
PLAN 02 - Chéneaux, EP, Trop-pleins (ETAT EXISTANT) Projet : RénovaƟon (réparaƟon et modificaƟon) 
de la toiture de la DDFiP de l’Oise.  Créateur Vue Plan de localisaƟon  

Echelle Sans – Plan de principe Nom du client : 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE FINANCES 
PUBLIQUES OISE, 29 rue du Docteur Gérard, 
60000 BEAUVAIS 

Date Mai 2025 

Version A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TOITURE A1 

TOITURE C 

TOITURE A2 

TOITURE B3 

Etanchéités ponctuelle en chéneau à refaire 

Feuilles cuivre à refixer de 

part et d’autre du chéneau 

Couvre-joint à réviser 

Trop-plein non débouchant 

Trop-plein non débouchant  

11.00 ml 20 ml 12.50 ml 46.00 ml 

35.40 m
l 

18.00 ml 

52.00 m
l 

31.00 m
l 

12.50 m
l 

12.10 ml 

Trop-plein  

Trop-plein non débouchant 

LEGENDE 

 Joint de dilatation 

 Redent séparatif de chéneau 

 Naissance Eau Pluviale (EP) 

 Naissance EP convergente (2 en 1) 

 Trop-plein existant débouchant 

 Trop-plein existant non débouchant 

 

Candélabre sur la voie publique 

Fixation des couvertines + étanchéité à reprendre 

Enduit sur acrotère dégradé 

Couvertine désolidarisée sur 1ml 

Trop-plein  

Trop-plein  

Souche ascenseur 

Enduit sur acrotère fissuré 

Enduit sur acrotère fissuré 

TOITURE B2 TOITURE B1 

  

0           5m   10m 


