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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre
Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux

- a la vérification de tous les relevés périphériques et réfections ponctuelles
- purge des éléments bétons dégradés et réfection + mise en peinture (souche, muret, acrotéres...)
- vérif des couvertines, fixations, étanchéités etc...
- remise en place et complément de bardage de fagade
- réfections de joints dégradés
- révisions des équipements en toitures (VMC, électricité...)
- réfection étanchéité bitume sur la souche d’ascenseur
- percement de fagades / acrotére pour ajout d’EP et trop-plein
etc (liste non exhaustive)...
- Passage de conduit entre la toiture et le RDC.

1.2. Programme de repérage défini par I'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de
composant de I'annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'étre présents dans I'immeuble bati.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifié<s comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n’ont pas fait I'objet de recherche d’amiante
car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il
conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d’ouvrages ou de composants de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 concernés par les

travaux prévus
Ouvrages ou composants de la construction Parties d’ouvrages ou composants
Murs et cloisons magonnés Enduits de ragréage, débullage, lissage
Parties planes : revétements bitumineux (bandes, Iés, écrans de semi indépendance,
Etanchéité de toiture terrasse pare-vapeur.), Relevés : revétement bitumineux (bandes, 1és.), Parties planes ou
relevés : complexes asphaltés
Gaines et coffres verticaux Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
Plafonds Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Revétements de sol Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol

Eléments associés a la toiture Joints de dilatation

1.3. Périmétre de repérage défini par I’opérateur de repérage
Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

e parties du batiment :
Toiture A, B, C, D
Local archives 1 et bureau 5.
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant de I’'amiante.
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse: pprip
2 rue Moliére
60000 BEAUVAIS
Date du permis de | Année de réhabilitation
Batiment Fonction principale Classement construire ou année| ou description des
de construction modifications :
Sans informations
fournies par le
donneur d'ordre, la
Immeuble de travail <= 300 date d'obtention du N
DDFIP Bureaux . . non communiqué
personnes permis de construire
est présumée étre
inférieure au 1 juillet
1997
Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe

Parties d'immeubles bati visitées
3.2. Intervenants
Partie prenante Société Adresse Coordonnées
DIR DEP FINANCES PUBLIQUES . 0344795458
Commanditaire du repérage OISE 1, squ%ﬁ gglggeEI?Loucher gaelle.jouannic@ddfip.finances
GAELLE JOUANNIC .gouv.fr
DIR DEP FINANCES PUBLIQUES 1 square Héléne Boucher 0344795458
Propriétaire OISE 89 60100 CREIL gaelle.jouannic@ddfip.finances
GAELLE JOUANNIC .gouv.fr
Pas d'accompagnateur / / /
3.3. Opérateur(s) de repérage
Organisme de Date d'obtention | Date de validité
Société Nom ganisme N° de certification* de la de la
certification e s e e
certification certification
BUREAU VERITAS .
79018467500334 Miguel DE ALMEIDA | ABCIDIA CERTIFICATION 18-1378 09/09/2021 08/09/2028
Coordonnées

3.4. Laboratoire(s)
N° d'accréditation Adresse
+33 32108 80 20

Société
Eurofins Analyses pour le 557, route de NoyellesP.A. du PommierCS
20013 62110HENIN-BEAUMONTFrance

Batiment Nord

1-1593
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4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la
norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de I'’évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires
Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis

4.2. Méthodologie de la mission

L’opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les parties de batiment concernées et affectées par le
programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante en se
référant a I'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages
de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

d’investigations approfondies qui peuvent étre destructives,

de sondages,

de préléevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits
préalablement identifi€s comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels, qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, I'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les
investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et
produits, 'opérateur de repérage peut conclure a la présence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou
des) prélévement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure.

Les prélévements sont effectués sur toute I'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille a la tragabilité des
échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont
réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmétre et le
programme des travaux prévus communiqués par le donneur d’ordre.

La présente mission n’est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n’est pas
adaptée ni suffisante a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d’ouvrages clairement identifiés comme concernés par les
travaux prévus selon le programme et le périmetre fourni par le donneur d’ordre, font I'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmétre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au
donneur d’ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait I'objet de recherche de
présence ou d’absence d’amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmétre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d’ordre
de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de I'amiante (MPCA) de I'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par
recherche visuelle et investigation destructrice d’'ouvrages et de parties d’ouvrages, avec prélévements d’échantillons selon
une méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer
un produit ou un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne
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prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés
satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date(s) du repérage : le 13/11/2023

5.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :
Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre Référence Type Document
Cahier des charges Atekier 223 - Maitrise d'oeuvre générale Dossier des Ouvrages Exécutés
Devis 0003955042 Autre

5.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre

Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication des anciens rapports de repérage

Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés
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Abréviations du tableau :

Px = prélévement pour analyse n°X (tous les prélévements sont précédés d’'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire a celui ayant fait I'objet du Px

S = sondage en complément de I'inspection visuelle

Localisation Ouvrage Ma;f;i;lzjitou Description N° Prél. %r;tceg odne Sondage / Observation :.raé;?annctz
Toiture A Toiture Az%if/f;it[ﬁge ciment, gris(e) l'gg:;g Résultat d'analyse / NON
Toiture A Mur Enduit lissé ciment, gris(e), Acrotere P033 Résultat d'analyse / NON
Toiture A E'éme”ttoiifg"‘é ala | joint de dilatation souple, noir(e) P034 Résultat d'analyse / NON
Toiture A Mur Enduit lissé ciment, gris(e), Acrotere P035 Résultat d'analyse / NON
Toiture B Mur Enduit lissé ciment, gris(e), Acrotére P026 Résultat d'analyse / NON
Toiture B Facade Parement fibreux, gris(e) P027 Résultat d'analyse / NON
Toiture B Facade Enduit taloché ciment, gris(e) P028 Résultat d'analyse / NON
Toiture B Flément associe ala | oint de dilatation souple, noir(e) P029 Résultat d'analyse / NON
Toiture B Toiture Ai%iflse?_itﬁge ciment, gris(e) P030 Résultat d'analyse / NON
Toiture B Mur Enduit lissé ciment, gris(e), Acrotere P031 Résultat d'analyse / NON
Toiture B Facade Parement fibreux, gris(e) P032 Résultat d'analyse / NON
Toiture C Mur Enduit taloché ciment, gris(e), Acrotére P006 Résultat d'analyse / NON
Toiture C Mur Enduit taloché ciment, gris(e) P007 Résultat d'analyse / NON
Toiture C Gaine verticale Enduit lissé ciment, gris(e) P008 Résultat d'analyse / NON
Toiture C Gaine verticale Enduit lissé ciment, gris(e) P009 Résultat d'analyse / NON
Toiture C Mur Joint d'assemblage compact, gris(e), Joint brique P010 Résultat d'analyse / NON
Toiture C Mur Joint d'assemblage enduit, gris(e), Joint brique PO11 Résultat d'analyse / NON
Toiture C Acrotére Relevé d'étanchéité bitumineux, gl:)g:rdium, noir(e), P012 Résultat d'analyse / NON
Toiture C Acrotére Relevé diétancheits | Dtumineux, auminium, noir(e), | pog3 | Resultat d'analyse / NON
Toiture C Gaine verticale Enduit ciment, gris(e) P014 Résultat d'analyse / NON
Toiture C Ez;lnééevrgﬁirga?ee Peinture bitumineuse, noir(e) P015 Résultat d'analyse / NON
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Localisation Ouvrage Materlau_ ou Description N° Prél. Cr!te_r(? B Sondage / Observation P'resgnce
produit décision d'amiante

Toiture C Conduit d'air Tresse fibreux, beige P016 Résultat d'analyse / NON
Toiture C Gaine verticale Enduit ciment, gris(e) P017 Résultat d'analyse / NON

. Revétement de . T . . ,
Toiture C gaine verticale Peinture bitumineuse, noir(e) P018 Résultat d'analyse / NON
Toiture C Conduit d'air Tresse fibreux, beige P019 Résultat d'analyse / NON
Toiture C Equipement Mastic compact, gris(e), Garde-corps P020 Résultat d'analyse / NON
Toiture C / Edicule Mur Enduit ciment, gris(e) PO01 Résultat d'analyse / NON
Toiture C / Edicule Mur Enduit ciment, gris(e) P002 Résultat d'analyse / NON

. - . Revétement bitumineux, noir(e), Type . \
Toiture C / Edicule Toiture terrasse d'étanchéité Paxalu P003 Résultat d'analyse / NON
Toiture C / Edicule Toiture terrasse R'Qvetem’e_n’t bitumineux, gris(e) P004 Résultat d'analyse / NON

d'étanchéité

Toiture C / Edicule Fagade Mastic compact, gris(e) P005 Résultat d'analyse / NON
Toiture D Facade Mastic compact, gris(e) P021 Résultat d'analyse / NON
Toiture D Mur Enduit lissé ciment, gris(e), Acrotere P022 Résultat d'analyse / NON
Toiture D Mur Enduit lissé ciment, gris(e), Acrotére P023 Résultat d'analyse / NON
Toiture D Gaine verticale Enduit lissé ciment, gris(e) P024 Résultat d'analyse / NON

. . Accessoire de : : . !
Toiture D Toiture couverture ciment, gris(e) P025 Résultat d'analyse / NON
Archives 1 Revétement de sol Sol coulé ciment, gris(e) P036 Résultat d'analyse / NON
Archives 1 Plafond Enduit platre, blanc(he) P037 Résultat d'analyse / NON
Bureau 5 Revétement de sol Sol coulé ciment, gris(e) P038 Résultat d'analyse / NON
Bureau 5 Plafond Enduit platre, blanc(he) P039 Résultat d'analyse / NON
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’'immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée 8 BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Commentaires
Toiture A /
Toiture B
Toiture C / Edicule
Toiture D

Archives 1

~| | | |-

Bureau 5
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7.2. Croquis de repérage

Rapport AM-RTV Rapport n° : 20459047/S3.5.2.R
Copyright BUREAU VERITAS Page 12/31 Date du rapport : 28/11/2023



Situation du bien

Planche de repérage technigque Légende

DODFIP
Adresse : | 2 rue Moliére Prélévement n°X contenant de lamiante
H
60000 BEAUVAIS
Date de visite : | 13/11/2023 Prédévament n'X ne contenant pas d amiante
Autewr : | M. DE ALMEIDA
e N* Dossier : | 20459047 ®_> Sondage Investigation approfondie

Planche : | 1/1
Mon visité m Hors périmétra de repérage

Plan/Elayation Indice :

Bureau 5 Archives 1

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)
Site : DDFIP Adresse : 2 rue Moliére 60000 BEAUVAIS Localisation : Toiture A

Réalisé par : Miguel DE ALMEIDA N° de planche : 1/2

Rapport n° : 20459047/S3.5.2.R
Date du rapport : 28/11/2023
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Planche de repérage technique Légende Situation du bien

Adresse : E?UF:PHDIIQ\"O Prélévement n*X contenant de |'amiante

&0000 BEAUWAIS
Date de visite : | 13/11/2028 Prélévement n*X ne contenant pas d'amiante
(M. 104,
Toiture Auteur : | M. DE ALME
7 P
N’ Dossier : | 20455047 Sondage Investigation apprafondie

Planche : | 1/1
Non visité m Hors périmétre de repérage

Plan/Elayation Indice :

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)
Site : DDFIP Adresse : 2 rue Moliére 60000 BEAUVAIS Localisation : Toiture A

Réalisé par : Miguel DE ALMEIDA N° de planche : 2/2

Rapport n° : 20459047/S3.5.2.R

Rapport AM-RTV
Date du rapport : 28/11/2023
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7.3. Photos

Prélévement - P001 : Toiture C / Edicule - Enduit- (Absence
d'amiante)

Prélévement - P002 : Toiture C / Edicule - Enduit- (Absence
d'amiante)

Prélévement - P003 : Toiture C / Edicule - Revétement
d'étanchéité- (Absence d'amiante)

Prélévement - P004 : Toiture C / Edicule - Revétement
d'étanchéité- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO05 : Toiture C / Edicule - Mastic- (Absence
d'amiante)

Rapport AM-RTV
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Prélévement - PO06 : Toiture C - Enduit taloché- (Absence
d'amiante)

Rapport n° : 20459047/S3.5.2.R
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Prélévement - POO7 : Toiture C - Enduit taloché- (Absence
d'amiante)

Prélévement - PO08 : Toiture C - Enduit lissé- (Absence
d'amiante)

Prélévement - PO09 : Toiture C - Enduit lissé- (Absence
d'amiante)

Prélevement - P010 : Toiture C - Joint d'assemblage- (Absence
d'amiante)

Prélévement - PO11 : Toiture C - Joint d'assemblage- (Absence
d'amiante)

Rapport AM-RTV
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Prélévement - P0O12 : Toiture C - Relevé d'étanchéité- (Absence
d'amiante)

Rapport n° : 20459047/S3.5.2.R
Date du rapport : 28/11/2023




Prélévement - PO13 : Toiture C - Relevé d'étanchéité- (Absence

d'amiante) Prélévement - PO14 : Toiture C - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P015 : Toiture C - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO17 : Toiture C - Enduit- (Absence d'amiante) Prélévement - PO18 : Toiture C - Peinture- (Absence d'amiante)

Rapport AM-RTV Rapport n° : 20459047/S3.5.2.R
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Prélévement - P019 : Toiture C - Tresse- (Absence d'amiante)

Prélévement - P022 : Toiture D - Enduit lissé- (Absence
d'amiante)

Prélévement - P023 : Toiture D - Enduit lissé- (Absence
d'amiante)

Prélévement - P024 : Toiture D - Enduit lissé- (Absence
d'amiante)

Rapport AM-RTV
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Prélévement - P025 : Toiture D - Accessoire de couverture-
(Absence d'amiante)
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Prélévement - P026 : Toiture B - Enduit lissé- (Absence
d'amiante)

Prélévement - P027 : Toiture B - Parement- (Absence
d'amiante)

Prélevement - P028 : Toiture B - Enduit taloché- (Absence
d'amiante)

Prélévement - P029 : Toiture B - Joint de dilatation- (Absence
d'amiante)

Prélévement - PO30 : Toiture B - Accessoire de couverture-
(Absence d'amiante)
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Prélevement - P031 : Toiture B - Enduit lissé- (Absence
d'amiante)
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Prélévement - P032 : Toiture B - Parement- (Absence
d'amiante)

Prélévement - PO33 : Toiture A - Enduit lissé- (Absence
d'amiante)

Prélevement - P034 : Toiture A - Joint de dilatation- (Absence
d'amiante)

Prélévement - PO35 : Toiture A - Enduit lissé- (Absence
d'amiante)

Prélévement - P036 : Archives 1 - Sol coulé- (Absence
d'amiante)
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Prélévement - PO37 : Archives 1 - Enduit- (Absence d'amiante)
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Prélévement - P038 : Bureau 5 - Sol coulé- (Absence

d'amiante) Prélévement - P039 : Bureau 5 - Enduit- (Absence d'amiante)
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7.4. Attestation d’assurance

‘MSIG

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 75009 PARIS —

centifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
62800 Puteaux

a souscrit auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16 0414

Ce contrat a pour objet de garantrr les conséquences pécuniaes de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant
incomber a I'Assuré en raison des dommages corporels, matériels etimmatériels causés aux tiers dans le cadre de
ses activités de diagnostic immobilier et notamment ©

1) Diagnostic amiante
i Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de 'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAFF et de DTA,
- Réalisation ou mise & jour de DAPP,
- Repérage amiante avantiaprés travaux ou démolition,
- Realisation ou mise 2 jour du dossier amiante,

Examen visuel aprés Iravaux de retrait et d'encapsulage,
. Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des nmmeubies bitis,
- Prélévement et analyse d'eau afin de la présence d'
- Analyse d'échantillons prélevés par 'Assuré,

Mesures d' exposwum & l'amiante des uavalllews aleurs postes de travail,

ique de 'étal de des matériaux contenant de 'amiante dans les

batiments,

- Repérage amiante avant-vente,

. Repérage amiante avant travaux y compris de démalition sur installations, structures ou

ou la mise en ceuvre d'une activite,

= Diagnostic portant sur |.-1 gesbon des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la
démalition ou rénovation significative de batiment (Décret n® 2021-822 du 25 juin 2021), y comprs le
réemploi des matériaux . concemant cette demiére mission il esl précisé que les garanties
s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantés.

2| Autres diagnostics
Diagnostic radon batiments,
Diagnostic monoxyde de carbone,
- IDiagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- IDiagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de I'état de l'nstallation inténieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de I'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques ~DPE-

- Location
- Gession immobiliere
- ERP
- Neuf
MSIG nwrannesumvs AG RCS Paris 753143882, APE 65122
Su en Franc Siege social: An den Dominkanem 11-27
5 Rue de u Vitore. 50558 Cologne
75008 Pari Allemagne

Tet Amu}\ 4067 4242
Fax  +330M 4067 1234
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Qv

Eutope
- Mise a jour du DPE,
Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif 4 la présence de termites dans le batiment et diagnostic mérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / aprés travaux,
Constat des nsques d'exposition au Plomb (CREP)
- Encas de location / vente
- Dans les parties communes.
= Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Miliémes de copropriété,
- Préts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de I'air inténieur dans les locaux d’habilitation ou recevant du public,
z Prélévement et analyse de poussiére et de revétement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses etiou prélevements d'échantillons.
4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil
6) Toutes missions d'assistance 4 la maitrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maitrise d'ceuvre de désamiantage.

MONTANTS DE GARANTIES
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immalériels
consécutifs ou non), par sinistre 1000 000 EUR

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels el immatériels
conséeutifs ou non), par année d' 1000 000 EUR

La présente attestation valable du 01/01/2023 a zéro heure au 31/12/2023 a minuit, est délivrée, sous
réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la
Compagnie au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Insurance Europe AG RCS Parts 753143882, APE 85122
Stége

Succursae en France. social’ An den Domimikanem 11-27
5 Rue de ia Victoire 50668 Cologne

75009 Pans Allemagne

Tel  +30) 40674242

Fax: +33(0)1 4067 1234
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7.5. Certificat de compétence

La certification de compétence de personnes physigues
est atiribuée par ABCIDIA CERTIFICATION 3

DE ALMEIDA Miguel
sous le numero 18-1378

Cette cerification conceme les spécialités de diagnostics immaobiliers suivantes -

Amiante sans merson Prise d'effet : 09/09/2021 Validité : 08/09/2028

Aming du T julllef 2018 dafnissant les cribbres de cerification des opératewrs de diapnostic lechnigue.

Amiante sec merson Prise d'effet : 09/09/2021 Validité - 08/09/2028

Aming du 2 julllet 2012 daSnissant fes cribtres de cerificafion des opérateurs de diagnostic lechnigue.

DPE inarzue Prise d'effet : 14/03/2019 Validité - 13/03/2024

Aming du 15 ociobne 2006 définissant ks cribfres de cerffication des compébences des personmes physiques ndalisant b= dagnosic de perfomancs
Enempitique £t les oribtres daccridRation des organismes de cerificaSon, modME par Pamibd du 13 décembre 2011

Gaz Prise d'effet : 04/01/2019 Validité : 03/01/2024

Amitd du & awrl] 2007 définkssant les orfidéres de cerfffication des compéfences des personnes physiques réalsant état de Mnstallsfon indérisars de
gaz ef jes criktres d'scoidEalion des crganismes de ceriffcaton, modFfe par Farmite du 15 décembre 2011

CREP Prise d'effet : 04/01/2019 Validité : 03/01/2024

Agrats du 21 novemibne 2005 défnissant les oribéres de certification des compétenoes des personres physigues optrabeurs des constats de risgue
dlexposition au plomb ou agrides poor ntaliser des dagnosiics plomb dans ks Immeubies dhablation et ies oribénes facrédiation des organismes de
certficaton modiié par Famité du 7 déoembre 2011

Electricité Prise d'effet : 14/03/2019 Validité : 13/03/2024

Amand du £ julllet 2002 dafnissant les cribtnes de Derificadon des compéie=nces des personnes physigues reaisant '4oad de [nsiallation indreure
d'diecinice =t les cribtnes daccrédEslion des organismes de certification, modifié par 'amase du 10 décembre 2009

N H H NN KN

Wéranigue DELMAY
Ges ifg e cenlifids

cofroc {+f ARGETT
P~ e
AL i
Le maintien des dates de vaildite mentionnées cl-dessus est condiionne 3 [a borme exdcution des opeations de surveiiance
Cartification déllvrée seion 2 disposhi particulier de certfication de diagnosic Immobilier PRO 05
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7.6. Rapports d’essais de laboratoire
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION

Monsieur Miguel DE ALMEIDA
3 Rue du Pressoir Chevalier

02880 CROUY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-130735-01
Dossier N° : 23N043418
Référence dossier Client:1510797864/20459047/S3/5/1_20459047/1/1

Date d’émission de rapport : 24/11/2023 20:33

Date de réception : 22/11/2023

Page1/7
Date d'analyse : 22/11/2023

N° AfA : iption Vi Technique Préparation )
Description visuelle
éch. Référence client p utlisée | | Nb prop 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

001 | BV3ES4641 Réf. prél : | Matériau de type peinture HESTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P001 Toiture C/ (blanc) ; matériau dur de attaque acide détectées
Edicule/Mur - Enduit - | type ciment (gris) (méthode
(ciment/gris(e)) interne de

traitement)

002 | BV3ES4642 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;VIPESTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P002 Toiture C/ (blanc) ; matériau dur de attaque acide détectées
Edicule/Mur - Enduit - | type ciment (gris) (méthode
(ciment/gris(e)) interne de

traitement)

003 | BV3ES4643 Réf. prél : | Matériau de type ?IIPESTBV* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P003 Toiture C/ aluminium (jaune) ; attaque acide détectées
Edicule/Toiture terrasse | matériau souple (méthode
- Revétement bitumineux (noir) interne de
d'étanchéité - (fibreux) traitement)

(bitumineux/noir(e)/Typ
e Paxalu)

004 | BV3ES4644 Réf. prél : | Matériau de type ;V'PESTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P004 Toiture C/ aluminium (marron) ; attaque acide détectées
Edicule/Toiture terrasse | matériau souple (méthode
- Revétement bitumineux (noir) interne de
d'étanchéité - (fibreux) traitement)

(bitumineux/gris(e))

005 | BV3ES4645 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WPESTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P0O05 Toiture C/ mastic (gris) ; matériau attaque acide détectées
Edicule/Facgade - semi-dur de type enduit (méthode
Mastic - (gris) interne de
(compact/gris(e)) traitement)

006 | BV3ES4646 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WFFSTBV* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P006 Toiture C/Mur - ciment (gris) attaque acide détectées
Enduit taloché - .(méthode
(ciment/gris(e)/Acrotére interne de
) traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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<= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-130735-01 Date d’émission de rapport : 24/11/2023 20:33 Page2/7
Dossier N° : 23N043418 Date de réception : 22/11/2023 Date d'analyse : 22/11/2023
Référence dossier Client:1510797864/20459047/S3/5/1_20459047/1/1

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

007 | BV3ES4647 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WPESTBV* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
P007 Toiture C/Mur - ciment (gris) attaque acide détectées
Enduit taloché - (méthode
(ciment/gris(e)) interne de

traitement)

008 | BV3ES4648 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WFFSTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P008 Toiture C/Gaine | ciment (gris) attaque acide détectées
verticale - Enduit lissé - (méthode
(ciment/gris(e)) interne de

traitement)

009 | BV3ES4649 Réf. prél : | Matériau dur de type yPESTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P009 Toiture C/Gaine ciment (gris) attaque acide détectées
verticale - Enduit lissé - (méthode
(ciment/gris(e)) interne de

traitement)

010 | BV3ES4650 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WPESTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P010 Toiture C/Mur - ciment (gris) attaque acide détectées
Joint d'assemblage - (méthode
(compact/gris(e)/Joint interne de
brique) traitement)

011 | BV3ES4651 Réf. prél : | Matériau dur de type yPESTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P011 Toiture C/Mur - ciment (gris) attaque acide détectées
Joint d'assemblage - (méthode
(enduit/gris(e)/Joint interne de
brique) traitement)

012 | BV3ES4652 Réf. prél : | Matériau de type ;WFFSTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P012 Toiture aluminium ; matériau attaque acide détectées
C/Acrotére - Relevé souple bitumineux (noir) (méthode
d'étanchéité - (fibreux) interne de
(bitumineux-aluminium; traitement)
noir(e)/Paxalu)

013 | BV3ES4653 Réf. prél : | Matériau de type ?AFFSTBV* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
P013 Toiture aluminium (gris) ; attaque acide détectées
C/Acrotére - Relevé matériau souple (méthode
d'étanchéité - bitumineux (noir) interne de
(bitumineux-aluminium; | (fireux) traitement)
noir(e)/Paxalu)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-130735-01
Dossier N° : 23N043418
Référence dossier Client:1510797864/20459047/S3/5/1_20459047/1/1

Date d’émission de rapport : 24/11/2023 20:33

Date de réception : 22/11/2023

Page3/7

Date d'analyse : 22/11/2023

No

Technique

Préparation

Afé i Description visuelle -
éch. Référence client p utlisée ! [Nb prop/ N Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

014 | BV3ES4654 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WPESTBV* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P014 Toiture C/Gaine ciment (gris) attaque acide détectées
verticale - Enduit - .(méthode
(ciment/gris(e)) interne de

traitement)

015 | BV3ES4655 Réf. prél : | Matériau souple ;WIESTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P015 Toiture bitumineux (noir) ; attaque acide détectées
C/Revétement de gaine | matériau semi-dur de (méthode
verticale - Peinture - type enduit (gris) interne de
(bitumineuse/noir(e)) traitement)

016 | BV3ES4656 Réf. prél : | Matériau de type tresse MOLP * 2/ 2 - Fibres d'amiante non *

) : : / FME3 'amie
P016 Toiture C/Conduil | de fibres (blanc) détectées
d'air - Tresse -
(fibreux/beige)

017 | BV3ES4657 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WFEETLP* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P017 Toiture C/Gaine ciment (gris) attaque acide détectées
verticale - Enduit - .(méthode
(ciment/gris(e)) interne de

traitement)

018 | BV3ES4658 Réf. prél : | Matériau souple ;WFEETLP* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P018 Toiture bitumineux (noir) attaque acide détectées
C/Revétement de gaine (methode
verticale - Peinture - lntt_erne de
(bitumineuse/noir(e)) traitement)

019 | BV3ES4659 Réf. prél : | Matériau de type “;'gh';; 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
P019 Toiture C/Conduii | maillage de fibres détectées
d'air - Tresse - (blanc)

(fibreux/beige)

020 | BV3ES4660 Réf. prél : | Matériau souple de type ;VIFEETLP* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P020 Toiture mastic (blanc) attaque acide détectées
C/Equipement - Mastic (méthode
- interne de
(compact/gris(e)/Garde traitement)

-corps)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
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° ton v Techni : i

é’\::h. Référence client Description visuelle Sg”:ézu/e e — /P’\:s paration Résultats

Analyste | grilles ou Type
lames
021 EXSF$4?61 I?)?lf: preclj: Matériau souple de type ;WFEETLP* 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
.OI ure acade | mastic (gris) ; matériau attaque acide détectées
- Mastic - , semi-dur de type enduit (méthode
(compact/gris(e)) (gris) interne de
traitement)

022 | BV3ES4662 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WFEETLP* 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
P022 Toiture D/Mur - (blanc) ; matériau dur de attaque acide détectées
Enduit lissé - type ciment (gris) (méthode
(ciment/gris(e)/Acrotére interne de
) traitement)

023 | BV3ES4663 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WFEETLP* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
P023 Toiture D/Mur - mortier, béton, chape attaque acide détectées
Enduit lissé - (gris) (méthode
(ciment/gris(e)/Acrotére interne de
) traitement)

024 | BV3ES4664 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WFEETLP* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P024 Toiture D/Gaine | ciment (gris) attaque acide détectées
verticale - Enduit lissé - .(méthode
(ciment/gris(e)) interne de

traitement)

025 | BV3ES4665 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WFEETLP* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
P025 Toiture D/Toiture | ciment (gris) attaque acide détectées
Accessoire de (méthode
couverture - interne de
(ciment/gris(e)) traitement)

026 | BV3ES4666 Réf. prél : | Matériau dur de type ?AFEETLP* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P026 Toiture B/Mur - ciment (gris) attaque acide détectées
Enduit lissé - .(méthode
(ciment/gris(e)/Acrotére interne de
) traitement)

027 | BV3ES4667 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ;VIFEETLP* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P027 Toiture B/Fagade | type enduit (beige) ; attaque acide détectées
- Parement - matériau dur de type (méthode
(fibreux/gris(e)) mortier, béton, chape interne de

(gris) (foncé) traitement)
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
028 Eggg?ﬁfﬁi F\E’;Iiapgi:(lje- Matériau dur de type ;WFEETLP* 172 Calcinatioq et Fibres d'amiante non

. i mortier, béton, chape attaque acide détectées
- Endwt ta_Ioche - (gris) (foncé) + (gris) (méthode
(ciment/gris(e)) (clair) interne de
traitement)

029 | BV3ES4669 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WFEETLP* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P029 Toiture joint (noir) attaque acide détectées
B/Elément associé a la (méthode
toiture - Joint de interne de
dilatation - traitement)

(souple/noir(e))

030 | BV3ES467" Réf. prél : | Matériau dur de type ;WFEETLP* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
P033 Toiture A/Mur - ciment (gris) attaque acide détectées
Enduit lissé - (méthode
(ciment/gris(e)/Acrotére interne de
) traitement)

031 | BV3ES4670 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WFEETLP* 172 Calcination et Fibres d'amiante non
P030 Toiture B/Toiture - | mortier, béton, chape attaque acide détectées
Accessoire de (gris) (méthode
couverture - interne de
(ciment/gris(e)) traitement)

032 | BV3ES4671 Ré&f. prél : | Matériau dur de type ;VIFEETLP* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
P031 Toiture B/Mur - ciment (gris) attaque acide détectées
Enduit lissé - (méthode
(ciment/gris(e)/Acrotére interne de
) traitement)

033 | BV3ES4672 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ;V'FEETLP* 17 2 | calcination et Fibres d'amiante non
P032 Toiture B/Fagade | type enduit (beige) ; attaque acide détectées
- Parement - matériau dur (gris) (méthode
(fibreux/gris(e)) (foncé) ; matériau de interne de

type colle (beige) traitement)

034 | BV3ES4674 Réf. prél : | Matériau souple de type ;VIFEETLP* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P034 Toiture A/Elémen | joint (noir) attaque acide détectées
associé a la toiture - (méthode
Joint de dilatation - intgrne de
(souple/noair(e)) traitement)
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Date d'analyse : 22/11/2023

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjgl?:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Resultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* *

035 | BV3ES4675 Réf. prél : | Matériau dur de type ;WFEETLP* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P035 Toiture A/Mur - ciment (gris) attaque acide détectées
Enduit lissé - (méthode
(ciment/gris(e)/Acrotére interne de
) traitement)

036 | BV3ES4676 Réf. prél : | Matériau de type colle ;WFEETLP* 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P036 Archives (jaune) ; matériau attaque acide détectées
1/Revétement de sol - | semi-dur de type (méthode
Sol coulé - ragréage (gris) ; interne de
(ciment/gris(e)) matériau dur de type traitement)

ciment (gris) ; matériau
de type peinture (beige)

037 | BV3ES4677 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ;WFEETLP* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non .
P037 Archives type platre (blanc) attaque acide détectées
1/Plafond - Enduit - (méthode
(platre/blanc(he)) interne de

traitement)

038 | BV3ES4678 Réf. prél : | Matériau de type colle ?AFEETLP* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P038 Bureau (jaune) ; matériau attaque acide détectées
5/Revétement de sol - | semi-dur de type (méthode
Sol coulé - ragréage (gris) ; interne de
(ciment/gris(e)) matériau dur de type traitement)

ciment (gris)

039 | BV3ES4679 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WFEETLP* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P039 Bureau 5/Plafond | (jaune) ; matériau attaque acide détectées
- Enduit - semi-dur de type platre (méthode
(platre/blanc(he)) (blanc) interne de

traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d’une identification des fibres au Microscopi
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt

Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

-

Mohamed Chaib
Chef de Groupe
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