
Accès 
halle 

véhicules

FERRONNERIE
À BARREAUDAGE 
VERTICAL
THERMOLAQUÉ

VOIE D'ACCÈS VÉHICULES
Stabilisé drainant

CHEMINEME
Stabilisé

EMENT PIÉTONS
ilisé drainant

EMPRISE R+1
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ISSUE DE SECOURS 1UP : PORTE MÉTALLIQUE AVEC BARRE ANTI-PANIQUE 
PANNEAUX DE POLYCARBONATE

MUR AVEC SIGNALÉTIQUE 
HALLE EN DOUBLE-HAUTEUR 
VITRAGE FIXE
+ PORTE VITRÉE

PORTE SECTIONNELLE 
HAUTEUR 3.00
PARVIS D'ACCÊS COUVERT

CLÔTURE ET 
PORTAIL SUR 
TERRASSE
EXPÉRIMENTALE

TERRASSE
SEMI-COUVERTE

PORTES BOIS 
À ÂME PLEINE 
CLOISONS
TYPE PLACOSTIL 98/48
MURS PARPAINGS
DOUBLÉS DES 2 CÔTÉS

PAILLASSE AVEC 
POINT D'EAU

ACCÊS PAR 
BADGE

PAILLASSE AVEC POINT D'EAU

PAILLASSE AVEC 
POINT D'EAU

PAILLASSE AVEC POINT D'EAU

PAILLASSE AVEC POINT D'EAU
+FAÍENCE SUR C M  DE HAUT

VITRAGE SUR BUREAU 
FAUX-PLAFOND 
DALLES 60x60

ARBRES EXISTANTS :
ABATTUS AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX,
PRIS EN CHARGE PAR LA MAÎTRISE D'OUVRAGE 
COMPLEXE DE FAdADE MÉTALLIQUE :
BARDAGE EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR AVEC ISOLATION

ESCALIER MÉTALLIQUE

MUR MAdONNÉ 
LOCAL TECHNIQUE
FERMÉ PAR GRILLES 
À VENTELLES ET 
ACCESSIBLE DEPUIS 
L'EXTÉRIEUR

ACCÊS 1UP
HALLE > TERRASSE

3.05 1.381.10

3.54
3.141.96 0.10

2.61 1.10

2 URINOIRS AVEC DOUBLAGE
POUR ENCASTREMENT DES COMMANDES ET RÉSEAUX
CARRELAGE ANTI-DÉRAPANT
+FAÍENCE HAUTEUR 2M DANS LES DOUCHES

DOUBLE-CLOISON POUR
INTÉGRATION DES RÉSEAUX

4.70 ET ÉVACUATIONS EU/EV

CLOISONNETTES STRATIFIÉES 
TYPE AQUADIP
BANCS + CASIERS HORS-MARCHÉ 
CLOISONS CARREAUX DE PLÂTRE
AVEC ISOLANT PHONIQUE + PEINTURE
FAUX-PLAFOND DALLES 60x60

PORTE BOIS
À ÂME PLEINE AVEC
OCCULUS VITRÉ

A B C D E F G H IA

168.70
+ 0.00

168.70
+ 0.00

FAUX-PLAFOND 
DALLES 60x60

MUR MAdONNÉ 
ÉPAISSEUR 2 

168.70
(niveau fini)

+/-0.00

CIRCULATION
34.74m2

UNITÉ DE CYCLE DE VIE DES MATÉRIAUX  6.94

dispositifs d'expérimentation posés au sol
Lampes UV - 50.96m2

Dalle béton Tuart]é 00da1Im2 
Hauteur libre sous poutres 5.00m

ESPACE COLLABORATIF
41.77m2

Dalle béton Tuart]é 00da1Im2 
Hauteur libre sous poutres 5.00m

ESPACE TRAITEMENT
ET RÉUTILISATION DES EAUX

4 pilotes sur châssis
65.75m2

Dalle béton Tuart]é 00da1Im2 
Hauteur libre sous poutres 5.00m

UNITÉ INSTRUMENTATION ET CAPTEURS
6 pilotes pour expérimentation 

proche de la façade, à proximité du local
technique et de la terrasse

Rayons X - 42.31m2
Dalle béton Tuart]é 7Im2 

Hauteur libre sous poutres 5.00m

LABO ANALYSES
+ LABO CHIMIE

local cloisonné à côté 
des Mésocosmes 

39.79m2
5ésine industrielle 

Hauteur libre sous poutres 2.50m

BUREAU PMR
11.73m2

Dalle béton Tuart]é 
Hauteur libre sous poutres 2.50m

ENTRÉE
13.01m2

SANITAIRES 
VESTIAIRES H.

7.81m2

WC PMR
3.01m2

DOUCHE 
PMR

WC PMR
3.01m2

DOUCHE 
PMR

SANITAIRES 
VESTIAIRES F.

7.95m2

LOCAL TECHNIQUE EXTÉRIEUR
fluides spéciaux (hélium, argon) compresseur 

refroidisseur rayons X - 3.26m2

0.20PP 90

ACCÈS 
TECH. 
1.52m2

PP 90

PP 90 PP
 90

PP
 90

PP 180

PP 90

PP 90 PP 90

PP
 18

0

168.58
- 0.12

PP 90 PP 90

PP
 90

PP 90

PLAC. 
TGBT 
0.92m2

HALLE EXPÉRIMENTALE
200.75m2

)au[-SlaIond en bacs métalliTues SerIorés

CHASSIS FIXE 
STORE INTERIEUR NOIRcaniveau

caniveau

caniveau

caniveaucaniveau

caniveau

FUTURES PAILLASSES
caniveau caniveau

Mex_01
Mex_02

STATIONNEMENT 
VÉLOS
7. 0m2

RÉCEPTION
7m2

Dalle béton Tuart]é 00da1Im2 
Hauteur libre

sous poutres 5.00m 
Local en double-hauteur 

et non-isolé
4.76

11.27 MÉSOCOSMES
local cloisonné aveugle

43.51m2
5ésine industrielle 

Hauteur libre sous poutres 2.50m

FPA FPA

Filtre Planté 
Avancé - FPA 
(L=2m, l=1m)

Auget 
basculant 

Réservoir 
d’effluent 

synthétique 
(L=1m, l=1m)
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