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1  CONTEXTE

1.1  Présentation

L'IRSN — Institut de Radioprotection et de SOreté Nucléaire — est un établissement public a caractére industriel et
commercial (EPIC) créé par la loi 2001-398 du 9 mai 2001. Il est I'expert public en matiére de recherche et d’expertise sur
les risques nucléaires et radiologiques ; et concourt aux politiques publiques en matiére de slireté nucléaire, de protection
de 'homme et de I'environnement contre les rayonnements ionisants ainsi que de protection des matiéres nucléaires,
installations et transports a I’égard du risque de malveillance. Il interagit dans ce cadre, avec tous les acteurs concernés par
ces risques tout en veillant a son indépendance de jugement : pouvoirs publics, et notamment les autorités de slreté et de

sécurité nucléaires, collectivités locales, entreprises, organismes de recherche, associations de parties prenantes...

Avec un budget de 294 M€, I'IRSN rassemble plus de 1700 collaborateurs parmi lesquels de nombreux spécialistes,
ingénieurs, médecins, agronomes, vétérinaires, techniciens, experts et chercheurs exercant dans les domaines de
I'expertise nucléaire de défense, la slreté des réacteurs, des usines, des laboratoires, des transports et des déchets, la
prévention des accidents majeurs dans les installations nucléaires, la radioprotection de I'homme, l'intervention en

situation d’urgence radiologique et la surveillance radiologique de I’environnement.

Connaitre I'état radiologique de I’environnement, suivre son évolution au cours du temps et évaluer les expositions de la
population qui en résultent, détecter au plus tot une élévation anormale de radioactivité et le cas échéant appuyer les
pouvoirs publics dans la mise en ceuvre de dispositions de protection de la population, contribuer a vérifier le bon
fonctionnement des installations rejetant des radionucléides dans I’environnement, informer le public, tels sont les
principaux objectifs de la surveillance radiologique de I’environnement menée sur le territoire francais. Au titre du Code de
I'environnement (Art. R. 592-1.-11) et du décret 2016-283, I'IRSN est un acteur du dispositif national en charge de cette

surveillance.

La loi n® 2024-450 du 21 mai 2024 relative a I'organisation de la gouvernance de la s(ireté nucléaire et de la radioprotection
pour répondre au défi de la relance de la filiere nucléaire a été promulguée ; actant ainsi de la fusion au 1°" janvier 2025 de
I’ASN (Autorité de SGreté Nucléaire) et de I'IRSN en un nouvel organisme ’ASNR (Autorité de Streté Nucléaire et de

Radioprotection).

1.2  Station type, hydrocollecteur et prélevements

Dans le cadre de sa mission de surveillance radiologique du territoire national, le Laboratoire de Surveillance de
I’Environnement (PSE-ENV/SIRSE/LSE) surveille notamment I'ensemble des fleuves nucléarisés frangais et les exutoires des
rejets pour les centrales marines (voir annexe 7.1). Pour ce faire, outre le prélevement manuel, le LSE posséde a ce jour un
parc de 26 appareils de prélevement automatique d’eau dit hydrocollecteurs dédiés a sa propre surveillance du milieu
aquatique. lls sont répartis sur tout le territoire national, dans 23 stations généralement installés dans les locaux de

I'exploitant (principalement EDF).

Les hydrocollecteurs sont associés a un systéeme de préléevements des matiéres en suspension (MES) dont certains sont

dotés de capteur de débit avec afficheur/totalisateur.
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Certains équipements de I’ASNR sont exploités par des partenaires, mais maintenus par I’ASNR. La figure ci-apres présente
les différents systéemes au sein d’une station, le matériel et son fonctionnement général. Les différents organes sont décrits

plus spécifiquement dans les sous-paragraphes suivants.

distribution

T

Y —— :

prélevements
hydrocollecteur

décantation (bac,
boite a sédiment)

évacuation

Figure 1 : principe de fonctionnement des stations de prélévements d’eau et de MES en milieu aquatique

1.2.1 Pompage

Afin de distribuer I'’eau a I'ensemble des appareils de mesures et de prélevement (ASNR, exploitant ou autre) présents dans
la station, un dispositif de pompage adapté en amont du local - dit pompe primaire - préléve la masse d’eau. Cette pompe
fait généralement partie de la station et appartient donc a I'exploitant. Cependant, dans de rares cas de figure, la pompe
primaire exploitée n’appartient pas a EDF mais a ’ASNR ou est gérée par I’ASNR via I'IRE (Institut National des

Radioéléments).

1.2.2  Distribution
En fonction des types d’appareils, de leur nombre, de leur agencement au sein de la station, etc..., les lignes hydrauliques

permettant la distribution de I’eau relevée par la pompe primaire sont plus ou moins complexes et gérées exclusivement
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par I'exploitant, sauf exception. Toutes modifications nécessitent donc leur accord préalable (par exemple, installation d’un

nouveau systeme de préléevement de MES).

1.2.3  Systémes de prélevements des MES

Il existe quatre catégories de systeme de prélevements de MES sur I'ensemble des stations de surveillance du milieu
aquatique : les modeles SCPRI (bac simple), OPRI (bac tri compartimenté), ASNR (boite a sédiment émergée CMD-400) et
EDF avec quelques six variantes existantes a minima (Figure 2). lls sont fabriqués généralement en PVC, parfois en résine

voire en inox pour certains (Figure 3).

Figure 2 : systémes de préléevements de MES [a] SCPRI — [b] OPRI — [c] ASNR
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Figure 3 : exemples de bacs de décantation EDF

A une échéance non déterminée, et sauf exception, toutes les stations seront équipées du systeme ASNR. Seule cette

version est destinée a étre couplée a une mesure de débit d’eau alimentant la boite a sédiment (voir annexe 7.1).

1.2.4  Débitmétrie

La débitmétrie ne concerne que les boites a sédiments CMD-400. Elle se compose d’un capteur électromagnétique situé
sur la partie de la ligne hydraulique qui alimente en eau uniquement la boite a sédiment. Un afficheur/totalisateur couplé
au capteur permet la visualisation du débit instantané et le volume total d’eau ayant transité dans le CMD-400. Les capteurs

sont adaptés aux eaux prélevées (électrodes spécifiques pour les eaux de mer par exemple).

1.2.5  Hydrocollecteur
L’hydrocollecteur, appelé appareil de prélevement automatique d’eau pour station fixe (voir annexe 7.2) selon le
constructeur, se présente généralement sous la forme d’une armoire en inox ou plastique en version mobile (présence de

roues) ou fixe (surélevé a I'aide d’un support), et comporte deux compartiments distincts :

e |'un dit externe avec la commande et les organes de prélevement d’échantillon. Les hydrocollecteurs étant
également concus pour une utilisation en extérieur, le compartiment externe est muni d’un systeme de chauffage
programmable et d’'une sonde de température, ceci afin de garantir le fonctionnement de la commande

électronique et empécher le gel dans le systéme de préléevement.
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e |'autre nommé interne et pouvant étre réfrigéré, avec les flacons de prélevements surmontés d’un plateau
distributeur (distribution d’échantillons unitaires dans des flacons). Ce compartiment interne est calorifugé par
défaut puisque susceptible d’étre réfrigéré a une consigne donnée et comporte donc une sonde de température.
Ony trouvera un panier contenant les flacons de prélévements (configuration 12 flacons de 2.9L maximum chacun)
et au-dessus de ces derniers, un distributeur circulaire piloté par la commande délivrant les échantillons unitaires

dans les flacons adéquates.
L’hydrocollecteur propose de nombreux modes de prélévement :

e proportionnel au débit du cours d’eau prélevé (volume d’échantillon unitaire variable et fréquence de prélévement
fixe),

e assujetti a la présence d’un événement externe (volume d’échantillon unitaire, fréquence de préléevement et de
changement de flacon fixes),

e dépendant du débit du cours d’eau prélevé (volume d’échantillon unitaire fixe, intervalles de prélevement
dépendant du débit, fréquence de changement de flacon fixe ou fonction du nombre d’échantillons prélevés),

e proportionnel au temps (volume d’échantillon unitaire, fréquence de prélevement et de changement de flacon

fixes).

A ce jour, le mode de prélevement proportionnel au temps est le seul et unique utilisé sur les appareils du parc ASNR.

La commande permet d’enregistrer une douzaine de programmes de prélévement différents (voir 1.3).

L’échantillonnage est réalisé par un systéme de prélévement par dosage a vide (voir 7.3), facile d’entretien et doté d’une

bonne précision (certification MCERTS). Il est réparti dans le compartiment externe de la fagon suivante :

- alintérieur du boitier de commande se trouve la pompe de prélévements (sans aucun lien avec la pompe primaire)

et la servovalve rotative permettant d’inverser le flux d’air/eau du systéme (mise en dépression pour aspiration, mise
en pression pour purge de la conduite d’aspiration et dosage au sein de la cuve de prélévement),
- al’extérieur sont positionnés les tuyaux d’aspiration et de décharge, la cuve de prélevements et les électrodes, le tube

de dosage et la vanne a pincement.

Le réglage du volume de I’échantillon unitaire se fait par I'intermédiaire soit d’'un tube de dosage mobile, soit d’un tube de
dosage a couper. Au sein de la cuve de prélevement, que ce soit par déplacement vertical du tube ou par positionnement

de tubes de longueurs différentes, le réglage du volume est mécanique sans lien direct avec la commande?.

Les hydrocollecteurs sont alimentés en 230V sur fiche électrique ou bornier. Le bloc d’alimentation intégré est chargé de
convertir la tension électrique du secteur en une tension continue TBT de 12,3V afin de garantir le bon fonctionnement des
circuits électroniques. Cette tension au secondaire est directement ajustable sur I’appareil et visualisable sur la commande

de ce dernier.

Dans le cadre de ce projet, une partie des hydrocollecteurs a été dotée d’une carte de communication et, pour certains des

26 hydrocollecteurs du parc actuel, d’une nouvelle carte mere avec nouvelle version logicielle (voir 7.4).

1 Suivant version logicielle utilisée, il est parfois possible d’indiquer, sur la console, le volume réglé manuellement.

I R S [ ] Page 8/44



Réf. : PSE-ENV/SIRSE/LSE Page 9/ 44 |

1.2.6  Evacuation
Toute I'eau relevée par la pompe primaire (hors préléevement par hydrocollecteur) est évacuée dans le cours d’eau en aval

du point de préléevement.

1.3  Exploitation des matériels ASNR

Sur la partie ASNR de chaque station :

- tous les mois un opérateur vient récupérer les MES prélevées dans le bac de décantation ou la boite a sédiment (Figure

4) et releve le volume total d’eau ayant transité dans le bac sur la période de prélévement quand cela est possible.

afficheur -
totalisateur

Figure 4 : hydrocollecteur et boite a sédiment (respectivement a gauche et a droite)

- I'hydrocollecteur est programmé pour effectuer en parallele un échantillonnage de I'eau au niveau du bac pour le
remplissage de plusieurs flacons sur un mois (échantillonnage horaire d’environ 20mL — généralement changement
de flacon toutes les 144h, soit tous les 6 jours). Plusieurs données d’exploitation sont consignées au sein de la
commande (logs), notamment les valeurs des températures ambiante, interne au compartiment de prélévement et

au niveau de I"’évaporateur du groupe froid si présent dans le systeme.
Ainsi, une fois par mois, I'opérateur (exploitant) effectue les actions suivantes :

- arrétdel’alimentation en eau des dispositifs ASNR (suivant procédure locale : vanne d’arrét, by-pass, arrét des pompes
primaires, etc...) ;
- arrét du programme actif de I’"hydrocollecteur, remplacement des flacons pleins par des flacons vides ;

- récupération des boues de décantation, nettoyage du systeme et releve du compteur avant remise a zéro ;
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- réouverture de I'alimentation en eau et redémarrage de I’hydrocollecteur.

Compte tenu de la charge fluctuante en MES (crue, saisons, activité anthropique) et de I'impact du vivant (développement
de mollusques dans et sur certaines parties du dispositif de prélevement, prolifération d’algues et de plantes aquatiques,
etc.), afin d’assurer un fonctionnement optimal, I'opérateur sur site peut étre amené a effectuer, autant que de besoin,
différentes actions tel que le curetage de lignes hydrauliques, des purges par augmentation brutale de débit ou injection

d’air comprimé, I'utilisation de I'arrivée d’eau pour le nettoyage du bac, de la crépine, etc.

Les conditions d’exploitation des matériels sont variables. Méme si un grand nombre de stations sont climatisées, certaines
ne possédent qu’une fonction hors-gel (risque d’'une température ambiante pouvant atteindre 40°C et plus), et d’autres

sont en atmosphére saline (risque de corrosion).

1.4  Modernisation

La télégestion s’appuyant sur les techniques de télétransmission et de traitement des données doit permettre
I’'amélioration de I'efficacité d’exploitation de ces matériels (information en temps réel, meilleure connaissance de
Iinstallation, aide a la maintenance préventive, etc.). Elle constitue une solution technique d’interaction avec des systéemes

distants.

Parmi ses composants, la supervision est un systéme logiciel donnant la capacité, en temps réel, de surveiller et controler
a distance une installation technique. L’automate de télégestion associé, acquiére, traite, archive et transmet les données

de tous types de fagon sécurisée (alimentation secourue de I'automate, protocole SSL, certification ANSSI, etc.).

Tout en tenant compte des spécificités des matériels présents en station a télégérer ainsi que de leurs conditions
d’exploitation, seront présentées ici les exigences minimums de la supervision souhaitée ainsi que les fonctions attendues

de télégestion associée.

2 EXPRESSION DU BESOIN

L’ASNR souhaite mettre en place une télégestion, et la supervision associée, de ses hydrocollecteurs. Ces derniers au
nombre de 26 pourront potentiellement varier a £1 suivant les besoins de surveillance. Le systéeme de télégestion assurera

les fonctions suivantes :

- une fonction de contréle. L’objectif est d’assurer un suivi des principaux parameétres de fonctionnement des matériels
(indicateur de performance, d’état des processus) ;

- unefonction d’alarme. L’objectif est, en temps réel, de détecter les dysfonctionnements et alerter le cas échéant (pour
action corrective éventuelle) ;

- une fonction de commande. L’objectif est de contréler a distance les hydrocollecteurs, notamment pour déclencher

les prélevements lorsque la situation I'exige (mode crise) ou en cas d’étude particuliére.
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2.1  Supervision
La supervision devra s’effectuer via des interfaces homme-machine (IHM) dont I'ergonomie est adaptée pour poste central
et pour un smartphone. Chaque IHM fera appel a des cartes interactives et dynamiques, des tableaux de bord, des courbes

ou autres synoptiques.

Quelle que soit I'option d’IHM retenue, une gestion de I'authentification des utilisateurs sera présente, les fonctions de
commandes devant étre réservées aux utilisateurs autorisés. Idéalement, I'enregistrement de I’activité des utilisateurs sera

également présente.

Dans un processus de conception itératif, le candidat proposera une estimation du nombre d’ateliers nécessaires afin

d’aboutir a la validation de I'lHM finale souhaitée.

S’il le souhaite, le soumissionnaire pourra faire une proposition technique alternative répondant aux exigences du

paragraphe 2 sur la base du logiciel déja en possession de I’ASNR : Sofrel PCWin2 (licence 50 sites).

2.1.1  Ergonomie et spécifications initiales de I'lHM
L’ergonomie de I'lHM doit permettre a I'utilisateur de réaliser ses taches de maniére efficace, en toute sécurité et de fagon

simple.

Suivant le type de terminal utilisé, la navigation entre les écrans se fera a la souris ou sur écran tactile (avec un impact

minimum du phénomene de latence). Les temps d’affichage des différents écrans seront inférieurs a 2 secondes.
Des éléments de chartre graphique (logo, iconographie particuliére, couleur) seront exigés.

Un menu principal unique sera accessible a partir de n‘importe quelle vue et aucune action ne sera possible tant que

I'utilisateur ne se sera pas authentifié.

2.1.1.1 Vue n°1

La premiére vue présentera une carte de la France métropolitaine avec notamment les éléments suivants :

- implantations géographiques des stations (voir annexe 7.5) avec nom de la commune d’implantation et
éventuellement un code spécifique fourni par I’ASNR (code exploitant),
- visualisation satisfaisante des cours d’eau avec nommage,
- voyant lumineux unique par station a trois états :
o vert:aucune alarme en cours
o orange : alarme de niveau 1 (mérite une attention)

o rouge : alarme de niveau 2 (nécessite une action)

Cette vue constitue la vue par défaut (page d’accueil) de I'lHM.

Le déplacement et le zoom sur la carte doit étre possible (particulierement pour les terminaux mobiles).
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Une action sur le voyant lumineux d’une station (ou une zone active plus large) ouvre le synoptique de cette derniere.

2112 Vuen°2
La seconde vue affichera le synoptique de la station en représentant les trois éléments suivants (I'iconographie est a

définir) :

- hydrocollecteur avec ses principaux organes (voir annexe 7.6) :
o servovalve rotative
O vanne a pincement
o pompe
o électrodes
o distributeur
o bloc d’alimentation électrique
- siprésent, instrumentations ASNR du systéme de préléevements de MES (débitmeétre, sonde de niveau)

- pompe primaire si ASNR ou IRE

Suivant la capacité d’affichage du type de terminal utilisé, I'ensemble des valeurs de controles présentées dans le
paragraphe suivant, doivent pouvoir étre accessibles directement sur la vue n°2 ou par l'intermédiaire du menu principal.

2.1.2 Contréle

Différents niveaux d’affichages seront définis et devront permettre d’accéder aux informations suivantes :

- le débit sous forme de graphique (courbe) et de tableau exprimé en litre par minute (L/min) ;
- le volume total d’eau ayant transité dans le CMD-400 (si présent) calculé a partir d’'une date précise modifiable (par
défaut le 1°" du mois) jusqu’a une date de fin modifiable (par défaut la date du jour) et exprimé en litre (L) ;
- les températures (interne, externe, évaporateur) sous forme de graphique (courbe) et de tableau exprimées en degré
Celsius (°C) ;
- I’état (actif ou non) de chacun des douze programmes enregistrés dans I’hydrocollecteur ;
- pour le programme actif en cours :
o la position du distributeur ;
o le nombre d’échantillons demandés et le nombre d’échantillons effectivement prélevés au total depuis le
début d’exécution du programme ;
o le nombre d’échantillons demandés et le nombre d’échantillons effectivement prélevés dans chaque flacon
avec le volume total théorique correspondant exprimé en millilitre (mL) ;

- I’état de fonctionnement de la ou les pompes primaires sous forme de graphique (courbe) et de tableau.

Pour tous les graphiques et tableaux de valeurs associés, la période doit pouvoir étre ajustable (par défaut deux mois

glissant antérieur a la date de consultation).
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2.1.3  Alarme

Les alarmes devront étre remontées, a minima, dans les situations suivantes :

- niveaul:
o l'automate est alimenté sur batterie (en cas de panne de courant) ;
o une action d’arrét ou de démarrage d’un programme est effectué ;
- niveau2:
o la communication avec 'automate est interrompue ou impossible ;
o Il'automate est alimenté sur batterie (panne de courant) depuis un temps supérieur a la moitié de I'autonomie
électrique théorique du systeme ;
o uncode d’erreur est généré par I’hydrocollecteur. Si présent, le numéro du code d’erreur avec sa signification
sera affiché sur un synoptique graphique ;
o lorsque le débit est nul ou inférieur a une valeur précise modifiable (par défaut 1 L/min) ou supérieur a une

valeur précise modifiable (par défaut 10 L/min).

Le systéme permettra également le renvoi d’alarmes par SMS sur un ou plusieurs numéros modifiables et/ou courriel sur

une ou plusieurs adresses modifiables.

Aux vues des conditions d’exploitations explicitées au paragraphe 1.2, le soumissionnaire est libre de proposer toute autre

alarme pertinente.

2.1.4 Commande

Les actions de commande a distance possibles sur I’'hydrocollecteur seront :

- l'acquittement des erreurs,
- larrét et le démarrage d’un programme donné,

- I’'exécution d’un nombre défini et modifiable de prélevements ponctuels dans un flacon donné.

2.1.5  FEtude de faisabilité

Dans le cadre de la maintenance par I’ASNR des hydrocollecteurs qui seront télégérés, I’ASNR souhaite récupérer certains
parametres fonctionnels afin d’améliorer la qualité de la téléopération de ses appareils et également de mettre en place si
possible un volet de maintenance préventive conditionnelle . Ainsi, le soumissionnaire confirmera ou non la possibilité de

récupérer dans le cadre de la télégestion les données suivantes issues de I’hydrocollecteurs :

- valeur du SENSOR n°1 (Q)

- tension de service au secondaire (V)

- version logicielle sur CPU

- adresse IP / port

- pompe : temps de fonctionnement (h)

- vanne a pincement : nombre de cycle
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- servovalve rotative : nombre de cycle
- valeur d’arrét électrique (Q)
- volume de dosage (mL)
- données de programme :
o numéro de programme
o fréquence d’échantillonnage (h)

o fréquence de changement de flacon (h)

Les données récupérables intégreront I'lHM comme décrit au 2.1.1.2 ou a I'aide d’une vue supplémentaire a définir lors de

la prestation.

2.2 Archivage

Afin de pouvoir traiter, évaluer, valoriser les données ultérieurement, toutes les données seront :

- enregistrées sans limite de temps,

- horodatées,

- conservées dans des fichiers dont la couverture temporelle est ajustable,

- le cas échéant, disponibles dans un format texte dont la syntaxe sera explicitée si par défaut seul un format

propriétaire est fourni.

2.3  Communication - sécurisation des données
Une continuité de service et de sécurité doit étre assurée. En cas d’interruption du lien de communication, ou de
dysfonctionnement du systéme informatique central, ou tout autre évéenement potentiellement impactant (ex : panne de

courant en station), 'absence de perte de données doit étre garantie.

Un volet cybersécurité intégré a la solution est obligatoire quelle que soit I'architecture choisie (authentification, VPN, DMZ,

etc...).

Une gestion des droits utilisateurs sera également disponible (définition des profils d’administrateur et de consultation).

Le candidat précisera les spécificités et caractéristiques de tous les moyens informatiques externes aux stations et
nécessaires au déploiement de la solution (architecture serveur, virtualisation, Cloud, etc...). Une réunion a prévoir établira

qui de I’ASNR ou du candidat mettra en ceuvre tout ou partie de ces moyens informatiques et en assurera |’exploitation.

En cas d’intégration dans le SI ASNR, I'installation devra respecter des pré requis et une documentation d’architecture,

d’installation et d’éventuelles procédures d’exploitation devront étre livrées.
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2.4  Modification hydrocollecteur

L'ensemble du parc des hydrocollecteurs n’est pas encore équipé de carte de communication et certains ne peuvent donc
pas étre téléopérés aujourd’hui. En collaboration étroite avec le fabricant ou tout autre spécialiste, les cartes électroniques
nécessaires a la mise en place de la télégestion de ces hydrocollecteurs, seront ajoutées a chaque appareil non encore

pourvu (voir paragraphe 7.4).

L’ASNR fournira le contact technique du constructeur des hydrocollecteurs.

2.5 Maintenance
La maintenance du systeme de télégestion et équipements connexes fera I’objet d’'un contrat de maintenance conclu pour

une durée de 12 mois reconductibles dont les prestations seront réalisées par un organisme extérieur a I’ASNR.

Une proposition détaillée permettant a I’ASNR d’internaliser cette maintenance (informations fournisseurs, fourniture de

piéces de rechanges, liste des formations nécessaires, co(ts, etc...) sera également fournie.

2.5.1 Maintenance de la supervision

2511 Maintenance préventive

Elle intégrera :

- un passage a minima une fois par an pour vérifier le bon fonctionnement du logiciel,

- lafourniture dées que disponible ou sur simple demande de toute nouvelle version du logiciel de supervision sous forme
de CDRom ou de lien de téléchargement avec le manuel au format électronique imprimable (.pdf),

- la fourniture sur simple demande ou conseil du mainteneur de toute évolution de driver de communication liée a des
évolutions de matériel ou des améliorations de fonctionnement,

- lafourniture des procédures d’installations des mises a jour.

2.5.1.2  Maintenance corrective

Elle intégrera :

- toute demande d’action corrective émanant de I’ASNR fera I'objet d’un accusé réception dans la demi-journée en jours
ouvreés,

- un diagnostic effectué dans les 2 jours ouvrés suivant I'accusé de réception de la demande d’action corrective par
I’ASNR,

- toute action corrective se fera uniquement sur devis préalablement validé par I’ASNR,

- sielle existe, en cas de défaillance, le remplacement de la clé de protection du logiciel,

- l'acces en heures ouvrables a un support téléphonique en cas de difficulté d’exploitation ou de mise en ceuvre.
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2.5.1.3  Maintenance évolutive
Elle intégrera la mise a jour des logiciels pour tenir compte de toute évolution de I'environnement du dispositif (présence

de nouveaux équipements téléopérables, modification de la PPSI, évolution des technologies, etc...).

2.5.2  Maintenance des équipements fixes
La maintenance des matériels concernera I'automate, ses accessoires et tout ce qui les relie aux matériels ASNR. La gestion

des abonnements téléphoniques M2M est dévolue a I’ASNR.

Le candidat proposera également en option I'extension de la maintenance aux détecteurs présents (capteur de débit, sonde

de niveau), et ce, sur la base des matériels présentés en annexe au 7.2.

2521 Maintenance préventive

Elle consistera en l'inspection, le contréle et I'’entretien des matériels. Cela concernera I'exécution de maintenances
préventives systématiques de la moitié du parc tous les ans, avec un calendrier prévisionnel d’intervention fourni au
préalable et établi conjointement entre I’ASNR et le titulaire a minima deux mois avant la date de la premiére maintenance.
En cas de besoin et en concertation avec le titulaire, '’ASNR ou le titulaire pourra faire modifier les dates d’intervention

prévues.

2.5.2.2 Maintenance corrective

Elle intégrera :

- toute demande d’action corrective émanant de I’ASNR en jours ouvrés fera I'objet d’un accusé réception dans la demi-
journée en jours ouvrés,

- tout besoin correctif identifié par I’ASNR ou le titulaire donnera lieu a une planification des interventions nécessaires
le plus tot possible. Le délai sera fonction du degré d’urgence de I'intervention :

o urgence n°1: intégrité et/ou disponibilité de I'installation ne sont plus garanties (alarme de niveau 2 défini
au paragraphe 2.1.3). A compter de I‘accusé de réception de la demande de I’ASNR, le délai d’intervention
sera de 5 jours ouvrés,

o urgence n°2 : tout autre dysfonctionnement déclaré par 'ASNR. A compter de |‘accusé de réception de la
demande de ’ASNR, le délai d’intervention sera de 4 semaines.

- toute action corrective se fera uniquement sur devis préalablement validé par I’ASNR. Si la réparation peut étre
réalisée par le titulaire dés sa premiére intervention sur site, le titulaire doit pouvoir établir et transmettre
immédiatement un devis a I’ASNR qui I'analysera des réception pour statuer sur la réalisation ou non de I'action
corrective.

- l'acces en heures ouvrables a un support téléphonique en cas de difficulté d’exploitation ou de mise en ceuvre.
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3  EXECUTION
3.1 Tranche ferme
- Phase n°1:dans un premier temps, le déploiement sera assuré a la station de Croissy sur Seine située non loin du
site de ’ASNR du Vésinet au croisement de I'allée de Giverny et du chemin de Halage. Un exemplaire de tous les
types de matériels déployés que I’'on peut rencontrer sur 'ensemble des stations y est mis en place afin de faciliter
et valider la solution de télégestion/supervision.
- Phase n°2: dans un deuxiéme temps, et seulement apres la complétion de la phase n°1, le déploiement de la

solution de télégestion sur le centre nucléaire de production d'électricité de Paluel sera réalisé.

3.2 Tranches optionnelles
- Phase n°3: les phases n°1 et n°2 ayant été exécutées, le déploiement de la solution de télégestion sur I'ensemble
des stations restantes sera finalisé. Cette phase se découpera en plusieurs sous-phases dans |'ordre de priorité ci-
dessous? :
o Phase n®3.1:station de Berg sur Moselle (aval CNPE de Cattenom), station de Village Neuf — Kronenwoert
(amont CNPE de Fessenheim), station de Vogelgrun (aval CNPE de Fessenheim), station de Saint Martin
en Campagne (CNPE de Penly), station de Givet (aval CNPE de Chooz), station de Nogent sur Seine (aval
CNPE de Nogent),
o Phase n°3.2 : station de Braud et Saint Louis (CNPE du Blayais), station de Ouzouer sur Loire (aval CNPE
de Dampierre), station de Salaise sur Sanne (aval CNPE de Saint Alban), barrage de Vallabregues
(Beaucaire),
o Phase n°3.3 : Gravelines (CNPE de Gravelines), Muides sur Loire (aval CNPE de Saint Laurent des Eaux),
Chatillons sur Loire — Les Mantelots (aval CNPE de Belleville), Bonneuil (aval CNPE de Civaux), Rochemaure
(aval CNPE de Cruas),
o Phase n°3.4 : Flamanville (CNPE de Flamanville), Bolléne (aval CNPE du Tricastin), Savigny en Véron (aval
CNPE de Chinon), Saint Romain Le Noble — Laspeyres (aval CNPE de Golfech),
o Phase n°3.5: Les Ponts de Cé (Usine d’eau potable), Bouvesse Quirieu (aval CNPE de Creys Malville),

Loyettes (aval CNPE du Bugey).

3.3  Délais de livraison
Pouvant étre prolongés en cas de force majeure, les délais de livraison sont initialement fixés comme suit :
- Phase n°1: 6 mois a compter de la notification du marché ;
- Phase n°2 : 3 mois a compter de la réception de la phase n°1 ;
- Phases n°3.1, n°3.2, n°3.3, n°3.4 et n°3.5: 21 mois a compter de la décision d’affermissement de la tranche
optionnelle, soit

o 5 mois pour la phase 3.1,

2 ’ordre d’intégration de la télégestion dans les stations d’une méme sous-phase n’a pas d’importance.
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o 4 mois pour la phase n°3.2,
o 5 mois pour la phase n°3.3,
o 4 mois pour la phase n°3.4,

o 3 mois pour la phase 3.5.

3.4  Livrables
Le titulaire devra remettre un rapport détaillé attestant de la réponse aux exigences du paragraphe 2 fourni dans un délai

de 15 jours ouvrés a compter de la date de fin d’exécution des travaux pour chaque station.

3.4.1 Supervision
lIs incluront :
- lelogiciel installé sur le SI de I’ASNR,
- les sources du logiciel de supervision sur CDRom ou via un lien de téléchargement,
- le mode d’emploi en frangais de I'interface de supervision,
- une formation utilisateur avec support papier et/ou numérique en deux sessions de formation,
- la fourniture de toute documentation disponible facilitant la mise en ceuvre du logiciel (espace client, service en

ligne, vidéo, tchat, etc...),

3.4.2 Télégestion pour chaque station
lls incluront :
- lasolution de télégestion déployée (tous les matériels physiques montés en station),
- un exemplaire de chaque composant physique électrique/électronique du systéme de télégestion en station
(composants du coffret, automate) pour stockage a I’ASNR,
- les éléments de la télégestion (automate, logiciel de supervision, etc...) auront une durée de vie la plus longue
possible (faire face a I’évolutivité des protocoles de communication, des exigences cyber, etc...),
- les cartes électroniques de communication devant étre installées sur les hydrocollecteurs non encore équipés,
- tous les documents et spécifications techniques des matériels et logiciels installés en francais par défaut ou en
anglais sinon,

- les inventaires et schémas, les cartographies physique du systéeme industriel et logique du réseau.

3.4.3 Maintenance
Toute intervention de maintenance devra obligatoirement faire I'objet d’un compte-rendu précis et détaillé
(préférentiellement au format numérique) des actions réalisées qui sera fourni dans un délai de 10 jours ouvrés a compter

de la fin de I'intervention.
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3.4.4  Suividu projet et livrables associés
Les réunions d’avancement du projet (visio ou présentiel) seront prévues au moins deux semaines avant leur tenue et

décidées en concertation entre les acteurs :

- une premiére réunion de lancement (rappel des objectifs, macro-planning, etc...) sera planifiée dans les deux
semaines suivant la notification du marché,

- une visite préalable conjointe a Croissy et la rédaction d’un compte-rendu de visite par le titulaire,

- alissue de la fin d’exécution de chaque phase n°1 une réunion de débriefing sera organisée,

- un rétroplanning prévisionnel pour I'exécution de la phase n°2 sous 20 jours ouvrés a compter de la réception de
la phase n°1,

- alissue de la fin d’exécution de chaque phase n°2 une réunion de débriefing sera organisée,

- unretroplanning prévisionnel pour I'exécution de la sous-phase 3.1 affermie sous 20 jours ouvrés a compter de la
réception de la phase n°2,

- alissue de la fin d’exécution de chaque sous-phase 3.x une réunion de débriefing sera organisée,

- un retro planning prévisionnel pour I'exécution de la sous-phase 3.x suivante affermie sous 20 jours ouvrés a
compter de I'exécution de la sous-phase précédente,

- des points, trimestriels a minima, seront programmés pour faire le bilan de I'avancement des travaux, des
difficultés rencontrées et tout autre sujet pertinent pouvant avoir un impact sur la bonne réalisation du marché,

- ensus, des réunions ponctuelles pourront également étre organisées a l'initiative de I'une ou I'autre des parties,
planifiées conjointement quinze jours a I'avance,

- les comptes-rendus systématiques de toute réunion de suivi d’exécution du marché seront fournis par le titulaire.
Le projet de compte-rendu pour relecture par I’ASNR sera fourni sous 5 jours ouvrés apres la réunion. Les
remarques de ’ASNR seront transmises 5 jours ouvrés apres réception du projet de compte-rendu. Le compte-

rendu définitif sera diffusé par le titulaire 2 jours ouvrés apres réception des remarques de I’ASNR.

35 Dispositions communes

3.5.1  Accés aux stations

Méme si la liste des matériels en place concernés par le marché pour chaque station est fournie en annexe 7.1, une visite
préalable sur site est obligatoire. Toutes les stations étant dépendantes de partenaires extérieurs, le candidat contactera
chaque partenaire afin de prendre rendez-vous, s’informer sur les modalités d’acces et d’intervention sur site (station aval,

centrale nucléaire de production d’électricité, usine, etc.).

Ces visites se feront en présence du partenaire a minima et de I’ASNR si besoin ou exigé par I'une ou 'autre des parties.

L’ASNR fournira I'intégralité des contacts locaux au candidat.

3.5.2 Gestion des déchets

Les déchets générés par les interventions sur site seront pris en charge par le titulaire et traités dans les filieres adaptées.
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4  GARANTIE

Elle couvrira pieces et main-d’ceuvre, mises a jour logicielle pour une durée minimale de 12 mois a compter de la date de

mise en service de chaque installation déployée.

5 CONTACTS

Sur ce marché, les contacts sont :

- partie technique : Patrice BLAISE (patrice.blaise@asnr.fr) ASNR/PSE-ENV/SIRSE/LSE
- partie administrative : Ines SEKOL (ines.sekol@asnr.fr) ASNR/SG/SAC/CCA

6  CONFIDENTIALITE

Le titulaire s’engage formellement tant pour lui-méme que pour ses collaborateurs, cotraitants ou sous-traitants éventuels,
a ne jamais communiquer ni publier en France et/ou a I'étranger, sans autorisation préalable et écrite de I'ASNR, les
résultats issus des prestations effectuées ainsi que les renseignements de toute nature dont il aura eu connaissance a

I'occasion de I'exécution de ses missions que lui confie I'ASNR, et cela, sans limitation dans le temps.
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7 ANNEXES:
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FRANCAISE INSTITUT DE RADIOPROTECTION

Liberté ET DE SURETE NUCLEAIRE
Egalité
Fraternité

7.1  Type/ Liste de 'ensemble des matériels présents dans chaque station (au 03/04/2024)

Les données ci-dessous sont mises a jour régulierement au gré des informations fournies par |’exploitant et aux visites sur

site.

Station Hydrocollecteur Systeme de récolte de MES Capteur / Compteur
CNPE de Belleville (aval) HACH - BU SP5 bac EDF non
CNPE de Dampierre (aval) HACH - BU SP5 CMD-400 BAMOmatic v2 / BIF6040
CNPE de Saint Laurent (aval) HACH - BU SP5 bac EDF non
CNPE de Chinon (aval) HACH - BU SP5 CMD-400 non
Usine d’eau potable Les Ponts de Cé HACH - BU SP5 CMD-400 non
CNPE de Chooz (aval) HACH - BU SP5 CMD-400 BAMOmatic v2 / BIF6040
CNPE de Cattenom (aval) HACH - BU SP5 CMD-400 BAMOmatic v2 / BIF6040
CNPE de Fessenheim (amont) HACH - BU SP5 bac EDF non
CNPE de Fessenheim (aval) HACH - BU SP5 CMD-400 non
CNPE de Creys Malville (aval) HACH - BU SP5 CMD-400 BAMOmatic v2 / BIF6040
CNPE du Bugey (aval) HACH - BU SP5 CMD-400 BAMOmatic v1 / BIF6040
CNPE de Saint Alban (aval) HACH - BU SP5 CMD-400 BAMOmatic v1 / BIF6040
CNPE de Cruas (aval) HACH - BU SP5 bac EDF non
CNPE du Tricastin (aval) MAXX — SP5C bac EDF non
CNR Beaucaire (aval) HACH - BU SP5 bac OPRI non
CNPE de Nogent (aval) HACH - BU SP5 CMD-400 BAMOmatic v1 / BIF6040
ASNR (aval) MAXX - SP5C CMD-400 BAMOmatic v2 / BIF6040
CNPE de Civaux (aval) MAXX - SP5C bac EDF non
CNPE de Golfech (aval) HACH - BU SP5 CMD-400 non
. . HACH - BU SP5 bac EDF non
CNPE du Blayais (sur site)?
HACH - BU SP5 bac EDF non
CNPE de Gravelines (sur site) HACH - BU SP5 CMD-400 MS600 / MV110
CNPE de Penly (sur site)* HACH - BU SP5 CMD-400 BAMOmatic v2 / BIF6040
- - BAMOmatic v2 / BIF6040
. HACH - BU SP5 bac EDF non
CNPE de Paluel (sur site)®
HACH - BU SP5 bac OPRI non
CNPE de Flamanville (sur site) HACH - BU SP5 bac EDF non

Capteur : débitmetre électromagnétique

Compteur : afficheur/totalisateur

3 Un ensemble hydrocollecteur / bac par déversoir de rejet
4 Ligne de rejet Trl et Tr2 orientées vers une unique boite a sédiment

> Un ensemble hydrocollecteur / bac par ligne de rejet Trl et Tr2

MEMBRE DE

ETSON
IRSN/ACHAT/FRM-008 ind.5
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7.2  Spécifications techniques des équipements

Les spécifications techniques des équipements ci-dessous sont précisés dans la suite de ce paragraphe.
Marque Modele Description
HACH BU3010 préleveur fixe automatique d'eau
COMETEC ECCOMAXX SP5C | préleveur fixe automatique d'eau
BAMO Mesure | BAMOMATIC débitmetre électromagnétique
BAMO Mesure | BIF 6040 Indicateur totalisateur de débit
:/IAe“slluores BAMOWIZ Afficheur graphique numérique
ISOIL MS600 débitmetre électromagnétique
ISOIL MV110 Indicateur totalisateur de débit
MOYNO serie 1000 pompe volumétrique excentrée
EBARA Best ONE pompe submersible
ASNR CMD-400 Boite a sédiment

I R S [ ] Page 24/44


https://fr.hach.com/preleveur-d-eau-automatique-fixe-buhler-3010/product?id=26894645103
https://www.cometec.fr/wp-content/uploads/2019/04/ECCOMAXX-SP5C-rev1.pdf
https://www.bamo.fr/cbx/s4_page105619_100456.htm
https://www.bamo.fr/cbx/s4_page1748.htm
https://www.bamo.fr/cbx/s4_page105026.htm
https://www.bamo.fr/cbx/s4_page2748_100456.htm
https://www.bamo.fr/cbx/s4_page104712_100456.htm
https://www.moyno.com/dmdocuments/1000Bull114-N_3-09.pdf
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7.2.1  HACHBU3010

DATA SHEET

Applications

- Bawer gystam

- Inlet and outist of municipal and
industral waste waler treatment
plants

- Flant process monitoring

- Erwironrmantal monitoning

s
-
E
A
g
=
-
z
B
&

BUHLER 3010 Stationary water sampler

Highly accurate sample volume Cost effective to buy and maintain
Tha sampilar functions according 1o the prassune Mo consumabiles ans neaded.

VECULIM-principke and oparates in time, volurma {fow- Mairtanances fres prassurs vacuum technology phus
praportiona), or evant-based mode. Compared to mairtanance frea motor driven vale system & mator
peristattic mathods the pressune vacuum technology driven pinch valve. It is not necassary 1o charge the

ansuras high volume accuracy (dus to dosing vessel). purmp tubing or other praumatic parts pariodically.
Thare is no wearing out of the sampha tubea.
Easy to clean sample container
Lightwelght, corrosion-free PE housing Claaring of the multiple bottle sample container takes
The ternperature contraled, weatherproof housing 50% lass time compared 1o wedge shaped bottles.
rmacde of PE plastc ensures falure free operation over
many years. Even under conditions where stainless steel  Representative samples in conformity with IS0
BE6T

usualy comades.

Dapanding on the configuration the sarmpler's weight All BOHLER pressurs vacuum samplers are 150 5667

i approx. B0ko. Thersfons installation locations can be  complant: They satisfy the requirements for subsacgquant
changad without difficulty. reproducible anatysis.

Tropicalised cooling system

The tropicalised cooing systam ensuss a sampks
storage at 4°C up to an ambient temperaturs of 43°C.
Thus the sarmple is refrigerated to excluds bickogical and
chamical changes. Ta avoid cross contamination, tha
gystam is rinsed befare and after each sampls is taken.

@ LANGE @
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Technical Data

contgrason eicene: [ e[ [T LT PTT e 1]
ns conmetion

Sampling principle
Pressure-vacuum principle

Sample volume
20 to 350 mi

Suction height
Max. & m (&t 1,013 hPa)

Suction velocity

=0.5 m/s for sample lift height of mae 7 m
[at 1,013 hPa);

Pump performance electronically adjustable.

Suction hose length
7.5 m PVC tube (% mm)

Bottle filling time
1 min to 994 h 59 min

Pause mode
1 min to 99 h 58 min

Sampling pacing modes
Time, volume and event based sampling.
Delayed start of programme selectable.

Manual sampling
Possible at any time, without interfering with the
programme seqence.

Sample wolume accuracy
1.5 s (95 % confidence interval)

Type of distributor
Robust round distributor

Daosing system
Standard vacuum system
Sample wolume selectable: 20 to 350 ml

Signal inputs
1 x analogue: 4 to 20 mA, optional 0 to 20 mA,
cut-off voltage 3.3V

Signal outputs
Depending on maodel, up to B x digital
[freely programmable)

Mo. of user programs
6 user-defined sampling programmes
[freely programmable)

Status messages
Standard: collective malfunction error message

Optional: Sampling, programme active, programme end

MEs5aqe

IRSH

Imstrument

1 - Seatinnary automatic
water samypler type BOHLER
3011; PE plastic housing
with SOmm insulation layer;
ready to operate; with Sm
suction tulbe [PYC, ID Smm),
gas shock absorber
supparied lid, RS232-
Connector, 1x relay output
for signal collective
malfunction

2 - Smationary automatic
wiater sampler type BOHLER
3012; same as model 3014,
plus interior Eghtning, 4 x
relay curtputs for signal
collective malfunction and
MEsSAgEs, programme
active, Sampling and
Programeme end.

0 = 230 V mairs, bare keads
1 = 230 V mains, EURD plug
2 = 730 V mairs, GB plug
3 = 1158 Y mairs, bare leads
& = 330 V mairs, CH plug
1 = 1 x 25 litre PE composite bottle
Z = 4 x 10 litre PE botthe, distributor system
3 = 4 x 14 litre PE bottle, distributor
4 = 12 x 2 litre glass bottle, distributor system
5 = 12 x 1.9 litre PE bottle, distributor system
6 = 24 x 1 litre PE bottle; distribautor system
7 = 24 x 0.9 litre glass bottle, distributor system
B = 1 x 50 litre PE composite bottle
8 = 4 x B3 litre PE biotte, distribufor system
A = 2 x 10 litre PE bottle, distributor system
Conling system
0 = without cooling
1 = autarkic controlled refrigerator | heater;
temperature wmple compariment: 4°C
2 = autarkic controlled refrigerator | heaker - EROXY
coated version; temperature sample
compartment: 4°C

Thermal control
Independently requlated cooling and heating with two

settings.

Temperature of sample section: 4*C
[adjustable from 0.0 to 9.9°C)

Power requirements
230V [ 115V, 350 VA (with cooling), fusing at least 10 A

Operating pressure

Pressureless

Housing detsils

- Double-walled PE plastic with 50 mm insulation
- Roof and cover material: Styrosun (GFK)

- Cover lifted by gas-shock absorbers, wind safe
- Easy to maintain

- Suction inlet from right-hand side of housing

Operating temperature

-20 to +43 *C

Sample temperature

0.1 to 40 *C

Dimensions

Cower closed 1100 mm = 760 mm = 775 mm
Cower opened 1640 mm x 760 mm x 775 mm

Weight

About 60 kg with composite bottle (depending on final

configuration)

Warranty
2 years

N0 O L DO . My 10

Syt I s withoul nolios.

@ LANGE ©
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7.2.2  COMETEC - ECOMAXX SP5C

mMETEC ECCOMAXX SP5 C
> instrumentation des saux Préleveur réfrigéré

Préleveur réfrigéré compact

Pompe a vide

Mono ou multi-flacons

Volume de prélévement réglable

12 programmables mémorisables
LED indicatrice de fonctionnement*
Asservissement : temps, débit ou
événement

Garantie 2 ans

Présentation

L‘Eoconmsrsc&unpreleveorﬁxerehgemeormaﬂmles L'accés aux differentes parties du préleveur est
applications typiques d'autosurvedlance des stations dépuration simple, avec notamment le dessus s’ouvrant
d'eaux usées urbaines ou industrielles. eam»emcagdadomznaeeesan(
L'enceinte en inox avec 50 mm d'épaisseur isolante est dotée de 2 raeeordemeﬂsdemmesaamdrﬁem's
compartiments distincts : 1powlecunmleur Iesorganesdepompaoe
et le frigorifique. et I'autre réfrigéré pour la conservation des

aecmsystaneamgmepcwvegamhssnlerespeet
dsnmnes(aeutzllamsemyaeempmodecmmm)
L'ECCOMAXX SP5 C est entierement programmable Jpar l'utiisateur
apamrdudaneddieheur Il est possible de definir plusieurs
proqamnesdeprelevenms.etmpanegalemdedmd\erm
prélevement manuel
EnopvmmeadevsueleprEDplaoeesurlapatevwsadem
diagnostic : LED verte = foncionnement OK, LED rouge = probléme.
Ltoconmsrscwssededesmdewmndepem
mdedemhemeﬂdeprmmesrmseuidemmoubmﬁam
evemtemswcomaasec(dedendienmtdepunpe).m
asservnsanentduprdmneﬁauwnpsoudebilvduneeeoule ou
méme lancer un programme sur simple appel tél /SMS (option).
L'ECCOMAXX SP5 C est disponble en mono-lacon ou en multi-
flacons de 4, 12 ou 24 récipients.

COMETEC Siege social : ZA — 172 rue de Longifan, 38530 Chapareilan  Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du General Leclerc, 94520 MandresJes-Roses

Tel:+330001 4890 4079 Fxx:+33 001 42 9041 02 cootclPcometecsr SARL s cacitl de 40 000 € SRET 352 570 444 00047 RC Cruncble N" de TVA: FR 64 352 570 444
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Crexs ..

BOCOMAX SPS C

Préleveur rfigire

Caractéristigues techniques

Type Préseveur poste fixe, refrigere Mmmmm;:”euLueu
ATmoire en now avec lsoiation de SO mm 7 | | Viteese daspination Slactrorique pastibie
Enveloppa RS | PCSGFID) capacihs de pompage.
Smoupe froidimesistance chauffants FUC, longueir 5 m, diamere nieme 12
Contrile Integrés. Tampérabure du atiment Tuyau o sapiration  |mm, avec lest en inox 304.
— achantilions - 4 °C [ajustable de 0,030 0 L onguaur max 20 m, aUe N0Us CoNsulter
"C). Indépentiante du comgartiment de Intsrvalis Die: 1 minute 3 93HS3 min
commanie, avec dégiwage automatique o échantilonnage
Commande par mi , clavier
e i el | e R B
3000 entrdes, memaoire non volatile ;
emert des doness de nmmulf.;“mamimﬁmﬂ”*
Enraglstreur COMMe préi évemen
enangemeant de flacon, Messagas, Enirés imputsion | De 129999 contacts par echantilon
g EXIEMES. Monofacon - pastkue PE 08 25 |,
Programmation 12 programmes utllisatewr lres Receptacias Multiflacon - piastique PE -4 x 141, 12x 2
Langue Piusiewrs langues disponibies et L 24x1l
salectionnabies e [H¥LxP) : 1125 {1695 capot cuvert) x 550 x
e — MIN-USE, R54721435, RS232 ; en option E45 mm
Ettemet R4S Polda Env 60 kg en monoflacon
En option avee logiclel pour PC, LAN r———
Communication () s TP 1P multl [angage Al ::;:: —
Pulssance EL—H gﬂm
Entrées ;?‘mg' - m Températurs Die 20 2 +45 °C
[danit, svenement, 1 entres libre) -
1 redais d'alarme dé&faut en oplion -
e 3 autres en opiion {Info fonclionnement) [——— De0a+0°C
Principe [Py 3 degression Standard [ Indics IP |CE selon 150 5567-2/3-10 [ IPS5
ek Matériaux en contact |F Y- Slicons, PEHD, cive en
Hauteur prédévement |Max 7.8 m (& 1013 hPa) potycarbonate ou veme en option
. 2% - . 113 .
. . = — o

O ) O e (Tl ™
e w3 iga

1992

COMETEC Sepe social - ZA — 172 rue de Longifan, 38530 Chapareilan  Serv. Tech. / SAY - ' bis rue du General Leclerc, 34520 Mandresdes-Roses

1
e 1n

135

253
—

Tl : %3, 4B 40TH Fuax:+33 0] 48 9041 0 conbcifcomstect SARL wu caciial e 40 000 € TRET 351 570 444 00T AC Crenchbis M™ de TVA: FR &4 351 570 444
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Page 28/44



Réf. : PSE-ENV/SIRSE/LSE Page 29/ 44 |

7.2.3  BAMO Mesures - BAMOMATIC (vl et v2)

DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE
BAMOMATIC

- Le plus compétitit du marché

- 6 modeles avec signalisation d’états

- De 0,25 a 250 I/mn

- Sortie impulsions calibrées

- Electrodes en Inox 316 L

- Faible encombrement

- Insensible a la densité, température
ou pression

- Perte de charge insignifiante

B&E]O Masures

A5100 ASOENTELRL - FRAMCE
htpwww bameo.r

B MOMATIC

o I
yazians Tl |:| . D VO
s ]

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |

Alimentation 24 Vec/+x3 Voo
Consommation 20 mAJDES W
= DEBIT -' Protection : Contre les inversions de polarite {par diods)
Signal de sortie - Type NPN
Signalisation d'&tats : Diode ROUGE = alimentation

Diode VERTE = impulsions
Raccordement electrique - Prise DIN 43650-A

Raccordemsent DETUT1Y 1 4T selon modéle (voir page 2)

Diamé&tre nominal 18,1418 ou 25 selon modéle (voir page 2}
Deode VERTE : bmpulskons Materiaux du corps . PVDF (eouleur rouge)

sauf modéle 1 K", Delernin (couleur blsw)

Tube et électrodes SImox 316 L

Poids 1 250 a 690 g selon modéls

Conductivité minimum - 20 micro siemens

Pression maxi 2 10 bar /20° C — 8 bar f40° C — & bar /B0"C

Tempérawre dutlisation - -10...+60 °C

' PRECISION / PRINCIPE |

Les appareils sortent des bancs tests calibrés a mieux que 5 impulsions M1000.
Les essais sont effectués & température ambiante avec de 'eau.

Dioge ROUGE : Allmentation

Dans un débitmetre Slecromagnéetique, la section de liguide se trouve dans un
champ magnéetique crés par des enroulements. Des ectrodes, montées dans
un plan perpendiculaire a ce champ et en contact avec le liquide (conducteur)
permettent une mesure de la tension génerés. La tension mesurés est
directement proportionnelle a la vitesse du fluide (Loi de Faraday) donc au
debit si la section de passage est constante.

(CODES ET REFERENCES |

Alim. 24 V Sortie fréquence
Code Delrin|Code PVDF [Plage |/mn| @ | HzA/mn | Plage Hz | Impuls A
- 775 3Mm 02545 | ¥ | 166667 | 16483 1000
- 775 302 1420 ¥ 13,3333 |13 4 267 800

La loi de Faraday sur I'&électromagnétisme - 773303 2:‘ a30 z"i‘: 26666 il a 134 160
eénonce que la tension induits par un conductsur - 775304 | 5 a 100 l:l 26666 |13 ;_126? 160
quand il =2 déplace dans un champ magnetque, - 775 305 10 a_lm Lk _ 12333 13 ?‘2‘}0 &0
est proportionnelle & sa vitesse. 119 006 - 125a250(1 %" 16666 19 a4 383 100

MOMESURES | eecleemerse o || PEB

22, Rua da |a Voie des Bans = Z), da |a Gars - 95100 ARGENTEUIL

Tél - (+33) 01 20 25 83 20 - Web : www,bamo,fr BAMOMATIC T75-014
13 TIg

Fax ; (+33) 01 34 10 16 05 = E=mail : infof @ bamo,fr 19-02-20 001K
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Débitmetre électromagnétique

BAMOMATIC

+ Etendue de mesure de 0,1 a 250 I/min
+ Sortie impulsions et analogique

* Sans piéce en mouvement

Faible encombrement

Haute précision

APPLICATIONS

Ingeniena macanique st industrislles
Processus de nsttoyags

Dosage de iquide

Applications mobilsz stc.

DESCRIPTION

Le dabitmatra BAMOMATIC unlize s principe de lNnduction slectromagnatique
pour mesurer le dabit sur daa liquides electriquement conducteurs (=20 uS/em).
Lea BAMOMATIC sont parfaitement adaptés pour effactusr le dosags ou la
totalization de liquides. Ces apparsilz sortent des bancs tasts calibras a =5
impulzions 1000 pour de l'sau a 23 *C. La densits du liguids, la temperature ou la
prazsion n'ont pas dinflusnce sur la mesurs ot labssnce de piece an mouvament
lui azaurs un fonctionnemant sans uswre MeCANIGUS.

(a)
; ey La principe de fanctionnement est base sur la loi de Faraday (a) : Dans un
; o N debrmatrs elactromagnatque, la ssction de iquids a& trouve dana un champ
e Y T e magnatigus crée par des enrculsmantz. Des electrodss, montées dana un plan
L - \ Jus cres asaE. T
- perpendiculaire a ce champ st en contact avec e higuids (conducteur) permenam
"o i

uns mesure de la tension ganeres. La tsnaion mesurés est directement
proportionnalls a la vitsass du fluids et par conzaquent, au dabit si la asction de
passage S&t cONStants.

(a) : La loi de Faraday sur Pelectromagnstisme enonce qus la tension induite par

; un conducteur guand il se deplace dans un champ magnetqus, sst
- propartionnslls 8 s& vitesse.

7 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Connexion slectnigue  Embass 4 poles, pour connectaur M12 x 1

Alimentation 1224V DC £10 %

Consommation 1,1 W [typigus), maxi 3,6 W

Praciaion 0,7 % de la lecturs, £0,2 % ds |a plags de meaurs
{Conditions - test an sorie d'usine /sau a 23 = C)

Fepatabilne 1 9%

Tempa de reponze <100 ms

Protection electnque  Court-circuits st inversions de polants

Signawx de sorta Frequence push-pull & 4-20 mA

Signalization Clhgnotants, proportionnallamant au dabit

Diamatra nominal DM 3, DM & DM 15, DN 20, DM 25

Baccords AT AT 1T 1 W MG

Matsras Boitiar : plastiqua ABS

Raccords : PVYDF -- Tubs : PVDF

Option tubse POM type Delrin®

Etanchsaits : jointz EPDM

Electrodes : Inox 316 L. (1.4404)

Option : Elsctrodss Hastslloy C st joimt FPM

Conductivite mini 20 uS/em
Pression maxi 10bara20 *C-Sbarad0 *C -6baras0 °C
Temperature maxi -10...+80 *C (servics)

+5..+80 C® (ambianta), -15..+60 =C (atockags)
Protection IP 65 (avec la connexion du cabls), =slon EM 80529

Conformite CE - L'appareil satisfait aux exigences legales des Directives
Europeennes en vigueur.

Débitmeétre électromagnétique DEB

22, Flos de |n Voin des Bans 2. d Ia gare - 85100 ARGENTEUIL BAMOMATIC

Tel. +33{(0)130258320 Sie www.bamofr 775-021
Fax +33(0)134101605 Mal. info@bamofr 22-10-2020 D-TT5.02-FR-AB
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7.24 BAMO Mesures — BIF6040

INDICATEUR TOTALISATEUR DE DEBIT
BIF 6040

- Pour capteurs débimeétriques
- Programmation rapide
- Entrée : NPN, PNP, contact TTL
- Basses frequences possibles
de 0,03 a 30 000 Hz
- Alimentation 95 a 265 VCA
- Affichage 6 digits
- Résolution réglable
- Options : 2 ou 4 alarmes sur relais NO / NF
: Sortie analogique isolée 4-20 mA

' CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |

Fréquence d'entrée  : Mini. 0,03 Hz - Maxi. < 30 000 Hz
Entréas : NPM, PNP, Contacts secs (choix du niveau mVy)
Tension d'excitation : 24 VOC - 100 mA maxi. (Code 282 200)

12 WVECC - =30 mA maxi. (Code 282 201)

Précision : Mesure fréguence +/- 0,01% de l'entrée @225°C.
Tempo +- 100 ppm / *C

Affichage . 6 digits, LED rouges de 14,2 mm de haut,
forte luminosité, réglage du point décimal

Totalisateur :EEFROM 10 ans

Remise a zém : Par contact sec ou clavier

Sauvegarde :EEPROM 10 ans

Alimentation 195/ 265 VCA

Consommation : 8 VA maxi.

Températures : Utilisation 0 4 +50°C, stockage -10 4 +70°C

Boitier : Polycarbonate noir, DIN encastrable 48 X 96 mm
profondeur 125 mim connecteur Compris

découpe de panneau : 45 X 92 mm

Raccordement : Sur connecteurs DIN/EN 50027

Poids :300g

Protection : Face avant IP 65

Opticns : Sewils de consigne ; sortie sur relais SPST

protection 5 A & 250 VCA, change nisistive,
sélection hystérésis et compensation de jetée,
2 ou 4 alames.

: Sortie analogique 4-20 mA 0MOV, 45V
Isolement 250 VCA

' CODES ET REFERENCES |

" Code |Référence Désignation )
282 200 | BIF 6040 | Simple Indicateur totalisateur / Sortie 24 VCC
282 202 AL2 Carte 2 Alarmes sortie sur relais
282 204 AlL4 Carte 4 Alarmes sortie sur relais
282 210 ANA Sortie analogique 4-20 mA

(282201 | BIF 6040 | Simple Indicateur totalisateur / Sorie 12 VCC |

VlO INDICATEUR TOTALISATEUR| [ RE
MESURES DE DEBIT

22, Rue de la Voie des Bans - Z.1. de la Gare - 95100 ARGENTELIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr BIF 6040 282-01n

Fa - (33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info @bamo.fr j29-05-2008 28200 C
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(PRESENTATION |

touche en face avant.

Par son absence de menu, indicateur totalisateur de débit BIF 8040 présante la particulanité d'offrir un accés direct simplifié aux
paramétres de configuration. 'appareil bénéficie d'un systéme intuitif, pour une programmation aisée de ; la position du point
décimal, la configuration des alames, I'étalonnage de la sortie analogigue, les fonctions de lindaris ation.

Le BIF 6040 accepte les signaux issus des capteurs BAMO FLU jusgu'a une fréquence de 30 KHz et aussi ceux des compteurs de
la série M. La saisie d'un coefficient multiplicateur d'échelle pemnet un afichage de la totalisation dans l'unité désirée m3 ou |, ou
lindication instantannée de débit en m3 ou | par heure, minute ou seconde. Cette commutation se fait simplement en pressant une

Un réglage de cadence de scrutation permet d'amortir des phénoménes transitoines afin d'obtenir un affichage stable. L'utilisation
d'un microprocesseur donne la possibilité 4 I'utilisateur de modifier la plage et la fréguence d'étalonnage en pressant les touches
en face avant. La sauvegarde des paramétres est assurée par un switch de vemouillage situé a I'amiére de I'appareil.

Entrée SIG.

NININAY

-

Excitation +

!

COMPTEUR Série M

| ENCOMBREMENT |
" 96 . . 125
E=
Découpe du panneau
92" X 454
| CONNEXIONS | | BIF 6040 |
Fermeture par contacls Capteurs NFN
1 2 3 4 1 2 3 4

Entrée SIG.

SN

=
E
E
o
o

BAMOFLU

MO mEesures

22, Aue de la Vioie des Bans - Z.1. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél = (#3301 30 25 83 20 - Web : www.bamao.fr
Fax :{+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info @bamo.fr

IRSH

DE DEBIT
BIF 6040

[29-06-2008

INDICATEUR TOTALISATEUR

RE

282-012

28210 C
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7.2.5 BAMO Mesures - BAMOWIZ

Afficheur numérique et graphique

BAMOWIZ

Affichage numengue

Affichage graphigus (bargraphs)

BAMOWIZ

-

—

Traresmatteur de niveau

Exempls d'application

+ Ecran tactile couleur graphique

* Toutes unités avec la saisie sur clavier
2 Entrées 4-20 mA

1 Entrée frequence

1 Sortie 4-20 mA

8 seuils configurables sur 3 relais

1 Liaison série RS485 ModBus

APPLICATIONS

Lacturs locals de tout proceds (Niveau, turbidits, preasion sic.)
Comptsur st totalizateur de débit via l'entrés frequencs

Vizuslizaton et surveillancs des mesures

Lecturs ds niveau | volume (Fonction ineansation)

Differential sntre 2 signaux d'sntres (sxempls d'application : pression
diffarantislls avec 2 ranameteurs)

DESCRIPTION

L'apparsil szt equips d'un ecran coulsur tactile pour naviguer dans un menu intuitf
gt mulilingus. |l convertit lea signaux d'entrées analogiquea (4-20 mA) st reatitus
lea informations aur 'affichsur numeriqus st graphiqus (bargraphs) pour facilitsr la
lecture de la meaurs o1 'état des zeuils.

Le programms sat pretage par un cods gui donne acces a la configuration de
lapparsil : affectation des asuils, reglage des echsllea de mesure, parametrage du
mods de foncticnnement stc.

Le BAMOWIZ possade uns souplesse d'utilization pour 'exploitation des donness
d'entress tels que 'affichags du niveau, du volums ou d'uns mesure spacifiqus
{pression, temparaturs, turbidits, ete.). Le clavier sur I'écran tactils parmat ds
composer lunité de mesure de aon choix. (Exempls : w5, Ohm, Q, =C, bar, s1c.)

Indicateur st totalizateur de dabit avec uns entrés frequence - Ls BAMOWIZ
accepts lea signaux issus dee captsurs BAMOFLU jusgu'a une fréquence de 10
KHz aina1 que caux des comptsurs de la sene M.

En resume, le BAMOWIZ permet de :

Chioizir ls langage

Reglar l'etendus d'achelle pour laffichags

Choizir l'unite a affichsr

Calculer &t affichsr ls volums pour des cuves carrass ou cylindriguss ou des
cuvea spacifiqusa (Linsarisation sur 20 points)

» Calculsr et affichsr ls dfférantial entrs lea snrass 1 a1 2

* Parametrsr 8 zsuilz

»  Affecter les asuila aux sorties ralaia

+ Compter st totalizer ls dabit via zon entres fréquencs

L afficheur graphique vous fournit :

Powr chagus entrés : Rspere - Valsur - Units
L'afichags du bargraphe dea masurss

La reperage ot Fetat des relais

Laffichags des valeurs mini st maxi

22, Rus da |a Vois dez Bana - Z 1. ds la gare - 85100 ARGENTEUIL BAMOWI z

Afficheur numérique et RE
graphique

Tel. +33(0)130258320 Site www.bamo.fr
Fax +33(001341016058 Mal info@bamo.fr
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Interface utilizatsur Ecran tactils coulsur, format 4/3
Resolution de 480 x 272 pixsls
Languss Frangaiz - Allemand - Anglaiz

Eapagnol - Porugais - Polonais
Clawier tactile alphanumerque  Dadie pour chagus langus

Unites de meaurs affichesa Au choix - Saisie au clavier

Entrees :

Analogious 2 entraes 4-20 mA avec alimentation captaur 2 file 24 VW DC / Maxi 3 W 7120 mA (Rl entres - 50 1)
Fraguence 1 entraes (plage 0,04 Hz a 10 kHz)

Sorties :

Belaiz 3 contacta NO configurables, libres de potantisl
Pouvoir de commutation 347250 VAC

Hyatarazia Reglable de 0 a 100 %

Temponssation Reglable de 0 a 9009 secondss

Signal da sortie 1 sortie 4-20 mA (avec ou sans ingarisation)
Communication Liaizon =erns RS485 ModBua

Autres fonctionnalites -

Ssuilz raglables De 1 & 8 ssulls pouvant étre affectss sur 3 relais

Linsansation Sur 20 points

Differennsl [Entrés 1 - Entrae 2] : Affichage/Sauils

Compteur/ Totalizateur Compteur et totalizateur de debit via une entrée Impulzicn'freguencs (plags 0.04 Hz a 10 kHz)

Affichags Bargraphe de chagus parametre mesure
Valsurs Mini st Maxi

Alimentation 100...240 V AC 50/60 Hz ow 1836 VDC

Consommation Maxi 10 Watts

Connexicns sleciniguss Raccordement sur bomisr a via

Entresz de cables 5 Presses-atoups (PE 9)

Presentation Boitier mural IP 85 - Plastigus ABS

Temperature ambiants -10..+50 *C

Conformite CE : Ces appareils sont conformes aux exigences des Directives Europeennes.

CODES ET REFERENCES

Code Reference Alimentation
217 13 BAMOWIZ 213 100...240 ¥V AC 50/80 Hz
217 214 BAMOWIZ 213/24 1838V DC

126
=
108

4,05

inifhisifiaifisijisi

ATOMESURES | *™"imimereees || Re

2-2, Rus da la Vois dea Bans - Z.1. ds la gars - 95100 ARGENTELIL BAMOWIZ 91701
= 2

Tel +33(0)130258320 Sie www.bamofr _
Fax +33(0)134101605 Mal. infoi@bamaifr Or-0e-2023 D-217.01-FA-AJ

I R S “ Page 34/44



Réf. : PSE-ENV/SIRSE/LSE

Page35/44 |

7.2.6  ISOIL-MV110/MS600

Convertisseur débitmétre électromagnétique

MV 110

* Pour tous les capteurs de la série MS
Affichage graphique rétroéclaire
Débit et totalisations

Version compacte ou déportée
Protection IP 67

APPLICATIONS

Msazurs de debit st totalisation dang le traitements deas saux, les procades
induatrielz, l'energie thermique, I'agriculture stc...

DESCRIPTION

Le dabitmatra slsciromagnstiqus rests de noa jours, la meillsurs solution pour
mesursr ls debit dea iquidss ayant une conductivita slactrigus suparisurs a 5 uS
lem aur des applications ot sectowrs d'activitas tras varss.

Lea debitmetres de la gamme BAMO sont compossas d'un convertizssur typs MV st
d'un captsur typs MS (voir DOC 771-01).

Mate : Le choix du captsur M5 dépend de la température st de la compatibilitg
chimigue sntre lse matariaux ot ls iquids.

L& convartizzsur MV 110 est compatible avec tous lea capteurs typs MS et ofire
uns grands précizion de la mesurs lus [+ 0,8 %, Option £ 0,4 %) avec une
repstabilite de 0,2 %.

La protection [P 87 garantit I'ntégrite du circuit de meeurs et protege 'apparsil des
Agresaions axIemes.

Le convertizzeur MV 110 offre la pessibilita d'intégrer les options suivantes :

+ Batterie lithium rechargeable
Cetta baneris permet d'assurer la mesurs lors d'une rupture de alimentation
slactrigus sur uns durss d'un mois.

+ Fonction BIV

Cetta fonction avancés d'autodiagnestic, mesurs et enragistrs les performances du
circuit de meaurs (signaux des élsctrodes st des bobinssa), permsttant la
fiabilization de la mesurs dans le temps.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boitisr MNylom arme fibre de verre (15 %)
Temperature ambiants  -10._.+50 °C

Conductivits Minirmum 5§ uS

Capot da protection Plaxiglasa

Indice da protaction IP &7

Almentation 100..240 V AC - 44788 Hz

Entras Digitale paramstrable

Sortie analogigus 1 sortie 0/4-20mA parametrable
Sortise digitalss 2 sorias paramatrables (NPN)
lzolation galvaniqus Sur toutes les sniress st aortiss
Afficheur LCD Affichage graphique 128X64 pixsls retrogclairs
Clawar 3 touche=

Plug in Part USE pour une connexion sur PC
Maaurs bidirsctionnslls QLI

Fenction diagnoatic oul

Detection tubs vide oul

Convertisseur débitmétre DEB
M E S U R ES électromagnétique
22, Rus de la Vois dea Bana - Z.1. de la gars - 85100 ARGENTEUIL
Tel. +33(0)130258320 Site wwwbamoir MV 110 771-204

Fax +33(00134101605 Mal

IRSH

info@bamo fr

30-11-2018 D-771.20-FR-AB
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Options :
Bomiar Alumirium (temperature ambiante -20...+80 =C)
Verzion Compacts ou daports aves cable CO14 (voir tableau Code et Refarsncs)
Pouwr la version compacte, le liquids ne doit pas excader 100 =L
Indica de protection IP 68
Alimanmtstion 24 _38VAC/VDC -44/88Hz
1248V DC
Sortie analogiqus 2eme zorte 0/4-20 mA (paramatrabls)
Communicaton Liaizon 2ans AS 485
Protocols Modbus (wia RS 485)
Protocols HART {wvia sortie analogiqus N® 1)
Programmation WIFI {programimation uniqusmant)
Enragistraur 4 GE (Care 5D)
Battens lithium Maintien des meaures, sorties inhibasa, (1 moiz d'auonomis)
Auto verfication Systama BIV (verfication du systemsa de maaura)
CODES ET REFERENCES
Code RAeference Version Sorties
771050 M¥110 BoA1B2ADADA Compacts 1 x W4-20 mA, 2 x ON/OFF
771055 M¥110 BOB1B2A0ADA Deportes 1 x W4-20 mA, 2 x ON/OFF
Accessoires :
| 771040 | CO14 | Cahls pour modsls deports (50 matrea maxi)
_ 167.6 _
i = ‘I — B H
1
9 l | L
g AL | .
1 . LN E D DT
) 1140 A . 1840 }
i TFF
1
i |
3 f z
3 | L}
i ) —
; =1
1 =Ty — =
1140 A ! r 1
195.0
E’ l\/l Convertisseur débitmétre DEB
MESURES slectromagnétique
22, Rus ds la Vois dos Bans - Z1. da la gars - 95100 ARGENTEUIL
Tel. +33(0)130258320 Sie www.bamoir MV 110 771-20:2
Fax +33(0)134101605 Ml info@bamoir 30-11-2018 D-T71.20.FR-AS
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MS 600 : Polypropyléne |
Diamétre nominal DN3aDN 20
Echele de mesure De0&12500 lh
Raccordement Filetage UNI 338 ou NTP
Pression PN 16
Température du liquide 0..+60 °C
Résistance au vide 100 Kpa a 60 °C
Protection IF 67 (modéle compact)
IF68 (modéle déporta) 20 m maxi
Précision Selon modéle de convertisseur associe
Convertisseur Compatible avec MV110, MV 210, MVB00
Matériaux :
Corps Polypropyléne
Raccords Polypropyléne
Joints FPM
Revatament Palypropyléne
Electrodes Inox AISI 316 L, Hastelloy C-276, Platine, Titane ou
Tantale

IRSH
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INSTITUT DE RADIOPROTECTION
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FRANCAISE INSTITUT DE RADIOPROTECTION

Liberté ET DE SURETE NUCLEAIRE
Egalité
Fraternité

7.3  Hydrocollecteur - Principe du systéeme de dosage a vide

<— raccord tuyau d'aspiration

entrée/sortie Air —> € Vis de réglage du tube de dosage

<— anneau de fixation de la cuve de préléevement

électrode

tube de dosage

<—— vanne a pincement

pression dépression pression

fermé ﬁ ouvert

ouvert fermé fermé

Décharge de
I'échantillon

Standby Purge Prélévement Dosage

[ESTRE T

Purge

-

MEMBRE DE

ETSON
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FRANCAISE INSTITUT DE RADIOPROTECTION

Liberté ET DE SURETE NUCLEAIRE
Egalité
Fraternité

7.4 Hydrocollecteur - versions carte CPU / carte de communication

. Numéro N . .. Changement Ajout carte | réf. Carte ..
Date MaJ .. | Modél
ate Ma. de série odéle | Marque Version logiciel carte CPU Carte CPU s/n com oM Localisation
11 2020 10:4912761
06/09/2023 | 42993 SP5C MAXX 35 Sep S?W(')Olg d 61/ non 50424003 Rev.010 DA SN.012761 | 15/05/2021 0901206 Croissy sur Seine
28/06/2024 | 49668 SP5C MAXX 1.03.48 21896 / stw :024 non 50424003 Rev.16A FH SN.021896 | 05/10/2023 0901295 Croissy sur Seine
16/04/2024 | 28384 BU SP5 HACH 1.01.479 8449 / stw :037 non 50424002 Rev. 004 XG SN .008449 a faire Nogent sur Seine
17/04/2024 | 24158 | BUSP5 | HACH 1.03.34 4760 / stw :018 non 50424002 Rev. 002 UH SN .004760 | 27/04/2021 | 0901206 Chat":\j’;;i‘;li‘t’s';e (Les
17/04/2024 | 31729 BU SP5 HACH 1.03.20 2874 / stw:014 non 50424003 Rev. 008 ZC SN .002874 a faire Ouzouer sur Loire
18/04/2024 | 22984 BU SP5 HACH 1.03.48 17652 / stw:024 19/12/2022 50424003 Rev. 014EL SN .017652 | 19/12/2022 0901206 Muides sur Loire
18/04/2024 | 22983 BU SP5 HACH 1.03.24 4585 / stw:016 10/12/2019 50424003 Rev. 008 ZL SN .004585 a faire Savigny en Véron
19/04/2024 | 31726 BU SP5 HACH 1.03.48 22414 / stw:024 26/01/2024 50424003 Rév.16A FK SN.022414 a faire Les Ponts de Cé
25/04/2024 46544 SP5C MAXX 1.03.34 17032 / stw:018 non 50424003 Rev.010 EF SN.017032 | 12/08/2022 0901206 Bonneuil
25/03/2024 | 60964 BU SP5 HACH 1.03.48 21488 / stw:024 non 50424003 Rev.16A FG SN.021488 a faire Braud et Saint Louis
25/03/2024 | 60965 BU SP5 HACH 1.03.48 22296 / stw :024 non 50424003 Rev.16A FK SN.022296 a faire Braud et Saint Louis
23/04/2024 | 31728 | BUSPS | HACH 1.03.20 2870 / stw:0214 non 50424003 Rev.008 ZC SN.002870 | & faire Saint &Z;ﬂ;’rz)’\mb'e
21/05/2024 | 22982 BU SP5 HACH 1.03.34 15301 / stw:018 28/08/2022 50424003 Rev.010 DM SN.015301 | 28/08/2022 0901206 Givet
22/05/2024 | 24156 BU SP5 HACH 1.03.48 4737 / stw:024 non 50424002 Rev.002 UG SN.004737 | 19/12/2022 0901206 Berg sur Moselle
23/05/2024 | 22986 BU SP5 HACH 1.03.34 14903 / stw:018 14/03/2022 50424003 Rev.010 DM SN.014903 | 14/03/2022 0901206 Village Neuf (Kronenwoert)
23/05/2024 | 24160 BU SP5 HACH 1.03.4855 / stw:035 non 50424002 Rev.002 UH SN.004855 | 19/12/2022 0901206 Vogelgrun
21/12/2023 | 31727 BU SP5 HACH 1.03.48 4752 / stw 024 non 50424002 Rev.002 UH SN.004752 a faire Bouvesse Quirieu
21/11/2023 | 24159 | BU SP5 HACH 1.01.479 4842 / stw : 037 non 50424002 Rev.002 UH SN.004842 a faire Loyettes
22/11/2023 | 22987 BU SP5 HACH 1.03.24 4584 / stw:016 10/12/2019 50424003 Rev.008ZL SN.004584 a faire Salaise sur Sanne
22/11/2023 | 24157 | BU SP5 HACH 1.03.34 9460 / stw:018 24/02/2020 SP5 50424003 Rev 010 a faire Rochemaure
17/12/2024* | 49975 BU SP5 MAXX ? non 50424003 Rev.16A GB SN.023361 | 07/11/2023 0901295 Bollene
21/11/2023 | 21153 BU SP5 HACH 1.03.34 10940 / stw:018 28/09/2020 50424003 Rev.010 CC SN.010940 a faire Beaucaire
22/08/2023 | 24161 BU SP5 HACH 1.03.34 9462 / stw:018 24/02/2020 SP5 50424003 Rev 010 SN.009462 a faire Gravelines
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22/08/2023 | 22985 | BUSP5 HACH 1.03.34 12841 / stw:018 non 50424003 Rev.010 DA SN.012841 | 27/04/2021 091206 Saint Martin en Campagne
23/08/2023 | 22988 | BU SP5 HACH 1.01.423 5063 / stw:034 non 50424002 Rev.002 UL SN.005063 a faire Paluel

28/08/2024 | 24155 | BUSP5 HACH 1.03.48 23358 / stw 024 non 50424003 Rev.16A GB SN.023358 | 04/10/2023 | 0901295 Paluel

24/08/2023 | 24154 BU SP5 HACH 1.04.450 4839 / stw:035 non 50424002 Rev.002 UH SN. 004839 a faire Flamanville

Les données ci-dessus sont mises a jour régulierement au gré des informations fournies par I’exploitant et aux visites sur site.
J

A la date de création de ce document, deux versions de carte de communication existent sur le parc :

- réf. 0901206 « Web-server Insys IMON LAN SP5/TP5 »
- réf. 0901295 « Web-server Lantronix LAN »

IRSH
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7.5 Liste des stations

MEMBRE DE

Cours Station Commune (Lieu dit) Latitude Longitude
Loire CNPE de Belleville (aval) Chét”'&g s:;(gfs')re (Les 1475913670 | 2,7672170
Loire CNPE de Dampierre (aval) Ouzouer sur Loire 47,7536110 | 2,4763880
Loire CNPE de Saint Laurent (aval) Muides sur Loire 47,6786889 | 1,5395222
Loire CNPE de Chinon (aval) Savigny en Véron 47,2153722 | 0,0879917
Meuse CNPE de Chooz (aval) Givet 50,1329000 | 4,8215500
Moselle CNPE de Cattenom (aval) Berg sur Moselle 49,4318110| 6,3202320
Rhin CNPE de Fessenheim (amont) Village Neuf (Kronenwoert) |47,6183000 | 7,5696000
Rhin CNPE de Fessenheim (aval) Vogelgrun 48,0106000 | 7,5848000
Rhone CNPE de Creys Malville (aval) Bouvesse Quirieu 45,8000000 | 5,4322194
Rhone CNPE du Bugey (aval) Loyettes 45,7728250 | 5,2062472
Rhone CNPE de Saint Alban (aval) Salaise sur Sanne 45,3546300 | 4,7839300
Rhone CNPE de Cruas (aval) Rochemaure 44,5969389 | 4,7315528
Rhone CNPE du Tricastin (aval) Bollene 44,2849400 | 4,7304500
Rhone CNR (aval) Beaucaire 43,8249944 | 4,6436889
Seine CNPE de Nogent (aval) Nogent sur Seine 48,5110330 | 3,5265640
Seine ASNR (aval) Croissy sur Seine 48,8738880 | 2,1266666
Vienne CNPE de Civaux (aval) Bonneuil 46,5030000 | 0,6296000
Garonne CNPE de Golfech (aval) saint (ngla;crfs)mb'e 44,1435000 | 0,7769800
Garonne CNPE du Blayais (sur site) Braud et Saint Louis 45,2561760 | -0,6952880
canal de rejet | CNPE de Gravelines (sur site) Gravelines 51,0202780 | 2,1458330
puits de rejet CNPE de Penly (sur site) Saint Martin en Campagne | 49,9768556 | 1,2092056
puits de rejet CNPE de Paluel (sur site) Paluel 49,8571222 | 0,6327167
puits de rejet | CNPE de Flamanville (sur site) Flamanville 49,5366528 | -1,8845972

ETSON
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7.6  Principaux organes hydrocollecteur

bloc d'alimentation
électrique

vanne a pincement électrodes

servovalve rotative

pompe

distributeur

I R S “ Page 43/44



Réf. : PSE-ENV/SIRSE/LSE Page 44 / 44 |

7.7  Télégestion : schéma de principe (exemple)

supervision -
poste central smartphone = =
v ‘U'.I
e 2
a
Z —
(=1
Z INTERNET
c
c
: C@Tb

réservoir a
|'air libre

Site distant

debitmetre
totalisateur
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