BUREAU
VERITAS

Dossier Technique Amiante (DTA)

Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique

Révision n°1

Immeuble :

IUT VILLETANEUSE

Adresse :

99 avenue Jean Baptiste Clément 93430
Villetaneuse

Date de création
ou de mise a jour:

31/07/2014

Référence du
présent DTA

2701699

Document établi ou mis a jour par :
Karim MOUNSIF, société Bureau Veritas




Sommaire

PRINCIPES GENERAUX 2
PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES 3
MATERIAUX ET PRODUITS CONCERNES PAR LE REPERAGE 4
MODALITES DE COMMUNICATION. S
ENREGISTREMENT DE LA COMMUNICATION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE. 6
CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 7

ANNEXE : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DTA 8

SITE :IUT VILLETANEUSE
Du : 31/07/2014

1/121



Principes généraux

Le dossier technique "Amiante" (DTA) est un document qui doit étre tenu a jour par le propriétaire
afin de garder la trace des actions engagées dans le cadre des obligations vis-a-vis de la
protection de la population contre les risques sanitaires liés a I'amiante.

Le présent document détaille le contenu du dossier technique que doit constituer tout propriétaire
immobilier ainsi que les modalités de communication et de gestion des dossiers.

Le DTA doit contenir les pieces suivantes :

e LES RAPPORTS DE REPERAGE ET LEURS ANNEXES
Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de
I'amiante sont annexés au DTA.

e LE CAS ECHEANT:
La date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de
I’état de conservation, des mesures d’empoussierement, des travaux de retrait ou
de confinement de matériaux et produits des listes A et B contenant de I'amiante
ou des mesures conservatoires mises en ceuvre.
Ces informations sont constituées par les rapports et la fiche récapitulative
contenus dans le présent DTA.

e LA FICHE D’ENREGISTREMENT DE LA COMMUNICATION DU DTA (complétée par le
propriétaire):
Pour garder une tracabilité de la communication du dossier technique "Amiante",
le propriétaire enregistre les différentes diffusions a toute personne physique et
morale.

e LA FICHE RECAPITULATIVE, indiguant notamment la localisation et l'état de
conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, I'enregistrement des
travaux de retrait ou de confinement et les mesures conservatoires associées le cas
échéant ainsi que les modalités de consultation du DTA.

La fiche récapitulative est un document qui peut étre dissocié du dossier technique
amiante :

"Lorsque le dossier technique "amiante" existe, le fiche récapitulative constitue
I'état mentionné a l'article L.1334-13 du code de la santé publique".

Modalités de mise a jour du DTA et de sa fiche récapitulative :
Note importante :

Le “dossier technique amiante” est tenu a jour par le propriétaire et integre les éléments
relatifs aux matériaux et produits contenant de I'amiante découverts a I'occasion de
travaux ou d’opérations d’entretien.
Il est aussi mis a jour lors de toute opération de repérage, de surveillance portant sur ces
matériaux et produits contenant de l'amiante.
Toute autre information relative a ces matériaux ou produits portée a la connaissance du
propriétaire doit également y figurer.
La fiche récapitulative doit également étre mise a jour par le propriétaire et communiquée
dans un délai d’'un mois aprés sa constitution ou sa mise a jour aux occupants de
I'immeuble bati et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

SITE :IUT VILLETANEUSE
Du : 31/07/2014

2/121



Principaux textes réglementaires

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29-9 et annexe
13-9.

Code de la Santé Publiqgue Chapitre VI section 2 — articles R1337-2 & R1337-5

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif & la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis.

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et
modifiant le code de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique.

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante et du risque de dégradation lié a
I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de
I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante et au contenu
du rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation
de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du
risque de dégradation lié a 'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de
la fiche récapitulative du « dossier technique amiante.

Code du travail - Section 3 Risques d'exposition a I'amiante - articles R4412-94 a R4412-148.

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante modifié par Décret
n°2013-594 du 5 juillet 2013;

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a I'amiante.

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante (rectificatif)
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Matériaux et produits concernés par le repérage

Le « dossier techniqgue Amiante » est établi sur la base du repérage des matériaux et produits
des listes A et B de l'annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, accessibles sans travaux
destructifs :

Liste A mentionnée a ’article R. 1334-20 du Code de la Santé Publique

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée a I’article R. 1334-21 du Code de la Santé Publique

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).

Cloisons (Iégéres et préfabriquées), gaines et coffres.

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton,
amiante-ciment, matériau sandwich, carton + platre),
coffrage perdu.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.

Planchers.

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.

Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).
Clapets/volets coupe-feu.
Portes coupe-feu.

Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresses, bandes).

Conduits.

4. Eléments extérieurs

Toitures.

Bardages et facades légeres.

Conduits en toiture et facade.

Plaques, ardoises, accessoires de couverture
(composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

Note importante :

Si a I'occasion de travaux qu’elle réalise, une entreprise met en évidence la présence de
matériaux amiantés, non répertoriés dans le présent Dossier Technique Amiante, elle est
tenue d’en informer le propriétaire qui enregistrera cette information dans le dossier et

prendra les dispositions nécessaires.
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Modalités de communication.

Selon le Code de la Santé Publiqgue (Chapitre IV — Section 2), les propriétaires sont tenus
d’effectuer la recherche de matériaux contenant de I'amiante (matériaux cités plus haut),
d’évaluer leur état de conservation afin de déterminer si des travaux s’avéreraient nécessaires.
Les propriétaires doivent aussi s’engager dans une démarche de gestion de ces matériaux et de
respect des régles de sécurité a mettre en ceuvre lors d’interventions sur ces matériaux (se
référer au Code du Travail pour plus de précisions).

Afin de protéger les riverains des chantiers de démolition ils doivent par ailleurs procéder a une
recherche de I'amiante plus compléte en cas de démolition de tout ou partie des immeubles.

Le Dossier technique Amiante est :

1°) Tenu par le propriétaire a la disposition des occupants de Pimmeuble bati concerné,
des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque
'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités
de consultation du dossier ;

2°) Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande
et dans le cadre de leurs attributions respectives :

- a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L.
1421-1 et L. 1435-7 et au deuxiéme alinéa de l'article L. 1422-1 ;

- b) Inspecteurs et contrbleurs du travail ;
- ¢) Inspecteurs d'hygiéne et sécurité ;

- d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de I'organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics ;

- e) Agents du ministére chargé de la construction mentionnés a l'article L. 151-1 du code
de la construction et de I'habitation ;

- f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

- @) Personnes chargées de linspection des installations classées et des installations
nucléaires de base mentionnées a l'article L. 514-5 du code de I'environnement ;

- h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- i) Toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans lI'immeuble
bati.

Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier a ces
personnes.
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Enregistrement de la communication du Dossier Technique
Amiante.

Date Entreprise informée Nom + Signature
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Contenu du Dossier Technique Amiante

Le Dossier Technique Amiante, doit étre constitué des documents suivants :

Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante

Rapports d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante
Rapports de mesures d’empoussiérement

Documents relatifs aux travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant
de 'amiante (plans de retrait ou de confinement, rapports de fin d’intervention)

Documents relatifs aux mesures conservatoires mises en place

Rapports d’examen visuels des surfaces traitées

Ces documents sont archivés en annexe du présent document.
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ANNEXE : Documents constitutifs du DTA

Numéro de référence
du rapport de repérage

Date du rapport

Nom de la société
et opérateur de

Objet du repérage

repérage
251.93.09.00214 26/06/2009 QUL‘_\LLl'Ef/%ﬁﬁgLT Intégration au DTA
251.93.09.00214 DTA 01/07/2009 Ryl DTA
Rapport N°: 2701699 31/07/2014 BUT(EI\':‘SL\J/,\IIE;EAS Etat de conservation
Rapport N°: 2701699 31/07/2014 | BUREAUVERITAS é|é§1?r§;a§;§?§urs

K.MOUNSIF

liste B

DOCUMENTS MENTIONNES DANS LES ARCHIVES NON ANNEXES AU PRESENT DOSSIER

INTITULE DU DOCUMENT

DATE

REFERENCE DU
DOCUMENT

NOM DE LA SOCIETE

SITE

- IUT VILLETANEUSE
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o

AMUAN ARIQDT = MAS 120104— indek €

a
L1

QUALICONSULT IMMOBILIER

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Renselgnements relatifs 4 I'immeuble b&ti et 4 son affectation

immeuble bati
D Ensemble bati

Adresse

Date de construction

Propridtairs

Affectation principale

Afectation(s)
secondaira(s)

T

Université Paris 13 Nord
99, avenue Jean Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE

1970

Université Paris 13 Nord
99, avenus Jean Bapilste Clémenl - 93430 VILLETANEUSE

Enseignement

Administration

Renselgnements relatifs au dossier technique, & sa détention et 4 sa mise & Jour

N*° de dosslar

Date de constitution

Assistant pour la
réalisation

Personna qui détient Je
DTA

Personne chargée da la
mise a jour

251.93.09.00214 DTA
01 juillel 2009

QUALICONSULT - 8, rue Jean Goujon 75008 PARIS
Représenté par LEVEAUX Loic

Maiame Caroline LAURENT
Université Paris 13 Nord
98, avenue Jean Bapliste Clément — 93430 VILLETANEUSE

Madame Caroline LAURENT
Univarsité Parls 13 Nord
88, avenue Jean Bapliste Clément — 93430 VILLETANEUSE

Le Technicien

LEVEAUX Loic

il 4:12
/

12, rue des Peupliers - 92752 NANTERRE Cedex - Tél

Agence IDF Ouest

0141383118-Fax:01413831198



¥ DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE Gty

01 Juitlel 2009

Immeuble bat

IUT - Université Paris 13 Nord - 89, avanue Jaan Bapliste Clément - 83430 VILLETANEUSE

AWIAN AMODT = MAJ120704- nocs ¢

- SOMMAIRE - O

PARTIE 1 - BASES REGLEMENTAIRES, FINALITE ET FONCTIONNEMENT
PARTIE 2 - ETAT DESCRIPTIF A LA DATE DE CONSTITUTION DU DOSSIER
PARTIE 3 - FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
PARTIE 4 - MISE A JOUR DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

PARTIE 5 - ENREGISTREMENTS DES FICHES PROTOCOLE ET DES DOCUMENTS DE MISE A JOUR

Sommaire = Page 111




¥ DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 251830000214 OTA

01 juillet 2009

Immauble bali : [UT - Université Paris 13 Nord - 89, avenue Jean Baptiste Clémant - 93430 VILLETANEUSE
AMIAN AMODT = MAS120704= indeca £

l PARTIE 1 - BASES REGLEMENTAIRES, FINALITE ET FONCTIONNEMENT |

1.1 Bases rdglementalres

Les anicles R 1334-25 et R1334-26 du code de la santé publique imposenl aux proprid¢laires d'fmmeubles batis fhormis
maisons Individualles et parties privatives d'immeubles colisctifs d'habitalion) dont le parmis de construire a élé délivié avant le
1" juillat 1997 de constituer el de tenir & jour un Dossier Technique Amiante. Ce dernier dolt comporter -

- la localisation précise des matéraux el produits contenant de 'amiante ginsi qus, le cas échéant, leur signalisation,
= l'enregisirement de I'étal de conservation de ces malériaux el produlls,

- l'enregisirement des Iravaux de retrait ou de confinemant de cas maidriaux et produils et des mesures conservatoires mises
en cuvre

- les consignes générales de sécurilé & Végard de ces malériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y
compris les procédures de gestion et d'élimination des déchels,

- une fiche récapitulative.

Ce dossier est établl sur la base d'un repérage potant sur les matériaux i produits figurant sur le programme de repérage
mentionné 3 'article R 1334-26 du code de la santd publique et accessibles sans travaux destruclifs.

( g ; 1.2 Finalité

a8} Regrouper des informations & four

Le dossier technique amiante rassemble I'ensemble des informations & jour sur la présence d'amiante dans le batiment afin
qu'elle puissenl &tre rapidement consullées.
Ce dossier s'inscril dans Ia durée car il suivra potentiellement le batiment durant toute sa vie. Il est donc impératil que ce

dossier soil réguliérement mis 3 jour paur représenter au moment de sa consultalion, et méme plusieurs années aprés sa
canstitution, un état instantané des malériaux amiantés an présence et de leur état de conservation.

b} informer les enlireprises lors de travaux

Le dossier technique amiante doll &re transmis contre récépissé & toute entreprise amenée A réaliser des travaux dans
Fimmeuble. Le but est ici de parmetire & entreprise de prendre la risque amianie dans le cadre de I'évslualion des risques liés
@ Tintervenlion & réaliser

Attentlon toutelois : la réalisatlon du dossier technique amiante ne constitue pas pour aytant un ultime repérage
d'amiante. En efiel, on cas de travaux de réhabilitation touchant 3 des volumes qul n'étalent pas accessibles lors du
ropérage, ou encore en cas de démolition, les Investigations davront #tre complétées en Incluant les sondages
destructifs permattant un repérage exhaustifs des matériaux amiantés.

¢} Informer I'acheteur en cas de cession

La fiche récapilulative du dossier lachnique amianle. synthése extraile du dossier donl le contenu est défini par I'arrété du 22
aodt 2002, constitue le constat devant &tre annexé# & Facle de vente en cas de cession de Fimmeuble bali

d) informer ias occupants

La fiche récapilulative du dossier technique amiante doit &tre ditfusés aux occupants de limmeuble bati ou & leur représentant

et aux chefs d'établissement lorsque Mimmeuble comporle des locaux de travall dans un délai d'un mois & compler da sa date
de constitution ou de sa mise 3 jour

"‘z.f@

1.3 Fonctionnement

A la date de sa canslitulion par QUALICONSULT, le présent Dossier Technique Amiante est basé sur une synthése des
repérages des matériaux el produits contenant de I'amiante réalisés canformément a la réglsmentation. |l contient :

- un état descriptif des repérages sffactués el des matériaux repérés et la copie des rapports de repérage ayant permis la
consiitution de cel état (partie 2)

= la fiche récapitulative 4 la date de canstilution du dossier {pastie 3,
- des prolocoles de mise a jour {partie 4).

Pour lenir & jour el assurer la diffusion du Dossier Technique Amiante, I'utilisaleur devra simplemant suivre les instructions

déctiles par les prolocoles fournis correspondant 4 lévénement qu'Hl renconire et placer las enegisirements des mises a jour
dans la parie 5 du dossier.

Bases réglementaires, finalilé et fonclionnement du Dossier Techmgus Amiante — Page 1/1
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¥ DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 291,83 0R.09214 DTA

01 juillet 2009

Immeuble bati:  [UT - Université Paris 13 Nord - 99, avenue Jean Baptiste Clémenl — 93430 VILLETANEUSE

AMIAN AMOUT — MAJ 20708~ s &

PARTIE 2 - ETAT DESCRIPTIF A LA DATE DE CONSTITUTION DU DOSSIER |

2.1 Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante réalisés

v | Oractsma mangay | Réirrcadu | Datedy | TG0 B TOSRET_f Obsarations, o
DIAG1 QUALICONSULT 251 92 09 00214 26/08/2009 X

DIAG2

DIAG]

DIAG4

F/C  Flocages et calorilugeages contenant de l'amiante
FP. Faur-piafonds conlenant de Famiante

MCA Repérage diendu aux aulres meldriaux el prodults contenant de famiante que focages, calonfugeages el Isur-plafonds antdriour 3

1a réglemenlation relative au dossier technigue amianle
DTA Repérage des matériaux &f produilts contenant de {'amiante pour canshiuion du Dossier Technique Amianle
Autre Repérage avant lravaux ou analyse de matériau poncluetie

2.2 Matériaux et produits contenant de 'amiante repérés

2.2.1 Flocagas, calorifugeages et faux-plafonds

cK A rdaliser
Matériau DIAG Localisations, signalisation Cotationa et Obligations avant fe
£3 1, Contrdte périodique
[ 2 et niveau o empoussidrement < & 1
' ' / contdle pérodique .
[ 2 ot niveau d'empoussiérament > 5t
Iravaux da confinement ou de retrail
0 3, travaux de confinement oy da retrait
2.2.2 Autres malériaux et produlls accessibles sans travaux desiructifs
Mesures d'ordre
Ma'f:;":,f u Df:G Localisatlons, slgnalisalion Etat de conservatlon général
a _ préconlsées
Rez-de-chaussée {Sailes de classe résarves,
creulations, bureaux) .
1" Aage (Saves de classe, réserves c;f‘n"’me:'::;:';e
Dafleadesal | 0 g o, Cifculations, bureausx) 3 Bon élat de conservation . it
neites 2°™ étage (Salles de classe, réserves. & Etot dégradé d.‘“:lmm"" J—
circulations, Loz dailes de 30l ella
b 0ok 301 D3 (s Sa gégradess
avdlement un
Rez-de-chaussée ~ Coulcir R = Sur laux f Respecl des
D"":g o | pac PR dans les saties Bon &tal de conservation consignes générales
{nfermatiques [ Etal dégradé de sécunlé
Rez-Ce-chaussée (Salles de classe, réserves,
circulations, bureaux)
1" dtage (Saueia da classe, réserves, = aa Respect des
circulations, buraaux) Bon état de conservalion
Collenoie [DIAGT  yvm giage (Salies de ciasse, résenes. | o gy csgrage cansignes pindrales
ciculalions, bureaux) Les dafles do soletla
olle nolrg sont parioly recoyvenies oar un
fevéiomentde sol souple et un ragréage
Conduits an Rez-de-chaussée (Hall LT) . Raspect des
amlante | DIAG? | 1% Atage (gaine technique du couloir T et Hail | & Bon &1al de consenvation ignas péndrales
ciment QRST sanitalres) [ Etat dégradé da sécurité

Etat descriptif - Page 1/1
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L PARTIE 3 - FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

immeuble bati concerné

[:I Immaeuble batl

|
Ensemble bath ol
Adresse . Université Paris 13 Nord

89, avenue Jean Baplisie Clément — 93430 VILLETANEUSE

Modalites de consultation du dossier complet

Wadame Caroline LAURENT
s Université Paris 13 Nomd

99, avenue Jaan Bapliste Ctément - 83430 VILLETANEUSE

Détentour du Dossier

Lieu ot ls Dosaier paut dtre

Université Paris 13 Nord
consulté

99, avenue Jean Bapliste Clément ~ 93430 VILLETANEUSE

informations sur la fiche

Date de erdation de la flche 01/0712009 par QUALICONSULT
Dats da la dernlére mise a jour : par 5

Mise djourn®........

.e

Repérages d’amiante réalisés

Locaux visités
Repérage des matériaux et produits figurant Repérage et & évaluation de I'étal de Locaux non visilés
dans le programme de repérage mentlonné & | conservation des flocages, calorifugeages
'artiels R 1334-26 du code de la s5anté publique ot faux-plafonds unlguemant
Tous les locaux de FIUT ont falt Tobjet Tous fes locaux de N'UT ont faii Vabjet !
d'investigations d'investigations
Matériaux et produits repérés
Mesures Modilications et travaux
Mal:;i:;.ou Localisations cof;::vd;:l on | 'Ordre générat |  effectués depuis la date de
P o préconisées création de la fiche
Rez-de-chaussée {Sailles de
classe, résarves, circulations,
bureaux) Elat d .
o égradé & | Conlrdler 'dlal
1" élage {Salles de classe, des endrolls | de conservalion
réserves, circulations, buresux) -
Da¥es de sol t dans les el recouvrir
noires 27" tlage (Salles de classe, circulalions el | d'éventuslles
résesves, circulalions, bureaux) Les nai
dal | 6t Ia colle noi ceranas Zones
Hois 1 N SR classes dégradées
gv nl s 1 n
fagréage
Respect des
Dalles de sol Réﬁf:’;:;’:ﬁ:&g:&‘::ﬁ s- hs;" Bon élal de consignes
grises conservalion généralas de
salles informatiques securilé
Rez-de-chaussée {Salles de
classe, résaerves, circulations,
. bureaux)
1* étage (Salles de classe,
réservas, circulalions, bureaux) Bon élat de R:::;dn::s
Colle naire 2'™ atage (Salles de classe, S| | S A
réserves, clirculglions, bureaux) Les{ ©°™ 9 adoiriid
I ol et 1a colle ngire sont
i I N
el n 1 n
fagréage

Fiche récapilulative — Page 1/2
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Consignes Générales de sécurité

Lidentificaon des maténiaux et produils contenant da Famianta est un préalable & l'dvaluation #f A la prdvanton des risques ds 3 Ja présanca
d'amiante dans un batimen). EFe do #lre compléide par fa définition Bt 1a mise en osuvre de mesures de précaution adapides et proportionndes
pour limiter le risque o'exposition das occupants ef des parsonnas 2ppelées 3 inlervenir sur las maldriaux ou produrts conlenant de Famiante Ces

mesuyres doivent Bire inscrites sous forme de consignes de sécunié dens e dossier lechnique eamiantes el dans sa fiche récapiulative que Je

propridiaire constitug et tient & jour en application de Faricle 10-2 dy décrel n° 96-97 du 7 Mvrier 1996 modifié Ces consignes dowent dgalement
dire portdes & connalssence de loufe personna susceplible dinlervenic sur ou & proximitd ces matériaux al pmduils repdrés Les consignes
géndrales da sdcunild définies ci-aprés tonstituan! une base minimale. L propriétaire (ou Ie Gestionnaire) de limmeuble concemd dort Fadaplar

pour tenir comple des particularilés de chaque biliment et de ses conditions doceupation, Lorsque des travaux Son! programmés. las consignes
généraies de sécunld ne se subshituen! en aucun cas our obigations réglementsires exisianles en matiére de prévention das nsques pour 13
santé et 1a sdcunté das travarieurs.

Les consignes géndraies de sécuntd donndes ci-aprds corraspondent & des maténaux af produits en bon éfat de conservation it convient donc da
veilier av bon dlal des malériaur ef produits contenant da Famiante afin de prendre en comple, Ja cas dchdsnt les situalions d'usure anomale ou

de dédgracalion. Ces siluations peuven! feire fobjel dune expertise par un opdraleur qualifib, seion les critéres fourmis en annese | du prdsent
ambtd,

Respirer des fibres d'amianie est dangereux pour ia santé. L'inhalalion de ces fibras est una cause de patho'oges graves (dont les cancers du
poumon el da la pldvre). Les matériaux contenan! de Famianie peuvent libdser des fibres Gamianie en cas dusure anomale ou loss
dinlerventions mettant en cause (intégrité du malériau [par exemple percage, pongage, découpe, friction ) Ces situalions pauvent alors
conduire & des expositions imponanies s des masures de prolection ranforckes ne sonl pas pnses. N esl recommancé aux parbeuliers o dvitar
loute Intervention directa sur des rmatdriaux kiables contenant de Famiants (focages, catorifugeages, carlons damiante. &lémenis en amianie
lissé ou tressé, moussa isolanie de calfeutrement.. ) et &'avoif recours, dans de lelles siluations, & des professionnels (cf poinl 2 ci-dessous)

2 Information des professionnals

Profeasionnets : altention, les tonsignes pénérales de sécurild mentionndas cl-aprés soni avant lout destinées aux particulers. Les mesures
renforctes vous concernant sonl fixées par la réglamentation refative & 1a protection des iravaileurs conire les risques liés & 1'nhalaticn de
poussidces d'amianta. Des documents dinformation et des consails pratiques de préventon adaptés peuvent vous 8tre fournls par les directions
régionales du travall, de Femplol 2t de la formation professionnelle (DRTEFP), ies services de prévention des caisses régionales dassurance
maladie (CRAM) et forganisme professicnnel de prévention du batiment =i des travaux publics (OPPBT)

3. Lonsignes gindralos de sécurtié

A. - Consignes générales da sécurith visani & rédulrs I'exposition aux poussiéres d'smiante

Lors dinterventicns sur (ou & proximité) des malériaux contenant de famianie, il convient d'éviter ay maximurn Mémission de poussiéres pour vous

el votre voisinage. L'émissian de poussibres doil dtre limilée, par exemple en cas de .

= manipulation et manutention de matériaux non fnables
d'étéments en amiante-cment) :

- iravaux réalisés A proximité d'un matériau kiable en bon élat (hocage ou calonfugezge), comme par axemple o déplacement de queigues
&éments de faux plalonds sans amiante sous vne dalle floquée, diintervenbons légires dans des bofllers é.ectriques. sur das gaines ou des
ciftuits situés sous un flocage sans action difects sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canaksation calodfugke 3 ['amiante

- travaux directs sur un malénau compact {(amiante-ciment, enduits, joints, dalles..), comme le pergage ou encore 'a découpe d'd'dments en
amiante-ciment ;

conlenant de Famiarle (comme le ramplacement da winls ou encore 'a manulention

= diplacemeant local d'dléments dun faux plalond ngide contenant du carlen d'emiania avee des parements
L'émission de poussidres paut dive kmitée

= par humidification locale des maténaux conlenant de Famiante (en tenant compla du risque dleciriqua), alin d'abaisser le laux d'émission de
poussidre

~ enulilisant da préfdrence des outils manuels ou des outils A vitasse lente.

Le port d'équipements da prolection ast recommandsé

~ Des demi-masques fillrants {type FFP 3 conlformas a la nome européenne EN 149) permetient de tdduire Tinhalation da fitres d'amiante Ces
masgues doivent &ire jetds apris utillsation,

= Le port dune combinaisan jelable parmet d'éviler la propagation de fbres damiante en dehors de ta zone de travail Les combanaisons doivent
&tre jetéas A Ia fin da chaque utilisalion,

De plus, B convient de disposer dun sac & déchels A proximilé immédiate de la zone de travail el d'une éponge ou dun chiffon humide de
neltoyage.

B. - Consignes générales da sécuritd relatives 4 ia gestlon des déchets contenant de F'amiante

Stockage ges déchels surte site
Seuls les malériaux o amianie est fortament Iig {te!s que Famianie-cimenl ou les dalles de sol, par exemple) peuvent &ire stockes
temporairement sur le chanlier. Le site da stockage doil 8ire aménagé de maniére & &viler envol el 12 migration de fbres Son accés doit Ae
inlerdit aux perscnnes aulres que le parsonnel da Tentrepeise de lravaux.
Les matérigux & fort risque de libdration de fibres damiants {comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amianie) doivent dire placés en sacs
&1anches puls Iransférés dés leur sortle da ta zone de confinement vers les nitas adétuats

limingfy
Les matériaux ou Famianie esl fortement li (tefs que F'amiante-ciment, les dalles de sol clapets et volets coupe.feu} doivent dtre diminds soil en
instaliations de stockage pour déchels ménagers et assimilés solt en décharges pour déchets inenes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles
spicifiques pour les déchets contenant de Ffamiante lié Ces décheis san condiliohnis en sacs élanches, lype grands raciplents pour vrac (GRV)
ou sur paleties filmées.
Les matéraux 4 forl risque da libération de fitwes d'amiants (comma les flocages, calorifugeages et cartons d'amianie) el ias malbriaux dégradés
goivenl &ra éuér;\hés dans una Installation de slockage pour déchats dangereux ou dire witifids Ces déchels sonl conditionnés en doubles sacs

tanches scellés.
Dans fes deux cas, le propriélaire ou son mandataire remplil le cadre qui ul est desting sur ie bardereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA,
CERFA n® 11861°01). #l regoil forginal du bordereauy rempll par las autres intervenants (enlreprise de travaux, transporteur, exploitant da
linstaltation de stockage ou du sile de vitrification)

N@xi

que les déchels de malériaux, lels que les ¢quipements de protection, les déchels de matdrels ([itres, par exemple) el les
nettoyage sont dliminés suivant la méme procédure que calle décrile pour les matéraux & font dsque de libération de fibrea

Les déchels autres
déchets issus du
d'amiante.
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PARTIE 4 - MISE A JOUR DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Les protocoles donnés dans cette parie du dossier permatient la mise & jour du Dossier Technigue Amiante dans les cas
suivants .

Applicable au
Evénemaents Protocols présent dossier
Intervention d une entreprise pour la réalisalion de travaux de maintenance Oui
1| dans rimmeuble bati PRO1

[ Non, sans objet

2 | Travaux de relrart ou de confinament d'un matériau ou produit amianté PRO2 & Oui .
O Non. sans objel

3 Conirdle de I'détal de conservalion d'un matériau ou produit amianté autre Oui

qu'un fiocage, calorifugeage ow faux-plafond PRO3 O Non, sans objet

4 Cantsdle de I'état de conservation d'un Nocage, calorifugeage ou faux- PRO4 ) Ouj
plafond amianté [ Non, sans objel

Mise en ceuvre de mesures conservaloires en (attante de iravaux de

5 | retrait ou de canfinement de flocages, da calorifugeages ou de faux- PROS O Oui
ptafonds amianlés & Non, sans objet
. S . & Oui
6 | Mise a jour et diffusion de la fiche récapitulative PROS

0 Non, sans objet

2 Réalisation de travaux de réhabilitation, démolition totale ou partielle de PRO7 8 Oui
Iimmeubta {J Non, sans objet

8 | Cession de rimmeutle bai PROS Out .
[ Non, sans chjet

Piotocoles - Page 1/8
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PRO1 Protacale peur I'intervention d'une entraprise pour
la réalisation de travaux de maintenance dans I'lmmeuble biti

L'article R 1334-28 du code de /a sanié publique privoit que « igs propriélaires communiquent le dossier technigue

amiante & louls personna physique ou morale appeléa & effeciuer dey travaux dans lmmeuble bati 8l conservent une
afleststion écrile de celle communicalion »

Le présent dossier est donc communiqué A toute entreprise ou loute personne amenée 3 réaliser des travaux dans
Iimmeauble,

La trace de la communicalion du dossier lechnique amianta A 'entreprise esi consignée sur la fiche d'enregistrement ci-
dessous. Une fois renseignée, la fiche est signée par l'entreprise qui y appose son cachet.

Elle est consignée dans e dossier en pariie 5

Ficha N* .... Etabl@ Par ........oo.oovveees oo fe . | VISA
L'entraprise (ralson sociale, adresse) ; représentée par
O Reconnait avoic regu e ................... un exemplaire du Dossier Technique Amianle relatif & lirnmeuble bati suivant

IUT - Université Paris 13 Nord - 93, avenue Jean Bapliste Clément - 93430 VILLETANEUSE

Cachet de I'entreprise e Visa

Prolacoles - Page 2/9
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PRO2

Protocole de mise & jour

aprds travaux da confinement ou de retrait d'amianta

du dossier technigue amiante

- s nature das travaux,

Les lravaux effeclués sont consignées sur la fiche d'enregisirement ci-dessous od sont indiquas -
- les malgriaux el produils conlanant de Famiante confings ou retinks

- la locaksation précise des travaux de retrait ou de confinement,
= la date da réception des travaux,

- la raison sociale ol l'adresse de Mentrepiise ayont effactud tes travaux,
- ta nom du représentant de lenireprise ayant eleclué les ravauy,

- la destinataire des déchets conlenant de I'amiante,

= le résultal de Fexamen des surlaces trailées avani restilution des locaux aux occupanis (cbiigalolre aprés travaux
da reirail ou de confinement de flocages, calorifugeages, faux-ptalonds),

= Le jou les) résultai(s) du conirdle d'empoussiérament avant resttution des locaux aux occupants {obtigatoire aprés
Iravaux de relrait ou de confinement de flocages, calotilugesges, laux-plafonds)

= Lalisie des documents assoctés A Ia fiche (Dossiers des ouvrages exéculés, bordereaux de suivi de déchels,
mesures d'empoussiérement. rapport d'examen visual des surdaces lrallées. )

La fiche est enswile consignée en partia $ du dossier avec una cople ou les odiginaux des documents listés
La fiche récapilulative est mise 4 jour en respectant le protocole PROS.

Fiche N®.

Etabile par

I T

Matériau ou prodult concemé

Nature des travaux

Localisation des travaux Date de réceplion

Entraprise ayant effectus les travaux

Insiafiation destinataire Oes déchuls nmiantés

Ralson scciale : Raison sociale :
Adressa O CET Classe Adresse ; .
O vitrification
Représantée par: ......................oiin,
Examen visuel des surfaces traliées Contrdie(s] 0 empoussidrament avant restitution
Organisme : Organisme : .
Date de réalisation Dale da rdalisation -
RésuMat: Lol s i s e s i Concentration{s) mesurée(s): .
Liste des documents assoclés 4 ceite fiche
B g R R AR S R L S e e TR T i v e A A e S S e ST e
Protocoles - Page 39
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PRO3 Protacole da mise & jour du dossier technique amiante aprés contrdle de ('état de conservation d'un
matériau amlanté autre qu'un flocage, un calorifugeage ou un faux-.plaford

La raglamantalion nimpose pas de conlrdle périodique de I'étal de conservation des malériaux amientéds sulras qua les
floceges, celonfugeages ou faux-plafonds. La manlion da 1éin! de conservation de chequs malérisu et produil amiantéd
détecté dans la partie 2. « 8iat descriplif » suffit pour qus la propridlire soit en conformilé avac la réglementalion & la dats
de constilution du prdsent dossier technique amiante. Ca prolocole ne sera donc mis en cauvre que dans le cadre d'une
démarche volonlaire du propridtaire avec une périodicitd qu'il aura choisi

te resultat du contrdle de I'élat de conservation de chaque matériau amiantd concemé est consigné sur la fiche
d'anregislrement ci-dessous ai sont indiqués :

= le malériau ou produit contenant de lamianta,

- I3 localisalion précise du matériau o produit contrats,

= la date du contréle da I'état de conservation,

- le nom et las coordonnées de l'arganisme ayant effectus le contrdle,

= le résultat du contrdle {bon état de conservation ou état dégrada),

- la localisation des dégradations constalées sl y a liau,

- les mesures d'ordre général préconisées par l'organisme ayant réalisé le contréle en cas de constal de dégradations
- les rélérences du rapport de contrdle dans la liste des documents associés  Ia fiche

La fiche est consignée an parlie § du dossier avec une copie ou ['ariginal du rapport de conlrdle.
La fiche récapltuiative est mise A jour en respectant le prolocole PROG.

Fiche N* ... EtBDHE DOF ..o eeosis VISA

Controle

Matériau Localisation Date Organisme

Résultats du controle

Conclusion Localisation des dégradations Mesures d’ordre général préconiséas

0 Bon &tat de conservation

O Etat dégradé

LR P PR P

Protocoles - Page 4i9
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Protocole de mise a jour du dossier technique amiante apras conirble de 1'état de conservatlon d'un

i) flacage, d'un calorifugeage ou d'un faux-plafond contenant de ("amlante

Les arlicles R 1334-17 et R 1334-18 du code de I sanlé publique prévoit quen cas de présence dun flocage, d'un
celonlugsaga ou d'un lawm-plafond contenant de I'amianle donl Mévaluslion de I'élal de conservation a donné lisu & uns

colation 1 ou 8 une colation 2 avec un conirble d'empoussiéramenl inférigur ou égal & 5 fibres per lilre, un contrdle de I'dtat
de conservalion périodique soit réalisé lous las 3 ans.

Le résultat du conirdle de I'état de conservation de chaque matériau amianlé concemé est consigné sur la fiche
d'enregistremant cl-dessous ol senl Indiqués

- le malériau ou produit contenant da I'amiante conlrélé

- la localisation précise du malériau i produil contrdlé,

- la dale du conlirdle de I'état de conservation,

= la nom et lgs coordonnéas de I'organisme ayant effeclué je contrdle,

- le résultat du contrble {cotation 1, 2 ou 3},

=~ s'll y a liev le résultat du conirdle do'empoussitrement et Forganisme ayant effectué la mesure,
~ las conséquences du conlrdle en suivant les indications données par la fiche.

- les références du rappori de contrble dans la liste des documents associés & la fiche

La fiche est consignée en partie 5 du dossier avec une copie ou l'original du rapport de contrdle.
La fiche récapitulative est mise & jour en respectant le protocole PROS.

Fiche N°*.... E1bI@ Par ............vvveeerseeererereernseored@eooo VISA
Contréle
Matériau Locallsation Date
O Flocaga
CJCatorfugeage | .ooooeoeree e irsressseseenes | crreeere
[ Faux-ptafonds

Résultat du cantrble

01 Contréle de I'élal de conservalion a renouveler avant le

.................... (3 ans a panlir de la date de remise du rappon)
ou en cas de modification du local ou de son usage

Contrble d'empoussiérement 0 Travaux de retrait ou de conlinement & réaliser avant le
. C>5/1 | covcneeiiiine venee . (36 mois & partir de la dale de remise
Réalisé e : ... .o du rappor)
D)2 | Organisme s e,
. Contitle de |'élat de conservation & rencuveler avant le
Résullat: .....coooeevververnnran.., fibres [ lilre Olcsa s [, {3 ans & parir de la date de remise du
rapporl) ou en cas de medification du local ou de son
usage
O3 | Fravaux de retrait ou de confinement & réaliser avantle ............. {36 mois a pariir de |a dale de remise du apport)

Liste des documenis assoclés & celle fiche

(o o T T G T YYD D T e,

2o tieiinees s et ene st sn e s e s kDb SR ST R T TR Tl e oo s (VNS P TR PR
Bl R L R L e "

............................................................................... Bim Bt e e E RN o TREYEEN PV TR T S sob 0 sesven
T oAU O DO LT S R e e eI aEnt | T, e R T, DL
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PROS

Protocole de mise & jour du dossier technique amiante aprés mise en muvre de mesures

faux-ptafonds amiantés

conservatolres en I'aftante de travaux de retrait ou de confinement de Aacages, calorifugeages ou

%

L'articls R 1334-18 du coda de la senlé publique prévoil, lorsque des travaux de retrail ou de confinemant dun flocage, d'un
calonfugeage ou un fsux-plafond contenant de famiante ost nécessaire (colslion 3 ou colation 2 avec un contrdle
d'empoussidrement supdrisur 4 5 fibras par lire), qu'en f'altenta ds Ia réalisation sffectiva de ces lravaux, das mesures
conservaiolres appropriées soiant misas en auvre afin de rédulra fexposilion des occupants el da ls maintenic & un nivesau
fe plus bas que possible af dans fous las cas 8 un niveau dempoussidrament inférieur oy égele 4 5 libres per litra.

Les mesures conservatoires sont consignées sur la fiche d'anregisirement ci-dessous o0 sont indiqués :

le malériau ou produll contenant de I'amiante devant faire I'objet de Iravaux de retrait ou de conlinement,
la localisation précise du matériau oi produit concerné,

la description des mesures conservaloires mises an oeuvre,
la date de mise en ceuvre de ces mesures conservatoires,
la date de réalisation des ravaux de confinemant ou de relrail d'amianie (fin des mesuras conservaloires),
la liste des évenluels documents associés 3 la fiche.

La fiche ast consignée en partie 5 du dossier avec les originaux ou une copie des éventuals documenls assaciés.
La fiche récapitulative (Cf, partie 3) est mise A jour en respectant le protecale PROG

Fiche N* .... Etabllepar .......... ... ... . e LT
Dale prévue pour la réalisaiion des
alenay b L travaux de reirait cu de confinement
[ Fiocage e e
L] Calorifugeage | RARlisiiel | Lap sniinedbbiiaiEaecad | o emoaveioe
3 Faux-plafonds

Nature des mesures conservalolres

Date de mise en oeuvre

1,504 A L e e MR RN e L R P LT 1 X By
O S #vere oe e sE s o o minais T i b R e b e R s R A
D e R e e e A v wes o s oS A bt B L S s e i s e e S e e
q... reeaias | Do s e w4 g i e
5.... 10....
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PROS

Protocole de mise & Jour et de diffusion de la fiche récapiiutativa

jour
Pour chaque mise & jour d

fiche v,
- enregisiter ie n* de fiche

u dossier technique :

= faire una cople de ia fiche récapilulative présente dans ls dossier en partie 3,
- indiquer la dale de mise & jour #1 le numéro de mise § jour,
- indiquer l'objel des mises & jour dans la colonne « Modificalions et travaux effeclués depuis ta date de créalion da la

récapitulatwe dans I3 ksle das documents assoclés,

D'aprés lerticls R 1334-26 du coda de la sanié publique, fes propridtaires communiquent iz fiche récapitulative tu dossier
{nchnique amisnte eux occupanis de fimmeubls b8Y ou & leur mprisentant, ainsi qu'aux chels ddtablissament lorsqus
limmeuble comporte des focaux da travall, dans un délei d'un mois & compler de sa dale de conslitution ou de sa mise 4

= envoyer la nouvelie fiche récapiluialive aux deslinalaires prévus par 1a liste de diffusion donnée c-dessous
La fiche d'enregisirement est consignée en partie 5 du dossier avac la fiche récapilulative mise & jour.

Fiche N°*. Etablepar.. ... de L
Objsf de Ia mise & Jour de Ia fiche Daie de mise 3 Jour
Nom e! gualité du Date de
Organisation, Soclété... Adresse destinataire transmission

Occupants ou représantant des occupants de l'immeuble bati

Chefs d'#ablissement des locaux de travall

Liste des documents assoclés & catte fiche

2l o
S 445 e eresmm s v e AR A A g WA RS AR S 8.

4. O
8. 10....
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PROT Prolocole en vue de réalisation de travaux de réhabllitation,
démaolition totale ou partiella de I'immeuble

Le Dossier Technique amianie es! &tebii sur la base dun repdrage das meldriaux el produils accessiblas sens travaux
dasiruclils. Aussi, I! ne pewt bire ulilisé sl quel pour la réalisalion de lravaux de réhabilitalion ou de démolition qul vont
ingvitablement toucher das volumes ou des composants de la construclion qui nétsient pes eccassibles lors des repérages
menlionnds en partia 2. Avenl lous lravauy, is propridteira davre donc nécessairment mandaler un conirbleur tachnigue ou
un technician de la conslruction assuré sf formé sfin qu'l compléla les conclusions du dossier lschnique amiants par un
repérage exhausli! des melédrisux et produits conlenant da Famiante, y compris au prix de sondagss destruclifs, sur
T'snsemble du batiman! en cas de démolition ou sur la partia de batimsnt touchée par uss lravaux an cas de réhabilitation,

Le repérage devra &ire réalisé conformément sux dispositions de I'smélé du 2 janvier 2002 (démoition) et 4 le norme NF X

45-020 (travaux, démolition). Le rapport de repérage devra dire lransmis & louts parsonne physiqus ou morsle amende &
organiser ias trevaux,

Les investigations complémentaires sont consignés sur la fiche d'anregisirement ci-dessous ol sant indiqués :
- les travaux projetés,

~ l'organisme mandalé et Ia date dy rapport,

- les réserves ou locaux non visités par Forganisme (attenlion, cas réserves doivent &lre levées avant réalisation des
travaux),

- la fiste des malériaux ou produils repérés par Forganisma qui n'appataissalent pas dans e dossier technique emiante,
= les référances du rappont de repérage dans la liste des documenis associés a la ficha

La fiche d'enregistrement esi consignée en partie 5 du dossler avec l'original ou une cople du rapport de repérage.

Fiche N* ... Etabliepar .............coevu.. s PO AT oo v 0 VISA

Nature des travaux Localisation des travaux

Organisme mandaté Date du rapport Locaux non visités ou réserves mentlonndes dans le rapport

| Matériaux et prodults repéres qul mapparaissalent
pas dans Ie dossler technique amiante Localisations

Liste des documentis assoclds & celie fiche

L e e b e P e 6.

i PR . 5 a

4 5 .
5 5 10.
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PROS

Cesslon de I'lmmeuble batl

L'article L1334-7 prévoit qu'un étal mentionnaent le présence ou, le cas échéant, 'absence de matdriaux ou produils da la
construction confenant de I'amiants soit annexé 4 ioule promasse unilalérale de venle ou d'achet et & tout conlral réalisant
ou conslatant la venls de certains immeublas balis. Par ailleurs l'article R 1334- 24 précise que lorsque fe dossier lechnigus
« Amiante v exisle, ia fiche récapitulative conlenua dens ce dossier conslitua F'élat mentionné & Farticle L. 1334-7,

En cas de venie de [immeuble, i est danc inulile de réaliser un nouveau repérage d'amiante, c'est la fiche récapitulative a
jour qui dolt &lre annexé 3 I'acte authentique de vente

Protogoles - Page 9/9
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1. Conclusion

Mise en garde [mportante : Confarmément a la réglementation, ie prisent rapport ne conceme que les matériaux at les
prodults accessibles sans travaux destructifs av jour de la visite. De ce fail, an cas de travaux de réhabliitation, de
restructuration ou da démolition dans le badtiment concernd, les conclusions suivantes ne pauvent éire considérées
comme suffisantes. Des Investigations complémeniaires, notamment sur les volumes Inaccessiblas lors da exécution de

notre mission, davront impérativement &ire rdalisées pour compléter le repérage avant la réalisation de ces travaux.

Il a été repéré des matériaux et produlits contenant de I'amlante aprés analyse.
il a été repéré des matériaux et preduils contenant de I'amiants sur décision de I'opérateur de rapérage.

Matériaux / produits contenant de I'amiante apras analyse

Matériau / pradult Elat de conservation Volr 3. - Rél,
Etat dégradé & des endroils dans
Dalles de sol noires les circutations et canaines classes Da1/Da5
Dalies de s0l grises Bon état de conservation Da2
Colle nolra Bon &tat de conservalion CN

Matérisux / produits contenant de V'amlante sur décision de Fopérataur

Matériau / produit Eiat de conservation Volr 3. - Réf.

Conduits de ventilation en amlante ciment Bon état de conservation Co

Matériaux / produits ne contenant pas d'amiante aprés analyse

Matériau / prodult Voir 3. = Rél.
Revétement mural Rev.M
Dalles de sol grises Oa3
Dalles de sol bleues Dad
Flocaga Flo

2. Conditions de réalisation du repérage

2.1. Références réglementaires el normatives

Le repérage a &4 réalisé conformément a l'article R 1334-26 du code de la sanlé& publique el aux modalilés de repérage définies

par lannexe 1 de larrélé du 22 aoit 2002. Les modalités d'exécution du repérage el le présent rapport sont par ailleurs conlormes
& la norme NF X 46-020.

2.2. Limites du repérage

Les matériaux et produits ayant fait I'objet du repérage sont les matériaux et produils direclement accessibles sans travaux
dastructifs définis par le programme mentionné a I'arlicle R 1334-26 du code de Ia santé publique. Conformément aux dispositions

de lannexe 1 de Tarété du 22 aoit 2002, si Fopérateur de repérage a repéré d'autres matériaux ou produils répulés contenir de
Famianie et accessibles sans travaux desiructifs, ils ont égalemant éta repérés.

Nous attirons donc Fattention du donneur d'ordre sur Iz présence polantlelle d'aulres matériaux el produils contenant de Yamiante

inaccessibles lors du repérage mais n'ayant pas été repérés lors de notre mission du fall des conditions de réalisation décrites ci-
dessus.

2.3, Date d'exédcution du repérage
Le repérage a é1é réalisé les 26 et 29 mal 2009.

2.4. Procédure de prilévement

Chaque prélévernent a été réalisés avec un outil adapté & la nature du prodult ou du matériau puis placé dans un conlenant
élancha doublé sur lequel ont été porides les indicalions nécassaires & son identificalion Afin d'dviler toute contaminalion croisés,
le matériel a &té soigneusement nettoyé a I'aide de lingettes & l'alcool entre chaque prélévement
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2.5, Documents fournis par le donneur d'ordre

Liste des documents fournis l Observations | Voir annexe
Plans ou croquis
Plans des locaux | f | 2
Aurtres documents relatifs 4 la constryction
Aucun document relatif 3 la construction | I I !
Rapports de repérage antérisurs

Aucun rapport de repérage antérieur | [} | i

3. Résultats détaillés du repérage

3.1, Délimitation du repérage

Locaux visités Locaux non visltds et Volumas non
Etage (voir plans en annexa 2) {ustification accessibles Remarques

Salles de classs, bureaux,

résarves, amphithédires 1 el 2,
Rez-de- | sanitalres, local machinerie ' '

chaussée | d‘ascenseur, locaux TGBT, sous

station da chauffage, gaines

lechniques. circulalions

Salles de classe, bureaux,
1% #tage | réserves, sanitaires, gaines ! i
techniques, circulations

Salles de classe, bureaux,

2'™ dtage | réserves, sanilaires, gaines i i I
lechnigues. citeulalions
Toiture | Terrasse ! i1 )
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3.2, Matériaux et prodults repérds

AMIAN ROT — WAD 01707104 — wdica

Partles des composants de la construction 3 vérifier ou 4 sonder

Matérisux et prodults susceptibles de

(programme mentionné & I'art. R 1334-26 el arréié du 22 andt 2002) contentr de F'amlanta repérés
< : vérifiés) ou sondé(s} /] : sans objet Oul / Nen Voir Rét.
Murs at poteaux............................ ....................... 4R 488000 manara e rann srnseanenns =
Flocages... e e T L Non -
Enduits pru]elés s T e T e Nen -
Revitements durs... T, Qui Rev M
Entourage de polaaux a RHR DL RS Non -
Clolsons, galnes et coffres verticaus..........
Flocages... B e RN O A N S A Non -
Enduits projelés. i A8 SR A i o Som i et s Non -
Panneaux de clolsons R EAb e e s e . Non .
Plafonds, gaines et coffres hodzonlau:. poutus et cha:pemes.. everssessnassisizons E
Flocages... Oui Flo
Enduils pro]elés B Non -
Panneaux collés ou vnssés L S sl ve il Non -
Faux-plafonds.....ciccserinressvsoraseneesosirseesssmsns
Panneaux......o.oecuv o iai Non -
PIBNCREIS. .o oo cvaenssivins cersiinnsssims tsssss sossinson suasinseiisvan T e O e B
Dalles de sol... T aul Dat1/Da2/Da3/Da4/Das
Condulits de ﬂuldes fair. eau., .} [
Conduits... Nan Co
Calonlugeagas Non -
Enveloppes de catorifugeages Non  } -
lCl.lpeis. volats wupe-feu y
lapets... iNon -
INon | =
. O TN et | | ], [T LR 0
Portes enupe-fw ; = 3 |
dolnts I e ‘Non| -
Conduil: T ——— vyt et S 'Nan -
Trémles d‘mmsnur ou do monubcham- T P ]|
---Hm:u;:_._t e e i S L R ST TR S LT E R BT ST R LT S S A R T T A I FETE i) _,.._N.on ¥
e
ou CN
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3.2.1. Matériaux et produits conlenanl de 'amiante

—_—
AMIAN ROT = MAJ 0107/04 - incico g

Malériaux el produils susceplibles de contenir de Famianie pour lesquels, soit Fanalyse, soit Ja connaissance de T'opérateur ont
parmis de eonclure 4 la présence d'amiante :

Présance d'amlante avérée apris analyse

Rét.

Matériau / produit

Localisations
{volr plans en annexe 2}

Prélévement(s)
de référance

Etat de consarvation' ’ at

Daj/Das

Daltas de sol noires

Rez-de-chauasée (Saties de
classe, résarves, circulations,
bureaux)

1" élage (Salles de classe,
réserves, circulations, bureaux)
2*™ stage (Salles de classe,
réservas, circulations, bureaux)
| I
onl parf v un
t | n

rég

P1 et PE

locallsation des dégradallons

Etat dégradé A des endroils
dans les circulations et
certaines classes

Da2

Dalles de sol grises

Rez-de-chaussée — Couloir R —
Sur faux plancher technique dans

les salles informatiques

P2

Bon &tat de conservation

CN

Colla nolire

Rez-de-chaussée (Salles de
classe, réserves, circulalions,
bureaux)

1" étage (Salles de ctasse,
réserves, circulations, bureaux)
2*™ 4tage (Salles de classe,
réserves, circulalions, bureaux)
La colle noire est parlols

2 parunr men

sol saunle et un ragréw.

P1.P4detP6

Baon éfat de conservation

Présence d'amiante avéréa sur décislon de I'opérateur

Réf,

Matériau 7 produit

Localisations
{volr plans en annexe 2)

Etat de consarvation' ! at locallsation des

dégmdaﬂnns

Ca

Conduits de ventitation
en amianis ciment

Rez-de-chaussée (Hal LT)
1* élage (gaine lechnique du
couloir T et Hall QRST sanilaires)

Bon état de conservation

(™} L'étal de conservation des floceges, calorifugeages el faux-plafords est évalus par une colation de 1 4 3 conformément aux

modalités d'évalualion dicrilas par les emélds du 7 lévrier 1996 el du 15 jenvier 1998 (grities d'dvalualion fournies en annexa
lorsquily a lisu).

Lss sutres matédriaux et produits son! classés en « bon élat de conservalion » ou en « état dégradé » suivanl les dispositions
de Famété du 22 aobit 2002,

3.2.2. Matériaux et prodults ne contanant pas d’amiante aprés analyse

Matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante mais dont I'analyse a pemnis de conclure & I'absence d'amiante

Réf. Matériau / produit P;f::::::::?) Localisations
Rev.M| Revélement mural acoustiqua P3 1* &tzge - Salle P200
Da3 Dalles de sol grises P4 1* &tage — Salle 5201
Da4 Dalles de sol bleves P5 2™ gtage ~ Circulation extension
Flo Fiocage P7 Rez-de-chaussée — Hall d'accés des amphithédlres 1 et 2
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ANNEXE N°1 - Fiche d'identification et de cotation

Prélévements affectuds Conclusions
" Matériau ou prodult prélavé Présence Ohbservations,
N et champ de l'analyae Locallsation — d'amiante cotations
Dafle d sol noke + colle nolrm = | Rez-de-chaussée — Salie| : [y
P1 Touts épalssiaur M100 28H)5/2009 o {0 ]
| e e S -
P2 [ Dake de 5ol grise = Touta épaisseur | RoZ-de-chaussde =Salle|| - 2amepong ou | i
Revétement mural acoustique — -
P3 Toule épaissenr 1% étage - Salle P200 29/05r2009 Non I
P4 “Touls éhaissesr 17 8laga - Salle 5201 | 28/05/2009 oui | sontlort dos fibres PR
: 2*™ gtage - Circulation
P5 | Dalle de sol bleue - Toute épaisseur R on 29/05/2009 Non 1
' Dallo de 5ol noira + colle noke — [ |Rez-de-chaussée —local | - |
k] Touts dpaisseur annexa amphl 2 2S00 Qui .
Rez-de-chaussée - Hall
P7 Flocage - Toute épaisseur d'accés aux 29/05/2009 Non I
amphithéadtres 1 et 2
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ANNEXE N°2 - Plans et photos
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Prélevement P1 : Prélévement P2 ;
Dalles de sol noires et colle noire Dalles de sof grises sur faux plancher
contenant des fibres d’amiante technique contenant des fibres d’amiante

Prélévement P3 : Prélévement P4 :
Revétement mural acoustique Dalles de sol grises ne contenant pas de

des fibres d’amiante

fibres d’amiante et colle noire contenant

Prélévement P5 : Préléevement P6 :

Dalles de sol bleues Dalles de sol noires et colle noire

contenant des fibres d’amiante
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Prélévement P7 :
Flocage

AMIAN ROT = MAJ 0107104 — ndeca g

B

i

Conduit de ventilation en amiante ciment
{Rez-de-chaussée - Hall LT)

Conduit de ventilation en amiante ciment
(1" étage - gaine technique du couloir T )

Conduits de ventilation en amiante ciment
(1% étage - Hall QRST sanitaires)
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Paramélres Resultals Normes
Phase : 1
Description visuslle Enduit
Dascription microscopiqua en MET
Traitemeni de I'échantilion Traltement acide
Nombre da préparations 1
* Réasultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante de type Chrysolile Adeptation da I3 NFX 43-050
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Paramairas Résultats Normes
Phase : 1
Description visuelle Matériau non compact
Description microscopigue en MOLP Matériau granuleux Fibres de verre
Trailement de I'échaniilion -
Nombre de préparalions 2
* Résultat de Fanalyse par MOLP Pas de fibre d"amiante HSG 248(MDH5 77}
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Référance échanlilon:  P1 - Dalle sol noire + colle noire - RAC - Salle M100

Paramélres Résullats Nommes
Phase : 1
Description visuelle Colle noire
Description microscopique sn MOLP Matériau synthétique
Traitament de P'échantilion Traitemant au chloroforme
Nombre de préparations 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amiante de type Chrysotile HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2
Dascription visuslle Plague dura
Description microscopique en MET
Traitemnent de I'échantilion Traitemment au l&trahydrofurane
Nombre de préparations 1
* Raésultat de r'analyse par MET Fibres d'amiante de type Chrysotile Adaptation dg la NFX 43-050
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Paramaires Réasulals Normes
Phasa: 1
Description visuelle Plaque dure
Description microscopigua en MET
Traitament de I'échantilion Trailement au tétrahydrofurane
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante de type Chrysotile Adaplalion de la NFX 43-050
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Paramétres Résultals Normes
FPhase : 1
Description visuelle Plaque semi dure
Descriplion microscopique en MOLP matériaux granuieuy, fibres de papier,
fibres de verre
Traitement de I'échantilion .
Nombre de préparalions 2
* Résvitat de 'analyse par MOLP Pas de fibre d'amiante HSG 246(MDHS 77)
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Paramates Résutials Nomes
Phase : 1
Description visuelle Colle jaune
Descriplion microscopique en MOLP Matériau synthétique
Traitemani de I'échantilon -
Nambre de préparations 2
* Résultat de analyse par MOLP Pas de fibre d'amlante HSG 24B{MDHS 77)
Phase: 2

Description visuslle
Descriplion microscopique en MET
Traileament de 'dchantilion
Nombra da préparations
* Résultat de l'analyse par MET

Caolle noire et ragréage

Traitement au chloroforme
1

Fibras d'amiante de type Chrysolile

Adaptation de ta NFX 43-050

Phase : 3
Description visuelle
Dascription microscopique en MET
Traitament de I'échantilion
Nombre de préparations
* Résultat de I'analyse par MET

O

Plaque dure

Traitemeant au tétrahydrofurane
1

Pas de fibre d'amiante

Adaptation da la NFX 43-050
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Rélérence échanlillon: PS5 - Dalle sol bleue - 24me élage - Circulation extansion
Paramétres Résuitals Normes
Phase : 1
Description visuelle Colla jaune
Dascription microscopique en MOLP Matériau synthélique
Traiternent de I'échantilion .
MNombre de préparations 2
* Rasultat da I'analyse par MOLP Pas de fibre d’amiante HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2
Dascription visuelle Ragréage
Descriplion microscopique en MET
Traitarnent de I'échantillon Traitement acide
Nombra des préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amlante Adaptation de ka NFX 43-050
Phase : 3
Description visuelle Plaque dure
Descriplion microscopigue en MET
Traitemant de l'échantillon Trailement au tétrahydrolfurana
Nombre de préparations 1
* Résultat de l'analyse par MET Pas de fibre d'armiante Agaptaton da la NFX 43-050
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Paramélres Résultals Normes
Phase : 1
Description visuells Colle noire
Dsscription microscopique en MOLP Matériau synthélique
Traitemen! de I'échantilion Traitement au chloroforme
Nombre de préparations 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Fibras d’amiante de type Chrysotila HSG 248{MDHS 77}
Phase : 2

Description visualle
Description microscopigue en MET
Trailsment dg I'schantilion
Nombre da préparations
* Résultat de 'analyse par MET

Plague dure

Traitemenl au étrahydrafurane
1

Fibres d'amlante de type Chrysotile
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Paramélres “Reésullals Normes

Phase : 1

Description visuelle Matériau non compact

Description microscopigue en MOLP Matériau granuleuy Fibres de verre

Traitement de I'échaniilion -

Nombre de préparations 2
* Résultat de 'analyse par MOLP Pas de fibre d’amiante HSG 24B(MDMHS 77}
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: E Rapport de mission de repérage des malériaux et produits contenant da I'amiante 251.93 09 00214
QUALICONSULE a intégrer au dossier technique amiante 26 juin 2009

Immeuble bati: Université Paris 13 Nord - IUT = 93430 VILLETANEUSE

AMIAN RDT = MAJ 01X07/04 = indice g
ANNEXE N°4 - Consignes générales de Sécurité

Lidentificalion des malérigux ef produits contenant de famiante es! un pritaiabie & Fdvaluation et § la prdvention dus risques lids 4 la prdsence d'amiante
dans un batimant. Elle doit dlra compldide par ia difiniion el la mise en oeuvre da mesures de pricaution adaplées el proporiionnéas pour imiter fa
risque d'axpasition des occupanis ef des personnes appeidas & intervenir sur lns malénaux ou produits conlenant de femianie. Cas mesuras doivent
&fre inscntes sous lorme de consignes da sécunils dans e dossier lschnique samiantes ot dans sa fiche ricapilulative qua le propriétaie consiitue ef
tiant  jour en application de Farticle 102 du décrat n® 96-97 du 7 ivrier 1996 modifid Ces consignes doivent dgalement 8ire porides & connaissance
de loule personne susceplible dinlervenir sur ou 8 proximitd des motériaux et produils repérds. Les consignas géndrales de sdcunitd oélinias chaprés
constituent une base minimale. Le pmpridtalra (ou i gesticnnaire] de fimmeuble concemd doit Fadapisr pour tanit comple des particularitds de chaqua
baiimen! el de ses conditions d'occupation. Lorsqua des travaux sont programmas, las cansignes géndrales do Sécurté ne sa substituen! en aucun cas
aux obligations réglemeniaires existantes en malidre da prévention des risques pour Ia santd el la Sécurité des iravaileurs.

Las consignes générles de sécunlé donndes ci-apnés comespondent 4 des matériaux et produits en bon dlat de conservation. i convient donc de veilier
Bu bon élat des matdriaux el produils conlenant de Famiante afin de prendre en comple, le cas dchdant, fes sduations dusure anomaie by de
dégradation. Ces siualions peuven! faire fobjel d'une expertise par un opérateur quakfie. selon les critéres fournis en snnexe | du prdzent améid

1 informptions aénérales

Respirer das fbres damlante est dangereux pour la santé Linhalalion de ces fibres esl une causa de pathologies graves {dont les cancers du pouman
at de la ptéwre). Les malériaux contenant da 'amianta peuvent Lbkrer des fbres camiante en cas d'usure anormale ou lars dinterventions mettant en
cause lintégrité du matédiau (par exemple percage. pongage. découpe. friction. ) Ces situations peuvent alors conduire 4 des expositians importantes
sl des masuras de protection renforcédas na sont pas prises. Il est retommandd aux particuliers d'éviter toule Intervenlion direcle sur des matériaux
friables contenant de famiante (ficcages calorilugeages, carons d'amiante, &léments en amiante tiasé ou tressé. mousss isolanta de callautrement. )
el d'avolr recours, dans da labies siluations. & des professionnels {c! point 2 chdessous)

2. Informatlon des professionnels

Prolessionnels : afiention, les consignes générales de sécurité mentionndes ci-aprés sonl avant tout destinéas aux particullers. Les mesures renforcées
vous concemnant sont fixdes par ks réglementalian retalive 4 ta prolection des fravailleurs contre les risques liés & Finhalation de paussiéres damiante
Des decuments dinformation et des conseils pratiques da prévention adaptés peuvent vous dlre fournls par les direclions régicnales du travad, de
lempiot &l de ka lormation professionnelle (DRTEFP) les services de prévention des caissas régionales d'assurance maladia (CRAM) i lorganisme
professionnel de prévention du bitimen et des iravaux publics {OPPBTP)

N ign dral u

A. - Consignes générales de sécuritd visant A ridulre Faxposiiion sux poussidres d'amlante

Lors dinterventions sur {ou & proximild) des matériaux contenant da famiante, il convient d'éviler au maximum l'émission de poussiéres pow vous el

volre vaisinage L'émission de poussidres doil dtre tmitde, par exemple en cas de

= manipulation et manulenlion de matéraux non fables conlenanl de Famiante (comme le remplacemenl de joinls ou encors la manutention
d'éiéments en amiante-chment) ,

= travaux réalisés & proximild d'un maténau friable en bon &tal (llocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques dléments
da faux plafonds sans amiante sous une dale foquée. d'intarventions 'égéres dans des boltiers Sleclriques, sur des gaines ou des circuils situés sous
un flacage sans action directe sur celul-ci, de remplacement d'une vanne sur yne canalisation caledfugée a Famianie ;

« travaux directs sur un malériau compact (amiante-ciment. enduits. jouts, dalles ). comme 2 pemcage cu encore ia découpe d'dléments en amiante-
ciment ;

» déplacement local d'éléments d'un faux plalond rigide contenant du caron d'amiante avec das parements

L'émission de poussidres paut dtre imités

= par humidification locale des matéraux contenanl de Famianta (en tenant comple du risque éleclrique), afin d"abaisser ke taux 'émission da poussidre

s en ulilisanl de préférence des outils manuels ou des outls & vitesse [ente.

Le pon d'équipements de protection est recommandé,

+ Des demi-masques fitranls (type FFP 3 confomes 4 la norma ewropéenne EN 149) permatient de réduire linhalation de fibres damiante. Ces
masques dolvenl &lre jelés apras ulilisation

= La port dune combinaison jatable permet déviler Ia propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de Iravail |es combinaisons doivent dlre
feides A la fin de chaque utilisation.

De plus, § convient de disposer d'un sac  déchets 3 proximité immédiate de ta zone de travail el dume &pange ou d'un chifon humide de netioyage

8. - Cansignes générales da sécuritd relatives 4 Ia gestion des déchets contenant da Famiante

Seuts les maléraux o Famlanie est fotlement ké (lels que 'amianie-ciment ou las dailes de 801, par axemple) peuvenl Atre stockds lemporairement sur
le chantler. La site da stockage doil Are aménagé de manibre & Buiter Fenvo! et la migration de fibres Son accés doit &lre Interdit aux personnes autres
que le personnel de Fentreprise de tavaux.
Les matériaux 4 forl fisque da libéralion de fibres d'amiante (comme les focages, calorifugeages el cartons d'amiants) doivent dtre places en sacs
élanches puis transférés dés leur sortis de !a mne de conlinament vers las siles Bdéquals.

{Fiah)
Les matériaux oir Famianie est fortement & (fels que ramiante-cimenl, les dabies ds sol clapels 8l volats coupe-leu) doivenl &ire &iminds, soil en
insiafalions de siockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchels inerles pourvues, dans les deux cas. dalvégles
sp'éciﬁques pour les déchals esntenant de Famiante k&, Ces déchets sont conditionnds en sacs dtanches, type grands réciplents pour vrac (GRV) ou sur
palettes filmées,

Les matériaux & fort risque de libération da fibres d'amiante {comme les flocages, calonfugaages &t carfons d'amianis) et les matériaux dégradas
doivent dire dliminés dans une inslallation de stockage pour déchets dangereux ou &tre wilrifiés. Ces déchels sonl conditionnds en doubles sacs
étanches scellés,

Dans les deux cas, le propriétaire ov son mandataite rempiil e cadie qul i est desting sur le borderaau de suivi des déchels d'amiante (BSDA, CEAFA

n® 11861°01). W recoit Forigmal du bordereau rempli par les autres intervanants (entreprise da lravaux, transporteur, expioitant de Finstal'ation de
stockage ou du site de vilrification)

Elimination das déchels conngrps
Les déchets autres que les déchets de maldriaux, lels que les équipements da prolection, les déchets de matériels (ltres, par exemple) el les déchets
issus du nettayage sont dliminés suivan] ta méme procédure que cedle décrite pour les malériaux & Jort risqua de libération de fibres damianie
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1. Conclusions

1.1. Conclusion Générale

a

NE CONTIENT

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de I’amiante.

PAS D'AMIANTE

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE IUT VILLETANEUSE N° : 2701699/1/1/1

Copyright Bureau Veritas 09/2013 Page +3/20 Du : 31/07/2014



]

1.2. Matériaux et produits repérés contenant de I’'amiante

Il n'a pas été repéré de matériau ou produit contenant de I'amiante

Etat de conservation :

- Matériaux de la liste A : I'état de conservation est défini par un score 1, 2 ou 3 en application des grilles d’évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins
bon score et 1 le meilleur.

- Matériaux de la liste B : conclusion conforme a la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage

Les obligations et préconisations sont détaillés dans le paragraphe précédent

RAPPEL :

En cas de présence avérée d’amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le code de la santé publique doivent étre engagées.
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1.3. Matériaux et produits repérés ne contenant pas d’amiante
SANS OBJET
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1.4. Zones et Locaux Non Visités nécessitant des investigations complémentaires

Il appartient au donneur d’ordre ou a son représentant, seule personne a8 méme d’avoir une parfaite
connaissance des lieux, de signifier a Bureau Veritas toute omission éventuelle a ce titre et de confier a
Bureau Veritas, le cas échéant , une mission complémentaire de repérage dans les locaux et zones omis.

« Pas de local non visité identifié »

1.5. Matériaux ou composants nécessitant des investigations approfondies

Sans Objet

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE IUT VILLETANEUSE N° : 2701699/1/1/1
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2. Objet de la mission

Etablir le repérage complémentaire des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé
Publique, situés a I'extérieur des immeubles batis selon la liste suivante :

e Toitures

e Bardages et facades légéres

e Conduits en toiture et facade

3. Textes de référence

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29-9 et annexe 13-9 selon le Décret
n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition
a 'amiante dans les immeubles bétis.

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de 'état de conservation des matériaux et produits de
la liste B contenant de 'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport
de repérage.

Arrété du 26 juin 2013 modifiant les arrétés du 12 décembre 2012 relatifs aux critéres d'évaluation de I'état de
conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de I'amiante et au contenu du rapport de
repérage.

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche
récapitulative du « dossier technique amiante ».

Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis.

4. Méthodologie du diagnostic

La mission de diagnostic est réalisée par un ou des opérateurs de repérage titulaire(s) de la certification de
personne dans le domaine de 'amiante.

Karim MOUNSIF est certifié dans le domaine de 'amiante depuis le 13/07/2010 par BUREAU VERITAS
Certification, 60 avenue du Général de Gaulle PARIS LA DEFENSE, organisme certificateur dans le domaine de
'amiante, accrédité par le COFRAC.

Certificat N° 2440343
Date limite de validité de la certification : 13/07/2015

Plan d’intervention

La bonne accessibilité aux différentes parties de I'immeuble bati est une condition importante et nécessaire a la
qualité du repérage.
La visite de tous les locaux et installations inscrits dans le périmetre de repérage est nécessaire ;

A cette fin, 'opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les différentes parties de 'immeuble bati
qui constituent le batiment et détermine les zones présentant des similitudes d’ouvrage et les zones homogénes.

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE IUT VILLETANEUSE N° : 2701699/1/1/1
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Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des
composants de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de
contenir de l'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

- dinvestigations approfondies ou d’investigations complémentaires ;

- de sondages ;

- De prélevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et

produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.

A chacune de ces étapes, les matériaux et produits sont enregistrés, leurs caractéristiques et leur état de
conservation renseignés le cas échéant.

Dans le cas ou des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction restent
inaccessibles, les réserves correspondantes ainsi que les investigations complémentaires ou les investigations
approfondies nécessaires sont listées dans le présent rapport

En fonction des informations et des moyens dont il dispose (documents, matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d’amiante, marquage sur les matériaux), de son jugement personnel et de sa connaissance des
matériaux et produits, 'opérateur de repérage peut conclure a la présence ou a I'absence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il
effectue un (ou des) prélévement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de
l'amiante pour conclure.

Phase de prélevements :

L’'opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité en fonction de sa stratégie d’échantillonnage, parmi
les matériaux ou produits repérés, ceux qui doivent donner lieu a un ou plusieurs prélévements ;

Ce nombre de prélevements représentatif des surfaces considérées est conforme aux prescriptions de I'Annexe A
de la norme NF X 46-020.

Les prélévements sont réalisés par I'opérateur de repérage avec les moyens de protection collective et individuelle
mis en ceuvre dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur et avec un matériel de prélevement
adapté a I'opération dans des conditions conduisant a une pollution des lieux la plus réduite possible.

L’'opérateur de repérage veille a la tracabilité des échantillons prélevés et le conditionnement individuel et sous
double emballage étanche a I'air est réalisé sur site.

Ces prélévements sont transmis pour analyse, a un laboratoire accrédité avec une fiche d’accompagnement
reprenant l'identification du prélévement.

A réception des résultats d’analyse, 'opérateur de repérage veille a la cohérence des résultats.

Le résultat de cette analyse permet d'identifier parmi les matériaux et produits susceptibles de contenir de
'amiante ceux qui en contiennent effectivement.

Phase d’analyse d’échantillons :
Les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

Avertissement :

- La recherche des MPCA est réalisée par sondages visuels sur les matériaux accessibles sans sondage
destructif (avec prélevements d’échantillons), selon une méthode d’échantillonnage respectant en cela les
prescriptions de la norme NFX 46-020 et des arrétés du 12 décembre 2012. Cette recherche ne peut cependant
étre exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre I'amiante et le caractere aléatoire et
sporadique de son ajout aux matériaux du batiment. Certains MPCA peuvent donc ne pas étre mis en évidence
par la méthode de recherche par sondages : détermination de zones de similitude d’ouvrage et de zones
homogeénes, fréquence de sondage telles que définies par cette norme a l'intérieur de celles-ci, ... Il n'est ainsi pas
exclu que certains MPCA puissent étre mis en évidence ultérieurement lors d’opérations de travaux, de démolition
ou de réhabilitation.

- La mission porte exclusivement sur les batiments et locaux dont la liste est détaillée en annexe 1.

IUT VILLETANEUSE
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- La présente mission ne doit pas étre confondue avec celle qui incombe au maitre de I'ouvrage en matiere de
repérage d’amiante avant travaux de démolition au titre de I'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et de
I'arrété correspondant du 26 juin 2013.

- Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission.

L’ancienneté des matériaux contenant de I'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante.

Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du
matériau amianté.

L'intervention BUREAU VERITAS ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution
éventuelle.

5. Conditions de la réalisation du repérage

Repérage des éléments extérieurs liste B

La visite a été effectuée le 12/04/2014 accompagné de : M.Sampaio.
5.1. Informations relatives aux conditions spécifiques du repérage

Conditions d’acceés a I’ensemble des locaux, volumes, matériaux a repérer

L’annexe 1 précise les locaux visités
Présence d’'une société qualifiée pour effectuer les sondages et/ou démontages : NON
Présence de la société de maintenance des ascenseurs : SANS OBJET

Présence de la société de maintenance des installations de chauffage : SANS OBJET
Présence d’'une personne habilitée a ouvrir les locaux TGBT : NON

5.2. Récolement des données

5.2.1. Documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite

Plans et ou documents concernant la construction fournis : Oui

Titre n° de plan Date

Plans issus du rapport 251.93.09.00214 DTA nc nc

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE IUT VILLETANEUSE N° : 2701699/1/1/1
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Anciens rapports de repérage : Oui
Numéro de référence Date du raoport Ngt”; dgr;e':esl?rc(ijéeté Obiet du renérae
du rapport de repérage pp per: j pérag
repérage
251.93.09.00214 DTA 01/07/2009 | QUALICONSULT DTA
Leveaux.L

Date du permis de construire : Non transmis
Année de construction : 1970
date de réhabilitation ou description des modifications : Non transmis

destination des locaux : Enseighement primaire/secondaire

Nota : Les documents transmis par le client et nécessaires a I'exécution de la mission sont réputés satisfaire aux exigences
imposées par les textes réglementaires relatifs a I'amiante.

5.2.2. Conclusion de ces documents

Absence d'amiante

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d’amiante, communiqués a Bureau Veritas dans le cadre de la
présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiére de diagnostics et
constats.

5.3. Ecart par rapport a la norme et au code de la santé publique

Ces documents ou ces informations, nécessaires a l'opérateur de repérage pour lui permettre de réaliser sa
mission dans de bonnes conditions, n‘ont pas été transmis par le donneur d'ordre:

- documents relatifs aux produits, matériaux et protections physiques
- année de réhabilitation ou description des modifications

5.4. Démarches réglementaires en présence de matériaux amiantés

Dans le cadre de la présente mission, le repérage ne porte que sur les parties rendues accessibles lors de la
visite. Cette mission n’est pas une reconnaissance préalable a des travaux de déconstruction, de
réhabilitation ou d’extension.

Il conviendra donc, en cas de travaux, de s’assurer, par la réalisation d’un diagnostic complémentaire, de
'absence de ces matériaux dans les parties non accessibles, comme par exemple dans les encoffrements
(recherche de présence de produits suspects tel que gaines et conduites en amiante ciment etc...) ou les sous-
faces de revétement de sol, (recherche de présence de produits suspects tels que dalles de sol amiantées etc...).

En cas de présence d’amiante avérée, il est important de se reporter aux informations données ci-aprés qui
précisent les recommandations d’ordre général avec les mesures réglementaires a mettre en ceuvre.

Le résultat du repérage doit d’'une part étre tenu par les propriétaires, a la disposition des occupants des
immeubles, des services de I'Etat concernés et des chefs d'établissements, des représentants du personnel et de
l'inspection du travail si I'immeuble comporte des locaux de travail, et d’autre part étre transmis aux personnes qui
entreprennent ou réalisent les travaux en application du code du travail.

En cas de présence de matériaux de type faux plafond, flocage, calorifugeage, une grille d’évaluation est
réalisée conformément a la réglementation; si la note obtenue est de 1, il convient d’effectuer un contrble
périodique de I'état de dégradation du matériau dans un délai de 3 ans ; si la note est de 2, il convient d’effectuer

IUT VILLETANEUSE
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des mesures d’empoussierement afin de déterminer la concentration en fibre d’amiante dans I'air ambiant ; si a
lissue de ces mesures la concentration est < ou = 5 fibres par litre d’air, une nouvelle évaluation de I'état de
dégradation doit étre effectuée dans un délai de 3 ans, si la note est de 3 ou si les mesures d’empoussiérement
révélent une concentration supérieure a 5 fibres par litre d’air, des travaux de retrait ou de confinement doivent
étre achevés dans un délai de 36 mois. Mais il est impératif que des mesures appropriées soient mises en ceuvre
sans délai afin de réduire I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous
les cas a un niveau d'empoussierement inférieur a 5 f/l. Ces mesures peuvent étre de diverses natures comme
par exemple :

Nettoyage régulier et rigoureux des locaux concernés (nettoyage humide, aspirateur a filtre absolu) ;
Pose de baches, de films destinés a isoler les matériaux ;

Limitation des interventions de maintenance dans les locaux ;

Limitation d’accés aux locaux concernés.

Préalablement aux travaux de démolition, méme partiels, des travaux de retrait des matériaux amiantés sont
obligatoires (sauf lorsqu’ils apportent un plus grand risque pour les travailleurs que si 'amiante ou les matériaux
en contenant étaient laissés en place).

L’entreprise de travaux doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant notamment son mode opératoire, I'aptitude
médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de 'amiante. etc. Les travaux ne
pourront débuter qu’'un mois aprés la date de réception du plan de retrait par I'lnspection du Travail, la CRAM,
'OPPBTP et la médecine du travail.

Les travailleurs intervenants doivent étre titulaires d’'une attestation de compétence délivrée par un organisme de
formation certifié.

Pour réaliser le retrait de matériaux I'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification auprés d’un
organisme certificateur accrédité.

Tout travailleur dont l'activité professionnelle ne consiste pas a confiner ou retirer de I'amiante, mais dont
l'intervention est susceptible de libérer des fibres d’amiante et par voie de conséquence de I'y exposer, entre dans
le champ d’application de la sous-section 4 défini a I'article R. 4412-94 tiret 2 du Code du travail et doit bénéficier
des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 a R. 4412-124 et R. 4412-144 a R. 4412-148 du code
du travail.

Les travailleurs concernés bénéficient, préalablement a toute activité ou intervention en présence d’amiante, d’'une
formation a la prévention des risques liés a 'amiante suivant les dispositions de I'Arrété du 23 février 2012.
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Annexe 1. : liste des locaux ou zones visités

La présente liste présente les locaux et /ou zones ayant été inspectés par 'opérateur dans le cadre de la
mission confiée a Bureau Veritas.

Il appartient au donneur d’ordre ou a son représentant, seule personne a méme d’avoir une parfaite
connaissance des lieux, de signifier a Bureau Veritas toute omission, erreur ou incohérence éventuelle
dans l'identification des locaux et zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

BATIMENT NIVEAU ZONES OU LOCAUX VISITES CIRCONSTANCES DE LA VISITE
IUT Villetaneuse Terrasses Néant
IUT Villetaneuse Facades extérieures Néant
Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE IUT VILLETANEUSE N° : 2701699/1/1/1
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Annexe 2. : repérage des matériaux, matériaux, prélevements et
investigations

Les documents, fournis dans cette annexe sont la traduction visuelle des constats effectués en téte de
rapport.

ANNEXE
REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
LOCALISATION DES PRELEVEMENTS & DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES
(DOSSIERS PLANS ET PHOTOS)

[cette annexe comporte 1 + 0 page(s)]
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Annexe 3. : attestation(s) et certificat(s)

ANNEXE

ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S)

[cette annexe comporte 1 + 3 pages]
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Attestation d’assurance :
ﬂ’n
HISCOX
ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0084283
| LE PRENEUR D’ASSURANCE
Souscripteur : BUREAU VERITAS DIAGNOSTIC SAS

66 RUE DE VILLIERS
92300 LEVALLOIS PERRET

Assuré BUREAU VERITAS DIAGNOSTIC SAS
66 RUE DE VILLIERS
92300 LEVALLOIS PERRET

[ LES CONDITIONS DE GARANTIE

Catégorie : Assurances Professionnelles by Hiscox
Diagnostiqueurs immobilier

| ACTIVITES DE L’ASSURE

Diagnostics « Amiante » :

- Diagnostic réglementaire avant travaux ou démolition

- Assistance technique pour travaux de tratement de 'amiante

- Repérage amiante {intégration au DTA ou DT parties privatives)

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démolition

- Réalisation ou mise a jour du dossier amiante

- Examen visuel aprés travaux de désamiantage

- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bétis

- Prélevement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension

- Analyse d'échantillons prélevés par l'assuré

- Mesures d'exposition a I'amiante des travailleurs a leurs postes de travail

- Veérification périodique de |'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les
batiments

- Diagnostic amiante réglementaire de transaction

- Diagnostic amiante sur équipements industriels

- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments {décret
2011-610 du 31 mars 2011) : Concernant cette derniére mission, If est précisé que les garanties
s'appliquent ¥ comptis lorsque la missions porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantés.

Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil aux clients découlant des missions
de diagnostics ci-dessus et, ce, y compris les estimations financiéres liées aux propositions de solutions
technigques formulées par I'Assuré.
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HISCOX
[ PERIODE DE VALIDITE ]

La présente attestation estvalable pour la période du 01 Janvier 2014 au 31 Décembre 2014.

Les garanties sont acquises selon les Conditions Particulieres {établies sur la base du questionnaire
préalable d'assurance), des Conditions Générales N° RC1006 et du(des) module(s) n® DIADBO7
"Assurances Professionnelles by Hiscox - Diagnostiqueurs immobilier”.

Fait a Paris, le 07/01/2014
Pour les Assureurs

T

TABLEAU DES GARANTIES
Diagnostiqueurs immobilier
HA RCP0084283

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE etfou RESPONSABILITE CIVILE APRES
LIVRAISON
(Les garanties s"appliquent parsinistre et par année d'assurance.)

- Montant des garanties 1000 000,00 Euros
Dont :
- Tous dommages corporels, matériels et 1000 000,00 Euros

immatériels consécutifs ou non

070172014 17:29
RCP0084283
Adresse postale : 12, quai des Queyties - CS 177 - 33072 Bordeaux — Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Siege social : 1, Great St. Helen's, Londres, E C32 6HX, Royaume-Uni
Numéro d'enregstrement en Angleterre : 6712051 - R.C .S Paris 524 737 6381
N° TVA Intracommunact sire FRE5524737681 - N° FCA 490964 - vwawworias.fr
Page 2/2

EGSE

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE N°: 2701699/1/1/1

Copyright Bureau Veritas 09/2013 Page -16/20 Du : 31/07/2014




Attestation sur '’honneur :

BUREAU VERITAS @

VERITAS

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné, Mr AZIZ SAYAH, Chef du Service Diagnostic Sanitaire, atteste sur
I'honneur que Bureau Veritas est en situation réguliere au regard de I'article L.271-6 du Code
de la construction et de I'habilitation.

Bureau Veritas, dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires a
I'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic
technique.

Bureau Veritas, emploie des salariés dont les compétences on été certifiées par un
organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément a l'article R271-1 du
Code de la construction et de I'habitation

Bureau Veritas, est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir les
conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon
les modalités de l'article R271-2 du Code de |a construction et de I'habitation.

Bureau Veritas, n’a aucun lien de nature a porter atteinte a son impartialité et a son
indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une
entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour
lesquels il lui est demandé d’établir Fun des documents du dossier de diagnostic technique.

Pour faire et valoir ce que de droit.

Fait & Cergy, le 02 janvier 2014

K33
Immeuble Le Louisiane
10, Chaussée Jules César
BP 338 - OSNY
95526 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél.: +33(0)130 319340 - Fax : +33(0)1 34240255

Page n°: 1/1

Sitge social : 67/71 Boulevard du Chateau - 92571 NEUILLY SUR SEINE CEDEX - www bureauveritas fr
Société Anonyme au capital de 53 053 250,88 Euros - RCS Nanterre B 775 690 621
Toute reproduction interdite - Copyright Bureau Veritas
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Annexe 4. : procés-verbal du laboratoire d’analyse d’échantillons

ANNEXE

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE D’ANALYSE D’ECHANTILLONS

[cette annexe comporte 1 + 0 page(s)]

ABSENCE DE PRELEVEMENT — ANNEXE SANS OBJET
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Annexe 5. : copie(s) de(s) rapport(s) antérieur(s)

ANNEXE

COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

[cette annexe comporte 1 + 0 page(s)]
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BUREAU VERITAS Université Paris 13 Nord
gzbsoslge;lajfglEA?AFKEL'MPAOIUngﬁtCEDEX 99 avenue Jean Baptiste Clément
93430 Villetaneuse

0147524578
01 47 52 45 63 0149404499
karim.mounsif@fr.bureauveritas.com

dalel.bouzid@univ-paris13.fr

A I'attention de Dalel Bouzid
Rapport N°: 2701699
Rapport établi le 31/07/2014

Rapport d’évaluation de I’état de conservation de matériaux et produits de
la liste A et de la liste B contenant de I’'amiante.

Lieu d’intervention : IUT VILLETANEUSE

Propriétaire
Adresse : 99 avenue Jean Baptiste Clément Université Paris 13 Nord
93430 Villetaneuse 99 avenue Jean Baptiste Clément

93430 Villetaneuse

Date du constat :  12/04/2014 au Donneur d’ordre
Université Paris 13 Nord
99 avenue Jean Baptiste Clément

Mise & jour du dossier technique amiante n°251.93.09.00214 DTA du 93430 Villetaneuse
01/07/09 ste QUALICONSULT

En présence de: M.Sampaio

Opérateur de .
repérage Karim MOUNSIF Signature ez

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par BUREAU VERITAS Certification, 60 avenue
du Général de Gaulle PARIS LA DEFENSE
Certificat n° 2440343 délivré le 13/07/2010 et valable jusqu’au 13/07/2015

Compagnie d'assurance de Bureau Veritas : HISCOX (Ref. contrat : HA RCP0084283).
Date de fin de validité : 31/12/2014

Bureau Veritas Société Anonyme
67/71 Boulevard du Chateau 92200 Neuilly-sur-Seine RCS Nanterre B775 690 621
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1. Objet de la mission

Evaluer I'état de conservation des matériaux de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de
amiante

2. Textes de référence

= Code de la Santé Publiqgue Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29-9 et annexe 13-9 selon le Décret n°
2011-629 du 3 juin 2011 relatif & la protection de la population contre les risques sanitaires liés & une exposition a
I'amiante dans les immeubles batis.

= Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 — articles R1337-2 a R1337-5.

= Code de la Construction et de I'Habitation — articles R271-1 & R271-5 créés par décret n° 2006-1114 du 5 septembre
2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de I'habitation et le code de
la santé publique.

= Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a
I'amiante.

= Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste
A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage

= Arrété du 12 décembre 2012 relatif d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant
de 'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement et au contenu du rapport de repérage

3. Résultats et conclusions

3.1. Matériaux liste A :

Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Etat de

Date de la visite Matériau Repérage | Localisation du matériau ou produit :
conservation

Sans Objet

L’évaluation de I'état de conservation des matériaux de la liste A de 'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique
contenant de l'amiante est caractérisé par un score fixé par la réglementation, en application des grilles
d’évaluation en annexe de I'arrété du 12 décembre 2012 modifié.

Cet état de conservation est caractérisé par un score 1, 2 ou 3.

Les grilles d’évaluation de I'état de conservation se trouvent en annexe du présent rapport.

En fonction des scores obtenus, les obligations réglementaires sont les suivantes :
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Pour un Score 1:

Faire réaliser une évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant
de 'amiante dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de
repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation ou a 'occasion de toute modification
substantielle de 'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au
propriétaire contre accusé de réception

Un contrdle périodique de I'état de conservation de ces matériaux en fonction de la grille de I'état de conservation
doit étre mis en place. Ce contréle est effectué dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise
au propriétaire des résultats du contrdle ou a I'occasion de toute modification substantielle de 'ouvrage ou de son
usage.

Pour un Score 2:

Faire réaliser une mesure du niveau d’empoussiérement de I'atmosphére des locaux concernés, réalisée par un
organisme accrédité qui adresse au ministére de la santé un rapport annuel d’activité, dans un délai de trois mois
a compter de la date de remise du rapport de repérage.

Si le niveau d’empoussiérement est inférieur ou égal a 5 fibres/litre, le propriétaire a pour obligation de faire
procéder a un contréle comme défini dans la situation du score 1.

Si le niveau d’empoussiérement est supérieur a 5 fibres/litre, le propriétaire a pour obligation de faire procéder a
des travaux de confinement ou de retrait de 'amiante comme définis dans la situation de score 3.

Pour un Score 3:

Faire réaliser des travaux de confinement ou de retrait de 'amiante, devant étre engagés et achevés dans un
délai de trente-six mois, a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats
de la derniére évaluation de I'état de conservation ou a I'occasion de toute modification substantielle

Pendant la période précédant ces travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre
afin de maintenir I'exposition des occupants au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau
d’empoussieérement inférieur a 5 fibres/litre. Ces mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune
sollicitation du matériau concerné par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de 'immeuble , dans un délai de deux mois
a compter de la date a laquelle sont remis le rapport de repérage et dans un délai de douze mois, des travaux a
réaliser et de I'échéancier proposé.

(Le délai d’'achévement des travaux peut, a la demande du propriétaire, étre prorogé pour les IGH et ERP de
catégories 1 a 3 lorsque les flocages, calorifugeages ou faux-plafonds contenant de I'amiante ont été utilisés a
des fins de traitement généralisé).

A lissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A le propriétaire fait
procéder par une personne répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de
la construction et de I'habitation, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel de I'état des
surfaces traitées.

Il fait également procéder, par un organisme accrédité, a une mesure du niveau d’empoussiérement dans I'air
aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.
L’organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussierement au
propriétaire contre accusé de réception.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il
est procédé a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les
conditions prévues par l'arrété mentionné a l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans & compter de
la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de toute modification substantielle de
'ouvrage ou de son usage.
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Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

o Etat de conservation et de
Localisation du ; ! )
Date de - . - risque de dégradation / Mesures
i Matériau Repérage matériau ou du ) : )
la visite roduit recommandation de gestion | associees
P adaptée
Protection physique non étanche ou
Dalle de sol (Dalles de sol P1 IUT Villetaneuse - R+0 - absence de protection physique,
31/07/2014 ; IV et Salles de classe - matériau dégradé ponctuellement,
noires) - . Y
P6 Plancher risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche ou
P1 ) ) ) absence de protection physique,
31/07/2014 rl?gtilrlgsc)je sol (Dalles de sol IV et :;J;s(;/rl\l/lgéa?gras:cheR:o matériau dégradé ponctuellement,
P6 risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche ou
P1 ’ } ) absence de protection physique,
31/07/2014 Dqlle de sol (Dalles de sol IV et IuT Vlllt_ataneuse R+0 matériau dégradé ponctuellement,
noires) Circulations - Plancher - . o
P6 risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche ou
P1 ’ ) ) absence de protection physique,
31/07/2014 Dglle de sol (Dalles de sol IV et IUT Villetaneuse - R+0 matériau dégradé ponctuellement,
noires) Bureaux - Plancher - . Y
P6 risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche ou
31/07/2014 Dglle de sol (Dalles de sol v P2 T V!Iletaneuse -R+0 - abse;n_ce de proFectlor) p_hy3|que,
grises) Couloir R - Plancher matériau non dégradé, risque de
dégradation faible ou a terme EP
Condbit (Conchits de HallLT - Condut, | abeonce de protecton physue.
31/07/2014 | ventilation en amiante v 1 lisati ' i pd' 46 physiq d’
ciment) canalisation et matériau non dégrade, risque de
équipement intérieur dégradation faible ou a terme EP
Protection physique non étanche ou
Dalle de sol (Dalles de sol P1 IUT Villetaneuse - R+1 - absence de protection physique,
31/07/2014 noires) IV et Salles de classe - matériau dégradé ponctuellement,
P6 Plancher risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche ou
P1 ) absence de protection physique,
Dalle de sol (Dalles de sol IUT Villetaneuse - R+1 - . . A
31/07/2014 noires) IV et Réserves - Plancher matériau dégradé ponctuellement,
P6 risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche ou
P1 ’ } ) absence de protection physique,
31/07/2014 Da_IIe de sol (Dalles de sol IV et 'L?T Vlllgtaneuse R+1 matériau dégradé ponctuellement,
noires) Circulations - Plancher . . N
P6 risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche ou
P1 ) ) ) absence de protection physique,
31/07/2014 rl?glrlzge sol (Dalles de sol IV et gjute\gﬂit?g?:r?cehefﬂ matériau dégradé ponctuellement,
P6 risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Conduit (Conduits de IUT Vllletin(_euse - R+l|_' Ptr)otectlor(1j phyS|que_ nonheta_nche ou
31/07/2014 | ventilation en amiante vV 1 Gaine technique - Couloir | a sence de pro}ectlorlw physique,
- T - Conduit, canalisation matériau non dégradé, risque de
ciment) Py Lo P . . N
et équipement intérieur dégradation faible ou a terme EP
Conduit (Conduits de IU‘II'I Vllletaneus'e - R+1 - Ptr)otectlor& phy5|qug nonheta_nche ou
31/07/2014 | ventilation en amiante vV 1 Hall QRST sanitaires - absence de protection physique,
. Conduit, canalisation et matériau non dégradé, risque de
ciment) PR P P . . 2
équipement intérieur dégradation faible ou a terme EP
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o Etat de conservation et de
Localisation du . i .
Date de - . - risque de dégradation / Mesures
- Materiau Repérage matériau ou du ) . o
la visite . recommandation de gestion | associées
produit .
adaptée
Protection physique non étanche ou
Dalle de sol (Dalles de sol P1 IUT Villetaneuse - R+2 - absence de protection physique,
31/07/2014 ; IV et Salles de classe - matériau dégradé ponctuellement,
noires) - . ALY
P6 Plancher risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche ou
P1 ) ) ) absence de protection physique,
31/07/2014 Da_lle de sol (Dalles de sol IV et lU,T Villetaneuse - R+2 matériau dégradé ponctuellement,
noires) Réserves - Plancher - . Y
P6 risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche ou
P1 ) ) ) absence de protection physique,
31/07/2014 rl?gtilrlgsc)je sol (Dalles de sol IV et glmgﬁ;ﬁg@;;n;ﬁ matériau dégradé ponctuellement,
P6 risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche ou
P1 ’ } ) absence de protection physique,
31/07/2014 Dqlle de sol (Dalles de sol IV et IUT Villetaneuse - R+2 matériau dégradé ponctuellement,
noires) Bureaux - Plancher - . o
P6 risque d'extension a terme de la
dégradation AC1

(1) Mesures recommandées : EP
deuxiéme niveau

: Evaluation périodique, ACL1 : action corrective de premier niveau, AC2 : action corrective de

L’évaluation de I'état de conservation et du risque de dégradation lié a I'environnement des matériaux de la liste B
de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de I'amiante s’appuie sur les critéres fixés par la
réglementation, en application de la grille d’évaluation en annexe de l'arrété du 12 décembre 2012 modifié.

La grille d’évaluation de I'état de conservation et du risque de dégradation se trouve en annexe du présent

rapport.

Sur la base de I'évaluation de I'état de conservation et du risque de dégradation des produits et matériaux
contenant de 'amiante, les recommandations de gestion adaptées au besoin de protection des personnes sont

les suivantes :

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE

Copyright Bureau Veritas 09/2013

IUT VILLETANEUSE

Page : 6/12

N° : 2701699/2/2/1

Du : 31/07/2014




&

EP : Evaluation périodigue :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations
qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une action de
protection immédiate sur le matériau ou produit. Cette évaluation périodique consiste a :

a) Controler périodiguement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne
s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les
supprimer

AC1 : Action corrective de premier niveau :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations
et I'évaluation du risque de dégradation conduisent & conclure a la nécessité d’'une action de remise en état
limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés. Cette action
corrective de premier niveau consiste a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les
supprimer ;
b) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et,

dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des
fibres d'amiante.

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres
matériaux et produits contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;
d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas

échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

AC2 : Action corrective de deuxiéme niveau consistant a:
Cette action concerne I'ensemble d’'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a
aucune agression ni dégradation. Cette action corrective de second niveau consiste a :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ n‘ont pas été mises en place, les mesures
conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante.
Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d’éviter toute
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante. Durant les mesures
conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est
réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de
retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante
dans la zone concernée;

C) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur
protection, demeurent en bon état de conservation.

Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de I'amiante
sont effectués a l'intérieur de batiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder par une personne
répondant aux conditions posées par les dispositions de larticle L. 271-6 du code de la construction et de
I'habitation, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel de I'état des surfaces traitées.

Il fait également procéder, par un organisme accrédité, a une mesure du niveau d’empoussiérement dans l'air
aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.
L’organisme qui réalise les prélevements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au

propriétaire contre accusé de réception.
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4. Annexe : Matériaux liste B

= Critéres d’évaluation de I’état de conservation et du risque de

dégradation

CRITERES D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ,MA‘TERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE ET DU
RISQUE DE DEGRADATION LIES A LEUR ENVIRONNEMENT

RESULTAT DE LA GRILLE

CONCLUSIONS
Recommandations de gestion adaptées au besoin de protection des personnes.

EP Evaluation périodique
AC1 Action corrective de premier niveau
AC2 Action corrective de second niveau

TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE

PROTECTION PHYSIQUE DU MATERIAU

v Protection physique étanche
v Protection physique non étanche ou absence de protection physique
ETAT DE DEGRADATION
v Matériau dégradé
v Matériau non dégradé
ETENDUE DE LA DEGRADATION
v Ponctuelle
v Généralise

RISQUE DE DEGRADATION LIE A LENVIRONNEMENT DU MATERIAU

v'Risque de dégradation faible ou a terme
v'Risque de dégradation rapide

v'Risque faible d’extension de la dégradation
v'Risque d’extension a terme de la dégradation
v'Risque d’extension rapide de la dégradation

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

— les agressions physiques intrinseques au local ou zone (ventilation, humidité, etc.), selon que le risque est probable ou avéré ;

— la sollicitation des matériaux et produits liée a 'usage des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, un défaut d’entretien des équipements, etc.
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GRILLES D’EVALUATION N°1

Evaluation de I'état de conservation et risque de dégradation lié a son environnement, dans les conditions actuelles d’utilisation des

locaux de la zone homogéne
Dalles de sol

Protection physique

Etat de dégradation

Etendue de la dégradation

Risque de dégradation lié
a I’environnement du

Type de
recommandation

matériau
Protection I_
physique EP
étanche
Risque de
dégradation faible [ EP
ou a terme
Matériau
— non
dégradé
Risque de
dégradation rapide AC1
Protection
pg{;ﬂ‘;‘; o Risque faible
v d’extension de la I EP
absence de . .
- dégradation
protection
physique
Risque
| Ponctuelle [v d'extension a [v AC1
terme de la
dégradation
- Risque
Izj/lgterlay [w d’extension rapide [ AC2
— égradé " A
de la dégradation
L Généralisée [ AC2
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GRILLES D’EVALUATION N°2

Evaluation de I'état de conservation et risque de dégradation lié a son environnement, dans les conditions actuelles d’utilisation des

locaux de la zone homogéne
Conduits en Amiante ciment

Protection physique

Etat de dégradation

Etendue de la dégradation

Risque de dégradation lié
a I’environnement du

Type de
recommandation

matériau
Protection I_
physique EP
étanche
Risque de
dégradation faible [ EP
ou a terme
Matériau
— non
dégradé
Risque de
dégradation rapide - AC1
Protection
physique non . )
i Risque faible
;ktg;f]ti c:;; v d'extension de la - EP
protection dégradation
physique
Risque
| Ponctuelle ~ d'extension a ~ AC1
terme de la
dégradation
- Risque
L Zlgtfggg v d’extension rapide [ AC2
9 de la dégradation
L Généralisée [ AC2
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Attestations et certificats :
o
HISCOX
ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0084283
| LE PRENEUR D’ASSURANCE |
Souscripteur : BUREAU VERITAS DIAGMNOSTIC SAS
66 RUE DE VILLIERS
92300 LEVALLOIS PERRET
Assuré BUREAU VERITAS DIAGNOSTIC SAS
66 RUE DE VILLIERS
92300 LEVALLOIS PERRET
| LES CONDITIONS DE GARANTIE
Catégorie : Assurances Professionnelles by Hiscox

Diagnostiqueurs immobilier

[ ACTIVITES DE L’ASSURE

Diagnostics « Amiante » :

- Diagnostic réglementaire avant travaux ou démolition

- Assistance technique pour travaux de tratement de I'amiante

- Repérage amiante (intégration au DTA ou DT parties privatives)

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démolition

- Réalisation ou mise a jour du dossier amiante

- Examen visuel aprés travausx de désamiantage

- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans I'air des immeubles batis

- Prélevement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension

- Analyse d'échantillons prélevés par l'assuré

- Mesures d'exposition a I'amiante des travailleurs a leurs postes de travail

- Vérification périodique de |'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les
batiments

- Diagnostic amiante réglementaire de transaction

- Diagnostic amiante sur équipements industriels

- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments (décret
2011-610 du 31 mars 2011) : Concernant cette derniére mission, Il est précisé que les garanties
s'appliquent iy comptis lorsque la missions porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantés.

Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil aux clients découlant des missions
de diagnostics ci-dessus et, ce, y compris les estimations financiéres liées aux propositions de solutions
techniques formulées par I'Assuré.

07/01/201417:29
RCP0084283
Adresse postale : 12, quai des Queyties - CS #1177 - 33072 Bordeaux — Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europe Undervriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Siege social : 1, Great St. Helen's, Londres, E C34 6HX, Royaume-Uni
Numéro d'enregstrement en Angleterre : 6712051 - R.C .S Paris 524 737 681
N TV4 Intracommunautsire FRE5524737681 - N° FCA 490964 - vwwvorias. fr
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VERITAS

e Le présent document est appelé «fiche récapitulative » du Dossier Technique Amiante, il
présente les informations minimales devant étre contenues dans la fiche récapitulative
mentionnée a I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

e La fiche récapitulative est mise a jour, lors de toute opération de repérage, de surveillance ou de
travaux portant sur des matériaux et produits contenant de I’'amiante. Toute autre information
relative a ces matériaux et produits repérés portée a la connaissance du propriétaire doit
également y figurer.

e Elle mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux et produits
contenant de I'amiante. Elle est mise a jour systématiquement a I'occasion de travaux ayants
conduits a la découverte ou a la suppression de matériaux ou produits contenant de I’amiante.

e Elle doit étre communiquée dans un délai de un mois aprés sa constitution ou sa mise a jour aux
occupants de I'immeuble béti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, a ’'employeur.

e Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bati.

’,\I .d_e Date de création REETENES el PrEsE! Document établi par
Révision document
0 01/07/2009 251.93.09.00214 DTA QUALICONSULT L.LEVEAUX

HISTORIQUE DES DATES DE MISES A JOUR

N° de o Objet de la mise a jour o
P Date de révision Document mis a jour par
Revision Référence du document
1 31/07/2014 2701699 Karim MOUNSIF

SITE :IUT VILLETANEUSE
Du : 31/07/2014
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1. Identification de 'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Propriétaire :

Nom : Université Paris 13 Nord
Adresse : 99 avenue Jean Baptiste Clément 93430 Villetaneuse

Immeuble bati pour lequel le DTA a été constitué :

Nom : IUT VILLETANEUSE

Adresse : 99 avenue Jean Baptiste Clément 93430 Villetaneuse

Date du permis de construire : Non transmis

Année de construction : 1970

date de réhabilitation ou description des modifications : Non transmis

Détenteur du Dossier Technique Amiante :

Nom :

Fonction :

Service :

Adresse complete :
Téléphone :

Modalités de consultation de ce dossier :

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :
Horaires :
Contact si déférent du détenteur du dossier :

SITE :IUT VILLETANEUSE
Du : 31/07/2014
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2. Rapports de repérage ayant donné lieu au repérage

251.93.09.00214 DTA 01/07/2009 QUALICONSULT L.LEVEAUX
251.93.09.00214 26/06/2009 QUALICONSULT L.LEVEAUX Integratlon au DTA
. BUREAU VERITAS .
Rapport N°: 2701699 31/07/2014 K MOUNSIE Etat de conservation
. BUREAU VERITAS Repérage des éléments
Rapport N*: 2701699 31/07/2014 K.MOUNSIF extérieurs liste B

SITE :IUT VILLETANEUSE
Du : 31/07/2014
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3. Liste des parties de I'immeuble ayant donné lieu au repérage

Parties d’immeuble visitées : Voir locaux visités dans le rapport DTA n°251.93.09.00214

IUT Villetaneuse Ensembles des locaux Néant
IUT Villetaneuse Terrasse Néant
IUT Villetaneuse Facades Néant

Tous les locaux doivent étre obligatoirement visités

Parties d’immeuble non visités :

Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu’elle est connue, la
date du repérage complémentaire programme.

4. Identification de matériaux et produits contenant de I’amiante

SITE :IUT VILLETANEUSE
Du : 31/07/2014
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4.a. Matériaux et produits de la liste A de 'annexe 13-9 contenant de ’amiante

---> SANS OBJET

L’état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d’évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.

SITE :IUT VILLETANEUSE
Du : 31/07/2014
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4.b. Matériaux et produits de la liste B de I’annexe 13-9 contenant de I’amiante

P (prélevement): matériau ayant fait I'objet d'une analyse par prélevement, S:
(sondage): matériau associé a un prélevement; 1V (inspection visuelle): autre
Dalle de sol (Dalles de IUT Villetaneuse - R+0 - Salles de classe - Document

01/07/2009 sol noires) v Plancher oul consulté
Dalle de sol (Dalles de IUT Villetaneuse - R+0 - Réserves - Document

01/07/2009 sol noires) v Plancher oul consulté
Dalle de sol (Dalles de IUT Villetaneuse - R+0 - Circulations - Document

01/07/2009 sol noires) v Plancher oul consulté
Dalle de sol (Dalles de - Document

01/07/2009 sol noires) \% IUT Villetaneuse - R+0 - Bureaux - Plancher Ooul consulté
Dalle de sol (Dalles de IUT Villetaneuse - R+0 - Couloir R - Document

01/07/2009 sol grises) v Plancher oul consulté

Conduit (Conduits de - .

S : IUT Villetaneuse - R+0 - Hall LT - Conduit, Document

01/07/2009 \é;:glrit)'on en amiante v canalisation et équipement intérieur oul consulté

SITE :IUT VILLETANEUSE
Du : 31/07/2014
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Mesure
Date du A p S A . Présence - . . préconisée
repérage Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit amiante Critere Observation Etat de conservation par
I'opérateur
Dalle de sol (Dalles de IUT Villetaneuse - R+1 - Salles de classe - Document . .
01/07/2009 sol noires) v Plancher oul consulté Dégrade
01/07/2009 Dalle (_je sol (Dalles de v IUT Villetaneuse - R+1 - Réserves - oul Documgnt Dégradé
sol noires) Plancher consulté
Dalle de sol (Dalles de IUT Villetaneuse - R+1 - Circulations - Document . .
01/07/2009 sol noires) v Plancher oul consulté Dégradé
Dalle de sol (Dalles de . Document . .
01/07/2009 sol noires) v IUT Villetaneuse - R+1 - Bureaux - Plancher oul consulté Dégradé
Conduit (Conduits de IUT Villetaneuse - R+1 - Gaine technique - Document
01/07/2009 | ventilation en amiante \% Couloir T - Conduit, canalisation et oul consulté Bon Etat
ciment) équipement intérieur
Conduit (Conduits de IUT Villetaneuse - R+1 - Hall QRST Document
01/07/2009 | ventilation en amiante \% sanitaires - Conduit, canalisation et Ooul consulté Bon Etat
ciment) équipement intérieur
01/07/2009 Dalle c_ie sol (Dalles de v IUT Villetaneuse - R+2 - Salles de classe - oul Documgnt Dégradé
sol noires) Plancher consulté
01/07/2009 Dalle c_ie sol (Dalles de v IUT Villetaneuse - R+2 - Réserves - oul Documgnt Dégradé
sol noires) Plancher consulté
SITE :IUT VILLETANEUSE
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Mesure
Date du & 2 _— & q Présence - q g préconisée
repérage Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit amiante Critére Observation Etat de conservation par
I'opérateur
Dalle de sol (Dalles de IUT Villetaneuse - R+2 - Circulations - Document . .
01/07/2009 sol noires) v Plancher oul consulté Dégrade
01/07/2009 | Dalle de sol (Dallesde |, UT Villetaneuse - R+2 - Bureaux - Plancher | oul | Document Dégradé
sol noires) consulté
Protection physique non étanche
) ou absence de protection physique,
Dalle de sol (Dalles de IUT Villetaneuse - R+0 - Salles de classe - Document - . .
31/07/2014 sol noires) \% Plancher oul consulté n_1ater|atlJ degra_de gonctuellement,
risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physigue non étanche
) ) Y . ou absence de protection physique,
31/07/2014 Dalle Qe sol (Dalles de v IUT Villetaneuse - R+0 - Réserves oul Docum(?nt matériau dégradé ponctuellement,
sol noires) Plancher consulté . . N
risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche
) . . ou absence de protection physique,
Dalle de sol (Dalles de IUT Villetaneuse - R+0 - Circulations - Document - . .
31/07/2014 sol noires) v Plancher oul consulté rpaterlal'J degrage Qonctuellement,
risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche
ou absence de protection physique,
31/07/2014 Dalle Qe sol (Dalles de \% IUT Villetaneuse - R+0 - Bureaux - Plancher Ooul Documtlent matériau dégradé ponctuellement,
sol noires) consulté . . L
risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physigue non étanche
Dalle de sol (Dalles de IUT Villetaneuse - R+0 - Couloir R - Document ou absence de protection physique,
31/07/2014 ) v oul - - by -
sol grises) Plancher consulté matériau non dégradé, risque de
dégradation faible ou a terme EP
SITE :IUT VILLETANEUSE
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VERITAS
Mesure
Date du A p S A . Présence - . . préconisée
repérage Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit amiante Critere Observation Etat de conservation par
I'opérateur
. . Protection physigque non étanche
31/07/2014 S: r:]tlc::tg cfr?ggd;r:isa?l?e v IUT Villetaneuse - R+0 - Hall LT - Conduit, oul Document ou absence de protection physique,
ciment) canalisation et équipement intérieur consulté matériau non dégradé, risque de
dégradation faible ou a terme EP
Protection physigue non étanche
) ) ) ) ou absence de protection physique,
31/07/2014 SDSIL?O?:;SS)OI (Dalles de \% ::l’Jlgn\C/'lqu::aneuse R+1 - Salles de classe oul Egﬁ:lmgm matériau dégradé ponctuellement,
risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche
) . ou absence de protection physique,
31/07/2014 sD;”r?ocijriss)OI (Dalles de \Y ::L‘Jlgn\éﬂgertaneuse - R+1-Reserves - oul (E)(?::lmgm matériau dégradé ponctuellement,
risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physigue non étanche
) ) . ) i ou absence de protection physique,
31/07/2014 SD;"r?O?riss)o' (Dalles de \Y; :;Jlgn\c/ufrta”euse R+1 - Circulations oul ch?::lmgm matériau dégradé ponctuellement,
risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physigque non étanche
ou absence de protection physique,
31/07/2014 SD;":O?:ZSS)OI (Dalles de \% IUT Villetaneuse - R+1 - Bureaux - Plancher oul (I:Dc?:sulmgm matériau dégradé ponctuellement,
risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Conduit (Conduits de IUT Villetaneuse - R+1 - Gaine technique - Document Elrjogi(;tzle?lr::gZ)és;;qrgteezggne:)ahr;/cs?c?ue
31/07/2014 \éﬁglr?tt)mn en amiante v gglljil:érn;l'e;] ﬁ?]?éirtljétu rcanallsatlon et oul consulté matériau non dégradé, risque de
dégradation faible ou a terme EP
Conduit (Conduits de IUT Villetaneuse - R+1 - Hall QRST Document ELO;zzté?]réepg)éSligteezggnetahncs?eue
31/07/2014 | ventilation en amiante [\, sanitaires - Conduit, canalisation et oul It - dp dé. ri phy: dq ’
ciment) équipement intérieur consulté matériau non dégrade, risque de
dégradation faible ou a terme EP
Protection physique non étanche
) ou absence de protection physique,
31/07/2014 E;”ﬁo?ri SS)O' (Dalles de |, 'Fﬁf;n\cl;'l':rta“euse R+2 - Salles de classe oul | Document matériau dégradé ponctuellement,
risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
31/07/2014 | Dalle de sol (Dalles de \% IUT Villetaneuse - R+2 - Réserves - oul Document Protection physique non étanche
SITE :IUT VILLETANEUSE
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sol noires) Plancher consulté ou absence de protection physique,
matériau dégradé ponctuellement,
risque d'extension a terme de la
dégradation AC1

Protection physique non étanche
ou absence de protection physique,

31/07/2014 sD;"r?ocijr(ZsS)OI (Dalles de v g:;n\égganeuse - R+2 - Circulations - oul E:ﬁ:lmgm matériau dégradé ponctuellement,
risque d'extension a terme de la
dégradation AC1
Protection physique non étanche
ou absence de protection physique,

Dalle de sol (Dalles de - Document - . .
31/07/2014 sol noires) v IUT Villetaneuse - R+2 - Bureaux - Plancher oul consulté matériau dégradé ponctuellement,

risque d'extension a terme de la
dégradation AC1

Conclusion conforme a la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.

SITE :IUT VILLETANEUSE
Du : 31/07/2014
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4.c. Matériaux et produits hors liste A et hors liste B de 'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Intégration au . IUT Villetaneuse - R+0 - Salles de classe - .
01/07/2009 DTA Colle noire v Plancher Bon état
01/07/2009 Integlga_llgzn au Colle noire v IUT Villetaneuse - R+0 - Réserves - Plancher Bon état
Intégration au . IUT Villetaneuse - R+0 - Circulations - .
01/07/2009 DTA Colle noire \ Plancher Bon état
01/07/2009 Integlge}lflgn au Colle noire \ IUT Villetaneuse - R+0 - Bureaux - Plancher Bon état
Intégration au . IUT Villetaneuse - R+1 - Salles de classe - .
01/07/2009 DTA Colle noire v Plancher Bon état
01/07/2009 Integlga_llffn au Colle noire \ IUT Villetaneuse - R+1 - Réserves - Plancher Bon état
Intégration au . IUT Villetaneuse - R+1 - Circulations - P
01/07/2009 DTA Colle noire \ Plancher Bon état
01/07/2009 |nteg||’3&_l|1_:£n au Colle noire IV IUT Villetaneuse - R+1 - Bureaux - Plancher Bon état

SITE :IUT VILLETANEUSE
Du : 31/07/2014
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Intégration au IUT Villetaneuse - R+2 - Salles de classe -
01/07/2009 DTA Colle noire Plancher n état
01/07/2009 mteg{;ﬁ:" au Colle noire v IUT Villetaneuse - R+2 - Réserves - Plancher Bon état
Intégration au . IUT Villetaneuse - R+2 - Circulations - .
01/07/2009 DTA Colle noire \% Plancher Bon état
01/07/2009 Integlrja_lflgn au Colle noire \% IUT Villetaneuse - R+2 - Bureaux - Plancher Bon état

L’état de conservation et les mesures associées pour ce type de matériaux ne sont pas définis par la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du
repérage.

Ces états de conservation et ces recommandations sont données a titre informatif et peuvent étre adaptées, par analogie, avec ceux et celles concernant les
matériaux de la liste B.

SITE :IUT VILLETANEUSE
Du : 31/07/2014
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5. Les évaluations périodiques

5.a. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de I’'annexe 13-9 contenant de I’amiante

Etat de Mesures

Date de la visite Matériau Repérage Localisation du matériau ou produit . . N
conservation d'empoussieérement

L’évaluation périodique de I'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour I'état intermédiaire de dégradation, des mesures d’empoussiérement sont
réalisées.

SITE :IUT VILLETANEUSE
Du : 31/07/2014
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Obligations issues des grilles d’évaluation de I’état de conservation :

Score1:

Une évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante par des personnes répondant aux conditions posées par
les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de I'habitation doit étre effectuée dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de
remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere évaluation de I'état de conservation ou a l'occasion de toute modification
substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Score 2 :

Des mesures d’empoussieérement dans I'air par un organisme accrédité doivent étre réalisées dans un délai de trois mois a compter de la date de remise au
propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation

- Sile niveau d’empoussiérement mesuré dans l'air est inférieur ou égal a la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I’évaluation
périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante prévue a l'article dans un délai maximal de trois ans a compter de la
date de remise des résultats des mesures d’empoussierement ou a I'occasion de toute modification substantielle de 'ouvrage ou de son usage.

- Sile niveau d’empoussiérement mesuré dans I'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur a cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a
des travaux de confinement ou de retrait de 'amiante selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.

Score 3:

Des travaux de confinement ou de retrait de 'amiante doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois & compter de la date a laquelle sont remis au
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des sures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en ceuvre afin de réduire I'exposition des occupants et de la
maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, a un niveau d’empoussiérement inférieur a cinqg fibres par litre. Les mesures conservatoires ne
doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle
sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation, des mesures
conservatoires mises en ceuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.
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5.b. Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I’'annexe 13-9 contenant de ’amiante

L - Etat de conservation et de risque de
Date de la L . Localisation du matériau ou . . Mesures
visite Materiau Reperage du produit dégradation / associées
recommandation de gestion adaptée
. P1 IUT Villetaneuse - R+0 - Salles de
01/07/2009 Dalle de sol (Dalles de sol noires) v et Dégradé
P6 classe - Plancher
. P1 IUT Villetaneuse - R+0 - Réserves -
01/07/2009 Dalle de sol (Dalles de sol noires) v et Dégradé
PG Plancher
P1 IUT Villetaneuse - R+0 - Circulations -
01/07/2009 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et Dégradé
PG Plancher
P1 IUT Villetaneuse - R+0 - Bureaux -
01/07/2009 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et Dégradé
P6 Plancher
01/07/2009 Dalle de sol (Dalles de sol grises) v pz | !UT Villetaneuse - R+0 - Couloir R - Dégradé
Plancher
. . N IUT Villetaneuse - R+0 - Hall LT -
01/07/2009 C°'.‘d“" (C_:onduns de ventilation en v 1 Conduit, canalisation et équipement Dégradé
amiante ciment) e
intérieur
. P1 IUT Villetaneuse - R+1 - Salles de
01/07/2009 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et Dégradé
P6 classe - Plancher
Pl IUT Villetaneuse - R+1 - Réserves -
01/07/2009 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et Dégradé
P6 Plancher
Pl IUT Villetaneuse - R+1 - Circulations -
01/07/2009 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et Dégradé
P6 Plancher
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Date de la Localisation du matériau ou S CE COMSENENON EE ¢S SEUE e Mesures
s Matériau Repérage : dégradation / )
visite du produit . . . associees
recommandation de gestion adaptée
. Pl IUT Villetaneuse - R+1 - Bureaux - . .
01/07/2009 Dalle de sol (Dalles de sol noires) [\ et Dégradé
PG Plancher
. . i IUT Villetaneuse - R+1 - Gaine
01/07/2009 Cor_1dU|t (C_ondwts de ventilation en v 1 technique - Couloir T - Conduit, Bon état
amiante ciment) L P S
canalisation et équipement intérieur
. . I IUT Villetaneuse - R+1 - Hall QRST
01/07/2009 Cor_1dU|t (C_:ondwts de ventilation en \% 1 sanitaires - Conduit, canalisation et Bon état
amiante ciment) P o
équipement intérieur
01/07/2009 Dalle de sol (Dalles de sol noires) v Etl IUT Villetaneuse - R+2 - Salles de Dégradé
PG classe - Plancher 9
Pl IUT Villetaneuse - R+2 - Réserves -
01/07/2009 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et Dégradé
PG Plancher
P1 IUT Villetaneuse - R+2 - Circulations -
01/07/2009 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et | Dégradé
P6 Plancher
. P1 IUT Villetaneuse - R+2 - Bureaux -
01/07/2009 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et Dégradé
PG Plancher
P1 ) ) ) Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 Dalle de sol (Dalles de sol noires) v et ::lf;:;"?ggﬁgﬁgr R+0 - Salles de protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
P6 risque d'extension a terme de la dégradation
P1 . ) P ) Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 Dalle de sol (Dalles de sol noires) v et IUT Villetaneuse - R+0 - Réserves protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
Plancher . g 1 ] -
P6 risque d'extension a terme de la dégradation
P1 ) ) ) Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et IUT Villetaneuse - R+0 - Circulations - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
Plancher . S T . .
P6 risque d'extension a terme de la dégradation
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Date de la Localisation du matériau ou S CE COMSENENON EE ¢S SEUE e Mesures
s Matériau Repérage : dégradation / )
visite du produit . . . associées
recommandation de gestion adaptée
Pl . ) ) ) Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 Dalle de sol (Dalles de sol noires) [\ et IUT Villetaneuse - R+0 - Bureaux protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
Plancher . , L . -
P6 risque d'extension a terme de la dégradation
) ) ) — Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 Dalle de sol (Dalles de sol grises) \% P2 H{'ﬁl’n\égganeuse R+0 - Couloir R protection physique, matériau non dégradé, risque de
dégradation faible ou a terme
Conduit (Conduits de ventilation en IUT Villetaneuse - R+0 - Hall LT - Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 ] - \% 1 Conduit, canalisation et équipement protection physique, matériau non dégradé, risque de
amiante ciment) S ; ; - N
intérieur dégradation faible ou a terme
P1 . ) ) Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et IUT Villetaneuse - R+1 - Salles de protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
classe - Plancher . 5 1 A -
P6 risque d'extension a terme de la dégradation
P1 ) ) ey ) Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 Dalle de sol (Dalles de sol noires) v et IUT Villetaneuse - R+1 - Réserves protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
Plancher . . A p .
P6 risque d'extension a terme de la dégradation
P1 . . . Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 Dalle de sol (Dalles de sol noires) v et IUT Villetaneuse - R+1 - Circulations - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
Plancher . \ S . ]
P6 risque d'extension a terme de la dégradation
P1 . ) ) ) Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et IUT Villetaneuse - R+1 - Bureaux protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
Plancher . g A= . ;
P6 risque d'extension a terme de la dégradation
Conduit (Conduits de ventilation en IUT Villetaneuse - R+1 - Gaine Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 - - v 1 technique - Couloir T - Conduit, protection physique, matériau non dégradé, risque de
amiante ciment) A P S . . ; N
canalisation et équipement intérieur dégradation faible ou a terme
Conduit (Conduits de ventilation en IUT Villetaneuse - R+1 - Hall QRST Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 ; : vV 1 sanitaires - Conduit, canalisation et protection physique, matériau non dégradé, risque de
amiante ciment) P S . ’ - N
équipement intérieur dégradation faible ou a terme
P1 ) ) ) Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et IUT Villetaneuse - R+2 - Salles de protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
classe - Plancher ; g A7 . -
P6 risque d'extension a terme de la dégradation
Pl . ) ey ) Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et IUT Villetaneuse - R+2 - Réserves protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
Plancher . g A= . -
P6 risque d'extension a terme de la dégradation
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N - Etat de conservation et de risque de
Date de la 2o 2 Localisation du matériau ou 2 ] q Mesures
s Matériau Repérage . dégradation / )
visite du produit . . . associées
recommandation de gestion adaptée
Pl . ) . S Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 Dalle de sol (Dalles de sol noires) [\ et IUT Villetaneuse - R+2 - Circulations protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
Plancher . , L . ;
P6 risque d'extension a terme de la dégradation
P1 ) ) ) ) Protection physique non étanche ou absence de
31/07/2014 Dalle de sol (Dalles de sol noires) IV et :le;rn\é;:ganeuse R+2 - Bureaux protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
P6 risque d'extension a terme de la dégradation
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Recommandations issues des grilles d’évaluation de I’état de conservation :

EP : Evaluation périodigue :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de
dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Cette évaluation périodique
consiste a :

a) Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection
demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer

AC1 : Action corrective de premier niveau :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations et I'’évaluation du risque de dégradation
conduisent a conclure a la nécessité d’'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments
dégradés. Cette action corrective de premier niveau consiste a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante.

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de I'amiante
restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état
de conservation.

AC2 : Action corrective de deuxiéme niveau consistant a:
Cette action concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a aucune agression ni dégradation. Cette action
corrective de second niveau consiste a :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de
dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d’éviter toute
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de 'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont
adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte
l'intégralité des matériaux et produits contenant de 'amiante dans la zone concernée;

c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par 'analyse de risque ;

d) Contrbler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de
conservation.
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5.c. Evaluation des matériaux et produits hors liste A et hors liste B de I’'annexe 13-9 contenant de I’'amiante

Date de la Matériau ou produit Référence du matériau et L Etat de , .
= ; . Localisation . Mesures d’empoussiérement
visite concerne produn conservation
01/07/2009 Colle noire P1. P4 et P6 IUT Villetaneuse - R+0 - Salles de classe - | Dégradation
! Plancher Local
01/07/2009 Colle noire P1 P4 et P6 IUT Villetaneuse - R+0 - Réserves - Dégradation
! Plancher Local
01/07/2009 Colle noire P1 P4 et P6 IUT Villetaneuse - R+0 - Circulations - Dégradation
! Plancher Local
01/07/2009 Colle noire P1 P4 et PG IUT Villetaneuse - R+0 - Bureaux - Dégradation
! Plancher Local
01/07/2009 Colle noire P1 P4 et P6 IUT Villetaneuse - R+1 - Salles de classe - | Dégradation
! Plancher Local
01/07/2009 Colle noire P1 P4 et P6 IUT Villetaneuse - R+1 - Réserves - Dégradation
! Plancher Local
01/07/2009 Colle noire P1 P4 et P6 IUT Villetaneuse - R+1 - Circulations - Dégradation
! Plancher Local
, IUT Villetaneuse - R+1 - Bureaux - Dégradation
01/07/2009 Colle noire P1, P4 et P6 Plancher Local
01/07/2009 Colle noire P1. P4 et P6 IUT Villetaneuse - R+2 - Salles de classe - | Dégradation
! Plancher Local
01/07/2009 Colle noire P1. P4 et P6 IUT Villetaneuse - R+2 - Réserves - Dégradation
! Plancher Local
01/07/2009 Colle noire P1. P4 et P6 IUT Villetaneuse - R+2 - Circulations - Dégradation
! Plancher Local
01/07/2009 Colle noire P1. P4 et P6 IUT Villetaneuse - R+2 - Bureaux - Dégradation
! Plancher Local
SITE :IUT VILLETANEUSE
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Dégradation
Local
31/07/2014 Colle noire P1, P4 et P6 It Vi"etaneuseF',I'z:gh'efa"es de classe - Dégl_rgg;tion
31/07/2014 Colle noire P1, P4 et P6 It Vi"etaneﬁzr;cﬁ;? - Réserves - Dégl_rgglglltion
31/07/2014 Colle noire P1, P4 et P6 IuT ViIIetaneus};eia;nl(?:;Ce}r- Circulations - Dégl_rgg:ltion
31/07/2014 Colle noire P1, P4 et P6 T ViIIetanellils:n;: E;o - Bureaux - Dégl_rgg;xltion
31/07/2014 Colle noire P1, P4 et P6 IuT ViIIetaneusel;llz::gh-efalles de classe - DégLrgg:.Ition
31/07/2014 Colle noire P1, P4 et P6 IUT Villetaneuse - R+1.- Reserves - DégLrgg:Ition
31/07/2014 Colle noire P1. P4 et P6 uT ViIIetaneus;k;nIE:]-ir- Circulations - DégLrgg:.ltion
31/07/2014 Colle noire P1, P4 et P6 T ViIIetanegls;n-CE;l - Bureaux - Dégl_l'gg;lltion
31/07/2014 Colle noire P1, P4 et P6 T ViIIetaneuse';II::]-CZh-e?alles de classe - Dégl_l'gg;lltion
31/07/2014 Colle noire P1, P4 et P6 1T ViIIetaneL;)slzr;Cig - Reserves - Déglfgg;tion
31/07/2014 Colle noire P1, P4 et P6 T ViIIetaneusF?Ia:nl(?::]-gr- Circulations - Dégl_l'gg;lltion
31/07/2014 Colle noire P1, P4 et P6 T ViIIetanegls:n;:E;Z - Bureaux - Dégl_l'ggglltion
SITE :IUT VILLETANEUSE
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6. Travaux de retrait ou de confinement — Mesures conservatoires

6.a. Matériaux et produits de la liste A de I’annexe 13-9 contenant de ’'amiante

Matériau ou
produit

Localisation
précise

Nature des travaux ou
des mesures
conservatoires

Dates des travaux
ou des mesures
conservatoires

Entreprises
intervenantes

Indiquer les résultats de I’examen visuel et
des mesures d’empoussiérement (art R
1334-29-3 du code de la santé publique)

6.b. Matériaux et produits de la liste B de I’'annexe 13-9 contenant de ’amiante

Nature des travaux ou

- S Dates des travaux : Indiquer les résultats de I’examen visuel et
Matériau ou Localisation Entreprises , .
: P des mesures ou des mesures ; des mesures d’empoussiérement (art R
produit précise . : intervenantes . .
conservatoires conservatoires 1334-29-3 du code de la santé publique)
SITE :IUT VILLETANEUSE
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Matériau ou

Nature des travaux ou

Localisation

Dates des travaux

Entreprises Indiquer les résultats de I’examen visuel et
roduit récise des mesures ou des mesures interv%nantes des mesures d’empoussiérement (art R
P b conservatoires conservatoires 1334-29-3 du code de la santé publique)
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6.c. Matériaux et produits hors liste A et hors liste B de 'annexe 13-9 contenant de I’amiante

Matériau ou
produit
Description

Localisation précise

Nature

des travaux ou des
mesures
conservatoires

Dates

des travaux ou des
mesures
conservatoires

Entreprises
intervenantes

Indiquer

Les résultats de I’examen
visuel et des mesures
d’empoussiérement (art R
1334-29-3 du code de la santé
publigue)
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7. Les recommandations générales de sécurité

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des
risques liés a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter 'exposition des occupants présents temporairement ou de
facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de
amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue
et tient a jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information des
occupants et des différents intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de
'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base destinées a prévenir les
expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en
matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante
Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres.

Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogenes avérées pour I'homme. Elles sont a
l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou
les poumons (cancers broncho-pulmonaires).

Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi réecemment un lien entre exposition a I'amiante et
cancers du larynx et des ovaires.

D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a 'amiante. Il s’agit
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques
pleurales (qui épaississent la plevre).

Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une
sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle.

Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du
tabac.

SITE :IUT VILLETANEUSE
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b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de
son caractére cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une
interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante
en cas d’'usure ou lors d’interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage,
découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection
renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font
l'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les
recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou
produits repérés.

De facon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant

de 'amiante et de remédier au plus t6t aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et
produits contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions
des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail.

Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante
doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129.

Cette certification est obligatoire a partir du ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur
'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux
(http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles http://www.inrs.fr).
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Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussieres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par
exemple :

— pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;

—remplacement de joints sur des matériaux contenant de 'amiante ;

— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres
dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de
remplacement d’'une vanne sur une canalisation calorifugée a 'amiante.

L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de 'amiante en prenant les
mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a
vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet
d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprées
chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a
'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

Gestion des déchets contenant de 'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de
dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de 'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont
réalisés, c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion
des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les
producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la
responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas
provoquer d’émission de poussiéeres.

lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par
le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a
tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du
chantier, aussitdt que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.
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b. Apport en décheterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
provenant de ménages, voire d’'artisans.
Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et
I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les
déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres
d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de 'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans
des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce
type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En
particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante,
doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des
déchets d’amiante peuvent étre obtenues aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale
et interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de
laménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie,
directement accessible sur internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).

Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra
l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de
stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui
garantissant I'effectivité d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se
rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur
intégrité.

lIs ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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8. Plans et/ou photos et/ou croquis

Ces documents permettent de localiser les matériaux ou produits contenant de I'amiante.
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Prélévement P3 : Prélévement P4 :
Revétement mural acoustique Dalles de sol grises ne contenant pas de
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Prélévement P5 : Préléevement P6 :

Dalles de sol bleues Dalles de sol noires et colle noire
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Conduit de ventilation en amiante ciment
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