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Principes généraux

Le dossier technique "Amiante" (DTA) est un document qui doit étre tenu a jour par le propriétaire
afin de garder la trace des actions engagées dans le cadre des obligations vis-a-vis de la
protection de la population contre les risques sanitaires liés a I'amiante.

Le présent document détaille le contenu du dossier technique que doit constituer tout propriétaire
immobilier ainsi que les modalités de communication et de gestion des dossiers.

Le DTA doit contenir les pieces suivantes :

e LES RAPPORTS DE REPERAGE ET LEURS ANNEXES
Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de
I'amiante sont annexés au DTA.

e LE CAS ECHEANT:
La date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de
I’état de conservation, des mesures d’empoussierement, des travaux de retrait ou
de confinement de matériaux et produits des listes A et B contenant de I'amiante
ou des mesures conservatoires mises en ceuvre.
Ces informations sont constituées par les rapports et la fiche récapitulative
contenus dans le présent DTA.

e LA FICHE D’ENREGISTREMENT DE LA COMMUNICATION DU DTA (complétée par le
propriétaire):
Pour garder une tracabilité de la communication du dossier technique "Amiante",
le propriétaire enregistre les différentes diffusions a toute personne physique et
morale.

e LA FICHE RECAPITULATIVE, indiguant notamment la localisation et l'état de
conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, I'enregistrement des
travaux de retrait ou de confinement et les mesures conservatoires associées le cas
échéant ainsi que les modalités de consultation du DTA.

La fiche récapitulative est un document qui peut étre dissocié du dossier technique
amiante :

"Lorsque le dossier technique "amiante" existe, le fiche récapitulative constitue
I'état mentionné a l'article L.1334-13 du code de la santé publique".

Modalités de mise a jour du DTA et de sa fiche récapitulative :
Note importante :

Le “dossier technique amiante” est tenu a jour par le propriétaire et integre les éléments
relatifs aux matériaux et produits contenant de I'amiante découverts a I'occasion de
travaux ou d’opérations d’entretien.
Il est aussi mis a jour lors de toute opération de repérage, de surveillance portant sur ces
matériaux et produits contenant de l'amiante.
Toute autre information relative a ces matériaux ou produits portée a la connaissance du
propriétaire doit également y figurer.
La fiche récapitulative doit également étre mise a jour par le propriétaire et communiquée
dans un délai d’'un mois aprés sa constitution ou sa mise a jour aux occupants de
I'immeuble bati et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.
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Principaux textes réglementaires

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29-9 et annexe
13-9.

Code de la Santé Publiqgue Chapitre VI section 2 — articles R1337-2 & R1337-5

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif & la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis.

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et
modifiant le code de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique.

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante et du risque de dégradation lié a
I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de
I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante et au contenu
du rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation
de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du
risque de dégradation lié a 'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de
la fiche récapitulative du « dossier technique amiante.

Code du travail - Section 3 Risques d'exposition a I'amiante - articles R4412-94 a R4412-148.

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante modifié par Décret
n°2013-594 du 5 juillet 2013;

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a I'amiante.

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante (rectificatif)
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Matériaux et produits concernés par le repérage

Le « dossier techniqgue Amiante » est établi sur la base du repérage des matériaux et produits
des listes A et B de l'annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, accessibles sans travaux
destructifs :

Liste A mentionnée a ’article R. 1334-20 du Code de la Santé Publique

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée a I’article R. 1334-21 du Code de la Santé Publique

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).

Cloisons (Iégéres et préfabriquées), gaines et coffres.

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton,
amiante-ciment, matériau sandwich, carton + platre),
coffrage perdu.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.

Planchers.

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.

Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).
Clapets/volets coupe-feu.
Portes coupe-feu.

Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresses, bandes).

Conduits.

4. Eléments extérieurs

Toitures.

Bardages et facades légeres.

Conduits en toiture et facade.

Plaques, ardoises, accessoires de couverture
(composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

Note importante :

Si a I'occasion de travaux qu’elle réalise, une entreprise met en évidence la présence de
matériaux amiantés, non répertoriés dans le présent Dossier Technique Amiante, elle est
tenue d’en informer le propriétaire qui enregistrera cette information dans le dossier et

prendra les dispositions nécessaires.
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Modalités de communication.

Selon le Code de la Santé Publiqgue (Chapitre IV — Section 2), les propriétaires sont tenus
d’effectuer la recherche de matériaux contenant de I'amiante (matériaux cités plus haut),
d’évaluer leur état de conservation afin de déterminer si des travaux s’avéreraient nécessaires.
Les propriétaires doivent aussi s’engager dans une démarche de gestion de ces matériaux et de
respect des régles de sécurité a mettre en ceuvre lors d’interventions sur ces matériaux (se
référer au Code du Travail pour plus de précisions).

Afin de protéger les riverains des chantiers de démolition ils doivent par ailleurs procéder a une
recherche de I'amiante plus compléte en cas de démolition de tout ou partie des immeubles.

Le Dossier technique Amiante est :

1°) Tenu par le propriétaire a la disposition des occupants de Pimmeuble bati concerné,
des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque
'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités
de consultation du dossier ;

2°) Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande
et dans le cadre de leurs attributions respectives :

- a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L.
1421-1 et L. 1435-7 et au deuxiéme alinéa de l'article L. 1422-1 ;

- b) Inspecteurs et contrbleurs du travail ;
- ¢) Inspecteurs d'hygiéne et sécurité ;

- d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de I'organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics ;

- e) Agents du ministére chargé de la construction mentionnés a l'article L. 151-1 du code
de la construction et de I'habitation ;

- f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

- @) Personnes chargées de linspection des installations classées et des installations
nucléaires de base mentionnées a l'article L. 514-5 du code de I'environnement ;

- h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- i) Toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans lI'immeuble
bati.

Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier a ces
personnes.

SITE : Institut Galilée
Du : 01/08/2014
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Enregistrement de la communication du Dossier Technique
Amiante.

Date Entreprise informée Nom + Signature

SITE : Institut Galilée
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Contenu du Dossier Technique Amiante

Le Dossier Technique Amiante, doit étre constitué des documents suivants :

Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante

Rapports d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante
Rapports de mesures d’empoussiérement

Documents relatifs aux travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant
de 'amiante (plans de retrait ou de confinement, rapports de fin d’intervention)

Documents relatifs aux mesures conservatoires mises en place

Rapports d’examen visuels des surfaces traitées

Ces documents sont archivés en annexe du présent document.
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ANNEXE : Documents constitutifs du DTA

. " Nom de la société
d’:'jurg]ergr?géifrg::ee Date du rapport et opérateur de Objet du repérage
PP perag repérage
251.93.09.00214 01/07/2009 Sfé\b:ECA%';'(SULT Intégration au DTA
QUALICONSULT

251.93.09.00214 DTA 01/07/2009 L LEVEAUX DTA

o BUREAU VERITAS Etats de
Rapport n°2701893 01/08/2014 K MOUNSIF conservation

R BUREAU VERITAS Repérage des
Rapport n"2701893 01/08/2014 K.MOUNSIF éléments extérieurs

DOCUMENTS MENTIONNES DANS LES ARCHIVES NON ANNEXES AU PRESENT DOSSIER

INTITULE DU DOCUMENT

DATE

REFERENCE DU
DOCUMENT

NOM DE LA SOCIETE

SITE

: Institut Galilée
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Renseignements relatifs & immeuble béti et & son affectation

m Immeuble bhéti
D Ensemble bati

Adresse

Data de construction

Propriétaire

Affectation principale

Affectation(s)
secondaire(s)

Institut Galilée

Université Paris 13 Nord
99, avenue Jean Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE

1970

Université Paris 13 Nord
99, avenue Jean Bapliste Clément - 93430 VILLETANEUSE

Enseignement

Administration / Ateliers / Laboratoires / Logement

Renseignements relatifs au dossier technique, & sa détention et & sa mise & jour

N° de dossler

Date de constitution

Assistant pour la
réalisation

Paersonne qui détient le
DTA

Personne chargée de la
mise a jour

251.93.09.00214 DTA
01 juillet 2009

QUALICONSULT - 8, rue Jean Goujon 75008 PARIS
Représenté par LEVEAUX Loic

Madame Caroline LAURENT
Université Paris 13 Nord
99, avenue Jean Baptiste Clément - 93430 VILLETANEUSE

Madame Caroline LAURENT
Université Paris 13 Nord
99, avenue Jean Baptiste Clément - 93430 VILLETANEUSE

Le Technicien

LEVEAUX Loic

12, rue des Peupliers - 92752 NANTERRE Cedex - Tél. : 0141 38 31 18 - Fax : 01 41 38 31 19

Agence IDF Quest




DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 251.93.09.00214 DTA

01 juillet 2009
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE i i

Institut Galilée

Immeuble b&ti - \jniversité Paris 13 Nord - 89, avenue Jean Bapliste Clément — 93430 VILLETANEUSE

AMIAN AMODT = MAJ120704- indice =

PARTIE 1 - BASES REGLEMENTAIRES, FINALITE ET FONCTIONNEMENT j

1.1 Bases réglementaires

Les articles R 1334-25 et R1334-26 du code de |a santé publique imposent aux propriétaires d'immeubles batis (hormis
maisons individueltes et parties privatives d'immeubles colleclifs d'habitation) dont e permis de construire a été délivré avant le
17 juillet 1997 de constiluer et de lenir & jour un Dossier Technique Amiante. Ce dernier doit comporter :

- la localisalion précise des matériaux et produits contenant de I'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation,
- Fenregistrement de I'état de conservation de ces matériaux et produits,

- Venregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises
en ceuvre

~ les consignes générales de sécurilé a I'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y
compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets,
- une fiche récapitulative,

Ce dossier est établi sur ia base d'un repérage portant sur les malériaux et produits figurant sur le programme de repérage
mentionné & l'adicle R 1334-26 du code de la santé publigque et accessibles sans travaux destructifs.

1.2 Finalité

a) Regrouper des informations & jour

Le dassier technique amiante rassemble 'ensemble des informations a jour sur ia présence d’amiante dans le batiment afin
qwelle puissent étre rapidement consultées.

Ce dossier s'inscrit dans la durée car il suivra potentiellement le batiment durant toute sa vie. Il est donc impératif que ce
dossier soit réguligrement mis & jour pour représenter au moment de sa consultation, et méme plusieurs années aprés sa
conslitution, un &tat instantané des matériaux amiantés en présence et de leur état de conservation.

b) Informer les entreprises lors de travaux

Le dossier technique amiante doit étre transmis contre récépissé 3 toute entreprise amenée 2 réaliser des travaux dans

limmeuble. Le but est ici de permetire & Ventreprise de prendre le risque amiante dans le cadre de {'évaluation des risques liés
a l'intervention & réaliser.

Attention toutefols : la réalisation du dossier technique amiante ne constitue pas pour autant un ultime repérage
d'amiante. En effet, en cas de travaux de réhabilitation touchant & des volumes qui n'étaient pas accessibles lors du
repérage, ou encore en cas de démolition, les investigations devront étre complétées en incluant les sondages
destructifs permettant un repérage exhaustifs des matériaux amlantés.

c) Informer I'acheleur en cas de cession

La fiche récapitulative du dossier technique amiante, synthése extraite du dossier dont le contenu est défini par l'arrété du 22
aoiit 2002, constitue le constat devant &tre annexé & I'acte de venle en cas de cession de limmeuble bati

d) Informer les accupants

La fiche récapitulative du dossier technique amiante doit &tre diffusée aux occupants de l'immeuble bati ou & leur représentant
et aux chefs d'établissement lorsque J'immeuble comperie des locaux de travail dans un délai d'un mois a compter de sa date
de constitution ou de sa mise a jour.

1.2 Fonctionnement

A la date de sa constitulion par QUALICONSULT, le présent Dossier Technique Amiante est basé sur une synthése des
repérages des matériaux et produits contenant de Famiante réalisés conformément a la réglementation. 1) contient :

- un état descriptif des repérages effectués et des matériaux repéres et la copie des rapports de repérage ayant permis la
constitution de cet élat (partie 2)

- la fiche récapitulative & la date de constitution du dossier (partie 3),
~ des protocoles de mise a jour (partie 4).

Pour tenir & jour et assurer |a diffusion du Dossier Technique Amiante, l'utilisateur devra simplement suivre les instructions

decrites par les protocoles fournis correspondant a I'événement qu'il rencontre et ptacer les enregistrements des mises a jour
dans la partie 5 du dossier.

Bases réglementaires, finalité et fonctionnement du Dossier Technigue Amiante — Page 1/1



251.93.09.00214 DTA
01 juillet 2009

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Institut Galilée

Université Paris 13 Nord - 98, avenue Jean Baptiste Clément — 93430 VILLETANEUSE
AMIAN AMODT ~ MAJ120704— ndice &

Immeuble bati :

L

2.1 Rapports de rapérage des matériaux et produits contenant de I'amiante réalisés

PARTIE 2 - ETAT DESCRIPTIF A LA DATE DE CONSTITUTION DU DOSSIER

e

N° Organisme mandats | Féférence du Date du Portée du repérage’’ Observations, réserves
chrono rapport rapport #ic | Fp | uca | bTa | Autre et remarques
DIAG1 QUALICONSULT 251.93 09 00214 01/07/2009 X
DIAG2
DIAG3
DIAG4

F/C : Flocages et calorifugeages contenant de F'amiante
FP : Faux-plafonds contenant de 'amiante

MCA . Repérage étendy aux aufres maldniaux el produils conlenant de famiante gue flocages, calorifugeages et faux-plafonds amtérieur &
la réglenentation relalive au dossier technigue amiante
DTA : Repérage des matériaux et produfts contenant de f'amiante pour constitution du Dossier Technique Amiante
Autre - Repérage avant lravaux ou analyse de maténiau poncluelie

2.2 Matériaux et produits contenant de I'amiante repérés

2.2.1 Flocages, calorifugeages et faux-plafonds

Matériau

ct.
DIAG

Localisations, signalisation

Cotations et Obligations

A realiser
avant fe

[ 1, Contrdle périadique

[ 2 et niveau d'empoussiérement < 5 fit
contréle périodique

[ 2 et niveau d'empoussiérement > 5t/
travaux de confinement ou de retrait

O 3. ravaux de confinement ou de retrait

2.2.2 Autres matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs

Mesures d'ordre
Matf;?;;: u D?:G Localisations, signalisation Etat de conservation général
i préconisées
) = ) Respect des
g::t‘:rt;de DIAG1 Sur les fenétres métalliques U S S L) consignes générales
O Etat dégradé de séeurité
. . I ' . Respect des
£nduit de Dans les gaines techniques au niveau des | & Bon élat de conservation .
DIAGY consignes générales
rebouchage passages entre planchers et cloisons D Etat dégradé de sécurité
. ) . Enlévement ou
3:?:: de sol DIAGH Batiment L2 -c;::i:’c;::gon du rez-de- [ Bon état de conservation racouvrement
a B Elat dégrade préconisé
. . " . Enlévemnent ou
. Batiment L2 - Circulation du rez-de- [ Bon état de conservation
Colle ngire DIAG1 . recouvrement
chaussée — Associée aux dalles de sol O Etat dégradé préconisé
. " Respect des
A:Li%e;,ege DIAG1 En alléges 1:|e.e,dnant:.;larz;l s:lt:::es en fagades | B3 Bon état de conservalion consignes générales
e O Etat dégradé de sécurité
Plaques dures ’ e ) Respect des
en amiante DIAGT Batiment L2 - 3l‘ " étage — Salle 322 & Bon état de conservation consignes générales
ciment {cloisons) O Etat dégrade de sécurite
Etat descriptif — Page 1/1
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PARTIE 3 - FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Immeuble bati concerné

[ immeuble bati

Ensemble bati

Adresse

:  Institul Galilée

Université Paris 13 Nord
99, avenue Jean Baptiste Clément - 93430 VILLETANEUSE

Modalités de consultation du dossier complet

Détenteur du Dossier

Lisu ol le Dossier peut étre

consulté

Madame Caroline LAURENT

Université Paris 13 Nord

98, avenue Jean Baptiste Clément — 93430 VILLETANEUSE

Université Paris 13 Nord

99, avenue Jean Bapliste Clément - 93430 VILLETANEUSE

Informations sur la fiche

Date de création de la fiche :

Date de la derniére mise & jour

Mise a journ® .

01/07/2009 par

par

¢ QUALICONSULT

Repérages d’amiante réalisés

Locaux visités

Repérage des matériaux et produits figurant
dans le programme de repérage mentionné a
I'article R 1334-26 du code de la santé publique

Repérage et a évaluation de I'état de
conservation des flocages, calorifugeages
et faux-plafonds uniquement

Locaux non visités

Tous les locaux de l'institut Galilée ont fait 'objet
d'investigations

Tous les locaux de l'institut Galilée ont fait

I'vbjet d’investigations

Matériaux et produits repérés

Mesures Modifications et travaux
Matf;zjunou Localisations c oit::v':: e d'ordra général effectués depuis |a date de
P préconisées création de la fiche
Respect des
Mastic de . Bon état de consignes
fenélre Sur les fenétres métalliques conservation générales de
sécurité
. . Respect des
Enduit de Das s ganes echriaues 20| Bonetatde | consignes
rebouchage . conservation générales de
planchers et cloisons sécurité
Dalles de sol Batiment L2 —~ Circulation du rez- Enlévement oy
créme de-chaussée Etal dégradé recouvrement
préconise
Batiment L2 — Circulation du rez- “Enlévement ou
Colle noire de-chaussée — Associée aux dalles ! recouvrement
de sol préconisé
Respect des
Alléges de En alléges des fenstres situées en | Bon état de consignes
fenétres fagades des batiments conservation générales de
sécurité
Fiche récapitulative — Page 1/2



Plaques dures

Respect des

. Batiment L2 - 3*™ étage - Salle | Bon élat de consignes
enc?"r?;?:te 322 {(cloisons) conservation générales de
sécurité

Fiche récapitulative — Page 2/2




Consignes Générales de sécurité

Lidentification des matériaux et produits confenant de 'amiante est un prdalable & Févaluation el 4 fa prévention des nisgues liés & fa présence
d'amiante dans un batiment. Elle doit étre compigiée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de précaution adaplées el proportionnées
pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appeldes 3 intervenir sur les matériaux ou produits contenan! de 'amianie Ces
mesures doiven! étre inscrles sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique xamianter ef dans sa fiche récapitulative que le
propriétaire constilue el tient 4 jour en application de Farticle 10-2 du décret n* 56-97 du 7 févner 1996 modifié. Ces consignes doivent également
éfre portées & connaissance de loute personne susceplible dintervenir sur ou & proximité des metériaux et produits repérés. Les consignes
générales de sécurité définies ci-aprés conslituent une base minimale. Le propridtaire {ou le gestionnaire) de limmeuble contems doit f'adapter
pour tenir compte des particulariiés de chague batiment et de ses conditions d'occupation. Lorsque des travaux sont programmes, les consignes
generales de sécunité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matidre de prévention des risques pour la
santé et la sécurité das travailleurs.

Les consignes générales de sécunité donndes ci-aprés cormespandent 8 des maténiaux et produits en bon élat de conservation. i conwvient donc da
veiller au bon élal des malériaux el produits conlenant de 'amiante afin de prendre en comple. fe cas échéant, les situations d'usure anommnale ou

de dégradation. Ces siluations peuvent faire f'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critéres foumis en annexe | du présent
aréle,

1. Informatlons générales

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalalion de ces fibres est une cause de pathologies graves {dont les cancers du
poumon et de la plévre} Les malériaux contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors
dinterventions mettant en cause lintégrité du matériau (par exemple pergage, pongage, découpe, friction..). Ces situations peuvent alors
conduire & des exposilions importantes si des mesures de pratection renforcées ne sont pas prises. Il est recommandé aux particuliers d'éviter
loute intervention directe sur des matériaux friables conlenant de 'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante
lissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours. dans de telles situations, & des professionnels (cf. point 2 ci-dessous)

2. Information des professionnels

Professionnels - aftention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-aprés sonl avant tout destinées aux particuliers. Les mesures
renforcées vous concemant sont fixées par la réglementation relative a fa protection des travailleurs contre les risques liés & lnhalation de
poussiéres d'amiante Des documents d'information el des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous étre loumis par las directions
régionales du travail, de lemploi et de 1a formation professionnefie (DRTEFP), les services de prévenlion des caisses régionales d'assurance
maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics {OPPBTP}

3. Consignes générales de sécurité

A. - Consignes géndrales de sécurité visant & réduire Fexposition aux poussiéres d'amiante

Lors d'ifterventions sur (ou a proximité) des matériaux contenant de 'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de pOUSSIEres pour vous
et volre voisinage. L'émission de poussiéres doit &tre limitée. par exemple en cas da

- maniputation et manuiention de matériaux non friables contenant de I'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention
d'éléments en amiante-ciment) ,

= ravaux realisés & proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques
éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, dlinterventions légéres dans des bailiers électriques, sur des gaines ou des
circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci. de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée & l'amiante ,

- travaux directs sur un matérizu compact (amiante-ciment, enduits. joints, dalles ), comme le pergage ou encore la découpe d'éléments en
amiante-ciment ,

= déplacement focal d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements
L'émission de poussiéres peut &tre limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante (en tenant comple du risque &lectrique) afin d'abaisser le taux d'émission de
poussiére

= en utilisant de préférence des oulils manuels cu des outils & vitesse lenle

Le port d'équipements de prolection est recommandé

- Des demi-masques filtranis (type FFP 3 conformes & la norme européenne EN 149} permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces
masgues doivent &tre jetés aprés utilisation

- Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter Ia propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travall. Les combinaisons doivent
&ire jetées a la fin de chague ulilisation

De plus. it convient de disposer d'un sac & déchels 3 proximité immédiate de la zone de travail et d'une épange ou dun chiffon humide de
nettoyage.

B. - Consignes générales de sécurité relatives & la gestion des déchets conteriant de Famiante

Stockage des déchets sur le sile
Seuls les matériaux ol Famiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sof, par exemple) peuvent élre stockés
temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit tre aménagé de manigre & éviter l'envol et la migration de fibres. Son acces doit &tre
interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux
Les matériaux & fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages calorifugeages et cartons d'amiante) doivent &tre placés en sacs
étanches puis transférés dés teur sortie de la zone de confinement vers les siles adéquats.
Elimination dchets
Les matériaux ol Yamiante est fortement lié (iels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets el volets coupe-feu) doivent &tre &liminés, soit en
installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchels inertes pourvues, dans les deux cas. d'alvéoles
spécifiques pour les déchets contenant de Famianle lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV)
ou sur paleties filmées.
Les matériaux & forl risque de libération de fibres d'amiante (comme les fiocages calorfugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradéas
goivent &tre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou &tre vilrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs
lanches scellés.
Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA,
CERFA n° 11861°01). Wl regoit Voriginal du bordereau rempli par les aulres intervenants (entreprise de travaux, transporfeur, exploitant de
linstallation de stockage au du site de vitrification)
limination chets connexes

Les décheis autres que les déchets de matériauy, tels gue les équipements de protection, les déchets de malériels (filtres, par exemple) et les

déchets issus du nettoyage sont &liminés suivant la méme procédure que celie décrite pour les matériaux & fort risque de libération de fibres
d'amiante.
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PARTIE 4 - MISE A JOUR DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Les protocoles donnés dans cette partie du dossier permettent la mise & jour du Dossier Technigue Amiante dans les cas

suivants :
Appticable au
Evénements Protocole présent dossier
Intervention d'une entreprise pour la réalisation de travaux de maintenance &3 Oui
1| dans rimmeuble bati Aok O Non, sans objet
. , . . . Oui
2 Travaux de retrail ou de confinement d'un matériau ou produit amianté PRO2
O Non, sans chjet
Contrdle de l'état de conservation d'un matériau ou produit amianté autre B Oui
3 qu'un flocage, calorifugeage ou faux-plafond PRO3 O Non, sans objet
4 Contrle de I'état de conservation d'un flocage, calorifugeage ou faux- PROS O Qui
plafend amianté Non, sans objet
Mise en ceuvre de mesures conservatoires en {'attente de travaux de 0 Oui
5 retrait ou de confinement de flocages, de calorifugeages ou de faux- PROS .
plafonds amiantés & Non, sans objet
s T P G Oui
6 Mise a jour et diffusion de la fiche récapitulative PROSB
0O Non, sans objet
2 Réalisation de travaux de réhabilitation, démalition totale ou partielle de PRO7 & Oui
limmeuble [ Non, sans objet
B Cession de limmeuble bati PRO8 e

[] Non, sans objet

Prolocoles ~ Page 1/9
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PRO1 Protocole pour I'intervention d'une entreprise pour

la réalisation de travaux de maintenance dans I'immeuble bati

L'article R 1334-28 du code de la santé publique prévoit que « les propriétaires communiquent le dossier technique
amiante 3 loute personne physique ou morale appelée & effectuer des travaux dans I'immeuble béli et conservent une
aftesltation écrite de celte communication »

Le présent dossier est donc communiqué & toute entreprise ou loute personne amenée & réaliser des travaux dans
limmeuble,

La trace de la communication du dossier technique amiante  I'entreprise est consignée sur la fiche d‘enregistrement ¢i-
dessous. Une fois renseignée, la fiche est signée par Pentreprise qui y appose son cachel,

Elle est consignée dans le dossier en partie 5.

Fiche N° .... Etablie Par ..........co...ooovveeoeeeoeoeeeeeeeee. 1o e
L'entreprise {raison sociale, adresse) : représentée par
Reconnail avoir regu le ................... un exemplaire du Dossier Technique Amiante relatif 4 limmesuble bati suivant :

Institut Galilée - Université Paris 13 Nord - 99, avenue Jean Baptiste Clément — 93430 VILLETANEUSE

Cachet de l'entreprise e! Visa

Protocoles - Page 2/9
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PRO2 Fratocole de mise & jour du dossler technigue amiante
aprés travaux de confinement ou de retrait d’amiante

Les travaux effectuds sont consignées sur 1a fiche d'enregistrement ci-dessous ol sont indigués
= les malériaux el produits contenant de I'amiante confinds ou retirés
= la nature des travaux,
- lalocalisation précise des travaux de retrait ou de confinement,
- la date de réception des travaux,
|2 raison sociale et I'adresse de I'entreprise ayant effectué les travaux,
= le nom du représentant de l'entreprise ayant effactué les travaux,
= le destinataire des déchels contenant de I'amiante,

- le résultat de I'examen des surfaces irailées avant restilution des locaux aux cccupants (obligatoire aprés travaux
de retrait ou de confinement de flocages, calorifugeages, faux-plafonds),

= Lejou les) résultat(s) du contrble d'empoussiérement avant restitution des locaux aux occupants (obligatoire aprés
travaux de retrait ou de cenfinement de flocages, calorifugeages, faux-plafonds).

= Laliste des documents associés a la fiche (Dossiers des ouvrages exécutés, bordereaux de suivi de déchets,
mesures d'empoussigrement, rappor d'examen visuel des surfaces traitées. . )

La fiche est ensuite consignée en partie 5 du dossier avec une copie ou les ariginaux des documents listés.
La fiche récapitulative est mise 3 jour en respectant le prolocole PROG.

Fiche N° ... Etablie par ... ..o A | VISA
Matériau ou produit concemné Nature des travaux Localisation des travaux Date de réception
Entreprise ayant effectué les fravaux Installation destinataire des déchets amianiés
Raison sociale © ..o Ralson sociater § ..o s
Adregge: s | T CET Classe ... Adresse : ...
OlvVidficaon | e _____________________
REprESANIEE PAF: .....oveeeeciiiiiesiiiasiessresessns

Examen visuel des surfaces Iraitées Coniréle(s) d empoussiérement avant restitution
CNGRAMTRE o nsis s st R bh OQanisme | .o
Date de réalisation | .........ccoviiiciii it ee e Date de réalisalion :
REBAL: oo e Concentration{s} mesurée(s) .

Liste des documenis associés 4 cetie fiche

g P P e e e i o e R L LT e T e i gy e s
B vraee | B
4 = - .
5 .t 10.
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PRO3

Protocole de mise & jour du dossier technique amiante aprés contrble de I'état de conservation d'un
matériau amianté autre qu’un flocage, un calorifugeage ou un faux-plafond

La réglementation nimpose pas de contrble périodigue de I'état da conservation des matériaux amiantés aulres que les
flocages, calorifugeages ou faux-plafonds. La mention de I'état de conservation de chague matériau et produit amianié
détecté dans la partie 2. « élat descriplif » suffit pour que le propridtaire soit en conformilé avec la réglementation a ia date
de constitution du présent dossier technique amiants. Ce protocole ne sera donc mis en ceuvre que dans le cadre dune
démarche volontaire du propriétaire avec une périodicité qu'it aura choisi.

Le résultat du contrdle de V'état de conservalion de chaque matériau amianté concerné est consigné sur la fiche

d'enregistrement ci-dessous ol sont indigués :
- le matériau ou produit contenant de I'amiante,
- la localisation précise du matériau ou produit contrélé,
- la date du contrble de I'état de conservation,

- le nom et les coordonnées de 'organisme ayant effectué le contrle,
= le résuitat du coniréle (bon état de conservation ou état dégradé),

- la localisation des dégradations constatées s'il y a lieu,

- les mesures d'ordre général préconisées par 'organisme ayant réalisé le contréle en cas de constat de dégradations.
- les références du rapport de controle dans la liste des documents associés a la fiche.

La fiche est consignée en partie 5 du dossier avec une copie ou l'eriginal du rapport de contrble.

La fiche récapitulative est mise & jour en respectant le protocote PROS.

Fiche N° .... EQDHE DAL ..o, le... VISA
Contrdile
Matériau Localisation Date Organisme
Résultats du contrble
Conclusion

Localisation des dégradations

[0 Bon état de conservation

[ Etat dégrade

LU . ST .- S
O U T et e e e e e b e e e ma e ae e e et e bee s eeentn teseateat saaaes
PR £ SDURE SR 11 B e e e e e e e et e e ae e e res
R O PO A SRR SR S D it e rere i er e are sesee ee s ae e ae s ae e eeenerarm ree e
5.... T i e
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PRO4 Protocole de mise 3 jour du dossier technique amiante aprés contréle de I'état de conservation d'un

flocage, d'un calorifugeage ou d’un faux-piafond contenant de I'amiante

Les articles R 1334-17 el R 1334-18 du code de Ia santé publique prévoit qu'sn cas de présence d'un flocage, d'un
calorifugeage ou d'un faux-plafond conlenant de Famiante dont I'évaluation de I'élat de conservation a donné fieu & une

cotation 1 ou & une colation 2 avec un conlrile d'empoussisrement inférieur ou égal & 5 fibres par litra, un contrdle de F'élat
de conservation paricdique soil réalisé lous les 3 ans.

Le résuitat du controle de I'état de conservation de chaque matériau amianté concerné est consigné sur la fiche
d'enregistrement ci-dessous ol sont indiqués :

= le malériau ou produit contenant de I'amiante contrélé

- la localisation précise du matériau ol) produit contralé,

- la date du contrdle de ['état de conservation,

= le nom et les coordonnées de 'organisme ayant effectué le contritle,

- le résuitat du contréle (cotation 1, 2 ou 3),

- s'ily a lieu le résultat du contrdle d’empoussigérement et l'organisme ayant effectué la mesure,
- les conséquences du contrble en suivant les indications données par la fiche.

- les références du rapport de contrdle dans Ia liste des documents associés a Ia fiche.

La fiche est consignée en partie 5 du dossier avec une copie ou l'original du rapport de controle.
La fiche récapitulative est mise & jour en respectant le protocole PROG,

Fiche N° .... Etablie Par ..............oooooovv oo oo, | VISA
Contréle
Matériau Localisation Date Organisme

[ Flocage

[ Calorifugeage
J Faux-plafonds

Résultat du controle
1 Contrdle de I'état de conservation a renouveler avantle ............. ..(3 ans a partir de la date de remise du rapponi)

ou en cas de modification du local ou de sen usage

Contrdle d'empoussiérement Travaux de retrait ou de confinement & réaliser avant le
. ) OC>58/1 | .ccooooieivene.. (36 mois & partit de la date de remise

Réaliséle : ..........o.oooviviiieeiiie e, du rapport)

02 |Organisme : ....ooocoooooeeo

Resultat: .. ................. fibres/litre Contrdle de I'état de conservation a renouveler avant le

E1Cesf/) | oo (3 ans & partir de la date de remise du
rapport) ou en cas de modification du local cu de son
usage

[J 3 | Travaux de retrait ou de confinement  réaliser avantle ................ (36 mois a partir de la date de remise du rapport)

Liste des documenis associés a cetie fiche
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Protocole de mise a Jour du dossier technique amiante aprés mise en ceuvre de mesures
PROS5 conservatoires en I'attente de travaux de retrait ou de confinement de flocages, calorifugeages ou
faux-plafonds amiantés

L'articie R 1334-18 du code de la sanlé publique prévoil, lorsque des travaux de retrait ou de confinement d'un flocage, d'un
calorifugeage ou un faux-plafond conienant de amiante est nécesssire {cotation 3 ou cotation 2 avec un conirble
d'empoussiérement supérieur & 5 fibres par litre), qu'en lattente de la réslisation effective de ces travaux, des mesures
conservaloires approprides soient mises en ceuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir 8 un niveau
le plus bas que possible et dans tous les cas & un niveeu d'empoussiérement inférieur ou égale a 5 fibres pear litre.

Les mesures conservatoires sont consignées sur la fiche d’enregistrement ci-dessous o sont indiqués :

- le matériau ou produit contenant de 'amiante devant faire Fobjet de travaux de relrait ou de confinement,

- la localisation précise du matériau ol produit concemg,

- la description des mesures conservaloires mises en oeuvre,

- la date de mise en ceuvre de ces mesures conservatoires,

- la date de réalisation des travaux de confinement ou de retrait d'amiante (fin des mesures conservatoires).
- laliste des évenluels documents associés a la fiche.

La fiche est consignée en partie § du dossier avec les ofiginaux ou une copie des éventuels documents associés.
La fiche récapitulative (CF. partie 3) est mise a jour en respectant le protocole PRO6.

Fiche N° ... Etablie par ................cooovv oo 1., WAL
Date prévue pour Ia réalisation des
LT Localisation travaux de retrait ou de confinement
OFlocage | i i B AT, 0050 foaesesees sl
O Catorifugeage | ..oooveveeeeeeeeeee oo e

[ Faux-plafonds

Nature des mesures conservatoires Date de mise en oeuvre

.................................................................................. Bl B RERERERRIEART et e
................................................................................. [
................................................................................ 8.
................................................................................. -
................................................................................. 100 TR
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PROG Protocole de mise a jour et de diffusion de la fiche récapitulative

D'aprés l'article R 1334-28 du code de la santé publique, les proprisiaires communiquent la fiche récapitulative du dossiar
technique amiante aux occupants de limmeuble bati ou & leur représentant, ainsi qu'aux chefs d'établissement lorsque
timmeuble comporte das locaux de travail, dans un délai d'un mois & compter de sa dale de conshiution ou de sa rmise &
Jjour.

Pour chaque mise a jour du dossier technique :
- faire une copie de la fiche récapitulative présente dans le dossier en partie 3,
- indiquer ta date de mise a jour et le numéro de mise 4 jour,

- indiquer l'objet des mises & jour dans la colonne « Modifications et travaux effectués depuis la date de création de la
fiche »,

- enregistrer le n* de fiche récapitulative dans Ia liste des documents associés,
- envoyer la nouvelle fiche récapilulative aux destinataires prévus par !a liste de diffusion donnée ci-dessous.

La fiche d'enregistrement est consignée en partie 5 du dossier avec Ia fiche récapilulative mise 4 jour.

Fiche N° ... Etablie Par ..o, Voo, | VISA

Objet de la mise  jour de la fiche Date de mise 3 jour

Nom et qualité du Date de
Organisation, Société... Adresse destinataire transmission

Occupants ou représentant des occupants de I'immeuble bati

Chefs d'établissement des locaux de travall

Liste des documenis associés & cette fiche

8.
9..:&
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Institut Galilée
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PRO7 Protocole en vue de réalisation de travaux de réhabilitation,

démolition totale ou partielle de I'immeuble

Le Dossier Technigue amiante est établi sur la base d'un repérage des matériaux el produits accessibles sans travaux
destructifs. Aussi, il ne peut élre ulilisé tel quel pour la réalisation de travaux de réhabilitation ou de démolition qui vont
ingvitablement loucher des volumss ou des composanis de Ia construction qui n'étaient pas accessibles fors des repérages
mentionnés en partie 2. Avant fous travau, le propriétaire devra donc nécessairement mandaler un conlréleur technigue ou
un technicien de la consiruction assuré et formé afin qu'il compléle les conclusions du dossier technique amiante par un
repeérage exhauslif des malériaux el produits conlenant de Yemisnle, y compris au prix de sondages destructifs, sur
fensemble du bétiment en cas de démolition ou sur la partie cle bétiment louchée par des travaux en cas de réhabilitation,

Le rapérage devra éire réalisé conformément aux dispositions de l'arété du 2 janviar 2002 (démolition) et & Ia norme NF X

46-020 (travaux, démolition). Le rapport de repérage devra éire transmis & foute personne physique ou morale amende &
organiser Ias fravaux,

Les investigations complémentaires sont consignés sur Ia fiche d'enregistrement ci-dessous o0 sont indiqués :
- les travaux projetés,
- l'organisme mandaté et la date du rapport,

- les réserves ou locaux non visités par l'organisme (attention, ces réserves doivent &tre fevées avant réalisation des
travaux),

- la liste des malériaux ou produits repérés par I'organisme qui n'apparaissaient pas dans le dossier technique amiante,
- les références du rapport de repérage dans la liste des documents associés a Iz fiche,

La fiche d'enregistrement est consignée en partie 5 du dossier avec l'original ou une copie du rapport de repérage.

Fiche N° ... Etablie par ..........cccovvvvivviveeinieeee i, Ry e VISA
Nature des travaux Locallsafion des travaux
Organisme mandaté Date du rapport Locaux non visités ou réserves mentionnées dans le rapport
Matériaux et produits repérés qui n'apparaissaient
pas dans le dossier technigue amiante Locallsations

Liste des documents associés 3 cette fiche

——
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PROS Cession de I'immeuble bati

L'article L1334-7 prévoit qu'un élat mentionnant Ia présence ou, le cas échéant, I'absence de malériux ou produits de la
construction contenan! de 'amiante soit annexé & toute promesse unilatérale de vente ou d'achat st & tout contral rdalisant
ou constalant la vents de certains immeubles balis. Par ailleurs l'article R 1334- 24 précise que lorsque te dossier technigue
« Amiante » existe, la fiche récapitulstive contenue dans ce dossier conslitue I'état mentionné & l'article L. 1334-7.

En cas de venle de limmeuble, il est donc inutile de réaliser un nouveau repérage d’amiante, c'est la fiche récapitulative &
jour qui doit &tre annexé a l'acle authentigue de vente.
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Mise en garde imporfante : Conformément & la réglementation, le présent rapport ne concerne que les matériaux ot les
produits accessibles sans travaux destructifs au jour de la visite. De ce falt, en cas de travaux de réhabilitation, de

rastructuration ou de démolition dans le batiment concerné, les

conclusions suivantes ne peuvent étre considérées

comme suffisantes. Des Investigations complémentaires, notamment sur les volumes inaccessibles lors de I'exécution de
notre mission, devront impérativement étre réalisées pour compléter le repérage avant fa réalisation de ces travaux.

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante aprés analyse.

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de 'amiante sur décision de I'opérateur de repérage.

Il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour lesquelles des
investigations et des analyses ultérieures doivent étre effectués.

Matériaux / produits contenant de |

‘amiante aprés analyse

Matériau / produit Etat de conservation Voir 3. - Réf.
Mastic de fenétre Bon état de conservation Mas.F
Enduit de rebouchage Ben état de conservation End.R
Dalles de sol créme Etat dégradé Da%
Colle noire Bon &tat de conservation CN

Matériaux / produits contenant de I'amian

te sur décision de V'opérateur

Matériau / produit Etat de conservation Voir 3. - Réf.
Alléges de fenétras Bon état de conservation All.F
Plaques dures en amiante ciment Bon état de conservation PL.D

Matériaux / produits susceptibles de contenir de 'amiante accessibles sans travaux destructifs
pour lesquels des investigations uitérieures doivent étre effectuées

Matériau / produit

Localisations

Portes paliéres, cloisons paligres, flocage, bourre murs, planchers,
joint mousse, freins et embrayage

Ascenseurs et monte-charges
Trémies d'ascenseurs ou de monte-charges -
Machinerie

Tissu, peintures anticondensation, plaques isolantes, joints,
lresses, bourre

Equipements divers (chaudiéres, tuyauteries, four,...)

Matériaux / produits ne contenant pas d'amiante aprés analyse

Matériau / produit Voir 3. - Réf.
Dalles de sol blanches 26,5x26,5 Da1
Dalles de sol blanches 30x30 Da2
Dalles de sol créme rayées marron Da3
Relevé d'étanchéité Rel.Et
Dalles de sol rayées marron Dad
Dalles de sol blanches rayées noir Da5
Dalles de sol bleu clair Da6
Dalles de sol grises rayées noir Da7
Dalles de sol bleues rayées blanc et bleu foncé DaB
Revétement de sol rouge Rev.S
Dalles de sol créme rayées marron Da10
Dalles de sol blanches rayées noir Dat1
Calorifugeage bitumineux Cal
Flocage Flo1
Flocage polystyréne Flo2
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2. Conditions de réalisation du repérage

2.1. Références réglementaires et normatives

Le repérage a été réalisé conformément a l'article R 1334-26 du code de la santé publique et aux rmodalités de repérage définies

par Fannexe 1 de I'arrété du 22 aot 2002. Les modalités d'exécution du repérage et le présent rapport sant par ailleurs conformes
& la norme NF X 46-020.

2.2. Limites du repérage

Les matériaux et produils ayant fait Pobjet du repérage sont les matériaux et produits directement accessibles sans travaux
destructifs définis par le programme mentionné 3 I'article R 1334-26 du code de |a santé publique, Conformément aux dispositions
de I'annexe 1 de l'arrété du 22 aoit 2002, si I'opérateur de repérage a repéré d'autres matériaux ou praduits réputés conlenir de
I'amiante et accessibles sans travaux destructifs, ils ont également été repérés.

Nous attirons donc I'attention du donneur d'ordre sur la présence potentielle d’autres matériaux et produits contenant de I'amiante

inaccessibles lors du repérage mais n'ayant pas été repérés lors de notre mission du fait des conditions de réalisation décrites ci-
dessus.

2.3. Date d'exécution du repérage
Le repérage a élé réalisé les 2, 8 et 9 juin 2009,

2.4. Procédure de prélévement

Chaque prélévement a eté réalisés avec un oulit adapté 2 la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant
étanche doublé sur lequel ont é1é poriées les indications nécessaires a son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée,
le matériel a &té soigneusement nettoye a l'aide de lingettes a I'alcool entre chaque prélévement,
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2.5. Documents fournis par le donneur d'ordre

Liste des documents fournis I Observations

| Voir annexe
Plans ou croquis
Ptans des locaux | ! I 2
Autres documents relatifs 4 ia construction
Aucun document relatif & la construction 1 f | !
Rapports de repérage antérieurs
Aucun rapport de repérage antérieur | ! I !
3. Résultats détaillés du repérage
3.1. Délimitation du repérage
Locaux visités Locaux non visités et Volumes non
Etage {voir plans en annexe 2) justification accessibles Gt T
Bureauy, salles de classe,
mezzanines, ateliers, !aboratoires,
Rez-de- | gaines technigues, locaux / f /
chaussée | techniques, réserves, sanitaires,
circulations, soutes a produits,
transformateurs. sous station
Bureaux, salles de classe,
mezzanines, ateliers, laboratoires,
1% étage | gaines techniques, locaux ! / !
techniques, réserves, sanitaires,
circulations, logement invité
Bureaux, salles de classe, ateliers,
2™ | iaboratoires, gaines techniques, ; / ;
étage | locaux techniques, réserves,
sanitaires, circulations
Bureaux, salles de classe, ateliers,
a*™ | jaboratoires, gaines techniques, / / /
étage [ locaux techniques, réserves,
sanitaires, circulations
Bureaux, salles de classe, ateliers
4tme laboratoires, gaines techniques,
étage locaux techniques, réserves, / i /
sanitaires, circulations, terrasse,
machinerie d’ascenseur
Bureaux, salles de classe, ateliers,
géme laboratoires, _gaines techniques,
élage Ioca!u:g techniques, réserves, i / !
sanitaires, circulations, terrasse,
machinerie d’ascenseur
Bureaux, salles de classe, ateliers,
g*™ | Iaboratoires, gaines techniques, / / ;
eétage | sanitaires, circulations, machinerie

d'ascenseur

Aucune investigation destructive lourde n'a été réalisée. Les installations en service, électriques, portes coupe feu, volets
et _clapets coups feu, machineries d'ascenseurs - monte charge et équipements divers n'ont pas fait I'objet

d'investigations ou démontage lourds du fait du danger encouru pour I'opérateur de repérage et par soucis de bon
fonctionnement de ces dernigrs. Des éléments en amiante ciment gnt pu ne pas étre recensés, des gaines ou des
canalisations peuvent étre encoffrées ou directament coulées dans le béton et donc difficilement visibles.
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2.2 Matériaux et produits repérés

Partles des composants de la construction a vérifier ou a sonder
{programme mentionné 4 'art. R 1334-26 et arrété du 22 aodt 2002)

B - Nﬂﬂfﬂ ou sondé(s) /(] : sans objet

Matériaux et produits susceptibles de
contenir de I'amiante repérés

Oul I Non

Volir Réf.

Murs af poteausx...
Flocages. ..
Enduits ptqntits
Revéternents dum
Entuurag&dapumaux
Cloisons, gaines af mm-.s m-ucau.n et e e e e e s T
Flocages. .. s
Enduits pmpih
Fanneaux de clcusuns
Fll;!ﬂnnda , gaines ncoﬂrushnﬂmmm pnurm ﬂ charpenteaE]
ocages... .
Enduits prujulu anduhs r.le rehmcl‘mg&
Panneaux collés ou vissés, .,
ERORPIION ;.o e conicnnciy b s e e e T e e e
Panfeaus..........ccoovriinnninns
PR . i b Prra bt amm mramms o 8 T T Iraavs—— ]

e T P TR T

B RAR AR RS REE SR BEE RAE RhE R PR R TR .....E-

=
PR 1

Conduils de fluides (air, eau., J
Conduits..

B R A AR e e T AR RT AR TR YRR REEEE

R AR B E R R T R AR AN EAE AR R RS

L P T P T

T o
L T i LRt G o

_ ARy i : .. |:|
Trémies d'mmmrou dlmnbuhm... 0

el T SkEsdEEasarray s prmassssmasas

Autres | pmd'uﬂ's ﬂ mnl'dviaux ripuﬂls m!mfrdn ! amlnmn FER e PR E
Mastic de fenétre, colle noire. .

Releve d'étanchéité, Revttemnnt dn iul

Maon
Mon

oul

Mon

Mon
Mon

oul
O
oul
Mon

Man

AlLF

PLD

Flia1, Flo2
End.R

Da1, Da2, Dal, Da4,
Das, Das, Da7, Da8,
Da9, Daid, Dalt

Mas.F, CN
RelEt, Rev.5
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3.2.1. Matériaux et produits contenant de Famiante

Malériaux et produits susceplibles de contenir de 'amiante pour lesquels, soit I'analyse, soit la connaissance de l'opérateur ont
permis de conclure a la présence d'amiante :

Présence d'amiante avérée aprés analyse

Localisations Prélévements) Etat de conservation' ' &t
— Ll L DL (voir plans en annexe 2) de référence localisation des dégradations
Mas.F Mastic de fenétre Sur les fenétres métalliques P5 Bon état de conservation

Dans les gaines techniques au
End.R Enduit de rebouchage niveau des passages entre P7 Bon état de conservation
planchers et cloisons

Batiment L2 — Circulation du rez-

Da%9 Dalles de sol créme de-chaussée P12 Etat dégradé
Batiment L2 - Circufation du rez-
CN Colle noire de-chaussée — Associée aux P12 Bon état de conservation

dalles de sol Da9

Présence d’amiante avérée sur décision de 'opérateur

Localisations {voir plans ou Etat de conservation' ' et localisation des
Rel. Matériau / produit croquis en annexa 2) dégradations
En aitéges des fendtres situges en g
AllLF Alldges de fenétres facades des batiments Bon &tat de conservation
Plaques dures en Batiment L2 - 3*™ étage - Salle . :
PL.D amiante ciment 322 Bon état de conservation

(**) L'etat de conservalion des flocages, calorifugeages st faux-plafonds est évalué par une cotation de 1 & 3 conformément aux
modaliteés d'évalualion décrites par les armdlés du 7 février 1996 et du 15 Jjanvier 1998 (grilles d'évalustion fournies en annexe
lorsquil y a heu)

Les autres matériaux ot produits sont classés en « bon état de conservation » ou en « étal dégradé » suivant les dispositions

de larrété du 22 aodt 2002
3.2.2. Autres matériaux et produits susceptibles de contenir de amiante

Matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs susceptibles de contenir de I'amiante mais sur lesquels des
investigations n'ont pas pu étre réalisées pour statuer de la présence d'amiante du fait des conditions de réalisation du repérage

Matériau / produit Localisations Condition du repérag';:: Ll.::ltji:ieant I'impossibilité de

Pories paliéres, cloisons

peliéres, flocage, bourre
murs, planchers, joint Ascenseurs et monte-charges

5 Trémies d'ascenseurs ou de Appareil en service au jour de la visile.
] A B
mausse, freins et monte-charges - Machinerie

embrayage
Tissu, peintures
anticondensation, Equipements divers (chaudiéres, A . ; ..
plaques isolantes, joints, tuyauteries, four,...) Appareil en service au jour de a visite.

tresses, bourre
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3.2.3. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante aprés analyse

Matériaux el produils susceptibles de contenir de I'amiante mais dont Vanalyse a permis de conclure & l'absence d’amiante.

Prélévement(s)
Réf. Matériau / produit de référence Localisations
Dalles de sof blanches . :
Da1 26,5x26.5 P1 Circulations, salles de classe, bureaux
Da2 ?g)l‘lgg de sol blanches P2 Circulations, salles de classe, bureaux
Da3 Dalles de sol creme rayees P3 Circulations, salles de classe, bureaux
marron
Rel.Et Relevé d'étanchéité P4 Toitures terrasses
Da4 Dalles de sol rayées marron P& Bureaux, salles de classe
Dalles de scl blanches
Das rayées noir P8 Bureaux, salles de classe
Da6 Dalles de sol bleu clair PS8 Bureaux, salles de classe
Da7 E:ilrles de sol grises rayées P10 Bureaux, salles de classe
Dailes de sol bleues rayées
Da8 blanc et blet foncé P11 Bureaux, salles de classe
Rev.S Revétement de sol rouge P13 Circulations, passerelle
Dalles de sol créme rayées
Dai10 marron P14 Bureaux, salles de classe
Dalles de sol blanches .
Dan rayées noir P15 Paliers
. . Au rez-de-chaussée dans les hall d'entrée (Bat L2/B) et a
Cal Calerifugeage bitumineux P16 Textérieur sous passerelle
Flo1 Flocage P17 A l'extérieur en sous face de plancher haut
. En sous face de plancher haut dans les bureaux, les salles de
Flo2 Flocage polystyréne P18 classe, les laboratoires, les circulations
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ANNEXE N°1 - Fiche d’identification et de cotation

@

Prélévements effectués Conclusions
v [ e | iocummion | owe | e | Ot
pr |Dalke g:ai::‘éu:"a"““e 26.5x26.5 - | gat £ - RDC - Girculation |  02/06/2009 Non /
P2 2::;;;“' blanche 30x30 - Toule | goy £ _RpC - Circulation | 02/06/2009 Non /
P3| Toute passeur e o | Cneuaton 020062008 |  Non ,
P4 ?;']‘:;éép‘:iifé‘:r"é“é en acrolére - | gai £ _Tojture terrasse |  02/06/2009 Non /
£ rﬁaasig:aurde LS Pl g::fa; ga“:gtage- 08/06/2009 Qul I
Pe ?ggfede‘::igls:ﬁnm rayee maron = Eﬂ‘,;fugg:"" étage - 08/06/2009 Non /
priffiemniie e pa ke o | B4 Los S aos o | Woarvorzooo | Mo :
I Lot ok i S I ,
Pg éD::;s :; sol bleu clair — Toute g::lézzgf‘"" élage - 08/06/2009 Non !
P10 éD:;lies ;::.; rs.c:l grise rayée noir - Toute 22:1522632“‘8 étage - 08/06/2009 - ,
P11 | Dol de t0 poue i banc et bleu | BRE 2T @99~ | omoszoos | on /
P12 -?:ﬂf,? p;:; :l:?ma + colle noire — g?rtc tlza:l :r?c o TR oul ;
P13 éR::iésfeannt de sol rouge - Toute i’a“s;rszzggt; EL2vers AB | 4a55/2000 Non ;
P14 | Dok ce':a?sos:eﬁfréme = ;_],%m Slage - 09/06/2009 Non ]
P15 | o SSai:gleut:Iancm fayée nOI - | gat A/ - 4™ élage 09/06/2009 Non !
P16 | Cumineuse - Toute épaissour - | denies 0106/2009 |  Non f
Bat L2 - ROC - Sous
P17 | Flocage — Toute épaisseur face de plancher haut 09/06/2009 Non t
extérieur
R e e Rl ,
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Paramétres Reésultals Narmes

Phase : 1

Description visuelle Colle jaune

Description microscopique en MOLP Matériau synthétique

Trailtament de I'échantillon -

Nombre de préparatfons 2
* Résultat de 'analyse par MOLP Pas de fibre d’amiante HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2

Description visuelle Plaque dure

Description microscopique en MET

Traitement de I'échanlilion Traitement au tétrahydrofurane

Nombre de préparations 1 '
»  Résuitat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 43-050

Q Phase : 3

Description visuelle Ragréage

Description microscopique en MET

Traitement de I'échantillon Traitement acide

Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d"amiante Adaptation de 1a NFX 43-050

1
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Réiérence échantilion : P2 - Dalle sol blanche 30x30 - Bat E - RAC - Circulation
Parametres Résultats Normes

Phase : 1
Description visuelle
Description microscopique en MET
Traitement de f'échantilion
Nombre de préparalions
* Résultat de l'analyse par MET

Plague dure

Traitement au tétrahydrofurane
1
Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la NFX 43-050

/AN
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°® échantillon LEM : 095020601-003
Version du : 18/06/2009 08:49 Page 1 sur 1
Date de réception : 15/06/2009
Référence dossier : 25193 09 00214
Université Paris Nord 13
99 Av. JB Clément - 93 VILLETANEUSE
Site : Institut Gahlée
Référence echantillon:  P3 - Daile sol créme rayée marron - Bat E/L2 - Palier circulation
Paramelres Résullats Normes
Phase : 1
Description visuelle Colle jaune
Descniption microscopique en MOLP Matériau synthétique
Traitement de I'échantilion - -
Nombre de préparalions 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d'amiante HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2

Description visuelle
Description microscopique an MET
Traitement de l'échantilion

Plaque dure

Traitement au tétrahydrofurane

Descriplion microscopigue en MET
Traitement de 'échantilion

Nombre de préparations

Résultat de l'analyse par MET

MNombre de préparations 1
*  Résultat de 'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 43-050
Phase: 3

Description visuelle Ragréage

Traitement acide
1
Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la NFX 43-050

/AR

Pascal Haller
Responsable Dépariement Fibres et
Poussiéres

La reproduclion de ce document n'esl autorisée que sous sa forme intégrale I compone 1 page(s). Le présent rappordl né concerne que les objet ‘dr-‘

soumis & fessal L'accréditation du COFRAC stteste de la compétence du leboratoire pour les sauls essBis couverts par laccréditabon qui sor
ideniitiés par *

ACCREDITATION
N* 11751
Portée disponible sur
www cofrac.Ir

Eurofins LEM - Slte de Saverne

20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverns Cedex

T4103 88 911 911 - fax 03 88 918 531 - e-mail  lamsaverna@lemiabo.com - site web . www eurofing com
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743D - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ESSAIS

 p—C o e N P e A



O

ey

ERRAT SN GTOA009

% eurofins
LEM

QUALICONSULT IMMOBILIER
Mr LEVEAUX

12 rue des peupliers
92752 NANTERRE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® échantillon LEM : 095020601-004
Version du : 18/06/2009 08:49 Page 1 sur 1
Date de réception : 15/06/2009

Reéférence dossier : 25193 09 00214

Université Paris Nord 13
99 Av. JB Clément - 93 VILLETANEUSE
Site : Institut Galilée
Réiérence échantillon ; P4 - Relevé étanchéité en acrotére - Ba&t E - Toiture terrasse

Paramétres Résullats Normes
Phase : 4
Description visuelle Matériau bitumineux
Descn‘ﬁﬁon microscopique en MET - -
Traiternent de 'échantilion Traitement au chloroforme
Nombre de préparations 1
* Résultat de 'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 43-050
L" ~
!
Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussiéres

La reproduction de ce document n'es! aulonisée que sous sa forme intégrale 1l compore 1 page(s) Le présent rapport ne conceme quée les objel ‘ofr“‘
soumis A& lessai L'accréditahon du COFRAC atesta de ia compétence du laboratove pour les seuls essais couvens par laceréditation qui sor
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 095020601-005
Version du 18/06/2009 08:49 Page 1 sur 1
Date de réception : 15/06/2009
O Référence dossier ! 251 930900214
Université Paris Nord 13
99 Av. JB Clément - 93 VILLETANEUSE
Site : Institut Galilée
Référence échantillon :  P5 - Mastic fenétre - Bat E - 3éme étage - Bureau 3068
Paramétres Résultats Normes

&

S5 PAARAMI DTSLI00F

Phase : 1
Description visuelle
Description microscopique en MET
Traiternent de I'échantilion
Nombre de préparations
* Résultat de I'analyse par MET

Mastic

Traitement au tétrahydrofurane
1

Fibres d'amiante de type Chrysotile

Adaptation de la NFX 43-050

(AN

Pascat Haller
Responsable Département Fibres el
Poussiéres

La reproduclion de ce document n'est aulorisée gue sous sa forme intégrale Il comporte t page(s) Le présent rapport ne concemg que les objel ‘Of' u‘
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 095020601-006

Version du : 18/06/2009 08:49 Page 1 sur 1
Date de réception : 15/06/2009
Q Rétérence dossier ! 251 93 09 00214
Université Pans Nord 13
99 Av. JB Clément - 93 VILLETANEUSE
Site ! Institut Galilée
Référence échantillon: PG - Dalle sol blanche rayée marron - Bat L2 - 3éme &tage - Bureau 301
Paramatres Résullats Normes
Phase : 1
Description visuelle Colle jaune
Description microscopique en MOLP Matériau synthélique
Traiternent de 'échantillon S
Nombre de préparalions 2

S5 FPRAPAMI 37042009

* Résultat de I'analyse par MOLP

Pas de fibre d'amiante

HSG 248({MDHS 77)

Phase : 2
Description visuelle
Description microscopigue en MET
Traitement de I'échanliflon
Nombre de préparalions

* Résultat de I'analyse par MET

Plaque dure

Traitement au tétrahydrofurane
1

Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la NFX 43-050

/20

Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussiéres

La reproduclion de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale | comporte 1 pagels) Le présent rapport ne concerng Gue les objet ‘Ofr.‘
soumis & Fessai L'accréditation du COFRAC atesta de la compétence du Isboraloie pour les seuls essais couverts par laccrédiation qui sal
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® échantillon LEM : 095020601-007
Version du 17/06/2009 16:11 Page 1 sur 1
Date de réception : 15/06/2009
Référence dossier : 25193 09 00214
Université Paris Nord 13
99 Av. JB Clément - 93 VILLETANEUSE
Site : Institut Galitee
Référence échantillon P7 - Enduit rebouchage - Bat L2 - 3éme élage - Gaine technique
Parameétres Résultats Normes
Phase : 1
Description visuelle Matériau non compact
Description microscopigue en MOLP Matériau granuleux Fibres de verre
Traitement de 'échantifion -
Nombre de préparaffons 2
* Résultat de l'analyse par MOLP Fibres d'amiante de type Chrysotile HSG 248(MDHS 77)

/AN

Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussigres

La reproduction de ce document n'esl aulonsée gque SOus sa forme wuégrale |i comporte 1 page{s). Le présenl rapport ne conceme que les objet ‘drn‘
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 095020601-008

Version du 18/06/2009 0849
Date de réception : 15/06/2009

O Référence dossier : 251930900214

S-F P-AAPAMI 07042009

Université Paris Nord 13
99 Av. JB Clément - 93 VILLETANEUSE
Site - Institut Galilée
Réference échantillon : P8 - Dalle sot blanche rayée noir - B&t L2 - 3&éme étage - Salle 309

Page 1 sur 1

Paramétres Resultats

Normes

Phase : 1
Description visuelle Plague dure
Description microscopique en MET
Traitement de I'échanlilion Traitement au tétrahydrofurane
Nombre de préparalions 1

* Résultat de Fanalyse par MET Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la NFX 43-050

é-- ~

Pasca! Haller
Responsable Département Fibres et
Poussiéres

La reproduction de ce document n'est autonsée que sous %a lorme wtégrale I comporle 1 page(s) Le présent repport ne concerme que les obel
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM :
Version du .

095020601-009

18/06/2008 0B:49 Page 1 sur1
Date de réception 15/06/2009
Référence dossier 251 93 09 00214
Université Paris Nord 13
99 Av. JB Clément - 93 VILLETANEUSE
Site : Institut Galilée
Référence &chantillon P8 - Dalle sol bleue clair - Bal L2 - 2éme étage - Salle 231
Paramétres Résultats Normes
Phase : 1
Description visuelle Colle jaune
Description microscopique en MOLP Matériau synthétique
Traitement de I'échanlilion -
Nombre de préparations 2
* Resultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d'amiante HSG 248(MDHS 77}

Phase : 2
Description visuelle
Description microscopique en MET
Traitement de I'échantilion
Nombre de préparations
* Reésultat de I'analyse par MET

Plaque dure

Traitement au tétrahydrofurane
1

Pas de fibre d'amiante

Adaptaton de la NFX 43-050

Phase : 3
Description visuelle
Description microscopique en MET
Traiterent de I'échantilion
Nombre de préparations
* Résultat de I'analyse par MET

Ragréage

Traitement acide
1
Pas de fibre d'amiante

Adaptation de la NFX 43-050

(AN

Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussiéres

La reproduction de ce document nest Bulonsée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 pape(s). Le préseni rapport ne concemna que les objet ‘oir“‘
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
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N° échantillon LEM : 095020601-010

Version du : 18/06/2009 08:49 Page 1 sur 1
Date de réception : 15/06/2009
Référence dossier : 251 93 09 00214
Université Paris Nord 13
99 Av. JB Clément - 93 VILLETANEUSE
Site : Institut Galilée
Référence échantilon : P10 - Dalle sol grise rayée noir - Bat L2 - 2éme étage - Salle 203
Parametres Résultals Normes
Phase : 1
Description visuelle Colle jaune
Description microscopique en MOLFP Matériau synthétique
Traitement de l'échantifion -
Nombre de préparations 2
*  Résultat de Fanalyse par MOLP Pas de fibre d'amiante HSG 24B(MDHS 77)
Phase : 2
Description visuelle Plaque dure
Description microscopique en MET
Traitement de l'échantillon Traitement au tétrahydrofurane
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 43-050
(AN
I
Pascal Haller
Responsable Departement Fibres et
Poussigres

La reproduclion de ce document nesl aulorisée que sous s8 forme intégrale N comporte 1 page{s). Le présent rapport ne concefme gue les objet
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 095020601-011
Version du : 18/06/2009 08:49 Page 1 sur 1
Date de réception : 15/06/2009
Référence dossier : 25193 09 00214
CD Université Paris Nord 13
99 Av. JB Clément - 93 VILLETANEUSE
Sile : Institut Galilée
Référence échantiflon: P11 - Dalle sol bleue rayée blanc et bleu foncée - Bat E - 2éme étage - Salle 203
Paramétres Résultats Normes
Phase : 1
Description visuelle Coile jaune
Description microscopigue en MOLP Matériau synthétique
Traiternent de I'échantilion -
Nombre de préparations 2
* Résultat de 'analyse par MOLP Pas de fibre d"amiante HSG 248{MDHS 77)
Phase : 2
Description visuelle Plaque dure
Description microscopique en MET
Traiternent de 'échantilion Traitement au tétrahydrofurane
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d"amiante Adaptation de la NFX 43-050
Phase: 3
O Description visuelle Raaréage
Description microscopique en MET
Traiternent de I'échantilion Traitement acide
Nombre de préparations 1
* Résultat de Fanalyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de Ja NFX 43-050

S-FR-RAPAK 07047009
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Pascat Haller
Responsable Département Fibres et
Poussiéres
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RAPPORT D'ANALYSE D’AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® échantilton LEM : 095020601-012
Version du : 18/06/2002 08:49 Page 1 sur 1
Date de réception : 15/06/2009
Référence dossier : 2519309 00214
@ Université Paris Nord 13
99 Av. JB Clément - 93 VILLETANEUSE
Site : Institut Galilée
Référence échantillon : P12 - Dalle sol créme + colle noire - Bat L2 - RdC - Circulation
Paramétres Résultats Normes
Phase : 1
Description visuelle Colle noire et ragréage
Description microscopigue en MOLP Matériau synthétique Matériau granuleux
Traitement de I'échantilion Traitement au chicroforme
Nombre de préparations 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amiante de type Chrysotile HSG 248(MDHS 77)

Phase : 2
Description visuelle
Description microscopique en MET
Traitement de I'échantition
Nombre de préparations
* Rasultat de lanalyse par MET

Plaque dure

Traitement au tétrahydrofurane
1

Fibres d’amiante de type Chrysotile

Adaptation de la NFX 43-050

(AN

Pascal Haller
Responsable Dépariement Fibres et
Poussiéres

La reproduction de ce documeni n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. N comporte 1 pagels) Le présenl rapport ne concerne gque les objet ‘d""
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 095020601-013

Versiondu : 18/06/2009 08:49 Page 1 sur 1
Data de réception : 15/06/2009
Référence dossier : 251 93 09 00214

Université Paris Norg 13
99 Av. JB Clément - 93 VILLETANEUSE
Site : Institut Galilée

Référence échantillon: P13 - Rev. sol rouge - Passerelle E/L2 vers A/B - 1er étage
Paramétres Résultals Normes

Phase : 1

Description visuelle Bois

Description micrascopique en MOLP Matériau granuleux Fibres de bois

Traitement de l'échantillon S

Nombre de préparalions 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d"amiante HSG 248(MDHS 77}
Phase: 2

Description visuelle Plaque dure

Description microscopique en MET

Traitement de I'échantilion Traitement au tétrahydrofurane

Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 43-050

1

Pascal Haller
Responsable Departement Fibres el
Paoussiéres

La reproduclion de ce document n'ast auloriséa gue sous sa forme intégrale. M tomporte 1 page(s). Le préseni rapport ne conceme que les objel ‘d'.‘
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12 rue des peupliers
92752 NANTERRE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM :

Version du :
Date de réception :

®

Référence dossier :

095020601-014

18/06/2009 08:49

15/06/2009
25193 09 00214
Université Paris Noard 13

99 Av. JB Clément - 93 VILLETANEUSE
Site : Institut Galilée

Référence échantillon :

Page 1 sur 1

P14 - Dalle sol creme rayée marron - B4l B - 2éme élage - Salle 203

Paramétres

Résultats

Normes

Phase : 1
Description visuelle
Description microscopique en MOLP
Traitement de I'échantilion
Nombre de préparations
* Résultat de I'analyse par MOLP

Calle jaune

Matériau synthétique

2

Pas de fibre d"amiante

HSG 248(MDHS 77)

Phase : 2
Description visuelle
Description microscopique en MET
Traitement de I'échantifion
Nombre de préparations
* Resultat de lanalyse par MET

Plaque dure

Traitement au tétrahydrofurane
1
Pas de fibre d'amiante

Adaptalion de la NFX 43-050

Phase : 3
Q Description visuelle
Description microscopique en MET
Traitement de I'échantilion
Nombre de praparations
* Résultat de I'analyse par MET
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e Rappart de mission de repérage des malériaux et produits contenant de Famiante 251.93 09.00214

a inlégrer au dossier lechnique amiante 01 juillet 2009

Immeuble bati :  Université Paris 13 Nord ~ Instilut Galilée — 93430 VILLETANEUSE

AMIAN RDT - MAJ 01707104 - mdica g
ANNEXE N°4 — Consignes générales de Sécurité

L'identilication des malériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable 4 I'évaluation et A Ia prévention des nisques lids 4 la présence d'amiante
dans un batiment. Elle doit étre complélée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de précaution adaplées et proportionnées pour limiter le
risque d'exposition des occupanis el des personnes appelées & intervenir sur les malériaux ou produits contenant de {amiante. Ces mesures daivent
élre inscrites sous forme de consignes de sécurnité dans le dossier technigue samiantew ef dans sa fiche récapitilative que fe propriélaire constitue et
tient a jour en application de larticle 10-2 du décret n* 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également &tre portées 4 connaissance
de toule personne susceplible dintervenir sur ou & proximitd des malériaux et produits repérés. Les consignes générales de sécurité définies ci-apras
constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire} de fimmeuble concerné doit Fadapter pour tenir comple des particulaniés de chague
batiment et de ses conditions d'occupation. Lorsque des Iravaux sont programmes, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas
aux obfigations réglementaires existanles en matiére de prévention des risques pour 1a sante et Ia sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité donnges ci-aprés corespondent 4 des matériaux et produits en bon &tat de conservation, lf convient done de veiller
au bon état des matériaux el produils contenant de l'amiante afin de prendre en comple, le cas échéant. les situalions dusure anormale ou de
dégradation. Ces situations peuvent faire fobjet d'une expertise par un opérateur qualifié. selon les critéres fournis en annexe | du présent arrdlé.

1. Informations générales

Respirer des fibres d’amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (donl les cancers du pournon
el de la plévre). Les matériaux contenant de I'amiante peuvent libérer des fbres o' amiante en cas dusure anormale ou lors dinterventions mettant en
cause lintégrité du matériau (par exemple pergage, pongage, découpe, fricion. ). Ces situations peuvent alors conduire & des expositions importantes
sl des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. N est recommandé aux particuliers d'éviter toule intervention directe sur des matériaux
lriables contenant de 'amiante (flocages, calorifugeages, carions d'amiante, 8léments en amiante tissé ou tressé, mousse isclante de calfeutrement...}
el d'avoir recours, dans de lelles siluations, & des professionnels (cf point 2 ci-dessous)

2. Information des professionnels

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-aprés sont avant toul destinées aux particuliers. Les mesures renforcées
vous concemant sont fixées par la réglementation relative 2 la protection des travailleurs contre les risques liés 4 linhalation de poussiéres d'amiante
Des documents dinformation et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous étre fournis par les directions régionales du travail, de

I'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics (OPFBTP)

3. Conslgnes aénérales de sécurité

A. - Consignes générales de sécurité visant A réduire I'exposition aux poussiéres d'amiante

Lors d'interventions sur (ou & proximité) des matériaux contenant de I'amiante, il convienl d'éviter au maximum I'émission de poussiéres pour vous et

volre voisinage. L'émission de poussiéres doit &ire limitée, par exemple en cas de

+ manipulation el manutention de matériaux non friables contenant de Famiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention
d'éléments en amiante-ciment) ;

travaux réalisés 3 proximité dun matériau friable en bon état {flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments

de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, dlinterventions légéres dans des boiliers électriques. sur des gaines ou des circuils silués sous

un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée 4 I'amiante ;

travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles. ), comme le pergage cu encore la découpe d'éléments en amiante-

ciment ;

s deplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements

L'émission de poussiéres peut ire limitée :

= par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante (en tenant compte du risque électrique). afin d'abaisser le taux d'émission de poussiére

« en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils 4 vilesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé

= Des demi-masques fitranls (type FFP 3 conformes & la norme européenne EN 148) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante Ces
masques doivent étre jetés aprés utilisation

* Le port d'une combinaison [etable permet d'éviter Ia propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de Iravail Les combinaisons doivent étre
jetées & la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac & déchels & proximité immédiate de fa zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage

B. - Consignes générales de sécuritd relatives 3 la gestion des déchets contenant de 'amiante

Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux ol I'amiante est fortement lié (tels que I'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent &tre stockés temporairement sur
le chantier. Le site de stockage doit &tre aménagé de maniére & éviter lenvol et fa migration de fibres. Son acces doit &tre interdit aux personnes autres
que le personnel de entreprise de travaux.

Les matériaux & fort risque de libération de fibres d'amiante {comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent &tre placés en sacs
etanches puis transférés dés leur sortie de 1a zone de confinement vers les sites adéquals

Efimination des déchels

Les matériaux ol Famiante est fortement fié {lels que l'amiante-Ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent éire éliminés, soit en
instalfations de stockage pour déchels ménagers el assimilés soit en décharges pour déchels inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles
spécifiques pour les déchets contenant de Famiante li¢. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur
palettes filmées,

Les matériaux & fort risque de libéralion de fibres d'amiante (comme les Mocages calorifugeages et cartons d'amiante} et les malériaux dégradés
doivent &tre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifiés. Ces déchels sont condilionnés en doubles sacs
étanches scellés,

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA
n® 11861°01). U regoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants {enireprise de travaux, transporteur, exploitant de linstaltation de
slockage ou du site de vitrification).

Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection. les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets
issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme procédure que celle décrite pour les malériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante.
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1. Conclusions

1.1. Conclusion Générale

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I’amiante (se reporter au paragraphe 1.2: matériaux et produits repérés
contenant de I’lamiante

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est
nécessaire d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant .

Recommandations issues du repérage: elles concernent les matériaux et produits autres que les
flocages, calorifugeages et faux-plafonds (matériaux de la liste B)

EP : évaluation périodique :
a) Contréler périodiguement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas
et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les
supprimer

AC1 : action corrective de premier niveau :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les
supprimer ;

b) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans
I'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres
d'amiante.

c) Veiller & ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux
et produits contenant de 'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas
échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

AC2 : action corrective de 2¢é niveau :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ n'ont pas été mises en place, les mesures
conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante.
Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d’éviter toute
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante. Durant les mesures
conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussierement est
réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait
les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de 'amiante dans la
zone concernée;

c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) Contréler périodiqguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur
protection, demeurent en bon état de conservation.
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[VERITAS |
1.2. Matériaux et produits repérés contenant de I’'amiante
Matériaux hors liste A
z M
Date du . —— " " FEe 5 5 n pré?:f)%gé
repérage Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit e Critere Observation Etat de conservation e par
perag amiante . P
I'opérateur
_ P (prélévement): matériau ayant fait I'objet d'une analyse par prélévement, S:
(sondage): matériau associé a un prélevement; IV (inspection visuelle): autre
Protection physique non étanche ou
01/07/2009 A_Ileges en Amiante 1Y Institut Galilée Fagades - Elément extérieur Ooul Documgnt abse,n_ce de protection p_hy3|que, EP
ciment consulté matériau non dégradé, risque de

dégradation faible ou a terme

Etat de conservation :
- Matériaux de la liste A : I'état de conservation est défini par un score 1, 2 ou 3 en application des grilles d’évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins
bon score et 1 le meilleur.
- Matériaux de la liste B : conclusion conforme a la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage
Les obligations et préconisations sont détaillés dans le paragraphe précédent

RAPPEL :

En cas de présence avérée d’amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le code de la santé publique doivent étre engagées.
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1.3. Matériaux et produits repérés ne contenant pas d’amiante
SANS OBJET
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1.4. Zones et Locaux Non Visités nécessitant des investigations complémentaires

Il appartient au donneur d’ordre ou a son représentant, seule personne a8 méme d’avoir une parfaite
connaissance des lieux, de signifier a Bureau Veritas toute omission éventuelle a ce titre et de confier a
Bureau Veritas, le cas échéant , une mission complémentaire de repérage dans les locaux et zones omis.

« Pas de local non visité identifié »

1.5. Matériaux ou composants nécessitant des investigations approfondies

Sans Objet

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE Institut Galilée N° : 2701873/1/1/1
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2. Objet de la mission

Etablir le repérage complémentaire des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé
Publique, situés a I'extérieur des immeubles batis selon la liste suivante :

e Toitures

e Bardages et facades légéres

e Conduits en toiture et facade

3. Textes de référence

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29-9 et annexe 13-9 selon le Décret
n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition
a 'amiante dans les immeubles bétis.

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de
la liste B contenant de 'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport
de repérage.

Arrété du 26 juin 2013 modifiant les arrétés du 12 décembre 2012 relatifs aux critéres d'évaluation de I'état de
conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de I'amiante et au contenu du rapport de
repérage.

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche
récapitulative du « dossier technique amiante ».

Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis.

4. Méthodologie du diagnostic

La mission de diagnostic est réalisée par un ou des opérateurs de repérage titulaire(s) de la certification de
personne dans le domaine de 'amiante.

Karim MOUNSIF est certifié dans le domaine de 'amiante depuis le 13/07/2010 par BUREAU VERITAS
Certification, 60 avenue du Général de Gaulle PARIS LA DEFENSE, organisme certificateur dans le domaine de
'amiante, accrédité par le COFRAC.

Certificat N° 2440343
Date limite de validité de la certification : 13/07/2015

Plan d’intervention

La bonne accessibilité aux différentes parties de I'immeuble bati est une condition importante et nécessaire a la
qualité du repérage.
La visite de tous les locaux et installations inscrits dans le périmetre de repérage est nécessaire ;

A cette fin, 'opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les différentes parties de 'immeuble béti
qui constituent le batiment et détermine les zones présentant des similitudes d’ouvrage et les zones homogénes.
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Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des
composants de la construction afin de rechercher et d’'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de
contenir de l'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

- dinvestigations approfondies ou d’investigations complémentaires ;

- de sondages ;

- De prélevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et

produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.

A chacune de ces étapes, les matériaux et produits sont enregistrés, leurs caractéristiques et leur état de
conservation renseignés le cas échéant.

Dans le cas ou des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction restent
inaccessibles, les réserves correspondantes ainsi que les investigations complémentaires ou les investigations
approfondies nécessaires sont listées dans le présent rapport

En fonction des informations et des moyens dont il dispose (documents, matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d’amiante, marquage sur les matériaux), de son jugement personnel et de sa connaissance des
matériaux et produits, 'opérateur de repérage peut conclure a la présence ou a I'absence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il
effectue un (ou des) prélévement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de
l'amiante pour conclure.

Phase de prélevements :

L’'opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité en fonction de sa stratégie d’échantillonnage, parmi
les matériaux ou produits repérés, ceux qui doivent donner lieu a un ou plusieurs prélévements ;

Ce nombre de prélevements représentatif des surfaces considérées est conforme aux prescriptions de I'Annexe A
de la norme NF X 46-020.

Les prélévements sont réalisés par I'opérateur de repérage avec les moyens de protection collective et individuelle
mis en ceuvre dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur et avec un matériel de prélévement
adapté a I'opération dans des conditions conduisant a une pollution des lieux la plus réduite possible.

L’'opérateur de repérage veille a la tracabilité des échantillons prélevés et le conditionnement individuel et sous
double emballage étanche a I'air est réalisé sur site.

Ces prélevements sont transmis pour analyse, a un laboratoire accrédité avec une fiche d’accompagnement
reprenant l'identification du prélévement.

A réception des résultats d’analyse, I'opérateur de repérage veille a la cohérence des résultats.

Le résultat de cette analyse permet d'identifier parmi les matériaux et produits susceptibles de contenir de
'amiante ceux qui en contiennent effectivement.

Phase d’analyse d’échantillons :
Les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

Avertissement :

- La recherche des MPCA est réalisée par sondages visuels sur les matériaux accessibles sans sondage
destructif (avec prélevements d’échantillons), selon une méthode d’échantillonnage respectant en cela les
prescriptions de la norme NFX 46-020 et des arrétés du 12 décembre 2012. Cette recherche ne peut cependant
étre exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre I'amiante et le caractére aléatoire et
sporadique de son ajout aux matériaux du batiment. Certains MPCA peuvent donc ne pas étre mis en évidence
par la méthode de recherche par sondages : détermination de zones de similitude d’ouvrage et de zones
homogeénes, fréquence de sondage telles que définies par cette norme a l'intérieur de celles-ci, ... Il n'est ainsi pas
exclu que certains MPCA puissent étre mis en évidence ultérieurement lors d’opérations de travaux, de démolition
ou de réhabilitation.

- La mission porte exclusivement sur les batiments et locaux dont la liste est détaillée en annexe 1.
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- La présente mission ne doit pas étre confondue avec celle qui incombe au maitre de I'ouvrage en matiere de
repérage d’amiante avant travaux de démolition au titre de I'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et de
I'arrété correspondant du 26 juin 2013.

- Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission.

L’ancienneté des matériaux contenant de I'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante.

Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du
matériau amianté.

L'intervention BUREAU VERITAS ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution
éventuelle.

5. Conditions de la réalisation du repérage

Mise a jour du dossier technique amiante n°251.93.09.00214 DTA du 01/07/09 ste QUALICONSULT

La visite a été effectuée le 12/04/2014 accompagné de : M.Sampaio.
5.1. Informations relatives aux conditions spécifiques du repérage

Conditions d’accés a I’ensemble des locaux, volumes, matériaux a repérer

L’annexe 1 précise les locaux visités
Présence d’une société qualifiée pour effectuer les sondages et/ou démontages : NON
Présence de la société de maintenance des ascenseurs : SANS OBJET

Présence de la société de maintenance des installations de chauffage : SANS OBJET
Présence d’'une personne habilitée a ouvrir les locaux TGBT : NON

5.2. Récolement des données

5.2.1. Documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite

Plans et ou documents concernant la construction fournis : Oui

Titre n° de plan Date

Plans issus du rapport 251.93.09.00214 DTA nc nc
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Anciens rapports de repérage : Oui
Numeéro de référence AE d? Gl SElcs : .
du rapport de repérage Date du rapport et operf:\teur de Objet du repérage
repérage
251.93.09.00214 DTA 01/07/2009 QUALICONSULT DTA
Leveaux.L
251.93.09.00214 26/06/2009 (ng;gléh():((lb_NSULT Intégration au DTA

Date du permis de construire : Non transmis
Année de construction : 1970
date de réhabilitation ou description des modifications : Non transmis

destination des locaux : Enseignement primaire/secondaire

Nota : Les documents transmis par le client et nécessaires a I'exécution de la mission sont réputés satisfaire aux exigences
imposées par les textes réglementaires relatifs a I'amiante.

5.2.2. Conclusion de ces documents

Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d’amiante, communiqués a Bureau Veritas dans le cadre de la
présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiére de diagnostics et
constats.

5.3. Ecart par rapport a la norme et au code de la santé publique

Ces documents ou ces informations, nécessaires a l'opérateur de repérage pour lui permettre de réaliser sa
mission dans de bonnes conditions, n‘ont pas été transmis par le donneur d'ordre:

- documents relatifs aux produits, matériaux et protections physiques
- année de réhabilitation ou description des modifications

5.4. Démarches réglementaires en présence de matériaux amiantés

Dans le cadre de la présente mission, le repérage ne porte que sur les parties rendues accessibles lors de la
visite. Cette mission n’est pas une reconnaissance préalable a des travaux de déconstruction, de
réhabilitation ou d’extension.

Il conviendra donc, en cas de travaux, de s’assurer, par la réalisation d’un diagnostic complémentaire, de
'absence de ces matériaux dans les parties non accessibles, comme par exemple dans les encoffrements
(recherche de présence de produits suspects tel que gaines et conduites en amiante ciment etc...) ou les sous-

faces de revétement de sol, (recherche de présence de produits suspects tels que dalles de sol amiantées etc...).

En cas de présence d’amiante avérée, il est important de se reporter aux informations données ci-aprés qui
précisent les recommandations d’ordre général avec les mesures réglementaires a mettre en ceuvre.

Le résultat du repérage doit d’'une part étre tenu par les propriétaires, a la disposition des occupants des
immeubles, des services de I'Etat concernés et des chefs d'établissements, des représentants du personnel et de
l'inspection du travail si I'immeuble comporte des locaux de travail, et d’autre part étre transmis aux personnes qui
entreprennent ou réalisent les travaux en application du code du travail.
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En cas de présence de matériaux de type faux plafond, flocage, calorifugeage, une grille d’évaluation est
réalisée conformément a la réglementation; si la note obtenue est de 1, il convient d’effectuer un controle
périodique de I'état de dégradation du matériau dans un délai de 3 ans ; si la note est de 2, il convient d’effectuer
des mesures d’empoussierement afin de déterminer la concentration en fibre d’amiante dans l'air ambiant ; si a
lissue de ces mesures la concentration est < ou = 5 fibres par litre d’air, une nouvelle évaluation de I'état de
dégradation doit étre effectuée dans un délai de 3 ans, si la note est de 3 ou si les mesures d’empoussiérement
révélent une concentration supérieure a 5 fibres par litre d’air, des travaux de retrait ou de confinement doivent
étre achevés dans un délai de 36 mois. Mais il est impératif que des mesures appropriées soient mises en ceuvre
sans délai afin de réduire I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous
les cas a un niveau d'empoussierement inférieur a 5 f/l. Ces mesures peuvent étre de diverses natures comme
par exemple :

Nettoyage régulier et rigoureux des locaux concernés (nettoyage humide, aspirateur a filtre absolu) ;
Pose de baches, de films destinés a isoler les matériaux ;

Limitation des interventions de maintenance dans les locaux ;

Limitation d’accés aux locaux concernés.

Préalablement aux travaux de démolition, méme partiels, des travaux de retrait des matériaux amiantés sont
obligatoires (sauf lorsqu’ils apportent un plus grand risque pour les travailleurs que si 'amiante ou les matériaux
en contenant étaient laissés en place).

L’entreprise de travaux doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant notamment son mode opératoire, I'aptitude
médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de 'amiante. etc. Les travaux ne
pourront débuter qu’'un mois aprés la date de réception du plan de retrait par I'lnspection du Travail, la CRAM,
'OPPBTP et la médecine du travail.

Les travailleurs intervenants doivent étre titulaires d’'une attestation de compétence délivrée par un organisme de
formation certifié.

Pour réaliser le retrait de matériaux I'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification auprés d’'un
organisme certificateur accrédité.

Tout travailleur dont l'activité professionnelle ne consiste pas a confiner ou retirer de I'amiante, mais dont
l'intervention est susceptible de libérer des fibres d’amiante et par voie de conséquence de I'y exposer, entre dans
le champ d’application de la sous-section 4 défini a l'article R. 4412-94 tiret 2 du Code du travail et doit bénéficier
des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 & R. 4412-124 et R. 4412-144 a R. 4412-148 du code
du travail.

Les travailleurs concernés bénéficient, préalablement a toute activité ou intervention en présence d’amiante, d’'une
formation a la prévention des risques liés a 'amiante suivant les dispositions de I'Arrété du 23 février 2012.
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Annexe 1. : liste des locaux ou zones visités

La présente liste présente les locaux et /ou zones ayant été inspectés par 'opérateur dans le cadre de la
mission confiée a Bureau Veritas.

Il appartient au donneur d’ordre ou a son représentant, seule personne a méme d’avoir une parfaite
connaissance des lieux, de signifier a Bureau Veritas toute omission, erreur ou incohérence éventuelle
dans l'identification des locaux et zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

BATIMENT NIVEAU ZONES OU LOCAUX VISITES CIRCONSTANCES DE LA VISITE
Institut Galilée Toiture Néant
Institut Galilée Facades Néant
Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE Institut Galilée N° : 2701873/1/1/1

Copyright Bureau Veritas 09/2013 Page 12/53 Du : 01/08/2014




BUREAU |
VERITAS

Annexe 2. : repérage des matériaux, matériaux, prélevements et
investigations

Les documents, fournis dans cette annexe sont la traduction visuelle des constats effectués en téte de
rapport.

ANNEXE
REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
LOCALISATION DES PRELEVEMENTS & DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES
(DOSSIERS PLANS ET PHOTOS)

[cette annexe comporte 1 + 31 pages]
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projetés) ne contenant pas de fibres
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Attestation d’assurance :
s
HISCOX
ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0084283
| LE PRENEUR D’ASSURANCE
Souscripteur : BUREAU VERITAS DIAGNOSTIC SAS
66 RUE DE VILLIERS
92300 LEVALLOIS PERRET
Assuré : BUREAU VERITAS DIAGNOSTIC SAS

66 RUE DE VILLIERS
92300 LEVALLOIS PERRET

I LES CONDITIONS DE GARANTIE

Catégorie : Assurances Professionnelles by Hiscox
Diagnostiqueurs immobilier

[ ACTIVITES DE L’ASSURE

Diagnostics « Amiante » :

- Diagnostic réglementaire avant travaux ou démolition

- Assistance technigue pour travaux de tratement de I'amiante

- Repérage amiante (intégration au DTA ou DT parties privatives)

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démolition

- Reéalisation ou mise a jour du dossier amiante

- Esxtamen visuel aprés travaux de désamiantage

- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans |'air des immeubles bétis

- Prélevement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension

- Analyse d'8chantillons prélevés par l'assuré

- Mesures d'exposition a I'amiante des travailleurs a leurs postes de travail

- Meérification périodique de I'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les
batiments

- Diagnostic amiante réglementaire de transaction

- Diagnostic amiante sur équipements industriels

- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments (décret
2011-610 du 31 mars 2011) : Concernant cette dermigre mission, If est précisé que les garanties
s'appliquent iy compris lorsque la missions porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantés.

Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil aux clients découlant des missions
de diagnostics ci-dessus et, ce, y compris les estimations financiéres liées aux propositions de solutions
techniques formulées par I'Assuré.

07/01201417:29
RCP0084283
Adresse postale : 12, quai des Queyties - CS #1177 - 33072 Bordeaux — Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Siége social : 1, Great St. Helen's, Londres, E C34 6HX, Royaume-Uni
MNuméro d'enregtremert en Angleterre : 6712051 - R.C .S Paris 524 737 6381
N® TVA Intracommunautsire FRE5524737681 - N° FCA 490964 - vawv.crias fr
Page 1/2
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Attestation sur ’honneur :

BUREAU VERITAS )

VERITAS

Je soussigné, Mr AZIZ SAYAH, Chef du Service Diagnostic Sanitaire, atteste sur
I'honneur que Bureau Veritas est en situation réguliére au regard de l'article L.271-6 du Code
de la construction et de I'habilitation.

Bureau Veritas, dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires a
I'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic
technique.

Bureau Veritas, emploie des salariés dont les compétences on été certifiées par un
organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément a larticle R271-1 du
Code de la construction et de I'habitation

Bureau Veritas, est souscripteur d’'une assurance permettant de couvrir les
conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon
les modalités de l'article R271-2 du Code de la construction et de I'habitation.

Bureau Veritas, n'a aucun lien de nature a porter atteinte a son impartialité et a son
indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une
entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour
lesquels il lui est demandé d’établir 'un des documents du dossier de diagnostic technique.

Pour faire et valoir ce que de droit.

Fait & Cergy, le 02 janvier 2014

X33
Immeuble Le Louisiane
10, Chaussée Jules César
o— BP 338 - OSNY
CERGY PONTOISE CEDEX
Tél.: +33(0)130319340- Fax : +33(0)134 240255

Page n°: 1/1

Sitge social : 67/71 Boulevard du Chateau - 92571 NEUILLY SUR SEINE CEDEX - www.bureauveritas.fr
Société Anonyme au capital de 53 053 250,88 Euros - RCS Nanterre B 775 690 621
Toute reproduction interdite - Copyright Bureau Veritas
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Annexe 4. : procés-verbal du laboratoire d’analyse d’échantillons

ANNEXE

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE D’ANALYSE D’ECHANTILLONS

[cette annexe comporte 1 + 0 page(s)]

ABSENCE DE PRELEVEMENT — ANNEXE SANS OBJET
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Annexe 5. : Critere d’évaluation des matériaux de la liste B

ANNEXE

CRITERES D’EVALUATION

[cette annexe comporte 1 + 2 pages]
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CRITERES D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE ET DU
RISQUE DE DEGRADATION LIES A LEUR ENVIRONNEMENT

CONCLUSIONS

RESULTAT DE LA GRILLE Recommandations de gestion adaptées au besoin de protection des personnes.

EP Evaluation périodique
AC1 Action corrective de premier niveau
AC2 Action corrective de second niveau

TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE

PROTECTION PHYSIQUE DU MATERIAU

v Protection physique étanche
v Protection physique non étanche ou absence de protection physique

ETAT DE DEGRADATION

v Matériau dégradé
v Matériau non dégradé

ETENDUE DE LA DEGRADATION

v Ponctuelle
v Généralise

RISQUE DE DEGRADATION LIE A L’ENVIRONNEMENT DU MATERIAU

v'Risque de dégradation faible ou a terme
v'Risque de dégradation rapide

v'Risque faible d’extension de la dégradation
v'Risque d’extension a terme de la dégradation
v'Risque d’extension rapide de la dégradation

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

— les agressions physiques intrinséques au local ou zone (ventilation, humidité, etc.), selon que le risque est probable ou avéré ;

— la sollicitation des matériaux et produits liée a 'usage des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, un défaut d’entretien des équipements, etc.
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GRILLES D’EVALUATION N°1

Evaluation de I’état de conservation et risque de dégradation lié a son environnement, dans les conditions actuelles d’utilisation des

locaux de la zone homogéne
ALLEGES EN AMIANTE CIMENT

Protection physique

Etat de dégradation

Etendue de la dégradation

Risque de dégradation lié

a I’environnement du

Type de
recommandation

matériau
Protection I_
physique EP
étanche
Risque de
dégradation faible [+ EP
ou a terme
Matériau
— non ~
dégradé
Risque de
dégradation rapide ACL
Protection
physique non . .
i Risque faible
gfggiti cél; v — d’extension de la I EP
protection dégradation
physique
Risque
_ | Ponctuelle [ d'extension a I AC1
terme de la
dégradation
- Risque
L ’\(fgt?;:z d’extension rapide [ AC2
9 de la dégradation
L Généralisée [ AC2

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE

Copyright Bureau Veritas 09/2013

Institut Galilée

Page : 21/53

Ne°: 2701873/1/1/1

Du : 01/08/2014




&)

- T
VERITAS

Annexe 6. : copie(s) de(s) rapport(s) antérieur(s)

ANNEXE

COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

[cette annexe comporte 1 + 0 page(s)]
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e Le présent document est appelé «fiche récapitulative » du Dossier Technique Amiante, il
présente les informations minimales devant étre contenues dans la fiche récapitulative
mentionnée a I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

e La fiche récapitulative est mise a jour, lors de toute opération de repérage, de surveillance ou de
travaux portant sur des matériaux et produits contenant de I’'amiante. Toute autre information
relative a ces matériaux et produits repérés portée a la connaissance du propriétaire doit
également y figurer.

e Elle mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux et produits
contenant de I'amiante. Elle est mise a jour systématiquement a I'occasion de travaux ayants
conduits a la découverte ou a la suppression de matériaux ou produits contenant de I’amiante.

e Elle doit étre communiquée dans un délai de un mois aprés sa constitution ou sa mise a jour aux
occupants de I'immeuble béti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, a I’'employeur.

e Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bati.

’,\I .d_e Date de création REETENES el PrEsE! Document établi par
Révision document
0 01/07/2009 251.93.09.00214 DTA QUALICONSULT L.LEVEAUX

HISTORIQUE DES DATES DE MISES A JOUR

N° de o Objet de la mise a jour o
P Date de révision Document mis a jour par
Revision Référence du document
1 01/08/2014 2701893 Karim MOUNSIF

SITE : Institut Galilée
Du : 01/08/2014
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1. Identification de 'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Propriétaire :

Nom : Université Paris 13 Nord
Adresse : 99 avenue Jean Baptiste Clément 93430 Villetaneuse

Immeuble bati pour lequel le DTA a été constitué :

Nom : Institut Galilée

Adresse : 99 avenue Jean Baptiste Clément 93430 Villetaneuse

Date du permis de construire : Non transmis

Année de construction : 1970

date de réhabilitation ou description des modifications : Non transmis

Détenteur du Dossier Technique Amiante :

Nom :

Fonction :

Service :

Adresse complete :
Téléphone :

Modalités de consultation de ce dossier :

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :
Horaires :
Contact si déférent du détenteur du dossier :

SITE : Institut Galilée
Du : 01/08/2014
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2. Rapports de repérage ayant donné lieu au repérage

251.93.09.00214 01/07/2009 QUALICONSULT L.LEVEAUX Intégration au DTA
251.93.09.00214 DTA 01/07/2009 QUALICONSULT L.LEVEAUX DTA

Rapport n°2701893 01/08/2014 BUREAU VERITAS K.MOUNSIF | Etat de conservation
Rapport n°2701893 01/08/2014 BUREAU VERITAS K.MOUNSIF Sftgflﬁz des eléments

SITE : Institut Galilée
Du : 01/08/2014
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3. Liste des parties de I'immeuble ayant donné lieu au repérage

Parties d’immeuble visitées :

Institut Galilée Ensembles des Locaux Néant
Institut Galilée Facades Néant
Institut Galilée Toitures Néant

Tous les locaux doivent étre obligatoirement visités

Parties d’immeuble non visités :

SITE : Institut Galilée

Du : 01/08/2014
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Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu’elle est connue, la
date du repérage complémentaire programme.

4. Identification de matériaux et produits contenant de I'amiante

4.a. Matériaux et produits de la liste A de I’'annexe 13-9 contenant de ’amiante

--->  SANS OBJET

L’état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d’évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.

SITE : Institut Galilée
Du : 01/08/2014
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4.b. Matériaux et produits de la liste B de I’annexe 13-9 contenant de I’amiante

p Mesure
Date du - . . - . Présence e . . PR
repérage Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit amiante Critere Observation Etat de conservation prgcoqlsee
par l'opérateur
s P (prélevement): matériau ayant fait I'objet d'une analyse par prélevement, S:
(sondage): matériau associé a un prélevement; IV (inspection visuelle): autre
Mastic de fenétre Sur les fenétres métalliques Document Rf;ffic:]ggs
01/07/2009 P 5 oul X consig Bon état de conservation
consulté générales de
sécurité
. . Respect des
Enduit de Dans les gaines techniques au Document consignes .
01/07/2009 P 7 | niveau des passages entre oul X J Bon état de conservation
rebouchage . consulté générales de
planchers et cloisons L
sécurité
Enlévement
01/07/2009 DE}IIes de sol P 12 Batiment L’2 Circulation du rez- oul Documgnt ou Etat dégradé
creme de-chaussée consulté recouvrement
préconisé
ars . . Enlévement
Batiment L2 Circulation du rez-
01/07/2009 Colle noire P 12 | de-chaussée Associée aux dalles oul Documgnt ou /
consulté recouvrement
de sol PSR
préconisé
Respect des
01/07/2009 | Alleges de v Alleges des fenétres situées en oul Document consignes Bon état de conservation
fenétres fagades des batiments consulté générales de
sécurité
Respect des
Plaques dures Ay eme 4 .
01/07/2009 en amiantes v Bat|.ment L2 37" étage Salle 320 Oul Documgnt (I:or,15|gnes Bon état de conservation
ciment (cloisons) consulté générales de
sécurité

SITE

. Institut Galilée
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Date du Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit Pré§ence Critére Observation Etat de conservation prhé/lc?:#ifseée
reperage amiante par I'opérateur
Protection physique non
Enle . étanche ou absence de Retrait ou
nlévemen : :
L . . rotection physique, .
01/08/2014 Dalles de sol P 12 Batiment L2 Circulation du rez- oul Document ou Enatériau dg )r/adqé recouvrir
creme de-chaussée consulté recouvrement I 9 . les Zones
préconisé plonctue_ement_, risque dégradé
d'extension rapide de la
dégradation (AC2)
Protection physique non
01/08/2014 R td étanche ou absence de
espect des : ;
. R R - . rotection physique,
Alleges de v Alleges des fenétres situées en oul Document consignes %atériau ngnydéq radé
fenétres facades des batiments consulté générales de | . , grade,
sécurité risque de dégradation
faible ou a terme (EP)
Protection physique non
01/08/2014 R td étanche ou absence de
espect des ; ;
e sme < . rotection physique,
Z:]agrl:ﬁ;n(:g;es v Batiment L2 3°™ étage Salle 320 oul | Document consignes %atériau n?)ny déq radé
ciment (cloisons) consulté générales de | . de dé dg L
Sécurité risque de degra ation
faible ou a terme (EP)

Conclusion conforme a la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.

. Institut Galilée
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4.c. Matériaux et produits hors liste A et hors liste B de I'annexe 13-9 contenant de I’amiante

01/08/2014 . . Mastic de fenétre Sur les fenétres métalliques Respe_ct des Bon état de conservation
Intégration consignes
IV P5 S
DTA générales de
sécurité
01/08/2014 . . Respect des
Lo . Dans les gaines techniques au .
Intégration | Enduit de : consignes . .
IV P7 | niveau des passages entre planchers J Bon état de conservation
DTA rebouchage ; générales de
et cloisons L
sécurité
01/08/2014 P A : . Enlévement ou Recouvrir
Intégration Colle noire vV P12 Batlmer]t L2 C|rgylatlon du rez-de recouvrement | Dégradation Local les zones
DTA chaussée Associée aux dalles de sol PR . .
préconisé dégradées

L’état de conservation et les mesures associées pour ce type de matériaux ne sont pas définis par la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du
repérage.

Ces états de conservation et ces recommandations sont données a titre informatif et peuvent étre adaptées, par analogie, avec ceux et celles concernant les
matériaux de la liste B.

SITE : Institut Galilée
Du : 01/08/2014
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5. Les évaluations périodiques

5.a. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de I’'annexe 13-9 contenant de I’amiante

Etat de Mesures

Date de la visite Matériau Repérage Localisation du matériau ou produit . . N
conservation d'empoussieérement

L’évaluation périodique de I'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour I'état intermédiaire de dégradation, des mesures d’empoussiérement sont
réalisées.

SITE : Institut Galilée
Du : 01/08/2014
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Obligations issues des grilles d’évaluation de I’état de conservation :

Score1:

Une évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante par des personnes répondant aux conditions posées par
les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de I'habitation doit étre effectuée dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de
remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation ou a l'occasion de toute modification
substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Score 2 :

Des mesures d’empoussieérement dans I'air par un organisme accrédité doivent étre réalisées dans un délai de trois mois a compter de la date de remise au
propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation

- Sile niveau d’empoussiérement mesuré dans l'air est inférieur ou égal a la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I’évaluation
périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante prévue a I'article dans un délai maximal de trois ans a compter de la
date de remise des résultats des mesures d’empoussierement ou a I'occasion de toute modification substantielle de 'ouvrage ou de son usage.

- Sile niveau d’empoussiérement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur a cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a
des travaux de confinement ou de retrait de 'amiante selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.

Score 3:

Des travaux de confinement ou de retrait de 'amiante doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois & compter de la date a laquelle sont remis au
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des sures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en ceuvre afin de réduire I'exposition des occupants et de la
maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, a un niveau d’empoussiérement inférieur a cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne
doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle
sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation, des mesures
conservatoires mises en ceuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

SITE : Institut Galilée
Du : 01/08/2014
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5.b. Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I’'annexe 13-9 contenant de ’amiante

L - Etat de conservation et de risque de
Date de la - . Localisation du matériau ou . : Mesures
visite Matériau Repérage du produit dégradation / associées
P recommandation de gestion adaptée
01/07/2009 | Dalles de sol creme P12 Batiment L,2 Circulation du rez- Etat dégradé
de-chaussée
01/07/2009 | Alléges de fenétres Y, Alléges des fe[u?tres situées en | Bon état de conservation
facades des batiments
. A eme .
01/07/2009 P_Iaques dures en amiantes Y, Batlmen_t L2 3" étage Salle Bon état de conservation
ciment 320 (cloisons)
01/08/2014 | Dalles de sol créme pip | Batment L2 Circulation durez- | ¢,
de-chaussée
N N Alleges des fenétres situées en
01/08/2014 | Alleges de fenétres v facades des batiments EP
. Al eme .
01/08/2014 P_Iaques dures en amiantes Y, Batiment L2 3" étage Salle Ep
ciment 320 (cloisons)

SITE : Institut Galilée
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Recommandations issues des grilles d’évaluation de I’état de conservation :

EP : Evaluation périodigue :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de
dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Cette évaluation périodique
consiste a :

a) Controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection
demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer

AC1 : Action corrective de premier niveau :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation
conduisent a conclure a la nécessité d’'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments
dégradés. Cette action corrective de premier niveau consiste a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante.

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver 'état des autres matériaux et produits contenant de I'amiante
restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état
de conservation.

AC2 : Action corrective de deuxiéme niveau consistant a:
Cette action concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a aucune agression ni dégradation. Cette action
corrective de second niveau consiste a :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de
dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d’éviter toute
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de 'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont
adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte
l'intégralité des matériaux et produits contenant de 'amiante dans la zone concernée;

c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) Contrbler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de
conservation.

SITE : Institut Galilée
Du : 01/08/2014
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5.c. Evaluation des matériaux et produits hors liste A et hors liste B de 'annexe 13-9 contenant de I’amiante

Date de la Matériau ou produit Référence du matériau et L Etat de , .
o , : Localisation . Mesures d’empoussiérement
visite concerné produit conservation
Mastic de fenétre Sur les fenétres métalliques .
01/07/2009 IV P5 Bon état Qe
conservation
Dans les gaines techniques au .
01/07/2009 Enduit de rebouchage v P7 niveau des passages entre Bon etat Qe
' conservation
planchers et cloisons
Béatiment L2 Circulation du rez- .
. - - Bon état de
01/07/2009 Colle noire v P12 de-chaussée Associée aux dalles .
de sol conservation
Mastic de fenétre Y, P5 Sur les fenétres métalliques Bon état de
01/08/2014 conservation
Y, p7 Dans les gaines techniques au Bon état de
01/08/2014 Enduit de rebouchage niveau des passages entre conservation
planchers et cloisons
Batiment L2 Circulation du rez- Déaradé
01/08/2014 Colle noire v P12 de-chaussée Associée aux dalles 9
localement

de sol

SITE : Institut Galilée
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6. Travaux de retrait ou de confinement — Mesures conservatoires

6.a. Matériaux et produits de la liste A de I’'annexe 13-9 contenant de ’'amiante

Matériau ou
produit

Localisation
précise

Nature des travaux ou
des mesures
conservatoires

Dates des travaux
ou des mesures
conservatoires

Entreprises
intervenantes

Indiquer les résultats de I’examen visuel et
des mesures d’empoussiérement (art R
1334-29-3 du code de la santé publique)

6.b. Matériaux et produits de la liste B de 'annexe 13-9 contenant de I’lamiante

Matériau ou
produit

Localisation
précise

Nature des travaux ou
des mesures
conservatoires

Dates des travaux
ou des mesures
conservatoires

Entreprises
intervenantes

Indiquer les résultats de I’examen visuel et
des mesures d’empoussiérement (art R
1334-29-3 du code de la santé publique)

SITE

. Institut Galilée
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Matériau ou

Localisation

Nature des travaux ou

Dates des travaux

Entreprises Indiquer les résultats de I’examen visuel et
roduit récise des mesures ou des mesures inteer()enantes des mesures d’empoussiérement (art R
P b conservatoires conservatoires 1334-29-3 du code de la santé publique)

SITE : Institut Galilée
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6.c. Matériaux et produits hors liste A et hors liste B de I’'annexe 13-9 contenant de I’amiante

Matériau ou
produit
Description

Localisation précise

Nature

des travaux ou des
mesures
conservatoires

Dates

des travaux ou des
mesures
conservatoires

Entreprises
intervenantes

Indiquer

Les résultats de I’examen
visuel et des mesures
d’empoussiérement (art R
1334-29-3 du code de la santé
publigue)

SITE : Institut Galilée
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7. Les recommandations générales de sécurité

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des
risques liés a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter 'exposition des occupants présents temporairement ou de
facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de
amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue
et tient a jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information des
occupants et des différents intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de
'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base destinées a prévenir les
expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’'occupation ainsi qu’aux situations particulieres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en
matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante
Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres.

Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogenes avérées pour 'homme. Elles sont a
I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou
les poumons (cancers broncho-pulmonaires).

Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) apres le début de I'exposition a 'amiante. Le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a 'amiante et
cancers du larynx et des ovaires.

D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques
pleurales (qui épaississent la plevre).

Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une
sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle.

Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du
tabac.

SITE : Institut Galilée
Du : 01/08/2014
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b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de
son caractére cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une
interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante
en cas d’'usure ou lors d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage,
découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection
renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font
'objet d’une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les
recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou
produits repérés.

De facon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant

de 'amiante et de remédier au plus t6t aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et
produits contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions
des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail.

Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante
doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129.

Cette certification est obligatoire a partir du ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur
I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux
(http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles http://www.inrs.fr).
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Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par
exemple :

— pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;

—remplacement de joints sur des matériaux contenant de 'amiante ;

— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres
dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de
remplacement d’'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante.

L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les
mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a
vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet
d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprées
chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a
'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

Gestion des déchets contenant de 'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de
dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de 'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont
réalisés, c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion
des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les
producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la
responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas
provoquer d’émission de poussiéeres.

lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par
le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a
tous les ouvrages d’infrastructures en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du
chantier, aussitot que possible, des que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.
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b. Apport en décheéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
provenant de ménages, voire d’'artisans.
Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et
I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les
déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres
d’élimination peuvent étre envisageées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans
des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce
type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En
particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante,
doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des
déchets d’amiante peuvent étre obtenues aupreés :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale
et interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de
laménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par 'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie,
directement accessible sur internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).

Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra
l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de
stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui
garantissant I'effectivité d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se
rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur
intégrité.

lIs ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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8. Plans et/ou photos et/ou croquis

Ces documents permettent de localiser les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

SITE : Institut Galilée
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Dalles de sol créme rayées marron ne
contenant pas de fibres d’amiante
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projetés) ne contenant pas de fibres
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