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Principes généraux

Le dossier technique "Amiante" (DTA) est un document qui doit étre tenu a jour par le propriétaire
afin de garder la trace des actions engagées dans le cadre des obligations vis-a-vis de la
protection de la population contre les risques sanitaires liés a I'amiante.

Le présent document détaille le contenu du dossier technique que doit constituer tout propriétaire
immobilier ainsi que les modalités de communication et de gestion des dossiers.

Le DTA doit contenir les pieces suivantes :

LES RAPPORTS DE REPERAGE ET LEURS ANNEXES
Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de
I'amiante sont annexés au DTA.

LE CAS ECHEANT :
La date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de
I’état de conservation, des mesures d’empoussierement, des travaux de retrait ou
de confinement de matériaux et produits des listes A et B contenant de I'amiante
ou des mesures conservatoires mises en ceuvre.
Ces informations sont constituées par les rapports et la fiche récapitulative
contenus dans le présent DTA.

LA FICHE D’ENREGISTREMENT DE LA COMMUNICATION DU DTA (complétée par le
propriétaire):
Pour garder une tracabilité de la communication du dossier technique "Amiante",
le propriétaire enregistre les différentes diffusions a toute personne physique et
morale.

LA FICHE RECAPITULATIVE, indiguant notamment la localisation et [I'état de
conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, I'enregistrement des
travaux de retrait ou de confinement et les mesures conservatoires associées le cas
échéant ainsi que les modalités de consultation du DTA.
La fiche récapitulative est un document qui peut étre dissocié du dossier technique
amiante :
"Lorsque le dossier technique "amiante" existe, le fiche récapitulative constitue
I'état mentionné a l'article L.1334-13 du code de la santé publique".

Modalités de mise a jour du DTA et de sa fiche récapitulative :

Note importante :
Le “dossier technique amiante” est tenu a jour par le propriétaire et integre les éléments
relatifs aux matériaux et produits contenant de I'amiante découverts a I'occasion de
travaux ou d’opérations d’entretien.
Il est aussi mis a jour lors de toute opération de repérage, de surveillance portant sur ces
matériaux et produits contenant de l'amiante.
Toute autre information relative a ces matériaux ou produits portée a la connaissance du
propriétaire doit également y figurer.
La fiche récapitulative doit également étre mise a jour par le propriétaire et communiquée
dans un délai d’'un mois aprés sa constitution ou sa mise a jour aux occupants de
I'immeuble bati et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.
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Principaux textes réglementaires

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29-9 et annexe
13-9.

Code de la Santé Publiqgue Chapitre VI section 2 — articles R1337-2 & R1337-5

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif & la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis.

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et
modifiant le code de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique.

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante et du risque de dégradation lié a
I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de
I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante et au contenu
du rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation
de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du
risque de dégradation lié a 'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de
la fiche récapitulative du « dossier technique amiante.

Code du travail - Section 3 Risques d'exposition a I'amiante - articles R4412-94 a R4412-148.

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante modifié par Décret
n°2013-594 du 5 juillet 2013;

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a I'amiante.

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles technigues, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante (rectificatif)
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Matériaux et produits concernés par le repérage

Le « dossier techniqgue Amiante » est établi sur la base du repérage des matériaux et produits
des listes A et B de l'annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, accessibles sans travaux
destructifs :

Liste A mentionnée a ’article R. 1334-20 du Code de la Santé Publique

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée a I’article R. 1334-21 du Code de la Santé Publique

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).

Cloisons (Iégéres et préfabriquées), gaines et coffres.

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton,
amiante-ciment, matériau sandwich, carton + platre),
coffrage perdu.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.

Planchers.

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.

Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).
Clapets/volets coupe-feu.
Portes coupe-feu.

Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresses, bandes).

Conduits.

4. Eléments extérieurs

Toitures.

Bardages et facades légeres.

Conduits en toiture et facade.

Plaques, ardoises, accessoires de couverture
(composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

Note importante :

Si a I'occasion de travaux qu’elle réalise, une entreprise met en évidence la présence de
matériaux amiantés, non répertoriés dans le présent Dossier Technique Amiante, elle est
tenue d’en informer le propriétaire qui enregistrera cette information dans le dossier et

prendra les dispositions nécessaires.
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Modalités de communication.

Selon le Code de la Santé Publiqgue (Chapitre IV — Section 2), les propriétaires sont tenus
d’effectuer la recherche de matériaux contenant de I'amiante (matériaux cités plus haut),
d’évaluer leur état de conservation afin de déterminer si des travaux s’avéreraient nécessaires.
Les propriétaires doivent aussi s’engager dans une démarche de gestion de ces matériaux et de
respect des régles de sécurité a mettre en ceuvre lors d’interventions sur ces matériaux (se
référer au Code du Travail pour plus de précisions).

Afin de protéger les riverains des chantiers de démolition ils doivent par ailleurs procéder a une
recherche de I'amiante plus compléte en cas de démolition de tout ou partie des immeubles.

Le Dossier technique Amiante est :

1°) Tenu par le propriétaire a la disposition des occupants de I'immeuble bati concerné,
des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque
'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités
de consultation du dossier ;

2°) Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande
et dans le cadre de leurs attributions respectives :

- a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L.
1421-1 et L. 1435-7 et au deuxiéme alinéa de l'article L. 1422-1 ;

- b) Inspecteurs et contrbleurs du travail ;
- ¢) Inspecteurs d'hygiéne et sécurité ;

- d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de I'organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics ;

- e) Agents du ministére chargé de la construction mentionnés a l'article L. 151-1 du code
de la construction et de I'habitation ;

- f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

- @) Personnes chargées de linspection des installations classées et des installations
nucléaires de base mentionnées a l'article L. 514-5 du code de I'environnement ;

- h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- i) Toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans lI'immeuble
bati.

Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier a ces
personnes.
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Enregistrement de la communication du Dossier Technique
Amiante.

Date Entreprise informée Nom + Signature
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Contenu du Dossier Technique Amiante

Le Dossier Technique Amiante, doit étre constitué des documents suivants :

Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante

Rapports d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante
Rapports de mesures d’empoussiérement

Documents relatifs aux travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant
de 'amiante (plans de retrait ou de confinement, rapports de fin d’intervention)

Documents relatifs aux mesures conservatoires mises en place

Rapports d’examen visuels des surfaces traitées

Ces documents sont archivés en annexe du présent document.
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ANNEXE : Documents constitutifs du DTA

. " Nom de la société
d’:'jurg]ergr?géifrg::ee Date du rapport et opérateur de Objet du repérage
PP perag repérage
251.93.09.00214 26/06/2009 Sfé\b:ECA%';'(SULT Intégration au DTA
QUALICONSULT

251.93.09.00214 DTA 01/07/2009 L LEVEAUX DTA

o BUREAU VERITAS Etats de
Rapport n°2701870 01/08/2014 K MOUNSIF conservation

o BUREAU VERITAS Repérage des
Rapport n"2701870 01/08/2014 K.MOUNSIF éléments extérieurs

DOCUMENTS MENTIONNES DANS LES ARCHIVES NON ANNEXES AU PRESENT DOSSIER

INTITULE DU DOCUMENT

DATE

REFERENCE DU
DOCUMENT

NOM DE LA SOCIETE

SITE

: UFR Droit et Sciences économiques
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QUALICONSULT IMMOBILIER

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Renseignements relatifs & I'immeuble béti et a son affectation

E Immeuble bitl
[:] Ensemble bt

Adresse

Date de constructlon

Propridtaira

Affectation principale

Affectation{s)
sacondalre(s)

UFR Droit et Sciences économiques

Université Paris 13 Nord
89, avenue Jean Baptiste Cldment
93430 VILLETANEUSE

1870

Université Parls 13 Nord
89, avenue Jean Bapliste Clément - 93430 VILLETANEUSE

Enseignement

Renseignaments relatifs au dossier technique, & sa détention et 3 sa mise a jour

N°® de dosaler
Date de constitution

Assistant pour la
réallsation

Parsonne qul détlent la
DTA

Parsonne chargée de Ia
miss & jour

251.83 02.00214 DTA
01 julllet 2009

QUALICONSULT - 8, rye Jean Goujon 75008 PARIS
Représenté par LEVEAUX Loie

Madame Caroline LAURENT
Université Paris 13 Nord

99, avenue Jean Baptiste Clémeni - 93430 VILLETANEUSE

Madame Caraline LAURENT
Université Paris 13 Nord

88, avenue Jean Bapliste Clément - 93430 VILLETANEUSE

Le Technicien

LEVEAUX Loic

e , 4)

J/ ;

12, rue des Peupliers - 92752 NANTERRE Cedex - Tél. : 0141383118 Fax: 014138 31 19

Agence IDF Quest
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quacdistnT DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

251.93.09.00214 DTA
01 juilet 2009

kmeriaubie bt - UFR Droit el Sciences économiques

Université Paris 13 Nord - 99, avanue Jean Bapliste Clémant - 83430 VILLETANEUSE

- SOMMAIRE -

PARTIE 1 - BASES REGLEMENTAIRES, FINALITE ET FONCTIONNEMENT
PARTIE 2 - ETAT DESCRIPTIF A LA DATE DE CONSTITUTION DU DOSSIER
PARTIE 3 - FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
PARTIE 4 - MISE A JOUR DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

AMIAN AMODT — MAJ120708- mdice ©

PARTIE 5 - ENREGISTREMENTS DES FICHES PROTOCOLE ET DES DOCUMENTS DE MISE A JOUR
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ok DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE e

01 juillet 2008

. UFR Droil el Sciences économiques
Immeuble b8U . |;.versité Paris 13 Nord - 95, avenue Jean Bapliste Clément = 93430 VILLETANEUSE

AMIAN AMODT - MAI120704- ncca =

I

PARTIE 1 - BASES REGLEMENTAIRES, FINALITE ET FONCTIONNEMENT |

1.1 Bases réglementaires

Les articles R 1334-25 el R1334-26 du code de la santé publique imposent aux propridlaites d'immeublas batis (hormis
maisons individuelles el parties privalives d'immeubles collectifs d’habitation} dont le permis de construire a &t& délivié avant le
1% juillet 1957 de consliluer et de tenir 3 jour un Dossier Technique Amiante. Ce demier doit comporter :

- la locallsation précise des matériaux et produils conlenant de I'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation,
= lenregistrement de I'étal de conservalion de ces matériaux et produits,

= fenregisirement des Iravaux de retrait ou de confinament de ces matériaux et produits et des masures consarvatoires mises
en cauvre

- les consignes générales de sécurilé a Fegard de ces matériaux et produits, nalamment les procédures d'inlervention, ¥
compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets,
= une ficha récapitulative,

Ce dossier st établi sur la base d'un repérage pontant sur les malériaux et produits figurant sur le pragramme de repérage
mentionné & l'arlicle R 1334-26 du code de la santé publique et accessiblas sans iravaux destructifs.

1.2 Finalité

@) Regrouper des informations & jour

Le dossier technique amiante rassemble I'ensemble des informations & jour sur fa présence d’amiante dans la batiment afin
qu'elle puissent &lre rapidernent consultéas,

Ce dossier s'inscrit dans la durée car i suivra potentiellement le batiment durant toute sa vie. 1t est donc impéralif que ce
dossier soit réguliérament mis 3 jour pour représenter au moment de sa consullation, et méme plusieurs anntes aprés sa
constitution, un &tat instantané des matéraux amianiés en présence el de leur &tat de conservalion.

b) informer les entreprises lors de travaux

Le dossier technique amiante doit &tra transmis contre rdcépissé  toule entreprise amenée 4 réaliser des travaux dans

limmauble. Le but est ici de permettre 4 l'entreprise de prendse le risque amiante dans le cadre de |'évaluation des risques liés
a lintarvention & réaliser.

Attention toutefois : la réalisation du dosster technique amiante ne constitue pas pour autant un ultime repéraga
d'amiante. En efiet, on cas de travaux de réhabilitation touchant & des volumes qui n'étalent pas accessiblas lors du
repérage, ou ancare an cas de démolition, les Investigations devroni dire complétées en incluant les sondages
destructifs permeltant un repérage exhaustifs des matériaux amianids,

¢) informer I'acheteur en cas de cesslon

La fiche récapitulalive du dossier fechnique amiante, synthése extraile du dossier dont le contenu est défini par Farrdté du 22
aoit 2002, constilue le conslal devant &tre annexé A I'acte de venle en cas de cession de limmeuble bati.

d) Informer les occupanis

La fiche récapiiutative du dossier technique amiante doit &tre diffusée aux cccupants de mmauble bati ou 3 leur représentant

el aux chels d'élablissemeni lorsque Immeuble comparte des locaux de travail dans un délal d'un mols A compler de sa dale
de constfitution ou de sa mise & jour.

1.3 Fonctionnement

A |a dale de sa constitution par QUALICONSULT, le présent Dossier Technique Amiante est basé sur une synthbse des
repérages des matériaux et produits contenant de I'amiante réatisés conformément 4 Ia réglementalion. |l contient :

= un étal descriplif des repérages effectués el des matériaux repérés el la cople das rapports de repérage ayant permis la
constitution de cet élat (partie 2)

- la fiche récaplitulative & la date de constitution du dossier (partie 3),
- des protocoles de mise & jour (partie 4).

Pour tenir & jour et assurer Ia ditfusion du Dossler Technique Amiante, I'utilisaleur devra simplement suivre les instructions

décriles par les protocales foumnis corraspondant  I'événement qu'il rencontre el placer les enregisirements des mises & jour
dans la pariie 5 du dossler.
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE iy

UFR Diolt el Sciences économiques

Immeuble b&ll . |1 iversité Paris 13 Nord - 89, avenue Jean Bapliste Clément — 63430 VILLETANEUSE

AMIAN AMODT = MAJ120704- nOCe ©

PARTIE 2 - ETAT DESCRIPTIF A LA DATE DE CONSTITUTION DU DOSSIER |

2.1 Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de I'amlante réalisés

)
Référance du Date du Poriée du repérage Observations, réserves
rapport rapport 1 ee | ke [wca|ora | auire t remargues

NC
chrono

Organisme mandaté

DIAG1 QUALICONSULT 251 63.00 00214 26/08/2009 X

DIAG2

DIAGY

DIAGY

F/C Fiocages el caiorilugeapes conlenant da femiante
FP . Faux-plafonds contenant de l'amiania

MCA  Repérage élendu aux auires malénaux el produils contenani de Iamiante que focages, calonfugeages el laux-plafonds anidrieur &

I3 rdglementation relative au dossier technique amiante

DTYA  Repérage des matériaux et produits conlenani de Famiante pour constilution du Dassier Technique Amianie ( )
Autre  Repérags avan! iravaux ou analyse de malériau ponclualie .

2.2 Matériaux et produits contenant de I'amiante repérés

2.2.1 Flocages, calorifugeages et faux-plafonds

Cr. A réaliser
Matériau DIAG Localisations, signalisation Cotatlons et Obligations e
O 1. Contrde péricdique
[ 2 et niveau d'empoussisrement < 5 #
' f ; contrdle périodique f
[ 2 et niveau d'ampoussiérement > 51
travaux de confinement ou de relralt
£ 3 traveux de confinement ou de ratralt
2.2.2 Autres matériaux et produils accessibles sans travaux dastructiis
Mesures d'ordre
Ma;::‘:‘o L Dfr:AﬁG Locallsations, signalisation Etat de conservation général
_ préconisées
Rez-de-chaussée (Salles de classe, réserves
"y circutations, buresux) Conirdier I'dlat de
1¥ étage (Salles da classe, réserves, consarvation et
Dal;e; :&; 9 | biagt circutalions, bureaux) 0 Bon état de conservaton S (_)
2'™ dlage (Salles do classe, réserves Etal dégradé d'éventuelles zones
circulalions, bureaux) dégradées
au-ce-dlauérs;le h(f:l;l:s bze m:ai::)se réserves Contibler I‘.élai de
1" #lage {Salles de classe, réserves. Bon &3t de conservation consorvation ol
Colle noira | AGY circulations, bureatx) recouvrir
2™ diage (Salles de classe, réserves [ Etat dégradé d'éventuelles zones
circulations, bureaux) dégradées

Etat descriplif - Page 11
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PARTIE 3 - FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Immeuble bati concerné

Immsuble bati
] Ensembie bau ’

Adressa :

Univarsité Paris 13 Nord
99, avenus Jean Baptisie Clément -~ 93430 VILLETANEUSE

UFR Droil et Sciences économiques

Modalités de consulitation du dossier complet

Détentaur du Dossler 5

Madame Carchine LAURENT
¢ Université Paris 13 Nord

99, avenue Jean Bapliste Clément - 93430 VILLETANEUSE

Lisu od le Doasler paul étra
consulté

. Université Paris 13 Nord
" 88, avenue Jean Baptiste Clément — 93430 VILLETANEUSE

Informations sur Ia fiche

Date de création de la fiche e
Date de la desniére mise a jour -
Mise & journ® ........

:  0107r2009

par
par

¢ QUALICONSULT

H

Repérages d’'amiante réalisés

Locaux visités

Repérage das matériaux ot produits figurant
dans le programmae de repérage mentionné A
I"article R 1334-26 du code de la santé publique

Repérage ot & évaluation de I'dtat de
conservation des flocages, calorifugeages
et faux-plafonds uniquement

Locaux non visltés

Tous les locaux de F'UFR Oroit et Sciences
éconorniques ont fail Fobjet d'investigations

Tous les locaux de YUFR Droit et Sciences

économiquas ont fali l'objet d'investigations J

Matériaux et produits repérés

Mesures Modifications et travaux
Matf;l::“uu Localisations c oqut::vi:I - d'ordre général | eHectués depuls la date de
P préconisées création da la fiche
Etal dégradé 2
Rez-de-chaussée (Salles de de;a:':dl::ls
classe, réserves, circulations, circulations et Contrdler I'élat
buraatnx) certaines de conservation
Dalles de sol 1¥ élage {Salles de classe, classes. Des et recouvrir f
nolres céserves, circulations, bureaux) dallas .sont d'éventuelles
2*™ étage (Salles de classe, manquantes el zones
réserves, circulations, bureaux} nl;‘i eeani dégradées
apparalire la
colle noire
Rez-de-chaussées (Salles de
classe, réserves, circulalions, g’:ulﬁ::::t!z;
bureaux) .
Colle noire 1% étage (Salles de classe, i d?;:::;ue‘igs !
réserves, circulations, buraaux) iy
2'™ dlaga (Salles de classs, degradées
résarves, circulations, bureaux)

Fiche récapitulalive — Page 1/2
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Consignes Générales de sécurité

Lidentification des malénaux ef produils conlensnt de Famianls es! un préalabie 3 févaluaton el 4 la prdvantion das risques lids & 1a présence
d'amiante dans un batiment. Effe doif 8ire compidlée par la définition ef la mise en oeuvie de mesures de précaulron sdapldes et proportionndas
pour limiter le risque d'exposition das occupants et des personnas appeldes & intervenir sur les maléniaux ou produits contenant de l'amiante Cas
masures doivent &ira inscriles Sous forme de consignes de sécueité dans la dossisr technique wamiantes ef dans sa fiche récapiluiative que fe
propridtaire constitue el lienl & jour en spplication de larticle 10-2 du décret n* 96-97 du ¥ Mvrier 1996 modifid Ces consignes daivent dgalement
dlre portdes & connaissance de loule personne suscaplible dintervenir sur ou & proximitd des matdrisux et produils repérés. Les consignes
géndrales de sécunid ddfinies cl-aprds conslitvent une bass muwmale. La propridlaire {ou le gestionnaire) de Fimmeuble concamé doil Tadapler
paur lenir comple des particulanids de chaque baliment et de ses conditions d'occupation. Lorsque das iravaur sont programmeés, s consignes
pénérales de sécuntd ne se substitudnt en sucun cas aux obligalions réglementaires exislanles en matidre de prévention des nsques pour la
sanlé el la sdcunité des travailleurs.

Les consignes générales de sécuritd donndes cl-aprés comespondent 4 des malédriaux ef produits en bon &fat de conservalion il convien! donc de
veiller au bon dial des matériaux ! produils contenant de famiante afin de prandre en comple, fe cas dchéant Jes situations d'usure anormale ou
de dégradation. Ces situations peuvent laire Tobjel d'une experlise par un opsraleur qualifid, sefon les cnidras lournis en annese | du présent
améild,

1. Informptions généralas

Respirer des fibres d'amiante est dangeraux pour ka santé, Linhalation de ces fibres est une cause da pathologes graves (dont las cancers du
poumon el de Ia pldvre). Las maldriaux contenant de lamiante pauvenl Hoérer des fbres damlinie en cas dusura anotmale ou lors
dlnlerventions meMant en cause lintdgrité du malénau (par exempla pergage. pongage. découpe, ficion ) Ces siluations peuvent alors
condulre & das expositions importanias 3i des mesures de prolection renforcées ne sont pas prises. Il est recommandé sux particullers d'éviter
loute Intervenlion direcle sur des matériaux fiables contenant de Famianie (focages, calorfugeages cartons d'amiante. éléments en amiante
lissé ou Wressé, mousse isolante de callautrement. ) el d'aveir recours, dans de lelles situations, A des professionnels {cf poinl 2 ci-dessous)
) e prof LY
Prolessionnels : atention, las censignes générales da sécunté mentionnées ci-aprés sont avanl lout destnées aux pariculiers Les mesures
renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative & ta protection des lravailleurs conlre les risques bés & Minhalation de
poussidres d'amiante Des documents dinformation el das conseils praliques de prévention adaplés peuvent vous tre fournis par les directions
régionales du lravall, de l'empioi et de la formation professionnella {DRTEFP), les services de prévenlion des caiszas rég onalas dassurance
maladie (CRAM) et forganisme professionnel de prévention du bitiment a1 des travaux publics (OPPBTP)
B signes rale &

A. - Consignes géndrales de sécurllé visant b réduirs I'azposition aux poussiéres d'amlanta
Lors dinterventions sur {ou & proximitd) des matériaux conlenant de Famiante, il convient déviter au maximum |'émussion de poussiéres pour vous
el voire voisinage. L'émizssion de poussidres doit &tre limitéa, par exatnple en cas de

= manipulation et manutenlion de matédaux non friables contenant de Famiante (corme le remplacement de joinls ou encore la manutention
d'éémanis en amianle-ciment) ;

= ravaux réslisés 3 proximité dun maténau frizble en bon étal (Mocage ou calorifugeage), comme par eaemple s déplacement de Quelquas
éléments da taux plafonds sans amiante sous une dafle floquée, dinterventions légéres dans des boiliers Slectnques sur des gaines ou daes
circuils silués sous un flocage sans action directe sur celui-ci. de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée 4 Famiante

- lravaux directs sur un matériau compact (amiania-ciment, enduils. joinis, dalles. ), corame le pergage ou encore la découpe d dléments en
amiante-ciment ;

= déplacement local d'éiéments d'un faux plafond rigide contenanl du carion d'amiante avec des parements

L'émission de poussidres peut 8ire imilde ©

= par humidification locale des maldriaux contenant de I'amianis (en lenant comple du risque lectiique) afin d'abaisser le taux Cémission de

pousstbre
= en utilisant de prélérence des culils manusis ou des oulils A vitesse lente
Le part d'équipements da protection es! recommandé

- Des dem-masques filirants (type FFP 3 conformes 4 la norme européenne EN 145) permeltent de réduire linhalation de fibres d'amiante Ces
masgues doivenl dtre [elés aprés utlisation

= Le port dune combinaison jetable permet ¢'éviter ia propagation de fibres d'amiante en dehors de fa zone de travail, Les combinaisons dovent
&tre jatées A 13 fin de chague ulllisalion

De plus, il convien! de disposer dun sac & déchels A proximilé Immédiate de la zone de Lravail et duna éponge ou d'un chiffign humide de
nelloyage

B. - Consignes généralas de sdcurité relatives b 1a gestion des déchels confenant de Famiante

Stockago des déchals sur le site
Seuls les malénaux ol Famianie est fortement li4 (isis que Famiante-ciment ou fes dalies de sol, par exemple} peuvenl &ire siockés
temporairement sur le chantier Le site de stockaga doit Atre aménegé de manidre & dviler I'envol et la migration de fibres. Son accés doit éire
interdil sux persannes aulres que & personnel de 'entreprise de traveux
Les malériaux & fort risque da libération de libres d’amiante (comme les focages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent &tre placés en sacs
#tanches puis lransidiés dés leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

Hminafi
Les malériaux oif Famianie est fortement B& (lels que Famianis-ciment, les dalles de sol, clapels #t volets coupe-leu) doivent &tre &liminds soil en
Instaliations de stockage pour déchels ménagers at assimilés soil en décharges pour déchels inenes pourvues, dans les deux cas, dalvioles
spécifiques pour les dichels conlenant de famiante lié Ces déchets sonl conditionnés an sacs élanches, typa grands récipients pour vrac (GRV)
ou sur paleftes fimées.
Lea matériaux a for risque de libération de fibres amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les maldriaux dégradés
doivent &ire &liminés dans une Installation da stockage pour déchats dangereux ou Airg vitifids Ces déchels sont conditionnés en doubles sacs
dtanches scallés.
Dans les detx cas, le propridlaire cu son mandataire remplit le cadre qui Wi est desting sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA
CERFA n® 11861°01) 1 regoll Foriginal du bordereau rempli par les autres inlervenants {enlreprise de travaux. lransporieur, exploitant de
Finsialiation de siockage ou du site de vitrification)

Hmingtion ngx
Les déchets aubres que les déchets de matédaux, tels que {es équipemenls de prolection, les déchals de matériels {hitres, par exemple) et les

déchets iasus du netioyage sont &liminés suivant 1a méme procidure que calle décrite pour les matdriaux @ fot risque de libdmtion de fibres
d'amianie

Fiche récapitulative ~ Page 2/2
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| PARTIE 4 - MISE A JOUR DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Les prolocoles donnés dans catte partie du dossier permatent la mise 2 jour du Dossier Technique Amiante dans les cas

Suivants

Applicable au
Evénaments Protocole présent dossler
Inlervention d'une entreprise pour la réalisation de travaux de maintenance o Oui
1| dans rimmeuble bati PRO1 O Non, sans objet
. ; Cui
2 Travaux de retrait ov de confinement d'un matériau gu produit amianlé PRO?2
[] Non, sans objet
Conlrdle de I'étal de conservalion d'un malériau ou produit amianté autre & Qui
3| quun flocage, calorifugeage ou faux-plafond PRO3 [ Non, sans cbjet
4 Conlrédle dq Félat de conservation d'un flocage, calorifugeage ou faux- PRO4 0 Oui
plajond amianté Non, sans cbiel
Mise en ceuvre de mesures conservatolres en F'atlente de Iravaux de O Oui
5 retrail ou de confinement de flocages, de calorifugeages ou de faux- PROS .
plafonds amianiés Mon, sans objet
[ Mise & jour et diffusion de la fiche récapltulalive PROG Oui
[ Non, sans objet
7 Réalisation de travaux de réhabliitation, démolition tolale ou partielle de PRO7 Oul
I'mmeuble O Non, sans objet
8 Cession de limmeuble bati PROS Oui

O Non, sans cbjet

Prolotoles - Page 1/9
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AMIAN AMODT =~ MAJ120704- indice ©
PRO1 Protocole pour I'Intarvention d'une entreprise pour

1a réalisation de travaux de malnlenance dans limmeuble bat

L'article R 1334-28 du code de lg sanié publiqua prévoil que « las propriélaires communiquen! fe dossier technique
amiante & loule persocnna physique ou morale appelde a effaclusr des travaux dans limmeuble bali st conservent una
attesietion écrite de celte communicaifon »

Le présenl dossier est donc communiqué a loule enlreprise ou loule personne amenée & réaliser des travaux dans
lisnmeuble.

La trace de la communicalion du dossier technigue amianle a I'entreprise est consignée sur la fiche d'enregisiremant ci-
dessous. Une fois renselgnée, la fiche es| signée par l'entraprise qui y appose son cachet.

Elle est consignée dans le dossier en partie 5.

Fiche N* .... Etablle par ...........cccccicnivnviininnn e [@uiiii cvinniiniiniinn VISA
L'enireprise (raison sociale, adresse) : représentée par:
Raconnalt avoirregule ................... un exemplaire du Dossier Technigue Amiante relalif & Fimmeuble bati suivant :

UFR Drolt et Sciences économiques - Université Paris 13 Nord - 99, avenue Jean Baptiste Clément - 93430 VILLETANEUSE

Cacheal de l'entreprise el Visa

Protocoles — Page 2/9




re
4

QUALILCIDNELIU' DOSSIER TECHN'QU E AM]ANTE 25153 0500214 OTA

01 jufliet 2009

immauble bt | UER DFoi ol Stiences Sconomiques
Universilé Paris 13 Nord - 99, avenue Jean Bapliste Clément - 93430 VILLETANEUSE

FMAH AMCOT = AT 20704~ ngca ©

PROZ2 Protocole de mise & jour du dossiar tachnique amlante
apris travaux da confinement ou de retralt d'amiante

Les travaux eleclués sond consignées sur la fiche d'enregistrement ci-dessous o0 soni indigués

les matériaux et produils conlenant de I'amiante confinds ou relirks

Ia nature des travaux,

la locakisation pricise des travaux de relralt ou de confinement,

la date de réceplion des travaux,

ta raison soclale et Fadrease de Fantreprise ayant effactus les travaux,
fe nom du représentant de 'enireprise ayant effactus les travaux,

le destinataira des décheis contenant de 'amiante,

la résultat de I'axamen des surfaces traitées avant restitution des locaux aux occupants (obkgatoire aprés iravaux
de retrait ou de confinement ds focages, calorifugsages, faux-plafonds),

Le (ou les) résultal(s) du contrila d'empoussiérement avan! reslilution das Iocaux aux eccupants (obiigatolre apris
travaux da relrail ou de confinement de Nlocages, calarilugenges, faux-platonds).

La liste das documents associés & 1a fiche (Dossiars des ouvrages exkcutés, bordemmaux de suivi de déchels.
masuras d'empoussiérement, rapport d'examen visual des surfaces traitées ).

La ficha est ansuile consignés en partie 5 du dossler avec une copia ou les originaux des documants listés.
La ficha récapilulative est mise & jour en respectant le prolocole PROS

Fiche N* .. Etablepar........ ... _.I& . ... visA
Matériau ot produit concerné Nature des travaux Locslisation des travaux Date de réception
Entraprise ayant effectus le< fravaux Instaiiation destinataire des décheis amianits
Raisen socials : . g S Raison sociale .
Adresse ;. .. . . {0 CET Classe Adrasse :
it SR [] Virification
Représaniée par .
Examen visuel des surfacus (rafiées Cantrole(s) o' empoussitrament avant restiution
Orgenisme . ................... S Ovganisme |
Daledeanréalisation: ... ... .. ... ... Dale de réalisalion
Résultals s mis s i Conceniralion({s) masuréa(s}

Lista des docurnents asscciés A cetie fiche

10........

Protocoles - Page 33
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PRO3 Protacole de mise & jour du dossier technique amlante aprés contrdle de I'état de conservation d'un
matdrlau amiantd autre qu'un flocage, un calorifugeage ou un faux-plafond

La réglementation n'impose pas de contrdla péncdique de l'dtat de conservalion des malédriaux amianiés auires que fes
flocages, celonfugasges ou faux-pisfonds. La menlion de I'dlat de conservation de chaque malériau al produit amianté
déiectd dans Is pariie 2. « dial descriplif » suffit pour que le propridiaire soit an conformité avec la réglementalion 4 I date
da conslitulion du présent dossier tachnique amiente. Ce prolocole ne ssra donc mis en @uvre que dans le cadre d'une
démarche volonlaire du propridisire avec une périodicité qu'il sura cholsl.

Le résultat du conirdle de I'étal de conservation de chague malériau amianté concemé est consigné sur la fiche
d'enregistrement cl-dessous od sont indiqués :

- le malériau ou produil contenant de I'amianie,

ia localisation précise du matériau od produit centrdlé,

la date du contrble de I'état de censervation,

le nom el les coordonnédes de Vorganisme ayant effeciué le contréle,

le résultal du contrdle {bon étal de conservation ou &tat dégradé),

Ia localisation des dégradalions conslalées s'il y a liew,

- les mesures d'ordre général préconisées par I'organisme ayant réalisé le contrdle en cas de constat de dépradations.
las réfdrences du rapport de conirble dans (a liste des documenls associés 3 Ia fiche,

La fiche esl consignée en pardie 5 du dossier avec une copie ou 'original du rapport de contrble.
La fiche récapitulative esi mise A jour en respectani le prolocole PRGS.

Fiche N* .... Elablle Par...........ccccceeeiiiiviviinanisrosesnens 18... o VISA
Contrbie
Matériau Locallsation Date Organisme
Résultals du contréle
Conclusion Localisation des dégradations Mesures d'ordre général préconisées

[ Bon état de conservation

[ Etat dégrada

Fotteeeeeneuers e eosees s e sebaee et s e s e e e e e Burviiereeeneetains cresnere s seresennan,

2T GE, oo o sonsemsns oo s SRR G T NS Vs it Titavrsnserernenssdivesse

T e sons ez B el Ay LG SRR A TR DOY.

Bt e omm s e snos oen s v o EAREE R R S NN R O iityriosenmena o sossnens i rmore SR HRIRRIYS ses M T nsen s v one
Bk TE e S o e s e A0SR L, e
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PRO4 Protocole de misa a Jour du dossiar technique amiante aprés contrdle de I'état de conservation d'un

flocage, d'un calorifugeage ou d’un faux-plafond contenant de §'amiante

Les articles R 1334-17 el R 1334.18 du code de la santé publique prévoil quen cas de présence dun focegs, dun
calonfugaage ou dun laux-plafont contenant de I'emiante dont I'évaluation de f'éiat de conservation a donné llau 4 une

cotation 1 ou & une colation 2 avec un conirdie d'empoussidrement infdrisur ou dgal & 5 fibras par litra, un contrdie da I'slat
de conservalion périodique soif réalisé tous jas 3 ans.

Le résullal du contrdle de I'dtal de conservalion de chaque matériau amianié concerné est consigné sur la fiche
d'enregistrement ci-dessous oo sont indiqués :

- le malériau ou produit cantenant da I'amtanle conlrdé
la localisation précise du matériau ol produit contrblé,
la date du conlrdle de I'élal de conservalion,

1

l2 nom et les coordonnées de l'organisme ayant efeclué le contrbla,
le résuliat du contrdle (colation 1, 2 ou 3),

s'il y a lieu |2 résultat du contréle d'empoussidrament et l'organisme ayant effectué la mesure,
fes conséquences du conirdle en suivant les indications données par Ia fiche

= les rélérences du rapport de contrdie dans fa kista des decumenis associgs 3 la fiche

La fiche est consignée en parlie 5 du dossler avec une copie ou l'original di: rappori de contrble.
La fiche récapitulative est mise a jour en respectant le protocole PRO6,

Fiche N* .... Etabliepar ...........c.ocvveeviveniasiiieiiivsnns le.. Finit .3 visA
Contrdle
Matériau Localisation Date Organisme
ClFlocage ] .oimimee.. s iiiasiins s ees sbiiioes
D Cloﬁlugege ...............
{1 Faux-ptafonds oA Tr o 4t e e« S Brdaan
Résultat du contrile
01 Conlrble de I'4lat de conservation & rencuveler avant le ....................(3 ans 3 parlir de ta dale de remise du rapport)
ou en cas de modification du tocal ou da Son usage
O Contréle d'empoussiérament o Travaux de retrail ou de conlinement a réaliser avant le
, Co5fM | cirvieireerrerenen. (36 mois & partir de 2 dale de remise
Réalisé le: .....ccooevrernvmnririnie v du rapper)
02 |Omganisme: ...............
i . Conirble de I'dtal de conservation a renouveler avant le
Résultal : ...........cocoeeeenn fibres / litre Ocssi . (3 ans & partir de la date de remise du
rapporl) ou en cas de medification du local ou de son
usage
O3 | Travaux de reirail ou de confinement & réaliser avantle ............... (36 mols a partis de la date de remise du rapport)

Liste des documents associgs a cefle fiche

5.... . 10... i
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Université Paris 13 Nord - 59, avenue Jean Bapliste Clément — 93430 VILLETANEUSE

Protocole de mise A jour du dosslar technique amianie apras mise en muvre de mesures
PROS conservatolres en "attente de travaux de retralt ou de confinement de flocages, calorifugsages ou

faux-plafends amlantés

L'ariicle R 1334-18 du code de la senié publique prévoil, lorsque des lraveux de relrait ou de confinement d'un Mocage, d'un
calorifugeage ou un faux-plafond conlensnt de 'amianle est nécssseire (cotalion 3 ou colation 2 svec un conirbla
dempoussidrement supérieur & 5 fibras par litre), qu'en Ietlents ds la rdalisalion elfective de ces lrevaux, des mesuras
conservaloires sppropriges soient mises an muvre a8fin de réduire l'exposition des occupants et de la mainlenir & un niveau
Is plus bas que possibla &l dans tous les cas & un niveau dempoussidrement inférisur ou égale 8 5 fibres per litre.

Les mesuras conservatolras sont consignées sur la fiche d'enregistreament ci-dessous ois sant indiqués :

» |2 matériaw ou produit conlenant de 'amiante devant faire 'abjel da travaux de relrait ou de confinement,
fa localisation précise du matériau eit produit concems,

la description des mesures conservatoires mises en oeuvre,
Ia gate de mise en ceuvre de ces masuras conservaloes,
la date de réalisation des travaux de confinement ou de retrait d'amianie (fin des mesures conservatoires).
12 lisle des éventuels documents associés a Ia fiche.

L3

La fiche est consignée en parie 5 du dossler avac les ofiginaux ou une copie des éveniuels documenis associés.

La fiche récapitulative (Cf. partie 3) est mise 4 jour en respectant le protocole PROS.

ANGAN AMODT = MAJTZOT08= ndice €

Fiche N* .... Etabliepar ... . . .ccoovciiiiriinn R | R VISA
Date prévite pour la réalisation des
el Locallsation travaux de refralt ou de confinement
[ Flocage e 1o reasarasassoresernees
O Calorifugeage
O Faux-plalonds

Nature des mesures conservatoires

Date de mise en ceuvre

T R T N TR T PR TS PR

..............................

T O OO 88 oA TR vt = o e Tt et B L et vaeironiesolans RTait e en s AT runseeirnslentlasieras s nnssss seaes
T YT ARG T PO T S— TR 0 SETKE OOORO RO DOROME [+ SO0

Bty e e B soe o AT L2 o e o ST AR R R e MR ol 8. vy

L I, vov e difamena voo sun vus o SR EHES AR PR BTN A LEAR F NATA A 4w o [l .
Shin ton s oo E LS w0 n0s b0 ok oo REMEAN s 25 S e LT 10....
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PROS

Prolocols de mise & Jour et de diffusion de la fiche récapitulative

four.

fiche »,

D'aprés larticle R 1334-28 du code de la santé publiqus, les propriétaires communiquent Ia fiche récapiludetive du dossier
lschnique amiants aux occupanls de limmeuble b8l ou & leur représeniant, ainsi quaux chefs d'dtablissement lorsque
limmeuble comporta des locaux de iravail, dans un délai dun mois A compler de sa dale de conslitution ou de sa mise &

Pour chaque mise & jour du dossier lechnigue :

- faire une copie de !a fiche récapitulative présente dans le dossier en partie 3,

- indiquer la date de mise 4 jour ef le numéro de mise 2 jour,

- indiquer I'cbjel des mises & jour dans la colonne « Modifications et travaux eHectués depuis Ia date de création de la

- anregistrer le n® de fiche récapitulative dans la liste des documents associés,
- envoyer la nouvelle fiche récapilulative aux destinataires prévus par la liste de diliusion donnée ci-dessous.

§ La fiche d'enregistremenl est consignée en partie 5 du dassier avec la fiche récapilulative mise 3 jour,
Fiche N°.... EtaBHE PBF ........cccooooe o€ | VISR
ObJet de Ja mise & Jour de Ia fiche Date de mise a jour

..................................................................................................

Organisation, Saciété... Adresse Nom et qualité du Date de

destinataire transmission

Occupants ou représentant des occupanis de I'lmmeuble bat

Chefs d'établissement des locaux de travall

Liste des documents assoclés & cetie fiche

2. T e TN O | (S

kR By TR X P

e : e e e
5.... S e 10...
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PROT Prolocole an vue da réalisation de travaux de réhabilitation,
démoiltion totale ou partiefie de I'immeuble

Le Dossier Technique amiante ast établi sur la base d'un repérage des maldriaux el produils accessibles sans travaux
destructifs. Aussi, il ne peul 8lre ulilisé (sl que! pour la rdelisation da travaux da réhabililation ou de démolition qui vont
ingvitablament loucher des volumes ou des composants da ia construction qui n'élaient pas accessibles lors das mepérages
menlionnés en parlie 2. Avan! fous travaux, le propriélaire devra donc nécessseirement mandatsr un contrileur lachnique ou
un technician de la construclion essuré et lormé afin quil compléle les conclusions dv dessier technique emianta par un
repérage exhsusiif des malériaux st produils contenant de l'amisnle, y compris eu prix de sondeges destruclifs, sur
fensembla du batiment en cas da démoiilion ou sur la pertia da bétimant louchée per das travaux en cas de réhabilitation.

La rmpérage davra &ire rdalisé conformément aux dispositions de l'amité du 2 janvier 2002 (démolition) et & la norme NF X

46-020 (travawx, démolition). Le rapport de repérage davra éire iransmis & loule personne physique ou morale amenée &
organiser fes travaux,

Les investigations complémentaires sont consignés sur la fiche d'enregisirement ci-dessous ol sont indiqués ;
- {es travaux projetas,

- forganisme mandaté el la date du rappon,

- les réserves ou locaux nan visités par I'erganisme {allenlion, ces réserves doivent 8ire lavées avant réalisalion des
fravaux),

- la lisle des matériaux ou produils repérés par I'organisme qui n'apparaissaient pas dans le dossier technique amiante,
- las références du rappor de repérage dans a liste des documents associés a la fiche.

La fiche d'enregistrement est consignée en partie 5 du dossler avec Voriginal ou une copie du rapport de repérage.

Fiche N* ... ESABIE PBF ..o v | VISR
Nature des travaux Localisation des travaux
Organisme mandaté Date du rapport Locaux non visités ou réserves mentionnées dans le rapport

Matériaux ef produils repérés qui n'apparalssaient
pas dans le dossler technigque amlante Locailsations

Liste des documents assoclés 4 cetfe fiche

3 e . SO AP S e L 2
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PROE Cesslon de I'lmmeuble batl

L'sriicle L1334-7 prévoit gu'vn élet mentionnant le présance ou, le cas échdanl, fabsance da malérisux oy produils de ia
conslruction contenant de Famignle soil annoxé A loute promesse uniiatdrale de vents ou d'echal et & toul contral réalisant
au constatant la venle de certains immeubles balis, Par aiflaurs farticle R 1334- 24 précise que lorsque le dossisr tachnigue
« Amianla » exisle, le fiche récapiiulative contenus dans ce dossiar conslitug Fétat mentionné & I'arlicle L. 1334-7.

En cas de vente de limmeuble, il est done inulile de réaliser un nouveau repérage d'amiante, c'est la fiche récapitulative &
jour qui doit élre annexé 3 V'acte authentique de vente

Protocoles - Page 9/9
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PARTIE § - ENREGISTREMENTS DES FICHES PROTOCOLE ET DES DOCUMENTS DE

MISE A JOUR

N°* Fiche

Nbre de
pages lotal

. Personne ayant . Nbre de
Date d'ajout procadsé & 'afout N*Fiche | o anes total

3 Personne ayant
Date d'ajout | o ncéds & Majout

=

Enregistrements




AMIAN ADT - MAJ 0107104 ~ ndeca g

g
b

QUALICONSULT IMMOBILIER

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- Conforme & la Norme NF X 46-020 -

Objet de la mission

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante conformément &
l'article R 1334-26 du code de la santé publique

Immeuble bati

Université Paris 13 Nord
99, avenue Jean Baptiste Clément — 93430 VILLETANEUSE
UFR Droit et Sciences économiques

Donneur d’ordre

Université Paris 13 Nord — Secrétariat général - Bureau des Marchés

99, avenue Jean Baptiste Ciément — 93430 VILLETANEUSE
Représentant ayant accompagné I'opéraleur de repérage : Madame Souad ZOUITA

Propriétaire

Université Paris 13 Nord — Secrétariat général — Bureau des Marchés
99, avenue Jean Baptiste Clément - 93430 VILLETANEUSE

Organisme ayant réalisé la mission

QUALICONSULT - 8, rue Jean Goujon 75008 PARIS
Operateur de repérage : LEVEAUX Loic

Laboratoire ayant effectué les analyses
Eurafins LEM - 20, rue du Kochersberg ~ BP 50047 - 67701 SAVERNE cedex

N° de rapport Date d’émission
251.93.09.00214 26 juin 2009

L’opérateur de repérage

LEVEALUX Loic
/

o /;ﬂ

Ce rapport comporte 14 pages, y compris cette page de garde et les annexes

Toute reproduction doit porter sur 'intégralité du document

Agence {DF Quest

12. rue des Peupliers - 92752 NANTERRE Cedex - Tél.: 01 41 38 31 18 - Fax : 01 41 38 31 19



re
quuk:‘{:"usun a intégrer au dossler lechnique amiante

Rapport de mission de repérage des malériaux el produils contenanl de 'amiante 251.93.09 00214

26 juin 2009

Immeuble bati ©  Université Paris 13 Nord - UFR Droit et Sciences économiques — 93430 VILLETANEUSE

1. CONCLUSION

AMIAN RDT < MIAT D1/07/04 ~ inchce

22 LIMITES DU REPERAGE ..

ANNEXES

Annexe 2 - Plans et pholos
Annexe 3 - Procés verbal d analyse

SOMMAIRE

3
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 3
2 1. REFERENCES REGLEMBNTAIRES BT HORMATIVES ... .. . otiiirienis it e aeniees st sseses eiessie stosestasnesssssie e eesseses s sosens oss .3
R e S B A R P i Sy T A SO o e T 3
23 DA‘I’EDEKEMONWREPERAGE e A .3
2.4 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D ORDRE ... ..ot o essien s essesens tssesses nmeeom e eseesese e s oo 4
3. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 4
3.1 DEUMTATIONODUREPERAGE . ... ... . ... - 4
32 MATERWAUX ET PRODUITS REPERES. ... .5

Annexa 1 - Fiche didentification &t de colation

Annaxe 4 - Consignas générales de sécurilé
Page2/14




C

: 3 Rapport de mission de repérage des matériaux et produils contenant de 'amiante 251.93 08 00214
QUALICONSULT 4 intégrar au dossier lechniqua amiante 26 juin 2009

Immeuble bati . Universilé Paris 13 Nord ~ UFR Droil et Sclances économiques — 93430 VILLETANEUSE

AMIAN RDT = MAJ 0107704 — inthca g

1. Conclusion
It il ]

anle : Confermément & Ia réglementation, le présent rapport ne conceme que les matériaux et fes
produits accassibies sans fravaux destructifs au jour de la visite. De ce fall, en cas de travaux de réhabllitation, de

restructuration ou de démolition dans l¢ bdtliment concerné, les conciusions suivantes ne peuvent dtre considérdes
comme sulfisantes. Des investigetions complémentaires, notamment sur ies volumes inaccessibias lors de I'exdcution de
notre mission, devront impérativement éire réalisées pour complater e repérage avant la rdalisation de ces fravaux.

It 2 été repéré des matdriaux et produits contenant de I'amiante aprés analyse.

Matériaux / produits contenant da Famiante aprés analyse

Matériau f produit Etat de consarvallon Vaoir 2. - Rél.
Etat dégradé & des endroits dans
Dalles de sol noires les circulalions et cerlaines classes —
Colla noire associée aux dalles de sol Bon état de conservation CN

2. Conditions de réalisation du repérage

2.1. Référances réglementaires et normatives

Le repérage a é1é réalisé conformément & Farticle R 1334-26 du code de la santé publique et aux modalités de repérage définies

par l'annexa 1 da I'arrdté du 22 aoit 2002. Les modalités d'exdcution du repérage et le présent rapport sont par ailleurs conformes
a la norme NF X 46-020.

2.2, Limites du repérage

Les matériaux et produits ayant fah l'objet du repérage sont les maléraux et produits directement accessibles sans travaux
destruciifs définis par le programme mentionné 4 I'aricle R 1334-26 du code de la santd publique. Conformément aux dispositions
de l'annexe 1 de I'anélé du 22 aodt 2002, si Fopéraleur da repérage a repéré d'autres ralériaux ou produits répulés contenic de
'amianie et accessibles sans travaux destructifs, ils ant égalemant été repérés.

Nous attirons donc I'attention du donneur d'ordre sur 1a présence potentiel'e d'aulres matériaux et produits contenant de Yamiante

inaccessibles ors du repérage mais n'ayanl pas élé repérés lors de nolre mission du fait des conditions de réalisation décrites ci-
dessus,

2.J. Date d'exécutlion du repérage
Le repérage a é1& réalisé fe 28 mai 2009
2.4. Procddure de prélévement

Chaque prélévement a élé réalisés avec un outll adaplé & la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant
étanche doublé sur lequel ont é1é poriées les indicalions nécessaires & son identification, Afin d'éviter toute contamination croiséde,
le matériel a é1é soigheusement neltoyé & I'aide de lingettes & 'alcool entre chaque prélévement.
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2.5. Documents fournis par le donneur d'ordre

Liste des documents foumnis | Obsarvalions | Voir annexg
Plans ou croquls
Plans des locaux | { I 2
Autres documents relatifs & {a construction
Aucun document relatif & Ya construction | ! | !
Rapports de repérage antérisurs
Aucun rapport de repérage antérieur ‘ ] | i
3. Réesultats détaillés du repérage
3.1. Délimitation du repérage
Locaux vigités Locaux non visités et Velumes non
Etage {voir plans en annaxe 2} justification accesslbles Remarques
Salles de classe, bureaux, (--vl
Rez-de- | réserves, sanitaires, local ! ! I} o
chaussée | machinerie d'ascanseurs, gaines
{lechniques. circulations
Salles de classe, bureaux,
1* étage | réserves, sanitaires, gaines ! ! !
tachniques, circulalions
Salles de classe, bureaux,
2'™ glage | réserves, sanilaires, gaines ! I} !
techniques, circulations
Tollurea | Terrasse [ I !

Page 4/ 14




:15 Rappor de mission de repdrage des matériaux et produils conlengnt de Famiante 251,93 09 0024
QUALICOBSULT a intégrer au dossler technigue amiante 26 juin 2009
Immaubla batj ;

Université Paris 13 Nord - UFR Droil el Sciences &conomigques - 93430 VILLETANEUSE

3.2, Matériaux el produils repérés

ANIAN RDT — MAJ 0VOT/04 - wacs 5

Parties des composants de |a construction & vérifier ou & sonder Mald;:zu::l;:%?;.l : ;"?a;'::i:';“lz:s L
{programme mentionné & 'art. R 1334-26 ef arrdté du 22 sodt 2002)
4 : vérifié(s) ou sondé(s) / I:I sans objet Oul/ Non Voir Rél.

MIUPS @F POLBBUX....1ervisaeeneinsarereessesssarssssavesesssesesserenserses sowor sowmeeren SO -

Flocages... 4 Fon RS S A § Rk RS L B 0 B TR RRRY 90 S0y 1 Bean fon bae nas nEs pat s Non -

Enduits p:njales FTHE B ot e s Non -

Revétements durs... L e - Non -

Entourage de palaaux I T P Non -
ClOISONS, GBINes 8f COMTRS VEIICAUR..........oo....osmerm . e ——

Flocages..,.. e RREmLR bR ¢ b B R A SRR o5 A BER R 18 n o 200 5 a e i m e d Non -

Enduits projelés .......... AR Non -

Panneaux d& cloisons... wsonsiiTme e oeskin Non -

Plafonds, gaines at cnﬂies horizonlaux. pouua.-. el charpenles OO e o |

Flocages... : SRR T T e e v B e S Non -

Enduils pmjetés wekrT 48k R b ket s e s et e amcmn nar e Non -

Panneaux collés ou vissés i SR - L Non -
Faux-plafonds ............... errResasenens e aLs it bt 4o s ses aas bas O T ]

Panneauy... T Non .
Planchers.......coccoeeveeeee SEersesn et danan s senn e s s b boe menasrensmsnbesernesssrsses resssnennsel K]

Dalles de sol... GFi A T S L. - S oul Dat
Condults de ﬂuld‘es {air. eau; ............ eresrersarebe sreeessnsene sen nen &

Conduils... P e Non -

Calonfugeagas RN A R s o o N Non .

Enveloppes de calnnfugeages T PTIT Non -
c:ap-rs“:%mfwm R

VOl_alS..._.... e e 5 ‘Non -

'Rebouchage.............. Nt n e el e bkt araves sae S e aee bt e s § e beni b adeesane es en see pempe Non -
Portes coupe-fou . : = fiu|

A et i e D e P Sl T s Non -
Vide-ordures. e EI
Tremlas d‘amnsauruu de monfe-cham- i []

Fiotages b ey S, T TN rorrererTTn T Non -
Autres prnduns ot matériaux réputés con!en!r de V'amianta................orvrerereenn B

Colle nolra .. R et vt ems eestt ou CN

3.2.1. Matéripux et produits contenant de I'amiante

&=

o)

Matériaux e produits susceplibles de contenir de I'amiante pour lesquels, soit I'analyse, solt la connaissance de '
permis de conclure 4 la présence d'amiants ;

opérateur ont

Présence d'amiante avérég aprés analyse

Uit
Rét. Matériau / produit Locallsations Préldvementis) Etat de conservation' ' et

{voir plans en annexe 2} de référence localisation des dégradations

Rez-de-chaussée (Salles de
classe, réserves, circulations,

Etat dégradé A des endroils
* ata e?gr:llaal:‘c)le classe dans {es circulations et
Da1 Dalles de sol noires 9 * P1 certzines classes. Des dalles
téserves circulations, buraaux) " les et laissant
2'™ dlage (Salles de classe, son manﬁuar es ;e lr:
rdserves, circulations, bureaux) apparalire fa colte no
Rez.de-chaussée {Salles de
classe, réserves, circulations,
bureaux) Ban élat de conservalion
CN Colle ';:::::::cgfe s 1% etage (Sallas de classe, P1 lorsque celle-ci ast située sous
résenres circulations, bureaux) {es dallas en bon é&tlat

2t étage (Salles de classe,
réservas, circulalions, buraaux)

(") L'élal de conservalion des flocagas, calerilugaagas et faux-plafonds est dvalud par une colalion da 1 4 3 conformament aux

modeliés d'dvalustion décriles par les amblés du 7 tdvrisr 1996 ol du 15 Jjanvier 1998 (griles d'dvalualion fournies an annexe
lorsqui y a lisu),

Les aulres matdriaux ef produils sonf classés en « bon é!s! de conservation » ou en «
de Farrélé du 22 eodit 2002,

dlal dégradé » suivent les dispositions
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ANNEXE N°1 - Fiche d’identification et de cotation

Prélévements effectués Conclusions
. Matériau ou prodult prélevé Présence Observations,
N et champ da I'analyse Localisatlon e d'amlants cotations
Rez-ds-chaussée -
P Dalle de sol noire + colle noire Clrculation 29/05/2009 oul !
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QUALICONSULT IMMOBILIER
Mme BURKAT

12 rue des peupliers
82752 NANTERRE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*® échantillon LEM : 095020624-001

Version du : 1710672009 1747 Page 1 sur 1
Date de réceplion 15/06/2009
Rélérence dossier 25193 09 00214
UNIVERSITE PARIS NORD 13 - 93 VILLETANEUSE
: UFR DROIT - SCIENCES ECONOMIQUES
Réiérence échantillon P1 - Dalle sol noire + colle noire - RDC circulalion
Paramatres Résudtals Normes
Phase : 1
Description visuelle Colle nofre
Description microscopique en MOLP Matériau synihétique
Traitemant de 'échantiiion Trallement au chioroforme
Nombre de préparalions 2
* Résultat de Fanalyse par MOLP Fibres d'amiante de type Chrysotile HSG 248{(MDHS 77}
Phase : 2
Description visuelle Plague dure
Description microscopique en MET
Traiternant de I'dchantilion Trailement au télrahydrofurane
Nombre de préparalions i
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante de type Chrysolile Adapiation dg la NFX 43-050

O Lo
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ANNEXE N°4 - Consignes générales de Sécurité

L7dentification des matdnaux el prodults contenant de Famiante est un prdalabia & révaivation et 4 fa privention des risques lids 4 la présence damianle
dans vn bitimen!. Eile doit 8ire compidtde par la définilion e! la mise en csuvre de mesures de prdcaulion adapides et proporionnées pour brrier ta
fisque dexposition des ccoupanis et des personnes appelées 4 inlervenir sur las maldriaux ou produits conlenant de famianle. Ces mesures doiven!
Bire inscrites saus fonne de consignes oe sécurité dans lo dossier lechnique wamiantes el dans sa fiche récapilulative que fa propndtaine constitue et
fient & jour en ppplication do Fanicle 10-2 du décret n* $6.97 du 7 ldvnier 1996 mouifié Ces consignes doiven! égalgment Atre portdes & connaissance
de toute parsonne susceptitle dintervenir sur ou & proximité des malériaux el produits repérds. Les consignes généraies de sdcuritd définies ci-apris
considuent una base minimaie. Le propridiaire (ou le gestionnaire) da limmeuble concemd doit Fadapter pour lenir compls das particularitds de chague
bitiment et de ses contfitions d'occupation. Lorsque des ravaur sont programmds, fes consignes géndrales da sécunlé ne se substitusnt an aucun £as
aux obigations réglementaires existantes en matidre de prévention das risques pour la sanié et la sécurnité des travadieurs

Les consignes générales de sécurité données cl-apnés comespondent 3 das maldriaux ef produits en bon étal de conservation. I convient donc de veiller
au bon dfel des matdriaux el produils contenant de lamiante afin de prendra &n compie, la cas dchdanl. les situalions dusure anormale ou de
dégradstion. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifid, seian les critéres foumnis en annexe | du prisent amblé

i nérales

Respirer des fibras damianta est dangereux pour la santé. Linhalation de ces fibres est une cause da pathologies graves {donl les cancers du poumon
et de la plévre) Les matériaux conlenant de Yamiante peuvent kibérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors dinterventions meftan! en
cause rinlégrité du matériau (par exemple percage, pongage, découpe, lriction . ) Ces situations peuvent alors conduire & des expositions importantes
sl des meswres de proleclion renforcées ne sont pas prises. B est recommandé aux parliculiers déviter loute intervention directe sur des malériaux
friables contenant de ramiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, &lémenls en amiante tissé ou lressé, mausse isolante de calfeutrement. }
ol avoir recours, dans de telles situatons, 4 des professionnals (ef point 2 ci-dessous)

2. Information des prolessionnels

Prolessionne’s : attenlion, les consignes générales de sécunté meniionnées ci-aprbs sont avanl loul destindes aux parliculiers. Les mesures renforcées
vous concernant sont fixées par 12 réglementalion retative & la proteciion des travallieurs contre les risques kiés A finhalation de poussidres d'amiante
Des documents dinformation el des conseils pratiques de prévention adaplés peuvent vous étre fournis par les direclions régionales du travai, de
Femploi &t de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses réglonales d'assurance maladie {CRAM) et organisme
professionnel de prévention du bitiment et des ravaux publics (OPPBTP)

i néeal ]

A. - Consignes générales de sécurité visant & rédulire 'expesition aux poussitres d'amiante

Lors dintervanlions sur (ou & proximité) des matériaux contenant da Famiante, il convient d'dviler au maxitnum rémission de poussiéres pour vous et

votre voisinage L'émission de poussidres doit &tre limitée, par exemple en cas de

¢+ manipulation et manulention de malésiaux non Iriables conlenant de lamiante {comme le remplacemenl de joints ou encore la manutention
d'élémants an amianta-cimant) .

» travaux réalisés & proximité dun maténau friable en bion élat (focage ou calonfugesge), comme par exemple le déplacement de quelques &&menls
de faux plafonds sans amianie sous une datte oquée, dinterventions légéres dans des boitiers dleciriques, sur des gaines ou des circuils sdués sous
un flocage sans aclion directe sur celui-ci de remplacement dune vanne sur une canalisation calorifugda & ramiante |

* lravaux directs sur un matériau compact (amlanie-ciment enduils, joinls, dalles }. comme le percage ou encore la découpe ddléments an amlante-
ciment ,

« déplacernent local d'éléments d'un laux platond figide contenant du carton d'amianie avec des parements.
L'émission de poussidres peul 8tre limitée

e par humidification locata des matériaux conlenamt de Famiante {(en lenant comple du risgue dlectrique), afin d'abalsser le laux démission de poussiére

+ en utllisand de préfdrence des outils manuels ou des outils 4 vilesse lente

Le port d'équipements de protaction est recommandé

+ Des demi-masques filranis (type FFP 3 conformes & la norme eurgpéenne EN 149) permettent de réduite Minhalation de Gibves d'amante Ces
masques doivent &re jatdy apras uliksaton

¢ Le port dune combinaison jetable perme! d'éviter L3 propagation de fibres d'amiante en dehors de 'a zone da travaid Les combinaisons dowent Atre
jeléas & la fin de chaque ulilisation

De plus, il canvlent de disposer d'un sac & déchels 3 proxim té immédiate de la zone de avail &l Cune éponge ou d'un chitfon humide de netioyage

B. - Consignes générales do sdcuriié retatives A Ia gestion des déchats contenant de 'amiante

Slockage des odchals surle sile

Seuls les matériaux oi Famiants est fortement U4 {te's que ramiante-ciment ou les dalles de sol_par exemple) peuvent &ire stockés temporaement sur
Iz chantier Le sile de stockage doil &tre eménagé de manikre & éviter Fenvol et la migration de fibres  Son acces doit &tre interdit aux personnes aulres
que le personnal de Fentreprise de travaux.

Les maigriaux 3 lon risque de libération de fibres d'anmanie (comme les flocages. calonifugeages et carons d'emiante) doivent tre placés en sacs
#lanches puis lranslérés dés leur sorlie da la zone de confinemant vers les siles adéquals

Les matdrigux ol Famiante est fortement lié (fels que Famianta-ciment. les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) dovent &tre dliminds, scit en
installalions de stockage pour déchets ménagers el asymilés soit en décharges pour déchetls inertes powvues, dans les deux cas, d'alvéoles
spéciliques pour les déchels contanant de Famiante lié Ces déchels sont conditionnés en sacs tanches, fype grands réciplents pour vrac (GRV) ou sur
palelies Rmbes

Les matériaux & fort risque de Ubémlion de fibres d'amiante (comme les Aocages, calorifugeages et cortons d'amiante) ef les matbriaux adgradés
doivent &tre dliminés dans une instalialion de stockage pour déchets dangereux cu dire wilifids Cea déchets sont conditionnés en doubles sacs
élanches scallés,

Dans les deux cas, le propriétalre ou son mandaleire rempiit b codre qui Il est desting sur ie bordersau da sulvi das déchets d'amianie {BSDA, CERFA
n* 11881°01) I recoit Teriginal du bordereau rempli par les autres miervenants (enlreprisa de Iravaux, transporieur, exploltant de Finstalation de
stockage ou du sita de vilnfication)

Elmingtion das dédchets connpres

Les déchels aulres que les déchels de matériaux, tels que les dquipements de prolection. les déchels de malériels {Ritres, par exemple) et s déchats
tasus du nettoyage sont diiminés suivani La méme procédure que celle décrile pour les malériaux & fort risque de kbération de fibres d'amiatie
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[BUREAU |

1. Objet de la mission

Evaluer I'état de conservation des matériaux de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de
amiante

2. Textes de référence

= Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29-9 et annexe 13-9 selon le Décret n°
2011-629 du 3 juin 2011 relatif & la protection de la population contre les risques sanitaires liés & une exposition a
I'amiante dans les immeubles batis.

= Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 — articles R1337-2 a R1337-5.

= Code de la Construction et de I'Habitation — articles R271-1 & R271-5 créés par décret n° 2006-1114 du 5 septembre
2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de I'habitation et le code de
la santé publique.

= Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a
I'amiante.

= Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste
A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage

=  Arrété du 12 décembre 2012 relatif d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant
de 'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement et au contenu du rapport de repérage

3. Résultats et conclusions

3.1. Matériaux liste A :

Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Etat de

Date de la visite Matériau Repérage | Localisation du matériau ou produit :
conservation

Sans Objet

L’évaluation de I'état de conservation des matériaux de la liste A de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique
contenant de l'amiante est caractérisé par un score fixé par la réglementation, en application des grilles
d’évaluation en annexe de l'arrété du 12 décembre 2012 modifié.

Cet état de conservation est caractérisé par un score 1, 2 ou 3.

Les grilles d’évaluation de I'état de conservation se trouvent en annexe du présent rapport.

En fonction des scores obtenus, les obligations réglementaires sont les suivantes :

UFR Droit et Sciences économiques
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Pour un Score 1:

Faire réaliser une évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant
de 'amiante dans un délai maximal de trois ans & compter de la date de remise au propriétaire du rapport de
repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation ou a I'occasion de toute modification
substantielle de I'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au
propriétaire contre accusé de réception

Un contrdle périodique de I'état de conservation de ces matériaux en fonction de la grille de I'état de conservation
doit étre mis en place. Ce contrble est effectué dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise
au propriétaire des résultats du contréle ou a I'occasion de toute modification substantielle de 'ouvrage ou de son
usage.

Pour un Score 2:

Faire réaliser une mesure du niveau d’empoussiérement de I'atmosphére des locaux concernés, réalisée par un
organisme accrédité qui adresse au ministere de la santé un rapport annuel d’activité, dans un délai de trois mois
a compter de la date de remise du rapport de repérage.

Si le niveau d’empoussiérement est inférieur ou égal a 5 fibres/litre, le propriétaire a pour obligation de faire
procéder a un contréle comme défini dans la situation du score 1.

Si le niveau d’empoussiérement est supérieur a 5 fibres/litre, le propriétaire a pour obligation de faire procéder a
des travaux de confinement ou de retrait de 'amiante comme définis dans la situation de score 3.

Pour un Score 3:

Faire réaliser des travaux de confinement ou de retrait de 'amiante, devant étre engagés et achevés dans un
délai de trente-six mois, a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats
de la derniére évaluation de I'état de conservation ou a I'occasion de toute modification substantielle

Pendant la période précédant ces travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre
afin de maintenir I'exposition des occupants au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau
d’empoussieérement inférieur a 5 fibres/litre. Ces mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune
sollicitation du matériau concerné par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de 'immeuble , dans un délai de deux mois
a compter de la date a laquelle sont remis le rapport de repérage et dans un délai de douze mois, des travaux a
réaliser et de I'échéancier proposé.

(Le délai d’'achévement des travaux peut, a la demande du propriétaire, étre prorogé pour les IGH et ERP de
catégories 1 a 3 lorsque les flocages, calorifugeages ou faux-plafonds contenant de I'amiante ont été utilisés a
des fins de traitement généralisé).

A lissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A le propriétaire fait
procéder par une personne répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de
la construction et de I'habitation, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel de I'état des
surfaces traitées.

Il fait également procéder, par un organisme accrédité, a une mesure du niveau d’empoussiérement dans I'air
aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal & cing fibres par litre.
L’organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussierement au

propriétaire contre accusé de réception.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il
est procédé a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les
conditions prévues par I'arrété mentionné a l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans & compter de
la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de toute modification substantielle de
'ouvrage ou de son usage.
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3.2.

Matériaux liste B :

&

VERITAS

Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Localisation du

Etat de conservation et de

Date de - . - risque de dégradation / Mesures
i Matériau Repérage matériau ou du ) : )
la visite produit recommandation de gestion | associees
adaptée
Protection physique non étanche ou
. . absence de protection physique,
Dalle de sol (Dalle de sol UFR Droit et sciences matériau dégradé ponc?uglle%ent
01/08/2014 ; IV P1 économiques - R+0 - B ) o '
noires) Bureaux - Plancher risque d'extension a terme de la
dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou
. - absence de protection physique,
UFR Droit et sciences - i’ i’
01/08/2014 | Palle de sol (Dalle de sol IV P1 | économiques - R+0 - matériau dégradé ponctuellement,
noires) Circulations - Plancher risque d'extension a terme de la
dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou
Dalle de sol (Dalle de sol UFR Droit et sciences ?nbast?é?i;i gzgrr;ézcgggcﬁ)ggﬁéﬁgﬁt
01/08/2014 noires) v Pl E%Zr;mglfﬁéniggr' risque d'extension a terme de la
dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou
UFR Droit et sciences absence de protection physique,
01/08/2014 Dal_IIe de sol (Dalle de sol Vv Pl économiques - R+0 - materlallj degra_de Qonctuellement,
noires) Salles de classe - risque d'extension a terme de la
Plancher dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou
. " absence de protection physique,
UFR Droit et sciences - i’ i’
01/08/2014 | Palle de sol (Dalle de sol IV P1 | économiques - R+1 - matériau dégradé ponctuellement,
noires) Bureaux - Plancher risque d'extension a terme de la
dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou
UFR Droit et sciences abse;n_ce de, protection physique,
Dalle de sol (Dalle de sol - - matériau dégradé ponctuellement,
01/08/2014 ; IV P1 économiques - R+1 - } . o
noires) Circulations - Plancher risque d'extension a terme de la
dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou
. " absence de protection physique,
Dalle de sol (Dalle de sol UFR Droit et sciences matériau dégradé ponc‘:uglleclnent
01/08/2014 ; IV P1 économiques - R+1 - - \ o '
noires) Réserves - Plancher risque d'extension a terme de la
dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou
UFR Droit et sciences absence de protection physique,
01/08/2014 Da]le de sol (Dalle de sol v P1 économiques - R+1 - materlaLIJ degrqde gonctuellement,
noires) Salles de classe - risque d'extension a terme de la
Plancher dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou
UFR Droit et sciences absgnce de, prote:ct|on physique,
01/08/2014 Da_IIe de sol (Dalle de sol v Pl économiques - R+2 - materlau degra_de Qonctuellement,
noires) Bureaux - Plancher risque d'extension a terme de la
dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou
UFR Droit et sciences absence de protection physique,
01/08/2014 Dalle de sol (Dalle de sol IV P1 économiques - R+2 - matériau dégradé ponctuellement,

noires)

Circulations - Plancher

risque d'extension a terme de la
dégradation: TYPE DE
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[BUREAU |
[VERITAS
L Etat de conservation et de
Localisation du ; i .
Date de - . - risque de dégradation / Mesures
- Materiau Repérage matériau ou du ) . o
la visite . recommandation de gestion | associées
produit .
adaptée
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou
Dalle de sol (Dalle de sol UFR quit et sciences ;bast?érr]igi ﬂzgrrgézcsggcgﬂgﬁéﬁght
01/08/2014 ; IV P1 économiques - R+2 - B . o '
noires) Réserves - Plancher risque d'extension a terme de la
dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou
UFR Droit et sciences absence de protection physique,
01/08/2014 Da]le de sol (Dalle de sol Vv Pl économiques - R+2 - materlalf degra_de gonctuellement,
noires) Salles de classe - risque d'extension a terme de la
Plancher dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1

(1) Mesures recommandées : EP : Evaluation périodique, AC1 : action corrective de premier niveau, AC2 : action corrective de

deuxiéme niveau

L’évaluation de I'état de conservation et du risque de dégradation lié a 'environnement des matériaux de la liste B
de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de I'amiante s’appuie sur les critéres fixés par la
réglementation, en application de la grille d’évaluation en annexe de I'arrété du 12 décembre 2012 modifié.

La grille d’évaluation de I'état de conservation et du risque de dégradation se trouve en annexe du présent

rapport.

Sur la base de I'évaluation de I'état de conservation et du risque de dégradation des produits et matériaux
contenant de I'amiante, les recommandations de gestion adaptées au besoin de protection des personnes sont

les suivantes :
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EP_: Evaluation périodique :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations
qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une action de
protection immédiate sur le matériau ou produit. Cette évaluation périodique consiste a :

a) Contrbler périodiguement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne
s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les
supprimer

AC1 : Action corrective de premier niveau :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations
et I'évaluation du risque de dégradation conduisent & conclure a la nécessité d’'une action de remise en état
limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés. Cette action
corrective de premier niveau consiste a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les
supprimer ;
b) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et,

dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des
fibres d'amiante.

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres
matériaux et produits contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;
d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas

échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

AC2 : Action corrective de deuxiéme niveau consistant a:
Cette action concerne I'ensemble d’'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a
aucune agression ni dégradation. Cette action corrective de second niveau consiste a :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ n‘ont pas été mises en place, les mesures
conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante.
Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d’éviter toute
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante. Durant les mesures
conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est
réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de
retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante
dans la zone concernée;

C) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) Contrbler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur
protection, demeurent en bon état de conservation.

Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de I'amiante
sont effectués a l'intérieur de batiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder par une personne
répondant aux conditions posées par les dispositions de larticle L. 271-6 du code de la construction et de
I'habitation, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel de I'état des surfaces traitées.

Il fait également procéder, par un organisme accrédité, a une mesure du niveau d’empoussiérement dans l'air
aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.
L’organisme qui réalise les prélevements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au

propriétaire contre accusé de réception.
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4. Annexe : Matériaux liste B

= Critéres d’évaluation de I’état de conservation et du risque de

dégradation

CRITERES D’EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ,MA‘TI'ERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE ET DU
RISQUE DE DEGRADATION LIES A LEUR ENVIRONNEMENT

RESULTAT DE LA GRILLE

CONCLUSIONS
Recommandations de gestion adaptées au besoin de protection des personnes.

EP Evaluation périodique
AC1 Action corrective de premier niveau
AC2 Action corrective de second niveau

TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE

PROTECTION PHYSIQUE DU MATERIAU

v Protection physique étanche
v Protection physigue non étanche ou absence de protection physique
ETAT DE DEGRADATION
v Matériau dégradé
v Matériau non dégradé
ETENDUE DE LA DEGRADATION
v Ponctuelle
v Généralise

RISQUE DE DEGRADATION LIE A LENVIRONNEMENT DU MATERIAU

v'Risque de dégradation faible ou a terme
v'Risque de dégradation rapide

v'Risque faible d’extension de la dégradation
v'Risque d’extension a terme de la dégradation
v'Risque d’extension rapide de la dégradation

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

— les agressions physiques intrinséques au local ou zone (ventilation, humidité, etc.), selon que le risque est probable ou avéré ;

— la sollicitation des matériaux et produits liée a 'usage des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, un défaut d’entretien des équipements, etc.
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GRILLES D’EVALUATION N°1

Evaluation de I’état de conservation et risque de dégradation lié a son environnement, dans les conditions actuelles d’utilisation des

locaux de la zone homogéne
Dalles de sol

Protection physique

Etat de dégradation

Etendue de la dégradation

Risque de dégradation lié
a ’environnement du

Type de
recommandation

matériau
Protection I_
physique EP
étanche
Risque de
dégradation faible [ EP
ou a terme
Matériau
— non
dégradé
Risque de
dégradation rapide AC1
Protection
pg{;ﬂ‘;‘; ok Risque faible
v d’extension de la I EP
absence de . .
- dégradation
protection
physique
Risque
| Ponctuelle [v d'extension a [v AC1
terme de la
dégradation
- Risque
Izj/lgterlay [w d’extension rapide [ AC2
— égradé " A
de la dégradation
L Généralisée [ AC2
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Attestations et certificats :

ﬂ'ﬂ

HISCOX

ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0084283
I LE PRENEUR D’ASSURANCE I
Souscripteur : BUREAU VERITAS DIAGNOSTIC SAS
66 RUE DE VILLIERS
92300 LEVALLOIS PERRET
Assuré BUREAU VERITAS DIAGNOSTIC SAS
66 RUE DE VILLIERS
92300 LEVALLOIS PERRET
I LES CONDITIONS DE GARANTIE
Catégorie Assurances Professionnelles by Hiscox

Diagnostiqueurs immobilier

[ACTIVITES DE L’ASSURE ]

Diagnostics « Amiante » :

- Diagnostic réglementaire avant travaux ou démolition

- Assistance technique pour travaux de tratement de ['amiante

- Repérage amiante (intégration au DTA ou DT parties privatives)

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démolition

- Réalisation ou mise a jour du dossier amiante

- Examen visuel aprés travaux de désamiantage

- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bétis

- Prélevement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension

- Analyse d'échantillons prélevés par l'assuré

- Mesures d'exposition a I'amiante des travailleurs a leurs postes de travail

- Weérification périodique de |'état de conservation des matériaux contenant de I'amiante dans les
batiments

- Diagnostic amiante réglementaire de transaction

- Diagnostic amiante sur équipements industriels

- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de |la démolition de catégories de batiments (décret
2011-610 du 31 mars 2011) : Concernant cette dermiére mission, il est précisé que les garanties
s'appliquent y compris lorsque la missions porte sur des démolitions ne compontant pas de déchets
amiantés.

Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil aux clients découlant des missions
de diagnostics ci-dessus et, ce, y compris les estimations financieres liées aux propostions de solutions
techniques formulées par I'Assuré.

070172014 17:29
RCP0084283
Adresse postale : 12, quai des Queyties - CS #1177 - 33072 Bordeaux — Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 18, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Siege social : 1, Great St. Helen's, Londres, E C3A4 6HX, Royaume-Uni
Numéro d'enregtremert en Angleterre : 6712051 - R.C.S Paris 524 737 681
N TVA Intracommunact sire FRS5524737681 - N° FCA 490964 - wwwwarias. fr
Page 172

Certificat de 'opérateur:
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BUREAU

VERITAS
BUREAU VERITAS Université Paris 13 Nord
5 boulevard Marcel Pourtout 99 avenue Jean Baptiste Clément

92563 RUEIL MALMAISON CEDEX )
93430 Villetaneuse

0147524578

0147524563 0149404499
karim.mounsif@fr.bureauveritas.com

dalel.bouzid@univ-paris13.fr

Réf. client : A I'attention de Dalel Bouzid
Date de la commande :
Rapport N°: 2701870/1/1/1 Copie a:

Rapport établi le 01/08/2014

7 RAPPORT de repérage complémentaire des
éléments extérieurs contenant de I'amiante
NE CONTIENT a intégrer au dossier technique amiante

PAS D'AMIANTE

Cf. conclusions au § 1

Lieu d’intervention : UFR Droit et Sciences

économiques Propriétaire
Adresse : 99 avenue Jean Baptiste Clément Université Paris 13 Nord
93430 Villetaneuse 99 avenue Jean Baptiste Clément

93430 Villetaneuse

Date du constat :  12/04/2014 au Donneur d’ordre

En présence de: M.Sampaio Université Paris 13 Nord
99 avenue Jean Baptiste Clément

93430 Villetaneuse

Repérage des éléments extérieurs liste B

Opérateur de Karim MOUNSIF . ke
reperage Signature

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par BUREAU VERITAS Certification, 60
avenue du Général de Gaulle PARIS LA DEFENSE
Certificat n°® 2440343 délivré le 13/07/2010 et valable jusqu'au 13/07/2015

Compagnie d'assurance de Bureau Veritas :  HISCOX (Ref. contrat : HA RCP0084283).
Date de fin de validité : 31/12/2014

Laboratoire d’analyse des échantillons : Eurofins LEM
20 rue du Kochersberg
67701 SAVERNE Cedex
N° d’accréditation COFRAC pour les analyses : 1-1751

Bureau Veritas Société Anonyme
67/71 Boulevard du Chateau 92200 Neuilly-sur-Seine RCS Nanterre B775 690 621
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1. Conclusions

1.1. Conclusion Générale

a

NE CONTIENT

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de I’amiante.

PAS D'AMIANTE

UFR Droit et Sciences économiques
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1.2. Matériaux et produits repérés contenant de I’'amiante

Il n'a pas été repéré de matériau ou produit contenant de I'amiante

Etat de conservation :
- Matériaux de la liste A : I'état de conservation est défini par un score 1, 2 ou 3 en application des grilles d’évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins

bon score et 1 le meilleur.
- Matériaux de la liste B : conclusion conforme a la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage

Les obligations et préconisations sont détaillés dans le paragraphe précédent

RAPPEL :

En cas de présence avérée d’amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le code de la santé publique doivent étre engagées.
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1.3. Matériaux et produits repérés ne contenant pas d’amiante

SANS OBJET

UFR Droit et Sciences économiques
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1.4. Zones et Locaux Non Visités nécessitant des investigations complémentaires

Il appartient au donneur d’ordre ou a son représentant, seule personne a8 méme d’avoir une parfaite
connaissance des lieux, de signifier a Bureau Veritas toute omission éventuelle a ce titre et de confier a
Bureau Veritas, le cas échéant , une mission complémentaire de repérage dans les locaux et zones omis.

« Pas de local non visité identifié »

1.5. Matériaux ou composants nécessitant des investigations approfondies

Sans Objet
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2. Objet de la mission

Etablir le repérage complémentaire des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé
Publique, situés a I'extérieur des immeubles batis selon la liste suivante :

e Toitures

e Bardages et facades légéres

e Conduits en toiture et facade

3. Textes de référence

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29-9 et annexe 13-9 selon le Décret
n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition
a 'amiante dans les immeubles bétis.

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de
la liste B contenant de 'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport
de repérage.

Arrété du 26 juin 2013 modifiant les arrétés du 12 décembre 2012 relatifs aux critéres d'évaluation de I'état de
conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de I'amiante et au contenu du rapport de
repérage.

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche
récapitulative du « dossier technique amiante ».

Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis.

4. Méthodologie du diagnostic

La mission de diagnostic est réalisée par un ou des opérateurs de repérage titulaire(s) de la certification de
personne dans le domaine de 'amiante.

Karim MOUNSIF est certifié dans le domaine de 'amiante depuis le 13/07/2010 par BUREAU VERITAS
Certification, 60 avenue du Général de Gaulle PARIS LA DEFENSE, organisme certificateur dans le domaine de
'amiante, accrédité par le COFRAC.

Certificat N° 2440343
Date limite de validité de la certification : 13/07/2015

Plan d’intervention

La bonne accessibilité aux différentes parties de I'immeuble bati est une condition importante et nécessaire a la
qualité du repérage.
La visite de tous les locaux et installations inscrits dans le périmetre de repérage est nécessaire ;

A cette fin, 'opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les différentes parties de 'immeuble bati
qui constituent le batiment et détermine les zones présentant des similitudes d’ouvrage et les zones homogénes.

UFR Droit et Sciences économiques
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Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des
composants de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de
contenir de l'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

- dinvestigations approfondies ou d’investigations complémentaires ;

- de sondages ;

- De prélevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et

produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.

A chacune de ces étapes, les matériaux et produits sont enregistrés, leurs caractéristiques et leur état de
conservation renseignés le cas échéant.

Dans le cas ou des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction restent
inaccessibles, les réserves correspondantes ainsi que les investigations complémentaires ou les investigations
approfondies nécessaires sont listées dans le présent rapport

En fonction des informations et des moyens dont il dispose (documents, matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d’amiante, marquage sur les matériaux), de son jugement personnel et de sa connaissance des
matériaux et produits, 'opérateur de repérage peut conclure a la présence ou a I'absence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il
effectue un (ou des) prélévement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de
l'amiante pour conclure.

Phase de prélevements :

L’'opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité en fonction de sa stratégie d’échantillonnage, parmi
les matériaux ou produits repérés, ceux qui doivent donner lieu & un ou plusieurs prélévements ;

Ce nombre de prélevements représentatif des surfaces considérées est conforme aux prescriptions de I'Annexe A
de la norme NF X 46-020.

Les prélévements sont réalisés par I'opérateur de repérage avec les moyens de protection collective et individuelle
mis en ceuvre dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur et avec un matériel de prélévement
adapté a I'opération dans des conditions conduisant a une pollution des lieux la plus réduite possible.

L’'opérateur de repérage veille a la tracabilité des échantillons prélevés et le conditionnement individuel et sous
double emballage étanche a I'air est réalisé sur site.

Ces prélevements sont transmis pour analyse, a un laboratoire accrédité avec une fiche d’accompagnement
reprenant l'identification du prélévement.

A réception des résultats d’analyse, I'opérateur de repérage veille a la cohérence des résultats.

Le résultat de cette analyse permet d'identifier parmi les matériaux et produits susceptibles de contenir de
'amiante ceux qui en contiennent effectivement.

Phase d’analyse d’échantillons :
Les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

Avertissement :

- La recherche des MPCA est réalisée par sondages visuels sur les matériaux accessibles sans sondage
destructif (avec prélevements d’échantillons), selon une méthode d’échantillonnage respectant en cela les
prescriptions de la norme NFX 46-020 et des arrétés du 12 décembre 2012. Cette recherche ne peut cependant
étre exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre I'amiante et le caractére aléatoire et
sporadique de son ajout aux matériaux du batiment. Certains MPCA peuvent donc ne pas étre mis en évidence
par la méthode de recherche par sondages : détermination de zones de similitude d’ouvrage et de zones
homogeénes, fréquence de sondage telles que définies par cette norme a l'intérieur de celles-ci, ... Il n'est ainsi pas
exclu que certains MPCA puissent étre mis en évidence ultérieurement lors d’opérations de travaux, de démolition
ou de réhabilitation.

- La mission porte exclusivement sur les batiments et locaux dont la liste est détaillée en annexe 1.
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- La présente mission ne doit pas étre confondue avec celle qui incombe au maitre de I'ouvrage en matiére de
repérage d’amiante avant travaux de démolition au titre de I'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et de

I'arrété correspondant du 26 juin 2013.
- Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission.

L’ancienneté des matériaux contenant de I'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante.

Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du
matériau amianté.

L'intervention BUREAU VERITAS ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution
éventuelle.

5. Conditions de la réalisation du repérage

Repérage des éléments extérieurs liste B

La visite a été effectuée le 12/04/2014 accompagné de : M.Sampaio.
5.1. Informations relatives aux conditions spécifiques du repérage

Conditions d’accés a I’ensemble des locaux, volumes, matériaux a repérer

L’annexe 1 précise les locaux visités
Présence d’'une société qualifiée pour effectuer les sondages et/ou démontages : NON
Présence de la société de maintenance des ascenseurs : SANS OBJET

Présence de la société de maintenance des installations de chauffage : SANS OBJET
Présence d’'une personne habilitée a ouvrir les locaux TGBT : NON

5.2. Récolement des données

5.2.1. Documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite

Plans et ou documents concernant la construction fournis : Oui

Titre n° de plan Date

Plans issus du rapport 251.93.09.00214 DTA nc nc

Anciens rapports de repérage : Oui
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Numéro de référence Nom de la societe ' ,
du rapport de repérage Date du rapport et operateur de Objet du repérage
repérage
251.93.09.00214 DTA 01/07/2009 | QUALICONSULT DTA
Leveaux.L
251.93.09.00214 26/06/2009 (Lg;/'gléhi?_NSULT Intégration au DTA

Date du permis de construire : Non transmis
Année de construction : 1970
date de réhabilitation ou description des modifications : Non transmis

destination des locaux : Enseighement primaire/secondaire

Nota : Les documents transmis par le client et nécessaires a I'exécution de la mission sont réputés satisfaire aux exigences
imposées par les textes réglementaires relatifs a I'amiante.

5.2.2. Conclusion de ces documents

Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d’amiante, communiqués a Bureau Veritas dans le cadre de la
présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiére de diagnostics et
constats.

5.3. Ecart par rapport a la norme et au code de la santé publique

Ces documents ou ces informations, nécessaires a l'opérateur de repérage pour lui permettre de réaliser sa
mission dans de bonnes conditions, n‘ont pas été transmis par le donneur d'ordre:

- documents relatifs aux produits, matériaux et protections physigues
- année de réhabilitation ou description des modifications

5.4. Démarches réglementaires en présence de matériaux amiantés

Dans le cadre de la présente mission, le repérage ne porte que sur les parties rendues accessibles lors de la
visite. Cette mission n’est pas une reconnaissance préalable a des travaux de déconstruction, de
réhabilitation ou d’extension.

Il conviendra donc, en cas de travaux, de s’assurer, par la réalisation d’un diagnostic complémentaire, de
'absence de ces matériaux dans les parties non accessibles, comme par exemple dans les encoffrements
(recherche de présence de produits suspects tel que gaines et conduites en amiante ciment etc...) ou les sous-
faces de revétement de sol, (recherche de présence de produits suspects tels que dalles de sol amiantées etc...).

En cas de présence d’amiante avérée, il est important de se reporter aux informations données ci-aprés qui
précisent les recommandations d’ordre général avec les mesures réglementaires a mettre en ceuvre.
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Le résultat du repérage doit d’'une part étre tenu par les propriétaires, a la disposition des occupants des
immeubles, des services de I'Etat concernés et des chefs d'établissements, des représentants du personnel et de

l'inspection du travail si I'immeuble comporte des locaux de travail, et d’autre part étre transmis aux personnes qui
entreprennent ou réalisent les travaux en application du code du travail.

En cas de présence de matériaux de type faux plafond, flocage, calorifugeage, une grille d’évaluation est
réalisée conformément a la réglementation; si la note obtenue est de 1, il convient d’effectuer un controle
périodique de I'état de dégradation du matériau dans un délai de 3 ans ; si la note est de 2, il convient d’effectuer
des mesures d’empoussierement afin de déterminer la concentration en fibre d’amiante dans l'air ambiant ; si a
lissue de ces mesures la concentration est < ou = 5 fibres par litre d’air, une nouvelle évaluation de I'état de
dégradation doit étre effectuée dans un délai de 3 ans, si la note est de 3 ou si les mesures d’empoussiérement
révélent une concentration supérieure a 5 fibres par litre d’air, des travaux de retrait ou de confinement doivent
étre achevés dans un délai de 36 mois. Mais il est impératif que des mesures appropriées soient mises en ceuvre
sans délai afin de réduire I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous
les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur & 5 f/l. Ces mesures peuvent étre de diverses natures comme
par exemple :

Nettoyage régulier et rigoureux des locaux concernés (nettoyage humide, aspirateur a filtre absolu) ;
Pose de baches, de films destinés a isoler les matériaux ;

Limitation des interventions de maintenance dans les locaux ;

Limitation d’accés aux locaux concernés.

Préalablement aux travaux de démolition, méme partiels, des travaux de retrait des matériaux amiantés sont
obligatoires (sauf lorsqu’ils apportent un plus grand risque pour les travailleurs que si 'amiante ou les matériaux
en contenant étaient laissés en place).

L’entreprise de travaux doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant notamment son mode opératoire, I'aptitude
médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de 'amiante. etc. Les travaux ne
pourront débuter qu'un mois aprés la date de réception du plan de retrait par I'lnspection du Travail, la CRAM,
'OPPBTP et la médecine du travail.

Les travailleurs intervenants doivent étre titulaires d’'une attestation de compétence délivrée par un organisme de
formation certifié.

Pour réaliser le retrait de matériaux I'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification auprés d’'un
organisme certificateur accrédité.

Tout travailleur dont l'activité professionnelle ne consiste pas a confiner ou retirer de 'amiante, mais dont
l'intervention est susceptible de libérer des fibres d’amiante et par voie de conséquence de I'y exposer, entre dans
le champ d’application de la sous-section 4 défini a l'article R. 4412-94 tiret 2 du Code du travail et doit bénéficier
des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 a R. 4412-124 et R. 4412-144 a R. 4412-148 du code
du travail.

Les travailleurs concernés bénéficient, préalablement a toute activité ou intervention en présence d’amiante, d’'une
formation a la prévention des risques liés a 'amiante suivant les dispositions de I'Arrété du 23 février 2012.

UFR Droit et Sciences économiques

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE Ne°: 2701870/1/1/1

Copyright Bureau Veritas 09/2013 Page 11/19 Du : 01/08/2014



&

[BUREAU |

Annexe 1. : liste des locaux ou zones visités

La présente liste présente les locaux et /ou zones ayant été inspectés par 'opérateur dans le cadre de la

mission confiée a Bureau Veritas.

Il appartient au donneur d’ordre ou a son représentant, seule personne a méme d’avoir une parfaite
connaissance des lieux, de signifier a Bureau Veritas toute omission, erreur ou incohérence éventuelle
dans l'identification des locaux et zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

BATIMENT NIVEAU ZONES OU LOCAUX VISITES CIRCONSTANCES DE LA VISITE
UFR Droit et
sciences Terrasses Ensembles des terrasses Néant
économiques
Uzgeai:oétset Facades Ensembles des facades Néant
. . ¢ extérieures
économiques

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE

Copyright Bureau Veritas 09/2013
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Annexe 2. : repérage des matériaux, matériaux, prélevements et
investigations

Les documents, fournis dans cette annexe sont la traduction visuelle des constats effectués en téte de
rapport.

ANNEXE
REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
LOCALISATION DES PRELEVEMENTS & DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES
(DOSSIERS PLANS ET PHOTOS)

[cette annexe comporte 1 + 0 page(s)]
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Annexe 3. : attestation(s) et certificat(s)

ANNEXE

ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S)

[cette annexe comporte 1 + 3 pages]
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Attestation d’assurance :
n’n
HISCOX
ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0084283
| LE PRENEUR D’ASSURANCE
Souscripteur BUREAU VERITAS DIAGMOSTIC SAS

66 RUE DE VILLIERS
92300 LEVALLOIS PERRET

Assureé : BUREAU VERITAS DIAGNOSTIC SAS
66 RUE DE VILLIERS
92300 LEVALLOIS PERRET

| LES CONDITIONS DE GARANTIE

Catégorie : Assurances Professionnelles by Hiscox
Diagnostiqueurs immobilier

| ACTIVITES DE L’ASSURE

Diagnostics « Amiante » :

- Diagnostic réglementaire avant travaux ou démolition

- Assistance technique pour travaux de tratement de I'amiante

- Repérage amiante (intégration au DTA ou DT parties privatives)

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démalition

- Réalisation ou mise a jour du dossier amiante

- Examen visuel aprés travaux de désamiantage

- Mesures de |la concentration des fibres d'amiante dans I'air des immeubles bétis

- Prélevement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension

- Analyse d'échantillons prélevés par l'assuré

- Mesures d'exposition a 'amiante des travailleurs a leurs postes de travail

- Vérification périodique de I'état de conservation des matériaux contenant de 'amiante dans les
batiments

- Diagnostic amiante réglementaire de transaction

- Diagnostic amiante sur équipements industriels

- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments (décret
2011-610 du 31 mars 2011) : Concernant cette deriére mission, If est précisé que les garanties
S'appliquent y comptis lorsque la missions porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantés.

Toutes missions connexes d'assistance technigque et/ou de conseil aux clients découlant des missions
de diagnostics ci-dessus et, ce, y compris les estimations financiéres liées aux propostions de solutions
techniques formulées par 'Assuré.

07/01/201417:29
RCP0084283
Adresse postale : 12, quai des Queyries - CS 1177 - 33072 Bordeaux — Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europe Undervriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Siege social : 1, Great St. Helen's, Londres, E C34 6HX, Royaume-Uni
MNuméro d'enregstrement en Angleterre : 6712051 - R.C.S Paris 524 737 631
N TVA Intracommunact sire FRS5524737681 - N° FCA 490964 - vwwvcrias.fr
Page 1/2
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Attestation sur ’honneur :

BUREAU VERITAS @)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné, Mr AZIZ SAYAH, Chef du Service Diagnostic Sanitaire, atteste sur
I'honneur que Bureau Veritas est en situation réguliére au regard de l'article L.271-6 du Code
de la construction et de I'habilitation.

Bureau Veritas, dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires a
I'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic
technique.

Bureau Veritas, emploie des salariés dont les compétences on été certifiées par un
organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément a l'article R271-1 du
Code de la construction et de I'habitation

Bureau Veritas, est souscripteur d’'une assurance permettant de couvrir les
conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon
les modalités de l'article R271-2 du Code de la construction et de I'habitation.

Bureau Veritas, n'a aucun lien de nature a porter atteinte a son impartialité et a son
indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une
entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour
lesquels il lui est demandé d’établir 'un des documents du dossier de diagnostic technique.

Pour faire et valoir ce que de droit.

Fait & Cergy, le 02 janvier 2014

Immeuble Le Louisiane
10, Chaussée Jules César
— BP 338 - OSNY
CERGY PONTOISE CEDEX
Tél.: +33(0)13031 9340 - Fax - +33(0)134 240255

Page n°: 1/1

Siége social : 67/71 Boulevard du Chéateau - 92571 NEUILLY SUR SEINE CEDEX - www.bureauveritas.fr
Société Anonyme au capital de 53 053 250,88 Euros - RCS Nanterre B 775 630 621
Toute reproduction interdite - Copyright Bureau Veritas
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Annexe 4. : procés-verbal du laboratoire d’analyse d’échantillons

ANNEXE

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE D’ANALYSE D’ECHANTILLONS

[cette annexe comporte 1 + 0 page(s)]

ABSENCE DE PRELEVEMENT — ANNEXE SANS OBJET
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Annexe 5. : copie(s) de(s) rapport(s) antérieur(s)

ANNEXE

COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

[cette annexe comporte 1 + 0 page(s)]
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e Le présent document est appelé «fiche récapitulative » du Dossier Technique Amiante, il
présente les informations minimales devant étre contenues dans la fiche récapitulative
mentionnée a I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

e La fiche récapitulative est mise a jour, lors de toute opération de repérage, de surveillance ou de
travaux portant sur des matériaux et produits contenant de I’'amiante. Toute autre information
relative a ces matériaux et produits repérés portée a la connaissance du propriétaire doit
également y figurer.

e Elle mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux et produits
contenant de I'amiante. Elle est mise a jour systématiquement a I'occasion de travaux ayants
conduits a la découverte ou a la suppression de matériaux ou produits contenant de I’'amiante.

e Elle doit étre communiquée dans un délai de un mois aprés sa constitution ou sa mise a jour aux
occupants de I'immeuble béti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, a ’'employeur.

e Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bati.

’,\I .d_e Date de création REETENES el PrEsE! Document établi par
Révision document
0 01/07/2009 251.93.09.00214 DTA QUALICONSULT L.LEVEAUX

HISTORIQUE DES DATES DE MISES A JOUR

N° de o Objet de la mise a jour o
P Date de révision Document mis a jour par
Revision Référence du document
1 01/08/2014 2701870 Karim MOUNSIF

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
Du : 01/08/2014

9/100



BUREAU
VERITAS

1. Identification de 'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Propriétaire :

Nom : Université Paris 13 Nord
Adresse : 99 avenue Jean Baptiste Clément 93430 Villetaneuse

Immeuble bati pour lequel le DTA a été constitué :

Nom : UFR Droit et Sciences économiques

Adresse : 99 avenue Jean Baptiste Clément 93430 Villetaneuse

Date du permis de construire : Non transmis

Année de construction : 1970

date de réhabilitation ou description des modifications : Non transmis

Détenteur du Dossier Technique Amiante :

Nom :

Fonction :

Service :

Adresse complete :
Téléphone :

Modalités de consultation de ce dossier :

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :
Horaires :
Contact si déférent du détenteur du dossier :

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
Du : 01/08/2014
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2. Rapports de repérage ayant donné lieu au repérage

251.93.09.00214 26/06/2009 QUALICONSULT L.LEVEAUX Intégration au DTA
251.93.09.00214 DTA 01/07/2009 QUALICONSULT L.LEVEAUX DTA

Rapport n°2701870 01/08/2014 BUREAU VERITAS K.MOUNSIF | Etat de conservation
Rapport n°2701870 01/08/2014 BUREAU VERITAS K.MOUNSIF Sftgflﬁz des eléments

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
Du : 01/08/2014
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3. Liste des parties de I'immeuble ayant donné lieu au repérage

Parties d’immeuble visitées :

UFR,DrO't et_ sciences Ensembles des Locaux Néant
économiques

UFR,Dron et_ sciences Toitures Néant
économiques

UFR,Dron et_ sciences Facades Néant
économiques

Tous les locaux doivent étre obligatoirement visités

Parties d’immeuble non visités :

SITE : UFR Droit et Sciences économiques

Du : 01/08/2014
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Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu’elle est connue, la
date du repérage complémentaire programme.

4. Identification de matériaux et produits contenant de I’amiante

4.a. Matériaux et produits de la liste A de I’'annexe 13-9 contenant de ’amiante

--->  SANS OBJET

L’état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d’évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
Du : 01/08/2014
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4.b. Matériaux et produits de la liste B de I’annexe 13-9 contenant de I’amiante

Mesure
Date du - . - - . Présence - . . préconisée
repérage Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit amiante Critere Observation Etat de conservation par

I'opérateur

s P (prélevement): matériau ayant fait I'objet d'une analyse par prélevement, S:

(sondage): matériau associé a un prélevement; IV (inspection visuelle): autre
Dalle de sol (Dalle de UFR Droit et sciences économiques - R+0 - Document . . Recouvrir
01/07/2009 sol noires) v Pl Bureaux - Plancher oul consulté Dégrade ou Retrait
Dalle de sol (Dalle de UFR Droit et sciences économiques - R+0 - Document . . Recouvrir
01/07/2009 sol noires) v Pl Circulations - Plancher oul consulté Dégrade ou Retrait
01/07/2009 Dalle Qe sol (Dalle de vV P1 UI,:R Droit et sciences économiques - R+0 - oul Documzlant Dégradé Recouvrllr
sol noires) Réserves - Plancher consulté ou Retrait
01/07/2009 Dalle Qe sol (Dalle de v Pl UFR Droit et sciences économiques - R+0 - oul Documzlant Dégradé Recouvrllr
sol noires) Salles de classe - Plancher consulté ou Retrait
01/07/2009 Dalle Qe sol (Dalle de v Pl UFR Droit et sciences économiques - R+1 - oul Docum(?nt Dégradé Recouvrir
sol noires) Bureaux - Plancher consulté ou Retrait
01/07/2009 Dalle c_ie sol (Dalle de Vv Pl UFR Droit et sciences économigues - R+1 - oul Docume;nt Dégradé Recouvrir
sol noires) Circulations - Plancher consulté ou Retrait

SITE

: UFR Droit et Sciences économiques

14/100
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Mesure
Date du A p L A . Présence - . . préconisée
repérage Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit amiante Critére Observation Etat de conservation par
I'opérateur
Dalle de sol (Dalle de UFR Droit et sciences économiques - R+1 - Document . . Recouvrir
01/07/2009 sol noires) v Pl Réserves - Plancher oul consulté Dégrade ou Retrait
01/07/2009 Dalle (_je sol (Dalle de v Pl UFR Droit et sciences économiques - R+1 - oul Documgnt Dégradé Recouvrl_r
sol noires) Salles de classe - Plancher consulté ou Retrait
Dalle de sol (Dalle de UFR Droit et sciences économiques - R+2 - Document . . Recouvrir
01/07/2009 sol noires) v Pl Bureaux - Plancher oul consulté Dégrade ou Retrait
Dalle de sol (Dalle de UFR Droit et sciences économiques - R+2 - Document . . Recouvrir
01/07/2009 sol noires) v Pl Circulations - Plancher oul consulté Dégrade ou Retrait
01/07/2009 Dalle Qe sol (Dalle de vV P1 UI,:R Droit et sciences économiques - R+2 - oul Documzlant Dégradé Recouvn'r
sol noires) Réserves - Plancher consulté ou Retrait
01/07/2009 Dalle Qe sol (Dalle de v Pl UFR Droit et sciences économiques - R+2 - oul Documzlant Dégradé Recouvn'r
sol noires) Salles de classe - Plancher consulté ou Retrait
Protection physigue non étanche
. . . . ou absence de protection physique, .
01/08/2014 chll”:o(ijr?ass)m (Dalle de IV P1 gg.z;::fl.t S}:ncéﬁgfes economiques - R+0 - Ooul Ec?r?:tmgm matériau dégradé ponctuellement, 5:%0;;/;;
risque d'extension a terme de la
dégradation
SITE : UFR Droit et Sciences économiques
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Mesure
Date du A p L A . Présence - . . préconisée
repérage Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit amiante Critére Observation Etat de conservation par
I'opérateur
Protection physigue non étanche
. ) . . ) ) ou absence de protection physique, -
01/08/2014 sD;”r?ociirzss)OI (Dalle de IV P1 g::sug :%tnset_s;;zrr:gﬁzreconomlques R+0 Ooul (I:Dc?r:::tmgm matériau dégradé ponctuellement, EL?‘I:?O;:’/;;
risque d'extension a terme de la
dégradation
Protection physique non étanche
. . . . ) ) ou absence de protection physique, -
01/08/2014 Dalle (_je sol (Dalle de v Pl UI,:R Droit et sciences économiques - R+0 oul Documgnt matériau dégradé ponctuellement, Recouvrir
sol noires) Réserves - Plancher consulté . . - ou Retrait
risque d'extension a terme de la
dégradation
Protection physigue non étanche
. . . . ) ) ou absence de protection physique, -
01/08/2014 sDc?I”r?o(ijrzss)OI (Dalle de IV P1 g;i?ggtc?;s;e?;?:niﬁzcom'ques R+0 Ooul (I:Dc?::lmgm matériau dégradé ponctuellement, 55;0;:,/;;
risque d'extension a terme de la
dégradation
Protection physigue non étanche
. . . . ou absence de protection physique, .
Dalle de sol (Dalle de UFR Droit et sciences économiques - R+1 - Document - . . Recouvrir
01/08/2014 sol noires) v Pl Bureaux - Plancher oul consulté rpaterlal'J degrqde Qonctuellement, ou Retrait
risque d'extension a terme de la
dégradation
Protection physique non étanche
. . . . ) ) ou absence de protection physique, -
01/08/2014 Dalle Qe sol (Dalle de v Pl UFR Drplt et sciences économiques - R+1 oul Documzlant matériau dégradé ponctuellement, Recouvrl.r
sol noires) Circulations - Plancher consulté . . L ou Retrait
risque d'extension a terme de la
dégradation
Protection physigue non étanche
. . . . ) ) ou absence de protection physique, .
01/08/2014 SD;IIr?O?r(ZSS)OI (Dalle de IV P1 gg?er?lgt_e;;cr:iﬂgfs economiques - R+1 Ooul Egﬁ:lmgm matériau dégradé ponctuellement, OREEO(;Y;;
risque d'extension a terme de la
dégradation
Protection physigue non étanche
. . . . ou absence de protection physique, .
Dalle de sol (Dalle de UFR Droit et sciences économiques - R+1 - Document L - . Recouvrir
01/08/2014 : IV P1 oul , matériau dégradé ponctuellement, -
sol noires) Salles de classe - Plancher consulté risque d'extension a terme de la ou Retrait
dégradation
SITE : UFR Droit et Sciences économiques

16/100

Du : 01/08/2014




BUREAU

| VERITAS |

01/08/2014

Dalle de sol (Dalle de
sol noires)

[\

UFR Droit et sciences économiques - R+2 -
Bureaux - Plancher

Document
consulté

Protection physique non étanche

ou absence de protection physique,

matériau dégradé ponctuellement,
risque d'extension a terme de la
dégradation

Recouvrir
ou Retrait

01/08/2014

Dalle de sol (Dalle de
sol noires)

1\

UFR Droit et sciences économiques - R+2 -

Circulations - Plancher

Document
consulté

Protection physique non étanche

ou absence de protection physique,

matériau dégradé ponctuellement,
risque d'extension a terme de la
dégradation

Recouvrir
ou Retrait

01/08/2014

Dalle de sol (Dalle de
sol noires)

[\

UFR Droit et sciences économiques - R+2 -

Réserves - Plancher

Document
consulté

Protection physique non étanche

ou absence de protection physique,

matériau dégradé ponctuellement,
risque d'extension a terme de la
dégradation

Recouvrir
ou Retrait

01/08/2014

Dalle de sol (Dalle de
sol noires)

[\

UFR Droit et sciences économiques - R+2 -

Salles de classe - Plancher

Document
consulté

Protection physique non étanche

ou absence de protection physique,

matériau dégradé ponctuellement,
risque d'extension a terme de la
dégradation

Recouvrir
ou Retrait

Conclusion conforme a la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.

: UFR Droit et Sciences économiques
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4.c. Matériaux et produits hors liste A et hors liste B de 'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Type de
Dat,e £ Typ’e £z Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit Observation Etat de conservation recommandati
repérage repérage on
01/08/2014 Intégration Colle noire (Colle noire) | IV UFR Droit et sciences économiques - R+0 - Dégradation Local Recouvrl_r ou
DTA Bureaux - Plancher Retrait
Intégration . . UFR Droit et sciences économiques - R+0 - . . Recouvrir ou
01/08/2014 DTA Colle noire (Colle noire) | IV Circulations - Plancher Dégradation Local Retrait
Intégration . . UFR Droit et sciences économiques - R+0 - p ) Recouvrir ou
01/08/2014 DTA Colle noire (Colle noire) | IV Réserves - Plancher Dégradation Local Retrait
Intégration . . UFR Droit et sciences économiques - R+0 - . . Recouvrir ou
01/08/2014 DTA Colle noire (Colle noire) | IV Salles de classe - Plancher Dégradation Local Retrait
01/08/2014 Intégration Colle noire (Colle noire) | IV UFR Droit et sciences economiques - R+1 - Dégradation Local Recouvrl_r ou
DTA Bureaux - Plancher Retrait
Intégration . } UFR Droit et sciences économiques - R+1 - . . Recouvrir ou
01/08/2014 DTA Colle noire (Colle noire) | IV Circulations - Plancher Dégradation Local Retrait
01/08/2014 Intégration Colle noire (Colle noire) | IV UFR Droit et sciences economiques - R+1 - Dégradation Local Recouvrl.r ou
DTA Réserves - Plancher Retrait
Intégration . } UFR Droit et sciences économiques - R+1 - . . Recouvrir ou
01/08/2014 DTA Colle noire (Colle noire) | IV Salles de classe - Plancher Dégradation Local Retrait
01/08/2014 Intégration Colle noire (Colle noire) | IV UFR Droit et sciences économiques - R+2 - Dégradation Local Recouvn.r ou
DTA Bureaux - Plancher Retrait
Intégration . . UFR Droit et sciences économiques - R+2 - . ) Recouvrir ou
01/08/2014 DTA Colle noire (Colle noire) | IV Circulations - Plancher Dégradation Local Retrait
01/08/2014 Intégration Colle noire (Colle noire) | IV UFR Droit et sciences economiques - R+2 - Dégradation Local Recouvn.r ou
DTA Réserves - Plancher Retrait

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
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01/08/2014 Intégration Colle noire (Colle noire) | IV UFR Droit et sciences économiques - R+2 -

. . Recouvrir ou
DTA Salles de classe - Plancher Dégradation Local Retrait

L’état de conservation et les mesures associées pour ce type de matériaux ne sont pas définis par la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du
repérage.

Ces états de conservation et ces recommandations sont données a titre informatif et peuvent étre adaptées, par analogie, avec ceux et celles concernant les
matériaux de la liste B.

SITE : UFR Droit et Sciences économiques

Du : 01/08/2014
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5. Les évaluations périodiques

5.a. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de I’annexe 13-9 contenant de I’'amiante

Etat de Mesures

Date de la visite Matériau Repérage Localisation du matériau ou produit . . N
conservation d'empoussieérement

Sans Objet

L’évaluation périodique de I'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour I'état intermédiaire de dégradation, des mesures d’empoussiérement sont
réalisées.

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
Du : 01/08/2014
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Obligations issues des grilles d’évaluation de I’état de conservation :

Score1:

Une évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante par des personnes répondant aux conditions posées par
les dispositions de I'article L. 271-6 du code de la construction et de I'habitation doit étre effectuée dans un délai maximal de trois ans & compter de la date de
remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation ou a l'occasion de toute modification
substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Score 2 :

Des mesures d’empoussiérement dans l'air par un organisme accrédité doivent étre réalisées dans un délai de trois mois a compter de la date de remise au
propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation

- Sile niveau d’empoussiérement mesuré dans l'air est inférieur ou égal a la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation
périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante prévue a I'article dans un délai maximal de trois ans a compter de la
date de remise des résultats des mesures d’empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

- Sile niveau d’'empoussierement mesuré dans I'air en application de I'article R. 1334-27 est supérieur a cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a
des travaux de confinement ou de retrait de 'amiante selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Score 3:

Des travaux de confinement ou de retrait de 'amiante doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois & compter de la date a laquelle sont remis au
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des sures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en ceuvre afin de réduire I'exposition des occupants et de la
maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, a un niveau d’empoussiérement inférieur a cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne
doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de 'immeuble concerné, dans un délai de deux mois & compter de la date a laquelle
sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation, des mesures
conservatoires mises en ceuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
Du : 01/08/2014
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5.b. Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I’'annexe 13-9 contenant de ’amiante

L - Etat de conservation et de risque de
Date de la - . Localisation du matériau ou ! . Mesures
visite HERETEN REPEEE du produit degradaﬂon /. associées
recommandation de gestion adaptée
. UFR Droit et sciences économiques - . .
01/07/2009 Dalle de sol (Dalle de sol noires) IV P1 R+0 - Bureaux - Plancher Dégradé
01/07/2009 | Dalle de sol (Dalle de sol noires) Iv p1 | UFR Droit etsciences économiques - Dégradé
R+0 - Circulations - Plancher
. UFR Droit et sciences économiques - . .
01/07/2009 Dalle de sol (Dalle de sol noires) vV P1 R+0 - Réserves - Plancher Dégradé
. UFR Droit et sciences économiques - . .
01/07/2009 Dalle de sol (Dalle de sol noires) IV P1 R+0 - Salles de classe - Plancher Dégradé
01/07/2009 Dalle de sol (Dalle de sol noires) IV P1 UFR Droit et sciences economiques - Dégradé
R+1 - Bureaux - Plancher
. UFR Droit et sciences économiques - . .
01/07/2009 Dalle de sol (Dalle de sol noires) vV P1 R+1 - Circulations - Plancher Dégradé
01/07/2009 Dalle de sol (Dalle de sol noires) vV P1 UFR qult et sciences economiques - Dégradé
R+1 - Réserves - Plancher
. UFR Droit et sciences économiques - . .
01/07/2009 Dalle de sol (Dalle de sol noires) IV P1 R+1 - Salles de classe - Plancher Dégradé
01/07/2009 Dalle de sol (Dalle de sol noires) IV P1 UFR Droit et sciences economiques - Dégradé
R+2 - Bureaux - Plancher

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
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. - Etat de conservation et de risque de
Date de la 2o 2 Localisation du matériau ou 2 : Mesures
o Matériau Repérage : dégradation / )
visite du produit . . . associées
recommandation de gestion adaptée
. UFR Droit et sciences économiques - p p
01/07/2009 Dalle de sol (Dalle de sol noires) vV P1 R+2 - Circulations - Plancher Dégradé
01/07/2009 Dalle de sol (Dalle de sol noires) vV P1 UFR qult et sciences economiques - Dégradé
R+2 - Réserves - Plancher
. UFR Droit et sciences économiques - . .
01/07/2009 Dalle de sol (Dalle de sol noires) IV P1 R+2 - Salles de classe - Plancher Dégradé
Protection physique non étanche ou absence de
. UFR Droit et sciences économiques - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
01/08/2014 Dalle de sol (Dalle de sol noires) v Pl R+0 - Bureaux - Plancher risque d'extension a terme de la dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou absence de
. UFR Droit et sciences économiques - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
01/08/2014 Dalle de sol (Dalle de sol noires) v Pl R+0 - Circulations - Plancher risque d'extension a terme de la dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou absence de
. UFR Droit et sciences économiques - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
01/08/2014 Dalle de sol (Dalle de sol noires) v Pl R+0 - Réserves - Plancher risque d'extension a terme de la dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou absence de
. UFR Droit et sciences économiques - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
01/08/2014 Dalle de sol (Dalle de sol noires) v Pl R+0 - Salles de classe - Plancher risque d'extension a terme de la dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou absence de
. UFR Droit et sciences économiques - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
01/08/2014 Dalle de sol (Dalle de sol noires) v Pl R+1 - Bureaux - Plancher risque d'extension a terme de la dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou absence de
. UFR Droit et sciences économiques - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
01/08/2014 Dalle de sol (Dalle de sol noires) v Pl R+1 - Circulations - Plancher risque d'extension a terme de la dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou absence de
. UFR Droit et sciences économiques - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
01/08/2014 Dalle de sol (Dalle de sol noires) v Pl R+1 - Réserves - Plancher risque d'extension a terme de la dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
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Date de la Localisation du matériau ou =L CE COMSENENON EE C3 TSEUE e Mesures
s Matériau Repérage : dégradation / )
visite du produit . . . associées
recommandation de gestion adaptée
Protection physique non étanche ou absence de
. UFR Droit et sciences économiques - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
01/08/2014 Dalle de sol (Dalle de sol noires) v Pl R+1 - Salles de classe - Plancher risque d'extension a terme de la dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou absence de
. UFR Droit et sciences économiques - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
01/08/2014 Dalle de sol (Dalle de sol noires) v Pl R+2 - Bureaux - Plancher risque d'extension a terme de la dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou absence de
. UFR Droit et sciences économiques - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
01/08/2014 Dalle de sol (Dalle de sol noires) v Pl R+2 - Circulations - Plancher risque d'extension a terme de la dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou absence de
. UFR Droit et sciences économiques - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,
01/08/2014 Dalle de sol (Dalle de sol noires) v Pl R+2 - Réserves - Plancher risque d'extension a terme de la dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1
Protection physique non étanche ou absence de
01/08/2014 Dalle de sol (Dalle de sol noires) vV P1 UFR Droit et sciences économiques - protection physique, matériau dégradé ponctuellement,

R+2 - Salles de classe - Plancher

risque d'extension a terme de la dégradation: TYPE DE
RECOMMANDATION: AC1

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
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Recommandations issues des grilles d’évaluation de I’état de conservation :

EP : Evaluation périodigue :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations qu'il présente et I'évaluation du risque de
dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Cette évaluation périodique
consiste a :

a) Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection
demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer

AC1 : Action corrective de premier niveau :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation
conduisent a conclure a la nécessité d’'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments
dégradés. Cette action corrective de premier niveau consiste a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante.

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de I'amiante
restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état
de conservation.

AC2 : Action corrective de deuxiéme niveau consistant a:
Cette action concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a aucune agression ni dégradation. Cette action
corrective de second niveau consiste a :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de
dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d’éviter toute
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de 'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont
adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte
l'intégralité des matériaux et produits contenant de 'amiante dans la zone concernée;

c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) Contrbler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de
conservation.

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
Du : 01/08/2014

25/100



BUREAU
VERITAS

5.c. Evaluation des matériaux et produits hors liste A et hors liste B de 'annexe 13-9 contenant de I’amiante

Date de la Matériau ou produit Référence du matériau et L Etat de , .
B concerné produit Localisation T Mesures d’empoussiéerement

01/08/2014 Colle noire (Colle noire) IV P1 UBFEEJSQ elt,f;']ecﬂ‘éfs économiques - R+0 | ¢ dation Local

01/08/2014 Colle noire (Colle noire) IV P1 Ugscﬁlgzgﬁtsscggﬁ‘zﬁ §°°”°miq“es “R+0 | pegradation Local

01/08/2014 Colle noire (Colle noire) IV P1 ngsg:\?gse-t ;f;gﬁif €conomiques - R+0 | 1.0 dation Local

01/08/2014 Colle noire (Colle noire) IV P1 Pg;IeDS“(’jLegI;gisi”_cgslaiﬁ'gmiq“es -R*0 | pggradation Local

01/08/2014 Colle noire (Colle noire) IV P1 UER Drolt et sciences économiques - R+1 | <o dation Local

01/08/2014 Colle noire (Colle noire) IV P1 Pg:?clalgii’i)ﬁtss_c'iflgﬁiﬁeérconomiques “R+l Dégradation Local

01/08/2014 Colle noire (Colle noire) IV P1 ngslgrr\c/)gse_t ;f;gﬁi? économiques - R+1 Dégradation Local

01/08/2014 Colle noire (Colle noire) IV P1 Pg;|eDsr(:jiLEi;t|§§iseen?gs|ae;1cc?:£miques -R+l Dégradation Local

01/08/2014 Colle noire (Colle noire) IV P1 Pgig{g)‘: ?Italsgri]i?](;?s économiques - R+2 Dégradation Local

01/08/2014 Colle noire (Colle noire) IV P1 _ngil?riclalg)tii;ﬁ'[ssicli:)elg(r:zﬁ;conomiques -R+2 Dégradation Local

01/08/2014 Colle noire (Colle noire) IV P1 UFR Droit et sciences économiques - R+2 Dégradation Local

- Réserves - Plancher

SITE

: UFR Droit et Sciences économiques
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) . UFR Droit et sciences économiques - R+2 . ;
01/08/2014 Colle noire (Colle noire) IV P1 - Salles de classe - Plancher Dégradation Local

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
Du : 01/08/2014
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6. Travaux de retrait ou de confinement — Mesures conservatoires

6.a. Matériaux et produits de la liste A de I’'annexe 13-9 contenant de ’'amiante

Matériau ou
produit

Localisation
précise

Nature des travaux ou
des mesures
conservatoires

Dates des travaux
ou des mesures
conservatoires

Entreprises
intervenantes

Indiquer les résultats de I’examen visuel et
des mesures d’empoussiérement (art R
1334-29-3 du code de la santé publique)

SITE

: UFR Droit et Sciences économiques
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6.b. Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I"amiante

Nature des travaux ou

Dates des travaux

Indiquer les résultats de I’examen visuel et

Matériau ou Localisation Entreprises , .
: P des mesures ou des mesures ; des mesures d’empoussiérement (art R
produit précise . : intervenantes g .
conservatoires conservatoires 1334-29-3 du code de la santé publique)
SITE : UFR Droit et Sciences économiques
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6.c. Matériaux et produits hors liste A et hors liste B de 'annexe 13-9 contenant de I’amiante

Matériau ou
produit
Description

Localisation précise

Nature

des travaux ou des
mesures
conservatoires

Dates

des travaux ou des
mesures
conservatoires

Entreprises
intervenantes

Indiquer

Les résultats de I’examen
visuel et des mesures
d’empoussiérement (art R
1334-29-3 du code de la santé
publigue)

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
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7. Les recommandations générales de sécurité

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des
risques liés a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter 'exposition des occupants présents temporairement ou de
facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de
amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue
et tient a jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information des
occupants et des différents intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de
'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base destinées a prévenir les
expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en
matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante
Les maladies liées a 'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres.

Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogenes avérées pour 'homme. Elles sont a
I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou
les poumons (cancers broncho-pulmonaires).

Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a 'amiante et
cancers du larynx et des ovaires.

D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a 'amiante. Il s’agit
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques
pleurales (qui épaississent la plevre).

Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante peut provoquer une
sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle.

Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du
tabac.

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
Du : 01/08/2014
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b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de
son caractére cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une
interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante
en cas d’'usure ou lors d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage,
découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection
renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font
l'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les
recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou
produits repérés.

De facon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant

de 'amiante et de remédier au plus t6t aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et
produits contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions
des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail.

Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 'amiante
doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129.

Cette certification est obligatoire a partir du ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur
'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux
(http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles http://www.inrs.fr).

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
Du : 01/08/2014
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Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussieres notamment lors d’'interventions ponctuelles non répétées, par
exemple :

— pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;

— remplacement de joints sur des matériaux contenant de 'amiante ;

— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres
dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de
remplacement d’'une vanne sur une canalisation calorifugée a 'amiante.

L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les
mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a
vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet
d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés
chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a
'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

Gestion des déchets contenant de 'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de
dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de 'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont
réalisés, c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion
des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les
producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la
responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas
provoquer d’émission de poussiéeres.

lIs sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par
le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a
tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du
chantier, aussitdt que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
Du : 01/08/2014
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b. Apport en décheéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
provenant de ménages, voire d’'artisans.
Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et
I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les
déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres
d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans
des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce
type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En
particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante,
doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des
déchets d’amiante peuvent étre obtenues aupreés :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale
et interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de
laménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par 'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie,
directement accessible sur internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).

Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministere chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra
l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de
stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui
garantissant I'effectivité d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se
rendent dans une décheéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur
intégrité.

lIs ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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8. Plans et/ou photos et/ou croquis

Ces documents permettent de localiser les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

SITE : UFR Droit et Sciences économiques
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