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1. Plans de situation

1.1. Extrait de carte IGN
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Source : geoportail fr

1.2. Image aérienne

Source T gecportail fr
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1.3. Données générales

1.3.1. Généralités

Nom de 'opération : Implantation d'un nouveau poste de transformation
Localisation : Site de 'INRA

Adresse : Avenue Edouard Bourlaux

Commune : VILLENAVE D’ORNON (33)

1.3.2. Documents communiqués

Dans le cadre du projet, les documents suivants nous ont été transmis :
e Plan des réseaux enterrés avec localisation du projet ;

1.4. Description du site
1.4.1. Topographie, occupation du site et avoisinants

Le site d'étude correspond & un terrain vague, nu de toute construction et ne présentant pas de pente
apparente.

2]
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1.4.2. Contextes géotechnique et hydrogéologique

D’apres la carte géologique de BORDEAUX a I'échelle 1/50000éme, les sols affleurant dans cette zone
de VILLENAVE D'ORNON correspondent & des formations fluviatiles anciennes, composées de sables
argileux, graviers et galets (notées Fxb2).
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Au regard des données du BRGM, le site se trouve dans une zone d'aléa faible vis-a-vis du retrait-
gonflement.
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Au regard des données du BRGM, le site se trouve dans une zone de sensibilité trés faible vis-a-vis du
risque de remontée de nappe.

O

Légende sédiment
[ Sensibilitétras faible & inexistante
. @ Sensibilitétres faible
A : [ Sensibiliteéfaible
= AR, . [ Sensibilite moyenne
T Bk . [ Sensibilitéforte
- H Sensibilitétres €levee, nappe affleurante
[ Non réalise

Saurce : incndationsnappes. fr

1.4.3. Contexte sismique

Selon le décret n°2010-1255 et la norme NF EN 1998 (EUROCODE 8), les principales données
parasismiques déduites des éléments du projet et des reconnaissances effectuées figurent dans le
tableau suivant :

Zone de sismicité 2 (aléa faible)
Catégorie d'importance du batiment | (non communiquée)

1.5. Description du projet

1.5.1. Description des ouvrages du projet

Le projet porte sur la création d'un nouveau poste de transformation d’environ 16 m2 Il est prévu de
faire reposer ce poste de transformation sur une simple dalle en béton.

1.5.2. Sollicitations appliquées aux fondations

Aucune descente de charge ne nous a été communiquée dans le cadre de cette étude.

1.5.3. Terrassements prévus

Aucun terrassement n'est prévu dans le cadre de cette étude autre que ceux nécessaires a la
realisation de la future dalle en béton.

Dossier : SBX2.F.0092 Indice 1 du 15/09/15 Page 7127
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1.6. Mission de Ginger CEBTP
La mission de Ginger CEBTP est conforme au contrat établi n® SBX2.F.0285 du 01/09/15.

I s’agit d'une étude géotechnique de conception, phase avant-projet (G2 phase AVP) selon la norme
AFNOR NF P 94-500 de novembre 2013 sur les missions d'ingénierie géotechnique.

La mission comprend, conformément au contrat, les prestations suivantes :
o  Définir si besoin un programme d'investigations géotechnique spécifique et le réaliser et /
ou en assurer le suivi technique
e Donner les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de F'avant-projet
o Donner les principes de construction envisageables (terrassements, assises du dallage,
amélioration de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants).

Dossier : SBX2.F.0092 Indice 1 du 15/09/15 Page 8/27
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Les moyens de reconnaissance et essais ont été définis par Ginger CEBTP en accord avec le client.

2.1. Implantation

L'implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d'implantation joint en annexe 2.

2.2. Sondages, essais et mesures in situ

2.2.1. Investigations in situ

Les investigations suivantes ont été réalisées le 09/09/15 :

o S P pemcea TRIECR ey Tl Prof. Altimstrie
Type de sondage | Quantité Noms Ay (NGF)
Essai au pénétromeétre statique lourd 9 CPT1 -16,80R +24,75
Norme NF P94-113 CPT2 -17,30R +24,77
Sondage a la tariére mécanique @ 100 mm avec 9 ST1 -3,00 +24,75
prélévement d'échantillons de sol remanié ST2 -3,00 +24,77

R Refus de pénétration.

Les coupes des sondages sont présentées en annexe 3, ol l'on trouvera en particulier les
renseignements décrits ci-apres :

- Sondage a la tariére mécanique :
o coupe détaillée des sols,
o préléevements d'échantillons remaniés.

- Essais au pénétrometre statique :
o diagramme donnant la résistance statique gc en fonction de la profondeur,
o diagramme donnant le frottement latéral sur le manchon fs en MPa
o diagramme donnant le rapport de frottement fs/qc en %.

Nota : les feuilles de sondages peuvent également contenir des informations complémentaires dont les
niveaux d'eau ou venues d'eau éventuels, etc.
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23. Essais en laboratoire
Aucun essai en laboratoire n’'a été réalisé dans le cadre de cette étude.
Nota : Les prélévements d’échantillons sont la propriété du client. lls seront conservés pendant 1 mois &
compter de I'envoi du rapport. S'il le souhaite, le client pourra donc soit récupérer ses prélévements soit

demander a ce qu'ils soient conservés. A défaut de demande expresse, les prélévements seront mis au
rebut.
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3.1. Analyse et synthése géotechnique

3.1.1. Lithologie

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain tel qu'il était au moment de
nos reconnaissances le 09/09/15.

Formation n°1 : Remblais sablo-limoneux plus ou moins graveleux et chargés en débris divers
(morceaux de verre,...).

Les remblais ont été reconnus jusqu'a une profondeur de 0,7 m au droit de ST1 et ST2.

Formation n°2 : Sable Iégérement limoneux a passées graveleuses marron orangé.

Reconnu jusqu'a 3,0 m de profondeur au droit de ST1 et ST2.

Nota : Nous rappelons qu'il n'est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou
verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciés, compte tenu de la surface investiguée
par rapport a celle concernée par le projet. De ce fait, les caractéristiques indiquées précédemment ont
un caractére représentatif mais non absolu.

3.1.2. Caractéristiques géo-mécaniques

S T Profondeur du | Cote altmetrique | Resistance de pointe:
£ toit (m/TA) | dutoit (NGF) qo (MPa)
1 'Remblais légerement ) ] 05410
limoneux +/- graveleux
p | Seblelegerementmoneux | o7 405442407 | 1785313
a passees graveleuses

La formation n°2 présente un passage lache entre -0,7 m/TA et -1,2 m/TA (ol qc < 2 MPa). Puis, les
resistances de pointe augmentent trés rapidement et oscillent entre 7,8 et supérieures a 20 MPa jusqu'a
-8,0 m/TA en CPT2 et -12,0 m/TA en CPT1. Au-dela de ces profondeurs, les valeurs de résistance de
pointe sont plus variables. On notera un passage de faible compacité entre -12,0 m/TA et -15,0 m/TA
au droit de CPT1, ol gc < 2 MPa.
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Nota : Nous rappelons qu'il n'est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou
verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciés, compte tenu de la surface investiguée
par rapport a celle concernée par le projet. De ce fait, les caractéristiques indiquées précédemment ont
un caractere représentatif mais non absolu.

3.1.3. Synthése hydrogéologique

Lors de nos investigations du 09/09/15, aucun niveau d'eau n'a été observé au droit des sondages ST1
et ST2 jusqu'a 3,0 m de profondeur (base des sondages).

Il est & noter que le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison et de la pluviométrie.
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4.1. Analyse du contexte et principes d’adaptation

Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-dessous
sont & prendre en compte et conduiront les choix d'adaptation du projet :

Contexte géologique et géotechnique :

D'aprés les essais et sondages réalisés, le site est caractérisé par
- La présence de remblais reconnus sur une épaisseur de 0,7 m, surmontant des sols sablo-
limono-graveleux de bonne compacité a partir de -1,2 m/TA ;
- L’absence de nappe jusqu'a -3,0 m/TA au droit des sondages, le 09/09/15.

Description du projet :

Le projet comprend la réalisation d'une dalle en béton sur laquelle reposera le nouveau poste de
transformation.

Ces principes sont détaillés dans les paragraphes suivants.

Nous rappelons que toute modification du projet ou des sols peut entrainer une modification partielle ou
complete des adaptations préconisées.

4.2. Réalisation des terrassements

Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des conditions
normales d'exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions réelles
rencontrées (intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des matériaux,
phasages, plannings et précautions particulieres).

Nous rappelons que les conditions d'exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir le résuitat
attendu et qu'elles ne peuvent étre définies précisément a I'heure actuelle. A défaut, seules des
orientations seront retenues.

Seul un reprofilage léger du terrain sera réalisé pour y insérer le projet. Les terrassements ne devraient
pas presenter de difficulté particuliére et pourront étre exécutés avec un matériel classique (tracto-pelle

Dossier : SBX2.F.0092 Indice 1 du 15/09/15 Page 13/27
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ou pelle méecanique). En cas de découverte de vestiges d'ouvrages enterrés, de blocs ou de niveaux
indurés, I'emploi de matériel adapté (éclateur, BRH par exemple) pourrait s’avérer nécessaire.

4.3. Mise en ceuvre du dallage sur terre-plein

La future dalle en béton pourra étre réalisée a condition de purger les horizons de surface (remblais
reconnus sur 0,7 m) et aprés avoir réalisé une couche de forme en matériaux insensibles a I'eau d’une
épaisseur de 40 c¢cm au minimum. D'aprés une étude exécutée a proximité du site (rapport
SBX2.9.0385), les matériaux sablo-limono-graveleux de surface sont classés Bs. Ces matériaux
présentent généralement une sensibilité vis-a-vis de I'eau et sont donc a éviter en couche de forme, a
moins qu'ils ne soient traités (a la chaux-ciment par exemple).

4.3.1. Conception et exécution

La mise en ceuvre de la structure sous dallage (couche de forme et couche de réglage) sera réalisée
maoyennant les précautions successives suivantes :

purge des remblais de surface (0,7 m),

- purge complémentaire éventuelle des poches médiocres et des sols détériorés par les engins
de terrassement ou les eaux de pluie, ou en cas de présence de blocs,

- compactage du fond de forme a 95 % de I'optimum Proctor normal (OPN) avec des engins
adaptés,
mise en place d'un géotextile anti-contaminant,

- mise en ceuvre d'un matériau insensible a I'eau de type GNT 0/31,5 ou équivalent sur une
épaisseur minimale de 40 cm, avec compactage de la couche de forme a 95 % de I'optimum
Proctor modifié (OPM). Cette couche de forme servira d'assise pour la dalle béton.

On veillera a respecter les recommandations du guide GTR édité en 1992 par le SETRA et
eventuellement celui des sols traités, notamment vis-a-vis des épaisseurs de couches a mettre en

ceuvre, du type de compacteur a utiliser en fonction des matériaux et de 'énergie de compactage a
appliquer sur le matériau.

Les apports devront étre granulaires, insensibles a 'eau et de granulométrie continue. Il peut s'agir de
matériaux de type D21/ D31 ou Ra1.

Le futur dallage devra étre congu conformément au DTU 13.3.
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4.3.2. Controles

Le module de Westergaard (Kw) a obtenir sur les plateformes finies est de 50MPa/m, EV2 > 30 MPa et
un rapport EV2/EV1 < 2,

On s’assurera, d'autre part, que le compactage est correctement réalisé.

Ginger CEBTP se tient a la disposition du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre pour la réalisation des
essais de controle a tout stade de I'exécution.

4.3.3. Tassement prévisibles

On retiendra les modules de déformations suivants pour le dimensionnement du dallage, conformément
auDTU13.3:

- Couche de forme : Es =30 MPa;

- Jusqua-12m/TA: Es=6MPa;

- Jusqu'a-80m/TA: Es=54 MPa;

- Jusqua-120m/TA: Es=31MPa;

- Jusqu'a-150m/TA: Es=7 MPa.

Jusqu'a-17,0 m/TA: Es=31MPa.

Aucune surcharge ne nous a été transmise.
Il revient aux concepteurs de préciser la limite acceptable des tassements.
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Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales des
missions géotechniques de 'Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94-500
de Novembre 2013).

Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre de l'avant-projet (G2 AVP) et que,
conformément & la norme NF P94-500 de Novembre 2013, une étude de projet (G2 PRO) doit étre
envisagée (collaboration avec I'équipe de conception) pour :

= permettre l'optimisation du projet avec, notamment, prise en compte des interactions

sol/structure ;
= vérifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les piéces techniques du

marché.

Ginger CEBTP peut prendre en charge la maitrise d'ceuvre dans le domaine de la géotechnique, au
stade du projet.
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Annexe 1 — Note générale sur les missions géotechniques
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Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique

L'enchaln=ment fss miselons oingsnians geotachnique (@tapes 1 & 3) doll sulvre ee Sages de concenton of o2 réallsalion da 1ot grojel
pour oontribaed & Malinss s isgues pactachniqiss. L maling d'cuwige ou 50 mancatale it Tine raNEer SLCcasshemant dacuns

02 cas Misiong par une Ingonfefie Jeatennigue. Chagque migselon S'apoule sur des donndes gécischniguss adaplées |ssues
oinveshijations Jeiamniques approprnaas.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cafta misgian suciul oute sgprodne tes quaniitss, dlas ot colls dexdculion des cuvrapes Qeclechinkpues qu erire dans |e cadm
e la missior of Sude geolectinigque g2 conception (atspe 2|, Ells ast 3 1a change tu maltns o ouvrags ou san mandatalre. Sle compnend
BN [HBSAE

Phase Suoe o8 S (ES5)

Ellz st r2gilsde an amont dyne dlude prétmireire, desquisse au CAPS pour une gremida (dannfcalion (55 faques Jamacrigues
of 10 siE.

— Fiite ura enguéts documeniain sur e cadm gactachnique du site ot Teestencs O avnisinants Svec WiEts du site = Oes aieniours,

— Detriir &l Descin un programme diressipsticns photectriques spadique, 2 réaiser ou e asEINET (8 SulY Bchnigue, Sn Sxplotsr
B resultats.

— Pl S rappo i donnant pour e s due un moes geclogiue pralminglrs, (s prnclpaes caractedsivues peamchniques &t une
pramiiars denticatian 08 Asgues Jealeanigues majeurs.

A Pricies Gendaiue de Comstuetinn (86 0

Eil2 =af mallste & dhade dune alde praliminsie. d'ssgquisse ol JAPS pour rédulrs Bs conssquances dee sguss gastachniiques

miasums ioarimas. Efe ¢'apnuie clganiirsmant sur das dannaas gacischnigues acknties.

— Deank & besan un programme dinmssigalicns psbechriques specfque, i neiser ou & Sssursr (e Sulv) Benplque, & Sepiobsr
lom ragiliass.

— Foumir um Epoor de syniméss des denrsss qéatectivigues 4 o dads dWhete (rEmie approcte g2 ia 216G, tetmns podsum
potemilete, snsl Que cersig prncipes gindraun 02 conshnadton snvisageabiss (hobamement fondstions, ISMASSEMENE. CAVERSS
enteres, amaionanons o8 scis),

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIGUE DE CONCEPTION (G2}

Catta mission peamet (SaDorilon dw projet ces ouursges Hacachniuss 2t roull 8s OINESTUENDSE J85 LIS DRTTROTILMS Impomants

Menings. ENe 2o 3 13 changs ol maliee oumEle Ju Son mandstire of eod ralisee sn callabaralion avsc ia maliise dEuars ou sgree

2 oafhe damigre. Ell2 comgrand Iris phases

Phuse Avsnt-grgjer (AWP)

Elle ant realade au siade de lanant-priojel de s malinse doeuavne & $'apoue cofgataliemant sur des donnass goolerhniyes aasphiss

— Demir s bascin up pogramme dirvagiigations péalechriques sosdfique, ke résliesr ol & Sssumr le sulyl chnigue, an xplobar
e nasulEss.

— Foumil un rEpoaTt Jonnent 1es ypotieses giciectniques A prendra an compes 0 sfade o Tevard-prajet, 188 poncipes de consbiucticn
ervisageatics (Emassements, souieneamans. pentas St s, Jondesions, Sssises des tafiages stwiifes, smaloraiions de sos,
isposliions ganeraieg vis-2-vls die nappse =0 dEs Sunisinants), une dauche dimanslonnalie per lype d'oueEne gectechnigue &
partinence d'appiication de (& maihade cosenanamele peur une medleurs matdse des tEques pSuEEINgues.

Enase Proet (PAG)

Elle et r2allsée au slans ou proget 02 @ malrtse doegre et SEpDWE obAgEtIEMEND Sur des darness DECtBCIPIgUES dcapices

sufMisammant regrieanxihae Dowr i SHE

— D@tnir st basoin U progmme o irestigaicns geatscniques Specique, ¥ Mealisar ou &N 3sSursr I Sulvl lecmigue, en axplobar
Ie® maulinls,

— Foumir un Oossier 3 synmise d2s Mypolh2ses GActschniquss & prandre an compts @y Stade du Projst [VeeLrs caractenatigies s
paramettes geclecTiques an pariculiEn). 0ss moles techmijuss onnand ke chol constracills 38 cuvrages geatecingLEs
(lsrassernants, soulerements, pantes o faus, ndalons, ssaises oas dalages ol voes, ameliorations 98 sue, dspositions yis-8-vis
8 FEppes ¢ 088 aUolEinants), des nobas o2 calcu o8 AMERSRTEATENL UM VIS SUF 85 VAIEUTS SEUllE & UNE ERprTChe 08 QUanTiEs.

Fhase OCE ¢ACT

Elle st raallses pour nalear @ Dossisr e Consultaion des Entrepises of Sssistar s maltns ¢ ounmags pour Vestissamant des Contmis

8 Travasie avac je (u (98 anirepranairs relanus pour s Juvages pealecriquss.

— Elabir qu paniciper § @ rdoction des documents tschriques necesssires ot sUMsants & 14 consillation das anfreprises pour eurs
aludes o8 reelisalion des ouurages gealecnminues (dosdler e 1 phase Projel ayec plans, motices fechnigees, cahier des charges
particuliéese. cadne ge bordenaaly des priv et o sslimat, pranning préyiskanmed),

— Azsistar avenusiismant 12 maie Fouvrags pour la salaclion es enirapnses. analyser les ulltes techniques, parolper & ia nsisation
des pibces teciwigues dee conirarts de Famaur.
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Tableau 2 — Classification des missions d'ingdnierie géotechnique (suite)

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G2 ot G 4, distinctes of simultandes)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)
Cette misaion permt de ratuire iee fsgues geotecnnigues rasinieis par 1a Mise &n ceuurs 3 lemas de mesures carraciives J'adaptation

ou dopemisaion. Eile est confise & lentrepransur saul dlspostion conbraciusls oanirale, SUr i bEse o8 13 phass G2 DCE/MACT,
Elfes comprend deux pNEses Aty :

Prese Efxde

— Dafinir sl Desak wn pragramme dinvestijations gealechinigues speciiigue. @ raallser (U 20 SS51IEE 18 GUNY BChIIqUS, & saplaller
liga rdeLstain.

— Ehadler dans i 0t 1es ourages JRGTECTINIGUES : nalemment SlatisssmEnt 3'un2 note Uhypolheses geotechniguas sur 2 Dess des
donrSes foumies par (@ oontral de tevaux aingl que des réeuials das eyenmmuctiss Mvestigatons coempi@mantaines, oethilion st
dimensionnEmeed (celcus ustiicalis) ges cuvrages gelesmigues, memodes & conaitions dskéaution (phasages panS@us, Suls,
auscuilations St oandriles & prévol valewns sauls, JSpositons oonsmazives compssmentaines Sventusties)

— Elabarer 12 dossker gaciechnigue Kamculion des cuvragss gIcEnnifes Frovisnies et SIS - plans oeecuikn, o phasage st
o suhs.

Prese Sufuf

— Suwre an conliny les auscullations at ! esscumion es cuvragss gectechinigues, appliguer &l necassalrs das AToEIlONS SONGIIICIVES
prenmiaE em phass Sude.

— Weniner lew donmdes qeatzonrigues gar relewis nm dee v et par un pragramme dinvesiigalions gaoichniquas compementain
S néaaasaire e (ARHEET OU BN SSSUFES Ie SR TECMICE, B EpICHET o5 rasulalE).

— Emnil I8 grestatiin geotechnigue du dessier tas cuvEgEs swsoulss [DOE] & foumlr (Bs documsns necassalres & enatilssement
du doBmar writanEmtions Ubnaues sur fouvrage (DILTY

SUPERVISION GEOTECHMIQUE D'EXECUTION (G4)

Codt misslom penmed ts wiifler 1 canformis des hypohecss packschniques pises 2p camphe Gsre s misslon gende 2l s
geotEchiniques Tewscuon. Elle s6t & Ja CRangs M maline ouEEe o San mandahars &1 ast riallsee an comabomion auec & malmme
oieunTe ol Inhsgrés & cettie demisne. Elie camprend deur phases Infsmciives -

Phase Susnviion dei'stude g racuton

— Danmer U 2y sur la pernence o2s Mypoinases QaaiBchmijues o (Sude gaamschnique d'sxsculion, des HImErsiannements St
mefhooss destcution, des adapations ou ooimisabons oS quwages QeatecTnigues mUposdss par Venireqrensur, o pED
il Domindie, dbs programeme ausoullEiiom at des welew Seais.

Prase L TET

— Par maneniions penchsstiss sur le chantier, danmer un @i Sur (@ peninanca o canfexte géatschmique I quiabssnd par
Venreprsnaur (G3), ol compartserent & quoisene san Nentreprenelur de louirage of t8s VaEINENIs Jansames (GI), d8 'ataptation
qu g lopdmisalion de 'cuviags gaciachnigee praposee par enirepransur (G3)

~— (ONmar um 24 SWr ia prestanon gégiscnnioue dw DOE at sur ias Bacuments \Jusms pour 2 QL.

DMENOSTIC GEOTECHMIOUE (GS)

Pandam e derculament ohun progel o0 B Gours Je B e dun cuvrage. || peul &rs nécessans de grocddes. defagon stismens eniiathe,

& ldhude dum ou FusSers Ssmants geatstmniues speanigues, 8ans e cadre dhune mission panctuels. Oz dagpostc géotechmigs

préciss infiuemca de cat au ces dements gaotschnigues Sur (Bs Meques geatecnnigues leniMae aimal qus fsurs CansEqUBNDAE PossEIEE

PO @ propEt oV ouvrage exstant.

— Dafinir, Jpres enguins coCUMETENes, un grogramme of iImeslgEnons gactachnigues spaaiigque, @ realser ou Sn SsNurer le sumn
tactmigue, sm sxpilieT oe rmeulats.

— Ehatler u ou plusleurs giemants geolechinigues spaciligues |par axempie soustrament, CRuses gectechminues dun d8sonirs) dams i
cadre G o2 dagnoellc, Melks sans aucune Impicaion dans (& glabalte du progst o dans Y etude g2 '4at gansral oe fourage avistant.

— 51 ce dagrasiic oandult 3 modier une pamie oy profed ou 3 realer Niss MEvaLr SUr |'ourRps aostant, d2s Shutes gactachniques de
QANCAPTAN ety d'sTsculion AIME qu'un Sl & ume wupaniEon pactachniquas sainl Malisds wdeuEmerd, confomement 2
Venchanemen das Misdions d'hpanlens gealsanrigue (Slape 2 ety 3),
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N PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES
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B10 | ST1/CPT
:lEll‘ ‘
BT '-.._‘
) long 30ml

— \I

- 1B

Légende :

CPT V¥V Essai au pénétrométre statique
ST @®  Sondage a la tariére mécanique
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Annexe 3 — Résultats des sondages et essais

Essai au pénétromeétre statique
Sondages a la tariére mécanique
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GINGER SONDAGE a la TARIERE ST1 annexe:

Chantier : Installation d'un nouveau poste de transformation

CEBTP VILLENAVE D'ORNON (33)

Client :INRA
Dossier : SBX2.F.0092

Coordonnées du sondage: C EBTP

X: Y: 2Z:24.75 (NGF)
Ech.Prof: 1/50° date travaux: 09/09/2015

[]
(=2}

Prof.
(m)

Résultats d'essais
ou observations

Description des sols

Outils
Tuba
Etages
Echant

NGF

Remblais sableux légérement limoneux, 1égérement
graveleux, gris, présence de débris de verre

24.05

Sable légérement limoneux gris - marron orangé

Tariére @3100mm

bl
Lol l200 | 22.75

Sable légérement limoneux marron orangé

/]300 | 2175

[ Arrét du sondage ]

- Version 3.60 du 04-02-2015 -- [ DQ.E137 - V.1 du 17/05/2011 |

SONDAGE32

Logiciel
|

10

Sondeuse: M126 N:-fpget: é )
Observations : / a '8 date du sondage

Edite le 15/09/2015



GINGER SONDAGE a la TARIERE ST2 annexe:

Chantier : Installation d'un nouveau poste de transformation

CEBTP VILLENAVE D'ORNON (33) 1
Client :INRA _
Dossier : SBX2.F.0092 <

g

Coordonnées du sondage: C E BT P

X: Y: Z:24.77 (NGF)

Ech.Prof: 1/50° date travaux: 09/09/2015
Q » -
Prof, L—Z g/ 8| COUPE Description des sols S| Résultats d'essais
m (3 2|& Prof NGF & | ou observations
Remblais sablo-limoneux gris, légérement graveleux
B,
- Z_‘O]O 24.07
1 4 €
E
3
Q
o
@ D .
£ Sable grossier légérement limono-graveleux
= marron
2 —
3 |00 | 21.77
[ Arrét du sondage ]
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s
3
>
5 7 -
i
g
2
1
)
]
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3
3
2
|
8§
|
g _
o
i
2
2
O
o
;‘%‘ 10 |
o | |
Sondeuse: M126 Nappe : /

] a la date du sondage
Observations : / 9

Edité le 15/09/2015
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