Hypothéses :

Données géotechniques :

Mission G2AVP de GINGER, dossier n° SBX2.P.0023 indoce 0 du 28/02/2025

Fondations superficielles avec cELS = 0.26 MPa

Hypothéses géotechniques :
Catégorie d’importance : I
Zone 2 : faible — aucunes exigences sismiques

Fondations :

Préconisations des fondations de HARGASSNER du 08/04/202
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Nota:

ZONE 1 : Chaufferie Batiments 34-51

Plan de principe suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de ses études d'exécution, I'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le
lot CVC afin d'adapter la configuration des fondations (implantation et altimétrie) et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du projet.

DELTA MS sur faces extérieures des longrines périphériques et/ou murs de souténement suivant implantantation des drains lot VRD
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Nota:

ZONE 2 : Chaufferie Batiments 09-11-15-19 50

Plan de principe suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de ses études d'exécution, I'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le
lot CVC afin d'adapter la configuration des fondations (implantation et altimétrie) et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du projet.

DELTA MS sur faces extérieures des longrines périphériques et/ou murs de souténement suivant implantantation des drains lot VRD
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Nota:

ZONE 3 : Chaufferie Batiments 36

Plan de principe suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de ses études d'exécution, I'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le
lot CVC afin d'adapter la configuration des fondations (implantation et altimétrie) et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du projet.

DELTA MS sur faces extérieures des longrines périphériques et/ou murs de souténement suivant implantantation des drains lot VRD

Configuration et profondeur d'ancrage des fondations a

adapter suivant reconnaissance des fondations du

batiment existant
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Nota:
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ZONE 4 : Chaufferie Batiments 53

Configuration et profondeur d'ancrage des fondations a

adapter suivant reconnaissance des fondations du
batiment existant
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DELTA MS sur faces extérieures des longrines périphériques et/ou murs de souténement suivant implantantation des drains lot VRD

Coupe type sur fondations
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Plan de principe suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de ses études d'exécution, I'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le
lot CVC afin d'adapter la configuration des fondations (implantation et altimétrie) et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du projet
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