REGLEMENT DE DECORATION
ET D’ANIMATION

IMPORTANT :

L'exposant a pris I'engagement de respecter et de faire respecter par tous
les intervenants toutes les clauses du « Réglement général » et du « Reé-
glement du salon ». Le réglement général de la Fédération Frangaise des
salons spécialisés peut étre obtenu sur simple demande auprés de GL
Events Exhibitions Industrie.

Tout projet non validé en amont et qui ne respecterait pas les regles fixées
sera étudié et modifié sur place (pendant le montage), aux frais de I'ex-
posant.

Merci de nous retourner impérativement le plan de votre stand (plan de
perspective et plans de masse et d'élévation cétés) pour approbation sur
I'espace technique, a la rubrique projet de stand.

1 SOL, POTEAUX ET MURS DES HALLS

II'est interdit de percer, visser, clouer, sceller les murs, les bardages, les
piliers et les sols des halls notamment pour y fixer les machines d'exposi-
tion. Pour toute demande exceptionnelle, nous vous remercions de vous
adresser directement au Parc des Expositions qui vous fournira un devis
sur plan d'implantation. Pour toute infraction, vous serez facturé a l'issue
de I'état des lieux.

D'autre part, il est interdit de peindre ou de marquer les murs, les piliers
et les sols des halls.

Charge admise au sol et fixation :
1) Halls (surface d'exposition) :

* Charge de pincement maximales : 6 tonnes sur un carré de 0,10x 0,10
cm.

* Charges uniformes réparties : 5 tonnes au métre carré.

2) Parkings :

* Les parkings dénommés Pe 1, Pe 2, Pe 3, Pe 4a, Pedb, Pe 5a, Pe 5b,
Pe 5c, Pe 6a, Pe 6b et P10 sont réservés prioritairement aux exposants
et a toutes les personnes travaillant dans la zone technique. Le parking «
poids lourds » est exclusivement réservé au stationnement des véhicules
poids lourds.

Votre emplacement doit étre restitué dans 'état initial. Tous les détritus
(moquette, adhésif...) doivent étre retirés. Les dégats constatés lors du
démontage des stands seront facturés a |'exposant responsable.
L'exposant est lui-méme responsable pour ses prestataires : décorateurs,
installateurs, entrepreneurs....

2 INSTALLATION DES STANDS ET
PRESENTATION DES MATERIELS

Les matériels présentés ne devront causer aucune géne ou préjudice aux
stands voisins. Aucun matériel ne doit dépasser de la surface du stand.
Les produits exposés ne sont pas limités en hauteur (sauf par la hauteur du
batiment) dans la mesure ou toute enseigne ou signalétique fixée sur ce
matériel répond au reglement de décoration. Si vous souhaitez présenter
une machine en fonctionnement, vous devez impérativement retourner a
notre chargé de sécurité le formulaire « Matériel d'exposition » pour au-
torisation. Aucune structure ou produit de présentation ne doit dépasser
de la surface du stand.

3 ANIMATIONS SONORES

La puissance rayonnée par les éléments d'animation (sonorisation, vidéo)
ne devra en aucun cas dépasser les 80 dB (A) - valeur mesurée dans une
zone de 3 m autour du stand, et ce sans aucune exception, méme de
courte durée.
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4 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES STANDS

II'est formellement interdit d'utiliser les installations privées du parc des
expositions (caniveaux des halls, réseaux souterrains, trappes...) pour le
passage de cébles électriques.

5 HAUTEUR DE CONSTRUCTION /

RETRAIT EN MITOYENNETE

Hauteur maximum 6m (Construction, signalétique et pont scénique)
Hauteur Retrait en Retrait

Max mitoyenneté.  des Allées

Construction 6.00m 1.00m 0.50m

Cloison de séparation 2.50m 0.00m 0.00m

Signalétique

Suspendue 6.00m 1.00m 0.00m

Pont scénique 6.00m 1.00m 0.00m

-
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nd mi n avec un nd :
* La hauteur maximale des cloisons de séparation entre deux stands doit
étre de 2,50 m a partir du sol du hall
* Signalétique suspendue avec un retrait de 1m du stand voisin.
* La signalétique est autorisée a partir d'un retrait de 2m des stands voi-
sins.
¢ Pour un retrait inférieur a 2m : le dos des constructions faces aux voisons
doivent étre lisses, unies, peintes en blanc ou en gris et sans aucun type
de signalisation.

L'habillage des piliers est autorisé sur toutes les faces du pilier (hors RIA,
boitier de commande électrique) jusqu‘a une hauteur de 6m. Cet habil-
lage est autorisé uniquement si le poteau est sur votre emplacement ou
en partie dans la surface de votre stand.

Attention, il est interdit de percer, encoller, peindre ou d'abimer le poteau
d'aucune maniére. A défaut, la remise en état sera facturée a I'exposant.

6 ENSEIGNE / PONT LUMIERE

Toute enseigne devra étre élinguée ou bien n'étre solidaire de la structure
que par une armature légére et respecter une hauteur maximale de 6 m a
partir du sol. Toute signalétique élinguée ne doit pas descendre sous une
hauteur de 3,50 m a partir du sol.

7 LUMIERE

Les herses d'éclairage sont admises (sans aucun élément de signalisation)
élinguées et indépendantes au-dessus des structures du stand, et devront
respecter une hauteur maximale de 6 m a partir du sol. Les herses d'éclai-
rage doivent observer un retrait (voir paragraphe 5 « retrait en mitoyen-
neté »)

8 ELINGAGE / ACCROCHAGE A LA CHARPENTE

Chaque demande est soumise a une étude de faisabilité réalisée sur la
charge totale & suspendre (et non un poids par point).

Seuls les services du Parc des Expositions sont autorisés a intervenir sur les
charpentes des halls. Vous devez vous mettre en relation avec le Parc pour
faire effectuer ces interventions.

9 UTILISATION DE BOUTEILLES DE GAZ

Le nombre de bouteilles de gaz doit étre réduit au minimum. Leur stoc-
kage sur le stand est formellement interdit. Leur raccordement et leur
fixation a la machine sont obligatoires. Lutilisation de bouteilles vides ou
factices est souhaitée, celles-ci devront étre repérées et marquées par
I'exposant.

En dérogation aux dispositions des articles G27 et G28 les récipients
contenant 13Kg de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d'ex-
position.

Les bouteilles sans détendeur non utilisées & des fins démonstratives sont
interdites. Les bouteilles en service doivent toujours étre placées hors
d'atteinte au public et étre protégées contre les chocs.

Elles doivent étre :

- soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible et
implantées a raison de 1 bouteille pour 10 m? au moins et avec un maxi-
mum de 6 par stand,

- soit éloignées les unes des autres de 5m au moins et avec un maximum
de 6 par stand.

Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent étre stockées a
I'extérieur du batiment.
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10 PROSPECTUS

La distribution de tracts, prospectus, etc. est strictement interdite en de-
hors des stands y compris aux abords des halls (galerie d'accueil, parking,
parvis).

11 MATERIELS EN FONCTIONNEMENT

Tous les matériels présentés en fonctionnement pendant la durée du sa-
lon doivent faire I'objet d'une déclaration auprés du cabinet de sécurité
SASU Cabinet Yves Godier- SOS, sous peine de devoir étre neutralisés.

Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous |'entiere
responsabilité de I'exposant. D'autre part, seuls seront, autorisés a étre
présentés en ordre de marche les machines ou matériels dont les instal-
lations auront été reconnues conformes par la Commission de Sécurité.

12 MATERIELS PRESENTES EN EVOLUTION

Une aire protégée doit étre réservée de fagon que le public ne puisse pas
s'en approcher & moins de 1m, cette distance pouvant étre augmentée
compte tenu des caractéristiques des matériels présentés. Ces disposi-
tions sont applicables pour tous les stands, y compris ceux a I'extérieur
des halls.

13 ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Pour les stands ayant un plancher d'une hauteur supérieure a 2,50 cm, il
est nécessaire de réaliser un acces pour les personnes a mobilité réduite.
Pour les stands ayant un plancher entre 2cm et 4cm, il est nécessaire de
s'équiper d'un chanfrein pour ceux d'une hauteur supérieure a 4cm, il fau-
dra s'équiper avec une rampe.

Cet accés devra étre d'une largeur minimale de 0,90 m avec un pourcen-
tage de pente inférieur a 5%.

14 POSTES D'INCENDIE RIA (ROBINET D'INCENDIE ARME)

Les RIA devront toujours rester accessibles aux services de sécurité. Un
passage de 1m au droit de |'appareil doit étre laissé libre de tout matériel
jusqu‘a l'allée de circulation du public. La présence de panneaux ou de
tissus pour masquer I'appareil est absolument interdit.



