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1. BUT DE LA MISSION

La réglementation relative aux interventions sur produit "amianté" a évolué. Vous trouverez ci-joint la
circulaire du 15 mai 2013 concernant : Décret 2012-639 du 04 mai 2012, applicable au 01 juillet 2012
ainsi que la note d'information de I''DRRIM n°27 de Déc 2013 portant sur la responsabilité des
maitres d'ouvrages.

Le nombre de ces prélevements est évalué par rapport aux éléments que vous nous transmettez (ou
estimé si pas d'informations),

*Dans le cadre d'un retrait complet de I'enrobé les analyses de recherche d'amiante pourront
se faire sur toute I'épaisseur de la structure mise en évidence lors du prélévement ou couche
par couche.
*Dans le cadre d'un "simple" rechargement seule I'épaisseur de rabotage sera prise en

compte dans les analyses.

Rechercher la présence d'amiante dans des échantillons d'enrobés prélevés par carottage (carottes
@ 50mm).

Les implantations des carottes ont été définies avec le client; I'échantillonnage (par couche, en
masse...) est défini par le contrat.

NOTA :
La présente recherche n'est pas exhaustive et ne peut étre utilisée que dans les limites des carottages
décrits dans ce rapport. Il n'est ainsi pas exclu que de l'amiante puisse étre mise en évidence

ultérieurement, du fait de I'absence d'homogénéité de la zone concernée par les travaux, et du caractére
aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux constitutifs de I'enrobé.

2. TEXTES DE REFERENCES

- Circulaire du 15.05.2013 « gestion des risques sanitaires liés a I'amiante dans le cas de travaux sur les
enrobés amiantés du réseau routier national non concédé »

- Guide d’aide a la caractérisation des enrobés bitumineux Comité de Pilotage national « Travaux
Routiers - Risques Professionnels » du 20.11.2013

3. METHODOLOGIE DU PRELEVEMENT

Notre personnel susceptible d’intervenir sur les chantiers de carottages amiantés a suivi une formation
spécifique. Nos interventions relévent de la sous-section IV « dispositions particuliéres aux interventions sur des
matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres
d’amiante » du Décret N° 2012-du 04 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante (article R. 4412-139
du code du travail : obligation de former le personnel susceptible d’étre exposé a I'amiante)

Les prélevements, ont été placés dans un double conditionnement hermétique sur lequel est identifié
précisément I'échantillon .

Un tableau (en § 4) reprend chaque prélévements et fait 'objet de diverses observations précisant :
» Le matériau prélevé
» son identification (n° de prélévement)
» salocalisation
» son aspect
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4. ANALYSES DES ECHANTILLONS

Les prélévements ont fait I'objet d’'une analyse par les laboratoires Eurofins, accrédité par le COFRAC au titre du
programme 144 sous le n°1593 et 1488. Les méthodes de prélevements et d’analyses appliquées sont
conformes au programme d’accréditation des laboratoires n° 144 « Essais concernant la recherche d’amiante
dans les matériaux et dans I'air » du COFRAC.

Recherche d’amiante

Prise en compte de I'hétérogénéité

Les enrobés sont constitués de plusieurs matériaux et sont par définition hétérogénes. Les taux d’amiante
peuvent varier trés fortement au sein méme de I'enrobé et se trouver dans différents endroits ou provenir de
différents composants de I'’échantillon prélevé. Afin d’améliorer la fiabilité de ses résultats, notre laboratoire
réalise une seconde préparation dans tous les cas ou de faibles quantités d’amiante sont identifiées lors de la
premiere analyse. Pour la fiabilité du résultat il est par ailleurs impératif que chaque couche d’enrobé soit
conditionnée séparément en double ensachage étanche. Toutefois, il est a noter que malgré ces précautions la
recherche de fibres d’amiante ne se rapporte qu’a la fraction analysée.

Prise en compte de I'actinolite

Notre méthode analytique traite en priorité 'amiante qui a été ajouté volontairement dans le bitume, en mettant
en ceuvre des procédés de préparation qui limitent la création de fragments de clivage qui seraient assimilables
a des fibres d’amiante au sens de la norme. Cependant le résultat peut faire état d’amiante présent a I'état
naturel comme l'actinolite.

Le broyage effectué sur la prise d’essai est un broyage grossier effectué au marteau. La prise d’essai est
effectuée de sorte a prélever une quantité de mastic représentative de I'échantillon fourni.

Analyse des Hydrocarbures Aromatiques Polycyclique (HAP)

La quantification du taux de HAP est faite uniquement sur les enrobés routiers pour lesquels il n'a pas été
détecté d’amiante. Aprés une préparation physico-chimique de I'échantillon, I'analyse de I'extrait est réalisée par
chromatographie en phase gazeuse couplée a une détection par spectrométrie de masse avec quantification
des 16 HAP définis dans la norme NF EN 15 527.

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

Le suivi des HAP est demandé par le
Code du Travail dans le cadre du nsque 0 ppm 50 ppm 500 ppm (7) 1 000 ppm Teneur en HAP
chimique et la Directive n® 2008/98/C
du 19/11/08 relative aux déchets (Code
de 'Environnemeant).

Selon la Raglementation des Dachets

Déchets Inertes Déchets Non Dangereux Déchets Dangereux

Inertes de lArrété du 28/10/10, suivant STOCKAGE

la teneur @n HAP (la valeur de référence ISDH ISDND ISDD

irla ~ / O 1
pour le classement an dachet porte sur USAGE Valorisation Recyclage & froid
i e P ERR
la somme des 16 HAP), I'enrobé peut Tout Usage uniGuament
étre valonsé a chaud, a froid ou déposé
en decharge

Seull de 500 ppm an HAP = limite du recyciage a froid © sans rachauffage ni chauffage des agregats

d'anrobas
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5. RESULTATS

Les analyses ont porté sur 3 échantillons.
Les résultats sont consignés dans le tableau ci-aprés.

Localisation | Présence | Sommes
Matériau Repérage Prélevement n° duimatcratymamiantc (e Critére
Date du ou du (Ouilnon) HAP
repérage produit (mg/kg)
. CHEMIN / Résultat
09/05/2023 | Enrobé 1 AH 1 TROTTOIR NON 2.35 d'analyse
09/05/2023 4
Enrobé 2 AH 2 ROUTE NON <05 | Résultat
INTERIEUR d'analyse
09/05/2023 ) CHEMIN Résultat
Enrobé 3 AH 3 NON <05 d'analyse
09/05/2023 | Enrobé 4 ROUTE Résultat
AH 4 INTERIEUR NON 1.22 d'analyse

6. CONCLUSION

Les résultats d’analyses n’ont pas mis en évidence la présence d’amiante dans les enrobés.
Concernant les HAPs, la quantité retrouvé ne dépasse pas le seuil réglementaire. (voir diagramme ci-dessus p4)
lls sont donc a considérer comme déchet inerte.
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Annexe 1. : PROCES VERBAL DU LABORATOIRE

ANNEXE 1

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE D’ANALYSE D’ECHANTILLONS

[cette annexe comporte 1 + 7 page(s)]
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-048481-01
Annule et remplace ia version AR-23-HB-045207-01 ayant pour date d'émission le 16/05/2023 3 05:48, qui doit &tre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identfiée par une mise en forme gras, itafique et souligné ou notfidée dans les observations.
Dossier N° : 23N017668
Référence dossier ClientMAISON D'ARRET DE VALENCIENNES

Date d'émission de rapport - 22/05/2023 18:20

Date de réception : 12/05/2023

Pagetis

Date d'analys= : 13/05/2023

Les résuliats d'analyse d'h Ures aromangues P}, réalisés par Eurofins Analyses pour FENVIFOnNement
France sonz |0ints 8n annexse 3 s rappor.
N® e Description visuell 3 Préparation :
ich. Référence client P utlisee | [N pren ! No Résultats
Anatyste grites ou Type
lames
001 P1/CHEMIN/ Prise dessain®l MOLP 2,2° - "l Anayserialséenon
TROTTOIR / ENROBE | matériau dur bitumineux I conciusive
5 HAP de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(rouge)
o - MET * - . y - .
Prise d'essain*1 /5L3G 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement inteme de
monocouche) granulats traitement)
(rousge)
Prise d'essain*2 ':g;“";a' 212" - . Analyse realisée non *
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visblement
monocouche) granulats
| (rouge)
Prise d'essai n®2 ISEJ3G. 1,2 Calcination et Fibres d'amiante non 3
:\atériau durbb'itummeux alt(aq.ue acide détectées
e type enrobé méthode
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Prise d'essai n*3 '?%L‘%; 2;2° = . Analyse réalisée non
matériau dur bitumineux conciusive
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(visblement
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Tous kes dements de ¢ ont our de -La dece mest utorisée que S0us 33 forme Ntgraie. I compone §
Papeis). Les résuats du présent rappor s'appiquent dux objets teis qulis ont €% recus et ne concement que ies objets soumis 3 I'2szal. Seules certalnes (0""(
dans ce sont par Eles zont par je symboie *
Eurofing Anatyces pour le Bitiment Nord 342 ACCREDITATION N°
557, route de Noyelles ,PA du Pemmier 1- 1593
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Tar +33388916531: +33 3 21 08 50 20 - Fax- +33388996531 - Site We: eurofing. W e ESsSAaIS

S.A.S. au caphyl de 123 725 € RC2 Amas BIRET 523 234 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208

RAP-GP-Dialog AMIANTE- VersiondialogV5.1

Bureau Veritas - Société par Actions Simplifiée au capital social de 36 315 000 euros
Siege social : 66 Rue de Villiers 92300 Levallois-Perret - RCS Nanterre 790 184 675

Page: 7/21

11507908 — SQUARE BOULEVARD DES ETATS UNIS BETHUNE
© Bureau Veritas Exploitation - 01/2018



< eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-046491-01
Annule et remplace 1a version AR-23-HB-045207-01 ayant pour date d'émission le 16/05/2022 3 05:48, qui doit étre detruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identfiee par une mise en forme gras, tafique et souligné ou notifiée dans les observatons.
Date de réception : 12/05/2023
Référence dossier ChentMAISON D'ARRET DE VALENCIENNES

Dossier N*

1 23N017669

Date d'émission de rapport - 22/05/2023 18:20

Page2/8

Date d'analyse : 13/05/2023

N°

Pr

(gris)

h. Référence client Descrip uisee! [yoprenlNG Résultats
Anayste | griies ou Type
lames.

Prise d'essain®3 MSEI.T3G' 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
matériau dur bitumineux | ¢ attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(vislement inteme de
monocouche) granulats traitement)
(rouge)
Matériau dur bitumineux MSEI:EG' 112 " Calcination ef Fibres damiante non
de type enrobé ! attaque acide détectées
{visiblement (methode
monocouche) liant inteme de
hydrocarbone traitement)

002| P2/ ROUTE Prise d'essain®1 Mgb?; 252 - Analyse réalisée non

INTERIEUR / ENROBE | matériau dur bitumineux i conclusive
+ HAP de type enrobé

(visiolement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essain®1 MSELEG' 1/ 2 |Calcination et Fibres damiante non
matériau dur bitumineux | / attaque acide détectées
de type enrobe (méthode
(visblement interne de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Prise d'essai n®2 "%L‘E:; 2)2° - i Analyse réalisée non
matériau dur bitumineux | ! conclusive
de type enrobé
(visblement
monocouche) granulats
(gris)
Prise d'essain®2 rs?ze' 11 2 |Calcination et Fibres damiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobe (méthode
(visiblement inteme de
monocouche) granulats traitement)

Tous les eiements de

sont

1=}

dece

cab mest autorisée que Sous 3a forme negrale. § comporte §
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danz ce

sont
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
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(visblement
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(visblement inteme de
monocouche) granulats traitement)
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hydrocarboné traitement)
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monocouche) granulats
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-046491-01 Date d’émission de rapport - 22/05/2023 18:20 Page4/8
Annule et remplace Ia version AR-23-HB-045207-01 ayant pour date d'émission le 18/05/2023 3 05:48. qui doit &tre detruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identfige par une mise en forme gras, itafique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 23N017662 Date de réception : 12/05/2023 Date d'analyse - 13/05/2023
Référence dossier ChentMAISON D'ARRET DE VALENCIENNES
N | Ratirence e Descripton vsue ; Prégaration ,
&ch. Référence client P utlisee! [N prep/Nb Résultats
Analyste | grites ou Type
lames
Prise d'essain*2 MSEI-_‘;G' 112 " caleination e{ Fibres damiante non
matériau dur bitumineux | / attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visblement inteme de
monocouche) granulats traitement)
(rouge)
sriir Nl Bl I e~ ia
u X il
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(rouge)
Prise d'essain®3 7‘5_736' 17 2 | Calcination et Fibres damiante non
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobe (méthode
(visblement inteme de
monocouche) granulats traitement)
(rouge)
Matériau dur bitumineux MSEI.T3G' 172 " | Caleination &t Fiores damiante non
de type enrobé / attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant inteme de
hydrocarbone traitement)
- MOLP = 2;2° . ¢ aalica *
004 | P4/ROUTE Prise d'essain®1 JFLP4 / Analyse réalisee non
INTERIEUR / ENROBE | matériau dur bitumineux conclusive
s HAP de type enrobeé
(visiblement
monocouche) granulats
| (gris)
Prise d'essain®1 ,‘AE;R(‘S 1,2 ° Calcination e(. Fibres d'amiante non *
matériau dur bitumineux 3ttaque acide détectées
de type enrobé (méthode
{visiblement inteme de
monocouche) granulats traitement)
is)
TOus 23 elements Ge = ot = O = cece mest autonsée que sous 33 forme ntegrae | compone &
POgeis). Les résulats du présent rapport s'appliquent dux objets tels quils ont 8% recus et ne concement Que Jes Objets scumis & I'e323l. Seules certaines cofrac
danz ce sont par ESes zsont parje zymboie *
Eurofine Analyces pour le Bitsment Nord 3A2 ACCREDITATION N°
Z37. route ge Noyeies PA du Pommisr 101593
=-62110 Henin-Seaumont, SRANCE Pertée disposible sur
Ter +33388946521: #33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388316521 - Site Webd: hitpz) eurofiez. frian yeasi www. coltac fr ESSAIS

2.A.2. au capky de 123 722 € RC3 Armas SIRET 529 254 035 00033 TVA FR7T1 525 294 035 APE 71208
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«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-23-HB-048401-01 Date d'émission de rapport - 22/05/2023 18:20 Pagess
Annule et remplace Ia version AR-23-HB-045207-01 ayant pour date d'émission le 16/05/2023 3 05:48. qui doit &tre détruite ou

nous &tre renvoyée.

Toute modification est identfiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 23N017669 Date de réception : 12/05/2023 Date d'analyse : 13/05/2023
Référence dossier ChentMAISON D'ARRET DE VALENCIENNES

Ne o ; e A Pré .
M| Retirence clent p o e Résulats
Anayste | grites ou Type
lames

Prse d'essain*2 M(F)HE; 2,2 - 2 Analyse réalisée non *
matériau dur bitumineux | ! conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats

| igris)
Prise d'essai n®2 rﬂRé 1,2 Calcination e{ Fibres d'amiante non 1
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visiblement intermne de
monocouche) granulats traitement)

| (aris)
Prse d'essain®3 "gb‘é; 2,2 - ™ Analyse realisee non *
matériau dur bitumineux | | conciusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats

| {gris)
Prise d'essain®3 “SEIEG' 112 |Calcination et Fibres damiante non
matériau dur bitumineux | / attaque acide détectées
de type enrobé (méthode
(visblement inteme de
monocouche) granulats traitement)
(gris)
Matériau dur bitumineux ,‘SE&G' 112 |Calcination et Fores damiante non
de type enrobé attaque acide détectées
(visblement (méthode
monocouche) fiant inteme de
hydrocarbone traitement)

Trait par une méthode inteme (modes opératoires T-PE-WO063769 et T-PM-WO084179) en vue d'une identification de
fibres au Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une methode interne (modes opératoires T-PE-W063769 et T-PM-W022725) en vue d'une identification de
fibres au Microscope Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes
petrographiques et de classification minéralogique ».

Tous jes elements de racadl o =] dece mest agtorisée que sous 33 forme Ntegrale. § compone &

Pageiz). Les résuRats du présent rappor 2‘appliquent sux cbjets teis quils oAt £98 recus &2 ne CoRCemant Gue ies chists scumis 8 F'ezsal. Seules ceraines cofrac
dans ce sont par Eles sont par je symbole *

Eurofing Analyces pour le Bitiment Nord 3A3 ACCREDITATION N*

£57, route de Noyeiies |PA du Pommier 11503

S-§2110 Henin-Seaumcrt, FRANCE Portée disponible sur

Tex +33388916534: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368S1ES21 - Shte Web: hitpz/waw.eurofins. friamiarte/analyses/ b ESSAIS

2.A.8. au captai de 123 723 € RCS Amas SIRET 529 254 035 DO033 TVAFRTY €29 234 035 APE 71208
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< eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-046491-01 Date d'émission de rapport - 22/05/2023 18:20 Pagedd
Annule et remplace a version AR-23-HB-045207-01 ayant pour date d'émission le 16/05/2023 3 05:48. qu doit &tre détruite ou

nous étre renvoyee.

Toute modification est identfiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notfiée dans les observatons.

Dossier N* : 23N017669 Date de réception : 12/05/2023 Date d'analyse : 13/05/2023
Référence dossier Chent:MAISON D'ARRET DE VALENCIENNES

NE 1: Sauf information contraire Sur c@ rapport, le Iaboratoire eSectus une analyse couche par couche de parle
Des comp decnss dans une méme couche mont pas pu faire lobjet de prises T'essal séparées pour [analyse.

NB 2: "Flores 0'amiante non détecties au MOLP” s'entend comme © “aucune flore gamiante n'a &2 oétectes, l'échantilon objst de ressa paut
eventuelement renfermer une teneur en fibre d'amiante " 3 laimite de getaction. ** Pour étr2 opliguement
observabie, uns fibre dolt avolr Une Iargeur supéreurs 3 0.2 micrometrs (um)”; “Flbres d'amiants non cétectées” au MET s'entend comme : ~ aucune
fiore d'amiante n'a &té deseciée, réchantiiion objet de I'essal peut éventueliement renfermer une teneur en fbre damiante Inféreure a 1a limite de
getection.”

NE 3 : Pour ia recherche d'amiants dans les matériaux, 13 imite de détection garantie par prise C"essal dans les matériaux {en MOLP et jou en MET)
est de 0.1% an masse.

NE 4 : Le present rapport =3 etnon En effet, I 1aboratoire met en ceuvre les deux tecaniques
d'analyse MOLP et META sur tous les massits 3ux exig 0ans ramése du 1e7 octobrs 2019.

Le «-» Ingiqué dans « Type o2 pr » comme « P avec par etiou attaque acide (menoos Inteme de
traltement)

NB 5 : Analyse réallsée ¢ans le cadre des textes réglemantaires sulvants - Décret n® 2017-539 du @ mal 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Decret n* 2011-629 du 3 juin 2011, Arréte du 1er oclodre 2013 (JORF n"0245 du 20 octobre 2019 texte n* 18}

NE 6 : Le rapport est établl dans e cadre du ¢as 3 de farticle € d2 I'aréte ou 1er octodre 2012 3 savoir 1a gétection et I'dentification d'amlanta
naturelement preésent dans les &t prodults li resp g tie c3s 1 de I'articie 6 de rarmte du fer octobre 2013 3
savoria etr gamiante 3joute dans ks et produits

NE 7 : £n applicaton da Fannexe | de I'afrété cu 1er octobre 2019, 5l au moins I'une 328 prég, me:en lap d'amiante, il est
conclu 3 i3 détection d'amiante sur Féchantilon. Sinon, Il est conclu 3 13 non détection de fidre 'amiante

Etienne Paul
Technicien Anayste Microscople
Tous i3 elements de rag: sont zur o L dece mest autorisée que 30U 33 forme Ntegrale. § compone &
Papeiz). Les résussts gu présent rappon s'appiquent Sux chiets teis quils ook &4 recus et ne concement Gue ies cbjets scumis 8 Pessal. Seules certaines Co‘rﬂ‘
danz ce sont par Efes sont par e zymboie *
Eurofing Analysec pour le Bitiment Nord 242 ACCREDITATION N
S57, route de Noyelies PA ou Pommier 3- 1593
£-£2110 Henin-Seaumcns, FRANCE Poctda dispenitla sur

Te:+33388316521 +33 3 21 08 50 20 - Fay- +33388316531 - Stte Web: Nz Waw.eUrafnz. fiam ante anaiyzes arveatracly ESSAIS

2.A.S. au capal de 123 728 € RCS Arraz SIRET 519 234 035 00033 TVAFRT1 529254 035 AFE 71208
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EUROFINS ANALYSES POUR L’'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE

EATIMENT NORD SAS
Reéception résultat

EUROFING ABN

557 chemin de Moyelles

Pare du Pommier

62110 HEMIN BEAUMONT

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 23E088656

W® de rapport danalyse - AR-23-LK-101818-01

Reference Dossier -
Référence Commande - EUFRHB200021207

ersion du : 22052023

Date de reception technigue : 17/05/2022
Premiére date de réception physigue : 17/05/2023

Coordinateur de Projets Clients : Elisa Gitzhofer / ElisaGitzhoferi@eurofins.com / +33 3 88 81 12 11

N® Ech Matrice Référence échantillon

] Malenau routiers {ROU) 23ND17668-001 - P17 CHEMIN /| TROTTOIR / ENROEE + HAR
Doz Matenau routiers {ROU) 23ND17568-002 - P2 / ROUTE INTERIEUR | ENROBE + HAP
003 Matéraux routlers (RCU) 23NN TSE5-D03 - P37 CHEMIN [ ENROSE + HAD

004 Materaux routlers (RCU) 23N017565-D04 - P4/ ROUTE INTERIEUR / ENROSE + HAR

Eurcéins Anatyses pour MErvironrement - ke de Saveme
E, nae d'Otterswiller - ETTO0 Zaveme

T&l 03 B2 51 911 - fax 03 BE 516 531 - she web - www. eurofins. friemy v, o By
SAS 3u capital de 1 532 BOD € - AFE 71208 - RCS SAVERNE 422 938 571 . -

RAP-GP-Dialog AMIANTE- VersiondialogV5.1

cofrac
ACOREDITATION
N® 1. 1388
Portde dpoad ke Sur
ESSAIS

Bureau Veritas - Société par Actions Simplifiée au capital social de 36 315 000 euros
Siege social : 66 Rue de Villiers 92300 Levallois-Perret - RCS Nanterre 790 184 675

11507908 — SQUARE BOULEVARD DES ETATS UNIS BETHUNE
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«% eurofins
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 23E088656
N* de rapport d'analyse : AR-23-LK-101818-01

Version du : 22/05/2023
Date de reception technique : 17/05/2023

Premiére date de réception physique - 17/05/2023
Référence Dossier -
Référence Commande : EUFRHB200021207
N° Echantilion 001 002 003 004
Référence chient - 23N017669- 23N017669- 23N017663- 23N017669-
001 002 003 004
Matrice - ROU ROU ROU ROU
Date o2 préfevemant ©
Date 02 devut aanalyse 17052023 17/052023 1700512023 17/05/2023
Tempeérature de Falr de 'enceinte : 18.8°C 18.9°C 18.2°C 18.8°C
Préparation Physico-Chimique
Lzsxs - Prétraltement de I'échantilion

Concazzage . Fax . Fat . Fat . Far
Homogensisaton . Fan . Fan . Fat . Far

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

L=CA7 : HAPS 16 compoaés - délal Express
Divenzo(a hjanthracsne makgM.E. s+ <050+ <oso ¢ <0z
Benzo(kfuorantans makgM.E * s ¢ <50 * <csc * <00
Fucranmane maxgME. v s ¢ = I <0se ¢ <0z
Benzo(ghiiPéryiene mongM.E. * <0z ¢ <0s8  * <0s0 ¢ oo
Chryzene morgME. o <0s3 ¢+ <052+ <0sn <0z
Acansontens maAgME. * <@z ¢+ <050+ <050+ <z
Napatyene makgME. * <sa ¢+ <050+ <050 <0z
Phenanthrare manpME. 151 . s+ <oso ¢ <0ze
Benziajpyrens mgME. * <sa ¢ <0s0 * <cso <00
Pyrene makgME. os ¢ <050+ <oso ¢ <z
Anthracene mpgM.E * s <50 * <csc * <0z
Incenc (1,2,3-cd) Fyrene maxgME. v s ¢ = I <0se ¢ o2
Acenaphtnyiene mogME. o <0z ¢ <0s8  * <0s0 ¢ <0z
Benzo(bfucranthans mpigMe. ¢ <058 . <0.50 ! <0.50 = <050
Benzo-(alaniracene moRgM.3. ¢ s ¢ <as0 ¢ <oso ¢ <0ze
Fucrans makgME. * <sa ¢+ <asn o+ <0s0 ]
Somme des HAP matg M.E. 235 <050 <050 =
cofrac

Eurcfins Anatyses pour 'Envircnnement - Ske de Ssveme ACCREDITATION
£, rue d'Otterswiier - 67700 Saveme N* 1 3488
T8103 83 311 311 - fax 03 58 395 39 - zhe web - Waw.surofnz friemy P G
2AT 3u cagital de 1532 800 € - APE 71208 - RC3 SAVERNE 422 938 371 ESSAILS

Bureau Veritas - Société par Actions Simplifiée au capital social de 36 315 000 euros
Siege social : 66 Rue de Villiers 92300 Levallois-Perret - RCS Nanterre 790 184 675

RAP-GP-Dialog AMIANTE- VersiondialogV5.1

11507908 — SQUARE BOULEVARD DES ETATS UNIS BETHUNE
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: eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D’'ANALYSE
Dossier N° : 23E088656 Version du : 22/05/2023
N* de rapport d analyse : AR-23-LK-101218-01 Date de réception technique : 17/05/2023

Premiére date de réception physique : 17/05/2022
RéfErence Dossier -
Référence Commande : EUFRHB200021207

Observations N° d’échantillon _ 'Référence client
ROU : Les résuftats d'analysss sont rendus par rappor 3 une matiére (001} (CO2) (003} (D04} 23N017659-001 /
séche oterminée par oafaut 23N017659-002 1
23ND17659-003 /
23N017659-004 /
Marion Medina
Coordinatrice Projets Clients
La reproduction de ce document n'est autorisée que ZOUs 53 forme intégraie. [I comporte S page(s). Le prézent rapport ne conceme que les objets scumis 8 'essyl. Les
resuitats et B ar tel quli 3 &te recu. Les données ransmises par fe cilent pouvant affecter ia validité des résutats (fa dale de
la matrice, i3 et sutres. comme provenant du client), ne s. engager @ du
Seules cenaines dans ce docur sont parl Elles sont parje symbole *
Les résumats préceces du signe < Sux limites de , eles sontla du et fonction de s matrice.
Tous les &iéments de tragabilte et aveck=2) sur demande.
Laborators agree par le gouvernement du Grand-Duche de L pour | de ticres d'ttude et ce venficaton dans le domaine de

rervircnnement — Détal disponibie zur demande

Le rézutat dune somme de paramétres st Z0umis 4 une par notre Catie-ci peut de 13 LQ régiementare du ou des
paramétres zommés. Four plus d'nformations, n'héstez pas & contacter volre charge ¢’afalres cu votre coordinateur de projet cllent.

cofrac
Eurcfins Analyses pour 'Envircnnement - Ske oe Caveme ACCREDITATION
<, rue d'Otterzwiier - 67700 Saverne N° 1 3488
T4103 82 311 391 - fax 03 88 S9€ 531 - 2%e web - waw.2urofinz frienv gt s
SAS 2u capital de 1 532 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 956 571 ESSAILS

Bureau Veritas - Société par Actions Simplifiée au capital social de 36 315 000 euros
Siege social : 66 Rue de Villiers 92300 Levallois-Perret - RCS Nanterre 790 184 675
11507908 — SQUARE BOULEVARD DES ETATS UNIS BETHUNE
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-::v' eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique
Dossier N° :23E088656 N° de rapport d'analyse : AR-23-LK-101218-01
Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Référence commands : EUFRHB200021207
Coda Analysa Principe ef référence os la LQl |incariftude Unité | Prastation reallzée sur ls
meéthode alpLa sltede:
LEE  Prétstienen| de Fécharmiicn Seyage [Boyegs e tamojosastion] - Zuwefom Anstyses pow (Emvianamen
i INF EN 15000 Franes
LunuEmsye
Sunogermmeton
LEGAT  HAPY 19 componte - Sl Exprem GCMEME [Extraction Sassne | Ackione]
= NF EN 34348 normw sbeogbe - NF EN
15527
Clervos Harthsacine 0s EEY g M S
Bereo(hk Aucrarthine ns 454 otg M g
Flutantros uE am rohg ME
Bearsigh(Perylens ns 455 g M s
Clvywirie 0s % mobg M8
Actneptitos 0s 0% oghgM s
Nasttmérn 0s 40% oG M E
Pracatiere 0s £ g ME
Seroin oy rane 0% e oA M E
Prites 0s 4% mohg M E
Arttoactne ne o otg M g
Induses (12,504} Pyrine s 4% ok ME
Actnaptintene os L oghg M e
Beruobtosetiinn 0s % mohg M8
Bt ket ractns 0s an ruhg M e
Fluotine 0s 5% mohgME
Sommw des HAP mgigME

Eurcfins Analyzes pour 'Environnement - Ste o= Saveme

&, rue d'OtterzwiSer - E770C Saveme

Te! 03 828 911 911 - fax 03 83 516 521 - zite wed - waw. eurofins.irieny
2AS au capital de 1 532 800 € - APE 71202 - RCS SAVERNE 422 938 971

Bureau Veritas - Société par Actions Simplifiée au capital social de 36 315 000 euros
Siege social : 66 Rue de Villiers 92300 Levallois-Perret - RCS Nanterre 790 184 675
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-:‘.'-' eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de tragabilité des échantillons
Cette fragabilité recense les flaconnages des échanfilionz zcannéz dans EOL sur le ferrain avant envoi au laboratoirs

Dossier N® : 23E088656 M*® de rapport d"analyse - AR-23-LK-101818-01
Emetteur : Commande EQL :
Mom projet : Référence commands | EUFRHE200021207
Matériaux routiers
Date & Hi Data da Récapiion Dats da Récepion
N° Ech Reéfarence Chent B ® sure " Pt I: Code-Bams Hom Flacon
yelq q
T TNOTTERI01 TS TS
] N0 TN0E TR REL T
o O TER0E TR REL T
4 TINOTER004 1TnsDEs s

{1): Date a laqualle Méchantilion 3 &te réceptionné au labaratoire.
Lorsque INfoemation ma pas pu &re récupdrss, Gela et SKgNale par i3 menton MiA (non applicatie).

(2} - Date & laquelie k2 laboratoire disposalt de toutes k2s Informations necessalres pour finallser Fenregisirement da Fechantilion.

Eurcdins Analyses pour "Ervironrement - 3B de Saveme

£, nue d'Otterswiller - 67700 Savems

Ti&4 03 B2 911 911 - fax 03 B8 516 531 - e web - www . eurofins. frieny
BAE au capital de 1 532 B00 € - AFE 71208 - RCS SAVERNE 422 ¥58 5T1

Bureau Veritas - Société par Actions Simplifiée au capital social de 36 315 000 euros
Siege social : 66 Rue de Villiers 92300 Levallois-Perret - RCS Nanterre 790 184 675
11507908 — SQUARE BOULEVARD DES ETATS UNIS BETHUNE
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Annexe 2. : LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

ANNEXE 2

LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

[cette annexe comporte 1 + 1 page(s)]
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_ Planche de repérage technique Légende

o - Pas de présence d'amiante ni de HAP D Présence d'amiante D “ Présence de HAP

@ Zone présentant des
similitudes d'ouvrages

SRIRS] Hors pénmétre de repérage

== D ton v

- v,

()

ARkt

N A \ \ A \é \\\‘ N

Bureau Veritas - Société par Actions Simplifiée au capital social de 36 315 000 euros
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Annexe 3. : ATTESTATION DE COMPETENCE

ANNEXE 3

ATTESTATION DE COMPETENCE

[cette annexe comporte 1 + 1 page(s)]
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BUREAU VE

Certification

i 5]
Certificat a2
Attribue 3
FURTADO SANTOS MONTEIRO Fabien
Bureau Vertas Canification cartifie que les compétences e fa personne ¢ 1 1t 3ux oes amies
relat’s aux criéres de pris en apg des articles L271-6eﬂR271 1duCode la

Construction et de [Habitation et rsaurs aux criteres O Competence des personnes Pysiques realsant des 0ossiers de Aagnostics
techniquas teis que deninis a larticle L271-¢ du code precite

DOMAINES TECHNIQUES
Date de
Validits du
Reférences des arrétés “0"‘1“’““0" Cartificat”
fiet 201 i
e Amte a4 2 Jule 2016 ok o certeamonges O W tinics
d aeamcon ges organismes de ceriification
Jullet 26 crigres
Amiants avec i e e et 2810112021 | 2700112028
d: 026 organismes ge N

Amrete du 3 rullet 20038 modifié denNnissant ies critéres de certification dEG
B fetatde | 1511212017 14112/2022
If‘eeﬂelle L etecm,r.e elies meﬁs d'accrédnation des organismes DE

Arrete du 5 avril 2007 modife définissant ies crtéres de cenmcauon des
025 personnas physio retatde 18

o’ |n1ene|te oe gaz et ies critéres Taccreditation des orgamsmes de
Arréte du 21 2006 mame les criteras de
Plomb sane 2 constats de nsque crexposmou au plomb des magnosws o fisque 120772017 | 11072022
d 1 k2 plomd des peintures ou 0SS CONMroies apres iravaux
en présence de plomp, et les criteres u‘accrecmm des organismes e
cenification
Date : 03/02/2022 Numéro de cerificat : 9643080
Laurent Croguennec, Président ‘O'fﬂ‘
* Sous reserve du respect des etdes positifs ges
survelilances réaisées, o= cerificat est vaiabie [usqu'au - voir cl-0essus EROACTION
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