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1 GENERALITES

1.1 Définition de I'opération

La présente notice a pour but de préciser, en complément des documents graphiques, la description et les
spécifications des ouvrages du Lot :

4 ELECTRICITE

Les travaux concernent les prestations relatives a la réalisation de I'accessibilité aux personnes a mobilité réduite de
la Maison d’Arrét de Valenciennes. L’établissement est de catégorie lll de type EP de 301 a 700 détenus (318)

1.2 Définition des intervenants

Maitre d’Ouvrage :

DISP DES HAUTS-DE-FRANCE
Département des affaires immobiliéres
123, rue nationale
BP 765
59034 LILLE
M. Stéphane BELVAL
E-mail : stephane.belval@justice.fr
& :03.23.08.90.27

Assistance a Maitrise d’Ouvrage :

CABINET CLEMENT ASSOCIES
Grand Est
3, rue Isabey
54000 NANCY
M. Alain BECHET
E-mail : abechet@cabinetclement.fr
B :06.28.18.22.54

Maitre d’CEuvre :

BUREAU D’ETUDES IPH INGENIERIE
P6le Réhabilitaiton
M. Didier COURTIN
Avenue Abel Bardin et Charles Benoit
02100 ROUVROY
E-mail : batiment@iph-bet.fr
B : 06.80.89.93.25
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1.3 Etendue des travaux
1.3.1 Electricité

Les prestations comprises dans le cadre du présent marché (liste non exhaustive) sont les suivantes :

e Lestravaux de création et de modification des réseaux électriques de courants forts.
e Lestravaux de création et de modification des équipements électriques.

e Lestravaux de création et de modification des appareillages électriques.

e Lestravaux de création et de modification des équipements d’éclairage.

e Lestravaux de création et de modification de I'’équipotentialité.

e Lestravaux de création et de modification de réseaux électriques de courants faibles.
e Lestravaux de création et de modification des équipements de télécommunication.

e Lestravaux de création et de modification des appareillages informatiques.

e Lestravaux de création et de modification des appareillages télévisuels.

e Lestravaux de création et de modification des appareillages radio.

e Lestravaux de création et de modification des appareillages téléphoniques.

e Les travaux de création et de modification des controles d’accés.

e Lestravaux de création et de modification d’équipements électriques relatifs a I'accessibilité des PMR.

Et implicitement :

e L’établissement des études et des plans d’exécution mis a la charge de I'Entrepreneur dans les pieces du
marché.

e La fourniture, transport a pied d’ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et complete des ouvrages a réaliser.

e Lamise en ceuvre y compris coltinage, montage, descente, ..., de tous les matériaux, matériels, composants et
produits de construction nécessaires a la réalisation des travaux.

* Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux.

e La protection des ouvrages jusqu’a la réception, y compris la conservation des protections provisoires mise en
place par les autres Lots lors des interventions intermédiaires.

e Le Personnel d’encadrement et la main d’ceuvre qualifiée nécessaires pour la réalisation des travaux dans les
temps engagés.

e Lamaind’'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, ..., des
ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

¢ Lamise ajour de tous les plans d’exécution en fin de travaux.

e Le stockage, chargement et évacuation en centre de traitement approprié de I'ensemble des éléments et
équipement déposés non réutilisés.

e La remise du Dossier des Ouvrages Exécutés au Maitre d’ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au Contréleur
technique lors de la réception des travaux.

e Tous les autres frais et prestations mémes non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux.

NOTA : I'ensemble des prestations prévues pour toute mise a disposition des autres Lots doivent étre chiffrés et prévus
suivant le planning joint au présent DCE afin de prévoir tout dépassement des délais initiaux, il est prévu a la DPGF le
chiffrage de mise a disposition complémentaire.
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1.4 Dispositions générales

L’Entreprise doit le respect de I'ensemble des dispositions applicables a tous les lots, définies par le CCTP lot n°0 —
Clauses communes a tous les lots. Le Dossier de Consultation des Entreprises est un ensemble de documents
indissociables les uns des autres.

Toutes les sociétés Titulaires doivent prendre connaissance de I'ensemble des piéces du Dossier de Consultation des
Entreprises avant de s’engager.

1.5 Dossier d’exécution (EXE)

L’Entreprise aura a sa charge la fourniture du dossier d’exécution sous format papier et numérique, a la Maitrise
d’ceuvre pour validation par la réalisation d’un VISA d’exécution. Le dossier d’exécution sera fourni lors de la phase de
préparation de chantier, au moins quinze jours avant le début de I'exécution des travaux prévu par I'Ordre de Service.

Le dossier EXE comportera (liste non exhaustive) :

* Lerappel des hypothéses servant au dimensionnement des ouvrages.

e Le planning et le listing des besoins au regard prescriptions techniques établi en conséquence.
e Les documents communs tels que les besoins en réservations, percements etc...

* Notices de sélection des matériels.

e Schémas et notes de calculs nécessaires a la réalisation des ouvrages.

¢ Dimensionnements d'éléments (ceux indiqués au CCTP sont donnés a titre indicatif).

e Schémas et plans d’exécution et de détails.

e Les documents nécessaires a la validation du Bureau de controle.

e Les documents, notices, plans et calculs nécessaires pour les prestations liées.

e LesPlans des éléments préfabriqués éventuels.

e Les plans d’atelier comprenant les plans d’assemblage et de réservations, les plans de fabrication.

1.6 Localisations

Le présent Dossier de Consultation des Entreprises comporte des tableaux de repérages de localisations d’ouvrages
détaillés par locaux ou espaces définis. Ces tableaux ont pour but d’aider les Entreprises dans la réalisation de leur
offre, de la méme maniere que les DPGF, les quantités et les localisations sont données a titre indicatives.

Les Entreprises s’engagent et sont responsables du calcul de leurs quantités, la société ne pourra demander
d’indemnisations pour travaux complémentaires excepté si le marché est modifié, ou pour toute autre éléments étant
occulté physiquement lors de la visite des lieux.

1.7 Sécurité pénitentiaire

Dans le cadre de la sécurité interne aux établissement pénitentiaire, I'Entreprise doit le respect inconditionnel du
document suivant, fournis dans le présent Dossier de Consultation des Entreprises :

* Les Disposition Communes aux Etablissements Pénitentiaires (DCEP) émises par la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
2.1.1 Généralités

Seront considérés comme Reégles de I'Art et de ce fait applicables contractuellement au Marché d'entreprise, les
Documents Techniques Unifiés, Cahiers des Charges et Régles de Calcul D.T.U., les Normes Francaises, les exemples de
solutions pour satisfaire au Réglement de Construction, figurant dans le R.E.E.F., et les prescriptions techniques
générales, publiés par le C.S.T.B. ainsi que les régles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment,
parus a la date d'établissement de I'offre (CCAG).

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre, devront faire I'objet d'un avis
technique ou d'une enquéte spécialisée et bénéficier d'un classement en risque normal de I'AFAC.

Seront en outre respectés :

e Le Code de I'Urbanisme.
* Le Code de la Construction et de I'habitation.
¢ Le Reéglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.
¢ Le reglement sanitaire départemental.
¢ Lanouvelle reglementation PMR définie par :
o Arrétés du 8 décembre 2014 relatifs a I'accessibilité aux personnes handicapées des ERP.
o Décret n® 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public
et des batiments d’habitation.
o Décret N°2014-1326 du 5 novembre 2014 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des ERP
et installations ouvertes au public.
* Le Code du Travail.
e Les prescriptions applicables pour la conception et la maintenance des locaux dans le cadre de la sécurité et la
protection de la santé.
e Lesregles relatives a l'utilisation et aux économies d'énergie.
e L'arrété du 13 juin 2008 relatif a la performance énergétique des batiments existants de surface supérieure a
1000 metres carrés, lorsqu'ils font I'objet de travaux de rénovation importants.
e Lesreglementations en matiere d’acoustique applicables a ce type d’établissement.

Les installations seront réalisées conformément aux :

¢ Textes réglementaires (décrets, arrétés).
e Textes normatifs (normes, DTU (cahier des charges et régles de calculs), avis techniques, essais,
homologations, agréments des matériaux et des matériels).

Les listes suivantes ne sont pas limitatives, elles ont simplement pour objet d’attirer I'attention du titulaire sur
I'importance des normes, des reglements, des décrets, des arrétés et autres documents techniques. Celui-ci est réputé
parfaitement les connaitre par le fait méme qu’il soumissionne.

Si une modification a une norme ou a un réglement intervenait, il appartiendrait au Titulaire, sous sa seule
responsabilité, d’en informer le Maitre d’Euvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte
rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financiéeres résultant de cette modification.
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Le Maitre d’CEuvre soumettra alors la proposition, avec éventuellement I’avis motivé du Bureau de contréle, au Maitre
d’ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision était négative, le Titulaire devrait en demander la
notification par écrit.

2.1.2 Décrets et Arrétés

L’Installateur se référera, entre autres, aux décrets et arrétés suivants :

Décret n°73-1048 du 15 Novembre 1973 (J.0. du 21 Novembre 1973) fixant la partie réglementaire du code
du travail.

Circulaire du 9 Ao(t 1978 (J.0. N.C du 13 Septembre 1978), modifiée par les circulaires du 26 Avril 1982 (J.0.
du 13 Juin 1982), du 20 Janvier 1983 (J.0. du 25 Février 1983). Révision du réglement sanitaire départemental
type.

Décret n° 2010-1017 du 30 aolt 2010 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage entreprenant la
construction ou I'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de conception et
de réalisation des installations électriques.

Au réglement de sécurité contre l'incendie du 25 juin 1980, version consolidée au 17/10/2016.

2.1.3  Normes et réglements

Le Titulaire se référera, entre autres, aux normes et reglements suivants :

NF C 12-100 et 101 - Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques

NFC 14-100 - Installations de branchement de premiere catégorie.

NF C 15-100 - Installations électriques a basse tension (décembre 2002).

UTE C 15-103 - Installations électriques a basse tension. Guide pratique. Choix des matériels électriques (y
compris les canalisations), en fonction des influences externes

UTE C 15-105 - Méthode simplifiée pour la détermination des sections des conducteurs et le choix des
dispositifs de protection.

UTE C 15-106 - Guide pratique. Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des
conducteurs de liaison équipotentielle.

NF C 15-559 — Installation d’éclairage en tres basse tension — Septembre 2002

NF C 15-443 - Mise en ceuvre des parafoudres.

NF C 20-012 - Degrés de protection procurés par les enveloppes.

NF C 20-030 - Matériel électrique a basse tension - Protection contre les chocs électriques.

NF C 20-455 - Essais relatifs aux risques du feu - Méthodes d’essai - Essai au fil incandescent et guide.

NF C 32-201 - Conducteurs et cables isolés au polychlorure de vinyle (PVC) de tension nominale au plus égale
a450V-750\V.

NF C 32-321 - Conducteurs et cables isolés pour installations. Cables rigides isolés en polyéthylene réticulé
sous gaine de protection en polychlorure de vinyle. Série U 1000 R2V.

Décret 72.1120 relatif au controle et a I'attestation de la conformité des installations électriques intérieures.
Décret n°94-86 du 26 janvier 1994, relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation,
des établissements et installations recevant du public.

Normes NFC 71.800, NF EN 60598.2.22 (blocs incandescents), NFC 71.801 (blocs fluorescents) concernant les
blocs d’éclairage de sécurité, et NF C 71-820 Les blocs autonomes comportant un systeme automatique de
test intégré (SATI).

Arrété du 26 février 2003 relatif aux installations de sécurité.

NF EN 60439-1 relative aux tableaux a basse tension.
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2.1.4

C 15-559 Installation éclairage en trés basse tension.

Au réglement du Code du Travail, hygiéne et sécurité suivant recueil du J.O

Aux prescriptions imposées par le secteur local de distribution d'énergie électrique.
Les documents techniques « attestations de fonctionnement de I’AQC » donnant la liste et description des
essais et vérifications de fonctionnement des installations a effectuer par le titulaire.
NF EN 60439-1 relative aux tableaux a basse tension.

NF C 52-742 relative aux luminaires classe Il trés basse tension alimentés par des transformateurs trés basse

tension de sécurité.

Cahier de la prévention et commentaires de la Centrale de Sécurité.

Code de la construction et de I’habitat.

Normes Francaises et Internationales pour le cdblage informatique

Pour la réalisation du systeme de cablage, le titulaire se conformera aux normes génériques des cablages structurés :

2.1.5

ISO/CEI 11 801- Ed.2
ISO/CEI 11 801- Ed.2 Amendement 1
ISO/CEI 11 801- Ed.2 Amendement 2
EN 18700

CEl 60603-7-51 Ed.1
ISO/CEI 14763-1 part 1
ISO/CEI 14763-2 part 2
ISO/CEI 14763-3 part 3

CElI 61936-1 part 1

NFC 15 900

IEEE 802.3 an

IEEE 802.3af et IEE 802.3at
ISO/IEC 18010

UTE 89336

IEC 60331, NF C32070 2.3
IEC 60332-1, NF C 32070 2.1
IEC 61034, NF C 32073

IEC 60754, NF C 32074

IEC 60332-1

Norme Internationale. (Liaisons classe Ea)
(Liaison classe EA en mode channel)

(Liaison classe EA en mode permanent link)
Spécification des cables optiques.

(spécification composant Cat.6A)

Installation cablage - Administration
Installation cablage — Planning et installation
Installation cablage — test ciblage optique
Spécifications pour le test du cablage cuivre
Compatibilité entre les courants forts et faibles.
10 gigabit sur paires torsadées blindées.
Spécifications Power over Ethernet PoE et PoE+
Cheminements et locaux pour systéme de cdblage
Directive compatibilité électromagnétique.
Résistance au feu.

Propagation du feu.

Emission de fumée.
Acidité corrosion.
LSOH (low smog, zero halogen)

Normes et DTU relatifs a 'aménagement de locaux

Pour la réalisation de travaux de peintures, le Titulaire se référera, entre autres, aux normes et réglements suivants :

DTU 59.1 Peinturage pour les prescriptions des finis de parement

NF P 74-201-1

Pour la réalisation carottages et de renforcements de dalles, le Titulaire se référera, entre autres, aux normes et
réglements suivants :

D.T.U. 21 - Exécution des travaux en béton

D.T.U. 23.1 - Parois et murs en béton banché

D.T.U. 26.1 - Enduits au mortier de liants hydrauliques
D.T.U. 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques



12265 DCE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES — LOT N°4 - ELECTRICITE IP“ [ 1

INGENIERIE

24/03/2025 A REALISATION DE L’ACCESSIBILITE DE LA MAISON D’ARRET DE VALENCIENNES Page 10 sur 36

Les regles et méthodes de calculs :

e Regle B.A.68

e Regle BAEL 83

e Regle13.1

e Regle F.B.

e Regle NV65etN84

e Regle PS69

* Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

e NFEN1992-1-1 Régles générales pour les batiments

e NFEN 1992-2-2 Calcul du comportement au feu

e Avis Techniques et Prescriptions Techniques relatives aux matériaux utilisés
e Documents et Prescriptions Techniques des Fabricants

e Normes NFP en vigueur afférentes aux matériaux utilisés

2.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

S'agissant de travaux de rénovation et d’intervention sur existant dans un site en activité, le Titulaire du présent
marché devra parfaitement mesurer, par une visite détaillée des lieux, et prévoir dans son offre, tous les travaux
particuliers propres a ce type d'ouvrage.

Le Titulaire du présent marché est réputé avoir, avant la remise de son offre, pris connaissance compléte et entiére
des lieux et de leurs abords, effectué toutes les enquétes nécessaires afin de rendre compte des sujétions particulieres
a la nature de I'opération et avaoir, s'il le jugeait utile, solliciter le Maitre d'ouvrage pour tous renseignements utiles.

Aussi, le Titulaire du présent marché aura pris en compte les incidences financieres dues aux dernieres réglementations
en vigueurs, aux contraintes liées aux travaux envisagés, a ses livraisons, a la base vie mutualisée avec d’autres
opérations, au site, a son environnement, ainsi qu’a son fonctionnement.

Le Titulaire du présent marché n'ayant fait, lors de la remise de son offre, aucune remarque concernant les documents
qui lui ont été remis, est réputé n'y avoir relevé aucune erreur ou omission de nature a modifier plus tard le montant
de ses travaux.

2.3 ETAT DES LIEUX

Avant tout début d'intervention et pour chaque phase concernée par les travaux, un "état des lieux" sera dressé a la
demande du Maitre d'ceuvre, par un Huissier, a la charge de I'Entrepreneur. Cet état sera établi conjointement en
présence du Maitre d'ouvrage, le I'OPC, des Maitres d'ceuvre, de I'Huissier et d'un représentant de I'Entrepreneur.

2.4 MARQUES COMMERCIALES

"Les marques et types cités dans la description des différents CCTP s'entendent avec la mention "OU EQUIVALENT".
Ces références permettent de fixer le_niveau qualitatif demandé et mettent les Entreprises au méme niveau de
prestation.

Cependant, pour respecter les régles de concurrence, telles que précisées par le décret du 26 janvier 1984 modifié
(article 13), 'Entreprise a la faculté de proposer un produit "équivalent"”, sous réserve de fournir la fiche technique
du produit proposé ainsi qu’un comparatif argumenté entre le produit de référence et le produit proposé.
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Le Maitre d’ceuvre examinera la qualité de I'équivalence avec le Maitre d’ouvrage et si le produit proposé est jugé
"équivalent", il sera retenu.

Dans le cas contraire le Titulaire du présent marché devra soit revenir au produit défini dans le CCTP sans plus-value,
soit proposer un autre produit équivalent. Cette procédure permet de mettre les Entreprises au méme niveau de
prestation en évitant de rejeter une offre qui aurait intégré dans son prix un "produit non équivalent". Ainsi il sera
respecté une vraie concurrence entre les Entreprises d’une part et entre les Fournisseurs d’autre part.

Tout matériel mis en ceuvre qui n'aurait pas fait I'objet d'un agrément préalable du Maitre d’CEuvre sera refusé et
devra étre changé, a la charge du Titulaire du présent marché. Le Titulaire du présent marché présentera les
échantillons de tous les matériaux entrant dans la réalisation du projet au Maitre d’CEuvre qui arrétera définitivement
son choix, et qui pourra également exiger tous échantillons complémentaires nécessaires au choix des matériaux
définitifs.

2.5 TRAVAUXEN SITE OCCUPE

La conduite des travaux devra tenir compte de I'occupation des locaux.

2.5.1 Phasage

Les travaux seront réalisés suivant les principes de phasage, joint au dossier de consultation des Entreprises. Le
Titulaire du présent marché devra parfaitement mesurer les sujétions inhérentes a la réalisation des travaux en
plusieurs phases. Il ne sera pas admis une fois les marchés signés, de travaux supplémentaires occasionnés pour
méconnaissance du principe de phasage.

2.5.2 Bruits de chantier

Les travaux devant étre exécutés a proximité de locaux occupés, il sera fait emploi de matériels et engins silencieux.
Dans le cas exceptionnel ol, pour un travail de courte durée, il serait indispensable d'employer un matériel non
silencieux, le Titulaire du présent marché devra obtenir I'accord du Maitre d'ouvrage avant tout début de mise en
marche, I'accord déterminera également I'horaire autorisé.

2.5.3  Mesures d’hygiéne et d’isolement de chantier

Les travaux devant se faire sans cessation d'activités, les zones de chantier seront également isolées des zones restant
en activité par des fermetures provisoires, étanches a la poussiere.

Pour les interventions dans les zones en activités, le titulaire du présent marché prévoira la fourniture, la mise en
ceuvre et I'entretien des protections, sauf en cas de préconisations complémentaires par le Maitre d’ouvrage ou I'OPC.

En conséquence, il est nécessaire que le Titulaire du présent marché veille au maintien en bon état de ses ouvrages et
donne toutes directives a ce sujet a son Personnel appelé a travailler sur le chantier.

2.54 Intervention ponctuelle dans les zones en activités

Les interventions dans la zone en activité devront étre planifiées en accord avec le Maitre d’ouvrage et I'OPC, avec
présentation d’'un mémoire précisant les points suivants :

e Horaires et planning d’interventions.

e Mesures d’isolement de chantier, adaptées aux risques de chantier (poussiéres, incendie, bruit).
¢ Mesures de traitement des poussieres et d’évacuation des déchets.

e Mesures d’approvisionnement, d’acces.
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Dans tous les cas, les zones d’interventions devront étre isolées des zones occupées par des systémes étanches. Un
nettoyage complet de la zone impactée par les travaux est a réaliser aprés intervention, a la charge de I’Entreprise
concernée par les travaux réalisés.

2.6 MOYENS D’ACCES

Les échafaudages ou nacelles devront permettre I'exécution des travaux sans endommager les ouvrages conservés,
réalisés ou en cours. Les dégradations survenues en cours de montage, démontage ou en cours de location seront
réparées au frais de I'Entrepreneur.

Les échafaudages seront dressés conformément aux réglements en vigueur relatifs a la protection des Travailleurs et
des Tiers.

Toutes les dispositions devront étre prises pour interdire I'acces aux Personnes étrangéres au chantier.

Les échafaudages seront sous la responsabilité de I'Entreprise. Leur conception devra donc donner un accés commode
a tous les ouvrages a traiter sans obliger a des démontages et des adaptations.

Dispositions particuliéres :
Toutes protections des sols ou points d'appuis seront prévus pour éviter le poingonnement.

Catégorie d'échafaudage : classe 3.

Localisation : Pour les travaux intérieurs

2.7 MISE EN (EUVRE

2.7.1 Boite d’encastrement et de dérivation

Les boites d'encastrement nécessaires aux appareils de commande et prises de courant devront étre adaptées aux
supports ou elles sont positionnées.

Toutes les boites d'encastrement des interrupteurs, les prises de courant, prises téléphone etc... devront étre
impérativement a vis avec étanchéité a I'air renforcée.

Dans les cloisons dont I'épaisseur est inférieure ou égale a 10 cm, il sera interdit de positionner les boitiers
d'encastrement dos-a-dos afin d'éviter les ponts thermiques et phoniques.

Dans les cloisons coupe-feu, seront prévues des boites d’encastrement coupe-feu.
Les boites de dérivation nécessaires aux raccordements devront étre adaptées aux supports ou elles sont positionnées.
Le systéeme de repiquage d'un appareil a I'autre est interdit.

Les jonctions et les dérivations des conducteurs se feront uniquement sur les bornes isolées, repérées et placées dans
des boftes.

Ces boites, largement dimensionnées seront du type correspondant au mode d’installation particulier du circuit
intéressé. Les couvercles des boites de raccordement en montage encastré devront rester accessibles et démontables.

Chaque boite de dérivation devra étre repérée par une étiquette sur le couvercle et recoller sur les plans DOE.

Nota : il ne sera toléré aucune boite de dérivation dans les parties non accessibles. Les boites de dérivation seront
fixées sur les chemins de cables et rendues accessibles tres facilement depuis les faux plafonds démontables.
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2.7.2 Précaution des traversées

Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux en acier ou en plastique rigide, d'un
diametre approprié, fournis et posés par le présent Lot. L'accessibilité devra étre maintenue.

Les traversées de parois par des canalisations doivent étre obturées pour ne pas diminuer le degré coupe-feu de la
paroi ou du plancher.

Conformément a I’Arrété du 3 aolt 1999, I'entreprise Titulaire du présent Lot aura a sa charge le calfeutrement coupe-
feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance au feu initial.

Les produits mis en ceuvre devront étre testés selon I’Arrété du 3 aolt 1999 et munis d’'un PROCES-VERBAL de
classement en cours de validité (article 28).

Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, a la nature des traversants, aux configurations décrites dans
le proces-verbal de classement, a savoir :

e Mastic coupe-feu HILTI type CP 611 ou similaire pour les calfeutrements de petites trémies en dalle ou en voile.
e Panneaux laine de roche HILTI type CP 671 ou similaire pour les calfeutrements des petites trémies et
moyennes trémies en dalle ou en voile.
¢ Mousse coupe-feu intumescente HILTI type CP 620 ou similaire pour les calfeutrements des petites et
moyennes trémies en dalle ou en voile.
e Briques coupe-feu HILTI type CP 657 ou similaire pour les calfeutrements évolutifs en dalle ou en voile.
*  Collier coupe-feu HILTI type CP 642 / CP 643 ou similaire pour les calfeutrements en tube PVC en dalle ou en
voile.
Le Titulaire du présent marché devra présenter un dossier complet des solutions appliquées avec le procés-verbal de
classement en cours de validité.

2.7.3  Procédure a mettre en place

Procédures minimales imposées :

Evacuer les gravats du chantier par I'intermédiaire d’'un bac étanche et fermé.

Procéder au nettoyage a fond du chantier et dépoussiérer les cloisons avant démontage.

Eriger un écran anti-poussiéere (barriéres plastifiées provisoires) lors des travaux dégageant de la poussiére.
Effectuer les découpes de matériaux dans une zone dédiée qui devra étre nettoyée quotidiennement.
Fermer les portes des salles et locaux, a I'avancement.

Utiliser des perceuses avec aspiration de poussieres.

Avant le démarrage des travaux :
Formaliser un plan de circulation des Ouvriers, des Professionnels et apposer une pancarte définissant :

* Linterdiction d’acces aux Professionnels et Visiteurs au chantier.

¢ L’interdiction d’acces en dehors des zones de circulations pour les Ouvriers.
Définir I'acces et les procédures pour les Ouvriers au chantier.
Définir I'acces et les procédures pour 'acheminement des produits et matériaux sur le chantier.
Proscrire toute circulation des professionnels dans de la zone de travaux.

Durant les travaux :

Controler quotidiennement I'avancement du chantier, méme en dehors des réunions de chantier.

Evacuer les déchets de chantier tous les jours en conteneur étanche et fermé.

Procéder au nettoyage quotidien du chantier, soit en aspirant les poussiéres avec un aspirateur muni de filtre, soit par
balayage apres humidification des poussiéres.

Maintenir fermées les portes d’acces au chantier.
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2.8 CONTRAINTES

2.8.1 Sécurité sur le chantier

Le Titulaire du présent marché, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions
afin d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité des Travailleurs et la sécurité publique, en
répondant a toutes les obligations mises a sa charge par les textes réglementaires en vigueur (Décret n°92-158 du 20
février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité applicables
aux travaux effectués dans un Etablissement par une Entreprise extérieure).

Lorsque le contrat de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le Coordonnateur
SPS peut arréter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur le chantier un danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé des Travailleurs. Cette disposition du contrat est portée, le cas échéant, a
la connaissance des Entreprises.

Le Titulaire du présent marché s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies dans le P.G.C.S.P.S.

e Le Titulaire du présent marché laisse libre accés au chantier au Coordonnateur SPS. L'Entrepreneur

communique directement au Coordonnateur SPS :
o LesP.P.S.P.S. et ses mises a jour.

Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé nécessaires sur le chantier.

La liste tenue a jour des Personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

Dans les cing jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

Les noms et coordonnées de I'ensemble de ses Sous-traitants quel que soit le rang .

Les Plan de Continuité des Activités.

o Lesinformations et les documents nécessaires a la constitution du DIUO.

e Le Titulaire du présent marché s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
Coordonnateur SPS et les Intervenants.

e Le Titulaire du présent marché informe le Coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence sur
la sécurité et la protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs Entreprises et lui
indiquent leur objet.

e Le Titulaire du présent marché donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis,
observations ou mesures proposées de coordination en matiere de sécurité ou de protection de la santé des
travailleurs par le Coordonnateur SPS, ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.

e Tout différend entre le Titulaire du présent marché et le Coordonnateur SPS est soumis au Maitre d'ouvrage.

O O 0O 0O O

Le Titulaire du présent marché vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le registre-journal

Le Titulaire du présent marché s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

2.8.2  Plan d'hygiéne & de sécurité

Le P.G.C.S.P.S. en matiére de sécurité et de protection de la santé, remis dans la consultation comprend :

¢ Lesrenseignements d'ordre administratif intéressant le chantier.

¢ Les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le Maitre d'ceuvre en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.
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e Les mesures de coordination prises par le Coordonnateur S.P.S. et les sujétions qui en découlent, concernant

notamment :

@)

©)

O

O

Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales.

Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui
concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation
du recours aux manutentions manuelles.

La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux,
en particulier s'il s'agit de matieres ou de substances dangereuses.

Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres.

Les conditions d'enlevement des matériaux dangereux utilisés.

L'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de I'installation électrique générale.

Les mesures prises en matiére d'interactions sur le site.

e Lessujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a proximité
duquel est implanté le chantier.

e Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité
satisfaisant, notamment les dispositions prises par le Maitre d'ouvrage pour établir des conditions telles que
les locaux destinés au Personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en
matiére de sécurité, de santé et de conditions de travail.

¢ Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et I'évacuation des
Personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiere.

¢ Les modalités de coopération entre les Entrepreneurs employeurs ou Travailleurs indépendants.

Le Titulaire du présent marché établit et est tenu de remettre au Coordonnateur SPS un P.P.S.P.S. apres inspection
commune organisée par le Coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable quel que soit le rang de I'Entrepreneur
(Entreprise générale - Cotraitant - Sous-traitant) qui exécute une tache sur le chantier.

Le Titulaire du présent marché qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun de ses Sous-traitants que,
I'opération étant soumise a I'élaboration d’'un P.G.C.S.P.S., ils seront tenus de remettre au Coordonnateur SPS un

P.P.S.P.S.

2.8.3

Travaux en milieu occupé

Les opérations de réhabilitation en site occupé nécessitent une planification et une communication trés pointue des

interventions. La présence des Occupants du site durant les travaux appelle en effet des interventions courtes et

efficaces.

C’est pourquoi le Titulaire intervenant devra réaliser préalablement un état des lieux.

La question de bouger des meubles ou de mettre a I'écart des objets fragiles sera également a aborder.

Autant de précautions qui faciliteront la conduite du chantier dans le temps imparti.

Lorsque le chantier n'est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché, sont effectués dans un

établissement en activité, ils sont soumis aux dispositions du décret 92/158 du 20 février 1992.
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2.8.4  Relation avec les Occupants du site

Compagnons et Sous-traitants devront tous étre sensibilisés a la spécificité de ces interventions en milieu occupé.

Les Salariés intervenants en site occupé seront confrontés aux Occupants : en plus d’étre compétents sur le plan
technique, ils devront donc étre polis et a I’écoute.

Etre en mesure d’adapter le planning du chantier aux imprévus, fréquents du fait de la présence des Occupants.
Sensibiliser Compagnons et Sous-traitants aux particularités techniques et a la dimension sociale de ces chantiers.

Tout manque de respect avec le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre ou n’importe quel Utilisateur du site impliqués
sera sanctionné.

2.8.5 Amiante

Une vigilance particuliere sera portée aux risques liés a la présence d’amiante dans les matériaux des ouvrages a
réhabiliter. L’Entreprise devra tenir compte des Diagnostics réalisés dans les batiments et adapter ses procédures
d’interventions.

Les travaux de retrait ou de confinement de I'amiante ne doivent étre confiés qu’a des Professionnels qualifiés.

Les modes opératoires pour réaliser ces travaux seront précisés en accord avec le Coordonnateur de la SPS selon
I'appréciation des niveaux de risque des différents produits, par exemple :

e Risque important : flocage

¢ Risque moyen : calorifuges

e Risques faibles : dalles de sol vinyle amiante, faux plafonds, plaques ou gaines d'amiante ciment
e Risques tres faibles : clapets coupe-feu, joints, etc...

Dans tous les cas, il faudra faire appel a une Entreprise agréée pour le désamiantage et déclarer la présence d'amiante
a I'Inspection du travail.

Localisation : voir diagnostic amiante joint a la consultation

2.9 TRAVAUXEN PRESENCE D’AMIANTE

Les principales obligations a respecter par les Entreprises dans le cadre de la sous-section 4 sont :

* Laformation du Personnel en sous-section 4.

e Détenir les documents d’informations relatifs a la présence d’amiante (DTA, repérage avant travaux).

e L’évaluation des risques.

e L’établissement du ou des modes opératoires pour les travaux concernés.

¢ L’'estimation du niveau d’empoussierement par des mesures sur opérateur sur la base d’une stratégie
d’échantillonnage réalisée par un organisme accrédité COFRAC dans le cadre de chantier test.

* Mesure d’air en seconde restitution.
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Pour les travaux d’entretien/maintenance sur matériaux amiantés (sous-section 4 du Code du travail), I'Entreprise de
BTP doit établir un mode opératoire qui comporte :

e La nature des travaux et des matériaux amiantés.
e Les procédés mis en ceuvre.
e Les équipements de protection collective et individuelle, décontamination, gestion des déchets...

Ce mode opératoire devra étre adressé a la DIRECCTE, a la CARSAT et a 'OPPBTP.

L’Entreprise réalisant les opérations en sous-section 4 devront impérativement avoir un Personnel ayant une formation
sous-section 4.

Encadrement mixte (5 jours de formation) ou encadrement technique (5 jours de formation).

Encadrement de chantier (5 jours de formation).

Opérateur (2 jours de formation) conformément a I'arrété du 23 février 2012.

Le Personnel devra étre a jour de ses formations de recyclage et titulaire d’une attestation de suivi médical.

2.9.1 Mode opératoire

Le mode opératoire doit toujours étre rédigé par un Encadrant technique ou mixte, un Opérateur ne pourra travailler
sans la présence d’un Encadrant de chantier.

Les éléments ci-dessous présentent un ensemble de recommandations et de procédures générales de prévention de
ce risque.

Seuls les travaux relevant de la sous-section 4 (art. R.4412-144 et suivants du Code du travail) sont ici concernés, a
I’exclusion des travaux de retrait ou de confinement d’amiante.

Travaux concernés : percements carottages, sciages et saignées dans matériau amianté (platre, platre et colle, plaques,
dalles VA...) pour encastrements en sols, murs, cloisons, plafonds.

2.9.2 Equipement de protections collectives individuelles

Suivant protocole validé par I'lnspection du travail.
Protections collectives suivant arrété du 8 avril 2013.
Protections individuelles suivant arrété du 7 mars 2013.

2.9.3  Découvertes (suivant article 4412-107 du code du travail)

Dans le cas ou les travaux feraient apparaitre une présence d’amiante ignorée par le Maitre d’ouvrage, le Maitre
d’ceuvre, '0.P.C. et le S.P.S. devront en étre informés.

Les travaux dans la zone considérée devront étre stoppés en attente d’instruction du S.P.S.

2.9.4 Matériaux amiantés

Le Titulaire du présent marché aura la responsabilité de tous les produits provenant des interventions sur I'amiante.
Le titulaire du présent marché devra I'établissement et le suivi des BSDA/BSDI.

Tous les déchets amiantés seront transportés vers les centres d’élimination et devront faire I'objet avant tout
démarrage des travaux, d’un certificat d’acceptation préalable de ces déchets aupres du centre d’élimination.
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Les déchets seront emballés conformément a la réglementation au fur et a mesure de leur production. lls seront
conditionnés en double emballage étanche avec le sigle Amiante.

Ils seront transportés suivants la réglementation en vigueur.
Ils seront accompagnés d’un BSDA.

Une copie du certificat d’élimination retourné par ISDD au producteur des déchets est adressée pour information au
Maitre d’ceuvre et au CSPS.

L’'ensemble des couts imputable a la gestion des déchets (film de protection, filtres, gants, lingettes, combinaison,
déchets de matériaux liés a la réalisation des travaux etc...) ainsi que le transport des déchets seront a la charge du
Titulaire.

2.10 ESSAIS DES INSTALLATIONS

Le Titulaire du présent marché aura a sa charge tous les contrdles nécessaires pour garantir la bonne et compléete mise
en ceuvre, ainsi que le parfait fonctionnement de ses installations.

Au contréle des installations, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations.

Tous les contrdles devront étre consignés dans des fiches d’autocontroles qui seront fournies avant la réception du
chantier au Bureau d’études, au Bureau de controle et annexées au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Dans le cas ol les essais feraient apparaitre des insatisfactions, I'Entrepreneur sera mis en demeure de remplacer dans
un délai fixé par le Maitre d'ouvrage, et le Maitre d'Euvre, les installations inadaptées a ses frais.

Avant réception, pour chacune de ses installations, I'Entrepreneur devra procéder aux essais de ses matériels et
effectuer les mesures définissant la qualité des réalisations.

Les essais et tous les frais annexes a ceux-ci sont a la charge du Titulaire du présent marché.
lls porteront notamment sur :

e Mesure de résistance de la prise de terre.

* Mesure d'isolement des conducteurs.

¢ Le contrdle des mesures de protection contre les contacts indirects.

e Le controle des dispositifs de connexion des conducteurs.

* Eventuellement la possibilité de procéder au passage des conducteurs sous conduits.

¢ Le contrdle des mises a la terre et des connexions équipotentielles.

* Le contrble des valeurs de terre.

e Des vérifications d'équilibrage des phases.

¢ Des controles d'éclairement.

e Controles de conformité au projet,

e Controle des dispositions de protection contre les surintensités.

*  Mesure de l'isolement des sols.

e Mesure des chutes de tension.

e Vérification des sections, nature, connexions et continuité des conducteurs de protection.
e Vérification du bon fonctionnement du dispositif de protection contre les surcharges et les courts-circuits.
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Essais AQC :

Les essais seront réalisés conformément aux prescriptions définies dans les documents AQC. Les résultats de ces essais
sont inscrits sur des proces-verbaux établis suivant les modeles figurant dans les documents techniques AQC.

Les essais-vérifications feront I'objet de procés-verbaux.
Ces documents seront adressés au Maitre d'ouvrage, et au Bureau d'études.

La réception des ouvrages ne pourra étre prononcée qu'apres établissement et transmission au Maitre d’CEuvre des
procés-verbaux d'essais ainsi que les plans d'installation et les schémas de I'armoire a jour.

2.11 RECEPTION DES INSTALLATIONS

Cette phase s’effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux besoins du chantier.

La visite des Maitres d’ceuvre et d’ouvrage en vue de la réception ne s’effectuera qu’aprés remise par I'Entreprise des
fiches d’autocontrodle et de résultats d’essais.

Le Titulaire du présent marché devra effectuer ou faire effectuer sous sa responsabilité et a ses frais les essais et
vérifications de fonctionnement de ses installations jugées indispensables en vue de prévenir les aléas techniques
découlant d'un mauvais fonctionnement.

La liste et les résultats d'essais indiqués sur les fiches ont pour but de permettre au Maitre d'CEuvre de vérifier par
sondages |'exactitude des renseignements de la campagne d'essais de vérification.

Lors de la visite en vue de la réception qu'effectuera le Maitre d'ceuvre, les vérifications porteront particulierement
sur:

¢ La conformité au Cahier des Charges et aux documents graphiques.

¢ Le controle de la qualité du matériel installé.

¢ Le controble des sections des conducteurs et des fixations des canalisations.

e Lamesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés de l'installation.

e L'éclairement des locaux.

e L'équilibrage des phases.

¢ Le controle de la qualité de fonctionnement du réseau informatique par échantillonnage.

Le Titulaire du présent marché mettra a la disposition des Maitres d’ceuvre et d’ouvrage les appareils de mesure
nécessaires aux vérifications ainsi que le Personnel qualifié pour les diverses manutentions et manipulations.

Le Titulaire du présent marché livrera une installation en parfait état de fonctionnement.
La réception sera prononcée a I'achévement des travaux et sur présentation des documents suivants :

e Attestation de conformité.

* Document AQC.

e Remise du Dossier des exemplaires des ouvrages exécutés.

e Présentation du carnet de recette complet et sans défauts.

e Laréception ne sera prononcée qu'apres la levée des éventuelles réserves et mise en conformité.

e Le titulaire du présent Lot devra mettre a la disposition du Maitre d'ouvrage et du Bureau de controle, les
appareils nécessaires aux différentes vérifications (les appareils de contrGle restant la propriété de
I'Entrepreneur). La durée ne pouvant étre inférieure a 24 mois et excéder 36 mois.
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NOTA : en ce qui concerne les équipements techniques, il est précisé que la réception se limite généralement aux
constats quantitatifs de terminaison des ouvrages et qualificatifs de leurs exécutions, sans préjuger de leur bon
fonctionnement qui restent soumis aux essais a effectuer pendant la période de garantie.

Refus de proposition de réception au Maitre d’ouvrage :

Le Maitre d’ceuvre pourra proposer au Maitre d’ouvrage de refuser de prononcer la réception si les conditions ci-
dessous ne sont pas remplies.

A lissue du marché, seront achevés les travaux et prestations suivants :

e Exécution de toutes les prestations demandées.

e Réglage de l'installation, de tous les appareils, etc...

¢ Fonctionnement d’essais pendant une semaine sans incident.

*  Formation du Maitre d’ouvrage (TRES IMPORTANT).

»  Etablissement des protocoles de mesure suivants les indications du Maitre d’ceuvre.

e Liste compléte détaillée des matériels installés, avec leurs caractéristiques.

¢ Remise des documents d’exploitation (notices de fonctionnement complétes).

e Schémas des installations sur papier plastifié et support rigide. Les plans de récolement avec pour chaque
document la mention « Conforme a I'exécution », le cachet et la signature de I'Entreprise. Un exemplaire
supplémentaire reproductible et modifiable.

e Schémas et plans d’exécution conformes aux installations.

¢ Remise des certificats officiels et des certificats de garantie.

e L’établissement des plans de récolement sur support informatique au format DWG sera exigé et fourni a la
Maitrise d’ouvrage.

Les réserves émises ne seront levées qu’aprés achévement complet des modifications, réglages et remise des
documents.

Cette premiere réception donnera lieu a I'établissement d'un proces-verbal qui ne dispensera pas I'Entrepreneur
d'assister a la réception générale. L'ensemble des vérifications, essais et rapports, sera a la charge du Titulaire.

2.12 DEGATS AUX EMBELLISSEMENTS

Le Maitre d’ouvrage ne prendra aucuns travaux a sa charge sur les embellissements tels que travaux de peintures et
vernis, miroirs fixés au mur, revétements de boiseries, faux-plafonds, éléments fixés, ainsi que tous revétements collés
de sol, de mur et de plafond, et parquets en dehors de ceux prévus au marché.

Lors de ses interventions, I'Entreprise est tenue de soigner les finitions.

Le Titulaire du présent marché est responsable de tous les dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de
celui de son Personnel. Si une dégradation été constatée, I'Entreprise devra a sa charge les reprises nécessaires.

Pour palier a ces inconvénients, il appartiendra a I'Entreprise de prendre toutes les précautions utiles :

e Protection divers, bachage, etc...

*  Protection contre le vol.

¢ Reportage photographique.

e Tout autre moyen proposé par le Titulaire du présent marché.
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2.13 SUPPORTS DE CABLES

Le Titulaire du présent marché doit la fourniture et mise en ceuvre de conduits rigides pour installation en saillie en
intérieur et en extérieur pour le passage des cables électriques. Une attention particuliére sera portée sur le choix des
conduits et sur leur pose.

Selon le type d’installation, vous devez opter pour un code IK particulier. Le guide UTE C15-103 définit ce choix de
conduit en fonction des influences externes. L’IK indique la résistance du conduit a un impact (en Joules) selon la norme
NF EN 62262, et ce a température ambiante.

Les dimensions intérieures des conduits et des accessoires de raccordement doivent permettre de tirer et de retirer
facilement les conducteurs ou cables apres la pose des conduits et de leurs accessoires.

Le section des conduits a mettre en ceuvre sera déterminée suivant la norme NFC 15-100 et le Guide UTE C 15-520.

RAPPEL : la somme des sections d’occupation des conducteurs (Sn) ne doit pas étre supérieure au tiers de la section
intérieure du systeme de conduits (0,33xSi)

NOTA : les conduits TPC et MRL 5557 ne sont pas concernés par ces régles, les conducteurs isolés ne devant pas y étre
mis en ceuvre (Guide UTE C 15-520). Il faut y installer des cables

Chaque fois que nécessaire, il sera mis en ceuvre des Goulotte GP

Les connexions sont interdites dans les goulottes.

La gaine de protection des remontées aéro-souterraines.

Protége les remontées de cables aéro-souterraines : se fixe sur les poteaux et sur les facades
S'utilisent pour protéger les remontées de cables sur poteaux et facades.
Conformes a I'arrété technique UTE C 11-001.

IK 10 - acier galvanisé Sendzimir selon norme EN 10 327.

Assurent la protection des remontées de cables aéro-souterraines.

Se fixent sur les poteaux (bois ou béton) et sur les facades.

Résistance aux UV.

Résistance mécanique élevée IK 10 (20 J).

Installation enterrée 0,5 m mini.

Installation en saillie 2 m min.

Chaque fois que nécessaire, il sera mis en ceuvre des IRL 4552 ZH.

Le conduit a sécurité renforcée contre le feu.

IRL : Isolant, Rigide, Lisse. ZH : Zéro Halogene

IK 10 / IP 68. Conduit + accessoire : IP 44

Conduit + accessoire + joint : IP 55. Conduit + accessoire + joint + colle : IP 68
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Conduits non propagateurs de la flamme (classement matiére M1 F2). Conduits ignifugés sans halogénes. Conduits
extra lourds : haute résistance mécanique, méme a trés basse température.

Sécurité renforcée contre le feu (dégagement de fumées moins opaques et moins acides).
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles) :

¢ Non-propagateur de la flamme (classement matiere M1 F2).

e Extra-lourd : haute résistance mécanique, méme a tres basse température
e lIgnifugé : pour une sécurité renforcée contre le feu

e Sans halogene (dégagement de fumées moins opaques et moins acides)

Chaque fois que nécessaire, il sera mis en ceuvre des MRL 5557.

MRL : métallique, Rigide, Lisse. IK 10/ IP 67

Conduit + manchon : IP 67

Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, méme a tres basse température

Acier inoxydable 304 : bonne tenue a la corrosion et aux agents chimiques (acier inoxydable 316 L disponible sur
demande, a partir de 1000 m)

Acier zingué selon procédé "Sendzimir" : haute protection mécanique. Pour installation en saillie (intérieur/extérieur)
ou en encastré (murs, planchers, dalles). Pour environnements tres agressifs

Le conduit rigide extra-lourd en acier, idéal pour les environnements trés agressifs

e Extra-lourd : haute résistance mécanique, méme a treés basse température
e Acier inoxydable 304 : bonne tenue a la corrosion et aux agents chimiques
e Acier zingué selon procédé « Sendzimir » : haute protection mécanique
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Dépose des installations existantes

3.1.1 Prescriptions générales

La réalisation des travaux a été prévue en site occupé et fonctionnel au niveau électrique, fonctionnalité qui devra
rester effective durant toute la durée des travaux.

Le site sera rénové en plusieurs phases, pour cela, il sera prévu le maintien en activité TOTALE des activités du site.

Les alimentations seront a conserver en service dans les armoires électriques ou baies informatiques existantes durant
la rénovation. La téléphonie, I'intrusion, I'informatique, les contréles d’acces, la sécurité incendie ainsi que les vidéo
surveillances existantes seront a maintenir en activité.

Si des coupures sont a entreprendre dans des zones de maintien d’activité, ces interventions devront étre réalisées en
horaires décalés ou en dehors des périodes de fonctionnement de ces secteurs et validé au préalable par le
Responsable de site.

Les travaux d’aménagements, de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toute dégradation
aux ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose,
tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc...

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agres nécessaires, ainsi
que l'utilisation de tous matériels, tels que marteaux piqueurs, scies a disques, etc...

3.1.2  Repérage des installations

Le présent Lot devra le repérage dans I'ensemble de I'établissement (zones concernées par les passages et les travaux),
pour lui permettre la réalisation de ses travaux :

e Repérage de toutes les installations électriques.
e Repérage des passages de canalisations existantes.
e Repérage des passages de canalisations a créer.

3.1.3 Neutralisation

Le présent Lot devra réaliser la neutralisation des installations électriques existantes en concordance avec le phasage
des travaux et le fonctionnement de I'Etablissement.

Certains équipements électriques a déposer seront a remettre au Maitre d’ouvrage s’il souhaite les conserver.

L’ensemble des canalisations et des équipements existants non raccordés et/ou neutralisés a I'issue ou non des
présents travaux et non utilisés (pour la suite du chantier) seront déposés.

Avant dépose de quelconque canalisation, I'Entrepreneur prendra soin de s'assurer qu'elles desservent uniquement
les locaux, objet des phases de réaménagement.

NOTA : les déposes peuvent impliquer des alimentations provisoires de certaines installations durant la durée des
travaux que le Titulaire du marché devra réaliser
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La planification des coupures des armoires sera a organiser avec |'objectif de générer le moins de géne possible pour
les Occupants. Les consignations adéquates seront a mettre en place pour assurer la sécurité des Intervenants,
Exploitants et Occupants.

3.1.4 Méthodes de démolition

Les méthodes de démolition sont laissées a l'appréciation de I'Entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui
conviennent. Celles-ci devront au préalable étre présenté au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre qui les validera
avant toute intervention. L’Attributaire prendra soin de démonter les équipements a remplacer selon les regles de
I'art.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la
réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents.

L'Entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

e Lasécurité du Personnel et la sécurité du Public.
¢ La conservation sans dommages du patrimoine baties ou non baties.

3.1.5 Dépose et démolition

Dépose et démolition selon les plans état des lieux et plans projet : suivant tableau des localisations et/ou plans
projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant, disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a
Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés « CHEMINEMENT ».

Dans le cadre de ces travaux de démolition, le Titulaire doit la protection des différents réseaux d’alimentation en eau,
en électricité, et de téléphone, ainsi que les réseaux d’eaux usées.

Tous les travaux prévus au présent descriptif comprennent le ramassage de tous les matériaux, matériels et
équipements déposés ou démolis.

Ils comprennent également I'enlevement hors du chantier, comprenant : chargement par tous moyens et enléevement
hors du chantier au fur et a mesure de lI'avancement des travaux.

Lieu de dépot au choix de I'Entrepreneur, a toute distance, les droits de décharge ou autres étant a la charge du
Titulaire.

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT ». Cours extérieures, attentes familles RDC, attentes familles parloir R+1, bureau RLE.

3.2 Prises de Courant 10/16A 2P+T

Le Titulaire du présent marché doit la fourniture, pose et raccordement de prise secteur 220 V depuis le tableau de
protection du niveau.

Pour fonctionner en toute sécurité, une installation électrique doit présenter certains niveaux de protection. Cette
protection est notamment assurée par des éléments comme la mise a la terre, ou encore le dispositif différentiel.

Au niveau des matériels électriques, le choix des équipements est conditionné par I'environnement dans lequel ils
doivent étre utilisés et la capacité de leur enveloppe a protéger ces matériels en cas de contact avec des corps solides
ou liquides, mais aussi d'impacts mécaniques externes. Bien protégé, le matériel électrique voit ainsi sa performance
préservée sur la durée.
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L'indice IK correspond au degré de protection contre les impacts mécaniques externes. La norme NF C 15-100 classe
les locaux, attribuant a chacun un degré IP et IK adapté pour assurer la protection des matériels électriques.

Suivant le type d’environnement, mise en place d’appareillage de type « CELIANE » de marque « LEGRAND » ou
techniquement équivalent avec cadre sailli :

Prises de courant 16A - 250 VAC affleurante type surface — finition blanche
e IP:20
e |K:04
e Meécanisme : Polycarbonate gris, auto-extinguibilité : 850°C/ 30 s
e Tension: 250 VAC,
¢ Intensité : 16A
e Température de stockage et utilisation : -5°Ca+35°C
¢ Raccordement : Bornes automatiques
e Capacité des bornes: 2 x 2,5 mm2
e Couleur : Matériel couleur blanc laqué

Cadre apparent en applique :
e (Classe de protection (IP) : IP2X
e Largeur d'appareil : 90 mm
e Hauteur d'appareil : 85 mm
¢ Profondeur d'appareil : 40 mm
e Résistance aux chocs (IK) : 1K02
*  Couleur: blanc

.

Suivant le type d’environnement, mise en place de prises de courant a volet 16A « SOLIROC IK 10 » en saillie :

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le cadre sailli et 4 obturateurs a monter en force sur
la plaque (démontables uniquement par pergage).

Prise de courant avec volet 16A 250 V, avec enjoliveur :

¢ Indice de protection: IP55-1K 10
e Mécanisme : polycarbonate gris
¢ Plaque : zamak
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e Traitement de surface : cuivrage + cuivrage acide + nickelage mat + chromage épaisseur environ 0,1 mm
e Couleur : gris aspect chromé mat

* Membrane d’étanchéité : SEBS

¢ Tenue au feu : I'essai est effectué selon les articles 4 a 10 de la NF EN 60695-2-10 et NF EN 60695-2-11
¢ Niveaux suivant article 28.1 de la norme produit NF C 61-314.

e Autoextinguibilité :

e +850°C/30s pour les pieces en matiéres isolantes maintenant en place les parties sous tensions.

* +650°C/30s pour les autres pieces en matiéres isolantes.

e Tension: 250V - Intensité : 16 A - Fréquence : 50 Hz

¢ Température d’utilisation :-4°Ca+40°C

e Raccordement : bornes automatiques

e Capacité des bornes: 2 x 2,5 mm2

Pour toute nouvelle installation, il sera prévu la mise en ceuvre d’'un disjoncteur de protection électriques 16A
différentiel 30mA de type AC dans I'armoires de desserte de la zone de travaux. Il sera le point de départ du cablage
de la nouvelle prise de courant.

Les circuits desservant des locaux non accessibles au public devront étre protégés et commandés indépendamment
(sélectivement) vis a vis des circuits desservant des locaux accessibles au Public.

Un disjoncteur téte de groupe pour les circuits de prises de courant normales sera toujours de type tétraphasé.

Le nombre de disjoncteurs prises de courants normales repris sur un disjoncteur téte de groupe ne devra pas étre
supérieur a 6 disjoncteurs.

Un disjoncteur de prises de courant normales ne reprendra pas plus de 8 prises de courant.

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT ». 6 unités dans le bureau RLE



12265 DCE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES — LOT N°4 - ELECTRICITE IP“ [ 1

INGENIERIE

24/03/2025 A REALISATION DE L’ACCESSIBILITE DE LA MAISON D’ARRET DE VALENCIENNES Page 27 sur 36

3.3 Commande éclairage simple allumage

Le Titulaire du présent marché doit la fourniture, pose et raccordement de commande d’éclairage en simple allumage
au droit de chaque entrée de local.

Pour fonctionner en toute sécurité, une installation électrique doit présenter certains niveaux de protection. Cette
protection est notamment assurée par des éléments comme la mise a la terre, ou encore le dispositif différentiel.

Au niveau des matériels électriques, le choix des équipements est conditionné par I'environnement dans lequel ils
doivent étre utilisés et la capacité de leur enveloppe a protéger ces matériels en cas de contact avec des corps solides
ou liquides, mais aussi d'impacts mécaniques externes. Bien protégé, le matériel électrique voit ainsi sa performance
préservée sur la durée.

L'indice IK correspond au degré de protection contre les impacts mécaniques externes. La norme NF C 15-100 classe
les locaux, attribuant a chacun un degré IP et IK adapté pour assurer la protection des matériels électriques.

Suivant le type d’environnement, mise en place d’appareillage de type « CELIANE » de marque « LEGRAND » ou
techniquement équivalent avec cadre sailli :

Interrupteur - finition blanche

e |P:21-1K:04

* Mécanisme : polycarbonate gris, auto-extinguibilité : 850°C/ 30 s
¢ Tension: 250 VAC

¢ Intensité : 10A

¢ Température de stockage et utilisation : -5°Ca+35°C

¢ Raccordement : bornes automatiques

e Capacité des bornes: 2 x 2,5 mm2

e Couleur : matériel couleur blanc laqué

Cadre apparent en applique :
e C(Classe de protection (IP) : IP2X
e Largeur d'appareil : 90 mm
e Hauteur d'appareil : 85 mm
e Profondeur d'appareil : 40 mm
e Résistance aux chocs (IK) : 1K02
e Couleur: blanc

Y
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Suivant le type d’environnement, mise en place de commande d’éclairage « SOLIROC IK 10 » en saillie :

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le cadre sailli et 4 obturateurs a monter en force sur
la plague (démontables uniquement par percage).

Interrupteur 10A 250 V, avec enjoliveur

Indice de protection : IP 55 - IK 10

Mécanisme : polycarbonate gris

Doigt : zamak

Sous plaque en polycarbonate.

Traitement de surface : cuivrage + cuivrage acide + nickelage mat + chromage épaisseur environ 0,1 mm
Couleur : gris aspect chromé mat

Membrane d’étanchéité SEBS.

Tenue au feu : I'essai est effectué selon les articles 4 a 10 de la NF EN 60695-2-10 et NF EN 60695-2-11
Niveaux suivant article 28.1 de la norme produit NF C 61-314.

Autoextinguibilité :

+850° C/ 30 s pour les pieces en matiéres isolantes maintenant en place les parties sous tension
+650° C/ 30 s pour les autres piéces en matieres isolantes

Tension : 250 V - Intensité : 10 A - Fréquence : 50 Hz

Température de stockage et d’utilisation : - 25° Ca + 60° C

Raccordement : bornes automatiques

Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm2

Pour toute nouvelle installation, il sera prévu la mise en ceuvre d’un disjoncteur de protection électriques 10A
différentiel 30mA de type AC dans I'armoires de desserte de la zone de travaux. Il sera le point de départ du cablage
de la nouvelle prise de courant.

Les circuits desservant des locaux non accessibles au Public devront étre protégés et commandés indépendamment
(sélectivement) vis a vis des circuits desservant des locaux accessibles au Public.

Un disjoncteur téte de groupe pour les circuits de prises de courant normales sera toujours de type tétraphasé.

Le nombre de disjoncteurs prises de courants normales repris sur un disjoncteur téte de groupe ne devra pas étre
supérieur a 6 disjoncteurs.
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Un disjoncteur d’éclairage ne reprendra pas plus de 10 appareils d’éclairage.

Une totale séparation entre les circuits spécifiques a I'éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant un
éclairage de sécurité, de tout autre circuit alimentant des locaux ne nécessitant pas d'éclairage de sécurité est a
prévoir. La distribution des circuits sera réalisée a I'aide de cibles U1000 R2V, de sections minimales 1.5 mm?2.

Il sera prévu la mise en place de voyants lumineux sur les organes de commande d'éclairage implantés dans les locaux
aveugles.

RAPPEL (arrété du ler Aolit 2006 — article 11) :

« Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du
public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir étre repérés, atteints et utilisés par les personnes
handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une
déficience visuelle. »

« Les dispositifs de commande doivent étre repérables par un contraste visuel ou tactile ».

« Pour étre utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier doit présenter les caractéristiques
suivantes :

e Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et a plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant.

*  Pour une commande manuelle.

¢ Lorsque l'utilisation de I'équipement nécessite de « voir, lire, entendre, parler »

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT ». 1 dans attentes parloirs familles, 1 dans bureau RLE

3.4 Hublot anti vandalisme

Le Titulaire du présent marché doit la fourniture et pose de hublots d’éclairage anti-vandalisme adaptés aux usages
pénitentiaires certifiés 1K10.

L'Entreprise devra justifier son choix de matériel et de puissance par une étude d’éclairement adaptée dans ses
hypothéses aux lieux d’'implantation des luminaires.

Une attention particuliére sera apportée a I'éclairement moyen et a I'uniformité lumineuse atteinte.

Applique murale avec interrupteur pour environnement pénitentiaire type « BORGO PRISON LED » de chez
« SECURLITE » ou techniquement équivalent :

¢ Dimensions BORGO PRISON (avec interrupteur ou avec interrupteur + prise) longueur 390 mm x 229 x129 mm.
¢ Dimensions longueur 200 mm x 229 X 129 mm.

e Classe |- IP65— K11+ / 80J — VK46 — 850°C — IRC 80 — SDCM 3 — risque photobiologique RGO.

e Base et cadre en en acier, peinture poudrée polyester blanche - diffuseur polycarbonate opalescent.

e Anti-arrachement, inclinaison partie supérieure de 65°.

e Bornier d’alimentation automatique a double entrée — 1 entrée de cables a I'arriére.

* Visserie inox anti vandalisme.

e Garantie 5 ans.

¢ Gamme labellisée Origine France Garantie.

e Luminaire réparable.
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¢ Flux:1650Im

e Puissance: 17W

e Efficacité luminaire (Im/W) : 97

*  Maintien du flux : L80B10 / supérieur a 72 000 h
¢ Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

e CCT (K) : 3000k

Pour toute nouvelle installation, il sera prévu la mise en ceuvre d’un disjoncteur de protection électrique 10A
différentiel 30mA de type AC dans I'armoire de desserte de la zone de travaux. Il sera le point de départ du cablage de
la nouvelle prise de courant.

Les circuits desservant des locaux non accessibles au public devront étre protégés et commandés indépendamment
(sélectivement) vis a vis des circuits desservant des locaux accessibles au Public.

Un disjoncteur téte de groupe pour les circuits de prises de courant normales sera toujours de type tétraphasé.

Le nombre de disjoncteurs prises de courants normales repris sur un disjoncteur téte de groupe ne devra pas étre
supérieur a 6 disjoncteurs.

Un disjoncteur d’éclairage ne reprendra pas plus de 10 appareils d’éclairage.

Une totale séparation entre les circuits spécifiques a I'éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant un
éclairage de sécurité, de tout autre circuit alimentant des locaux ne nécessitant pas d'éclairage de sécurité est a
prévoir.

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT ». 1 dans attentes parloirs familles, 2 dans bureau RLE

3.5 Projecteur extérieur

Les luminaires seront installés en applique sur les murs mitoyens pour I'éclairage extérieur des cheminements et seront
alimentés et raccordés sur le tableau de répartition du poste d’entrée principal. Les projecteurs seront fixés a une
hauteur de 3.00m du sol.

Appareil d’éclairage de type projecteur LED en aluminium :

e Forme rectangulaire.

e Température de couleur : 6000k blanc froid
¢ Flux lumineux (Luminaire) : 36000 Im

e Puissance par luminaire : 300 W

e Efficacité: 120 Im/W

* |IP 66, IK08.

* Fixation 4 points.

e Matériaux : aluminium noir

e Durée de vie : supérieur a 50 000 h

¢ Risque photobiologique RGO.

Y compris cheminement, cablages et toutes sujétions.

L'éclairement des cheminements sera conforme aux normes PMR en vigueur.
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Nota : une étude d’éclairement et les résultats seront a transmettre au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage pour
validation

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT ». 2 dans la cour extérieur pour éclairage cheminement, 1 au droit de I'élévateur en pied de

batiment.

3.6 Protection et alimentation machine

Le Titulaire du présent marché doit la fourniture et pose d’alimentation et de coffret DTU ascenseur/élévateur,
cheminement sous goulotte et sous fourreau.

Compris fourniture et pose de la protection, raccordement dans I'armoire de I'établissement.

Le raccordement de la machine sera prévu au Lot Ascenseur.

Le Titulaire du présent marché doit la fourniture et pose Coffret DTU IP65 IKO9 1 départ 32A avec arrivée sur bornier
Coffret DTU (Document Technique Unifié édité par le CSTB), pour la protection des circuits moteur de machinerie,
éclairage et prises de courant.

L’Entreprise veillera au respect du régime de neutre de l'installations existante.

Le coffret répondra aux exigences de la norme NF C 15-100/A2-772-3-2-4 et de la norme NF P 82-210 (pour
ascenseurs).

Le coffret sera constitué de borniers de raccordements des arrivées et départs, d’'une protection électrique
monophasée 20A, (Puissance prévisible de 1500w a vérifier aupres de I’Ascensoriste), une protection électrique pour
des prises de courants 10/16A, et de 2 protections électrique d’éclairages machinerie gaine.

Pour toute nouvelle installation, il sera prévu la mise en ceuvre d’un disjoncteur de protection électriques adapté a
I'ampérage du consommateur final, différentiel 30mA de type AC dans I'armoire de desserte de la zone de travaux. Il
sera le point de départ du cdblage de la nouvelle prise de courant.

Les circuits « Public » et « non Public » devront étre séparés.

Un disjoncteur téte de groupe pour les circuits de prises de courant normales sera toujours de type tétraphasé.

Le nombre de disjoncteurs prises de courants normales repris sur un disjoncteur téte de groupe ne devra pas étre
supérieur a 6 disjoncteurs.

Pour les alimentations spécifiques, I'intensité maximale des charges ne devront pas dépasser 60% du calibre de la
protection.

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT ». Pour I’élévateur, voir caractéristiques dans Lot 02.
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3.7 Equipotentialité

Toutes les masses métalliques doivent étre reliées électriquement. La liaison doit étre réalisée au moyen d’un
conducteur se trouvant a I'abri des détériorations mécaniques ou chimiques.

L’Entreprise du Lot Electricité devra établir une fiche de contrdles comprenant a minima les dispositions du titre 6 de
la NFC-15-100 :

e Inspection visuelle relative a la protection contre les contacts directs et indirects et la protection contre
I'incendie et I'explosion.
* Essai de la résistance d’isolement.
e Essai de continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.
e Essai fonctionnel des dispositifs différentiels.
e Mesure de la résistance de la prise de terre.
Pour la mesure de terre, I'Entreprise du Lot Electricité devra utiliser la méthode des 62% a 4 pdles (3 piquets).

L’Entreprise du Lot Electricité mettra en ceuvre les moyens nécessaires pour effectuer sa mesure.

La norme électrique NF C 15-100 prévoit que I'ensemble de l'installation électrique ainsi que certains éléments pouvant
devenir accidentellement conducteurs d'électricité soient raccordés a la terre.

Une mise a la terre a pour but de garantir un cheminement de courant de défaut d'isolement qui sera détecté par le
dispositif différentiel associé au circuit concerné et qui déclenchera automatiquement pour couper le courant.

Dans le batiment, le conducteur principal de protection, la borne principale de terre et les éléments conducteurs
suivants doivent étre connectés a la liaison équipotentielle principale :

e Canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central et de conditionnement
d'air.
+ Eléments métalliques de la construction et armatures du béton armé.
e Gaines ou tresses métalliques des cables de communication.
Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de I'extérieur du batiment, ils doivent étre reliés a la liaison
équipotentielle principale aussi prés que possible de leur point d'entrée dans le batiment.

Les conducteurs de la liaison équipotentielle principale doivent satisfaire aux prescriptions de la partie 5-54. (NF C 15-
100).

La liaison équipotentielle principale permet notamment d'éviter qu'un élément conducteur ne propage soit un
potentiel par rapport a la terre résultant d'un défaut d'origine externe au batiment, soit le potentiel de la terre
lointaine.

D’une maniere générale, en aval de la barrette générale de terre, le réseau de terre permettra le raccordement :

¢ De toutes les masses métalliques et charpentes susceptibles d’étre mises accidentellement sous tension.
¢ Des huisseries métalliques.

¢ Des armoires électriques de distribution, y compris les faces avant et porte.
e Des broches de terre des prises de courant.

e Des carcasses métalliques de tous les organes électriques.

e Les appareils de classe 1 possédant une isolation fonctionnelle.

e Des appareils d’éclairage.

e Delaborne de terre a disposition des autres corps d’état.

¢ Des conducteurs de protection de toutes les canalisations.

* Gaines VMC.

¢ Chauffage...
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Cette liste n’est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.

Dans le cas de tuyauteries, des colliers spécifiques pour réaliser la liaison équipotentielle seront utilisés. La couleur de
I’étiquette, le logo ainsi que la mention “ne pas déconnecter” serviront a avertir de I'importance de cette connexion a
la terre.

Chaque conducteur de terre de couleur vert-jaune devra étre connecté au bornier de répartition de terre du tableau
électrique de maniere individuelle.

Afin de garantir l'intégrité de la liaison équipotentielle, il est nécessaire que la section d'un fil de mise a la terre soit
identique a celle des fils d'alimentation électrique, afin de supporter l'intensité maximale du défaut électrique.
Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,

disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT ».

3.8 Déplacement installations et équipements existants

Le Titulaire du présent marché doit le déplacement et adaptations de tous les ouvrages existants a conserver.
Apres dépose des installations concernées, il devra procéder au bouchement soigné de tous les trous ou saignées
devenus inutilisables, de maniére a laisser un parement correct, prét a recevoir les peintures.

Il devra notamment prévoir :
e La dépose des moulures et baguettes contenant les circuits électriques non réutilisés.
e Ladépose de I'ensemble du cablage non réutilisé.
¢ L’enlévement de tous les appareils et matériaux déposés.
e Pour les éléments déplacés, la repose soignée de ceux-ci aux dimensions réglementaires (hauteur, largeur...)
vis-a-vis des normes PMR.
Prestations comprenant tous les accessoires de finition nécessaires et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Dépose et démolition selon les plans état des lieux et plans projet : suivant tableau des localisations et/ou plans
projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant, disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a
Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés « CHEMINEMENT ».

Dans le cadre de ces travaux de démolition, le Titulaire doit la protection des différents réseaux d’alimentation en eau,
en électricité, et de téléphone, ainsi que les réseaux d’eaux usées.

Tous les travaux prévus au présent descriptif comprennent le ramassage de tous les matériaux, matériels et
équipements déposés ou démolis.

Ils comprennent également I'enlévement hors du chantier, comprenant : chargement par tous moyens et enlévement
hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux

Lieu de dépot au choix de I'Entrepreneur, a toute distance, les droits de décharge ou autres étant a la charge de du
Titulaire.

Le matériel devant étre déplacé sera vérifié avant toute repose. S'il s’avére que ce matériel soit abimé ou non
fonctionnel, il sera prévu son remplacement sans immédiat et sans demande de rémunération complémentaire.

Le Titulaire du présent marché prévoira dés la remise de son offre le remplacement du matériel qu’il jugera nécessaire.

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT ». RDC: Attentes familles, 1°" étage : Attentes parloir familles, RLE, fouilles parloir, cabinets
d’Avocats
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3.9 Sonorisation PEP et boucle magnétique

L'Entreprise doit la mise en place dans le respect des normes PMR, au droit de la PEP, une boucle a induction
magnétique répondant a I'exigence de sonorisation des Personnes malentendantes.

Cette boucle sera associée a la sonorisation haut-parleurs. La boucle permet aux Malentendants équipés d’une aide
auditive commutable en « T » de recevoir un signal clair et fortement amplifié et en se coupant du bruit ambiant de
bénéficier d’'une bonne intelligibilité.

La boucle émet un champ magnétique calibré en fonction de la norme NF 60118-4 pour étre regu par les prothéses
auditives. Il est homogeéne entre 0,1 et 0,2 Wm?2 dans I'espace considéré. Celle-ci sera disposée au droit de I’hygiaphone
de I'entrée principale.

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT ». Au portillon et porte accés familles sur rue, et 1 a la PEP

3.10 Report cf. pour élévateur

Le Titulaire du présent marché doit le report défauts et informations de fonctionnement de I'élévateur vers le poste
PCI.
Le coffret d’alarme technique permet la signalisation d'alarme en provenance de contacts libres de potentiel N.O. ou

N.F. (configuration par la face avant).

Le coffret integre une alimentation secourue par batterie. Une signalisation spécifique indique le dérangement
éventuel de I'alimentation secteur ou batterie. Un relai de synthése permet de connecter le coffret a tout systeme
extérieur (transmetteur téléphonique, etc...).

Le coffret d’alarme technique sera de type « TASMAN LCD » de marque « FINSCURE » ou techniquement équivalent.
La face avant permet d’inscrire en regard des voyants de signalisation les libellés des zones ou alarmes reportées.

Caractéristiques :

¢ Alimentation : 230 V alternatif

e Batterie au plomb sans entretien fournie, 12 V 1,2 Ah. Autonomie sur batterie : 48 heures
* Raccordement des contacts : 1 paire 8/10e sur bornier sans vis

e Longueur maximale des cables : 1 000 m

e Arrivée de cables par I'arriere (cables encastrés) ou par le dessous (cables en applique).

* Indice de protection : IP 42/IK 07

e Température de fonctionnement : -10°C a +55°C

e Report d'alarme 2 contacts inverseur.

e Coffret ABS.

Les contacts qui ne sont pas dans leur état de repos provoquent des alarmes, identifiées individuellement. Chaque
nouvelle alarme est signalée par le clignotement du voyant de I'entrée correspondante et par I'émission d'un signal
sonore discontinu. Le voyant "ALARME" s'allume et les contacts de report sont activés.

Le bouton "ARRET SIGNAL SONORE" permet d'interrompre le signal sonore d'alarme qui reste disponible pour toute
nouvelle alarme. Les voyants des alarmes présentes avant l'action sur cette touche s'arrétent de clignoter pour
s'allumer en rouge fixe, indiquant qu'elles ont été prises en compte par |'Exploitant.
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Une fois I'origine des alarmes disparue, un appui sur la touche "REARMEMENT" permet d’effacer les alarmes.

En cas d'absence du secteur, le voyant jaune "DEFAUT SECTEUR-DEFAUT BATTERIE" clignote et un signal sonore
continu retentit. Appuyer sur la touche "ARRET SIGNAL SONORE" pour arréter le signal sonore. Le voyant s'éteindra
dés le retour du secteur. La décharge de la batterie est surveillée par le coffret.

Lorsque la tension batterie tombe en dessous de 10v, le coffret est automatiquement mis hors service. Cette
fonctionnalité permet d'éviter la destruction de la batterie par une décharge excessive.

En cas de défaillance ou d'absence de la batterie, le voyant jaune "DEFAUT SECTEUR-DEFAUT BATTERIE" s'allume en
fixe et le signal sonore continu retentit. Appuyer sur la touche "ARRET SIGNAL SONORE" pour arréter le signal sonore.
Le voyant s'éteindra dés la remise en état de la batterie. Un fusible protege le coffret en cas d'inversion de la polarité
accidentelle de la batterie ou en cas de court-circuit de celle-ci.

Informations a visualiser :

Toutes les alarmes techniques seront raccordées par I'Entreprise, a savoir :
e Synthese défaut des monte-personne.
Les canalisations chemineront sur les chemins de cdbles courants faibles, ou sous fourreaux dans les murs et sol.
Il sera prévu 30% de contact libres en extension.
Cablage :
Le raccordement des cables et les essais seront réalisés par I'Entrepreneur du présent marché.

Les liaisons entre chaque équipement spécifique et la centrale seront réalisées en cable de type SYT1. Les cables seront
repérés tenant et aboutissant. La prestation comprend tous les cheminements liés a I'alimentation et au passage des
informations de synthese. Le raccordement sur les terminaux seront réalisés par le Lot concerné.

Alimentation

Il sera prévu la mise en ceuvre d’un disjoncteur de protection électriques adapté a I'ampérage du consommateur final,
différentiel 30mA de type AC dans I'armoire de desserte de la zone de travaux. Il sera le point de départ du cablage de
la nouvelle prise de courant.

Les circuits « public » et « non public » devront étre séparés.

Un disjoncteur téte de groupe pour les circuits de prises de courant normales sera toujours de type tétraphasé.

Le nombre de disjoncteurs prises de courants normales repris sur un disjoncteur téte de groupe ne devra pas étre
supérieur a 6 disjoncteurs.

Pour les alimentations spécifiques, I'intensité maximale des charges ne devront pas dépasser 60% du calibre de la
protection.

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT ».



12265 DCE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES — LOT N°4 - ELECTRICITE IP“ ' 1
24/03/2025 A REALISATION DE L’ACCESSIBILITE DE LA MAISON D’ARRET DE VALENCIENNES Page 36 sur 36

Le Titulaire du présent marché doit, la réalisation et la fourniture a sa charge du Dossier des Ouvrages Exécutés de son

propre Lot.

L’Entreprise devra la fourniture des documents nécessaires a la constitution du DIUO et du dossier d’identité SSI.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés devra étre composé en outre de :

Le sommaire détaillé comportant la liste détaillée des plans, schémas, notices, certificats, etc..., faisant I'objet
du D.O.E.

Les notes de calculs.

Les documents validés de la liste de préparation de chantier ci-dessus.

Les recollements des plans et schémas précis des installations, en particulier des cheminements tant verticaux,
gu’horizontaux avec indications des sections, ainsi que les caractéristiques des matériels.

Le récolement de tous réseaux électriques et boites de dérivation conforme a la réalité.

Le recollement des réseaux d’alimentation électrique vers les matériels extérieurs.

Les plans et schémas des différentes armoires électriques y compris la réfection compléte des plans
d’armoires dans lesquelles de nouvelles protections électriques ont été ajoutées.

Les carnets de cablage (régulations, courants faibles).

Les certificats de mise en service par le(s) Constructeur(s) ou son Représentant.

Les fiches d’essais lors des essais réalisés avant la mise en service.

Les caractéristiques techniques détaillées des matériels et matériaux employés (notices techniques avec fiches
Constructeur).

Les certificats d’agrément aux différentes normes, avis techniques pour chaque matériel et matériau.

Le Dossier Technique contenant les fiches techniques des éléments présents sur I'équipement avec les
références associées.

Les fiches de sécurité.

Les certificats d’essai AQC (anciens COPREC).

Les fiches d’autocontrdles de I'Entreprise.

Les recettes informatiques cuivre.

Le ou les manuel(s) Utilisateur(s).

Le ou les manuel(s) maintenance(s) : vérifier que la périodicité est bien précisée pour les éléments a remplacer
ainsi que leurs références et caractéristiques.

La spécification fonctionnelle.

Cette liste n’est pas limitative.

Pour information, le Maitre d’ouvrage n’a pas en sa possession les schémas d’origine des armoires au format
informatique, ce qui implique que I’Entreprise devra relever ces armoires et recréer ces schémas afin de les mettre

ajour.



