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S:8.85m²

SS2-006
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2.21/D.
S:3543.87m²

SOL
± 5.03
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PARTIE

MANSARDEE

S:10.49m² SS2-005
VENTIL.2
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INACCES.
S:4.49m²

RAMPE
ACCES 1er SOUS-SOL

RAMPE
ACCES 1er SOUS-SOL

SS2-007
LOCAL

2.21/D.
S:15.34m²

SS2-009
SAS 2
S:4.94m²

SS2-008
SAS 1
2.12/Pl.

S:10.57m²

SS2-010
CIRCULATION 2

2.21/D.
S:14.22m²

SS2-012
EMP.
ESC.2

S:1.96m²

SS2-011
ASC.

S:6.44m²

SS2-013
FOSSE MC.

S:8.12m²

SS2-014
FOSSE
ASC.1
S:3.04m²

SS2-015
VENTIL.3

S:9.58m²

SS2-018
LT.

S:2.48m²

SS2-019
SAS 3

S:11.27m²

SS2-016
FOSSE
ASC.2
S:3.04m²

SS2-021
CUVETTE

ASC.
S:3.42m²

SS2-020
CIR. 3

S:14.43m²

S:0.23m²
SS2-022 GT.

GT.

SS2-017
VENTIL.3
PARTIE

INACCES.
S:4.92m²
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JD manquant

D2 Joint plat
pour

étanchéité
du JD

E3

JD arrêté au dessus de la
rampe nord

Etanchéité à
traiter en priorité

Etanchéité à
traiter en priorité

Etanchéité à
traiter en priorité

E1

D1

R
R

F2

Etanchéité à
traiter en priorité

E2
E3

Remontée nappe

Remontée nappe

Remontée nappe
R

E9
JD arrêté au niveau de la rampe sud

ANNEXE 1 - LOCALISATION DES PRINCIPAUX DESORDRES SUR PARKINGS DES NIVEAUX  SOUS-SOL -1 / -2  DU SIEGE DE LA CAF DU RHÔNE

CAF DU RHONE
67, Boulevard Marius Vivier Merle

69003 LYON

ANNEXE 1 FP
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