
entraxe des fixations

voir avec installateur

70 mm sous voirie et espaces verts

100 à 120 mm maxi sous dallage béton

100 mm

Fourreaux d'alimentation TPC Ø75

(pour autre Ø voir avec installateur)

Gaine ICT 25 ou 32mm pour câblette de terre 25mm²

1 seul câblette doit remonter et elle ne doit pas être

bloquée dans le béton.

Tiges de scellement

Conducteur de terre 25 mm² Cu nu

Sol fini

MASSIF pour MAT de 4 et 5 m

Dimension : 600 x 600 x 800 mm

Entraxe des fixations : 200 x 200 mm

4 tiges d'ancrages 18 x 400 mm

MASSIF pour MAT de 6 m

Dimension : 800 x 800 x 800 mm

Entraxe des fixations : 200 x 200 mm

ou 300 x 300 mm

4 tiges d'ancrages 18 x 400 mm

MASSIF pour MAT de 7 m

Dimension : 800 x 800 x 800 mm

Entraxe des fixations : 300 x 300 mm

4 tiges d'ancrages 18 x 400 mm

MASSIF pour MAT de 8 et 9 m

Dimension : 1000 x 1000 x 1000 mm

Entraxe des fixations : 300 x 300 mm

4 tiges d'ancrages 24 x 500 mm

La jonction sera obligatoirement réalisée par double

sertissage mécanique.

Direction de l'Aménagement

Massif coulé en place pour Mât ECL/SLT
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