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OPERATION : ILLUMINATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - METZ

INSTRUMENT TYPE : -
PROJECTEUR DEL EN FOSSE

44

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Désignation :
Projecteur d'accentuation en fosse.

- Description Instrument :
Corps en aluminium moulé.
- Dimensions : 320 x 137 x 36 mm.
Hauteur avec support maxi 216 mm.
- Couleur : Standard.

- Vasque : Verre plan trempé.

- Source :
36 led de 1 W haute luminosité blanches. Eclairage blanc a
température de couleur variable (3000 & 6500°K).
Puissance consommée 50 W.

- Optique : Intensive. Verre Clair 10°.

- Accessoire Optique :
Verre strié 36/50° sur cadre support.

- Photométrie : Flux directs intensifs.
- Réglages (Ox/ 0z) : a préciser aux réglages.

- Caractéristiques :
Classe |, IP 66 , Chocs IKO8.
Poids : 3,6 Kg (fourni avec cable 18m).

- Support :
Fixation standard dans fosse encastrée au sol.
Fosse d'encastrement inox 30/10&éme mono bloc sans fond|:
dimensions intérieures 400 x 300 mm Profondeur 300 mm.
Verre trempé triple épaisseur clair extra-blanc épaisseur 23
mm avec bandes anti-dérapantes.

- Hauteur de feu : Au sol.

- Appareillage :
Transformateur électronique intégré DMX 512.
3 canaux de contrble.
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- Commande :
Eclairage Partiel lllumination.

o.

276 6552 830 1104 cod

LOCALISATION : En pied de facade

FONCTION:
POSITION :

Face extensive.
Recul par rapport & la fagade a définir aprés essais.

IMPLANTATION : A l'axe entre chaque ouverture du rez-de-chaussée.

OPERATION : ILLUMINATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - METZ

INSTRUMENT TYPE :
RAMPE DEL SUR CORNICHE

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Désignation :
Rampe d'accentuation monochrome.

- Description Instrument :
Corps en aluminium moulé.
- Dimensions : 343 x 69 x 69 mm.
- Couleur : Peint & la couleur de la facade.

- Vasque : Verre plan trempé transparent.
- Source :
18 led de 1 W haute luminosité. Eclairage blanc &
température de couleur variable (3000 & 6500°K).
Puissance consommée 30 W max.
- Optique : Angle de diffusion 18°.
- Photométrie : Flux directs intensifs.
- Réglages (Ox /0z) : a préciser aux réglages.
- Caractéristiques :
Classe |, |P 66 , Chocs IK08.
Poids : 2 Kg.

- Support:
Equerre de fixation réglable.

- Hauteur de feu : Sur corniche 1er étage, environ 5,50 m
- Appareillage :

Transformateur électronique intégré DMX 512.

3 canaux de contrdle.

- Commande :
Eclairage Partiel lllumination.
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LOCALISATION : Sur corniche 1er étage.

FONCTION: Rasant intensif.

POSITION Collé a4 la facade (& vérifier aux essais).

IMPLANTATION : A l'axe entre chaque ouverture du 1er étage.
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Depuis 1er étage

-+-Repére 3 : PROJECTEUR DEL TRICHROME POT AFEU 30 W

- — — ~ Céble 4G10 mm? (Alimentation des Data Enabler et des Luminaires)

— — — — Céable Ethernet Cat. 6 Blindé (déroulage sur mesure puis sertissage des connexions)

PLAN DE FEU ET DE CONSTRUCTION DES ECLAIRAGES - NIVEAU TOITURE - 1/100
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Percement et reprise étanchéité

: Data Enabler 03, 04 et 05 intégrés dans les faux-plafonds
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+— Repére 2 : RAMPE DEL SUR CORNICHE 30 W
—— — — Céble 4G10 mm? (Alimentation des Data Enabler et des Luminaires)

~ — — — Céble Ethernet Cat. 6 Blindé (déroulage sur mesure puis sertissage des connexions)

PLAN DE FEU ET DE CONSTRUCTION DES ECLAIRAGES - NIVEAU 1 - 1/100
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— — — — Céble 4G10 mm? (Alimentation des Data Enabler et des Luminaires)

—~ — — — Céble Ethernet Cat. 6 Blindé (déroulage sur mesure puis sertissage des connexions)

PLAN DE FEU ET DE CONSTRUCTION DES ECLAIRAGES - ENTRESOL - 1/100
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-*— Repére 1 : PROJECTEUR DEL EN FOSSE 50 W
-~ — — — Céable 4G10 mm? (Alimentation des Data Enabler et des Luminaires)

- — — - Cable Ethernet Cat. 6 Blindé (déroulage sur mesure puis sertissage des connexions)

PLAN DE FEU ET DE CONSTRUCTION DES ECLAIRAGES - REZ DE CHAUSSEE - 1/100
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Data Enabler 01
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Armoire électrique et de Pilotage
Cheminements des Cables sur chemin
1 Ppassage vers les étages par gaine technique.
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Pénétration (et reprise étanchéité) vers Repéres 01 (Fosses encastrées dans la paillasse de I'escalier)

—~ — — — Céble 4G10 mm? (Alimentation des Data Enabler et des Luminaires)

— — — — Céble Ethernet Cat. 6 Blindé (déroulage sur mesure puis sertissage des connexions)

PLAN DE FEU ET DE CONSTRUCTION DES ECLAIRAGES - SOUS SOL - 1/100
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[ PRINCIPE DE CONSTRUCTION DES ECLAIRAGES

LUMIERE PRINCIPALE D'AMBIANCE Révéler le batiment dans toutes ses dimensions par une lumiére rasante et homogeéne.

LUMIERES SECONDAIRES D'ACCENTUATION  Accentuer les verticales de I'architecture en éclairant chaque pilastre.

LUMIERES TERTIAIRES D'ANIMATION Mise en valeur des pots a feu qui ponctuent chaque verticale de 'architecture.

COMPOSITION ET CONSTRUCTION CHROMATIQUE DES ECLAIRAGES

C'est la caractéristique optique des matériaux et le traitement des surfaces de 'aménagement qui font les teintes et les couleurs de la
lumiére. Pour servir et restituer cette diversité :

SITUATIONS | Sources | K | IrRC

Une seule teinte de lumlére blanche, réglable et de quallté,

restituant la nature et ['intégrité du batiment, de chaque objets éclairés :

L DEL 3000 a 85
es fagades 6500

et en contrastes ou complémentalres, et formant Fharmonie :

Les pots afeu: DEL RVB

CHRONOLOGIE NOCTURNE

Plusteurs "états lumineux" caractérisant plusieurs fonctionnalités (ou types d'activités) distinctes de la Chambre de Commerce ; ce sont les
états lumineux révélés qui indiquent ies modes d'utilisations de la CCIM :

Etat lumineux de plein feu :

- La CCIM est active dans la ville, éclairage d'illumination a 100 %.

Etat lumineux de vellle :

-La CCIM vellle, fosses encastrées au sol 8 50 %

PLEIN FEU Eclairage d'lllumination & 100 %

VEILLE Eclairage d'illumination, fosse a 50 %

PUISSANCE ECLAIRAGE PUBLIC DEMANDEE

MISE EN LUMIERE DES FAGADES

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE

PLANS DE FEU ET DE CONSTRUCTION DES ECLAIRAGES
DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET FICHES TECHNIQUES INSTRUMENTS

maitrise d'ouvrage DCE
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Etat Lumineux de Pleln Feu (EPI & 100 %) 3,18 KVA
Etat Lumineux de Vellle (EPI fosse a 50 %) 0,2 KVA
Implantation
. i K : ircui
Symbole | Rep. Instrumentation Fonction Hauteur Lampe Optique Support Gk
de Feu Culot IRC Allumage
PROJECTEUR DEL EN FOSSE
Corps en aluminium moulé.
Glace de fermeture en vere de sécurité. 30 DEL haute Régiable Optique Epr
1 - Dimensions : 320 x 137 x h 36 mm Eclalrage principal Ausol Juminosité 3000°K & intensive 10° + Fixalion dans fosse penﬁ{n;nt
« Couleur : standard d'amblance encasiré en fosse 50 W max 8500°K verre etrié encastrée au sol gradué 4 50%
- Poids : 3,6 kg. IRC 85 36°x50°
- Classe 1, IPES, IK 08
RAMPE DEL SUR CORNICHE
Corps en aluminlum moulé.
Glace de fermeture en verre de sécurlitd, Réglable
2 - Dimenslons : 343 x 69 xh 69 mm ;z':,'f:;‘,fe Sur chaque pliastre 1?\10%023? 3000°K & Optigue Equerre de fixation EPI
- Peint a ia couleur de la fagade {grés rose). daccentuation hdf environ §,50m 3omw = 6500°K Intenslve 18" sur fagade partiel
- Polds : 2kg. Ex IRC 85
- Classe 1, IP66, IK 08
PROJECTEUR DEL TRICHRCME POT A FEU
Corps en aluminium moulé.
Glace de fermeture en veme de sécurltd, Autour de chaque DEL haut Optigue
3 - Dimensglons : 343 x 69 xh 69mm Eclalrage tertaire pot & feu dela T alt; RVB extensive Equerre de fixation EPI
- Couleur : nolr commales pots a feu, d'animation tolture au(;nvcos Angle de dffusion sur pot afeu partie!
- Polds : 2kg. hdf environ 14 m max 90*
- Classe 1, IP66, 1K 08

ZONE DE VENT : Régles NV65 : Zone 2 NV65 149,1/ CTICM 151

T
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SCHEMA DE PRINCIPE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

OPERATION : ILLUMINATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOSELLE

OPERATION : ILLUMINATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MOSELLE

INSTRUMENT TYPE :
PROJECTEUR DEL TRICHROME POTS A FEU

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Désignation :
Projecteur d'accentuation trichrome.

- Description Instrument :
Corps en aluminium moulé.
- Dimensions : 343 x 69 x 69 mm.
- Couleur : noir comme les pots a feu,

- Vasque : Verre plan trempé.
- Source :
18 led de 1 W haute luminosité (RVB).
Puissance consommée 30 W max.
- Optique : Angle de diffusion 90° - Verre sablé.
= Photométrie : Flux directs extensifs.
- Réglages (Ox / 0z) : a préciser aux réglages.
- Caractéristiques :
Classe |, IP 66 , Chocs IK08.
Poids : 2 Kg.

- Support :
Equerre de fixation réglable.

- Hauteur de feu : Partie inférieure des pots a feu soit
environ 14 m.

- Appareillage :
Transformateur électronique intégré DMX 512,
3 canaux de contrble.

- Commande :
Eclairage Partiel lllumination.

Vue de dessus
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INSTRUMENT TYPE .
SCHEMAS DE PRINCIPE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

COFFRET SOUS-SOL
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TOITURES

CONTALROMOHT Porteta:

PC (programmation)
CABLE CATés

—

LOCALISATION : A la base des pots a feu de la toiture.

FONCTION: Rasant extensif.
POSITION : Collé au pot & feu (a vérifier aux essais).

IMPLANTATION : Sur 3 faces des pots a feu.




