
LE.A @ toute reproduction, même partielle, interdite DCE - MARS 2007 CCIM L.E.A @ toute reproduction, m6me partiele, Interdite DCE - MARS 2007 CCIM

CODE PLAN REPERE

FICHE INSTRUMENT ECLAIRAGE 1
CODE PLAN REPERE

FICHE INSTRUMENT ECLAIRAGE + 2

OPERATION: ILLUMINATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - METZ OPERATION: ILLUMINATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - METZ

INSTRUMENT TYPE:
PROJECTEUR DEL EN FOSSE

DESCRIPTION TECHNIQUE:

- Désignation :
Projecteur d'accentuation en fosse.

- Description Instrument :
Corps en aluminium moulé.
- Dimensions : 320 x 137 x 36 mm.
Hauteur avec support maxi 216 mm.

- Couleur : Standard.

• Vasque : Verre plan trempé.

- Source :
36 led de 1 W haute luminosité blanches. Eclairage blanc à
température de couleur variable (3000 à 6500ºK).
Puissance consommée 50 W.

• Optique : Intensive. Verre Clair 10º.

- Accessoire Optique:
Verre strié 36/50° sur cadre support.

• Photométrie : Flux directs intensifs.

• Réglages (Ox/ Oz) : à préciser aux réglages.

- Caractéristiques :
Classe I, IP 66, Chocs IK08.
Poids : 3,6 Kg (fourni avec câble 18m).

- Support:
Fixation standard dans fosse encastrée au sol.
Fosse d'encastrement inox 30/10ème mono bloc sans fond:
dimensions intérieures 400 x 300 mm Profondeur 300 mm.
Verre trempé triple épaisseur clair extra-blanc épaisseur 23
mm avec bandes anti-dérapantes.

• Hauteur de feu : Au sol.
• Appareillage :
Transformateur électronique intégré DMX 512.
3 canaux de contrôle.

- Commande:
Eclairage Partiel Illumination.
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INSTRUMENT TYPE :
RAMPE DEL SUR CORNICHE

DESCRIPTION TECHNIQUE:

• Désignation :
Rampe d'accentuation monochrome.

• Description Instrument :
Corps en aluminium moulé.
- Dimensions : 343 x 69 x 69 mm.
- Couleur : Peint à la couleur de la façade.

• Vasque : Verre plan trempé transparent.

- Source :
18 led de 1 W haute luminosité. Eclairage blanc à
température de couleur variable (3000 à 6500ºK).
Puissance consommée 30 W max.

• Optique: Angle de diffusion 18º.

• Photométrie : Flux directs intensifs.

• Réglages (Ox/0z): à préciser aux réglages.

- Caractéristiques :
Classe I, IP 66, Chocs IK08.
Poids : 2Kg.

- Support:
Equerre de fixation réglable.

• Hauteur de feu : Sur corniche 1er étage, environ 5,50 m

• Appareillage :
Transformateur électronique intégré DMX 512.
3 canaux de contrôle.

- Commande:
Eclairage Partiel Illumination.

Vue de dessus

Vues de côté

»9
·-----· -¡

t
t.e

I

Vue de dessous

cdMim
0-.l0 0-Cg70

244i- -· "" --~ __,. ·- -:

,:, . l'· --· - -- . --- ·J)

I•·····- ..,_~,n_ -- ·-!

#077WW/E28,

LOCALISATION: En pied de façade

FONCTION:

POSITION:

Face extensive.

Recul par rapport à la façade à définir après essais.

IMPLANTATION: A l'axe entre chaque ouverture du rez-de-chaussée.

LOCALISATION: Sur corniche 1er étage.

FONCTION:

POSITION:

Rasant intensif.

Collé à la façade (à vérifier aux essais).

IMPLANTATION: A l'axe entre chaque ouverture du 1er étage.
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Depuis 1er étage

DCE - MARS 2007 Chambre de Commerce et d'Industrie de Moselle

+Repère 3 : PROJECTEUR DEL TRICHROME POT A FEU 30 W

- - -- Câble 4G1 0 mm? (Alimentation des Data Enabler et des Luminaires)

-- Câble Ethernet Cat. 6 Blindé (déroulage sur mesure puis sertissage des connexions)

PLAN DE FEU ET DE CONSTRUCTION DES ÉCLAIRAGES - NIVEAU TOITURE - 1/100
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+ Repère 2 : RAMPE DEL SUR CORNICHE 30 W

- - - - Câble 4G1 O mm2 (Alimentation des Data Enabler et des Luminaires)

- - - - Câble Ethernet Cat. 6 Blindé (déroulage sur mesure puis sertissage des connexions)

PLAN DE FEU ET DE CONSTRUCTION DES ÉCLAIRAGES - NIVEAU 1- 1/100



L.E.A @ toute reproduction, mme partielle, interdite DCE - MARS 2007 Chambre de Commerce et d'Industrie de Moselle

y passage vers
les etages

I par gaine tee ni u
I
I
/ Cheminements des e· s

lesly sur chemin de câbl
dans les faux-plafçlnds

A >

' t , ' A
I t

, 4 t t 'I I I I I I I I- '
. t

A - . 4

', \ t 4 t t t 4

1r=-=-=-=-=-=-=-.:;illn:...::-=-=-=-Z!S~-=-=-=-=rr-~==,=¡~~~~~~=.:=~=r=='7~====c==~:=;=~~=,:=~I 7
1
=-:=, ~';:¡=l=,=I ~- -=;=~, =, :;:::l=;cl--=-11s:_-=_::j- [

t t t
e 4 « e 4 " 4

t 4 # A4 » p
# # t
-,> -,- -",- -,"·-, -

- -- - Câble 4G10 mm? (Alimentation des Data Enabler et des Luminaires)

- -- - Câble Ethernet Cat. 6 Blindé (déroulage sur mesure puis sertissage des connexions)

PLAN DE FEU ET DE CONSTRUCTION DES ÉCLAIRAGES - ENTRESOL - 1/100
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• Repère 1 : PROJECTEUR DEL EN FOSSE 50 W

- - - - Câble 4G1 0 mm? (Alimentation des Data Enabler et des Luminaires)

- - - - Câble Ethernet Cat. 6 Blindé (déroulage sur mesure puis sertissage des connexions)
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PLAN DE FEU ET DE CONSTRUCTION DES ÉCLAIRAGES - REZ DE CHAUSSÉE - 1/100
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Armoire électrique et de Pilotage
Cheminements des Câbles sur chemin

q--_" assage vers les étages par gaine tectlique.

o Q

Pénétration (et reprise étanchéité) vers Repères 01 (Fosses encastrées dans la paillasse de l'escalier)

- - - - Câble 4G1 O mm2 (Alimentation des Data Enabler et des Luminaires)

Câble Ethernet Cat. 6 Blindé (déroulage sur mesure puis sertissage des connexions)
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PLAN DE FEU ET DE CONSTRUCTION DES ÉCLAIRAGES - SOUS SOL - 1/100



PRINCIPE DE CONSTRUCTION DES ECLAIRAGES ..
MISE EN LUMIERE DES FAÇADES

LUMIÈRE PRINCIPALE D'AMBIANCE Révéler le bâtiment dans toutes ses dimensions par une lumière rasante et homogène. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE
LUMIÈRES SECONDAIRES D'ACCENTUATION Accentuer les verticales de l'architecture en éclairant chaque pilastre.

LUMIÈRES TERTIAIRES D'ANIMATION Mise en valeur des pots à feu qui ponctuent chaque verticale de l'architecture.
PLANS DE FEU ET DE CONSTRUCTION DES ÉCLAIRAGES

t i „ DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET FICHES TECHNIQUES INSTRUMENTS

COMPOSITION ET CONSTRUCTION CHROMATIQUE DES ECLAIRAGES maîtrise d'ouvrage DCE
C'est la caractéristique optique des matériaux et le traitement des surfaces de l'aménagement qui font les teintes et les couleurs de la

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA indice A
lumière. Pour servir et restituer cette diversité :
SITUATIONS I Sources [ K I IRC MOSELLE

10/12 Avenue Foch BP 70330Une soule teinte de lumière blanche, réglable et de qualité,
restituant la nature et l'intégrité du bâtiment, de chaque objets éclairés : 57 016 METZ Cedex 1 mars 2007

Les façades I DEL I 3000 à I 85
6500

et en contrastes ou complémentaires, et formant l'harmonie :

Les pots à feu : I DEL I RVB I maîtrise d'oeuvre

LES ÉCLAIRAGISTES ASSOCIÉS

CHRONOLOGIE NOCTURNE 7 rue Alsace Lorraine
69 001 LYON

Plusieurs "états lumineux" caractérisant plusieurs fonctionnalités (ou types d'activités) distinctes de la Chambre de Commerce ; ce sont les Tel 04 72 10 62 53 / Fax 04 72 10 62 54
états lumineux révélés qui indiquent les modes d'utilisations de la CCIM : les.eclairagistes.associes@wanadoo.fr
Etat lumineux de plein feu :
- La CCIM est active dans la ville, éclairage d'illumination à 100 %.
Etat lumineux de veille : indice date modification dessin- La CCIM vellle, fosses encastrées au sol à 50 %

PLEIN FEU Eclairage d'Illumination à 100 %
VEILLE Eclairage d'illumination, fosse à 50 %

PUISSANCE ECLAIRAGE PUBLIC DEMANDEE
Etat Lumineux de Plein Feu (EPI à 100 %) 3,18 KVA
Etat Lumineux de Veille (EPI fosse à 50 %) 0,2 KVA

LEGENDE PLAN DE FEU ECLAIRAGE

Implantation
Lampe K CircuitSymbole Rep. Instrumentation Fonction Hauteur Optique Support

de Feu Culot IRC Allumage

PROJECTEUR DEL EN FOSSE
Corps en aluminium moulé.

i#e- Glace de fermeture en verre de sécurité.
30 DEL haute Réglable Optique E.P.N!

1 - Dimensions : 320x 137xh 36 mm Eclairage principal Au sol luminoslté 3000·Kà Intensive 10° + F lxatlon dans fosse permanent- Couleur : standard d'ambiance encastré en fosse 6500'K verre strié encastrée au sol
• Polds : 3,6 kg 50 Wmax IRC 85 36x50'

gradué à 50%

- Classe 1, IP6, IK0

RAMPE DEL SUR CORNICHE
Corps en aluminium moulé.+ Glace de fermeture en verre de sécurité. Eclairage 18 DEL haute Réglable

2 - Dimensions : 343x69xh 69 mm secondaire Sur chaque pllastre luminosité 3000°Kà Optique Equerre de fixation E.P.I
- Peint à la couleur de la façade (grèsrose). d'accentuation hdf environ 5,50 m

30 W max 6500K intensive 18° sur façade partiel
- Poids : 2kg IRC 85
- Classe 1, IP66, IK 08

PROJECTEUR DEL TRICHROME POT A FEU
Corps en aluminium moulé.+ Glace de fermeture en verre de sécurité. Autour de chaque DEL haute Optique

3 - Dimensions ;: 343x69xh69 mm Eclairage tertiaire pot à feu de la extensive Equerre de fixation E.P. I

\- Couleur : nolr comme les pots à feu. d'animation tolture luminosité RVB Angle de dffus lon sur pot à feu partiel I- Polds : 2kg hdf environ 14 m 30 W max 90'
- Classe 1, IP66, IK 08

\/--ZONE DE VENT: Règles NV65: Zone 2 NV65149,1 / CTICM 151

\
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CODE PLAN REPERE

FICHE INSTRUMENT ECLAIRAGE + 3 SCHÉMA DE PRINCIPE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

OPERATION: ILLUMINATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOSELLE OPERATION: ILLUMINATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MOSELLE

INSTRUMENT TYPE:
PROJECTEUR DEL TRICHROME POTS A FEU

INSTRUMENT TYPE:
SCHEMAS DE PRINCIPE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

Vue de dessus
DESCRIPTION TECHNIQUE:

- Désignation :
Projecteur d'accentuation trichrome.

- Description Instrument :
Corps en aluminium moulé.
- Dimensions : 343x 69 x 69 mm.
- Couleur : noir comme les pots à feu.

- Vasque : Verre plan trempé.

- Source:
18 led de 1 W haute luminosité (RVB).
Puissance consommée 30 W max.

- Optique : Angle de diffusion 90° - Verre sablé.

- Photométrie: Flux directs extensifs.

- Réglages (Ox/ Oz) : à préciser aux réglages.

- Caractéristiques :
Classe I, IP 66, Chocs IK08.
Poids : 2Kg.

- Support:
Equerre de fixation réglable.

- Hauteur de feu : Partie inférieure des pots à feu soit
environ 14 m.

- Appareillage :
Transformateur électronique intégré DMX 512.
3 canaux de contrôle.

- Commande:
Eclairage Partiel Illumination.
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CABLE CATe

LOCALISATION : A la base des pots à feu de la toiture.

FONCTION:

POSITION:

Rasant extensif.

Collé au pot à feu (à vérifier aux essais).

IMPLANTATION: Sur 3 faces des pots à feu.


