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RESEAU | [SOURCE | [ LIAISON RESEAU SOURCE LIAISON
Repére Nature Tableau par Ik Longueur Repére Nature Longueur
SOURCE Caract. d'aprés Type Caract. d'aprés Type
Régime de N TT Fichier Ame/Dispo Régime de N Fichier Ame/Dispo
Norme C1510020 Puissance Pose Norme Puissance Pose
Tension 400V / 400V Ukr ou X'd/X o / Catalogue Tension / Ukr ou X'd/X o / Catalogue
Polarité 3P+N Polarité
T Fonc HT max Coumy Fichier C/P T Fonc HT max ol Fichier C/P
SkQ HT Min/Max / ouplage SkQ HT Min/Max / ouplage
AU Origine 0,00 % Nb Sources :gttil‘:zzs K Symétrie fs AU Origine Nb Sources :gttij\::zs K Symétrie fs [ ]
Sources HT en // Neutre chargé Sources HT en // Neutre chargé
0 » [ 0 [ —— @ L
Contribution moteur(s) I:l Taux harmonique TH <= 15% Contribution moteur(s) I:l Taux harmonique
’ PROTECTION Forcée [ [ iC60NType AC [S] | ’ PROTECTION Forcée [] [ | ‘
Calibre 40A Ir 40A Im / Isd 384 A lAn 1000 mA Caibre [ ]| [ ] misa [ ] mn [ ]
Li On [ | piff-séparé [] Li On [ | Diftsspars [
It On/Off 12t Off It On/Off [ ]
lcu disjoncteur Vérifié  [X] Sélectivité Logique [ T1 [ | 2 [ ] lcu disjoncteur Vérifie [ Sélectivité Logique [ T1 [ | [ ]
’ IMPEDANCES forcées [ ’ IMPEDANCES forcées [] ‘
RO Ph/Ph 0,2286 Q RO Ph/PEN-N 0,1429 Q RO Ph/Pe 0,0000 Q RO Ph/Ph RO Ph/PEN-N RO Ph/Pe
R1 Ph/Ph 0,2074 Q R1 Ph/PEN-N 0,1461 Q R1 Ph/Pe 0,0000 Q R1 Ph/Ph R1 Ph/PEN-N R1 Ph/Pe
Xmax Ph/Ph 0,1004 Q Xmax Ph/PEN-N 0,0708 Q Xmax Ph/Pe 0,0000 Q Xmax Ph/Ph Xmax Ph/PEN-N Xmax Ph/Pe
Xmin Ph 0,0554 Q Xmin Ph/PEN-N 0,0692 Q Xmin Ph/Pe 0,0000 Q Xmin Ph Xmin Ph/PEN-N Xmin Ph/Pe
Résistance de terre (TT) Neutre Impédant (TN) Résistance de terre (TT) Neutre Impédant (TN)
’ RESULTATS Dimensionné sur IN du cc ’ RESULTATS Dimensionné sur N O du O cc O ‘
Forcée < Forcée 5
forcées forcées
K temp. Phase E X K temp. Phase E X
K Prox. PEN / Neutre X K Prox. PEN / Neutre X
K compl. 1,00 PE X K compl. PE X
Sth Ib liaison (40,0 A) k3 Max 2000 A Sth Ib liaison k3 Max
du 0,00 % IN source 40 A k2 Max 1732 A k2 min 1563 A du IN source k2 Max 1k2 min
Ratio Ib/ln 100,00 % lk1Max 1600 A kimin 1280 A Ratio Ib/ln Ik1 Max Ik1 min
If Max If If Max If
Note de calcul BT- TD SG 1/TD SG 2 (TB) D MAJ ELIE =LI="
C MAJ CIRCUITS 3-1, 3-3, 3-11 —
- B MAJ CIRCUITS 3-7 et 3-13 AFFAIRE: P.0218429.A.44
Fiche source N et S SOURCE 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: NDC 03 13
K pate:  05/05/2025 ‘ Norme: C1510020
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=
400 v

i =TGBT TD S1/AUX

i =TD SG1/3-15

i =TD SG 1/3-7

lL =TD SG 1/3-11

=TD SG1/3-13 =TD SG1/2-1 ‘ =TD SG1/GEN
iDD40K Type AC iDD40K Type AC iDD40K Type AC iDD40K Type AC iDT40T iDD40K Type AC i CHAUF
A 10A 10A 10A 12A 16A in
25 m 1m 0 m 40 m 40m 40 m 140A
CR1-C1 (90°C) U1000R2V (90°C) CR1-C1 (90°C) (CR1-C1 (90°C) CR1-C1 (90°C) U1000R2V (90°C)
3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G1,5 5G4 3G2,5
i =TD SG1/3-3 =TD SG1/3-10 i [=TD SG1CHO001 =TD SG 1/3-1 i =TD SG 1/3-18
iDT40K IDT40K iDT40K iDT40K IDT40K
10A 300VA [2000W 16A 10A
40 m 30m 15m 40 m 40 m
U1000R2V (90°C) [U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) [U1000R2V (90°C)
5G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 B3G1,5
=TD SG1/1-1 i =TD SG1/1-4
iDT40K IDT40K
|60OVA 300VA
30m 30m
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
3G1,5 3G1,5
Note de calcul BT- TD SG 1/TD SG 2 (TB) D MAJ ELIE o L| =2
-— —
C MAJ CIRCUITS 3-1, 3-3, 3-11 —
ollo
—— B MAJ CIRCUITS 3-7 et 3-13 AFFAIRE: P.0218429.A.44
Unifilaire général A4 Normal 4
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: NDC 03 13
pate:  05/05/2025 \ Norme: C1510020
Fichier : NDC 03D -TD SG1-SG2.afr
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Révision D A D D D A
RESEAU TD SG1 TD SG1>
c
Rég.de N TT
4P4D 4P __‘D
Tension 400V 1000 mA c c c c D 0A
DISTRIBUTION 20 20 20 20 20
Normal SOURCE 300 mA' D 300 mA' D 300 mA' D 300 mA' D 300 mA' D
Amont
Secours
Désignation
TT
/\ 400V
Normal Secours
| installée 40,00 A
| Totale 38,81 A ‘
k3 max 2000 A RN N NG N Q
lk1 max 1600 A L1 L1 L2 L1
AU max 0,00 % A
N . . SOURCE TD SG1/3-15 TGBT TD S1/AUX TD SG1/3-13 TD SG 1/3-7 TD SG 1/3-11 TD SG1/GEN ECL SJB_2
Repére Circuit
Repére Cable TD SG1/3-15 TGBT TD S1/AUX TD SG1/3-13 TD SG 1/3-7 TD SG 1/3-11
3 . TD SG1 TD SG1/3-15 TGBT TD S1/AUX TD SG1/3-13 TD SG 1/3-7 TD SG 1/3-11 SJB_2
- Repére Récepteur
5 L. . Interphone sécurité Aux vMmC Interphonie Ascenseur R+5 GEN ECL
o Désignation
X [INb  [Consommation 1 40A 1 [ 10A 1 10A 1 [ 10A 1 ] 10A 1] 12A 1 40A
o Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB Amont
Type CR1-C1(90°C) U1000R2V (90°C) CR1-C1 (90°C) CR1-C1 (90°C) CR1-C1 (90°C)
Pose Ame \ 13 [ cu 13 [ cu 13 [ cu 13 | cu 13 [ cu 13 ] [
Longueur  [L.Maxprot. |0Om \ 25m [46m(@DU) [ 1m [45m (DU) | 60m [75m(DU) [40m [45m (DU) [40m [48 m (CC) \ 0m \
AU Totale 0,00 % 2,76 % 0,11 % 3,98 % 4,42 % 0,33 % 0,00 %
Cable 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G1,5 5G4
Neutre Sé .
PE/PEN epare
2 Taux d'Harmonique TH <= 15% TH<=15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 40,00 A 10,00 A 19,00 A 10,00 A 19,00 A 10,00 A 26,12 A 10,00 A 19,00 A 4,00 A 30,40 A 40,00 A
(2} k3 Max k2 Min 2000 A 1563 A 833 A 522 A 2000 A 1562 A
‘_t k1 Min If 1280 A 221 A 1086 A 162 A 147 A 333 A 1280 A
- Sélectivité 1<0,32kA 1<0,32kA Fonct. Fonct. 1<0,15kA Non calc
Protection
iC60N Type AC [S] iDD40K Type AC iDD40K Type AC iDD40K Type AC iDD40K Type AC iDT40T Type AC iSW
Icu Disj. Vérifié O O O O
Calibre Ir 40 A 10A 10A 10A 10A 20 A 40 A
. Im / Isd 384 A 96 A 96 A 96 A 96 A 288 A
|6 Tempo Im/Isd max.
x Cont. Ind. Autres Différentiels Dif.300mA Dif.300mA Dif.300mA Dif.300mA Dif.300mA Prot Base
o Jian At 1000 mA 40 ms 300 mA 0 ms 300 mA 0 ms 300mA [ Oms 300 mA [ 0ms 300mA  [Oms [
Note de calcul BT- TD SG 1/TD SG 2 (TB) D MAJ ELIE o L| =2
C MAJ CIRCUITS 3-1, 3-3, 3-11 o
ollo
- : — B MAJ CIRCUITS 3-7 et 3-13 AFFAIRE: P.0218429.A.44
Unif. Exploitant 8 circuits TD SG1 5
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: NDC 03 13
pate:  05/05/2025 ‘ Norme: C1510020

Fichier : NDC 03D -TD SG1-SG2.afr
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Révision D A A D A D
RESEAU DTD SG1 TD SG1>
Rég.de N TT
SJB 2 P
Tension 400 V > | . . a0A >
DISTRIBUTION 2 10 zg’gge\(
Normal SOURCE c i c i 300mA=D
Amont Z0R Z0R
Secours L2
Désignation
Normal Secours
| installée 40,00 A
| Totale 38,81 A
1k3 max 2000 A N ING N &
lk1 max 1600 A L2 L2 L1 L2
AU max 0,00 %
Repére Gircuit TD SG1/SJBECL 1 SJB_5 TD SG1/1-1 TD SG1/1-4 TD SG1/3-12 TD SG1/2-1 TD SG1/GEN CHAUF SJB_8
Repére Cable TD SG1/1-1 TD SG1/1-4 TD SG1/3-12 TD SG1/2-1
3 . SJB_5 TD SG1/1-1 TD SG1/1-4 TD SG1/3-12 TD SG1/2-1 SJB_8
- Repére Récepteur
g Désignation Eclairages PK R-1 Eclairages HALL RDC Eclairage ascenseur Pc 2p+t
n_: Nb Consommation 1 40A 1 600VA 1 \ 300VA 1 \ 100W 1 16A 1 40A
o Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB Amont SJB_2 SJB_2 SJB_5 SJB_5 SJB_2
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Pose Ame 13 \ \ 13 [ cu 13 [ cu 13 [ cu 13 [ cu 13 ] [
Longueur  [L.Max prot. \ om \ 30m [64m(CC) [30m [64m(CC) [40m [64m(CC) [40m [47 m (DU) \ 0m
AU Totale 0,00 % 0,98 % 0,49 % 0,24 % 4,25 % 0,00 %
Cable 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5
Neutre Sé .
PE/PEN epare
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 40,00 A 2,60 A 19,00 A 1,30 A 19,00 A 0,47 A 19,00 A 16,00 A 26,12 A 40,00 A
(2] k3 Max k2 Min 2000 A 1562 A
<_t k1 Min If 1280 A 190 A 190 A 147 A 229 A 1280 A
- Sélectivité Non calc Fonct. Fonct. Fonct. 1<0,32kA Non calc
Protection
ilD Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDD40K Type AC iID Type AC
Icu Disj. Vérifié X O O O O
Calibre Ir 40 A 10A 10A 10A 16 A 40 A
. Im / Isd 96 A 96 A 96 A 153,6 A
|6 Tempo Im/Isd max.
x Cont. Ind. Autres Différentiels Prot Base Prot Base Prot Base Dif.300mA Autres Différentiels
o Jian At 300 mA \ \ 300mA [ 0ms 300 mA [
Note de calcul BT- TD SG 1/TD SG 2 (TB) D MAJ ELIE o L| =2
C MAJ CIRCUITS 3-1, 3-3, 3-11 —
ollo
- : — B MAJ CIRCUITS 3-7 et 3-13 AFFAIRE: P.0218429.A.44
Unif. Exploitant 8 circuits TD SG1 6
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: NDC 03 13
pate:  05/05/2025 \ Norme: C1510020

Fichier : NDC 03D -TD SG1-SG2.afr

©I.G.E. SA Caneco BT 5.14 Authorized user



Révision C A D D D D
RESEAU DTD SG1 TD SG1
Rég.de N TT DSJB 8 > SJB 9
Tension 400V c B - 40A - -
DISTRIBUTION R TR TR TR R
Normal SOURCE
Amont
Secours
Désignation
Normal Secours
| installée 40,00 A
| Totale 38,81 A
k3 max 2000 A Q N N IN &
Ik1 max 1600 A L2 L3 L3 L3
AU max 0,00 %
Repére Gircuit TD SG1/3-3 TD SG1/3-10 TD SG1CH001 TD SG1/GEN DIV SJB_9 TD SG 1/3-1 TD SG 1/3-18
Repére Cable TD SG1/3-3 TD SG1/3-10 TD SG1CH001 TD SG 1/3-1 TD SG 1/3-18
N . TD SG1/3-3 TD SG1/3-10 TD SG1CH001 SJB_9 TD SG 1/3-1 TD SG 1/3-18
- Repére Récepteur
5 L. . Chauffage Ballon ECS Coffret Pompe de relevage parking Pompe de relevage fosse ascenseur
o Désignation
X [INb  [Consommation 1 10A 1 [ 300VA 1 | 2000w 1 40A 1] 16A 1 ] 10A
o Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB Amont SJB_8 SJB_8 SJB_8 SJB_9 SJB_9
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Pose Ame 13 [Cu 13 [ cu 13 [ cu 13 ] \ 13 [ cu 13 | cu [
Longueur  [L.Maxprot. |40m [64m(CC) [30m [63m(CC) [ 15m [63 m (CC) \ om \ 40m [47m(DU) [40m [ 45 m (DU) \
AU Totale 0,73 % 0,32 % 1,07 % 0,00 % 4,25 % 4,42 %
Cable 5G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G1,5
Neutre Sé .
PE/PEN epare
Z Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 3,33A 16,50 A 1,30 A 26,12 A 8,66 A 26,12 A 40,00 A 16,00 A 26,12 A 10,00 A 19,00 A
(2] 1k3 Max k2 Min 416 A 244 A 2000 A 1562 A
<_"~ k1 Min If 147 A 289 A 476 A 1280 A 229 A 147 A
- Sélectivité 1<0,32kA 1<0,32kA 1<0,32kA Non calc 1<0,32kA Fonct.
Protection
iDT40K iDT40K iDT40K iiD Type AC iDT40K iDT40K
Icu Disj. Vérifié X O O O O O O O
Calibre Ir 10A 16 A 16 A 40 A 16 A 10A
. Im / Isd 96 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 96 A
|6 Tempo Im/Isd max.
o Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Autres Différentiels Prot Base Prot Base
o Jian At 300mA | [ \ [
Note de calcul BT- TD SG 1/TD SG 2 (TB) D MAJ ELIE o L| =2
C MAJ CIRCUITS 3-1, 3-3, 3-11 —
ollo
- : — B MAJ CIRCUITS 3-7 et 3-13 AFFAIRE: P.0218429.A.44
Unif. Exploitant 8 circuits TD SG1 7
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: NDC 03 13
pate:  05/05/2025 \ Norme: C1510020

Fichier : NDC 03D -TD SG1-SG2.afr
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Fichier : NDC 03D -TD SG1-SG2.afr

RESEAU Normal Secours \
Rég.de N TT | Totale 38,81 A F I ‘ H E D E
Tension 400 V linstallée 40,00 A C ! LC U L 3C
DISTRIBUTION I Dispo 138 A
Amont N SOURCE 1k3 max 2000 A
Amont S
Repére TD SG1 AU 0,00 %
Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme
CIRCUIT
N [X] DU cl IN ou [x] c [X] cc IN DU cl
Amont TD SG1 TD SG1 TD SG1
Repére TD SG1/3-15 TGBT TD S1/AUX TD SG1/3-13
JdB Amont D.origine
Style Divers Divers Divers
Contenu AU Variateur P+N+PE P+N+PE P+N+PE
Désignation Interphone sécurité Aux VMC
INFOS CABLES / RECEPTEUR ‘TD SG1/3-15 ‘ ] TGBT TD S1/AUX ‘ ‘ TD SG1/3-13 ‘
Nb | Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 10A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 10A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 10A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ A ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 0,8 1 ‘ 0.8 1 ‘ 0.8 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. 0,3 1,00 ‘ 2,76 % 0,3 1,00 ‘ 0,11 % 03 1,00 ‘ 3,98 %
n Alimentation 1,00 Normal 1,00 Normal 1,00 Normal
Polarité Récept. Type P+N P+N P+N
CABLE ‘ TD SG1/3-15 ‘ ‘ TGBT TD S1/AUX ‘ ‘ TD SG1/3-13
Type CR1-C1 (90°C) U1000R2V (90°C) CR1-C1 (90°C)
Mode de pose ‘ Ame ‘Pé'e 13 Cu rmm 13 FJ Muli 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. 1er Récep. L. Max 25m ‘ ‘ 45 m (DU) 1m ‘ ‘ 45 m (DU) 60 m ‘ ‘ 75 m (DU)
AU Max ‘ AU Circuit AU Totale 5% ‘ 2,76 % ‘ 2,76 % 5% ‘ 0,11 % ‘ 0,11 % 5% ‘ 3,98 % ‘ 3,98 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp lFs lKCumuI 1,00 (30“0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 0,72 1,00 (30"())‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30“0)‘ 0,72 ‘ 1,00 I’I,OO ‘0,72
PROTECTION [ pisp. de Verif. Tenue aux cC. [ pisp. de Veif. Tenue aux cC. [ isp. de verif. Tenue aux cc.
Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié
Type [ Prot. CI l Disjonct. C [ DIf.300mA l Disjonct. C [ Dif.300mA l Disjonct. C [ DIf.300mA
RESULTATS FORC.
forcé [] Nb Phase forcé [] 1 1,5 mm? forcé 1 1,5 mm? forcé [] 1 2,5mm?
Nb Neutre 1 1,5 mm? 1 1,5 mm? 1 2,5 mm?
Nb PE/PEN 1 1,5 mm? 1 1,5 mm? 1 2,5mm?
Taux Harm. ‘ N Chargé ‘ Non Non ‘ Non
Protection iDD40K Type AC 2P1D iDD40K Type AC 2P1D iDD40K Type AC 2P1D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 10A 96 A 10 A 96 A 10A 96 A
K/Calibre Tr Tempo 1 1 1
Déclencheur Li off IAn Standard (C) 300 mA Standard (C) 300 mA Standard (C) 300 mA
Therm. Aval Li At Sur circuit 0ms Sur circuit 0ms Sur circuit Oms
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3G1,5 3G1,5 3G2,5
Critére 1B MINI 10,00 A FORC 10,00 A DU! 10,00 A
STh. 1z 0,535 mm? 19,00 A 0,535 mm? 19,00 A 0,535 mm? 26,12 A
Im /Isd Max Ik Am/Av 1,6 kA / 0,3kA 1,6 kA / 14kA 1,6 KA / 02kA
Sélectivité Association 1<0,32kA Sans 1<0,32kA Sans Fonct. Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/ lcm ‘ Icu Assoc. I 45kA 45KkA ‘ 0,40 KA 45KkA 45kA ‘ 1,13 kA 45KkA 45kA ‘ 0,32 KA
Pdc 1P Pdc 1P Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 17 ms ‘ 2P1D 17 ms ‘ 2P1D 46 ms ‘ 2P1D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dmi mg21fr1.dmi mg21fr1.dmi
SELECTIVITE
Limite A partir de 320 A 320 A 320 A 44 m
Thermique Différentielle Non Calc Totale Non Calc Totale Non Calc Totale
Sélectivité logique O O O
™ T2
IK EXTREMITE
1k3 Max Ik2 Min If
1k2 Max Ik1 Min Ik1 Max 221A 333A 1086 A 1401 A 162 A 246 A
— T
D MAJ ELIE — LI —
c MAJ CIRCUITS 3-1, 3-3, 3-11 Fiche de calcul 3 circuits TD SG1|TD SG1/3-15..TD SG1/3-13
B MAJ CIRCUITS 3-7 et 3-13
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE: P.0218429.A.44
Note de calcul BT- TD SG 1/TD SG 2 (TB)
\ Date: 05/05/2025 Norme: C1510020
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Fichier : NDC 03D -TD SG1-SG2.afr

RESEAU Normal Secours \
Rég.de N T | Totale 38,81 A F I C H E D E
Tension 400 V linstallée 40,00 A
DISTRIBUTION I Dispo 138 A CALC U L 3C
Amont N SOURCE 1k3 max 2000 A
Amont S
Repére TD SG1 AU 0,00 %
CIRCUIT Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme
N [X] DU cl IN ou [x] c [X] cc IN DU cl
Amont TD SG1 TD SG1 TD SG1
Repére TD SG 1/3-7 TD SG 1/3-11 TD SG1/GEN ECL
JdB Amont D.origine
Style Divers Divers Jeu Barres
Contenu AU Variateur P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation Interphonie Ascenseur R+5 GEN ECL
INFOS CABLES / RECEPTEUR ‘TD SG 1/3-7 ‘ ] TD SG 1/3-11 ‘ SJB_2 ‘
Nb | Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 10A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 12A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 40A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D SJB_2 ‘ ‘ A
Cos g ‘ K Util. uL 0,8 1 ‘ 0.8 1 ‘ 0.8 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. 0,3 1,00 ‘ 4,42 % 0,3 1,00 ‘ 0,33 % ‘
n Alimentation 1,00 Normal 1,00 Normal 1,00 Normal
Polarité Récept. Type P+N P+N 3P+N
CABLE ‘ TD SG 1/3-7 ‘ ‘ TD SG 1/3-11 ‘
Type CR1-C1 (90°C) CR1-C1(90°C)
Mode de pose ‘ Ame ‘P6|e 13 Cu r/‘ulﬂ 13 %u Multi 13 ‘ ‘ Multi/Uni
Long. 1er Récep. L. Max 40 m ‘ ‘ 45 m (DU) 40m ‘ ‘ 48 m (CC) ‘ ‘
AU Max ‘ AU Circuit AU Totale 5% ‘ 4,42 % ‘ 4,42 % 5% ‘ 0,33 % ‘ 0,33 % ‘ 0% ‘ 0,00 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp lFs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 0,72 1,00 (30"())‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30“0)‘ ‘ ‘ ‘ 1,00
PROTECTION [ pisp. de Verif. Tenue aux cC. [ pisp. de Veif. Tenue aux cC. [ isp. de verif. Tenue aux cc.
Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié
Type [ Prot. CI l Disjonct. C [ DIf.300mA l Disjonct. D [ Dif.300mA l Interrupteur [ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé [ Nb Phase forcé [ 1 1,5 mm? forcé [] 1 4 mm2 forcé [] 1 4 mm?2
Nb Neutre 1 1,5 mm? 1 4 mm? 1 4 mm?
Nb PE/PEN 1 1,5 mm? 1 4 mm? 1 4 mm?
Taux Harm. ‘ N Chargé ‘ Non TH <=15% ‘ Non TH <= 15% ‘ Non
Protection iDD40K Type AC 2P1D iDT40T Type AC 4P3D iSW 4P
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 10A 96 A 20 A 288 A 40 A
K/Calibre Tr Tempo 1 1 1
Déclencheur Li off IAn Standard (C) 300 mA Haut (D) 300 mA
Therm. Aval Li At Sur circuit 0ms Sur circuit 0ms En amont
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3G1,5 5G4
Critére 1B MINI 10,00 A CC! 4,00 A IN! 40,00 A
STh. 1z 0,535 mm? 19,00 A 2,043 mm? 30,40 A 3,668 mm?
Im /Isd Max Ik Am/Av 1,6 kA / 0.2kA 2,0kA / 08kA 2,0 kA | 2,0kA
Sélectivité Association Fonct. Sans 1<0,15kA Sans Non calc
INFOS IK / PROTECTION
Icu/ lcm ‘ Icu Assoc. I 45kA 45KkA ‘ 0,30 KA 6 kA 6 kA ‘ 091KA 15KA ‘ 2,00 KA
Pdc 1P Pdc 1P Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 17 ms ‘ 2P1D 76 ms ‘ 4P3D 186 ms ‘ 4P
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dmi mg21fr1.dmi mg21fri.itr
SELECTIVITE
Limite A partir de 320 A 26 m 151 A
Thermique Différentielle Non Calc Totale Non Calc Totale Non Calc Sans objet
Sélectivité logique O O O
™ T2
IK EXTREMITE
1k3 Max Ik2 Min If 833 A 522 A 2000 A 1562 A
1k2 Max Ik1 Min Ik1 Max 147 A 224 A 721,1A 333A 490 A 1732,1 A 1280 A 1600 A
D MAJ ELIE — LI E BT
c MAJ CIRCUITS 3-1, 3-3, 3-11 Fiche de calcul 3 circuits TD SG1[TD SG 1/3-7..TD SG1/GEN ECL
B MAJ CIRCUITS 3-7 et 3-13
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE: P.0218429.A.44
Note de calcul BT- TD SG 1/TD SG 2 (TB)
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Fichier : NDC 03D -TD SG1-SG2.afr

RESEAU Normal Secours \
Rég.de N T | Totale 38,81 A F I C H E D E
Tension 400 V linstallée 40,00 A
DISTRIBUTION I Dispo 138 A CALC U L 3C
Amont N SOURCE 1k3 max 2000 A
Amont S
Repére TD SG1 AU 0,00 %
CIRCUIT Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme
N [X] DU cl IN ou [x] c [X] cc IN DU cl
Amont TD SG1 TD SG1 TD SG1
Repére TD SG1/SJB ECL 1 TD SG1/1-1 TD SG1/1-4
JdB Amont D.origine SJB_2 SJB_5 SJB_5
Style Jeu Barres Eclairage Eclairage
Contenu AU Variateur P+N+PE P+N+PE P+N+PE
Désignation Eclairages PK R-1 Eclairages HALL RDC
INFOS CABLES / RECEPTEUR [ssB_5 \ [ o561 | [ TDsG11-4 |
Nb | Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 40A ‘ 1 ‘ 1 ‘ B600VA ‘ 1 ‘ 1 ‘ 300VA ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. SJB_5 ‘ D ‘ ‘ A ‘ ‘ A
Cos g ‘ K Util. uL 0,8 1 ‘ 0,92 1 ‘ 0,92 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ 0,52 1,00 ‘ 0,98 % 0,52 1,00 ‘ 0,49 %
n Alimentation 1,00 Normal 1,00 Normal 1,00 Normal
Polarité Récept. Type P+N P+N P+N
CABLE ‘ ‘ ‘ TD SG1/1-1 ‘ ‘ TDSG1/1-4
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose ‘ Ame ‘P6|e 13 ‘ r/‘ulﬂ 13 %u Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. 1er Récep. L. Max ‘ ‘ 30m ‘ ‘ 64 m (CC) 30m ‘ ‘ 64 m (CC)
AU Max ‘ AU Circuit AU Totale ‘ 0% ‘ 0,00 % 3% ‘ 0,98 % ‘ 0,98 % 3% ‘ 0,49 % ‘ 0,49 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp lFs ‘KCumuI 1,00 (30°C) ‘ ‘ ‘ 1,00 1,00 (30“())‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 11,00 10,72
PROTECTION [ pisp. de Verif. Tenue aux cC. [ pisp. de Veif. Tenue aux cC. [ isp. de verif. Tenue aux cc.
Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié
Type [ Prot. CI l Interrupteur [ Autres Différentiels l Disjonct. C [ Prot Base l Disjonct. C [ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé [] Nb Phase forcé [] 1 4 mm? forcé 1 X 1,5 mm? forcé [X 1 1,5 mm?
Nb Neutre 1 4 mm? 1 1,5 mm? 1 1,5 mm?
Nb PE/PEN 1 4 mm? 1 1,5 mm? 1 1,5 mm?
Taux Harm. ‘ N Chargé ‘ Non Non ‘ Non
Protection iiD Type AC 2P iDT40K 2P1D iDT40K 2P1D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 40 A 10A 96 A 10A 96 A
K/Calibre Tr Tempo 1 1 1
Déclencheur Li off IAn 300 mA Standard (C) Standard (C)
Therm. Aval Li At En amont Sur circuit Sur circuit
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3G1,5 3G1,5
Critére 1B INI! 40,00 A FORC 2,60 A FORC 1,30 A
STh. 1z 2,924 mm? 0,535 mm? 19,00 A 0,535 mm? 19,00 A
Im /Isd Max Ik Am/Av 1,6 kA [ 1,6kA 1,6 kA / 03kA 1,6 KA / 03kA
Sélectivité Association Non calc Avec Fonct. Sans Fonct. Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/ lcm ‘ Icu Assoc. I 0,48 KA ‘ 2,40 KA 45KkA 45KkA ‘ 240 KA 45KkA 45kA ‘ 0,36 KA
Pdc 1P Pdc 1P Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 186 ms ‘ 2P 17 ms ‘ 2P1D 17 ms ‘ 2P1D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fri.itr mg21fr1.dmi mg21fr1.dmi
SELECTIVITE
Limite A partir de 320 A 26m 320 A 26 m
Thermique Différentielle Non Calc Totale Non Calc Sans objet Non Calc Sans objet
Sélectivité logique O O O
™ T2
IK EXTREMITE
1k3 Max Ik2 Min If
1k2 Max Ik1 Min Ik1 Max 1280 A 1600 A 190 A 287 A 190 A 287 A
D MAJ ELIE — LI E BT
c MAJ CIRCUITS 3-1, 3-3, 3-11 Fiche de calcul 3 circuits TD SG1|TD SG1/SJB ECL 1..TD SG1/1-4
B MAJ CIRCUITS 3-7 et 3-13
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE: P.0218429.A.44
Note de calcul BT- TD SG 1/TD SG 2 (TB)
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Fichier : NDC 03D -TD SG1-SG2.afr

RESEAU Normal Secours \
Rég.de N TT | Totale 38,81 A F I C H E D E
Tension 400 V linstallée 40,00 A CA C C
DISTRIBUTION 1 Dispo 1,38 A L U L 3
Amont N SOURCE 1k3 max 2000 A
Amont S
Repére TD SG1 AU 0,00 %
CIRCUIT Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme
N [X] DU cl IN ou [x] c [X] cc IN pu[x] cl
Amont TD SG1 TD SG1 TD SG1
Repére TD SG1/3-12 TD SG1/2-1 TD SG1/GEN CHAUF
JdB Amont D.origine SJB_2
Style Eclairage Divers Jeu Barres
Contenu AU Variateur P+N+PE P+N+PE 3P+N+PE
Désignation Eclairage ascenseur Pc 2p+t
INFOS CABLES / RECEPTEUR [0 sG1/3-12 | [ D sG1/2+1 [ siB8 |
Nb | Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 100W ‘ 1 ‘ 1 ‘ 16A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 40A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ A SJB_8 ‘ ‘ D
Cosg ‘ K Util. uL 0,92 1 ‘ 0.8 1 ‘ 0,8 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. 0,52 1,00 ‘ 0,24 % 03 1,00 ‘ 4,25 % ‘
n Alimentation 1,00 Normal 1,00 Normal 1,00 Normal
Polarité Récept. Type P+N P+N 3P+N
CABLE ‘ TD SG1/3-12 ‘ ‘ TD SG1/2-1 ‘
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose ‘ Ame ‘Pé'e 13 Cu r«mlwun\ 13 FJ Multi 13 ‘ ‘ Multi
Long. 1er Récep. L. Max 40 m ‘ ‘ 64 m (CC) 40m ‘ ‘ 47 m (DU) ‘ ‘
AU Max ‘ AU Circuit AU Totale 3% ‘ 0,24 % ‘ 0,24 % 5% ‘ 4,25 % ‘ 4,25 % ‘ 0% ‘ 0,00 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp lFs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 0,72 1,00 (30“())‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ ‘ ‘ ‘ 1,00
PROTECTION [ pisp. de Verif. Tenue aux cC. [ pisp. de Veif. Tenue aux cC. [ isp. de verif. Tenue aux cc.
Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié
Type [ Prot. CI l Disjonct. C [ Prot Base l Disjonct. C [ Dif.300mA l Interrupteur [ Autres Différentiels
RESULTATS FORC.
forcé [] Nb Phase forcé [] 1 1,5 mm? forcé 1 X 2,5mm? forcé [X 1 10 mm?
Nb Neutre 1 1,5 mm? 1 2,5 mm? 1 10 mm?
Nb PE/PEN 1 1,5 mm? 1 2,5 mm? 1 10 mm?
Taux Harm. ‘ N Chargé ‘ Non Non TH <=15% ‘ Non
Protection iDT40K 2P1D iDD40K Type AC 2P1D ilD Type AC 4P
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 10A 96 A 16 A 163,6 A 40 A
K/Calibre Tr Tempo 1 1 1
Déclencheur Li off IAn Standard (C) Standard (C) 300 mA 300 mA
Therm. Aval Li At Sur circuit Sur circuit 0ms En amont
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3G1,5 3G2,5
Critére 1B MINI 0,47 A FORC 16,00 A FORC 40,00 A
STh. Iz 0,535 mm? 19,00 A 1,138 mm? 26,12 A 3,668 mm?
Im /Isd Max Ik Am/Av 1,6 kA / 0.2kA 1,6 kA / 03kA 2,0 kA | 2,0kA
Sélectivité Association Fonct. Sans 1<0,32kA Sans Non calc Avec
INFOS IK / PROTECTION
Icu/ lcm ‘ Icu Assoc. I 45kA 45KkA ‘ 0,30 KA 45KkA 45kA ‘ 0,45 KA 0,48 kA ‘ 2,00 KA
Pdc 1P Pdc 1P Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 17 ms ‘ 2P1D 46 ms ‘ 2P1D 1162 ms ‘ 4P
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dmi mg21fr1.dmi mg21fri.itr
SELECTIVITE
Limite A partir de 320 A 26 m 320 A
Thermique Différentielle Non Calc Sans objet Non Calc Totale Non Calc Totale
Sélectivité logique O O O
™ T2
IK EXTREMITE
1k3 Max Ik2 Min If 2000 A 1562 A
1k2 Max Ik1 Min Ik1 Max 147 A 224 A 229A 344 A 1732,1 A 1280 A 1600 A
D MAJ ELIE — LI E BT
c MAJ CIRCUITS 3-1, 3-3, 3-11 Fiche de calcul 3 circuits TD SG1|TD SG1/3-12..TD SG1/GEN CHAUF
B MAJ CIRCUITS 3-7 et 3-13
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE: P.0218429.A.44
Note de calcul BT- TD SG 1/TD SG 2 (TB)
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Fichier : NDC 03D -TD SG1-SG2.afr

RESEAU Normal Secours \
Rég.de N TT | Totale 38,81 A F I ‘ H E D E
Tension 400 V linstallée 40,00 A C LC U L 3C
DISTRIBUTION 1 Dispo 1,38 A A
Amont N SOURCE 1k3 max 2000 A
Amont S
Repére TD SG1 AU 0,00 %
Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme
CIRCUIT
N [X] DU cl IN ou [x] c [X] cc IN pu[x] cl
Amont TD SG1 TD SG1 TD SG1
Repére TD SG1/3-3 TD SG1/3-10 TD SG1CH001
JdB Amont D.origine SJB_8 SJB_8 SJB_8
Style Divers Chauffage Chauffage
Contenu AU Variateur 3P+N+PE P+N+PE P+N+PE
Désignation Chauffage Ballon ECS
INFOS CABLES / RECEPTEUR ‘TD SG1/3-3 \ ] TD SG1/3-10 \ \ TD SG1CH001 \
Nb | Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 10A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 300VA ‘ 1 ‘ 1 ‘ 2000W ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ C ‘ ‘ A ‘ ‘ D
Cosg ‘ K Util. uL 0,8 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. 0,3 1,00 ‘ 0,73 % ‘ ‘
n Alimentation 1,00 Normal 1,00 Normal 1,00 Normal
Polarité Récept. Type P+N P+N P+N
CABLE ‘ TD SG1/3-3 ‘ ‘ TD SG1/3-10 ‘ ‘ TD SG1CH001
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose ‘ Ame ‘P6|e 13 Cu r/‘ulﬂ 13 %u Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi/Uni
Long. 1er Récep. L. Max 40m ‘ ‘ 64 m (CC) 30m ‘ ‘ 63 m (CC) 15m ‘ ‘ 63 m (CC)
AU Max ‘ AU Circuit AU Totale 5% ‘ 0,73 % ‘ 0,73 % 3% ‘ 0,32 % ‘ 0,32 % 5% ‘ 1,07 % ‘ 1,07 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘ Fs ‘ K Cumul ]1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 0,72 1,00 (30"())‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1 ,00 ‘ 0,72
PROTECTION [ pisp. de Verif. Tenue aux cC. [ pisp. de Veif. Tenue aux cC. [ isp. de verif. Tenue aux cc.
Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié
Type [ Prot. CI l Disjonct. C [ Prot Base l Disjonct. C [ Prot Base l Disjonct. C [ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 1,5 mm? forcé 1 2,5mm? forcé [] 1 2,5mm?
Nb Neutre 1 1,5 mm? 1 2,5 mm? 1 2,5 mm?
Nb PE/PEN 1 1,5 mm? 1 2,5 mm? 1 2,5mm?
Taux Harm. ‘ N Chargé TH <=15% Non Non Non
Protection iDT40K 4P3D iDT40K 2P1D iDT40K 2P1D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 10A 96 A 16 A 153,6 A 16 A 153,6 A
K/Calibre Tr Tempo 1 1 1
Déclencheur | Li off AN Standard (C) Standard (C) Standard (C)
Therm. Aval Li At Sur circuit Sur circuit Sur circuit
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G1,5 3G2,5 3G2,5
Critére 1B FORC 3,33A FORC 1,30 A MINI 8,66 A
STh. Iz 0,671 mm? 16,50 A 1,138 mm? 26,12A 1,138 mm? 26,12 A
Im /Isd Max Ik Am/Av 2,0kA | 0,4KkA 1,6 kA / 04kA 1,6 KA / 07kA
Sélectivité Association 1<0,32kA Sans 1<0,32kA Sans 1<0,32kA Sans
INFOS IK / PROTECTION
Icu/ lcm ‘ Icu Assoc. I 45kA 45KkA ‘ 0,47 KA 45KkA 45kA ‘ 0,54 KA 45KkA 45kA ‘ 0,80 KA
Pdc 1P Pdc 1P Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 11 ms ‘ 4P3D 46 ms ‘ 2P1D 46 ms ‘ 2P1D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dmi mg21fr1.dmi mg21fr1.dmi
SELECTIVITE
Limite A partir de 320 A 320 A 320 A
Thermique Différentielle Non Calc Sans objet Non Calc Sans objet Non Calc Sans objet
Sélectivité logique O O O
™ T2
IK EXTREMITE
1k3 Max Ik2 Min If 416 A 244 A
1k2 Max Ik1 Min Ik1 Max 360,2 A 147 A 224 A 289 A 429 A 476 A 683 A
— T
D MAJ ELIE — LI —
c MAJ CIRCUITS 3-1, 3-3, 3-11 Fiche de calcul 3 circuits TD SG1|TD SG1/3-3..TD SG1CH001
B MAJ CIRCUITS 3-7 et 3-13
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE: P.0218429.A.44
Note de calcul BT- TD SG 1/TD SG 2 (TB)
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Fichier : NDC 03D -TD SG1-SG2.afr

RESEAU Normal Secours \
Rég.de N T | Totale 38,81 A F I C H E D E
Tension 400 V linstallée 40,00 A
DISTRIBUTION I Dispo 138 A CALC U L 3C
Amont N SOURCE 1k3 max 2000 A
Amont S
Repére TD SG1 AU 0,00 %
CIRCUIT Circuit conforme Circuit conforme Circuit conforme
N [X] DU cl IN ou [x] c [X] cc IN pu[x] cl
Amont TD SG1 TD SG1 TD SG1
Repére TD SG1/GEN DIV TD SG 1/3-1 TD SG 1/3-18
JdB Amont D.origine SJB_9 SJB_9
Style Jeu Barres Divers Divers
Contenu AU Variateur 3P+N+PE P+N+PE P+N+PE
Désignation Coffret Pompe de relevage parking Pompe de relevage fosse ascenseur
INFOS CABLES / RECEPTEUR ‘SJB_9 ] TD SG 1/3-1 ‘ ‘ TD SG 1/3-18 ‘
Nb | Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 40A 1 ‘ 1 ‘ 16A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 10A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. SJB_9 ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cosg ‘ K Util. uL 0,8 1 ‘ 0.8 1 ‘ 0.8 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ 0,3 1,00 ‘ 4,25 % 03 1,00 ‘ 4,42 %
n Alimentation 1,00 Normal 1,00 Normal 1,00 Normal
Polarité Récept. Type 3P+N P+N P+N
CABLE ‘ ‘ ‘ D SG 1/3-1 ‘ ‘ TD SG 1/3-18
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose ‘ Ame ‘P6|e 13 ‘ r/‘ulﬂ 13 %u Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. 1er Récep. L. Max 40m ‘ 47 m (DU) 40m ‘ 45 m (DU)
AU Max ‘ AU Circuit AU Totale ‘ 0% ‘ 0,00 % 5% ‘ 4,25 % ‘ 4,25 % 5% ‘ 4,42 % ‘ 4,42 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs lKCumuI 1,00 (30°C) ‘ ‘ ‘ 1,00 1,00 (30”())‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 10,72
PROTECTION [ pisp. de Verif. Tenue aux cC. [ pisp. de Veif. Tenue aux cC. [ isp. de verif. Tenue aux cc.
Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié
Type [ Prot. CI l Interrupteur [ Autres Différentiels l Disjonct. C [ Prot Base l Disjonct. C [ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 10 mm? forcé 1 2,5 mm? forcé [] 1 1,5 mm?
Nb Neutre 1 10 mm? 1 2,5 mm? 1 1,5 mm?
Nb PE/PEN 1 10 mm? 1 2,5 mm? 1 1,5 mm?
Taux Harm. ‘ N Chargé TH <=15% Non Non Non
Protection iiD Type AC 4P iDT40K  2P1D iDT40K 2P1D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 40 A 16 A 163,6 A 10A 96 A
K/Calibre Tr Tempo 1 1 1
Déclencheur Li off IAn 300 mA Standard (C) Standard (C)
Therm. Aval Li At En amont Sur circuit Sur circuit
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3G2,5 3G1,5
Critére 1B FORC 40,00 A FORC 16,00 A MINI 10,00 A
STh. Iz 3,668 mm? 1,138 mm? 26,12 A 0,535 mm? 19,00 A
Im / Isd Max Ik Am/Av 2,0kA | 20kA 1,6 kA / 03kA 1,6 KA / 02kA
Sélectivité Association Non calc Avec 1<0,32kA Sans Fonct. Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/ lcm ‘ Icu Assoc. I 0,48 KA ‘ 2,00 kA 45KkA 45KkA ‘ 0,45 KA 45KkA 45kA ‘ 0,30 KA
Pdc 1P Pdc 1P Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 1162 ms ‘ 4P 46 ms ‘ 2P1D 17 ms ‘ 2P1D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fri.itr mg21fr1.dmi mg21fr1.dmi
SELECTIVITE
Limite A partir de 320 A 320 A 26 m
Thermique Différentielle Non Calc Totale Non Calc Sans objet Non Calc Sans objet
Sélectivité logique O O O
™ T2
IK EXTREMITE
1k3 Max Ik2 Min If 2000 A 1562 A
1k2 Max Ik1 Min Ik1 Max 1732,1 A 1280 A 1600 A 229A 344 A 147 A 224 A
D MAJ ELIE — LI E BT
c MAJ CIRCUITS 3-1, 3-3, 3-11 Fiche de calcul 3 circuits TD SG1|TD SG1/GEN DIV..TD SG 1/3-18
B MAJ CIRCUITS 3-7 et 3-13
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE: P.0218429.A.44
Note de calcul BT- TD SG 1/TD SG 2 (TB)
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