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NOTAS:
·AI: relatives indiquées par rapport aux niveaux finis
·AI: Arase inférieure: Niveau inférieur d'une gaine ou d'une tuyauterie sans tenir compte de l'épaisseur

du calorifuge / supportage
·Arase inférieure d'une gaine en STAFF prise sur la base de la veine d'air basse
·Sauf indication contraire portée sur plan les transferts entre locaux sont considérés par détalonnage

des portes - Admis jusqu'à 100 m³/h (Hors lot CVC)
·Cumuls des débits sur les registres en sortie de trémies sont les débits suivant les hypothèses du bilan

aéraulique
·Les raccordements aérauliques, fluides frigo. et CDT des cassettes seront éventuellement adaptés sur

site suivant le matériel retenu

ZONE DE FAUX PLAFOND SURBAISSÉ : 2.25m

D D
- -

Luminaire encastré led 600x600 UGR <19 (câblage fourniture et pose)

E E Luminaire encastré rond led type downlight (câblage fourniture et pose) - LEG-ENDE ELEC Simplifiée|E - TYPE E

SYMBOLE TYPE DESIGNATION HT DIMEN
LEGENDE ECLAIRAGES

SYMBOLE TYPE DESIGNATION HT DIMEN
LEGENDE ECLAIRAGES DE SECURITE

BSA Bloc de secours 45lm led (câblage fourniture et pose) - -
400 lm BAA Bloc d'ambiance 320/400lm (câblage fourniture et pose) - -

SYMBOLE TYPE DESIGNATION HT DIMEN
LEGENDE GOULOTTE

GO1 Goulotte 2 compartiments

DE1 Descente verticale en Goulotte 2 compartiments

SA1 Simple allumage encastré (uniquement câblage)

BP1 Bouton poussoir encastré (uniquement câblage)

PC1 Prise de courant encastré 2P+T (uniquement câblage)

SYMBOLE TYPE DESIGNATION HT DIMEN
LEGENDE APPAREILLAGES

SYMBOLE TYPE DESIGNATION HT DIMEN

LEGENDE ALIMENTATION

AL1 Alimentation électrique

SYMBOLE TYPE DESIGNATION HT DIMEN
LEGENDE CHAUFFAGE

Panneau rayonnant (puissance sur plan) (câblage fourniture et pose)

Rideau d'air chaud encastré (câblage fourniture et pose)

2000W

SYMBOLE TYPE DESIGNATION HT DIMEN
LEGENDE VIDEOPHONIE ET CONTROLE D'ACCES

VI1 Platine exterieur vidéophonie (câblage fourniture et pose) 

CH1

RI1

VI2 Poste interieur vidéophonie (câblage fourniture et pose) 

VI3 Bouton de sortie (câblage fourniture et pose)

IN4 Report d'alarme bouton anti agression (câblage fourniture et pose)

SYMBOLE TYPE DESIGNATION HT DIMEN
LEGENDE VDI

WI1 Prise Informatique wifi (uniquement câblage catégorie 6A)

Centrale d'alarme incendie type 1 (câblage fourniture et pose)

Déclencheur manuel adressable (câblage fourniture et pose)
Diffuseur sonore  (câblage fourniture et pose)
Diffuseur lumineux (câblage fourniture et pose)

LEGENDE ALARME INCENDIE
SYMBOLE TYPE DESIGNATION HT DIMEN

SS1

DM1
SI1

FI1

DT1 Détecteur de présence (câblage fourniture et pose)

G

F2 Luminaire encastré led 600x600 UGR <16 (câblage fourniture et pose) 

G Luminaire encastré led spot a renforcement (câblage fourniture et pose)

VD1 Prise Informatique  (uniquement câblage catégorie 6A)

WI-FI

LB1 Lecteur de badge Preneur A (câblage fourniture et pose) 

DM Déclencheur manuel vert (câblage fourniture et pose)

SE1 Serrure 12vdc (câblage fourniture et pose)

DO1 Détecteur optique adressable (câblage fourniture et pose)

IN5 Bouton anti agression (câblage fourniture et pose)

TGBT TGB1 Tableau général basse tension - 600x250

TJ

TJA1 Platine tarif jaune

SYMBOLE TYPE DESIGNATION HT DIMEN

LEGENDE PLATINE DE COMPTAGE & TABLEAUX ELECTRIQUES

SG1 Tableau général Service généraux - 254x108SG1

TDI1 Tableau Divisionnaire étage - 600x250
TBT1 Platine tarif bleu triphasé - 250x170

AU1 Arrêt d'urgence Elec / CVC / Ondulée

- 250x170

- 250x170

LEGENDE BAIE DE BRASSAGE

BA1 Baie de brassage 600x800 (hors lot)

BA2 Baie de brassage 800x800 (hors lot)

SYMBOLE TYPE DESIGNATION HT DIMEN

I

J

BAPI

K2 Luminaire encastré led rond (câblage fourniture et pose) 

J

I Luminaire saillie rond type abajour coloris au choix,(câblage fourniture et pose) (câblage fourniture et pose)

Luminaire saillie rond type abajour coloris au choix,(câblage fourniture et pose) 

BPA Bloc portatif (fourniture et pose) - -

CO4 Colonne 4 faces (perche hors lot)

TR1 Tableau de report (câblage fourniture et pose)

PT2

PT1 PT1
PT2

Poste de travail  4PC+1RJ45 (uniquement câblage)
Poste de travail 3PC+1RJ45  (uniquement câblage)

B B Luminaire saillie technique led (câblage fourniture et pose)

CDC1
CDC2

Chemin de câble réservé pour les cheminements CFO - Sur plan
Sur plan
Sur plan

-
-

SYMBOLE TYPE DESIGNATION HT DIMEN
LEGENDE  CHEMINEMENTS

HIL1 Cheminement T Fixation sous dalle type X-ECH de chez hilti ou autre

Chemin de câble réservé pour les cheminements CFA

LEGENDE ALARME ANTI AGRESSION

K1 K1 Luminaire encastré led rond gradable (câblage fourniture et pose) 

F1 Luminaire encastré led 600x600 UGR <16 gradable(câblage fourniture et pose)

PT3 PT3 Poste de travail 1PC+1RJ45  (uniquement câblage)

F2

Alimentation XXX

IA Indicateur d'action (câblage fourniture et pose)

TD

A A A Luminaire Applique hublot led à détection de présence

130cm
130cm
110cm
110cm

110cm

130cm

110cm

SS/FX P.
SS/FX P.

130cm

110cm

30 cm

V Vigik .. VI1 Lecteur Vigik (câblage fourniture et pose) 110cm

AI Centrale controle d'acces (Local serveur R+2)

CDC 4
M/ E ME Controleur déportés gestion des portes pour controles d'acces

F1

K2

Affaire
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DEGREANE
ELEC 83260 LA CRAU

125 avenue Louis Breguet
ZAC GAVARRY
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CONTRUCTION D'UN IMMEUBLE
TERTIAIRE

RUE SAUNIER - 83000 TOULON
LOT N°13 - CVC / PLOMBERIE

JENZI PROMOTION
375, Rue des Frères Lumière ZI Toulon Est BP 39

83087 Toulon Cedex

FLEX Architectes
67 Avenue Irène et Frédéric Joliot Curie ZI Toulon

Est BP 140
83088 Toulon Cedex 09

Bureau de contrôle
Qualiconsult

Parc tertiaire - Bât A ZAC Valgora
83160 La Valette du Var

P.0218429.A.44

EXE

1/50°

Bureau d'étude
BTB Philippe FRANCOIS

177 Bd Clémenceau – 83000 Toulon
tél. 04.94.48.99.12

Entreprise générale
S.E.N.E.C.

375, Rue des Frères Lumière ZI Toulon Est BP 39
83087 Toulon Cedex

Maitre d'ouvrage

Maître d'oeuvre

SAU EXE DEG CVC R2 CV 02
PROJET PHASE EMETTEUR LOT NIVEAU TYPE REPERE

A
INDICE

PLAN SYNTHESE DES TERMINAUX
NIVEAU R+2

LEGENDE UNITES INTERIEURES

Taille Reference Puissance
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