
NOTAS:
·AI: relatives indiquées par rapport aux niveaux finis
·AI: Arase inférieure: Niveau inférieur d'une gaine ou d'une tuyauterie sans tenir compte de l'épaisseur

du calorifuge / supportage
·Arase inférieure d'une gaine en STAFF prise sur la base de la veine d'air basse
·Sauf indication contraire portée sur plan les transferts entre locaux sont considérés par détalonnage

des portes - Admis jusqu'à 100 m³/h (Hors lot CVC)
·Cumuls des débits sur les registres en sortie de trémies sont les débits suivant les hypothèses du bilan

aéraulique
·Les raccordements aérauliques, fluides frigo. et CDT des cassettes seront éventuellement adaptés sur

site suivant le matériel retenu

ZONE DE FAUX PLAFOND SURBAISSÉ : 2.25m
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Hauteur limite du permis de construire +27.83 NGF
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DEG : Unités extérieures au
dessus de la limite

+26.10 NGF

UNITE EXTERIEURE
Marque : MITSUBISHI
Modèle : FDC560KXZE2

+27.51 NGF

Pare-vue
VMC-C3 Ø250-460m³/h

VMC:Ø315-Ai:26,26ngf

Sifflet grillagé
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faîtage : Z = + 27,54 NGF

égout : Z = + 25,98 NGF

égout : Z = + 25,98 NGF

ég
ou

t : 
Z 

= 
+ 

25
,98

 N
GF

Etanch. niv +3
Etanchéité gravillonnée
Z = + 16,07 NGF

Etanch. niv +3
Etanchéité gravillonnée

Z = + 16,07 NGF

Toiture terrasse
Etanchéité gravillonnée

Z = + 25,70 NGF

Etanch. niv +4
Etanchéité gravillonnée

Z = + 19,22 NGF
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Acrotère
Z = + 23,57 NGF

Nu de la façade niv. 5

Occultations
Z = + 27,51 NGF

lanterneau fixe
PF 1/2 h

lanterneau fixe
PF 1/2 h

lanterneau fixe
PF 1/2 h

Acrotère
Z = + 16,22 NGF

Acrotère
Z = + 25,85 NGF

Corniche
Z = + 25,85 NGF

Acrotère
Z = + 23,57 NGF

Rue Saunier
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 308CO n°
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 192

lanterneau de désenfumage escalier

entrée véhicules
+4,67 NGF

accès hall 01 + commerce 01
+5,70 NGF

accès commerce 01
+6,01 NGF

accès hall 03
+6,11 NGF

accès commerce 02
+6,23 NGF

avaloir pluvial
existant

accès parking
+5,62 NGF

accès local 2 roues
+5,76 NGF

lanterneau de désenfumage escalier

Acrotère
Z = + 16,22 NGF

Acrotère
Z = + 25,85 NGF

Potelet d'ancrage

Potelet d'ancrage
+ ligne de vie

Souche AF
70 dm

2

Souche AF
80 dm2

GV 95x55

GV 95x55

GV 95x55

GV 95x55

GV 85x55

Souche EF
70 dm

2

GV 95x55

GV 95x55

GV 85x55

lanterneau d'accès en toiture

Potelet d'ancrage
+ ligne de vie

Toiture terrasse tecnique
Etanchéité gravillonnée

Z = + 25,70 NGF

Acrotère
Z = + 25,85 NGF

4.64St.3

Rj Ø250-600m³/h

An Ø315+c-720m³/h

800x550+c VMC Ø250-400m³/h VMC Ø125-45m³/h
An: 10405m³/h

Rj: 8975m³/h
800x500

VMC-C3 Ø250-460m³/h

VMC-C1 Ø125-120m³/h

VMC-C2 Ø315-1035m³/h

lanterneau fixe
PF 1/2 h

lanterneau fixe
PF 1/2 h

lanterneau fixe
PF 1/2 h

CO n° 307 CO n° 308 CO n° 192

4.64St.3

UNITE EXTERIEURE UNITE EXTERIEURE UNITE EXTERIEURE UNITE EXTERIEURE

VMC-C5

VMC-C4

CDC - 500 - Au sol

Cercle des 8m - Rejet VMC

Cercle des 8m - Air Neuf CTA
VMC-C1
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CDC - 300 - Au sol

Grille d'air neuf CTA:
Débit : 10405 m³/h
Vit. max : 2.50 m/s
Section libre mini : 115 dm²
HORS LOT CVC

Lanterneau accès toiture
100x100cm

PAS. Ø125-Lg:1000mm

Sifflet grillagé

PAS. Ø250-Lg:1000mm

TRAPPE D'ACCES
AUX COMBLES

Grille d'air neuf CTA:
Débit : 720 m³/h
Vit. max : 2.50 m/s
Section libre mini : 8 dm²
HORS LOT CVC

STR : Confirmer l'altimétrie
supérieur l'isolant en comble
pour définir AI des réseaux CVC

Caissons de VMC au sol sur
dallettes 40x40x3.5ht en béton
désactivé

Local poubelle

Arj:Ø250-Ai:26,20ngf - 600m³/h

Sifflets grillagés

VMC-C2 Ø315-1035m³/h
VMC-C1 Ø125-120m³/h

VMC-C3 Ø250-460m³/h
Rj Ø250-600m³/h

VMC:Ø250-Ai:26,50ngf - 460m³/h

VMC-C2

VMC:Ø315-Ai:26,26ngf
VMC:Ø125-Ai:26,53ngf

Sifflet grillagé
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Rj: 8975m³/h
800x500

TRAPPE D'ACCES
AUX COMBLES
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STR : Confirmer avec l'étancheur
la position des réseaux ainsi que
les réservations plancher bas de
la plomberie

UE R+5
YACK FDC335KXZE2
h1697 x 1350 x 720 en mm
288kg

UE R+4
YACK FDC335KXZE2
h1697 x 1350 x 720 en mm
288kg

UE R+3
YACK FDC335KXZE1

h1697 x 1350 x 720 en mm
288kg

UE R+2
YACK FDC335KXZE2

h1697 x 1350 x 720 en mm
288kg

UE RDC
YACK FDC224KXZME1

h1505 x 970 x 370 en mm
165kg

UE R+1 Ouest
YACK FDC280KXZME1

h1675 x 1080 x 480 en mm
221kg

UE R+1 Est
YACK FDC155KXZES1

h845 x 970 x 370 en mm
87kg

UE R+1 Centre
YACK FDC121KXZES1
h845 x 970 x 370 en mm
87kg

Extracteur local Poubelle
VMC-C3

7/8" 3/8"

3/4" 3/8" 7/8" 3/8" 7/8" 1/2" 7/8" 3/8"

7/8" 1/2"
5/8" 3/8"

5/8" 3/8"

+27.54 NGF

+25.85 NGF

Hauteur limite du permis de construire +27.83 NGF

2

VMC-C3 Ø250-460m³/h

VMC:Ø315-Ai:26,26ngf

Sifflet grillagé

Affaire

Indice

Tél.:04.98.01.25.25  Fax.:04.98.01.25.00

DEGREANE
ELEC 83260 LA CRAU

125 avenue Louis Breguet
ZAC GAVARRY
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Date Modifications Dessiné Vérifié Approuvé

CONTRUCTION D'UN IMMEUBLE
TERTIAIRE

RUE SAUNIER - 83000 TOULON
LOT N°13 - CVC / PLOMBERIE

JENZI PROMOTION
375, Rue des Frères Lumière ZI Toulon Est BP 39

83087 Toulon Cedex

FLEX Architectes
67 Avenue Irène et Frédéric Joliot Curie ZI Toulon

Est BP 140
83088 Toulon Cedex 09

Bureau de contrôle
Qualiconsult

Parc tertiaire - Bât A ZAC Valgora
83160 La Valette du Var

09/10/2024 Première diffusion NL CC CC

P.0218429.A.44

EXE

1/50°

Bureau d'étude
BTB Philippe FRANCOIS

177 Bd Clémenceau – 83000 Toulon
tél. 04.94.48.99.12

Entreprise générale
S.E.N.E.C.

375, Rue des Frères Lumière ZI Toulon Est BP 39
83087 Toulon Cedex

Maitre d'ouvrage

Maître d'oeuvre

PLAN DES RESEAUX CVC
NIVEAU COMBLE / TOITURE

PROJET

SAU EXE DEG CVC TT CV 08
PHASE EMETTEUR LOT NIVEAU TYPE REPERE

B
INDICE

27/11/2024 Mise à jour réseaux en édicule des rejets d'air NL CC CC

25/02/2025 Mise à jour réseaux en édicule des rejets d'air NL VR VR
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