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Le présent dossier, qui constitue un ensemble indissociable, comporte : 

• le rapport d’étude géotechnique 

• un cahier d’annexes de 32 pages comprenant : 

• les conditions générales d’intervention Reconnaissances et études géotechniques 

• les conditions générales des missions géotechniques 

• l’enchaînement des missions géotechniques (extrait de la norme NF P 94-500 – Nov. 2013) 

• la classification des missions types d’ingénierie géotechnique (extrait de la norme NF P 94-500 – Nov. 2013) 

• les résultats des sondages pressiométriques 

• les résultats des sondages pénétrométriques 

• le schéma d’implantation des sondages (sur fond de plan topographique) 

• le plan du rez de chaussée 

• le plan de masse Projet 

• le plan de fondation 

• les résultats des dimensionnements des fondations superficielles (9 pages) 

• le schéma de situation du projet 
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1 – CADRE DE L’ETUDE 

1.1 - Généralités 

La présente étude est réalisée dans le cadre d’un projet de construction d'un bâtiment destiné à 

accueillir une unité de réhabilitation psychosociale. Il sera édifié rue Pierre & Marie Curie à LIMOGES 

sur la parcelle cadastrée n°91a – Section NN – (voir plan de situation en annexe). 

Elle est réalisée à la demande et pour le compte de  :  

CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

Direction des Services Financiers, des Systèmes d’Information et des Travaux 

Département Travaux  

15, rue du Docteur Raymond Marcland 

87025 LIMOGES Cedex 

Elle fait suite à notre devis du 21/11/2019 et à la commande du 20/12/2019. 

 

Le projet a fait l’objet d’une étude géotechnique de conception phase Avant-Projet (rapport 

ALPHA BTP OUEST n° L19.11.294.a du 17/12/2019). Le présent rapport fait suite à la réunion 

technique tenue le 20/12/2019 en présence de l’équipe de Maitrise d’œuvre. 

 

1.2 - Mission 

Conformément à la demande du client, l’étude a été menée pour permettre : 

• de définir la constitution du sous-sol (niveau et nature des différents horizons) ; 

• de définir les types de fondations adaptés au projet et d’en effectuer le dimensionnement 

(contraintes de calcul à l’E.L.U. et l’E.L.S., tassements) ; 

• de définir les modalités de réalisation des dallages et si possibilité de réalisation de dallages 

sur terre-plein, d’effectuer le dimensionnement de leur couche de fondation et de 

déterminer les modules Esol à prendre en compte dans les différentes couches ; 

• d’indiquer, au droit des sondages réalisés, les profondeurs et altitudes des bases de 

fondations envisageables pour le bâtiment projeté ; 

• de proposer des méthodes d’exécution des terrassements de masse et de fouilles de 

fondations (en fonction notamment de la tenue des formations) ; 
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• de définir l’influence de l’eau sur le projet et plus particulièrement les modalités de 

drainage ; 

• d’indiquer les hypothèses à prendre en compte vis à vis des conditions sismiques du site 

(classe de sol selon Eurocode 8). 

A partir des définitions de la norme NF P 94-500 – novembre 2013, cette étude correspond à la 

phase Projet de l’Etude géotechnique de conception (mission de type G2 – PRO). 

 

Nota : La présente mission ne comprend pas l’approche des quantités des ouvrages géotechniques. 

 

1.3 - Documents fournis 

Les documents suivants nous ont été fournis : 

• Plan de masse au 1/200
ème

 – APD du 23/09/2019 

• Plan du rez de chaussée au 1/100
ème

 – APD du 23/09/2019 

• Plan topographique avec emprise du projet 

• Façades au 1/100
ème

 – APD du 23/09/2019 

• Coupes au 1/100
ème

 – APD du 23/09/2019 

• Plan de fondation coffrage – Defretin Ingénierie du 08/01/2020 

Nota : Les plans de masse, du rez de chaussée, topographique et de fondations sont annexés au 

présent rapport. 

 

1.4 - Normes et règles de dimensionnement utilisées 

• Eurocode 7 Calcul Géotechnique - NF P94-261  

• DTU13.1 – Fondations superficielles 

• DTU13.3 – Dallage partie 2 

• Normes AFNOR concernant la réalisation des différents essais de reconnaissance 

 

 

2 – CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2.1 - Description du projet 

Cet ouvrage, d’une surface au sol d’environ 1500 m², comportera un niveau en superstructure et 

aucun niveau en sous-sol. 

Le niveau bas est prévu à l’altitude ≈ 275,0 soit à – 0,5 m / + 2,2 m par rapport au niveau du 

terrain actuel. 

La classe d’importance du bâtiment sera III selon l’Eurocode. 
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2.2 - Surcharges apportées par l’ouvrage 

Les surcharges maxi apportées par l’ouvrage, à l’état limite de service (E.L.S.) devraient être 

voisines de (éléments estimés) : 

� Zone « A » (voir paragraphe 6) 

♦ Structures 

• Descentes de charges ponctuelles  : ≈ 200 à 340 kN 

• Descentes de charges linéaires  : ≈ 50 à 100 kN/ml 

♦ Dallages 

• Surcharges uniformément réparties : ≈ 5 kN/m² 

� Zone « B » (voir paragraphe 6) 

♦ Structures 

• Descentes de charges ponctuelles  : ≈ 200 à 400 kN 

• Descentes de charges linéaires  : / 

♦ Dallages 

• Surcharges uniformément réparties : sans objet (plancher porté) 

 

Il conviendra de vérifier que les surcharges ci-dessus sont du même ordre de grandeur que les 

surcharges réellement apportées par l’ouvrage. Dans le cas contraire, les conclusions de notre rapport 

devront éventuellement être modifiées. 

 

2.3 - Description du site 

Lors de notre intervention, le site se présentait sous la forme d’un terrain enherbé avec un pendage 

général vers l’Est. 

L’altitude du terrain au droit du projet était comprise entre 272,8 NGF et 275,5 NGF. 

 

On notait la présence des points singuliers suivants : 

- le projet empiétera sur le parking actuel, côté Ouest 

- présence d’un ancien pavillon au droit du projet. Il comporte une partie en sous-sol descendue 

à l’altitude ≈ 272,0 (son emprise n’est pas connue – sous-sol non visité) et l’autre partie à 

priori sur vide sanitaire 

- réservoir d’eau enterré à l’arrière du pavillon – nature, profondeur et emprise non connues  

- rampe d’accès entre la rue Pierre et Marie Curie et le pavillon ci-dessus. Elle est bordée par 

deux murets béton 
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2.4 - Géologie locale 

Au droit du projet, et en référence à la carte géologique au 1/50000
ème

 de Limoges (n°688), le 

substratum est constitué de migmatites surmonté par des altérites sableuses à argileuses et bordé dans 

l’angle Sud-Est par des dépôts de bas-fond. 

 

2.5 - Contexte sismique 

Les hypothèses à prendre en compte d’un point de vue sismique selon l’Eurocode 8 sont les 

suivantes :  

- Zone de sismicité et coefficient d’accélération : 

zone de sismicité Niveau d’aléa 
Coefficient d’accélération 

agr (m/s²) 

Zone 2 Faible 0,7 

- Sol support des fondations : cf. paragraphe 8.5  

- Catégorie d’importance de l'ouvrage, Coefficient d’importance et Coefficient d’accélération 

horizontale : 

Catégorie d’importance 

de l’ouvrage* 

Coeff. d’importance 

γi 

Coefficient d’accélération 

horizontale ag (m/s²) 

III 1,2 γi.agr = 0,84 

* : donnée communiquée par le client  – voir paragraphe 2.1 

- En zones de sismicité 1 et 2 (sismicité très faible et faible), l’analyse de la liquéfaction n’est 

pas requise. 

 

2.6 - Avoisinants 

Les avoisinants suivants ont été recensés : 

• Bâtiments : pavillon actuel et ouvrages annexes (réservoir d’eau enterré, 

rampes d’accès, …) – ils doivent être démolis 

• Voirie : parking du CH Esquirol côté Ouest 

• Réseaux : réseaux d’Eaux Pluviales au niveau du parking du  

CH Esquirol – à dévoyer 

 

 



 

 

Unité de réhabilitation psychosociale - CH Esquirol 

87 LIMOGES - Rapport L19.11.294 – indice B 

28/01/2020 Page 9 sur 20 

 

3 – PROGRAMME D’INVESTIGATIONS 

Compte tenu des premiers résultats obtenus, le programme d’investigations suivant a été effectué 

en phase AVP (aucune reconnaissance supplémentaire réalisée en phase PRO) : 

3.1 - Reconnaissances in situ 

� 3 Sondages pressiométriques à la tarière pour : 

• l’identification des formations en profondeur, 

• la réalisation d’essais in situ (détermination des pressions limites et modules 

pressiométriques), 

• l’étalonnage des sondages pénétromètriques. 

� 11 Sondages au pénétromètre dynamique pour : 

• l’évaluation des caractéristiques relatives des différents horizons, 

• la vérification de l’homogénéité du site. 

Nota : Ces forages ont été descendus au refus. 

L’implantation des différents sondages et essais in situ figure sur le schéma d’implantation 

annexé. 

 

3.2 - Essais en laboratoire 

Aucun essai de laboratoire n’a été réalisé dans le cadre de cette étude. 

 

 

4 – RESULTATS DES INVESTIGATIONS 

4.1 - Reconnaissances in situ 

Les résultats des différents sondages et essais in situ sont annexés avec les renseignements 

suivants : 

� Sondages pressiométriques :  

� Coupe du forage 

� Pression limite nette (Pl*) en MPa 

� Pression de fluage nette (Pf*) en MPa 

� Module pressiométrique (Ep) en MPa 

� Sondages au pénétromètre dynamique : 

� Résistance de pointe dynamique calculée selon la formule des hollandais qd en 

Mpa en fonction de la profondeur (calcul hors norme) 
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4.2 - Essais de laboratoire 

Sans objet 

 

 

5 - SYNTHESE DES RECONNAISSANCES ET ESSAIS 

5.1 - Synthèse géotechnique 

L’examen de l’ensemble des résultats nous permet de dresser la coupe schématique suivante : 

• Formation « 1 » - Terre végétale / Arènes terreuses / Arènes argilo-sableuses peu à très 

peu compactes  

• Formation « 2 » - Arènes sablo-argileuses à sableuses peu à moyennement compactes 

• Formation « 3 » - Arènes sableuses moyennement compactes à compactes 

• Formation « 4 » - Arènes sableuses compactes à très compactes / Substratum altéré 

 

Les profondeurs des toits des formations « 2 », « 3 » et « 4 », relevées au droit des sondages, sont 

reprises dans le tableau ci-après : 

  Formation « 2 » Formation « 3 » Formation « 4 » 

Sondage Altitude TN Profondeur / T.N. Altitude Profondeur / T.N. Altitude Profondeur / T.N. Altitude 

Pd 1 / SP1 272.7 1.7 m 271.0 3.2 m 269.5 3.8 m 268.9 

Pd 2 274.9 0.2 m 274.7 0.6 m 274.3 0.7 m 274.2 

Pd 3 / SP3 275.3 0.7 m 274.6 3.6 m 271.7 4.4 m 270.9 

Pd 4 / SP4 275.4 0.9 m 274.5 2.4 m 273.0 4.0 m 271.4 

Pd 5 274.8 0.7 m 274.1 1.5 m 273.3 1.6 m 273.2 

Pd 6 274.0 1.3 m 272.7 2.0 m 272.0 2.1 m 271.9 

Pd 7 275.1 0.8 m 274.3 1.0 m 274.1 3.0 m 272.1 

Pd 8 274.7 1.0 m 273.7 1.2 m 273.5 1.8 m 272.9 

Pd 9 274.4 0.4 m 274.0 0.6 m 273.8 1.0 m 273.4 

Pd 10 273.7 0.5 m 273.2 0.8 m 272.9 0.9 m 272.8 

Pd 11 275.1 0.8 m 274.3 1.6 m 273.5 2.4 m 272.7 

Rappel : altitude niveau bas ≈ 275,0 

                                                                T.N.                                                        

                                                                                                                                      

                                              Formation « 1 »                       

                                                                                                  

                                                                                                                                     

                                                                                      Formation « 2 »              

                                                     Formation « 3 »                                                 

                                                     

                                                                          Formation « 4 »                                                 
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5.2 - Synthèse géomécanique 

L’interprétation des différentes valeurs mesurées sur le site nous permet de dresser le tableau de 

synthèse ci-dessous. Celui-ci a pour but de fixer les hypothèses à retenir dans les calculs de 

dimensionnement des ouvrages. 

Couche 
Résistance de pointe 

dynamique – qd (Mpa) 

Pression limite 

(Mpa) 

Module 

pressiométrique  

(Mpa) 

Coefficient 

Rhéologique 

α 

Formation « 1 » < 3 / 4 / / / 

Formation « 2 » 4 / 5 à 8 / 10 
0,5* à 1,6 

0,5** 

5* à 19 

5** 
1 / 2** 

Formation « 3 » 10 / 15 à 20 / 25 
2,0 à 2,6 

1,3** 

23 à 30 

15** 
1 / 2** 

Formation « 4 » > 30 
3,3 à 4,0 

3,0** 

> 50 

50** 
1 / 2** 

* : estimé 

** : valeurs retenues pour le modèle géotechnique pris en compte dans les calculs 

 

5.3 - Synthèse hydrogéologique 

Aucune venue d’eau n’a été mise en évidence par les investigations réalisées jusqu’aux 

profondeurs reconnues. Cependant, compte tenu de la géologie locale, il est possible que des venues 

d’eau puissent se produire au toit des couches « 2 » à « 4 » ou dans celles-ci (venues d’eau fissurales) 

notamment en période météo défavorable ou à l’issue de périodes pluvieuses. 

 

 

6 – ADAPTATION DE L’OUVRAGE 

A partir de l’examen des 

résultats des différentes 

investigations, de la définition du 

projet (implantation, altimétrie, …) 

et suite à la réunion technique avec 

le Maitre d’œuvre du 20/12/2019, il 

apparaît que les solutions de 

fondations/ planchers bas suivantes 

pourront être retenues en fonction 

des différentes zones ci-contre : 
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Zone « A » 

� plancher bas 

o dallages sur terre-plein après purge de la formation « 1 » résiduelle et mise en œuvre 

d’un remblai technique de mise à niveau 

� fondations 

o fondations superficielles ancrées au minimum dans la formation « 2 » - la contrainte de 

calcul sera modérée 

 

Zone « B » 

� plancher bas 

o planchers bas portés, sur vide sanitaire ou vide de construction 

� fondations 

o fondations semi-profondes par puits ancrées dans la formation « 4 » - la contrainte de 

calcul sera élevée 

Nota : un joint de rupture sera prévu entre chaque partie de bâtiment fondée 

différemment. 

 

 

7 - TERRASSEMENTS 

7.1 - Déblai 

La réalisation du projet nécessite des terrassements en déblai sur des hauteurs maxi de 1 m. Ces 

terrassements pourront être réalisés à l’aide de matériel classique de moyenne puissance. 

Des surprofondeurs devront être prévues pour : 

- la purge de la formation « 1 » éventuellement résiduelle (les altitudes du toit de la 

formation « 2 » relevées au droit des sondages sont reportées dans le tableau paragraphe 5.1) 

- la purge des infrastructures rencontrées et notamment celles liées à la cave du pavillon actuel, 

à l’ancien réservoir enterré, les anciens réseaux, … 

Les pentes de talus à 2 Base / 1 Hauteur minimum seront adoptées. 
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7.2 - Remblai technique sous bâtiment 

Après purge de la formation « 1 », les éventuels remblais de mise à niveau (zone « A ») seront 

réalisés selon le processus suivant : 

• finition des purges au godet de curage, 

• faible compactage du fond de terrassement, 

• mise en œuvre de matériaux d’apport rocheux sains (classement GTR : R61) tels que 

D ≤ 100 mm. 

Les pentes des talus en remblai minimum à 3 Bases / 2 Hauteurs seront adoptées. 

 

Nota : ces travaux devront impérativement être réalisés par météo favorable à très favorable. Dans 

le cas contraire, des surépaisseurs de purge / matériaux d’apport pourront être nécessaires. 

 

Ces matériaux seront mis en œuvre et correctement compactés selon les modalités définies dans le 

GTR 92 (Guide SETRA). 

Ils devront permettre d’obtenir les valeurs de portance notées au paragraphe 7.4. 

 

7.3 – Protection des plateformes en phase chantier 

Pour le cas où une traficabilité en phase chantier serait nécessaire, un traitement de l’arase 

terrassement devra être prévu pour conserver les caractéristiques superficielles du sol support. La couche 

de forme à envisager pourra alors être constituée : 

- d’un géotextile de classe 5 mini en résistance à la traction, 

- de matériaux rocheux sains (classement GTR : R61) tels que D ≤ 100 mm. L’épaisseur de cette 

couche sera de ≈ 0,4 à 0,5 m.  

Nota : cette épaisseur sera à adapter en fonction de l’agressivité du trafic de chantier (utilisation 

intense de chariots télescopiques, rotation sur place de ce type d’engin, …) 

 

Des contrôles à l’issue de la phase terrassement et avant mise en œuvre du hérisson seront à 

réaliser pour réception. 

 

Toutes dispositions devront également être prises pour protéger les plateformes des intempéries en 

phase chantier : 

- réalisation de fossés périphériques (ou drains / tranchées drainantes) 

- formes de pente avec évacuation des eaux gravitairement ou avec pompe de relevage (en 

fonction de l’altitude du fil d’eau d’évacuation disponible) 

- … 
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7.4 - Dispositions particulières de conception et d’exécution 

• Précautions de réalisation 

Ces travaux devront être effectués par météo favorable à très favorable. Dans le cas contraire, des 

surépaisseurs de purge / matériaux d’apport pourront être nécessaires. 

Notons que les couches de fondations et/ou de remblais insensibles à l’eau devront être mises 

en œuvre sans délai après réalisation des terrassements pour éviter la dégradation des fonds de 

forme sous les effets climatiques. 

• Contrôle de mise en œuvre des remblais/réception des couches de forme 

Des contrôles devront être effectués sur les fonds de purge/décapage, les couches de remblai et les 

couches de forme. Ces contrôles seront visuels pour le fond de purge puis réalisés par essais à la plaque 

pour les couches de remblai et les couches de forme. 

Une intervention de 8 essais tous les ≈ 50 cm d’épaisseur – 8 essais en réception finale. A titre 

indicatif, les valeurs suivantes seront retenues : 

 Ev2 

(Mpa) 

Ev2/Ev1 

 

Module de Westergaard 

(Mpa/m) 

Fond de purge Réception visuelle 

Fond de purge compacté ≥ 35 ≤ 2,0 / 

Remblai technique sous 

bâtiment 
≥ 40 ≤ 2,0 ≥ 30 

Couche de forme (si 

nécessaire – voir paragraphe 

7.3) 
≥ 50 ≤ 2,0 ≥ 50 

Ces valeurs seuils devront impérativement être précisées au démarrage du chantier après 

réalisation d’une planche d’essai. Alpha BTP Ouest ne pourra être tenu responsable de la qualité des 

matériaux mis en œuvre et des ouvrages concernés par ceux-ci qu’à condition de participer, dans le cadre 

du contrôle extérieur, au suivi de ces contrôles. 
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8 – PRINCIPE DE FONDATION 

8.1 – Justification des massifs de fondations 

Les calculs permettant la justification des massifs ont été réalisés selon les critères définis par 

l’Eurocode 7 et sa norme d’application NFP94-261 : 

- à l’ELS :  

o stabilité au poinçonnement (capacité portante) 

Vd-R0 ≤ Rv,d 

avec Vd : valeur de la composante verticale de la charge transmise à la fondation 

    superficielle 

R0 : poids des terres initial à la base des fondations (après travaux)  

Rv,d : résistance nette du terrain 

o stabilité au renversement (excentrement du chargement) 

sous combinaisons de charge ELS Quasi-Permanent ou Fréquent : 100 % surface comprimée 

sous combinaisons de charge ELS caractéristique  : ≥ 50 % surface comprimée 

o tassements  

Critère retenu par la Maitrise d’œuvre : tassement maxi = 1 cm 

 

o à l’ELU : 

o stabilité au poinçonnement (capacité portante) 

Vd-R0 ≤ Rv,d 

avec Vd : valeur de la composante verticale de la charge transmise à la fondation 

     superficielle 

R0 : poids des terres initial à la base des fondations (après travaux)  

Rv,d : résistance nette du terrain 

o stabilité au renversement 

sous combinaisons de charge ELU    : ≥ 10 % surface comprimée 

o stabilité au glissement 

Hd ≤ Rh,d + Rp,d 

avec Hd : valeur de calcul de la composante horizontale (ou parallèle à la base de 

     la fondation) de la charge transmise à la fondation superficielle 

Rh,d  : valeur de la résistance au glissement de la fondation sur le terrain 

Rp,d : valeur de la résistance frontale ou tangentielle de  glissement de la  

   fondation sur le terrain  

 

8.2 – Descentes de charge 

Les descentes de charges retenues sont décrites au paragraphe 2.2.  
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8.3 – Zone « A » - Calcul des fondations / vérification des dimensionnements 

8.3.1 – Généralités 

Des fondations superficielles filantes ou isolées ancrées au minimum dans la formation « 2 » 

seront retenues pour la zone « A » (voir paragraphe 6). 

Un ancrage minimum de 0,3 m devra être réalisé dans la formation « 2 ». On se reportera aux 

altitudes du toit de cette couche notées au paragraphe 5.1 pour la détermination des profondeurs des 

fondations au droit des sondages par rapport à l’arase terrassement. 

 

8.3.2 – Justification de la capacité portante et de l’excentrement 

Le détail des justifications de dimensionnement est présenté en annexe pour : 

o des semelles filantes de 0,6 m 

o des semelles isolées de 1,5 m x 1,5 m 

A titre indicatif, les contraintes de calcul à retenir (pour des fondations isolées d’environ 0,6 à 

1,5 m x 0,6 à 1,5 m ou filantes de 0,5 à 0,8 m) seront de (pour des charges verticales centrées) : 

• 0,23 Mpa (qu/2) vis à vis des descentes de charge à l’ELU 

• 0,15 Mpa vis à vis des descentes de charges à l’ELS.  

 

8.3.3 – Vérification du non-glissement 

En l’absence d’élément concernant les efforts horizontaux, cette vérification est sans objet. 

 

8.3.4 – Tassements 

Les détails des calculs sont annexés. 

Les tassements théoriques absolus sont inférieurs au centimètre sous les combinaisons d’action 

ELS Quasi-Permanant pour l’ensemble des fondations étudiées. 

 

8.4 – Zone « B » - Calcul des fondations / vérification des dimensionnements 

8.4.1 – Généralités 

Des fondations ponctuelles semi-profondes par puits ancrées dans la formation « 4 » seront 

retenues pour la zone « B » (voir paragraphe 6). 

Un ancrage minimum de 0,3 m devra être réalisé dans la formation « 4 ». On se reportera aux 

altitudes du toit de cette couche notées au paragraphe 5.1 pour la détermination des profondeurs des 

fondations au droit des sondages par rapport à l’arase terrassement. 
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8.4.2 – Justification de la capacité portante et de l’excentrement 

Le détail des justifications de dimensionnement est présenté en annexe pour : 

o des puits ∅ 800 mm 

A titre indicatif, les contraintes de calcul à retenir (pour des fondations d’environ ∅ 0,6 à 1,2 m) 

seront de (pour des charges verticales centrées) : 

• 1,2 Mpa (qu/2) vis à vis des descentes de charge à l’ELU 

• 0,8 Mpa vis à vis des descentes de charges à l’ELS 

 

8.4.3 – Vérification du non-glissement 

En l’absence d’élément concernant les efforts horizontaux, cette vérification est sans objet. 

 

8.4.4 – Tassements 

Les détails des calculs sont annexés. 

Les tassements théoriques absolus sont inférieurs au centimètre sous les combinaisons d’action 

ELS Quasi-Permanant pour l’ensemble des fondations étudiées. 

 

8.5 - Dispositions particulières de conception et d’exécution 

• Hypothèses sismiques 

Les hypothèses à prendre en compte d’un point de vue sismique selon l’Eurocode 8 seront les 

suivantes :  

- Zone de sismicité et coefficient d’accélération : voir paragraphe 2.5 

- Classe de sol « A » et paramètre de sol S = 1,0 

• Précautions de mise en œuvre 

Les fondations seront exécutées conformément aux préconisations de l’Eurocode 7 et du DTU 

13.1 et en tenant compte notamment : 

• de l’instabilité potentielle des formations superficielles (blindage, tubage provisoire des 

puits, bétonnage immédiat après réalisation des fouilles, …), 

• du traitement des sols support de fondation (prévoir notamment le nettoyage très soigné 

des fonds de fouilles à priori remaniés lors du terrassement), 

• du gel, des arrivées d’eau, des différentes causes d’affouillement, …, 

• si création de redans pour les semelles filantes, pente moyenne maxi de ceux-ci à 

3 Bases / 1 Hauteur, 

• d’une profondeur des fondations qui devra être telle qu’elle permette le respect d’un 

angle de diffusion des charges à 3 bases / 2 hauteurs entre chaque fondation. 



 

 

Unité de réhabilitation psychosociale - CH Esquirol 

87 LIMOGES - Rapport L19.11.294 – indice B 

28/01/2020 Page 18 sur 20 

 

9 – PRINCIPE DE DALLAGE 

9.1 - Type de dallages 

Une solution de dallage sur terre-plein sera envisageable uniquement en zone « A » après 

réalisation des terrassements comme indiqué aux paragraphes 7.1 à 7.4. 

En zone « B », une solution de plancher-bas sur vide sanitaire / vide de construction sera retenue. 

 

9.2 - Dallages sur terre plein 

Ces ouvrages seront établis sur une couche de fondation constituée : 

• d’un géotextile anticontaminant 

• d’une couche de 0,2 m de GNT type 20/40 ou 20/60 

• d’une couche de 0,2 m de GNT type 0/31,5 

• d’une couche de réglage 

Les matériaux de fondations, insensibles à l’eau, seront mis en œuvre conformément aux règles 

GTR. Nous rappelons que la couche de fondation devra être éventuellement renforcée (voir paragraphe 

7.3) pour permettre d’assurer le trafic du chantier (nécessité éventuelle de reprise avant mise en œuvre des 

dallages). 

 

Ces travaux devront être effectués par météo favorable à très favorable. Dans le cas contraire, des 

surépaisseurs de purge / matériaux d’apport pourront être nécessaires. 

 

Les tassements maxi, calculés sous une surcharge de 0,5 T/m², seront compris entre 0,0 et 0,1 cm. 

On devra prendre en compte dans la définition des sujétions de réalisation, des tassements 

différentiels possibles pouvant se produire entre structure et dallage. 

 

9.3 - Dispositions particulières de conception et d’exécution 

• Paramètres de dimensionnement 

Les caractéristiques des couches à retenir pour le dimensionnement des dallages selon le DTU13.3 

pourront être les suivants : 

Formation Epaisseur (en m) 
Module sol – Es* 

(en MPa) 

Coefficient Rhéologique 

α 

hérisson + remblai 0,4 à 0,6 m 20 1 

formation « 2 » 2,5 m 10 1 / 2 

formation « 3 » 1,0 m 30 1 / 2 

* : Es = EM / α  avec EM = Module pressiométrique 

    α : Coefficient Rhéologique 
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• Contrôle de mise en œuvre de l’arase terrassement et de la couche de fondation 

Des contrôles par essais à la plaque devront être effectués sur les arases terrassement et la couche 

de fondation des dallages (≈ 8 essais sur chaque couche). A titre indicatif, les valeurs suivantes seront 

retenues : 

 Ev2 

(Mpa) 

Ev2/Ev1 

 

Module de Westergaard 

(Mpa/m) 

 

Arase / Couche de forme voir paragraphe 7.4 

 

Fondation 

 
≥ 40 ≤ 2,0 ≥ 50 

Ces valeurs seuils devront impérativement être affinées à l’issue de la phase terrassement. Alpha 

BTP Ouest ne pourra être tenu responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre et des ouvrages 

concernés par ceux-ci qu’à condition de participer, dans le cadre du contrôle extérieur, au suivi de ces 

contrôles. 

 

 

10 – DRAINAGE 

Compte tenu de la géomorphologie du site, il conviendra de prévoir le système de drainage 

suivant : 

• drains périmétriques au bâtiment descendus à, au minimum, 0,4 m sous le niveau de la 

base des planchers bas / dallages, 

• captage des éventuelles venues d’eau mises en évidence, 

• récupération des eaux de circulations superficielles dans des cunettes étanches, 

• réalisation d’un tapis drainant sous dallage avec du matériau type 20/40 mm ou 

20/60 mm sur une épaisseur minimum de 0,2 m (cette couche fera partie intégrante du 

hérisson sous dallage – voir paragraphe 9.2). La conservation des capacités drainantes 

de cette couche nécessitera la mise en place : 

• d’un système permettant d’éviter la pénétration de laitance lors du bétonnage 

(polyane épais, géotextile + polyane, réglage en 0/20 mm + polyane, …), 

• d’un géotextile en sous face de la couche drainante, 

• …  

Toutes dispositions constructives devront également être prises selon les règles relatives aux 

parois de locaux nobles contre terre (mise en place d’une étanchéité, …).  
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____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd          274.20

 Toit du terrain initial Zini     275.00
 Toit du terrain final Zfin       275.00

 Fondation filante :
         largeur B                  0.60

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement frottant

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd    20.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.50

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01      271.70      500.00      5000.00
      02      270.00     1300.00     15000.00
      03      265.00     3000.00     50000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1        275.00         500.00       5000.00
  01        2        274.50         500.00       5000.00
  01        3        274.00         500.00       5000.00
  01        4        273.50         500.00       5000.00
  01        5        273.00         500.00       5000.00
  01        6        272.50         500.00       5000.00
  01        7        272.00         500.00       5000.00
  01        8        271.70         500.00       5000.00
  02        9        271.70        1300.00      15000.00
  02       10        271.20        1300.00      15000.00
  02       11        270.70        1300.00      15000.00
  02       12        270.20        1300.00      15000.00
  02       13        270.00        1300.00      15000.00
  03       14        270.00        3000.00      50000.00
  03       15        269.50        3000.00      50000.00
  03       16        269.00        3000.00      50000.00
  03       17        268.50        3000.00      50000.00
  03       18        268.00        3000.00      50000.00
  03       19        267.50        3000.00      50000.00
  03       20        267.00        3000.00      50000.00
  03       21        266.50        3000.00      50000.00
  03       22        266.00        3000.00      50000.00
  03       23        265.50        3000.00      50000.00
  03       24        265.00        3000.00      50000.00
  03       25        265.00        3000.00      50000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
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Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.80
      Facteur de portance kp                       0.99

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d        90.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Largeur d'assise effective B'           0.60
    Pression limite équiv. Ple            500.00
    Hauteur de calcul Hr                    0.90

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                 16.00
    Contrainte ultime nette qu            493.31
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0            9.60

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      107.24

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.50
         Coefficient Lambda_d               2.65

    Modules équivalents : 
                   Module E1             5000.00
                   Module E2             5000.00
                   Module E3,5           5000.00
                   Module E6,8           5000.00
                   Module E9,16         16513.76

                   Module Ec             5000.00
                   Module Ed             5374.74

    Contrainte initiale sv0                16.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  1.34
         Part déviatorique sd               5.41
         Tassement total 10 ans             6.75
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               par :    ALPHA BTP OUEST
                        

____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd          274.20

 Toit du terrain initial Zini     275.00
 Toit du terrain final Zfin       275.00

 Fondation rectangulaire :
         largeur B                  1.50
         longueur L                 1.50

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Argiles et limons
    Type de comportement       : parfaitement frottant

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd    20.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.50

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01      271.70      500.00      5000.00
      02      270.00     1300.00     15000.00
      03      265.00     3000.00     50000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1        275.00         500.00       5000.00
  01        2        274.50         500.00       5000.00
  01        3        274.00         500.00       5000.00
  01        4        273.50         500.00       5000.00
  01        5        273.00         500.00       5000.00
  01        6        272.50         500.00       5000.00
  01        7        272.00         500.00       5000.00
  01        8        271.70         500.00       5000.00
  02        9        271.70        1300.00      15000.00
  02       10        271.20        1300.00      15000.00
  02       11        270.70        1300.00      15000.00
  02       12        270.20        1300.00      15000.00
  02       13        270.00        1300.00      15000.00
  03       14        270.00        3000.00      50000.00
  03       15        269.50        3000.00      50000.00
  03       16        269.00        3000.00      50000.00
  03       17        268.50        3000.00      50000.00
  03       18        268.00        3000.00      50000.00
  03       19        267.50        3000.00      50000.00
  03       20        267.00        3000.00      50000.00
  03       21        266.50        3000.00      50000.00
  03       22        266.00        3000.00      50000.00
  03       23        265.50        3000.00      50000.00
  03       24        265.00        3000.00      50000.00
  03       25        265.00        3000.00      50000.00

___________________________________________________________



FoXta v3
v3.3.4

Imprimé le : 27/01/2020 - 13:48:04

Calcul réalisé par : ALPHA BTP OUEST

Projet : SI 1,5x1,5

Module : Fondsup

Z:\Dossiers en Cours\Dossiers communs\2019\GEOTECHNIQUE\L19.11.294 Bâtiment Réhabilitation psychosociale - CH Esquirol - LIMOGES\Dépouillement\SI 1,5x1,5.fxp Page 3/3
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Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        0.80
      Facteur de portance kp                       0.97

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       340.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment Mb,d                  0.00
         Moment Ml,d                  0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Excentricité de la charge selon L       0.00
    Surface d'assise effective A'           2.25

    Pression limite équiv. Ple            500.00
    Hauteur de calcul Hr                    2.25

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                 16.00
    Contrainte ultime nette qu            485.54
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0           36.00

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      395.82

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.10
         Coefficient Lambda_d               1.12

    Modules équivalents : 
                   Module E1             5000.00
                   Module E2             5000.00
                   Module E3,5           7941.18
                   Module E6,8          34090.91
                   Module E9,16         50000.00

                   Module Ec             5000.00
                   Module Ed             6829.91

    Contrainte initiale sv0                16.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  2.48
         Part déviatorique sd               4.41
         Tassement total 10 ans             6.89
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____________________________________________________________________________________________________

Paramètres de calcul :
    - calcul basé sur des paramètres issus du pressiomètre de Ménard                                    
    - calcul selon la norme NF P 94 261 - EC7                                                           
    - profils de pl* et EM définis par couche                                                           

____________________________________________________________________________________________________

 Base de la fondation Zd          269.70

 Toit du terrain initial Zini     275.00
 Toit du terrain final Zfin       275.00

 Fondation circulaire :
         diamètre B                 0.80

Caractéristiques du sol (données utilisateur)
_____________________________________________

    Classe du sol de fondation : Marnes et Roches altérées
    Type de comportement       : parfaitement frottant

    Poids volumique moyen du sol au dessus de Zd    20.00
    Coefficient rheologique du sol de fondation      0.50

    Couche     base         pl*          EM
    ------------------------------------------
      01      271.70      500.00      5000.00
      02      270.00     1300.00     15000.00
      03      265.00     3000.00     50000.00

Discrétisation des couches (Paramètres du calcul)
_________________________________________________

    Pas du calcul    0.50

couche    point        cote          pl*           EM
--------------------------------------------------------
  01        1        275.00         500.00       5000.00
  01        2        274.50         500.00       5000.00
  01        3        274.00         500.00       5000.00
  01        4        273.50         500.00       5000.00
  01        5        273.00         500.00       5000.00
  01        6        272.50         500.00       5000.00
  01        7        272.00         500.00       5000.00
  01        8        271.70         500.00       5000.00
  02        9        271.70        1300.00      15000.00
  02       10        271.20        1300.00      15000.00
  02       11        270.70        1300.00      15000.00
  02       12        270.20        1300.00      15000.00
  02       13        270.00        1300.00      15000.00
  03       14        270.00        3000.00      50000.00
  03       15        269.50        3000.00      50000.00
  03       16        269.00        3000.00      50000.00
  03       17        268.50        3000.00      50000.00
  03       18        268.00        3000.00      50000.00
  03       19        267.50        3000.00      50000.00
  03       20        267.00        3000.00      50000.00
  03       21        266.50        3000.00      50000.00
  03       22        266.00        3000.00      50000.00
  03       23        265.50        3000.00      50000.00
  03       24        265.00        3000.00      50000.00
  03       25        265.00        3000.00      50000.00

___________________________________________________________

                RESULTATS DU CALCUL
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___________________________________________________________

Valeurs valables pour tous les cas de charge :

      Hauteur d'encastrement equivalente De        1.59
      Facteur de portance kp                       1.59

======================================================
    Cas de charge n° :   001  - Combinaison ELS-QP
======================================================

         Charge verticale V,d       400.00
         Charge horizontale H,d       0.00
         Moment M,d                   0.00

          ---------------------------
            PORTANCE ET RENVERSEMENT
          ---------------------------

    Excentricité de la charge selon B       0.00
    Surface d'assise effective A'           0.50
    Pression limite équiv. Ple           3000.00
    Hauteur de calcul Hr                    1.20

    Coefficient réducteur idb               1.00

    Contrainte initiale q0                106.00
    Contrainte ultime nette qu           4778.79
    _______________________________________________

    Facteur de pondération global F         2.76

    Résultante de la contrainte
    intiale sous la fondation R0           53.28

    Valeur de calcul de l'effort de 
    résistance nette du terrain Rv,d      870.32

    Portance     : V,d - R0 < Rv,d          =>  OK!
    Excentricité : Surface comprimée = 100% =>  OK!

          -------------------------
                 TASSEMENTS
          -------------------------

    Coefficients de forme : 
         Coefficient Lambda_c               1.00
         Coefficient Lambda_d               1.00

    Modules équivalents : 
                   Module E1            50000.00
                   Module E2            50000.00
                   Module E3,5          50000.00
                   Module E6,8          50000.00
                   Module E9,16         50000.00

                   Module Ec            50000.00
                   Module Ed            50000.00

    Contrainte initiale sv0               106.00
    ____________________________________________

    Tassements (mm): 

         Part volumique sc                  0.61
         Part déviatorique sd               2.12
         Tassement total 10 ans             2.74




