
CODE COULEUR FILERIE 

PUISSANCE   :  PHASE     NOIR
                         :  NEUTRE     BLEU CLAIR

TELECOMMANDE 230V   :  PHASE     ROUGE
                                                :  NEUTRE     BLEU CLAIR 
                                                   BAGUE REPERE DE PHASE

CONTACT SEC LIBRE DE POTENTIEL :  ORANGE                                      SONDE OU SIGNAL. ANALOGIQUE :  GRIS                                      

TELECOMMANDE U < 48V CA  :  PHASE     BLANC
                                                           :  COMMUN 0V     BLEU FONCE

SIGNALISATION                           :  +12V                           VIOLET                                                          

TELECOMMANDE U < 48V CC  :  +48V OU +24V         VIOLET
                                                           :  COMMUN 0V           MARRON

TELECOMMANDE BIPHASE 400V :   ROUGE                                                                          

TELECOMMANDE 230V SOUS TRANSFO. :  PHASE       ROUGE
                                                                              :  COMMUN      BLEU NUIT
                                                                                 BAGUE  REPERE DE PHASE
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àF_001 F_002PUISSANCE EQUIPEMENT 1

02  12  2016 BEAUMONTRACCORDEMENT DIRECT SUR FILTRE + CABLAGE CDE VARIATEURS

26  01  2017 BEAUMONTMISE A JOUR FIN DE CHANTIER SUIVANT MAIL DE M. JOBELOT

àF_003 F_004PUISSANCE EQUIPEMENT 2
àF_005 F_005BORNIER -  XB0
àF_006 F_006BORNIER -  XB1
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C
A.E.F.D.

1
11JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES 69

26/01/2017

IN2P3

COFFRET CONDENSEUR - GF1 OU  GF2

11

DOSSIER : 46762

2181049140

IN2P3

COFFRET CONDENSEUR - GF1 OU  GF2

30  11  2016 BEAUMONTCREATION DU SCHEMA



EDITION
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E

D

C

B

A A

B

C

D

E

LEGENDE

3

VU W

3

VU WN

RESISTANCE TRIPHASE
COUPLAGE TRIANGLE 
AVEC POINT NEUTRE

RESISTANCE TRIPHASE
COUPLAGE TRIANGLE

3

VU W

CO
UP

LA
GE

 R
ES

IS
TA

NC
ES

CO
UP

LA
GE

 M
OT

EU
R 2U1 2V1 2W1

1U1 1V1 1W1

MOTEUR TRIPHASE
COUPLAGE TRIANGLE

MOTEUR TRIPHASE
COUPLAGE ETOILE

2W
1

2U
1

1U
1

1V
1

1W
1

2V
1

2W
1

2U
1

1U
1

1V
1

1W
1

2V
1

PROTECTION THERMIQUE INT69
11-12 Defaut protection
11-14 Fonctionnement correct
L-N Alimentation

N

L

K
R

IW
A

N 11

21 14 12

PROTECTION THERMIQUE INT69V
11-12 Defaut protection
11-14 Fonctionnement correct
L-N Alimentation

N

L

K
R

IW
A

N 11

21 14 12B2B1

PROTECTION THERMIQUE INT389R
11-12 Defaut protection
11-14 Fonctionnement correct
11-24 Arret
L-N Alimentation

N

L

K
R

IW
A

N

B2B1 3 424

11

1412

L1 L2 L3

PR
OT

EC
TI

ON
 M

OT
EU

R

K
R

IW
A

N M1

M2

T2

T1S1S2
L1 L2 L3

PROTECTION THERMIQUE INT69SCY
M1-M2 Fonctionnement correct
T1-T2 Alimentation
L1-L2-L3 Phases moteur

4 à 20 mA
10 à 30 V c .c.
< 0.05% PE/10 V

Signal de sortie 4-20 mA, AKS 33
Signal de sortie nominal
Tension d'alimentation
Dépendance de la tension

1

2

3

+ -

+
-

4-20 mA
AKS 33, AKS 3000, AKS 3050

CA
PT

EU
R 

PR
ES

SI
ON

 D
AN

FO
SS

Signal de sortie 1-10 V c.c., AKS 32
Signal de sortie nominal
Tension d'alimentation
Puissance absorbée
Dépendance de la tension
Impédance de sortie

0 à 10 V c. c.
15 à 30 V c. c.
< 8 mA
< 0.05% PE/10 V
< 25 Ohm

1

2
3

-

+ +
-

1-5V, 1-6V, 0-10V
AKS 32, AKS 3000, AKS 3050, AKS 4050

Signal de sortie 1-5 V c.c., AKS 32R
Signal de sortie nominal
Tension d'alimentation
Puissance absorbée
Influence de la tension
Impédance de sortie

1

2

3

-

+ +
-

10 - 90%
AKS 32R, AKS 2050

10 á 90% de Valim
4.75 á 8 V c.c.
< 5 mA pour 5 V c.c.
< 0.05% PE/10 V
< 25 Ohm

CA
PT

EU
R 

PR
ES

SI
ON

 E
LI

W
EL

L

B

A C

TR
AX

OI
L TRAXOIL ALCO OM3/4

A = bleu (ouvert pour position Alarme)
B = noir (commun)
C = brun (fermé pour position Alarme)
24VDC Alimentation

P
OK

R
IW

A
N YM

B
PRESSOSTAT D'HUILE INT276 LC+
Jaune-Orange Passant si pression correcte
Bleu-Marron Alimentation

1
P

2 4

1
P

2 4

1
P

2 4

PRESSOSTAT BP SECURITE
1-4 Fermé si pression correcte

PRESSOSTAT BP REGULATION SECOURS
1-4 Fermé si montée de pressionBA

SS
E 

PR
ES

SI
ON

PRESSOSTAT BP REGULATION
1-4 Fermé si montée de pression

KP1/KP2

KP1/KP2

KP1/KP2

PRESSOSTAT HP REGULATION
1-4 Fermé si montée de pression

PRESSOSTAT HP REGULATION SECOURS
1-4 Fermé si montée de pression

1
P 2 4

1
P 2 4

HA
UT

E 
PR

ES
SI

ON PRESSOSTAT HP SECURITE
1-2 Fermé si pression correcteKP7W

KP5

1
P

2 4KP5

PRESSOSTAT HP/BP
A-C Passant si pression correcte
A-B Défaut basse pression
A-D Défaut haute pression

A

B C
P

DB C

A
P

PRESSOSTAT HP/BP
A-C Passant si pression correcte
A-B Défaut basse pression

KP17W

KP15

Ha
ut

e/B
as

se 
PR

ES
SI

ON

L-M Passant si pression correcte
T2-230 Alimentation chaufferette

PRESSOSTAT D'HUILE MP54/55P
L

S M

T2

23
0

P µP
N

B O

R

K
R

IW
A

N PRESSOSTAT D'HUILE OPS-1
Rouge-Orange Passant si pression correcte
Bleu-Noir Alimentation

PRESSOSTAT D'HUILE DELTA-P
Rouge-Orange Passant si pression correcte
Noir-Marron Alimentation

P
OK

R
IW

A
N RM

N

PR
ES

SO
ST

AT
 D

'H
UI

LE

PW1

PW2

4-20 mA
PA007

Range :
Output :
Marron :
Blanc:

-0.5 .... 7 bar
4 .... 20 mA
+V (8 ... 28V)
Out/Ground

Range :
Output :
Marron :
Blanc:

0 .... 30 bar
4 .... 20 mA
+V (8 ... 28V)
Out/Ground

4-20 mA
PP30

4-20 mA
PA030

Range :
Output :
Marron :
Blanc:

0 .... 30 bar
4 .... 20 mA
+V (8 ... 28V)
Out/Ground

4-20 mA
PP07

Range :
Output :
Marron :
Blanc:

-0.5 .... 7 bar
4 .... 20 mA
+V (8 ... 28V)
Out/Ground

MOTEUR TRIPHASE
COUPLAGE PART-WINDING

PRESSOSTAT D'HUILE OLC-K1
Jaune(gris)-Orange Passant si pression correcte
Jaune(gris)-Rouge Defaut
Marron Réarmement
Bleu-Noir(violet) Alimentation

P
M

O RK
R

IW
A

N J(G)

B

N(V)

RESISTANCE TRIPHASE
COUPLAGE ETOILE

CA
PT

EU
R 

PR
ES

SI
ON

 D
IX

EL
L
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E

D

C

B

A A

B

C

D

E

LEGENDE

SONDE
2 Fils

SONDE
3 Fils

SO
ND

ES
 D

E 
TE

M
PE

RA
TU

RE

SURVEILLANCE DE NIVEAU INT275/276
Noir(N)-Marron(Ph) Alimentation
Jaune-Orange Contact

P OK
R

IW
A

N M

N

J

M

N B
SURVEILLANCE DE NIVEAU KUBLER

AL
AR

M
E 

NI
VE

AU

A

B
C Output :

Alim. :
Masse:

Blanc C
Noir B
Vert A

CA
PT

EU
R 

CA
RE

L

A.E.F.D. C

D_101
3
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REPERES UTILISES

REPERE FOLIO LIGNE TYPE   OBSERVATIONS

0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
4 7
4 8
4 9

5 0
5 1
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6
5 7
5 8
5 9
6 0
6 1
6 2
6 3
6 4
6 5
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
7 1
7 2
7 3
7 4
7 5
7 6
7 7
7 8
7 9
8 0
8 1
8 2
8 3
8 4
8 5
8 6
8 7
8 8
8 9
9 0
9 1
9 2
9 3
4 4
9 5
9 6
9 7
9 8
9 9

R E P E R E  U T I L I S E S R E P E R E  U T I L I S E S

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
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REPERES UTILISES
EDITION

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

E

D

C

B

A A

B

C

D

E

ColonneFils Folio ColonneFils Folio ColonneFils Folio ColonneFils Folio ColonneFils Folio ColonneFils Folio
C1 F_002 38
C2 F_002 38
C3 F_004 38
C4 F_004 38
L1 F_001 2
L2 F_001 2
L3 F_001 2
L11 F_003 2
L12 F_003 2
L13 F_003 2
U F_001 7
U F_002 2
U F_003 7
U F_004 2
U1 F_001 8
U3 F_001 26
U4 F_001 31
U5 F_001 36
U6 F_002 5
U8 F_002 23
U9 F_002 28
U10 F_002 33
U11 F_003 8
U13 F_003 26
U14 F_003 31
U15 F_003 36
U16 F_004 5
U18 F_004 23
U19 F_004 28
U20 F_004 33
V F_001 7
V F_002 2
V F_003 7
V F_004 2
V1 F_001 8
V3 F_001 26
V4 F_001 31
V5 F_001 36
V6 F_002 5
V8 F_002 23
V9 F_002 28
V10 F_002 33
V11 F_003 8
V13 F_003 26
V14 F_003 31
V15 F_003 36
V16 F_004 5

V18 F_004 23
V19 F_004 28
V20 F_004 33
W F_001 7
W F_002 2
W F_003 7
W F_004 2
W1 F_001 8
W3 F_001 26
W4 F_001 31
W5 F_001 36
W6 F_002 5
W8 F_002 23
W9 F_002 28
W10 F_002 33
W11 F_003 8
W13 F_003 26
W14 F_003 31
W15 F_003 36
W16 F_004 5
W18 F_004 23
W19 F_004 28
W20 F_004 33
1 F_002 39
2 F_002 39
3 F_004 39
4 F_004 39
5 F_001 15
6 F_001 15
7 F_002 12
8 F_002 12
15 F_003 15
16 F_003 15
17 F_004 12
18 F_004 12
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E_020
5
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E

D

C

B

A A

B

C

D

E

-Q1

REGIME DE NEUTRE : TN
ICC ≤ A 45 KA

-Q1
16A

VARIATEUR MAITRE
FC103 5.5KW

12 18 19

54

VENTIL. 1

CONDENSEUR 1CONDENSEUR 1CONDENSEUR 1

-D1
2.5 A 4A

FILTRE

PUISSANCE EQUIPEMENT 1

RACCORDEMENT DIRECT
SUR FILTRE

20 29

13 01 02

CARTE
MCB109

VARIATEUR
OK

RETOUR
MARCHE

VARIATEUR

01 02 04 05

-Q
0

4
0

A

W

V

U

TRI 400V+T

L2 L3

XB0

L1

XB0

5

XB0

6

XB0

HP
FLOTTANTE 
RECUP. 
CHALEUR

VERS VAR.
ESCLAVE

SONDE
T° EXTERIEUR

PT1000

-D3
2.5 A 4A

-D5
2.5 A 4A

VENTIL. 3 VENTIL. 5

V
4

W
4

XB0

U
4

V
5

W
5

XB0

U
5

SYSTEME 2

VA VERS

CAPTEUR
PRESSION

-1 / +24b
4-20mA

V
1

W
1

XB0

U
1

V
3

W
3

XB0

U
3
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E

D

C

B

A A

B

C

D

E

-Q2

W

V

U

FILTRE

D7
4A-Q2

16A

160VA

400V

230V

-TR1

-D8
0.5A

VENTIL.

ARMOIRE

PUISSANCE EQUIPEMENT 1

-D6
2.5 A 4A

C1 1
2C2

RACCORDEMENT DIRECT
SUR FILTRE

12 18 19

5413 01 02 04 05

VARIATEUR ESCLAVE
FC103 5.5KW

VARIATEUR
OK

RETOUR
MARCHE

VARIATEUR

20 29

DEPUIS VAR.
MAITRE

VIENT DE

-D2
2.5 A 4A

-D4
2.5 A 4A

VENTIL. 2

CONDENSEUR 1

VENTIL. 4

CONDENSEUR 1

VENTIL. 6

CONDENSEUR 1

V
8

W
8

XB0
U

8

V
9

W
9

XB0

U
9

V
10

W
10

XB0

U
10

SYSTEME 2

7

XB0

8

XB0

XB0

V
6

W
6

XB0

U
6
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E

D

C

B

A A

B

C

D

E

-Q3

PUISSANCE EQUIPEMENT 2

REGIME DE NEUTRE : TN
ICC ≤ A 10 KA

VENTIL. 1

FILTRE

-Q3
16A

-D9
2.5 A 4A

RACCORDEMENT DIRECT
SUR FILTRE

VARIATEUR MAITRE
FC103 5.5KW

12 18 19

54

20 29

13 01 02

CARTE
MCB109

01 02 04 05

VARIATEUR
OK

RETOUR
MARCHE

VARIATEUR

-Q
01

4
0

A

TRI 400V+T

L1
2

L1
3

XB1

L1
1

W

V

U

HP
FLOTTANTE 
RECUP. 
CHALEUR

SONDE
T° EXTERIEUR

PT1000

CAPTEUR
PRESSION

-1 / +24b
4-20mA

VA VERS

VERS VAR.
ESCLAVE

-D11
2.5 A 4A

-D13
2.5 A 4A

CONDENSEUR 2 CONDENSEUR 2

VENTIL. 3

SYSTEME 1

VENTIL. 5

CONDENSEUR 2

V
13

W
13

XB1

U
13

V
14

W
14

XB1

U
14

V
15

W
15

XB1

U
15

V
11

W
11

XB1

U
11

XB1

15

XB1

16

XB1
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E

D

C

B

A A

B

C

D

E

-Q4

PUISSANCE EQUIPEMENT 2

W

V

U

FILTRE

CONDENSEUR 2 CONDENSEUR 2 CONDENSEUR 2

VENTIL.

ARMOIRE

-Q4
16A

-D14
2.5 A 4A

D15
4A

-D16
0.5A

160VA

400V

230V

-TR2

C3 3

C4 4

17

XB1

RACCORDEMENT DIRECT
SUR FILTRE

12 18 19

5413 01 02 04 05

VARIATEUR ESCLAVE
FC103 5.5KW

20 29

V
16

W
16

XB1

U
16

VARIATEUR
OK

RETOUR
MARCHE

VARIATEUR

XB1

VIENT DE

DEPUIS VAR.
MAITRE

-D10
2.5 A 4A

-D12
2.5 A 4A

VENTIL. 2 VENTIL. 4 VENTIL. 6

SYSTEME 1

V
18

W
18

XB1
U

18

V
19

W
19

XB1

U
19

V
20

W
20

XB1

U
20

18

XB1
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E

D

C

B

A A

B

C

D

E

XB0
ALIM. TRI. 400V+T EQUIEMENT 1 000

1

1 (001-2)L1

2

2 (001-3)L2

3

3 (001-4)L3

ENTREE VARIATEUR VITESSE CONDENSEUR 1 
EQUIPEMENT 1

001

4

1 (001-8)U1

5

2 (001-9)V1

6

3 (001-10)W1

SORTIE VARIATEUR VITESSE CONDENSEUR 1 
EQUIPEMENT 1

002

1 RACCORDEMENT DIRECT
SUR FILTRE

2

3

4

VENTIL. 1 CONDENSEUR 1 
EQUIPEMENT 1

003

111 (001-26)U3

122 (001-27)V3

133 (001-28)W3

VENTIL. 3 CONDENSEUR 1 
EQUIPEMENT 1

004

141 (001-31)U4

152 (001-32)V4

163 (001-33)W4

VENTIL. 5 CONDENSEUR 1 
EQUIPEMENT 1

005

171 (001-36)U5

182 (001-37)V5

193 (001-38)W5

ENTREE VARIATEUR VITESSE CONDENSEUR 1 
EQUIPEMENT 1

006

201 (002-5)U6

212 (002-6)V6

223 (002-7)W6

SORTIE VARIATEUR VITESSE CONDENSEUR 1 
EQUIPEMENT 1

007

1 RACCORDEMENT DIRECT
SUR FILTRE

2

3

4

VENTIL. 2 CONDENSEUR 1 
EQUIPEMENT 1

008

271 (002-23)U8

282 (002-24)V8
293 (002-25)W8

VENTIL. 4 CONDENSEUR 1 
EQUIPEMENT 1

009

301 (002-28)U9

XB0
009VENTIL. 4 CONDENSEUR 1 

EQUIPEMENT 1
312 (002-29)V9

323 (002-30)W9

VENTIL. 6 CONDENSEUR 1 
EQUIPEMENT 1

010

331 (002-33)U10
342 (002-34)V10

353 (002-35)W10

CONTACT PRECOUPURE VARIATEUR CONDENSEUR 1 
EQUIPEMENT 1

015

361 (001-15)5

372 (001-15)6

CONTACT PRECOUPURE VARIATEUR CONDENSEUR 1 
EQUIPEMENT 1

016

381 (002-12)7

392 (002-12)8

BORNIER -  XB0A.E.F.D. C

F_005
10
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EDITION
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E

D

C

B

A A

B

C

D

E

XB1
ALIM. TRI. 400V+T EQUIEMENT 2 100

1

1 (003-2)L11

2

2 (003-3)L12

3

3 (003-4)L13

ENTREE VARIATEUR VITESSE CONDENSEUR 2 
EQUIPEMENT 2

101

4

1 (003-8)U11

5

2 (003-9)V11

6

3 (003-10)W11

SORTIE VARIATEUR VITESSE CONDENSEUR 2 
EQUIPEMENT 2

102

1 RACCORDEMENT DIRECT
SUR FILTRE

2

3

4

VENTIL. 1 CONDENSEUR 2 
EQUIPEMENT 2

103

111 (003-26)U13

122 (003-27)V13

133 (003-28)W13

VENTIL. 3 CONDENSEUR 2 
EQUIPEMENT 2

104

141 (003-31)U14

152 (003-32)V14

163 (003-33)W14

VENTIL. 5 CONDENSEUR 2 
EQUIPEMENT 2

105

171 (003-36)U15

182 (003-37)V15

193 (003-38)W15

ENTREE VARIATEUR VITESSE CONDENSEUR 2 
EQUIPEMENT 2

106

201 (004-5)U16

212 (004-6)V16

223 (004-7)W16

SORTIE VARIATEUR VITESSE CONDENSEUR 2 
EQUIPEMENT 2

107

1 RACCORDEMENT DIRECT
SUR FILTRE

2

3

4

VENTIL. 2 CONDENSEUR 2 
EQUIPEMENT 2

108

271 (004-23)U18

282 (004-24)V18
293 (004-25)W18

VENTIL. 4 CONDENSEUR 2 
EQUIPEMENT 2

109

301 (004-28)U19

XB1
109VENTIL. 4 CONDENSEUR 2 

EQUIPEMENT 2
312 (004-29)V19

323 (004-30)W19

VENTIL. 6 CONDENSEUR 2 
EQUIPEMENT 2

110

331 (004-33)U20
342 (004-34)V20

353 (004-35)W20

CONTACT PRECOUPURE VARIATEUR CONDENSEUR 2 
EQUIPEMENT 2

115

361 (003-15)15

372 (003-15)16

CONTACT PRECOUPURE VARIATEUR CONDENSEUR 2 
EQUIPEMENT 2

116

381 (004-12)17

392 (004-12)18

BORNIER -  XB1A.E.F.D. C

F_006
11

11

JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES 69
26/01/2017

IN2P3
COFFRET CONDENSEUR - GF1 OU  GF2


