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AEDexpertises

Rapport de repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis (dit « avant-travaux »)

Version : VO1

Numéro de dossier : UNIVCA_20220421_DATBAT
Norme employée :  AFNOR NFX 46-020

Date du repérage : 21/04/2022

Heure d’arrivée : 08 h 30

Date émission : 02/05/2022

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, conformément a I'arrété du 16 juillet
2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bati contenant de I'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce
rapport n’est pas d’optimiser les colits de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d’une opération de travaux. La
responsabilité de la société ne saurait étre recherchée dans le cadre d’une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de I'immeuble bati pour lesquelles la mission a été confiée a I'opérateur de repérage et dans celles-ci
uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de I'intervention de I'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles batis

Adresse : 3 Place Mail Vasarely Référence cadastrale : Non communiquée
Pole Mathématique Périmeétre de repérage :
63170 AUBIERE Pole Mathématique
Propriétaire Donneur d’ordre
Nom : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) :
Adresse : 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS Propriétaire
60032 Nom : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 Adresse : 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : AED Expertises Centre-Auvergne Numéro SIRET : 843 192 584 00053
Adresse : 1, allée Alan Turing Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
63170 AUBIERE Numeéro de police et date de validité :

7627751904 / 01/07/2022

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) de Obtention : 20/03/2022
repérage ayant GANNE Florian Diagnostiqueur I.Cert Echéance : 19/03/2029
participé au repérage N° de certification : CPDI6224
Personne(s) Obtention : 20/03/2022
signataire(s) autorisant GANNE Florian Diagnostiqueur I.Cert Echéance : 19/03/2029
la diffusion du rapport N° de certification : CPDI6224

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I'amiante.
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A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : 21/04/2022
Type de batiment : Batiment universitaire

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélévements utilisés :
Conformément a la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de
prélévement des matériaux définis dans I'annexe C de la norme.

Programme de repérage :
Le programme de repérage est défini par I'annexe A de la norme NF X 46-020
d’aolit 2017 et I'annexe I de l'arrété du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Oui
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place Non
Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati en toute sécurité Non

Constatations diverses :
Néant

Ecart par rapport a la norme :
La mission de repérage s’est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020,
révision d’aolit 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélevement :
L'ensemble des préléevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures
d’intervention.

B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : EUROFINS
Adresse : 4, Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN
Acc. Cofrac ou équivalent : COFRAC 1-5840, PCA AB1609, IPAC L0705
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Programme de travaux

Mise au norme PME et incendie du batiment
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20220421_DATBAT

C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante :

Dans le cas d’'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de I'amiante)

Linoleum + colle noire (A) + ragréage (A) (sur connaissance de l'opérateur
(Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1))
Localisation : Etage 1 - Bibliothéque

Dalles de sol (A) + colle noire + chape maigre (sur connaissance de
'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1))

Localisation : Etage 1 - Palier 1 nivl; Etage 1 - Palier 2 nivi; Etage 1 - Palier 3
nivi; Etage 1 - Palier 4 nivl; Etage 1 - Circulation 1; Etage 1 - Circulation 2;
Etage 1 - Circulation 3

Dalles de sol + colle noire (A) + chape maigre (A) (sur connaissance de
I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1))
Localisation : Etage 1 - Palier 3 nivl

Dalles de sol (A) + colle noire (A) + chape maigre (A) (sur connaissance de
‘opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)) )
Localisation : Escalier 3; Etage 1 - Palier 4 nivl; Etage 2 - Circulation 3; Etage 2 -
Palier 3 niv2; Etage 2 - Palier 4 niv2

Dalles de sol (A) + colle noire (A) + ragréage (A) (sur connaissance de

Dalles de sol (A) + colle noire (A)+ chape maigre (Aprés analyse en

I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1))
Localisation : Etage 2 - Circulation 1; Etage 2 - Circulation 2; Etage 2 - Palier 1
niv2; Etage 2 - Palier 2 niv2

aboratoire)

Localisation : RDC - C33 - Circulation; Escalier 3; Escalier 4

Colle de plinthe (A) carrelage (Apres analyse en laboratoire)

Localisation : Etage 1 - Palier 1 nivl; Etage 1 - Palier 2 nivl; Etage 1 - Palier 3
nivl; Etage 1 - Palier 4 niv1; Etage 1 - Circulation 3; Etage 1 - 106; Etage 2 -
Circulation 2; Etage 2 - Circulation 3; Etage 2 - Palier 2 niv2

Colle de plinthe (A) carrelage (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : Escalier 4

Dalles de sol beige (A) + colle noire (A) + chape maigre (A) (Aprés
analyse en laboratoire) i ,

I70calisation : Etage 1 - Circulation 2; Etage 1 - 106; Etage 1 - Rangements;
Etage 2 - Local ménage

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les
recouvrant ou les protégeant.
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D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

< RDC - C31 - SAS Entrée % RDC - C33 - Circulation % RDC - C35 - Circulation

< RDC - 001 - Amphithéatre % RDC - C12 % RDC - Sanitaire 1

% RDC - Sanitaire 2 % RDC - C13 - Circulation % Escalier 1

« Escalier 2 < Escalier 3 « Escalier 4

% Etage 1 - Bibliothéque % Etage 1 - Palier 1 niv1l % Etage 1 - Palier 2 niv1l

< Etage 1 - Palier 3 nivl < Etage 1 - Palier 4 niv1l < Etage 1 - Circulation 1

< Etage 1 - Circulation 2 < Etage 1 - Circulation 3 < Etage 1 - 1103

< étage 1-106 < Etage 1 - Rangements < étage 2 -3202

< Etage 2 - Circulation 1 < Etage 2 - Circulation 2 < Etage 2 - Circulation 3

% Etage 2 - Palier 1 niv2 % Etage 2 - Palier 2 niv2 % Etage 2 - Palier 3 niv2

< Etage 2 - Palier 4 niv2 % Etage 2 - Local ménage < RDC - 2001

< RDC - 2002
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E l Amiante

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de I'amiante

1 Dans le cas d’'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d’un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de I'amiante

Localisation

Etage 1 - Bibliothéque

Description du matériau(?)

Identifiant : M0O001
Description : Linoleum + colle noire (A) + ragréage

(A)

Conclusion

sur connaissance de l'opérateur (Voir rapport
N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Etage 1 - Palier 1 nivl; Etage 1 -
Palier 2 nivl; Etage 1 - Palier 3
nivl; Etage 1 - Palier 4 niv1; Etage
1 - Circulation 1; Etage 1 -
Circulation 2; Etage 1 - Circulation
3

Identifiant : M0O004
Description : Dalles de sol (A) + colle noire + chape
maigre

sur connaissance de l'opérateur (Voir rapport
N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Etage 1 - Palier 3 nivl

Identifiant : MO013
Description : Dalles de sol + colle noire (A) + chape
maigre (A)

sur connaissance de l'opérateur (Voir rapport
NeUNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Escalier 3; Etage 1 - Palier 4 niv1;
Etage 2 - Circulation 3; Etage 2 -
Palier 3 niv2; Etage 2 - Palier 4
niv2

Identifiant : M0O019
Description : Dalles de sol (A) + colle noire (A) +
chape maigre (A)

sur connaissance de |'opérateur (Voir rapport
N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE
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E . Amiante

Localisation

Etage 2 - Circulation 1; Etage 2 -
Circulation 2; Etage 2 - Palier 1
niv2; Etage 2 - Palier 2 niv2

Description du matériau(®)

Identifiant : M0022
Description : Dalles de sol (A) + colle noire (A) +
ragréage (A)

Conclusion

sur connaissance de |'opérateur (Voir rapport
N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

RDC - C33 - Circulation; Escalier 3;
Escalier 4

Identifiant : M0032
Description : Dalles de sol (A) + colle noire (A)+
chape maigre

Aprés analyse en laboratoire
(P0032)

Escalier 4

Identifiant : M0O037
Description : Colle de plinthe (A) carrelage

Aprés analyse en laboratoire
(P0037)

Etage 1 - Palier 1 niv1; Etage 1 -
Palier 2 nivl; Etage 1 - Palier 3
nivl; Etage 1 - Palier 4 niv1; Etage
1 - Circulation 3; Etage 1 - 106;
Etage 2 - Circulation 2; Etage 2 -
Circulation 3; Etage 2 - Palier 2
niv2

Identifiant : M0062
Description : Colle de plinthe (A) carrelage

Apreés analyse en laboratoire
(P0062)

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE
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E ' Amiante

Localisation Description du matériau(®)
Etage 1 - Circulation 2; Etage 1 - Identifiant : MO067
106; Etage 1 - Rangements; Etage Description : Dalles de sol beige (A) + colle noire (A)
2 - Local ménage + chape maigre (A)

Conclusion

Aprés analyse en laboratoire
(P0067)
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D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Description du matériau

Identifiant : M0029 (P0029)

RDC - C31 - SAS Entree Description : Colle de carrelage + chape maigre

Identifiant : MO0O30 (P0030)

RDC - C31 - SAS Entree Description : Colle de plinthe carrelage

Identifiant : M0O031 (P0031)

RDC - C31 - SAS Entree Description : Enduit projeté mural

Identifiant : M0033 (P0033)

RDC - C33 - Circulation; Escalier 3 Description : Colle de plinthe carrelage
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E ‘ Amiante

Localisation

RDC - C31 - SAS Entrée; Escalier 3

Identifiant : M0O034 (P0034)
Description : Enduit platre sur mur béton

Description du matériau

RDC - C31 - SAS Entrée; RDC -
C33 - Circulation; Escalier 3;
Escalier 4

Identifiant : MO035 (P0035)
Description : Joint bande de porte coupe-feu

RDC - C31 - SAS Entrée; RDC -
C33 - Circulation; Escalier 3;
Escalier 4

Identifiant : M0O036 (P0036)
Description : Joint intérieur de porte coupe-feu

RDC - C33 - Circulation; RDC - C35
- Circulation; RDC - 001 -
Amphithéatre; Escalier 4

Identifiant : M0038 (P0038)
Description : Enduit platre sur mur béton

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE
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E . Amiante

Localisation

Identifiant : M0039 (P0039)

RDC - €35 - Clrculation Description : Colle de carrelage + chape maigre

Description du matériau

Identifiant : M0O040 (P0040)

RDC - C35 - Circulation Description : Colle de plinthe carrelage

RDC - C35 - Circulation; Escalier 4 Identifiant : M0041 (P0041)

Description : Platre de bande calicot de plaque de platre mural (entourage de porte coupe-feu)

Identifiant : M0042 (P0042)

RDC - 001 - Amphitheatre Description : Colle de carrelage + chape maigre
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E l Amiante

Localisation

RDC - C12; RDC - Sanitaire 1; RDC | Identifiant : M0043 (P0043)
- Sanitaire 2 Description : Linoleum + colle + ragréage

Description du matériau

Identifiant : M0044 (P0044)

RDC - C12; RDC - Sanitaire 1 Description : Enduit platre sur mur béton

RDC - C12; RDC - Sanitaire 1; RDC | Identifiant : M0045 (P0045)
- Sanitaire 2 Description : Platre de bande calicot de plaque de platre mural

RDC - C12; RDC - Sanitaire 1; RDC | Identifiant : M0046 (P0046)
- Sanitaire 2 Description : Faux plafond
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E l Amiante

Localisation

RDC - C12; RDC - Sanitaire 1; RDC | Identifiant : M0047 (P0047)
- Sanitaire 2 Description : Enduit platre peint plafond

Description du matériau

Identifiant : M0O048 (P0048)

RDC - C13 - Circulation; Escalier 1 Description : Linoleum + colle + ragréage

Identifiant : M0049 (P0049)

RDC - C13 - Circulation; Escaller 1 Description : Enduit platre sur mur béton

Identifiant : MOO50 (P0O050)

RDC - C13 - Circulation; Escalier 1 Description : Enduit platre sur mur brique (dessus de porte coupe-feu)
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Localisation Description du matériau

Identifiant : MO051 (P0051)

RDC - C13 - Clrculation Description : Joint bande de porte coupe-feu

Identifiant : M0052 (P0052)

RDC - C13 - Circulation Description : Joint intérieur de porte coupe-feu

Identifiant : M0O053 (P0053)

Escaller 1 Description : Joint chassis-vitrage de porte aluminium
Escalier 1 Identifiant : MO054 (P0054)
Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte aluminium
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Localisation Description du matériau

Identifiant : MO055 (P0055)

Escaller 1 Description : Joint d'étanchéité de chassis de porte aluminium

Identifiant : MO056 (P0056)

Escalier 1 Description : Enduit de fagade en tableau

Identifiant : M0O057 (P0057)

Etage 2 - Circulation 1 Description : Colle de plinthe carrelage

Etage 1 - Palier 1 nivl; Etage 1 -
Palier 2 nivl; Etage 1 - Circulation
1; Etage 1 - Circulation 2

Identifiant : MO0O58 (P0058)
Description : Enduit platre sur mur brique
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E I Amiante

Localisation

Etage 1 - Palier 1 niv1; Etage 1 -
Palier 2 nivl; Etage 1 - Circulation
1; Etage 1 - Circulation 2

Identifiant : M0059 (P0059)
Description : Platre de bande calicot de plaque de platre mural

Description du matériau

Etage 1 - Palier 1 niv1; Etage 1 -
Palier 2 nivl; Etage 1 - Circulation
1; Etage 1 - Circulation 2

Identifiant : MO060 (P0O060)
Description : Joint bande de porte coupe-feu

Etage 1 - Palier 1 nivil

Identifiant : MO061 (P0061)
Description : Joint intérieur de porte coupe-feu

Etage 1 - Palier 3 nivl; Etage 1 -
Palier 4 nivl; Etage 1 - Circulation
2; Etage 1 - Circulation 3; Etage 1
- 106; Etage 1 - Rangements

Identifiant : M0063 (P0063)
Description : Enduit platre sur mur brique
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E I Amiante

Localisation

Etage 1 - Palier 3 niv1; Etage 1 -
Palier 4 nivl; Etage 1 - Circulation
3; Etage 1 - 106

Description du matériau

Identifiant : M0064 (P0064)
Description : Platre de bande calicot de plaque de platre mural

Etage 1 - Palier 3 niv1; Etage 1 -
Palier 4 nivl; Etage 1 - Circulation
3

Identifiant : MO065 (P0O065)
Description : Joint bande de porte coupe-feu

Etage 1 - Palier 3 nivl; Etage 1 -
Palier 4 nivl; Etage 1 - Circulation
3

Identifiant : MO066 (P0066)
Description : Joint intérieur de porte coupe-feu

Etage 1 - Circulation 2; Etage 1 -
Rangements

Identifiant : M0068 (P0068)
Description : Faux plafond
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E l Amiante

Localisation

Etage 1 - Circulation 2; Etage 1 -
Rangements

Identifiant : M0069 (P0069)
Description : Enduit platre peint plafond

Description du matériau

Etage 2 - Circulation 2; Etage 2 -
Circulation 3; Etage 2 - Palier 3
niv2; Etage 2 - Palier 4 niv2

Identifiant : MO070 (P0070)
Description : Enduit platre sur mur brique

Etage 2 - Circulation 2; Etage 2 -
Circulqtion 3; Etage 2 - Palier 3
niv2; Etage 2 - Palier 4 niv2

Identifiant : MO0O71 (P0O071)
Description : Platre de bande calicot de plaque de platre mural

Etage 2 - Circulation 2; Etage 2 -
Circulation 3; Etage 2 - Palier 3
niv2; Etage 2 - Palier 4 niv2

Identifiant : M0O072 (P0072)
Description : Joint bande de porte coupe feu

Etage 2 - Circulation 2; Etage 2 -
Circulation 3; Etage 2 - Palier 3
niv2; Etage 2 - Palier 4 niv2

Identifiant : M0O073 (P0073)
Description : Joint intérieure de porte coupe feu

Etage 2 - Circulation 1; Etage 2 -
Circulation 2; Etage 2 - Palier 1 Identifiant : M0O074 (P0074)

niv2; Etage 2 - Palier 2 niv2; Etage | Description : Enduit platre sur mur béton
2 - Local ménage

Etage 2 - Circulation 1; Etage 2 -
Circulation 2; Etage 2 - Palier 1 Identifiant : M0075 (P0075)

niv2; Etage 2 - Palier 2 niv2; Etage | Description : Platre de bande calicot de plaque de platre mural
2 - Local ménage

Etage 2 - Circulation 1; Etage 2 -
Circula{tion 2; Etage 2 - Palier 1
niv2; Etage 2 - Palier 2 niv2

Identifiant : M0076 (P0076)
Description : Joint de porte coupe feu

Etage 2 - Circulation 1; Etage 2 -
Circulation 2; Etage 2 - Palier 1
niv2; Etage 2 - Palier 2 niv2

Identifiant : MO077 (P0O077)
Description : Joint intérieur de porte coupe feu
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Localisation

Description du matériau

Identifiant : M0O078 (P0078)

Etage 2 - Local menage Description : Colle de plinthe carrelage
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D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d’amiante

Localisation Description du matériau Photo

) Identifiant : M0002
Etage 1 - Bibliotheque Description : Colle de plinthe carrelage
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

] Identifiant : MO003
Etage 1 - Bibliotheque Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de |'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Identifiant : MO005
Description : Colle de plinthe carrelage
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Etage 1 - Bibliothéque; Etage 1 -
1103

Identifiant : MO006
Escalier 2 Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)
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Localisation

Etage 1 - Circulation 1; Etage 1 -
Circulation 2; Etage 1 - Circulation
3

Description du matériau

Identifiant : MO007
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Etage 1 - 1103

Identifiant : MO008
Description : Colle de moquette + ragréage
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Etage 1 - 1103

Identifiant : MO009
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Etage 1 - 1103

Identifiant : MO010
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de |'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)
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E I Amiante

Localisation

Etage 1 - 1103

Description du matériau

Identifiant : M00O11
Description : Enduit platre peint plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Escalier 4

Identifiant : M0012
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Etage 1 - Palier 3 nivl; Etage 1 -
Palier 4 nivl; Etage 1 - Circulation
3

Identifiant : MO014
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Etage 1 - Palier 3 nivl

Identifiant : MO0O15
Description : Bande calicot de plaque de platre mural
Justification : sur connaissance de |'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)
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E I Amiante

Localisation

Etage 1 - Palier 3 nivl; Etage 1 -
Circulation 3

Description du matériau

Identifiant : M0016
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Etage 1 - Circulation 1; Etage 1 -
Circulation 3

Identifiant : MO017

Description : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et
sur serrurerie)

Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Etage 2 - 3202

Identifiant : MO018
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Etage 2 - Circulation 3; Etage 2 -
Palier 3 niv2; Etage 2 - Palier 4
niv2

Identifiant : M0020
Description : Colle de plinthe carrelage
Justification : sur connaissance de |'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)
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Localisation

Escalier 3

Description du matériau

Identifiant : M0021
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Etage 2 - Circulation 1; Etage 2 -
Circulation 2; Etage 2 - Palier 1
niv2; Etage 2 - Palier 2 niv2

Identifiant : M0023
Description : Colle de plinthe carrelage
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Escalier 1

Identifiant : M0024
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

RDC - 2001; RDC - 2002

Identifiant : M0025
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de |'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)
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Localisation Description du matériau

Identifiant : M0026
Description : Enduit de fagade
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

RDC - 2001; RDC - 2002; Parties
extérieures

Identifiant : M0027
RDC - 2001; RDC - 2002 Description : Colle de carrelage + chape maigre
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

Identifiant : M0028
RDC - 2002 Description : Enduit ciment peint mural
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20200309_DATBAT_1)

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure a la présence ou absence d’amiante

Localisation Description du matériau
Néant -
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D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires
afin de statuer sur la présence ou |'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Justification
Néant - _

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas
échéant, et de le transmettre a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans l'immeuble béti ainsi qu’aux agents de contrdle de
I'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Fait 3 AUBIERE, le 02/05/2022
Par : GANNE Florian
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E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d’identification et de cotation des prélévements

Identifiant du . .. . . Localisation du
s Description du matériau .
préléevement prélevement
P0029 Colle de carrelage + chape maigre RDC - C31 - SAS Entrée
P0030 Colle de plinthe carrelage RDC - C31 - SAS Entrée
P0031 Enduit projeté mural RDC - C31 - SAS Entrée
P0032 Dalles de sol (A) + colle noire (A)+ chape maigre Escalier 3
P0033 Colle de plinthe carrelage Escalier 3
P0034 Enduit platre sur mur béton Escalier 3
P0035 Joint bande de porte coupe-feu RDC - C31 - SAS Entrée
P0036 Joint intérieur de porte coupe-feu RDC - C31 - SAS Entrée
P0037 Colle de plinthe (A) carrelage Escalier 4
P0038 Enduit platre sur mur béton Escalier 4
P0039 Colle de carrelage + chape maigre RDC - C35 - Circulation
P0040 Colle de plinthe carrelage RDC - C35 - Circulation
rops1 | Pl de bande calcot e piadue e pire mure
P0042 Colle de carrelage + chape maigre AF;I‘?Ehi-tr?eQz;tl'_e
P0043 Linoleum + colle + ragréage RDC - C12
P0044 Enduit platre sur mur béton RDC - Sanitaire 1
P0045 Platre de bande calicot de plaque de platre mural RDC - Sanitaire 1
P0046 Faux plafond RDC - Sanitaire 1
P0047 Enduit platre peint plafond RDC - Sanitaire 1
P0048 Linoleum + colle + ragréage Escalier 1
P0049 Enduit platre sur mur béton RDC - C13 - Circulation
POO50 Enduit platre sur mur bri;qeuue) (dessus de porte coupe- RDC - C13 - Circulation
P0O051 Joint bande de porte coupe-feu RDC - C13 - Circulation
P0052 Joint intérieur de porte coupe-feu RDC - C13 - Circulation
P0053 Joint chassis-vitrage de porte aluminium Escalier 1
P0054 Joint d'étanchéité ouv_ra_nt-dormant de porte Escalier 1
aluminium
P0055 Joint d'étanchéité de chassis de porte aluminium Escalier 1
P0056 Enduit de fagade en tableau Escalier 1
P0057 Colle de plinthe carrelage Etage 2 - Circulation 1
P0O058 Enduit platre sur mur brique Etage 1 - Circulation 1
P0O059 Platre de bande calicot de plaque de platre mural Etage 1 - Circulation 1
P0O060 Joint bande de porte coupe-feu Etage 1 - Circulation 1
P0061 Joint intérieur de porte coupe-feu Etage 1 - Palier 1 nivl
P0062 Colle de plinthe (A) carrelage Etage 1 - Palier 3 nivl
P0063 Enduit platre sur mur brique Etage 1 - Circulation 3
P0064 Platre de bande calicot de plaque de platre mural Etage 1 - Circulation 3
P0065 Joint bande de porte coupe-feu Etage 1 - Circulation 3
P0066 Joint intérieur de porte coupe-feu Etage 1 - Circulation 3
PO067 Dalles de sol beiger&g)igtec?x)e noire (A) + chape Etage 1-106
P0068 Faux plafond Etage 1 - Rangements
P0069 Enduit platre peint plafond Etage 1 - Circulation 2
P0070 Enduit platre sur mur brique Etage 2 - Palier 4 niv2
P0071 Platre de bande calicot de plaque de platre mural Etage 2 - Palier 4 niv2
P0072 Joint bande de porte coupe feu Etage 2 - Palier 4 niv2
P0073 Joint intérieure de porte coupe feu Etage 2 - Palier 4 niv2
PO074 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - Palier 1 niv2
P0075 Platre de bande calicot de plaque de platre mural Etage 2 - Palier 1 niv2
P0076 Joint de porte coupe feu Etage 2 - Palier 1 niv2
P0077 Joint intérieur de porte coupe feu Etage 2 - Palier 1 niv2
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Identifiant du . .. . . Localisation du
N Description du matériau N
prélévement prélévement
P0078 Colle de plinthe carrelage Etage 2 - Local ménage
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E.2. Planches de repérage
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ﬂ Amiante
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Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :
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E.3. Résultats d'analyses
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Analyses pour le Batiment

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE

Monsieur Florian GANNE
1 All Alan Turing

63170 AUBIERE

Notre référence : AR-22-KC-024642-01

Numéro de dossier : 22K011241
Référence de dossier : Dossier: UNIVCA_20220421_DATBAT

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :

= N° 22K011241-001 - Référence P0029 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage + chape

maigre - RDC - C31 - SAS Entree, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment
Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-002 - Référence P0030 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de

plinthe carrelage - RDC - C31 - SAS Entree, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-003 - Référence P0031 - - - - - Enduit projete mural - RDC - C31 - SAS Entree, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-004 - Référence P0032 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle

noire + chape maigre - Escalier 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment
Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-005 - Référence P0033 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de

plinthe carrelage - Escalier 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-006 - Référence P0034 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur

beton - Escalier 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures
33172 GRADIGNAN Cedex
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= N° 22K011241-007 - Référence P0035 - - - - - Joint bande de porte coupe-feu - RDC - C31 - SAS
Entree, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal
Lda.

= N° 22K011241-008 - Référence P0036 - - - - - Joint interieur de porte coupe-feu - RDC - C31 - SAS
Entree, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal
Lda.

= N° 22K011241-009 - Référence P0037 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol -
Escalier 4, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal
Lda.

= N° 22K011241-010 - Référence P0038 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
beton - Escalier 4, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-011 - Référence P0039 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage + chape
maigre - RDC - C35 - Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-012 - Référence P0040 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
plinthe carrelage - RDC - C35 - Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-013 - Référence P0041 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural (entourage de porte coupe-feu) - Escalier 4, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-014 - Référence P0042 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage + chape
maigre - RDC - 001 - Amphitheatre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment
Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-015 - Référence P0043 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle + ragreage - RDC - C12, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
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= N° 22K011241-016 - Référence P0044 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur

beton - RDC - Sanitaire 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-017 - Référence P0045 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - RDC - Sanitaire 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-018 - Référence P0046 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC -
Sanitaire 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal
Lda.

= N° 22K011241-019 - Référence P0047 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC
- Sanitaire 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-020 - Référence P0048 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle + ragreage - Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-021 - Référence P0049 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
beton - RDC - C13 - Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-022 - Référence P0050 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
brique (dessus de porte coupe-feu) - RDC - C13 - Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-023 - Référence P0051 - - - - - Joint bande de porte coupe-feu - RDC - C13 - Circulation,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-024 - Référence P0052 - - - - - Joint interieur de porte coupe-feu - RDC - C13 -
Circulation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal
Lda.

= N° 22K011241-025 - Référence P0053 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage de
porte aluminium - Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal, Unipessoal Lda.
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= N° 22K011241-026 - Référence P0054 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite

ouvrant-dormant de porte aluminium - Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-027 - Référence P0055 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de
chassis de porte aluminium - Escalier 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment
Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-028 - Référence P0056 - - - - - Enduit de facade en tableau - Escalier 1, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-029 - Référence P0057 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
plinthe carrelage - Etage 2 - Circulation 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-030 - Référence P0058 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
brique - Etage 1 - Circulation 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-031 - Référence P0059 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - Etage 1 - Circulation 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-032 - Référence PO060 - - - - - Joint bande de porte coupe-feu - Etage 1 - Circulation 1,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-033 - Référence P0O061 - - - - - Joint interieur de porte coupe-feu - Etage 1 - Palier 1
niv1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-034 - Référence P0062 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
plinthe carrelage - Etage 1 - Palier 3 niv1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-035 - Référence PO063 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
brique - Etage 1 - Circulation 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal, Unipessoal Lda.
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= N° 22K011241-036 - Référence P0064 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - Etage 1 - Circulation 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-037 - Référence P0065 - - - - - Joint bande de porte coupe-feu - Etage 1 - Circulation 3,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-038 - Référence PO066 - - - - - Joint interieur de porte coupe-feu - Etage 1 - Circulation
3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-039 - Référence P0O067 - Revetements de sol - Dalles de sol - Dalles de sol beige + colle
noire + chape maigre - Etage 1 - 106, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment
Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-040 - Référence P0068 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Etage 1 -
Rangements, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-041 - Référence P0O069 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - Etage
1 - Circulation 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-042 - Référence P0070 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
brique - Etage 2 - Palier 4 niv2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-043 - Référence P0071 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - Etage 2 - Palier 4 niv2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-044 - Référence P0072 - - - - - Joint bande de porte coupe feu - Etage 2 - Palier 4 niv2,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-045 - Référence P0073 - - - - - Joint interieure de porte coupe feu - Etage 2 - Palier 4
niv2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
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= N° 22K011241-046 - Référence P0074 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur

beton - Etage 2 - Palier 1 niv2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-047 - Référence P0O075 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - Etage 2 - Palier 1 niv2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-048 - Référence P0076 - - - - - Joint de porte coupe feu - Etage 2 - Palier 1 niv2, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

= N° 22K011241-049 - Référence PO077 - - - - - Joint interieur de porte coupe feu - Etage 2 - Palier 1
niv2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD-OUEST

Analyses Bordeaux
4 Chemin des Maures

33170 GRADIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-036126-01 Date d’émission de rapport : 29/04/2022 23:45 Page1/14
Référence laboratoire N° : 22EK037321 Référence de suivi du dossier N° : 22K011241
Regu au laboratoire le : 26/04/2022 Date de réception :22/04/2022

Date d'analyse : 28/04/2022
Référence dossier Client:22K011241 - Dossier: UNIVCA 20220421 DATBAT

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjt?::é:u/e = /P’\:s palcliely Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

001 | 22K011241-001 - Matériau (gris) ; matériau MLI\E/;/rKS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0029 - Revetements dur de type carrelage, / et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle | faience (orange) ; acide
de carrelage + chape matériau dur de type (méthode
maigre - RDC - C31 - ciment-colle (gris) interne de
SAS Entree traitement)

002 | 22K011241-002 - Matériau dur de type MLI\E/;/rKB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0030 - Revetements | carrelage, faience / et/ou attaque détectées
de murs - Colles des (orange) ; matériau dur acide
carrelages - Colle de de type ciment-colle (méthode
plinthe carrelage - RDC | (9ris) (foncé) interne de
- C31 - SAS Entree traitement)

Matériau dur de type ;WLI\E/JKS 172 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) (clair) acide

(méthode

interne de

traitement)

003 | 22K011241-003 - Matériau de type peinture MLI\E,;II-K3 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0031----- Enduit (blanc) ; matériau dur de / et/ou attaque détectées
projete mural - RDC - type mortier, béton, acide
C31 - SAS Entree chape (gris) (méthode

interne de

traitement)
Matériau dur de type ;WL'\E/;II-K3 172 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide

(méthode

interne de

traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a

I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. C
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda. acreditacdo
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-036126-01
Référence laboratoire N° : 22EK037321

Regu au laboratoire le : 26/04/2022

Date d'analyse : 28/04/2022
Référence dossier Client:22K011241 - Dossier: UNIVCA 20220421 DATBAT

Date d’émission de rapport : 29/04/2022 23:45

Page2/14

Référence de suivi du dossier N° : 22K011241
Date de réception :22/04/2022

N° vy ; inti i Technique Préparation .
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée / [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

004 | 22K011241-004 - Matériau semi-dur de ;WL'\E/;II-K3 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
P0032 - Revetements type dalle de sol (bleu) et/ou attaque chrysotile
de sol - Dalles a,cide
plastiques - Dalles de .(methode
sol + colle noire + Intgrne de
chape maigre - traitement)

Escalier 3 Matériau dur de type ?ALEI;II-KS 172 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide
(méthode
interne de
traitement)

005 | 22K011241-005 - Matériau de type peinture ?ALEI;II-KS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0033 - Revetements (gris) ; matériau de type et/ou attaque détectées
de murs - Colles des peinture (blanc) ; acide
carrelages - Colle de | matériau dur de type (méthode
plinthe carrelage - ciment-colle (blanc) ; interne de
Escalier 3 matériau semi-dur (gris) traitement)

en traces

006 | 22K011241-006 - Matériau semi-dur (gris) ;VILE/;I/-KS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0034 - Murs et ; matériau de type et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits systeme d’enduit acide
projetes - Enduit platre | Peinture (beige) (méthode
sur mur beton - interne de
Escalier 3 traitement)

007 | 22K011241-007 - Matériau semi-dur ;VILI\E/;I/'K3 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0035----- Joint (brillant) (gris) ; matériau et/ou attaque détectées
bande de porte souple (fibreux) (blanc) acide
coupe-feu - RDC - C31 (méthode
- SAS Entree interne de

traitement)

008 | 22K011241-008 - Matériau souple de type yL'\E/;II-K3 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0036 - - - - - Joint joint (noir) et/ou attaque détectées
interieur de porte a,cide
coupe-feu - RDC - C31 (méthode
- SAS Entree interne de

traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a

I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-036126-01
Référence laboratoire N° : 22EK037321

Regu au laboratoire le : 26/04/2022

Date d'analyse : 28/04/2022
Référence dossier Client:22K011241 - Dossier: UNIVCA 20220421 DATBAT

Date d’émission de rapport : 29/04/2022 23:45
Référence de suivi du dossier N° : 22K011241
Date de réception :22/04/2022
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No

Technique

Préparation

ch. Référence client Description visuelle utilisée / Nb orop/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

009 | 22K011241-009 - Matériau dur de type ML%/;/rK3 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
P0037 - Revetements ciment-colle (beige) ; / et/ou attaque chrysotile
de sol - Colles - Colle matériau semi-dur (gris) acide
de carrelage de sol - en traces ; matériau de (méthode
Escalier 4 type peinture (beige) interne de

traitement)

010 | 22K011241-010 - Matériau de type peinture ML%/;II-KS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0038 - Murs et (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type platre acide
projetes - Enduit platre | (blanc) (méthode
sur mur beton - interne de
Escalier 4 traitement)

Matériau semi-dur de ?AL%/;IFKS 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

011 | 22K011241-011 - Matériau dur de type ?"LI\E/;I/-K?’ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0039 - Revetements carrelage, faience (gris) ; et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle | matériau dur de type acide
de carrelage + chape | ciment-colle (gris) ; (méthode
maigre - RDC - C35 - matériau semi-dur (noir) interne de
Circulation ; matériau dur de type traitement)

mortier, béton, chape
(gris) (clair)
Matériau dur de type ?"LI\E/;/FK?’ 172 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide
(méthode
interne de
traitement)
012 22K011241-012 - Matériau dur de type ?A)I(EQTBQ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
() | PO040 - Revetements carrelage, faience (gris) ; et/ou attaque détectées
de murs - Colles des matériau dur de type acide
carrelages - Colle de ciment-colle (gris) ; (méthode
plinthe carrelage - RDC | Matériau de type interne de
- C35 - Circulation peinture (blanc) traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a

I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-036126-01
Référence laboratoire N° : 22EK037321

Regu au laboratoire le : 26/04/2022

Date d'analyse : 28/04/2022
Référence dossier Client:22K011241 - Dossier: UNIVCA 20220421 DATBAT

Date d’émission de rapport : 29/04/2022 23:45
Référence de suivi du dossier N° : 22K011241

Date de réception :22/04/2022
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No

Technique

Préparation

4f6 - Description visuelle S
ach. Référence client p utilisée / [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
013 | 22K011241-013 - Matériau de type peinture ;WL'\E/;II-K3 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0041 - Murs et (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes semi-dur de type enduit acide
calicots - Platre de (blanc) ; matériau souple (méthode
bande calicot de fibreux de type papier, interne de
plaque de platre mural cartc_:n (blanc) ; matérigu traitement)
(entourage de porte semi-dur de t'ype enduit
. (blanc) ; matériau
coupe-feu) - Escalier 4 .
semi-dur de type plaque
(platreux) (marron)
Matériau souple fibreux | MOLP 272 - Fibres d'amiante non
. / YB6K3 . .
de type papier, carton détectées
(blanc)
014 | 22K011241-014 - Matériau dur de type ;VILE/;I/-KS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0042 - Revetements carrelage, faience (gris) ; et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle matériau dur de type acide
maigre - RDC - 001 - (foncé) ; matériau dur de interne de
Amphitheatre type mortier, béton, traitement)
chape (gris) (clair)
Matériau dur de type ?IIREQTHA 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) (clair) acide
(méthode
interne de
traitement)
015 22K011241-015 - Matériau semi-dur de ?IIRFQTHA 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0043 - Revetements type dalle de sol (fibreux) et/ou attaque détectées
de sol - Revetement (rouge) acide
plastique avec (méthode
sous-couche - interne de
Linoleum + colle + traitement)
ragreage - RDC - C12 | Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. o / ROHA ; .
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose) (méthode
interne de
traitement)
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No

Technique

Préparation

&ch. Référence client Description visuelle W) o Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

016 | 22K011241-016 - Matériau de type ;WR"EJHA 172 Calcination Fibres d'amiante non

P0044 - Murs et systéme d’enduit et/ou attaque détectées
Yy

cloisons - Enduits peinture (blanc) acide

projetes - Enduit platre .(methode

sur mur beton - RDC - Intgrne de

Sanitaire 1 traitement)

017 | 22K011241-017 - Matériau de type peinture ;WIES-)FHA 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0045 - Murs et (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes semi-dur de type enduit acide
calicots - Platre de (blanc) ; matériau souple (méthode
bande calicot de fibreux de type papier, interne de
plaque de platre mural | ¢arton (vert) ; matériau traitement)

RDC - Sanitaire 1 semi-dur de type plaque
(platreux) (marron)
Matériau souple fibreux “9?('6}'23 212 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(vert)

018 | 22K011241-018 - Matériau de type peinture ;WR’ES-)I-HA 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0046 - Faux plafonds | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux semi-dur fibreux de type acide
plafond - RDC - faux-plafonds (beige) ; (méthode
Sanitaire 1 matériau semi-dur interne de

(blanc) traitement)

019 22K011241-019 - Matériau semi-dur ;VIREQTHA 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0047 - Plafonds - (blanc) et/ou attaque détectées
Enduits projetes - a’cide
Enduit platre peint .(methode
plafond - RDC - interne de
Sanitaire 1 traitement)

020 | 22K011241-020 - Matériau semi-dur de ;WREJHA 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0048 - Revetements type dalle de sol (fibreux) et/ou attaque détectées
de sol - Revetement (rouge) acide
plastique avec .(methode
sous-couche - lntc_arne de
Linoleum + colle + traitement)
ragreage - Escalier 1
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Référence laboratoire N° : 22EK037321
Regu au laboratoire le : 26/04/2022

Date d’émission de rapport : 29/04/2022 23:45
Référence de suivi du dossier N° : 22K011241
Date de réception :22/04/2022

Page6/14

Date d'analyse : 28/04/2022
Référence dossier Client:22K011241 - Dossier: UNIVCA 20220421 DATBAT

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;ﬁ‘:;u/e P /Pl\ll'sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type colle ;WIES-)FHA 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose) ; (méthode
matériau semi-dur interne de
(blanc) ; matériau dur de traitement)
type mortier, béton,
chape (gris) en traces
Matériau dur de type ;WIES-)FHA 172 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide
(méthode
interne de
traitement)

021 22K011241-021 - Matériau de type MREJHA 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0049 - Murs et systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (blanc) ; acide
projetes - Enduit platre matériau semi-dur de (méthode
sur mur beton - RDC - | type platre (blanc) interne de
C13 - Circulation traitement)

Matériau semi-dur de ;WREJHA 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

022 | 22K011241-022 - Matériau de type MFEJH A 1/2 | calcination Fibres d'amiante non
P0050 - Murs et systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (blanc) ; acide
projetes - Enduit platre | matériau semi-dur de .(méthode
sur mur brique (dessus type platre (blanc) mtgrne de
de porte coupe-feu) - traitement)

RDC - C13 - Circulatior | Matériau semi-dur de MF\I’EJHA 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) / et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
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No

Technique

Préparation

&ch. Référence client Description visuelle W) o Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

023 | 22K011241-023 - Matériau de type peinture ;\Aﬁng 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0O051 - - - - - Joint (rose) en traces ; et/ou attaque détectées
bande de porte matériau semi-dur acide
coupe-feu - RDC - C13 (fibreux) (brillant) (gris) (méthode
- Circulation interne de

traitement)

024 | 22K011241-024 - Matériau souple de type ;WXE\}-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0052 - - - - - Joint joint (noir) et/ou attaque détectées
interieur de porte acide
coupe-feu - RDC - C13 .(méthode
- Circulation interne de

traitement)

025 22K011241-025 - Matériau souple de type ;WHEI-?I-ZY 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0053 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint .(méthode
chassis-vitrage de interne de
porte aluminium - traitement)

Escalier 1

026 | 22K011241-026 - Matériau souple de type ;wl-lEIJZY 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0054 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint .(méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
porte aluminium -

Escalier 1

027 | 22K011241-027 - Matériau souple de type ;V}EFIZY 1/2 | calcination Fibres d'amiante non
P0055 - Chassis de joint (gris) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint .(méthode
d"etancheite de interne de
chassis de porte traitement)
aluminium - Escalier 1
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Date d'analyse : 28/04/2022
Référence dossier Client:22K011241 - Dossier: UNIVCA 20220421 DATBAT

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;ﬁ‘:;u/e P /Pl\ll'sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

028 | 22K011241-028 - _ Matériau de type peinture Mﬁng 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
PO0S6 - - - - - Enduit de (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
facadfa en tableau - semi-dur de type enduit acide
Escalier 1 (blanc) ; matériau dur de (méthode

type mortier, béton, interne de
chape (gris) traitement)

029 | 22K011241-029 - Matériau dur de type MSE4TMS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0057 - Revetements carrelage, faience (gris) ; / et/ou attaque détectées
de murs - Colles des matériau dur de type acide
carrelages - Colle de ciment-colle (gris) ; (méthode
plinthe carrelage - matériau semi-dur interne de
Etage 2 - Circulation 1 |-(21anc)(i) traitement)

Matériau dur de type ?n|-|EFI2Y 172 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide

(méthode

interne de

traitement)

030 | 22K011241-030 - Matériau de type ?"ﬁng 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0O058 - Murs et systéme d’enduit et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (beige) ; acide
projetes - Enduit platre matériau semi-dur de (méthode
sur mur brique - Etage type platre (blanc) int._erne de
1 - Circulation 1 traitement)

Matériau semi-dur de ;WI-IIEI-:{rZY 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

031 | 22K011241-031 - Matériau de type peinture MI-IIEI-:irZY 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0059 - Murs et (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes semi-dur de type plaque acide
calicots - Platre de (platreux) (marron) (méthode
bande calicot de interne de
plaque de platre mural traitement)

Etage 1 - Circulation 1
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ny Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
N /| HR2Y ; .
type plaque (platreux) et/ou attaque détectées
(marron) acide
(méthode
interne de
traitement)
032 22K011241-032 - Matériau semi-dur MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. ) . . / HR2Y , -
P0O060 - - - - - Joint (fibreux) (brillant) (gris) et/ou attaque détectées
bande de porte acide
coupe-feu - Etage 1 - (méthode
Circulation 1 interne de
traitement)

033 | 22K011241-033 - Matériau souple de type MI-IEI%-ZY 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0O061 - - - - - Joint joint (noir) / et/ou attaque détectées
interieur de porte acide
coupe-feu - Etage 1 - (méthode
Palier 1 niv1 interne de

traitement)
034 | 22K011241-034 - Matériau dur de type M())(,IL_\EP 22 - Fibres d'amiante de type
@) | PO062 - Revetements carrelage, faience (gris) ; / chrysotile
de murs - Colles des matériau dur de type
carrelages - Colle de ciment-colle (’fi-breux)
plinthe carrelage - (blanc) ; matériau
Etage 1 - Palier 3 niv1 | Semi-dur (gris)

035| 22K011241-035 - Matériau de type MI-IIEI-?I-ZY 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0063 - Murs et systeme d’enduit / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (beige) ; acide
projetes - Enduit platre | matériau semi-dur de .(méthode
sur mur brique - Etage type platre (blanc) |ntgrne de
1 - Circulation 3 traitement)

Matériau semi-dur de ;v,_'Eng 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-036126-01 Date d’émission de rapport : 29/04/2022 23:45 Page10/14
Référence laboratoire N° : 22EK037321 Référence de suivi du dossier N° : 22K011241
Regu au laboratoire le : 26/04/2022 Date de réception :22/04/2022
Date d'analyse : 28/04/2022
Référence dossier Client:22K011241 - Dossier: UNIVCA 20220421 DATBAT
é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;ﬁ‘:é‘;“/e oo /P,\'l'spafatlon Résultats

Analyste grilles ou Type

lames

036 | 22K011241-036 - Matériau de type peinture MXE\-/I-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0064 - Murs et (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes semi-dur de type plaque acide
calicots - Platre de (platreux) (marron) (méthode
bande calicot de interne de
plaque de platre mural traitement)

Etage 1 - Circulation 3 | Matériau semi-dur de MXE\-/rNS 172 Calcination Fibres d'amiante non
type plaque (platreux) / et/ou attaque détectées
(marron) acide
(méthode
interne de
traitement)
037 | 22K011241-037 - Matériau semi-dur MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. ) . . | XVN5 , ;i
P0065 - - - - - Joint (fibreux) (brillant) (gris) ; et/ou attaque détectées
bande de porte matériau semi-dur acide
coupe-feu - Etage 1 - fibreux de type bois, (méthode
Circulation 3 copeaux (marron) interne de
traitement)

038 | 22K011241-038 - Matériau souple de type ;V')I(EJNS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0066 - - - - - Joint joint (noir) et/ou attaque détectées
interieur de porte acide
coupe-feu - Etage 1 - (méthode
Circulation 3 interne de

traitement)

039 | 22K011241-039 - Matériau semi-dur de M)I(E\}-NS 1712 Calcination Fibres d'amiante de type
P0067 - Revetements type dalle de sol (beige) / et/ou attaque chrysotile
de sol - Dalles de sol - acide
Dalles de sol beige + (méthode
colle noire + chape interne de
maigre - Etage 1 - 106 traitement)

Matériau de type colle mMoLP 2/ 2 - Fibres d'amiante de type
o - | XA4P )

bitumineux (noir) ; chrysotile

matériau semi-dur de

type ragréage (gris) ;

matériau semi-dur (gris)

(clair)(ii)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-036126-01 Date d’émission de rapport : 29/04/2022 23:45 Page11/14
Référence laboratoire N° : 22EK037321 Référence de suivi du dossier N° : 22K011241
Regu au laboratoire le : 26/04/2022 Date de réception :22/04/2022
Date d'analyse : 28/04/2022
Référence dossier Client:22K011241 - Dossier: UNIVCA 20220421 DATBAT
é'\cl;h. Référence client Description visuelle Tﬁg:: ézu/e Nb prep /P,\:s paration Résultats

Analyste grilles ou Type

lames

040 22K011241-040 - Matériau de type peinture MXE\-/I-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
PO068 - Faux plafonds (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux semi-dur fibreux de type acide
plafond - Etage 1 - faux-plafonds (beige) (méthode
Rangements interne de

traitement)

041 22K011241-041 - Matériau de type peinture MXE\-/I-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0069 - Plafonds - (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
Enduits projetes - semi-dur de type enduit acide
Enduit platre peint (blanc) ; matériau (méthode
plafond - Etage 1 - semi-dur de type ciment interne de
Circulation 2 (gris) en traces traitement)

042 | 22K011241-042 - Matériau de type M)I(E\-/I-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0070 - Murs et systeme d’enduit / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (beige) ; acide
projetes - Enduit platre matérialu semi-dur de .(méthode
sur mur brique - Etage type platre (blanc) mtgrne de
2 - Palier 4 niv2 traitement)

Matériau semi-dur de ;VIXE\}-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

043 | 22K011241-043 - Matériau de type peinture MXE\-/rNS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0071 - Murs et (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes semi-dur de type enduit acide
calicots - Platre de (blanc) ; matériau souple (méthode
bande calicot de fibreux de type papier, interne de
plaque de platre mural cartc_m (beige) ; matérigu traitement)

Etage 2 - Palier 4 niv2 semi-dur de t’ype enduit
(blanc) ; matériau
semi-dur de type plaque
(platreux) (marron) en
traces
Matériau souple fibreux M)O(IAEP 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-036126-01 Date d’émission de rapport : 29/04/2022 23:45 Page12/14
Référence laboratoire N° : 22EK037321 Référence de suivi du dossier N° : 22K011241
Regu au laboratoire le : 26/04/2022 Date de réception :22/04/2022
Date d'analyse : 28/04/2022
Référence dossier Client:22K011241 - Dossier: UNIVCA 20220421 DATBAT
é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;ﬁ‘:é‘;“/e oo /P,\'l'spafatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ;WXE\}-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
type plaque (platreux) et/ou attaque détectées
(marron) acide
(méthode
interne de
traitement)
044 | 22K011241-044 - Matériau semi-dur MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. ) . . / XVN5 . :
P0072----- Joint (fibreux) (brillant) (gris) et/ou attaque détectées
bande de porte coupe acide
feu - Etage 2 - Palier 4 (méthode
niv2 interne de
traitement)

045| 22K011241-045 - Matériau souple de type ;VIXE\}-NS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0O073 ----- Joint joint (noir) et/ou attaque détectées
interieure de porte acide
coupe feu - Etage 2 - (méthode
Palier 4 niv2 interne de

traitement)

046 | 22K011241-046 - Matériau de type ;VIXE\}-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0074 - Murs et systéme d’enduit et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (blanc) ; acide
projetes - Enduit platre matériau semi-dur de (méthode
sur mur beton - Etage type platre (blanc) intgrne de
2 - Palier 1 niv2 traitement)

Matériau semi-dur de ;W)I(E\-/I-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
047 | 22K011241-047 -
P0O075 - Murs et
cloisons - Bandes
calicots - Platre de
bande calicot de
plaque de platre mural
Etage 2 - Palier 1 niv2

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a

I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-036126-01 Date d’émission de rapport : 29/04/2022 23:45 Page13/14

Référence laboratoire N° : 22EK037321 Référence de suivi du dossier N° : 22K011241

Regu au laboratoire le : 26/04/2022 Date de réception :22/04/2022

Date d'analyse : 28/04/2022

Référence dossier Client:22K011241 - Dossier: UNIVCA 20220421 DATBAT

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;ﬁ‘:ézu/e P /Pl\ll'sparatlon Résultats

Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. \ ) / XVN5 . .
systéme d’enduit et/ou attaque détectées
peinture (blanc) ; acide
matériau souple fibreux (méthode
de type papier, carton interne de
(beige) ; matériau traitement)
semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau
semi-dur de type plaque
(platreux) (marron)
Matériau souple fibreux | MOLP 2/2 - Fibres d'amiante non
. | XA4P A .
de type papier, carton détectées
(beige)

048 | 22K011241-048 - Matériau semi-dur MXE\-/I-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0O076 - - - - - Joint de (fibreux) (brillant) (gris) / et/ou attaque détectées
porte coupe feu - Etage acide
2 - Palier 1 niv2 (méthode

interne de
traitement)

049 22K011241-049 - Matériau souple de type MXE\-/I-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
PO0Q77 ----- Joint joint (noir) / et/ou attaque détectées
interieur de porte coup acide
feu - Etage 2 - Palier 1 (méthode
niv2 interne de

traitement)

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d’essais concordantes.

(2) Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (blanc). Les autres
matériaux décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en
raison du risque d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d’essais concordantes.

(ii) Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux
décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du
risque d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a
I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-036126-01 Date d’émission de rapport : 29/04/2022 23:45 Page14/14
Référence laboratoire N° : 22EK037321 Référence de suivi du dossier N° : 22K011241
Regu au laboratoire le : 26/04/2022 Date de réception :22/04/2022

Date d'analyse : 28/04/2022
Référence dossier Client:22K011241 - Dossier: UNIVCA 20220421 DATBAT

MOLP: Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut étre consultée sur
https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratério-de-analise-de-amianto/qualidade/.

NB 8 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

A
1
-{".-I'u"“

Pedro Silva

Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a
I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. C
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Analyses pour le Batiment

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE

Monsieur Florian GANNE
1 All Alan Turing

63170 AUBIERE

Notre référence : AR-22-KC-024255-01

Numéro de dossier : 22K011242
Référence de dossier : Dossier: UNIVCA_20220421_DATBAT

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

= N° 22K011242-001 - Référence P0078 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de

plinthe carrelage - Etage 2 - Local menage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures
33172 GRADIGNAN Cedex
Tél: +33 (0) 557 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD-OUEST

Analyses Bordeaux
4 Chemin des Maures

33170 GRADIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-035656-01 Date d’émission de rapport : 28/04/2022 23:40 Page1/2
Référence laboratoire N° : 22EK037322 Référence de suivi du dossier N° : 22K011242
Regu au laboratoire le : 26/04/2022 Date de réception :22/04/2022

Date d'analyse : 28/04/2022
Référence dossier Client:22K011242 - Dossier: UNIVCA 20220421 DATBAT

él\tl:h. Référence client Description visuelle Tjt?::é:u/e = /P’\Is paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 22K011242-001 - Matériau dur de type M\EDTGG 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0078 - Revetements carrelage, faience / et/ou attaque détectées
de murs - Colles des (marron) ; matériau dur acide
carrelages - Colle de de type ciment-colle (méthode
plinthe carrelage - (beige) ; matériau interne de
Etage 2 - Local semi-dur (griS)c;j traitement)
matériau semi-dur
menage (blanc)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 uym.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut étre consultée sur
https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratério-de-analise-de-amianto/qualidade/.

NB 8 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a

I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. C
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-035656-01 Date d’émission de rapport : 28/04/2022 23:40 Page2/2
Référence laboratoire N° : 22EK037322 Référence de suivi du dossier N° : 22K011242
Regu au laboratoire le : 26/04/2022 Date de réception :22/04/2022

Date d'analyse : 28/04/2022
Référence dossier Client:22K011242 - Dossier: UNIVCA 20220421 DATBAT

Validé et approuvé par :

AN
Ao

Catarina Faria
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a
I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6224 Version 004

Monsieur GANNE Florian

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o1 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)),
dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immabiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention  Amiante Avec Mention
Date d'effet : 20/03/2022 - Date d'expiration : 19/03/2029

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Date d'effet : 20/03/2022 - Date d'expiration : 19/03/2029

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 0gfo1/z022 - Date d'expiration 08/o1/2029

Energie avec mention  Energie avec mention
Date d'effet : 09/01/2022 - Date d'expiration : 08/01/2029

Energie sans mention  Energie sans mention
Date d'effet : 09/01/2022 - Date d'expiration : 08/01/2029

Gaz Etat de 'installation intérieure gaz
Date d'effet : 0g/01/2022 - Date d'expiration : 08/o1/2029

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 09/01/2022 - Date d'expiration : o8/o1/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 15/03/2022.

/

Arritté du 21 novembre 2006 modilié défintsant les eritéres de des pétences des p + phy et des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d intoxication par le plomb des
peintures ou des contrdles aprés travaux en présence de plamb, et les critéres daceréditation des organismes de certification - Arrité du 25 julliet 2016 définissant les critéres de eortification des compitences des personnes physiques
é e s, d'é de I"dtat de des isux ot produlrs de Famiante, et d'examen visuel aprés travaus dans les immeubles bits ot les critbres d'accraditation des organismes de
certifieation ou Ardte du 8 2019 relatif aux P 0% des e opétateurs de repérage, d'évaluation périodigue de I'état de vatlon des it et prodults da Famiante, ot d'examen
visuel apris travau, dans les Immeubles bitls ou Arrité du 21 novembre 2006 définisant les entéres de certification des competences des personnes physlgues opérateurs de repérage ot de diagnostic amlante dans bes lmmeubles bitis
et les critéres d”acc des de if = Arrité du 30 octobre 2006 modifié défini bes eritéres de des il des p by réalizant I'#tat relatif 3 la présence de termites dans le
hatiment et les eritires o accrisd des I de = Arrdté du 16 octobre 2006 modiflé définissant les esltéres de cartification des compétences des personnes ph réalizant le di de perf
énerpétique ou attestation de prise en compte de Ia réglementation thermique, et les critéres d'aceréditation des erganismes de cortification — Arrdté du G avell 2007 modifié définissant les critibres de certification des compétences des
personnes physques réalisant Fétat de Finstallation intérieare de gaz ot les critéres d'aceréditation des organismes de certlfication = Arrbété du 8 julliet 2008 modifié def lex eritisres de o des des s
physiques rialisant I"état de Finstallation intérieure d'¢lectricité et les critéres daceréditation des arganismes de certification. Ou Arrdté du 2 |uillet 2018 modifié déflinissant les critéres de certification des apérateurs de dlagnostic

h et des org de et d'accrédit, des de Ou Aredté du 24 2021 deé les erltires de des de d technique et des anganismes de formation
ot daccréd o de i

cofrac
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