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AEDexpertises

Rapport de repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis (dit « avant-travaux »)

Version : VO1

Numéro de dossier : UNIVCA_20220622_DATBAT
Norme employée :  AFNOR NFX 46-020

Date du repérage : 22/06/2022

Heure d’arrivée : 08 h 30

Date émission : 29/06/2022

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, conformément a I'arrété du 16 juillet
2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bati contenant de I'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce
rapport n’est pas d’optimiser les colits de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d’une opération de travaux. La
responsabilité de la société ne saurait étre recherchée dans le cadre d’une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de I'immeuble bati pour lesquelles la mission a été confiée a I'opérateur de repérage et dans celles-ci
uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de I'intervention de I'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles batis

Adresse : POle Mathématique Référence cadastrale : Non communiquée
3 place Mail Vasarely Périmeétre de repérage :
63170 AUBIERE Ensemble du batiment( a préciser)
Propriétaire Donneur d’ordre
Nom : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) :
Adresse : 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS Propriétaire
60032 Nom : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 Adresse : 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : AED Expertises Centre-Auvergne Numéro SIRET : 843 192 584 00053
Adresse : 1, allée Alan Turing Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
63170 AUBIERE Numeéro de police et date de validité :

7627751904 / 01/07/2022

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) de Obtention : 20/03/2022
repérage ayant GANNE Florian Diagnostiqueur I.Cert Echéance : 19/03/2029
participé au repérage N° de certification : CPDI6224
Personne(s) Obtention : 20/03/2022
signataire(s) autorisant GANNE Florian Diagnostiqueur I.Cert Echéance : 19/03/2029
la diffusion du rapport N° de certification : CPDI6224

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits
contenant de I'amiante.

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE 1/23
Tél.: 04.70.32.56.41 www.aed-expertises.fr
SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B informations@aed-expertises.fr



Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20220622_DATBAT a Amiante

Sommaire
A, Conditions de réaliSation AU M P IagE. .. uiu ittt ittt ettt et et earaenee et traeaeeraraeaenertrteneaeertrneneneasrnenenes 2
B. Désignation du laboratoire ayant effectUé des @analySEs. ... ..oiuiuiieiiiiniiiiiiii 2
GFN @] o Tl [8 1] o] g T-3e LU I =] 0] o 1o | o oS R 4
D. RESUItats dEtailles AU FEPEIragE. .. e ettt e et et e e et et et e et e et e et e et nt e e e e e e e enees 5
D I I I T T o LT o Yor= [ DV 1 = PP 5
D.2. Listes des matériaux et produits contenant de I'amiante.......c..vuiiiiiiiiiiii e 6
D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante apres analySe......cceveriuieriiieiiieiiereiinnenennenns 7
D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d’amiante..........cccvevvvviineinnnnnn. 17
D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n’a pas été possible de conclure a la présence ou absence d’amiante. 17
[ T o] =Tl o Vo o TRV Ty =Y T PR 18
N 1 L5 TS 11 I =T 0T ] o 19
E.1. Fiche d’identification et de cotation des PréleVemMENTS. ... ..u. it 19
[~ = Tl g T=Y e [T <Y o] - o[ 20
SR = U |11 £ = o F= 1 V7T PP 23

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : 22/06/2022
Type de batiment : Batiment universitaire

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélévements utilisés :
Conformément a la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de
prélévement des matériaux définis dans I'annexe C de la norme.

Programme de repérage :
Le programme de repérage est défini par I'annexe A de la norme NF X 46-020
d’aolit 2017 et I'annexe I de l'arrété du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place Non
Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati en toute sécurité Non

Constatations diverses :
Néant

Ecart par rapport a la norme :
La mission de repérage s’est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020,
révision d’aolit 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélevement :
L'ensemble des préléevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures
d’intervention.

B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : EUROFINS
Adresse : 4, Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN
Acc. Cofrac ou équivalent : COFRAC 1-5840, PCA AB1609, IPAC L0705
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Programme de travaux

Installation controle d'accés sur las portes d'entrées des salles.
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C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de I'amiante
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E l Amiante

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités
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Etage 1 - 105
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Etage 2 - 258
Etage 2 - 261
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D.2. Listes des matériaux et produits contenant de I'amiante

1 Dans le cas d’'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d’un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de I'amiante
Localisation Description du matériau(?) Conclusion Etat de conservation
Néant - - -
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D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Description du matériau

RDC - 013 IDd:Sr;triifI;atir:)tn: :ME?w(()j?jt (;ggroelgur mur brique

RDC - 013 IDdeesrc‘:triif;i)ii:)tn: :ME%%?J?t (;g?r%zgur mur béton

Etage 1 - 114 Isj:sr;triif;atinotn::ME%%?J?t(;g?P:gur mur brique

Etage 1-114 I;:slltriif;i)atiz])tn::ME%%?J?t(;g(t)r?:gur mur brique
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E ' Amiante

Localisation

Etage 1 - 117; Etage 1 - 119

Identifiant : MO0O0O5 (PO005)
Description : Enduit platre sur mur béton

Description du matériau

Etage 1 - 117; Etage 1 - 119

Identifiant : MO006 (P0O006)
Description : Enduit platre sur mur béton

Etage 1 - 122

Identifiant : M0O007 (P0007)
Description : Enduit platre sur mur brique

Etage 1 - 122; Etage 1 - 124

Identifiant : MO008 (P0008)
Description : Enduit platre sur mur béton

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE

Tél.: 04.70.32.56.41
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E . Amiante

Localisation

Etage 1 - 125; Etage 1 - 127

Identifiant : MO009 (P0O009)
Description : Enduit platre sur mur béton

Description du matériau

Etage 1 - 125; Etage 1 - 127

Identifiant : MO010 (P0010)
Description : Enduit platre sur mur béton

Etage 1 - S111; Etage 1 - S112

Identifiant : MOO11 (P0011)
Description : Enduit platre sur mur béton

Etage 1 - S111; Etage 1 - S112

Identifiant : M0012 (P0012)
Description : Enduit platre sur mur béton

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE
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Localisation Description du matériau

Etage 1 - 111 Identifiant : M0013 (P0013)
9 Description : Enduit platre sur mur béton
. _ Identifiant : MO014 (P0014)
Etage 1 - 111 Description : Enduit platre sur mur béton
. _ Identifiant : M0015 (P0015)
Etage 1 - 105 Description : Enduit platre sur mur béton
: B Identifiant : MO016 (P0016)
Ftage 1 - 105 Description : Enduit platre sur mur béton
AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE 10/23
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Localisation Description du matériau

Identifiant : M0017 (P0017)

Etage 2 - 201; Etage 2 - 203 Description : Enduit platre sur mur brique

Identifiant : MO018 (P0018)

Etage 2 - 201; Etage 2 - 203 Description : Enduit platre sur mur brique

Etage 2 - 206; Etage 2 - 208; Identifiant : M0O019 (P0019)
Etage 2 - 210; Etage 2 - 212 Description : Enduit platre sur mur béton
Etage 2 - 206 Identifiant : M0020 (P0020)

Description : Enduit platre sur mur béton
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E I Amiante

Localisation

Etage 2 - 209; Etage 2 - 211;
Etage 2 - 213; Etage 2 - 215;
Etage 2 - 217

Identifiant : M0021 (P0021)
Description : Enduit platre sur mur béton

Description du matériau

Etage 2 - 209; Etage 2 - 211;
Etage 2 - 213; Etage 2 - 215;
Etage 2 - 217

Identifiant : M0022 (P0022)
Description : Enduit platre sur mur béton

Etage 2 - 216

Identifiant : M0023 (P0023)
Description : Enduit platre sur mur brique

Etage 2 - 216

Identifiant : M0024 (P0024)
Description : Enduit platre sur mur béton
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E I Amiante

Localisation

Etage 2 - 222; Etage 2 - 224;
Etage 2 - 226; Etage 2 - 228

Identifiant : M0025 (P0025)
Description : Enduit platre sur mur béton

Description du matériau

Etage 2 - 222; Etage 2 - 224;
Etage 2 - 226; Etage 2 - 228

Identifiant : M0026 (P0026)
Description : Enduit platre sur mur béton

Etage 2 - 221; Etage 2 - 223;
Etage 2 - 225; Etage 2 - 227

Identifiant : M0027 (P0027)
Description : Enduit platre sur mur béton

Etage 2 - 221; Etage 2 - 223;
Etage 2 - 225; Etage 2 - 227

Identifiant : M0028 (P0028)
Description : Enduit platre sur mur béton
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E . Amiante

Localisation

Etage 2 - 230; Etage 2 - 232;
Etage 2 - 234; Etage 2 - 235;
Etage 2 - 236; Etage 2 - 238;
Etage 2 - 240; Etage 2 - 242

Identifiant : M0029 (P0029)
Description : Enduit platre sur mur béton

Description du matériau

Etage 2 - 230; Etage 2 - 232;
Etage 2 - 234; Etage 2 - 236;
Etage 2 - 238; Etage 2 - 240;
Etage 2 - 242

Identifiant : MO030 (P0030)
Description : Enduit platre sur mur béton

Etage 2 - 229; Etage 2 - 231;
Etage 2 - 233; Etage 2 - 235

Identifiant : MO031 (P0031)
Description : Enduit platre sur mur béton

Etage 2 - 229; Etage 2 - 231;
Etage 2 - 233; Etage 2 - 235

Identifiant : M0032 (P0032)
Description : Enduit platre sur mur béton
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E I Amiante

Etage 2 - 244;
Etage 2 - 248;
Etage 2 - 252

Localisation

Etage 2 - 246;
Etage 2 - 250;

Identifiant : MO033 (P0033)
Description : Enduit platre sur mur béton

Description du matériau

Etage 2 - 244;
Etage 2 - 248;
Etage 2 - 252

Etage 2 - 246;
Etage 2 - 250;

Identifiant : M0O034 (P0034)
Description : Enduit platre sur mur béton

Etage 2 - 241;
Etage 2 - 245;

Etage 2 - 243;
Etage 2 - 247

Identifiant : MO035 (P0035)
Description : Enduit platre sur mur béton

Etage 2 - 241;
Etage 2 - 245;

Etage 2 - 243;
Etage 2 - 247

Identifiant : M0036 (P0036)
Description : Enduit platre sur mur béton

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE
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Localisation Description du matériau

Etage 2 - 250; Etage 2 - 252;
Etage 2 - 254; Etage 2 - 256;
Etage 2 - 258; Etage 2 - 260

Identifiant : M0O037 (P0037)
Description : Enduit platre sur mur béton

Etage 2 - 250; Etage 2 - 252;
Etage 2 - 254; Etage 2 - 256;
Etage 2 - 258; Etage 2 - 260

Identifiant : MO038 (P0038)
Description : Enduit platre sur mur béton

Etage 2 - 251; Etage 2 - 253;
Etage 2 - 255; Etage 2 - 257;
Etage 2 - 259; Etage 2 - 261

Identifiant : M0O039 (P0039)
Description : Enduit platre sur mur béton
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D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d’amiante

Localisation Description du matériau

Néant -

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure a la présence ou absence d’amiante

Localisation Description du matériau
Néant -
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D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires
afin de statuer sur la présence ou |'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Justification
Néant - _

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas
échéant, et de le transmettre a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans l'immeuble béti ainsi qu’aux agents de contrdle de
I'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Fait 3 AUBIERE, le 29/06/2022
Par : GANNE Florian
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a Amiante

E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d’identification et de cotation des prélévements

Identifiant d . .. o
H u Description du matériau

préléevement

Localisation du
préléevement

P0001 Enduit platre sur mur brique RDC - 013

P0002 Enduit platre sur mur béton RDC - 013

P0003 Enduit platre sur mur brique Etage 1 - 114
P0004 Enduit platre sur mur brique Etage 1 - 114
P0O005 Enduit platre sur mur béton Etage 1 - 119
P0006 Enduit platre sur mur béton Etage 1 - 117
P0007 Enduit platre sur mur brique Etage 1 - 122
P0O008 Enduit platre sur mur béton Etage 1 - 122
PO009 Enduit platre sur mur béton Etage 1 - 127
P0010 Enduit platre sur mur béton Etage 1 - 127
POO11 Enduit platre sur mur béton Etage 1 - S111
P0012 Enduit platre sur mur béton Etage 1 - S111
P0013 Enduit platre sur mur béton Etage 1 - 111
PO014 Enduit platre sur mur béton Etage 1 - 111
P0O015 Enduit platre sur mur béton Etage 1 - 105
P0016 Enduit platre sur mur béton Etage 1 - 105
P0O017 Enduit platre sur mur brique Etage 2 -203
P0018 Enduit platre sur mur brique Etage 2 - 203
P0019 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 206
P0020 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 206
P0021 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 213
P0022 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 213
P0023 Enduit platre sur mur brique Etage 2 - 216
P0024 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 216
P0025 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 222
P0026 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 222
P0027 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 225
P0028 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 225
P0029 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 230
P0030 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 230
PO031 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 235
P0032 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 235
P0033 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 244
P0034 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 244
P0035 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 247
P0036 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 247
P0037 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 256
P0038 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 256
P0039 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - 261
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E l Amiante

E.2. Planches de repérage

P0O0O1 =
AlEZ i { -'_::E- =

AILEF

Préléevement présentant de I'amiante

[B) Pxoox - mxoox |25 en
a l'analyse et matériau correspondant

Prélevement ne présentant pas

B0 d’amiante a l'analyse

Matériau contenant de I'amiante

B XX (sur décision de l'opérateur)

Nom du propriétaire :
ODO Adresse du propriétaire :

AEDexpertises

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
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E . Amiante

fimlalalatyly

1 N
| Tt

A

P0014

E MK Matériau contenant de |'amiante AED exper-l-ises

(sur décision de l'opérateur)

Prélevement présentant de l'amiante Nom du propriétaire :
[E) Pxoox - mxoox |15 = A

a I'analyse et matériau correspondant Adresse du propriétaire :
PXXX P‘releyemer‘xt , ne presentant pas

d’amiante a l'analyse

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
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E . Amiante

i P0038 P0025

-

P0030

Prélevement présentant de l'amiante

[E) Pxoox - mxoox |15 =
a l'analyse et matériau correspondant

Prélevement ne présentant pas

203 d’amiante a l'analyse

Matériau contenant de |'amiante

B L (sur décision de l'opérateur)

POD27

POD26

P0023

ale,

AEDexpertises

Nom du propriétaire :

Adresse du propriétaire :

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
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63170 AUBIERE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-036731-01
Dossier N° : 22K017726
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20220622 _DATBAT

Date d’émission de rapport : 27/06/2022 23:39
Date de réception : 24/06/2022

Page1/13

Date d'analyse : 27/06/2022

é’\::h. Référence client Description visuelle TS;::;U/G == /PI\II: LWL Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | P0O001 - Murs et Matériau de type peinture MCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) ; matériau broyage
sur mur brique - RDC - semi-dur de type enduit mécanique
013 (blanc) (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;WCEIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
type enduit (blanc) attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
002 | P0O002 - Murs et Matériau de type peinture MCEI;I-BU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (rose) ; matériau (beige) / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | ; matériau semi-dur de broyage
sur mur beton - RDC - | type enduit (blanc) mécanique
013 (méthode
interne de
traitement)
003 | P0O003 - Murs et Matériau de type peinture MCIJEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (beige) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | semi-dur de type enduit broyage
sur mur brique - Etage | (blanc) mécanique
1-114 (méthode
interne de
traitement)
004 | PO004 - Murs et Matériau de type peinture MCI:EI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (jaune) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | semi-dur de type enduit broyage
sur mur brique - Etage | (blanc) mécanique
1-114 (méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 13
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-036731-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2022 23:39 Page2/13
Dossier N° : 22K017726 Date de réception : 24/06/2022 Date d'analyse : 27/06/2022
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20220622 DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:g;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de M(I)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
type enduit (blanc) / attaque acide détectées
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
005 | P0O005 - Murs et Matériau de type peinture MCI:EI;r6U* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (beige) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) en traces ; broyage
sur mur beton - Etage matériau semi-dur de mécanique
1-119 type enduit (blanc) (méthode
(platreux) interne de
traitement)
Matériau semi-dur de MCI)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) / attaque acide détectées
(platreux) broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
006 | PO006 - Murs et Matériau de type peinture MCI)EI;rGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
cloisons - Enduits (rose) + (jaune) ; / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | matériau semi-dur de broyage
sur mur beton - Etage | type enduit (blanc) mécanique
1-117 (méthode
interne de
traitement)
007 | PO007 - Murs et Matériau de type MCEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
cloisons - Enduits systéeme d’enduit / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | peinture (de différentes broyage
sur mur brique - Etage couleurs) (platreux) mécanique
1-122 (méthode
interne de
traitement)
008 [ POO08 - Murs et
cloisons - Enduits
projetes - Enduit platre
sur mur beton - Etage
1-122
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 13
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ‘
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-036731-01
Dossier N° : 22K017726
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20220622 DATBAT

Date d’émission de rapport : 27/06/2022 23:39
Date de réception : 24/06/2022
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Date d'analyse : 27/06/2022

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:g;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture ?IICEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non -
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type enduit broyage
(blanc) (platreux) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
009 | P0O009 - Murs et Matériau de type peinture MCEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
cloisons - Enduits (rose) ; matériau (beige) / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | - matériau semi-dur de broyage
sur mur beton - Etage | type enduit (blanc) mécanique
1-127 (platreux) (méthode
interne de
traitement)
010 P0O0O10 - Murs et Matériau de type peinture MCEI;I-GU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non ¥
cloisons - Enduits (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) ; matériau broyage
sur mur beton - Etage semi-dur de type enduit mécanique
1-127 (blanc) (méthode
interne de
traitement)
011 | PO011 - Murs et Matériau de type peinture MCEI;I-BU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (rose) ; matériau (beige) / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | ; matériau semi-dur de broyage
sur mur beton - Etage | type enduit (blanc) mécanique
1-S111 (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;WCEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non -
type enduit (blanc) attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
012 P0012 - Murs et
cloisons - Enduits
projetes - Enduit platre
sur mur beton - Etage
1-S111

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 13
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-036731-01
Dossier N° : 22K017726
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20220622 DATBAT

Date d’émission de rapport : 27/06/2022 23:39
Date de réception : 24/06/2022
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Date d'analyse : 27/06/2022

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:g;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture| MET_ * 172 “| calcination Fibres d'amiante non
,. . / CF6U . . -
(rose) ; matériau (beige) attaque acide détectées
; matériau semi-dur de broyage
type enduit (blanc) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
013 | P0013 - Murs et Matériau de type peinture MCEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
cloisons - Enduits (rose) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre semi-dur de type enduit broyage
sur mur beton - Etage (blanc) en traces(i) mécanique
1-111 (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ?IICEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
014 | P0014 - Murs et Matériau de type peinture MCEI;I-GU* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non ¥
cloisons - Enduits (rose) ; matériau (beige) / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | ; matériau semi-dur de broyage
sur mur beton - Etage | type enduit (blanc) mécanique
1-111 (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;WCEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
015| P0O015 - Murs et Matériau de type peinture ?IICEIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non -
cloisons - Enduits (rose) ; matériau (beige) attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | ; matériau semi-dur de broyage
sur mur beton - Etage | type enduit (blanc) en mécanique
1-105 traces (méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 13
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prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest ACCREDITATION N°

4 Chemin des Maures ,CS 60134 1- 5840

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/ www.cofrac.fr ESSAIS

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS
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N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-036731-01
Dossier N° : 22K017726
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20220622 DATBAT

Date d’émission de rapport : 27/06/2022 23:39
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Date d'analyse : 27/06/2022

NQ
éch.

Référence client

Description visuelle

Technique
utilisée /
Analyste

Préparation

Nb prep / Nb
grilles ou
lames

Type

Résultats

Matériau semi-dur de
type enduit (blanc)

MET *
| CF6U

172

*

Calcination
attaque acide
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non
détectées

016

P0016 - Murs et
cloisons - Enduits
projetes - Enduit platre
sur mur beton - Etage
1-105

Matériau de type peinture
(rose) ; matériau (beige)

; matériau semi-dur de
type enduit (blanc)

MET *
| CF6U

172

Calcination
attaque acide
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non
détectées

Matériau semi-dur de
type enduit (blanc)

MET *
| CF6U

172

Calcination
attaque acide
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non
détectées

017

P0017 - Murs et
cloisons - Enduits
projetes - Enduit platre
sur mur brique - Etage
2-203

Matériau de type peinture
(rose) ; matériau (beige)

; matériau semi-dur de
type enduit (blanc)

MET *
| CFeU

172

3

Calcination
attaque acide
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non
détectées

Matériau semi-dur de
type enduit (blanc)

MET *
| CF6U

172

Calcination
attaque acide
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non
détectées

018

P0018 - Murs et
cloisons - Enduits
projetes - Enduit platre
sur mur brique - Etage
2-203

Matériau de type peinture
(beige) ; matériau
semi-dur de type enduit
(blanc)

MET *
| CF6U

172

*

Calcination
attaque acide
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non
détectées
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N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-036731-01
Dossier N° : 22K017726
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Date d'analyse : 27/06/2022

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ml ey Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
019| P0O019 - Murs et Matériau de type peinture ?IICEIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non -
cloisons - Enduits (rose) ; matériau (jaune) attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | ; matériau semi-dur de broyage
sur mur beton - Etage | type enduit (blanc) mécanique
2-206 (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de MCI:EI;r6U* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) / attaque acide détectées
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
020 | P0020 - Murs et Matériau de type peinture ?IICEIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non -
cloisons - Enduits (beige) ; matériau attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) ; ; matériau broyage
sur mur beton - Etage semi-dur de type enduit mecanique
2-206 (blanc) (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;WCI)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
021| P0021 - Murs et Matériau de type peinture ;V'CEFTGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (rose) ; matériau (jaune) attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | ; matériau semi-dur de broyage
sur mur beton - Etage type enduit (blanc) mécanique
2-213 (méthode
interne de
traitement)
022 | P0022 - Murs et
cloisons - Enduits
projetes - Enduit platre
sur mur beton - Etage
2-213
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N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-036731-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2022 23:39 Page7/13
Dossier N° : 22K017726 Date de réception : 24/06/2022 Date d'analyse : 27/06/2022
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20220622 DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ézu/e e /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture| MET * 1712 " calcination - Fibres d'amiante non
. L / CF6U . . .
(beige) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type enduit broyage
(blanc) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de MCI:EI;r6U* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) / attaque acide détectées
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
023 | P0023 - Murs et Matériau de type peinture ?IICEI;FGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non -
cloisons - Enduits (jaune) ; matériau attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | semi-dur de type enduit broyage
sur mur brique - Etage | (blanc) mécanique
2.216 (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;WCI:EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) en attaque acide détectées
traces + (blanc) (gris) ; broyage
matériau (jaune) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
024 | P0024 - Murs et Matériau de type peinture ;WCEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
cloisons - Enduits (beige) ; matériau attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) ; matériau broyage
sur mur beton - Etage | Semi-dur de type enduit mécanique
2.216 (blanc) (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;WCI)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-036731-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2022 23:39 Page8/13
Dossier N° : 22K017726 Date de réception : 24/06/2022 Date d'analyse : 27/06/2022
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20220622 DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:g;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
025| P0025 - Murs et Matériau de type peinture M(I)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
cloisons - Enduits (jaune) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | semi-dur de type enduit broyage
sur mur beton - Etage | (blanc) mécanique
2.992 (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de M(I‘,EIIGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non ¥
type enduit (blanc) / attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
026 | P0026 - Murs et Matériau de type peinture M(I:EIIGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
cloisons - Enduits (beige) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) ; matériau broyage
sur mur beton - Etage semi-dur de type enduit mécanique
2.929 (blanc) (méthode
interne de
traitement)
027 | P0O027 - Murs et Matériau de type peinture MCI)EI;rGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
cloisons - Enduits (beige) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | semi-dur de type enduit broyage
sur mur beton - Etage (blanc) en traces mécanique
2.9225 (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de M(I‘,EIIGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
type enduit (blanc) / attaque acide détectées
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
028 | P0028 - Murs et Matériau de type peinture M(I)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
cloisons - Enduits (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) ; matériau broyage
sur mur beton - Etage semi-dur de type enduit mécanique
2.9295 (blanc) (méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 13
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N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-036731-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2022 23:39 Page9/13
Dossier N° : 22K017726 Date de réception : 24/06/2022 Date d'analyse : 27/06/2022
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20220622 DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:g;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
029 | P0029 - Murs et Matériau de type peinture MCEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non -
cloisons - Enduits (jaune) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre semi-dur de type enduit broyage
sur mur beton - Etage (blanc) (platreux) mécanique
2.230 (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de MCI:EI;r6U* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) / attaque acide détectées
(platreux) broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
030 | P0O030 - Murs et Matériau de type peinture MCEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non -
cloisons - Enduits (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) ; matériau broyage
sur mur beton - Etage semi-dur de type enduit mécanique
2.230 (blanc) (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de MCI)EI;rGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) / attaque acide détectées
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
031| P0031 - Murs et Matériau de type peinture MCEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
cloisons - Enduits (jaune) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | semi-dur de type enduit broyage
sur mur beton - Etage (blanc) (platreux) mécanique
2.9235 (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de M(I)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) / attaque acide détectées
(platreux) broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-036731-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2022 23:39 Page10/13
Dossier N° : 22K017726 Date de réception : 24/06/2022 Date d'analyse : 27/06/2022
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20220622 DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:g;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
032 | P0032 - Murs et Matériau de type peinture ?IIUE(}-T; 172 Calcination Fibres d'amiante non -
cloisons - Enduits (beige) ; matériau attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) ; matériau broyage
sur mur beton - Etage semi-dur de type enduit mécanique
2.9235 (blanc) (méthode
interne de
traitement)
033 | P0O033 - Murs et Matériau de type peinture MUE(}-T; 172 Calcination Fibres d'amiante non *
cloisons - Enduits (beige) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) ; matériau broyage
sur mur beton - Etage semi-dur de type enduit mécanique
2.9244 (blanc) (platreux) (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ?IICEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(platreux) broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
034 | P0O034 - Murs et Matériau de type peinture MUE(-_{T; 1/2 Calcination Fibres d'amiante non ¥
cloisons - Enduits (jaune) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) ; matériau broyage
sur mur beton - Etage semi-dur de type enduit mécanique
2.9244 (blanc) (platreux) (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;WL?C-IS-T; 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(platreux) broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
035 P0035 - Murs et
cloisons - Enduits
projetes - Enduit platre
sur mur beton - Etage
2 -247
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N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-036731-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2022 23:39 Page11/13
Dossier N° : 22K017726 Date de réception : 24/06/2022 Date d'analyse : 27/06/2022
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20220622 DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ézu/e e /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture| MET * 1712 Calcination Fibres d'amiante non
o . / CF6U . . -
(rose) ; matériau (beige) attaque acide détectées
; matériau semi-dur de broyage
type enduit (blanc) mécanique
(platreux) (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de MCI:EI;r6U* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) / attaque acide détectées
(platreux) broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;WCI)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(platreux) en traces ; broyage
matériau semi-dur meécanique
(blanc) (méthode
interne de
traitement)
036 | P0036 - Murs et Matériau de type peinture MLSEC-;rT; 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (beige) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) ; matériau broyage
sur mur beton - Etage | Semi-dur de type enduit mécanique
2947 (blanc) (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;WCI‘,EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
037 | PO037 - Murs et Matériau de type peinture M(I)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (rose) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | semi-dur de type enduit broyage
sur mur beton - Etage | (blanc) en traces(i) mécanique
2.9256 (méthode
interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-036731-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2022 23:39 Page12/13
Dossier N° : 22K017726 Date de réception : 24/06/2022 Date d'analyse : 27/06/2022
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20220622 DATBAT
N° . i - ! Technique Préparation "
Description visuelle
&ch. Référence client p utiisée / [Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ;WCI)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
type enduit (blanc) attaque acide détectées
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
038 | P0038 - Murs et Matériau de type peinture ;WCIIEI;I-ESU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
cloisons - Enduits (beige) ; matériau attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (blanc) (beige) ; broyage
sur mur beton - Etage | Matériau semi-dur de mécanique
2.256 type enduit (blanc) en (méthode
traces interne de
traitement)
Matériau (blanc) (beige) | MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non
L / CF6U : . .
en traces ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type enduit broyage
(blanc) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
039 P0039 - Murs et Matériau de type peinture ;WCI)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (de différentes couleurs) attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | ; matériau semi-dur de broyage
sur mur beton - Etage | type enduit (blanc) mécanique
_ platreux) en traces méthode
2 - 261
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;WCI‘,EIIGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(platreux) broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
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N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-036731-01 Date d’émission de rapport : 27/06/2022 23:39 Page13/13
Dossier N° : 22K017726 Date de réception : 24/06/2022 Date d'analyse : 27/06/2022
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20220622 DATBAT

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Sylvain Larcan
Chef de Groupe
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Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6224 Version 004

Monsieur GANNE Florian

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o1 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)),
dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immabiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention  Amiante Avec Mention
Date d'effet : 20/03/2022 - Date d'expiration : 19/03/2029

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Date d'effet : 20/03/2022 - Date d'expiration : 19/03/2029

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 0gfo1/z022 - Date d'expiration 08/o1/2029

Energie avec mention  Energie avec mention
Date d'effet : 09/01/2022 - Date d'expiration : 08/01/2029

Energie sans mention  Energie sans mention
Date d'effet : 09/01/2022 - Date d'expiration : 08/01/2029

Gaz Etat de 'installation intérieure gaz
Date d'effet : 0g/01/2022 - Date d'expiration : 08/o1/2029

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 09/01/2022 - Date d'expiration : o8/o1/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 15/03/2022.

/

Arritté du 21 novembre 2006 modilié défintsant les eritéres de des pétences des p + phy et des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d intoxication par le plomb des
peintures ou des contrdles aprés travaux en présence de plamb, et les critéres daceréditation des organismes de certification - Arrité du 25 julliet 2016 définissant les critéres de eortification des compitences des personnes physiques
é e s, d'é de I"dtat de des isux ot produlrs de Famiante, et d'examen visuel aprés travaus dans les immeubles bits ot les critbres d'accraditation des organismes de
certifieation ou Ardte du 8 2019 relatif aux P 0% des e opétateurs de repérage, d'évaluation périodigue de I'état de vatlon des it et prodults da Famiante, ot d'examen
visuel apris travau, dans les Immeubles bitls ou Arrité du 21 novembre 2006 définisant les entéres de certification des competences des personnes physlgues opérateurs de repérage ot de diagnostic amlante dans bes lmmeubles bitis
et les critéres d”acc des de if = Arrité du 30 octobre 2006 modifié défini bes eritéres de des il des p by réalizant I'#tat relatif 3 la présence de termites dans le
hatiment et les eritires o accrisd des I de = Arrdté du 16 octobre 2006 modiflé définissant les esltéres de cartification des compétences des personnes ph réalizant le di de perf
énerpétique ou attestation de prise en compte de Ia réglementation thermique, et les critéres d'aceréditation des erganismes de cortification — Arrdté du G avell 2007 modifié définissant les critibres de certification des compétences des
personnes physques réalisant Fétat de Finstallation intérieare de gaz ot les critéres d'aceréditation des organismes de certlfication = Arrbété du 8 julliet 2008 modifié def lex eritisres de o des des s
physiques rialisant I"état de Finstallation intérieure d'¢lectricité et les critéres daceréditation des arganismes de certification. Ou Arrdté du 2 |uillet 2018 modifié déflinissant les critéres de certification des apérateurs de dlagnostic

h et des org de et d'accrédit, des de Ou Aredté du 24 2021 deé les erltires de des de d technique et des anganismes de formation
ot daccréd o de i

cofrac

ACCREDITATION
N 40532
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y e " CERTIFCATION DISPONIBLE SR
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' Certification de personnes
Diagnostiqueur
| Portée disponible sur www.icert.fr
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Votre Assurance Assurance et Banque
* [ PRLETATAIRES

SA% HOLDING AED GROUP
4 AVEWUE GRAHAM BELL
JIT00 MERIGHNAL FR
AGENT
DF A C1HAR LLE STOMNESTREET
PEE oAl T RIF BAARE |HAMNDE
3330 TRESSES
T&: 0557 2413 13
Fow 0567 34 06 &
Linad . AGENCE LCSTRESS SE@AXA TR )
Porieleuille - Q033074044 Vos reférences

Contrat n™ F2TTE1904
Chient nt 3395859004

AEA Praree AR, attesce og i
5AS HOLDING AED GROLP

4 AVENUE GRAMAM BELL
F3TO0 MERMGMNAL
Ainsi que:
LARL AED EXPEATISES SARL AED AMIIANTE ET ENVIROMNEMENT SARL AED FIDELIS CXPERTISES
4 Bvenue Graham Ball 226 Rue de PEcosiais 4 fwenue Graham Bell
33700 MERIGMAL B9400 Linas 33700 Meérignac
SARL AED EXPERTISES CENTRE ALNVERGNE SARL AED FXPERTISES AQUHTAIME
I Avenue do Gramont 4 fyenue Graham Bl
Q00 VICHY TA700 MERIGRAL

SNE HTLEINeS o'W contrat dassurance M A627 751904 avant pris effet 18 01012021 ot garantissant 53
resprEsaitd chlle oL prolossionnielle

Activités garanties

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER
TECHNIQUE [DDT}

Etablissement des documents lgueant daes 1 lste chaprds o) exiges respecthement .

PLedas e vente d'un been mamobilier au titre de b constitutien du dassior techniaque, isé aud 175 7 de Tarticle |
2714 o Code de 13 Consirae Lo eq ok CHaticaion

Z.En cas de docaton de batments & usage prineipal ofbabitation ot de faison de batiments neufs au titre de 1a
COMstitution o dossier de diagrostic tochnicue [wisd 4 Faricle 3-3 de la o 89467 du & jumket 1989 modiiée)

ANA Azsurances JARD Mutwello
¥ LR o AT Nl & cdha e o Conoe Lncerole K60 an adins ol b onrpes ke
Frfigpakoe wope pan b= 1 evks pes giapameer 3175 Tovnwan, o AR e A AF PR O ek
Slen LT AR A A S TR e PR 30 TP 00 A
1y wnle vn Bl RaNOEE caHEReeT O TWVA -l S8 il FouT pl e T (A i ANA ATEEECE Eranoe At oy

ATTESEON

EoEIR L OELE



® | &30 menlionnant la présence ou Fabsence de matdriaus ou produits cortonant de ramiane {pré o Farticle
L1231 13 du Code de 3 Sands Pubilioue)

& Lex Constat de Bisques G FExposioon au plomd (CREP] (prévo aux aricles |1 334% o0 L1339 6 du Code de s Sangé

Pubdicguac)
* Ler cliagnostic de porformane e énergetioue [DPE] (préwe d Fartiche 01341 did € oxde cle la Consirue fion ot de
I'tabitatks)

w1 relati® b ha présence o termites dans le banment (préva b farticke L 1336 du Code de b € oostruction e de

Fhabitateor)

& Lctat de Hnstalladion inléroure oo gaz (prévae d Laricke L1 34 6 du Code de |a Construction ef de habitation)
& | &at de lNnstallation intdricure délectricitd (préva & Farticke L 1347 du Code de L3 Constriction et de
I'Matatn)

& |'&1at des risgues el poliutions (ERF) {prév & Tamicle L 1255 do Code de lereronneiment dans des zoncs

MCTHENTISET ALLMEe Aricle]

= Linformation sur 13 présence o'un risgque de mérule [préva & famicle L 133 9 du Code de b Construction e de

I'hatbiitatian
AUTRES PRESTATIONS

P ireged o € e ot Lol Besacin
[hagrastics oe conformité s normes e surface et dhabatabilicd - e Lo 2éva (P17
Elens che corformitd dela séoourid des plse i
Eraty cbos livwm ke atifs a Lo SCHHEH e
Dliggriostic s radon
Diagrostics relatifs 2 la présence dinsecies xylophages (autres que termilest el champignons lignivores
Dliagnostics rogiementaires o accessibilied handicapeés
Etat dos instalations o assanisiement non collcctif
Contrale de rancordement Al réseau dassainissoment coiectd
Redaction des régfements de coprapriéd dont Fétat descriptf de division (00
£ Al Ll cles Lantidrres
OOk che L st unine o Pirsgadanion Secbigue
Diagnestk. peatant sur Iy gesnion des déchets Baus de b ddmalinan des batiments
Diagrostic tevhnigue glabal (C10]
Row berehe ok Abires céramigues rdfracaires JF R

AUTRES DLAGMNOITICS
LOmlals el dlagnostics o-avant realinst en dehors de la constitution du dossier technigue dont
DEAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE, notarmment ;
-Repefages prévus aux articles R 1134-20, R 1334 21, R 1334-22 du Code de 3 5anté Pubfigue
Evalluations pericdique de Faat de consenvations des matéizox prévs & Farticle B 1334 27 du Code |3 Santé
Pubficpic
Examons visLiefs prévus 3 Marticle B 1334 29-3 du Code de ta Santé Publigue
Musures o' empaussiérement prévues A Farticle B 134-2% du ©ode e [a Sante Publigue
Diossiers Amdante dos Paties Pivatives [DAPP] préwvas A Faicle B 183329 4 du ©ode de la Saneé Publigue
REperagrs Ivare TR, it nimenit [révs aLx
Idered 0" 201 F-899 redatif au repdrage de Famlante avant cormines opdrations
ARELe cu 16 juillee A S relatif au repdrage do Farmiante avant cevtaines opdratlons réalisées dane les immeuties
Bnblis
DMAGNOETICS ET RECHERCHE DE PLOME, notarmmont
Reperages plomis dans fe cadre de ravaus e fou demalition

AXA Atzurances IARD Mutuclle
Lo b 1 s o 2 e mslle A poasanedss Bt cortiie dhim cantle lmann g liTies Bl e TR 1S (R
|.lIIIl:I!IE!E'Ii".r|¢jL'\.Il"I' A L e - T Derses e TANTE B2 T3 Marmsire U edes
vy AP AR NN, L o LS F R PR A W
Ui clarain s my mrr @ e 18 A 201 0 O3 mS paas b [ e e AMA ASTERArEE PRI D ASmra e
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HMAGNOITICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notarmment
| [3L parasitsies dans le cadre ot ol Taval oo de démolition

Montant des garantir_r

NATURE DES GARANTIES UMITES DES GARANTIES

Touz domMmafs: corporels, materlsls of 10 Q00 000 € L5 s £ J0SWEIMNS
Immareriels  cOAIECutHE  Confondus

[Awtras: Que Ceux yizél Su PArIGraphe

‘Autrad §irdntiss « S-Ipres)

Enuryt :

| DONages corparels 10 000 000 € DO iNee & 1IUNNTe
Dommages matirkdl st  immasicialn | F 000 000 € DX INMoe g 2eulnNce

| WHEEE\EEMMEJ_ Ju - -
AUTRES GARANTIES
Fawta Inimsgudable [COMmIge: CODOME) 2 300 000 € Bar INree & X5l e g
Arpdle O | el COrRBEIDT Qo abatl T 0S8 G000 € oo e

Artalts JCCksrtalls & [NefvlioAfAs st | 2023 DO o 20T ANNee $0uEN e
| (bR OGeTITIAges ConvonduZ] (Jmbife 37 gec

| oMo Qelaf oo

| Refponzabilire chelle profesionmels [ous | 1 300 000 € 0I5 Jrinee 0 aSumancs
| OO COMED iUz

| Dommage: [MMatiriels Non conzecutifs | SO0 000 € S0t ANNes doTurIT0e
Jutral Qua ceus =28 Sar [ oblgation

d'ITTurEice (ITHOe 37 e conglons

B koo B em — = v i — ——
Dommages aux blei: confds  eon TS50 000 € S0 Snitoe
extelclon Dux COMcorE pamcutresl
Ractonzfitution de dotumanes / madid 35000 € QY Seioo

confled el awmaniinn  pux  (ONdinon:

e L et _ _
DhmlfmaTm | Aars b dat CONdNoN: Generakel] e ks dints 13 Garantie Mite o jow
Bagdurd [Arc D des Condions Gener e TF 000 pIr ige

L3 preserad attestation ne peut angagern MAssirour acoety des limites of conditions du contrat auguel e so
ifere

Loy préseme atestation a5t valable pour la période oo 01,/07/2021 au 01/07/2022 sous réserve dos possibilinds
e suspersion o de ik en cours dannée dAsTance pour les £33 prévus par e ©ode ges Asswanoes ol
i orbraf

Fowt & TRESRES b 15 jum 2021
FEAI Ly s et

AXA Azzurances JARD Mutuctlc
S PR ] AESiNAE AR A dhaleers e s oneee | ireercdie s an e hbepiy o s IFCR S Cl R
Fritnipu v o Te 0 el ohes Semeane et 313 Tranivies che | Ap [ - 00 10 PUSRsire © foes
aire DI I A e aanmaraiaage o 0R 39 1R G99 R
Rl ung ol i f exra et es e TV - el AR LT il e ks CPIATERT, | A o A, AT e Rrare o AL ey



