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1. DESCRIPTIF GENERAL

1.1.  PRESENTATION GENERALE

Les automates OsmeoTouch sont dédiés a la gestion automatique des systemes de production d’eau
osmosée standard. Ces dispositifs sont intégrés dans des armoires de protection (400V — 50Hz + terre).

Les automates OSMEOTOUCH sont équipés d’un écran tactile couleur, de 4 touches de fonction et d’'une
touche "ESC".

Le paramétrage est réalisé en accédant aux 5 rubriques principales :

Commande :

Acces aux commandes forcées de production / arrét / ringage / purge.
Synoptique :

Acces au synoptique de l'unité de production d’eau osmosée avec visualisation des parameétres principaux
de fonctionnement.

Défaut :

Acces aux alarmes actives et a I'historique des alarmes.

Réglage :

Acces au paramétrage de l'unité de production.

Code :

Acces au code de sécurité de 'automate.

Drapeau : Sélectionner la langue (Francgais / Anglais / Espagnol)




L’automate gére plusieurs phases comme décrites ci-dessous :

Phase de production :

La phase de production est déclenchée par le contact de niveau bas lorsque deux niveaux sont raccordés ou
par le contact de marche lorsqu’un seul niveau est raccordé. La phase de production est arrétée sur un niveau
haut (2 niveaux) ou sur la perte du contact de production (1 niveau)

Il est toutefois possible d’arréter le mode production via la rubrique "COMMANDE"

Phases de rincage :

La phase de production est toujours précédée par un ringage de 'osmoseur. Ce ringage peut étre réalisé avec
ou sans pompe (PMP100-01) et avec ou sans vanne de concentrat (VA100-02). La durée du ringage avant
production est paramétrable de 0 a 99min-99s

Une phase de ringage a également lieu avant la mise a 'arrét de 'osmoseur. Ce ringage peut étre réalisé avec
ou sans pompe (PMP100-01) et avec ou sans vanne de concentrat (VA100-02). La durée du rincage avant
production est paramétrable de 0 & 99min-99s

Une phase de ringage séquentiel est programmable aprés une durée de non production d’eau osmosée afin
d’éviter le développement bactériologique. Ce ringage peut étre réalisé avec ou sans pompe (PMP100-01)et
avec ou sans vanne de concentrat (VA100-02). L’intervalle de temps entre deux ringages sans production est
paramétrable de 0 a 99h.

Phases de purge :

Lorsque 'osmoseur est équipé d’une vanne de purge a la qualité (une vanne 3 voies ou deux vannes
automatiques (EV004), il est possible de réaliser des purges d’eau osmosée.

Une phase de purge est réalisée au démarrage de la production, la vanne de purge (EV004) est ouverte selon
une temporisation paramétrable de 0 & 99min-99s.

Une phase de purge est réalisée a 'arrét de la production, la vanne de purge (EV004) est ouverte selon une
temporisation paramétrable de 0 a 99min-99s.

Une phase de purge est réalisée selon la qualité d’eau produite par la mesure de conductivité (CE100-01), la
vanne de purge (VA100-04) est ouverte selon une temporisation paramétrable de 0 a 99min-99s.

Electrovanne de by-pass automatique :

Lorsque I'osmoseur est équipé d’'une électrovanne de bypass automatique (VA100-03), il est possible
d’alimenter la production avec une eau filtrée, non osmosée, en cas de défaut bloquant.

L’électrovanne de by pass est positionnée sur I'entrée d’eau brute et la production. En cas d’arrét de la
production suite a un défaut, I'électrovanne de bypass prend le relais sur 'osmoseur. Celle-ci est alors pilotée
selon le(s) niveau(x) de la cuve de production.

A l'acquittement du défaut par 'opérateur, la production de 'osmoseur reprend et I'électrovanne de bypass
est désactivée.

En cas de présence d’'un niveau trés bas dans la cuve de production, il est également possible d’utiliser
I'électrovanne de by-pass pour assurer un débit de remplissage plus important. L’'osmoseur est alors mis a
l'arrét et I'électrovanne de by-pass est activée du niveau trés bas (LSLL) jusqu’a atteindre le niveau haut
(LSH). L’'osmoseur reprendra alors son mode de production normal entre le niveau haut (LSH) et bas LSL.

Electrovanne de ringcage externe :

Lorsque 'osmoseur est équipé d'une électrovanne de ringage externe (VA100-03), il est possible de lancer
des ringages avec de I'eau osmosée sous pression. Le ringage a 'eau osmosée est alors réalisé a chaque
arrét afin de laisser de 'eau osmosée au contact des membranes lors des phases d’attente. La durée du
rincage est configurable dans le menu ringage avant arrét.

A noter que le ringage de cette électrovanne de ringage eau osmosée ne peut pas étre couplé avec la
commande d’'une électrovanne de by-pass (la commande utilise la méme sortie automate).
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1.3. LISTE ENTREES/ SORTIES
L’automate OSMEOTOUCH est équipé en version de base de :
10 Entrées TOR
2 entrées Analogiques

12 Sorties TOR (transistor)

Voici I'attribution des entrées / sorties sur la version de base :

TOR/
TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR ANA ANA
5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111
Entrées et Défaut
Débit Niveau Débit Externe Débit Marche Manque Niveau Niveau Arrét Externe | Conductivité
FT100-3 | trés bas | FT100-1 5 FT100-2 pompe d'eau Haut Bas d’urgence 1lou 1
Cond 2
TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR
. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011
Sorties
Electrovanne | Electrovanne Vanne Vanne Pompe Pompe Pilotage Production , . Electrovanne
, R Purge Purge Reserve . Défaut Réserve
Entrée Flushing " " HP doseuse Externe / arrét by pass
qualité | qualité

En option des carters d’entrées / sorties peuvent étre rajoutés afin de gérer des équipements et de
linstrumentation supplémentaire.

Communication :
Il est possible de rajouter, en option, une carte de communication par port Ethernet.




14. COMMUNICATION
L’automate est capable de communiquer avec d’autres équipements via 2 protocoles :
Protocole Modbus RTU (de base)
Pour ce faire, se connecter avec une prise RJ12 le port 1

Parameétres de la communication :

e Port1 (Pin 1: Signal A & pin 6: Signal B. Type de connecteur RJ12)
e 9600;8;N;1
e |D ModBus: 10

Vérifier que la configuration des switch a I'intérieur de I'automate soit bien paramétrée en déplagant les 2
switch sur RS485 (vers le bas).

RS232/RS485 Select —§ ! = v  pr— |

RS485 Termination ——»

La table d’échange est disponible au paragraphe 2.5.18.




Protocole Modbus TCP-IP (Option)
Pour pouvoir utiliser le protocole Modbus TCP-IP, il faut rajouter une carte Ethernet a 'automate de base.
Procédure d’installation de la carte Ethernet :

1) Ouvrir le dos de 'automate et retirer la carte d’entrée/sortie et la carte mére

Carte Entrées/Sorties

Carte Mére

.....

Cache a retirer

Carte Ethernet

3) Refermer 'ensemble
Nota :

Le protocole Modbus TCP-IP est disponible en se connectant sur le port 502 a I'adresse IP défini dans la
sous rubrique « IP » voir paragraphe 2.5.18.




PARAMETRAGE

Le paramétrage de fonctionnement de I'unité de production d’eau osmosée est réalisé a travers plusieurs
rubriques toutes accessibles a partir de la page d’accueil.

COMMANDE DEFAUT

CHOIX DE FONCTIONNEMENT OSK

_ WUE HISTORIQUE ALAR

PURGE FORCEE RO

RAZ HISTORIGUE ALARMES
RINCAGE FORCE RO

S S

SYNDPTIQUE

Mode : DEMARRAGE/OUVERTURE ENTREE

1 - Conductivite 1 | 2 - Conductiv REJET @ FT100-1 CE100-1
Q‘ 99999 IjH 299,99 13 ®
e E . Cancenta o FT100-3 'O'
5 - Dem: ] B - Concentrat -
) emarrage oncentral Va100-2 o 99999 jh !§ PROD
FT100-2 Al @ LsH
7 - Permeat 8 - Recirculation 9 - Tx conversion 29999 lih PMP100-1 gL

CE100-2
PSLion-1RIPSH100-2| | THCV: 992.9%
° - @ | 1xRI9%99%

VA100-1 '
o

10 - Rincage Aet

H

EVEYP

YUE HISTORIOUE &L

RAZ HISTORIOUE ALARMES

3




Pictogramme et symboles

Plusieurs pictogrammes sont disponibles sur les pages afin de simplifier la navigation a travers les pages et
symboliser les équipements installés.

Pictogramme

S

Désignation

Accueil

Renvoi vers

Page d’accueil

Alarme et défaut

Page d’historique des alarmes
et alarmes actives

%

e

o

=

Réglage Page réglage 1 ou 2
Al Synoptique Page synoptique
Courbe Page gestion des courbes et

enregistrements

\

Fléche gauche

Page précédente

Fleche suivante

Page suivante

NI
y

Electrovanne

Pompe HP

el -
O
oy
-

Membrane d’osmose

¢

Vanne automatique




21.  "SYNOPTIQUE"

Les parameétres principaux de fonctionnement de 'osmoseur sont représentés sous forme de synoptique
accessible via la page d’accueil.

Le synoptique affiche les valeurs instantanées des mesures de débits, de conductivités, de taux de réjection,
de taux de conversion et d’états des pompes, vannes concentréat et perméat.

Etat de 'osmoseur :
Démarrage ouverture vannes
Démarrage ouverture entrée
Démarrage pompe HP
Démarrage fermeture concentrat
Démarrage contréle qualité
Démarrage ouverture production
En production
Arrét / Ouverture rejet
Ringage
Arrét défaut
En attente

Débit de
perméat

Conductivité

SYNOPTIQUE Perméat
Débit de -
concentrat | bode : DEMARBAGE /OMERTURE EMNTREE
(:) CE100-1
FT'IEIEI 1
AR FT100-32
Débit de a0 -2
recirculation 1% & §_ Etat des
FT100-2 niveaux
Conductivité PMP100-1
Eau brute CE100-2 Taux de
oL 1001 PSH100.2 T O 0909 %, conversion
8 ® | | T%RJ 999.9 %
| =i Taux de
Wa00-1 réjection

Lk
EVEYP

Vers Réglage Vers alarme Vers accueil Vers courbes




2.1.1. Rubrique "SYNOPTIQUE VARIANTE" : Double osmose

Une option des automates OSMEOTOUCH consiste a commander une unité de double osmose inverse.
L’automate est alors équipé d’'un afficheur 4.3"

Débit de

concentrat
RO1 k

Débit de
perméat RO1

Débit de
concentrat
RO2

Conductivité
Perméat RO1

CTom

SYNOPTIQUE 2

REJET

EEQEE!E[ ;T FT102

FMPO01

|
|

J'.

Eyogy PSLOO3

5

Accueil

F5HOO04

D

perméat RO2

ébit de

Conductivité
Perméat RO2

[ |
FsL1

Etats de production

PP

m

1
FT103 |

|
[
(|
P5SH102

%A

4

Courbes

REJET

T RJ1/2

RO1
RO2

Taux de conversion




2.2.  Rubrique "COMMANDE"

Il est possible de forcer le mode de production via le mode commande.

COMMANDE

DE FOMCTIOMMEMENT OSMOSELR

FURGE FORCEE RO

RIMCAGE FORCE RO

Etape Désignation Commentaires Variable
ARRET Forcer l'arrét de 'osmoseur alors qu'il est en production
Reprendre la production aprés un arrét forcé, la
PRODUCTION production est toutefois liée aux niveaux (1 ou 2)

paramétrés dans la sous rubrique « Niveaux »

RINCAGE FORCE

Forcer le ringage du concentrét de 'osmoseur alors qu'il
est a l'arrét. Le forgage du ringage ne dépend pas des
niveaux de la cuve d’eau osmosée.

Pour arréter le ringcage, appuyer sur Arrét

PURGE FORCEE

Forcer la purge du perméat de I'osmoseur alors qu'il est a
l'arrét.

Le forcage de la purge ne dépend pas des niveaux de la
cuve d’eau osmoseée.

Pour arréter le rincage, appuyer sur Arrét




2.3.  Rubrique "COURBES"

Certains paramétres peuvent étre enregistrés sur 'automate et les valeurs peuvent alors étre consultées sous
forme de courbes. L’ensemble des points peuvent également étre enregistré sur une carte mircoSD a insérer
dans le port de 'automate.

Les valeurs pouvant faire I'objet d’'un enregistrement sont :

Les débits (perméat / concentrat / recirculation). L’'osmoseur doit étre équipés de mesure de débit
par turbines.

Le taux de conversion : L’'osmoseur doit étre équipés de mesure de débit par turbines.

Les conductivités: L’'osmoseur doit étre équipés de 1 ou 2 mesures de conductivité

COURBES

COURBES DE MESURES

Courbes de débits Courbes de

conductivité

COURBES DEEITS | COUREBES Tk CY COURBES p3

Fréguence
d’enregistrement

Courbes des ECHAMTILLOM des mesures

taux

HH : Wk 55

99:959:99

Les mesures ne sont enregistrées uniquement pendant les phases de production.

La fréquence d’enregistrement peut étre paramétrée, celle-ci déterminera le nombre de points sur la courbe
et les enregistrements sur la carte ySD si présente dans I'automate.




AA COWDUCTIMITE CE100-1 CE100-2

Courbes des
conductivités

ECHELLE

DEEBITS

CT100-01 : Perméat
CT100-02 : Eau Brute Bleu

Courbes des
débits

ECHELLE

CRB TX CV

Tet CONYVERSIOM

FT100-01 : Concentrat Rouge
FT100-02 : Recirculation Violet
FT100-03 : Perméat

Courbes du taux
de conversion

ECHELLE

10




Sélection des échelles des représentations graphiques

Echelle

DEBITS Te COMVERSION COMDUCTIVITE

99999 99999 9999 9 9999 9 999 99 g99 939
Ly L=k ity M ity =
o CE100-2

9959399 99939 3999 9 99993 9
ik s it ms

FT100-3

999399 999399
min M

Débits :

[EETEER Débit de concentrat—

Max : Débit maximum d’affichage sur le graphique (recommandation : 100 & 150% du débit de rejet
Min : Débit minimum d’affichage sur le graphique (recommandation : 0)
Débit de recirculation —
Max : Débit maximum d’affichage sur le graphique (recommandation : 50 & 100% du débit de recirculation)
Min : Débit minimum d’affichage sur le graphique (recommandation : 0)
Débit de perméat —
Max : Débit maximum d’affichage sur le graphique (recommandation: 50 a 100% du débit nominal de
production)
Min : Débit minimum d’affichage sur le graphique (recommandation : 0)

Taux de conversion :

YR Taux de conversion —
Max : Taux maximum d’affichage sur le graphique (recommandation : 100%)
Min : Taux minimum d’affichage sur le graphique (recommandation : 0)

Conductivité :

_I Conductivité perméat —

Max : Conductivité maximum d’affichage sur le graphique (recommandation : 50 & 100% de la conductivité de
mise en service)
Min : Conductivité minimum d’affichage sur le graphique (recommandation : 0)

Conductivité eau brute —
Max : Conductivité maximum d’affichage sur le graphique (recommandation : 50 & 100% de la conductivité de
mise en service)
Min : Conductivité minimum d’affichage sur le graphique (recommandation : 0)

11




Les points sont alors enregistrés sous format CSV (compatible avec Excel) dans le dossier nommé Excel 1.

La carte mirco SD doit étre insérée dans le port
situé sur le cotés droit de 'automate OSMEOTOUCH

Noter, que la carte microSD doit préalablement étre formatée selon I'arborescence suivante :

| ALARMS
. DT

, DM

, DT2

, DT3

. DT4

Port Carte SD

| EXCEL Enregistrement
des données

, EXCEL2
. EXCELZ
. EXCEL4
, LOG
. SDBLOCKS
, SYSTEM
. TREMDS
. TRENDS1
. TREMDS2
. TREMDS=3
. TRENDS4
. USER_APP
, Web

Le fichier csv (nommé HISTO.csv) est alors présenté de la maniére ci-dessous :

CE100-02 | FT100-01 FT100-03 | CE100-01
Date : Heure : X: : : FT100-02 : : TXCV:
01/01/2020| 11:32:23 0 0 0 0 0 0 0
01/01/2020| 11:33:23 1 0 0 0 0 0 0
01/01/2020| 11:34:23 2 0 0 0 0 0 0
01/01/2020| 11:34:25 3 0 0 0 0 0 0
01/01/2020| 11:34:27 4 0 0 0 0 0 0
01/01/2020| 11:34:29 5 0 0 0 0 0 0

12




24. Rubrique "DEFAUTS"
L’ensemble des alarmes et défauts est disponible dans la rubrique Défauts :

Il est possible de visualiser les alarmes actives et I'historique des alarmes.
Il est également possible de remettre a zéro la liste des alarmes de I'historique. Seules les alarmes acquittées
apparaissent dans l'historique sinon elles apparaissent dans les alarmes actives.

DEFAUT

VUE ALARMES ACTIVES

VUE HISTORIGUE ALARMES

FaZ HISTORIGUE ALARMES

Rappel :

Pour acquitter les alarmes et relancer le systeme, appuyer sur la touche .

NOTA :
L’acquittement des alarmes n’est disponible que sur les pages d’accueil, de réglage et le synoptique.
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2.5.  Rubrique "REGLAGE"

Le paramétrage de fonctionnement de I'unité d’'osmose est réalisé dans la rubrique réglage.
Les réglables sont répartis dans 24 sous rubriqgues comme cela est représenté ci-dessous et accessibles par
une touche sur I'écran :

1 - Conductivite 1

13 - Hiveaus

19 - Maintenance | 20- Mat de Pasze | 21 - Defautz Externe

24 - Sorties reports

Les rubriques grisées sont accessibles uniquement sur option.
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2.5.1. Sous rubrique" Conductivité 1"

La sous rubrique " réglage conductivité 1" est dédiée au paramétrage de la mesure de conductivité (CE100-
01 cf § 1.2) de I'eau osmosée.

1a COMDUCTIVITE 1

Heqglage zonde de conductivite osmozeur 1

1.1 Hombre de zonde conductivite

1.2 &larme conduchvite faible ?

1.3 Seul alarme conductivite faible

1.4 Tempa alarme conductivite faible

1.5 &mret zur alarme conductivite faible

1.6 &larme conductivite haute ?

1.7 Seul alarme conductivite haute

€3

Etape Désignation Commentaires Variable

Indiquer le nombre de sonde de conductivité installé :

11 Nombre de sonde de 1: sonde de perméat (CE100-01) 1/2

' conductivité 2 : sonde de perméat (CE100-01) + sonde d’eau brute
(CE100-02)
o Indiquer si vous souhaitez activer la sortie alarme en cas .

1.2 | Alarme conductivité faible de mesure de conductivité faible configurable a I’étape 1.3 Oui/Non

1.3 | Seuil alarme conductivité faible Indiquer le seuil d’alarme de conductivité faible (en pS) XXX. XX

1.4 | Tempo alarme conductivité faible Indlquer’la temporisation d_e depassgment du seuil au dela XXX
duquel l'alarme sera effective (en minutes et secondes)
Indiquer si vous souhaitez arréter le systeme en cas de

15 Arrét sur alarme faible dépassement du seuil prédéfini a I'étape 1.3 et de la Oui / Non
temporisation prédéfinie a I'étape 1.4

16 | Alarme conductivité haute Indiquer si vous souha_ltt_az, activer la sortie alarr‘ne,’en cas Oui / Non
de mesure de conductivité haute configurable a I'étape 1.7

1.7 Seuil alarme conductivité haute | Indiquer le seuil d’alarme de conductivité haute (en uS) XXX XX
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1b CONDUCTIVITE 1

FHeglage zonde de conduchivite ozmozeur 1

1.8 Tempo alarme conductivite haute

1.9 &rret zur alarme conductivite haute

1.10 Alarme conductivite tres haute

1.11 Seul alarme conductivite tres haute

1.12 Tempo alarme conductivite trez haute

1.13 &mret alarme conductivite tres haute _

1.14 Fin d'echelle conductraite 1

&)

g

Etape Désignation Commentaires Variable
1.8 | Tempo alarme conductivité haute Indiquer’la temporisation d_e dépassgment du seuil au dela XXX
duquel I'alarme sera effective (en minutes et secondes)
Indiquer si vous souhaitez arréter le systéme en cas de
1.9 | Arrét sur alarme haute dépassement du seuil prédéfini a I'étape 1.7 et de la Oui / Non
temporisation prédéfinie a I'étape 1.8
Indiquer si vous souhaitez activer la sortie alarme en cas
1.10 | Alarme conductivité trés haute de mesure de conductivité tres haute configurable a I'étape | Oui/ Non
1.7
111 Seuil alarme conductivité trés Indiquer le seuil d’alarme de conductivité tres haute (en XXX XX
haute US)
Tempo alarme conductivité tres | Indiquer la temporisation de dépassement du seuil au dela .
1.12 , ) ; XX: XX
haute duquel I'alarme sera effective (en minute et seconde)
Indiquer si vous souhaitez arréter le systéme en cas de
1.13 | Arrét sur alarme trés haute dépassement du seuil prédéfini a I'étape 1.10 et de la Oui / Non
temporisation prédéfinie a I'étape 1.11
114 | Fin d'échelle Indiquer I'échelle de mesure de conductivité selon la XXX XX

configuration du convertisseur installé (20mA)
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2.5.2. Sous rubrique" Conductivité 2"

La sous rubrique " Réglage conductivité 2" est dédiée au paramétrage de la mesure de conductivité (CE100-
02 cf § 1.2) de I'eau brute pré conditionnée. Les réglages sont accessibles uniquement si I'étape 1.1 de la
sous rubrique " Réglage conductivité 1" indique 2 sondes de conductivité.

2a CONDUCTIVITE 2

Reglage zonde de conduchivite 2

21 alarme conduchivite faible ?

22 Seul alarme conductivite faible

2.3 Tempo alarme conductivite faible

2.4 Arret zur alarme conduchivite faible

25 alarme conductivite haute 7

2. Tempo alarme conductivite haute

&)

Etape Désignation Commentaires Variable
o Indiquer si vous souhaitez activer la sortie alarme en cas .

2.1 | Alarme conductivité faible de mesure de conductivité faible configurable a I’'étape 1.3 Oui/Non

2.2 Seuil alarme conductivité faible Indiquer le seuil d’alarme de conductivité faible (en uS) XXX XX

23 | Tempo alarme conductivité faible Indlquer’la temporisation d_e depassgment du seuil au dela XXX
duquel I'alarme sera effective (en minutes et secondes)
Indiquer si vous souhaitez arréter le systéme en cas de

2.4 | Arrét sur alarme faible dépassement du seuil prédéfini a I'étape 2.2 et de la Oui / Non
temporisation prédéfinie a I'étape 2.3

25 | Alarme conductivité haute Indiquer si vous souha!tgz’ activer la sortie alarr‘ne:,en cas Oui / Non
de mesure de conductivité haute configurable a I'étape 1.7

2.6 | Seuil alarme conductivité haute | Indiquer le seuil d’alarme de conductivité haute (en uS) XXX. XX
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2b CONDUCTIVITE 2

Reglage zonde de conduchivite 2

2. ¢ Tempo alarme conduchvite2 haute

28 Armret sur alarme conductiviteZ haute

29 alarme conductivite trez haute 2

210 Seul alarme conductivite tres haute

211 Tempo alarme conductivite tres haute

212 Amret alarme conductiviteZ tres haute _

213 Fin d'echelle conductiite

&)

g

Etape Désignation Commentaires Variable
2.7 | Tempo alarme conductivité haute Indiquer’la temporisation d_e dépassgment du seuil au dela XXX
duquel I'alarme sera effective (en minutes et secondes)
Indiquer si vous souhaitez arréter le systéme en cas de
2.8 | Arrét sur alarme haute dépassement du seuil prédéfini a I'étape 2.6 et de la Oui / Non
temporisation prédéfinie a I'étape 2.7
Indiquer si vous souhaitez activer la sortie alarme en cas
2.9 Alarme conductivité trés haute de mesure de conductivité tres haute configurable a I'étape | Oui/ Non
2.10
210 Seuil alarme conductivité trés Indiquer le seuil d’alarme de conductivité tres haute (en XXX XX
haute US)
Tempo alarme conductivité tres | Indiquer la temporisation de dépassement du seuil au dela .
2.11 , ) ; XX: XX
haute duquel I'alarme sera effective (en minutes et secondes)
Indiquer si vous souhaitez arréter le systeme en cas de
2.12 | Arrét sur alarme trés haute dépassement du seuil prédéfini a I'étape 2.9 et de la Oui / Non
temporisation prédéfinie a I'étape 2.11
213 | Fin d'échelle Indiquer I'échelle de mesure de conductivité selon la XXX XX

configuration du convertisseur installé
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2.5.3. Sous rubrique” Tx Rejet "

La sous rubrique " Réjection” est dédiée au paramétrage du taux de rejet qui correspond a :

Conductivité eau brute — Conductivité eau osmosée

Conductivité eau brute

Ce taux de rejet permet de qualifier les performances des membranes d’'osmose. Les réglages sont
accessibles uniquement si 2 sondes de conductivité sont installées et paramétrées dans les sous rubriques
"Réglage conductivité 1" et "Réglage conductivité 2".

Une fois configurée la valeur du taux de rejet est affichée sur le synoptique de I'unité.

3 REJECTION
Feglage affichage taus rejet

3.1 &ffichage taux de rejet

3.2 Alarme taus de rejet minimum

3.3 Seul alarme taus rejet minimanm

3.4 Arret sur alarme taus rejet minirmunm

3.5 Tempo alarme taus rejet minimum

€3

Etape Désignation Commentaires Variable
3.1 | Affichage taux de rejet Indiquer le taux de rejet sur le synoptique Oui / Non
3.2 | Alarme taux de rejet minimum Indlql_Jer si vous souhaitez activer une alarme sur le taux Oui / Non

de rejet minimum
3.3 ;?#i'rlnﬂ;rme taux de rejet Indiquer le seuil d’alarme du taux de rejet (en %) XXX XX
Arrét sur alarme taux de reiet Indiquer si vous souhaitez arréter le systeme en cas de
3.4 - J dépassement du seuil prédéfini a I'étape 3.3 et de la Oui / Non
minimum L e
temporisation prédéfinie a I'étape 3.5
Tempo alarme taux de rejet Indiquer la temporisation de dépassement du seuil au dela .
3.5 - ) ) ; XX: XX
minimum duquel I'alarme sera effective (en minutes et secondes)
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2.5.4, Reserve

2.5.5. Sous rubrique" Démarrage"

La sous rubrique " Réglage démarrage" est dédiée au paramétrage de la phase de démarrage de
'osmoseur.

Reqglage demarrage osmoseur

5.1 Tempo mize en service

b2 Wanhe nncage concentrat
5.3 Type de vanne MO ou MC
5.4 Duree nncage concentrat

5.5 Duree purge au demarrage

BB Yanne bypass ou rincage externe I RIMCAGE ExT

5.7 Type de vanne MO ou MC _

Etape Désignation Commentaires Variable
. . Indiquer la temporisation de démarrage de la pompe aprés .
5.1 | Tempo mise en service avoir ouvert la vanne d’entrée (en minutes et secondes) XXXX
: A Indiquer si votre installation comporte une vanne de .
5.2 | Vanne de ringage concentrat rincage concentrat (VA100-02) Oui / Non
Indiquer le type de vanne installée, Normalement Ouverte
53 Type de vanne NO ou NC (NO) ou Normalement Fermée (NC) NO/NC
54 Durée ringage concentrat Indiquer la dur_ee du rincage avec la vanne de concentrat XXX
ouverte (en minutes et secondes)
. . Indiquer la durée du ringage avec la vanne de purge .
55 Durée purge au demarrage (EV004) ouverte (en minutes et secondes) XXXX
Pas de
Vanne de Bvbass ou rincage Indiquer la présence d’une vanne de bypass ou de ringcage vanne /
5.6 yp a9 externe automatique (VA100-03). ByPass/
externe )
Ringcage
Ext
Indiquer le type de vanne installée, Normalement Ouverte
57 Type de vanne NO ou NC (NO) ou Normalement Fermée (NC) NO/NC
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2.5.6.

Sous rubrique" Débit Concentrat"

La sous rubrique " Débit concentrat" est dédiée au paramétrage de la mesure de débit de rejet de
l'osmoseur (FT100-01 cf § 1.2)

6a DEBIT CONCENTRAT

FHeqglage mezure debit concentrat ozmoszer

E.1 Mesure debit concentrat

b.2 Type meszure debit concentrat

.3 Frequence zignal debit concentrat

6.4 Seul alarme debit mini concentrat

6.5 Tempo alarme debit mini concentrat

B.E &rret zur alarme debit mini concentrat

b.7 Mombre d'eszails) avant amet

€3

Etape Désignation Commentaires Variable
- A Indiquer si votre installation comporte une mesure de .
6.1 | Mesure de débit concentrat débit de concentrat (FT100-01) Oui / Non
- Indiquer le type de mesure de déhit :
6.2 Igﬁ(e:ei?rgesure débit Frequ. : débitmétre a turbine Frequ/Contact
Contact : contact sec sur débitmétre a ludion
Eréquence sianal débit Indiquer la fréquence des impulsions selon le diameétre
6.3 con?:entrét 9 du débitmétre installé (voir tableau récapitulatif ci- XXXX. XX
dessous)
6.4 Seui aIa[me debit mini Indiquer le seuil d’alarme de débit concentrét (en I/h) XXXXX
concentrat
Tempo alarme débit mini Indiquer la temporisation de dépassement du seuil au-
6.5 PO a’ dela duquel I'alarme sera effective (en minutes et XX:XX
concentrat
secondes)
Arrét sur alarme débit mini Indiquer si vous souhaitez arréter le systéeme en cas de
6.6 A dépassement du seuil prédéfini a I'étape 6.4 et de la Oui / Non
concentrat o g
temporisation prédéfinie a I'étape 6.5
6.7 Nombre d'essai(s) avant arrét Ind/quer le nombre d’essai d’alarme avant un arrét du X
systéme
Fréquence d’impulsion selon le diameétre de la turbine installée
DNO6 DNO8 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
PVC 450 288 83.5 76.5 515 28.2 175 10.2
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6b DEBIT CONCENTRAT
Reqglage mesure debit concentrat osmoseur

6.8 Tempo entre es=zai(s)

.3 Controle debit de fuite a ['armret

6.10 Tempo prize en compte debit de fuite

€3

Etape Désignation Commentaires Variable

Indiquer la temporisation entre 2 essais de redémarrage
6.8 Tempo entre essai(s) de 'osmoseur apres une alarme débit concentréat (en XX XX
minutes et secondes)

Indiquer si vous souhaitez une alarme de débit de fuite &
6.9 Contréle débit de fuite a I'arrét l'arrét, pouvant étre due a une fuite sur la vanne d’entrée OUI/ NON

VA100-01
Tempo prise en compte débit de Indiquer la temporisgtion avant la prise en qompte du
6.10 fuite défaut de débit de fuite au concentrat(en minutes et XX:XX
secondes)
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2.5.7. Sous rubrique" Débit Perméat"

La sous rubrique " Débit Perméat” est dédiée au paramétrage de la mesure de débit de production de
'osmoseur (FT100-03 cf § 1.2)

#a DEBIT PERMEAT

FHeqglage meszure debit permeat ozmozeur

.1 Mezure debit permeat

7.2 Type mezure debit permeat

#.3 Frequence zignal debit permeat

.4 Seul alarme debit min permeat

.5 Tempo alarme debit mini permeat

F.B Arret sur alarme debit min permeat

F.7 Mombre d'eszails) avant amet

€3

Etape Désignation Commentaires Variable

Indiquer si votre installation comporte une mesure de

débit de perméat (FT100-03) Oui/Non

7.1 Mesure de débit perméat

Indiquer le type de mesure de déhit :
7.2 | Type de mesure perméat Frequ. : débitmétre a turbine Frequ./Contact
Contact : contact sec sur débitmeétre a ludion

Indiquer la fréquence des impulsions selon le diameétre

7.3 | Fréquence signal débit perméat | du débitmétre installé (voir tableau récapitulatif ci- XXXX. XX
dessous)
7.4 | Seuil alarme débit mini perméat | Indiquer le seuil d’alarme de débit perméat (en I/h) XXXXX
Tempo alarme débit mini Indiquer la temporisation de dépassement du seuil au-
7.5 ermpéat dela duquel I'alarme sera effective (en minutes et XX:XX
P secondes)
Arét sur alarme débit mini Indiquer si vous souhaitez arréter le systeme en cas de
7.6 erméat dépassement du seuil prédéfini a I'étape 7.4 et de la Oui / Non
P temporisation prédéfinie a I’étape 7.5
77 Nombre dessai(s) avant arrét Indlquer le nombre d’essai d’alarme avant un arrét du X
systéme
Fréquence d’impulsion selon le diamétre de la turbine installée
DNO06 DNO08 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
PVC 450 288 83.5 76.5 51.5 28.2 17.5 10.2
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7b DEBIT PERMEAT

Reglage mezure debit permeat osmozeur

7.8 Tempo entre ezzailz)

.9 Seul alarme debit maxi permeat

F10 Tempo alarme debit maxi permeat

£ 171 Amet sur alarme debit maxi permeat

£.12 Mombre d'essailz) avant arret

£.13 Tempo entre eszailz)

&)

Etape Désignation Commentaires Variable
Indiquer la temporisation entre 2 essais de redémarrage
7.8 | Tempo entre essai(s) de I'osmoseur apres une alarme débit perméat (en XX:XX
minutes et secondes)
79 Seuil alarme débit maxi perméat II/rrl]c)llquer le seuil d’alarme de débit maximum perméat (en KXXXX
Tempo alarme débit maxi Indiquer la temporisation de dépassement du seuil au dela .
7.10 . ) ) ; XX: XX
perméat duquel I'alarme sera effective (en minutes et secondes)
Arrét sur alarme débit maxi Indiquer si vous souhaitez arréter le systeme en cas de
7.11 . dépassement du seuil prédéfini a I'étape 7.9 et de la Oui / Non
perméat L A
temporisation prédéfinie a I'étape 7.10
7.12 | Nombre d’essai(s) avant arrét Ind/quer le nombre d’essai d’alarme avant un arrét du X
systéme
Indiquer la temporisation entre 2 essais de redémarrage
7.13 | Tempo entre essai(s) de 'osmoseur apres une alarme débit maximum perméat XX:XX

(en minutes et secondes)
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2.5.8. Sous rubrique" Débit Recirculation"

La sous rubrique " Débit recirculation” est dédiée au paramétrage de la mesure de débit de recirculation du

concentrat en entrée de I'alimentation de 'osmoseur (FT100-02 cf § 1.2)

8 DEBIT RECIRCUL

FHeqglage mesure debit recirculation osmogeur

3.1 Mesure debit recirculation

8.2 Frequence signal debit recirculation = 99 imp

Etape Désignation Commentaires Variable
- . . Indiquer si votre installation comporte une mesure de .
8.1 Mesure de débit recirculation débit de recirculation (FT100-02) Oui / Non
. . - . Indiquer la fréquence des impulsions selon le diamétre du
8.2 Fréquence signal debit permeat débitmeétre installé (voir tableau récapitulatif ci-dessous) XXXKXX
Fréquence d’impulsion selon le diamétre de la turbine installée
DNO06 DNO8 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
PVC 450 288 83.5 76.5 51.5 28.2 17.5 10.2
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2.5.9.

Sous rubrique" Taux de conversion"

La sous rubrique " Taux de conversion” est dédiée au paramétrage du taux de conversion qui correspond a :

Débit de perméat

X 100

Débit de concentrat + Débit de perméat

Ce taux de conversion permet de qualifier le rendement quantitatif de 'osmoseur.
Une fois configurée la valeur du taux de conversion est affichée sur le synoptique de 'unité.

9 TX CONYERSION

T aux de conversion

9.1 Affichage taux de conversion

9.2 Alarme tauy de converzion

9.3 Seul d'alarme taux de conversion

9.4 Arret sur alarme taux de conversion

9.5 Tempo alarme taux de conversion

€3

Etape Désignation Commentaires Variable
9.1 | Affichage taux de conversion Indiquer le taux de conversion sur le synoptique Oui / Non
92 | Alarme taux de conversion Indlquer.S| vous §ouhalter une alarme sur un taux de Oui / Non

conversion trop élevé.
93 Seuil d’alarme taux de Indiquer le seuil d’alarme du taux de conversion en XXX XX
' conversion pourcentage '
Arrét sur alarme taux de Indiquer si vous souhaitez arréter le systéeme en cas de
9.4 : dépassement du seuil prédéfini a I'étape 9.3 et de la Oui / Non
conversion L A
temporisation prédéfinie a I'étape 9.5
95 Tempo alarme taux de Indiquer la temporisation de dépassement du seuil au dela XX XX

conversion

duquel I'alarme sera effective (en minutes et secondes)
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La sous rubrique " Ringage arrét " est dédiée au paramétrage du rincage avant arrét de production:

2.5.10. Sous rubrique" Rincage arrét"

10 RINCAGE ARBET

Rincage awvant arret

10.1 Rincage avant arret _

10.2 Tempo nincage avant arret

10.3 Rincage avec pompe H.F

10.4 Rincage avec vanne concentrat ousvert _

10.5 Rincage avec pompe dozeuse

€3

Etape Désignation Commentaires Variable
10.1 | Ringage avant arrét Indiquer si vous S(?uhaltez réaliser un rincage avant l'arrét Oui / Non
de production de 'osmoseur
10.2 | Tempo ringcage avant arrét Indiquer la durée du rincage (en minutes et secondes) XX:XX

. Indiquer si le ringage est réalisé avec la pompe de .
10.3 | Ringcage avec pompe HP Fosmoseur (PMP100-01) Oui / Non
10.4 Rincage avec vanne concentrat | Indiquer si le ringage est réalisé avec la vanne de Oui / Non
' ouverte concentrat ouverte (VA100-02)
105 | Rincage avec pompe doseuse Indiquer si le ringage est réalisé avec la pompe doseuse Oui / Non

en fonctionnement
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2.5.11. Sous rubrique" Ringcage séquentiel"

La sous rubrique " Ringage séquentiel " est dédiée au paramétrage du ringage entre deux phases d’arrét
prolongé de 'osmoseur:

11 RINCAGE 5EQ

Rincage sequentiel

11.1 Rinzage sequentiel

11.2 Tempo intervalle nncage
11.3 Tempo duree nncage 8999
11.4 Rincage avec pompe H.P

11.5 Rincage avec vanne concentrat auwvert

11.6 Rincage avec pompe dozeuse

&)

Etape Désignation Commentaires Variable

11.1 | Rincage séquentiel Indlguer si vous souhaitez réaliser un ringage séquentiel Oui / Non
de 'osmoseur
Indiquer l'intervalle de temps de non production avant

11.2 | Tempo intervalle rincage I'enclenchement du ringage séquentiel (en heures et XX XX
minutes)

11.3 | Tempo ringcage séquentiel Indiquer la durée du rincage (en minutes et secondes) XX:XX

. Indiquer si le ringage est réalisé avec la pompe de .
11.4 |Ringage avec pompe HP Fosmoseur (PMP100-01) Oui / Non
115 Rincage avec vanne concentrat | Indiquer si le ringage est réalisé avec la vanne de Oui / Non
' ouverte concentrat ouverte (VA100-02)
11.6 | Rincage avec pompe doseuse Indiquer si le ringage est réalisé avec la pompe doseuse Oui / Non

en fonctionnement
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2.5.12. Sous rubrique" Dosage"

La sous rubrique " Dosage " est dédiée a la gestion d’'une pompe doseuse (PMP002 cf § 1.2) et/ou d’'une

pompe de transfert (PMPO0O03 cf § 1.2).

12a DOSAGE

[Dozage et Pompe de Transfert

121 Pompe dozeuse
12.2 Dozage en production

12.3 Dozage en rincage arret

12.4 Dozage en rincage sequentiel

125 mode fonctionnement dozage
12,6 Wolume pour T impulsion [dog wol]

12.7 Intervalle dozage [dos impuls]

%]

122 DOSAGE
Dozage et Pompe de Transfert
121 Pompe dozeuse
12.2 Dozage en production
12.3 Dozage en rincage arret
12.4 Dozage en rincage sequentiel
12.5 mode fonctionnement dosage
12,6 Volume pour T impulsion [dog wol]

127 Intervalle dozage [doz impuls]

%]

232, 233

Etape

Désignation

Commentaires

Variable

121

Pompe doseuse

Indiquer si vous souhaitez gérer une pompe doseuse

Oui / Non

12.2

Dosage en production

Indiquer si vous souhaitez un dosage pendant la phase
de production

Oui / Non

12.3

Dosage en ringcage arrét

Indiquer si vous souhaitez un dosage pendant la phase
de ringage d’arrét

Oui / Non

12.4

Dosage en ringage séquentiel

Indiquer si vous souhaitez un dosage pendant la phase
de ringage séquentiel

Oui / Non

125

Mode de fonctionnement

Indiquer le mode de gestion de la sortie dosage :
Pas de dosage : la sortie de dosage est désactivée

Volumétrique : Une impulsion d’une seconde est donnée
sur la sortie dosage selon un volume d’eau brute
configuré au pas 12.6.

Impulsion : Une impulsion d’une seconde est donnée sur
la sortie dosage selon une fréquence configurée au pas
12.7

Continu : La sortie dosage est activée en continu dans
les phases sélectionnées au pas 12.2 -12.3 - 12.4.

Pas de
dosage

Volumétrique
Impulsion

Continu

12.6

Volume pour 1 impulsion (Dos
vol)

Indiquer le volume d’eau brute (volume de concentrat +
de perméat) entre 2 impulsions de la sortie dosage.

La durée de Iimpulsion est de 1 seconde.

Uniquement valable si le mode de fonctionnement
Volumétrique a été sélectionné au pas 12.5.

XXXXL

12.7

Intervalle dosage (Dos Impuls)

Indiquer la fréquence des impulsions de la sortie dosage,
en seconde.

La durée de l'impulsion est de 1 seconde. Uniquement
valable si le mode de fonctionnement Impulsion a été
sélectionné au pas 12.5.

XX
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12h PILOTAGE EXT
Diozage et Pilotage externe
12.8 Sartie pilotage
12.3 Sens contact autonzation
12.10 Pilatage en produchion
12.11 Pilatage en rincage arret

12.12 Pilotage en rincage sequentiel

12.13 Temparzation ant cycle court

3 ~—

Etape Désignation Commentaires Variable

Indiquer si vous souhaitez gérer la sortie O6 pour piloter

P Oui / Non
un équipement externe

12.8 | Sortie pilotage

12.9 | Sens contact autorisation Indiquer le sens du contact de pilotage externe. NO/NF

. . Indiquer si vous souhaitez un pilotage pendant la phase .

12.10 | Pilotage en production de production Oui / Non

12.11 | Pilotage en rincage arrét Ind|quer Si vgus;ouhaltez un pilotage pendant la phase Oui / Non
de ringage d’arrét

12.12 | Pilotage en rincage séquentiel Ind|quer si vous SOL_Jhaltez un pilotage pendant la phase Oui / Non
de rincage séquentiel
Indiquer la fréquence minimum entre 2 activations de la

12.13 | Temporisation anti cycle court sortie pilotage (requis pour le pilotage de générateur UV XX XX

et sécuriser les phases de marche/Arrét trop
rapprochées).en minutes / secondes
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La sous rubrique " Niveaux " est dédiée a la gestion de(s) niveau(x) dans la cuve de production et la

2.5.13. Sous rubrique" Niveaux"

commande de marche / arrét de 'osmoseur.

13 NIVEAUX

Miveaux] cuve permeat

13.1 Contactz] niveau

13.2 Tvpe contact niveau

13.3 Miveau tres bas

Etape Désignation Commentaires Variable
Indiquer le nombre de niveau :
13.1 | Contact(s) niveau 1 1 s._eul contact pour la commande de 'osmoseur 1/2
2 : 1 niveau cuve vide (marche osmoseur)
1 niveau cuve pleine (arrét osmoseur)
13.2 | Type de contact niveau Indiquer le type de gontact Normalement Ouvert (NO) ou NO / NC
Normalement Fermé (NC)
13.3 | Niveau trés bas Indiquer si votre cuve est équipée d’un niveau trés bas Oui/Non

pour pilotage de I’électrovanne de by-pass
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2.5.14. Sous rubrique" Pressions"

La sous rubrique " Pressions" est dédiée a la gestion des mesures de pression, manque d’eau (PSL100-01
cf § 1.2) et surpression (PSH100-02 cf § 1.2).

14 PRESSIONS
Fressions
14.1 Tempo zur mangue d'eau

14.6 Mombre d'ezzailz] avant arret

14.3 Tempo entre ezzaiz)

14.4 Prezzion haute
14.5 Tempo zur preszion haute
14.6 Mombre d'ezzailz] avant arret

14.7 Tempo entre eszails)

€3

Etape Désignation Commentaires Variable

141 | Tempo sur manque d'eau Ind[quer la te,mporlsatlon de depassement du seuil au- XX
deld duquel I'alarme sera effective (en secondes)

14.2 | Nombre d'essai(s) avant arrét Ind/quer le nombre d’essai d’alarme avant un arrét du X
systéme
Indiquer la temporisation entre 2 essais de redémarrage

14.3 | Tempo entre essai(s) de I'osmoseur apres une alarme manque d’eau (en XX:XX
minutes et secondes)

. Indiquer si vous souhaitez une alarme sur une pression .

14.4 | Pression haute haute (PSH100-02) Oui / Non
Indiquer la temporisation de dépassement du seuil au-

14.5 | Tempo sur pression haute deld duquel I'alarme sera effective (en minutes et XX
secondes)

14.6 | Nombre d'essai(s) avant arrét Ind/quer le nombre d’essai d’alarme avant un arrét du X
systéme
Indiquer la temporisation entre 2 essais de redémarrage

14.7 | Tempo entre essai(s) de I'osmoseur apres une alarme manque d’eau (en minute XX:XX
et seconde)
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2.5.15. Sous rubrique” Vannes"

La sous rubrique " Vannes" est dédiée a la gestion de vannes de purge de perméat (VA100-04 cf § 1.2).

15 YANNES

Wannes permeat

15.1 Prezence de wanne permeat

15.2 Type de wanne permeat produchion

15.3 Type de vanne permeat rejet

€3

Etape Désignation Commentaires Variable
15.1 | Vanne rincage perméat Indiquer si une vanne de purge a la qualité est installée Oui / Non
15.2 Type de vanne perméat Indiquer le type de la vanne de production Normalement NO / NC

) production Ouvert (NO) ou Normalement Fermé (NC)
153 | Type de vanne perméat rejet Indiquer le type de la vanne de production a I'égout NO / NC

Normalement Ouvert (NO) ou Normalement Fermé (NC)
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2.5.16. Sous rubrique" Sortie Défaut"

La sous rubrique " Sortie Défaut" est dédiée a la gestion des alarmes et défauts. Le report d’alarme ferme un
contact sur le bornier de I'armoire de commande (sortie O9 - cf schémas électriques).

Les défauts peuvent étre « non bloguants », la production n’est pas arrétée lors de I'apparition du défaut,
pour ce faire sélectionner la colonne « Sans » blocage.

Les défauts peuvent étre « bloquants », la production est alors arrétée, pour ce faire sélectionner la colonne
« Avec » blocage. A noter que la sortie 08 (production) est alors désactivée.

16a DEFAUTS
Sortie defaut
Defaut battene automate
Defaut pormpe HP
Pression basze
Frezzion haute [option]
Conductivite basse osmozeur
Conductivite haute ogmozeur

Conductivite tres haute osmoseur

- ll"'l".ﬂllll'"l_

Avec Sans

Etape Désignation Commentaires blocage Blocage

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

défaut de batterie de I'automate Oui/Non | Oui/Non

16.1 | Défaut batterie automate

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

. o Oui/Non | Oui/Non
défaut pompe osmoseur (disjoncteur pompe)

16.2 | Défaut pompe HP

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

défaut manque d’eau (PSL100-01) Oui/Non | Oui/Non

16.3 | Pression basse

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur une

pression haute (PSH100-01) - Option Oui/Non | Oui/Non

16.4 | Pression haute

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

défaut conductivité basse (CE100-01) Oui/Non | Oui/Non

16.5 | Conductivité basse osmoseur

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

défaut conductivité haute (CE100-01) Oui/Non | Oui/Non

16.6 | Conductivité haute osmoseur

Conductivité trés haute Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

16.7 osmoseur défaut conductivité trés haute (CE100-01)

Oui/Non | Oui/Non
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16b DEFAUTS
—« Sortie defaut e~ Sans Avec

Conductivite basse 2

Conductivite haute 2

Conductivite tres haute osmoseur 2
T aux de rejection mini
Defaut externe 1
Debit bas concentrat ozmozeur

Crebit bas permeat RO

e

Avec Sans

Etape Désignation Commentaires blocage Blocage

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

16.8 | Conductiviteé basse 2 défaut conductivité basse (CE100-02)

Oui/Non | Oui/Non

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

16.9 | Conductivite haute 2 défaut conductivité haute (CE100-02)

Oui/Non | Oui/Non

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

16.10 | Conductivite tres haute 2 défaut conductivité tres haute (CE100-02)

Oui/Non | Oui/Non

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un taux
16.11 | Taux de rejection min de rejection minimum (nécessite d’avoir 2 sondes | Oui/Non | Oui/ Non
de conductivité installées)

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

16.12 | Defaut Externe 1 défaut externe (a raccorder sur entrée 110)

Oui/Non | Oui/Non

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

16.13 | Debit bas concentrat défaut débit faible sur le concentrat (FT002)

Oui/Non | Oui/Non

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

16.14 | Debit bas perméat RO défaut débit faible sur le perméat (FT001)

Oui/Non | Oui/Non
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16c DEFAUTS
—« Sortie defaut - Sang Avec
Crebit haut permeat osmoseur
Reserve
Defaut externe 2
Arret d'urgence
RHeserve
Reserve

Taux de conversion maxi

i

Avec Sans

Etape Désignation Commentaires blocage Blocage

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

défaut débit haut de perméat (FT001) Oui/Non | Oui/Non

16.15 | Débit haut perméat osmoseur

16.16 | Réserve Réserve Oui/Non | Oui/Non

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un

16.17 | Défaut Externe 2 défaut externe 2 (option)

Oui/Non | Oui/Non

Non modifiable. L’arrét d’urgence provoque

16.18 | Arrét d'urgence systématiguement un arrét de production. oul )
16.19 | Réserve Réserve Oui / Non | Oui/ Non
16.20 | Réserve Réserve Oui / Non | Oui/ Non

Indiquer si vous souhaitez une alarme sur un taux

. Oui/Non | Oui/Non
de conversion haut

16.21 | Taux de conversion maxi
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16d DEFAUTS

—# Sortie defaut Sans

Heszerve
Reserve
Defaut commande osrmoseur sur arret
Defaut entree(z] analogique(z]
Defaut debit de fuite a ['amret
Heszerve

Rezerve

g

Ayver

Etape Désignation Commentaires Avec Sans

blocage Blocage
Défaut commande osmoseur Indiquer si vous souhaitez une alarme sur la mise
16.22 sur arrét en arrét manuel de I'osmoseur via le menu Oui/Non | Oui/Non
commande.
. . . Indiquer si vous souhaitez une alarme sur les . .
16.24 | Défaut entree(s) analogique boucles de courant analogique des conductivités. Oui/Non | Oui/Non
16.25 | Défaut débit de fuite a Iarrét | Ndiquer sivous souhaitez une alarme une Oui / Non | Oui/ Non

mesure de débit de fuite a l'arrét.
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2.5.17. Sous rubrique” Sortie 4-20mA"

La sous rubrique " Sortie 4-20mA" est dédiée a la gestion du report des mesures de conductivité eau brute
(CE100-02) et perméat (CE100-01) par signal 4-20mA. Le report du signal est disponible par I'ajout d'un
module optionnel.

18.1 Sortie 4720 conductivite 1
18.2 Fin d'echelle zortie cond 1
18.3 Sortie 4/20 conductivite 2

18.4 Fin d'echelle zortie cond 2

&)

18 SORTIES 4 20

Sortie Analogiques 420,

Etape Désignation Commentaires Variable

181 | Sortie 4/20 conductivié 1 rliquer s vous souhaliez aciver o eportdelamesire | gy on

152 | Findechellesorie 420ma | O eI pour a mesune de perméat | XXXXX
(en pS)

183 | Sortie 4/20 conductivité 2 e ous souhallez acller 1o ehortde lamestie | o/ Non

g4 |Findechellesortie 420ma |8 oL MGG pour i mesre de perméat | XXXXX

cond. 2

(en uS)
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2.5.18. Sous rubrique "Adresse IP"

La sous rubrique " Adresse IP " est dédiée a la gestion du report des informations via protocole Modbus
TCP-IP vers une supervision. Afin de connecter 'automate OSMEOTOUCH sur un réseau il est nécessaire
de rajouter une carte de communication port Ethernet (option)

La sous rubrique Adresse IP permet donc de régler I'adresse de 'automate afin d’établir une connexion de
communication.

Adresze [P

Reglage adresze [P

M azque de zouz rezeau

Fazzerelle par defaut

Etape Désignation Commentaires Variable

191 | Adresse |P Ind/guerl_adress_e de 'automate OSMEOTOUCH sur XX XXX XXX XXX
le réseau industriel.

19.2 | Masque de sous réseau Indiquer le masque de sous réseau XXX XXX XXX XXX

19.3 | Passerelle par défaut Indiquer la passerelle par défaut XXX XXX XXX XXX

19.4 | Appliquer Appuyer sur le bouton pour appliquer les parameétres

de communication

Les données de I'automate sont alors consultables selon la table d’échange au paragraphe suivant.
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Table d’échange disponible via la connexion Ethernet

2.5.18.1.Table d’échange

Adresse
Tag Intitulé Unité | Echelle | Format Type table
d'échange
FT100-03 débit perméat I/h 00000 | mot simple 16 bits MI2000
FT100-01 débit concentrat I/h 00000 | mot simple 16 bits MI2001
FT100-02 débit recirculation I/h 00000 | mot simple 16 bits MI12002
CE100-01 conductivité perméat | uS 000,00 | mot simple 16 bits MI2004
CE100-02 conductivité entrée us 0000,0 | mot simple 16 bits MI2005
taux rejection taux de réjection % 000 mot simple 16 bits MI2006
taux conversion taux de conversion % 000 mot simple 16 bits MI2007
mot de vie mot simple 16 bits MI12008
mode rnode mot simple 16 bits MI2009
fonctionnement
état pompe HP | état pompe osmoseur mot simple 16 bits MI2010
étapes grafcet état osmoseur mot simple 16 bits MI2011
, , report état entrées i )
état entrées TOR tor mot simple 16 bits MI2012
, , report état entrées i )
état entrées TOR tor mot simple 16 bits MI2013
état sorties TOR | report état sorties tor mot simple 16 bits MI2014
défauts report défauts mot simple 16 bits MI2015
défauts report défauts mot simple 16 bits MI2016
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Détails des états

Détails des états osmoseur (MI12011)

Intitulé Détail Texte valle_ur/
décimal

état osmoseur Arrét 0
(MI2011) Démarrage / ouverture vannes 1
Démarrage / ouverture vanne entrée 2

Démarrage pompe 3

Démarrage / fermeture vanne concentrat 4

Controle qualité démarrage 5

Ouverture vanne production 6

Production 7

Arrét / ouverture vanne rejet 8

Rincage 9

Arrét pompe 10

Arrét / fermeture vanne entrée 11

Arrét / fermeture vannes 12

Arrét sur défaut 13

En attente 14

15

Détails des états pompe (MI12010)
état pompes arrét
(MI12010) marche 1
défaut
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Détails des états entrées TOR (MI2012)

état entrées
TOR

(M12012) %10 impulsion compp;:e;;;équence débit 0
%l1 LSLL perméat 1
%12 impulsion compteur fréquence débit )

° concentrat
%I3 Défaut externe 2 3
%14 impulsion compteur fréquence débit 4
? recirculation concentrat

%I5 retour contacteur pompe 5
%6 pressostat manque d'eau 6
%I7 LSH perméat 7
%I8 LSL perméat 8
%I9 arrét d'urgence 9
%110 non utilisé 10
%111 Défaut externe 1 11
%112 non utilisé 12
%113 non utilisé 13
%114 non utilisé 14
%115 non utilisé 15
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Détails des états sorties TOR (MI12014)

état sorties
TOR
(MI12014) %Q0 |commande vanne entrée 0
%Q1 |commande vanne concentrat 1
%Q2 | commande vanne perméat production 2
%Q3 | commande vanne perméat rejet 3
%Q4 | commande pompe osmoseur 4
%Q5 | commande pompe doseuse 5
%Q6 |commande pilotage externe 6
%Q7 | non utilisé 7
%Q8 | report Production / Arrét 8
%Q9 |report Alarme 9
%Q10 | commande UV (option) 10
%Q11 | commande EV Bypass ou ringage externe 11
%Q12 | non utilisé 12
%Q13 | non utilisé 13
%Q14 | non utilisé 14
%Q15 | non utilisé 15
Mot de vie TOR (MI2008)
valeur /
décimal
incrémentation toutes les 100 mS jusqu'a
mot de vie 32000 puis RAZ 0a 32000
(M12008)
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Mot de fonctionnement (MI2009)

valeur /
décimal
mode
fonctionnement arrét 0
(M12009) production 1
purge forcée 2
flushing forcé 3
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2.5.18.2.Tableau de détails des défaut et Alarmes

Détails des alarmes et défaut des points MI2015 et MI2016

. Bit interne valeur
Intitulé V350 Texte décima/l
défauts %MB800 | DEFAUT BATTERIE AUTOMATE 0
(M12015 / MI2016) | %MB801 DEFAUT POMPE OSMOSEUR 1
%MB802 | DEFAUT PRESSION BASSE 2
%MB803 DEFAUT PRESSION HAUTE 3
%MB804 CONDUCTIVITE BASSE 4
%MB805 | CONDUCTIVITE HAUTE 5
%MB806 CONDUCTIVITE TRES HAUTE 6
%MB807 | CONDUCTIVITE BASSE 2 7
%MB808 CONDUCTIVITE HAUTE 2 8
%MB809 | CONDUCTIVITE TRES HAUTE 2 9
%MB810 | TAUX DE REJECTION MINI 10
%MB811 DEFAUT EXTERNE 1 11
%MB812 | DEBIT BAS CONCENTRAT 12
%MB813 DEBIT BAS PERMEAT 13
%MB814 DEBIT HAUT PERMEAT 14
%MB815 RESERVE 15
%MB816 DEFAUT EXTERNE 2 0
%MB817 ARRET D'URGENCE 1
%MB818 RESERVE 2
%MB819 RESERVE 3
%MB820 TAUX MAXI CONVERSION 4
%MB821 RESERVE 5
%MB822 RESERVE 6
%MB823 DEFAUT COMMADNE OSMOSEUR SUR ARRET 7
%MB824 | DEFAUT ENTREE(s) ANALOGIQUE(s) 8
%MB825 DEFAUT DEBIT DE FUITE A L'ARRET 9
%MB826 RESERVE 10
%MB827 | RESERVE 11
%MB828 | RESERVE 12
%MB829 RESERVE 13
%MB830 | RESERVE 14
%MB831 RESERVE 15
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2.5.19. Sous rubrique "Défauts externes"

La sous rubrique " Sortie Défaut" est dédiée a la gestion des contacts de défaut d’équipements externes au
skid d’osmose inverse (Testomat, pompes doseuses, niveau de bacs de produits chimique...)

L’installation de production pet étre équipée d’instrumentation annexe au skid d’'osmose inverse et des
contacts secs de sécurité peuvent étre émis vers 'automate pour arréter la production.

En raccordant ces contacts secs sur la ou les entrées de défaut externe, il est donc possible d’arréter la
production. Il est également possible d’activer / désactiver I'entrée de défaut pendant le mode attente de
'osmoseur et ainsi ne pas bloquer une production lorsqu’un défaut intervient alors que 'osmoseur n’est pas
en production.

21 DEFAUTS EXTERNES

Feglage defauts externes

21.1 Type contact defaut externe 1 [110] _

21.2 Tempo zur defaut externe 1

21.3 Type de contact defaut externe £ [13] _

21.4 Tempo zur defaut extrens 2

21.5 activation defaut externe 1 en attente 7

21.6 activation defaut externe 2 en attente 7

)4

Etape Désignation Commentaires Variable
Type de contact défaut externe 1 | Normalement ouvert/normalement fermé a
211 ) < NO/NC
(120) raccorder sur l'entrée 110
21.2 | Tempo sur défaut externe 1 Temporls:atlon sur le d_efaut externe 1 (mm:ss) XXX
avant arrét de production
. Normalement ouvert/normalement fermé a
21.3 | Type de contact défaut externe 2 raccorder sur l'entrée I3 (option) NO/NC
21.4 | Tempo sur défaut externe 2 TemporlsAatlon sur le d_efaut externe 2 (mm:ss) XXX
avant arrét de production
Activation défaut externe 1 en Indiquer si vous souhaiter que I'entrée défaut 1
215 ; S OUI/NON
attente soit active également en mode attente.
Activation défaut externe 2 en Indiquer si vous souhaiter que I'entrée défaut 2
21.6 ; S OUI/NON
attente soit active également en mode attente.
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2.5.20. Sous rubrique "Sorties Reports"

La sous rubrique " Sorties Report" est dédiée a la gestion du sens des contacts de production et défaut
selon le paramétrage réalisé dans le menu sortie défaut.

24.1 Sortie production

24 2 Sartie alarme

24 SORTIES REPORTS

24 Sorties reports

Etape Désignation Commentaires Variable

24.1 | Sortie production Indiquer le sens du contact de production. NO/NC
. Indiquer le sens du contact d’alarme (selon le

24.2 | Sortie alarme choix d’activation dans la liste des alarmes) NO/NC
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2.5.21. Sous rubrique" Maintenance"
La sous rubrique " Maintenance" est dédiée au test manuel des éléments principaux de 'osmoseur. Cette

rubrique permet également de désactiver I'alarme sonore.

19a MAINTENANCE

TEST POMPE

TEST EV ENTREE TEST DOSAGE

TEST EV COMC

TEST BV PERMEAT

TEST DOSAGE entrées | sonies

Ea GANS ALARME SONDRE

Etape Désignation Commentaires Variable

TEST POMPE Forcer la marche de la pompe (PMP100-01)

TEST EV ENTREE Forcer la marche de I'électrovanne d’entrée (VA100-01)

TEST EV CONC. g(ZJ)rcer la marche de I'électrovanne de concentrat (VA100-
Forcer la marche de I'électrovanne de purge perméat

TEST EV PERMEAT (VA100-03)

TEST DOSAGE Forcer la marche de la pompe doseuse (PMP002)

SANS ALARME SONORE Activer / Désactiver I'alarme sonore

INITIALISATION Initialiser les bits de 'automate en cas de blocage
Rester appuyer 5s

EV BY PASS (?uven‘ure d’une vanne de by pass et mise en stand-by de
l'osmoseur

SUITE Lls'ge des entrées sorties avec indication des fonctions
actives
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La liste des entrées sorties permet de visualiser I'activité ou non des entrées et sorties de 'automate. Il y a
12 entrées et 12 sorties. Lorsqu’une entrée ou une sortie est active le bouton la représentant est enfoncé.

Etat entrees/zorlies automate

cnvees 1 o

€3




2.5.22. Sous rubrique" Mot de passe"

La sous rubrique " Mot de passe" est dédiée a I'activation d’'un mot de passe.

20 REG MDP

l_r,—:-ﬁi_ MOT DE PASSE

'f .

INITIALISATION

Initialiser le mot de passe usine

L’activation d’'un mot de passe restreint 'accés de I'utilisateur au synoptique et aux défauts. Le mot de passe

est constitué de 4 chiffres.

Le mot de passe usine est le 1111

Il est possible de réinitialiser le mot de passe usine avec la touche INIT M.D.P. ou en appuyant sur le O de
ADH20C sur la page d’accueil.
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NOTA : Les rubriques suivantes correspondent a des éléments disponibles en
option

2.5.23. Sous rubrique" Régulation de pression" (Option)
La sous rubrique " Régulation de pression " est disponible seulement pour les versions d’unités d’osmose

inverse équipées de variateur de fréquence sur la pompe haute pression. Cette rubrique est dédiée au
paramétrage de la régulation de la pompe Haute pression via la mesure de pression PT004.

Farametres regulation Preszions

21.1 consigne pression

1.2 gain proportionnel

21.3 gain integrale

21.4 gain dernves

21 5 fin d'echelle capteur prezsion

Etape Désignation Commentaires Variable
22.1 | Consigne pression Valeur de pression souhaitée en bar XXX
22.2 | Gain proportionnel Valeur du gain proportionnel du régulateur PID en % XXX. X
22.3 | Gain intégral Valeur du gain intégral du régulateur PID en secondes XXX. X
22.4 | Gain dérivé Valeur du gain dérivé du régulateur PID en secondes XXX.X
22.5 | Fin d’échelle capteur de pression | Valeur de la valeur maxi de mesure de pression en Bar XX.X
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Débit de
concentrat

Débit de
recirculation

Conductivité
Eau brute

Synoptique associé a I'option régulation de pression

ACCUEIL

Débit de
perméat

\

Pression de
lapompe HP

q9.9 b

Perméat

Conductivité

Taux de réjection

Taux de conversion

ARRET I

Etat de 'osmoseur :
Démarrage ouverture vannes
Démarrage ouverture entrée
Démarrage pompe HP
Démarrage fermeture concentrat
Démarrage contrble qualité
Démarrage ouverture production
En production
Arrét / Ouverture rejet
Rincage
Arrét défaut
En attente
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La sous rubrique " Réglage pH/RedoX " est disponible seulement pour les versions d’unités d’'osmose

2.5.24. Sous rubrique" Régulation de ph / Redox" (Option)

inverse équipées de 'option régulation de pH ou redOX. Cette rubrique est dédiée au paramétrage de la
régulation de la pompe doseuse (acide — soude : régulation de pH / Bisulfite : régulation de RedOX) via une
mesure en ligne de pH ou de potentiel Redox.

Reaglage redos

22 1 Regulation pHAredos

222 Conzigne regulation pHredox

223 Gain regulateur pid

22 4 Intergrale regulateur pid

22.5 Denves regulateur pid 9999 =

22 6 Injection acide ou zoude [Red/Oxnd]

22.7 alarme pH/redoy faible

REGLAGE

SUITE

Etape Désignation Commentaires Variable
221 | Régulation pH/ redox Ind/quer si I'option de régulation pH/ redOx est disponible Oui / Non
sur 'omoseur
22.2 | Consigne régulation phiredox Indiquer la consigne souhaitée pour la régulation en unité XXXX.X
ph ou mVv
22.3 | Gain régulateur PID Valeur du gain proportionnel du régulateur PID en % XXX. X
22.4 | Intégrale régulateur PID Valeur du gain intégral du régulateur PID en secondes XXX. X
22.5 | Dérivée régulateur PID Valeur du gain dérivé du régulateur PID en secondes XXX.X
Type de produit injecté pour la régulation :
Si régulation de pH : possibilité d’injecter de I'acide
(diminution du pH) ou de une base (augmentation du pH)
296 Injection acide ou soude (Red / Acide /
' Oxy) Si régulation de RedOX : possibilité d’injecter un réducteur Soude
(diminution du RedOX) ou un oxydant (augmentation du
RedOX)
22.7 | Alarme ph/ redOX faible Indiquer si présence d’une alarme sur seuil faible Oui / Non
Nota :

Lorsque la régulation de pH ou redOX est activée, la gestion de la pompe doseuse est 12.1 est désactivé.
La pompe doseuse est alors géré par la régulation de pH / redOx.
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Feglage redox

22.8 Seul alarme pH fredox faible

22 8 Tempo alarme pH fredoy faible

2210 Arret zur alarme pH fredowx Faible

2211 Alarme pH fredoy haut

2212 Seul alarme pHAredox haut

2213 Tempo alarme phdredos haut

2214 arret sur alarme pH Aredoy hat

REGLAGE

FRETOUR SUITE

Etape Désignation Commentaires Variable
22.8 | Seuil alarme pH/redox faible Indiquer le seuil d’alarme ph/redox (en ph / mV) XXXXX
22.9 | Tempo alarme pHiredox faible Indlquer’la temporisation dg depass_ement du seuil au dela XXX
duquel I'alarme sera effective (en minutes et secondes)
Indiquer si vous souhaitez arréter le systéeme en cas de

22.10 | Arrét sur alarme redox faible dépassement du seuil prédéfini a I'étape 22.8 et de la Oui / Non
temporisation prédéfinie a I'étape 22..9

22.11 | Alarme ph/ redOX haut Indiquer si présence d’une alarme sur seuil haut Oui / Non
22.12 | Seuil alarme pH/redox haut Indiquer le seuil d’alarme ph/redox (en ph /mV) XXXXX
22.13 | Tempo alarme pHiredox haut Indlquer’la temporisation dg depassgment du seuil au dela XXX

duquel I'alarme sera effective (en minutes et secondes)
Indiquer si vous souhaitez arréter le systéeme en cas de
22.14 | Arrét sur alarme redox haut dépassement du seuil prédéfini a I'étape 22.12 et de la Oui / Non

temporisation prédéfinie a I'étape 22..13
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Feglage redox

2215 fin d'echelle pH [redox]

REGLAGE RETOUR

Etape Désignation Commentaires Variable

Indiquer la fin d’échelle du convertisseur analogique ph ou

22.15 | Fin d'échelle pH (redox) redox

XXXXX
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Débit de
concentrat

Débit de
recirculation

Conductivité
Eau brute

Mesure de pH
ou RedOX

Synoptique associé a I'option régulation de Ph et Redox

ACCUEIL

Débit de
perméat
\

Conductivité
Perméat

Taux de réjection

Taux de conversion

EM ATTENTE I

S —————

Mesure de
RedOX

Etat de 'osmoseur :
Démarrage ouverture vannes
Démarrage ouverture entrée
Démarrage pompe HP
Démarrage fermeture concentrat
Démarrage contrble qualité
Démarrage ouverture production
En production
Arrét / Ouverture rejet
Rincage
Arrét défaut
En attente
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2.5.25. Sous rubrique" Mesure Redox" (Option)

La sous rubrique " Mesure RedoX " est disponible seulement pour les versions d’unités d’osmose inverse
équipées de I'option mesure de redOX. Cette rubrique est dédiée au paramétrage de la mesure en ligne de
potentiel Redox.

Reglage redox

23.0 meszure redox

23.1 alarme redox haut

23.2 zeul alarme redox haut

23.3 tempo zeull haut redox

23.4 amet zur alarme haute redox

23.5 alarme redox baz

23.6 =eull alarme redox bas

REGLAGE

SUITE

Etape Désignation Commentaires Variable
230 | Mesure redox ;fvd/quer si I'option de mesure redOx est disponible sur Oui / Non
omoseur
231 | Alarme redox haut Indiquer si vous souhaitez une alarme sur une mesure de Oui / Non
redox haute
23.2 | Seuil alarme redox haut Indiquer le seuil d’alarme redox en mV XXXXX
23.3 | Tempo alarme haut redox Indlquer,la temporisation dg depassc_ament du seuil au dela XXX
duquel I'alarme sera effective (en minutes et secondes)
Indiquer si vous souhaitez arréter le systéme en cas de
23.4 | Arrét sur alarme haute redox dépassement du seuil prédéfini a I'étape 23.2 et de la Oui / Non
temporisation prédéfinie a I'étape 23.3
Indiquer si vous souhaitez une alarme sur une mesure de .
23.5 | Alarme redox bas redox basse Oui / Non
23.6 | Seuil alarme redox bas Indiquer le seuil d’alarme redox en mV XXXXX
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Reglage redaox

237 tempo zeuil baz redo

23.8 arret zur alarme bazze redoy

23.9 fin d'echelle Bedo:

REGLAGE RETOLUR

Etape Désignation Commentaires Variable

23.7 | Tempo alarme bas redox Indlquer’la temporisation d_e depassgment du seuil au dela XXX
duquel I'alarme sera effective (en minutes et secondes)
Indiquer si vous souhaitez arréter le systeme en cas de

23.8 | Arrét sur alarme basse redox dépassement du seuil prédéfini a I'étape 23.6 et de la Oui / Non
temporisation prédéfinie a I'étape 23.7

23.9 | Fin d’échelle redox Indiquer la fin d’échelle du convertisseur analogique redox XXXXX
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Débit de
concentrat

Débit de
recirculation

Conductivité
Eau brute

Synoptique associé a l'option régulation de Redox

Débit de
perméat
\

E A E R

Mesure de pH
ou RedOX

Perméat

Conductivité

Taux de réjection

Taux de conversion

Etat de 'osmoseur :
Démarrage ouverture vannes
Démarrage ouverture entrée
Démarrage pompe HP
Démarrage fermeture concentrat
Démarrage contrble qualité
Démarrage ouverture production
En production
Arrét / Ouverture rejet
Rincage
Arrét défaut
En attente
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