Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux

Numéro de dossier : 1610B17F00000035/2 - CPAM DE RODEZ
Dates du repérage : 14/11/2016
04/01/2017

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires La mission est effectuée en application de I'article L4531-1 du code du travail conjointement
aux arrétés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles R4412-
61 a R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 a L541-8 du Code de
I'Environnement.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante

Immeuble bati visité

Adresse Rue @i CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
156 Avenue de Bamberg

Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:
Lot numéro Non communiqué,

Code postal, ville : . 12020 RODEZ CEDEX

Périmetre de repérage : | i, Ensemble du batiment
Typedelogement: | L.

Fonction principale du batiment: | ... Bureaux
Date de construction: | Date du permis de construire non connue
Le propriétaire et le donneur d’ordre
Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Adresse : ....cvvenins 156 Avenue de Bamberg
12020 RODEZ CEDEX
Le donneur d’ordre Nom et prénom : ... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Adresse : .....coivinins 156 Avenue de Bamberg

12020 RODEZ CEDEX

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de

repérage ayant participé BUREAU VERITAS thention . 17/01/2013

au reperage RAGU Damien Opera,teur de CER_TIFICATION France Le Echéance : 25/11/2017
Personne(s) repérage Guillaumet 92046 PARIS | o 4o certification : 2840489
signataire(s) autorisant LA DEFENSE CEDEX ’

la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : SOCOTEC (Numéro SIRET : )

Adresse : 3 rue Jean Rodier - BP 34012, 31028 TOULOUSE Cedex 4
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité : 37503519275087 / 31 Décembre 2016

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 12/01/2017, remis au propriétaire le 12/01/2017
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 75 pages

Ce rapport remplace et annule le rapport 1610B17F00000035 — CPAM de Rodez du 07/12/2016.
Motif : Demande de prélevements complémentaires au niveau des joints de bande de cloison.

SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros - 542 016 654 RCS Versailles 1/75
Siége social : Les Quadrants - 3 avenue du Centre - CS 20732 Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr Rapport du :

12/01/2017



Repérage Amiante - Travaux ne 1610817F00000035/2 - CPAM DE RODEZ ~ {@jamiante

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le périmeétre de repérage effectif
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de I'analyse documentaire
4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélévements
5 Résultats détaillés du repérage
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences

réglementaires (fiche de cotation)
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante, mais n‘en contenant
pas aprés analyse
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif
6 Signatures
7 Annexes

SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros - 542 016 654 RCS Versailles 2/75
Siége social : Les Quadrants - 3 avenue du Centre - CS 20732 Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr Rapport du :

12/01/2017



Repérage Amiante - Travaux n° 1610817F00000035/2 - CPAM DE RODEZ ~ {@))Amiante

1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I’article 3.2, il a été repéré :
- des matériaux et produits contenant de I'amiante aprés analyse en laboratoire :
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (Entresol - Cage d’escalier)
Complexe d’'étanchéité (ler étage - Terrasse; 2éme étage - Terrasse)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (Rez de chaussée - Ensemble de bureaux; Entresol -
Ensemble de bureaux; 1er étage - Ensemble de bureaux; 2éme étage - Ensemble de bureaux; 3éme
étage - Ensemble de bureaux)
Bande de joint autour de la menuiserie (2éme étage - Ensemble de bureaux)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (2éme étage - Ensemble de bureaux)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (3éme étage - Ensemble de bureaux)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (3éme étage - Ensemble de bureaux)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (3éme étage - Ensemble de bureaux)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (3éme étage - Circulation)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (1er étage - Ensemble de bureaux)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (1er étage - Ensemble de bureaux)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (1er étage - Ensemble de bureaux)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (1er étage - Ensemble de bureaux)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (Rez de chaussée - Ensemble de bureaux)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (Rez de chaussée - Ensemble de bureaux)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (Rez de chaussée - Ensemble de bureaux)

Bande de joint cloison autour de la menuiserie (Entresol - Restaurant)
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- des matériaux et produits ayant fait I’'objet d’analyse, ne contenant pas d’amiante :
Relevé d’'étanchéité (ler étage - Terrasse; 2éme étage - Terrasse)
Joint d’étanchéité menuiserie extérieure (2éme étage - Ensemble de bureaux)
Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés (Extérieur - Ensemble des facades)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (2éme étage - Ensemble de bureaux)
Cloison (Rez de chaussée - Circulation)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (Entresol - Restaurant)
Bande de joint cloison autour de la menuiserie (Entresol - Ensemble de bureaux)

Bande de joint cloison autour de la menuiserie (Entresol - Ensemble de bureaux)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... EUROFINS ABO
Adresse : ........c.coviviiiiiiiii 7 Rue Pierre Adolphe Bobiérre 44308 NANTES
Numéro de I'accréditation Cofrac: ......... N°1-5597

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble béti, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou
produits contenant de I'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission
«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de I'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles
batis mentionnés a l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement a la démolition de ces immeubles, un
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de I’évaluation des risques que le maitre
d’ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogéne portant sur les matériaux susceptibles d’en
contenir et qui doivent faire I'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités
et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 a
113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en
page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante
situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans I'annexe 13-9
du Code de la santé publique est I'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.
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3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de I’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et I'annexe A
de la norme NF X 46-020 de décembre 2008

Extrait de I'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction Partie du composant a vérifier ou a sonder

Plagues ondulées Plagues en fibres-ciment
Ardoises composites
Ardoises fibres-ciment
Conduits de cheminée
Eléments ponctuels Conduits de ventilation
Conduits d'évacuation d'eau
Bardeaux d'asphalte
Bardeaux bitume ("shingle")
Pare-vapeur

Revétements

Colles

Rivets

Accessoires de toitures Faitages

Closoirs

Ardoises

Revétements bitumineux
d'étanchéité

Plagues

Panneaux sandwichs Joints d'assemblage
Tresses

Plagues fibres-ciment
Bacs fibres-ciment
Ardoises fibres-ciment
Isolants sous bardages
Appuis de fenétres Eléments fibres-ciment

Bardages

Flocages
Enduits projetés
Revétements durs (plagues planes fibres-ciment)
Joints de dilatation
Flocages
Enduits projetés
Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et Entourage de poteaux (carton)

intérieurs) Entourage de poteaux (fibres-ciment)
Entourage de poteaux (matériau sandwich)
Entourage de poteaux (carton+pléatre)
Peintures intumescentes
Panneaux de cloisons
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (tresses)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (carton)
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (fibres-ciment)
Flocages
Enduits projetés coupe-feu
Gaines et coffres verticaux Enduits lissés coupe-feu
Enduits talochés coupe-feu
Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare- Vantaux

flammes Joints

Murs et cloisons

Cloisons légéres ou préfabriquées

Flocages

Enduits projetés

Panneaux collés ou vissés
Coffrages perdus (carton-amiante)
Coffrages perdus (fibres-ciment)
Coffrages perdus (composites)
Flocages

Enduits projetés

Peintures intumescentes
Rebouchage de trémies
Jonctions avec la fagade
Calfeutrements

Joints de dilatation

Flocages

Gaines et coffres horizontaux Enduits projetés

Panneaux

Plafonds

Poutres et charpentes
(périphériques et intérieures)

Interfaces entre structures
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Jonction entre panneaux

Faux-plafonds

Revétements de sol (I'analyse doit
concerner chacune des couches du
revétement)

Panneaux

Plaques

Dalles plastiques

Colles bitumineuses

Revétement plastique avec sous-couche

Chape maigre

Calfeutrement des passages de conduits

Revétement bitumineux des fondations

Revétements de murs

Conduits de fluides (air, eaux,
autres fluides)

Sous-couche des tissus muraux

Revétements durs (plagues de menuiseries)

Revétements durs (fibres-ciment)

Colles des carrelages

Calorifugeages

Enveloppes de calorifuges

Conduits fibres-ciment

Conduits de vapeur, fumée,
échappement

Conduits fibres-ciment

joints entre éléments

Mastics

Tresses

Manchons

Clapets coupe-feu

Clapets / volets coupe-feu

Volets coupe-feu

Rebouchage

Vide-ordures

Conduit fibres-ciment

Portes paliéres

Portes et cloisons paliéres

Cloisons paliéres

Flocages

Bourres

Trémie

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Flocages

Bourres

Machinerie

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Bourres

Tresses

Joints

Chaudiéres, tuyauteries, étuves,

Calorifugeages

groupes électrogénes, convecteurs

Peintures anti-condensation

et radiateurs, aérothermes.....

Plagues isolantes internes

Plaques isolantes externes

Tissu amiante

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Fours, étuves, tuyauteries...

Peintures anti-condensation

Plaques isolantes

Tissu amiante

Freins

Embrayages

Coffrages et fonds de coffrages
perdus

Eléments fibres-ciment

Extrait de I'annexe A de la

norme NF X 46-020 de décembre 2008 (liste non exhaustive)

1-Toiture, terrasse et étanchéité

Plaques ondulées et planes
Ardoises

Eléments ponctuels

Eléments de sous-toiture
Bardeaux bitumé (type Shingle)
Complexe d’étanchéité pour toiture

2-Parois verticales extérieures

Panneaux sandwiches

Bardages

Bardages métalliques a simple ou double peau
Isolants sous bardage

Mur et cloisons «en dur»

3-Parois verticales intérieures

Mur et cloisons «en dur»
Poteaux (périphériques et intérieurs)
Cloisons légéres ou préfabriquées
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'E' Amiante

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu / pare-flamme

Revétement de murs, de poteaux, de cloisons légéres ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes

coupe-feu et pare-flamme

4-Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)

Interfaces entre structures

Gaines et coffres horizontaux

Faux-plafonds

Suspentes et contrevents

5-Planchers et planchers techniques

Revétements de sol

Planchers

6-Condauits, canalisations et
accessoires intérieurs et extérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)

Conduits de vapeur, fumée, échappement

Céables électriques

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7-Ascenseurs et monte-charges

Portes intérieures et extérieures de I'ascenseur et portes paliéres de I'étage

Machinerie

Trémie et Machinerie

8-Equipements divers et accessoires

Chaudiéres

Tuyauteries

Etuves

Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs

Aérothermes

Installations autres

9-Installations industrielles

Fours

Etuves Industrielles

Tuyauteries Industrielles

Racks

Autres Industrielles

10-Voies et Réseaux divers

Conduits

Revétement routier

3.2.5 Le périmétre de repérage effectif

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des travaux :

- Remplacement des menuiseries des bureaux installées dans un batiment représentant une surface

développée de 6000 m2.

- Réfections des toitures terrasse.

Néant

Descriptif des piéces visitées

Sous-Sol - Parking,

Sous-Sol - Reserve 1,

Sous-Sol - Reserve 2,

Sous-Sol - Chaufferie,

Sous-Sol - Dégagement,

Rez de chaussée - Sanitaires,

Rez de chaussée - Accueil,

Rez de chaussée - Box 1 a 4,

Rez de chaussée - Ensemble de bureaux,
Rez de chaussée - Circulation,
Rez de chaussée - Archives 1 et 2,
Rez de chaussée - LT,

Rez de chaussée - Cages d’escaliers,
Entresol - Local poubelle,

Entresol - Laverie,

Entresol - Cuisson,

Entresol - Restaurant,

Entresol - Circulation,

Entresol - Sanitaires,

Entresol - Archives,

Entresol - Ensemble de bureaux,
Entresol - Cage d’escalier,
Entresol - Courrier,

Entresol - LT,

Entresol - Quai livraison,

ler étage - Circulation,

ler étage - Ensemble de bureaux,
ler étage - Sanitaires,

ler étage - Cages d’escaliers,

ler étage - LT,

ler étage - Vestiaires,

ler étage - Archives,

2éme étage - Circulation,

2éme étage - Ensemble de bureaux,
2éme étage - Sanitaires,

2éme étage - Cages d’escaliers,
2éme étage - LT,

2éme étage - Local téléphonique,
2éme étage - Archives,

3éme étage - Ensemble de bureaux,
3éme étage - LT,

3éme étage - Sanitaires,

3éme étage - Circulation,

3éme étage - Cages d’escaliers,
ler étage - Terrasse,

2éme étage - Terrasse,

Extérieur - Ensemble des facades
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4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

en toute sécurité

Eléments d'information nécessaires a |'accés aux parties de I'immeuble bati

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande :
Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 14/11/2016 et 04/01/2017

25/10/2016

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Madame PEYTAVY

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s’est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre

2008.
Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélevements

L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de |'amiante

Ensemble de bureaux; 3éme
étage - Ensemble de
bureaux

verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

en laboratoire)

A o A Conclusion Etat de conservation et
Localisation Identifiant + Description (justification) préconisations Photo
Identifiant: P1
Réf. prélévement: P1
Description: Bande de joint cloison .
: . Présence
Composant de la construction: 3. Parois d'amiante Score EP
Entresol - Cage d'escalier verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur» |
I i L A (Apres analyse (Z-11I-RF)
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou .
; PN . en laboratoire)
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Localisation sur croquis: P1
Sondage: Pergage mur, sol et plafond
Identifiant: P5
Réf. prélévement: P5 .
P e Lis Présence
ler étage - Terrasse; 2éme Description: Complexe d'étanchéite d'amiante Score EP
étage - Terrasse Eomposant de la construction: 1. Toyllture, fis (Apres analyse (Z-111-RF)
terrasse et étanchéité - Complexe d’étanchéite .
- en laboratoire)
pour toiture
Partie a sonder: Complexe asphalté
Rez de chalfssee - Ensemble Identifiant: P9
de bureaux; Entresol - T
Prélevements: .
Ensemble de bureaux; ler T . . Présence
. Description: Bande de joint cloison o
etage - Ensemble de Composant de la construction: 3. Parois d'amiante Score EP
bureaux; 2eme étage - g (Apreés analyse (Z-111-RF)
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Identifiant: P10
Prélévements:

Présence
T . d'amiante Score EP
Description: Cloison (Aprés analyse (Z-111-RF)

Composant de la construction: 3. Parois
verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

en laboratoire)

Identifiant: P14 bis
Prélévement: P14 bis

2éme étage - Ensemble de Descripdon: Bande de joint cloison ;;ﬁ?:rf'sa Score EP
bureaux Composant de la construction: 3. Parois (Aprés analyse (Z-I11-RF)

verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

en laboratoire)

Identifiant: P15
Prélevement: P15

A . ; Présence
Description: Bande de joint cloison s
Composant de la construction: 3. Parois d'amiante Score EP
P i (Apreés analyse (Z-1I1-RF)

verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

en laboratoire)

Identifiant: P17
Réf. prélevement: P17

P . . Présence
N . p : , N
3éme étage - Ensemble de Description: Bande de Jom§ cl<.)|son . d'amiante Score EP
Composant de la construction: 3. Parois N
bureaux ’ P ; (Apres analyse (Z-1I1-RF)
verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur» en laboratoire)
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Identifiant: P18
Réf. prélévement: P18 .
— . . Présence
Description: Bande de joint cloison d'amiante Score EP
Composant de la construction: 3. Parois .\
n R ; (Aprés analyse (Z-11I-RF)
verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur» en laboratoire)
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Identifiant: P19
Réf. prélevement: P19 Présence
Description: Bande de joint cloison s
Composant de la construction: 3. Parois d amiante Score EP
n R ; (Apres analyse (Z-1II-RF)
verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur» en laboratoire)
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros - 542 016 654 RCS Versailles 9/75
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Identifiant: P20
Réf. prélévement: P20

verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

en laboratoire)

Description: Bande de joint cloison ;;erf]ie;rftee Score EP
3éme étage - Circulation Composant de la construction: 3. Parois (Aprés analyse (Z-111-RF)
verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur» en?aboratoi\r/e)
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Identifiant: P21
Réf. prélévement: P21 Présence
. Description: Bande de joint cloison s
ler étage - Ensemble de S . d'amiante Score EP
Composant de la construction: 3. Parois N
bureaux " R ] (Apres analyse (Z-111-RF)
verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur» en laboratoire)
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Identifiant: P22
Réf. prélévement: P22 .
Description: Bande de joint cloison ;;ﬁ?::; Score EP
Composant de la construction: 3. Parois (Aprés analyse (Z-111-RF)
verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur» enp;aboratoiZe)
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Identifiant: P23
Réf. prélévement: P23 5
Description: Bande de joint cloison ;;ﬁ?::; Score EP
Composant de la construction: 3. Parois (Aprés analyse (Z-111-RF)
verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur» enp;aboratoiZe)
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Identifiant: P24
Réf. prélévement: P24 .
Description: Bande de joint cloison ;;erf]ie::; Score EP
Composant de la construction: 3. Parois (Aprés analyse (Z-111-RF)
verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur» enF;aboratoiZe)
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Identifiant: P25
Réf. prélévement: P25 5
. Description: Bande de joint cloison Plresgnce
Rez de chaussée - Ensemble Composant de la construction: 3. Parois d'amiante Score EP
de bureaux verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur» ég?;izraantz:’r/:;e (2-1I-RF)
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou
ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
Identifiant: P26
Réf. prélévement: P26 5
Description: Bande de joint cloison ;;er:ie:nctee Score EP
Composant de la construction: 3. Parois (Aprés analyse (Z-I11-RF)
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Identifiant: P28

Réf. prélevement: P28 Présence

Description: Bande de joint cloison d'amiante Score EP
Composant de la construction: 3. Parois (Aprés analyse (Z-111-RF)
verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur» en laboratoire)

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou

ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

Identifiant: P30

Réf. prélevement: P30 Présence

Description: Bande de joint cloison d'amiante Score EP
Composant de la construction: 3. Parois (Aprés analyse (Z-111-RF)
verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur» en laboratoire)

Partie a sonder: Enduits a base de platre ou

ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation

Identifiant + Description

Photo

Rez de chaussée - Cages
d'escaliers; Entresol - Cage
d'escalier; ler étage - Cages
d'escaliers; 2eme étage -
Cages d'escaliers; 3éme
étage - Cages d'escaliers

Identifiant: P3

Réf. prélévement: P3

Description: Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés
Composant de la construction: 3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés

Rez de chaussée -
Circulation; Entresol -
Circulation; ler étage -
Circulation; 2éme étage -
Circulation; 3éme étage -
Circulation

Identifiant: P4

Réf. prélévement: P4

Description: Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés

Composant de la construction: 3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés

ler étage - Terrasse; 2éme
étage - Terrasse

Identifiant: P6

Prélévements:

Description: Relevé d'étanchéité

Composant de la construction: 1. Toiture, terrasse et étanchéité - Complexe d’étanchéité
pour toiture

Partie a sonder: Isolants

Identifiant: P7

Réf. prélévement: P7

Description: Bardeaux bitumé

Composant de la construction: 1. Toiture, terrasse et étanchéité - Bardeaux bitumé (type
Shingle)

Partie a sonder: Bardeaux bitumé
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Sous-Sol - Reserve 1; Sous-
Sol - Reserve 2; Sous-Sol -
Chaufferie

Identifiant: P8

Réf. prélévement: P8

Description: Flocages

Composant de la construction: 4. Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie a sonder: Flocages

2éme étage - Ensemble de
bureaux

Identifiant: P11

Prélévement: P11

Description: Joint d'étanchéité menuiserie extérieure

Composant de la construction: 2. Parois verticales extérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Appui de fenétre

Extérieur - Ensemble des
facades

Identifiant: P12
Prélévements:
P12
P12
Description: Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés
Composant de la construction: 2. Parois verticales extérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés

2éme étage - Ensemble de
bureaux

Identifiant: P16

Réf. prélévement: P16

Description: Bande de joint cloison

Composant de la construction: 3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

Rez de chaussée -
Circulation

Identifiant: P27

Réf. prélévement: P27

Description: Cloison

Composant de la construction: 3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés
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Entresol - Restaurant

Identifiant: P29

Réf. prélevement: P29

Description: Bande de joint cloison

Composant de la construction: 3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

Entresol - Ensemble de
bureaux

Identifiant: P31

Réf. prélévement: P31

Description: Bande de joint cloison

Composant de la construction: 3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

Identifiant: P32

Réf. prélevement: P32

Description: Bande de joint cloison

Composant de la construction: 3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie a sonder: Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation

Identifiant + Description

Néant

Nota : Les résultats d’analyses au niveau des joints de bande de cloison autour
des menuiseries (P16-P27-P29-P31-P32) sont revenus négatif. Dans la mesure

ou la majorité des analyses de ce matériau est positif, nous considérons donc

par mesure de précaution que I’'ensemble des joints de bande autour des

menuiseries du batiment sont amiantés.
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6. — Signatures

Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU
VERITAS CERTIFICATION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
(détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait a TOULOUSE Cedex 4, le 12/01/2017

Par : RAGU Damien

P Signature du représentant :
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° 1610B17F00000035 - CPAM DE RODEZ

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogenes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
facon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC, auteur : RAGU Damien

Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez du 12/01/2017
Adresse du bien : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

156 Avenue de Bamberg (Non communiqué) 12020 RODEZ CEDEX
Légende
wmm =  —>  Bandes de joint de cloison autour de la Nom du propriétaire :
menuiserie amiantées CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
—_—

MALADIE
Adresse du bien :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE
156 Avenue de Bamberg
12020
RODEZ CEDEX

Complexe d’étanchéité amianté

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélévements :

Identifiant et prélévement

S Composant de Parties du P
Localisation ] " composant Description Photo
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. 213 e Composant de Parties du S
Identifiant et prélevement Localisation 1B e composant Description Photo
Vi[;i;?; Enduits a base de Bande de joint cloison
Entresol - Cage o platre ou ciment ou
P1-P1 ' . intérieures - Mur it A 2o
d'escalier et cloisons «en autres, projetes, Analyse a réaliser: Toutes les
dur> lissés ou talochés couches mélangées
Rez de chaussée -
Ensemble de
bureaux; Entresol
-bErr]:Txb'lelgf \?ér;acg?; Enduits & base de Cloison
P10-P10 étage - Ensemble intérieures - Mur platre ou ciment ou S Al
de bureaux: 2éme et cloisons «en aut’res, prOJete§, Analyse a realls’er. Tputes les
étage - Ens,emble dur» lissés ou talochés couches mélangées
de bureaux; 3éme
étage - Ensemble
de bureaux
Rez de chaussée -
Ensemble de
bureaux; Entresol
-birgzgﬂij'liéjf \?e.r"cpiigl)less Enduits & base de Cloison
P10-P10 étage - Ensemble intérieures - Mur platre ou ciment ou S s
de bureaux: 2éme et cloisons «en gutfes, prOJete§, Analyse a realls,er. Tputes les
étage - Ens,emble dur» lissés ou talochés couches mélangées
de bureaux; 3éme
étage - Ensemble
de bureaux
2. Parois Enduits projetés Enduits projetés, revétement
Extérieur - verticales revétgmtjant ! plastique épais, lissés ou talochés
P12-P12 Ensemble des extérieures - Mur lastique épais
facades et cloisons «en Plastia pals, Analyse a réaliser: Toutes les
lissés ou talochés 7 .
dur» couches mélangées
2. Parois . - Enduits projetés, revétement
Extérieur - verticales En(::\'f;tgr':iittes’ plastique épais, lissés ou talochés
P12-P12 Ensemble des extérieures - Mur plastique &pais
fagades et cloisons «en lissés ou talochés Analyse a realls,er: Tf)utes les
dur» couches mélangées
Rez de chaussée - 5. Planchers et Dalles plastiques
LT; Entresol - LT; planchers P a
P13-P13 ler étage - LT; techniques - Dalles plastiques S
2eme étgge LT Revéten?ents de P a Analyse a réaliser: Toutes les
3eme étage - LTl sol couches mélangées
Rez de chaussée - 5. Planchers et Dalles plastiques
LT; Entresol - LT; planchers P a
P13-P13 ler étage - LT; techniques - Dalles plastiques S
2éme étgge - LT; Revéten?ents de P ¢ Analyse a realls,er: Toutes les
3éme étage - LT’ sol couches mélangées
Rez de chaussée -
Cages d'escaliers;
Entresol - Cage 3. Parois
d'escalier; ler vénicales Enduits a base de Cloison
étage - Cages P platre ou ciment ou
P14-P14 , I intérieures - Mur o .
d'escaliers; 2eme et cloisons «en autres, projetés, Analyse a réaliser: Toutes les
étage - Cages dur> lissés ou talochés couches mélangées
d'escaliers; 3eme
étage - Cages
d'escaliers
P14-P14 Rez de chaussée - 3. Parois Enduits a base de Cloison
Cages d'escaliers; verticales platre ou ciment ou
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Identifiant et prélévement

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

Photo

Entresol - Cage
d'escalier; ler

intérieures - Mur
et cloisons «en

autres, projetés,
lissés ou talochés

Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées

étage - Cages dur»
d'escaliers; 2eme
étage - Cages
d'escaliers; 3eme
étage - Cages
d'escaliers
Rez de chaussée -
Cages d'escaliers;
Entresol - Cage 3. Parois
d'escalier; ler vérticales Enduits a base de Cloison
P14-P14 Ietage_ . (?aggs intérieures - Mur platre ou um_en,t ou .
d'escaliers; 2eme et cloisons «en autres, projetés, Analyse a réaliser: Toutes les
étage - Cages dur» lissés ou talochés couches mélangées
d'escaliers; 3eéme
étage - Cages
d'escaliers
2éme étage - Vi;i;?; Enduits a base de Bande de joint cloison
003-P15 Ensemble de intérieures - Mur platre ou C|njen,t ou . .
bureaux et cloisons «en autlres, prOJetes,, Analyse a realls’er. Tputes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
3. Parois N . .
2&me étage - verticales Enduits a base de Bande de joint cloison
P16-P16 Ensemble de intérieures - Mur platre ou ciment ou N s
bureaux et cloisons «en autlres, prOJetesl, Analyse a real|s,er. T,outes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
3. Parois s . .
3éme étage - verticales Epdwts a Abase de Bande de joint cloison
P17-P17 Ensemble de intérieures - Mur platre ou ciment ou PSR T
bureaux et cloisons «en autlres, prOJete§, Analyse a realls’er. Tf)utes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
3&me étage - Vi[_zi;?; Enduits a base de Bande de joint cloison
P18-P18 Ensemble de intérieures - Mur platre ou ciment ou N s
bureaux et cloisons «en autlres, prOJetesl, Analyse a real|s,er. T,outes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
3. Parois s . .
3éme étage - verticales EPdUItS a Abase de Bande de joint cloison
P19-P19 Ensemble de intérieures - Mur platre ou ciment ou N L Anlicars
bureaux et cloisons «en autlres, prOJeteg, Analyse a reahsgr. T9utes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
Rez de chaussée -
Cages d'escaliers;
Er?treso_l ».Cage 5. Planchers et
d'escalier; ler planchers Nez de marche
P2-P2 ctage - C.ag‘es techniques - Nez de marche -
d'escaliers; 2eme Revétermnents de Analyse a réaliser: Toutes les
étage - Cages sol couches mélangées
d'escaliers; 3eme
étage - Cages
d'escaliers
\?ér;i;?; Enduits a base de Bande de joint cloison
3éme étage - o platre ou ciment ou
P20-P20 ) ; intérieures - Mur ., S 2
Circulation et cloisons «en autres, projetés, Analyse a réaliser: Toutes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
1er étage - \?éri’ii;?less Enduits a base de Bande de joint cloison
P21-P21 Ensemble de intérieures - Mur platre ou C|m_en,t ou . .
bureaux et cloisons «en _autres, prOJetes:, Analyse a realls’er. Tgutes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
Ler étage - 3&,‘;66;?; Enduits a base de Bande de joint cloison
R e i platre ou ciment ou
P22-p22 Enf)i:;zlfxde w;tteg:iiusroer?s «I:ﬁr autres, projetés, Analyse a réaliser: Toutes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
3. Parois s . .
1er étage - verticales Ideunts a _base de Bande de joint cloison
P23-P23 Ensemble de intérieures - Mur platre ou C|m_en,t ou P
bureaux et cloisons «en _autres, prOJetes:, Analyse a realls’er. Tgutes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
1er étage - Vi[_;i;?éss Enduits a base de Bande de joint cloison
. o N platre ou ciment ou
P24-pP24 Engi:;glfxde ”:attecr:giusr;?s «ngr autres, projetés, Analyse a réaliser: Toutes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
3. Parois Enduits & b d Bande de ioi loi
Rez de chaussée - verticales N uits a base de ande de joint cloison
P25-P25 Ensemble de intérieures - Mur platre ou um_enF ou S s
bureaux et cloisons «en gaut,res, prOJete§, Analyse a realls’er. Tputes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
Rez de chaussée - 3. Parois Enduits a base de Bande de joint cloison
P26-P26 Ensemble de verticales platre ou ciment ou
bureaux intérieures - Mur autres, projetés, Analyse a réaliser: Toutes les
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Repérage Amiante - Travaux n°

1610B17F00000035/2 - CPAM DE RODEZ

@Amiante

Identifiant et prélévement

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

Photo

et cloisons «en
dur»

lissés ou talochés

couches mélangées

Rez de chaussée -

3. Parois
verticales

Enduits a base de
platre ou ciment ou

Cloison

P27-p27 Circulation 'r;tteg:giusfss-«l\gﬁr autres, projetés, Analyse a réaliser: Toutes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
Rez de chaussée - \?ér"siig?less Enduits a base de Bande de joint cloison
P28-P28 Ensemble de intérieures - Mur platre ou ciment ou S Al
bureaux et cloisons «en autj’es, prOJete§, Analyse a reallsgr. Tputes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
Vi[;i;?éss Enduits a base de Bande de joint cloison
Entresol - g platre ou ciment ou
P29-P29 intérieures - Mur o .
Restaurant et cloisons «en autres, projetés, Analyse a réaliser: Toutes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
Rez de chaussée -
Cages d'escaliers;
Er?treso'l —.Cage 3. Parois . s Enduits projetés, revétement
d'escalier; ler . Enduits projetés, . N .
étage - Cages ’vertlcales revétement plastique épais, lissés ou talochés
P3-P3 d'escaliers; 2éme interieures - Mur lastique épais
. 4 et cloisons «en Pplastiq pals, Analyse a réaliser: Toutes les
étage - Cages lissés ou talochés . ,
d'escaliers; 3éme dur» couches mélangées
étage - Cages
d'escaliers
\?él‘?i?:;?tless Enduits a base de Bande de joint cloison
Entresol - L platre ou ciment ou
P30-P30 intérieures - Mur o P
Restaurant et cloisons «en autres, projetés, Analyse a réaliser: Toutes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
Entresol - \?érfii;(l)less Enduits a base de Bande de joint cloison
P31-P31 Ensemble de intérieures - Mur platre ou ciment ou PSR T
bureaux et cloisons «en _autlres, prOJetes’, Analyse a realls’er. Tf)utes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
Entresol - jélzi;?éi Enduits a base de Bande de joint cloison
R e - platre ou ciment ou
P32-P32 En;ﬁ:;gljxde 'lttecr:g;fss «er autres, projetés, Analyse a réaliser: Toutes les
dur» lissés ou talochés couches mélangées
Rez de chaussée -
Circulation;
Entresol - 3. Parois Enduits projetés Enduits projetés, revétement
Circulation; ler verticales revétSmént ! plastique épais, lissés ou talochés
P4-P4 étage - intérieures - Mur lastique épais
Circulation; 2éme et cloisons «en Iizsés gu talgché:s Analyse a réaliser: Toutes les
étage - dur» couches mélangées
Circulation; 3éme
étage - Circulation
1. Toiture,
1er étage - terrasse et Complexe d'étanchéité
9€ étanchéité - .
P5-P5 Terrasse; 2eme Complexe asphalte . .
étage - Terrasse ) Comp’l_ege Analyse a realls’er. Tgutes les
d’étanchéité pour couches mélangées
toiture
1. Toiture,
. terrasse et Relevé d'étanchéité
Ler eta.ge\- étanchéité -
P6-P6 Terrasse; 2eme Isolants P .
étage - Terrasse ) Comp’l_ege Analyse a realls’er. Tgutes les
d’étanchéité pour couches mélangées
toiture
1. Toiture,
. terrasse et Relevé d'étanchéité
Ler eta.ge\- étanchéité -
P6-P6 Terrasse; 2eme Isolants P .
étage - Terrasse ) Comp’l_ege Analyse a realls’er. Tgutes les
d’étanchéité pour couches mélangées
toiture
1. Toiture, . .
ler étage - terrasse et Bardeaux bitumé
P7-P7 Terrasse; 2éme étanchéité - Bardeaux bitumé

étage - Terrasse

Bardeaux bitumé
(type Shingle)

Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
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Repérage Amiante - Travaux n° 1610B17F00000035/2 - CPAM DE RODEZ

. 213 e Composant de Parties du S
Identifiant et prélevement Localisation I ation composant Description
Sous.—Sol - Reserve 4. Plafonds et Flocages
P8-P8 1; Sous-Sol - faux plafonds - Flocages P
Reserve 2; Sous- Plafonds Analyse a réaliser: Toutes les
Sol - Chaufferie couches mélangées
Rez de chaussée -
Ensemble de
bureaux; Entresol
-bE::ZTxb'lelgf \?ér';i;?:ass Enduits a base de Bande de joint cloison
P9-P9 étage - Ensemble intérieures - Mur platre ou ciment ou S s
de bureaux: 2éme et cloisons «en autlres, prOJetes,, Analyse a realls’er. Tputes les
étage - Ens,emble dur» lissés ou talochés couches mélangées
de bureaux; 3éme
étage - Ensemble
de bureaux
Rez de chaussée -
Ensemble de
bureaux; Entresol
-birgzgﬂqxb-lelgf \?ér';iac;?less Enduits a base de Bande de joint cloison
P9-P9 étage - Ensemble intérieures - Mur pltre ou ciment ou

de bureaux; 2éme

étage - Ensemble

de bureaux; 3éme

étage - Ensemble
de bureaux

et cloisons «en
dur»

autres, projetés,
lissés ou talochés

Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées

Copie des rapports d’essais :
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~= eurofins |
| Hygpigne du Batiment Eurofine Analys s pour le Bafiment Ouset SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 ue Jean Rodisr

AF 4012

3R TNULOUSF CFDFX 4

RAPFPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*de rappoil d'analyss  AR-16-NS-082742-01 Virsion du - 1B11/2016 D443 Payy 11
Nnsslar N*  1IRWI7RD Nats e tassplinn IKMLOMEA
Référance dosgisr Comnands ECL n*006-1061 4- 150878

LFAM de Rodaz

Fahantillan N* * 1FAWO3 1732401
Walerance schantilon | M1 /Cage daszalisr / Endull mural

Couche 1
Description yisuslle Matériau de type peinture (rosc) | matériau soupla (fibrau)

. {marron) | maténau semi-dur de fype plitre (blanc)
Tratemeznt de I'échantilion Calcination et attaque acide (méthode irterne de tratement)
Nombre de préparations 1

*  Résultat de I'anatyse par MCT Fibres d'amiante de type chiysotile
atho a ) ] charcho A fibras damiante daps Jes 111250
Wicrascopie Electronique a Transmyssion (MET) reaksas salon les parties partinentes de [a norme NFX A3 U50

Nt s i rmLo AR AR T cal 0 want Hiep onibieR Risr damands
N Sauf infernratien conliave adr ov [appon, @ beralore effeciue dm aaalyse couche par couchs de Mechamilion transmis par le demandeur Dex
eompozants déerts simuion dmear dons Une méns couche nant pas pu (3o 'ohyet 8o pisos doesaiadoardes pow fohalyse

Lt repen dustion de e gbcument A4St aulonabs qus sous 28 forme (itdgrale |f compons | page(s) Le présant teppor e concerne gus lag obLH’i
soumE & Possar Sgulos conamed pregiations rappondas dand co docuimnt gonl couvdnae gal [acerédintion Bl sont dentfides par lo symboia *

Christophe Pichon
Chef de Croupe

wofrac
Eurnfiem Analynon poor lo Bithomt Ouont SAS
7 e Freme Adokhs Bstmme 5 KB27 5
F+4300 HANTES CEDCX A TRAMGE S g
FRE 613 251 B 29 Ad « F3X 433 S 61 91 1Y 21+ Sis Vek” W akvodns KAk Frrlee Aopris wt
SAL 2w capfatée | 037000 € PCENartes SIPET 620 20209300010 TVAFRS £26 284 (B2 APETI2I0 wwoan =fracir tSIATS
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Repérage Amiante - Travaux n° 1610B17F00000035/2 - CPAM DE RODEZ ~ {@})Amiante

~ eurofins
| Hygpigne du Batiment Eurofine Analys s pour le Bafiment Ouset SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 ue Jean Rodist

AF 4012

3R TNULOUSF CFDFX 4

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rappoit d'analyse  AR-16-NS-082743-01 Viarsion du - 1B11/2016 D443 Payy 11
Ninsslar N®  IRW3I732 MNats e tassplinn IKNLOME
Réfsrance dosgist Commands ECL n*00E-1061 4- 190878

LFAM de Rodaz

Fahantiltlan N* * 1FAD3 170002
WKalsrance schantilon | b2J Cage d'aszalisr / Nex da marcha

Couche 1
Description visuatle Matériay semrdur d2 type dalle de sol {marronj
Tratemeznt de I'achantillon Calcination &t aftaque acide (méthade inteme Je traitement)
Nombre de préparations i
*  Reésulta del'analyse par MCT Fibres ('amiante de type chrysotile
5th [iF e o a uy B recherche qualitatve des fibres damk dans los BT :

Microscopia Electromgue 3 Iransmission (MET) raakses salon las partiss partinentas da |a norme NEX 43 050

NE  Les infarmatons de wvagabiié sonl dsponibles sur demande
NG Sauf information con¥are sur og rappen, & labomsbve elfectue une aualyss couchs parcouche de Mechamtdhio transmis par s demandeur Des
composanis décets Simukanémont dans une mdme couche Abnt paz pu faxe Vobjot do prsas d'eesdi sdpard spow landlyse

L3 weproduction do co decument a4l autonate quo sous saforms intdgrale, Il zomporie | pagefsl Lo présand tappod e conterne qub ks objsts
LOUMIE 3 Fajaas SaUles SoMANNL AU AL AN AMSES dAne 20 dorymonl wanl couystied parlacrradminn Hier tand dentliée s parle symini ™

Chrnistophe Nichon
Chef de Croupe

wofrac
Eursfim Aralynen poor lo Bitimant Ouent SAS
7 e Prene Acclphe Batimme OS5 5027 5
F-A4300 HANTIES €EDCX ), IRAGL S g
Fok £33 251 B 29 g+ F3x 433 S 61 91 1Y 31+ Si6s Vel wvw koo s KAk Frrlee Aopris wt
EAS s cpdslde 1037000 € RCENaries SPET 524 20209700018 TVAFRMA 506284 (B2 APETII0 wwoan =fracir TSTATS
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Repérage Amiante - Travaux n° 1610B17F00000035/2 - CPAM DE RODEZ ~ {@})Amiante

~ eurofins
| Hygpigne du Batiment Eurofine Analys s pour le Bafiment Ouset SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 ue Jean Rodist

AF 4012

3R TNULOUSF CFDFX 4

RAPFPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rappoit d'analyse  AR-16-NS-082746-01 Virsion du ; 18112016 D45C Payy 11
Ninsslar N®  1IRWBI73 Nats de racsplinn IKMLOMAB
Réfsrance dogpisr Commanda ECL n*D0E-1061 4- 190879

CFAM de Rodaz

Fenantilian N* * 1IFAD3 170006
Walerance achantilon | M5/ Tarrasse / Complae d'étanchaite

Rarametres, Resuhats.
Couche 1
Description visuelle Matériau sauple bitumineux (noir) ; matériau souple (blanc)
Tratemeznt de I'achantillon Calcination &t aftaque acide (méthade interme de traitement)
Nombre de préparations i
*  Reésulta del'analyse par MCT Fibres ('amiante de type chrysotile
5th [iF e o a uy B recherche qualitatve des fibres damk dans los BT :

Microscopia Electromgue 3 Iransmission (MET) raakses salon las partiss partinentas da |a norme NEX 43 050

NE  Les infarmatons de wvagabiié sonl dsponibles sur demande
NG Sauf information con¥are sur og rappen, & labomsbve elfectue une aualyss couchs parcouche de Mechamtdhio transmis par s demandeur Des
composanis décets Simukanémont dans une mdme couche Abnt paz pu faxe Vobjot do prsas d'eesdi sdpard spow landlyse

L3 weproduction do co decument a4l autonate quo sous saforms intdgrale, Il zomporie | pagefsl Lo présand tappod e conterne qub ks objsts
LOUMIE 3 Fajaas SaUles SoMANNL AU AL AN AMSES dAne 20 dorymonl wanl couystied parlacrradminn Hier tand dentliée s parle symini ™

Chrnistophe Nichon
Chef de Croupe

wofrac
Eursfim Aralynen poor lo Bitimant Ouent SAS
7 e Prene Acclphe Batimme OS5 5027 5
F-A4300 HANTIES €EDCX ), IRAGL S g
Fok £33 251 B 29 g+ F3x 433 S 61 91 1Y 31+ Si6s Vel wvw koo s KAk Frrlee Aopris wt
EAS s cpdslde 1037000 € RCENaries SPET 524 20209700018 TVAFRMA 506284 (B2 APETII0 wwoan =fracir TSTATS
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~= eurofins |
| Hygpigne du Batiment Eurofine Analys s pour le Bafiment Ouset SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 ue Jean Rodisr

AF 4012

3R TNULOUSF CFDFX 4

RAPFPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N*de rappoil d'analyss  AR-16-NS-086978-01 Virsion du 206122016 0906 Payy 11
Ninsslar N*  IRWBFT7S Niats e tacs plinn N2A200168
Référance dosgiat Coemmanda ECL n*006-1061 4- 196286

CFAM de Rodaz

Fehaniithan N* - 1IFWO33773.0001
WRdlsrance schantilon | B9 ) R42: Burssy 200 J Banda 2 ot

Couche 1
Description yisuzlle Matériau de typs peinture (beige) | matériau souple (fbreus)

(blanc) | matériau de type peintura (beige) ; matériau s2mdur
(platreux) (beaige)

Tratement d I'achantillon Calcination et attaque acide (migthode intame de traitzmant)
Nombre de preparations |
*  Résultat del'analyse par MCT Fibies d'amiante defype chrysotile

Mathode danakse employse pour by recherche gmlMFg Fnt fibres damiante daps les Eﬁgbwr:
Microscopia Electroniqua a Transmission (ME1) raaksda selon las partias pertinentas da 13 norme NFEX 43 050

AT | Bk ntarmationede 1 catild want daganhio d s demmanda

W82 Sal siiormalion conirave sut ¢ RoPOIL € laboratore 2fecie une analyse couche par couche de lSchanilion ansnos gar le demandes Dss
composanis dézits Sanilanimont dons ang mime couche Aot pas pu fore lobjet do prises dassdi sdparsazpow [anayse
NH3 L3 e do ddtecton dé (o methoda a3t do U1 % an Mazee pour loz Makinaux

La tepeodirtion de oo dotument nesl auluriste que Sous 53 forme iégrale. |l compode | page(sl Le présent rappod ne Concerne queias obgels
soumiz 4 l'oesar Soules corfames proiiolions rapporiéos dana co dozumeni sonl couverios pof acertditatinn Blas zont dentfides parlo symbole ®

#7)
é:"." tif'
g

[ A%

Dlandine Malabeuf
Technicten Analysig an Nicto stopio

tofrms
Eursfim Aralynen poor o Bitimant Ouent SAS
7 rus Fisnie Adolehe Batimme G5 XB27 5
F+44000 HANTES CTD0X ) IRANKT ":'ﬁ’m‘w
Tk 33 291 BE 25 0+ F3) 433 3 68 41 b5 31+ 568 Vel wivw sevadns I de Foras Sopervvis ws
EAL v cpaslde | 037200 € PCENaries SIREY 620 20402700010 TVAFRA 26284 (B2 AFEZ 100 o e oA
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<= eurofins

| Hypiane du Batiment Eurofine Analysss pour le Batiment Ousst SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 e Jsan Rodier

RF 4012

F0R TNULOLISE DFDFX 4

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N"de rappoil d'analyss  AR-16-NS-086975-01 Virsion du : 06N 22018 09.06 Payy 11
Ningslar N* ' 1IRWGRTT7TS Mata e tass pinn 2120016
Référance dosgiat Cemmanda ECL n® 0061061 4- 196288

CFAM de Rodaz

Fenaniian N* * 1IRWDRIF724107
Walerance achantilon | PID/R4Z ! Burasu 200 / Cloison

Couche 1
Description yisuslla Matériau de typs peinture (bmgc}, matériau de type maillage de
fibres (blanc) ; maténau sauple (fibraux) (Llanc) | maténau

sami-dur de type enduit (baige) ; maténau semi-dur (platraux)

(blanz)
Tratement de I'echantilion Calcination et attague acide (methode inteme de traitement)
Nombre de préparations |
*  Résulia de l'anolyse par MET Fibres d'amiante Je type chiysotile
da danakse 8@ pour herche qualiative 7 miante daps ks materiaux :

croscopia Elactronigue 3 Iransmission (MET) raabsae salon las partias partinentas de la norme NFX 43 050

Nt | ox inTormatona e 1ragaiilda ant dapanihies aur damands

NB 2 Sau mivmmalon coniraite su oo eopon, le Bboraivre eFecue une snalyse couche par couchs de (dehanlion ¥ensms patia demandew Des
composants décnls shwlanémient dans une miémé coushs hony pas puteie lolyet de prizes dasal adpariespow Vnalyse
NB3 - Lalimde do ddocton do fa mathods eslde 0.1 % on mazte Do ok matdiraux

La reproduction de o documend nest autonsde yue xous sa forme itdgrate. 1Y compide | page(sy, Le présent rappon ne concerng yud ks obos
zoumis4 lassal Scules codanss presiations rapponides dons eo dosumant 2onl couverivs par facerédiation: Bles sonl idonifides por le symbale *

! g-;f,'; //
P

Dlandine Malabeuf
Techmcien Analysie en Mooscopie

wofrns
Eursfis Analynon poor I Birtiment Ouost SAS
7 tws Fisie Actlehe Eatme G5 XB77 5
44300 HANTES CT00X ) IRANE ey
Tk 3251 HE 2 A« Fex 400 3 88 91 b5 21+ S8 Welk wvw zevodo s Kmdt Frrtes Gopervvis v
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~= eurofins |
| Hygpigne du Batiment Eurofine Analys s pour le Bafiment Ouset SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 ue Jean Rodisr

AF 4012

3R TNULOUSF CFDFX 4

RAPFPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rappoil d'analyss  AR-16-NS-08638Z-01 Virsion du - 06N 22016 09.06 Payy 11
Ninsslar N*  IRWBT7S Nats e tacs pinn 2120016
Référance dosgiat Coemmanda ECL n*00E-1061 4- 196286

CFAM de Rodaz

Fenantilian N* - 1RWO3I7T7R06
Ralerence achantilon | PTS/R41! Local technique / Dalle daé sol

Couche 1
Description visualle Matériay semrdur da type dalle de 30l (beige) v
Tratemeznt de I'achantillon Calcination &t attaque acide (méthode interme de traitzment)
Nombre de préparations i
"  Reésulta de l'analyse par MET Fibres (amiante de type chrysotile
sthode o eeo ée pour b reche wmlitatve des fibres d dans los ArEIUY ;

Microscopia Elactromique 2 Transmission (ME1D) raakses salon les partias partinentas da |2 norme NEX 43 050

MNE | _Les informanons de iragabiite sont dsponib iR s sir denmande

ND 2 3adf riomation coniraiie sur ce agpolt, ke laborators eTociue une avalyse copche par couche du l'echanilog tan$mis oar s demandeur Des
composanis dézats simuldndman) dara une sdme couche n'ont pas pu fare Inbiot de privas dessdi sdpardes poir Nanalyse

NS 3 La limae do déiecyon d2 |2 méthode o3 8 D 1 % en masse poir i63 malsfiaug '

L fapsoduction de ce dotument Aiedl aulonske que 2ous 23 forms integrale, | compode | pagels) Le prassns tapport na concarsie que les objsis
soumE 3 'ogsa. Soulog conane s prosiaions rappordea dane co dozument soat couvertes par faeerddintion Bloe zont dentfides par le symbele ®

sl

- /'
e
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o
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Blandine Malaheauf

Tachmyeish Anwiyate 20 Mictoszspie

tofrms
Eursfm Aralynon poor lo Bkt Ouent SAS
7 tws Fisie Adclghe Batime G5 XB27 5
400 HANTES CTDCX ), IRANL ey
Tk 33 291 BE 25 0« F 3y 433 3 68 491 5 31+ 68 Vel wivw sevadns I de Foras Sopervvis ws
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<% eurofins |
Hygigéne du Batimenl Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 ue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-17-NS-001601-01 Version du : 001/2017 23:51 Page 111
Dossier N”  17W000274 Date de réception (08/01/2017
Reférence dossier Commande ECL n* D0E-10514-2026807

CPAM - Rodez

Echantillon N' - 1 /WO00274-001
Reférence echantilion ! P14/ R+2 - Burcau 206/ Jont de bande cloison

Parametres Reésultats-
Couche 1
Description visuelle Matériau souple (fibreux) (bleu) ; matériau semi-dur (beige) +
(blanc)
Traitement de I'échantiilon Calcination et attaque acide (méthode inteme de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Resultat de l'analyse par MET Fibres d’amiante de type chrysotile

y rla 1S il
Mncrosoopne Eed:romque a Transmlsson (MET) réalisée se!on !es pames pemnen!es de la norme NFX 43-050

NB 1 Lesinformatons de raganite sk dsponnies sur demande

NS 2 Saut Information contralre sur ce rapport, e laboratolre efectue ne anaiyse couche par couche de f'achantibon transmis par le demandeyur. Des
composanty décrits simultanément dans une méme coucha n'ont pas pa faire I'sbjet de orises & essal séparées pour 'analyse

NB 3 Latmite de déection de (a methode est de 0 1% en masse dou’ les matériaux

Lo reproducton de ce Jocument N'es JNONSAe qUe S0US 53 Torme DYlegrale. Il COMPOne T PAge(s) Le présent rapport ne conteme que les odjets
SOUNYS 3 | e53al Seuies cerlaines oreRaAtions rappoiTees dans ¢e JocuMent SO Couverted par Taccréditation Elles sont identitées par le symboie ™

)’*/
&7

Amaury Louam
Technicien Analyse en Microscoie

tofruc
Eurobins Anadysos powur le BAtimont Ounst SAS
{ rue Plarre Adophe Boblerre CS 20827
F-44300 NANTES CEDEX 3, FRANCE ‘%E,:’:}ﬂ'm
Tt #3251 83 40 £8- Faxc #3233 B3 11 85 31 - 528 Web: waww urcdng o Pacton discoritm wir
SAS sucaptal oo 1 037 00D € KOS Nantes SIRET 520 294 002 00015 TVA I'RAS 523 264 002 APE 11208 www otz ESSATS
SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros - 542 016 654 RCS Versailles 40/75
Siége social : Les Quadrants - 3 avenue du Centre - CS 20732 Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr Rapport du :
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<% eurofins |
Hygigéne du Batimenl Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 ue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N de rapport d'analyse . AR-17-NS-001602-01 Version du : 001/2017 23:51 Page 111
Dossier N”  17W000274 Date de réception (08/01/2017
Reférence dossier Commande ECL n* D0E-10514-2026807

CPAM - Rode2

Echantillon N' - 1 7/WO00274-002
Reférence echantilion ! P15/ R+2 - Burcau 2137 Joint de bande cloison

Parametres Reésuftats-
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture {(Jaune) ; matériau semi-dur (gris) +
(beige)
Traitement de I'échantiilon Calcination et attaque acide (méthode inteme de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Resultat de l'analyse par MET Fibres d’amiante de type chrysotile

y rla S
Mncrosoopne Eed:romque a Transmlsson (MET) réalisée se!on !es pames pemnentes de la nom\e NFX 43-050

NB 1 Lesinformatons de raganite sk dsponnies sur demande

NS 2 Saut Information contralre sur ce rapport, e laboratolre efectue ne anaiyse couche par couche de f'achantibon transmis par le demandeyur. Des
composanty décrits simultanément dans une méme coucha n'ont pas pa faire I'sbjet de orises & essal séparées pour 'analyse

NB 3 Latmite de déection de (a methode est de 0 1% en masse dou’ les matériaux

Lo reproducton de ce Jocument N'es JNONSAe qUe S0US 53 Torme DYlegrale. Il COMPOne T PAge(s) Le présent rapport ne conteme que les odjets
SOUNYS 3 | e53al Seuies cerlaines oreRaAtions rappoiTees dans ¢e JocuMent SO Couverted par Taccréditation Elles sont identitées par le symboie ™

)’*/
&7

Amaury Louam
Technicien Analyse en Microscoie

tofruc
Eurobins Anadysos powur le BAtimont Ounst SAS
{ rue Plarre Adophe Boblerre CS 20827
F-44300 NANTES CEDEX 3, FRANCE ‘%E,:’:}ﬂ'm
Tt #3251 83 40 £8- Faxc #3233 B3 11 85 31 - 528 Web: waww urcdng o Pacton discoritm wir
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Hygiéne du Batimen! Eurcfins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
8P 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport danalyse ! AR-17-NS-001603-01 Version du : O01/2017 22:51 Page 111

Oossier N” | 17W000274 Date de réception :06/01/2017

Reférence dossier © Commande ECL n* 00E10514-202607

CPAM - Redez

Echantilion N' - 1 /WO000274-003
Reférence eéchantilion ! P16/ R+2 - Burcau 2207 Jont de bande cloison

Parametres Resultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (rose) , matériau souple (fibreux)
(mamon) ; matériau semi-dur de type platre (bianc)
Traitement de 'échantiilon Calcination et attaque acide (méthode interme de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Resultat de l'analyse par MET Fibres d’amiante non detectées

7 ns atériau
Mlcrosoopne Eedromque a Transmlsslon (MET ) réaﬁsée se!on Ies pan-es pemnmtes de la norme NFX 43-050
N8 1 Lesinfarmatons de ragapite son disponipies sw demande
N3 2 Saut Information contrare sur ce rapport, ‘e [aboratolre afectue e anaiyse couche par couche de I'schantiton transmis par (e demandeyur. Des
composants décrits simultansment dans une méme coucha n'ont pas pd faire 'ab)et de orises d'essal séparées pour 'analyse
NB3: Laimite de déection de (a methode est de 019 en masse dou’ les materiaux
La reproducton de ce Jotument N'est JNOTSSe QUe SOUS 33 Torme Megraie. I CoMpPone T NAge(s) L& Drésent rapport Ne coNceMme qus les objets
SOUNT's @ 'essal. Sedles cerlanes orexations rappoiTées dans ce JocuMent SO couvertes par Y accréditation. Elles 500t identitdes par le symboie*

e

7

Amaury Louam
Technitien Analyse en Microscopie

sofruc
Eurobins Anadysos pour le B M Quost SAS
7 rue Plerre Adoiphe Bobierre CS 20627 >
F-44300 NANTES CEDEX 3, FRANCE o
Tt #33261 83 40 £8- Faxc #33 3 B3 01 B5 31 - 526 Wad: waw 2uroling fncd Potes disgonite pur
SAS aucaptal de 1007 00D € RCS Noates SIRET 520 294 (U2 00015 TVA I'RAS 520 204 002 APE 11208 ww code fr ESSATS
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Hygigéne du Batimenl Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NS-001604-01 Version du : 001/2017 23:51 Page 111

Dossier N”  17W000274 Date de réception (08/01/2017

Reférence dossier Commande ECL n* D0E-10514-2026807

CPAM - Rodez

Echantillon N' - 1 7/WO00274-004
Reférence echantilion ! P17/ R+3 - Burcau 208/ Jont de bande cloison

‘Parametres Reésuftats:
Couche 1
Description visuelle Matériau souple (fibreux) (mamon) ; matériau semi-dur (mamon)
matériau semi-dur de type platre (blanc)
Traitement de I'échantiilon Calcination et attaque acide (méthode inteme de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Resultat de l'analyse par MET Fibres d’amiante de type chrysotile

féthode d'analyse employée pour la re che qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selcn les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

N8 1 Lesinfarmatons de ragapite son disponinies sur demande

NS 2 Saut Information contralre sur ce rapport, e laboratolre efectue ne anaiyse couche par couche de f'achantibon transmis par le demandeyur. Des
composanty décrits simultanément dans une méme coucha n'ont pas pa faire I'sbjet de orises & essal séparées pour 'analyse

NB 3 Latmite de déection de (a methode est de 0 1% en masse dou’ les matériaux

Lo reproducton de ce Jocument N'es JNONSAe qUe S0US 53 Torme DYlegrale. Il COMPOne T PAge(s) Le présent rapport ne conteme que les odjets
SOUNT'S 3 ) es3al. Seudles certaings orexAtoNs rappoiTees dans ¢& JocuMent SON Couvertes par Taccréditation. Elles sont identitées par le symbole®

)’*/
&7

Amaury Louam
Technicien Analyse en Microscoie

tofruc
Eurobins Anadysos powur le BAtimont Ounst SAS
{ rue Plarre Adophe Boblerre CS 20827
F-44300 NANTES CEDEX 3, FRANCE ‘%E,:’:}ﬂ'm
Tt #3251 83 40 £8- Faxc #3233 B3 11 85 31 - 528 Web: waww urcdng o Pacton discoritm wir
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Hygigne du Batimen! Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCQTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-17-NS-001605-01 Version du : O01/2017 23:51 Page 111
Dossier N”  17W000274 Date de réception (08/01/2017
Reférence dossier Commande ECL n* DOE-10514-2026807

CPAM - Rodez

Echantillon N' - 1 /WO000274-005
Reférence échantilfon ! P18/ R+3 - Burcau 207 / Jont de bande cloison

‘Parametres Reésuftats:
Couche 1

Description visuelle Matériau souple (fibreux) (jaune) , matériau de type peinture
(gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | matériau
semi-dur de type plétre (blanc)

Traitement de I'échantillon Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)

Nombre de préparations 1

' Résultat de I'analyse par MET Fibras d'amiante da typa chiysotile
Méthode d'analyse de r la recherche qua des fi) d'amiante dans |\ iaux :

Microscopie Blectronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de 1a norme NFX 43-050

N8 1. Lesinformatons de tragabilne som disponibles sur demande

NE 2 Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoire e¥eciue une analyse coushe par couche de l'échantilon transmis per le demandeyr, Des
cOMposants décrits amultanément dans une méme coushe n'ont pas pu faire ['cojet de prises d' a3l séparees pour I'analyse

N33 L3 imite de détection de |a méthode est de 0 1% en masse pour fes matenau.

L0 reprofuction de ce& Jocument el JUNonisee qUe SOUS 50 Trme Imtégrale. Il comaone 1 A0 Le present rapport Ne CoNCems qus ies odjets
SoUM's @ ['essal. Seules certaines prestations rapponees dans ce document som couvertes 0as accréditanon. Elles sont identitees oo (e symbole ™

Amaury Louam
Tezhnicien Analyss &n Meroseopie

tofruc
Eurobine Anadysos pour le BAtiment Oupst SAS
{ rue Plarre Adophe Bobierre CS 30827 GORES
F-44300 NANTES CEDEX 3, FRANCE AL
Tot #3351 8340 48 Fac +33 3 B3 11 B5 31 « S04 Wab! waw sureng ncd hot pe disgonibom pur
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Hygigéne du Batimenl Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NS-001806-01 Version du : 001/2017 23:51 Page 111

Dossier N”  17W000274 Date de réception (08/01/2017

Reférence dossier Commande ECL n* D0E-10514-2026807

CPAM - Redez

Echantillon N' - 1 /WO00274-006
Reférence echantilion ! P19/ R+3 - Burcau 202/ Jont de bande cloison

Parametres Reésuftats
Couche 1
Description visuelle Matériau semi-dur (beige) , matériau souple (fibreux) (marron) |
matériau semi-dur de type platre (blanc)
Traitement de I'échantiilon Calcination et attaque acide (méthode inteme de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Resultat de I'analyse par MET Fibres d’amiante de type chrysotile

féthode d'analyse employée pour la re che qualitative des ans les patériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selcn les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

N8 1 Lesinfarmatons de ragapite son disponinies sur demande

NS 2 Saut Information contralre sur ce rapport, e laboratolre efectue ne anaiyse couche par couche de f'achantibon transmis par le demandeyur. Des
composanty décrits simultanément dans une méme coucha n'ont pas pa faire I'sbjet de orises & essal séparées pour 'analyse

NB 3 Latmite de déection de (a methode est de 0 1% en masse dou’ les matériaux

Lo reproducton de ce Jocument N'es JNONSAe qUe S0US 53 Torme DYlegrale. Il COMPOne T PAge(s) Le présent rapport ne conteme que les odjets
SOUNT'S 3 ) es3al. Seudles certaings orexAtoNs rappoiTees dans ¢& JocuMent SON Couvertes par Taccréditation. Elles sont identitées par le symbole®
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Amaury Louam
Technicien Analyse en Microscoie

tofruc
Eurobins Anadysos powur le BAtimont Ounst SAS
{ rue Plarre Adophe Boblerre CS 20827
F-44300 NANTES CEDEX 3, FRANCE ‘%E,:’:}ﬂ'm
Tt #3251 83 40 £8- Faxc #3233 B3 11 85 31 - 528 Web: waww urcdng o Pacton discoritm wir
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& eurofins |
Hygigne du Batimen! Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCQTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-17-NS-001607-01 Version du : 0W01/2017 23:51 Page 111
Dossier N”  17W000274 Date de réception -08/01/2017
Reférence dossier Commande ECL " 00E-10514-2026807

CPAM - Rode2

Echantillon N' - 1 /WO00274-007
Reférence échantilfon ! P20/ R+3 - Hali d'accueil 300 / Joint de bande cloison

‘Parametres Reésultats-
Couche 1

Description visuelle Matériau de type peinture (rose) , matériau semi-dur (beige) |
matériau souple (fibreux) (marron) : maténau semi-dur de type
plétre (bianc)

Traitement de I'échantillon Calcination et attague acide (méthode interne de traitement)

Nombre de préparations 1

" Résultat de l'analyse par MET Fibras d'amiante da typa chrysotila

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Blectronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de 1a norme NFX 43-050

N8 1. Lesinformatons de tragabilne som disponibles sur demande

NE 2 Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoire e¥eciue une analyse coushe par couche de l'échantilon transmis per le demandeyr, Des
cOMposants décrits amultanément dans une méme coushe n'ont pas pu faire ['cojet de prises d' a3l séparees pour I'analyse

N33 L3 imite de détection de |a méthode est de 0 1% en masse pour fes matenau.

L0 reprofuction de ce& Jocument el JUNonisee qUe SOUS 50 Trme Imtégrale. Il comaone 1 A0 Le present rapport Ne CoNCems qus ies odjets
SoUM's @ ['essal. Seules certaines prestations rapponees dans ce document som couvertes 0as accréditanon. Elles sont identitees oo (e symbole ™

Amaury Louam
Tezhnicien Analyss &n Meroseopie

tofruc
Eurobine Anadysos pour le BAtiment Oupst SAS
{ rue Plarre Adophe Bobierre CS 30827 GORES
F-44300 NANTES CEDEX 3, FRANCE AL
Tot #3351 8340 48 Fac +33 3 B3 11 B5 31 « S04 Wab! waw sureng ncd hot pe disgonibom pur
SAS aucaptal 9o 1007 00D € RCS Nantes SIRET 520 234 002 00015 TVA I'RAS 523 264 002 APE 11208 W cot3e ESSATS
SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros - 542 016 654 RCS Versailles 46/75

Siége social : Les Quadrants - 3 avenue du Centre - CS 20732 Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr Rapport du :
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Hygigéne du Batimenl Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse . AR-17-NS-001608-01 Version du : 001/2017 23:51 Page 111

Dossier N”  17W000274 Date de réception (08/01/2017

Reférence dossier Commande ECL " D0E-10514-202607

CPAM - Rodez

Echantillon N' - 1 /WO00274-008
Reférence echantilion ! P21/ R+1 - Burcau 1007 Jomt de bande cloison

‘Parametres Reésuftats:
Couche 1
Description visuelle Matériau souple (fibreux) (bleu) ; matériad semi-dur de type
platre (bianc)
Traitement de I'échantiilon Calcination et attaque acide (méthode inteme de traltement)
Nombre de préparations 1
*  Resultat de l'analyse par MET Fibres d’amiante de type chrysotile

féthode d'analyse employée pour la re che qualitative des fibres d'andante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

N8 1 Lesinfarmatons de ragapite son disponinies sur demande

NS 2 Saut Information contralre sur ce rapport, e laboratolre efectue ne anaiyse couche par couche de f'achantibon transmis par le demandeyur. Des
composanty décrits simultanément dans une méme coucha n'ont pas pa faire I'sbjet de orises & essal séparées pour 'analyse

NB 3 Latmite de déection de (a methode est de 0 1% en masse dou’ les matériaux

Lo reproducton de ce Jocument N'es JNONSAe qUe S0US 53 Torme DYlegrale. Il COMPOne T PAge(s) Le présent rapport ne conteme que les odjets
SOUNT'S 3 ) es3al. Seudles certaings orexAtoNs rappoiTees dans ¢& JocuMent SON Couvertes par Taccréditation. Elles sont identitées par le symbole®
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Amaury Louam
Technicien Analyse en Microscoie
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Eurobins Anadysos powur le BAtimont Ounst SAS
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SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros - 542 016 654 RCS Versailles 47/75
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Hygigéne du Batimenl Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-17-NS-001609-01 Version du : 0012017 23:51 Page 111
Dossier N”  17W000274 Date de réception :08/01/2017
Reférence dossier Commande ECL n* D0E-10514-2026807

CPAM - Rode2

Echantillon N' - 1 /WO00274- 009
Reférence echantilion ! P22/ R+1 - Burcau 117 / Joint de bande doison

Parametres Reésultats-
Couche 1
Description visuelle Matériau souple (fibreux) (bleu) ; matériau semi-dur (fibreux)
(beige) : matériau semi-dur de type pldtre (blanc)
Traitement de '&chantillon -
Nombre de préparations 2
*  Resultat de I'analyse par MOLP Fibres d’amiante de type chrysotile

3 g o 1 raféria
Mncroscopie Optique a Lumlere Polansée (MOLP) réaﬂnsée selon [a norme HSG 248 Appondwo 2

NB 1 Lesinformarons de raganite song disponnies sur demande

NS 2 Saut Information contralre sur ce rapport, e laboratolre efectue ne anaiyse couche par couche de f'achantibon transmis par le demandeyur. Des
composanty décrits simultanément dans une méme coucha n'ont pas pa faire I'sbjet de orises & essal séparées pour 'analyse

NB 3 Latmite de déection de (a methode est de 0 1% en masse dou’ les matériaux

Lo reproducton de ce Jocument N'es JNONSAe qUe S0US 53 Torme DYlegrale. Il COMPOne T PAge(s) Le présent rapport ne conteme que les odjets
SOUNT'S 3 ) es3al. Seudles certaings orexAtoNs rappoiTees dans ¢& JocuMent SON Couvertes par Taccréditation. Elles sont identitées par le symbole®
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Amaury Louam
Technicien Analyse en Microscoie

sofruc
Eurobins Anadysos powur le BAtimont Ounst SAS
{ rue Pletre Agophe Botierre .CS 90827 GORE:
F-44300 NANTES CEDEX 3, FRANCE g e
Tot ¢33 2561 83 40 £8- Faxc #3233 63 11 85 31 - 528 Web: www urcdng ncd e d
SAS aucaptal de 1007 000 € RCS Nantes SIBET 520 204 002 00015 TVA I'RAS 522 204 002 APE 11206 ww o3 ESSATS
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Hygigéne du Batimenl Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 ue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-17-NS-001610-01 Version du : 001/2017 23:51 Page 111
Dossier N”  17W000274 Date de réception (08/01/2017
Reférence dossier Commande ECL n* 008-10514-202807

CPAM - Redez

Echantillon N' - 1 /WO00274-010
Reférence echantilion ! P23/ R+1 - Burcau 120/ Jont de bande cloison

Parametres Reésultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) | maténau semi-dur (fibreux)
(beige)
Traitement de '&chantillon -
Nombre de préparations 2
*  Resultat de I'analyse par MOLP Fibres d’amiante de type chrysotile

3 0 fi =
Mncroscopie Optique a Lumlere Polansée (MOLP) réajnsée selon la norme HSG 248 Appondloo 2

NB 1 Lesinformarons de raganite song disponnies sur demande

NS 2 Saut Information contralre sur ce rapport, e laboratolre efectue ne anaiyse couche par couche de f'achantibon transmis par le demandeyur. Des
composanty décrits simultanément dans une méme coucha n'ont pas pa faire I'sbjet de orises & essal séparées pour 'analyse

NB 3 Latmite de déection de (a methode est de 0 1% en masse dou’ les matériaux

Lo reproducton de ce Jocument N'es JNONSAe qUe S0US 53 Torme DYlegrale. Il COMPOne T PAge(s) Le présent rapport ne conteme que les odjets
SOUNT'S 3 ) es3al. Seudles certaings orexAtoNs rappoiTees dans ¢& JocuMent SON Couvertes par Taccréditation. Elles sont identitées par le symbole®
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Amaury Louam
Technicien Analyse en Microscoie

tofruc
Eurobins Anadysos powur le BAtimont Ounst SAS
{ rue Plarre Adophe Boblerre CS 20827
F-44300 NANTES CEDEX 3, FRANCE ‘%E,:’:}ﬂ'm
Tt #3251 83 40 £8- Faxc #3233 B3 11 85 31 - 528 Web: waww urcdng o Pacton discoritm wir
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Hygigéne du Batimenl Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 ue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport danalyse : AR-17-NS-001611-01 Version du : 001/2017 23:51 Page 111
Dossier N”  17W000274 Date de réception (08/01/2017
Reférence dossier Commande ECL n* D0E-10514-2026807

CPAM - Rodez

Echantillon N' - 1 /WO00274-011
Reférence echantilion ! P24/ R+1 - Burcau 106/ Jont de bande cloison

Parametres Reésultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) | maténau semi-dur (fibreux)
(beige)
Traitement de '&chantillon -
Nombre de préparations 2
*  Resultat de I'analyse par MOLP Fibres d’amiante de type chrysotile

3 0 fi =
Mncroscopie Optique a Lumlere Polansée (MOLP) réajnsée selon la norme HSG 248 Appondloo 2

NB 1 Lesinformarons de raganite song disponnies sur demande

NS 2 Saut Information contralre sur ce rapport, e laboratolre efectue ne anaiyse couche par couche de f'achantibon transmis par le demandeyur. Des
composanty décrits simultanément dans une méme coucha n'ont pas pa faire I'sbjet de orises & essal séparées pour 'analyse

NB 3 Latmite de déection de (a methode est de 0 1% en masse dou’ les matériaux

Lo reproducton de ce Jocument N'es JNONSAe qUe S0US 53 Torme DYlegrale. Il COMPOne T PAge(s) Le présent rapport ne conteme que les odjets
SOUNT'S 3 ) es3al. Seudles certaings orexAtoNs rappoiTees dans ¢& JocuMent SON Couvertes par Taccréditation. Elles sont identitées par le symbole®
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Amaury Louam
Technicien Analyse en Microscoie

tofruc
Eurobins Anadysos powur le BAtimont Ounst SAS
{ rue Plarre Adophe Boblerre CS 20827
F-44300 NANTES CEDEX 3, FRANCE ‘%E,:’:}ﬂ'm
Tt #3251 83 40 £8- Faxc #3233 B3 11 85 31 - 528 Web: waww urcdng o Pacton discoritm wir
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Hygigéne du Batimenl Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse . AR-17-NS-001612-01 Version du : 001/2017 22:51 Page 111

Dossier N”  17W000274 Date de réception :08/01/2017

Reférence dossier Commande ECL o D0E-10514-2026807

CPAM - Rodez

Echantillon N' - 1 /WO00274-012
Reférence echantilion ! P25/ RDC - Bureau 016 / Jont de bande cloison

‘Parametres Reésuftats
Couche 1

Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de
fibres (blan¢) ; matériau semi-dur (fibreux) : matériau semi-dur
{gns)

Traitement de I'échantillon -

Nombre de préparations 2

" Résultat de I'analyse par MOLP Fibras d'amiante da typa chyysotila
Méthode d'. de r la reche walitative des fi d' ‘e dans

Microscopie Optique a Lumiére Polanseée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

N8 1. Lesinformatons de tragabilne som dimonitles sur demande

NB 2 Sauf information contraire sur ce rappon, b [aooratoire s¥eciue une analyse cousche par couche de l'échantibon transmis por le demandeur. Des
cOMPOosINtS décriis amultansment dans une méme coushe n'om 0as pu faire I'cojet de prises d'assai sépartes pour I'analyse

N8 3 L3 imie de détection de la méthode est de 0 1% en masse pour les materiau.

L3 reprosucton Je C& JOLUMEN Nest JNONSee QU SOUS S0 Torme tégrale. Il comporte 1 DAge{S) L& Drésant rapport Ne CoNCeme qus ies odjets
SoUm's A l'essal. Seules certaines prestations rapponees dans ce document som couvertes pas aceréditanon. Elles sont identitees o (e symboie ™

Amaury Louam
Tezhnicien Analysts &n Meroseopie

tofruc
Eurobins Anadysos pour le BAtiment Ounst SAS
{ rue Plarre Adophe Boblerre CS 20827
F-44300 NANTES CEDEX 3, FRANCE ‘%E,:’:}ﬂ'm
Tt #3251 83 40 £8- Faxc #3233 B3 11 85 31 - 528 Web: waww urcdng o Pacton discoritm wir
SAS sucaptal oo 1 037 00D € KOS Nantes SIRET 520 294 002 00015 TVA I'RAS 523 264 002 APE 11208 www otz ESSATS
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Hygigéne du Batimenl Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCQTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-17-NS-001613-01 Version du : OW01/2017 23:52 Page 111
Dossier N”  17W000274 Date de réception (08/01/2017
Reférence dossier Commande ECL n* D0E-10614-2026807

CPAM - Redez

Echantillon N' - 1 /WO00274-013
Reférence echantilion ! P26/ RDC - Bureau 007 / Jont de bande cloison

Parametres Reésuftats-
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) ; maténau de type maillage de
fibres et hiant (beige) : maténau semi-dur (fibreux) (beige)
Traitement de '&chantillon -
Nombre de préparations 2
*  Resultat de I'analyse par MOLP Fibres d’amiante de type chrysotile

3 : des fi 2 dans i
Mncroscopie Optique a Lumlere Polansée (MOLP) réajnsée selon la norme HSG 248 Apponduoo 2

NB 1 Lesinformarons de raganite song disponnies sur demande

NS 2 Saut Information contralre sur ce rapport, e laboratolre efectue ne anaiyse couche par couche de f'achantibon transmis par le demandeyur. Des
composanty décrits simultanément dans une méme coucha n'ont pas pa faire I'sbjet de orises & essal séparées pour 'analyse

NB 3 Latmite de déection de (a methode est de 0 1% en masse dou’ les matériaux

Lo reproducton de ce Jocument N'es JNONSAe qUe S0US 53 Torme DYlegrale. Il COMPOne T PAge(s) Le présent rapport ne conteme que les odjets
SOUNT'S 3 ) es3al. Seudles certaings orexAtoNs rappoiTees dans ¢& JocuMent SON Couvertes par Taccréditation. Elles sont identitées par le symbole®
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Amaury Louam
Technicien Analyse en Microscoie

sofruc
Eurobins Anadysos powur le BAtimont Ounst SAS
{ rue Pletre Agophe Botierre .CS 90827 GORE:
F-44300 NANTES CEDEX 3, FRANCE g e
Tot ¢33 2561 83 40 £8- Faxc #3233 63 11 85 31 - 528 Web: www urcdng ncd e d
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Hygiéne du Batimen! Eurcfins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse | AR-17-NS-001614-01 Version du : OV01/2017 2352 Page 11
Dossier N” | 17W000274 Date de réception :06/01/2017
Retérence dossier © Commande ECL n* D0E-10514.202607

CPAM - Rodez

Echantilion N' - 1 /WO000274-014
Reférence eéchantilion ! P27 1 RDC - Girculation / Cloison

Parameres Résultats
Couche 1

Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) ; maténau semi-dur de type
enduit (beige) . matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau
semi-dur de type plétre (blanc)

Traitement de I'échantilion Calcination et attaque acide (méthode intermne de traitement)

Nombre de préparations 1

' Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Méthode d' be 7 ). wa. des fi d'amiante dans I iaux :

Micrascopie Bearmtque a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de 1a nome NFX 43-050

NB 1. Lesinformatons de ragabiine sorit disponibles s demande

NB 2 Sauf information contraire sir ce rappon, ie laooratoire s¥estus une anayse couche par couche de 'échantbon transmis per le demandeur. Des
COMPOsINS décriis amultanément dans une mémea couche n'ot pas py faire ['cdjet de prises d'essai séparees posi I'analyse

N8 3. L3 imite de détection de |a méthode est de 0,15 en masse pour les matériaux,

L0 reprofucton de c& JocuMent et JuLonsee quUe SoUS S0 Torme mtégrale. [ comaone 1 age(s) Le oresent rapport Ne Concems qus les odjets
soumis @ essal Seules certaines prestations rappotées dans ce document somt couvertes 0o/ faceréditaton. Elles sont identitees oo (e symbole ™
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Amaury Louam
Tezhnicien Analyss &n Meroseople

sofruc
Eurobines Anadysos pour le B# Quost SAS
7 rue Plerre Adoiphe Botilerre CS 20627 -
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Hygigne du Batimen! Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCQTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-17-NS-001615-01 Version du : OR01/2017 23:52 Page 11
Dossier N”  17W000274 Date de réception (08/01/2017
Reférence dossier Commande ECL n* D0E-10514.202607

CPAM - Rodez

Echantillon N' - 1 /WO000274-015
Reférence échantilfon ! P28/ ROC - Bureau 026 / Jont de bande cloison

Parametres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type malllage de

fibres et fiant (beige) ; maténiau souple (fibreux) (beige)
matériau semi-dur (beige)

Traitement de I'échantillon Calcination et attaque acide (méthode inteme de traitement)
Nombre de préparations 1
' Résultat de I'analyse par MET Fibras d’amiante da typa chiysotile
Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Blectronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de 1a norme NFX 43-050

N8 1. Lesinformatons de tragabilne som disponibles sur demande

NE 2 Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoire e¥eciue une analyse coushe par couche de l'échantilon transmis per le demandeyr, Des
cOMposants décrits amultanément dans une méme coushe n'ont pas pu faire ['cojet de prises d' a3l séparees pour I'analyse

N33 L3 imite de détection de |a méthode est de 0 1% en masse pour fes matenau.

L0 reprofuction de ce& Jocument el JUNonisee qUe SOUS 50 Trme Imtégrale. Il comaone 1 A0 Le present rapport Ne CoNCems qus ies odjets
SoUM's @ ['essal. Seules certaines prestations rapponees dans ce document som couvertes 0as accréditanon. Elles sont identitees oo (e symbole ™
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Hygigne du Batimen! Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier

BP 4012

31028 TOULOUSE CEDEX 4

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse | AR-17-NS-001618-01 Version du : OR01/2017 22:52 Page 11
Dossier N” © 17W000274 Date de réception :08/01/2017
Retérence dossier Commande ECL n* D0E-10514.202607

CPAM - Rodez

Echantillon N' - 1/W000274-0186
Reférence echantilion ! P28/ Entresol - Restaurant / Jont de bande cloison

\Parametres Reésuftats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (rose) | matériau semi~dur de type
platre (bianc)
Traitement de 'échantiilon Calcination et attaque acide (méthode inteme de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Resultat de l'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées

7 2l S atéria
Mncrosoopne Eed:romque a Transmnsslon (MET) réaisée selon les pan-es pemnentes de la norme NFX 43-050
N8 1 Lesinfarmatons de ragapite son disoonipies sw demande
NS 2 Saut Information contrare sur ce rapport, ‘e [aboratolre afectue e anaiyse Couche par couche de 'aschantihon transmis par le demandeur. Des
composants décrits smultansment dans une méme coucha n'ont pas pu faire ['cbjet de orises & assal séparées pour 'analyse
NB 3 Laimite de déection de (a methode est de 019 en masse dou’ les materiaux
Lo reproducton de ce Jotument N'est NOTSSe QUe SOUS $3 Torme Mlegraie. Il CoMpPone T Pageis) Le présent rapport Ne conceme qus les objets
SOUrY's 3 ' essal Sedles cerlanes oremations rappoiTées dans ¢e JOCUMENt SO CouVertes par T accreditation Elles 500! identitées par le symboie*

o
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Amaury Louam
Technitien Analyxe en Microscopie
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<% eurofins |
Hygigéne du Batimenl Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCQOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-NS-001617-01 Version du : 00172017 23:52 Page 111

Dossier N”  17W000274 Date de réception :06/01/2017

Reférence dossier Commande ECL i 00E-10614-2026807

CPAM - Rodez

Echantillon N' - 1 /WO00274-017
Reférence echantilion ! P30/ Entresadl - Restaurant / Jont de bande cloison

‘Parametres Reésultats-
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type
enduit (beige) | matériau semi-dur de type pidtre (beige)
Traitement de I'échantiilon Calcination et attaque acide (méthode intemne de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Resultat de I'analyse par MET Fibres d’amiante de type chrysotile

ibres d'amdaite

3 rla ed s les 20
Mncrosoopne Eed:romque a Transmlsson (MET) réaﬁsée se!on les pames pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 Lesinformatons de raganite sk dsponnies sur demande

NS 2 Saut Information contralre sur ce rapport, e laboratolre efectue ne anaiyse couche par couche de f'achantibon transmis par le demandeyur. Des
composanty décrits simultanément dans une méme coucha n'ont pas pa faire I'sbjet de orises & essal séparées pour 'analyse

NB 3 Latmite de déection de (a methode est de 0 1% en masse dou’ les matériaux

Lo reproducton de ce Jocument N'es JNONSAe qUe S0US 53 Torme DYlegrale. Il COMPOne T PAge(s) Le présent rapport ne conteme que les odjets
SOUNYS 3 | e53al Seuies cerlaines oreRaAtions rappoiTees dans ¢e JocuMent SO Couverted par Taccréditation Elles sont identitées par le symboie ™

)’*/
&7

Amaury Louam
Technicien Analyse en Microscoie
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F-44300 NANTES CEDEX 3, FRANCE ‘%E,:’:}ﬂ'm
Tt #3251 83 40 £8- Faxc #3233 B3 11 85 31 - 528 Web: waww urcdng o Pacton discoritm wir
SAS sucaptal oo 1 037 00D € KOS Nantes SIRET 520 294 002 00015 TVA I'RAS 523 264 002 APE 11208 www otz ESSATS
SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros - 542 016 654 RCS Versailles 56/75
Siége social : Les Quadrants - 3 avenue du Centre - CS 20732 Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr Rapport du :

12/01/2017



Repérage Amiante - Travaux n° 1610B17F00000035/2 - CPAM DE RODEZ ~ {@})Amiante

0:‘ -
<« eurofins '
Hygigne du Batimen! Eurcfins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N? de rapport danalyse | AR-17-NS-001618-01 Version du : OW01/2017 23:52 Page 172

Dossier N” | 17W000274 Date de réception -06/01/2017

Retérence dossier © Commande ECL " D0E-10514.202807

CPAM - Redez

Echantilion N' - 1/WO000274-018
Reférence échantilion ! P31/ Entresol - Salle 417 / Joint de bande cloison

Paramees Resultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture {viclet) , matériau de type maillage de

fibres et fiant (platreux) (blanc) | matériau souple fibreux de type
papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type

pldtre (blanc)

Traitement de I'schantiiion Calcination et attaque acide (méthode inteme de traitement)
Nombre de préparations 1

* Resultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non detectées

Couche 2

Description visyeile Maténau souple fibreux de type papier, carton (marron)
Traitement de I'achantillon -
Nombre de préparations 2

* Résultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amiante non détectées

Mlaosoop»e Opthue a Lumlere Polansee (MOLP) réalisee selon la norme HSG 248 Appondloez
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 Les informations de ragabiité sont disponibles sur demande

NB 2 Sauf information contrare sur ce raopor, e labaratalre sfectue une andlyse couche par couche de l'echantilon tranem s oar (e demandeur Des
composants decrits smuitanément dans une méme couthe n'ont pas pu faire ['objet de prises d'essal séparses pour 'analyse

NB 3" La imite de deaction de lametiode est de 0 196 &n masse pour (es matdriau.

La reproducion de ce document n'ext autarsée que s0us sa forme intégrale, Il compone 2 page(s) L& présent rapport ne conceme que (es objets
S0UM's 3 | 65331, Seules certaines prestations ropoontées dans ce document som couvertes par facoréditation. Clles sont identifess por e sympole*
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Hygiene du Batiment Eurcfins Analyses pour le Bétiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rapport d'analyse : AR-17-NS-001618-01 Version du | ON0 12017 23:62 Page 272
Dossier N* - 17WO0Q0274 Date de réceplion . 08012017
Reférence dossier ! Commande ECL n° 006-10514-202607

CPAM - Rodez

Echantiion N' : 1 7W000274-018
Reterence ¢chantilion - P31/ Entresol - Salle 417 / Joint de bande cloison
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Amaury Louam
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<« eurofins '
Hygigne du Batimen! Eurcfins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Damien RAGU
3 rue Jean Rodier
BP 4012
31028 TOULOUSE CEDEX 4
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N? de rapport danalyse | AR-17-NS-001619-01 Version du : OW01/2017 23:52 Page 172

Dossier N” | 17W000274 Date de réception -06/01/2017

Reférence dossier © Commande ECL " 00E-10514.202807

CPAM - Rodez

Echantilion N' - 1/WO000274-019
Reférence échantilion ! P32/ Entresol - Salle 407 / Joint de bande cloison

Parameres Resultats-

Couche 1
Description visueile Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
Traitement de I'échantilion -
Nombre de préparations 2

*  Resultat de l'analyse par MOLP Fibres d’amiante non détectées

Couche 2

Description visualle Maténau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type

enduit {platreux) (blanc) ; maténau souple fibreux de type papier,
carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type platre

(blanc)
Traitement de I'dchantillon Calcination et attaque acide {mathode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées

Mlerosoop»e Opthue a Lumlere Polansee (MOLP) redlsée selon lanorme HSG 248 Appondloo 2
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 Les informations de ragabiité sont disponibles sur demande

N8 2 Sauf information contrare sur ce raopor, e laborataire sfectue une andlyse couche par couche de l'echantilon tranem s oar (e demandeur Des
composants decrits smultanément dans une méme covthe n'ont pas pu faire ['ocbjet de prises d'essal séparses pour 'analyse

NB3' La imite de deaction de lametiode est de 0 196 en masse pour (as matdrian.

La reproducion de ce document n'ext autarsée que s0us sa forme intégrale, Il compone 2 page(s) L& présent rapport ne conceme que (es objets
S0UM's 3 | 65331, Seules certaines prestations ropoontées dans ce document som couvertes par facoréditation. Clles sont identifess por e sympole*
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Hygiene du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-17-NS-001618-01 Version du | 00 12017 23:52 Page 272
Dossier N* - 17WO0Q0274 Date de réceplion . 08012017
Reférence dossier © Commande ECL n° 006-10514-202607

CPAM - Rodez

Echantiion N : 1 7W000274-019
Reterence ¢chantilion - P32/ Entresol - Salle 407 / Joint de bande cloison

Amaury Louam
Technicieén Analyste en Microscopie

tofrac
Eurofins Anatysos powr le BMiment Ouost SAS
[ rue Plerre Agoiphe Bonrerre CS 30827 ACCREDITAT
F-44308 NANTES CEDEX 3, FRANCE e
Tt 332051 83 40 48 - Faic #33 3 B3 D1 85 31 - S0& Wed: waww surotng Phad Prcton diagoritm wir
SAS sucapty do 1037 000D € KOS Nantes SIBET 520 294 022 00018 TVA I'RAS 529 264 DO2 APL 71208 www otz fr [ S SA ' 3

7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation Identifiant + Description conEst::v:‘:ion Mesures d’ordre générales préconisées |
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'E' Amiante

[ Néant

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n’a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une (ou plusieurs) facade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou
3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et l'orientation
du jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de
I'amiante.

Fort Moyen Faible
1° Il n'existe pas de systeme spécifique de | 1° Il existe un systeme de ventilation par | 1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne | insufflation d'air dans le local et I'orientation | ventilation spécifique dans la piece ou la zone
évaluée est ventilée par ouverture des | du jet est telle que celui-ci n'affecte pas | évaluée,
fenétres. ou directement le faux plafond contenant de | ou

I'amiante,

ou

2° 1| existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

2° 1l existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systéeme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux

chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les
situations ou l'activité dans le local ou a
I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de l'amiante (ex : hall industriel,
gymnase, discothéque...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme moyenne dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté  (ex supermarché, piscine,
théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
! 1T -
Risque de dégradation
Etoenduo de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protecton physique ~ £p
tanche = -
15Gue (he Shgradaton X
faible ov @ terme £
— 1 Maserau non segrade x
|.. Rique de 060/DINON oy ACY
1apide
Protection piysaque non neque utin d'2xiension oo c £
otanche oy atsance da X | s dégradation
PIOOChION PRTYS KLY
» -\ negue dedension § tenme
ponctuote O 48 dgimasion o ACH
- Mataran degrand a n'.q; :::;;x:::'.:?*u o] AC?
Qboeraiised Q AC2
Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : Entresol - Cage d'escalier
Identifiant Matériau : P1
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f U | 1
Risque de dégradation
Etondue de In li¢ & 'environnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protoction physique ~ ip
¢tanche = =
15gue (he hgradation x
faible ov & terme £F
| Maserwu non deg x
nsque de Gogadaton o ALY
1apide -
Protoction pivysaque non _nsave ftia d'2xiension 66 a £F
otanche oy absence da X |- s degradabion
PIOOCTION PhySKiee
negue dexdension & tenne
ponctuode C e 3 dégradation o ACH
n rsqQue JOXIDNSI0n Tapice e
- Mataran degrand a - 00 10 36gr@dation ful AC2
gtotmlises [ AC2

Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez

Date de I'évaluation : 04/01/2017

Batiment / local ou zone homogéne : Rez de chaussée - Cages d'escaliers; Entresol - Cage
d'escalier; ler étage - Cages d'escaliers; 2éme étage - Cages d'escaliers; 3éme étage - Cages
d'escaliers

Identifiant Matériau : P2

Matériau : Nez de marche

Résultat Score EP (Z-III-RF)

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f U | 1
Risque de dégradation
Etondue de In li¢ & 'environnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protoction physique ~ ip
¢tanche = =
15gue (he hgradation x
faible ov & terme £F
| Maserwu non deg x
] msque de dbgeadaton o ALY
1apide -
Protoction pivysaque non _nsave ftia d'2xiension 66 a £F
otanche oy absence da X |- s degradabion
PIOOCTION PhySKiee
negue dexdension & tenne
ponctuode C e 3 dégradation o ACH
n rsqQue JOXIDNSI0n Tapice e
- Mataran degrand a - 00 10 36gr@dation ful AC2
gtotmlises [ AC2

Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez

Date de I'évaluation : 04/01/2017

Batiment / local ou zone homogéne : Rez de chaussée - LT; Entresol - LT; ler étage - LT;
2éme étage - LT; 3éme étage - LT

Identifiant Matériau : P13

Matériau : Dalles plastiques

Résultat Score EP (Z-III-RF)
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f 1T 1
Risque de dégradation
Etendue de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique I Ep
¢tanche = =
NSQue (he Bhgradaton x
faible Ov @ terme £
—{  Masormu non deg x
RSque de A pdaton o ALY
1apide -
Protoction physaque non _nsave ftia d'2xiension 66 a £F
otanche oy absence da X |- s dégradation
PrOtOChon plysigee
- ] negue dextension § teine
ponctuode [y == e ks dégradation o | ACH
~ rsqQue JOXIDNSI0n Tapice e
-— Mataran degrand a - 00 10 d6pradation a AC2
géotwalises D AC2

Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez

Date de I'évaluation : 04/01/2017

Batiment / local ou zone homogéne : Rez de chaussée - Ensemble de bureaux; Entresol -
Ensemble de bureaux; ler étage - Ensemble de bureaux; 2éme étage - Ensemble de bureaux;
3éme étage - Ensemble de bureaux

Identifiant Matériau : P9

Matériau : Bande de joint cloison

Résultat Score EP (Z-III-RF)

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f 1T 1
Risque de dégradation
Etendue de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique I Ep
¢tanche = =
NSQue (he Bhgradaton x
faible Ov @ terme £
—{  Masormu non deg x
RSque de A pdaton o ALY
1apide -
Protoction physaque non _nsave ftia d'2xiension 66 a £F
otanche oy absence da X |- s dégradation
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez

Date de I'évaluation : 04/01/2017

Batiment / local ou zone homogéne : Rez de chaussée - Ensemble de bureaux; Entresol -
Ensemble de bureaux; 1er étage - Ensemble de bureaux; 2éme étage - Ensemble de bureaux;
3éme étage - Ensemble de bureaux

Identifiant Matériau : P10

Matériau : Cloison

Résultat Score EP (Z-III-RF)
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f 1T
Risque de dégradation
Etondue de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique ~ ip
etanche =
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Qe0eralisdd Q AC2
Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : 2éme étage - Ensemble de bureaux
Identifiant Matériau : P14 bis
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f 1T
Risque de dégradation
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Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : 2éme étage - Ensemble de bureaux
Identifiant Matériau : P15
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f 1T
Risque de dégradation
Etondue de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
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etanche =
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : 3éme étage - Ensemble de bureaux
Identifiant Matériau : P17
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f 1T
Risque de dégradation
Etoenduo de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique - Ep
etanche =
risque e dhgradaton o
faidle ov @ terme P
| Maserau non deg x
RSQue de 3OgsBdAtON
sras o ACY
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : 3éme étage - Ensemble de bureaux
Identifiant Matériau : P18
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f 1T
Risque de dégradation
Etondue de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique ~ ip
etanche =
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faible ov & terme £F
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otanchie oy absence da X | i3 deqradabion
PIOOCHON PRYS KIS
negue dexdension & tenne
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : 3éme étage - Ensemble de bureaux
Identifiant Matériau : P19
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f 1T
Risque de dégradation
Etoenduo de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique - Ep
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : 3éme étage - Circulation
Identifiant Matériau : P20
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f 1T
Risque de dégradation
Etondue de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique ~ ip
etanche =
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : 1ler étage - Ensemble de bureaux
Identifiant Matériau : P21
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f 1T
Risque de dégradation
Etoenduo de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique - Ep
etanche =
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RSQue de 3OgsBdAtON
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : ler étage - Ensemble de bureaux
Identifiant Matériau : P22
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f 1T
Risque de dégradation
Etondue de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique ~ ip
etanche =
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : 1ler étage - Ensemble de bureaux
Identifiant Matériau : P23
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f 1T
Risque de dégradation
Etoenduo de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique - Ep
etanche =
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ponctuole O o radation a ACH
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : ler étage - Ensemble de bureaux
Identifiant Matériau : P24
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f f 1
Risque de dégradation
Etonduo de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : Rez de chaussée - Ensemble de bureaux
Identifiant Matériau : P25
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dbgradation
f I 1
Risque de dégradation
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Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique - gp
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : Rez de chaussée - Ensemble de bureaux
Identifiant Matériau : P26
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
f 1T 1
Risque de dégradation
Etendue de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique ~ gp
¢tanche = =
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : Rez de chaussée - Ensemble de bureaux
Identifiant Matériau : P28
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
' 1T -
Risque de dégradation
Etoenduo de Ia li¢ & Venvironnement du Typo do
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique ~ £p
¢tanche = i
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Dossier n° 1610B17F00000035 - CPAM de Rodez
Date de I'évaluation : 04/01/2017
Batiment / local ou zone homogéne : Entresol - Restaurant
Identifiant Matériau : P30
Matériau : Bande de joint cloison
Résultat Score EP (Z-III-RF)

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou Risque de dégradation ou d’extension | Risque de dégradation ou d’extension
d’extension de dégradation a terme de la dégradation rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de | L’environnement du matériau contenant de |L’environnement du matériau contenant de
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I'amiante ne présente pas ou trés peu de |l'amiante présente un risque pouvant entrainer | 'amiante présente un risque important pouvant
risque pouvant entrainer a terme, une|a terme, une dégradation ou une extension de | entrainer rapidement, une dégradation ou une
dégradation ou une extension de la|la dégradation du matériau. extension de la dégradation du matériau.

dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I’environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére
évaluation de I'état de conservation, ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans l'air est effectuée dans les conditions définies a l'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'’état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des
mesures d’empoussiérement ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussierement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cinq fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'’échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussiérement dans |'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contrdle ou a l'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la
mesure d’empoussierement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'’étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de
I'amiante, la nature et I'‘étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité
d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.

Il est rappelé l'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
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3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
l'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte I'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I’état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de |'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.
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4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est

téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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