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Vue en plan actuel
Ech. 1/100e

Démolition dalle béton sur terre-plein sur 13cm

Démolition longrine en béton armé de 370x200ht

+ mur en maçonnerie sur environ 50cm de haut moyen
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Palier - zone horizontale

Zone horizontale

Pente

à ajuster selon terrain

à ajuster selon terrain

Pente

Palier

Vue en plan projet
Ech. 1/50e

Escalier à reconstruire
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7 627

mur à reconstruire sur 26 400

Parcelle Dupuis
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parcelle Brun
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prévoir le butonnage provisoire du mur
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Reprise sur 2,00m du mur en maçonnerie
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prévoir le butonnage provisoire du mur
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Reprise sur 2,00m du mur en maçonnerieTrace haute terrassement côté parcelle voisine

Mur en béton armé épaisseur 250
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Placage pierre épaisseur 100

Terre végétale sur e=200

reprise du mur au niveau du joint entre
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voir nota
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Réalisation faible pente pour
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Tranchée drainante
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1
 
0

0
0

2
5

0

1
0

0

2
7

5
3

7
5

Maison propriété voisine

Elévation mur projet
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en maçonnerie pendant les travaux

Reprise sur 1,50m du mur en maçonnerie

en about

prévoir le butonnage provisoire du mur

existant en maçonnerie pendant les travaux
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Démolition dalle béton sur terre-plein sur 13cm

+ décaissement sur 40 cm

Démolition longrine en béton armé de 370x200ht

+ mur en maçonnerie sur environ 70cm de haut moyen

prévoir le butonnage provisoire du mur

en maçonnerie pendant les travaux

prévoir le butonnage provisoire du mur

en maçonnerie pendant les travaux

prévoir le butonnage provisoire du mur

existant en maçonnerie pendant les travaux

Démolition longrine en béton armé de 200x500ht

Démolition longrine en béton armé de 370x200ht

+ mur en maçonnerie sur environ 200cm de haut moyen

Terrassement pour réalisation semelle mur

TN parcelle voisine

TN côté IUT

Trace terrassement pour mur
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Remblaiement en GNT 0/60

1 200

bordure bois + piquets

pour délimitation sentier

Coupe type sur sentier
Ech. 1/20eGNT 0/20 ou 0/31.5 : épaisseur 2cm

Structure alvéolaire nid d'abeille :

épaisseur 2,5cm (remplie de GNT 0/20 ou 0/31.5)

Géotextile sous structure alvéolaire

GNT 0/20 ou 0/31.5 : épaisseur 15cm

Reprise terre végétale sur 20cm

Matériaux issus des déblais pour reprofilage

Matériaux drainants

Ep:30cm

Coupe type sur tranchée drainante
Ech. 1/20e

Drain Ø125 de type routier en PVC rigide non plastifié,

à cunette plate, annelé avec des fentes axiale

500

Géotextile anti-contaminant

GNT 0/20 ou 0/31.5 : épaisseur 30cm

Matériaux issus des déblais pour reprofilage

Reprise terre végétale sur 20cm
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INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
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Plan d'ensemble

Mur en béton armé - parement pierre

réalisation sentier et traitement des eaux de pluie

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

49 Boulevard François Mitterrand

63 000 Clermont-Ferrand

DCE

NOTA :

Travaux de reprise du mur en béton armé en about de voile au niveau du bâtiment de l'IUT :

- repiquage des surfaces et des arêtes à traiter avec le dégagement des aciers et l'élimination de

la rouille à la brosse métallique ou par sablage,

- passivation des armatures, sur toute leur périphérie avec un produit agréé,

- mise en œuvre du mortier de réparation

- réglage et surfaçage des zones traitées permettant d'obtenir un ragréage lisse et uniforme

- application par pulvérisation d'un produit de cure, ou la cure répétée à l'eau,

- mise en place de coffrage si nécessaire

- talochage et la finition du ragréage selon l'aspect du parement par application d'une passe

de finition de 2 cm d'épaisseur maximum

Travaux de démolition et reconstruction de l'escalier :

Pour la réalisation du mur de soutènement contre l'escalier, nous devons réaliser des travaux de

terrassement qui impliquent la démolition de l'escalier existant. Nous n'avons pas de documents

d'archives en notre possession concernant cet escalier ainsi que ces fondations.

Lors de la réalisation des fouilles, et avant la démolition de l'escalier, un contrôle sera réalisé par

la MOE pour connaître les fondations de l'escalier et les éventuels contraintes quelles peuvent

avoir sur le mur existant en béton armé de l'IUT.

Sentier et gestion de l'eau en option :

Tous les travaux concernant le sentier et la gestion de l'eau et en option.
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