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REPERE SYMBOLE
FICHE TECHNIQUE INSTRUMENT ECLAIRAGE A1 >
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture
Phase PRO - 2025
INSTRUMENT TYPE :
LUMINAIRE DIRECT LED SUSPENDU
DESCRIPTION TECHNIQUE :
- Désignation : Luminaire suspendu, éclairage direct.
- Description : %
Corps en profilé d'aluminium de haute qualité. B -~
- Dimensions : L=1252 mm, =55 mm, h =75 mm. .
- Poids : 3.8 kg. Ly
- Couleur : RAL standard a définir en phase VISA. %{% s
'Q‘i—} fultis
- Optique :
Optique Trés Basse Luminance avec réflecteur "Dark light"
(Lens Louvre avec réflecteur Jet Black) - URG < 19.
- Sources : Module LED - SDCM 3 - L85B10 = 50 000 h -
Risque photobiologique : RG 0 - 3000 K - IRC > 80 -
Medium Power - 22 W - 2625 Im.
e //\\t o
- Réglages (Ox / Oz) : Sans. L /X B
- Appareillage : Ballast électronique DALI piloté par un / - \k_
capteur "multisensor" intégré au luminaire. Paramétrage “ /’J h\ -
usine du détecteur a définir en phase VISA. ({‘ o \"Qi‘
- Caractéristiques : IP 20, IK 02, Classe |. g L -
e | gl
- Support : Kit de suspension en Y réglable L = 1200 mm + e
cable d’alimentation transparent. y A . \ \
- Hauteur de feu : Identique a I'existant. S
- Commande : Eclairage piloté depuis la GTB.
min. 200
max.1500
\ G3: 75
I R3: 85
A 65
L
LOCALISATION : Circulation
POSITION : Suspendu, en lieu et place de I'existant.
IMPLANTATION : Selon Plan de Feu.
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REPERE SYMBOLE

FICHE TECHNIQUE INSTRUMENT ECLAIRAGE A2 2

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture
Phase PRO - 2025

INSTRUMENT TYPE :

GRAND LUMINAIRE DIRECT/INDIRECT LED SUSPENDU.

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Désignation : Luminaire suspendu, éclairage direct/indirect.

- Description :

Corps en profilé d'aluminium de haute qualité.

- Dimensions : L =1502 mm, | =55 mm, h =85 mm.
- Poids : 5,6 kg.

- Couleur : RAL standard a définir en phase VISA.

Multisensor

- Optique :
Optique Trés Basse Luminance avec réflecteur "Dark light"
(Lens Louvre avec réflecteur Jet Black) - URG < 19.

- Sources : Module LED - SDCM 3 - L85B10 =50 000 h -
Risque photobiologique : RG 0 - 3000 K - IRC > 80 -
Medium Power - 49 W - 6423 Im.

- Réglages (Ox / Oz) : Sans.

- Appareillage : Ballast électronique DALI piloté par un
capteur "multisensor” intégré au luminaire. Paramétrage
usine du détecteur a définir en phase VISA.

- Caractéristiques : IP 20, IK 02, Classe I.

- Support : Kit de suspension en Y réglable L = 1500 mm +
cable d’alimentation transparent.

- Hauteur de feu : Identique a I'existant.

- Commande : Eclairage piloté depuis la GTB.

min. 200
max.1500

\ G3: 75
[ R3: 85
2 B5

LOCALISATION : Salles informatique et de reprographie, Espace Expo

POSITION : Suspendu, en lieu et place de I'existant.

IMPLANTATION : Selon Plan de Feu.
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