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PLAN DES RESEAUX ENTERRES EXISTANTS ET PLAN TOPOGRAPHIQUE

13/11/24 A

293 avenue Daumesnil

Date d'intervention :
08/11/2024

Localisation des réseaux effectuée à partir des appareils de mesures suivant :

Création

L'ensemble des réseaux détectés sur ce plan sont les résultats de l'interprétation des données fournies par nos
instruments de mesure dont le bon fonctionnement est dépendant de l'environnement et de la nature du sol.

N° DT ou DICT :
2024102505105DA6

N° de dossier 24-4144

Tous types de réseaux

Classe de précision:A,B,C

Client

ADRÉ Réseaux_Agence de Paris

Topographie - Détection et géoréférencement de réseaux enterrés - SIG
Certifié N 6367433 pour la déclaration et le géoréférencement des réseaux

Tel : 01 76 50 33 03
contact@adre-reseaux.fr

www.adre-reseaux.fr

ADRÉ Réseaux
Agence de Paris

18 rue Albert Einstein
77420 Champs sur Marne

TEL-A

ECL-A

AEP-A

BT-A

> EP-A >  

HTA-A

DIVERS

> EU-A > 

GAZ-A

FO-A

Légende

UNI-A

XX-X-AB

FI-A

HYD-A

Interprétation de la représentation des réseaux dessinés sur ce plan :
---- RSX-A ---- : Réseau classe A
---- RSX-B ---- : Réseau classe B
---- RSX-C ---- : Réseau classe C
---- > RSX-X > ---- Sens d'écoulement des réseaux EP / EU
---- RSX-X-DT ---- : Réseau recalé selon DT

Les classes de précision des réseaux sont définies par :

Classe A : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 40 cm par rapport au trait qui représente le
réseau, pour les réseaux rigides
Classe A : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 50 cm par rapport au trait qui représente le
réseau, pour les réseaux souples
Classe B : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 1.5 m par rapport au trait qui représente le
réseau
Classe C : Le réseau se trouve dans un fuseau supérieur à 1.5 m

Rappel incertitudes maximales de localisation des réseaux

Légende Secondaire

SLT-A

O2-A
ECS-A

RSX

MRSX

Lexique des étiquettes de détection :

Fin du signal du détecteur : Signal de détection perturbé et non exploitable dans les secteurs concernés.

Fin du Signal radar : Type de sol peu propice à l'utilisation du géoradar dans les secteurs concernés.

Fin de sonde : Sonde bloquée, impossibilité de continuer dans la canalisation.

Bloquée : Plaque immobilisée impossible à soulever (scellée, verrouillée, recouverte).

Bouchée : Plaque ou grille obstruée, impossibilité de sonder.

Etiquette
de

détection

X

Commentaire

Réseau Eau Usée
Réseau Eau Pluviale

Réseau de refoulement

Réseau Unitaire
Réseau adduction Eau Potable

Réseau éclairage public

Réseau Haute Tension A
Réseau basse tension
Réseau non indentifié
Réseau Fluide industriel
Réseau Gaz

Réseau Hydrocarbure
Réseau Fibre optique
Réseau Télécommunication
Réseau Abandonné

Tous les réseaux sont levés à la génératrice supérieure

Emprise Réseaux

Limite de chambre

Réseaux Multiples

Réseaux Eau chaude Sanitaire
Réseaux Oxygène

Réseaux de Signalisation lumineuse Tricolore

XX-X-AR Réseau Aérien

(Les valeurs Zréseau restent présentes dans le bloc mais ont été gelées)ZRéseau* Prof60.76  1.60 

62.36    ZTN**
*Couleur associée au réseau **Altitude Terrain Naturel

Incertitude maximale de la mesure et technique de détection utilisée mentionnées dans le rapport d'intervention
Ce plan est indissociable du rapport dont il est associé

Planimétrie rattachée au Système RGF93 - CC  - Précision GNSS                 Altimétrie rattachée au N.G.F IGN69 - Précision GNSS

Détecté par: R et A

Station Spectra Focus 35 N°S 1945611816 / RB1R003082(Radio)

GPS SP80 GNSS N°S 5520550095Géoradar GSSI radar N°S 0720 (antenne) / 9ETTCO1O43 (tablette)

Détecteur VLOC3 N°S 21902150956 / 21901151071
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DEMANDEUR.EUSE : Oppic 

Merci de n’imprimer ce rapport que si nécessaire. 
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1. INTRODUCTION 
 
Ce rapport d’intervention a pour objectif de détailler les différentes caractéristiques de l’affaire et de 
récapituler les réseaux localisés sur le site ainsi que les problématiques rencontrées. 

2. INFORMATION ET TRAÇABILITE DE L’AFFAIRE 

 

 

 

 
 

3. METHODOLOGIE DE DETECTION 
 
Il a été utilisé deux équipements pour localiser les différents types de réseaux :  

• Un équipement de détection électromagnétique (couplage émetteur-récepteur) 

• Un radar géologique, autant appelé « géoradar » 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
La détection de champs électromagnétique permet de réceptionner en surface les signaux renvoyées 
par les différents matériaux conducteurs, à l’aide d’une induction de champs électromagnétique : 
câbles électrique ou téléphonique, conduite en acier ou en fonte ce qui représente environ 70 % du 
patrimoine enterré. 
 
L’avantage de cet outil est que son fonctionnement est indépendant de la nature du sol et de l’état de 
surface. L’inconvénient est qu’il ne peut repérer que des matériaux conducteurs de courant.  
 
Le radar géologique permet de localiser tout élément dont la nature est différente du sol en place 
(vide, bloc béton, cavité, canalisation…) mais sera fortement dépendant de la nature du sol. Par 
exemple, un sol argileux humide sera peu propice à la détection de réseaux enterrés au géoradar à 
partir de 1 mètre. 
 

Numéro d’affaire : 24-4144 Date d’intervention : 08/11/2024 

N° de DT : DT 2024102505105DA6 

Adresse du chantier :  293 Avenue Daumesnil 

Commune : PARIS 12ÈME ARRONDISSEMENT - 75012 

Responsable de l’affaire : Jordan LAURET 

Coordonnées : jordan.lauret@adre-reseaux.fr 

Type d’intervention : Investigations complémentaires 

Type de réseaux détectés : Tous réseaux Marquage : Permanent 

Figure 2 : Géoradar GSSI DF 300-800 Figure 1 : Détecteur électromagnétique Vivax vLocPro3 
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4. METHODOLOGIE DE GEOREFERENCEMENT  
 
Il a été utilisé deux équipements pour géoréférencer les différents types de réseaux : 

• Un récepteur GNSS relié au réseau Teria 

• Une station totale robotisée 
 

Les récepteurs GNSS permettent d’obtenir une précision centimétrique. Ils sont reliés au réseau Teria 
afin d’utiliser une méthode de positionnement en temps réel appelé NRTK (généralement abrégée en 
RTK). Ces types de GPS permettent de capter l’ensemble des constellations satellites se trouvant en 
orbite autour de la Terre (GPS, Glonass, Beidou…). Ces appareils permettent de relever dans tous les 
systèmes de coordonnées existant. Le système légal utilisé en France est le RGF 93 ou le conique 
conforme 9 zones.  
 
La station totale robotisée est un théodolite muni d’un distance-mètre et d’un processeur afin d’être 
automatisée. Ce dispositif permet de mesurer les angles horizontaux et verticaux ainsi que les 
distances. Elles fonctionnent grâce à un pilotage radio et d'un système de suivi et de recherche 
automatique du prisme. Ce type de station permet d’obtenir une précision centimétrique.   
  

Image 3 : Récepteur GNSS Image 4 : Station Totale robotisée 
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5. ZONE DE DETECTION 
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6. RESULTATS DES INVESTIGATIONS 
 
Ce rapport est indissociable du plan dont il fait référence. 
 
Partie détection : Technicien.ne : Remy Adrien / Date : 08/11/2024 

Partie géoréférencement : Technicien.ne : Remy Adrien / Date : 08/11/2024 

Appareils de mesure utilisés lors de la prestation : 

Appareils de mesure Désignation N° Série Incertitudes 

Radar géophysique 
(géoradar) 

50300/800 0720 z < 10 cm 

Détecteur 
électromagnétique 

VX219-01 - VX2019-02 
21901151682 / 
21902151377 

z < 10 cm 

GPS SP80 GNSS 5821550158 x, y, z < 3 cm 

Station totale Focus 35 1945611860 x, y, z < 3 cm 

 

Incertitude maximale de la mesure :  

(Selon la norme NF S70-003 et l’arrêté du 15 février 2012) 

L’unité de mesure est le mètre.  Nous parlons d’incertitude maximale de localisation. 

Extrait de l’arrêté du 15 février 2012 – Article 1 : […] Seuil à ne pas dépasser par les mesures d'écart de 

position ; l'incertitude maximale de localisation est par défaut celle de la classe de précision de 

l'ouvrage ou du tronçon d'ouvrage correspondant ; […] 

Extrait de l’Arrêté du 15 février 2012 – Article 5 : « Pour tout ouvrage, tronçon d’ouvrage ou 

branchement mis en service postérieurement au 1er juillet 2012, l’exploitant est tenu d’indiquer et 

garantir la classe de précision A ».  

 Selon l’Arrêté du 15 février 2012 et le guide 

d’application de la réglementation relative aux 

travaux à proximité des réseaux, nous utilisons le 

gabarit d’erreur 2, excepté lors d’un levé en tranchée 

ouverte, auquel cas le gabarit 1 est utilisé.  

 

 

Les données recalées (DT, plans…) sont issues de notre donneur.euse d’ordre et non de l’entreprise 

ADRE Réseaux.  
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Ouvrage 
Linéaire (m) 

Classe A Classe B Classe C Abandonné 

Eaux Pluviales 42  6  

Eaux Usées 7    

Chauffage 
Urbain 

72    

Divers 1    

Total par classe 
de réseau 

122 0 6 0 

OUVRAGE Remarque 

Électricité Une RAS qui alimente le préfabriqué 

Adduction en Eau 
Potable 

Une RAS qui alimente le préfabriqué 

Eaux pluviales Fin de signal radar après passage du Géoradar  

Chauffage Urbain Détecté en classe A 
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7.1  - Vues générales 

  

LienMap 

 

  

LienMap 

https://maps.google.com/maps?q=%2048.835486295338,2.4099678173661
https://maps.google.com/maps?q=%2048.8357402,2.4094565
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LienMap 

 

  

LienMap 

https://maps.google.com/maps?q=%2048.8354957,2.4098126
https://maps.google.com/maps?q=%2048.8356128,2.4098709
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LienMap 

 

  

LienMap 

https://maps.google.com/maps?q=%2048.8356103,2.4094215
https://maps.google.com/maps?q=%2048.8356285,2.4093759
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cu 

  

LienMap 

 

  

LienMap 

https://maps.google.com/maps?q=%2048.8356515,2.4092952
https://maps.google.com/maps?q=%2048.8356515,2.4092952


AR FORM117 B – Rapport d’intervention 

 
 

 
ADRÉ Réseaux – Agence Paris 

Tel :  01.76.50.33.03 
SIRET : 790 388 680 00064 / APE : 7112B / TVA Intracom : FR82790388680 

paris@adre-reseaux.fr / www.adre-reseaux.fr 

 
 

p. 12 
 

 

  

LienMap 

 

  

LienMap 

https://maps.google.com/maps?q=%2048.8356834,2.4092649
https://maps.google.com/maps?q=%2048.8356715,2.4093001
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LienMap 

 

  

LienMap 

https://maps.google.com/maps?q=%2048.8357742,2.4092027
https://maps.google.com/maps?q=%2048.8358631,2.4088489
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LienMap 

 

 

https://maps.google.com/maps?q=%2048.8357987,2.4088724
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