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0 GENERALITES.

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s'applique pour
I'ensemble des articles du présent CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de
chaque article viennent en complément de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations
décrites ci-aprés.

Sauf stipulations expresses au présent descriptif, les travaux seront conformes a lI'ensemble des
régles, D.T.U, cahiers des charges du C.S.T.B normes en vigueur a la signature du marchés, ainsi
qu'a tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur applicables a I'ouvrage objet du
présent CCTP.

Définition des travaux
Les travaux comporteront la fourniture et la mise en ceuvre des revétements minces, souples, semi-
rigides ou rigides en sol et en murs a appliquer.

Consistance des travaux

Les travaux comprendront :

- le constat de tracé du trait de niveau déterminant les arases de sol fini.

- la réception des supports et formes exemptes de gravois.

- la définition exacte des épaisseurs de revétements afin d'assurer le méme niveau fini dans tous les
locaux.

- les études et appareillage et calepinage du revétement.

- la fourniture et la mise en ceuvre des produits de lissage.

- la fourniture et la pose des revétements et produits compris ingrédient et sujétions diverses.
- les dispositifs d'interdiction d'accés aux piéces, en cours de travaux et pendant les délais
subséquents de

protection de ces revétements.

- le nettoyage des revétements et plinthes.

- les protections par tous moyens appropriés a la nature du revétement.

Coordination

L'entreprise est tenue, dans tous les cas, de s'informer de la nature du support de la forme, ainsi que
des sujétions que ces ouvrages sont susceptibles d'imposer au revétement, que celles pouvant
découler des conditions d'exploitation des locaux.

L'entreprise devra soumettre a I'architecte dans les délais prescrits, les dessins définissant la nature,
I'épaisseur des formes, couches et revétement qu'il mettra en ceuvre, I'arase de ces revétements, leur
pente, ainsi que le cas échéant les plans d'appareillage.

Conditions de mise en ceuvre

Avant la date prescrite par le marché ou I'ordre de service, de commencer ses travaux, I'entrepreneur
doit s'assurer de I'état des ouvrages sur lequel il doit ceuvrer. Toutes dispositions non conformes aux
prescriptions de son marché ou a ses dessins ou plans seront précisées par écrit a l'architecte.

Clauses diverses

Opération préalable a la réception

Ces dispositions porteront sur :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés,
- les épreuves et essais.

Eléments a remettre par I'Entreprise aprés exécution

Le Maitre d’Ouvrage pourra demander a I' Entreprise de lui remettre un échantillonnage d'éléments de
remplacement, a concurrence de 0,5 % des surfaces mises en ceuvre, dans les mémes qualités et
teintes.



Ouvrages exécutés

L' Entrepreneur fournira une note définissant les éléments mis en ceuvre : revétements, colles, etc...
Il fournira en outre les adresses et références des fabricants et fournisseurs, ainsi que leurs procés-
verbaux :

- de tenue au feu

- de classement UPEC.

Spécifications techniques et divers

Supports

La nature et la finition des supports seront livrées conformément aux tolérances définies au lot chargé
de la mise en ceuvre.

Un ragréage doit étre implicitement sur tous les supports recevant un revétement de sol prévu par
I'Entrepreneur dans le cadre de son marché de travaux. Ce ragréage sera du méme classement de
résistance que le revétement de sols qu'il recevra.

L'entrepreneur veillera lors de I'application de ce ragréage a la mise en ceuvre contre les plinthes, qui
devront étre préalablement protégées avant application, le produit ne devra pas laisser de vide entre
la sous face des plinthes et le sol.

Les dispositifs de précaution de préparation des ouvrages en vue de la pose sur terre-plein devront
étre appréciés par I' Entreprise qui mettra en ceuvre ces dispositifs en fonction des caractéristiques
des supports et des revétements.

Matériaux
Le stockage des matériaux sera fait dans les conditions satisfaisantes pour ne pas nuire a leur nature.
lls devront satisfaire au classement UPEC correspondant a I'utilisation des locaux.

Avis technique

L'avis technique indiqué représente un minimum a obtenir, I' Entreprise toutefois s'assurera du degré
de performance, compte-tenu du classement UPEC, réaction au feu, stabilité lumiére, résistance
thermique et conductibilité, électrisation statique et résistance diélectrique, pour les locaux traités.
Un justificatif sera fourni a I'architecte.

Il en sera de méme pour les performances acoustique du matériau.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre obligatoirement connaissance des
prescriptions communes a tous les corps d'état joint au présent appel d'offre afin d'intégrer
dans son offre de prix toutes les prestations et obligations définies dans ce lot. Il ne sera
accepté aucune plus-value de prix découlant de sa méconnaissance.

Présentation des offres :
Sous peine d'étre rejetée, I'offre devra faire apparaitre les prix unitaires pour chaque nature d'ouvrage.

Limite du dossier technique.
* le quantitatif n'étant pas une piéce contractuelle du marché, celui-ci devra étre vérifié par
I'entreprise.

0.1 SECURITE DE CHANTIER.
0.1 1 SECURITE DE CHANTIER
- Dans I'hypothése ou un coordonnateur santé sécurité a été nommé par le Maitre d'Ouvrage,
I'entreprise doit prendre obligatoirement connaissance du P.G.C. joint au présent appel d'offre
afin d'intégrer dans son offre de prix toutes les prestations et obligations définies dans le
P.G.C.S.P.S.
Dans le cas ou le chantier ne nécessite pas la nomination d'un coordonnateur santé sécurité
I'entreprise intégrera de la méme fagon les mesures de sécurité selon l'arrété du 6 janvier 1965.
Ce prix doit apparaitre clairement dans la quantitatif et doit étre incorporé dans la montant total
de 'acte d'engagement . |l ne sera accepté aucune plus-value de prix découlant de la
meéconnaissance du P.G.C. ou de l'arrété sus visé.
Localisation et ou Observations :
Montant forfaitaire



1 TRAVAUX PREPARATOIRES.

1.1 TRAVAUX SUR ANCIEN SUPPORT.

1.1 1 Approvisionnement, protections et signalétiques
Localisation et ou Observations :
Montant forfaitaire

1.1 2 Nettoyage en profondeur, préparation, traitement des rayures, vernis PU
Nettoyage par tout moyen mécanique et produit adapté, traitement de la disparition des
rayures par moyens adaptés garantissant la pérennité du revétement collé, fourniture et mise
en ceuvre d’un revétement polyuréthane incolore adapté au support
Localisation et ou Observations :

- Dégagement
-2A

-2B

- Espace copieur
-2.28

-2.27

-2.26

1.2 Nettoyage en profondeur, préparation, traitement
des rayures, vernis PU des plinthes
Nettoyage par tout moyen mécanique et produit
adapté, traitement de la disparition des rayures par
moyens adaptés garantissant la pérennité du
revétement collé, fourniture et mise en ceuvre d’'un
revétement polyuréthane incolore adapté au

support
Localisation et ou Observations :

- Dégagement

-2A

-2B

- Espace copieur

-2.28

-2.27

-2.26

1.1 4 Réparation ponctuelle de revétements de sol

Découpe soignée de la zone a reprendre, purge éventuelle du support béton, nettoyage.
Nettoyage du sol, reprises si nécessaires, réalisation d'un ragréage adapté au support et
au revétement prévu.
Revétement PVC calendré-pressé, sur mousse PVC armaturée trés haute densité, collée
sur support existant
La pose se fera par collage en plein, les joints seront traités suivant prescriptions

techniques, suivant le type employé par soudure a chaud avec apport de cordon pour les
Iés ou bord a bord pour les dalles.

Localisation et ou Observations :

- Dégagement



