
Cours de l’acier (tarif à la tonne)

Types d’assemblage Extrait de la norme NF EN ISO 9606

Métaux d’apport

Caractéristiques métal d’apport AWS ER70 S 3 / TIG 70S

Valeurs minimales de la limite conventionnelle d’élasticité à 0,2% à température 

de calcul en situation d’épreuve 
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Cours de l’acier 

et main d’œuvre

80 €/h HT

100 €/h HT



Types d’assemblage

Métaux d’apport







Valeurs minimales de la limite conventionnelle d’élasticité

Nuance d’acier
conventionnelle d’élasticité à 0,2 % minimale,

Les valeurs reflètent les valeurs minimales pour éprouvettes normalisées au four (c’est
l’EN

l’appel d’offres



Nuance d’acier
d’élasticité

l’appel d’offres

jusqu’à

Jusqu’à l’harmonisation des critères de limite élastique dans les divers codes 





ontrainte nominale de calcul en situation d’épreuve



– – –

utile, épaisseur minimale nécessaire et épaisseur admise d’un élément d’appareil.



Conditions d’application

La présente règle ne s’applique que si

épaisseur minimale nécessaire de l’enveloppe cylindrique
rayon intérieur de l’enveloppe cylindrique

diamètre moyen de l’enveloppe cylindrique

diamètres extérieur et intérieur d’une enveloppe cylindrique d’épaisseur    

L’épaisseur minimale nécessaire de l’enveloppe cylindrique est donnée par 
l’une ou l’autre des formules







100 correspond à l’épaisseur de commande en du 


