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Scellés

TGI81.2m²

SS_Projet

HSP 2.925m

Sol: Peinture de sol

Plafond: Fibralith

Archives

TGI21.8m²

SS_Projet

HSP 2.90m

Sol: Peinture de sol

Plafond: Fibralith

Cloisonnement à prévoir sous

voûtes

Remplacement tôle par tôle perforée pour ventilation

et ajout de barreaudage intérieur pour sécurisation

Remplacement tôle par tôle perforée pour ventilation

et ajout de barreaudage intérieur pour sécurisation

Circulation 2

TGI7.9m²

SS_Projet

HSP 2.90m

Cave

TGI17.4m²

SS_Projet

HSP non mesurée

Circulation 1

TGI2.1m²

SS_Projet

HSP 2.15m

Bureau

TGI3.1m²

SS_Projet

HSP 2.90m

Vide sanitaire

TGI8.6m²

SS_Projet

HSP 1.99m

Plafond: Fibralith

Sol: Peinture de sol

SS_Porte existante_03

(récupérée et déplacée)

Type: blindée

Accès: serrure mécanique + badge

SS_Porte nouvelle_01

Type: métallique

Accès: serrure standard
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75181 PARIS CEDEX 04 75020 PARIS
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MINISTERE DE LA JUSTICE

N° AFFAIRE
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2310065
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