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GRES CERAME ANTI-DERAPANT R11 FORMAT
30x30 ou 60x60
PLEINE MASSE - U4P4 + PLINTHES A GORGE
POSE SUR NATTE D'ETANCHEITE et JOINTS
RESINE EPOXY.

SOL PVC EN LAMES ASPECT BOIS, POSE COLLEE DE
TYPE CREATION 55 RIGID ACOUSTIC GERFLOR -
CLASSE 33

SOL PVC EN LES POSE COLLEE DE TYPE
PANAMA VERTISOL FLOOR - CLASSE 33

TAPIS TECHNIQUE DE PROPRETE DE TYPE
ROMAT 12mm de ROMUS AVEC CADRE RAMPE
FORMANT SEUIL ET LIAISON AVEC SOL EN
LAMES DE LA SALLE A MANGER

ENTRE LES REVETEMENTS SOUPLES, ARRET
DROIT DE TYPE ADP-32 de ROMUS A CHAQUE
CHANGEMENT DE REVETEMENT.

PASSAGE DES PORTES, SOL PVC VERS GRES
CERAME AVEC ARRET DENIVELE TYPE ADC de
ROMUS.

LAVERIE

CUISSON - SANS MODIFICATION
PORTE PF 1/2H

PORTE PF 1/2H

EAU FROIDE
ADOUCIE 5 à 7 Th
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Plaques de protection en PVC de type
DECOCHOC de SPM, hauteur 1,3m
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type ECOrange U de Slalom, B-s2, d0
finition tissu dans profil aluminium
formant cadre.

Panneaux acoustiques thermoformés de
type ECOrange U de Slalom, B-s2, d0
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Plaques de protection en PVC de type
DECOCHOC de SPM, hauteur 1,3m
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Portes locaux cuisine/laverie:
hydrofuges de typestratifié compact
et huisseries en inox 304

Ensemble menuiseries aluminium
EI30 finition laqué blanc de type
WICSTYLE FP de ALUMAINE

LAVERIE

CUISSON - SANS MODIFICATION
PORTE PF 1/2H

PORTE PF 1/2H

EAU FROIDE
ADOUCIE 5 à 7 Th

CHASSIS VITRES FIXES - CF 1h
ALLEGE h: 1800mm

CHASSIS VITRES FIXES - CF 1h
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GAMME SUSPENSIONS
ACOUTIQUES TYPE ANDAMANE
de SLALOM SUR LAMPE LED
longueur 1500mm - 3000K

GAMME SUSPENSIONS
ACOUTIQUES TYPE ANDAMANE
de SLALOM SANS LAMPE

LAMPE LED longueur 1500mm -
3000K coordonnée gamme
ANDAMANE de SLALOM

DOWNLIGHT LED IP65 de type NIX de
Epsilon Plus, diamètre 235 - 4000K

DOWNLIGHT LED IP23 de type ELSON
CL 27W de Epsilon Plus, diamètre 205 -
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27/40W de Epsilon Plus, diamètre 205 -
3000K - SUR EMPLACEMENTS EXISTANTS
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CUISSON - SANS MODIFICATION
PORTE PF 1/2H
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CHASSIS VITRES FIXES - CF 1h
ALLEGE h: 1800mm
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GRES CERAME ANTI-DERAPANT R11 FORMAT
30x30 ou 60x60
PLEINE MASSE - U4P4 + PLINTHES A GORGE
POSE SUR NATTE D'ETANCHEITE et JOINTS
RESINE EPOXY.

SOL PVC EN LAMES ASPECT BOIS, POSE COLLEE DE
TYPE CREATION 55 RIGID ACOUSTIC GERFLOR -
CLASSE 33

SOL PVC EN LES POSE COLLEE DE TYPE
PANAMA VERTISOL FLOOR - CLASSE 33

TAPIS TECHNIQUE DE PROPRETE DE TYPE
ROMAT 12mm de ROMUS AVEC CADRE RAMPE
FORMANT SEUIL ET LIAISON AVEC SOL EN
LAMES DE LA SALLE A MANGER

ENTRE LES REVETEMENTS SOUPLES, ARRET
DROIT DE TYPE ADP-32 de ROMUS A CHAQUE
CHANGEMENT DE REVETEMENT.

PASSAGE DES PORTES, SOL PVC VERS GRES
CERAME AVEC ARRET DENIVELE TYPE ADC de
ROMUS.

LAVERIE

CUISSON - SANS MODIFICATION
PORTE PF 1/2H

PORTE PF 1/2H
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CHASSIS VITRES FIXES - CF 1h
ALLEGE h: 1800mm
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GRES CERAME ANTI-DERAPANT R11 FORMAT
30x30 ou 60x60
PLEINE MASSE - U4P4 + PLINTHES A GORGE
POSE SUR NATTE D'ETANCHEITE et JOINTS
RESINE EPOXY.

SOL PVC EN LAMES ASPECT BOIS, POSE COLLEE DE
TYPE CREATION 55 RIGID ACOUSTIC GERFLOR -
CLASSE 33

SOL PVC EN LES POSE COLLEE DE TYPE
PANAMA VERTISOL FLOOR - CLASSE 33

TAPIS TECHNIQUE DE PROPRETE DE TYPE
ROMAT 12mm de ROMUS AVEC CADRE RAMPE
FORMANT SEUIL ET LIAISON AVEC SOL EN
LAMES DE LA SALLE A MANGER

ENTRE LES REVETEMENTS SOUPLES, ARRET
DROIT DE TYPE ADP-32 de ROMUS A CHAQUE
CHANGEMENT DE REVETEMENT.

PASSAGE DES PORTES, SOL PVC VERS GRES
CERAME AVEC ARRET DENIVELE TYPE ADC de
ROMUS.

LAVERIE

CUISSON - SANS MODIFICATION
PORTE PF 1/2H

PORTE PF 1/2H

EAU FROIDE
ADOUCIE 5 à 7 Th
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CHASSIS VITRES FIXES - CF 1h
ALLEGE h: 1800mm
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