ANNEXE 5 - CONSIGNES POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS

CONSIGNE ENVIRONNEMENT : REPUBLIGUE INRAZG
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Gestion des produits et dechets chimiques

Les affichages obligatoires a proximité de ces stockages et de manipulation :
Quelles étapes dans la gestion des déchets chimiques ? T

La réception des produits = Tableau des incompatibilités entre produits (lien)

Lors de la livraison : établir un protocole de chargement/ déchargement intégrant
les consignes environnement afin que le prestataire soit informé des risques de
I'établissement, des consignes en cas d'urgence et des bonnes pratiques (sens de
circulation, kit anti-déversement, tri des déchets...) - voir la consigne protocole de
chargement.
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= Consignes a établiren cas de déversement accidentel de produits solides ou liquides (lien)

Pour chaque produit, se procurer la FDS (Fiche de Données de Sécurité), a conserver 10 ans apres la
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Sur une meme rete‘nt'|<‘)n, les produits doivent étre compatibles. - _ _ Choisir un absorbant a proximité des lieux de stockage et d'utilisation, en fonction :
= Afficher les compatibilités de stockage dans le local de stockage, vérifier dans la FDS si nécessaire. = Des caractéristiques des produits stockés : hydrocarbures, acides/bases
L'étiquetage de tout contenant est nécessaire et obligatoire ; si un produit est reconditionné, le nom du = Dela praticité de ramassage : poudre, feuilles, rouleaux
produit etles pictogrammes de danger doivent apparare. Prévoir d'autres dispositifs en fonction de I'emplacement du stockage: plaques

Lorsqu'un déchet liquide est conditionné, le contenant doit étre identifié, comporter le obturatrices pour bouches d'égout, boudins absorbants...

numéro de d('e;.f;.et, et (Tentlonr:er cIalrgmenthugls derc]hets |son.t CO”deCtedS’a:n de veiller La gestion des déchets : Se reporter a la consigne environnement relative aux déchets
auxincompatibilités. (lien vers les consignes Registre chronologique des déchets sortants et aux consignes locales.

et Tracabilité des déchets).

Dans les deux cas, le contenant doit &tre compatible avec le contenu.
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