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ARTICLE - 1 - OBJET DU MARCHE 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir le véhicule, unité 
mobile hospitalière dont le centre hospitalier du Groupement de Territoire Nord Yonne aura besoin. 

ARTICLE - 2 - DESCRIPTION DU BESOIN  

Pour ce véhicule voici le descriptif technique que nous avons besoin. A noter qu’aucune variante 
ne sera autorisée. 

- Quantité : 1 véhicule  
- Ambulance type B, 
- Cellule carrée sur plancher cabine L2,  
- Portes arrière à deux battants, et munies de vitre et de glaçage uniforme aux 2/3. 
- Hauteur du véhicule : 2.75 maximum  
- 180cv,  
- Boite automatique 
- KIT SUSPENSION  
- Augmentation de PTAC (de 3.5T à 4.2T avec homologation)  
- (PTAC définitif à confirmer avec MORICE) 
- Frigo 7L (fermeture à clé) 
- Rampe à leds grande largeur 
- Rampe intégrée arrière 
- Feu de pénétration type "bouton" dans le pare choc 
- Feux bicolores bleus oranges 
- Carburant – Gazoil 
- Feu de tableau de bord double bleu 
- Sirène 2T 
- Sirène US multi-tonalités 
- Haut-parleur 100w 
- Feux de pénétration dans la calandre 
- Caméra dans la cellule sanitaire (sans enregistrement) 
- Barre 60cm pour pousse seringue  
- Peinture véhicule en jaune complet et damier vert pour les latéraux 
- 2 sièges pivotants dans la cellule sanitaire avec assise rabattable, dossier réglable et 

accoudoirs 
- Extincteur 2kg  
- Pré équipement antenne 
- Climatisation arrière  
- Chauffage additionnel 
- Chauffage d'appoint  
- Éclairage intérieur à leds à 2 intensités + leds bleues pour ambiance tamisée  
- Batterie de secours et chargeur 220v embarqué avec régulation de charge 
- Prise extérieure 220v avec sécurité anti-démarrage 
- Réseau 220V avec convertisseur 12 / 220v en 800W  
- Nombreuses prises 12V et 220V dans la cellule sanitaire 
- Poignées de maintien à chaque porte (aide à la montée) 
- Meuble avec plan de travail en inox + tiroirs + trappes 
- Fenêtre ouvrante contre la paroi de séparation 
- Barre de maintien au plafond 
- Système Key out (antivol moteur tournant) et 2ème télécommande de verrouillage 
- Marche pied complet à absorbeur de chocs et radars de recul intégrés 
- Support multi paramètre et support respirateur artificiel  
- Système de gestion multiplexée : 2 écrans tactiles, 1 en cabine de conduite et l'autre en 

cellule sanitaire 
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- Brancard électrique 
▷ Contrôle du brancard depuis le poste de l’opérateur.  
▷ Capacité de charge accrue, jusqu’à 320 kg.  

▷ Certification UTAC 20G.  
▷ Déblocage manuel du moteur au moyen d’un système d’embrayage du moteur.  

▷ Hauteur de chargement de 1090 mm.  
▷ Mains courantes réglables à 6 positions et capacité d’accueil des patients bariatriques.  

▷ Zone d’appui-tête électronique articulée.  
▷ Un système télescopique intégré avec plus de course pour faciliter le chargement dans les 
ambulances et pour protéger le fauteuil roulant dans les ambulances et pour protéger le pare-
chocs.  
▷ Un brancard plus confortable et plus large.  

▷ Éclairage d’urgence pour plus de sécurité.  
▷ Batterie unique avec grande capacité.  

▷ Butoirs de protection pour les LED et les poignées.  
▷ Poignée de transport intégrée pour les transferts frontaux.  

▷ Profil d’appui-tête télescopique pour les manœuvres dans les espaces réduits.  
▷ Conception étanche et facile à nettoyer.  

▷ Plateau en aluminium pour effectuer des massages cardiaques 
H Hauteur maximale (mm) 1220  
HC Hauteur maximale réglable (mm) 1090  
H2 Hauteur minimale (mm) 490  
L Longueur (mm) 2095 
 L2 Longueur fermée (mm) 1733  
L3 Longueur ouverte (mm) 2223  
W Largeur (mm) 590  
Capacité de charge (kg) 320  
Poids du brancard (kg) 76 

- Ancrage pour brancard avec translation latérale 
- Tablette cardio pour brancard électrique 
- Click bariatrique pour brancard 
- SUPPORT DE CORPULS POUR BRANCARD   
- BATON POUSSOIR POUR BRANCARD 
- ACCESSOIRE DE SUPPORT D'OXYGENE POUR BRANCARD 
- KIT D'EXTENSION DE LA TETE DU BRANCARD 
- TOLES USTENSILES POUR BRANCARD   
- Carte grise  

 
Délai de livraison du véhicule : 6 mois maximum 

ARTICLE - 3 - Élaboration du prix. 

Les candidats devront remettre un bordereau de prix détaillés mentionnant le prix de tous les postes 
décrits ci-dessus. 
 
Le véhicule devra être livré avec : 

- Les kits de sécurités obligatoire (triangle, gilet jaune…), 

- 5 carnets de bord par véhicule. 

- 1 Roue de secours ou galette. 
 
Le candidat devra joindre obligatoirement le descriptif technique détaillé du véhicule proposé, 
avec les équipements et prestations.   


