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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT
DE L'AMIANTE A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
LISTES A ET B DE L’'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

Référence du rapport : n°751-2019.
Date d'émission du rapport : 18/07/2019.
Nombre de pages y compris annexes : 81 pages.

1 - INFORMATIONS GENERALES

1-1/ Références réglementaires

Textes applicables :

Article L271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéeres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de |*état de conservation des matériaux et
produits de la liste B contenant de I"amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le
contenu du rapport de repérage

Listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif au risque d’exposition amiante.

Norme NFX46-020.

1-2/ Désignation du béatiment

Référence du batiment Batiment principal - Rez-de-jardin - Locaux de travail.
Fonction du batiment Immeuble béati a usage de bureaux et recevant du public.
Adresse du batiment Morne Désir - 97 290 Le Marin.

Date du permis de - & o
P . Non communiquee ‘?' r
construire

Année de construction Non communiquée
Périmétre de repérage Rez-De-Jardin.

Référence cadastrale Non communiquée

1-3/ Désignation du Donneur d’ordres

Noms Mr JACQUENS Bertrand

Préfecture de la Martinique
Adresse 82 rue Victor Sévéere
97200 Fort de France.

Responsable Gestion du Patrimoine Immobilier et suivi

ualité
Q des travaux

1-4/ Opérateur de repérage

Noms VILLANOVA Francesco.
Numéro d’'accréditation 8018591.
Date d'obtention 28/12/2017.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
BUREAU VERITAS CERTIFICATION - 60 avenue Charles de Gaulles - 92 800 Puteaux - France.
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1-5/ Organisme d’assurance professionnelle

Noms AXA FRANCE IAR
e
Dates de validité 01/01/2019 au 31/12/2019
1-6/ Laboratoire d’analyses
Nom Eurofins Analyse Pour le Batiment Sud Est

2 rue du Chanoine Ploton
Adresse CS40265

42016 Saint Etienne Cedex 01

N° accréditation COFRAC 1-1591.

1-7/ Dates relatives a la mission de repérage

Date de la commande 17/06/2019
Date d'exécution du
. 26/06/2019
repérage
Date de signature du
18/07/2019
rapport
1-8/ Rapports précédents fournis
N° des - .
Date Principales conclusions
rapports
Pas de précédents rapport de recherche amiante transmis.
1-9/ Observations Oui Non Sans objet
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur le site |Z

Le batiment était vide d'occupants

X

Le batiment était vide de meubles

X

X

Les équipements et installations étaient en service

X

Les équipements et installations étaient sous tension

Le vide sanitaire était visitable

Les combles et la toiture étaient accessibles
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2 — CONCLUSIONS

2.1/ Matériaux et produits de la liste A

Dans le cadre de la présente mission de repérage amiante il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de
I'amiante de la liste A.

Référence de la conclusion : page n°12/81.

Date de référence de la conclusion : 18/07/2019.

Localisation ) N
L. Composant de la Partie du composant Critére de Etat de .
Référence des . o . L . Obligations
) construction matériau et produit décision conservation
croquis
i AD : amiante détecté
Presence

AND : amiante non détecté

MA : marquage

DC : document consulté

RA : résultat d'analyse

MPN : Matériau ou produit qui par nature de contient pas d'amiante

Criteres de décisions
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2.2/ Matériaux et produits de la liste B

Dans le cadre de la présente mission de repérage amiante il a été repéré des matériaux et produits contenant de
I'amiante de la liste B.

Référence de la conclusion : page n°12/81.

Date de référence de la conclusion : 18/07/2019.

Localisation . s
. Composant de la Partie du composant Critére de Etat de .
Référence des ) . . L . Recommandations
. construction materiau et pI’OdUIt décision conservation
croquis
o Complexe enduit + peinture , : Evaluation .
Tous les locaux Murs intérieurs . . Résultat d’analyse L Voir
o indissociable périodique .
intérieurs du rez- ; - 5 recommandations
- Complexe enduit + peinture , : Evaluation . R
de-jardin Plafonds . . Résultat d’'analyse . ci-apres.
indissociable périodique
i AD : amiante détecté
Presence

AND : amiante non détecté

MA : marquage

DC : document consulté

RA : résultat d’analyse

MPN : Matériau ou produit qui par nature de contient pas d'amiante

Criteres de décisions

Recommandations (*) :
- Ne pas émettre d’actions susceptibles des d'émettre des fibres par mouvements d’air, chocs ou vibration.
- Le propriétaire du batiment doit tenir le dossier technique amiante a la disposition des occupants du présent batiment, des
employeurs, des représentants des personnels et du médecin de prévention.
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- La communication du DTA a ces intervenants par le propriétaire doit faire I'objet d’'une attestation écrite. Pour les personnes

chargées de travaux, cette communication doit intervenir le plus en amont possible pour parvenir a une bonne programmation de
I'opération.

- Toute intervention sur les matériaux et produits contenant de I'amiante lors des opérations d’entretiens et de maintenances doit se
faire par des opérateurs formés a la prévention risque amiante sous-section 4.

- Préalablement aux travaux, le Donneur d’Ordres a I'obligation de faire rechercher les matériaux et produits contenant de I'amiante

par un repérage amiante avant travaux conformément a la LOI n°® 2016-1088 du 8 aolt 2016 - art. 113 (V) et son décret
d’application.
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2.3/ Parties d'immeubles batis, non visitées, non accessibles et liste des investigations complémentaires qui restent a
mener.

Investigations
N° Partie(s) d'immeuble Motif complémentaires
obligatoires
Vide sanitaire Pas d’'acces
Comble Pas d'acces

@ : Les obligations reglementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-20 a R.1334-21 du Code de
la Santé Publiqgue, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrété du 12 Décembre
2012 (Listes A et B).

D : Courrier de réserves référencé ... adressés au MO suite au non-respect de l'alinéa précédent.
Ce rapport de repérage de matériaux et produits des listes A et B prévu a l'article R1334-22 doit étre communiqué

a toute personne physique ou morale appelée a organiser ou effectuer des interventions dans I'immeuble bati.
Plans des batiments existant non fournis.
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2.4/ Documents et informations transmis et non transmis par le Donneur d’'ordres a l'opérateur de repérage

Nature du document et(ou) de lI'information

NT Date du permis de construire

T Modalités d’'accés et de circulation dans I'immeuble bati

NT Dossier Techniqgue Amiante déja réalisé

NT Rapports de repérage amiante avant travaux déja réalisés

NR Reconnaissance de I'immeuble bati ou partie d'immeuble bati concerné par le présent rapport
NT Les produits et matériaux et protection physiques mises en place,

Accompagnateur de l'opérateur de repérage amiante

Légende

T : Transmis a l'opérateur de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante par
le Donneur d'Ordres

NT : Non transmis a I'opérateur de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
par le Donneur d'Ordres.

NR : Non réalisé

PA : Pas d'accompagnateur durant la mission de repérage des matériaux et produits des listes
AetB
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3 - METHODOLOGIE DE CETTE MISSION DE REPERAGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

3-1/ Objet de la mission

La présente mission concerne le repérage en vue de I'établissement du constat de présence ou
d"absence d'amiante établi en vue de la constitution du dossier technique amiante.

3-2/ Intitulé de la mission

Repérage en vue de I'établissement du constat de présence ou d'absence d"amiante établi en vue
de la constitution du dossier technique amiante.

3-3/ Cadre réglementaire de la mission

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction et de I'habitation prévoit que «les
propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d"habitation ainsi les propriétaires
d'immeuble a usage autre que d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits
des listes A et B contenant de I'amiante» Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «lI'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de
I'amiante prévu a l'article L. 1334-13 du méme code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, est conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3-4/ Objectif de la mission

Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de
I'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.» L’Annexe du Code de la santé publique
est l'annexe 13.9 (liste A et B).

3-5/ Documents demandés au Donneur d’Ordre

- Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante déja réalisés,

- Documents et informations (plans, croquis, date de délivrance de permis de construire, les
matériaux et produits de protections mis en place),

- Les produits et matériaux et protection physiques mises en place,

- L'accés aux différentes parties de I'immeuble.

3-6/ Préparation de la mission

- Analyse des documents et information nécessaires.

- Réaliser avec le propriétaire une reconnaissance de I'immeuble ou parties de l'immeuble,

- Définir les éventuels démontages et organiser un cheminement logique permettant la visite
systématique de I'immeuble ou des parties d'immeuble,

- Suite au précédent alinéa, apporter les corrections nécessaires éventuelles sur les plans et
les croquis,

- S'assurer davoir tout le matériel et autorisation nécessaires aux différentes parties
d'immeubles.

3-7/ Méthode d’'intervention et information du propriétaire

- Définir une méthodologie d'intervention qui est communiquée par écrit au propriétaire.
- Faire établir le plan de prévention afin de satisfaire aux conditions du décret du
20/02/1992,

- Le propriétaire peut désigner un représentant chargé d‘accompagner I'opérateur de
repérage dans sa mission. Il s"assure que les personnes accompagnant I"opérateur dans sa
mission connaissent I"ensemble des différentes parties de I'immeuble bati a visiter et
détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs,
transformateurs, etc.).
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3-8/ Rechercher les matériaux et produits des listes A et B

Identifier et localiser les matériaux et produits contenant de lI'amiante des listes A et B
de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique sans travaux destructifs,

Examiner de fagon exhaustive toutes les parties d'ouvrages qui composent les différentes
parties de I'immeuble bati et réaliser ou faire réaliser pour cela les démontages et
investigations approfondies destructives nécessaires,

Définir les zones présentant des similitudes d'ouvrages permettre ainsi d'optimiser les
investigations a conduire en réduisant le nombre de prélévements qui sont transmis pour
analyse,

Définir les zones homogeénes,

Si certaines parties de I'immeuble bati ne sont pas accessibles I"opérateur de repérage le
précise et en mentionne les motifs.

Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les
investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes de
la démolition.

3-9/ Pour chaque zone de similitude d’ouvrage

Prendre en compte les zones de similitudes d"ouvrage, et identifier et localiser, parmi les
matériaux et produits mentionnés dans les listes A et B ceux qui contiennent de I'amiante.
Conclure, pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction des informations et
des moyens disposés et de la connaissance des matériaux et produits utilisés, quant a la
présence d'amiante dans ces matériaux et produits.

En cas de doute, déterminer les matériaux et produits dont il convient de prélever et
d*analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant a la présence d"amiante
Indiquer le nombre de couche du matériau et produit a analyser,

Faire analyser les échantillons par un laboratoire accrédité,

Veiller a la tracabilité des échantillons prélevés et transmettre au laboratoire d'analyse les
informations énumérées précédemment,

Veuillez a la cohérence des résultats d'analyse.

3-10/ Conclusions

Conclure a la présence d'amiante en fonction des moyens disposés,

Conclure définitivement par matériaux ou produits de la présence ou pas d’'amiante,
Préciser le critére permettant la conclusion pour chaque matériau (jugement personnel
interdit pour les matériaux et produits de la liste A).

Joindre les croquis.
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4 - PARTIES D'IMMEUBLE VISITES

- Locaux intérieurs, facades et toitures.
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5 - RESULTATS DETAILLES

. Composant de la Partie du composant , Critére de o,
Localisation . . . Résultat L . Référence analyse
construction matériaux et produits décision
Batiment de la sous
prefecture du Marin - . .
L o . . Amiante non Résultat
Rez de jardin - Bureaux Mur intérieur Enduit + peinture . . ) P1
. ~ détecté d'analyse
- Couloir Revétement du
mur intérieur
Batiment de la sous
prefecture du Marin - . ,
N S . . Amiante non Résultat
Rez de jardin - Bureaux Poteau intérieur Enduit + peinture X , , P2
. ~ detecté d'analyse
- Couloir Revétement du
poteau intérieur
Batiment de la sous
prefecture du Marin - . .
L o . . Amiante non Résultat
Rez de jardin - Bureaux Mur intérieur Enduit + peinture , , , P3
. détecté d'analyse
- bureau 7 Revétement
du mur intérieur
Batiment de la sous
prefecture du Marin - . .
L o . . Amiante non Résultat
Rez de jardin - Bureaux Mur intérieur Enduit + peinture . . ) P4
. détecté d'analyse
- bureau 5 Revétement
du mur intérieur
Batiment de la sous
prefecture du Marin -
Rez de jardin - Bureaux . .
.. o . . Amiante non Résultat
- salle de réunion - Mur intérieur Enduit + peinture X , ) P5
détecté d'analyse

Revétement du mur
intérieur
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Batiment de la sous
prefecture du Marin -
Rez de jardin -
Bureaux - salle de
réunion - Revétement
du mur intérieur

Mur intérieur

Enduit + peinture

Amiante détecté

Résultat
d’analyse

P6

Batiment de la sous
prefecture du Marin -
Rez de jardin - Bureaux
- salle de réunion - faux
plafond

Faux plafond

Plaque blanche

Amiante non
détecté

Résultat
d'analyse

P7

Batiment de la sous
prefecture du Marin -
Rez de jardin - Bureaux
- espace public -
Revétement du mur
intérieur

Mur intérieur

Enduit + peinture

Amiante non
détecté

Résultat
d'analyse

P8

Batiment de la sous
prefecture du Marin -
Rez de jardin -
Bureaux - espace
public - Revétement du
mur intérieur

Mur intérieur

Enduit + peinture

Amiante détecté

Résultat
d’analyse

P9

Batiment de la sous
prefecture du Marin -
Rez de jardin - Bureaux
- bureau 2 - Revétement
du mur intérieur

Mur intérieur

Enduit + peinture

Amiante non
détecté

Résultat
d'analyse

P10

Batiment de la sous
prefecture du Marin -
Rez de jardin - Bureaux
- bureaul - Revétement

Mur intérieur

Enduit + peinture

Amiante non
détecté

Résultat
d'analyse

P11
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du mur intérieur

Batiment de la sous
prefecture du Marin -

Rez de jardin - o . . . , , Résultat
] . Mur intérieur Enduit + peinture Amiante détecté , P12
Bureaux - toilette 1 - d’analyse
Revétement du mur
intérieur
Batiment de la sous
prefecture du Marin -
Rez de jardin - o . . . , , Résultat
] . Mur intérieur Enduit + peinture Amiante détecté , P13
Bureaux - toilette 2 - d’analyse
Revétement du mur
intérieur
Batiment de la sous
prefecture du Marin -
Rez de jardin - o . . . , , Résultat
] Mur intérieur Enduit + peinture Amiante détecté , P14
Bureaux - bureau 3 - d’analyse
Revétement du mur
intérieur
Batiment de la sous
prefecture du Marin - ,
. ) . . . . Résultat
Rez de jardin - Plafond Enduit + peinture Amiante détecté , P15
d’analyse
Bureaux - bureau 1 -
Revétement du plafond
Batiment de la sous
prefecture du Marin - . .
L . . Amiante non Résultat
Rez de jardin - Bureaux Joint Joint X , , P16
. . détecté d'analyse
- Entrée - Joint sur
menuiserie extérieure
Batiment de la sous Amiante non Résultat
prefecture du Marin - Faux plafond Plaque blanche , , , P17
détecté d'analyse

Rez de jardin - Bureaux
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-Espace public - Faux
plafond

Batiment de la sous
prefecture du Marin -

L . . . Amiante non Résultat
Rez de jardin - Bureaux Mur intérieur Enduit + peinture , , , P18
. « détecté d'analyse
- couloir - Revétement
du mur intérieur
Batiment de la sous
prefecture du Marin -
Rez de jardin - Bureaux . . . Amiante non Résultat
] Mur intérieur Enduit + peinture X , ) P19
- bureau 10 - détecté d'analyse
Revétement du mur
intérieur
Batiment de la sous
prefecture du Marin - . .
. R . . Amiante non Résultat
Rez de jardin - Bureaux Revétement de sol Enduit + peinture . . ) P20
. ~ détecté d'analyse
- Guichet - Revétement
de sol
Batiment de la sous
préfecture - Rez de . .
. . . . . Amiante non Résultat
jardin - Archives - Mur intérieur Enduit + peinture . . ) P21
R détecté d'analyse
Revétement du mur
intérieur
Batiment de la sous
préfecture - Rez de ,
I . ) ) . , , Résultat
jardin - bureau 4 - Mur intérieur Enduit + peinture Amiante détecté , p22
R d’analyse
Revétement du mur
intérieur
Batiment de la sous
réfecture - Rez de R . Amiante non Résultat
. P . . Revétement de sol Chape + peinture X , , P23
jardin - Local sécurisé - détecté d'analyse

Revétement de sol
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Batiment de la sous
préfecture - Rez de

. o S ) ) . , , Résultat
jardin - sanitaires - Mur intérieur Enduit + peinture Amiante détecté , P24
R d’analyse
Revétement du mur
intérieur
Batiment de la sous
préfecture - Rez de . .
- o . . Amiante non Résultat
jardin - bureau 11 - Mur intérieur Enduit + peinture , , , P25
R détecté d'analyse
Revétement du mur
intérieur
Batiment de la sous
préfecture - Rez de . .
N - s s . . Amiante non Résultat
jardin - Toilette privée Mur intérieur Enduit + peinture . . ) P26
. détecté d'analyse
- Revétement du mur
intérieur
Batiment de la sous
préfecture - Rez de . .
- o . . Amiante non Résultat
jardin - bureau sous Mur intérieur Enduit + peinture . . ) P27
3 N détecté d'analyse
préfet - Revétement du
mur intérieur
Batiment de la sous
préfecture - Rez de . .
- - o . . Amiante non Résultat
jardin - couloir - Mur intérieur Enduit + peinture , , , P28
R détecté d'analyse
Revétement du mur
intérieur
Batiment de la sous
préfecture - Rez de .
i o ) ) . . , Résultat
jardin - bureau 15 - Mur intérieur Enduit + peinture Amiante détecté , P29
N d’analyse
Revétement du mur
intérieur
Batiment de la sous o . . . , . Résultat
, Mur intérieur Enduit + peinture Amiante détecté , P30
préfecture - Rez de d’analyse
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jardin - bureau 13 -
Revétement du mur
intérieur

Batiment de la sous

réfecture - Rez de . . . Amiante non Résultat
. P . S Joint de dilatation Complexe blanc X , ) P31
jardin - Accueil - joint détecté d'analyse

de dilatation

Batiment de la sous

prefecture - Rez de Amiante non Résultat
jardin - bureau 14 - Mur intérieur Enduit + peinture P32

. détecté d'analyse
Revétement du mur
intérieur

Batiment de la sous

prefecture - Rez de Amiante non Résultat
jardin - bureau 16 - Mur intérieur Enduit + peinture P33

. détecté d'analyse
Revétement du mur
intérieur

Batiment de la sous

préfecture - Rez de R Amiante non Résultat
- Revétement de sol Chape X , ) P34
jardin - bureau 16 - détecté d’'analyse

Revétement de sol

Batiment de la sous

préfecture - Rez de .
Résultat

jardin - bureau 12 - Mur intérieur Enduit + peinture Amiante détecté ) P35
d’analyse

Revétement du mur
intérieur

Batiment de la sous

prefecture - Rez de Amiante non Résultat
jardin - facade- Mur intérieur Enduit + peinture P36

R détecté d'analyse
Revétement du mur
intérieur

Batiment de la sous Plafond Enduit + peinture Amiante détecté Résultat P37
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préfecture - Rez de d’analyse
jardin - couloir -
Revétement du plafond
Batiment de la sous
réfecture - Rez de . . . Amiante non Résultat
_p . R Joint de dilatation Complexe blanc X , ) P38
jardin - couloir - joint détecté d'analyse
de dilatation
Batiment de la sous
réfecture - Rez de . . . . , Résultat
P L . Plafond Enduit + peinture Amiante détecté , P39
jardin - couloir - d’analyse
Revétement du plafond
Batiment de la sous
préfecture - Rez de . .
- - o . Amiante non Résultat
jardin - Espace public - Mur intérieur Enduit + colle carrelage . . ) P40
R détecté d'analyse
Revétement du mur au
droit de la plinthe
Batiment de la Sous
réfecture - Rez de . . Amiante non Résultat
P L Facade Enduit + peinture X , , P72
jardin - Facade - détecté d'analyse
Revétement mural
Batiment de la Sous
réfecture - Rez de . . Amiante non Résultat
P - Facade Enduit + peinture . . ) P82
jardin - Facade - détecté d'analyse
Revétement mural
Batiment de la Sous
réfecture - Rez de . . Amiante non Résultat
P - Facade Enduit + peinture . . ) P83
jardin - Facade - détecté d'analyse
Revétement mural
Batiment de la sous Produit qui par
préfecture - Rez de . . Amiante non nature ne
- . Conduits intérieurs Tuyaux pvc & tuyaux cuivre . . .
jardin - Locaux humides détecté contient pas
- Conduits intérieurs de fibres
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d'amiante.
. Produit qui par
Batiment de la sous aui b
. . nature ne
préfecture - Rez de . Amiante non .
. . Pissettes Tuyaux PVC , , contient pas
jardin - Conduits détecté .
- de fibres
extérieurs .
d'amiante.
. Produit qui par
Batiment de la sous naturz nep
préfecture - Rez de Descentes d'eaux Amiante non .
_— . . Tuyaux PVC X . contient pas
jardin - Conduits pluviales détecté .
- de fibres
extérieurs .
d'amiante.
Légende :
Présence

AD : amiante détecté AND : amiante non détecté

Critéres de décisions

MA : marquage

DC : document consulté

RA : résultat d'analyse

MPN : Matériau ou produit qui par nature de contient pas d'amiante (non valable pour les matériaux et produits de la liste A)

Page 19 sur 81




COORDINATIONS EXPERTISES DIAGNOSTICS ETUDES ET CONSEILS SARL
BP 102 - 97 224 DUCOS - Tel / Fax : 05 96 68 47 30 - GSM : 06 96 35 10 49. CEDEC Sarl
1

L

6 - VISA DE L'OPERATEUR

Nom de l'opérateur : Villanova Francesco Date d'établissement du rapport : 18/07/2019.
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Signature et cachet :
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PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
BATIMENT PRINCIPAL = LOCAUX DE TRAVAIL = REZ-DE-JARDIMN

PLAN DE LOCALISATION DES PRELEVEMENTS - REZ-DE-JARDIN

NUMERD DE PLANCHE

Prélévement P5 - Rez-de-
Jjardin = salle de réunion
Revétement du mur
intérigur
Complexe indissociable
enduit + peinture
Amiante mon détecté

Prélevement P11- Rez-de-
jardin = Bureaw 1
Revé&tement du mur
inberieur
Complexe indissociable
enduit + peinture
Amlante non détecté

Préfevement P15 - Rez-de-
jardin — Buresu 1
Revitement du plataend
Complexe indissociable
enduit + peinture
Amlante ditecté

Prelevement P12 - Rez-de-
jardin = Toilette 1
Revétement du mur
nterieur
Complexe indissociahie
enduit + painture
Amiante détectd

Prélévernent P13 - Rez-de-
|ardim = Tollette 2
Revétement du mur
inberieur
Complexe indissociable
anduit + peinture
Amiante détecté

Prélévement P10- Rez-de-
jardin = Bureau 10
Revéternent du muor
intérieur
Complexe indissociable
emduit + peinture
Arlante non détecté

Prelévement P14 - Rez-de-
jardin - Bureau 3
Aevétement du mur
intérieur
Complexe indissociable
enduit + peinture
Amiante détecté

Prelévement P9 - Rez-de-
jardin - Espace public
Revitement du mur
imterjewr
Complexe indissociable
enduit = peintura
Amlante détecté

Prélavamant P7
Rez-de-jardin - salle de
réunion
Revétement du faux
platand
Plague
Amiante non détecté

Prélévemnent P&
Rez-de-fardin - Salle de
réunion
Revétement du mur
intériour
Complexs indissociable
enduit + peinture
Amiante détecté

Prélévement P2
Rez-de-Jardin - Couloir
Reviétement du poteau

intérieur
Complexe indissociable

P da

enduit + peinture
Amiante non détecté

Prélévement Pa
Rez-de-jardin — Bureau 5
Revétemant du mur
intérieur
Complens Indissociable
enduit + peinture
Amiante non détecté

Prélavement F1
Rez-de-jardin - Couloir
Reviétement du mur intérieur

Complexe indissociable endult +

peintura
Amiante non détecté

Prélavernent P3
Rez-de-jardin — Bureau 7
Rewviiternent du mr
intérieur
Complexe Indissociable
endult + peinture
Amiante non détectd

Prélévement PB
Rer-de-jardin — Espace
public
RevEtement du mur
intérieur
Complexe indissoclable
enduit + peinture

Prélévemeant P17- Rez-de-jardin = Faux
plafonds — Amiante non détecté

Pheeine® owve iy g O DTN - CETEE - FEMT-0LFIRANCT. - 8

Complexe indissociable

Prelévement P16
Rez-de-jardin —Parte
Prélavement P25 & Gritroe
Rez-de-jardin - Bureau 11 Ioint dléml'":hﬁhé AEIE porte
Revitement du mur d'entrée
intérieur Aot
Amiante non detects

enduit ¢ peinture
Amiante non détecté

& 10

Wl fakoiah 1

Prélevement P21- Rez-de-
Jjardin = Archives 1
Revétement du mur
Intérieur
Complexe indissociable
enduit + peintura
Amiante non détecté

Prélévement P23- Rez-de-
Jardin - pléce séeurisde
Revétement de sol
Complexe indissociable
chape + peinture
Amilante non détecté

Prélevement P24- Rez-de-
jardin = WC
Revétement du mur
jitérisur
Complexe indissociable
enduit + peinture
Amiante détecté

Prélaverment P18
Rez-de-fardin - Couloir
Revétement du mur
Intérieur
Coamplexe indissociable
enduit + peintura
Amiante non détects

Prélavement P22
Rez-de-jardin - Bureau 4
Revétement du mur
|t & igur
Complexe indissociabbe
enduit + peinture

Amlante détectd

Prélévement P228

Rez-de-jardin = Coulair

Revétement du mur
intérieur

enduit + peinture
Amianta non datects

Complexe indissociable

Prélévement P19

Prélévement P20
Rez-de-jardin — Comptoir
Revétement de sol
Complexe indissociable
beols + colle + dalle vinyle
Amiante non détectd

Rez-de-jardin — Buregau 10
Revétement du mur
imtérieur
Complexe Indissoclable
enduit + peinture
Amiante non détects

AUTEUR DU PLAN : Mr VILLANOVA FRANCESCO

INDICE DE REVISION :

N°01 DATE : JUILLET 20189.

Prilévement P26 Prélévement P27
Rez-de-jardin — Toilotte Rez-de-jardin = Bureau
privée sous-préféte
Rewétement du mur Revétement du mur
intérieur intérieur
Complexe indissociable Complexe indissociable
enduit + painture enduit + peinture
Amiante non détecté Amilante non déteché
VUE EN PLAN MNon a I'échelle
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PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
BATIMENT PRINCIPAL = LOCAUX DE TRAVAIL = REZ-DE-JARDIMN

PLAN DE LOCALISATION DES PRELEVEMENTS - REZ-DE-JARDIN — SUITE PLANCHE N"03

NUMERD DE PLANCHE 4

P de Bandion

By P e L

g
f=dn

Prakéwement P72 - Rez-de-
Jardin = Facade
Revitement du mur
extériour
Complexe indissociable
enduit + peinture

Prélevement P31- Rez-de-

jardin = Couloir
lolnt de dilatatbon
Joint
Amiante non détects

Pralévement P39 - Rez-de

Rewdternent du plafond
Complese indissociable

jardin = Couloir

enduit + peinture
Amiante détecte

& 10

Chrrmluios thaskonl 1

v i e OIS = CETEY « FEMN IO FITAN T - MSaanir-5

Amiante non détects

Prélbvement P40 - Rez-de-
jardin— Espace publiqus

Praélovement P37 - Roz-de

Prelévermnent P29- Rez-de-

Prélévement PRI - Rez-de-

Prélevement P38- Rez-de-
jardin = Couloir
Joint de dilatation
laint
Amiante non ditects

Prélévement P35- Rez-de-
jardin — Bureau 12
Revétement du mur
imtérieur
Complexe indissocinbie
enduit + painture
Amiante diétacté

Prélévement P32- Rez-de-
jardin — Bureau 14
RevEtement du mur
imtarieur
Complexe indissociable
endult + pelnture
Amiante non détectd

Prélevement P30- Rez-de-
jardin = Bureaws 13
Revétement du mur
jitérisur
Complexe indissociable
enduit + peinture
Amiante détecté

Pridevement P36 - Rez-do-
jardin = Facade
Revétement du mur
extérieur
Complexe indissociable
enduit + peintura
Amiante non détecté

Frélévement PE2 - Rez-de-
jardin - Fagade
Revétemant du mur
exntérieur
Complexe indissociable
enduit + peinture
Amiante non détects

Prélévement P34 - Rez-de-
Jardin — Bureau 16
Reviétement de sol

Chape
Amiante non détecté

Prélévement P33- Rez-de-
jardin — Bureau 16
Revétement du mur

Revétement du mur jardin - Couboir jardin = Bureau 15 jardin = Fatade imtérieur
tEr PeuT Revétement du plafond Revétement du mur Revéternent du mur Complexe indissociable
Complexe Indissociable Complexe indissociable Intérigur extérieur endult 4 painturs
Prélévement P17- Rez-de-jardin = Faux enduit + colbe carrelage sy enduit + peinture Complexne indissociable Carnplexe indissocialble Amiante non débectd
£ droit des plinthes Amiante détecté enduit + peinture enduit + peinture
plafonds — Amiante non détecté Andia e e Ariiante détacts Arniante non détacts
AUTEUR DU PLAN : Mr VILLANOVA FRANCESCO INDICE DE REVISION : N*01 DATE : JUILLET 2019. VUE EN PLAN Non a l'échelle
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PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
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e - 0
Figure 3 - Conduits extérieurs ne contenant pas d’amiante
Produits qui part nature ne contient pas de fibres d’amiante.
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Figure 4 - Conduits intérieurs dans les locaux humides ne contenant pas d’amiante
Produits qui part nature ne contient pas de fibres d’amiante.
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7-4/ Grilles d’évaluation des matériaux de la liste A selon I'arrété du
12 décembre 2012.
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DEFINITION DE ZONE HOMOGENE.

Partie du batiment présentant des caractéristiques communes vis a vis de I'établissement de la
cotation. Le découpage de I'immeuble en zones homogénes est effectué par le technicien de la
construction qualifié en charge du diagnostic du batiment.

CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION - DEFINITION DE LA NOTION
D'ETANCHEITE.

Il sagit d'évaluer I'étanchéité a l'air des écrans ou des protections. Un écran sera considéré
comme étanche s'il sépare de facon absolue le flocage contenant les fibres d'amiante de la piéce
ou de la zone homogéne évaluée, autrement dit si aucune circulation d'air ne peur exister entre le
flocage et la piece ou zone homogéne évaluée par ailleurs, s'il ne recouvre pas d'éléments
susceptibles de donner lieu a des interventions de maintenance.

CLASSIFICATION DES DIFFERENTS DEGRES D'EXPOSITION DU PRODUIT (FLOCAGE
OU CALORIFUGE) AUX CIRCULATIONS D'AIR.

FORT :

Il nexiste pas de systéme spécifique de ventilation, la piéce ou zone homogéne évaluée est
ventilée par ouverture des fenétres.

Le flocage ou le calorifugeage se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) fagade(s)
ouverte(s) sur I'extérieur susceptible(s) de créer des situations a fort courant d'air (ex : préau).
Il n'existe un systéeme de ventilation par infusion dair dans la piece ou la zone évaluée et
I'orientation du jet dair est telle que celui-ci affecte directement le matériau contenant de
I'amiante.

MOYEN :

Il existe un systéme de ventilation par infusion dair dans la piéce ou la zone évaluée et
I'orientation du jet d'air est telle que celui-ci n'affecte pas directement le matériau contenant de
I'amiante (aérotherme).

Il existe un systéme de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du flocage (systeme de
ventilation double flux) .

FAIBLE :

Il n'existe ni ouvrant ni systéme de ventilation spécifique dans la piéce ou la zone évaluée.

Il existe dans la piéce ou la zone évaluée, un systéme de ventilation par extraction dont la
reprise d'air est éloignée du matériau contenant de I'amiante.

CLASSIFICATION DES DIFFERENTS DEGRES D’EXPOSITION DU PRODUITS AUX
CHOCS ET VIBRATIONS.

FORT :

L'exposition du produits aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations
ou l'activité dans le local ou a I'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs
directs avec les matériaux contenant de I'amiante (exemple : hall industriel, machines outils,
gymnase, discothéque...)

MOYEN :

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les
situations ou le matériau contenant de I'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais
se trouve dans un lieu trés fréquenté (exemple : supermarchés, piscines, théatres, ...)

FAIBLE :

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations
ou le matériau contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas
susceptible d'étre dégradé directement par les occupants (accés direct < 3 m) ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires passives.
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7-5/ Grilles d’évaluation des matériaux de la liste B selon I'arrété du 12
décembre 2012.
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Trois niveaux ont été définis comme résultats de I'évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante. Ces trois niveaux donnent lieu a des
préconisations différentes par l'opérateur de repérage.

Quel que soit le type dimmeuble bati concerné, il est de la responsabilité du propriétaire de
I'immeuble bati de mettre en ceuvre ou non les préconisations émises par l'opérateur de repérage
suite aux résultats de I'évaluation qu'il a effectuée de I'état de conservation des matériaux et
produits de la liste B contenant de I'amiante.

Conclusions possibles

EP Evaluation périodique
AC1 Action corrective de 1 er niveau
AC2 Action corrective de 2 nd niveau

Evaluation périodigue :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue
des dégradations qu'il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a
conclure a la nécessité d’'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste a :

a) Controler périodiguement que [I'état de dégradation des matériaux et produits
concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de
conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées
pour les supprimer.

Action corrective de premier niveau :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et
I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure
a la nécessité dune action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou
a la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : I'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement
ou pour les autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste a :

a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour
les supprimer ;

b) procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin déviter toute nouvelle
dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le
risque de dispersion des fibres d'amiante ;

c) veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver l'état
des autres matériaux ou produits contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme
zone ;

d) controler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que,
le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Action corrective de second niveau :

Qui concerne lI'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit
plus soumis a aucune agression ni dégradation.
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Cette action corrective de second niveau consiste a :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c¢) n'ont pas été mises en place, les mesures
conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres
d'amiante. Cela peut consister a adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin
d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une
mesure d'empoussierement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé
publique ;

b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou
de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant
de l'amiante dans la zone concernée ;

¢) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) Controéler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que
leur protection, demeurent en bon état de conservation

Actions correctives 2™ niveau

= conceme [‘ensemble d'une rone

* mesures consenvaloires appropriées
pour (imiter le rmsque de dégradation

Actions correctives 1% niveau et la dispersion de fibres d'amiante
e {ex. condamnation de 'usage des
{imitée au remplacement, au locaux cn.nfemés:b o
recouvrement ou d la protection * analyse complémentaire afin de
des seuls éléments dégradés défimir les mesures de retrait fes plus

adaptées prenant en compte
Uintégralité des maténagux et
produits contenant de Uaniante
dans la zone concernge,...
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7-6/ Rapports d’analyse des échantillons
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prefecture du Marin - Rez de {beige} ; matériau seml-dur de attague aclde non détectées
jardin - Bureaus - bureau 2 - fypa enduit (banc) an traces ; (mathoda
Ravistement du mur intérieur | Eéfﬁ” ?‘i“;""”r?:. T"}F'E :"'?;'rﬁ "‘:1'“]
: h uit {gris} (granulaira} en aiteman’
Enduit + peinture Iraceis
Matériau eemi-dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d"amianta
enduil (gris) (granalaing) atfacgue acide o didactbog
{méthode
intermg de
traitement}
011 | P11/ Batiment de la sous Baterian de lype peinfune MET *| 1 | Cakinafion et Fibres dramiante
prafecture du Marin - Rez de {blanc) ; matériau semi-dur de attagque acide nan détectées
jardin - Bureausx - buread - e enduil (Beige]) | malésiau (e
Revétement du mur intérieyr ) | Semi-dur de type enduit (gris) Irfeirris e
Enduit + peinture falair) (granulaine) Irasilerment)
012 | P12 7 Baliment de la sous batériau de type peinture MOLP =| 2 - Fibres d'amianta de
(3) | prefecture du Marin - Rez de iblanc) . matériau semi-dur de lype chrysalile
jardin - Bureaux - toilstte 1 - type enduit {gris} (fance)
Revatarmant du mur intarieur / {lilresse) | .malé.”a"' 5‘?’"""“’ de
Enduit + pelnture type enduit {gria} (clair)
013 | P13/ Batiment de la sous Matériau de type peinturs MOLP = 2 = Fibrrees d'amiante de
{3) | prefecture du Marin - Rez de {blanc) ; rr_lalér!au semi-dur de type chnyaotile
iardin - Bureauy - Ioilatte 2 - type enduit {gris) (fbroux) |
Revétement du mur intérieur ) | Materiau semi-dur de type
Enduit + peinture enduit {gris) (granulaira
014 | P14/ Batimant da la sous Mal;erlau de typ_ue pelml_Jre MOLP =| 2 - Fitwras rl'amsant?e de
(3) | prefecture du Marin - Rez de {beiga) ; matériau semi-dur de lype chrysotile
jardin - Bureausx - buresy 3 - type endult 'fr;!;_';? 'i’l':":"i'-”] i
Revétemnant du mur intérieur / TRCIRCITIEIE SET- AUt ype
Enduil + peinture endult {gns) (granlaire)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Version du - 08072018 358
Date de réception : 030752019

H® de rapport d'analyse | AR-189-5G-035056-01
Dinsshar MY 0 19Y020752

Page 4/5
Date d'analyse - (4072019

Référence Dossier : EUROFING - SERIE 1 - S0US
PREFECTURE DU MARIN

il Réstérence Dagcriglion visuele Technigues Préparalion Résuitats
ach. cliant wlilizée
Mb Type

015 | P15/ Batiment da |la sous Matériau de t_:.-pe peiml_Jre MOoLP *| 2 Fikwas :I'aminut?q e

{3) | prefecture du Marin - Rez de blanc) ; matariau semi-dur de type chrysotile
fardin - Bureauy - bureau 1 - type endult m" ”L'?;i”"] :

Revétemnent du plafond / Enduit +| MEIENEU same-dur da 1ypa
painture P endult (gis) (gramadaire)

016 | P16/ B&timent de la sous Batériau souple de type joint MET *| 1 Calcination at Fibras d’amianta
prefecture du Marin - Rez de frir )i} allague acide nan délectioes
jardin - Bureaux - Entrée - Joint I%T;r;h:?ﬂi
sUr menuiseria extérieurs | Joint ek}

017 | P17/ Batiment da la sous Batériau sem-dur de fype MET * 1 | Cakinaflon et Fibres damiante
prafecture du Marin - Rez de enduit (banc) ; matériau ataguse acide non délactées
jardin - Bureauy -Espace public - ?Em""l'-’: "":I';E'-EE de lype 1 _(men'ruude
F aux-plafonds (beiga) an traces interne da

aux plafond / Plaque blanche. | @ o carmialr da Iype Irsitement)
enduit (beige)
Mat@riau semi-dur fibreu de MOLP * 2 - Fibres dramianis
type faux-plafonds (beige) nan détectées

018 | P18/ Batiment da la sous Batériau de lype peinlure MET * 1 | Cakcinalion el Fibires dramianis
prafecture du Marin - Rez de (beige) ; matériau semi-dur de attagque acide nan détectées
jardin - Bureausx - couloir - ‘m_ﬁ'd"d“:ilt ibeige) | ﬁ‘-'!l?“ﬂl; ﬁ"ﬂﬂhﬂl;ﬂ

avide : ; semi-dur de type enduit (gris interne de
,E_n,juit Tﬁgm:ﬁ;ﬂm ot loncit granudaine} on races Irzxilgssrind}
Matériau sem-dur de type MET *| 1 Cakcination et Fibres d'amiante
anduit {gris) (foncé) atiague acide non délactées
(granulaire) {méthode
interna da
fraltement)

019 | P15/ Batiment de la sous Batériau da lype painfure MET *| 1 Calcination et Fibres damianta
prafecture du Marin - Rez de {blanc) ; matériau semi-dur de attagus acide non détectéas
jardin - Bureaux - bureau 10 - type enduit (beiga) ; mahéﬂ.au {mathode
Revétement du mur intérieur | serni-dur de type enduit (gris) Intermne de
Enduit + peinture {foncé) traitement]

mlateriaw sems-=dur de 1ype MET *| 1 Calcination el Fibres damianie
enduit (gris} (clair) {granukaire) gtiagus acids non détactées
{rnithodes
inteme de
Irasitement)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

H® de rapport d'analyse | AR-189-5G-035056-01 Wersion du - 0807208 358 Page 5/5
Dossher MN° 19y 020752 Date de réception : 030752019 Date d'analyse - (4072019

Référence Dossier : EUROFING - SERIE 1 - S0US
PREFECTURE DU MARIN

ha* Reésférence Degcriplion wisuelle Technicgue Préparalion Fésuitals
&ch. cliant ulilizge
Hb Type
020 FEE;E': Bé’itlrréenrliﬂde_la s':us de Matériau sauple de type dalle MET *| 1 Cabcination et Fibres d'amiante
pret. Gture du Marin = Raz de sol (blanc) atiague acide non détactées
jardin - Bureaus - Guichet - (rmethode
Revatemant da sol [ Enduit + interns da
peinture tesilement)
Batériau de type colle (jaune); | MET *| 1 Calcination et Fibres d'amianta
rmakériaw semi-gur ibreus de aitlaguee acide non dilectées
type bois, copeaux (marron) | (mathode
mmabriau semi-dur de type intermae de
ragréage (gria) traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Identification das fibres au Microscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traltement par une méthode interne (mode opératolre T-PM-WO22725) en vue d'une Identification des fibres au
bicroscope Electronigue a Transmission (MET) salon parbies utiles de |2 norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf irfesmetion cantraire suroe rappor, le laborabaire efecius una analyse couche par couche da PMachanlillen ransmis gar le demandew. Des
comppsants diécnts simutanément dans une mima caycha non pas pu faie PFeojet de prises o'essal spareas pour |'anaiyse

NEB 2 : "Fibres damianile mon sébectdes” au MOLP, signifie que |a couche pau renlermar une teneur inférisure 4 la limie de détection garanlie te fre
d'aemiante opliguemant obsarvanle

Pour &tre opliquament observable, urne filrs @il avoir un d@ameédre supériear & 0,2 prc

*Flores famiante non dabechsas * au MET signifie que la couchs peut randemmer ung teneur infénaure & |3 bmite de délection garantie de fibne demianta
MB 3 : Pour la recharche damianle dans les mastésisu la limile de déleclion garanta par prise d'essai déns les malddaus (en MOLP el fau en MET) esl
da 0.1% an massa

Obsenvahionis] échanflion/s)

1) Les fibres d'amianbe onl &b délectias dang « ke matériau endeil gris Toncd fibreux o, Les aulres maldrsu
décrits simultanément ne peuwent pas &tre séparés et analysés séparément. il n'est donc pas possible da
conciure de mandee difindive & 2 présence ou b Fabsence d amiante dang ces aulres maldriaux,

{2) Les fibres d'emiants ont &bé détectées dans « ke matériau enduit gris foncé fibreux » Les autres matériaux
décrits simullandment ne peuvent pas &lre stpards el analysis séparément, il n'esl done pas possible de
conciure de maniére défindive & [a présence ou & Febsence d'amiante dana cas Butres matériaux.

3 Les fibres d'amiante onl abé délectées dang « ke matériau endeil gris fibreex » Les aulres malériawe désrits
simultanément ne peuvent pas lre séparés et analysés séparément, il n'est donc pas possible de conclure de
rmanigre définitive a la présence ou 2 labsence d'amiante dans ces avlres maldriau

DObsarvations) couche(s,
11} L tedalile de b couche @ e utilisée gpour rendre le résultal Une confre-analyse sera impossibes,
(I} Ca résultat a eté confirmé par plusieurs prses d'essals concordantes

Jdules Lentz
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

" da rappaort d'analyse | AR-18-3G-035134-01

Dossier N° - 19Y020753
Raférence Dossier | EUROFING - SERIE 2 - SOUS
PREFECTURE DU MARIN

Version du - GBAOT201D 18:28

Date de réceptian | 03072019

Page 16

Dl cl'analyss Q4072019

M Reslérence Dagcriplion wisuelle Technigus Présparation Fsuitats
ach. cliant ulilizge
Mo Type

oo | P21/ Batimeant da la sous Matériau de hype peinture MET *| 1 Caicination et Fibres damiante
préfecture - Rez de jardin - {blanc) ;: matériau semi-dur de atiague acide non détactéas
Archives - Revétement du mur | T¥9e enduit {granulaire) joris) _:mémn-;.:lie
P : : interne da
intérieur § Enduit + peinfure raitement)

002 | P22/ Batiment de la sous Matériou de type painfurs MOLP * 2 - Fibees d'amiante de
préfecture - Rez de jardin - {belge}; matériay semi-dur de type chrysotile
bureau 4 - Revétement du mur | frPe enduit (beige) ; maténau
intérieur ¢ Endult + peinture f‘.‘;m"d”r de-lype clnenit (gris)

1
Batriaw dur de lype mdarter, MET *[ 1 Calcination et Fibres dramianie
béton, chape (gris) atiaque acide non détactées
(rmiethode
interne de
Irailesrmiesnd)

003 | P23/ Batiment de la sous Matériau de type peinure (gris)| MET *| 1 Calcination et Fibras d'amianta
préfecture - Rez de jardin - Local | & ma:g&ﬂau_samhdur e type atlague acide nan délectées
sécurisg - Revetement de sol / Eﬁd'f':jﬂbﬂfﬁ:l : maiiﬂalu[ & _i":'ﬁthﬂ':lﬂ

| semi-dur de lype andul (gris interme de
Chape = peinture padiogia
Matariau semi-dur de type MET *| 1 Calcination ot Fibras damianta
enduit (gria} attaqus acida non détactées
{rmathode
Inteme de
trailement]

O | P24/ Baltiment de la sous Matériau de type peinture MET *| 1 Calcination et Fibrez d'amiants

(1) | préfecture - Rez de jardin - (blanc) ; matdriay do type atlague adide nen didlactios
sanifaires - Revétement du mur F"E"”P'T' ‘E'E'FE]' ; ""'?E'r’l‘?”, ; ,f"!“ém:"a‘!

o ; i sermi-dur de lype anduit (gris interne de
intérieur { Enduit + peintura raitement]
Matériau sems-dur de type MET *| 1 Calcination at | Fibres d'amiante de
andult (gria} atlaguea acide Iype chingsotile
{méthoda
intermne de
traitermani)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Viersion du - 08072019 18:28
Date de réception : 030752019

H® de rapport d'analyse | AR-19-5G-035134-01
Dosaber N 18020755

Fage 2/&
Date d'analyse - (4072019

Référence Dossier : EUROFING - SERIE 2 - S0US
PREFECTURE DU MARIN

ha* Reésférence Degcriplion wisuelle Technicgue Préparalion Fésuitals
&ch. cliant ulilizge
Mb Type

0os | P25 [ Batiment da la sous Matériau de type peinture MET *| 1 Cabkcination et Fibres d'amianie
préfecture - Rez de jardin - {blanc) ;: matériau semi-dur de atiague acide non détactées
bureau 11 - Revétement du mur | 1¥Pe sndult igra} F”"E"'":"-':I*

: - : f interne da
interieur § Enduit + peintura iraliement)
Batériau eemi-dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amianta
gt (gris) alladguee acide ruon dilacties
(mathode
inteme de
traitement)

006 | P26 [ Batiment de la sous Blatdriaw de lype peinfure MET *| 1 | Cakinalion et Fibres dramiante
prafecturs - Raz de jardin - {blanc) ; matériau semi-dur de atiaque acide non détactées
Toiletle privée - Revitement du | Wee emdult {gris) iE'lT:rE'lh:udi
mur intérieur / Enduit + peinture S atarment)

hatériau same-dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante
anduil (gris) atlague acide non détacheas
{meéthode
intarma da
traflement)

Q07 | P27 7 Batiment de la sous Matériau de lype peindure MET *| 1 Calcination ef Fibres diamiania
préfecture - Rez de jardin - {edanc) ; matériau semi-dur de attaqus acide non détactées
bureau sous préfet - Revétamant type enduit (baige) | malésiau (mathodea
du miar inténieur / Endult + semi-dur de type endut (gris) Inteme de
peinture trailgmany

Blatiriawn semadur de type MET *[ 1 | Calkination et Fibres damiante
enduit {gris} atiaque acids non détactées
(rmethode
interme de
Irgsilement)

Q08 | P23/ Batiment de la sous Matériau de type painture MET *| 1 Calcination at Fibras d'amianta
préfecture - Rez de jardin - ibeige) | matdnian semi-dur de atlague acide non détectées
cauloir - Revatement du mur type enduit (gris) an traces _':Tﬂth”';a

interme de

intéreur § Endull + peiniura raftomant)
Matériau de lype peinturs MET *| 1 Cabciradion ot Fibras d'amianta
(beige} en fraces ; maténau attaque acide non détectées

semi-dur de type enduwil (gris) (mathode

Inteme de

traitarment)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

H® de rapport d'analyse | AR-19-5G-035134-01

Dossher MN° 19y 020755

Référence Dossier : EUROFING - SERIE 2 - S0US
PREFECTURE DU MARIN

Viersion du - 08072019 18:28

Date de réception : 030752019

Fage 3%

Date d'analyse - (4072019

ha* Reésférence Degcriplion wisuelle Technicgue Préparalion Fésuitals
&ch. cliant ulilizge
Hb Type

ooa Ff:‘; Bé’itlmﬁnt dg:! s?j".ls Matériau de type peinture MOLP = 2 Fibwes d'amiante de
préfecture - Rez de fardin - {blanc) ; matériaw semi-dur de type chrysotile
bureau 15 - RevBternent du mur | yne enduit (gris) en reces
interieur { Enduii + paintura __ - ) A

Matériau eems-dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amianta
ervduil (gris) allacgue acide non dilechées
{méthode
inferme de
traitement)

010 | P30/ Batiment da la sous Matériau de lype peinfure MET *| 1 Calcinalion et | Fibres damiante de
préfecture - Reaz de jardin - {iplanc) ; matériau semi-dur da gtiagque acide type chrysotile
bureau 13 - Revétement du mur | 1YPe enduit (gris) en races F""‘E’““:"jde
P = it + pai inteme de
intérieur { Enduit + painfura raitement]

Matériau semi-dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante
anduit (gris) atagus acide non délectées
{méthode
interna da
trailement)

011 | P31/ Batimant de la sous Matériau dur (gramulaire ) MET * 1 | Cakcinalion et Fibres d'amianie
préfecturs - Rez de jardin - {beige) attagus aclde non détectées
Accuel - joint de dilatation i'i-un:f::?:lae
Complexe blanc iraiterment]

012 | P32/ Batiment de [a sous batériau de type peinture MET *| 1 Calcination at Fibres d"amianta
préfecture - Rez de jardin - (Blanc) frfla:ériau siami-dur de E'lliill:}'!l: ancider non dislecties
bureau 14 - Revétement du mur | 1yRe enduit (gris) .me';"f:'aE
g ; : interme de
intarieur { Enduit + painfura traitamant)

Matériau semi-dur de type MET *| 1 Calcination at Fibras d'amianta
endult jgrea} atlague acide nan delectées
(mathoda
inteme de
tratemant}

013 | P33/ Batimant da la sous Blatériau de type peiniure MET *| 1 Calcination et Fibres d'amianie
préfecture - Rez de fardin - {blanc) . matariau semi-dur da attague acide non détactées
bureay 16 - Revitement du mur | fvPe enduit (beige) F”"E""':";E
Egs ; : interne da
imérieur | Enduit + paintura ariend)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Viersion du - 08072019 18:28
Date de réception : 030752019

H® de rapport d'analyse | AR-19-5G-035134-01
Dosaber N 18020755

Page 416
Date d'analyse - (4072019

Référence Dossier : EUROFING - SERIE 2 - S0US

PREFECTURE DU MARIN

ha* Reésférence Degcriplion wisuelle Technicgue Préparalion Fésuitals
&ch. cliant ulilizge
Hb Type
baterau semi-dur de fype MET *[ 1 | Calkination et Fibres d'amlante
anduit {gris) atlaguue acide non dilechies
{méthode
intarma de
traitement)

014 | P34 7 Batiment de la sous Blabriaw dur de bype rmorBer, MET *| 1 | Cakinalion et Fibinis cramianie
préfecture - Raz de jardin - bton, chape {granulaire) attaque acide non détactéas
bureau 16 - Revétement de sol ( | (BeiGe] [ris) {mistharde
Chape intermne de

Irasilement)

015 | P35/ Batiment de la sous Matériau de type painturs MET *| 1 Calcination et | Fibres d'amiante de
préfecture - Rez de jardin - (beige] | maldniau semi-dur de allaguee acide lype chrysotile
bureau 12 - Revétement du mur wledﬂdul;t #tlvmga] :ﬂmg':rh[eml; _irlnathm;a

i b serni-dur de ype endel [gns nferme de
intériaur { Enduit + peintura | o tisen tralfoment]
Blatariau semi-dur de type MET *| 1 Calcination st | Fibres d'amiante de
endult (gris) atlague acida type chiyaotile
{mathode
inteme de
traitarmani]

016 | P36 J Baliment da la sous Matériau de type peinturs MET *| 1 Calcination et Fibres d'amianta
préfecture - Rez de jardin - (beigel; matériau semi-dur de atlages: acide non dideckies
fapade- Revetement du mur type enduit (beige) _:méthm:le
bt g ; s interne de
intérieur { Enduit + peinfura raitement}

Materiau de type painture MET * 1 | Cakcination at Fibres d’amiants
(Beige) | maldsiau semi-dur de atlaguee acide non detactées
type enduit (beige) ; maténiau {mathode
semi-dur de ype enduil (gris) inteme de

traitermant]

M7 | P37/ Batiment de la sous Materiau de type peinture MET *| 1 | Calination et Fibres damiants
prafecture - Roz de jardin - {beiga) ; rnatenau sami-dur de attague acide non détactées
coulalr - Revétement du plafond /| 1iee enduit {gria) i'i_ln!":rtn"';"jdz

el
Enduit + peinture Iraitement]
batériau sems-dur de type MET *| 1 Calcination et | Fibres d'amiante de
andduiil (s Wiy attague acide lypa chingsotile
{méthoda
intame de
traitement)

Tous |as Sements de tracabiild wook disporsbies sur derronds. La reproduction de oa document n'est autorsse que sous 53 fonre integrale. || comporis & pags{s)

Lix présant rangar no canceme qua i ahjets soumis 4 Messal. Seules coraines prostations rappartées dans oo documaent sart couveras par lacordiation Elios ‘ﬂfr“‘
wif] wderdilde par b gymiale

Evrcdins fnalyses pour le Batment Sud-Est 545 ACTREQETATION

Z, s Chanoine Flalan ,C3 40265 W 1-1531
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Eurofins Analyses pour le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

H® de rapport d'analyse | AR-19-5G-035134-01 Wersion du - 08072015 18:28 Page 5/
Dossher MN° 19y 020755 Date de réception : 030752019 Date d'analyse - (4072019

Référence Dossier : EUROFING - SERIE 2 - S0US
PREFECTURE DU MARIN

ha* Reésférence Degcriplion wisuelle Technicgue Préparalion Fésuitals
&ch. cliant ulilizge
Hb Type

018 Ffﬁé’l Bé’itlmﬁnt dg:f s?j".ls Matériau de type peinture MET *| 1 Cabcination et Fibres d'amiante
pr '_:[L”_E_' G2 x }EF_ = {baiga) ; matériau sami-dur de aHaque acide non détectéas
caulair - _IDII"‘t de dilatation | type endult (beige) | maldnau (mathode
Complexe blanc de typa pahystyréne (blanc) intemiz da

trailement]
Batériau eemi-dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amianta
artiuil (bedge) | maldriau alladguee acide ruon dilacties
semi-dur de type enduil (gris) (mathode
) interme de

traitement)

019 | P39/ Batimeant da la sous Blatériau de lype peiniure MET *[ 1 Calcination gt | Fibees d'armiante de
préfecture - Raz de jardin - {b=ige) ; matériau semi-dur de atiaque acide type chrysotile
caulalr - Revéternent du plafond /| Wee emdult {gris) en races iE'lT:rE'lh:udi
Enduit + peinture S atarment)

hatériau same-dur de type MET *| 1 Calcination et | Fibwes d'amiante de
anvduit (grisiiv] atlague acide type chrnysotila
{meéthode
intarma da
traflement)

020 | P40 7 Batiment de la sous Matariau de lype peindure MET *| 1 Calcination ef Fibres diamiania
préfecturs - Raz de jardin - {orange) ; matériau de type attaqus acide non détactées
Espace public - Revétement du | Peinturs {beiga} Ii""é”"':"j“
mur au drait de la plinthe | Enduit ;';ig:aﬁ]

+ calle carrelags —
Blatériawn semedur de lype MET *[ 1 | Calkination et Fibres damiante
enduit {granulaire) (gris} atiaque acids non détactées
{Beige] {rmiEthode
interme de
Irzsilement)

Méthodes d'analyses employees pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Identification des fibres au Microscope Optigue & Lumigre Pofarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Trailament par une méthode interna (mode opératoire T-PM-WO22725) an vue d'una identification des fibres au
Microscope Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de |z norme NFX 43-050.

NEB 1 : Sauf infeemation cantraire sur oo rapport, e @baratoire efieciue une analyse couche par couche da P'échanlillon tansmis par ke demandowr. Des
Somposants decits simutansmant dans une mems couche n'ont pas pu faire "'objed de prises &'e3581 SApanses pour I'anahyss

B 2 - *Fibres damiane on ddtactées” au MOLP, signifie que la couche pad renfermer— une baneur inf@risune 3 la limse de détaction garantie da fore
d'emiante apligueman obearvele.

Paur éire cptiquament ohsenabia, une fibre dait avoir un damidre supérizur 3 0,2 pm.

“Fibres dansante non dalectées ™ au MET signifie que la couche peul renfermer une teneur inférmswe & |a kmite de déleclion garantie de fibre damiane.
NB 3 ; Paur la recharcha d'amiante dans les materizux, [ imite de detection garanta par prise d'essai dans bas maténas (en MOLP ol fau 6n MET) est
A 0.1% & masss.

Tous |as Sements de tracabiild wook disporsbies sur derronds. La reproduction de oa document n'est autorsse que sous 53 fonre integrale. || comporis & pags{s)
Lix présant rangar no canceme qua i ahjets soumis 4 Messal. Seules coraines prostations rappartées dans oo documaent sart couveras par lacordiation Elios ‘ﬂfr“‘
wof] wderdilde par B gymials *

Evrcdins fnalyses pour le Batment Sud-Est 545 ACTREQETATION

2, rua Chanoins Flalan G5 40265 K7 1-153]

F-42016 5T ETIEMMNE GEDEX 1. FRANCE Puttiéad digpatebshi aur

Tz #2034 7T 9F 365 30 - Fao: +30 2 B8 51 B0 31 - e Wek: www.ourcfins dhdh ety e ESEALS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

H® de rapport d'analyse | AR-19-5G-035134-01 Wersion du - 08072015 18:28 Page B&
Dossher MN° 19y 020755 Date de réception : 030752019 Date d'analyse - (4072019
Référence Dossier : EUROFING - SERIE 2 - 50US

PREFECTURE DU MARIM

Dbssrvationgs) sckantlion/s]
{1 La temeur &n fibres d'amlante détectée est proche de ka limite de détection. Plusiewss prises d'essals ont &l&

réalisdas &t ont permis de confirmar le résultat.
Dbsenvalions) couche|s)

(i) Les fibres d'amiante onl dté déleckies dans « b maténai ciment gris o, Les aulres maldniaus déorils
simulanément ne peuvent pas &lre sépares et analysés séparément. il n'est donc pas possible de conclure de
ranigre définitive  la présence ou 3 Mabsence damiante dans ces avlres matdriaux

(i} La tensur en fibres d'amiante détectée est proche de ka limite de détection. Plusiews prises d'essais oni &
rialigdes el ont permis de confirmer b reselbal

{iiip La totalité de ks couche & &t utilisée pour rendre le résultal. Une contre-analyse sera impossibie.

[} Ca résultat a &té confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes

Wincant Chenal
Chef de Groups

Tous |ae Sements de tracabiild wook disporsbies sur desronds. La reproduction de os document n'est sstorsse que sous sa fonre inkégrale. || comporis & pags|s)
Lix présant rangar no canceme qua i ahjets soumis 4 Messal. Seules coraines prostations rappartées dans oo documaent sart couveras par lacordiation Elios ‘ﬂfr“‘
wif] wderdilde par b gymiale

Evrcdins fnalyses pour le Batment Sud-Est 545 ACTREQETATION

2, e Chanoire Flalan C8 40265 K 1-1531
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COORDI EXPERTI DNAGMD ETUDES CONSEIL
Monsieur Francesco VILLANOWVA

3 lot. Campéche

97215 RIVIERE SALEE

Numeéro de dossier : 19Y021194
Référence de dossier : EUROFINS - SERIE 3 - SOUS PREFECTURE DU MARIN

hMadame, Monsieur,

Yeuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

= M® 19Y021194-001 - Reférence P72/ Batiment de la Sous prafecture - Rez de fardin - Fagade -
Rovatemean! mural 7 Enduit + painture, prélevéd par vos soing, al analysé par Eurolines Environmenl Tasting
Fotska

= N7 10Y021194-002 - Reférence PE2 / Batimant de la Sous prafecturs - Rez de jardin - Fagade -
Rewvétement mural /Enduit + peinture, préleve par vos s0ins, et analysé par Eurcfing Environment Testing
Polska

= W* 18Y021194-003 - Référenca PA3 / Batiment de fa Sous préfecturs - Rez de jardin - Fagsds -
Revétement mural / Enduwt + peinture, préleve par vos soins, et analyse par Eurcfins Environment Testing
Fuolska

Yous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Wotre laboratoire Eurofing Analysaes pour le Batiment Sud-Est SAS

Euraling Analyans paur o Bigimar Sud-Eal 345
Z,rue Chancine Ploton
F-4316 §F ETIENHE CEREX 1
Td: 5 d 17 B 35 00 - Famac: 330 B0 51 65 31 - Sibe Web: wew surshins frithdh
SA 5. Au-camtal da 410 090 € ACS Saint-Elkanma SHIRET G20 234 027 00030 T FRAT 528 234 127 APE 71208
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Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. Patse Cramay

Ariipviacy

HADAMIA

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD-EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT
ELRDFING ABSE

2 rua Chanoine Ploton

42000 SAINT ETIEMME

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

M® de rapport d'analyse : AR-19-RI-045455-01 Werslon du : 0072019 22:15 Page 112
Dosaler N 19RI044B65 Date de réception - 080T2MS
Rétérence dossler 18021194 - EUROFING - SERIE 3 - 30US PREFECTURE DU MARIN
N Raférance Description visualla Tachnigue Préparation Resultais
&ch; chent ulilisge
b Type

001 | 19Y021194-001 - P72 / Batimeant | Matériau de type peinture MET 1 Cakzination Fitres d'amiante
de la Sous préfecture - Rez da {beige) ; matériau semi-dur atfou attaque non détectées
jardin - Fagade - Revétemeant {gis ) matériay dur de type acide (methode
mural | Endult + paintura martier, béton. chape (gris) interna de

irastemment)

002 | 19¥021194-002 - PA2 / Batiment | Matériau de fype peinture MET 1 Cakzination Fibres d'amiante
di la Sous préfecture - Rez de (beige) {clair) © matériau de eliou altaque N détectdes
|ardin - Facade - Revélamanl type peinture (baige) {fonca) acide (mathoda
mural { Enduit + painture interme de

traftement)
Patériau dur de Type modier, MET 1 Cakzinalion Fibres damiante
beton, chape (gris) stfou attaque nan détectées
acide (méthode
interne de
Iralernent)

Q03 | 18%021194-003 - P33/ Batiment | Matériau {marron] ; matériaw MET 1 Calcination Fibres d'amiante
de la Sous préfecture - Rez de dhe: type peiniure (beige) aliou altague non délecldes
jardin - Facade - Revéternant acde (mathode
mural | Enduit + painture Interne: de

traitarment)
Babériau dur de lype moardior, MET 1 Cabcinadion Fibres d'amiants
beton, chaps (grs) eliou sttaque non détectées
acade (methode
interne de
traifternent)

La meprochition de a document n'es) puknsde que sous aa fanre inlégrale, 0 compons F pageisl Le préssel reppoed ng concmes s leg olpels souris & leaes L ssasn
iderifige par fe gymibole * na oot pas ok dans B porss o accredilalion

Eureding Envirenmand Tesling Paolska Sp. 2 oo,

Al Wigpky Palekisge B0
02-200 Malbork, POLSEA
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Palgow Crytauw

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. wE Cri

L~

HADAMIA

AR 1EDD

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

M* de rappon danalyse | AR-18-RI-046455-01 ‘ersion du - 08/07/201% 22:15 Page 212

Dossier N7 19RI044B65 Drate de réceplion - 0RO7/2012
Référence dossier 18¥021194 - EUROFINS - SERIE 3 - 30US PREFECTURE DU MARIN

Mathode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

MET | Ddtlermination Fibres d'amiante. Traltement par calcnation ablou par attague aclde. Détection et idantification par
Micrascopie Eleclronique 8 Transmission eguipee d'un Analyseur en dispersion d'enargia das rayons X (META) réalisés a
partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996 ot de |z 1&gislation francaise © Arrdts du 6 Mars 2003

MB 1 ! Les inforiations de tragabditd som deponibias ur damanca. |l esl & irater gue ce rapport an frangais aal uhe copie de la
version arigingle du repport an sngue polonaisa et siockeés en Ineme par b laborataina,

NE 2 : Sauf infermation contraine sur e rappo, be fabarasoire effectue une analyse couche par couche oa l'echantilion mansmis
par e demandewr. Des cormpasands décrits smulanémeant dans une mémea couche n'onl gas pu faire Fobjed de prises d'es=ai
BEpandes pour fanalyse.

NB 3 La prélévement raléva de 18 responsabbitg du chant.

MNE 4 : Pawr la recharcha damsanie dans as mal@naux, la imile de dédactan garantie par prise @essal dans las malénaux (an
MOLP et fau en MET) e dee 00 1% &0 masse,

MB 5 “Fibres dardante non delectéas® au MOLP, signife qua |a couche peut ranfermer une tenedr inférisune 4 & limita de
tétaction ganantla de fibre damante opliguemant chearabia.

Payr dtre pptiquement observaile, une fikre deit avair yn diametre supsniaur d 0,2 pm,

*Fibres damiante non détecieas” au MET signilie que b oosche paul renfarmer une beneur nfénsume & L limile de ditecton

parantie da fbre d'amianbs.
NB & : La portde daccréditation du laboratoire est refarancee sous B n" AB 1609 at ast disponitle sur hitpsipeagovipl,

Validé el approuvéd par

Malgorzala Zakrrawska
Chef Faquipe

La meprochition de a document n'es) puknsde que sous aa fanre inlégrale, 0 compons F pageisl Le préssel reppoed ng concmes s leg olpels souris & leaes L ssasn
iderifige par fe gymibole * na oot pas ok dans B porss o accredilalion
Eureding Envirenmand Tesling Paolska Sp. 2 oo,

Al Wigjska Palebisgo B0
02-200 Malbork, POLSEA
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BUREAU VERITAS

Cerification

Certificat

Attribug a

Monsieur Francesco VILLANOVA

Bumau Venas Cerltication cedifls gua &5 cormnpélemoes de ln personne mentonnae ci-dessis répondent aux axipances das
arritas ralatits aux critares de certification de compétances cl-dessous prig en application des aicles L371-8 & A 271.1 du Coda
|z Constniction &t de MHabaation &l relaliis aus criteres de compalance das parsonnes physiquas malisan! des dossiars de
diagnostics tachniqees 1e8s gue dafnis & Nesticle L271-04u cade précis.

DOMAINES TECHMIQUES

Réldrarces das arrtes Cortification o opppaps

-a-'l'H'E' I':'I.I- 25 ﬂ-l"ll'l 3:”5 oafinissan ks m&'ns 355 CRMRCATDN G35 COMDEStAY Do Parsannesg
RArrit EARE e repdrages, d'Evalustion penodiqus de '8is) do consomalon des

mantian P E—— prodiults contenant de Famiane, @ o pxanen visesl Aps ava dans ks il ot
muraidias baas gl ks o dees Faatnailalon des nmum de sanfcaton

Arridid gu 25 jailed 2016 défintaam] s cntdes de canilcalon ey oompdterce e das pemomnes

Amiante avec.  pFysiues spstalen de epdrages, d'danlustion péindioue ds 'éaf do consenvation des OSSN T oSO

manlian Fresidriaun Bl preasuils contanan de Tamis, o of s vibiel Se Wi (4 e
Immaubie BAtE 81k sitires accridilaiin des sanismen de cerfication

Date : 281220¥—7__  MNuméro de cerffficat :  BO18581 ‘ﬂf'ﬂ'
cleur Gdmdral
* Sous résend du resgect das dispositions contraciuelles el des résultats positils des (ERTEFICATION
surveillances rdalisdes, ce corifical ast valabla jusou'au : volr cl-dassas D FERSOMNES
Des infomations supplémentaires coneamant & ptrimide do co carificat ainsi qua l'appicabiitd des e
mgances du rifarentiel peuvent &bra obianuas en consultant Fomanisme, Lavte den e o0
Pour vérifier la valdite de ce cenifical, vous pouvaz aller sur e by regustritss incenifcglion-diad :H::_-:

Adrasse da 'rganisme carificatewr : Bureau Vedtas Cestificalion Franca
B0, avanus du Gandral de Gaulle - iImmeuble Le Guillumed - 92086 Paris La Dafense
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VERLINGUE

CoOURTIEE @SN ABSURANDES

Mo [oetgls
4 iug Benasu Dumas
5 50057
522 NEUILLY BUR SEINE cecias
T.: Ot 5888 TR 00
F: Ot 56868200 ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
s atrguUnL i Valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
wirwLveringuen. fr
Nous soussignés VERLINGUE SAS - Courdage dAsSsuranted = & e Bereaun Dumas - G5 50057 = 82522 MEULLLY
S/SEINE CEDEX. afiastons parla préasents gue -
MONSIEUR VILLANDVA FRANCESCO
SARL CEDEC
BFaz
9TE24 DUCOS
Asiinbogt o WM EONE

& sdhéné par notre interm Gdisre, supris CAXA FRANCE IARD SA. rigie paf ke Code des Assurances., dont |a 5idoa social
o5l situd au n* 313 Terasses de VAmhe - 83727 NANTERRE CEDEX au contrat diassurance Responsabilté Civile
Professannsts n” y

Ce confrat a pour objet de gasantr a8 conséquences pécurtares de &3 resoonsabiité civile pouvant lul incomber en rasson
o gommages corporels. meléciels ou immatinels non consSculfs, Causds 3 des bers dans le cadme des aolivilés gamnties
Indigquies d-aprics of niskultant oo fal dommageable fureinu G NembcuSicn professionnele da FAsSLne.

mem Fﬂ'w |mu¢nr-un
Agivilés saralies : Disgnostics Technigues
A Disgnostica Technigues bnmobiliers Reglemenies

¥  Lerepérage AMIANTE avant ransaction (a1 R1334-24 du Code do & Santé Publiqua) avanrt fraveu {art R1334-27 du Code
de la Sanké Publique)} avant démoliion (an R1334-27 de Code oe k2 Santd Publique), e dossler Techniques Ameante {an
R1334-25 du Code o la Sanié Publique) ol le diagnosic Amiante (e de J20000) |

¥ L'étal des risguot d'accessibish su PLOMEB (ERAP) stou conslsl des ragues desposiBion Bu PLOMES (CREP) el e

wt d'mminicaon par le pleeh darm bes peesieres

L'Etat du bdtiment notati a hphh-mdem

Disgnostic de performance DPE, conformément & & négiomentalion en wvigueur - Décred 2008-1147 du

1AAMFA006 of n™ 20061653 du 217122008, ambtés du 1HOWZ008 du DRDS00T. du 2102012 et du 1TTHORMA ©

L'état des insialstions GAZ (loi n* 2003-5 du 03 janvier 2003, artcla 17-décrel 20061 147 du 14-06-08]

da et des installafiont iMéreures ELECTRIQUES (Décret 5" 2005-334 du 22 3wl 2008) |

Lﬁtmmwtnmmmnmwmmu“mm les normes relainoeg

8t sfourilé, & B salubeld of 3 Mequipsment de Ik kodn ol e, dirmtailations et J équpemernts

du logemond [dil PTE Plus) conformérmind a0 déored n® 2005-60 du 31 jarder 7005 ;

«  Le disgnosic technigus il gue oéfm par e nowvel article L 111-8-2 du Code la Construction et de
I'Habitation modifié par Marbicle 74 de la Loi SRU du 131272000 |a mise en place du carme! daniretien, la
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7-9/ Attestation de formation de prévention risque amiante
conformément au décret 2012-639 du 4 mai 2012
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ADREMENT TECHNIQUE AVEC
EADREHEHT CHANTIER

) nrﬁaveunous SUR L’AMIANTE

s & Particle R.4412-144 du Code du Travail
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tions Amiante Sous-Section 4 dispensée,
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mmmmammrmmmua*

Formateur : Philippe FERRE
Intervenants spécialisés :

"-. : 14/03/2019
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7-10/ Attestation sur I'honneur conformément a l'article L271.6 du
Code de la Construction et de I'Habitation
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Je soussigné Mr Villanova Francesco, opérateur de repérage amiante ayant
réalisé le présent rapport certifie sur I'honneur que les documents prévus aux 1°
a 4°,6° et 7° du 1 de I'article L. 271-4 ainsi qu"a I"article L. 134-1 sont établis
par une personne présentant des garanties de compétence et disposant dune
organisation et de moyens approprieés.

Nous souscrivons a une assurance permettant de couvrir les conséqguences d un
engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions.

Nous n'avons aucun lien de nature a porter atteinte a notre impartialité et a
notre indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle,
ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d"établir 1'un des
documents mentionnés au premier alinéa.

Faita ducos , le 18/07/2019.

\GEDEC SARL
NG 3\LokOanipiche
497245 RVIERE SALEE
SIRET 417-614 90500075 - APE 742C
TELFAX 089665 47 30 - GEM QE’S@‘ 38 10 49
K ALILYY W

L,
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7-11/ Fiche récapitulative amiante
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‘FICHE RECAPITULATIVE AMIANTE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

La présente Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante (établie selon I'arrété du 22 aout
2002) est destinée a l'information des occupants de I'immeuble sur la présence d’amiante dans les
composants et les consignes de sécurité qui en résultent. Elle est batie a partir des données du
Dossier technique amiante de I'immeuble, qui a été constitué sur la base des éléments décrits

dans le présent chapitre.

1/ Caractéristigues de I'immeuble concerné par la Fiche Récapitulative Amiante :

Edition de la fiche
récapitulative amiante :

18/07/2019.

Auteur de la fiche
récapitulative amiante :

Francesco VILLANOVA
CEDEC - BP 102
97224 DUCOS

Date de mise a jour du
Dossier Technique Amiante :

18/07/2019

Prochaine mise a jour du
Dossier Technique Amiante :

18/07/2022

REF G i TR A

FEEFE ] IR LA
MARTIN MO

Localisation du batiment :

Morne Désir
97290 Le Marin
MARTINIQUE - 972

Désignation du batiment :

Batiment principal

Année de construction

Non communiquée

Propriétaire du site :

Préfecture Martinique

Responsable du Dossier
Technique Amiante :

Mr JACQUENS Bertrand
Responsable Gestion du
Patrimoine Immobilier et suivi
des travaux

Modalités de consultation du
Dossier Technique Amiante :

Préfecture de la Martinique
82 rue Victor Sévere
97200 Fort de France.

Heure et lieu de consultation

Tous les jours de 07h00 a 12h00
Préfecture de la Martinique
82 rue Victor Sévere
97200 Fort de France.

Le dossier technique "Amiante" est tenu a la disposition :

publics.

Des occupants de I"immeuble,
Des inspecteurs et contr6leurs du Travail,
Des agents des administrations de contrdle
Des agents du Service Prévention des organismes de sécurité sociale
Des agents de I"organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux

Par ailleurs, quand il s’agit de locaux de travail, le dossier technique amiante doit étre tenu a

disposition

- Des médecins du Travail,
- Des chefs d"établissement,
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- Des représentants du personnel, CSE
Le dossier technique "Amiante" est communiqué a toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux une attestation écrite de cette communication est conservée.
La fiche récapitulative du dossier technique amiante est communiquée :
- Aux occupants de I'immeuble,
- Aux chefs d'établissements lorsqu’il s’agit de locaux de travail.
Dans un délai de 1 mois a compter de sa date de constitution ou de mise a jour.
En cas de cession des locaux, les documents sont transmis aux nouveaux propriétaires.

2/ Rapports de repérage.

L

Mr VILLANOVA

Nom de la
Référence du société et de Objet du .
Date du rapport . , Commentaire
rapport I'opérateur de repérage
repérage
CEDEC ;
751-2019 18/07/2019 1°"® édition Amiante détecté

3/ Liste des parties d'immeuble ayant donnée lieu au repérage

LISTE DES DIFFERENTS
REPERAGES

NUMERO DE
REFERENCE

du rapport de repérage

LISTE DES PARTIES

de I'immeuble bati
visitées (1)

LISTE DES PARTIES
de I'immeuble bati non
visitées devant donner
lieu
a une prochaine visite (2)

Repérage des matériaux de la

liste A au titre de l'article R.

1334-20 du code de la santé
publique
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publique :

Repérage des matériaux de la
liste B au titre de l'article R.
1334-21 du code de la santé

Autres repérages (préciser) :

(1) Tous les locaux doivent étre obligatoirement visités.

(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux
inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

4/ ldentification de matériaux et produits contenant de |"amiante

4 a. Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

DATE DE CHAQUE

repérage

TYPE DE
REPERAGE

MATERIAU

ou produit

LOCALISATION
PRECISE
(faire référence le
cas échéant au plan,
croquis ou photos
joints)

ETAT DE

conservation (1)

(1) Matériaux liste A : I'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles
d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.
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4 b. Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

L

LISTES A ET B DE
L’ANNEXE 13-9
DU CODE DE LA

SANTE PUBLIQUE.

des plafonds

DATE DE TYPE DE MATERIAU LOCALISATIO ETAT DE MESURES
CHAQUE REPERAGE ou produit N PRECISE |conservation (2)| préconisées
repérage (faire par I'opérateur
référence le
cas échéant au
plan, croquis
ou photos
joints)
RAPPORT DE
MISSION DE
REPERAGE DES
MATERIAUX ET Complexe
PRODUITS indissociable Voir
CONTENANT DE enduit + - les | préconisations
LAMIANTE A . ous les locaux i e
einture de |. . Evaluation [délivrées par le
18/07/2019 | Wrecrer AU | P intérieurs rez—| oo °s P
DOSSIER tous les de—iardin périodique present
TECHNIQUE revétements J document
AMIANTE des murs
LISTES A ET B DE téri
L’ANNEXE 13-9 interieurs
DU CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE.
RAPPORT DE
MISSION DE
REPERAGE DES
MATERIAUX ET
Complexe .
PRODUITS indi P bl Voir
CONTENANT DE | !N |s§o§|a € - s | préconisations
) + Aliv A
LAMIANTE A e_n uit _ ou’s_ es locaux Evaluation délivrées par le
18/07/2019 INTEGRER AU peinture de |intérieurs rez- . .
DOSSIER tous les de-jardin periodique present
TECHNIQUE - J document
AMIANTE revétements

(2) Matériaux liste B : conclusion conforme a la réglementation en vigueur au moment
de la réalisation du repérage.
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5/ Les évaluations périodiques

L

5 a. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de

I'amiante

Date de la visite

Matériaux ou
produits
concernés

Localisation Etat de conservation Mesure

d’empoussiérement

5 b. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste B de 'annexe 13-9 contenant de

I'amiante
Matériaux ou Mesure
Date de la visite produits Localisation Etat de conservation d’empoussiérement
concernés
6/ Travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires
6 a. Matériaux et produits de la liste A de 'annexe 13-9 contenant de I'amiante
Matériau ou Localisation Nature des travaux ou Entreprise Résultats des

produit précise des mesures intervenantes examens visuels et

conservatoires

des mesures
d’empoussiérement

6 b. Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériau ou
produit

Localisation
précise

Nature des travaux ou
des mesures
conservatoires

Entreprise Résultats des
intervenantes examens visuels et
des mesures
d’empoussiérement

\CEDEC SARL

(N 3\Lol Ganipéche

< 47245 RIERE-SALEE
SIRET 477-614 905-00025 - APE 742C
TELFAX 059668 47 30 - GSM DB9S 35 10 49

VAULRY
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7/ Les recommandations générales de sécurité

Lors d"interventions sur (ou a proximité) des matériaux contenant de I"amiante, il convient d'éviter au
maximum I*émission de poussiéres pour vous et votre voisinage.
L*émission de poussieres doit €tre limitée, par exemple en cas de :
- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de I|"amiante (comme le
remplacement de joints ou encore la manutention d*éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés a proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme
par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle
floquée, d'interventions légéres dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés
sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d*une vanne sur une canalisation
calorifugée a I'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le
percage ou encore la découpe d"éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d*éléments d"un faux plafond rigide contenant du carton damiante avec des
parements.
L*émission de poussiéres peut étre limitée :
- par humidification locale des matériaux contenant de |*amiante (en tenant compte du risque
électrique), afin d"abaisser le taux d"émission de poussiére ;
- en utilis
ant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.
Le port d"équipements de protection est recommandé
Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes a la norme européenne EN 149) permettent de réduire
I"inhalation de fibres d"amiante.
Ces masques doivent étre jetés apres utilisation.
Le port d'une combinaison jetable permet d"éviter la propagation de fibres d*amiante en dehors de la zone
de travail. Les combinaisons doivent étre jetées a la fin de chaque utilisation.
De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d"une
éponge ou d"un chiffon humide de nettoyage.
B Consignes générales de sécurité relatives a la gestion des déchets contenant de |"amiante
B - 1 Stockage des déchets sur le site
Seuls les matériaux ou I"amiante est fortement lié (tels que I"amiante-ciment ou les dalles de sol, par
exemple) peuvent étre stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit étre aménagé de
maniére a éviter I"envol et la migration de fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes autres que le
personnel de I"entreprise de travaux.
Les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d'amiante) doivent étre placés en sacs étanches puis transférés deés leur sortie de la zone de
confinement vers les sites adéquats.
B - 2 Elimination des déchets
Les matériaux ou I"amiante est fortement lié (tels que I"amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets
coupe-feu) doivent étre éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit
en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets
contenant de I"amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour
vrac (GRV) ou sur palettes filmées.
Les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour
déchets dangereux ou étre vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.
Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de
suivi des déchets d"amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). 1l recoit I"original du bordereau rempli par les
autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I"installation de stockage ou du site
de vitrification).
B - 3 Elimination des déchets connexes
Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de
matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme procédure
que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d*amiante.
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8/ Plans - photos - croquis permettant de localiser les matériaux et produits contenant de
I'amiante
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7-12/ Consignes générales de sécurité
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L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation
et a la prévention des risques liés a la présence d'amiante dans un batiment. Elle doit étre
complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon
permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou
produits contenant de I'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et
dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des
dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise a jour réguliére et la
communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information des occupants
et des différents intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits
contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les
expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles
de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de
I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de
ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particuliéres rencontrées. Ces
recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations
réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des
fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogénes avérées pour
I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les
poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires).
Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 & 40 ans) aprés le début de I'exposition a
I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi
récemment un lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres
pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante.
Il sagit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre
récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’'empoussierement
important, habituellement d'origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par
I'exposition a d'autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation L'amiante a
été intégreé dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction.
En raison de son caractére cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir
de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les
matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure
ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage,
poncgage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes
si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et
produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet
d'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. 1l convient
de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs »
pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De facon générale, il est important de veiller
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au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tdt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe
sur des matériaux et produits contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels
compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-
148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de
matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les
conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du ler
Juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure
des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des
documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le
site Travailler-mieux (http://www.travaillermieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum I'émission de poussieres notamment lors d'interventions
ponctuelles non répétées, par exemple : [ percage d'un mur pour accrocher un tableau ; [
remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ; [ travaux réalisés a
proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions
lIégéres dans des boitiers électrigues, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans
action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée a
I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de
I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant
de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de
protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la
propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre
jetées apreés chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection
sont disponibles sur le site internet amiante de I' NRS a I'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et
d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un
certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-apreés,
encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de
I'immeuble, la personne pour laguelle les travaux sont réalisés, c'est-a-dire les maitres d'ouvrage,
en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets
produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont
les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au
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fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de
la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres
d'amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d'émission de poussiéres.
Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages
appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril
1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages
d'infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres
dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a
I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que possible, dés que le volume le justifie
apres décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié a des
matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout
autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie. A partir du ler janvier 2013, les
exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage
appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les
équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres
d'élimination peuvent étre envisagées. Les déchets contenant de I'amiante lié & des matériaux
inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de
déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de
déchets. Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour
déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du
chantier, lorsgu'ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés
dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante Les
informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations
d'élimination des déchets d'amiante peuvent étre obtenues aupres :

- de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du
logement (direction régionale et interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-
de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et du logement ;

- du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences
de planification sur les déchets dangereux ;

- de la mairie ;

- ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la

maitrise de I'énergie, directement accessible sur
e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA
no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministére chargé de
I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du
site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement
obtenu un certificat dacceptation préalable lui garantissant I'effectivité d'une filiere
d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets damiante n'est pas
imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie pour y déposer des
déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas
remplir un bordereau de suivi de déchets d’'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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7-13/ Fiche récapitulative de communication du Dossier Technique
Amiante
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Conformément a l'article R 1334-28 du Code de la Santé Publique, les propriétaires sont tenus de
communiquer le présent dossier technique amiante a toute personne physique ou morale appelée
a effectuer des travaux dans limmeuble bati et a conserver une attestation écrite de cette
communication.

Date Emetteur nom + signature Destinataire nom + signature
\GEDEC SARL Mr JACQUENS Bertrand
(N 3\Lol Gartipéche

08/19 CEDEC Sarl < d7245 RIVIERE-SALEE

SIRET 477-614 905-00025 - APE 742C

Mr VILLANOVA Francesco %% (o0

VAL
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SOUS-PREFECTURE DU MARIN

BATIMENT PRINCIPAL - REZ-DE-
JARDIN - LOCAUX DE TRAVAIL

FICHE RECAPITULATIVE AMIANTE
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‘FICHE RECAPITULATIVE AMIANTE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

La présente Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante (établie selon I'arrété du 22 aout
2002) est destinée a l'information des occupants de I'immeuble sur la présence d’amiante dans les
composants et les consignes de sécurité qui en résultent. Elle est batie a partir des données du
Dossier technique amiante de I'immeuble, qui a été constitué sur la base des éléments décrits

dans le présent chapitre.

1/ Caractéristigues de I'immeuble concerné par la Fiche Récapitulative Amiante :

Edition de la fiche
récapitulative amiante :

18/07/2019.

Auteur de la fiche
récapitulative amiante :

Francesco VILLANOVA
CEDEC - BP 102
97224 DUCOS

Date de mise a jour du
Dossier Technique Amiante :

18/07/2019

Prochaine mise a jour du
Dossier Technique Amiante :

18/07/2022

Localisation du batiment :

Morne Désir
97290 Le Marin
MARTINIQUE - 972

Désignation du batiment :

Batiment principal

Année de construction

Non communiquée

Propriétaire du site :

Préfecture Martinique

Responsable du Dossier
Technique Amiante :

Mr JACQUENS Bertrand
Responsable Gestion du
Patrimoine Immobilier et suivi
des travaux

Modalités de consultation du
Dossier Technique Amiante :

Préfecture de la Martinique
82 rue Victor Sévere
97200 Fort de France.

HiFU g § PR s ikl

FREFET LXE LA
MARTINICLE

Heure et lieu de consultation

Tous les jours de 07h00 a 12h00
Préfecture de la Martinique
82 rue Victor Sévere
97200 Fort de France.

Le dossier technique "Amiante" est tenu a la disposition :

publics.

Des occupants de I"immeuble,
Des inspecteurs et contr6leurs du Travail,
Des agents des administrations de contrdle
Des agents du Service Prévention des organismes de sécurité sociale
Des agents de I"organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux

Par ailleurs, quand il s’agit de locaux de travail, le dossier technique amiante doit étre tenu a

disposition

- Des médecins du Travail,
- Des chefs d"établissement,




- Des représentants du personnel, CSE
Le dossier technique "Amiante" est communiqué a toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux une attestation écrite de cette communication est conservée.
La fiche récapitulative du dossier technique amiante est communiquée :
- Aux occupants de I'immeuble,
- Aux chefs d'établissements lorsqu’il s’agit de locaux de travail.
Dans un délai de 1 mois a compter de sa date de constitution ou de mise a jour.
En cas de cession des locaux, les documents sont transmis aux nouveaux propriétaires.

2/ Rapports de repérage.

Mr VILLANOVA

Nom de la
Référence du société et de Objet du .
Date du rapport . , Commentaire
rapport I'opérateur de repérage
repérage
CEDEC ;
751-2019 18/07/2019 1°"® édition Amiante détecté

3/ Liste des parties d'immeuble ayant donnée lieu au repérage

LISTE DES DIFFERENTS
REPERAGES

NUMERO DE
REFERENCE

du rapport de repérage

LISTE DES PARTIES

de I'immeuble bati
visitées (1)

LISTE DES PARTIES
de I'immeuble bati non
visitées devant donner
lieu
a une prochaine visite (2)

Repérage des matériaux de la

liste A au titre de l'article R.

1334-20 du code de la santé
publique

Repérage des matériaux de la

liste B au titre de l'article R.

1334-21 du code de la santé
publique :




Autres repérages (préciser) :

(1) Tous les locaux doivent étre obligatoirement visités.

(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux
inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu’elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

4/ ldentification de matériaux et produits contenant de |"amiante

4 a. Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

DATE DE CHAQUE TYPE DE MATERIAU LOCALISATION ETAT DE
REPERAGE PRECISE
repérage ou produit (faire référence le conservation (1)

cas échéant au plan,
croquis ou photos
joints)

(1) Matériaux liste A : I'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles
d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.




4 b. Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

LISTES A ET B DE
L’ANNEXE 13-9
DU CODE DE LA

SANTE PUBLIQUE.

des plafonds

DATE DE TYPE DE MATERIAU LOCALISATIO ETAT DE MESURES
CHAQUE REPERAGE ou produit N PRECISE |conservation (2)| préconisées
repérage (faire par I'opérateur
référence le
cas échéant au
plan, croquis
ou photos
joints)
RAPPORT DE
MISSION DE
REPERAGE DES
MATERIAUX ET Complexe
PRODUITS indissociable Voir
CONTENANT DE enduit + Tous les | préconisations
LAMIANTE A . ous les locaux ) e
einture de |. ., . Evaluation |délivrées par le
18/07/2019 | Wrecrer AU | P intérieurs rez—| oo ,
DOSSIER tous les R ) perlodlque present
N de-jardin
TECHNIQUE revétements document
AMIANTE des murs
LISTES A ET B DE terieurs
L’ANNEXE 13-9
DU CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE.
RAPPORT DE
MISSION DE
REPERAGE DES
MATERIAUX ET
PRODUITS . (CZIQmple_Xte)l Voir
CONTENANT DE | !N |s§o§|a € - s | préconisations
’ + Ly .
LAMIANTE A e_n uit _ ou’s_ es locaux Evaluation délivrées par le
18/07/2019 INTEGRER AU peinture de |intérieurs rez- . .
DOSSIER tous les de-jardin periodique present
TECHNIQUE - J document
AMIANTE revétements

(2) Matériaux liste B : conclusion conforme a la réglementation en vigueur au moment
de la réalisation du repérage.




5/ Les évaluations périodiques

5 a. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de

I'amiante

Date de la visite

Matériaux ou
produits
concernés

Localisation Etat de conservation Mesure

d’empoussiérement

5 b. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste B de 'annexe 13-9 contenant de

I'amiante
Matériaux ou Mesure
Date de la visite produits Localisation Etat de conservation d’empoussiérement
concernés
6/ Travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires
6 a. Matériaux et produits de la liste A de 'annexe 13-9 contenant de I'amiante
Matériau ou Localisation Nature des travaux ou Entreprise Résultats des

produit précise des mesures intervenantes examens visuels et

conservatoires

des mesures
d’empoussiérement

6 b. Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériau ou
produit

Localisation
précise

Nature des travaux ou
des mesures
conservatoires

Entreprise Résultats des
intervenantes examens visuels et
des mesures
d’empoussiérement

.GEDEC SARL
e 3\LokGarpéche
A 97245 RWIERE SALEE
SIRET 477-614 905-00025 - APE 742C
TEUFAX 059665 47 30 - GSM 0835 35 10 49
? q

VAULYY W




7/ Les recommandations générales de sécurité

Lors d"interventions sur (ou a proximité) des matériaux contenant de I"amiante, il convient d'éviter au
maximum I*émission de poussiéres pour vous et votre voisinage.
L*émission de poussieres doit €tre limitée, par exemple en cas de :
- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de I|"amiante (comme le
remplacement de joints ou encore la manutention d*éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés a proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme
par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle
floquée, d'interventions légéres dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés
sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d*une vanne sur une canalisation
calorifugée a I'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le
percage ou encore la découpe d"éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d*éléments d"un faux plafond rigide contenant du carton damiante avec des
parements.
L*émission de poussiéres peut étre limitée :
- par humidification locale des matériaux contenant de I*amiante (en tenant compte du risque
électrique), afin d"abaisser le taux d"émission de poussiére ;
- en utilis
ant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.
Le port d"équipements de protection est recommandé
Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes a la norme européenne EN 149) permettent de réduire
I"inhalation de fibres d"amiante.
Ces masques doivent étre jetés apres utilisation.
Le port d'une combinaison jetable permet d"éviter la propagation de fibres d*amiante en dehors de la zone
de travail. Les combinaisons doivent étre jetées a la fin de chaque utilisation.
De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d"une
éponge ou d"un chiffon humide de nettoyage.
B Consignes générales de sécurité relatives a la gestion des déchets contenant de |"amiante
B - 1 Stockage des déchets sur le site
Seuls les matériaux ou I"amiante est fortement lié (tels que I"amiante-ciment ou les dalles de sol, par
exemple) peuvent étre stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit étre aménagé de
maniére a éviter I"envol et la migration de fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes autres que le
personnel de I"entreprise de travaux.
Les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d'amiante) doivent étre placés en sacs étanches puis transférés deés leur sortie de la zone de
confinement vers les sites adéquats.
B - 2 Elimination des déchets
Les matériaux ou I"amiante est fortement lié (tels que I"amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets
coupe-feu) doivent étre éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit
en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets
contenant de I"amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour
vrac (GRV) ou sur palettes filmées.
Les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour
déchets dangereux ou étre vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.
Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de
suivi des déchets d"amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). 1l recoit I"original du bordereau rempli par les
autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site
de vitrification).
B - 3 Elimination des déchets connexes
Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de
matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme procédure
que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d"amiante.



8/ Plans - photos - croquis permettant de localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante
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