
Installation actuelle

R+1 / LT compresseur P2I

   NO NO NO

NF

NF

NF

Evacuation condensats

Vers process Rdc, enceintes…

59 m3/h - 10 bar

Electrovanne
purge auto.

Compresseur à vis lubrifié

Compresseur mobile de 
secours

1 m - 1 mg/m3
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Filtre micronique    Filtre submicronique
0,01 m - 0,01 mg/m3

Marque : ATLAS COPCO
Type : G7 P

N° série : ITJ137651

Marque : COMPAIR

Type: F0012HS
N° de série : 3222500004

soupape
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Travaux à réaliser

R+1 / LT compresseurs P2I NO

NO NO

NO
NO

Bypass

NO EV

 

NO      NO NO NO
NO

NO
NO

NO NO
EV

        NF NF

ATLAS COPCO
LV 511 

 Réservoir 500 L
Diam. 600 mm
Raccord F. 2"

NO EV
     Evacuation condensats

o   < 10 particules de taille supérieure à 1µm
o   Point de rosée < 3°C

o   Huile < 0,01 mg/m3
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"EV" Electrovanne
purge auto.

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

0,9m3/min - 10 bar

0,9m3/min - 10 bar

54 m3/h - 10 bar

54 m3/h - 10 bar
0,01 mm

Filtre
1 mm
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Vanne isolement + soupape

Vers process Rdc, enceintes…

Nouveau Compresseur à vis 
sans huile N/S + Sécheur 

frigorifique intégré

Nouveau Compresseur à vis 
sans huile N/S + Sécheur 

frigorifique intégré

2 Réservoirs de 500 L - 11 Bar
Diam. 600 mm

Raccord Femelle 2"

RESERVOIR IN SITU A RACCORDER

Vanne isolement + soupape

RESERVOIR EXISTANT

    Filtre
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