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CONTEXTE DE LA MISSION

Désignation de I'immeuble

Adresse : 10, boulevard Georges Pompidou
05000 GAP

Référence cadastrale : CM /29-30-197-198

Lot(s) de copropriété : Sans objet

Nature de I'immeuble : Bureaux

Etendue de la prestation : Batiment complet

Destination des locaux : Autres

Date du permis de construire : 1984

Désignation du propriétaire
Propriétaire : CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou
05000 GAP
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Qualité du donneur d'ordre :

Identification :

Désignation de l'opérateur de repérage

Opérateur de repérage : David GONTHIER
Certification n°C0293 délivrée le 01/07/2022 pour 7 ans par LCC Qualixpert (17 rue Borrel 81100
CASTRES) Avec mention
Formation a la prévention des risques liés a I’lamiante conformément a I'arrété du 23 février 2012
Cabinet de diagnostics : CABINET ALPES DIAGNOSTIC IMMOBILIER
1 ter cours Emile Zola — 05000 GAP
N° SIRET : 484 684 386 00036

Compagnie d’assurance : GRAS SAVOYE N° de police : 10755853504 Validité : du 01/01/2024 au 01/01/2025

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I'organisme certificateur mentionné sous le nom de
I'opérateur de repérage concerné.

Réalisation de la mission

N° de dossier : 2024-10-0998 #A1

N° de la version précédente : Sans objet

Ordre de mission du : 24/10/2024

Accompagnateur(s) : M. ESPIE

Document(s) fourni(s) : Plans des étages avec numéro des piéces, plans des joints de dilatations, plans avec typologie des
sols, attestation fabricant cloisons

Moyens mis a disposition : Acces a la zone a expertiser

Laboratoire(s) d’analyses : EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-EST — 2, rue Chanoine Ploton CS 40265 — 42016 ST
ETIENNE CEDEX 1 — Accréditation n°1-1591

Commentaires : Néant

Cadre réglementaire

B Article L4412-2 du Code du Travail : Risques d'exposition a I'amiante — Repérages avant travaux
Articles R4412-97 3 R4412-97-6 du Code du Travail : Evaluation initiale des risques

Arrété du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Norme NF X 46-020 (Aolt 2017) : Repérage des matériaux et produits contenant de |'amiante dans les immeubles batis

Nota : Sauf indication contraire, 'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s’entendent de la version des textes en
vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

Dossier N° 2024-10-0998 #A1 CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES 3/161



’;\ AMIANTE

AGENDA

DIAGNOSTICS

Limites du domaine d’application du repérage

Le donneur d’ordre, le maitre d’ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou
d’articles doit faire rechercher la présence d’amiante, préalablement a toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs
a I'amiante. La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable a I'opération. Cette obligation vise a permettre a I'entreprise
appelée a réaliser I'opération de procéder a son évaluation des risques professionnels, et d’ajuster les protections collectives et individuelles
de ses travailleurs.

Le repérage de I'amiante avant réalisation de travaux dans les immeubles batis consiste a rechercher, identifier et localiser les matériaux et
produits contenant de I'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations,
par les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante. Le repérage est adapté a la nature de I'opération et a son périmetre, selon le
programme de travaux détaillé, comprenant la localisation précise de ces travaux, transmis par le donneur d’ordre a I'opérateur de repérage.
Le donneur d’ordre transmet sa mise a jour a I'opérateur de repérage en cas de modification des travaux.

Lorsque I'opérateur estime que le repérage est de nature a I'exposer a un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions
techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait étre réalisé, la mission ne peut étre menée a son terme. La protection individuelle
et collective des travailleurs est alors assurée comme si la présence de I'amiante était avérée.

Lorsque le repérage ne peut étre dissocié de I'engagement de I'opération elle-méme pour des raisons techniques communiquées par
I'opérateur de repérage au donneur d’ordre, celui-ci fait procéder au repérage au fur et a mesure de I'lavancement de I'opération. L'opérateur
de repérage établit alors un pré-rapport a chaque étape d’avancement. Le rapport définitif est établi lorsque tous les composants de la
construction concernés par les travaux ont été repérés.

Nota :

— Notre mission consiste a rechercher les matériaux et produits contenant de I'amiante et non ceux qui pourraient étre contaminés
par de I'amiante.

— L'opérateur de repérage met tout en ceuvre pour limiter I’émission de fibres d’amiante lors de ses opérations de sondage et de
prélevement. Néanmoins, il appartient au donneur d’ordre, avant d’autoriser la réoccupation des locaux par les usagers ou les
entreprises de travaux, de faire vérifier que la concentration en fibres d’amiante en suspension dans I'air des locaux n’excéde pas le
seuil réglementaire (5 fibres/litre). S’il y a des travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de
I'amiante), ce contréle servira de référence avant travaux.

— Encas de travaux de retrait ou d’encapsulage de MPCA, le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités,
a I'examen visuel de I'état des surfaces traitées (Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du
Travail).

PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

B Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre :

Projet majeur de rénovation et réhabilitation du batiment de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES :
Amélioration de la performance thermique du batiment

Mises aux normes et respect des nouvelles réglementations

Remplacement des éléments vétustes

Réponse a des contraintes fonctionnelles

Détail du programme de travaux communiqué :

« Les travaux suivants sont envisagés :

1.1 Etape 1 :

1.1.1 Structure et enveloppe du bdtiment :

- Remplacement des menuiseries extérieures avec doublage anti-effraction au RDC ;

- Remplacement des protections solaires extérieures ;

- Remplacement de I'ensemble lanterneaux ;

- Mise en place d’un systeme de sécurisation pour la toiture bac acier ;

- Réfection de I'étanchéité des toitures terrasses avec isolation thermique et végétalisation partielle :
o Etanchéité autoprotégée plancher haut R+3 partie extension,

o Etanchéité avec dalle sur plot (terrasses nord-est du R+3 et R+4, galerie accés PMR),
o Etanchéité avec protection gravillon (toiture R+1, édicule ascenseur, issue de secours
garage),

o Etanchéité végétalisée sur patio et rampe acces sous-sol.

Options :

- Remplacement de la toiture bac acier (couleur blanche) ;

- Isolation plancher haut sous couverture bac acier ;

- Réfection de I'étanchéité du parking aérien ainsi que des enrobés.

1.1.2 Installations et équipements techniques — CVC — Plomberie :

- Remplacement de la pompe a chaleur eau/eau existante par une nouvelle pompe a chaleur eau/eau raccordée sur le forage existant. Celle-ci pourra étre
utilisée pour le chauffage et pour le refroidissement des locaux ;

- Remplacement des pompes de forage et des filtres existants ;

Dossier N° 2024-10-0998 #A1 CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES 4/161



’;\ AMIANTE

AGENDA

DIAGNOSTICS

- Mise en place d’une pompe a chaleur air/eau en paralléle afin de compenser les périodes ol la nappe phréatique serait trop basse pour utiliser la PAC
eau/eau ;

1.2 Etape 2 :

1.2.1 Structure et enveloppe du batiment :

- Dépose des panneaux solaires et reprise de la fagade sud-ouest ou remplacement par des panneaux photovoltaiques afin de limiter les travaux sur fagcade ;
- Reprise des éléments en béton de la fagade ;

- Isolation du plancher bas RDC ;

- Révision des descentes d’eau pluviale.

Si non réalisés en étape 1 :

- Remplacement de la toiture bac acier (couleur blanche) ;

- Isolation plancher haut sous couverture bac acier ;

- Réfection de I'étanchéité du parking aérien ainsi que des enrobés

1.2.2 Aménagements intérieurs

- Mise en place d’une isolation par l'intérieur ;

- Réfection des aménagements intérieurs selon programme fonctionnel (cloisonnement, menuiseries intérieures, revétements de sol, revétements de murs,
faux-plafonds...) y compris de la zone d’accueil du public ;

- Réfection des sanitaires avec conservation des équipements (dépose-repose) ;

- Désenfumage des circulations selon réglementation.

1.2.3 Installations et équipements techniques — Electricité (CFO/CFA)

- Remplacement du transformateur existant (800 kVA) par un nouveau transformateur de 630 kVA ou 400 kVA (puissance a déterminer suivant le futur bilan
de puissance), y compris cellules, batterie condensateur, ...

- Réfection du circuit de mise a la terre ;

- Réfection des réseaux informatiques et téléphoniques (hors matériels actifs) ;

- Remplacement de I'onduleur (puissance a déterminer par rapport a la puissance des serveurs informatiques a secourir), y compris les filtres anti-
harmoniques ;

- Réfection des systéemes de sdreté suivant le futur aménagement (contréle d’acces, antiintrusion, vidéoprotection, PPMS, systeme anti-agressions des
agents) ;

- Réadaptation de I’éclairage (hors circulations des étages) suivant futur aménagement ;

- Réfection de I'éclairage des circulations (hors sous-sol) ;

- Réadaptation de I’éclairage de sécurité suivant futur aménagement ;

- Installation de 2 bornes doubles et d’une borne simple de recharge de véhicule électrique de puissance 7,4 kW (dont 1 borne accessibles PMR) et pré-
équipement de 20% des places de parking (y compris cdblage, fourreaux et départs électriques) ;

- Mise en place d’une centrale photovoltaique en autoconsommation avec revente de I'excédent d’une puissance d’environ 45 kWc et d’une surface d’environ
200 m? en toiture haute (y compris le systéme de fixation, onduleur, raccordement au TGBT et au réseau Enedis).

Nota :

Le changement de la puissance du transformateur et le dimensionnement de la centrale photovoltaique ont été réalisés suivant les courbes de charges du
bdtiment actuel, il conviendra de vérifier ces données suivant I'avancement du projet.

1.2.4 Installations et équipements techniques — CVC — Plomberie

- Remplacement des réseaux de distribution d’eau chaude actuels par des réseaux 2 tubes de distribution d’eau chaude / eau glacée en acier calorifugées y
compris réseau de collecte des condensats de climatisation ;

- Mise en place dans les faux plafonds de ventilo-convecteurs gainable 2 tubes avec diffuseurs de soufflage et grilles de reprise en lieu et place des Ventilo-
convecteurs existants ;

- Remplacement de la Centrale de Traitement d’Air par une nouvelle CTA double flux avec récupérateur d’énergie et caisson adiabatique (permettra une
diminution de la température de reprise d’air avant son passage dans le récupérateur d’énergie). Le remplacement comprendra aussi les réseaux de
distribution d’air ainsi que les terminaux de soufflage et de reprise ;

- Remplacement de la production d’eau chaude sanitaire centralisée par des ballons d’ECS dans chaque bloc sanitaire ;

- Dépose et repose des équipements sanitaires existants dans le cas du rafraichissement des blocs sanitaires ;

- Remplacement de la GTB existante par une nouvelle qui pourra prendre en charge la gestion intégrale du batiment (Décret Tertiaire, BACS, etc.)

Cette projection sera adaptée par le maitre d’ceuvre selon les résultats de la phase Diagnostic. »

PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE

Nous avons repris I’'ensemble des travaux projetés et recherché les matériaux susceptibles d’étre impactés par les travaux.

Pour les travaux dans les bureaux (« Réfection des aménagements intérieurs selon programme fonctionnel ») nous avons, dans I'attente du périmetre
exact des locaux concernés, déterminé des bureaux types qui ont été expertisés en détail.
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CONCLUSION

L'opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport,
le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre
des moyens d'acces spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport,
il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

il n’a pas été repéré de matériau et produits contenant des H.A.P.

> |l a été décidé d’éditer un pré-rapport car
- le programme de travaux ne défini pas le périmetre précis des travaux envisagés (« Réfection des aménagements intérieurs
selon programme fonctionnel, Réadaptation de I’éclairage (hors circulations des étages) suivant futur aménagement » -> nous ne
savons pas quels locaux seront impactés)
- certains locaux non accessibles (« Isolation plancher haut sous couverture bac acier » -> nous n’avons pas d’accés aux combles
sous le bac acier)

Des que nous disposerons de plans détaillés des travaux nous pourrons réaliser une expertise complémentaire permettant de s’assurer
que I'ensemble des matériaux ont bien été analysés et reprendre notre rapport pour faire coincider le repérage amiante avec le
périmeétre définitif des travaux. Il sera nécessaire de nous recontacter a minima 1 mois avant le début envisagé des travaux/appel
d’offres pour nous permettre de réaliser cette mission de complément de repérage dans de bonnes conditions.

Récapitulatif des matériaux et produits contenant de I’amiante

Le tableau ci-dessous récapitule les composants de la construction ou il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante. La
liste et la localisation de tous les matériaux et produits repérés sont détaillées dans la suite du document. La quantification des MPCA repérés
figure en Annexe.

Localisation Méthode EC Photo

Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités

Tourelle d'extraction Plaque

21 . . Extérieur toitures Toit niveau 5 Apres analyse
bitumineuse
Parois verticales extérieures et fagades
Fenétre bois / alu Mastic coté R , , R
14 /alu 2eme étage Dégagement 102029 Apres analyse
Menuiserie Mastic de vit R , R
17 enuiserie R ?s Ic de vitrage 2éme étage Bureau 102025 Apres analyse
coté alu
Menuiseri Mastic d N . s R
19 enuiserie 9paque asticde 2eme étage Sanitaires 102029 Aprés analyse
vitrage
20 Menuiserie Mastic de vitrage 2eéme étage Escalier 102001 Apres analyse
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Localisation Méthode EC Photo

Baie vitrée (coté alu) Mastic de

32 X 4éme étage Bureau 104005 Apres analyse
vitrage
35 Menuiserie Mastic de vitrage Rez-de-chaussée Dégagement Aprés analyse
100047
182 Menuiseries Mastic de vitrage Sous-sol Imprimerie 151021 Zone ,de similitude
d’ouvrage
. . 4éme étage Dégagement issue R
33 Porte Mastic de vitrage Aprés analyse
de secours
Menuiseries Mastic de vitrage Généralisation a I'’ensemble des menuiseries donnant sur
age I'extérieur (de sous-sol a 4i¢me étage)
Parois verticales intérieures
Trappe de compartimentage R
113 . . Sous-sol TGBT 151032 Aprés analyse
incendie
Plafonds et faux plafonds
Rez-de-chaussée Joints de R
. . Aprés analyse
73 dilatations
164
165 Plafond Tress’;e coupe feu entre Sous-sol Joints de dilatations
166 étages
167 ler étage Joints de dilatations
168 2éme étage Joints de dilatations oneslde similitude
d’ouvrage
3éme étage Joints de dilatations
4éme étage Joints de dilatations
Planchers et planchers techniques
Plancher Dalle de sol d , R
47 ancher ‘a € (-?so ure ler étage Bureau CAM 101031 Apreés analyse
beige clair
48 Plancher D‘aIIe de. sol dure ler étage Dégagement 101030 . EU
beige clair Zones de similitude
d’ouvrage
49 AR 1 AL G Ler étage Info Medicis 101037 & EU
beige clair
Plancher Dalle de sol dure ler étage Salle de réunion .
>0 beige clair 101033 Apres analyse EU
63 Plancher D.alle d? sol dure ler étage Stock 101032 Zone ,de similitude EU
beige clair d’ouvrage
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ELEMENT DE CONSTRUCTION
Localisation Méthode EC Photo
N° DESIGNATION
74 Plancher Dalle de sol ler étage Placard technique Apres analyse EU
78 Plancher Dalle de sol 2éme étage Circulation 2 Apreés analyse EU
80 Plancher Dalle de sol 3éme étage Circulation 103001 Apres analyse

Rez-de-chaussée Dégagement

Apres analyse EU
171 100047
178 Plancher Dalle de sol bleu
179 outremer 3&me étage Cafétaria 103004 EU
180
3éme étage Salle du CE 103005 Zones de similitude EU
3éme étage Espace photocopie d’ouvrage EU
103009
Plancher couche inférieur Dalle  ler étage Salle réunion URSSAF 2 R
172 de sol 101019 Apres analyse EU
1 ée) D . .
Plancher _(bande d e|'1tree) ’aIIe ler étage Archives URSSAF 01 .
173 de sol jaune foncé marbré Apreés analyse EU
101021
bordeaux
28 . . . ) i
181 Plancher Dalle de sol éme étage Action sociale CAF Apreés analyse EU

102005

Pompe A Chaleur

Joint de bride Sous-sol - Chaufferie 151016 Apres analyse

87

Vanne PAC . N
88 Joint de bride Sous-sol - Chaufferie 151016 Apres analyse

89 Vanne ava:mt cwcu!ateur PAC Sous-sol - Chaufferie 151016 Apreés analyse
Joint de bride
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Localisation Méthode EC Photo

e Clratlranr HE Sous-sol - Chaufferie 151016 Aprés analyse
Joint de bride

Chaudiére électrique

92 Joint de bride Sous-sol - Chaufferie 151016 Apreés analyse
Circuit de chauffage . N
103 oS e e Sous-sol - Chaufferie 151016 Apreés analyse
Circuit de chauffage . |
104 Joint de bride Sous-sol - Chaufferie 151016 Apres analyse
. . Généralisation a I’ensemble des joints de bride de la chaufferie
Joints de bride R iy
(panoplie, PAC, chaudiéres, ballons)
929 Caisson CTA Etanchéité noire Sous-sol - Chaufferie 151016 Apres analyse

Meéthode :  Aprés analyse = Préléevement d’un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité
Sur décision de I'opérateur = Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau
ou produit) / Marquage du matériau ou produit
EC: Cette colonne indique I’état de conservation de chaque matériau ou produit (parametre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : Etat d’usage D : Dégradé

Locaux ou parties de locaux non visités

Justification Photo

Combles sous bac métal non accessible (présence d’une isolation actuelle non

Combles .
analysée)

Avertissement : pour satisfaire aux obligations réglementaires, il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires afin que tous les
locaux concernés par la présente mission soient entierement visités.

Composants ou parties de composants qui n’ont pu étre inspectés

Matériels (pompe, vannes, moteur, ...) : A noter que les joints non accessibles sans démontages et les composants internes des matériels
n’ont pu étre expertisés. Si des joints de type fibres ou caoutchouc étaient découverts lors d’opération de dépose il faudra soit les considérer
comme amiantés soit prévoir un complément d’expertise.

Obligation de transmission du rapport

Le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage a l'obligation de conserver et de transmettre ce rapport,
conformément aux exigences de I'article 11 de I’Arrété du 16 juillet 2019 (cf. § « Cadre réglementaire ») :

« Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de I'immeuble béti concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du rapport établi
par 'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du
« dossier amiante — parties privatives » (DA-PP) prévu au | de I'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport
ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DA-PP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de
I'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un immeuble non utilisé a fin
d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au | de I’article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique
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ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition
et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son propriétaire conserve le
rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport
ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans 'immeuble béti ainsi qu’aux agents de
contréle de I'inspection du travail mentionnés a I'article L8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
et, en cas d’opération relevant du champ de I'article R4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention du bdtiment et des travaux
publics. »
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Dates de visite et d’établissement du rapport

Visite effectuée le 25/10/2024 Opérateur de repérage : David GONTHIER

Rapport rédigé a GAP, le 18/11/2024 Durée de validité : Non définie par la réglementation

4 N\ [ N\
Signature de 'opérateur de repérage Cachet de I'entreprise

CABINET ALPES DIAGNOSTIC IMMOBILIER

1 ter cours Emile Zola
05000 GAP

FNCI= DY T¢i:0492521234

PIVNCIN ORI NISY SIRET : 484 684 386 00036 — APE : 7112B

\ /. J

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), en couleur et avec I'accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Historique de la mission

Evénement Commentaire
25/10/2024 Repérage sur site Opérateur : David GONTHIER
28/10/2024 Envoi des prélévements pour analyse en laboratoire
04/11/2024 Repérage sur site Opérateur : David GONTHIER
05/11/2024 Envoi des prélévements pour analyse en laboratoire
08/11/2024 Repérage sur site Opérateur : David GONTHIER
12/11/2024 Envoi des prélévements pour analyse en laboratoire
18/11/2024 Edition du pré-rapport de mission de repérage Dossier N°2024-10-0998 #A1

Programme de repérage réglementaire

Il s’agit de la liste réglementaire de matériaux et produits devant étre inspectés : Annexe 1 de de I’Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage
de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

Cependant, si I'opérateur repére tout autre matériau ou produit réputé contenir de I'amiante, il doit le prendre en compte au méme titre
qu’un matériau ou produit de I’Annexe 1 de I'Arrété du 16 juillet 2019.

Pour les enrobés : Extrait du guide d’aide a la caractérisation des enrobés du 20 novembre 2013 élaboré par le comité de pilotage national
« travaux routiers - risques professionnel »

Modes opératoires

Nous tenons a votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante. Ces
modes opératoires décrivent la méthodologie propre a nos interventions. Ills permettent notamment de limiter la propagation de fibres
d’amiante lors des sondages et prélevements.

Conditions spécifiques du repérage

Dans ce dossier de synthése et complément de repérage, les prélevements sont notés Pxx-Dx. P étant le numéro de prélevement et D le
dossier correspondant (uniguement P pour les compléments)

Référence
D4 2023-08-0843
D3 2022-09-0921
D2 2018-07-0590
D1 2008-03-0179
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Constatations diverses

Locaux occupés, présence de nombreux sols recouverts. L’absence de sondages destructifs majeurs ne nous a pas permis de nous assurer de
I'hnomogénéité des revétements inférieurs. Une fois les zones libérées il sera nécessaire de conforter les périmetres déterminés dans notre
rapport avec la réalité des revétements inférieurs mis a jour apres dépose des revétements supérieurs.

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Ces résultats sont présentés sous 2 formes :

B« Locaux visités & matériaux et produits repérés » :
» Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu’ils contiennent de I’'amiante ou pas ;
» Leur identification est réalisée grace a un numéro unique et une désignation en langage courant ;

B« Matériaux et produits contenant de 'amiante » et « Matériaux et produits ne contenant pas d’amiante » :

> Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu’ils contiennent ou pas de I'amiante, indépendamment du local ou
ils se trouvent ;

> Leur identification est réalisée grace a un numéro unique (le méme que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2
types de présentation des résultats) et leur libellé réglementaire (composant / partie du composant) ;

» Le critére ayant permis de conclure a la présence ou a I'absence d’amiante y est précisé :

— Sur décision de I'opérateur : Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et
pose du matériau ou produit), Marquage du matériau ou produit, Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante ;

— Apreés analyse : Prélevement d’un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité.

Enfin, la légende ci-dessous permet d’expliciter la terminologie et les pictogrammes utilisés dans les tableaux de résultats.

Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés

Identifiant Commentaire

N° Numéro de I'élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation
courante et son libellé réglementaire
Elément de construction Désignation Description courante de I'élément de construction
Composant / Partie du  Description selon le programme de repérage réglementaire (cf. ‘Conditions de réalisation

composant du repérage’)
Px Référence du prélévement
Dx Référence de la décision opérateur (DO)

Référence de la zone présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO)

Une ZPSO est la partie d’'un immeuble bati dont les ouvrages ou parties d’ouvrage sont
semblables. Chaque ZPSO comporte un ou plusieurs prélévement(s) ou décision(s) de
I'opérateur. Le récapitulatif des ZPSO figure au tout début des Annexes.

P Prélevement : si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté
Sondages et prélevements pictog 5 P

Prélévement négatif, en contradiction avec la ZPSO a laquelle il est rattaché, qui est
amiantée

Le recensement des sondages n’a pas vocation a étre exhaustif.

Présence d’amiante

G) Sondage : si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté

Susceptible de contenir de 'amiante, en attente de résultat d’analyse

Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la piéce, les lettres suivantes sont affectées aux

. AB .2 autres murs en fonction du sens des aiguilles d’une montre
Paroi SO Sol
PL Plafond
Cette caractéristique n’est ni demandée ni définie par la réglementation

, ND Non dégradé

Etat de conservation (EC) ,
EU Etat d’'usage
D Dégradé

Justification Indication des éléments qui ont permis de conclure a la présence ou a I'absence d’amiante
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Locaux visités & matériaux et produits repérés

Les (éventuelles) lignes d’éléments de construction en gras (avec pictogramme ‘a’ souligné en rouge et prélévement ou sondage en rouge)
correspondent a des matériaux ou produits contenant de I'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes
d’éléments de construction correspondent a des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante ou en attente de résultats d’analyse,
dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes, ou n’entrant pas dans le cadre de cette mission.

Elément de construction Sondages et

prélevements

LOCAL

N° Désignation

Détecteur incendie Gaine des
64 o P1-D3 /261 Q)
Sous-sol Stock mobilier
151002
71 Plafond Platre p8-D3 /264 Q)
72 Calorifuge Mousse P9-D3 / 265 ®
112 Porte Pllaqlue isolante bois P65 /294 ®
aggloméré
Sous-sol TGBT 151032
113 Trappe de compartimentage P66 / 295 ® a
incendie
Trappe de compartimentage
115 incendie Joint bas P68 /297 ®
Sous-sol Onduleur 151031 65 Plafond Flocage p2-D3 /262 Q)
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Elément de construction Sondages et

N° Désignation Photo prélévements

66 Mur Enduit P3-03/263 Q)

67  Mur banché Enduit pa-p3/263 Q)
Sous-sol Espace 151041

68  Plafond Platre p5-D3 /264 Q)

69 Poutre en plafond Flocage P6-D3 / 262 ®

70 Plafond Platre p7-03 /264 Q)

Sous-sol Circulation

151001
Gaine de ventilation CTA Colle de
100 complexe alu / laine de verre P53 /283 ®
Gaine de ventilation métal Mastic
110 d'étanchéité de jonction P63 /292 ®
Sous-sol Circulation
151022
111 Gaines de ventilation métal Mastic P64 / 293 ®

marron de jonction
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Elément de construction

Sondages et
prélevements

N° Désignation
Sous-sol Local poubelles 114 Soﬂus-face de gaine de ventilation P67 / 296 ®
Platre
Plancher Colle de carrelage gris /
116 bleu flammé 10x20 P69 /298 ®
Plancher Joint de carrelage gris /
117 bleu flammé 10x20 P70/299 ®
Mur Colle de faience blanche
118 liseré bleu 15x15 P71/2100 ®
. Mur Joint de faience blanche
Sous-sol Sanitaires 119 liseré bleu 15x15 P72 /z101 ®
120 Mur banché Enduit p73/2102 @
Traversée de mur Entourage de
121 conduit Complexe laine de verre / P74 / 2103 ®
bitume
122 Plafond Enduit p75/2104 Q)
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Elément de construction Sondages et

N° Désignation prélevements
Plancher Mortier de scellement
123 carrelage beige 10x20 P76 /2105 ®
Sous-sol Imprimerie
151021
Mur Mortier de scellement de
124 plinthe beige P77 /2106 ®
182 Menuiseries Mastic de vitrage 236 @ a
Carrelage hall 22x16 beige Mortier
125 de scellement P78 /2107 ®
126  Carrelage hall 22x16 beige Joint P79/2108 Q)
Sous-sol Local stock Carrelage gres 24x12 palier
151037 127 escalier Mortier de scellement P80 /2109 ®
Carrelage gres 24x12 palier
128 escalier Joint P81/z110 ®
Panneaux CLESTRA HAUSSMANN
129 Mousse d'étanchéité cloison / mur P82 /z111 ®
Sous-sol Piece 151036 131 | nneaux CLESTRA HAUSSMANN pe3 /7112 @
Laine de verre intérieure
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Elément de construction

Sondages et
prélevements

N° Désignation
Panneaux CLESTRA HAUSSMANN
Couvre joint d'angle (profil T2)
132 Platre avec film bitumineux P84 /z113 ®
phonique
Panneaux CLESTRA HAUSSMANN
133 Peinture beige P85 /2114 ®
Sous-sol Joints de Plafond Tresse coupe-feu entre
164 A Z
dilatations 6 étages 66 G) a
84 Evaporateur PAC Calorifuge P37 /270 ®
mousse
85 Condensateur PAC Peinture grise P38 /271 ®
86 Canalisations PAC Peinture grise P39 /272 ®
Sous-sol - Chaufferie
151016
87 Pompe A Chaleur Joint de bride P40/ 273 ® a
88  Vanne PAC Joint de bride pa1/z73 @ E)
89 Vanne avant circulateur PAC Joint Pa2 / 273 ® a

de bride
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Elément de construction Sondages et

N° Désignation Photo prélévements

90 Circulateur PAC Joint de bride

paz/z73 @ E)

91  PAC Filasse et pate 2 joint pas/z78 Q)

92 E:Zt;diére électrique Joint de P45 / 775 ® a

93 \,/anng de départ ChauAdiét:e. ‘ Pa6 / 776 ®
électrique Filasse et pate a joint

94 E:it:]itlfiegi?saeudiére électrique Paz [ 277 ®

95 Sliirézsjgsc\iie:;ilation CTA Scotch pag [ 778 ®

96 Gaine métal CTA Mastic gris P49 / 279 ®

Gaine métal CTA Joint mousse de

97
raccordement

P50/280 X
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Elément de construction

Sondages et

N° Désignation Photo prélevements

98 Isolant des gaines CTA Laine de P51 /781 ®
verre

99 Caisson CTA Etanchéité noire P52/ 282 ® a

101 Plancher béton Peinture verte P54 /284 ®

102 Mur Enduit ps5 /285 @)
Circuit de chauffage Joint de

103 bride départ P56 /286 ® a
Circuit de chauffage Joint de

04 0 ps7/286 @ )
Canalisations circuit de chauffage

105 Peinture grise P58 /287 ®

106 Circuit de chauffage Calorifuge P59 / 788 ®
mousse + colle
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Elément de construction Sondages et

prélevements

N° Désignation Photo

Ballon solaire Isolant laine de
verre

107 P60 /289 Q)

Ventilo-convecteur Isolant
108 intérieur laine de verre + feutre
noir

p61/290 @

Conduit Bande platrée + laine de
109 verre sous collier de fixation PVC P62 /291 ®
36 Plafond Feutre / Film derriére P10-D3 / 237 ®

lame métallique

139 Mur Colle de plinthe beige 30x8 po1/7119 @
Rez-de-chaussée Grand
hall Réception public
100016

Trappe désenfumage Panneau

143 bois type médium P95 /2123 ®

144 Trappe désenfumage Colle de PO6 / 7124 ®
carreau de platre

Rez-de-chaussée Joints de Plafond Tresse coupe-feu entre
P11-D3 /2
dilatations 3 étages 3/1266 ® a
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Elément de construction

Sondages et

N° Désignation Photo prélevements
35 Menuiserie Mastic de vitrage P36 / 236 ® a
140 Port.e battante intérieure Mastic P92 /7120 ®
de vitrage
Rez-de-chaussée
Dégagement 100047
Jonction mousse / menuiserie
141 Joint d'étanchéité Po3/z121 ®
142 Porte cczuF)e feu Ame bois Po4 /7122 ®
aggloméré
Plancher Dalle de sol bleu
7 S ppogs2 /z145 @ )
134 Mur banché Enduit P86 /2102 (¥
135 Cloison brique Enduit P87 /7115 ¥
Rez-de-chaussée WC
public hall 100048
Mur Joint de faience 15x15
136 blanche liseré jaune P88 /7116 ®
137 Mur Colle de faience 15x15 P89 /7117 ®

blanche liseré jaune
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Elément de construction Sondages et

prélevements

N° Désignation

Traversée de gaine électrique
138 Platre de rebouchage P90 /2118 ®
Rez-de-chaussée Patio P s
rez-de-chaussée 34 Etanchéité P35 /235 ®

Rez-de-chaussée Grand

169 Plancher Dalle de sol P14-04 /2144 (¥)

bureau CAF n°2 100008
Rez-de-chaussée Cabinet Plancher Dalle de sol avec sous
médical 100046 170 couche noire P15-D4 /7144 ®
ler étage Bureau CAM Plancher Dalle de sol dure beige
101031 T i Pa-02/248 @ €
Plancher Dalle de sol dure beige
a8 23 ® B

56 Mur Plinthe plastique + colle P5-D2 / 7254 ®
ler étage Dégagement
101030 &
57 SP(I)almcher Colle + ragréage dalle de P6-D2 /755 ®

58 Plancher Dalle souple beige P13-D2 / 256 ®
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Elément de construction

Sondages et
prélevements

N° Désignation
59 PIa.ncher Moquette en pied de P9-D2 / 757 ®
cloison
ler étage Info Medicis Plancher Dalle de sol dure beige
101037 49 clair 248 @ a
Plancher Dalle de sol dure beige
50 o r13-04/248 @ E)
ler étage Salle de réunion . . A
101033 54 Cloison brique Platre P3-D2 / 252 ®
55 Téte de cloison brique Enduit P10-D2 / 753 ®
coupe-feu
Mur Colle de faience murale liseré
51 e P11-D2 /249 (¥
, Mur Mortier de scellement de
ler étage WC1 52 inthe P12-02 /250 (¥
Plancher Colle / mortier de
>3 scellement de carrelage P2-D2 /751 ®
ler étage Secrétariat n°2 60 Mur Sous-couche des tissus P4-D2 / 258 ®

101035

muraux
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Elément de construction Sondages et

N° Désignation Photo prélévements

61 Plancher Moquette P7-D2 / Z59 ®
62 Plancher Colle et ragréage sous P8-D2 / 260 ®
moquette
, Plancher Dalle de sol dure beige
ler étage Stock 101032 63 28 ® £)

74 Plancher Dalle de sol

rp12-03/248 @ )

ler étage Placard

technique
Plancher Colle et/ou ragréage
5 e ] P13-03 /267 ¥
ler étage Dégagement 76 Traversée de mur banché Enduit P14-D3 / 263 ®

1er étage Circulation

101057 P15-D3 /252 Q)

77 Traversée de cloison Platre

ler étage Joints de Plafond Tresse coupe-feu entre
Y4
dilatations 165 étages 66 @ a
ler étage Salle réunion Plancher couche inférieur Dalle
URSSAF 2 101019 172 ge sol Pe-0a /2146 @) E)

Plancher (bande d'entrée) Dalle
173 de sol jaune foncé marbré
bordeaux

ler étage Archives
URSSAF 01 101021

p7-0a/2147 @ )
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Elément de construction Sondages et

N° Désignation Photo prélévements

174 Plancher Dalle de sol souple P8-D4 / 7144 ®

ler étage Salle de réunion 175 Plancher couche inférieure Dalle

101020 de sol P9-D4 /7144 (¥

ler étage Circulation (vers

salles Syndicats) 176 Plancher Dalle de sol

P10-D4 /2144 (¥)

ler étage Secrétariat n° 1 177 Plancher couche inférieure Dalle

101055 de sol souple verte P12-D4 /7144 ®

2éme étage Dégagement
102029

ris/z15 @ )

14 Fenétre bois / alu Mastic c6té alu

2éme étage Bureau Menuiserie Mastic de vitrage
102025 17 coté alu P18 /718 ® a
2éme étage Sanitaires Menuiserie opaque Mastic de
20/ 22
102029 19 vitrage P20/ 220 ® a

2éme étage Escalier

102001 20 Menuiserie Mastic de vitrage

r21/221 @ )
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Elément de construction Sondages et

N° Désignation Photo prélévements

78 Plancher Dalle de sol

p5-04/268 @ E)

2éme étage Circulation 2

79 MurPlatre P17-03 /252 (¥

145 Mur banché Enduit po7 /2125 ¥
Plancher Revétement plastique en
us o pos /2126 Q)
2éme étage Action sociale
CAr 2 102005 147 Plafond Dalle pog /2127 Q)

148 Mur Plinthe plastifiée P100 /2128 @)

68 0 £)

181 Plancher Dalle de sol

2éme étage Sanitaires 149 Radiateur Peinture bleue

P101 /7129 @
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Elément de construction

Sondages et
prélevements

N° Désignation Photo
150 PI{:\ncher couche supérieure Dalle P102 / 7130 ®
grise sur plot
151 Mur A Dalle de sol et colle P103 /7131 ®
2éme étage
Recouvrement CPAM - 152 Plot Colle p104 /7132 ¥
CAF 102030
153 Entourage dfes dalles sur plot P105 /7133 ®
Baguette noire
154 Mur banché sur extérieur Enduit P106 / 2134 ®
2éme étage Vérificateurs Cloison préfabriquée Colle sur
CPAM 102028 panneau P108 /2136 ®
SR G (IR E 155 Porte coupe feu Joint P107 / 2135 ®
102001 P
2éme étage Joints de Plafond Tresse coupe-feu entre
Y4
dilatations 166 étages 66 @ a
3eme étage Circulation
80 Plancher Dalle de sol P1-D4 / 268 ® a

103001
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Elément de construction

Sondages et

N° Désignation Photo prélevements
Plancher Colle et/ou ragréage
T P19-D3 /267 (¥
3éme étage Cuisine Plancher Colle de carrelage beige
103003 158 o0 P110/7138 ¥
3éme étage Joints de Plafond Tresse coupe-feu entre
167 Y4
dilatations 6 étages 66 G) a
3éme étage Cafétaria Plancher Dalle de sol bleu
103004 178 outremer Z145 G) a
3éme étage Salle du CE Plancher Dalle de sol bleu
103005 179 outremer Z145 G) a
3eme étage Espace Plancher Dalle de sol bleu
1 214
photocopie 103009 80 outremer > G) a
4éme étage Bureau Baie vitrée (coté alu) Mastic de
104005 32 vitrage P33 /733 ® a
33 Porte Mastic de vitrage P34 /7234 ® a
Aeme ctage Dégagement o, panché Enduit p20-03 /263 (¥
issue de secours
83 Mur Platre de rebouchage P21-D3 / 269 ®
4éme étage Cabinet de Faux plafond Dalle quadrillage
direction URSSAF 104014 157 marron P109 /2137 ®
4eme étage Joints de 168 Plafond Tresse coupe-feu entre 266 G) a

dilatations

étages

Dossier N° 2024-10-0998 #A1

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES

28 /161



A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Sondages et

N° Désignation prélevements

3 Panneau solaire Mastic de vitrage P4 /z4 ®
Panneau solaire Complexe

4 mousse aluminium sous capteur P5/Z5 ®
solaire

5 .Parfn.eau solaire Peinture noire P6 /26 ®
intérieure
Panneau solaire Etanchéité

6 intérieure de la vitre P7/27 ®

Extérieur toitures Terrasse
étage 2

7 Bac métal Peinture P8 /128 ®

8 Tirefond de bac acier Rondelle P9 /29 ®

9 Com’p'lexe d'étanchéité Etanchéité P10/710 ®
supérieure
Complexe d'étanchéité Feutre

10 fibreux (sous étanchéité p11/z11 @

supérieure)
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Sondages et

N° Désignation Photo prélévements
B e ous st Pi2/212 @
12 Boisseau de ventilation Paxalu P13 /213 ®
13 Pare soleil Glissiére caoutchouc P14 /714 ®
15 Ic.::lcircr:za::iJoint périphérique P16 /716 ®
16 Lanterneau Vitrage plastique P17 / 217 ®
18 Pare soleil Glissiére blanche P19 /2719 ®
" ol machinerie 26 Mur Morter de rebouchage p271227 @
ascenseur
Extérieur toitures Toit 2 Tourelle d'extraction Plaque P22 /222 ® a

niveau 5

bitumineuse
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Sondages et

N° Désignation prélevements
Sous-face de bac métal

22 Revétement anti-condensation P23 /223 ®

23 Tirefonds Etanchéité P24 /724 ®

24 Toit ascenseur Etanchéité type P25 /25 ®
paxalu

25 Solin de machinerie ascenseur P26 / 226 ®
Etanchéité

27 Com'p'lexe d'étanchéité Etanchéité P28 / 228 ®
supérieure
Complexe d'étanchéité Feutre

28 sous étanchéité supérieure (sur P29 /729 ®
isolant)

Extérieur toitures Terrasse
gravillonnée niveau 4

Complexe d'étanchéité Pare

29 vapeur (sous isolant) P30/230 ®

31 Relevé d'étanchéité Type Paxalu P32 /232 ®

Dossier N° 2024-10-0998 #A1

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES

31/161



A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Sondages et

N° Désignation Photo prélevements
Extérieur t.0|tures Terrasse 30 Com’p.lexe d'étanchéité Etanchéité P31/731 ®
niveau 4 supérieure
159 Enduit de fagade P111/7139 @)
Extérieur parking Edicule
sortie parking
160 Etanchéité p112 /7140 ¥
1 Sol Etanchéité pr/z1 @
2 Sol Enrobé p2/22 @
Extérieur parking Zone 1 2 Sol Enrobé P3/Z3 ®
161  Relevé d'étanchéité type paxalu P113 /7141 Q)
162 Jardiniere entrée parking Enduit P114 / 2142 ®
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Sondages et

N° Désignation Photo prélevements
Jardiniere entrée parking
163 o p115/7143 @)
37 Soubassement Enduit P1-D1 /738 ®
38 Joint de dilatation Type mastic P2-D1 /739 ®
M Porche d'entrée personnel Enduit P5-D1/ 242 ®
marron
Extérieur fagades Fagade Terrasse non circulable ler étage
Nord-Ouest 42 Enduit rose foncé P6-D1/243 ®
Terrasse non circulable ler étage
43 Remontée d’étanchéité sur P7-D1 /744 ®
acroteére patio
a4 Escalier de secours Enduit central P8-D1 /245 ®
marron
45 Remontée d'étanchéité P9-D1/ 246 ®

Revétement bitumineux
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d /‘ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

Elément de construction Sondages et

N° Désignation Photo prélévements

LOCAL

Panneaux d'isolant polystyrene
39 Enduit RPE rose clair P3-D1/240 ®
Extérieur fagades Facade
Sud Est
Panneaux d'isolant polystyrene
s o pa.p1/241 @)
46 Enduit de facade beige P10-D1 / z47 ®

Matériaux et produits contenant de I’'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus a la rubrique « Locaux visités & matériaux
et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée a la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance
s’établit grace au N° d’élément de construction.

SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

APRES ANALYSE

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation

ZPSO Privt EC Photo
N° COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

Menuiseries extérieures / Joints

14 X . 2eme étage Dégagement 102029 Z15 P15 ND
de mastic de vitrage

gy MEEER S G R i 2éme étage Bureau 102025 718 P18  ND
de mastic de vitrage

y  MEREEEE G BT i 2eme étage Sanitaires 102029 7220 P20 ND
de mastic de vitrage

sy RN GG s s 2eme étage Escalier 102001 21 P21 ND
de mastic de vitrage

21 VEITE R C R ) THETTE Extérieur toitures Toit niveau 5 722 P22 ND

bitumineuse
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Localisation
ZPSO Privt EC Photo
Local Paroi
32 Menuiseries extérieures / Joints 42me étage Bureau 104005 733 P33 ND
de mastic de vitrage
33 Menuiseries e.xterlel.lres / Joints 4eme étage Dégagement issue de 734 P34 ND
de mastic de vitrage secours
35 Menuiseries lr'1ter|el.!res / Joints de Rez-de-chaussée Dégagement 736 P36 ND
mastic de vitrage 100047
Revé Is / Dall , Pla-
47 evetements d:)f° 3/ 256G ler étage Bureau CAM 101031 so 48 D; EU
Revé Is / Dall , .
48 evetements dsif° 3/ 256G ler étage Dégagement 101030 sO 748 EU
a9  Revetements dsilwls JEETEEE Ler étage Info Medicis 101037 sO 748 EU
5o  Revétementsdesols/Dallesde | oo sallederéunion101033 S0 z48 T gy
sol D4
Revé Is / Dall .
63 evetements d:)f° 3/17 B3 GG ler étage Stock 101032 sO 748 EU
73 Plafonds / Tress'e coupe feu entre Rez—de—chauss.ee Joints de pL 766 P11- ND
les étages dilatations D3
74 s th e by el el ler étage Placard technique SO 748 P12- EU
sol D3
73  Revetements ‘iilmls dialesie 2eme étage Circulation 2 SO 768  P5-D4  EU
go  Revetements dsilsds At 3éme étage Circulation 103001 SO 768  P1-D4 ND
Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,
87 autres fluides) / Joints entre Sous-sol - Chaufferie 151016 773 P40 ND

éléments, joints plats
prédécoupés pour brides
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Localisation

Local

Paroi

ZPSO

Privt

EC

88

Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,
autres fluides) / Joints entre
éléments, joints plats
prédécoupés pour brides

Sous-sol - Chaufferie 151016

773

P41

ND

89

Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,
autres fluides) / Joints entre
éléments, joints plats
prédécoupés pour brides

Sous-sol - Chaufferie 151016

773

P42

ND

920

Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,
autres fluides) / Joints entre
éléments, joints plats
prédécoupés pour brides

Sous-sol - Chaufferie 151016

773

P43

ND

92

Chaudiére électrique / Joint de
bride

Sous-sol - Chaufferie 151016

Z75

P45

ND

929

Caisson CTA / Etanchéité noire

Sous-sol - Chaufferie 151016

782

P52

ND

103

Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,
autres fluides) / Joints entre
éléments, joints plats
prédécoupés pour brides

Sous-sol - Chaufferie 151016

786

P56

ND

104

Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,
autres fluides) / Joints entre
éléments, joints plats
prédécoupés pour brides

Sous-sol - Chaufferie 151016

786

P57

ND

113

Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées) / Trappe de
compartimentage incendie

Sous-sol TGBT 151032

795

P66

ND

164

Plafonds / Tresse coupe-feu entre
les étages

Sous-sol Joints de dilatations

PL

766

ND

165

Plafonds / Tresse coupe-feu entre
les étages

ler étage Joints de dilatations

PL

266

ND

166

Plafonds / Tresse coupe-feu entre
les étages

2eme étage Joints de dilatations

PL

266

ND

167

Plafonds / Tresse coupe-feu entre
les étages

3eme étage Joints de dilatations

PL

766

ND

168

Plafonds / Tresse coupe-feu entre
les étages

4eme étage Joints de dilatations

PL

766

ND

171

Revétements de sols / Dalles de
sol

Rez-de-chaussée Dégagement
100047

SO

7145

PP995

EU

172

Revétements de sols / Dalles de
sol

ler étage Salle réunion URSSAF 2
101019

SO

7146

P6-D4

EU
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d /‘ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation

ZPSO Privt EC Photo
COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

173 Revétements de sols / Dalles de ler étage Archives URSSAF 01 50 7147 P7-D4 EU
sol 101021

178 Revetements i‘;lm's JealE 3eme étage Cafétaria 103004 SO 7145 EU

179  Revétements iilw's flEeds 3eme étage Salle du CE 103005 SO 7145 EU

180 Revétements de sols / Dalles de 3éme étage Espace photocopie 50 7145 EU
sol 103009

181 Revétements de sols / Dalles de 2eme étage Action sociale CAF 2 5o 768 EU
sol 102005

182 AR A el Sous-sol Imprimerie 151021 736 ND

mastic de vitrage

Matériaux et produits ne contenant pas d’amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus a la rubrique « Locaux visités &
matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée a la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La
correspondance s’établit grace au N° d’élément de construction.

SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

APRES ANALYSE

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation
ZPSO Privt EC Photo

COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

1 Voiries / Etanchéité Extérieur parking Zone 1 SO Z1 P1
2 Voiries / Enrobé Extérieur parking Zone 1 SO Z3 P3
2 Voiries / Enrobé Extérieur parking Zone 1 SO Z2 P2
Panneau solaire / Mastic de Extérieur toitures Terrasse
3 . . Z4 P4
vitrage étage 2

Panneau solaire / Complexe . .
/ P Extérieur toitures Terrasse

4 mousse aluminium sous capteur , Z5 P5
. étage 2
solaire
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1 /‘ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation
ZPSO Privt EC Photo

COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

5 Panneau solaire / Peinture noire Extérieur toitures Terrasse 76 PG
intérieure étage 2

6 Panneau solaire / Etanchéité Extérieur toitures Terrasse 77 p7
intérieure de la vitre étage 2

. . Extéri toit T

7 Bac métal / Peinture xteneur ,OI ures ferrasse 8 P8

étage 2
. . Extérieur toitures Terrasse

8 Tirefond de bac acier / Rondelle xteried , tu Z9 P9
étage 2

9 Etanchéité de toiture terrasse / Extérieur toitures Terrasse 710 P10
Etanchéité supérieure étage 2

10 Etanchéité de to!ture terrasse / Extérieur 'E0|tures Terrasse 711 P11
Feutre fibreux étage 2

1 Etanchéité de toiture terrasse / Extérieur t10|tures Terrasse 712 P12
Pare-vapeur étage 2

Etanchéité de toiture terrasse / - .
. ! Extérieur toitures Terrasse
12 Parties planes ou relevés : étage 2 Z13 P13
complexes asphaltés g

Extérieur toitures Terrasse

13 Pare soleil / Glissiére caoutchouc ) 714 P14
étage 2

15 Mentu_serl’ef extérieures / Joint Extérieur t,0|tures Terrasse 716 P16
périphérique caoutchouc étage 2

16 Menuiseries exte_rleures / Vitrage Extérieur t’0|tures Terrasse 717 P17
plastique étage 2
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1 /K AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation

ZPSO Privt EC Photo

COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

. I Extérieur toitures Terrasse
18 Pare soleil / Glissiére blanche étage 2 Z19 P19

Eléments sous toiture /

R . . Extérieur toitures Toit niveau 5 723 P23
Revétement anti-condensation

23 Tirefonds / Etanchéité Extérieur toitures Toit niveau 5 724 P24

Etanchéité de toiture terrasse /
24 Parties planes ou relevés : Extérieur toitures Toit niveau 5 725 P25
complexes asphaltés

Etanchéité de toiture terrasse /

: o . Extéri i Toit ni Z2 P2
Etanchéité de solin xtérieur toitures Toit niveau 5 6 6

Murs et cloisons magonnés / L. . .
Extérieur toitures Ancien local

26 Mortier de rebouchage d'écarteur L 227 P27
machinerie ascenseur

de banche
Etanchéité de toiture terrasse / Extérieur toitures Terrasse
27 . e s , . . L 728 P28
Etanchéité supérieure gravillonnée niveau 4
Etanchéité de toiture t Extérieur toit T
28 anchéité de toiture terrasse / X erle}xr oi Iure§ errasse 729 P29
Feutre gravillonnée niveau 4
Etanchéité de toiture terrasse Extérieur toitures Terrasse
29 : tu / xterieur tortures 730 P30
Pare vapeur gravillonnée niveau 4
Etanchéité de toiture terrasse /
GBIl S D Extérieur toitures Terrasse
30 bitumineux (bandes, lés...), écrans . Z31 P31
L niveau 4
de semi-indépendance, pare-
vapeur

Etanchéité de toiture terrasse / . .
. . Extérieur toitures Terrasse
31 Parties planes ou relevés : . . 732 P32
, gravillonnée niveau 4
complexes asphaltés
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation
ZPSO Privt EC Photo
COMPOSANT / PARTIE Local Paroi
Etanchéité de toiture terrasse /
Parties planes : revétements . .
. ) Rez-de-ch P -de-
34 bitumineux (bandes, lés...), écrans ez-de-chaussee ,atlo rez-de Z35 P35
L chaussée
de semi-indépendance, pare-
vapeur
Plafonds / Feutre / Film derriére Rez-de-chaussée Grand hall
2e lame métallique Réception public 100016 PL 237 P10-D3
Fagades lourdes y compris
37 pote:auf( / Fnc!unts exterle?rs Extérieur fagades Facade Nord- 738 P1-D1
(projetés, lissés ou talochés), QOuest
crépis extérieurs
38 Joint de dilatation / Type mastic Extérieur facades Fagade Nord- 739 P2-D1
Ouest
I R, WIS [T, Extérieur facades Facade Sud
39 bardages, panneaux sandwich / ¢ Est ¢ 740 P3-D1
Enduit rose clair sur isolant
Fagades légeres, murs rideaux, ..
40 bardages, panneaux sandwich / Extérieur fagaE(i‘tes Fagade Sud 741 P4-D1
Colle
Fagades lourdes y compris
a potetauf( / FI‘IC!UItS exterletljrs Extérieur facades Fagade Nord- 742 P5-D1
(projetés, lissés ou talochés), Ouest
crépis extérieurs
Fagades lourdes y compris
a2 potejauf( / FI‘IC!UItS exterlet’Jrs Extérieur facades Fagade Nord- 743 P6-D1
(projetés, lissés ou talochés), QOuest
crépis extérieurs
Etanchéité de toiture terrasse / -
43 Parties planes ou relevés : Extérieur facades Fagade Nord- 244 P7-D1
, Ouest
complexes asphaltés
Facades légeres, murs rideaux, -
44 bardages, panneaux sandwich / Extérieur fagades Fagade Nord 745 P8-D1
. Ouest
Enduit
Etanchéité de toiture terrasse / Extérieur facades Facade Nord-
45 Parties planes ou relevés : gOuest ¢ 746 P9-D1
complexes asphaltés
Facades lourdes y compris
46 poteaux / Enduits extérieurs Extérieur facades Fagade Sud 747 P10-D1

(projetés, lissés ou talochés),
crépis extérieurs

Est

Dossier N° 2024-10-0998 #A1

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES

40/ 161



1 /K AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation

ZPSO Privt EC Photo

COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres / Colles et
joints de carrelage ou de faience,

ragréage, primaire d'accrochage

ler étage WC1 Z49 P11-D2

Revétements de murs, poteaux,
52 cloisons, gaines, coffres / Mortier ler étage WC1 750 P12-D2
de scellement

Revétements de sols / Colle /

53 . ler étage WC1 SO Z51 P2-D2
mortier de scellement
Cloisons séches (assemblées,
54 prefabrlquefas) / Endu.lts ? ba.se’de ler étage Salle de réunion 752 P3-D2
platre ou ciment projetés, lissés 101033

ou talochés

Cloisons séches (assemblées,
55 préfabriquées) / Enduit coupe-feu
en téte de cloison

ler étage Salle de réunion

101033 753 P10-D2

Revétements de murs, poteaux,
56 cloisons, gaines, coffres / Plinthe ler étage Dégagement 101030 7254 P5-D2
plastique + colle

Revétements de sols / Colle +

57 , ler étage Dégagement 101030 SO 755 P6-D2
ragréage
sg  Revetements dsilwls /Dallesde | | ctage Dégagement 101030 SO 756  P13-D2
59  Revétementsdesols/Moquette | o peoacement101030 SO 757 P9-D2
en pied de cloison
Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres / Sous- ler étage Secrétariat n°2

C2 couches des tissus muraux, 101035 258 P4-D2

mogquettes murales ou les vinyles
61 Revétements de sols / Moquette ler étage Secretariat n°2 SO 759 P7-D2

101035
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation
ZPSO Privt EC Photo
COMPOSANT / PARTIE Local Paroi
62 Revétements d? sols / Colle et ler étage Secrétariat n°2 5o 760 P8-D2
ragréage 101035
64 Deétecteur mcsndle [ EEraEEs Sous-sol Stock mobilier 151002 761 P1-D3
cables
65 Plafonds / Flocages Sous-sol Onduleur 151031 PL 762 P2-D3
Murs et cloisons magonnés /
66 Enduits de ragréage, débullage, Sous-sol Espace 151041 263 P3-D3
lissage
Murs et cloisons magonnés /
67 Enduits de ragréage, débullage, Sous-sol Espace 151041 263 P4-D3
lissage
Plafonds / Enduits a base de platre
68 ou ciment projetés, lissés ou Sous-sol Espace 151041 PL 64 P5-D3
talochés
69 Plafonds / Flocages Sous-sol Espace 151041 PL 262 P6-D3
Plafonds / Enduits a base de platre
70 ou ciment projetés, lissés ou Sous-sol Circulation 151001 PL 764 P7-D3
talochés
Plafonds / Enduits a base de platre
71 ou ciment projetés, lissés ou Sous-sol Stock mobilier 151002 PL 764 P8-D3
talochés
Conduits de fluides (air, eau,
72 vapeur, fumée, échappement, Sous-sol TGBT 151032 765  P9-D3
autres fluides) / Calorifuge
Mousse
75 RErtiEmEnis ¢ 2 2ok el aen ler étage Placard technique SO 67 P13-D3

ragréage
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Localisation
ZPSO Privt EC Photo
Local Paroi
Murs et cloisons magonnés /
76 Enduits de ragréage, débullage, ler étage Dégagement 263 P14-D3
lissage
Cloisons séches (assemblées,
77  Préfabriquées)/Enduitsabasede | .\ o0 cicuiation 101057 752 P15-D3
platre ou ciment projetés, lissés
ou talochés
Cloisons séches (assemblées,
oy EEELEE) s B ern e 2éme étage Circulation 2 752 P17-D3
platre ou ciment projetés, lissés
ou talochés
Revé | ] R , . .
81 evétements de ?o Bl EdlaEe 3éme étage Circulation 103001 SO 267 P19-D3
ragréage
[t G e = 4éme étage Dégagement issue
82 Enduits de ragréage, débullage, g £ag 263 P20-D3
. de secours
lissage
83 Murs :at cloisons magonnés / 4éme étage Dégagement issue 760 P21-D3
Platre de rebouchage de secours
84 EEEEERET A T Sous-sol - Chaufferie 151016 770 P37
mousse
85 Condensateur PAC / Peinture grise Sous-sol - Chaufferie 151016 771 P38
Conduits de fluides (air, eau,
86 vapeur, fumée, échappement, Sous-sol - Chaufferie 151016 7272 P39
autres fluides) / Peinture grise
Conduits de fluides (air, eau,
or ~Vapeunfumee échappement, g o sol- Chaufferie 151016 774 pas
autres fluides) / Filasse et pate a
joint
Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,
93 autres fluides) / Joints entre Sous-sol - Chaufferie 151016 276 P46

éléments, joints plats
prédécoupés pour brides
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Localisation
ZPSO Privt EC Photo
Local Paroi
gq  Habillage chaudiére électrique / ¢\ (o terie 151016 777 pa7
Peinture grise
Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement, .
95 e e S el Sous-sol - Chaufferie 151016 278 Pag
jonction
96 Gaine métal / Mastic gris Sous-sol - Chaufferie 151016 7279 P49
97 e ol meu= e Sous-sol - Chaufferie 151016 780 P50
raccordement
98 Gaine CTA / Isolant laine de verre Sous-sol - Chaufferie 151016 281 P51
100  G@inede ventilation / Colle de Sous-sol Circulation 151001 783 P53
complexe alu / laine de verre
101 Plancher / Peinture verte Sous-sol - Chaufferie 151016 SO 784 P54
Murs et cloisons magonnés /
102 Enduits de ragréage, débullage, Sous-sol - Chaufferie 151016 785 P55
lissage
Conduits de fluides (air, eau,
105 vapeur, fumée, échappement, Sous-sol - Chaufferie 151016 787 P58
autres fluides) / Peinture
Conduits de fluides (air, eau,
106 _ Vapeur fumée, échappement, Sous-sol - Chaufferie 151016 788 P59
autres fluides) / Calorifuge mousse
+ colle
107  ballonsolaire/lsolantlainede o\ o | chaufferie 151016 289 P60

verre
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ZPSO Privt EC Photo

COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

Ventilo-convecteur / Isolant
108 intérieur laine de verre + feutre Sous-sol - Chaufferie 151016 290 P61
noir

Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement,

109 e R B e Sous-sol - Chaufferie 151016 291 P62
laine de verre sous collier de fix

110 SRl £ B UaT e il Sous-sol Circulation 151022 792 P63
Mastic d'étanchéité de jonction

111 G@ines de ventilation métal / Sous-sol Circulation 151022 793 P64

Mastic marron de jonction
112 Porte / Plaque isolante bois Sous-sol TGBT 151032 794 P65
aggloméré
114 S REDCD galrje el Tl e Sous-sol Local poubelles 796 P67
Platre
115 Trappe de compartimentage Sous-sol TGBT 151032 797 P68

incendie / Joint bas

Revétements de sols / Colles et
116 joints de carrelage, ragréages, Sous-sol Sanitaires SO 798 P69
primaires d'accrochage

Revétements de sols / Colles et
117 joints de carrelage, ragréages, Sous-sol Sanitaires SO 799 P70
primaires d'accrochage

Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres / Colles et

11 . . .. Sous-sol Sanitaires 2100 P71
joints de carrelage ou de faience,
ragréage, primaire d'accrochage
Revétements de murs, poteaux,

11 cloisons, gaines, coffres / Colles et Sous-sol Sanitaires 7101 P72

joints de carrelage ou de faience,
ragréage, primaire d'accrochage
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ZPSO Privt EC Photo
COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

Murs et cloisons magonnés /
120 Enduits de ragréage, débullage, Sous-sol Sanitaires 7102 P73
lissage

Entourage de conduit en traversée
121 de mur / Complexe laine de verre Sous-sol Sanitaires 7103 P74
/ bitume

Plafonds / Enduits a base de platre
122 ou ciment projetés, lissés ou Sous-sol Sanitaires PL 2104 P75
talochés

Revétements de sols / Mortier de

12
2 scellement

Sous-sol Imprimerie 151021 SO 72105 P76

Revétements de murs, poteaux,
124 cloisons, gaines, coffres / Mortier Sous-sol Imprimerie 151021 2106 P77
de scellement

Revétements de sols / Mortier de

12
> scellement

Sous-sol Local stock 151037 2107 P78

Revétements de sols / Colles et
126 joints de carrelage, ragréages, Sous-sol Local stock 151037 7108 P79
primaires d'accrochage

Revétements de sols / Mortier de

127
scellement

Sous-sol Local stock 151037 2109 P80

Revétements de sols / Colles et
128 joints de carrelage, ragréages, Sous-sol Local stock 151037 7110 P81
primaires d'accrochage

Cloisons séches (assemblées,
129 préfabriquées) / Mousse Sous-sol Local stock 151037 7111 P82
d'étanchéité cloison / mur

Cloisons séches (assemblées,
131 préfabriquées) / Laine de verre Sous-sol Piece 151036 7112 P83
intérieure
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ZPSO Privt EC Photo
COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

Cloisons séches (assemblées,
132 préfabriquées) / Platre avec film Sous-sol Pieéce 151036 Z113 P84
bitumineux phonique

Cloisons séches (assemblées,

133 préfabriquées) / Peinture

Sous-sol Piece 151036 2114 P85

M loi é . .
TR G E S TE s Rez-de-chaussée WC public hall

134 Enduits de ra.greage, débullage, 100048 7102 P86
lissage
Cloisons séches (assemblées,
135 prefabrlquefas) / Endu.lts ? ba.se’de Rez-de-chaussée WC public hall 7115 pg7
platre ou ciment projetés, lissés 100048
ou talochés
Revétements de murs, poteaux,
136 C.|0.ISOI‘IS, gaines, coffres / Ct?.lles et  Rez-de-chaussée WC public hall 7116 P88
joints de carrelage ou de faience, 100048
ragréage, primaire d'accrochage
Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres / Colles et  Rez-de-chaussée WC public hall
137 711
3 joints de carrelage ou de faience, 100048 / P89
ragréage, primaire d'accrochage
Traversée de gaine électrique / Rez-de-chaussée WC public hall
138 Platre de rebouchage 100048 z118 P90
Revétements de murs, poteaux,
139 c'Io'lsons, gaines, coffres / Cc:lles et Rez,-de-c.haussee.Grand hall 7119 Po1
joints de carrelage ou de faience, Réception public 100016
ragréage, primaire d'accrochage
Menuiseries intérieures / Joints de Rez-de-chaussée Dégagement
140 mastic de vitrage 100047 2120 Po2
Menuiseries intérieures / Joint Rez-de-chaussée Dégagement
141 d'étanchéité entre mousse et g3 7121 P93
. 100047
menuiserie
Portes coupe-feu, pare-flamme, , ,
142  isothermiques, frigorifiques / Ame Rez-de-chaussée Dégagement 7122 P94

. M 100047
bois aggloméré
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ZPSO Privt EC Photo
COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

Trappe désenfumage / Panneau Rez-de-chaussée Grand hall

14 - ) ; ;
3 bois type médium Réception public 100016

7123 P95

Cloisons seches (assemblées .
( ! Rez-de-chaussée Grand hall

144 préfabriquées) / SO"E de carreau Réception public 100016 2124 P96
de platre

Murs et cloisons magonnés R . . .
s / 2éme étage Action sociale CAF

145 Enduits de ra.greage, débullage, 2102005 7125 P97
lissage
Revétements de sols / 2éme étage Action sociale CAF
e Revétement plastique en lé 2 102005 S0 2126 P98
2éme étage Action sociale CAF
147 Plafonds / Dalle 2 102005 PL 7127 P99
Revétements de murs, poteaux, N , . )
148 cloisons, gaines, coffres / Plinthe 2eme étage Action sociale CAF 7128 P100
s 2 102005
plastifiée
149 Radiateur / Peinture 2eme étage Sanitaires 7129 P101
Revétements de sols / Dalles de 2eme étage Recouvrement
150 sol CPAM - CAF 102030 S0 2130 P102

Revétements de murs, poteaux, N ,
2eme étage Recouvrement

151 cloisons, gaines, coffres / Dalle de CPAM - CAF 102030 7131 P103
sol et colle
2éme étage Recouvrement
152 Plot / Colle CPAM - CAF 102030 2132 P104
Revétements de sols / Baguette 28me étage Recouvrement
153 noire d entour:f; des dalles sur CPAM - CAF 102030 7133 P105
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ZPSO Privt EC Photo
COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

Murs et cloisons magonnés / 28me étage Recouvrement

154 Enduits de ra.greage, débullage, CPAM - CAF 102030 7134 P106
lissage

155 Porte coupe feu / Joint 2éme étage Circulation 102001 2135 P107

Cloisons séches (assemblées, 2éme étage Vérificateurs
156 préfabriquées) / Colle sur panneau CPAM 102028 7136 P108

Faux plafonds / Panneaux et 4éme étage Cabinet de
=z plaques direction URSSAF 104014 PL 2137 P109

Revétements de sols / Colles et
158 joints de carrelage, ragréages, 3éme étage Cuisine 103003 SO 7138 P110
primaires d'accrochage
Fagades lourdes y compris

159 pote'au3( / I'End’mts exterlet’Jrs Extérieur parklng Edicule sortie 7139 P111

(projetés, lissés ou talochés), parking

crépis extérieurs
160 Fagades Iourd’es y co’r.n;’)rls Extérieur parklng Edicule sortie 7140 P112
poteaux / Etanchéité parking
161  Relevé d'étanchéité / Type paxalu Extérieur parking Zone 1 72141 P113
162  Jardiniére entrée parking / Enduit Extérieur parking Zone 1 72142 P114
163 e n el Kue ) Extérieur parking Zone 1 7143 P115
Etanchéité

160 Revétements de sols / Dalles de Rez-de-chaussée Grand bureau 50 7144 P14-D4

sol

CAF n°2 100008

Dossier N° 2024-10-0998 #A1

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES

49 /161



1 /‘ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation

ZPSO Privt EC Photo
COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

170 Revétements de sols / Dalles de Rez-dejchaussee Cabinet 50 7144 P15-D4
sol médical 100046

174 Revétements de sols / Dalles de ler étage Archives URSSAF 01 50 7144 P8-DA4
sol 101021

175 Revétements de sols / Dalles de ler étage Salle de réunion 50 7144 P9-DA4
sol 101020

176 Revétements de sols / Dalles de ler étage ClrcuI?tlon (vers 5o 7144 P10-D4
sol salles Syndicats)

177 Revétements de sols / Dalles de ler étage Secrétariat n® 1 5o 7144 P12-D4
sol 101055
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DIAGNOSTICS

Matériaux et produits contenant des H.A.P. (seuil supérieur a 50mg/kg)

APRES ANALYSE

Néant
Matériaux et produits avec H.A.P. inférieur a 50mg/kg

APRES ANALYSE

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation Prélévement
EC Photo
N° COMPOSANT / PARTIE Local Paroi ZPSO Réf.
2 Voiries / Enrobé Extérieur parking Zone 1 SO z2 P2
2 Voiries / Enrobé Extérieur parking Zone 1 SO Z3 P3
ANNEXES

Zones présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO)

Une ZPSO est la partie d’'un immeuble bati dont les ouvrages ou parties d’ouvrage sont semblables. La notion de ZPSO permet a I'opérateur
de repérage d’optimiser ses investigations en réduisant le nombre de prélevements devant étre réalisés pour analyse. C'est grace a des
sondages sur les composants de la construction concernés que I'opérateur de repérage détermine les ZPSO.

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation
P/D Commentaire

DESIGNATION Local Paroi

Z1 : Sol Etanchéité

1 Sol Etanchéité Extérieur parking Zone 1 SO P1
Z2 : Sol Enrobé

2 Sol Enrobé Extérieur parking Zone 1 SO P2
Z3 : Sol Enrobé

2 Sol Enrobé Extérieur parking Zone 1 SO P3

Z4 : Panneau solaire Mastic de vitrage

Panneau solaire Mastic de . . ,
3 i Extérieur toitures Terrasse étage 2 P4
vitrage

Z5 : Panneau solaire Complexe mousse aluminium sous capteur solaire

Panneau solaire Complexe
4 mousse aluminium sous Extérieur toitures Terrasse étage 2 P5
capteur solaire

26 : Panneau solaire Peinture noire intérieure

Panneau solaire Peinture noire - . .
5 N rar Extérieur toitures Terrasse étage 2 P6
intérieure

27 : Panneau solaire Etanchéité intérieure de la vitre

Panneau solaire Etanchéité L. . .
6 . . Extérieur toitures Terrasse étage 2 P7
intérieure de la vitre

28 : Bac métal Peinture

7 Bac métal Peinture Extérieur toitures Terrasse étage 2 P8
29 : Tirefond de bac acier Rondelle

8 Tirefond de bac acier Rondelle Extérieur toitures Terrasse étage 2 P9
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Z10 : Complexe d'étanchéité Etanchéité supérieure

Complexe d'étanchéité

(e s . Extérieur toitures Terrasse étage 2 P10
Etanchéité supérieure

Z11 : Complexe d'étanchéité Feutre fibreux (sous étanchéité supérieure)

Complexe d'étanchéité Feutre
10 fibreux (sous étanchéité Extérieur toitures Terrasse étage 2 P11
supérieure)

Z12 : Complexe d'étanchéité Pare-vapeur (sous isolant)

Complexe d'étanchéité Pare-
vapeur (sous isolant)

213 : Boisseau de ventilation Paxalu

12 Boisseau de ventilation Paxalu Extérieur toitures Terrasse étage 2 P13

11 Extérieur toitures Terrasse étage 2 P12

Z14 : Pare soleil Glissiére caoutchouc

13 Pare soleil Glissiere caoutchouc Extérieur toitures Terrasse étage 2 P14

a Z15 : Fenétre bois / alu Mastic coté alu

14 Fenétre bois / alu Mastic c6té

alu 2éme étage Dégagement 102029 P15

216 : Lanterneau Joint périphérique caoutchouc

Lanterneau Joint périphérique

15
caoutchouc

Extérieur toitures Terrasse étage 2 P16

Z17 : Lanterneau Vitrage plastique
16 Lanterneau Vitrage plastique Extérieur toitures Terrasse étage 2 P17
a Z18 : Menuiserie Mastic de vitrage coté alu

Menuiserie Mastic de vitrage

17 .y
coté alu

2éme étage Bureau 102025 P18

219 : Pare soleil Glissiére blanche

18 Pare soleil Glissiere blanche Extérieur toitures Terrasse étage 2 P19

Z20 : Menuiserie opaque Mastic de vitrage

Menuiserie opaque Mastic de

19 .
vitrage

2éme étage Sanitaires 102029 P20

Z21 : Menuiserie Mastic de vitrage

20 Menuiserie Mastic de vitrage 2eme étage Escalier 102001 P21

222 : Tourelle d'extraction Plaque bitumineuse

Tourelle d'extraction Plaque

21 . .
bitumineuse

Extérieur toitures Toit niveau 5 P22

223 : Sous-face de bac métal Revétement anti-condensation

22 ?ous-face de. I8 GEE] . Extérieur toitures Toit niveau 5 P23
Revétement anti-condensation

724 : Tirefonds Etanchéité

23 Tirefonds Etanchéité Extérieur toitures Toit niveau 5 P24
Z25 : Toit ascenseur Etanchéité type paxalu

Toit ascenseur Etanchéité type

24
paxalu

Extérieur toitures Toit niveau 5 P25

726 : Solin de machinerie ascenseur Etanchéité

Solin de machinerie ascenseur

25 Etanchéité

Extérieur toitures Toit niveau 5 P26

227 : Mur Mortier de rebouchage d'écarteur de banche

Mur Mortier de rebouchage Extérieur toitures Ancien local

26 . L
d'écarteur de banche machinerie ascenseur

P27
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Z28 : Complexe d'étanchéité Etanchéité supérieure

Complexe d'étanchéité Extérieur toitures Terrasse

27 3 e - . L
Etanchéité supérieure gravillonnée niveau 4

P28

229 : Complexe d'étanchéité Feutre sous étanchéité supérieure (sur isolant)

Complexe d'étanchéité Feutre . .
Extérieur toitures Terrasse

28 sous étanchéité supérieure (sur . L. P29
. gravillonnée niveau 4
isolant)

Z30 : Complexe d'étanchéité Pare vapeur (sous isolant)

29 Complexe d'étanchéité Pare Extérieur toitures Terrasse P30
vapeur (sous isolant) gravillonnée niveau 4

Z31 : Complexe d'étanchéité Etanchéité supérieure

Complexe d'étanchéité

3 A2 L. Extérieur toitures Terrasse niveau 4 P31
Etanchéité supérieure

232 : Relevé d'étanchéité Type Paxalu

Relevé d'étanchéité Type Extérieur toitures Terrasse

Paxalu gravillonnée niveau 4 P32

233 : Baie vitrée (coté alu) Mastic de vitrage

Baie vitrée (coté alu) Mastic de

32 . 4éme étage Bureau 104005 P33
vitrage
d 234 : Porte Mastic de vitrage
46 . D& -
33 Porte Mastic de vitrage éme étage Dégagement issue de P34

secours
Z35 : Etanchéité

Rez-de-chaussée Patio rez-de-

34 Etanchéité ) P35
chaussée
d 236 : Menuiserie Mastic de vitrage
- . . Rez-de-chaussée Dégagement
35 Menuiserie Mastic de vitrage 100047 P36
182 Menuiseries Mastic de vitrage Sous-sol Imprimerie 151021

237 : Plafond Feutre / Film derriére lame métallique

Plafond Feutre / Film derriére Rez-de-chaussée Grand hall

36 lame métallique Réception public 100016

PL P10-D3

238 : Soubassement Enduit

37 Soubassement Enduit Extérieur fagades Fagade Nord Ouest P1-D1

Z39 : Joint de dilatation Type mastic
38 Joint de dilatation Type mastic Extérieur fagcades Fagade Nord Ouest P2-D1

Z40 : Panneaux d'isolant polystyrene Enduit RPE rose clair

Panneaux d'isolant polystyréne

39 Enduit RPE rose clair

Extérieur facades Fagade Sud Est P3-D1

Z41 : Panneaux d'isolant polystyréne Colle

Panneaux d'isolant polystyréne

- Colle

Extérieur facades Fagade Sud Est P4-D1

242 : Porche d'entrée personnel Enduit marron

Porche d'entrée personnel

41
Enduit marron

Extérieur fagades Fagade Nord-Ouest P5-D1

243 : Terrasse non circulable ler étage Enduit rose foncé

T irculable 1 L.
42 e’rrasse non.cwcu able ler Extérieur fagades Fagade Nord-Ouest P6-D1
étage Enduit rose foncé
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244 : Terrasse non circulable ler étage Remontée d’étanchéité sur acrotere pation

Terrasse non circulable ler
43 étage Remontée d’étanchéité Extérieur facades Fagcade Nord-Ouest P7-D1
sur acrotére pation

245 : Escalier de secours Enduit central marron

Escalier de secours Enduit ..
a4 ! Y u Extérieur facades Fagcade Nord-Ouest P8-D1
central marron

246 : Remontée d'étanchéité Revétement bitumineux

Remontée d'étanchéité -
45 o . . Extérieur fagades Fagade Nord-Ouest P9-D1
Revétement bitumineux

Z47 : Enduit de fagade beige
46 Enduit de facade beige Extérieur fagades Facade Sud Est P10-D1

248 : Plancher Dalle de sol dure beige clair

Plancher Dalle de sol dure

47 R . ler étage Bureau CAM 101031 SO P1a-D2
beige clair
50 Plancher Dalle de sol dure ler étage Salle de réunion 101033 SO P13-D4
beige clair
74 Plancher Dalle de sol ler étage Placard technique SO P12-D3
48 Plancher D.aIIe d? sol dure ler étage Dégagement 101030 SO
beige clair
49 Plancher D.aIIe d? sol dure ler étage Info Medicis 101037 SO
beige clair
D .
63 Plancher Dalle de sol dure ler étage Stock 101032 )
beige clair

Z49 : Mur Colle de faience murale liseré bleu

51 Mur CoIIe'de f’alence murale 1er étage WC1 P11-D2
liseré bleu

250 : Mur Mortier de scellement de plinthe

52 Mur Mortier (.ie scellement de ler étage WC1 P12-D2
plinthe

Z51 : Plancher Colle / mortier de scellement de carrelage

Plancher Colle / mortier de

53
scellement de carrelage

ler étage WC1 SO P2-D2

252 : Cloison brique Platre

54 Cloison brique Platre ler étage Salle de réunion 101033 P3-D2
77 Traversée de cloison Platre ler étage Circulation 101057 P15-D3
79 Mur Platre 2eme étage Circulation 2 P17-D3

253 : Téte de cloison brique Enduit coupe-feu

Téte de cloison brique Enduit

55
coupe-feu

ler étage Salle de réunion 101033 P10-D2

Z54 : Mur Plinthe plastique + colle
56 Mur Plinthe plastique + colle ler étage Dégagement 101030 P5-D2

Z55 : Plancher Colle + ragréage dalle de sol

Plancher Colle + ragréage dalle

57 de sol

ler étage Dégagement 101030 SO P6-D2

256 : Plancher Dalle souple beige
58 Plancher Dalle souple beige ler étage Dégagement 101030 SO P13-D2

Z57 : Plancher Moquette en pied de cloison

Plancher Moquette en pied de

59 R
cloison

ler étage Dégagement 101030 SO P9-D2
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258 : Mur Sous-couche des tissus muraux

60 LN EETB R LT D ler étage Secrétariat n°2 101035 P4-D2
muraux

259 : Plancher Moquette
61 Plancher Moquette ler étage Secrétariat n°2 101035 SO P7-D2
Z60 : Plancher Colle et ragréage sous moquette

Plancher Colle et ragréage sous

62 moquette

ler étage Secrétariat n°2 101035 SO P8-D2

261 : Détecteur incendie Gaine des cables

64 Détecteur "::(:’:;:I‘:sle Gaine des Sous-sol Stock mobilier 151002 P1-D3

262 : Plafond Flocage

65 Plafond Flocage Sous-sol Onduleur 151031 PL P2-D3
69 Poutre en plafond Flocage Sous-sol Espace 151041 PL P6-D3
66 Mur Enduit Sous-sol Espace 151041 P3-D3
67 Mur banché Enduit Sous-sol Espace 151041 P4-D3
Traversée de mur banché . .
76 Enduit ler étage Dégagement P14-D3
82 Mur banché Enduit 4éme étage Dégagement issue de P20-D3
secours
264 : Plafond Platre
71 Plafond Platre Sous-sol Stock mobilier 151002 PL P8-D3
68 Plafond Platre Sous-sol Espace 151041 PL P5-D3
70 Plafond Platre Sous-sol Circulation 151001 PL P7-D3

265 : Calorifuge Mousse
72 Calorifuge Mousse Sous-sol TGBT 151032 P9-D3

266 : Plafond Tresse coupe feu entre étages

Plafond Tresse coupe-feu entre

73 Rez-de-chaussée Joints de dilatations PL P11-D3

étages

164 datend Tress:e T RIS Sous-sol Joints de dilatations PL
étages

165 jlatond Tress’e TS ler étage Joints de dilatations PL
étages

A AR TS G Gl 2éme étage Joints de dilatations PL
étages

167 datend Tress:e CELTE SIS 3éme étage Joints de dilatations PL
étages

EE SRR R 1oc ctage Joints de dilstations PL

étages

Z67 : Plancher Colle et/ou ragréage dalle de sol

Plancher Colle et/ou ragréage

s dalle de sol

ler étage Placard technique SO P13-D3

Plancher Colle et/ou ragréage

81 dalle de sol

3éme étage Circulation 103001 SO P19-D3

268 : Plancher Dalle de sol

78 Plancher Dalle de sol 2éme étage Circulation 2 SO P5-D4

80 Plancher Dalle de sol 3eme étage Circulation 103001 SO P1-D4
2éme étage Action sociale CAF 2

181 Plancher Dalle de sol 102005 SO
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269 : Mur Platre de rebouchage

4eme étage Dégagement issue de
secours

83 Mur Platre de rebouchage P21-D3

Z70 : Evaporateur PAC Calorifuge mousse

Evaporateur PAC Calorifuge
mousse

84 Sous-sol - Chaufferie 151016 P37

271 : Condensateur PAC Peinture grise

85 Condensategurt;sI:AC Peinture Sous-sol - Chaufferie 151016 P38

272 : Canalisations PAC Peinture grise

Canalisations PAC Peinture

86 B Sous-sol - Chaufferie 151016 P39
a 273 : Pompe A Chaleur Joint de bride

87 Pompe A Chaleur Joint de bride Sous-sol - Chaufferie 151016 P40
88 Vanne PAC Joint de bride Sous-sol - Chaufferie 151016 P41
gg ~Vanneavantcirculateur PAC Sous-sol - Chaufferie 151016 P42

Joint de bride

90 Circulateur PAC Joint de bride Sous-sol - Chaufferie 151016 P43
91 PAC Filasse et pate a joint Sous-sol - Chaufferie 151016 P44
d 275 : Chaudiére électrique Joint de bride

gp ~ Chaudiere électrique loint de Sous-sol - Chaufferie 151016 Pas

bride

276 : Vanne de départ Chaudiere électrique Filasse et pate a joint

Vanne de départ Chaudiére

93 . . . By B Bfl
électrique Filasse et pate a joint

Sous-sol - Chaufferie 151016 P46

277 : Habillage chaudiére électrique Peinture grise

Habillage chaudiére électrique

94 . o
Peinture grise

Sous-sol - Chaufferie 151016 P47

278 : Gaines de ventilation CTA Scotch alu de jonction

95 Gaines de ventilation CTA Sous-sol - Chaufferie 151016 P48
Scotch alu de jonction

279 : Gaine métal CTA Mastic gris
96 Gaine métal CTA Mastic gris Sous-sol - Chaufferie 151016 P49
Z80 : Gaine métal CTA Joint mousse de raccordement

) SIS Sous-sol - Chaufferie 151016 P50
de raccordement

Z81 : Isolant des gaines CTA Laine de verre

Isolant des gaines CTA Laine de
verre

98 Sous-sol - Chaufferie 151016 P51

Z82 : Caisson CTA Etanchéité noire

99 Caisson CTA Etanchéité noire Sous-sol - Chaufferie 151016 P52

Z83 : Gaine de ventilation CTA Colle de complexe alu / laine de verre

Gaine de ventilation CTA Colle

100 de complexe alu / laine de Sous-sol Circulation 151001 P53
verre
284 : Plancher béton Peinture verte
101 Plancher béton Peinture verte Sous-sol - Chaufferie 151016 SO P54
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ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation
P/D Commentaire
N° DESIGNATION Local Paroi
285 : Mur Enduit
102 Mur Enduit Sous-sol - Chaufferie 151016 P55

286 : Circuit de chauffage Joint de bride départ

Circuit de chauffage Joint de

103 bride départ

Sous-sol - Chaufferie 151016 P56

Circuit de chauffage Joint de
bride

104 Sous-sol - Chaufferie 151016 P57

287 : Canalisations circuit de chauffage Peinture grise

105 Canalisations circuit de Sous-sol - Chaufferie 151016 P58
chauffage Peinture grise

288 : Circuit de chauffage Calorifuge mousse + colle

qrn CHREREENIEE G Sous-sol - Chaufferie 151016 P59
mousse + colle

289 : Ballon solaire Isolant laine de verre

107 ~ Ballen s°'a":e':::a"t laine de Sous-sol - Chaufferie 151016 P60

290 : Ventilo-convecteur Isolant intérieur laine de verre + feutre noir

Ventilo-convecteur Isolant

108 intérieur laine de verre + feutre Sous-sol - Chaufferie 151016 P61
noir

291 : Conduit Bande platrée + laine de verre sous collier de fixation PVC

Conduit Bande platrée + laine

1
09 de verre sous collier de fix

Sous-sol - Chaufferie 151016 P62

Z92 : Gaine de ventilation métal Mastic d'étanchéité de jonction

Gaine de ventilation métal
11 - i ion 151022
0 Mastic d'étanchéité de jonction Sous-sol Circulation 1510 P63

293 : Gaines de ventilation métal Mastic marron de jonction

111 Gaines de ventilation métal Sous-sol Circulation 151022 P64
Mastic marron de jonction

294 : Porte Plaque isolante bois aggloméré

Porte Plaque isolante bois

112 -
aggloméré

Sous-sol TGBT 151032 P65

295 : Trappe de compartimentage incendie

Trappe de compartimentage

113 incendie

Sous-sol TGBT 151032 P66

296 : Sous-face de gaine de ventilation Platre

Sous-face de gaine de

114 ventilation Platre

Sous-sol Local poubelles P67

297 : Trappe de compartimentage incendie Joint bas

Trappe de compartimentage

115 incendie Joint bas

Sous-sol TGBT 151032 P68

Z98 : Plancher Colle de carrelage gris / bleu flammé 10x20

Plancher Colle de carrelage gris

elo / bleu flammé 10x20

Sous-sol Sanitaires SO P69

299 : Plancher Joint de carrelage gris / bleu flammé 10x20

Plancher Joint de carrelage gris

117 / bleu flammé 10x20

Sous-sol Sanitaires SO P70

2100 : Mur Colle de faience blanche liseré bleu 15x15

118 Mur Ct?lle t,‘e VLT e Sous-sol Sanitaires P71
liseré bleu 15x15
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P/D Commentaire

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation

N° DESIGNATION Local Paroi

2101 : Mur Joint de faience blanche liseré bleu 15x15

119 L Jo.mt c’|e eI Sous-sol Sanitaires P72
liseré bleu 15x15

2102 : Mur banché Enduit
120 Mur banché Enduit Sous-sol Sanitaires P73

Rez-de-chaussée WC public hall
100048

Z103 : Traversée de mur Entourage de conduit Complexe laine de verre / bitume

134 Mur banché Enduit P86

Traversée de mur Entourage de
121 conduit Complexe laine de Sous-sol Sanitaires P74
verre / bitume

2104 : Plafond Enduit
122 Plafond Enduit Sous-sol Sanitaires PL P75

2105 : Plancher Mortier de scellement carrelage beige 10x20

123  Plancher Mortier de scellement Sous-sol Imprimerie 151021 SO P76
carrelage beige 10x20

2106 : Mur Mortier de scellement de plinthe beige

124 ~ MurMortier de scellement de Sous-sol Imprimerie 151021 P77
plinthe beige

2107 : Carrelage hall 22x16 beige Mortier de scellement

Carrelage hall 22x16 beige

12
> Mortier de scellement

Sous-sol Local stock 151037 P78

2108 : Carrelage hall 22x16 beige Joint
126 Carrelage hall 22x16 beige Joint Sous-sol Local stock 151037 P79

2109 : Carrelage gres 24x12 palier escalier Mortier de scellement

Carrelage gres 24x12 palier

127 . .
escalier Mortier de scellement

Sous-sol Local stock 151037 P80

Z110 : Carrelage gres 24x12 palier escalier Joint

Carrelage gres 24x12 palier

12
8 escalier Joint

Sous-sol Local stock 151037 P81

Z111 : Panneaux CLESTRA HAUSSMANN Mousse d'étanchéité cloison / mur

Panneaux CLESTRA
129 HAUSSMANN Mousse Sous-sol Local stock 151037 P82
d'étanchéité cloison / mur

2112 : Panneaux CLESTRA HAUSSMANN Laine de verre intérieure

Panneaux CLESTRA
131 HAUSSMANN Laine de verre Sous-sol Piece 151036 P83
intérieure

Z113 : Panneaux CLESTRA HAUSSMANN Couvre joint d'angle (profil T2) Platre avec film bitumineux phonique

Panneaux CLESTRA
HAUSSMANN Couvre joint
d'angle (profil T2) Platre avec
film bitumineux phonique

2114 : Panneaux CLESTRA HAUSSMANN Peinture beige

Panneaux CLESTRA N
133 HAUSSMANN Peinture beige Sous-sol Piece 151036 P85

2115 : Cloison brique Enduit

Rez-de-chaussée WC public hall P87
100048

132 Sous-sol Piece 151036 P84

135 Cloison brique Enduit
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P/D Commentaire
N° DESIGNATION Local Paroi
2116 : Mur Joint de faience 15x15 blanche liseré jaune
136 Mur Joint de faience 15x15 Rez-de-chaussée WC public hall P88
blanche liseré jaune 100048
2117 : Mur Colle de faience 15x15 blanche liseré jaune
137 Mur Colle de faience 15x15 Rez-de-chaussée WC public hall P89
blanche liseré jaune 100048
2118 : Traversée de gaine électrique Platre de rebouchage
138 Traversée de gaine électrique Rez-de-chaussée WC public hall P90
Platre de rebouchage 100048

2119 : Mur Colle de plinthe beige 30x8

Rez-de-chaussée Grand hall
1 Il li i , . . P91
39 Mur Colle de plinthe beige 30x8 Réception public 100016 9

2120 : Porte battante intérieure Mastic de vitrage

140 Porte battante intérieure Rez-de-chaussée Dégagement P92
Mastic de vitrage 100047
Z121 : Jonction mousse / menuiserie Joint d'étanchéité
141 Jonction mousse / menuiserie Rez-de-chaussée Dégagement P93
Joint d'étanchéité 100047
Z122 : Porte coupe feu Ame bois aggloméré
Porte coupe feu Ame bois Rez-de-chaussée Dégagement
142 L, P94
aggloméré 100047
2123 : Trappe désenfumage Panneau bois type médium
Trappe désenfumage Panneau Rez-de-chaussée Grand hall
143 . gt . . . P95
bois type médium Réception public 100016
2124 : Trappe désenfumage Colle de carreau de platre
144 Trappe désenfumage Colle de Rez-de-chaussée Grand hall P96
carreau de platre Réception public 100016

2125 : Mur banché Enduit

2éme étage Action sociale CAF 2
102005

2126 : Plancher Revétement plastique en Ié bleu

145 Mur banché Enduit P97

Plancher Revétement plastique 2éme étage Action sociale CAF 2
en lé bleu 102005

2127 : Plafond Dalle

146 SO P98

2éme étage Action sociale CAF 2
102005

2128 : Mur Plinthe plastifiée

147 Plafond Dalle PL P99

2éme étage Action sociale CAF 2
102005

2129 : Radiateur Peinture bleue

148 Mur Plinthe plastifiée P100

149 Radiateur Peinture bleue 2eme étage Sanitaires P101
2130 : Plancher couche supérieure Dalle grise sur plot

Plancher couche supérieure 2eme étage Recouvrement CPAM -
Dalle grise sur plot CAF 102030

2131 : Mur A Dalle de sol et colle

150 SO P102

2éme étage Recouvrement CPAM -
CAF 102030

2132 : Plot Colle

2éme étage Recouvrement CPAM -
CAF 102030

151 Mur A Dalle de sol et colle P103

152 Plot Colle P104
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P/D Commentaire
N° DESIGNATION Local Paroi
2133 : Entourage des dalles sur plot Baguette noire
153 Entourage des dalles sur plot 2éme étage Recouvrement CPAM - P105
Baguette noire CAF 102030
Z134 : Mur banché sur extérieur Enduit
154 Mur banché su'r extérieur 2éme étage Recouvrement CPAM - P106
Enduit CAF 102030
Z135 : Porte coupe feu Joint
155 Porte coupe feu Joint 2éme étage Circulation 102001 P107
2136 : Cloison préfabriquée Colle sur panneau
156 Cloison préfabriquée Colle sur 2éme étage Vérificateurs CPAM P108
panneau 102028

2137 : Faux plafond Dalle quadrillage marron

Faux plafond Dalle quadrillage 4éme étage Cabinet de direction
marron URSSAF 104014

2138 : Plancher Colle de carrelage beige 20x10

157 PL P109

Plancher Colle de carrelage

158 beige 20x10

3éme étage Cuisine 103003 SO P110

2139 : Enduit de facade
Extérieur parking Edicule sortie
parking
Z140 : Etanchéité

Extérieur parking Edicule sortie
parking

159 Enduit de facade P111

160 Etanchéité P112

Relevé d'étanchéité type
paxalu

2141 : Relevé d'étanchéité type paxalu
161 Extérieur parking Zone 1 P113

2142 : Jardiniére entrée parking Enduit

Jardiniére entrée parking

162 Enduit

Extérieur parking Zone 1 P114

Z143 : Jardiniére entrée parking Etanchéité

Jardiniére entrée parking

, Extéri e 7one 1 "
Etanchéité xtérieur parking Zone P115

2144 : Plancher Dalle de sol souple

Rez-de-chaussée Grand bureau CAF

169 Plancher Dalle de sol n°2 100008 SO P14-D4
170 Plancher Dalle de s?l avec sous Rez-de-chaussée Cabinet médical 50 P15-D4
couche noire 100046
174 Plancher Dalle de sol souple ler étage Archives URSSAF 01 SO P8-D4
101021
175 AL EE O O ler étage Salle de réunion 101020 SO P9-D4
Dalle de sol
176 Plancher Dalle de sol ler étage Circulation (vers salles SO P10-D4

Syndicats)

177 R T D T ler étage Secrétariat n° 1 101055 SO P12-D4
Dalle de sol souple verte

2145 : Plancher Dalle de sol bleu outremer

173 Plancher Dalle de sol bleu Rez-de-chaussée Dégagement SO PP9952
outremer 100047

178 Plancher Dalle de solbleu 3eme étage Cafétaria 103004 S0
outremer

Dossier N° 2024-10-0998 #A1 CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES 60/ 161



4 /\ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

Localisation
P/D Commentaire
Local Paroi
179 ARRCIHRAIB L 3&me étage Salle du CE 103005 S0
outremer
180 Plancher Dalle de sol bleu 3éme étage Espace photocopie 50
outremer 103009
a Z146 : Plancher couche inférieur Dalle de sol
Plancher couche inférieur Dalle ler étage Salle réunion URSSAF 2
172 de sol 101019 S0 P6-D4

2147 : Plancher (bande d'entrée) Dalle de sol jaune foncé marbré bordeaux

Plancher (bande d'entrée) Dalle
173 de sol jaune foncé marbré
bordeaux

ler étage Archives URSSAF 01

101021 S0 P7-D4

P/D : Prélévement / Décision opérateur

MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant a la gestion de leur élimination :

B Déchets de matériaux de construction contenant de I'amiante : déchets générés par une activité de construction, rénovation ou
déconstruction d'un batiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, tels que les
déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantiféres et les
déchets d'agrégats d'enrobés bitumineux amiantés ;

» Ces déchets peuvent étre stockés dans des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) : voir Arrété du 15 février
2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

B Tous les autres déchets d’amiante, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés ;
» Ces déchets doivent étre éliminés vers des installations de stockage des déchets dangereux (ISDD) ou vitrifiés (inertage) : voir Arrété
du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

Aucun déchet amianté ne peut étre admis dans les installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent étre obtenues auprés des Préfectures, des Conseils
départementaux, des Mairies, des DREAL et de I’ADEME (consulter le site Sinoe Déchets).
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Rapports précédemment réalisés

Référence Cabinet de diagnostics

CABINET ALPES DIAGNOSTIC

Type de repérage

21/12/2023 2023-08-0843 IMMOBILIER Avant travaux
07/11/2022 2022-09-0921 CABINETG&;;E:?ENOSTIC Avant travaux
23/07/2018 2018-07-0590 CABIN ETG'J;;E:?E NOSTIC Avant travaux
19/03/2008 2008-03-0179 CABIN ETG'&:;ZE:?E NOSTIC Avant travaux

MPCA : Matériaux ou produit contenant de I'amiante

Plans et croquis

Planche 1/17 :
Planche 2/17 :
Planche 3/17 :
Planche 4/17 :
Planche 5/17 :
Planche 6/17 :
Planche 7/17 :
Planche 8/17 :

Planche 9/17

Sous-sol (hors chaufferie) (Prélevements)
Sous-sol (hors chaufferie) (Matériaux amiantés)
Sous-sol - Chaufferie (Prélévements)

Sous-sol - Chaufferie (Matériaux amiantés)
Rez-de-chaussée (Prélevements)
Rez-de-chaussée (Matériaux amiantés)

ler étage (Prélévements)

ler étage (Matériaux amiantés)

: 2eme étage (Préléevements)

Planche 10/17 :
Planche 11/17 :
Planche 12/17 :
Planche 13/17 :
Planche 14/17 :
Planche 15/17 :
Planche 16/17 :
Planche 17/17 :

2éme étage (Matériaux amiantés)

3éme étage (Préléevements)

3eme étage (Matériaux amiantés)

4éme étage (Prélevements)

4éme étage (Matériaux amiantés)

Extérieur toitures (Prélévements et matériaux amiantés)
Extérieur parking (Prélévements)

Extérieur facades (Prélevements)
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PRELEVEMENTS
SOUS-SOL (hors Chaufferie)

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 1/17
Type : Croquis Version: 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic

297 / P68
295/ P66| (265/P9-D3| [294/P65] [z627P2-D3] [z62/P6-D3]

[ Adresse immeuble : égbgglgi\;ard Georges Pompidou
i
i ; S S~ 263/ P3-D3 Bdtiment — Niveau : Sous-sol (hors chaufferie) (Prélévements)
2114/ P85 — 7 Document sans échelle remis a titre indicatif
Z112 / P83 o 53/ P. 6 °5-D3
- - . e —
~ | i Réf. Désignation Localisation
P N e o 2102 / P73
=5 i 736 Menuiseries Mastic de vitrage | Imprimerie 151021
Z111 /P82 2100/ P71
* ¥ L 7266 Plafond Tresse coupe feu entre étages | Joints de dilatations
- 795 / P66 | Trappe de compartimentage incendie TGBT 151032
2109 / P8O o Réf. Désignation Localisation
7108 /P79 761/ P1-D3 Détecteur |ncﬂend|e Gaine des Stock mobilier
71077778 X cables 151002
2104 / P75 262 / P2-D3 Plafond Flocage Onduleur 151031
298 / P69 762 / P6-D3| Poutre en plafond Flocage Espace 151041
263 / P3-D3 Mur Enduit Espace 151041
263 / P4-D3 Mur banché Enduit Espace 151041
264 / P5-D3 Plafond Platre Espace 151041
264 / P7-D3 Plafond Platre Circulation 151001
264 / P8-D3 Plafond Platre Stock mobilier 151002
265 / P9-D3 Calorifuge Mousse TGBT 151032
296 / P67 Z83 / P53 | Gaing deventilation CTA Colle de complexe alu / laing deverre | Circulation 151001
292 / P63 | Gaine de ventilation métal Mastic d'étanchéité de jonction | Circulation 151022
EGA/P74D'J’| |Zq7; 7 %4] |zqz /P63 7106 /P77 rZSS/P‘S.SJ I%1 7 pl'ml [L(;a 7 PS—DS] Z93 / P64 | Gaines de ventilation métal Mastic marron de jonction | Circulation 151022
7105/ P76 794 / P65 | Porte Plaque isolante bois aggloméré TGBT 151032
796 / P67 | Sous-face de gaine de ventilation Plitre | Local poubelles
797 / P68 | Trappe de compartimentage incendie Joint bas TGBT 151032
298 / P69 | Plancher Colle de carrelage gris / bleu flammé 10x20 Sanitaires
799 / P70 | Plancher Joint de carrelage gris / bleu flammé 10x20 Sanitaires
2100 / P71 | Mur Colle de faience blanche liseré bleu 15x15 Sanitaires
7101 / P72 | Mur Joint de faience blanche liseré bleu 15x15 Sanitaires
7102 / P73 Mur banché Enduit Sanitaires
7103 / P74 | Traversée de mur Entourage de condu Complee line de vere  bitume Sanitaires
/'\ Local non visité o Investigzjltit?n ?pj
. profondie a réaliser
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL

A

AGENDA

DIAGNOSTICS

Trappe amiantée de
compartimentage incendie N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 2/17
- Type : Croquis Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic

10, boulevard Georges

MATERIAUX AMIANTES
SOUS-SOL (hors chaufferie)
Adresse immeuble : Pompidou
05000 GAP

s . Sous-sol (hors chaufferie)
Batiment — Niveau : L. L
(Matériaux amiantés)

Document sans échelle remis a titre indicatif
MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
Réf. Désignation Localisation
Y [ S — - . . Imprimerie
236 Menuiseries Mastic de vitrage 151021
766 Plafond Tresse coupe feu Joints de
\ ! : entre étages dilatations
795 /pge | |'2PPede compartimentage | L oprq03,
incendie
s s ° - s Investigation ap-
! Local non visité B
H profondie a réaliser

Sous-s0l

-mw;g-- L m“‘:;‘ et Aeieny
—— 18100 — uRssAr

———1 | - [r— Lo ok 2
e e (e e
e | e

' e e I
Tresse amiantée coupe feu entre étages ——
7266
236
Mastic de vitrage amianté
—
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PRELEVEMENTS
SOUS-SOL (Chaufferie)

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 3/17
Type : Croquis Version: 1

, — = — 282 / P52 Origine du plan : Cabinet de diagnostic
10, boulevard Georges Pompidou

L Adresse immeuble : 05000 GAP
: \ Bdtiment — Niveau : Sous-sol - Chaufferie (Prélévements)

\

Document sans échelle remis a titre indicatif

— MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE LAMIANTE
Réf. Désignation Localisation
1 273/ P40 PompeAChéIeurJoint de 151016
/ brld.e :
| Z73 /P41 |Vanne PAC Joint de bride 151016
i Z73 / P42 | Vanne avant circulateur PAC Joint de bride 151016
— ‘\‘_T__ Z73 / P43 | Circulateur PAC Joint de bride 151016
287/ P58P - \ -y 775 / P45 | Chaudiére électrique Joint de bride 151016
789/ P60 —q 782 / P52 | Caisson CTA Etanchéité noire 151016
786 / P56 | Circuit de chauffage Joint de bride départ 151016
151016 786 / P57 | Circuit de chauffage Joint de bride 151016
i
Réf. Désignation Localisation
[2757Pas]___ I 770 / P37 E"ap°rate::02‘:sceca'°”f“ge 151016
— = -
z76 / P46[L CS : 5 | 771/ P38 | Condensateur PAC Peinture grise 151016
@ g @ 772 / P39 | Canalisations PAC Peinture grise 151016
b Z74 / P44 | PAC Filasse et pate a joint 151016
/" bi;\\ 276 / PAG | Vanne de départ Chaudiére electrique Filasse et péte a joint 151016
4 B = = ] \ Z77 / P47 | Hahillage chaudiére électrique Peinture grise 151016
Z78 / P48 | Gaines de ventilation CTA Scotch alu de jonction 151016
/ / Z79 / P49 | Gaine métal CTA Mastic gris 151016
Z80 / P50 | Gaine métal CTA Joint mousse de raccordement 151016
273 / P43 |Z73 / P4ll |Z72 / P39l |Z73 / P40| 781 / P51 | Isolant des gaines CTA Laine de verre 151016
273/ P42 784 / P54 | Plancher béton Peinture verte 151016
785 / P55 Mur Enduit 151016
787 / P58 | Canalisations circuit de chauffage Peinture grise 151016
788 / P59 | Circuit de chauffage Calorifuge mousse + colle 151016
Z89 / P60 | Ballon solaire Isolant laine de verre 151016
Z90 / P61 | Ventio-convecteur Isolant intérieur ine de verre + futre noir 151016
/\ s o Investigation ap-
) Local non visité e
. profondie a réaliser
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¢ /‘ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

MATERIAUX AMIANTES
SOUS-SOL (Chaufferie)

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
) N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 4/17
e i ) Type : Croquis Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic
10, boulevard Georges
Adresse immeuble : Pompidou
05000 GAP
BAG A s . Sous-sol - Chaufferie (Matériaux
Bédtiment — Niveau : .
amiantés)
Etanchéité noire amianté sur caisson CTA Document sans échelle remis a titre indicatif
MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
s -- " Réf. Désignation Localisation
SAEE oo mE®E 773 / P40 PompeAChz?\IeurJomt de 151016
bride
:
273 /P42 Joint de bride 151016
Z73 / P43 | Circulateur PAC Joint de bride 151016
275/ Pas Chaudiere elec.trlque Joint de 151016
bride
782/ P52 | Caisson CTA Etanchéité noire 151016
> 286 / P56 Circuit de Fhauf:fageJomt de 151016
- — bride départ
Ensemble des joints de brides amiantés ircui i
J a 786 / P57 Circuit de chayffage Joint de 151016
bride
. Investigation ap-
! Local non visité B
. profondie a réaliser

Ensernble des joints de brides arniantés
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A

PRELEVEMENTS AMIANTE

AGENDA REZ-DE-CHAUSSEE

DIAGNOSTICS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 5/17
P Type : Croquis Version: 1
7145 / PP9952 Origine du plan : Cabinet de diagnostic

|2144/P15-04| |235/P35|

Cabinet
médical

Local

Reéunio
o technique

CcMU
100042

—_— - -

ELSM 2

Visi

Gestion des
drolts ossurés

100041

[367739]

=

Adresse immeuble :

10, boulevard G
Pompidou
05000 GAP

eorges

Bdtiment

— Niveau : Rez-de-chaussé

e (Prélevements)

Réf.

Désignation

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Localisation

cour:
service

|CPAM |

7116 / P88 ”mm_ﬁq

7115/ P87
2102/ P86|*

Matérialité AT/MP
pitalisa tion

100039

Prestotion

TS tar e

flux externe

Resp. dunité |
PN flux externel
atériallté AT/MP
[ laoge?

Resp. svce
Prest

100026 100025 i mma.l

|Guiche! |
Pole relation PAM lAccuel)f nspec.’ contr.
avec le public RAVicaps i
Prado n'l ]

Cadce
accueil\ Local
2 info
100038 'CRaM
e —

ichet Guiche't

CAF AT

ELSM 3
100042

Manager

de secteur

T

Grond bureau

8]

CAF n'2
100008

o

1]

Grand bureau
CAF n'1

3] 1]
100009

<t

o

q_f=

1]

|

Z119 / P91

2124 / P96

|Z37/P10—D3|

|266/ P11-D3|

2123 / P95

7144 / P14-D4

736 / P36

Menuiserie Mastic de vitrage

Dégagement
100047

766 / P11-D3

Plafond Tresse coupe feu entre étages

Joints de dilatations

7145/
PP9952

Plancher Dalle de sol bleu outremer

Dégagement 100047

MATERIAU
Réf.

X ET PRODUITS NE CONTENAN
Désignation

PAS D’AMIANTE
Localisation

735/ P35

Etanchéité

Patio rez-de-
chaussée

737/ P10-D3

Plafond Feutre / Film derriére lame métallique

Grand hall Réception public 100016

7102 / P86

Mur banché Enduit

WC public hall 100048

7115/ P87

Cloison brique Enduit

WC public hall 100048

7116 / P88

Mur Joint de faience 15x15 blanche liseré jaune

WC public hall 100048

7117 / P89

Mur Colle de faience 15x15 blanche liseré jaune

WC public hall 100048

7118 /P90

Traversée de gaine électrique Platre de rebouchage

WC public hall 100048

7119/P91

Mur Colle de plinthe beige 30x8

Grand hall Réception public 100016

7120/ P92

Porte battante intérieure Mastic de vitrage

Dégagement 100047

7121 /P93

Jonction mousse / menuiserie Joint d'étanchéité

Dégagement 100047

7122 /P94

Porte coupe feu Ame bois aggloméré

Dégagement 100047

7123 / P95

Trappe désenfumage Panneau bois type médium

Grand hall Réception public 100016

7124 / P96

Trappe désenfumage Colle de carreau de platre

Grand hall Réception public 100016

7144 / P14-
D4

Plancher Dalle de sol

Grand bureau CAF n°2 100008

7144 / P15-
D4

Plancher Dalle de sol avec sous couche noire

Cabinet médical 100046

/'\ Local non visité
.

o

Investigation ap-
profondie a réaliser

Dossier N° 2024-10-0998 #A1

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES

67 /161




A

AMIANTE
AGENDA

DIAGNOSTICS

MATERIAUX AMIANTES
REZ-DE-CHAUSSEE

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 6/17
P Type : Croquis Version : 1
S L fosmned Reunion |, Loco! Origine du plan : Cabinet de diagnostic
Ces v vt 10, boul dG
\ : ELSM 2 isio ca , boulevard Georges
cHu W osnaa I I | 100044 L il B 1 Adresse immeuble : Pompidou
b .- T . 1 " foc0s | 05000 GAP
1 i - . . Rez-de-chaussée (Matériaux
Gesticn des ikt 4 Bdtiment — Niveau : amiantés)
drolts assurés médical ( —\
ELSM 1 Document sans échelle remis a titre indicatif
100041 100046
Dot i { 100006 em— MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
ortie| — = / il Réf. Désignation Localisation
Service G F [ Cabinet médical #=— _Manager é
jerasl Mo;:srp‘::xol?s:tic/v: °;wel e U0 I Esu3 / R secrar Grand bureau 736 / P36 | Menuiserie Mastic de vitrage Dégagement
”M 100039 [yowas kpal 1 [ioa] Vel B = CAF n2 100047
i 100047 o e o o 266/ P11- Plafond Tresse coupe feu Joints de
T accuens ! D3 entre étages dilatations
Zone Imp. [T 100836 — 7145/ Plancher Dalle de sol bleu Dégagement
Prestation | werre | TRt | actenee i P = i e . ? T— PP9952 outremer 100047
en nature ' 100034 | 4 ] E-service i
o iche t L1 ? 100035 . Grand bureau MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE
flux externe CAF B 100157 Grand Hall 100015 7 CAF n°l 5 = = —
100031 o o J ’ Ecuel | Réf. Désignation Localisation
Guichet Hall public Réception public { 3 ¢ o a o -
100032 CAF A e - — 100010 100009 7144 / P14 Plancher Dalle de sol Granfi bureau CAF
; e 1006 e | o] e D4 n°2 100008
— CPRAN v 100017 °§°' isio CAF AS | ccuen 1|
i | (00013 109012 10001 isati _
esp dunite oo BV Atten Hall_public | ( Local non visité Investigation ap-
PN Flux externe JRALRd 1 2 . profondie a réaliser
Latériolite AT/ 00 URSAP
100027 1 | looms
Guiche! Guichet G@iche't —
Pole relation CPAM ccueil] nspec. tr. Accueil
avec le public R.dVEARSAJ CAF T URSSAF = = =
Prado n*l L 3 100019
100025 100024 j00dp3 100022 "

P14 : Dalle de sol éventuellement a risque amiante
car la cqnsistance de la dalle est

— similairg a celle des circulations

Mastic de vitrage amianté

7144 / P14-D4

Dalle de sol amiantée

Tresse amiantée coupe feu entre étages 7/////%
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

PRELEVEMENTS
1er ETAGE

N° dossier : 2024-10-0998 #A1

N°planche : 7/17

Type : Croquis

Version : 1

Origine du plan :

Cabinet de diagnostic

2144 / P10-D4

Resp. del attache |

Bur jspo | - - =
service | ve or. | pay | Codne | TSN lemtheg A [z527715-03] [2147/P7-D4] [7144/P8-D4]
q qualité > S
Local info | | 161065 | 101046 | 10107] 101048 101001 01002 fo10
CPAM — | s m— 2 -
101044 Circulation DI 101056 Circulation 101057 7144 / PS-D4
l _
| |
Z49 / P11-D2 Division i
Informo tique
101049
250 / P12-D2 [
Secrétaiot T ll [ Hal% Local | Info
Cadre Medecin-chef B T B g R
Devant | N1 |Directiop l_'— URSSAF | URSSAF| "~
| urssar L 12W10 | 10100
252 / P3-D2 U DL/RPS 1101041 | 101040 r' 01008 SS
— Y % —
LS S I | _ﬂ J URSSAF 2

Cotisations
URSSAF

01018

e oo [TVTI

Réunion Manager

nto
g CP, Médicis
253 / P10-D2 Sjer¥emcit tone ml
7144 / P12-D4 ] -
[ Stodl

. .S 0 0105 Insl)%?scst“e‘_u"s URSSAFS'. ot
251/ P2-D2 £ Syndcel o124 01023 g =
o 100952
258 / P4-D2 crétorT ¢ :
T = N e
260/ P8-D2 a— 101034 2 6 | 10005
259/ P7-D2| . / / \ \ \
[z48/P13-D4] [z557P6-D2]  [257/P9-D2] [z54/P5-D2| [z487P1a-D2] [263/ P14-D3] [z677P13-D3] [248/P12-D3| [7146/ P6-D4|

256 / P13-D2

Adresse immeuble :

05000 GAP

10, boulevard Georges Pompidou

Bdtiment — Niveau :

ler étage (Préléevements)

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Réf. Désignation Localisation

248 / p1a-p2 | Pencher Dalledesoldure | o o cAv 101031
beige clair

748 / P12-D3 Plancher Dalle de sol Placard technique
Z48 / P13-D4 | Plancher Dalle de sol dure beige clair | Salle de réunion 101033
7146 / P6-D4 | Plancher couche inférieur Dalle de sol | Salle réunion URSSAF 2 101019
Z147 | P7-DA4 | Manche handedentée) Dl desoljane oncé marvébordeaun | Archives URSSAF 01 101021

Réf. Désignation Localisation
249/ P11-D2 Mur CoIIe.de fa'l'ence wcl

murale liseré bleu

750 / P12-D2 | Mur Mortier de scellement de plinthe WC1
Z51 / P2-D2 | Plancher Colle / mortier de scellement de carrelage WC1
752 / P3-D2 Cloison brique Platre Salle de réunion 101033
752 / P15-D3 | Traversée de cloison Platre | Circulation 101057
753 / P10-D2 | Téte de cloison brique Enduit coupe-feu | Salle de réunion 101033
Z54 / P5-D2 | Mur Plinthe plastique + colle | Dégagement 101030
Z55 / P6-D2 | Plancher Colle + ragréage dalle desol | Dégagement 101030
756 / P13-D2 | Plancher Dalle souple beige | Dégagement 101030
257 / P9-D2 | Plancher Moguette en pied de cloison | Dégagement 101030
758 / P4-D2 | Mur Sous-couche des tissus muraux | Sécrétariat n°2 101035
259 / P7-D2 Plancher Moquette Sécrétariat n°2 101035
260 / P8-D2 | Plancher Colle et ragréage sous moquette | Sécrétariat n°2 101035
763 / P14-D3 | Traversée de mur banché Enduit Dégagement
767 / P13-D3 | Plancher Colle et/ou ragréage dalle desol | Placard technique
7144 / P8-D4 | Plancher Dalle de sol souple | Archives URSSAF 01 101021
7144 |/ P9-D4 | Plancher couche inférieure Dalle de sol | Salle de réunion 101020

7144 / P10-D4

Plancher Dalle de sol

Circulation (vers salles Syndicats)

7144 / P12-D4

Plancher couche inférieure Dalle de sol souple verte

Secrétariat n® 1 101055

/|\ Local non visité

Investigation ap-
profondie a réaliser
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1 /‘ AMIANTE

AGENDA

DIAGNOSTICS

MATERIAUX AMIANTES

1er ETAGE
Z144 / P10-D4
/ PLANCHE DE REPERAGE USUEL
. N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 8/17
Resp. de attache Cod Bureau dispo | sedrst. [| ReSP gite - p - /
service | de dir. | pay ‘2‘ 329 GBS GaR-ASY . J_,cs '.3,‘1'21“” Type : Croquis Version : 1
n D1 qualité ‘R \ .. R . . .
o I} 17 e b e Wl O s S B it earge
101044 [ / dR-A ]
/ /W Z Lpp Adresse immeuble : Pompidou
|
/ i 05000 GAP
Division GdR { res —| Bdtiment — Niveau : ler étage (Matériaux amiantés)
Informo tique { | 101006 f . o -
| 101049 e 41 Document sans échelle remis a titre indicatif
oo | i 2 ]
| : ’ /i 1 22 ATER AUX ET PRDIT CONTENANT DE AME
o SecrétQIAMé i L 1 [ r1i/pam Z Locrol Info l 22 g S| Codre | Cadre éf. ésignation ?Ca isation
n*1 | Direcioh decin-che URSSAE Unat@URSSAFll 7K | 3 | TI/PAM Cotisations 218 Plancher Dalle de sol dure Dégagement
[T [ - - 101039 - ‘ ] 10011 | ILIIQLE.lelQ, (101014 éﬁlﬂﬁ 5 beige clair 101030
Plancher Dalle de sol dure Info Medicis
| 248 beige clai 101037
{ Archives Salle de palle réuv\-rTn eige clair
age; o L
. 3 o Archive URSSAF' oL Réunion SSAF 2 o 748 Plancher Qalle d9t sol dure Stock 101032
skerétoriat “ fainae / Cotisations beige clair
n'l | / URSSAF 748 / Pla- Plancher Dalle de sol dure Bureau CAM
101055 [ : //// 7 % . // // //// //// A_~ 10116 D2 beige clair 101031
PEESEES e e
Salle de Syndic Réunion Monoger Compito; M°m99 e 4 e EJ 0 2P Plancher Dalle de sol Placard technique
Réunion oL, A 101051 Inspecteurs 9 o SHratégigle RAF 22 ‘ D3
! 101€ Syndicat,  |Syndicot Ulilsose‘\: HRSSA loloig 17| Z48 /P13- |  Plancher Dalle de sol dure Salle de réunion
: 101653 101352 = 101023 101022 D4 beige clair 101033
T & -
766 Plafond Tresse coupe feu Joints de
Secrétariat| J Cogre e — T Thspecteuls entre étages dilatations
ne2 BV "é‘f‘fc'" Me"fzc' Méﬁ;cm Mé‘fic'“ URSSAF 7146 / P6- |  Plancher couche inférieur Salle réunion
101035 & " 10102 N D4 Dalle de sol URSSAF 2 101019
H 1124, 101022 | 01028 Z | l0io2s | 101025 Plancher (bande d'entrée)
7147 / P7- Dalle de sol iaune foncé Archives URSSAF
D4 o 01101021
marbré bordeaux
2 MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE
—_— ///% = — Réf. Désignation Localisation
Mastic de vitrage amianté Dalle de sol amiantée Tresse amiantée coupe feu entre étages PR AT Plancher Dalle de sol C|rculat|on.(vers
D4 salles Syndicats)
s Investigation ap-
! Local non visité B
. profondie a réaliser
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

PRELEVEMENTS

2ieme EFTAGE

7130/ P102 7126 / P98
|220 / P20] |2133 / P105 {zma/mos] [z68 / P5-D4| [z21/P21] |2125/P97J [2127 / P99] [ZIZR/PIOOI I

Econonat

\
B

Local

inprinés
economat

Equipenent Act) Flux Bchat PEL
buresutique
vestialre I sgCiale entrant 102008
¥ ) I l Resp. car 2 CPAM Scannerid
Refouvrement du svce troitng
g o ol [l weem pows dourrer
. 102030 02004 102007
102023 Py I
ﬂ o —
Vérificatour ;,(’_, I f;wQ o TN B = R 4.
cLon des RSN Comptabilite . R 30000, Kinakes
wzs |G MalR CPAN/CAF w2017 | w206
102027
N A n Cellule
Resp. Budgé talre
dunité 102022
noltrise
'dQS
risques
CAF
102026
[z15/P15] (z136/P108]  [z18/P18] [z131/P103] [z135/P107]  [z129/P101]  [752/P17-D3]
7132/ P104

Locat
Photocopieur
w203

hunaines

AM

IANTE

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 9/17
Type : Croquis Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic
10, boulevard Georges
Adresse immeuble : Pompidou
05000 GAP

Bdtiment — Niveau :

2éme étage (Prélévements)

Document sans échelle remis a titre indicatif

Réf.

Désignation

AUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Localisation

715/ P15

Fenétre bois / alu Mastic cété
alu

Dégagement
102029

718 /P18

Menuiserie Mastic de vitrage coté alu

Bureau 102025

720/ P20

Menuiserie opaque Mastic de vitrage

Sanitaires 102029

721 /P21

Menuiserie Mastic de vitrage

Escalier 102001

768 / P5-D4

Plancher Dalle de sol

Circulation 2

Réf.

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

Désignation

Localisation

752/ P17-
D3

Mur Platre

Circulation 2

7125/ P97

Mur banché Enduit

Action sociale CAF 2 102005

7126 / P98

Plancher Revétement plastique en Ié bleu

Action sociale CAF 2 102005

7127 / P99

Plafond Dalle

Action sociale CAF 2 102005

7128 / P100

Mur Plinthe plastifiée

Action sociale CAF 2 102005

7129 /P101

Radiateur Peinture bleue

Sanitaires

7130/ P102

Plancher couche supérieure Dalle grise sur plot

Recouvrement CPAM - CAF 102030

7131/P103

Mur A Dalle de sol et colle

7132/ P104

Plot Colle

Recouvrement CPAM - CAF 102030

7133 /P105

Entourage des dalles sur plot Baguette noire

F
Recouvrement CPAM - CAF 102030

f

F

Recouvrement CPAM - CAF 102030

7134 / P106

Mur banché sur extérieur Enduit

Recouvrement CPAM - CAF 102030

7135/ P107

Porte coupe feu Joint

Circulation 102001

7136/ P108

Cloison préfabriquée Colle sur panneau

Vérificateurs CPAM 102028

/l\ Local non visité
H

o

Investigation ap-
profondie a réaliser
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A

AMIANTE
AGENDA

DIAGNOSTICS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 10/17
MATERIAUX AMIANTE Type : Croquis Version : 1
iéme ETA(LEJE 5 Origine du plan : Cabinet de diagnostic
10, boulevard Georges
Adresse immeuble : Pompidou
05000 GAP
- . 2éme étage (Matériaux
Batiment — Niveau : N ge (
amiantés)
Document sans échelle remis a titre indicatif
Arutiggscs MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
102032 Réf. Désignation Localisation
Locol Fenétre bois / alu Mastic cété Dégagement
f 1
fornotiaue | - 215 /P15 alu 102029
102003 Econonat V7, M iserie Masti "
Equipenent Action . 718/ pag | Menuiserie Masticdevitrage | g o\, 102025
Birea0uase b ux coté alu
vestial sociale entront . - N
) estioire .| 220/ P20 Menuiserie c?paque Mastic de Sanitaires 102029
r Resp. CAF 2 CPAM 7 P vitrage
RQ??:LCE:;M CPAM/CAF T el y o006 co.,r'" Socts 721 /P21 | Menuiserie Mastic de vitrage | Escalier 102001
% // CAF /CPAM // b - inprinés X 766 Plafond Tresse coupe feu Joints de
7 economa . . .
7 / //// AS entre étages dilatations
—P—W ;/////// o = dltat
// //////// // /// |Resp.de iy 268 Plancher Dalle de sol Action sociale CAF
Vérificateurd Actl Gestion du S\‘;‘dv;ce b S:Si:v“ mm\r 2 102005
on.
CPAM | Moitrise ‘ Fondé de "°"°‘° de Conptablite personnel Azeoircdr essomces 268 / P5-D4 Plancher Dalle de sol Circulation 2
,,,w" pouvolr pouvoir md.au car 1 S| huraines
02028 CAF MR CPAM/CAF ? P | —
102027 102023 102020 102018 = /'\ Local non visité o nvestlge.atlc\m ,apj
h ! o Goltne : profondie a réaliser
Resp. Resp. Resp. Resp. Budgétalre
d'unité d'unité d'unité d'unité 02022
maltrise recouvrement comptobilité oction
. :‘;‘L B CPAM/CAF CPAM ;oc‘;.?lc
e C
CAF 102024 w2021 02019
%
Mastic de vitrage amianté Tresse amiantée coupe feu entre étages Dalle de sol amiantée
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1 /{ AMIANTE @

AGENDA

DIAGNOSTICS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 11/17
Type : Croquis Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic
10, boulevard Georges
Adresse immeuble : Pompidou
05000 GAP
Bdtiment — Niveau : 3éme étage (Prélévements)
Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Réf. Désignation Localisation

Circulation
768 / P1-D4 Plancher Dalle de sol 103001

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

Réf. Désignation Localisation

268 / P1-D4 |267 / P19—D3l [2138 / PllO] 267 / P19- | Plancher Colle et/ou ragréage Circulation
D3 dalle de sol 103001

Plancher Colle de carrelage .
beige 20x10 Cuisine 103003

— Investigation ap-
] Local non visité B
. profondie a réaliser

PRELEVEMENTS
3ieme ETAGE

7138 / P110

L{cal Info
SenNer CPAN Coféteria 0

i
'

: U o0 103005

— isine

0
] 4 a0 | space face
e -0 Espoce terrasse 3e
\ e

103008

= v
Resp.
d'unité ===
ReT
hors
o protocol

e 8 E Pt 103001

Recours contre 2009

Tiers n'l o o~ "'Resp 7 1 t y Py

4 Re'sp. AS Secrétariot AS
Recours contre ) AS & social .

03017 sécurité S‘{CCYG CARSAT | CAR'%AT CARSAT CARSAT n*3
el g 030U g

tiers n'2 sureté

103016 03015 | 103014 | w3n3 | A2
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

L. o

0 0
Recours contre

Tiers n'1

103017

|=——inc
Mastic de vitrage amianté

Local Info
servew CPAM
103002
Resp. i
d'unite z2z=ce==n Cuisine
Rc‘l
/ 03002
rotocol
Resp. Resp Stcrnorht :
R
ecours contre ’kuﬁ“ spvccf CARSAT 7 EARSAT CARSAT
tlers n'2 sureté n'l n'g 193011
103016 02015 | 03014 | w0303 | o2
fri=a—————|

Tresse amiantée coupe feu entre étages

MATERIAUX AMIANTES

3i

eme ETAGE

Dalle

?espv de sv
social
‘ CARSAT

103007

ﬁ.l

space foce
terrasse 3e

AS/A] ’m

CARSAT n*3
| 103010

m;

de sol amiantée

AMIANTE @

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 12/17
Type : Croquis Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic

10, boulevard Georges

Adresse immeuble : Pompidou
05000 GAP

Bdtiment — Niveau : 3érT1e étcage (Matériaux
amiantés)

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
Réf. Désignation Localisation
Plafond Tresse coupe feu Joints de
266 . . :
entre étages dilatations
Circulation
768 / P1-D4 Plancher Dalle de sol 103001
7145 Plancher Dalle de sol bleu Cafétaria 103004
outremer
Espace
7145 PlanCheroB:rILemd; sol bleu photocopie
103009
7145 Plancher Dalle de sol bleu Salle du CE
outremer 103005

Investigation ap-
profondie a réaliser

/I\ Local non visité 0
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d /‘ AMIANTE @

AGENDA

DIAGNOSTICS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 13/17
Type : Croquis Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic
10, boulevard Georges
Adresse immeuble : Pompidou
05000 GAP
Bdtiment — Niveau : 4éme étage (Prélévements)
Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

PRELEVEMENTS
4iéme ETAGE

Réf. Désignation Localisation
733 /P33 Baie vitrée (c9te alu) Mastic Bureau 104005
de vitrage
Da -
734 / P34 Porte Mastic de vitrage egagement issue
de secours
1 MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE
<
"?,::OT [ Buresu Réf. Désignation Localisation
k. Directeur N . -
Direc teur : 263ésP20 Mur banché Enduit Deggiir::::rlsssue
=~ ——— : ; - - o . Dé i
ke i 1 Resp. | M e Mur Platre de rebouchage cgagement issue
e | Bureou 1 | Bureou 2 | strat. [dottente A D3 de secours
e | Peasme | Possier T ol > Faux plafond Dalle quadrill Cabinet de
= e e AT T L ¢y 2137/ p10g| WX PraToNe Pae QUAAITIAEE | girection URSSAF
“_, |° lﬂim Ll ol i 104001 Salle Conseil marron 104014
E— 7[: T T | d'Adminis tra tion
| i | = tﬂb’\'t d‘ I t' t -
Salle de & Direct . nvestigation ap
réunion co;::t Cobmet Solle des Accuell Ac::z:rh‘.,d"'c'mo d:c,,::' 4006 /!\ Local non visite o profondie a réaliser
407 dirdk tion{ g€ direction sions dlir e tiony URSSAF URSSAF
wams | 04012 | 104010 | 0ag00 | 104008 | 194007
: —_—
Z137 / P109 [263 / P20-D3] [269 / P21-D3| (z34/P34|  [z33/P33|
75/ 161
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1 /‘ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 14/17

Type : Croquis Version : 1
MATERIAUX AMIANTES Origine du plan : Cabinet de diagnostic
Aitme ETAGE 10, boulevard Georges
Adresse immeuble : Pompidou
05000 GAP
Bdtiment — Niveau : 4erT1e etcage (Matériaux
amiantés)

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
Réf. Désignation Localisation
733 /P33 Baie vitrée (c9te alu) Mastic Bureau 104005
de vitrage
Da -
734 / P34 Porte Mastic de vitrage egagement issue
de secours
Plafond Tresse coupe feu Joints de
766 . . .
% entre étages dilatations
Solle de
Bureou
SO Investigation ap-
Dicecteur 1 Drecteur /I\ Local non visité o gation ap-
104004 | 104005 : profondie a réaliser
J | - Resp. | Hell i
I [oc S| Bureou 1 | Bureau 2 Agent 22 | strat, [dottent
Directeur | Directrice ST - ‘ URSSAF | direct 0
104016 | adjoint ad jointe ,-——:_:] \ ¢ 104002 | 104003
‘lo M.; Dbl ;l!ﬂli_ 104001 Salte Conseil
s E" ) l et | d"Adminis tra tion
SOCE— L =
Salle de | Resp. | A“OCNCGWQ d'mrqct
réunion cobinet Cobhnet Solle des Accuel | de o, jdirectiong de site -
407 dr{‘c'«m{ de direction Commissions direct URSSAF | |\ occar 1
104018 w403 | 104012 L0401 104010 | 0s000 | l0s008 | 104007 0 I
S =
Mastic de vitrage amianté Tresse amiantée coupe feu entre étages
g
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AGENDA

DIAGNOSTICS

Plaques bitumineuses amiantées sur tourelle d'extraction

212 / P12
Z11/P11
7210/ P10

|29/P9 28 /P8

74 [ P4|Z5/ P5
26 / P6|27 [ P7

Z13 /P13
7214 /P14
225/ P25

227/ P27

PRELEVEMENTS
COUVERTURE

MATERIAUX AMIANTES
COUVERTURE

o

Plan de repérage des Gardes-Corps de sécurité et des Lignes de Vie

() -t
d Ruocw 5
722/ P22 1% % Brssan
- 730/ P30
729/ P25
€ SECURITE.
228/ P28
L CORPS DE SECURTE. GARDECORPS OF /
PATO L) #
AROINERE
)
N %
GARDE CORPS D€ SECURITE  GARDE LORPS DF SECURITE

A A

Ech.1/200
L YL S T Y
[z16/P16] [z177P17] [z197P19] [z26 /P26] [z2a7P23]

AMIANTE

PLANCHE DE REPERAG

E USUEL

N° dossier : 2024-10-0998 #A1

N°planche : 15/17

Type : Croquis

Version : 1

Origine du plan : Cabinet de diagnostic

Adresse immeuble :

05000 GAP

10, boulevard Georges Pompidou

Bdtiment — Niveau : Extérieur toitures (Prélevements)

Réf.

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Désignation

Localisation

722 /P22

Tourelle d'extraction Plaque
bitumineuse

Toit niveau 5

Réf.

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

Désignation

Localisation

4 / P4

Panneau solaire Mastic de
vitrage

Terrasse étage 2

75/ P5

Panneau solire Complexe mousse aluminium sous capteur solare

Terrasse étage

76 / P6

Panneau solaire Peinture noire intérieure

Terrasse étage

77/ P7

Panneau solaire Etanchéité intérieure de la vitre

Terrasse étage

Z8 /P8

Bac métal Peinture

Terrasse étage

79/P9

Tirefond de bac acier Rondelle

Terrasse étage

710/ P10

Complexe d'étanchéité Etanchéité supérieure

Terrasse étage

711 /P11

Complexe d'étancheité Feutre fibreus sous étancheité supérieure)

Terrasse étage

712 /P12

Complexe d'étanchéité Pare-vapeur (sous isolant)

Terrasse étage

713 /P13

Boisseau de ventilation Paxalu

Terrasse étage

714 /P14

Pare soleil Glissiére caoutchouc

Terrasse étage

716 / P16

Lanterneau Joint périphérique caoutchouc

Terrasse étage

717 / P17

Lanterneau Vitrage plastique

Terrasse étage

719 /P19

Pare soleil Glissiere blanche

NININININININININININININ

Terrasse étage

723 /P23

Sous-face de bac métal Revétement anti-condensation

Toit niveau 5

724 / P24

Tirefonds Etanchéité

Toit niveau 5

725/ P25

Toit ascenseur Ftanchéité type paxalu

Toit niveau 5

726 / P26

Solin de machinerie ascenseur Etanchéité

Toit niveau 5

727 / P27

Mur Mortier de rebouchage d'écarteur de banche

Ancien local machinerie ascenseur

728 / P28

Complexe d'étanchéité Etanchéité supérieure

Terrasse gravillonnée niveau 4

729/ P29

CompletedancheitéFeutre sous eanchétésupériere sur soant]

Terrasse gravillonnée niveau 4

730/ P30

Complexe d'étanchéité Pare vapeur (sous isolant)

Terrasse gravillonnée niveau 4

731 /P31

Complexe d'étanchéité Etanchéité supérieure

Terrasse niveau 4

/l\ Local non visité o
4

Investigation ap-
profondie a réaliser
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

PRELEVEMENTS
PARKING EXTERIEUR

22/ P2

2141 /P113
f Z143 / P115

2142 / P114

2140 / P112

Z139/P111

AMIANTE @

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier : 2024-10-0998 #A1

N°planche : 16/17

Type : Croquis

Version :

1

Origine du plan :

Cabinet de diagnostic

10, boulevard Georges

Adresse immeuble : Pompidou

05000 GAP

Bdtiment — Niveau :

Extérieur parking (Prélévements)

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

Réf. Désignation Localisation
71/P1 Sol Etanchéité Zone 1
72 /P2 Sol Enrobé Zone 1
73 /P3 Sol Enrobé Zone 1
7139 /P111 Enduit de fagade Ed|cu|e.sort|e
parking
7140/ P112 Etanchéité Edicule sortie
parking
7141/ P113 Relevé d'étanchéité type Zone 1
paxalu
Jardiniére entrée parking
7142 / P114 . Zone 1
Enduit
7143 / P115 Jardlnlere entrﬁe,parklng Zone 1
Etanchéité

/'\ Local non visité o

Investigation ap-
profondie a réaliser
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1 /‘ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

PRELEVEMENTS

EXTERIEUR PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier : 2024-10-0998 #A1 N°planche : 17/17
Type : Croquis Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic
10, boulevard Georges

Adresse immeuble : Pompidou
[z46 /P9-D1|  [z38/P1-D1] [z42 /P5-D1| {743/ P6-D1] 05000 GAP

Bdtiment — Niveau : Extérieur fagades (Prélévements)
Z39/P2-D1 Document sans échelle remis 3 titre indicatif

745/ PR.D1 MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

GARDE CORPS DE SECURITE

[—— TERRASSE NON CROULABL Réf. Désignation Localisation
738 / P1-D1 Soubassement Enduit Fagade Nord

244 / P7-D1 GARDE.COR?S DE SECURITE D | Ouest
| \ g 739 / P2-D1| Joint de dilatation Type mastic Fagg«i&zl\iord

Panneaux d'isolant
740 / P3-D1| polystyréne Enduit RPE rose Fagade Sud Est
clair
Panneaux d'isolant

—=__|

GARDE-CORPS DE SECI

S 741/ P4-D1 A Fagade Sud Est
s polystyréne Colle
742 / P5-D1 Porche d er?tree personnel Fagade Nord
= Enduit marron Quest
; 743 / P6-D1 Te-,rrasse non.urculable 1,er Fagade Nord
e T étage Enduit rose foncé Quest

Terrasse non circulable ler
Z44 [ P7-D1| étage Remontée d’étanchéité

Fagade Nord

GARDE

[LIGNE OE ViE N . Quest
A 5 sur acrotére pation
11, Fecali Endui

745 / P8-D1 scalier de secours Enduit Fagade Nord

central marron Ouest
1] Remontée d'étanchéité Fagade Nord

L L] 246 /P9-D1 Revétement bitumineux Ouest

R+1 1 & -
e Z47élPlO Enduit de fagade beige Facade Sud Est
GARDE.CORPS DE SECURITE z

s Investigation ap-
! Local non visité B
. profondie a réaliser

[z47/P10-D1] [741/P4-D1]
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¢ /‘ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

Rapports d’essais de laboratoire

FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRELEVEMENTS

Cette fiche récapitule les caractéristiques des prélevements effectués.

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
25/10/2024 Extérieur parking Zone 1 1 Sol Etanchéité
P1
z1 Commentaires :
25/10/2024 Extérieur facades Facade Nord- 37 Soubassement Enduit
Ouest
P1-D1
Z38
Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol Stock mobilier 151002 64 Detecteurincendie Gaine des
cables
P1-D3
761
Commentaires :
25/10/2024  3éme étage Circulation 103001 80 Plancher Dalle de sol al
P1-D4
268 Commentaires :
25/10/2024  ler étage Bureau CAM 101031 47 Plancher Dalle de sol dure al
beige clair
Pl1la-D2
748
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur parking Zone 1 2 Sol Enrobé
P2
22 Commentaires :
25/10/2024 ~ EXtérieurfacades Facade Nord- o0 0 o dilatation Type mastic
Ouest
P2-D1
Z39
Commentaires :
25/10/2024 ler étage WC1 53 Plancher Colle / mortier de
scellement de carrelage
P2-D2
Z51
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Onduleur 151031 65 Plafond Flocage
P2-D3
262 Commentaires :
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AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
25/10/2024 Extérieur parking Zone 1 2 Sol Enrobé
P3
23 Commentaires :
25/10/2024 Extérieur fagaEdttes Fagade Sud 39 Panmlezal:jx fil;ts:zant pol\l/s.tyrene
P3-D1 S ndui rose clair
240
Commentaires :
25/10/2024 ler etagelsoalll(;esc;e reunion 54 Cloison brique Platre
P3-D2
252
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Espace 151041 66 Mur Enduit
P3-D3
263 Commentaires :
25/10/2024 Extérieur t10|tures Terrasse 3 Panneau sqlalre Mastic de
étage 2 vitrage
P4
4
Commentaires :
Extéri " N
25/10/2024 xtérieur fagaEdfs Fagade Sud 20 Panneaux d |sgIT|nt polystyrene
P4-D1 > ote
241
Commentaires :
ler é stariat n°2 ) -
25/10/2024 er etagelgi;;estarlat n 60 Mur Sous-couche des tissus
P4-D2 muraux
258 .
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Espace 151041 67 Mur banché Enduit
P4-D3
Z63 Commentaires :
Extérieur toitures Terrasse Panneau solaire Complexe
25/10/2024 ) 4 mousse aluminium sous
P5 étage 2 : lai
75 capteur solaire
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur fagz(a)des :agade Nord- M PorchelzE dder.\;cree personnel
P5-D1 ues nduit marron
242

Commentaires :
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AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
25/10/2024 ler étage Dégagement 101030 56 Mur Plinthe plastique + colle
P5-D2
254 Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Espace 151041 68 Plafond Platre
P5-D3
z64 Commentaires :
25/10/2024 2éme étage Circulation 2 78 Plancher Dalle de sol a
P5-D4
268 Commentaires :
25/10/2024 Extérieur t'0|tures Terrasse 5 Panneau SC.)|aI’r(? Peinture noire
étage 2 intérieure
P6
26
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur faggdes :agade Nord- 2 Telrtrassznznlflrculafble 1ler
P6-D1 ues étage Enduit rose foncé
743
Commentaires :
N .
25/10/2024  1ler étage Dégagement 101030 57 ' ancher Colle + ragréage dalle
de sol
P6-D2
Z55
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Espace 151041 69 Poutre en plafond Flocage
P6-D3
262 Commentaires :
ler étage Salle réunion URSSAF Plancher couche inférieur Dalle
25/10/2024 172 @)
P6-D4 2101019 de sol
2146
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur t10|tures Terrasse 6 Pan.ne?u. solaire Etaqche|te
p7 étage 2 intérieure de la vitre
27
Commentaires :
- Terrasse non circulable ler
25/10/2024 Extérieur facades Facade Nord- 43 étage Remontée d’étanchéité
P7-D1 Ouest N .
744 sur acrotére pation

Commentaires :
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DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
25/10/2024 ler etagel(S)ig;e;arlat n°2 61 Plancher Moquette
P7-D2
259
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Circulation 151001 70 Plafond Platre
P7-D3
z64 Commentaires :
. . Plancher (bande d'entrée) Dalle
ler étage Archives URSSAF 01 ) . .
P7-Da 25/10/2024 101021 173 de sol Jatkj)nedfonce marbré a
7147 ordeaux
Commentaires :
25/10/2024 Exterieur t'0|tures Terrasse 7 Bac métal Peinture
étage 2
P8
Z8
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur faggdes :agade Nord- a4 Escalier dte slecours Enduit
P8-D1 ues central marron
Z45
Commentaires :
ler é ctariat n°2 -
25/10/2024 er etagelgicoge;arlat n 62 Plancher Colle et rta;greage sous
P8-D2 moquette
Z60
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Stock mobilier 151002 71 Plafond Platre
P8-D3
64 Commentaires :
25/10/2024 ler étage Archives URSSAF 01 174 Plancher Dalle de sol souple
101021
P8-D4
2144
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur t10|tures Terrasse 8 Tirefond de bac acier Rondelle
étage 2
P9
Z29
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur facades Facade Nord- 45 Rerr:ontee d e.tanc.helte
Ouest Revétement bitumineux
P9-D1
246

Commentaires :
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DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
25/10/2024 ler étage Dégagement 101030 59 Plancher Moqtfette en pied de
cloison
P9-D2
Z57
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol TGBT 151032 72 Calorifuge Mousse
P9-D3
765 Commentaires :
25/10/2024 ler etagelsoalll(;ezil)e réunion 175 Planchelr)crlucdhe mlferleure
P9-D4 alle de so
2144
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur t'0|tures Terrasse 9 C,omplez('e’d etal}'\t?helte
P10 étage 2 Etanchéité supérieure
Z10
Commentaires :
Pl0.D1  25/10/2024  CXteriedr fagaE‘ifs FacadeSud ¢ Enduit de facade beige
Z47
Commentaires :
25/10/2024 ler etagenglllgac;e réunion 55 Téte de cloison t:crlque Enduit
P10-D2 coupe-feu
253
Commentaires :
25/10/2024 R:zl—de—:.haussiel. G;;r&((i)rgll 36 Plafoncli Feutrel{ Fllllm derriere
P10-D3 éception public ame métallique
Z37
Commentaires :
25/10/2024 Ler Etaﬁe Cércu('j"."t"z“) (vers 176 Plancher Dalle de sol
P10-D4 salles Syndicats
2144
Commentaires :
Extérieur toitures Terrasse Complexe d'étanchéité Feutre
25/10/2024 3 10 fibreux (sous étanchéité
P11 étage 2 .
711 supérieure)
Commentaires :
25/10/2024 ler étage WC1 5p M C°"T.de fa;T"ce murale
P11-D2 iseré bleu
Z49

Commentaires :
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Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
25/10/2024 Rez-de-t(:jl"\lal:si'ee Joints de 73 Plafond Tressl: coupe-feu entre a
P11-D3 ilatations étages
266
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur t10|tures Terrasse 1 Complexe d etanc.helte Pare-
étage 2 vapeur (sous isolant)
P12
212
Commentaires :
25/10/2024 ler étage WC1 52 Mur Mort|erl§et;cellement de
P12-D2 plinthe
Z50
Commentaires :
25/10/2024 ler étage Placard technique 74 Plancher Dalle de sol a
P12-D3
248 Commentaires :
25/10/2024 ler etagel(S)el%r:;arlat n°1 177 PII;nI(I:hzr c0LI1che |r|1fer|e:re
P12-Da alle de sol souple verte
2144
Commentaires :
Extéri .
25/10/2024 xterieur t10|tures Terrasse 12 Boisseau de ventilation Paxalu
étage 2
P13
Z13
Commentaires :
25/10/2024 ler étage Dégagement 101030 58 Plancher Dalle souple beige
P13-D2
256 Commentaires :
25/10/2024 ler étage Placard technique 75 Plancher golllle jt/oul ragreage
P13-D3 afedeso
267
Commentaires :
25/10/2024 ler etagelsoalll(;a;;e réunion 50 PIancheLQalle :ie sol dure a
P13-Da eige clair
748
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur toitures Terrasse 13 Pare soleil Glissiére caoutchouc
étage 2
P14
714

Commentaires :
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DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
25/10/2024 ler étage Dégagement 76 TraverseeEdZ n'1tur banché
P14-D3 naul
263
Commentaires :
25/10/2024 Rez-de-zf;a:sigelg(;ggg bureau 169 Plancher Dalle de sol
P14-D4 n
7144
Commentaires :
2éme étage Dégagement Fenétre bois / alu Mastic coté
25/10/2024 10909 14 o @)
P15
Z15
Commentaires :
25/10/2024 ler étage Circulation 101057 77 Traversée de cloison Platre
P15-D3
Z52 Commentaires :
25/10/2024 Rez-dejt;haulslsggo(f(sbmet 170 Plancher DaIIehde sgl avec sous
P15-D4 médica couche noire
7144
Commentaires :
Extéri - L B .
25/10/2024 xtérieur tf:lturezs Terrasse 15 anterneau Jontn';]perlpherlque
P16 étage caoutchouc
Z16
Commentaires :
Extéri -
25/10/2024 xterieur t10|tures Terrasse 16 Lanterneau Vitrage plastique
étage 2
P17
717
Commentaires :
25/10/2024 2éme étage Circulation 2 79 Mur Platre
P17-D3
Z52 Commentaires :
25/10/2024  2éme étage Bureau 102025 17 Mienuiserie Mastic de vitrage a)
coté alu
P18
Z18
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur toitures Terrasse 18 Pare soleil Glissiére blanche
étage 2
P19
Z19

Commentaires :
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Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
25/10/2024  3&me étage Circulation 103001 g1 "1ancher Colle et/ou ragréage
dalle de sol
P19-D3
267
Commentaires :
25/10/2024  2éme étage Sanitaires 102029 19 “enuiserie opaque Mastic de a
vitrage
P20
220
Commentaires :
4éme étage Dégagement issue , .
25/10/2024 d 82 Mur banché Enduit
P20-D3 e secours
763
Commentaires :

25/10/2024 2eme étage Escalier 102001 20 Menuiserie Mastic de vitrage a
P21
221 Commentaires :

4éme étage Dégagement issue .
25/10/2024 d 83 Mur Platre de rebouchage
P21-D3 e secours
769
Commentaires :
25/10/2024  Extérieur toitures Toit niveaus 21 |ourelle dextraction Plaque al
bitumineuse
P22
722
Commentaires :

25/10/2024  Extérieur toitures Toit niveau 5 22 Sous-face de bac métal
p23 Revétement anti-condensation
723

Commentaires :

25/10/2024 Extérieur toitures Toit niveau 5 23 Tirefonds Etanchéité
P24
724 Commentaires :

25/10/2024 Extérieur toitures Toit niveau 5 24 Toit ascenseur Etanchéité type

paxalu
P25
725
Commentaires :
25/10/2024  Extérieur toitures Toit niveau5 25 0N de machinerie ascenseur
Etanchéité
P26
226

Commentaires :
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Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
25/10/2024 Extérieur fc0|tlr|res Ancien local 26 Mur II\I/Iortler de rebouchage
p27 machinerie ascenseur d'écarteur de banche
727
Commentaires :
25/10/2024 Exterle}.lr t0|t’ure§ Terrasse 27 C,omple?(.e,d etal{'\c.helte
p28 gravillonnée niveau 4 Etanchéité supérieure
228 )
Commentaires :
Extérieur toitures Terrasse Complexe d'étanchéité Feutre
25/10/2024 . L 28 sous étanchéité supérieure (sur
P29 gravillonnée niveau 4 )
729 isolant)
Commentaires :
25/10/2024 Exterle}.lr t0|t,ure? Terrasse 29 Complexe d etan(':helte Pare
P30 gravillonnée niveau 4 vapeur (sous isolant)
230 .
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur tgltures Terrasse 30 C,omplei(.e,d etall'\(fhelte
P31 niveau 4 Etanchéité supérieure
231 ,
Commentaires :
25/10/2024 Exterleyr t0|tlure§ Terrasse 31 Relevé d'étanchéité Type
P32 gravillonnée niveau 4 Paxalu
232 .
Commentaires :
Baie vitrée (coté alu) Masti
25/10/2024  4éme étage Bureau104005 32 Dol vitree(cotéalu)Masticde gy
P33 vitrage
233 .
Commentaires :
25/10/2004 ~ 4°Me ctage Degagementissue 5 Porte Mastic de vitrage @)
P34 de secours
234 .
Commentaires :
25/10/2024 Rez-de-chaussée ll’at|o rez-de- 34 Etanchéité
P35 chaussée
Z35
Commentaires :
Rez-de-ch ée Dé t L . .
25/10/2024 cz-ge-chaussee Degagemen 35 Menuiserie Mastic de vitrage a
P36 100047
236

Commentaires :
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N° Désignation
25/10/2024 Sous-sol - Chaufferie 151016 84 Evaporateur PAC Calorifuge
mousse
P37
Z70
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol - Chaufferie 151016 85 Condensateur. PAC Peinture
grise
P38
771 _
Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol - Chaufferie 151016 86 Canalisations PAC Peinture
grise
P39
772
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol - Chaufferie 151016 87 Pompe A Chaleur Joint de bride a
P40
z73 Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol - Chaufferie 151016 88 Vanne PAC Joint de bride £)
P41
Z73 Commentaires :
V ircul PA
25/10/2024  Sous-sol - Chaufferie 151016 89 anne avant circulateur PAC al
Joint de bride
P42
Z73
Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol - Chaufferie 151016 90 Circulateur PAC Joint de bride @)
P43
z73 Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol - Chaufferie 151016 91 PAC Filasse et pate a joint
P44
74 Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol - Chaufferie 151016 92 Cnaudiére électrique Joint de al
bride
P45
Z75
Commentaires :
Vanne de départ Chaudiere
P46 25/10/2024 Sous-sol - Chaufferie 151016 93 électrique Filasse et pate a
276 joint

Commentaires :
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N° Désignation
25/10/2024 Sous-sol - Chaufferie 151016 94 Habillage chaudlerg électrique
Peinture grise
P47
777
Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol - Chaufferie 151016 95 Gaines de ventilation CTA
Scotch alu de jonction
P48
778
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol - Chaufferie 151016 96 Gaine métal CTA Mastic gris
P49
Z79 Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol - Chaufferie 151016 g7 Caine métal CTA Joint mousse
de raccordement
P50
Z80
Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol - Chaufferie 151016 ~ gg  '*0\antdesgaines CTA Laine de
verre
P51
81
Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol - Chaufferie 151016 99 Caisson CTA Etanchéité noire @)
P52
282 Commentaires :
Gaine de ventilation CTA Colle
P53 25/10/2024 Sous-sol Circulation 151001 100 de complexe alu / laine de
783 verre
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol - Chaufferie 151016 101 Plancher béton Peinture verte
P54
784 Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol - Chaufferie 151016 102 Mur Enduit
P55
285 Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol - Chaufferie 151016 103 Ceuitde chauffage Joint de al
bride départ
P56
286

Commentaires :

Dossier N° 2024-10-0998 #A1

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES

90/ 161



4 /‘ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
25/10/2004  Sous-sol - Chaufferie 151016 104  Ccuitde chauffage Joint de a|
bride
P57
286 )
Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol - Chaufferie 151016 105 Canalisations circuit de
P58 chauffage Peinture grise
287 )
Commentaires :
ircui hauff lorif
25/10/2024  Sous-sol - Chaufferie 151016 106  Crcuit de chauffage Calorifuge
mousse + colle
P59
788
Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol - Chaufferie 151016 107  balon solaire Isolantlaine de
verre
P60
289
Commentaires :
Ventilo-convecteur Isolant
P61 25/10/2024 Sous-sol - Chaufferie 151016 108 intérieur laine de verre + feutre
790 noir
Commentaires :
Conduit Bande platrée + laine
P62 25/10/2024 Sous-sol - Chaufferie 151016 109  de verre sous collier de fixation
291 PVC
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Circulation 151022 110 . o@ine de ventilation metal
P63 Mastic d'étanchéité de jonction
792
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Circulation 151022 111 Gaines de ventilation métal
P64 Mastic marron de jonction
293
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol TGBT 151032 112 Porte Plague isolante bois
aggloméré
P65
794
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol TGBT 151032 113 [1appede compartimentage al
incendie
P66
295

Commentaires :
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N° Désignation
25/10/2024 Sous-sol Local poubelles 114 Sous-fa?ce'de gaine de
ventilation Platre
P67
796
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol TGBT 151032 115~ 'rappede compartimentage
incendie Joint bas
P68
797
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Sanitaires 116 Plancher Colle de c'arrelage gns
/ bleu flammé 10x20
P69
798
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Sanitaires 177  Plancher Joint de carrelage gris
/ bleu flammé 10x20
P70
Z99
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Sanitaires 115 Murcolle de faience blanche
liseré bleu 15x15
P71
Z100
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Sanitaires 11~ MurJoint de faience blanche
liseré bleu 15x15
P72
7101
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Sanitaires 120 Mur banché Enduit
P73
2102 Commentaires :
Traversée de mur Entourage de
P74 25/10/2024 Sous-sol Sanitaires 121 conduit Complexe laine de
7103 verre / bitume
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Sanitaires 122 Plafond Enduit
P75
2104 Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol Imprimerie 151021 123 \ancher Mortier de scellement
P76 carrelage beige 10x20
2105

Commentaires :
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N° Désignation
25/10/2024 Sous-sol Imprimerie 151021 124 Mur Mortlfer de scgllement de
plinthe beige
P77
2106
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Local stock 151037 125 Carrelage hall 22x16 beige
P78 Mortier de scellement
2107
Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Local stock 151037 126  Carrelage hall 22x16 beige Joint
P79
2108 Commentaires :
25/10/2024 Sous-sol Local stock 151037 127 Carrelage gres 24x12 palier
P8O escalier Mortier de scellement
2109
Commentaires :
25/10/2024  Sous-sol Local stock 151037 128 Carrelage grés 24x12 palier
escalier Joint
P81
Z110
Commentaires :
Panneaux CLESTRA
P82 25/10/2024 Sous-sol Local stock 151037 129 HAUSSMANN Mousse
7111 d'étanchéité cloison / mur
Commentaires :
Panneaux CLESTRA
P83 25/10/2024 Sous-sol Piece 151036 131 HAUSSMANN Laine de verre
7112 intérieure
Commentaires :
Panneaux CLESTRA
" HAUSSMANN Couvre joint
P84 25/10/2024 Sous-sol Piece 151036 132 d'angle (profil T2) Platre avec
2113 film bitumineux phonique
Commentaires :
" Panneaux CLESTRA
s 25/10/2024 Sous-sol Piece 151036 133 HAUSSMANN Peinture beige
7114
Commentaires :
25/10/2024  Rezde-chaussée WCpublichall ., Mur banché Enduit
100048
P86
2102

Commentaires :

Dossier N° 2024-10-0998 #A1

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES

93 /161



A

AMIANTE @

AGENDA

DIAGNOSTICS

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
25/10/2024 Rez-de-chaussée WC public hall 135 Cloison brique Enduit
100048
P87
2115
Commentaires :
25/10/2024 Rez-de-chaussée WC public hall 136 Mur Joint de.fale,n.ce 15x15
pss 100048 blanche liseré jaune
2116
Commentaires :
25/10/2024 Rez-de-chaussée WC public hall 137 Mur Colle de'fale’n.ce 15x15
P89 100048 blanche liseré jaune
2117
Commentaires :
Rez-de-chaussée WC public hall Traversée de gaine électrique
25/10/2024 1 A
P90 5/10/20 100048 38 Platre de rebouchage
2118
Commentaires :
Rez-de-chaussée Grand hall Mur Colle de plinthe beige
po1 25/10/2024 Réception public 100016 139 30x8
Z119
Commentaires :
Rez-de-chaussée Dégagement Porte battante intérieure
25/10/2024 100047 140 Mastic de vitrage
P92
2120
Commentaires :
Rez-de-chaussée Dégagement Jonction mousse / menuiserie
25/10/202 141 . e s
po3 5/10/2024 100047 4 Joint d'étanchéité
2121
Commentaires :
25/10/2024 Rez-de-chaLizs(;e&lgegagement 142 Porte coupcle-feljl A:me bois
P94 aggloméré
2122
Commentaires :
25/10/2024 Rezl-de-c‘haussee‘Grand hall 143 Trappe dfesenfumalgg Panneau
pPo5 Réception public 100016 bois type médium
2123
Commentaires :
Rez-de-chaussée Grand hall Trappe désenfumage Colle de
P96 25/10/2024 Réception public 100016 144 carreau de platre
2124

Commentaires :

Dossier N° 2024-10-0998 #A1

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES

94 /161



A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Photo
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25/10/2024 ~ 2°me €tage Action sociale CAF ) Mur banché Enduit
2 102005
P97
2125
Commentaires :
25/10/2024 2éme étage Action sociale CAF 146 Plancher Revet’ement plastique
2 102005 en lé bleu
P98
2126
Commentaires :
25/10/2024 2éme étage Action sociale CAF 147 Plafond Dalle
2 102005
P99
2127
Commentaires :
25/10/2024 ~ 2°me €tage Action sociale CAF o Mur Plinthe plastifiée
2 102005
P100
2128
Commentaires :
25/10/2024 2éme étage Sanitaires 149 Radiateur Peinture bleue
P101
2129 Commentaires :
2éme étage Recouvrement Plancher couche supérieure
25/10/2024 CPAM - CAF 102030 150 Dalle grise sur plot
P102
Z130
Commentaires :
25/10/2024 2eme étage Recouvrement 151 Mur A Dalle de sol et colle
CPAM - CAF 102030
P103
2131
Commentaires :
2éme étage Recouvrement
25/10/2024 CPAM - CAF 102030 152 Plot Colle
P104
2132
Commentaires :
2éme étage Recouvrement Entourage des dalles sur plot
25/10/2024 CPAM - CAF 102030 153 Baguette noire
P105
Z133
Commentaires :
2éme étage Recouvrement Mur banché sur extérieur
25/10/2024 CPAM - CAF 102030 154 Enduit
P106
2134

Commentaires :
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N° Désignation
25/10/2024 2éme étage Circulation 102001 155 Porte coupe-feu Joint
P107
2135 Commentaires :
2éme étage Vérificateurs Cloison préfabriquée Colle sur
25/10/2024 156
P108 CPAM 102028 panneau
2136
Commentaires :
4éme étage Cabinet de Faux plafond Dalle quadrillage
25/10/2024 direction URSSAF 104014 157 marron
P109
2137
Commentaires :
25/10/2024 38me étage Cuisine 103003 158  iancher Colle de carrelage
beige 20x10
P110
2138
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur parklr:f Edicule sortie 159 Enduit de facade
P111 parxing
Z139
Commentaires :
Extéri ing Edi i . oy
25/10/2024 xtérieur parku:(g dicule sortie 160 Etanchéité
P112 parking
2140
Commentaires :
25/10/2024 Extérieur parking Zone 1 161 Relevé d'étanchéité type
P113 paxalu
2141
Commentaires :
- . Jardiniére entrée parking
25/10/2024 Extérieur parking Zone 1 162 .
Enduit
P114
2142
Commentaires :
- . Jardiniére entrée parking
25/10/2024 Extérieur parking Zone 1 163 p L,
Etanchéité
P115
2143
Commentaires :
Rez-de-chaussée Dégagement Plancher Dalle de sol bleu
PP9952 25/10/2024 100047 171 outremer a
2145
Commentaires :
Réf. : Px: N°du préléevement Zx :  N°de la zone de similitude d’ouvrage (ZPSO) a laquelle le prélévement est rattaché
Amianté : a Oui 0 En attente de résultats d’analyse
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<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

ALPES DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Monsieur David GONTHIER

1ter Cours Emile Zola

05000 GAP

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-056024-01 Date d’émission de rapport : 30/10/2024 18:46 Page1/2
Dossier N° : 24Y031048 Date de réception : 29/10/2024 Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
ér\::h, Référence client Description visuelle Tstti:l?sn;zu/e T /F::p glaton Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
* * *

001 | P1 Extérieur — Matériau souple MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Zone 1\ Sol bitumineux (noir) JEQYE attaque détectées
Etanchéité (fibreux)(i) chimique et

mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). ¢ ofr ac
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par |'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

ul s Analyses pour le Bati Sud-Est SAS ACCREDITATION N°
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265 . 1-1591
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/ www.cofrac.fr
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B ESSAIS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-056024-01 Date d’émission de rapport : 30/10/2024 18:46 Page2/2
Dossier N° : 24Y031048 Date de réception : 29/10/2024 Date d'analyse : 29/10/2024
Référence dossier Client:16826

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP

i g

André Trémellat
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). ¢ ofru ¢
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

ul s Analyses pour le Béti Sud-Est SAS ACCREDITATION N°
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265 | 1-1591
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/ www.cofrac.fr ESSAIS
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B
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Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-056022-01
Dossier N° : 24Y031056

Référence dossier Client:16826

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —
05000 GAP

Date d’émission de rapport : 30/10/2024 18:45 Page1/3
Date de réception : 29/10/2024 Date d'analyse : 29/10/2024

hap si pad
Une analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a été également prise en compte et les résultats seront annexés lors d'un second envoi
qui fera l'objet d'une version amendée et complétée du présent rapport.

é’\::h. Référence client Description visuelle TS;':: sn ;Zt.;e N prep IF:\lriparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* *
001 | P2 Extérieur — matériau dur bitumineux "'gg\'N; 6/6 - Analyse réalisée non *
Zone 1\ Sol de type enrobé conclusive
Enrobé (visiblement
monocouche) granulats
(blanc), (gris) (marron),
(noir)
* * * %*
matériau dur bitumineux | MET 3/6 Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé /UBWE attaque détectées
(visiblement chimique et
monocouche) granulats mécanique
(blanc), (gris) (marron), (méthode
(noir) interne de
traitement)
* o i *
Matériau dur bitumineux | MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé /UBWE attaque détectées
(visiblement chimique et
monocouche) liant mécanique
hydrocarboné (noir) (méthode
interne de
traitement)
* * %* %*
002 | P3 Extérieur — matériau dur bitumineux Mg'—'\’N 6/6 . Analyse réalisée non
Zone 1\ Sol de type enrobé /NQWS conclusive
Enrobé (visiblement
monocouche) granulats
(gris), (marron), (noir)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par |'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-056022-01 Date d’émission de rapport : 30/10/2024 18:45 Page2/3
Dossier N° : 24Y031056 Date de réception : 29/10/2024 Date d'analyse : 29/10/2024
Référence dossier Client:16826

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP

hap si pad
é,:h, Référence client Description visuelle Ts:i::i]sn;iu,e G /F;lrsparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *

matériau dur bitumineux | MET 3/6 Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé / FAUS, attaque détectées
(visiblement UBW6 chimique et
monocouche) granulats mécanique
(gris), (marron), (noir) (méthode

interne de

traitement)

* * *

Matériau dur bitumineux | MET 14 2 Calcination et Fibres d'amiante non
de type enrobé 1 UBWE attaque détectées
(visiblement chimique et
monocouche) liant mécanique
hydrocarboné (noir) (méthode

interne de

traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-W063769 et T-PM-W084179) en vue d’'une identification
des fibres au Microscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-W063769 et T-PM-W022725) en vue d’'une identification
des fibres au Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA «
Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-056022-01 Date d’émission de rapport : 30/10/2024 18:45 Page3/3
Dossier N° : 24Y031056 Date de réception : 29/10/2024 Date d'analyse : 29/10/2024
Référence dossier Client:16826
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05000 GAP

hap si pad

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en ceuvre les deux techniques d’analyse
MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrété du 1er octobre 2019.

Le « -» indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et attaque chimique et mécanique
(méthode interne de traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir
la détection et I'identification d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de I'annexe | de I'arrété du 1er octobre 2019, si au moins I'une des préparations met en évidence la présence d’amiante, il est
conclu a la détection d'amiante sur I'échantillon. Sinon, il est conclu a la non détection de fibre d’amiante

André Trémellat
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s) ¢ ofr ac
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<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD-EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT
EUROFINS ABSE

2 rue Chanoine Ploton

42000 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE HAP DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-171304-01 Date d’émission de rapport : 09/11/2024 9:48 Page1/2
Dossier N° : 24N044392 Date de réception : 04/11/2024 Date d'analyse : 08/11/2024
Référence dossier Client:168262024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10,

boulevard Georges Pompidou — 05000 GAPhap si pad

Référence Commande : EUFRSG20001812124Y031056

N° Echantillon 001 002

Référence client de I'échantillon 24Y031056-001 - 24Y031056-002 -
P2 Extérieur — Zone P3 Extérieur — Zone
1\ Sol Enrobé 1\ Sol Enrobé

Matrice M Matériaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
NS006 : HAPs 16 composés - Délai Standard

Benzo(a)pyréne mg/kg M.S. <05 * <05 2
Fluoréne mg/kg M.S. <0,5 * <0,5 ]
Phénanthréne mg/kg M.S. <05 o <05 X
Anthracéne mg/kg M.S. <05 A <0,5 *
Fluoranthéne mg/kg M.S. <05 * <0,5 *
Pyréne mg/kg M.S. <05 x <0,5 ]
Benzo-(a)-anthracéne mg/kg M.S. <05 & <0,5 X
Chryseéne mg/kg M.S. <05 & <05 *
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg M.S. <05 ¥ <05 X
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg M.S. <05 4 <0,5 =
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne mg/kg M.S. <05 b <05 2
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg M.S. <05 ¥ <0,5 *
Benzo(ghi)Péryléne mg/kg M.S. <05 > <05 2
Naphtaléne mg/kg M.S. <0,5 X <0,5 3
Acénaphténe mg/kg M.S. <05 2 <05 *
Acénaphthyléne mg/kg M.S. <05 & <0,5 *
Somme des HAP mg/kg M.S. <0,5 <05
NS019 : Analyse de la % 96.5 * 97.6 ]

matiére séche

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). COfI‘ﬂ ‘
Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par |'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE HAP DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-171304-01 Date d’émission de rapport : 09/11/2024 9:48 Page2/2
Dossier N° : 24N044392 Date de réception : 04/11/2024 Date d'analyse : 08/11/2024
Référence dossier Client:168262024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10,

boulevard Georges Pompidou — 05000 GAPhap si pad

Référence Commande : EUFRSG20001812124Y031056

N° Echantillon 001 002

Référence client de I'échantillon 24Y031056-001 - 24Y031056-002 -
P2 Extérieur — Zone P3 Extérieur — Zone
1\ Sol Enrobé 1\ Sol Enrobé

Matrice Matériaux Routiers Matériaux Routiers

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Méthode d'analyse employée pour la recherche quantitative de HAP dans les enrobés routiers :

Traitement par méthode interne (mode opératoire T-HAP-PR83048) en vue d'une quantification de HAP par GCMSMS par une extraction
solide/liquide (mode opératoire T-HAP-WO85147) apres prétraitement de I'échantillon (mode opératoire T-HAP-W095323).

Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de prélévement, la matrice, la référence échantillon et autres
informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire. Des essais ont permis de garantir la
stabilité des échantillons pendant trois semaines dans les conditions de stockage du laboratoire. Au-dela de ce délai de stabilité, le laboratoire ne
peut garantir 'absence de risque. Toutes les informations sont disponibles sur demande.

Les incertitudes pourront étre rendues a la demande du client.

L’analyse de la matiére séche est effectuée a partir d'une balance halogéne a 105°C suivant la méthode interne T-HAP-WO085148.

Le paramétre « somme des HAP » correspond a la somme des concentrations de chaque HAP. Lorsque la concentration d'un HAP individuel est
inférieure ou égale a la limite de quantification (LQ=0.5 mg/kg M.S.), elle est indiquée par < LQ et cette valeur n’est pas comptabilisée dans la «
somme des HAP ». S'il existe une ou plusieurs concentrations individuelles de HAP supérieures a la LQ, alors la « somme des HAP » correspond a
la somme de toutes les valeurs > LQ. Si aucune des concentrations individuelles de HAP n’est supérieure a la LQ, alors la « somme des HAP » est
indiquée comme étant < LQ (< 0.5).

Michael Berthe

Technicien Analyste

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) ‘ofru‘
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

ALPES DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Monsieur David GONTHIER

1ter Cours Emile Zola

05000 GAP

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-057302-01
Dossier N° : 24Y031809

Référence dossier Client:16826

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

Date d’émission de rapport : 08/11/2024 7:59 Page1/5
Date de réception : 06/11/2024 Date d'analyse : 06/11/2024

05000 GAP
N° . A 5 Technique Préparation
s Référence client Description visuelle utiisée | [b prep /NG Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
* *
001 | P4 Extérieur — Matériau souple de type | MET * 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
oy oS | Pyasp
Terrasse étage joint (noir)(i) attaque détectées
2\ Panneau chimique et
solaire Mastic de mécanique
vitrage (méthode
9 interne de
traitement)
* *
002 | P5 Extérieur — Matériau de type MET * 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
/P /YS5D
(1) | Terrasse étage aluminium (jaune) attaque détectées
2\ Panneau (brillant) ; matériau de chimique et
solaire Complexe type mousse (marron) ; mécanique
yiBlssealtminm matériau (pulvérulent) (méthode
t lai (noir) interne de
sous capteur solaire traitement)
* *
003 | P6 Extérieur — Matériau de type peinture] MET * 172 Calcination et Fibres d'amiante non
: e eir] 1¥S5D
noir) ; matériau semi-dur attaque détectées
Terrasse étage I € attaq
2\ Panneau fibreux de type bois, chimique et
solaire Peinture copeaux (marron) mécanique
noire intérieure (méthode
interne de
traitement)
* *
004 | P7 Extérieur — Matériau souple MET * 172 Calcination et Fibres d'amiante non
: /YS5D
Terrasse étage bitumineux (noir) attaque détectées
2\ Panneau (fibreux) (noir) ; matériau chimique et
solaire Etanchéité semi-dur fibreux de type mécanique
ce ¢ bois, copeaux (marron) (méthode
intérieure de la vitre e merde
traitement)
005 | P8 Extérieur —
(1) | Terrasse étage
2\ Bac métal
Peinture
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s) ‘ofra‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-057302-01
Dossier N° : 24Y031809

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

Date d’émission de rapport : 08/11/2024 7:59
Date de réception : 06/11/2024

Page2/5
Date d'analyse : 06/11/2024

05000 GAP
él\cl:h. Référence client Description visuelle Tstc“ri]:éiu/e oo /F:Sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * e %*
Matériau de type peinture MYEST D 14 2 Calcination et Fibres d'amiante non
(gris) /Y88 attaque détectées
chimique et
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * b %*
006 | P9 Extérieur — Matériau semi-dur ;W\FSTSD 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
(1) | Terrasse étage (fibreux) (gris) attaque détectées
2\ Tirefond chimique et
de bac acier T:WZ?&%?
Rondelle interne de
traitement)
007 | P10 Extérieur — Matériau souple MET * 1/ 2 * Calcination (-Jtib Fibres d'amiante non ®
Terrasse étage bitumineux (noir) /YS5D attaque détectées
2\ Complexe (fibreux) ; matériau chimique et
d'étanchéité (pulvérulent) (marron) rr(]éq:«tz'?i%ue
- o méthode
Etar]c_hene interne de
Superieure traitement)
008 | P11 Extérieur — Matériau fibreux de type | MOLP * 272" = % Fibres d'amiante non
Terrasse étage isolant (marron) /F391 détectées
2\ Complexe
d'étanchéité Feutre
fibreux (sous
étanchéité
supérieure)
* * * %*
009 | P12 Extérieur — Matériau (blanc) en y‘\FSTSD 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
Terrasse étage traces ; matériau souple attaque détectées
2\ Complexe fibreux de type papier, chimique et
d'étanchéité Ca':gn, (ma"°"l) ; rr(léc::gl?jue
matériau souple méthode
Pare-vapeur (sous bitumineux (n%ir) interne de
isolant) (fibreux) traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s) ‘ofru‘
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-057302-01
Dossier N° : 24Y031809

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

Date d’émission de rapport : 08/11/2024 7:59 Page3/5
Date de réception : 06/11/2024 Date d'analyse : 06/11/2024

05000 GAP
N° . s : Technique Préparation
aant Référence client Description visuelle utiisée | [Noprep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
010 |?|_1 3 Exterlletur N Matériau de type MYESTSII; 172 * Calcination et* Fibres d'amiante non
erasse;elage aluminium (gris) (brillant) / attaque détectées
2\ Boisseau ; matériau souple chimique et
de ventilation Paxalu | bitumineux (noir) mécanique
(fibreux) ; matériau (méthode
(granulaire) (orange) en interne de
traces traitement)

011 | P14 Extérieur — Matériau souple de type MYEsTsD* 1/ 2 ¢ Calcination et* Fibres d'amiante non
Terrasse étage joint (noir) / attaque détectées
2\ Pare chlmlqge et
soleil Glissiere Trifa?ﬁé%f
caoutchouc fitsmede

traitement)

012 | P15 2éme étage Matériau semi-dur de M\FST I; 1/ 2 "|Calcination ef | Fibres d'amiante de type
— Dégagement type joint (noir) /Y85 ;ttgque chrysotile
102029\ chimique et
Fenétre bois / alu T:;Z?ng?

Mastic cété alu ifterna de
traitement)
013 | P16 Extérieur — Matériau souple de type MYEST'SJ 1712 * Calcination et Fibres d'amiante non
(1) | Terrasse étage joint (noir) ; matériau / attaque détectées
2\ Lanterneau (pulvérulent) (gris) chi'miqule et
Joint périphérique T;‘;?:c"%‘f
caoutchouc ifterne da
traitement)
014 | P17 Extérieur — Matériau dur (gris) MYEsng 1/ 2 *| calcination ef Fibres d'amiante non
(1) | Terrasse étage (transparent) ; matériau / attaque détectées
2\ Lanterneau (pulvérulent) (noir) chimique et
: : mécanique
Vitrage plastique (méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
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N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-057302-01 Date d’émission de rapport : 08/11/2024 7:59 Page4/5
Dossier N° : 24Y031809 Date de réception : 06/11/2024 Date d'analyse : 06/11/2024
Référence dossier Client:16826

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
N° . s : Technique Préparation
aant Référence client Description visuelle utiisée | [Noprep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

015 P1g 25me stage Matériau semi-dur de MYESTSII; 1/2 ¥ Calcination ef Fibres d'amiante de type
= bureau type mastic (noir) ; / attaque chrysotile
10202_5 \. X matériau (beige) en chimique et
Menuiserie Mastic traces mécanique
de vitrage cété alu (méthode

interne de
traitement)

016 | P19 Extérieur — Matériau semi-dur (gris) MEEGTYE* 1/2 *| calcination ef’ Fibres d'amiante non
Terrasse étage (i) / attaque détectées
2\ Pare chimique et
soleil Glissiére faecaniqao
blanche (méthode

interne de
traitement)
* * *
Matériau semi-dur MYESTSD 112 Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) / attaque détectées
chimique et
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

017 | P20 2éme étage Matériau souple de type MEEGTYE* 1/ 2 | calcination ef |  Fibres d'amiante de type
— Sanitaires mastic (marron) ; / attaque chrysotile
102029 \ matériau (pulvérulent) chimique et
Menuiserie opaque (noir) "(‘ricé?;‘c':g;e
Mastic de vitrage e

traitement)

018 | P21 2éme étage Matériau (noir) ; matériau MEEGTYE* 1/ 2 *| calcination et |  Fibres d'amiante de type
— Escalier souple de type mastic / attaque chrysotile
102001 \ (marron) chimique et
Menuiserie Mastic "(‘:12?"1‘(')%“:

de vitrage interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
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N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-057302-01 Date d’émission de rapport : 08/11/2024 7:59 Page5/5
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Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —
05000 GAP
Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiéere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Celine Poncelet
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-057400-01
Dossier N° : 24Y031810

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

Date d’émission de rapport : 08/11/2024 16:14

Date de réception : 06/11/2024

Page1/5
Date d'analyse : 06/11/2024

05000 GAP
R 2i S Technique i
ér\(l:h. Reférence client Descriptionviselle uti|iséz ! ['Nb prep /F;lrsparatlon Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
> * - * » "
001 | P22 Extérieur — Matériau dur de type Mgé-; 2/ 2 - Fibres d'amiante de type
Toit niveau 5 plaque (fibreux) (noir) / chrysotile
\ Tourelle
d'extraction Plaque
bitumineuse
002 | P23 Extérieur — Matériau (friable) (gris) ; MYESTSE; 1/ 2 *| calcination et Fibres d'amiante non
(1) | Toit niveau 5 matériau (friable) (gris) / attaque détectées
\ Sous-face de (brillant) chimique et
bac métal Téc,‘:;]‘i%“e
& méthode
Reyeten;ent H interne de
anti-condensation traitement)
* * *
003 | P24 Extérieur — Matériau souple MYESTSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Toit niveau 5 bitumineux (noir) / attaque détectées
\ Tirefonds (fibreux) chémiqqe et
- Aites mécanique
Etanchéité (méthode
interne de
traitement)
% * *
004 | P25 Extérieur — Matériau de type MYESTSD 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
Toit niveau 5 aluminium (gris) (brillant) / attaque détectées
\ Toit ; matériau souple chimique et
e oy
Etanchéité type interne de
paxalu traitement)
* *
005 | P26 Extérieur — Matériau souple de type M\FSTSJ 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Toit niveau 5 joint (gris) ; matériau / attaque détectées
\ Solin de semi-dur de type enduit chimique et
machinerie (gris) (clair) ; matériau mécanique
- Zig semi-dur de type enduit (méthode
ascenseur Etanchéité (granulaire) (beige) interne de
traitement)
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s) fr ‘
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Date d’émission de rapport : 08/11/2024 16:14 Page2/5
Date de réception : 06/11/2024 Date d'analyse : 06/11/2024

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-057400-01
Dossier N° : 24Y031810

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
N° ; ey : Technique Préparation
aant Référence client Description visuelle utiisée | [Noprep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *

006 | P27 5éme étage Matériau dur de type MYESTSD 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
— Comble \ Mur mortier, béton, chape / attaque détectées
Mortier de (gris) chimique et
rebouchage "(“rig;;%”ee

d'écarteur de banche S e
traitement)
* * *

007 | P28 Extérieur — Matériau souple M\EESTSD 172 Calcination et Fibres d'amiante non
Terrasse bitumineux (noir) / attaque détectées
gravillonnée (fibreux) chimique et
niveau 4 \ Complexe T;Z?Eggf

d'étanchéite iHterne de
Etaqchelte traitement)
supérieure

008 | P29 Extérieur — Matériau souple fibreux MYESTSD* 172 *| calcination et Fibres d'amiante non
Terrasse de type papier, carton / attaque détectées
gravillonnée (bitumineux) (marron) chimique et
niveau 4 \ Complexe | (oI ”(‘f]‘:{]‘gfjie
d'étanchéité Feutre fitormeda
sous étanchéité traitement)
supérieure (sur - . * . * - -
isolant) Matériau fibreux de type MYESTSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

isolant (marron) / attaque détectées
chimique et
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * *

009 | P30 Extérieur — Matériau souple MBEJZB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Terrasse bitumineux (noir) / attaque détectées
gravillonnée chimique et
niveau 4 \ Complexe T:\‘;?:(‘)%‘;e
d'étanchéité Pare Hemeds
vapeur (sous isolant) traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations

rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Date d’émission de rapport : 08/11/2024 16:14 Page3/5
Date de réception : 06/11/2024 Date d'analyse : 06/11/2024

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-057400-01
Dossier N° : 24Y031810

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
N° . s : Technique Préparation
aant Référence client Description visuelle utiisée | [Noprep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Ari s * *
010 |?|_31 Extérieur Matériau (granulaire) MBEIJZB* 172 Calcination et Fibres d'amiante non
_errasse (friable) (gris) ; matériau / attaque détectées
niveau 4\ souple bitumineux (noir) chimique et
Complexg (fibreux) mécanique
d'étanchéité (méthode
Etanchéité interne de
supérieure traitement)
Matériau fibreux de type M%‘g i * 2/2" = Fibres d'amiante non
isolant (beige) / détectées
* * *
011 | P32 Extérieur — Matériau de type MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BRZ8
Terrasse aluminium (gris) (brillant) / attaque détectées
gravillonnée ; matériau souple chimique et
niveau 4 \ Relevé bitumineux (noir) mecanique
d'étanchéité Type (ibreitx) (méthode
yp interne de
Paxalu traitement)
* %*
012 | P33 4éme étage Matériau semi-dur de MET * 14 2 Calcination et Fibres d'amiante de type
9 EN30
(2 | —Bureau type mastic (noir) ! attaque chrysotile
104005 \ Baie chémque et
vitrée (coté alu) "("m‘;?”]‘(')%‘f
Mastic de vitrage ieme de
traitement)
* s
013 | P34 4éme étage Matériau souple de type | MET & 172 Calcination et Fibres d'amiante de type
9 BRZ8
— Dégagement mastic (marron) ; / attaque chrysotile
issue de matériau (pulvérulent) chimique et
secours \ Porte (noir) "(‘é‘;a;"zj“e
. . méthode
Mastic de vitrage interne de
traitement)
014 | P35 Extérieur —
Patio
rez-de-chaussée \
Etanchéité
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s) f
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-057400-01 Date d’émission de rapport : 08/11/2024 16:14 Page4/5
Dossier N° : 24Y031810 Date de réception : 06/11/2024 Date d'analyse : 06/11/2024
Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —
05000 GAP
él\cl:h. Référence client Description visuelle Tstc“ri]:éiu/e oo /F:Sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* *
Matériau souple MBEgZ * 14 2 Calcination et Fibres d'amiante non
bitumineux (noir) / 8 attaque détectées
(fibreux) chimique et
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * *
015| P36 Matériau souple de type MET 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante de type
Rez-de-chaussée — mastic (marron) ; /BRZ8 attaque chrysotile
Dégagement 100047 matériau (noir) chimique et
\ Menuiserie Mastic "(’:1‘;?"1‘(')%”:
de vitrage interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’'une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Sylvain Mallet
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058264-01

Dossier N° : 24Y032564

Référence dossier Client:16826

Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:32 Page1/7
Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
N° . A 5 Technique Préparation
s Référence client Description visuelle utiisée | [b prep /NG Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
s " * - — * . . *
001 | P37 Sous-sol — Matériau de type peinture MYESTSD 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
Chaufferie (noir) ; matériau de type / attaque détectées
151016\ mousse (noir) chimique et
Evaporateur PAC "(‘ri‘::;%‘f
Calorifuge mousse itermade
traitement)
002 | P38 Sous-sol — Matériau de type peinture MYESTSE; 1 2 * Calcination e{ Fibres d'amiante non *
Chaufferie (gris) ; matériau semi-dur / attaque détectées
181016\ (orange) en traces chimique et
Condensateur PAC T;‘Z;’:ggf
Peinture grise ifterne dé
traitement)
* * J *
003 | P39 Sous-sol — Matériau de type peinture MYESTSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
(1) | Chaufferie (gris) / attaque détectées
181016\ chémque et
Canalisations PAC n(qmcé?&%?
Peinture grise ihtome.de
traitement)
* * * - %*
004 | P40 Sous-sol — Matériau semi-dur de MYESTSD 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante de type
Chaufferie type joint (beige) (foncé) / attaque chrysotile
181016 \ Pompe chimique et
A Chaleur Joint de mecanique,
bride (méthode
interne de
traitement)
. ; * * . " " *
005 | P41 Sous-sol — Matériau semi-dur de MgIS-EF 2.2 - Fibres d'amiante de type
Chaufferie type joint (gris) (fibreux) | / chrysotile
1S1016 \ Vanne
PAC Joint de bride
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s) fr ‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations ‘o a
rapportées dans ce document sont couvertes par |'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Analy pour le Bati Sud-Est SAS ACCREDITATION N°
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265 . 1-1591
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE Portée disponible sur
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Dossier N° : 24Y032564

Référence dossier Client:16826
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Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:32 Page2/7
Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024

05000 GAP
N° . s : Technique Préparation
aant Référence client Description visuelle utiisée | [Noprep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *

006 | P42 Sous-sol — Matériau semi-dur de M%Z: 2i 2 - Fibres d'amiante de type
Chaufferie type joint (marron) / chrysotile
151016 \ Vanne (fibreux)
avant circulateur

PAC Joint de bride
* * *

007 | P43 Sous-sol — Matériau semi-dur de M%Z: 2/ 2 - Fibres d'amiante de type
Chaufferie type joint (gris) (fibreux) / chrysotile
1581016\

Circulateur PAC
Joint de bride

008 | P44 Sous-sol — Matériau (noir) ; matériau MYESTSD* 1/ 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
Chaufferie (fibreux) (beige) / attaque détectées
151016 \ PAC chimique et

i Ate A mécanique
.gilrlisse et pate a (méthode
J interne de
traitement)
* * *

009 | P45 Sous-sol — Matériau semi-dur de M(I?IS-EF 2 s Fibres d'amiante de type
Chaufferie type joint (marron) / chrysotile
151016\ (fibreux)

Chaudiére électrique
Joint de bride

010 | P46 Sous-sol — Matériau (fibreux) (beige) M\FSTSE; 1/ 2 *| calcination ef Fibres d'amiante non
Chaufferie ; matériau semi-dur (noir) / attaque détectées
181016 \ Vanne chgm'qqe et
de départ Chaudiére Tmcéat‘:;%”:

elfectrjqug Filasse et ierms do
pate a joint traitement)

011 | P47 Sous-sol — Matériau de type peinture MYES.I-SE; 1/ 2 * Calcination (-:fb Fibres d'amiante non
Chaufferie (gris) ! attaque détectées
181016\ chimique et
Habillage chaudiére mecanique

électrique Peinture (méthoda
ECHY interne de
grise traitement)
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s) f
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations ‘o ru‘
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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F-42016 Saint-Etienne, FRANCE Portée disponible sur
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Référence dossier Client:16826
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Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:32 Page3/7
Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024

05000 GAP
N° . s : Technique Préparation
aant Référence client Description visuelle utiisée | [Noprep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *

012 | P48 Sous-sol — Matériau de type MYESTSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Chaufferie aluminium (gris) ; / attaque détectées
1S1016 \ matériau souple fibreux chimique et
Gaines de ventilation ?e type ;’apier' carton Té‘;ar’]“%“e

marron) ; matériau méthode
.CTA S cotch alu de (pulvérulent) (noir) interne de
jonction traitement)

013 | P49 Sous-sol — Matériau (pulvérulent) MYEsTsD* 1/2 *| calcination ef’ Fibres d'amiante non
Chaufferie (noir) ; matériau de type / attaque détectées
181016 \ Gaine peinture (gris) ; matériau chimique et
métal CTA Mastic souple de type mastic mécanique

; (gris) (méthode
gns interne de
traitement)

014 | P50 Sous-sol — Matériau de type peinture, M\FST I; 1/ 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
Chaufferie (gris) ; matériau de type 1YS5 attaque détectées
1S1016 \ Gaine mousse (gris) chimique et
métal CTA Joint mécanique

mousse de .(“:etm‘ée

raccordement ;?aﬁ;nn?en%

* * *
015 | P51 Sous-sol — Matériau fibreux de type McF)IS-zF 2 2 - Fibres d'amiante non
@) | Chaufferie isolant (jaune) ! détectées

181016\

Isolant des gaines

CTA Laine de verre

016 | P52 Sous-sol — Matériau souple M(I-ZIS-EF* 272" = Fibres d'amiante de type
Chaufferie (bitumineux) (friable) / chrysotile
181016\

Caisson CTA
Etanchéité noire

017 | P53 Sous-sol —
Circulation
181001 \ Gaine
de ventilation CTA

Colle de complexe
alu / laine de verre

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058264-01
Dossier N° : 24Y032564

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
él\cl:h. Référence client Description visuelle Tstc“ri];éil;e oo /F:Sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *

Matériau de type MYEST D 14 2 Calcination et Fibres d'amiante non
aluminium (gris) ; /Y88 attaque détectées
matériau de type colle chimique et
(jaune) ; matériau mécanique
(fibreux) (noir) (méthode

interne de

traitement)

018 | P54 Sous-sol — Matériau de type tresse | MET y 1/2 * | calcination ef Fibres d'amiante non
Chaufferie de fibres (vert) ; matériau /EN30 attaque détectées
181016\ dur de type mortier, chimique et
Plancher béton béton, chape (gris) Técaai%ue

: méthode
Peinture verte interne de
traitement)

019 | P55 Sous-sol — Matériau de type peinture MET * 1/ 2 * Calcination (-Jtib Fibres d'amiante non
Chaufferie (blanc) ; matériau /YSSD attaque détectées
181016 \ Mur (semi)—dur de type enduit ch(iémiqqe et

; gris mécanique
B (méthode
interne de

traitement)

020 | P56 Sous-sol — Matériau semi-dur de MOLP * 272" = *|'  Fibres d'amiante de type
Chaufferie type joint (fibreux) I FS4F chrysotile
151016\ (marron)

Circuit de chauffage
Joint de bride départ
* * *

021 | P57 Sous-sol — Matériau semi-dur de MOLP 20 2 - Fibres d'amiante de type
Chaufferie type joint (marron) | FS4F chrysotile
151016\ (fibreux)
Circuit de chauffage
Joint de bride

022 | P58 Sous-sol —

(1) | Chaufferie

181016\
Canalisations circuit
de chauffage
Peinture grise

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058264-01
Dossier N° : 24Y032564

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:32
Date de réception : 13/11/2024

Page5/7

Date d'analyse : 13/11/2024

05000 GAP
N° 5 oy o Techni i
aant Référence client Description visuelle stci“:éiu/e oo /F:Sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* *
Matériau de type peinture MYESTSD* 14 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
(gris) / attaque détectées
chimique et
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* *
023 | P59 Sous-sol — Matériau de type mousse ;W\FSTSE; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Chaufferie (gris) ; matériau (collant) attaque détectées
181016\ (marron) chimique et
Circuit de chauffage "(’:1‘;?"1‘(')%”:
Calorifuge mousse + interne de
colle traitement)
024 | P60 Sous-sol — Matériau fibreux de type MgIS-EF* 2/ 2 * - * Fibres d'amiante non ®
Chaufferie isolant (jaune) / détectées
181016\
Ballon solaire Isolant
laine de verre
025 | P61 Sous-sol — Matériau semi-dur de MYESTSE; 1/ 2 *| calcination et Fibres d'amiante non
Chaufferie type enduit (noir) / attaque détectées
181016\ (fibreux) Chi'min:Ie et
Ventilo-convecteur T;Z?Qggf
Isolant intérieur laine ihteriade
de verre + feutre noir traitement)
* *
Matériau fibreux de type Mgg—z; 2/2 = Fibres d'amiante non
isolant (jaune) ! détectées
* s *
026 | P62 Sous-sol — Matériau de type peinture, MYESTSD* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Chaufferie (blanc) ; matériau fibreux / attaque détectées
181016\ de type isolant (blanc) en chimique et
Conduit Bande traces mécanique
platrée + laine de i(:t‘;?: zee
sl oo
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s) f
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations ‘o ru‘
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:32 Page6/7
Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058264-01
Dossier N° : 24Y032564

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
N° ; ey : Technique Préparation
aant Référence client Description visuelle utiisée | [Noprep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau fibreux de type M%Z:* 2i 2 * - * Fibres d'amiante non
isolant (blanc) / détectées
Matériau fibreux de type M°|S-P * 2.1 2 ¥ - - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) | FS4F détectées
027 | P63 Sous-sol — Matériau de type peinture MEST * 1/ 2 = Calcination e{ Fibres d'amiante non
(1) | Circulation (gris) ; matériau souple /'YS5D attaque détectées
181022 \ Gaine de type mastic (gris) chimique et
de ventilation métal T:\Z?':‘ggf
Ma§t|c d étanchéité farHaE
de jonction traitement)
028 | P64 Sous-sol — Matériau de type peinture MYEST D* 172 *| calcination ef Fibres d'amiante non
(1) | Circulation (jaune) ; matériau souple /Y85 attaque détectées
181022\ de type mastic (marron) chimique et
Gaines de ventilation "(’ri‘z;&uee
meFaI Mgstlc marron iners de
de jonction traitement)
029 | P65 Sous-sol — Matériau de type peinture MYEST D* 1/ 2 * Calcination et* Fibres d'amiante non
TGBT 1S1032 \ (gris) ; matériau de type /Y85 attaque détectées
Porte Plaque peinture (blanc) ; chimique et
isolante bois matériau semi-dur de mécanique
o type plaque (marron) (méthode
aggloméré (friable) interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s,
(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) Un matériau de type poussiéres est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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05000 GAP

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n°® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Gilles Potin
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s) ‘ofru‘
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rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058260-01
Dossier N° : 24Y032568

Référence dossier Client:16826

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:31
Date de réception : 13/11/2024

Page1/4
Date d'analyse : 13/11/2024

05000 GAP
ér\(l:h. Référence client Description visuelle ng;'s"é'zule e /F;lrsparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | P66 Sous-sol — Matériau (friable) MoLP * 272" - *| Fibres d'amiante de type
TGBT 1S1032\ (fibreux) (gris) | FS4F chrysotile
Trappe de
compartimentage
incendie
002 | P67 Sous-sol — Matériau (pulvérulent) MET * 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Local (gris) ; matériau semi-dur| /YS5D attaque détectées
poubelles \ de type enduit (platreux) chimique et
Sous-face de gaine (blanc) Téc,‘:;]‘i%“e
P A méthode
de ventilation Platre ifeme de
traitement)
* * bl *
003 | P68 Sous-sol — Matériau de type MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
TGBT 1S1032 \ aluminium (gris) (brillant) /'YSSD attaque détectées
Trappe de ; matériau souple fibreux chimique et
compartimentage de type papier, carton mécanique
incendie Joint bas (marron) ; matériau de (méthode
type colle (transparent) ; interne de
matériau (bitumineux) traitement)
(noir) en traces
* * s *
Matériau (bitumineux) ;W\FSTSD 172 Calcination et Fibres d'amiante non
(noir) ; matériau attaque détectées
(pulvérulent) (gris) chimique et
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
004 | P69 Sous-sol —
() | Sanitaires \
Plancher Colle
de carrelage gris /
bleu flammé 10x20

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s) ‘ofra‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par |'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058260-01
Dossier N° : 24Y032568

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:31
Date de réception : 13/11/2024

Page2/4
Date d'analyse : 13/11/2024

05000 GAP
N° . s : Technique Préparation
aant Référence client Description visuelle utiisée | [Noprep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau dur de type MEEI\TZSO* 14 2 ) Calcination et* Fibres d'amiante non *
carrelage, faience / attaque détectées
(marron) ; matériau dur chimique et
de type ciment-colle mécanique
(gris) (méthode
interne de
traitement)
005 | P70 Sous-sol — Matériau de type peinture MEEJ30* 1/ 2 * Calcination et* Fibres d'amiante non
2) | Sanitaires \ (gris) (foncé) ; matériau / attaque détectées
Plancher Joint dur de type joint ciment chimique et
de carrelage gris / (gris) "(‘:1‘;?"1‘(')%“:
bleu flammé 10x20 iheme:de
traitement)
006 | P71 Sous-sol — Matériau dur de type MEENT * 1/ 2 * Calcination (-Jtib Fibres d'amiante non x
Sanitaires \ carrelage, faience / EN30 attaque détectées
Mur Colle de (blanc) ; matériau de type chimique et
faience blanche colle (blanc) mécanique
S (méthode
liseré bleu 15x15 interne da
traitement)
007 | P72 Sous-sol — Matériau semi-dur de MET * 1/ 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
Sanitaires \ type joint (platreux) / EN30 attaque détectées
Mur Joint de (blanc) chimique et
faience blanche T;Z?&%lf
liseré bleu 15x15 iHarisde
traitement)
008 | P73 Sous-sol — Matériau de type peinture MEEII30* 1/2 * | calcination ef’ Fibres d'amiante non
Sanitaires \ (gris) ; matériau semi-dur / attaque détectées
Mur banché de type enduit (platreux) chimique et
Enduit (blanc) ; matériau mécanique
semi-dur de type ciment (méthode
(gris) interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
ul s Analy pour le Bati Sud-Est SAS ACCREDITATION N°
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265 | 1-1591
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/ www.cofrac.fr ESSAIS

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

Dossier N° 2024-10-0998 #A1 CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES 123 /161



’/‘ AMIANTE

AGENDA

DIAGNOSTICS

<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058260-01 Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:31 Page3/4
Dossier N° : 24Y032568 Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
él\cl:h. Référence client Description visuelle Tstc“ri]:éiu/e oo /F:Sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
0oa P74 .SO.US_SOI - Matériau de type peinture MET * 172 * Calcination et* Fibres d'amiante non
Sanltalr(::s \ (blanc) ; matériau de type /EN30 attaque détectées
Traversée de peinture (bleu) ; matériau chimique et
mur Entourage de (bitumineux) (noir) ; mécanique
conduit Complexe matériau fibreux de type (méthode
laine de verre / isolant (jaune) interne de
bitume traitement)
010| P75 Sous-sol — Matériau de type peinture] MET * 1/ 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
Sanitaires \ (gris) ; matériau semi-dur 1'YSSD attaque détectées
Plafond Enduit de type enduit (platreux) chimique et
(blanc) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de la colle a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’'une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations

rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058260-01 Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:31 Page4/4
Dossier N° : 24Y032568 Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024
Référence dossier Client:16826

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Gilles Potin
Chef de Groupe
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058258-01
Dossier N° : 24Y032570

Référence dossier Client:16826

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:31
Date de réception : 13/11/2024

Page1/6
Date d'analyse : 13/11/2024

05000 GAP
2 e g Techni i
ér\(l:h. Référence client Description visuelle Sg“snézule TETE /Iilrsparatlon Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames

001 | P76 Sous-sol — Matériau (beige) ; MYESTSD* 1712 = Calcination et* Fibres d'amiante non *
Imprimerie matériau semi-dur (gris) / attaque détectées
151021\ chimique et
Plancher Mortier de "(‘ri‘::;%‘f

scellement carrelage iHterna de
beige 10x20 traitement)

002 | P77 Sous-sol — Matériau (beige) ; MEST * 1 2 * Calcination e{ Fibres d'amiante non *
Imprimerie matériau semi-dur (gris) 1YS5D attaque détectées
181021 \ Mur Ch[m'q‘:'e et
Mortier de Tec,‘;']“%“e

. méthode
sc&_—:-llement de plinthe ifterne dé
beige traitement)

003 | P78 Sous-sol — Matériau semi-dur (gris) ; MYEST IZ; 172 * Calcination of Fibres d'amiante non *
Local stock matériau dur (gris) /Y85 attaque détectées
181037\ (granulaire) chimique et
Carrelage hall 22x16 "(";cé?;]‘ggf

beige Mortier de ihtome.de
scellement traitement)

004 | P79 Sous-sol — Matériau dur de type joint MYEST D* 1/2 * | calcination ef’ Fibres damiante non
Local stock ciment (gris)(i) /Y85 gttaque détectées
181037\ chimique et
Carrelage hall 22x16 "(";‘z":c')‘zj“ee

beige:Joint interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s) ‘ofra‘
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N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058258-01
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Référence dossier Client:16826
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Page2/6
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05000 GAP
& ) : Techni i
él\cl:h Référence client Description visuelle stci“:éiu/e oo /F:Sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
005 IT—80 SIOL:S_T(OI - Matériau dur de type MYESTSII; 1/ 2 * Calcination et* Fibres d'amiante non ¥
0cal S106 ciment-colle (beige) ; / attaque détectées
181037\ . matériau dur (gris) chimique et
Carrelagg gres (granulaire) mécanique
24x12 palier escalier (méthode
Mortier de scellement interne de
traitement)
. * . — % . . *

006 | P81 Sous-sol — Matériau (pulvérulent) M\FsTsD 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
Local stock (noir) ; matériau dur de / attaque détectées
181037\ type joint ciment (gris) chimique et
Carrelage grés r?fi‘;?:(‘)%‘f

24_x12 palier escalier fitsmede
Joint traitement)

007 | P82 Sous-sol — Matériau de type mousse M\FSTSD* 1/ 2 *| calcination ef Fibres d'amiante non
Local stock (noir) / attaque détectées
181037\ chimique et
Panneaux CLESTRA Ti‘-;j;;%f

HAUSSMANN ;
Vit oy interne de
Mo_usse d'étanchéité traitement)
cloison / mur
o * * * . . *

008 | P83 Sous-sol — Matériau fibreux de type Mggz: 2/ 2 - Fibres d'amiante non
Piece 151036 \ isolant (jaune) ! détectées
Panneaux
CLESTRA
HAUSSMANN Laine

de verre intérieure
i § * e T Fof 5 . *

009 | P84 Sous-sol — Matériau de type peinture, MYESTSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Piece 1S1036 \ (noir) ; matériau semi-dur / attaque détectées
Panneaux de type enduit (friable) chimique et
CLESTRA (fibreux) (blanc) mécanique
HAUSSMANN il

Couyre joint f]'angle traitement)

(profil T2) Platre avec

film bitumineux

phonique
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s) f
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05000 GAP
N° . s : Technique Préparation
aant Référence client Description visuelle utiisée | [Noprep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
010 | P85 Sous-sol — Matériau de type peinture] MET * 1/2 * | calcination ef’ Fibres d'amiante non
YS5D
Piece 151036 \ (beige) / attaque détectées
Panneaux chimique et
CLESTRA mécanique
HAUSSMANN i
Peinture beige traitement)
* * * £
011 | P86 Matériau de type MYEST5D 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
Rez-de-chaussée — systéme d’enduit / attaque détectées
WC public hall peinture (beige) chimique et
100048 \ Mur banché mécanique
Enduit {rricitionio
interne de
traitement)
* * bl *
012| P87 Matériau de type M\FST i 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Rez-de-chaussée — systéme d’enduit /Y88 attaque détectées
WC public hall peinture (beige) chimique et
100048 \ Cloison Tiﬁr?é%f
brique Enduit intera'de
traitement)
013 | P88 Matériau de type peinture MYESTSJ 1712 * Calcination et Fibres d'amiante non *
Rez-de-chaussée — (beige) (jaune) ; matériau / attaque détectées
WC public hall dur de type joint ciment chimique et
100048 \ Mur Joint (blenc) rascanique
de faience 15x15 i(nT;t:g%Z
blanche liseré jaune traitement)
014 | P89 Matériau dur de type MYEsng 1/ 2 *| calcination ef Fibres d'amiante non
Rez-de-chaussée — carrelage, faience / attaque détectées
WC public hall (blanc) ; matériau dur de chimique et
100048 \ Mur Colle type ciment-colle (gris) ; mécanique
de faience 15x15 matériau semi-dur de (méthode
o Sty type enduit (blanc) interne de
blanche liseré jaune (platreux) ; matériau traitement)
semi-dur (gris)
(granulaire)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058258-01 Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:31 Page4/6
Dossier N° : 24Y032570 Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024
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05000 GAP
él\cl:h. Référence client Description visuelle Tstc“ri];éil;e oo /F:Sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
015| P90 Matériau semi-dur de MYESTSII; 1/2 * | calcination ef’ Fibres d'amiante non
Rez-de-chaussée — type enduit (blanc) / attaque détectées
WC public hall (platreux) chimique et
100048 \ Traversée T;‘zr’]‘(')%‘f
de gaine électrique fisme:ds
Platre de rebouchage traitement)
016 | P91 Matériau dur de type MYESTSJ 1/2 ¢ Calcination et* Fibres d'amiante non *
Rez-de-chaussée — carrelage, faience / attaque détectées
Grand hall Réception (beige) ; matériau dur de chimique et
public 100016 \ Mur type ciment-colle (gris) ; mécanique
Colle de plinthe bei matériau semi-dur de (méthode
glie e plinthe:beige type enduit (blanc) interne de
30x8 (platreux) traitement)
017 | P92 Matériau (blanc) M\FST I; 1/ 2 *| calcination ef Fibres d'amiante non
Rez-de-chaussée — /Y85 attaque détectées
Dégagement 100047 chimique et
\ Porte battante Ti%?;é%%e
mterleure Mastic de intera'de
vitrage traitement)
018 | P93 Matériau (noir) (collant) MYESTSJ 1712 * Calcination et Fibres d'amiante non *
Rez-de-chaussée — / attaque detectees
Dégagement 100047 chimique et
\ Jonction mousse / T;‘;?:c"%‘f
menuiserie Joint ifterne da
d'étanchéité traitement)
019 | P94 Matériau semi-dur fibreux MYEsng 1/ 2 *| calcination ef Fibres d'amiante non
Rez-de-chaussée — de type bois, copeaux / attaque détectées
Dégagement 100047 (beige) ; matériau de chimique et
\ Porte coupe feu type colle (transparent) mécanique
A : — (méthode
Ame bois aggloméré e e de
traitement)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058258-01 Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:31 Page5/6
Dossier N° : 24Y032570 Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
él\cl:h. Référence client Description visuelle Tstc“ri]:éiu/e oo /F:Sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau (marron) Mgbw’; 2i 2 * - * Fibres d'amiante non
(fibreux) / détectées
* * *
020 | P95 Matériau (beige) MYEST D 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
Rez-de-chaussée — (marron) 1YS5 attaque détectées
Grand hall Réception chimique et
public 100016 \ "(“:fefggfj‘f
Trappe désenfumage ihemside
qu:jr_}eau bois type traitement)
médium
Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n’'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s) ‘ofru‘
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Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:31
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Date d'analyse : 13/11/2024

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
N° . A 5 Technique Préparation
s Référence client Description visuelle utiisée | [b prep /NG Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
001 | P96 Matériau (pulvérulent) ;WYESTSE; 1/ 2 * Calcination et* Fibres d'amiante non *
Rez-de-chaussée — (noir) ; matériau de type attaque détectées
Grand hall Réception peinture (gris) ; matériau chimique et
public 100016 \ ?l?latm()e colle (platreux) Trf\(;?:;%?
Trappe désenfumage ;
interne de
Clc*)ltle de carreau de traitement)
platre
002 | P97 2éme étage Matériau fibreux de type MEEI\T?,O* 1/ 2 | Calcination ef Fibres d'amiante non ~ *
— Action papier peint (marron) / attaque détectées
sociale CAF 2 i:liél::“a%lij:ueet
NETIRS
interne de
traitement)
Matériau de type peinture ;VIEEI:IriBO* 1./ 2 . Calcination et* Fibres d'amiante non *
(beige) ; matériau attaque détectées
semi-dur de type enduit chimique et
(platreux) (blanc) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
003 | P98 2&me étage Matériau souple de type ,AEEI:II-SO* 1/ 2 ¥ calcination ef Fibres d'amiante non
— Action revétement de sol attaque détectées
sociale CAF 2 (fibreux) (bleu) chimique et
102005 \ Plancher mecanique
Revétement (rmetiods
- 5 interne de
plastique en |é bleu traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058259-01 Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:31 Page2/5
Dossier N° : 24Y032569 Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024
Référence dossier Client:16826

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
él\cl:h. Référence client Description visuelle Tstc“ri];éil;e oo /F:Sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* *
Matériau de type colle MEEI\TZSO* 14 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
(jaune) ; matériau / attaque détectées
semi-dur de type chimique et
ragréage (gris) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* . b %*
004 | P99 2eme étage Matériau semi-dur de ;WEEI\].:BO 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
— Action type enduit (blanc) attaque détectées
sociale CAF 2 chimique et
102005 \ Plafond i oag
Dalle (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur fibreux| MOLP * 2/2 " - - Fibres d'amiante non
de type faux-plafonds / PQOH détectées
(beige)
005 | P100 2éme étage Matériau souple (noir) ; ;WEEI\]SO* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
— Action matériau de type colle attaque détectées
sociale CAF 2 (blanc) ; matériau chimique et
102005 \ Mur Plinthe (fibreux) (marron) méc_anlque
lastifiee {Jetiece
P interne de
traitement)
* * * *
006 | P101 2éme étage Matériau de type peinture ;WYESTSD 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
— Sanitaires \ (bleu) attaque détectées
Radiateur chimique et
: mécanique
Peinture bleue (méthode
interne de
traitement)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058259-01
Dossier N° : 24Y032569

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:31
Date de réception : 13/11/2024

Page3/5

Date d'analyse : 13/11/2024

05000 GAP
N° . s : Technique Préparation
aant Référence client Description visuelle utiisée | [Noprep7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
007 P132 2éme etag? Matériau semi-dur de MYESTSII; 1/ 2 * Calcination et* Fibres d'amiante non o
=hecouviemen type revétement de sol / attaque détectées
CPAM - CAF (fibreux) (blanc) chimique et
102030 \ Plancher mécanique
couche supérieure (méthode
Dalle grise sur plot interne de
traitement)
008 | P103 2éme étage Matériau souple de type MYEsTsD* 1/ 2 ¢ Calcination et* Fibres d'amiante non *
(1) | — Recouvrement revétement de sol (beige) / attaque détectées
CPAM - CAF chimique et
102030 \ Mur A Dalle T{f\;j;g‘f
de sol et colle iters:de
traitement)
009 | P104 2eme étage Matériau de type peinture, M\FST I; 1/ 2 | calcination ef Fibres d'amiante non
— Recouvrement (noir) ; matériau semi-dur /Y85 attaque détectées
CPAM - CAF (noir) chimique et
102030 \ Plot Colle mecanique
(méthode
interne de
traitement)
010 | P105 2éme étage Matériau souple (noir) MYESTSJ 1/ 2 * Calcination et* Fibres d'amiante non *
— Recouvrement / gtt_aque détectées
CPAM - CAF Ch[m'ql!e et
102030 \ Entourage r?;c;?:cl’%l;e
des dalles sur plot iifermo. do
Baguette noire traitement)
011 | P106 2éme étage Matériau souple (violet) ; MYEsng 1/ 2 *| calcination ef Fibres d'amiante non
— Recouvrement matériau de type / attaque détectées
CPAM - CAF maillage de fibres (blanc) chimique et
102030 \ Mur "(‘;‘;’;‘;gjj“ee
banche sur extérieur Kfarmorde
Enduit traitement)
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Dossier N° : 24Y032569 Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024
Référence dossier Client:16826

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
él\cl:h. Référence client Description visuelle Tstc“ri];éil;e oo /F:Sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
Matériau de type peinture MET 172 Calcination et Fibres d'amiante non
(beige) ; matériau /'YSSD attaque détectées
semi-dur de type enduit chimique et
(platreux) (blanc) ; mécanique
matériau semi-dur de (méthode
type ciment (gris) en interne de
traces traitement)
* * s *
012 | P107 2éme étage Matériau de type peinture ?AYESTSD 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
2 | — Circulation (gris) ; matériau de type attaque détectées
102001 \ Porte peinture (bleu) ; r(natériau chimique et
; de type peinture (violet) ; mécanique
caype feu Joint matériau semi-dur (gris) (méthode
interne de
traitement)
* o
013 | P108 2eme étage Matériau de type colle ;W\FSTSI; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
@ | - (blanc) attaque détectées
Veérificateurs chimique et
CPAM 102028\ Mossnige
Cloison préfabriquée if,]":;n : dZ
Colle sur panneau traitement)
* * * *
014 | P109 4eme étage Matériau semi-dur fibreux "?gb’;H 2] 2 - Fibres d'amiante non
— Cabinet de de type faux-plafonds détectées
direction (beige)
URSSAF 104014\
Faux plafond Dalle
quadrillage marron
015| P110 3éme étage Matériau dur de type ;VIYESTSD* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non ¥
3) | = Local info carrelage, faience attaque détectées
serveur CPAM (beige) ; matériau dur de chimique et
103002 \ Plancher type c_iment-cglle (gris) ; mécanique
Colle de carrelage matériau semi-dur (méthode
A g (blanc) en traces interne de
beige 20x10 traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058259-01 Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:31 Page5/5
Dossier N° : 24Y032569 Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024

Référence dossier Client:16826
2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
Observation(s) échantillon(s)
(1) Un matériau de type colle jaune est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.
(2) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(3) Un matériau de type peinture grise est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Gilles Potin
Chef de Groupe
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:32 Page1/3
Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058262-01
Dossier N° : 24Y032566

Référence dossier Client:16826

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

05000 GAP
ér\(l:h. Référence client Description visuelle ng;':;zu,e TETE /Iilrsparatlon Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames

001 | P111 Extérieur Matériau de type peinture MEg * 1/ 2 * Calcination et* Fibres d'amiante non *
— Edicule (beige) (clair) ; matériau /us7u attaque détectées
sortie parking semi-dur de type enduit chimique et
\ Enduit de fagade (granulaire) (beige) (clair) mécanique

; matériau (pulvérulent) (méthode
(noir) interne de
traitement)

002 | P112 Extérieur Matériau de type MET * 1/ 2 7| calcination et Fibres d'amiante non
— Edicule aluminium (gris) (brillant) /1us7y attaque détectées
sortie parking ; matériau s(ouplt)a chimique et

- e bitumineux (noir mécanique

\ Etancheité (fibreux) ; matériau (méthode
(marron) interne de
traitement)

003 | P113 Extérieur Matériau souple MET_ * 1/ 2 * Calcination et* Fibres d'amiante non *
—Zone 1\ bitumineux (noir) ; /usru attaque détectées
Relevé matériau de type chimique et
d'étanchéité type aluminium (gris) (brillant) mécanique

- ; matériau souple (méthode
P bitumineux (noir) interne de
(fibreux) traitement)

004 | P114 Extérieur Matériau de type peinture MET_* 1/ 2 * Calcination et* Fibres d'amiante non x
—Zone 1\ (rose) (clair) ; matériau /ustu attaque détectées
Jardiniére semi-dur de type enduit chimique et

5 ; (granulaire) (beige) ; mécanique
ér?éﬁte parking matériau de type peinture (méthode
(blanc) ; matériau dur de interne de
type ciment (gris) ; traitement)
matériau dur de type
mortier, béton, chape
(gris) en traces

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s) ‘ofra‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par |'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-058262-01
Dossier N° : 24Y032566

Référence dossier Client:16826

2024-10-0998 - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES - 10, boulevard Georges Pompidou —

Date d’émission de rapport : 15/11/2024 1:32 Page2/3
Date de réception : 13/11/2024 Date d'analyse : 13/11/2024

05000 GAP
él\cl:h. Référence client Description visuelle Tstc“ri];éil;e oo /F:Sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *
Matériau dur de type MET 172 Calcination et Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape /Us7y attaque détectées
(gris) chimique et
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
W * *

005 | P115 Extérieur Matériau souple MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
—Zone 1\ bitumineux (noir) /usTu attaque détectées
Jardiniere (fibreux) ; matériau chimique et
entrée parking (pulvérulent) (gris) r?éct:;tl:i%ue
- Cii i méthode
Etanchéité iters:de

traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Gilles Potin
Chef de Groupe
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ATTESTATION D’ABSENCE D’AMIANTE DANS LES CLOISONS AMOVIBLES

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, Christian PERNOT, Ingénieur des ventes de lentreprise
CLESTRA HAUSERMAN

Atteste sur I'honneur que les Cloisons Amovibles instaliées dans I'immeuble
UNION IMMOBILIERE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES

10, Bd Pompidou
05000 GAP

ne contiennent pas d'amiante.

Fait a Marseille le 5 mai 1999 pour valoir ce que de droit

CLESTRA HAULSERMAN + DISEZTIIN 30U ES1
39 (A CAMIRIERT + TTUUT WARSPItL?

HAUSERMAN 11 EPMONE 04 9) 04 14 "
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Réserves, sondages et mode constructif

Réserve sur piéces internes non accessibles Zone de prélévements 1 et 2 Zone de prélévement 3
de la PAC eau/eau Sogheta TK600 de 1963
en fonctionnement

Vue panneaux solaires en toiture

Absence de mastic de vitrage au niveau du

Vue générale complexe d'étanchéité de
vitrage plastique du lanterneau toiture terrasse au 2eme étage

7870 3550, ;.lg .(.' ‘,"\b\\sb: N
Vue fenétre avec extérieur alu (mastic de Fenétre "canadienne" Tapis antivibratile de PAC DAIKIN de 2011 -
vitrage amianté) Absence de matériau suspect

Dossier N° 2024-10-0998 #A1 CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES 141/ 161



1 /‘ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

Vue générale toiture bac métal 5 eme Vue générale toiture bac métal 5 eme Vue zone de prélévement sur terrasse
étage (acces depuis 4eéme étage) étage (acces depuis 4eéme étage) - Réserve gravillonnée 4eme étage

sur I'isolation sous couverture bac métal

non accessible

Plan PAC de 1983 Plan PAC de 1983 Vue générale des prélevements (Joints de
brides amiantés)

Plaque signalétique PAC Vue générale des 2 chaudiéres électriques Plaque chaudiére électrique SALVA-ECLAIR
TYS SEG84 70KW

Armoire de commande CTA Caisson CTA avec étanchéité noire Gaines dans la circulation au sous-sol
amiantée - Réserve sur pieces internes non
accessibles de la CTA en fonctionnement
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Joints de brides amiantés sur panoplie de Ballons Ventilo-convecteur CIAT SILENTHERY
chauffage déposé et entreposé dans le local
chaufferie

Joint de dilatation au sous-sol en Trappe de compartimentage incendie
polystyréne amiantée (dans Sous-sol TGBT 151032)

Tresse coupe feu entre étages amiantée Vue des panneaux CLESTRA HAUSSMANN Vue des panneaux CLESTRA HAUSSMANN
visible au rez-de-chaussée déposés déposés

Local onduleurs au sous-sol Carrelage Hall accueil public sous dalle Traversée de plancher entre étages 1 et 2
grise
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Entourage de gaine en traversée de mur Mastic gris en jonction de conduit de
(plenum WC) ventilation

Sanitaires de I'étage 2 ZPSO sanitaires du Vestiaires ZPSO sanitaires Plenum bureau du 2éme étage: dalle béton
sous-sol et ler étage - Reserve sur banché
I’étanchéité des douches (nécessite un
sondage destructif)

Calorifuge laine de verre de gaine de Dalle de type Amstrong de faux-plafond Cloison préfabriquée
ventilation

Menuiserie bois / aluminium (mastic de Ventilo-convecteur CIAT Plinthe télémécanique
vitrage amianté)
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Sondage sur ZPSO n° 68 : Plancher Dalle de Climatisation CTA Salle du conseil avec batterie chaude
sol (dans 2eéme étage Action sociale CAF 2
102005)

Plafond étage 4:hourdi béton (vu dans local Plagque signalétique CTA WESPER (Réserve Vue parking extérieur
CTA) car non ouvert : matériel en
fonctionnement)

Vue parking extérieur Vue parking extérieur Prélevement n® 1-D3 : Détecteur incendie
Gaine des cables (dans Sous-sol Stock
mobilier 151002)
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Planche photographique préléevements

curofins

Préléevement n° 1 : Sol Etanchéité (dans Prélevement n® 2 : Sol Enrobé (dans Prélevement n° 3 : Sol Enrobé (dans
Extérieur Zone 1) Extérieur Zone 1) Extérieur Zone 1)

Préléevement n° 4 : Panneau solaire Mastic Prélevement n°5: Panneau solaire Prélevement n° 6 : Panneau solaire
de vitrage (dans Extérieur Terrasse étage 2) Complexe mousse aluminium sous capteur Peinture noire intérieure (dans Extérieur
solaire (dans Extérieur Terrasse étage 2) Terrasse étage 2)

Prélevement n® 7 : Panneau solaire Prélevement n° 8 : Bac métal Peinture Prélevement n° 9 : Tirefond de bac acier
Etanchéité intérieure de la vitre (dans (dans Extérieur Terrasse étage 2) Rondelle (dans Extérieur Terrasse étage 2)
Extérieur Terrasse étage 2)

Prélevement n° 10 : Complexe Prélevement n° 11 : Complexe Prélevement n® 12 : Complexe
d'étanchéité Etanchéité supérieure (dans d'étanchéité Feutre fibreux (sous d'étanchéité Pare-vapeur (sous isolant)
Extérieur Terrasse étage 2) étanchéité supérieure) (dans Extérieur (dans Extérieur Terrasse étage 2)

Terrasse étage 2)
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Prélevement n° 13 : Boisseau de Prélevement n° 14 : Pare soleil Glissiere Prélévement n° 15 : Fenétre bois / alu

ventilation Paxalu (dans Extérieur Terrasse caoutchouc (dans Extérieur Terrasse étage Mastic coté alu (dans 2éme étage
étage 2) 2) Dégagement 102029)

Prélevement n° 16 : Lanterneau Joint Prélevement n° 17 : Lanterneau Vitrage Prélevement n° 18 : Menuiserie Mastic de

périphérique caoutchouc (dans Extérieur plastique (dans Extérieur Terrasse étage 2) vitrage c6té alu (dans 2eme étage Bureau
Terrasse étage 2) 102025)

Prélevement n® 19 : Pare soleil Glissiére Prélevement n° 20 : Menuiserie opaque Prélevement n° 21 : Menuiserie Mastic de
blanche (dans Extérieur Terrasse étage 2) Mastic de vitrage (dans 2eme étage vitrage (dans 2eme étage Escalier 102001)
Sanitaires 102029)

Prélevement n° 22 : Tourelle d'extraction Prélevement n° 23 : Sous-face de bac Prélevement n° 24 : Tirefonds Etanchéité
Plaque bitumineuse (dans Extérieur Toit métal Revétement anti-condensation (dans (dans Extérieur Toit niveau 5)
niveau 5) Extérieur Toit niveau 5)
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Prélevement n° 25 : Toit ascenseur Prélevement n° 26 : Solin de machinerie Prélevement n° 27 : Mur Mortier de

Etanchéité type paxalu (dans Extérieur Toit ascenseur Etanchéité (dans Extérieur Toit rebouchage d'écarteur de banche (dans
niveau 5) niveau 5) S5eme étage Comble)

Prélevement n° 28 : Complexe Prélevement n° 29 : Complexe Prélevement n° 30 : Complexe
d'étanchéité Etanchéité supérieure (dans d'étanchéité Feutre sous étanchéité d'étanchéité Pare vapeur (sous isolant)
Extérieur Terrasse gravillonnée niveau 4) supérieure (sur isolant) (dans Extérieur (dans Extérieur Terrasse gravillonnée

Terrasse gravillonnée niveau 4) niveau 4)

Prélevement n° 31 : Complexe Prélevement n° 32 : Relevé d'étanchéité Prélevement n° 33 : Baie vitrée (coté alu)
d'étanchéité Etanchéité supérieure (dans Type Paxalu (dans Extérieur Terrasse Mastic de vitrage (dans 4eme étage Bureau
Extérieur Terrasse niveau 4) gravillonnée niveau 4) 104005)

Prélevement n° 34 : Porte Mastic de Préléevement n° 35 : Etanchéité (dans Prélevement n° 36 : Menuiserie Mastic de

vitrage (dans 4éme étage Dégagement Extérieur Patio rez-de-chaussée) vitrage (dans Rez-de-chaussée Dégagement
issue de secours) 100047)
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Prélevement n° 37 : Evaporateur PAC
Calorifuge mousse (dans Sous-sol
Chaufferie 151016)

Prélevement n° 38 : Condensateur PAC Prélevement n° 39 : Canalisations PAC Prélevement n° 40 : Pompe A Chaleur Joint
Peinture grise (dans Sous-sol Chaufferie Peinture grise (dans Sous-sol Chaufferie de bride (dans Sous-sol Chaufferie 151016)
151016) 151016)

Prélevement n° 41 : Vanne PAC Joint de Préléevement n® 42 : Vanne avant Préléevement n® 43 : Circulateur PAC Joint
bride (dans Sous-sol Chaufferie 151016) circulateur PAC Joint de bride (dans Sous- de bride (dans Sous-sol Chaufferie 151016)
sol Chaufferie 151016)

Prélevement n° 44 : PAC Filasse et pate a Prélevement n° 45 : Chaudiére électrique Prélevement n° 46 : Vanne de départ
joint (dans Sous-sol Chaufferie 151016) Joint de bride (dans Sous-sol Chaufferie Chaudiére électrique Filasse et pate a joint
151016) (dans Sous-sol Chaufferie 151016)
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Prélevement n°® 47 : Habillage chaudiére Prélevement n° 48 : Gaines de ventilation Prélevement n° 49 : Gaine métal CTA
électrique Peinture grise (dans Sous-sol CTA Scotch alu de jonction (dans Sous-sol Mastic gris (dans Sous-sol Chaufferie
Chaufferie 151016) Chaufferie 151016) 151016)

L

Prélevement n° 50 : Gaine métal CTA Joint Prélevement n° 51 : Isolant des gaines CTA Prélevement n° 52 : Caisson CTA

mousse de raccordement (dans Sous-sol Laine de verre (dans Sous-sol Chaufferie Etanchéité noire (dans Sous-sol Chaufferie
Chaufferie 151016) 151016) 151016)

\ g

&% eurofins

Prélevement n° 53 : Gaine de ventilation Prélevement n® 54 : Plancher béton Prélevement n° 55 : Mur Enduit (dans
CTA Colle de complexe alu / laine de verre Peinture verte (dans Sous-sol Chaufferie Sous-sol Chaufferie 151016)
(dans Sous-sol Circulation 151001) 151016)

Prélevement n° 56 : Circuit de chauffage Prélevement n° 57 : Circuit de chauffage Prélevement n° 58 : Canalisations circuit de
Joint de bride départ (dans Sous-sol Joint de bride (dans Sous-sol Chaufferie chauffage Peinture grise (dans Sous-sol
Chaufferie 151016) 151016) Chaufferie 151016)
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Prélevement n° 59 : Circuit de chauffage Prélevement n° 60 : Ballon solaire Isolant Prélevement n° 61 : Ventilo-convecteur
Calorifuge mousse + colle (dans Sous-sol laine de verre (dans Sous-sol Chaufferie Isolant intérieur laine de verre + feutre noir
Chaufferie 151016) 151016) (dans Sous-sol Chaufferie 151016)

Prélevement n° 62 : Conduit Bande platrée Prélevement n° 63 : Gaine de ventilation Prélevement n° 64 : Gaines de ventilation
+ laine de verre sous collier de fix (dans métal Mastic d'étanchéité de jonction métal Mastic marron de jonction (dans
Sous-sol Chaufferie 151016) (dans Sous-sol Circulation 151022) Sous-sol Circulation 151022)

Prélevement n° 65 : Porte Plaque isolante Prélevement n° 66 : Trappe de Prélevement n° 67 : Sous-face de gaine de
bois aggloméré (dans Sous-sol TGBT compartimentage incendie (dans Sous-sol ventilation Platre (dans Sous-sol Local
151032) TGBT 151032) poubelles)

Prélevement n° 68 : Trappe de Prélevement n° 69 : Plancher Colle de Prélevement n® 70 : Plancher Joint de
compartimentage incendie Joint bas (dans carrelage gris / bleu flammé 10x20 (dans carrelage gris / bleu flammé 10x20 (dans
Sous-sol TGBT 151032) Sous-sol Sanitaires) Sous-sol Sanitaires)
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Prélevement n° 71 : Mur Colle de faience Prélevement n° 72 : Mur Joint de faience Prélevement n° 73 : Mur banché Enduit
blanche liseré bleu 15x15 (dans Sous-sol blanche liseré bleu 15x15 (dans Sous-sol (dans Sous-sol Sanitaires)
Sanitaires) Sanitaires)

Prélevement n° 74 : Traversée de mur Prélevement n° 75 : Plafond Enduit (dans Prélevement n° 76 : Plancher Mortier de
Entourage de conduit Complexe laine de Sous-sol Sanitaires) scellement carrelage beige 10x20 (dans
verre / bitume (dans Sous-sol Sanitaires) Sous-sol Imprimerie 151021)

Prélevement n° 77 : Mur Mortier de Prélevement n° 78 : Carrelage hall 22x16 Prélevement n° 79 : Carrelage hall 22x16

scellement de plinthe beige (dans Sous-sol beige Mortier de scellement (dans Sous-sol beige Joint (dans Sous-sol Local stock
Imprimerie 151021) Local stock 151037) 151037)

Prélevement n°® 80 : Carrelage grés 24x12 Prélevement n® 81 : Carrelage grés 24x12 Prélevement n° 82 : Panneaux CLESTRA
palier escalier Mortier de scellement (dans palier escalier Joint (dans Sous-sol Local HAUSSMANN Mousse d'étanchéité cloison
Sous-sol Local stock 151037) stock 151037) / mur (dans Sous-sol Local stock 151037)
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Prélevement n° 83 : Panneaux CLESTRA Prélevement n° 84 : Panneaux CLESTRA Préléevement n° 85 : Panneaux CLESTRA
HAUSSMANN Laine de verre intérieure HAUSSMANN Couvre joint d'angle (profil HAUSSMANN Peinture beige (dans Sous-sol
(dans Sous-sol Piece 151036) T2) Platre avec film bitumineux phonique Piece 151036)

(dans Sous-sol Piece 151036)

Prélevement n° 86 : Mur banché Enduit Prélevement n° 87 : Cloison brique Enduit Prélevement n° 88 : Mur Joint de faience
(dans Rez-de-chaussée WC public hall (dans Rez-de-chaussée WC public hall 15x15 blanche liseré jaune (dans Rez-de-
100048) 100048) chaussée WC public hall 100048)

Prélevement n° 89 : Mur Colle de faience Prélevement n° 90 : Traversée de gaine Prélevement n° 91 : Mur Colle de plinthe
15x15 blanche liseré jaune (dans Rez-de- électrique Platre de rebouchage (dans Rez- beige 30x8 (dans Rez-de-chaussée Grand
chaussée WC public hall 100048) de-chaussée WC public hall 100048) hall Réception public 100016)

Prélevement n° 92 : Porte battante Prélévement n° 93 : Jonction mousse / Prélévement n° 94 : Porte coupe feu Ame
intérieure Mastic de vitrage (dans Rez-de- menuiserie Joint d'étanchéité (dans Rez- bois aggloméré (dans Rez-de-chaussée
chaussée Dégagement 100047) de-chaussée Dégagement 100047) Dégagement 100047)
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Prélevement n° 95 : Trappe désenfumage Prélevement n° 96 : Trappe désenfumage Prélevement n° 97 : Mur banché Enduit
Panneau bois type médium (dans Rez-de- Colle de carreau de platre (dans Rez-de- (dans 2eme étage Action sociale CAF 2
chaussée Grand hall Réception public chaussée Grand hall Réception public 102005)
100016) 100016)

Prélevement n° 98 : Plancher Revétement Prélevement n° 99 : Plafond Dalle (dans Prélevement n® 100 : Mur Plinthe plastifiée
plastique en Ié bleu (dans 2éme étage 2éme étage Action sociale CAF 2 102005) (dans 2eme étage Action sociale CAF 2
Action sociale CAF 2 102005) 102005)

Prélevement n® 101 : Radiateur Peinture Prélevement n° 102 : Plancher couche Prélevement n® 103 : Mur A Dalle de sol et
bleue (dans 2eéme étage Sanitaires) supérieure Dalle grise sur plot (dans 2eme colle (dans 2éme étage Recouvrement
étage Recouvrement CPAM - CAF 102030) CPAM - CAF 102030)

Prélevement n° 104 : Plot Colle (dans Prélevement n° 105 : Entourage des dalles Prélevement n° 106 : Mur banché sur
2éme étage Recouvrement CPAM - CAF sur plot Baguette noire (dans 2éme étage extérieur Enduit (dans 2éme étage
102030) Recouvrement CPAM - CAF 102030) Recouvrement CPAM - CAF 102030)
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Prélevement n° 107 : Porte coupe feu Joint Prélevement n° 108 : Cloison préfabriquée Prélevement n° 109 : Faux plafond Dalle

(dans 2eéme étage Circulation 102001) Colle sur panneau (dans 2éme étage quadrillage marron (dans 4éme étage
Vérificateurs CPAM 102028) Cabinet de direction URSSAF 104014)

Prélevement n® 110 : Plancher Colle de Prélevement n° 111 : Enduit de fagade Préléevement n° 112 : Etanchéité (dans
carrelage beige 20x10 (dans 3éme étage (dans Extérieur Edicule sortie parking) Extérieur Edicule sortie parking)
Local info serveur CPAM 103002)

Prélevement n® 113 : Relevé d'étanchéité Prélevement n® 114 : Jardiniere entrée Prélevement n® 115 : Jardiniere entrée
type paxalu (dans Extérieur Zone 1) parking Enduit (dans Extérieur Zone 1) parking Etanchéité (dans Extérieur Zone 1)

Prélévement n° 10-D3 : Plafond Feutre / Prélevement n° 1-D1 : Soubassement Prélévement n° 2/D1 : Joint de dilatation
Film derriére lame métallique (dans Rez- Enduit (dans Extérieur Fagade Nord Ouest) Type mastic (dans Extérieur Fagade Nord
de-chaussée Grand hall Réception public QOuest)

100016)
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Prélevement n° 3-D1: Panneaux d'isolant Prélevement n° 4-D1 : Panneaux d'isolant Préléevement n° 5/D1: Porche d'entrée
polystyrene Enduit RPE rose clair (dans polystyrene Colle (dans Extérieur Fagade personnel Enduit marron (dans Extérieur
Extérieur Facade Sud Est) Sud Est) Facade Nord Ouest)

Prélévement n° 6/D1 : Terrasse non Prélévement n° 7/D1 : Terrasse non Prélévement n° 8/D1 : Escalier de secours

circulable ler étage Enduit rose foncé circulable ler étage Remontée Enduit central marron (dans Extérieur
(dans Extérieur Fagade Nord Ouest) d’étanchéité sur acrotere patio (dans Facade Nord Ouest)

Extérieur Fagade Nord Ouest)

ks
Prélévement n° 9/D1: Remontée Prélevement n° 1a-D2 : Plancher Dalle de Prélevement n° 11-D2 : Mur Colle de
d'étanchéité Revétement bitumineux (dans sol dure beige clair (dans ler étage Bureau faience murale liseré bleu (dans ler étage
Extérieur Fagade Nord Ouest) CAM 101031) WC1)

Prélevement n° 12-D2 : Mur Mortier de Prélévement n° 2-D2 : Plancher Colle / Prélevement n® 3-D2 : Cloison brique
scellement de plinthe (dans ler étage mortier de scellement de carrelage (dans Platre (dans ler étage Salle de réunion
WC1) ler étage WC1) 101033)
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Prélevement n° 10-D2 : Téte de cloison Prélevement n® 5-D2 : Mur Plinthe Prélevement n° 6-D2 : Plancher Colle +
brique Enduit coupe-feu (dans ler étage plastique + colle (dans ler étage ragréage dalle de sol (dans ler étage
Salle de réunion 101033) Dégagement 101030) Dégagement 101030)

Prélevement n° 13-D2 : Plancher Dalle Prélevement n° 9-D2 : Plancher Moquette Prélevement n° 4-D2 : Mur Sous-couche
souple beige (dans ler étage Dégagement en pied de cloison (dans ler étage des tissus muraux (dans ler étage
101030) Dégagement 101030) Secrétariat n°2 101035)

Prélevement n° 7-D2 : Plancher Moquette Prélevement n° 8-D2 : Plancher Colle et
(dans ler étage Secrétariat n°2 101035) ragréage sous moquette (dans ler étage
Secrétariat n°2 101035)

Prélevement n° 1-D4 : Plancher Dalle de Prélevement n° 2-D3 : Plafond Flocage Prélevement n® 3-D3 : Mur Enduit (dans
sol (dans 3éme étage Circulation 103001) (dans Sous-sol Onduleur 151031) Sous-sol Espace 151041)
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Prélevement n® 4-D3 : Mur banché Enduit Prélevement n° 5-D3 : Plafond Platre (dans Prélevement n° 5-D4 : Plancher Dalle de
(dans Sous-sol Espace 151041) Sous-sol Espace 151041) sol (dans 2éme étage Circulation 2)

Prélevement n° 6-D3 : Poutre en plafond Prélevement n° 6-D4 : Plancher couche Prélevement n° 7-D3 : Plafond Platre (dans
Flocage (dans Sous-sol Espace 151041) inférieur Dalle de sol (dans ler étage Salle Sous-sol Circulation 151001)
réunion URSSAF 2 101019)

Prélevement n° 7-D4 : Plancher (bande Prélevement n° 8-D3 : Plafond Platre (dans Prélevement n° 8-D4 : Plancher Dalle de
d'entrée) Dalle de sol jaune foncé marbré Sous-sol Stock mobilier 151002) sol souple (dans ler étage Archives URSSAF
bordeaux (dans ler étage Archives URSSAF 01101021)
01101021)

/
Prélevement n® 9-D3 : Calorifuge Mousse Prélevement n° 9-D4 : Plancher couche Prélevement n° 10-D4 : Plancher Dalle de
(dans Sous-sol TGBT 151032) inférieure Dalle de sol (dans ler étage Salle sol (dans 1er étage Circulation (vers salles
de réunion 101020) Syndicats))
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Prélevement n® 11-D3 : Plafond Tresse Prélevement n° 12-D3 : Plancher Dalle de Prélevement n® 12-D4 : Plancher couche
coupe feu entre étages (dans Rez-de- sol (dans ler étage Placard technique) inférieure Dalle de sol souple verte (dans
chaussée Joints de dilatations) ler étage Secrétariat n° 1 101055)

Prélevement n° 13-D3 : Plancher Colle Prélevement n° 13-D4 : Plancher Dalle de Prélevement n° 14-D3 : Traversée de mur
et/ou ragréage dalle de sol (dans ler étage sol dure beige clair (dans ler étage Salle de banché Enduit (dans ler étage
Placard technique) réunion 101033) Dégagement)

Prélevement n° 14-D4 : Plancher Dalle de Prélevement n° 15-D3 : Traversée de Prélevement n° 15-D4 : Plancher Dalle de
sol (dans Rez-de-chaussée Grand bureau cloison Platre (dans ler étage Circulation sol avec sous couche noire (dans Rez-de-
CAF n°2 100008) 101057) chaussée Cabinet médical 100046)

Prélevement n° 17-D3 : Mur Platre (dans Prélevement n° 19-D3 : Plancher Colle Prélevement n° 20-D3 : Mur banché Enduit

2éme étage Circulation 2) et/ou ragréage dalle de sol (dans 3éme (dans 4eme étage Dégagement issue de
étage Circulation 103001) secours)
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Prélevement n® 21-D3 : Mur Platre de
rebouchage (dans 4éme étage Dégagement
issue de secours)
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« Je soussigné David GONTHIER, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur I’honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la
Construction et de I'Habitation :

— Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;

— Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur
permettant de mener a bien leur mission ;

— Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;

— Navoir aucun lien de nature a porter atteinte a notre impartialité et a notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait
appel a nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est
demandé de réaliser la présente mission, et notamment :

— N’accorder, directement ou indirectement, a I'entité visée a l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente
ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;

— Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

AGENDA Hautes-Alpes
SARL Alpes Diagrostic Immobilier
RCS 484 684 336 AP - APE 7120 8
23 Av. Jean Jeurés 05000 GAP
Té1.049252 1234 - Fax 04 92 45 46 37
agenda05@orange.fr
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