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Rappel du cadre réeglementaire et des objectifs du diagnostic plomb avant
travaux

L'objet de ce rapport est d’identifier les revétements et matériaux contenant du plomb susceptible d’étre altérés au
cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement a la mission. L’altération de
ces matériaux peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants et doit étre évalué le plus en
amont possible du début des travaux.

La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-035 de juin 2021 « Repérage plomb — Recherche de
plomb avant travaux dans les revétements et matériaux et produits de construction ».
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1. Renseignements concernant la mission

1.1. Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : INAXE
Adresse - 2B rue du Péatis Tatelin 35700 RENNES

) 10 rue Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON
Numéro SIRET : 439 685 421 000 75

Compagnie d’assurance : Nom de la compagnie : ALLIANZ IARD
N° de police : 48.868.533 - Valide jusqu’au : 31/12/2022

1.2. Désignation du batiment

Date de permis de construire ou,
le cas échéant, date de Non communiqué
construction :

Fonction principale du batiment : Bureaux

1.3. Programme et périmétre de repérage

Réhabilitation globale du batiment.
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DIAGNOSTIC PLOMB INAXE

AVANT TRAVAUX EMERGIE & ENVIROMNMEMENT
1.4. Appareil & fluorescence X
Appareil a fluorescence X : Modele : FenX 23mCi
N° Série : 297
Source radioactive : Nature : 109 Cd
Date de chargement : 14/08/2018
Activité initiale : 850 MBq

L’opérateur du constat dispose d’une attestation du fabricant de I'appareil indiquant la durée de vie maximale de la source.(cf.

annexe) Pendant cette durée, I'appareil garantit que 95% des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de
concentration voisine de 1 mg/cm2, sont comprises dans un intervalle : valeur cible — 0,1 mg/cm?2 ; valeur cible + 0,1 mg/cm?2
En début et fin de chaque constat et & chaque nouvelle mise sous tension de I'appareil, la justesse de I'appareil est vérifiée par
la mesure d’'une concentration en plomb sur un étalon a une valeur proche du seuil (1 mg/cm=).

Mesures de test Ref. Etalon Mesure Prise
0,31 mg/cm= 0,30 mg/cm= En début de constat
0,71 mg/cm?2 0,71 mg/cm?2 En fin de constat

1.5. Laboratoire d’analyse (si prélevement de revétements)

Laboratoire : ITGA Saint-Etienne
Technopole — Le Polygone
Adresse : 46 rue de la Télématique

42950 Saint-Etienne Cedex 9

1.6. Liste des locaux visités / non visités

LOCAUX VISITES
Batiment 32

LOCAUX OU PARTIES D’IMMEUBLE NON VISITES
e 51 local 02 (manque clé)
e 52 local 03 (manque clé)
e 60 local 06 (manque clé)

e 61 local 07 (manque clé)
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2. Méthodologie employée

La méthodologie utilisée est basée sur la norme NF X 46-035 « Repérage plomb — Recherche de plomb
avant travaux dans les revétements et matériaux et produits de construction ».

L’'inspection des ouvrages est exhaustive. Le mesurage des peintures peut nécessiter des sondages
destructifs ou des démontages particuliers.

x En I'absence d’accompagnateur et/ou de plans précis mis a la disposition du technicien, seules les
pieces figurants sur les croquis et dans la liste des pieces visitées doivent étre considérées comme
définissant le périmétre de repérage. Toute piéce ou partie de batiment ne figurant pas dans ces
documents est réputée ne pas avoir fait I'objet du repérage. Il appartient au donneur d’ordre et au
propriétaire de vérifier si toutes les parties des batiments ont été listées et donc visitées. Apres
remise des rapports, le donneur d’ordre et/ou le propriétaire disposent d’'un délai de cinq jours
ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été visitée et que la destination des locaux est
conforme. Si a l'issue de ce délai aucune remarque n'a été formulée par le donneur d’ordre, les
rapports seront considérés comme étant validés en ce qui concerne le périmétre de repérage et la
désignation des lieux. En cas de nécessité, une visite complémentaire peut étre demandée par le
donneur d’ordre ; cette visite fera I'objet d’une facturation complémentaire.

x Tout rapport lacunaire doit faire I'objet d’'investigations complémentaires. Ces investigations feront
I'objet d’'un complément de facturation.

x Notre cabinet s’engage a ne sous-traiter aucune mission.
Notre cabinet reste a la disposition du Maitre d’ceuvre pendant toute la phase des travaux afin de
pouvoir lever tout doute en cas de découverte de matériaux douteux.

2.1. Identification du bien objet de la mission :

L'auteur du constat identifie le bien objet de la mission, ainsi que I'ensemble immobilier auquel il
appartient. En cas d’ambiguité, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

2.2. Identification des locaux et des zones :

L'auteur du constat effectue une visite des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste
détaillée des locaux visités. Si des locaux ou des zones n’ont pas été visité, il en dresse aussi la liste et
précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Les locaux et les zones sont désignés selon
une appellation non équivoque et non susceptible d’évoluer dans le temps. Il réalise un croquis de
I’'ensemble des locaux et des zones du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis
le nom de chaque local.

2.3. Identification des unités de repérage :

Une Unité de Repérage (UR) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et
méme historique en matiére de construction et de revétement.

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de repérage, recouvertes ou non
d’un revétement, y compris celles manifestement récentes. Il identifie chaque unité de repérage
par un nom non ambigu. Lorsqu’il y a plusieurs unités de repérage de méme type (porte, fenétre...)
dans une méme zone, chacune d’elles est clairement identifiée et repérée sur le croquis.

2.4.Détermination de la concentration en plomb des revétements :

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées a I'aide d'un appareil a
fluorescence X (XRF) a lecture directe permettant d’analyser au moins une raie K du spectre de
fluorescence du plomb et sont exprimées en milligrammes par centimetre carré (mg/cm?).

A titre exceptionnel, 'auteur du constat peut recourir a des préléevements de revétements qui sont
analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031
« Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du
plomb ».

Le prélevement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’'un échantillon
permettant 'analyse dans de bonnes conditions (prélevement de 0,5 g a 1 g).
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3. Résultats des mesures

DIAGNOSTIC PLOMB

AVANT TRAVAUX

INAXE 475

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

Unité de Repérage| Substrat Rz\éifr?r?tn t Co{:ﬁg;gﬁg)on '(r;ggr/t(';;‘g)e Observation

Désignation des locaux / des zones EXTERIEURS
Facades Parpeing Peinture 0,00 a 0,10 0,04
Soubassements Béton Peinture 0,00 a 0,01 0,02
Fenétres Bois Peinture 0,00 40,01 0,02
Garde-corps fenétres Métal Peinture 0,00 a 0,03 0,02
Dormant de porte Bois Peinture 0,70 a 0,90 0,10
Ouvrant de porte Bois Peinture 0,00 a 0,10 0,04
Mains courante Métal Peinture 0,00 a 0,20 0,08
Grille Métal Peinture 0,00 20,10 0,04
Garde-corps Métal Peinture 0,00 a 0,03 0,02

Désignation des locaux / des zones

SOUS-SOL — NIVEAU-1

Chaufferie, Machinerie

Murs Platre Peinture 0,00 a 0,10 0,04
Plafond Platre Peinture 0,00 40,01 0,02
Fenétres Bois Peinture 0,00 40,01 0,02
Grille Métal Peinture 0,00 a 0,10 0,04
Garde-corps fenétres Métal Peinture 0,00 a 0,03 0,02
Dormant de porte Bois Peinture 0,70 a 0,90 0,10
Ouvrant de porte Bois Peinture 0,00 a 0,10 0,04
Mains courante Métal Peinture 0,00 a 0,20 0,08
Plinthe Carrelage - - - Non mesuré
Sol Carrelage - - - Non mesuré
Sol Béton Peinture 0,00 420,01 0,02
Désignation des locaux / des zones REZ_ DE_C HAUSSEE
Garage, locaux
Murs Platre Peinture 0,00 a 0,10 0,04
Alleges Platre Peinture 0,00 a 0,10 0,04
Plafond Platre Peinture 0,00 40,01 0,02
Fenétres Bois Peinture 0,00 420,01 0,02
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DIAGNOSTIC PLOMB
AVANT TRAVAUX

INAXE \75

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

Unité de Repérage| Substrat Rzgigerrgﬁp t CO(?::S;E?E)O“ I(r;ggr/t;]lqjg)e Observation
Fenétres PVC - - - Non mesuré
Garde-corps fenétres Métal Peinture 0,00 a 0,03 0,02
Dormant de porte Bois Peinture 0,70 a 0,90 0,10
Ouvrant de porte Bois Peinture 0,00 a 0,10 0,04
Mains courante Métal Peinture 0,00 & 0,20 0,08
Plinthe Carrelage - - - Non mesuré
Sol Carrelage - - - Non mesuré
Sol Béton Peinture 0,00 a 0,01 0,02

Désignation des locaux / des zones

REZ-DE-CHAUSSEE HAUT

Bureaux, sanitaire

Murs Platre Peinture 0,00 420,10 0,04
Alleges Platre Peinture 0,00 a 0,10 0,04
Plafond Platre Peinture 0,00 a 0,01 0,02
Fenétres PVC - - - Non mesuré
Garde-corps fenétres Métal Peinture 0,00 a 0,03 0,02
Dormant de porte Bois Peinture 0,70 a 0,90 0,10
Ouvrant de porte Bois Peinture 0,00 a 0,10 0,04
Mains courante Métal Peinture 0,00 & 0,20 0,08
Plinthe Carrelage - - - Non mesuré
Sol Carrelage - - - Non mesuré
Grille au plafond Métal Peinture 0,00 a 0,20 0,08
Désignation des locaux / des zones ETAGE 1
Bureaux, stockage, sanitaire
Murs Platre Peinture 0,00 40,10 0,04
Alléges Platre Peinture 0,00 a 0,10 0,04
Fenétres PVC - - - Non mesuré
Dormant de porte Bois Peinture 0,70 a 0,90 0,10
Ouvrant de porte Bois Peinture 0,00 a 0,10 0,04
Mains courante Métal Peinture 0,00 & 0,20 0,08
Sol Carrelage - - - Non mesuré
Plinthe Carrelage - - - Non mesuré
Grille au plafond Métal Peinture 0,00 a 0,20 0,08
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DIAGNOSTIC PLOMB INAXE

AVANT TRAVAUX EMERGIE & ENVIRONMNEMEMT
o , Revétement [Concentration| Incertitude .
Unité de Repérage| Substrat Observation
apparent (mg/cm=) (mg/cm=)
Désignation des locaux / des zones
Stockage

Charpente Métal Peinture 2.98 a 3.76 0,02
Murs Platre Peinture 0,00 a0,10 0,04
Alleges Platre Peinture 0,00 a 0,10 0,04

Fenétres PVC - - - Non mesuré
Dormant de porte Bois Peinture 0,70 a 0,90 0,10
Ouvrant de porte Bois Peinture 0,00 a 0,10 0,04
Mains courante Métal Peinture 0,00 a 0,20 0,08
Sol Béton Peinture 0,00 a 0,01 0,02
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4. Conclusion

DIAGNOSTIC PLOMB INAXE )

AVANT TRAVAUX ENERGIE & ENVIRONNEMENT

A ce jour, il n’existe pas de valeur seuil de concentration réglementaire pour conclure sur le niveau de
risque que présentent les matériaux ou revétement contenant du plomb.

Les niveaux d’exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

De la concentration en plomb des revétements, matériaux et produits ;
Des taches réalisées, des techniques mises en ceuvre et de leurs modes opératoires ;
Des mesures d’organisation du chantier ;

De I'ampleur et de la durée des travaux.

L’'INRS met a disposition un guide sur les mesures a prendre en cas d’'intervention sur des peintures
contenant du plomb. Le guide est disponible a I'adresse suivante : http://www.inrs.fr/
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5. Annexes
5.1. Cartographie

LEGENDE :

EN ROUGE : éléments contenant du plomb a une concentration supérieure a 1mg/cm=2
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LEGENDE
Rouge : Matériau contenant du plomb
dont la concentration du revétement

est supérieure ou &gale 3 1mglem?

Matériaux et Produits contenant du
plomib :

@ Locaux non visités

®

®

®

®

II 'AXE i -
o9 Wy
EMERGIE & ENVIRONNEMENT  *° g

10 rue Daguenrs
82500 RUEIL MALMAISOMN

- - Affairs: pO403-DI-2022
Client : Planche de repérage Adresse du site : Indcent: 1 Endsmecu: uosenm:
_— Bureau Immobilier et Maitrise d'Ouvrage - . = . Raalisa par: V. DUPRE
10 rue du Centre des matériaux et produits 6 et & rue des Jardiniers Niveau : Sous sof
93196 NOISY LE GRAND contenant du plomb 60300 SENLIS

Cartographie - 01
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INAXE A

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

10 rue Daguerms
82500 RUEIL MALMAISON

Affalre ©  DO403-DI-2022

; . Planche de repérage Adresse du site : . . . - ome
—C"Ent = Bureau Immobilier et Maitrise d'Ouvrage des matériaux et pdeuitS - Niveau : Rez de chaussée 'R":'aﬁ:p,: ‘\.-_ Dir,;;:::‘!m' o022
10 rue du Centre 6 et 8 rue des Jardiniers HAUT
33196 NOISY LE GRAND contenant du plomb 60300 SENLIS

Cartographle : 03
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LEGENDE

Rouge : Matériau contenant du plomb
dont la concentration du revétement

@ est supérieure ou égale a Tmglcm?

Matériaux et Produits contenant du

Q ? 9 ? % 9 @ @ o ® 9 plomb ;
A N N - N I A .
= = = e e S 5 WI Charpente en métal

O

)\k
N
NS\

SN

\
D

|
9

INAXE )

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

10 rue Daguearre
E«tage 1 bls - va +428 82500 RUEIL MALMAISON
. Affaire © DOSO3-DI-2023
: . Planche de repérage Adresse du site : . . g e da 205305
Client : B I bilier et Maitrise d'Ouvrage des matériaux et produits Niveau : Ter étage :Reahle par: I‘.'. DEIF:EN“‘ oSz
10 rue du Centre 6 et 8 rue des Jardiniers 1 BIS
93196 NOISY LE GRAND contenant du plomb 60300 SENLIS

Canographie : 05
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LEGENDE

Rouge : Matériau contenant du plomb
dont la concentration du revétement
est supérieure ou égale a Imglcm®

Matériaux et Produits contenant du
plomb :

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

rfﬁi'e.
L)
10 rue Daguems

92500 RUEIL MALMAISON

Bureau Immobilier et Maitrise d"Ouvrage

93196 NOISY LE GRAND

Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant du plomb

Adresse du site :

10 rue du Centre Niveau : Plan de masse

6 et 8 rue des Jardiniers
60200 SENLIS

Affalrz ©  DO403-DI-2022
Indicen*: 1 Endatedu: 20052022
Reallse par: V. DUPRE

Cartographle : 15
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Notice d’'information

Les effets du plomb sur la santé

L’'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs)
ou irréversibles (atteinte du systeme nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans I'organisme, le
plomb est stocké, notamment dans les os, d’ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines
d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement
grave chez le jeune enfant. Les femmes en age de procréer doivent également se protéger car,
pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces
peintures souvent recouvertes par d’autres revétements depuis, peuvent étre dégradés a cause de 'lhumidité, a la
suite d’'un choc, par grattage ou a I'occasion de travaux : les écailles et poussiéres ainsi libérées constituent alors
une source d’'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d’exposition au plomb dans I'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. En
revanche, le risque apparait dés qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :

¢ s'il porte a la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
e s'il se trouve dans une piéce contaminée par des poussiéres contenant du plomb ;
¢ s'il reste a proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n’est
dangereux qu’en cas d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de
fenétre n’est dangereux que si I’enfant a acces a ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts apres les avoir
touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s’intoxique :

e Surveillez I'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu’elles
s’aggravent.

e Luttez contre I’humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

e Evitez le risque d’accumulation des poussiéres : ne posez pas de moquette dans les piéces ou I'enfant joue,
nettoyer souvent le sol, les rebords des fenétres avec une serpilliere humide ;

e Veillez a ce que votre enfant n’ait pas acces a des peintures dégradées, a des papiers peints contenant une
feuille de plomb, ou a du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb : prenez des
précautions

¢ Si vous confiez les travaux a une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb,
afin qu’elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates ;

e Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un
enfant aprés travaux, les locaux doivent étre parfaitement nettoyés ;

e Si vous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d’éviter la dissémination de poussiéres contaminées dans
tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte :

e Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;
e Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb

Si vous craignez gu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en a votre
médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui
prescrira, s’il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la
prévention du saturnisme peuvent étre obtenues aupres des directions départementales de
I’équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites
Internet des ministéres chargés de la santé et du logement.
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5.2. Certificat de compétences

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°522

Monsieur KARAMAN Ahmet

EVEYIETEE R =

Amiante sans mention Amiante
TE' Selon arrété du 02 juiller 2018 Date d'effet : 28/07/2021 : - Date dexpiration : 27/07/2028
; DPE individuel Diagnostic de performances énergétiques
. Selon arrété du 02 juilier 2018 Date d'effet : 28/07/2021 : - Date d'expiration : 27/07/2028
- Electricité Etat de l'installation intérieure électricité
i Selon arrétd du 02 juiliet 2018 Date d'effet : 28/07/2021 : - Date d'expiration : 27/07/2028
! Gazr Etat de l'installation intérieure gaz

Selon arréte du 02 juiliet 2008 Date d'effet : 28/07/2021 : - Date d’expiration : 27/07/2028

Plomb sans mention Constat du risque d'exposition au plomb
Selon arnété du 02 juslie 2008 Date d'effet : 28/07/2021 : - Date d’expiration : 27/07/2028

Termites métropole Etat relatif 4 la présence de termites dans les bitiments
Selon armété du 0F jullet 2018 Date d'effet : 28/07/2021 : - Date d’expiration : 27/07/2028

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 28/07/2021, & Canéjan par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siege - 23bi, rue Thomas Edison - 33610 CANEIAN tofrac
Mgl confaci@igp certification Tr Saie ; www : lop-cerilicataon v A don I E0DI0
Tel : 05.33.89.39.30 Fortie Bapondh wr
SIRET : 0914915800024 RCS BORDEAUX  Code APE 7022 2 i i
Enrd87@ LE CERTIFICAT WO10 du 19-05-2020 CIRTHCEON

o PESONNTS

O E T e D T Oy
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AVANT TRAVAUX ENMERGIE & ENVIRONMEMENT

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

MN® CPDIs627 Verslon 003

Je soussigng, Philippe TROYAUX, Directeur Géndral d'L.Cert, atteste gue :
Monsieur MIRANDE Antoine

Est cerntifiélel selon ke réferentiel LCert denomme CPE Df DR 01, dispositf de cemification de
personnes réalisant des diagnostics immobilkers pour kes missions suivantes :
Amiante avec mention  Amiante Avec Mention®*
Data deffiet : 07/07/2020 - Date o expiration - D607/ 2027
Amianie sans mention  Amiante Sans Mention®™
Date deffet - 07/07/2020 - Date d'axpiration - 6/07/2027

DPE imdividuesl Disgnostic de performance énergatigue sans mention : DPE individesd
Date d'effet - 15/01/20190 - Date d'expiration = 1401/ 2024
Electricine ELat de linstallaton intérieure kecirgue
Data daffot - 21/10/2018 - Date d'expiration - 30/10/2023
Zaz Erat g2 linsizlation inleriaure gaz
Date doffot : 21./1 1/2012 - Dot d'oxpiration = 2041 1/3023
Flomi Flomib : Consiat du risgue dexpositon au plomib
Dato d'offot : 22/10/2012 - Dote d'oxpiation - 21./10/2023
Tenmites ELat relatif 3 la presance de termites dans ke batment - France metnopoditaine

Dato deffot - 22/10/2018 - Doto d'cxpiration - 21/ 10/3023

En foi de quoi ce cartificat est dalivre, pour valoir et senir ce que do droit
Edfite 3 Saini-Geegoine, ke 08507/ 2020. -

.y
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e i phoyel o o o Ao mq:nrauwpruu-:-:uwk«nnt—n-a -ﬂ.rm:‘g‘m: ez .rfrr:"n:-uwumk ey S oS, dew

TR SR RTEISCLr 3 (781 57 SIS 3 TUETTAL S SISELS LTI oS (ST ST L G S S e

S 37 LETATES B PO S maet T Tk s 0 BT A b
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Certification de personnes
Daag no<tqueeur
| Poriée disponibie sur wwslCerLrr
Parc d'Affaires, Espace Performance — B3t K — 35780 Saint-Grégoire
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5.3. Attestation d’assurance

ATTESTATION D'ASSURANCE Allianz @

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services

Allians TARD, dont ke shipe socasl it tud, | cours Michelet - C530051, 92
INNAX FRANC
190 RUE JACQUES DAGUERRE

91500 RU MALMAISON

et tialasre dum conorn Sassarance: Alliane Respossabilité Clvile Activités de Services souscnit sous le nunsre 45588533
ot i @ pris effet be Der juillet 2002

PARIS LA DEFENSE CEDEX, ancae goc

Ce coatral, actuclioment on vigueur, 3 posr ohjct de gasantir FAssuré contre | é i e la hil
chvile gl peut encours & Negand des bers du £ des Selarbes aux Disps éres, & savois

= Risques 'eaposition ai plemb, repérage d'amiamie svanivente,

- Dussier technique amiante,

parasitaire,

imtéricare de gar,

- Risques naturels ef techologiques.

= Diagnostic de performances énergitique.

= Lai Carvez, éat des lbewy,

- Repérage d'amiante avan) (ravaus oo démalition,

= Diagnnstic scoesdbiliné Bandicapés,

= Présence de bermites,

= Diagnostic d'assainisement callectif,

- Diagnastic polbution des sols,

= Recherche de métnux lourds,

= Gestiom des déchets, malirise dewvre dans be cadre du désamiantage of de la démolition,

= Prifévement d'sir,

= Matrise 'y ee corage déplombage,

= Comirisle viswel aprés travaus de roirall damianie (norme NF X 46=011, ariicle R 1334201 du Cede de la Sanié
Publique).

Les garantics du contrat s'encrcent et potsr Je comple de Tassurd principal ddsommé eh-dessus que pour lefs) asmsstis)
sddtionncls) au tisre de oc contrmt pour los activilés identiques ot spécifiques.

Les 3 ' dies somcndont pour 1 ihle dos Assurés.

INNAX MESURE ET CONTROLE

- nctivieé de mesure d'emposssirement

DIAGNOSTIC PLOMB INAXE ﬁ:\*

AVANT TRAVAUX ENERGIE & ENVIRONNEMENT =

Allianz ()

La préscete attestation st valable du D1/01/2022 au 31

L présent docament, Habli par Allisns IARD, & pour objet d"sttevter I'evistence d'un contral. 1) se comtitue pas wne

prisompion d'spplication des garamties et ne peat engaper Alliane TARD au-deld des conditions et Hmites du contrat

amquel @l se réfire. Les exceptions de garamtie opposables au sowscripteur be sont également aux bénéficisires de
irésiliation. mullied, enclaions, déchiances..).

Toute adjonctbon sutre que les cachet et signature du représentant de la Sockéeé et réputie mon éerite.

Etablic & Paris la Défonse. ke 2021

o Allizs,
Lo
e e

-
el
st

W Brapemsieted Crvia Aurvats & S
Aaustatit § smsrinn

i

e I
Atnr a26) Lntomprrsen s b o tes mvcrmncen
ot anirpne s captal e U1 51 200 1 Gy Wchetet = €5 O
i 3 e ST Fa 4 Dinons Cnden
N Ttk FRTE 840 110 291 e

Allianz (@)

Dissction Bouscription & Gestion Client
Enireprises

TSA 11810
2087 La Déferne Codex

Garsatic wascrite. Mantants mavimums garantis
i dormrmagn omtimsben o # 10 000 ELIR par sy
ay patnair dipaniay. o e Semages o v
Dhvasemages mabiriels. o imematérichs cotsbitify o YT p—
s can chagrie
N A T el Py st e o 14.300 ELTR par s
[harmagrs iematiros mon comscoet b ol e i
 Chncaimgen 1o it
s dremngres
I pEape e ot 300900 KLY, par anls £ apwsras
* Dommnan b v poiposd:
Dt g o mils o mishiniohs mnunivs ol 1000000 LUN pur smis d e
LITE €Y ELLE . il Montants masimums garaniis
E——
contmadi o 00 00 LK par e s
ot
Sorremages emusdeisls o sumalcatife ou 900 000 KL, pam smmic Ermesrance
ot
- Inmemages sumtrcls o eremssdricis somecnesty
n bncna fokpeen i docrameran e 02 vee de
& vt i prostsion o 0000 FLIK pas sy
DEFENSE PENALE ET RECOURS Caraatie wamerite Montants masimum garaniis
SUITE A ACCIDENT
Fres o torserwer, sawres
Pris e charpe et quc sov e mormber de vacusmes o LT LTS PR R—

[y =y

Allara AR
Seciétd arceptre o el de 991967 2000
543 110291 RS Nastere
WU 110
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