Unité intérieure Unit¢ intérieure

Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent
Type : PLFY-WL20VFM-E Type : PLFY-WL20VFM-E
Pc: 2.5 kW Pc: 2.5 kW
Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm (
LxPxH) LxPxH)
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Raccordement des condensats sur
EU coffre démontable a prévoir
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Bouche de ventilation de type :
ﬁ - AERYS S de chez FRANCE AIR ou équivalent (bureaux) + MR
- VAUBAN de chez FRANCE AIR ou équivalent (Cellules) + MR

% Grille de ventilation de type :
o - LAU PURE SQUARE de chez FRANCE AIR ou équivalent + MR
+ Plénum PFU PURE
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Unité intérieure Unité intérieure Unit¢ intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unit¢ intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure
Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marge : Mitsubishi ou équivalent
Type : PLFY-WL20VFM-E Type : PLFY-WL15VFM-E Type : PLFY-WL15VFM-E Type : PLFY-WL20VFM-E Type : PLFY-WL20VFM-E Type : PLFY-WL15VFM-E Type : PLFY-WL15VFM-E Type : PLFY-WL20VFM-E Type : PLFY-WL20VFM-E Type : PLFY-WL20VFM-E Type : PLFY-WL15VFM-E TypeJPLFY-WL{5VFM-E 3 . . . 3
Pc: 2.5 kW Pc: 1.9 kW Pc: 1.9 kKW Pc: 2.5 kKW Pc: 2.5 kW Pc: 1.9 kW Pc: 1.9 kW Pc: 2.5 kKW Pc: 2.5 kW Pe: 2.5 KW Pe: 1.9 kW Pe: 1.9 kKW ——— Réseau hydraulique en tube multicouche calorifugé
Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 790 x 700 x 200 mm ( Dimensions : 790/ 700 x 200 mm ( L. . . . ,
LxPxH) LxPxH) LxPxH) LxPxH) LxPxH) LxPxH) LxPxH) LxPxH) LxPxH) LxPxH) LxPxH) LxPxH) Liaison frigorifique calorifugée
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Dimensions : 600 x 600 x 245 mm (

Raccordém&wt des condensats sur EU ——— o
H cﬁffre démontable & prévoir Unité intérieure i
| Marque : Mitsubishi ou équivalent
| { Type : PLFY-WL15VFM-E
il ] Pc: 1.9 kW
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ETTE LA SOUVERANETE INPUSTRIELLE ET NUMERIQLE
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SECRETARIAT GENERAL - SERVICE DE IMMOBILIER ET DE L 'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

SOUS-PIRECTION DE L' IMMOBILIEER - BUREAU IMMOBILIER ET MAITRISE D' OUVRAGE
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OPERATION DE REHABILITATION DU BATIMENT 32 QUARTIER ORDENER A SENLIS
EN VUE DU RELOGEMENT D'UNE BRIGADE DE SURVEILLANCE INTERIEURE
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Quartier Ordener - Batiment 32 - 60300 Senlis

Groupe extérieur type PURY-M500 YNW-A1 de chez

Groupe extérieur type MUZ AY15VG-ET1 de chez

MITSUBISHI ou équivalent 4
P chaud = 63 kKW M\TSUB\Sg\ﬂo;deiu;\‘/;\E\?vt
COP =3.45 .
Dimensions LxPxH : 1750 x 740 x 1858 mm, Dimensions LxPxH 538;@6]?95;??:;21 Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure
Réfrigérant : R32 9 . Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent
Poids : 337 kg. Type : PLFY-WL15VFM-E Type : PLFY-WL15VFM-E Type : PLFY-WL15VFM-E Type : PLFY-WL15VFM-E Type : PLFY-WL20VFM-E
Raccordement des condensats sur EU Pe: 1.9 kW . . Pc: 1.9 kW . . Pc: 1.9 kW Pc: 1.9 kW Pc: 2.5 kW
Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm ( Dimensions : 600 x 600 x 245 mm (
Raccordement des condensats sur EU LxPxH) LxPxH) LxPxH) LxPxH) LxPxH)
Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure
Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent Marque : Mitsubishi ou équivalent
Type : MSZ-AY15VGKP-ET1 Type : MSZ-AY15VGKP-ET1 Type : MSZ-AY15VGKP-ET1 Type : MSZ-AY15VGKP-ET1 Type : MSZ-AY15VGKP-ET1
Pf: 1.5 kW Pf:1.5 kW Pf: 1.5 kW Pf: 1.5 kW Pf: 1.5 kW
Pc: 1.7 kW Pc: 1.7 kW Pc: 1.7 kW Pc: 1.7 kW Pc: 1.7 kW
Dimensions : 250 x 760 x 1778 mm (Lx P x H ), Dimensions : 250 x 760 x 1778 mm (LxP xH) Dimensions : 250 x 760 x 1778 mm (L x P x-H-) Dimensions : 250 x 760 x 1778 mm (Lx P x H) Dimensions : 250 x 76P-x,178 mm (Lx P x H )
Architecte SARL LACAGNE & STAFIE
121, Rue de Reuilly
75012 PARIS
Tel: 01 43 07 21 37 lacagne.architectes@noos.fr
Unite imérieure BET fluides LBE ingénierie
M : Mitsubishi é lent . N .
e Moz AY 1 SVKP ET1 et OPC 101 bis, Avenue Eugéne Delacroix
PA: 15K 91210 DRAVEIL
Dimensions : 250 x 760 x 178 mm (L x P x H ) Tel: 01 69 48 89 45 arnaud.lanvin@lbei.fr
BET structure LAMALLE Ingénierie
9 rue Lucie
94310 ORLY
T Tel: 01 46 82 41 51 lamalle-centre@lamalle.com
— ~ oy ~
! | | Bureau de Contréle | QUALICONSULT
1 | | . . .
— I | I 18 allée de Maitre Zaccharius

e T 80440 GLISY
Tel: 032247 2470 amiens.qc@qualiconsult.fr

u U Coordonateur SPS | COBAT COPREV
Parc Tertiaire du Rotois - B4t B

i Route de Oignies - 62 710 COURRIERES
Tel: 0361 19 12 89 p.recolet@cobat-coprev.fr
Raccordement des condensats sur
EU coffre démontable a prévoir

Date: MAI 2025 Echelle: 1/100e N° CH.01
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