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VUE EN PLAN / CHARPENTE
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Pannes IPE 140
encastrées dans
façade existante

Pannes IPE 140 eclissées
& en appuis dans mur de
refend existant
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& en appuis dans mur de
refend existant
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refend existant
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Réservation ventilation
basse 25x25ht,

à créer

Réservation ventilation
basse 70x45ht,

à créer

Lt0.1
(20x20ht)

Arbalétrier IPE 180 Arbalétrier IPE 180
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Combles +2,79
64,11NGF
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66,08NGF
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COUPE A-A

Pannes IPE 140
e=110cm (mini)
& 138cm (maxi)

Liernes Anti-déverssement

Pannes IPE 140
e=110cm (mini)
& 138cm (maxi)

Liernes Anti-déverssement

AC B

790 790

768 20 161
15

592 2222
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R.D.C +1,26
62,58NGF

+9,83
71,15NGF

COUPE B-B

R+1 +4,43
65,75NGF

Sous-Sol -1,51
59,81NGF

Pannes IPE 140
e=110cm (mini)
& 138cm (maxi)

Liernes Anti-déverssement
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GROS-OEUVRE
VUE EN PLAN TOITURE (CHARPENTE A CREER)

+ COUPES A-A & B-B / COFFRAGE

OPERATION DE REHABILITATION
DU BATIMENT

32 QUARTIER ORDENER A SENLIS
EN VUE DU RELOGEMENT D'UNE

BRIGADE SE SURVEILLANCE INTERIEURE

Quartier Ordener - Bâtiment 32 - 60300 Senlis

SARL LACAGNE & STAFIE
121 rue de Reuilly

75012 PARIS

DCE
N° DE PLAN

LEGENDE

Qualiconsult
18 allée Maitre Zaccharius

80440 GLISY

ARCHITECTE / MAITRE D'OEUVRE

BUREAU DE CONTRÔLE

MAITRE D'OUVRAGE

PHASE

ÉCHELLES :

G

DÉSSINÉ PAR :

---
---
---

ENTREPRISE

DIVERS
L'entrepreneur doit s'assurer que les conditions de l'exécution des travaux correspondent aux
bases de calculs ci-dessus. Aucune côte ne doit être prise à l'échelle.
La responsabilité du B.E. Lamalle Ingénierie ne pouvant être engagée que sur des éléments
relevant d'un calcul de béton armé et mettant en cause la stabilité des ouvrages, il appartient à
chaque corps d'état secondaire de vérifier l'implantation et le respect de ses réservations. Un
exemplaire des plans de coffrage doit être mis à leur disposition au bureau de chantier.

Ø
Indice Date

23/04/25

Objet de la modification

LAMALLE
ingénierie - bureau d'études

ALTIMÉTRIES
Niveau de référence =0,00 = 61,32 NGF = Sol fini du plancher bas RDC

SURCHARGES
D'exploitation (Q) : 150 daN/m²
Permanentes (G) : Poids propre des éléments + 100 daN/m²
Climatiques (N & V) : Selon EUROCODES

Ces documents ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour la réalisation de la construction. Ils pourront néanmoins servir de base aux entreprises pour élaborer les documents
d'exécution dont elles ont la charge et la responsabilité.

Existants Béton armé

Métallique

Pannes IPE 140

Centreventements

Liernes Anti-déverssement
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