Détails du NNO

Plateforme de Production

NNO(s)

CJM Utilisateurs remplacé(s)

(4E-LOG) NAVAL GROUP, (96-COD) DSSF-BREST

Date de la
derniére Position
Derniére modification NOI (Actif NOI Date Type
NNO Date de création modification internationale / Annulé) remplagant d'annulation d'identification
9150-14-603-4776 | [07-07-2021 18-08-2021 o] | | ] | 4] FRA
00:00:00
Nb Mal Code
Libellé frangais Libellé US NOMJ NAT dénomination GIA Utilisateurs nationaux
HUILE DE LUBRIFICATION,MATERIEL DE| [LUBRICATING | [004 | [oos | [37650 | [a41600 | 4E, 96, MN
TRANSFORMATION ALIMENTAIRE OIL,FOOD Classe
PROCESSING
EQUIPMENT ® , (MN-DIV) MCO Naval (SSF)
Type NOI Dernier Date Derniére
Code de (Officiel / Créateur modificateur modification
Pays démilitarisation Resp. Attente) Chorus SACRAL-PHS SACRAL-PHS SACRAL-PHS
FRANCE | | | | INNO officiel | [10414838 | U048842249760 | [07-07-2021
00:00:00

liste des GFR
|Nb. lignes: 2

Dl Code . o . RCDD Entr_eprise (Raison Code Typ_e Code Pl:')sition N - 3

Référence entreprise Interprétation Référence/Codes annexes MER |CCR [CV [CDD [ISO CVRA [J |PRPY |Sociale) Pays d'Entreprise Entreprise Créé Modifié |SADC [HCC |MSDS [MEDAILLES
2 [SCHNEIDOL SG--L FBHGO Conceptgur/Fabricant - Identifiante - 1 3 2 |3 96 A -+ o DUBOR FRANCE FRANCE |E A 13-01-2022
IApprovisionnable
1 |SCHNEIDOL SG--L- FBHGO Référence secondaire - Identifiante - 1 5 2 |3 96 A 0 DUBOR FRANCE FRANCE |E A 13-01-2022
B15L |Approvisionnable

Description

Ordre de tri par défaut

Nb. lignes: 8

Code Question Sl us
(MRC) Libellé Question (MRC) Description : Réponse en texte clair Reply  [Reply
NAME DENOMINATION HUILE DE LUBRIFICATION,MATERIEL DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

caLQ VISCOSITE CINEMATIQUE A UNE TEMPERATURE 50,0 MINIMAL :[20 DEG CELSIUS] AND 70,0 MAXIMAL :[20 DEG CELSIUS]

DETERMINEE

AKKF QUANTITE DE CHAQUE UNITE DE CONDITIONNEMENT 15,0 LITRES

AGZV TYPE DE PRODUIT GRAS HUILE VEGETALE

AFJQ GAMME DE TEMPERATURES DE STOCKAGE PLUS 15,0 TO PLUS 25,0 DEGRES CELSIUS

BBRG TYPE DE STOCKAGE A L'ABRI DE RAYONNEMENT ULTRAVIOLET

SUPP CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES DENSITE (20°C) 091-093 KG/L; INDICE DE REFRACTION 1,464-1,466; VALEUR DE SAPONIFICATION 186-196; VALEUR D'ACIDITE MAX 1; VALEUR IODIQUE 103-113; STABILITE

OXYDATION >7H
CXCY APPELLATION NORMALISEE OU COMMERCIALE HUILE DE COUPE SCHNEIDOL SG-OL

Proposition code SH et/ou CPV (a faire valider par les services habilités)

Systéeme Code Réponse décodée

Code systeme 271019

harmonisé

(SH)

Code CPV 09211000-1 Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants

Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou de minéraux bitumineux, ne contenant pas de biodiesel, n.d.a.

Données supplémentaires

Historique




L

Version

Version Date de création NOMJ Nb MaJ NAT Créé par

1 07-07-2021 4 6 U048842249760
2 17-08-2021 4 6 U048842249760




