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Détail Description Echelle

Détail clôture PEM Nord élévationDT1

Cartouche

DT2 B

1.20

Plan de répérage Secteur 3 - Nord 1.500

Rue Zocola
Plan de repérage Clôture PEM Nord

Coupe 1 TransversaleDT3.1

Détail portillon accès pompier colonnes sèchesDT4

Détail garde-corpsDT6.1

Détail portail motorisé accès passerelle PEM

1.100
1.35

multiples

1.50

1.20

Passage du Bachas

DT7 Détail garde-corps Bachas Axonométrie
DT8 Détail garde-corps Bachas coupe

DT10
Détail Escalier entretien et main courante

DT12
Détail portillon manuel accès entretien
Détail portail motorisé accès parking PEM

1.25
1.25

1.25
1.25

Plan de répérage Secteur 3 - Sud 1.500

Sommaire

DT9
Détail Escalier entretien et garde corps

DT11

1.20

1.25

1.33

Détail de principe système clôture PEM Nord coupe et élévation

DT5

DT1 bis Détail clôture courante
DT2 A Détail de principe système clôture PEM Nord plans

multiples

Coupe 2DT3.2

Détail clôture PEM Nord Axonometrie Nord-EstDT3

Détail garde-corps canal des AygaladesDT6.2

1.100
1.100

1.33

multiples
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ECHELLE

Liste des details
Carnet de détails de serrurerie
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BF
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GEZE 04

PEM

GEZE 04

PEM

GARDE CORPS 90cm

CLOTURE PEM NORD // PROTECTION VOIES FERREES
Clôture métallique avec dispositif translucide
H  2m clôture + 50cm muret = 2.5m

CLOTURE  COURANTE
Clôture métallique
H  2m clôture + 50cm muret = 2.5m
PORTILLON ACCES POMPIER PEM ZOCCOLA

        ACCES ENTRETIEN CANAL AYGALADES

PORTILLON IS PEM BACHAS avec barre anti panique

PORTAIL motorisé    ACCES PEM ZOCCOLA
                                  ACCES PEM BACHAS

MAIN COURANTE

ECLAIRAGE
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ECHELLE

Plan de repérage
Carnet de détails de serrurerie sur mesure

1/500e                                        

LEGENDE
REQUALIFICATION DE L'AXE CAP PINEDE-CAPITAINE GEZE

SERRURERIE SUR MESURE
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Avenue Felix Zoccola

EntréePEMMétro

P
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83

Portailmotorisé
Nouvellepasserelle
Nouvellepasserelle

AccèsPEM

Accès pompier
voies - CS
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GARDE CORPS 90cm

CLOTURE PEM NORD // PROTECTION VOIES FERREES
Clôture métallique avec dispositif translucide
H  2m clôture + 50cm muret = 2.5m

CLOTURE  COURANTE
Clôture métallique
H  2m clôture + 50cm muret = 2.5m
PORTILLON ACCES POMPIER PEM ZOCCOLA

        ACCES ENTRETIEN CANAL AYGALADES

PORTILLON IS PEM BACHAS avec barre anti panique

PORTAIL motorisé    ACCES PEM ZOCCOLA
                                  ACCES PEM BACHAS

MAIN COURANTE

ECLAIRAGE
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Plan de repérage - Zoccola
Carnet de détails de serrurerie sur mesure

1/500e                                        

DT.4

LEGENDE
REQUALIFICATION DE L'AXE CAP PINEDE-CAPITAINE GEZE

SERRURERIE SUR MESURE

DT.5

DT.1 - DT.3

DT.2

DT.1 bis



C
anal du ruisseau des Aygalades

Portailmotorisé

Portillon
accès
entretien

AccèsPEMMétro
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GARDE CORPS 90cm

CLOTURE PEM NORD // PROTECTION VOIES FERREES
Clôture métallique avec dispositif translucide
H  2m clôture + 50cm muret = 2.5m

CLOTURE  COURANTE
Clôture métallique
H  2m clôture + 50cm muret = 2.5m
PORTILLON ACCES POMPIER PEM ZOCCOLA

        ACCES ENTRETIEN CANAL AYGALADES

PORTILLON IS PEM BACHAS avec barre anti panique

PORTAIL motorisé    ACCES PEM ZOCCOLA
                                  ACCES PEM BACHAS

MAIN COURANTE

ECLAIRAGE
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Plan de repérage - Bachas
Carnet de détails de serrurerie sur mesure

1/500e                                        

LEGENDE
REQUALIFICATION DE L'AXE CAP PINEDE-CAPITAINE GEZE

SERRURERIE SUR MESURE

DT.11- 12

DT.13 - 6
DT.7

DT.6

DT.6

DT. 9

DT.6

DT.6
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Etude clôture nord PEM - Plan de repérage
Carnet de détails de serrurerie

1/100e    

Plan repérage clôture PEM nord

Légende

Revêtement coulé
non drainant trottoir
Revêtement coulé
non drainant
piste cyclable

Bande plantée

Pavés porphyre 
joint 
engazonés

DT.1

AutoCAD SHX Text
Hydro

AutoCAD SHX Text
+20.22 ngf

AutoCAD SHX Text
Avaloir

AutoCAD SHX Text
Hydro

AutoCAD SHX Text
Avaloir

AutoCAD SHX Text
Hydro

AutoCAD SHX Text
Avaloir



PANNEAUX EN PROFILES DE
VERRE TRANSLUCIDE
TYPE Pilkington profilit / Réglit
Hauteur  : 200 cm
Largeur des modules 25cm
épaisseur du verre 6mm

50
20

0

25
0

CLÔTURE DE PROTECTION VOIE FERRÉE
Barreaudage vertical
Hauteur  : 200 cm
Fer plat horizontal et vertical en acier thermolaqué
Finition:  Primaire epoxy + peinture couleur
RAL 7043 STRATE ARBUSTIVE

Voir Principe de plantation et palette vegetale

PORTILLON D'ACCÈS POMPIER
VOIES FERRÉES
Barreaudage vertical - Remplissage verre translucide
Acier thermolaqué RAL 7043

13.6

Placette plantée

Entrée Nord du PEM

Trottoir rue Zoccola

COLONNES SÈCHES

91

27
5

cs
METRO

Intégration de l'armoire à la clôture

132 2 11

5

305 323

31
1

59

CLÔTURE DE PROTECTION VOIE FERRÉE
Barreaudage vertical - Hauteur variable
Fer plat horizontal et vertical en acier thermolaqué
Finition:  Primaire epoxy + peinture couleur
RAL 7043 équivalent à 2900 AKZONOBEL

CLOTURE ET PAROI VERRE TRANSLUCIDE PERMETTANT LA MISE A DISTANCE DES VOIES DU METRO CLOTURE COURANTE
20.9

5

2

11

PANNEAUX EN PROFILES DE VERRE TRANSLUCIDE
TYPE Pilkington profilit / Réglit
Hauteur  variable, minimum 200cm
Largeur des modules 25cm  -  épaisseur du verre 6mm CLÔTURE COURANTE VOIE FERRÉE

Barreaudage vertical - Hauteur variable
Fer plat horizontal et vertical en acier thermolaqué
Finition:  Primaire epoxy + peinture couleur
RAL 7043 équivalent à 2900 AKZONOBEL

200
50
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ECHELLE

Etude clôture nord PEM - Elévation DT 01
Carnet de détails de serrurerie 

1/35e                                        

Elévation clôture nord PEM



200
50

CLÔTURE COURANTE VOIE FERRÉE 
Zoccola : Barreaudage vertical - Lisses parallèles 
à la pente Hauteur 200cm

Fer plat horizontal et vertical en acier thermolaqué 
Finition:  Primaire epoxy + peinture couleur
RAL 7043 équivalent à 2900 AKZONOBEL

Muret béton lisse gris clair type murs PEM
h: 50cm

2 11

5

25
0

35
5

211
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ECHELLE

Clôture courante Zoccola  - Détails DT 01 Bis
Carnet de détails de serrurerie 

Multiples

DT 01 bis - Détail Clôture courante

ELEVATION clôture courante Zoccola 1/20e PLAN clôture courante Zoccola 1/10e



0.6250.6

11
26

30

Clôture  barreaudage vertical

Hauteur  : 200 cm
Acier thermolaqué RAL 7043

1

Profilé en verre type Profilit
26cm

Montage Q4 double peau avec joints
antichoc et lame de rive non redécoupée

2

Structure métallique
support de la paroi de verre 3

Joint antichoc
Cadre métallique
thermolaqué RAL 7043

Traverse filante haute
métallique RAL 7043

0.6250.6

11
26

5

2
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Etude clôture nord PEM  - Détails DT 02  A
Carnet de détails de serrurerie 

Multiples                                        

DT 02 A - Détail système clôture PEM Nord - Clôture et paroi verre type Profilit

Détail de principe système clôture PEM Nord avec paroi verre double peau Q4       PLAN   1/10e

Détail de principe système clôture PEM Nord avec paroi verre double peau Q4       PLAN  1/5e

*Côté placette plantée les
jonctions entre les
profilés de verre ne sont
pas visibles, ils sont
alignés aux montants de
la clôture.

PLACETTE PLANTEE*

VOIES DU METRO
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ECHELLE

Etude clôture nord PEM  - Détails DT 02 B
Carnet de détails de serrurerie 

Multiples                                        

DT 02 B - Détail système clôture PEM Nord - Clôture et paroi verre type Profilit

Détail de principe module paroi verre double peau Q4, ELEVATION 1/25e

Détail module clôture, ELEVATION 1/25e

Module amovible
pour entretien et changement des profilés en cas de casse

Alignement des montants de la clôture
avec les joints des profilés de verre

METROPLACETTE

Système clôture PEM nord
COUPE  1/10e

Module amovible
pour entretien et changement des profilés en cas de casse
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METRO
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ECHELLE

Etude clôture nord PEM - Axonométrie
Carnet de détails de serrurerie

1/50e

Détail Clôture nord PEM Axonométrie

PLACETTE PLANTEE

VOIES DU METRO

PEM

DT 03
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Trottoir Bande plantée

Pavés joints gazon
accès pompier
voies du métro

Clôture PEM nord
et panneaux

de verre translucides

Portillon accès pompier
DT 04 Carnet de détail de serrurerie

PEM

11.8

1.0

19.83 ngf
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Etude clôture nord PEM  - COUPE
Etude clôture nord

1/100e

Coupe clôture A nord 1/100e

Plan de repérage

DT 3.1

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
16.74



Clôture PEM nord
et panneaux

de verre translucides

Portillon accès pompier
DT 04 Carnet de détail de serrurerie

7.25

2.5

PLACETTE
ACCES PEM

2.
5

12
.0

9.
3
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Etude clôture nord PEM  - COUPE ELEVATION
Etude clôture nord

Multiples                

Elévation clôture nord, coupe sur palier d'accès pompier, escalier projeté  1/100e

Plan de repérage

DT 3.2

AutoCAD SHX Text
12



PORTILLON D'ACCÈS POMPIER
VOIES FERRÉES
Barreaudage  vertical - Remplissage verre translucide
Acier thermolaqué RAL 7043

COLONNES SÈCHES

91

27
5

cs
METRO

Intégration de l'armoire à la clôture
305 323

31
1

59

CLÔTURE DE PROTECTION VOIE FERRÉE
Barreaudage vertical - Hauteur variable
Fer plat horizontal et vertical en acier thermolaqué
Finition:  Primaire epoxy + peinture couleur
RAL 7043 équivalent à 2900 AKZONOBEL

5

2

11

PANNEAUX EN PROFILES DE VERRE TRANSLUCIDE
TYPE Pilkington profilit / Réglit
Hauteur  variable, minimum 200cm
Largeur des modules 25cm  -  épaisseur du verre 6mm

PAVÉS JOINTS GAZON
voir Carnet de détail VRD

COLONNES SÈCHES CLÔTURE DE PROTECTION VOIE FERRÉE
Hauteur variable, Hauteur minimale : 200cm + muret 50cm
Fer plat horizontal et vertical en acier
Finition:  Primaire epoxy + peinture couleur
RAL 7043 équivalent à 2900 AKZONOBEL

Limite de prestation

PORTILLON D'ACCÉS POMPIER
VOIES FERRÉES Bordure calcaire

30cm arasée

MARSEILLE - AXE CAP PINEDE-CAPITAINE GEZE DATEPHASE
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ECHELLE

Détail portillon accès pompier rue Zoccola DT 04
Carnet de détails de serrurerie

1/20e                                        

Détail portillon accès pompier rue Zoccola

Elévation

Plan



1%
17.17 ngf 17.10ngf

Trottoir Rue Zoccola

Passerelle accès PEM

PORTAIL ACCES PEM
OUVERTURE MOTORISEE
Acier thermolaqué
RAL 7043
Hauteur  : 250 cm

JEUX DE PHOTOCELLULES

CLOTURE DE PROTETION
VOIE FERRÉE
Hauteur  : 250 cm

LAMPE CLIGNOTANTE
 AVEC SUPPORT

GOND À ROULEMENT HAUT

SERRURE

BUTEE D'ARRET

BRAS DU MOTEUR

BARREAUX
50x20x3 mm
Acier thermolaqué
RAL mobilier identique Secteur 1 2 et 3

BRAS DU MOTEUR

25
0

765

382 383

371

11

798

11
0
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Portail automatique accès PEM DT 05
Carnet de détails de serrurerie

1/33e                                        

Détail portail automatique accès PEM
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Garde corps DT- 06.1
Carnet de détails de serrurerie

1/20e                                        

Détail garde-corps

MATERIAU
Acier : fonte EN-GS-400-15

DIMENSIONS
Hauteur hors sol : 100cm

SCELLEMENT par carottage

FINITION
Traitement tri-couche anti-corrosion
Galvanisé à chaud
+  thermolaquage RAL 7043
équivalent à 2900 AKZONOBEL
à confirmer auprès de la MOE avant commande.



170

10
0c

m

11

2

5

MARSEILLE - AXE CAP PINEDE-CAPITAINE GEZE DATEPHASE

EPAEM - INGEROP - MDP - STOA - G-AGENCE 01/2025

ECHELLE

Garde-corps Bachas DT 06.2
Carnet de détails de serrurerie

1/25e

Détail Garde-corps Bachas, canal des Aygalades

MATERIAU
Acier : fonte EN-GS-400-15

DIMENSIONS
Hauteur hors sol : 100cm

SCELLEMENT par carottage

FINITION
Traitement tri-couche anti-corrosion
+ thermolaquage RAL 7043
équivalent à 2900 AKZONOBEL
à confirmer auprès de la MOE avant commande.
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30

30

30

30

177

10
0c

m

11

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30

BORDURE CALCAIRE CHASSE-ROUE

COURONNEMENT DU MUR

COUCHE DRAINANTE

STRUCTURE CABLE INOX POUR GRIMPANTES
Ø 3 cm

MULCH MINERAL
Gravier

TERRE VEGETALE

GARDES-CORPS
H hors sol : 100 cm

PLANTES GRIMPANTES
Voir Palette végétale, 1 u/0,75 ml

STRATE ARBUSTIVE
Voir Principe de plantation et palette vegetale

10
0c

m

177

10
0c

m

11

REVETEMENT ENROBE
Chaussée circulée

60

CANAL DU RUISSEAU DES AYGALADES
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ECHELLE

Garde-corps Bachas DT 07
Carnet de détails de serrurerie

1/25e                                        

Détail Garde-corps Bachas



18.38 ngf

5

5

5

5

149

100cm

100cm

66

GARDE- CORPS
H hors sol: 100 cm

GARDE-CORPS
H hors sol :100 cm

60 30

BORDURE CALCAIRE CHASSE-ROUE

COURONNEMENT DU MUR

30

VL

Rue du Bachas
REVETEMENT ENROBE

GRAVIER

BORDURE CALCAIRE
Epaisseur 30 cm
vue arasée

GRIMPANTES
1 u/0,75 ml

Voir Principe de plantation et palette vegetale

CANAL DU RUISSEAU
DES AYGALADES

1.5%

30

TN
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Garde-corps Bachas DT 08
Carnet de détails de serrurerie
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Détail Garde-corps Bachas



+16.16 ngf

Garde corps DT 6
Garde corps métallique barreaudage vertical

Traitement anticorrosion tri-couche
acier thermolaqué RAL 7043

h : 100cm

Portillon accès entretien espaces verts Bachas  DT 11
Portillon barreaudage métallique vertical

Traitement anticorrosion tri-couche
acier thermolaqué RAL 7043

30

10
0

48
48

450 30

10
0

120

90

10
0

13.60 ngf

30

16

118

Main courante sur mesure
Traitement anticorrosion tri-couche
acier thermolaqué RAL 7043
h : 100cm

119
11

5

165

Clôture courante avec hauteur variable
Lisses perpendiculaires au portillon
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Detail garde corps et main courante - accès entretien DT 09
Carnet de détails de serrurerie
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Détail Garde-corps Bachas et main courante accès entretien



10
0

11

119

Garde corps
Barreaudage métallique vertical

Hauteur des lisses
de la main courante et du garde coprs alignées

Traitement anticorrosion tri-couche
acier thermolaqué RAL 7043

h : 100cm

119
11

5

5

10
0

10
0

10
0

Garde corps DT 6
Garde corps métallique barreaudage vertical

Traitement anticorrosion tri-couche
acier thermolaqué RAL 7043

h : 100cm

Portillon accès entretien espaces verts Bachas  DT 11
Portillon barreaudage métallique vertical

Traitement anticorrosion tri-couche
acier thermolaqué RAL 7043

Clôture courante avec hauteur variable
Lisses perpendiculaires au portillon
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Detail garde corps - accès entretien Bachas DT 10
Carnet de détails de serrurerie
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Détail Garde-corps Bachas et accès entretien



16.10

Lisse supérieure
horizontale

16.0016.00

30
 c

m
20

6 
cm

11 cm

26
6

91

23
1

5

11

5

30
 c

m
5

11 cm

PORTILLON D'ACCÈS
ENTRETIEN
Barreaudage vertical
Acier thermolaqué
RAL 7043

SERRURE A
CYLINDRE EUROPEEN

26
4 

cm

CLOTURE SUR MESURE
Barreaudage vertical
Acier thermolaqué
RAL 7043

GARDE CORPS SUR MESURE
HAUTEUR VARIABLE
Hauteur mini 100cm
Barreaudage vertical
Acier thermolaqué
RAL 7043

PORTILLON D'ACCÈS

GARDE-CORPS
Hauteur hors sol variable minimum:100cm

228

114 114

Acier thermolaqué RAL mobilier
centrée sur l'escalier

14
30

165

90

60

Couronnement
 en calcaire
MUR h = 30cm

Clôture hauteur 
variable

MARSEILLE - AXE CAP PINEDE-CAPITAINE GEZE DATEPHASE

EPAEM - INGEROP - MDP - STOA - G-AGENCE 01/2025

ECHELLE

Portillon accès entretien espaces verts Bachas DT 11
Carnet de détails de serrurerie
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Détail Portillon d'accès entretien - Bachas
Elévation et plan de principe



CLOTURE
Hauteur 2.13m sur muret  h: 30cm 

LAMPE CLIGNOTANTE
 AVEC SUPPORT

BUTEE D'ARRET

PORTILLON SUR MESURE ACCÈS PIÉTON
OUVERTURE MANUELLE
Porte pleine tôlée avec barre anti-panique côté PEM
Acier thermolaqué
RAL 7043

CLOTURE
Hauteur 2.40m sur muret dh : 30cm
sur 2ml à partir du portillon afin de limiter les intrusions

PORTAIL ACCÈS PEM
Hauteur variable : 250 - 277 cm

BARREAUX
50x20x3 mm
Acier thermolaqué
RAL 7043

BRAS DU MOTEUR

BRAS DU MOTEUR

GOND À ROULEMENT HAUT

SERRURE

15.72 Ngf

16.00
15.84 Ngf

16.12

PORTAIL ACCES VEHICULES SUR MESURE
OUVERTURE MOTORISEE
Acier thermolaqué
RAL 7043
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700

14 672 14

333 333
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7
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24
0
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11
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141

141

672

11
0

La lisse basse suit la pente de la voirie (4%)
Vide de 5cm entre la chaussée et la lisse basse

Lisse haute horizontale alignée avec le portilllon et la clôture
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Portail motorisé accès PEM Bachas DT 12
Carnet de détails de serrurerie
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Détail Portail accès parking PEM et portillon IS - Bachas
Elévation et plan de principe




