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Le présent dossier, qui constitue un ensemble indissociable, comporte : 

• le rapport d’étude géotechnique 

• un cahier d’annexes de 12 pages comprenant : 

• les conditions générales d’intervention Reconnaissances et études géotechniques 

• les conditions générales des missions géotechniques 

• l’enchaînement des missions géotechniques (extrait de la norme NF P 94-500 – Nov. 2013) 

• la classification des missions types d’ingénierie géotechnique (extrait de la norme NF P 94-500 – Nov. 2013) 

• les relevés des fondations 

• les résultats des sondages pénétrométriques 

• les relevés des déformations des poutres / planchers / plafond 

• le schéma de situation du projet 
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1 – CADRE DE L’ETUDE 

1.1 - Généralités 

 

La présente étude concerne le bâtiment « Boulangerie / Pâtisserie » du CFA Moulin Rabaud – 

route de Saint Gence à LIMOGES – 87 (voir plan de situation en annexe). 

Elle est réalisée à la demande de : CFA LE MOULIN RABAUD 

       104, rue de Saint Gence 

       87051 LIMOGES 

Pour le compte de    : CMAR NOUVELLE AQUITAINE 

       CMA DE LA HAUTE VIENNE 

       12, avenue Garibaldi 

       87000 LIMOGES 

Elle fait suite à notre devis du 01/09/2023 et à la commande reçue le 05/09/2023. 

 

1.2 - Mission 

Conformément à la demande du client, l’étude a été menée pour permettre : 

• de rechercher localement la géométrie de deux fondations en façade Sud-Est : 

- une sous un poteau, 

- une sous un remplissage ; 

• de déterminer les caractéristiques relatives des formations d’assise ; 

• de vérifier si les désordres actuels sont liés à un « défaut » géotechnique. 

A partir des définitions de la norme NF P 94-500 – novembre 2013, cette partie d’étude 

correspond à un Diagnostic géotechnique partiel (mission de type G5). 

 

Cette mission avait également pour objectif l’auscultation de quelques éléments de structure en 

béton armé : 

• déformation selon plusieurs profils de 

- plancher Haut et poutres / linteaux en RDC 

- plafond suspendu aux fermettes en R+1  

• vérification de la nature des éléments porteurs en façade Sud-Est et notamment liaison 

entre remplissage et meneaux/poteaux 
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1.3 - Documents fournis 

Les documents suivants nous ont été fournis à l’issue des reconnaissances (le 24/11/2023) : 

- plan de Fondations de novembre 1991 

- plan de Plancher Haut RdC de novembre 1991 

- plan Ceinture Haute de novembre 1991 

- plan de Détection d’un réseau électrique du 12/07/2022 sur fond e plan topographique 

- plans PC de mars 1991 (RdC, Etage, façade, coupe)s 

 

 

2 – CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 

2.1 - Description de l’ouvrage / Désordres 

Ce bâtiment comporte deux 

niveaux en superstructure et aucun 

niveau en sous-sol (RDC enterré 

côté Nord-Ouest). 

Il présente actuellement des 

fissurations verticales / subverticales 

en façade Sud-Est principalement au 

niveau des liaison meneaux / 

remplissage du R+1 ; 

 
 

 

La structure est en béton armé (nature des remplissages non connue). La charpente est du type 

fermette industrielle. 

 

 

2.2 - Description du site 

Lors de notre intervention, le terrain autour de l’ouvrage se présentait principalement sous la 

forme de terrasses extérieures bétonnées. 

Le terrain alentours présentait un pendage général vers le Sud-Est. 

 

Nota : En l’absence de plan topographique, l’altitude de référence 273,60 permettant le relevé des 

sondages a été prise égale à celle du dallage du RdC au niveau du seuil de la porte en façade  

Sud-Est (indication notée sur coupe du dossier PC). 
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2.3 - Géologie locale / Aléa retrait gonflement des argiles 

Au droit du projet, et en référence à la carte 

géologique au 1/50000ème de Limoges (n°688), le 

substratum est constitué d’une association de 

Gneiss surmonté par des altérites sableuses et par 

des remblais. 

 

 

Au sens du site internet 

www.georisques.gouv.fr consulté à date du 

rapport, le site se trouve au droit de formations 

présentant un aléa a priori faible vis-à-vis du risque 

retrait-gonflement des argiles. 

 

 

 

3 – PROGRAMME D’INVESTIGATIONS 

Le programme d’investigations suivant a été effectué : 

3.1 - Reconnaissances in situ 

 8 Mesures de déformation : 

• 3 profils sous poutres en rive de façade Sud-Est (poutres 1 à 3) 

• 3 profils sous poutres / linteaux en rive du RdC façade Sud-Est (poutres 4 à 6) 

• 1 profil en sous-face du plancher Haut RdC 

• 1 profil en sous-face du plafonds suspendus aux fermettes en R+1 

 

 1 Recherche de liaison poteau / remplissage : 

Cette auscultation a été effectuée à partir : 

• de mesures  au scanner (X-Scan PS1000 Hilti) 

 

 2 Sondages à la pelle à main et/ou au fleuret pour : 

• la recherche de la géométrie des fondations existantes (jusqu’à 1 m de 

profondeur maxi). 
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 3 Sondages au pénétromètre dynamique pour : 

• l’évaluation des caractéristiques relatives des différents horizons. 

• la vérification de l’homogénéité du site. 

Nota : Ces forages ont été descendus au refus. 

 

L’implantation de nos différents sondages et essais in situ figure sur le schéma d’implantation 

annexé. 

 

3.2 - Essais en laboratoire 

 Aucun essai de laboratoire n’a été réalisé dans le cadre de la présente étude. 

 

 

4 – RESULTATS DES INVESTIGATIONS 

4.1 – Reconnaissances géotechniques in situ 

Les résultats des différents sondages et essais in situ sont annexés avec les renseignements 

suivants : 

 Sondages au pénétromètre 

dynamique : 

 Résistance de pointe 

dynamique calculée selon la 

formule des hollandais qd en 

Mpa en fonction de la 

profondeur (calcul hors 

norme) 

 Recherches fondations : 

 Géométrie des fondations 

relevées 

 

Implantation des sondages au pénétromètre dynamique 
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4.2 – Auscultation structure 

Les résultats de l’auscultation au scanner sont les suivants : 

  

Il en ressort les points suivants : 

- Poutre  hauteur     ≈ 45 / 50 cm 

Espacement des cadres côté appui ≈ 140 mm 

- Poteau  largeur     ≈ 60 cm  

Armatures  3 armatures filantes en face extérieure – seules 2 armatures  

   sont cependant ancrées dans la poutre 

- Remplissage parpaings 

 

Les graphiques des mesures de déformations (poutres / linteaux / plancher Haut RdC / 

plafond R+1) sont annexés. 

 

 

5 - SYNTHESE DES RECONNAISSANCES ET ESSAIS 

5.1 - Synthèse géotechnique et géomécanique 

L’examen de l’ensemble des résultats nous permet de dresser la coupe schématique suivante (*) : 

• Formation « 1 » - Remblais contigus au bâtiment (arènes, ...) – Ensemble peu compact 

 Résistance de pointe dynamique qd ≈ 2 à 5 MPa 

• Formation « 2 » - Arènes sableuses à sablo-argileuses moyennement compactes à 

compactes 

 Résistance de pointe dynamique qd ≈ 5 / 10 à 20 / 25 MPa 

• Formation « 3 » - Arènes sableuses compactes à très compactes / Substratum altéré 

 Résistance de pointe dynamique qd ≥ 30 MPa 

* : nature des formations estimées compte tenu des sondages déjà réalisés sur ce secteur 
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Les profondeurs des toits des formations « 2 » et « 3 », relevées au droit des sondages, sont 

reprises dans le tableau ci-après : 

  Formation « 3 » Formation « 4 » 

Sondage Altitude TN Profondeur / T.N. Altitude Profondeur / T.N. Altitude 

Pd 1 274.9 0.5 m 274.4 0.7 m 274.2 

Pd 2 274.2 0.4 m 273.8 0.8 m 273.4 

Pd 3 276.9 3.3 m 273.6 6.5 m 270.4 

Nota : altitude niveau bas actuel ≈ 274,1 

                                                                T.N.                                                        

                                                                                                                                      

                         Formations « 0 » ou « 1 » + « 2 »                       

                                                                                                  

                                                                                       Formation « 3 » 

                                                                                                 

                                                     Formation « 4 »                                                 

 

5.2 - Synthèse hydrogéologique 

Compte tenu de la nature des sondages réalisés (uniquement sondages au pénétromètre 

dynamique), aucune venue d’eau n’a été mise en évidence. 

 

5.3 – Conditions de fondations 

Le sondage F1 a permis de vérifier la présence d’une fondation ponctuelle d’environ 1,0 m de 

diamètre. Elle est descendue à ≈ 81 cm, soit à l’altitude ≈ 273,34. Elle est donc ancrée dans la 

formation « 2 » aux caractéristiques géotechniques correctes (voir paragraphe 5.1). 

La surface de la fondation est cohérente avec celle figurant sur le plan de fondation fourni :  

 dimensions mesurées  ∅ 1,0 m   ≈ 0,78 m² 

 dimensions sur plan  0,6 m x  1,1 m   0,66 m² 

 

 















 

Coupes Fondations 
 

F1 
 

  
Vue en plan      Coupe AA 

 

   
 

 
 

F2 : Absence de fondation (recherche réalisée avant fourniture du plan ci-dessus)  









 

Mesures des déformées 
 

1 

 
 

 Sous-faces Poutres / Linteaux - RdC 
 
Poutre n° 1 

 
 

Poutre n° 2 

 
 

Poutre n° 3 

 
 



 

Mesures des déformées 
 

2 

Linteau / Poutre n° 4 

 
 

Linteau / Poutre n° 5 

 
 

Linteau / Poutre n° 6 

 

 
 

 

 

 Profils transversaux 
 
Profil 3 sous-face plancher Haut RdC 

 
 

Profil 4 sous-face plafond R+1 

 
 

 




