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1. CONCLUSIONS

1-1:conclusion méthode norme en vigueur :

Les mesures d’empoussiérement surfacique au sol n’ont pas révélé la présence de poussiéres avec
présence de plomb supérieure a 1000 pg/m2.

1-2:conclusio




2. CONDITIONS DE REALISATION

2.1 Locaux visités et non visités

Liste des locaux non visités Motif ayant empéché la visite

Tout autre excepté ceux cités dans le rapport Néant

2.2 Méthodologie

Identification du bien objet de la mission

L’'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que I'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas
d’ambigtiité, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensembile.

Identification des locaux et les travaux prévus

- Travaux : Travaux sur la toiture de la gare a proximité du batiment Transit.
Par local, on entend toute piece et par extension : appentis, placards, couloirs, halls d’entrée, paliers, parties de
cage d’escalier situées entre deux paliers. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non
susceptible d’évoluer dans le temps le nom d’usage peut s’avérer insuffisant.

- Locaux, méthode :
L’auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste
détaillée des locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visité, il en dresse aussi la liste et précise les raisons
pour lesquelles ils n'ont pas été visités.
Il réalise un croquis lisible de 'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le
croquis le nom de chaque local.

2.2.1 Méthode de Prélévement des poussiéres présentes au sol
(Application arréte du 12 Mai 2009 et norme NFX 46-032)

Les prélévements de poussiéres sont réalisés suite au nettoyage a I'issue des travaux, aprés un délai d’'une heure.
Un échantillon est prélevé dans chaque local traité a I'endroit du sol le plus approprié, en fonction des unités de
diagnostics ayant fait 'objet de travaux. En cas de revétements de sol de natures différentes pour un méme local,
un échantillon est prélevé pour chaque revétement.

Le prélevement des poussiéres au sol est effectué par essuyage d’'une surface d’'un dixitme de meétre carré a
'aide d’'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb. La lingette est passée sur la surface délimitée
au moins 2 fois, dont la seconde perpendiculairement a la premiére, et ce, en utilisant au fur et & mesure, chaque
face de la lingette afin de recueillir le maximum de poussiere.

Une fois le prélevement réalisé, la lignette est placée dans un flacon en matériau exempt de plomb et incassable,
de taille adaptée a la lingette. La flacon est ensuite refermé hermétiquement et étiqueté en précisant le numéro
d’échantillon, 'adresse du logement, le type de support prélevé et la localisation du prélévement.

Toutes les précautions d’hygiéne sont prises pour éviter I'interférence ou la contamination du prélévement.

Analyse de la concentration en plomb par un laboratoire compétent

Le plomb des poussiéres est dosé apres extraction acide (acide chlorhydrique 0,15 N) et action mécanique
(agitation manuelle puis 15 minutes dans une cuve a ultrasons) puis apres contact 24 heures. Les résultats sont
exprimés en microgrammes par métre carré de surface. Par analogie a I'arrété du 12 mai 2009 relatif au contréle
aprées travaux en présence de plomb, un prélevement est déclaré positif lorsque sa teneur en plomb est
strictement, supérieure a 1000 pg/m2

2.2.2 Méthode de prélevement des poussieres présentes sur des supports autres que les sols
(Application non normé a bu informatif)

Objectif :

Cette partie méthodologique, différente de celle indiqué en 2.2.1 ci-dessus, est issue de besoin de contrble de
dissémination de particule dans divers locaux non concernés par les travaux et sur des supports autres que les
sols ou surfaces planes et horizontales.
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Méthode :

Les supports testés ne correspondant pas a des surfaces tel que défini dans la norme NFX 46-032 ; les résultats
de ces analyses qui en sont issus, ne peuvent donc pas étre lus, compris avec les mémes critéres et doivent étre
retranscris et interprétés différemment. Il a été convenu de procéder de facon identique a la méthode normée a
savoir par essuyage de ces supports concernés sur leurs surfaces avec les deux faces de la lingette par support,
sans toutefois de notion de surface ni de passage croisé perpendiculaire. De fagon identique ensuite, une fois le
préléevement réalisé, la lignette est placée dans un flacon en matériaux exempts de plomb et incassables, de taille
adaptée a la lingette. La flacon est ensuite refermé hermétiquement et étiqueté en précisant le numéro
d’échantillon, 'adresse du logement, le type de support prélevé et la localisation du prélévement.

Toutes les précautions d’hygiéne sont prises pour éviter l'interférence ou la contamination du prélévement.

Analyse de la concentration en plomb par un laboratoire compétent

Méme type de procédure que dans le paragraphe 2.2.1 a savoir que le plomb des poussiéres est dosé aprés
extraction acide (acide chlorhydrique 0,15 N) et action mécanique (agitation manuelle puis 15 minutes dans une
cuve a ultrasons) puis aprés contact 24 heures.

Ce résultat recueillis, correspond a la quantification de particules de plomb contenu sur la lingette. Ce résultat
guantifié du laboratoire est exprimés en microgrammes par support (ug/support).

Nota : La restitution des résultats du laboratoire dans nos tableaux dans le rapport, ce fera non pas avec
la valeur mesuré par le laboratoire, mais en positif ou néqgatif si le résultat est supérieur ou égal a 1

ug/support

2.3 Documents fournis par le client ou disponibles le jour de la visite

Les documents suivants nous ont été remis par le propriétaire (ou son mandataire) :

¢ Plans et localisations des prélevements antérieurs
¢ Plan de prévention / ICP

3. RESULTATS DETAILLES

N* de lot de N*du Résultats en Zone
LOCAL fabrication de | prélevement ) Visuel . ,
. . um/ m Public ou travailleur
la lingette de poussiere
N° de LOT
Test 07749191223 <1,00
Salle de
o N° de LOT s .
réunion, sur le 07749191223 PBO1 222,4 pyg/m Public
sol parquet
Salle de
.. N° de LOT , .
réunion, sur le 07749191223 PB0O2 243,6 ug/m Public
sol parquet
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Salle de
.. N°de LOT 5 .
réunion, sur le 07749191223 PBO3 463,6 ug/m Public
sol parquet
Salle de
.. N° de LOT , .
réunion, sur le 07749191223 PBO4 93,2 ug/m Public
sol parquet

Valeur du seuil limite reglementaire selon I'arrété du 12 mai 2009 : 1000 ug/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélévements
régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.
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P3 P
R

LA TN

.
%

P1 P2

6/8
D4329569-2001



ANNEXE 1 : PROCES VERBAUX D’ANALYSE
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G FlashLab

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél.: 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

DEKRA IDF NORD
Said OURAHOU

null null

RAPPORT D'ESSAI N°20ENV005372-23092020-103149 du 23/09/2020 a 10:31

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 20ENV005372 Date de réception : 18/09/2020
N° échantillon FlashLab : 20ENV005372-001 Date d'analyse : 21/09/2020

DONNEES CLIENTS

Référence dossier D4329569-2001
Référence prélévement 01
Date de prélévement 17/09/2020
Nature du prélevement lingette
Localisation salle de conférence
Adresse du site 30 rue de la boussiére 75016 Paris
Surface essuyée 0,100 m?
RESULTATS
Analyse Résultat Unité Méthode

NF X 46-032

Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES NE EN SO 11885

Plomb acido-soluble 22,2 pg/support

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 222,4 ug/m2 (calcul effectué sur la base des données de prélévement fournies par le
client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon I'arrété du 12 mai 2009 : 1000 pg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélévements régis
par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

lingettes fournies par le client.

PIERILLAS Audrey
Technicienne

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai. Le laboratoire n’est pas responsable de I'échantillonnage et du
transport des échantillons, qui incombent entieérement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.

R-RAN-FOR-3-67 révision 0 Page 1|5
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1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
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RAPPORT D'ESSAI N°20ENV005372-23092020-103149 du 23/09/2020 a 10:31

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 20ENV005372 Date de réception : 18/09/2020
N° échantillon FlashLab : 20ENV005372-002 Date d'analyse : 21/09/2020

DONNEES CLIENTS

Référence dossier D4329569-2001
Référence prélévement 02
Date de prélévement 17/09/2020
Nature du prélevement lingette
Localisation salle de conférence
Adresse du site 30 rue de la boussiére 75016 Paris
Surface essuyée 0,100 m?
RESULTATS
Analyse Résultat Unité Méthode

NF X 46-032

Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES NE EN SO 11885

Plomb acido-soluble 24,4 pg/support

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 243,6 pg/m2 (calcul effectué sur la base des données de prélévement fournies par le
client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon I'arrété du 12 mai 2009 : 1000 pg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélévements régis
par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

lingettes fournies par le client.

PIERILLAS Audrey
Technicienne

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai. Le laboratoire n’est pas responsable de I'échantillonnage et du
transport des échantillons, qui incombent entieérement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.
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RAPPORT D'ESSAI N°20ENV005372-23092020-103149 du 23/09/2020 a 10:31

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 20ENV005372 Date de réception : 18/09/2020
N° échantillon FlashLab : 20ENV005372-003 Date d'analyse : 21/09/2020

DONNEES CLIENTS

Référence dossier D4329569-2001
Référence prélévement 03
Date de prélévement 17/09/2020
Nature du prélevement lingette
Localisation salle de conférence
Adresse du site 30 rue de la boussiére 75016 Paris
Surface essuyée 0,100 m?
RESULTATS
Analyse Résultat Unité Méthode

NF X 46-032

Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES NE EN SO 11885

Plomb acido-soluble 46,4 pg/support

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 463,6 pg/m2 (calcul effectué sur la base des données de prélévement fournies par le
client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon I'arrété du 12 mai 2009 : 1000 pg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélévements régis
par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

lingettes fournies par le client.

PIERILLAS Audrey
Technicienne

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai. Le laboratoire n’est pas responsable de I'échantillonnage et du
transport des échantillons, qui incombent entieérement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.
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RAPPORT D'ESSAI N°20ENV005372-23092020-103149 du 23/09/2020 a 10:31

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 20ENV005372 Date de réception : 18/09/2020
N° échantillon FlashLab : 20ENV005372-004 Date d'analyse : 21/09/2020
DONNEES CLIENTS
Référence dossier D4329569-2001
Référence prélévement 04
Date de prélévement 17/09/2020
Nature du prélevement lingette
Localisation salle de conférence
Adresse du site 30 rue de la boussiére 75016 Paris
Surface essuyée 0,100 m?
RESULTATS
Analyse Résultat Unité Méthode
) . . NF X 46-032
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES NE EN SO 11885
Plomb acido-soluble 9,32 pg/support

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 93,2 pg/m2 (calcul effectué sur la base des données de prélevement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon I'arrété du 12 mai 2009 : 1000 pg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélévements régis

par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

lingettes fournies par le client.

PIERILLAS Audrey
Technicienne

¥

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai. Le laboratoire n’est pas responsable de I'échantillonnage et du
transport des échantillons, qui incombent entieérement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.
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RAPPORT D'ESSAI N°20ENV005372-23092020-103149 du 23/09/2020 a 10:31

ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 20ENV005372 Date de réception : 18/09/2020
N° échantillon FlashLab : 20ENV005372-005 Date d'analyse : 21/09/2020

DONNEES CLIENTS

Référence dossier D4329569-2001

Référence prélevement 05

Date de prélévement 17/09/2020

Nature du prélevement lingette

Localisation témoin

Adresse du site 30 rue de la boussiére 75016 Paris

Surface essuyée

RESULTATS
Analyse Résultat Unité Méthode
) ) . NF X 46-032
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES NE EN SO 11885
Plomb acido-soluble <1,00 pg/support

Valeur du seuil limite réglementaire selon I'arrété du 12 mai 2009 : 1000 pg/m2. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélévements régis
par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Observation(s) :

lingettes fournies par le client.

PIERILLAS Audrey
Technicienne

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai. Le laboratoire n’est pas responsable de I'échantillonnage et du
transport des échantillons, qui incombent entieérement au client demandeur. Incertitudes disponibles sur demande.
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