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1.

INFORMATIONS GENERALES

1.1. Intervenants

RN Société Adresse Coordonnées
prenante
CHAMBRE DE 10 RUE DU NAIS
COMMERCE ET ROUTE DE TANCARVILLE
Donneur d’ordre D'INDUSTRIE PONT dmichel@ponts.seine-estuaire.cci.fr
TERRITORIALE SEINE
ESTUAIRE 76430 TANCARVILLE
CHAMBRE DE
COMMERCE ET
Propriétaire D’INDUSTRIE
TERRITORIALE SEINE
ESTUAIRE
CHAMBRE DE 10 RUE DU NAIS
COMMERCE ET ROUTE DE TANCARVILLE . . o
Accompagnateur D'INDUSTRIE PONT dmichel@ponts.seine-estuaire.cci.fr
TERRITORIALE SEINE
ESTUAIRE 76430 TANCARVILLE
Technoparc des Bocquets
Opérateur Bureau Veritas 110 Allée Robert Lemasson
Florent PIERRAIN Exploitation 26230 BOIS GUILLAUME 02.35.59 46.00
florent.pierrain@fr.bureauveritas.com
1.2. Laboratoire
NO
Société d'accréditation Adresse Coordonnées
Cofrac
Accrédité par le
COFRAC au titre BATIMENT NORD, 557 Route de
EUROFINS du programme Noyelles P.A. du Pommier 62110 0321088020

1593

144 sous le n°1-

HENIN BEAUMONT
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2. DESCRIPTION DE LA MISSION

Réalisation de prélévements surfaciques par lingettes et analyses de la concentration en plomb dans les
poussiéeres.

2.1. Référence normative

Norme NF X46-032 du 5 avril 2018 Diagnostic plomb Méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres
au sol.

2.2. Méthodologie de la mission

Le prélévement des poussiéres est effectué par essuyage d’'une surface de un dixieme de métre carré
a I'aide d’'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb

La lingette, préalablement pliée en deux, est passée sur la surface délimitée. La lingette est passée sur
la surface délimitée au moins deux fois, dont la seconde perpendiculairement a la premiére, et ce, en
utilisant au fur et a mesure chaque face de la lingette afin de recueillir le maximum de poussiéres.

Une fois le prélevement réalisé, la lingette est placée dans un flacon en polypropyléne.

Les prélévements sont analysés selon la méthode décrite au paragraphe 6 de la norme NF X 46-032
d’'avril 2008 afin de déterminer la concentration en plomb acido-soluble.

Les résultats sont exprimés en pug/mz2 (microgrammes par métre carré) de surface.
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3. RESULTATS DES MESURES

Localisation du o s Propreté visuelle du R?S“"at de
Local 1A Nature du support N° prélevement l'analyse
prélévement support
(ngPb/m2)
Passerelle négative 1 .
pylone Nord Garde coprs Métallique P001 Support lisse 266
PasserFIIe negative Garde coprs Métallique P002 Support lisse 1291.5
pyléne Nord
PasserAe lle négative Garde coprs Métallique P003 Support lisse 203
pyléne Nord
Amont passerelle
négative pyléne Echelle crénoline Métallique P004 Support lisse 525
Nord
Amont passerelle
négative pyléne Echelle crénoline Métallique P005 Support lisse 245
Nord
Amont passerelle
négative pyléne Echelle crénoline Métallique P0O06 Support lisse 70
Nord
Amont pyldne Nord | Echelle crénoline Métallique P0O0O7 Support lisse 143.5
PasserF lle négative Sol Métallique P008 Support lisse 14588
pyléne Nord
Aval passerelle
négative pyléne Echelle crénoline Métallique P009 Support lisse 486.5
Nord
Aval passerelle
négative pyléne Echelle crénoline Métallique P010 Support lisse 420
Nord
Aval pyléne Nord Echelle crénoline Métallique PO11 Support lisse 98
Amont tablier . .
pyléne Nord Garde coprs Métallique P012 Support lisse 1652
Auieiihlicy Garde coprs Métallique P013 Support lisse 1141
pyléne Sud P q P
ot I iTeras Garde coprs Métallique P014 Support lisse 2394
centrale
Aval tablier pyléne e .
Nord Garde coprs Métallique P0O15 Support lisse 5054
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Localisation du o s Propreté visuelle du R?S“"at de
Local N Nature du support N° prélevement I'analyse
prélevement support
(ngPb/m2)
Aval tablier travée o1 .
P — Garde coprs Métallique P0O16 Support lisse 4441.5
Aval tablier pyléne G stall i
Sud arde coprs Métallique PO17 Support lisse 5904.5
Passer?lle negative Garde coprs Métallique P018 Support lisse 1442
pyléne Sud
Passer?lle negative Garde coprs Métallique P0O19 Support lisse 1652
pyléne Sud
Passerglle negative Garde coprs Métallique P020 Support lisse 4536
pyléne Sud
Passerglle negative Sol Métallique P021 Support lisse 11319
pyléne Sud
Amqnt pas§erelle Echelle crénoline Métallique P022 Support lisse 2730
négative pyléne Sud
,AV"?U passierelle Echelle crénoline Métallique P023 Support lisse 1669.5
négative pyléne Sud
Passe(elle negative Garde coprs Métallique P024 Support lisse 2810.5
travée centrale
Passer,elle negative Garde coprs Métallique P025 Support lisse 339.5
travée centrale
Passer,elle negative Garde coprs Métallique P026 Support lisse 1879.5
travée centrale
Passe(elle negative Sol Métallique P027 Support lisse 17755.5
travée centrale
Amont passerelle
négative travée Echelle crénoline Métallique P028 Support lisse 1729
centrale
Aval passerelle
négative travée Echelle crénoline Métallique P029 Support lisse 1043
centrale
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4. CROQUIS DES PRELEVEMENTS

Planche de repérage technique

Légende

Situation du bien

Adresse

PONT DE TANCARVILLE
76430 TAMCARVILLE

T 2218

Dzte da visitz e
Sous face de Autzur F.PIERRAIN
tablier N Dossier 7341126
Planche i1
Plan Indica o

Prélévement n=x

Pyléne SUD

Pyléne NORD
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5. PHOTOS

P0O03

P004

II!

PO05

P0O06
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6. RAPPORTS D'ANALYSE DU LABORATOIRE
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<% eurofins

Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Florent PIERRAIN

Technoparc des Bocquets

110 Allée Robert Le Masson

76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

Numeéro de dossier : 19N060220
Référence de dossier : REFERENCE Commande / Affaire : 1510797868/7341126
Date de préléevement : 16/12/2019

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :

= N° 19N060220-001 - Référence POO Témoin, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses
pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-002 - Référence P0O01 - Garde coprs passerelle négative pyléne Nord, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-003 - Référence P002 - Garde coprs passerelle négative pyléne Nord, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

- N° 19N060220-004 - Référence P0O03 - Garde coprs passerelle négative pyléne Nord, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-005 - Référence P004 - Echelle crénoline en amont passerelle négative pyléne Nord,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

- N° 19N060220-006 - Référence P005 - Echelle crénoline en amont passerelle négative pyléne Nord,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-007 - Référence P006 - Echelle crénoline en amont passerelle négative pyléne Nord,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 HENIN BEAUMONT
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B
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- N° 19N060220-008 - Référence P00 - Echelle crénoline en amont pyléne Nord, prélevé par vos soins,
et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-009 - Référence P008 - Sol passerelle négative pyléne Nord, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

- N° 19N060220-010 - Référence P009 - Echelle crénoline en aval passerelle négative pyléne Nord,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-011 - Référence P0O10 - Echelle crénoline en aval passerelle négative pyléne Nord,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-012 - Référence P011 - Echelle crénoline en aval pyléne Nord, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

- N° 19N060220-013 - Référence P012 - Garde corps en amont tablier pyléne Nord, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

- N° 19N060220-014 - Référence P013 - Garde corps en amont tablier pylone Sud, prélevé par vos soins,
et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-015 - Référence P014 - Garde corps en amont tablier travée centrale, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-016 - Référence P015 - Garde corps en aval tablier pyléne Nord, prélevé par vos soins,
et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-017 - Référence P016 - Garde corps en aval tablier travée centrale, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

- N° 19N060220-018 - Référence P017 - Garde corps en aval tablier pyléne Sud, prélevé par vos soins, el
analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-019 - Référence PO 18 - Garde coprs passerelle négative pyléne Sud, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 HENIN BEAUMONT
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B
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= N° 19N060220-020 - Référence P019 - Garde coprs passerelle négative pylbne Sud, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-021 - Référence P020 - Garde coprs passerelle négative pyléne Sud, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

- N° 19N060220-022 - Référence P021 - Sol passerelle négative pyléne Sud, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-023 - Référence P022 - Echelle crénoline en amont passerelle négative pyléne Sud,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-024 - Référence P023 - Echelle crénoline en aval passerelle négative pyléne Sud,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

- N° 19N060220-025 - Référence P024 - Garde coprs passerelle négative travée centrale, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

- N° 19N060220-026 - Référence P025 - Garde coprs passerelle négative travée centrale, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

- N° 19N060220-027 - Référence P026 - Garde coprs passerelle négative travée centrale, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

- N° 19N060220-028 - Référence P027 - Sol passerelle négative travée centrale, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

- N° 19N060220-029 - Référence P028 - Echelle crénoline en amont passerelle négative travée centrale,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

= N° 19N060220-030 - Référence P029 - Echelle crénoline en aval passerelle négative travée centrale,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 HENIN BEAUMONT
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B
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Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT NORD SAS
Réception résultat

EUROFINS ABN

557 chemin de Noyelles

Parc du Pommier

62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE SUR DES POUSSIERES AU
SOL

N° de rapport d'analyse : AR-19-LE-121232-01 Version du : 24/12/2019 Page 1/7
Dossier N° : 19A048781 Date de réception : 20/12/2019

Référence Dossier : REFERENCE Commande / Affaire : 1510797868/7341126 Date de prélevement : 16/12/2019

Référence Commande : EUFRHB20000902119N060220

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande.
L'incertitude de mesure concernant les résultats émis sur ce rapport peut étre fournie sur demande.

N° Echantillon 001 002 003 004 005
Désignation échantillon P00 Témoin P001 - Garde coprs P002 - Garde coprs P003 - Garde coprs P004 - Echelle
passerelle négative passerelle négative passerelle négative  crénoline en
pyléne Nord pyléne Nord pyléne Nord amont passerelle
négative pyléne
Nord
Matrice POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres

Préparation du Plomb

LEO7Q : Préparation plomb acido-soluble sur lingette

Surface essuyée avec la lingette m? - 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
Solubilisation Solubilisationa  * Solubilisationa *  Solubilisation a * Solubilisation a * Solubilisation a *
I'acide chlorhydrique I'acide I'acide I'acide I'acide
chlorhydrique chlorhydrique chlorhydrique chlorhydrique

Analyse du Plomb Acido-Soluble

LSA5N : Analyse plomb acido-soluble sur lingette
F-AAS [Spectroscopie d'absorption atomique dans la flamme (SAA)] - FD T 90-112 (NF X 46-032)

concentration en plomb pg/Lingette(s) 26.6 * 129 * 20.3 * 52.5 *
acido-soluble

Concentration en plomb pg/m? 266.0 1291.5 203.0 525.0
acido-soluble calculée

Limite de quantification calculée ug/m? 70.000 70.000 70.000 70.000

LSA5P : Analyse plomb acido-soluble sur lingette témoin
F-AAS [Spectroscopie d'absorption atomique dans la flamme (SAA)] - FD T 90-112 (NF X 46-032)

Concentration en Plomb pg/Lingette(s) <7.00 *
acido-soluble
Limite de quantification calculée pg/Lingette(s) 7.000 *
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N° Echantillon 006 007 008 009 010
Désignation échantillon PO05 - Echelle POO06 - Echelle P007 - Echelle P0O08 - Sol PO09 - Echelle
crénoline en amont crénoline en amont crénoline en amont passerelle négative crénoline en aval
passerelle négative passerelle négative pyléne Nord pyléne Nord passerelle
pyléne Nord pyléne Nord négative pyléne
Nord

Matrice POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres

Préparation du Plomb

LEO7Q : Préparation plomb acido-soluble sur lingette

POU : Poussiéres

POU : Poussiéres

Surface essuyée avec la lingette m? 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
Solubilisation Solubilisationa  * Solubilisationa *  Solubilisation a * Solubilisation a *  Solubilisation a *
I'acide chlorhydrique I'acide I'acide I'acide I'acide
chlorhydrique chlorhydrique chlorhydrique chlorhydrique

Analyse du Plomb Acido-Soluble

LSA5N : Analyse plomb acido-soluble sur lingette
F-AAS [Spectroscopie d'absorption atomique dans la flamme (SAA)] - FD T 90-112 (NF X 46-032)

concentration en plomb Hg/Lingette(s) 245 * 7.00 * 14.4 * 1460 * 48.7 *
acido-soluble
Concentration en plomb pg/m? 245.0 70.0 143.5 14588.0 486.5
acido-soluble calculée
Limite de quantification calculée pg/m? 70.000 70.000 70.000 350.000 70.000
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N° Echantillon 011 012 013 014 015
Désignation échantillon P010 - Echelle P011 - Echelle  P012 - Garde corps P013 - Garde corps P014 - Garde
crénoline en aval  crénoline en aval  en amont tablier en amont tablier  corps en amont
passerelle négative pyléne Nord pyléne Nord pyléne Sud tablier travée
pyléne Nord centrale
Matrice POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres

Préparation du Plomb

LEO7Q : Préparation plomb acido-soluble sur lingette

Surface essuyée avec la lingette m? 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
Solubilisation Solubilisationa  * Solubilisationa * Solubilisation a * Solubilisation a *  Solubilisation a *
I'acide chlorhydrique I'acide I'acide I'acide I'acide
chlorhydrique chlorhydrique chlorhydrique chlorhydrique

Analyse du Plomb Acido-Soluble

LSA5N : Analyse plomb acido-soluble sur lingette
F-AAS [Spectroscopie d'absorption atomique dans la flamme (SAA)] - FD T 90-112 (NF X 46-032)

concentration en plomb ug/Lingette(s) 42.0 * 9.80 * 165 * 114 * 239 *
acido-soluble
Concentration en plomb ug/m? 420.0 98.0 1652.0 1141.0 2394.0
acido-soluble calculée
Limite de quantification calculée pg/m? 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
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N° Echantillon 016 017 018 019 020
Désignation échantillon P015 - Garde corps P016 - Garde corps P017 - Garde corps PO 18 - Garde P019 - Garde
en aval tablier en aval tablier en aval tablier coprs passerelle  coprs passerelle
pyléne Nord travée centrale pyléne Sud négative pylone  négative pylone
Sud Sud
Matrice POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres
Préparation du Plomb
LEO7Q : Préparation plomb acido-soluble sur lingette
Surface essuyée avec la lingette m? 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
Solubilisation Solubilisationa  * Solubilisationa * Solubilisation a * Solubilisation a *  Solubilisation a *
I'acide chlorhydrique I'acide I'acide I'acide I'acide
chlorhydrique chlorhydrique chlorhydrique chlorhydrique
Analyse du Plomb Acido-Soluble
LSA5N : Analyse plomb acido-soluble sur lingette
F-AAS [Spectroscopie d'absorption atomique dans la flamme (SAA)] - FD T 90-112 (NF X 46-032)
concentration en plomb ug/Lingette(s) 505 * 444 * 590 * 144 * 165 *
acido-soluble
Concentration en plomb ug/m? 5054.0 44415 5904.5 1442.0 1652.0
acido-soluble calculée
Limite de quantification calculée pg/m? 140.000 140.000 140.000 70.000 70.000
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N° Echantillon 021 022 023 024 025
Désignation échantillon P020 - Garde coprs P021 - Sol P022 - Echelle P023 - Echelle P024 - Garde
passerelle négative passerelle négative crénoline en amont crénoline en aval coprs passerelle
pyléne Sud pyléne Sud passerelle négative passerelle négative négative travée
pyléne Sud pyléne Sud centrale
Matrice POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres
Préparation du Plomb
LEO7Q : Préparation plomb acido-soluble sur lingette
Surface essuyée avec la lingette m? 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
Solubilisation Solubilisationa  * Solubilisationa * Solubilisation a * Solubilisation a *  Solubilisation a *
I'acide chlorhydrique I'acide I'acide I'acide I'acide
chlorhydrique chlorhydrique chlorhydrique chlorhydrique
Analyse du Plomb Acido-Soluble
LSA5N : Analyse plomb acido-soluble sur lingette
F-AAS [Spectroscopie d'absorption atomique dans la flamme (SAA)] - FD T 90-112 (NF X 46-032)
concentration en plomb ug/Lingette(s) 454 * 1130 * 273 * 167 * 281 *
acido-soluble
Concentration en plomb ug/m? 4536.0 11319.0 2730.0 1669.5 2810.5
acido-soluble calculée
Limite de quantification calculée pg/m? 140.000 280.000 70.000 70.000 70.000
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N° Echantillon 026 027 028 029 030
Désignation échantillon P025 - Garde coprs P026 - Garde coprs P027 - Sol P028 - Echelle P029 - Echelle
passerelle négative passerelle négative passerelle négative crénoline en amont crénoline en aval
travée centrale travée centrale travée centrale passerelle négative passerelle
travée centrale négative travée
centrale
Matrice POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres POU : Poussiéres

Préparation du Plomb

LEO7Q : Préparation plomb acido-soluble sur lingette

Surface essuyée avec la lingette m? 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
Solubilisation Solubilisationa  * Solubilisationa *  Solubilisation a * Solubilisation a *  Solubilisation a *
I'acide chlorhydrique I'acide I'acide I'acide I'acide
chlorhydrique chlorhydrique chlorhydrique chlorhydrique

Analyse du Plomb Acido-Soluble

LSA5N : Analyse plomb acido-soluble sur lingette
F-AAS [Spectroscopie d'absorption atomique dans la flamme (SAA)] - FD T 90-112 (NF X 46-032)

concentration en plomb Hg/Lingette(s) 34.0 * 188 * 1780 * 173 * 104 *
acido-soluble

Concentration en plomb pg/m? 339.5 1879.5 17755.5 1729.0 1043.0
acido-soluble calculée

Limite de quantification calculée pg/m? 70.000 70.000 420.000 70.000 70.000

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Information réglementaire relative a la présence de plomb dans les poussiéres :
Le seuil réglementaire valide au moment de la validation du rapport d’analyse est fixé par arrété du 12 mai 2009 relatif au contréle des travaux
en présence de plomb, réalisés en application de I'article L. 1334-2 du code de la santé publique. Ce seuil est fixé a 1000 ug/m?2.

Marion Medina
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