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Légende

Ventilo-convecteur déplacé

»= Réseau d'eau chaude aller-retour

mm Radiateur déplacé

ri' Unité extérieure pompe a chaleur

Liaisons frigorifiques

Cassette plafonniére déplacé

n Cassette plafonniére 600 x 600 mm
: Rideau d'air chaud électrique

———  Réseau de condensats

77~ Liaison électrique

a Thermostat d'ambiance

Bouche de soufflage plafonniére existante
Bouche d'extraction plafonniére existante
Bouche d'extraction plafonniére neuve
Bouche de soufflage plafonniére neuve
Grille d'extraction plafonniére
Diffuseur d'air neuf plafonnier
Gaine d'extraction
Gaine de soufflage
Gaine flexible
Piege a son
Centrale de traitement d'air

X Clapet coupe-feu
—— Réseau au sol
———  Réseau en plinthe
—-—  Réseau en plafond
—— Réseau eau froide

—— Réseau caux-usées

° Point de puisage eau froide
A Point de puisage eau chaude
[ Point d'évacuation

Les Bureaux du Lac
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE

IMPLANTATION DE L'ANTENNE DE L'UC-IRSA DANS LES LOCAUX DU SIEGE DE LA CPAM DE L'INDRE

Plan de détail
Vue en plan de la toiture des locaux IRSA
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