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DOSSIER DE DIAGNOSTICS AMIANTE AVANT DEMOLITION
Référence : D-24340 - EUROMEDITERRANEE -
151 avenue Danielle Casanova 13015 MARSEILLE - Garage
Pré-rapport

Le 10/02/2025
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Adresse : 151, avenue Danielle Casanova

13015 MARSEILLE

PROPRIETAIRE DEMANDEUR
EPA EUROMEDITERRANEE EPA EUROMEDITERRANEE
79, boulevard de Dunkerque 79, boulevard de Dunkerque
Immeuble L’Astrolabe - CS 70443 Immeuble L’Astrolabe - CS 70443
13235 MARSEILLE CEDEX 13235 MARSEILLE CEDEX

Date de visite : 08/01/2025
Opérateur de repérage : Pierre LEMONNIER

Le présent Pré-rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.
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N° : D-24340 - EUROMEDITERRANEE -
151, avenue Danielle Casanova - 13015 MARSEILLE
- Garage

Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'Amiante avant démolition

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a
I'Amiante dans les immeubles batis.
Articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la santé publique.
Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'Amiante et au contenu du Pré-rapport de
repérage.
Norme NF X 46-020 d’ao(t 2017

INFORMATIONS GENERALES

A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Batiment
Cat. du batiment: Commerce

Référence Cadastrale : OK - 0098-0100
Date de Construction : environ1965

151, avenue Danielle Casanova
13015 MARSEILLE

Adresse :

Propriété de : EPA EUROMEDITERRANEE
79, boulevard de Dunkerque

Immeuble L’Astrolabe - CS 70443

13235 MARSEILLE CEDEX

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE

Nom: EUROMEDITERRANNEE

Adresse : 79 boulevard de Dunkerque Immeuble
Astrolabe - CS 70443

13235 MARSEILLE CEDEX

Documents remis : Néant

Moyens mis a

disposition : Neant

A.3 | EXECUTION DE LA MISSION

Pré-rapport N° : D-24340 - EUROMEDITERRANEE - 151,
avenue Danielle Casanova - 13015 MARSEILLE - Garage

Le repérage a été réalisé le : 08/01/2025
Par : LEMONNIER Pierre

N° certificat de qualification : B2C 0607
Date d’obtention : 28/11/2022

Le présent Pré-rapport est établi par une personne dont les

compétences sont certifiées par :
B2C

Date de commande : 26/11/2024

Date d’émission du Prej 10/02/2025
rapport :

Accompagnateur : Aucun
Laboratoire d’Analyses : FIBRECOUNT FRANCE
LE BOURBON 1

Adresse laboratoire : g AVENUE DE ST MENET
13011 MARSEILLE

Numéro d’accréditation : 1-6017

Organisme d’agsurancg AXA France IARD
professionnelle :

313 Terrasses de I’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
10583931804C199

31/12/2025

Adresse assurance :

N° de contrat d’assurance :
Date de validité :

W] CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de I’entreprise :

Date d’établissement du Pré-rapport :

Fait a AUBAGNE, le 10/02/2025,

Durée de validité : Sans durée de validité dans le
cadre du périmetre de mission

Cabinet : SGI COMPLIANCE FRANCE
Nom du diagnostiqueur : LEMONNIER Pierre
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Il concLusions)

Dans le cadre de la mission décrit en téte de Pré-rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'Amiante.

Des investigations complémentaires seront a prévoir en Phase 2, nécessitant une nacelle afin
d’acceder a la toiture

IMPORTANT : Notre repérage des égouts et divers réseaux enterrés s’effectue systématiquement a partir
des grilles et tampons présents sur site.

Lorsque nous repérons un ou des conduits en fibrociment Amiante, nous réalisons une cartographie
indiquant les conduits visibles.

Il'y atoujours une possibilité de découverte de nouveaux éléments tels que des conduits en fibrociment
Amiante enterrés lors de la phase de démolition ou de terrassement.

Lors de ces phases, nous restons a disposition pour intervenir rapidement en cas de découverte
d’éléments suspects afin de compléter le présent rapport.

Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

Local / partie d’'immeuble Etage Justification

Toiture batiment générale A prévoir en phase 2 avec location nacelle

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun
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Périmetre de la mission

Périmétre de la démolition : Ensemble du périmétre de mission
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL
Plan de zonage

Commerce et Hangar

Plan de zonage

Amiante Avant Démolition
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Au jour de |5 visite
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL
Plan cadastre

PARCELLE CADASTRALE

N°® parcelle : 0098

Feuille : 1

Section : 0K

N°® INSEE commune : 13055

N°® INSEE commune absorbée : 892

Contenance : 8613
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RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Local / partie d’'immeuble Etage Visitée Justification
Toiture - NON Nécessité d’une nacelle
Facade - oul
Local 1 - oul

PRE-RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé nous été fourni

Résultats négatifs + Cartographies

|LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

o ()
L‘?.Ca' VIRl g Elément Zone Matériau / Produit Critére de décision.
d'immeuble i
) . . Résultat d’analyse
Murs en pierre Murs Enduit colle - Non peint (P002)
Murs soubassement Murs Enduit ciment - Non peint Résultat d'analyse
(P0O03)
Murs soubassement Murs Enduit colle - Non peint Résultat d’analyse
(P0O04)
Pilier béton Murs Enduit ciment - Non peint Résultat d’analyse
(POO05)
Local RDC -
Encadrement porte Murs Enduit ciment - Non peint Résultat d’analyse
(PO08)
Plaque extrudée Toutes Isolant mousse - Non Résultat d’analyse
entreposée zones peint (P0O06)
Plaque extrudée Toutes . Résultat d’analyse
entreposée zones Kraft - Non peint (P0O07)
Support béton Murs Enduit ciment - Non peint Result(aFfo%f)nalyse
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Cartographie | Garage
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Annexe Al - Norme NF X 46-020 Aoat 2017
Tableau A.1 (1 sur 9)
Programme de repérage
sondages }
Ouvrages ou Matériau lfesultat
Composants Parties d'ouvrages ou de composants a ou d an;lyse
dela inspecter ou a sonder produit ZPSO continue ZPSO discontinue ()
construction
1 || 1] v v Vi
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Plaques en fibres-ciment (y compris plaques P 1 sondage par tranche
« sous tuiles ») de 500 m? jusqu'a 3 i
aques 1000 m¢ par ZPSO SonGage tontes
FIgeS Plaques en matériaux bitumineux P . les S parties de ZPSO &
ondulées et 1 sondage
> Songag (2 sondages
planes supplémentaire par minimum)
Revétements anti condensation sous bac acier M tranche de 1 000 m? A(2)
au-dela
Ardoises composites hors fibro ciment P 1 sondage par tranche A
X de 100 m? jusqu'a 300
. Ardoises en fibro ciment P BT 1 sondage toutes
Ardoises, m? par ZPSO : g
bodeans i les 5 parties de ZPSO
h;mmin;-ut 1 Mml"dM (#30ndhpes
? Bardeaux bitumineux (« shingles ») P suppiemenaite par minimum) A
tranche de 300 m? au-
dela
Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation P ) 1 sondage toutes
1 sondage par tranche - >
& 21z < . les 5 parties de ZPSO
de 5 éléments du méme B ordines
Conduits d'eaux pluviales P type par ZPSO (2 sondages
minimum)
Garnissage des joints de dilatation M A
1 sondage sur chaque 1 sondage sur chaque
Joints de dilatation M R B aq ¢lément par partie de A(2)
£16 i élément par ZPSO ZPSO
s Couvre-joints P
associés a la
toiture Tresses d'étanchéité a 1'air P A
Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, p T,
rives, closoirs, faitages, mitres, costiéres, etc sondage par tranche Al e
8 e 1sondage par tranche |, 50 ies de ZPSO
e : - de 5 éléments du méme 5 A
Jonctions bitumineuses M ve par ZPSO (2 sondages A
3 2 yper minimum)
Solins en fibre ciment P
Colle des solins en fibre ciment M A
Pare-vapeur, pare pluie P 1 sondage par tranche
isolante Al TR 7 P de 100 m?
b solants fibreux en sous toiture jusqu’a 300 m? par ZPSO 1 mndag(f toutes
Eléments sous les 5 parties de ZPSO
toiture 1 snnlt?ngc . (2 sondages
Flocages, enduits projetés M SUppICmEntine par minimum A
OEABE SPIOJete tranche de 300 m? )
au-deld
J: ies f: oG 1 ‘V.‘ 9 ‘nts ineux " =9
P}xftu x’r.»l.mt.s r«» ¢ f‘('ml prs bitumine ux» (bande s: P 1 sondage par tranche A(2)
1és...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur 2
de 100 m? d i
Etanchéité de | Relevés : revétements bitumineux (bandes, 1és...) P jusqu’a 300 m? par Zpso | 1 sondage toutes A(2)
tolture les 5 parties de ZPSO
Cervaces Parties planes ou relevés : complexes asphaltés M 1 S°“‘!°ﬂ° - ) (2 sondages A(2)
crrasse supplémentaire par minimum)
tranche de 300 m?
Colles, produits d'accrochage M au-dela A(2)
Fenétres de Mastics (vitriers, bitumineux...) M 1 sondage toutes A(2)
toit 1 sondage par tranche de les 5 parties de ZPSO
4 Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature M 5 éléments du méme| P - A(2)
lanternaux, 27, (2 sondages
LR TR RS type par ZPSO :
verrieres Garnitures de friction sur fenétres basculantes P minimum)
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Tableau A.1 (2 sur 9)

Programme de repérage

Sondages P
Ouvrages ou Matérian 8 Résultat
Composants Parties d’ouvrages ou de composants a S d'analyse
dela inspecter ou & sonder produit ZPSO continue ZPSO discontinue (4)
construction
1 1 m v \ VI
2 - Parois verticales extérieures et Fagades
Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, P 1 sondage par tranche
¢léments de remplissage de 100 m? jusqu'a 300 m? | 1 sondage toutes
Ardoises composites hors fibro ciment P par ZPSO les 5 parties de ZPSO A
1 sondage supplémentaire | (2 sondages
Ardoises en fibro ciment p par tranche de minimum)
Fagades 300 m2au-dela
légéres, murs 1 sondage toutes
4 ; > i sondage par tranche de g ;
rideaux, Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, l SOnCagepaLY che de:5 les 5 parties de ZPSO
Sl M éléments du méme type 3 : A
bardages, tresses sar ZPSO (2 sondages
panneaux P minimum)
sandwich Revétements intérieurs anti condensation (hors p 1 sondage par tranche
peintures) de 100 m? jusqu'a 300 m* | 1 sondage toutes
par ZPSO les 5 parties de ZPSO A
Paliiniies des iartaes maam : M 1 sondage supplémentaire | (2 sondages
SHigie Seshatnages Metiques par tranche de 300 m? minimum)
au-dela
Kbkt Flocages, enduits projetés M 1 sondage par tranche A
;,U;'{]J(m de 100 m? jusqu'a 300 m* | 1 sondage toutes
. par ZPSO les 5 parties de ZPSO
thermique ou 2 > - BT
acoustique Carton-amiante M 1 sondage supplémentaire | (2 sondages A
le;h'lrd'lgc par tranche de 300 m? minimum)
B au-dela
Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), M 1 sondage par tranche A(2)
crépis extérieurs de 100 m? jusqu'a 300 m? | 1 sondage toutes
Revétements plastiques épais (RPE) M par ZPSO les 5 parties de ZPSO A(2)
1 sondage supplémentaire | (2 sondages
Peintures sur béton M par tranche de 300 m* minimum) A(2)
au-dela
1 sondage par tranche
de 100 m? jusqu'a 300 m? | 1 sondage toutes
" ar ZPSO »s 5 parties de
Enduits pelliculaires de lissage/débullage M p ; < o8 S pardesde 2530 A(2)
1 sondage supplémentaire | (2 sondages
par tranche de 300 m? minimum)
Fagades au-dela
lourdesy Colles et joints (faience, pate de verre, carrelage), 1 sondage par tranche
; I
compris ragréages, primaires d'accrochage, M de 100 m? jusqu'a 300 m* | 1 sondage toutes A(2)
poteaux Imperméabilisants par ZPSO les 5 parties de ZPSO
e ——— Jlcait 1 sondage supplémentaire | (2 sondages
ements ¢ agonne ‘e sthico-calcaire < o > i
ar tranche de 300m? minimum
(1880-1940) briques blanches silico-calcaire P p 3 )
au-dela
Gu\rmssug«i des joints de dilatation M T Gorl s i 1 fnndagc sur chaque A
Joints de dilatation M élément par ZPSO élément par partie de A(2)
Couvre-joints P ZPSO
1 sondage toutes
s o ~ S age par tranche de 'S varties 3
Appuis de fenétres en fibres-ciment P l \,'md NgE part EHEAES l“_sl o "\_dt A
éléments du méme type (2 sondages
minimum)
lmntsj d}) mastic de vitrage (notamment chissis M A2)
aluminium)
Menuiseries [ Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure P 1 sondage par type et par | 1 sondage par type et A(2)
extérieures Garnitures de friction sur fenétres basculantes P facade par fagade
Plaques de fibres-ciment (alléges, coffres, etc.) P
Peintures décoratives M A
Bikimeiis Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation P 1 sondage toutes
aeshelés .;mx Conduits d'eaux (pluviales et usées) P 1 .s.’nnd;ugc par tranche de 5 | les 5 parties de ZPSO
s - - - éléments du méme type (2 sondages
fagades Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches P minimum)
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Tableau A.1 (3 sur9)

Programme de repérage

MASE

sondages s
Ouvrages ou Matériau I}esultat
Composants Parties d'ouvrages ou de composants a it d'analyse
dela inspecter ou & sonder produit ZPSO continue ZPSO discontinue )
construction
| || m v A Vi
3 - Parois verticales intérieures
Flocages M 1 sondage par tranche A(2)
de 100 m? jusqu'a 300 m? | 1 sondage toutes
: ) ) par ZPSO les 5 parties de ZPSO
End.ullt.\‘}'.:lhasc de plitre ou ciment projetés, lissés M 1 sondage supplémentaire | (2 sondages A2)
ou taloches par tranche de 300 m? minimum)
au-dela
1 sondage par tranche
de 100 m? jusqu‘a 300 m? 1 sondage toutes
par ZPSO les 5 parties de ZPSO
x 4 (2 sondages
Murs et 1 sondage supplémentaire e
3 minimum)
cloisons par tranche de 300 m? ik i
magonnés Enduits de ragréage, débullage, lissage M au-dela rreterattention aine A(2)
B it — jonctions et angles
Pré (.L.I ‘“_(L"Wml'",“ d'éléments
’;’,'};F'"n“ﬂ‘ "m"j ""\ | constructifs (jonctions
L' ¢ u.n'unlAs mn?n lll'tlll.; ] murs/plancher,
(1().numn\ murs/plancher, arétes...)
arétes...)
]frlrlts de dilatation, d"assemblage, joints coupe- M 1 sondage par tranche de 1 fond_agc n.)u(cs' A
feu os h . les 5 parties de ZPSO
5 éléments du méme type 3 7
- ) ar ZPSO (2 sondages
Fourreaux (carton, fibres-ciment...) P par minimum)
Flocages M 1 sondage toutes A(2)
g g
les 5 parties de ZPSO
1 sondage par tranchede | (2 sondages
Enduits a base de platre projetés, lissés ou M 5 éléments du méme type | minimum) A2
talochés par ZPSO Distinguer les poteaux (2)
périphériques et
intérieurs
1 sondage toutes
1 sondage par tranche de | les 5 parties de ZPSO
Be | I
5 éléments du méme type | (2 sondages
par ZPSO minimum)
Distinguer les poteaux Distinguer les poteaux
P I
4 ) g g ‘riphériques ¢ triphériques ¢
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés pe l?‘,'“'}flm X pe r'i!.}u l_'f'“‘ Set
Poteaux 2t g ey M intérieurs intérieurs A(2)
(ragréage, débullage, lissage) p A
Préter attention aux Préter attention aux
jonctions et angles jonctions et angles
d'éléments constructifs d'éléments
(jonctions constructifs (jonctions
poteaux/poutres, arétes...) | poteaux/poutres,
arétes...)
Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison M X _ R 1 sondage toutes A
1 sondage par tranche de = ?
e < les 5 parties de ZPSO
5 éléments du méme type (2 sondages
i 5 PArZE30 mihinu[xﬁ) »
[-.I.ntuumgt-‘s fltf-;)m)fcflll (1c.1‘|1‘;)n.an-n;;ntc,. l?hrc:\(; . b Distinguer les poteaux SR
ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus périphériques et 5 R' ; S poteaw
PSR périphériques et
mterieurs R )
intérieurs
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Tableau A.1 (4 sur 9)

MASE

Programme de repérage
. e sondages Résultat
Ouvrages ou Matériau e
Composants Parties d'ouvrages ou de composants a o d'analyse
dela inspecter ou a sonder produit ZPSO continue ZPSO discontinue )
construction
| 1l 1| v v Vi
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, P
préfabriquées ou non
Enduits a base de pldtre ou ciment projetés, lissés
& M A(2)
ou talochés 1 sondage par tranche
Flocages M de 100 m? jusqu'a 1 sondage toutes A(2)
- . 300 m2par ZPSO les 5 parties de ZPSO
- . Plots de colle fixant les cloisons au mur M 1 sondage supplémentaire | (2 sondages A(2)
Cloisons sches [ e calicot M par tranche de 300m? minimum) A(2)
(assemblées, au-deld
préfabriquées) | enduits de jointoiement des plaques de plitre M A(2)
Sous couches des tissus muraux P
Isolants intérieurs fibreuy, bourre en vrac M
i A : sondage toutes
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / 1 sondage par tranche llcs' 5:“”;:0: dc‘EPSO
tétes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, P de 5 éléments du méme =% pa e
carton, fibres-ciment type par ZPSO (2, M.md"g( &
minimum)
Flocages M 1 sondage par tranche de A(2)
100 m? jusqu'a 300 m* par | 1 sondage toutes
; on " b sk ZPso les 5 parties de ZPSO
Er:( uI:I: a base de platre (projetés, lissés ou M 1 sondage supplémentaire | (2 sondages A2)
talochés) par tranche de 300 m? minimum)
au-dela
1 sondage par tranche T )
de 100 m? jusqu'a 300 m? sondage toutes
par ZPSO les 5 parties de ZPSO
S 2 (2 sondages
1 sondage supplémentaire minimum)
AR 4 Vree v par tranche de 300 m? =
Enduits a base de ciment, lissés ou talochés M au-del3 Préter attention aux A(2)
: (ragréage, débullage, lissage) pra jonctions et angles
(‘;d".,-u- ot réter thu IlFlOl'll.ll.lx Pélements
“’mfs ';:'}1‘7"’"" ‘_‘ ""’j“‘ it constructifs (jonctions
verticaux l» & lelkl\(.\ g.ohnf.l_nul-n .\~h | parois/plancher
(]oj;ttinx;s parois/plancher arétes...)
arétes...
Bandes calicot, M 1 sondage par tranche A(2)
de 100 m? jusqu'a 1 sondage toutes
’ . 300 m?par ZPSO les 5 parties de ZPSO
L?’m.hms flu jointoiement des plaques de plitre M 1 sondage supplémentaire | (2 sondages AQ2)
cartonne par tranche de 300 m? minimum)
au-dela
Panneaux (fibres-ciment, ...) P ; 1 sondage toutes
1 sondage par tranche o A
) ™ AR o les 5 parties de ZPSO
Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité de 5 éléments du méme (2 sondages
o i) P type par ZPSO N
entre panneaux ar & minimum)
Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare
Portes flammes (sur battant et dormanty compris P : :
{ 2 z ? 1 sondage toutes
coupe-feu, occulus, et sur serrurerie) 1 sondage par tranche de les 5 parties de ZPSO
pare-flamme, S —— 5 éléments du méme type 5. R
Ciathesaloiios Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, P sar ZPSO (2 sondages
s miques, | volite p minimum)
frigorifiques
Isolants intérieurs des portes P
Sous couches des tissus muraux, moquettes P
murales ou les vinyles
: Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), P 1 sondage par tranche
Revétements | roystements durs en fibres-ciment de 100 m? jusqu'a 300 m? 1 sondage toutes
de murs, i par ZPSO les 5 parties de ZPSO
poteaus, Colles et joints de carrelage ou de faience, M £ P HER OC A2)
dofsons. ragréage, primaire d'accrochage 1 sondage supplémentaire | (2 sondages
raines, coffres . : par tranche de 300 m? minimum)
gaines, colires | peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) M aLdaA A(2)
Revétements bitumineux M A(2)
Peintures intumescentes M A(2)
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N° : D-24340 - EUROMEDITERRANEE -
151, avenue Danielle Casanova - 13015 MARSEILLE

Tableau A.1 (5 sur 9)
Programme de repérage
Ouvrages ou somdagss Résultat
i < Matériau .
Composants Parties d'ouvrages ou de composants a ok d'analyse
dela inspecter ou a sonder produit ZPSO continue ZPSO discontinue A)
construction
| n m v \Y Vi
4 - Plafonds et faux plafonds
Flocages M 1 sondage par tranche 1 e Al2)
LR _— sondage s
Enduits a base de plitre ou ciment projetés, lissés de 100 m? jusqu'a 300 m*de les 5 parties de ZPSO
ou talochés " ZPso (2 N(ullilugc;: AG)
1 sondage supplémentaire par | )
Panneaux collés vissés ou cloués P tranche de 300 m?au-dela ki)
1 sondage toutes
Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, P 1 sondage par tranche les 5 parties de ZPSO
composite) de 5 éléments du méme type (2 sondages
minimum)
Bandes calicot P 1 sondage par tranche R Anp— A
. de 100 m? jusqu'a 300 m? de ek, g ‘,‘\
Plafonds : G 7PSO Jusq les 5 parties de ZPSO
Enduits de jointoiement et plots de colle des M (2 sondages A
plaques de plitre 1 sondage supplémentaire par P
5 ¢ minimum)
tranche de 300 m? au-dela
Sous couches des tissus muraux P
Peintures intumescentes M 1 sondage par tranche de A
- - 2 jusqu’a 2de sondage 0s
Revétements bitumineux M 100 m?jusqu’a 300 m*de 1 ‘“'"d"“‘, toutes A
- - ZpPso les 5 parties de ZPSO
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) M (2 sondages A
Résines M 1 sondage supplémentaire par | minimum) A
Colles de carrelage, ragréages, primaires tranche de 300 m#au-dela
PR P M A(2)
d'accrochage et joints de carrelage
Flocages M A(2)
Enduits a base de plitre ou ciment (projetés, A2)
lissés ou talochés) 1 sondage par tranche 1 sondage toutes
. 2jusqu's 2de e 2
Entourages de poutres (carton-amiante, fibres- P g;)slg()m JSgE 8 M0 1o les 5 parties de ZPSO
ciment, matériaux sandwich) 2 sondages
1 sondage supplémentaire par L SO
= sondage s ementaire par
es e » res rscentes ; minimum
l";:'um‘s tf » Peintures intumescentes M tranche de 300 m: au-dela ) A
charpentes Revétements bitumineux M A
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) M A
1 sondage toutes
Jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints M 1 sondage par tranche de les 5 parties de ZPSO A
o ¥ oy a &
coupe-feu, de dilatation, de structure 5 éléments du méme type 2 sondages
I I
minimum)
Flocages M A(2)
Enduits a base (!c plitre ou ciment (projetés, M ll’:(;g‘(;lri( El::lt:in;ga mzde 1 sondage toutes A(2)
lissés ou talochés) 7PSO ; les 5 parties de ZPSO
andes cali X : 2 sondages
Gaines et Bandes calicot P 1 sondage supplémentaire par :ninimul: ) .
coffres Enduits de jointoiement des plaques de platre M tranche de 300 m? au-dela A
horizontaux | cartonne
Panneaux (fibres-ciment, ...) P 1 sondage toutes
? : g S 1 sondage par tranche de les 5 parties de ZPSO
Jonctions entr t'pmmmu\ (tresses, étanchéité M 5 éléments du méme type (2 sondages A
entre panneaux) minimum)
Panneaux et plaques P
Jonctions entre faux plafond et structure, joints P ;:‘Ig?:‘: ::l':;:l‘l";ga m2de 1 sondage toutes A
entre panneaux 7PS0 ) les 5 parties de ZPSO
are vape . 2 sondages
Pare vapeur P 1 sondage supplémentaire par Enimmun’;)
Faux plafonds | Isolants posés dans le plénum au-dessus du p tranche de 300 m? au-dela
panneau de faux plafond
A 1 sondage toutes
Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le
AR SE A % CHIENESY SUISJOI (¢ _ Ve 1 sondage par tranche de les 5 parties de ZPSO
plénum entre le faux plafond et le plancher P 04 ; A
supérieur) 5 éléments du méme type (2 sondages
SUf minimum)
Flocages M 1 sondage par tranche - — A(2)
otections en plitre de 100 m#jusqu'a 300 m3de SHTARABE =
Suspenteset | Protections en plitre M 7PS0 usq les 5 parties de ZPSO A
contrevents 2 ; > o | (2 sondages
Peintures intumescentes M 1 sondage supplémentaire par | iy m) A
tranche de 300 m? au-dela
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Tableau A.1 (6 sur9)
Programme de repérage Résultat
Ouvrages ou T sondages d ar(l:;yse
Composants Parties d’'ouvrages ou de composants a o
dela 3 S pacha:on sopcer produit ZPSO continue ZPSO discontinue
construction
1 1 1 v v Vi
5 - Planchers et planchers techniques
1 sondage par tranche
de 100 m? jusqu'a 300 m?
de ZPSO 1 sondage toutes les
Dalles de sol P A
alles ae 5o 1 sondage supplémentaire | 5 parties de ZPSO
par tranche de 300 m?
au-dela
Nez de marche P Sans objet 1 snn’d;i_gc toutes les
5 volées
1 sondage par tranche
de 100 m? jusqu'a 300 m?
o . . de ZPSO 1 sondage toutes
Raliesmoquettes avecienteconche:inlre 4 1 sondage supplémentaire | les S parties de ZPSO AG)
par tranche de 300 m?
au-dela
Sous-couches (carton, feutre, ...) des revétements M 1 sondage par tranche
souples de 100 m? jusqu'a 300 m?
Colles bitumineuses M de ZPSO ' 1 sondage toutes AQ)
1 sondage supplémentaire | les 5 parties de ZPSO
Colles non bitumineuses M par tranche de 300 m*
au-dela
Moquette M 1 sondage par tranche
Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) P de 100 m* jusqua 300.m?*
de ZPSO 1 sondage toutes A2)
1 sondage supplémentaire | les 5 parties de ZPSO
Peintures de sol M par tranche de 300 m*
au-dela
Revétements 1 sondage par tranche
de sols de 100 m? jusqu'a 300 m¢
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires de ZPSO 1 sondage toutes
' M g . i e A(2)
d'accrochage 1 sondage supplémentaire | les 5 parties de ZPSO
par tranche de 300 m?
au-dela
1 sondage par tranche
de 100 m? jusqu'a 300 m?
a N o de ZPSO 1 sondage toutes
Revétements de sols sportifs P 1 sondage supplémentaire | les 5 parties de ZPSO A(2)
par tranche de 300 m?
au-dela
i o 1 sondage toutes
Joints de dilatation et d"assemblage P les 5 parties de ZPSO A(2)
1 sondage par tranche de
100m? jusqu'a 300 m? de
nte do o sup & S ZPs0 1 sondage toutes
Joints de cantonnement sur faux planchers P i eonisgeseppiémentaive les 5 parties de ZPSO A(2)
par tranche de 300 m?
au-dela
1 sondage par tranche de
100 m? jusqu'a 300 m? de
: L ZPSO 1 sondage toutes
Enduit de cuvelage M 1 sondage supplémentaire | les 5 parties de ZPSO A(2)
par tranche de 300 m?
au-dela
Rebouchages autour de conduits (principalement M 1 sondage toutes
IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment les 5 parties de ZPSO
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Tableau A.1 (7 sur 9)
Programme de repérage
sondages
Quvriges ou Matériau l}ésulla(
Composants Parties d'ouvrages ou de composants a o d'analyse
dela inspecter ou a sonder produit ZPSO0 continue ZPSO0 discontinue (A
construction
I I m v A VI
6 - Conduits et accessoires intérieurs
au moins 1 sondage
1 sondage tous les 50 ml t_(;)l_:\ :Ic\ 5?::'[ pf;::r e
pour chaque circuit, chaque | §odye Creuit, Chie que
diametre par ZPSO diameétre et chaque
Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...) M partic de ZPSO
Tenir compte des
% ; : Tenir compte des
branchements, piquages, Ve
changements de direction S 2 2 -
piquages, changements
de direction
o 1 sondage par tranche de 5 | 1 sondage toutes
Matelas P I
. éléments du méme type les 5 parties de ZPSO
au moins 1 sondage
tous les 50 ml pour
1 sondage tous les 50 ml chanue L'ir(’lll('Ch'l i
ﬁ"f‘?“"‘ de pour chaque circuit, chaque di'n?u"l et L'h"lql:l..:l
'_:: ::; ()‘:r Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), M diametre par ZPSO p;;mc de Zpsd
;um,('L: PR colles de calorifugeage Tenir compte des =
éch'np{wmcm branchements, piquages, hr‘lnclwmt-m\ A
: changements de directio = =g
autres fluides) changements de direction piquages, changements
de direction
Joints entre éléments, joints plats prédécoupés M
pour brides ' R e
' au moins 1 sondage ?
. sondage a chaque circu
Rubans adhésifs P Laondn ue i eut chaque circuit
Mastics M A
Conduits en fibres-ciment, manchons P
1 sondage a chaque circuit, | 1 sondage toutes
Conduits en fibres-bitumes (conduits de P chaque diamétre les 5 parties de ZPSO A
drainage)
Tresses dans cibles électriques d'alimentation, : 2 . 2
y 1 sondage sur chaque type | 1 sondage toutes
(notamment de secours, souvent orange), P A ; A
Yy N de cable les 5 parties de ZPSO
resistants au feu
Clapets (tunnels, lames, joints) P 1 sondage sur chaque type | 1 sondage sur chaque
Clapets / Volets coupe-feu y compris ossature P de clapet ou volet type de clapet ou volet
volets oS (ROt au moins 1 sondage 4
coupe-feu Rebouchages et calfeutrements de clapets et % TN ge chaque circuit, chaque
5 : M chaque circuit, chaque SRS
volets coupe-feu AR diamétre et chaque
diamétre ”
partie de ZPSO
Vide-ordures Copdults et yiulrs en fhues chsint P 1 sondage sur chaque 1 sondage sur chaque
; R RO W colonne colonne
Joints d'étanchéité des trappes M
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Tableau A.1 (8 sur 9)

Programme de repérage

sondages S
OUVERg¢s 00 Matériau Ifcsultat
Composants Parties d’ouvrages ou de composants a 2 d'analyse
dela inspecter ou a sonder produit ZPSO continue ZPS0 discontinue A
construction
1 1 1] v v Vi
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Portes et Panneaux dans les portes paliéres P 1 sondage par tranche 1 sondage par tranche
cloisons ) A de 5 éléments du méme | de 5 éléments du
paliéres Panneaux des cloisons paliéres P type méme type
Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, P
joues des escaliers mécaniques...) 1 snn'd;’lgc par tmnc!\c 1 ,\'l)llfk’ﬂ(' par tranche
= de 5 éléments du méme | de 5 éléments du
Calfeutrement entre mur et plancher (joint, P type méme type A
bourre)
Isolants P 1 sondage par tranche
parois des de 100 m? jusqu'a 1 sondage toutes
équipements 300 m?par ZPSO les 5 parties de ZPSO
Colles M 1 sondage (2 sondages
supplémentaire par minimum)
tranche de 300 m¢
Joints P Au moins 1 sondage par | Aumoins 1 sondage
) type de joint par type de joint
i 1 sondage par 1 sondage par
Freins d'ascenseurs P cage | dage |
machinerie machinerie
Eléments de protection contre les arcs électriques " i . P
FERAE p Au moins 1 sondage par | Aumoins 1 sondage
intégrés dans des équipements de type P tosa ikt var type d'élément
atériels e A ; ‘pe d'eleme ar e deleme
Matérielsen | conracteurs, sélecteurs, coupe-circuts... ype ARl
machinerie i I
1 sondage par 1 sondage par
Tresses P BC T Be | A
machinerie machinerie
umoins 1 sondage par umoins 1 sondage
Joints plats P Aum )ms 1 sondage pa Aumoins 1 S¢ ,"‘ age
type de joint par type de joint
8 - Equipements divers et accessoires
Chaudiéres Flocages M A
(mixtes, Bourres M
collectives),
; .) Tresses M A
chautfe bains, X
5 X - 1 sondage toutes
radiateurs gaz | Calorifugeages M PR e R e S
modulables — - 1 sondage sur chaque les § parties de ZPSO
S0 e e Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour type (2 sondages
Poéles a bois & M ;
b brides minimum)
fuel, &
charbon, Dispositifs anti condensation (peintures, films, M A
Groupes etc.)
€lectrogénes Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs | [solants thermiques cartonnés A
et radiateurs "
électriques Tresses des diffuseurs M A
fusibles a
brodhe Carton, tresse P
canalisations
électriques Isolants P
préfabriquées
- - 1 sondage sur chaque 1 sondage sur chaque
Coffres-forts | Portes et parois P type type
Portes de
placard,
baignoires et | Plaques souples bitumineuses antivibratiles P A
éviers
métalliques
Jardiniéres,
bac a sable Eléments en fibres-ciment P
incendie
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Tableau A.1 (9 sur9)

MASE

Programme de repérage
sondages 2
ONrageson Matériau Ffesultat
Composants Parties d'ouvrages ou de composants a 2 d 3":')’59
dela inspecter oua sonder produit ZPSO continue ZPSO discontinue ®
construction
1 1l m v \Y Vi
9 - Fondations et soubassements
1 sondage par tranche
de 100 m? jusqu'a
Sazsan 300 m? de ZPSO l1 susndugc (ol;lcgpso
tanchelte des 2 Sccognas O ey 3 2 = €S O parties de
A0S Bberke Enduits bitumineux des ouvrages enterrés M 1 5(,,,(!‘.,;0 (2 sondages A(2)
supplémentaire par minimum)
tranche de 300 m?
au-dela
5::::‘(\11(\ et 1 sondage sur chaque 1 Sonddge Sur clisque
hm'in;n s Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation M élélner;t pa.r ZPS(:J élément par partie de A
enterrées 250
1 sondage par tranche 1sondage toutes
Conduits et oz R e e s ) . les 5 parties de ZPSO
A Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie P de 5 ¢léments du méme 2 .
fourreaux (2 sondages
type
minimum)
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Conduits, Eléments de canalisations enterrés en fibres- p 1 sondage a chaque 1 sondage toutes
Siphons ciment circuit, chaque diametre | les 5 parties de ZPSO
1 sondage par tranche
de 100 m* jusqu'a ‘ :
) ‘ 300 m? de ZPSO 1 snnd;lgg toutes
Voiries Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste M les 5 parties de ZPSO A
* partie bitume), asphaltes 1sondage (o (2 sondages
supplémentaire par minimum)
tranche de 300 m?
au-dela
1 sondage par tranche
de 100m? jusqu'a
300 m? de ZPSO |l “"5"‘"'&9 “":“‘;PSO
o | psvsionianic da cale R es 5 parties de
Espaces sportifs | Revétements de sols P 1 M,“(’L.gt . (2 sondages
supplémentaire par minimum)
tranche de 300 m?
au-dela
% 1 sondage par tranche L'stndagetoutes
Aménagements | Eléments en fibres-ciment (jardiniéres, Cose P L les 5 parties de ZPSO
A G AT P de 5 éléments du méme
extérieurs bordures...) R (2 sondages
Vi minimum)
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 08/01/2025

Le repérage Amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d’Amiante dans les matériaux et produits du
batiment afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements
susceptibles de libérer des fibres d’Amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'Amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec I'immeuble a démolir.
Lorsque 'Absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la
présence ou de la non présence d’Amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de
déterminer par analyse la présence ou non d’Amiante.

Procédures de prélevement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'Amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de préléevement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélevement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est stabilisé aprés
I'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont & usage unique.

L'accés a la zone a risque (sphére de 1 a 2 metres autour du point de prélévement) est interdit pendant I'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que I'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, apres son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme NFX 46-020 - AoQt 2017 : Aucun

Sens du repérage pour évaluer un local : | B
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ANNEXE 1 — FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001

Nom du client

Numéro de dossier

Piéce ou local

EUROMEDITERRANNEE

D-24340 - EUROMEDITERRANEE - 151, avenue
Danielle Casanova - 13015 MARSEILLE - Garage

RDC - Local

Matériau Date de prélevement Nom de I’opérateur
Enduit ciment - Non peint 08/01/2025 LEMONNIER Pierre
Localisation Résultat

Support béton - Murs

Absence d’ Amiante

PRELEVEMENT : P002

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
D-24340 - EUROMEDITERRANEE - 151, avenue
EUROMEDITERRANNEE Danielle Casanova - 13015 MARSEILLE - Garage RDC - Local
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit colle - Non peint 08/01/2025 LEMONNIER Pierre
Localisation Résultat

Murs en pierre - Murs

Absence d’Amiante

PRELEVEMENT : P003

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
D-24340 - EUROMEDITERRANEE - 151, avenue
EUROMEDITERRANNEE Danielle Casanova - 13015 MARSEILLE - Garage RDC - Local
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit ciment - Non peint 08/01/2025 LEMONNIER Pierre
Localisation Résultat

Murs soubassement - Murs

Absence d’Amiante

PRELEVEMENT : P004

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

EUROMEDITERRANNEE

D-24340 - EUROMEDITERRANEE - 151, avenue
Danielle Casanova - 13015 MARSEILLE - Garage

RDC - Local

Matériau

Date de prélevement

Nom de l'opérateur

Enduit colle - Non peint

08/01/2025

LEMONNIER Pierre

Localisation

Résultat

Murs soubassement - Murs

Absence d’Amiante

PRELEVEMENT : P005

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

EUROMEDITERRANNEE

D-24340 - EUROMEDITERRANEE - 151, avenue
Danielle Casanova - 13015 MARSEILLE - Garage

RDC - Local

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Enduit ciment - Non peint

08/01/2025

LEMONNIER Pierre

Localisation

Résultat

Pilier béton - Murs

Absence d’Amiante

PRELEVEMENT : P006

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
D-24340 - EUROMEDITERRANEE - 151, avenue
EUROMEDITERRANNEE Danielle Casanova - 13015 MARSEILLE - Garage RDC - Local
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Isolant mousse - Non peint 08/01/2025 LEMONNIER Pierre
Localisation Résultat

Plaque extrudée entreposée - Toutes zones

Absence d’Amiante
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PRELEVEMENT : P0OO7
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EUROMEDITERRANNEE Darielle Casanova - 13016 MARSEILLE - Garage ROC - Loca
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Kraft - Non peint 08/01/2025 LEMONNIER Pierre
Localisation Résultat
Plague extrudée entreposée - Toutes zones Absence d’Amiante
PRELEVEMENT : P008
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit ciment - Non peint 08/01/2025 LEMONNIER Pierre
Localisation Résultat
Encadrement porte - Murs Absence d’Amiante
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ANNEXE 2 - PROCES VERBAUX D’ANALYSES
2500148 (Version 1)

o cofrac
Fibrecount

Environmental Control

Domaine de la vallée verte e
Rue de la vallée verte Bat Bourbon 1 ‘
13011 Marseille ESSAIS
France
Tel: +33 (0)4 13 2592 80
www.fibrecount.fr

(*) Seules les prestations identifiées par le symbole *
sont couvertes par 'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° A00014128.1 du 20-01-2025
IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS

Données fournies par le client:

SGI COMPLIANCE Référence : D-24340 - EUROMEDITERRANEE - Marseille - 151 avenue Danielle
Casanova - Partie garage

100 Chemin de I'Auméne Vieille - ZA Actiburo 2 - B

Chantier :
13400 AUBAGNE
France Adresse : avenue Danielle Casanova 151
13015 MARSEILLE - 1SEME
Date de réception : 15-01-2025 Analyse:  20-01-2025
| 2| = |§
v3 = £ 7-‘
N* échantilion Ossatotion tocelation Description laboratoire Méthode Résultat 5z 3 < z 3
fournies par le client z3lz E z g
x K] < 2
P0O01 / Enduit ciment - Non i
. . 2 amiante non .
2500148-001 |peint / RDC - Local - Murs - Enduit compact gris META 1 2 EDI
S détecté
Support béton
P002 / Enduit colle - Non .
v P 3 amiante non o
2500148-002 |peint / RDC - Local - Murs - Matériau compact gris META détecté 1 2 EDI
Murs en pierre
P003 / Enduit ciment - Non X
: . . amiante non 3
2500148-003 |peint / RDC - Local - Murs - Enduit compact gris META . 3 1 2 EDI
détecte
Murs soubassement
P004 / Enduit colle - Non .
¥ Py amiante non .
2500148-004 |[peint /RDC - Local - Murs - Matériau compact blanc META X : 1 2 EDI
détecté
Murs soubassement
POOS / Enduit ciment - Non .
i z . amiante non ¢
2500148-005 |peint / RDC - Local - Murs - Enduit compact gris META A 1 2 EDI
et détecté
Pilier béton
Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microcopie électronique a transmission et/ou par microscopie optique a lumiére polarisée
ormes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de
I'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses,

Remarques :

Nom: Lauriane VIRET
Fonction Cheffe d'équipe

MIETA : Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, l'échantiion objet de lessal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection

La bmite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche cu par métange de couches indissociables.

La méthode du aboratoire garantit I récupération et la détection des fibees Camiante cans un maténiay en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Principe de tratement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide.

Principe de traltement des analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantilion avec un résultat d'analyse amiante Gétecté ou NON SUr Ce rappPOrt d'essal, est consicdéré  prime abord comene étant apte A étre préparé:

Le nonrespect 6'un ou plusieurs des points kstés de 'arrété du ler octobre 2019, annexe 1, 4 premiers tirets, conduit 3 une réserve mentionnée dans le rapport ou & un rejet de F'échantilion.

£n cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevétrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut étre reproduit de quelque maniere que e SOR, Sauf dans 30N INTELralite, sans autorisation expresse de Fibrecount France. Pour 1out complémaent d'information Concernant ce 1pPOrt Contactel nous
Les echantilions $0nt conservis pendant 6 mois, les grilles pendaat 3 ans et les rapports d'essais de maniere ilimitée,
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= cofrac
Fibrecount

Environmental Control

Domaine de la vallée verte

Rue de la vallée verte Bat Bourbon 1 sctino: oo
13011 Marseille ESSAIS
France (*) Seules les prestations identifiées par le symbole *

sont couvertes par 'accréditation

Tel: +33 (0)4 13 25 92 80
www.fibrecount.fr

[ 2 = |8
. . v 8 T K a
N* échantillon Ossoriptian / locelisation Description laboratolre Méthode Résultat b4 b | 2|3
fournies par le client < § z g 2 e
i 5| = |§
PO06 / Isolant mousse -
Non peint / RDC - Local - 3 amiante non
2500148-006 P / Mousse jaune META 7 3 1 2 EDI | *
Toutes zones - Plaque détecté
extrudée entreposée
P007 / Kraft - Non peint /
RDC - Local - Toutes zones - . . amiante non
2500148-007 R Matériau gris (souple) META % 2 1 2 EDI | *
Plaque extrudée détecté
entreposée
P008 / Enduit ciment - Non &

2 : z amiante non ~

2500148-008 |peint / RDC - Local - Murs - Enduit compact gris META détecté 1 2 EDI

Encadrement porte
Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons, tels qu'ils sont soumis pour analyse par le client au laboratoire
Méthode: MODO1 / MOD20 / Identification des fibres d'amiante par microcopie électronique A transmission et/ou par microscopie optique & lumiére polarisée
lormes: NFX43-050 et HSG 248 / Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de
I'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses,

Remarques :

Nom:  Lauriane VIRET
Fonction Cheffe d'équipe

META ; Lorsqu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée au META, 'échantilion objet de lessai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la limite de détection

La limite de détection du laboratoire Fibrecount est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

La méthode du laboratoire garantit la récupération et la détection des fibres d"amiante dans un matériau en contenant plus de 0.1% en masse dans 95% des cas.

Printipe de traitement des analyses au META : broyage manuel et attaque acide

Principe de traitement ces analyses au MOLP : attaque chimique.

Tout échantilion avec un résultat & analyse amidnte Sé1ecté oy NON Sur Ce rapRON d'essai, st considénd § prime abord comene €1ant apte & &ire prépare.

Le non-respect d'un ou plusieurs des points S51és de I'arrété du ler octobre 2019, 3anexe 3, 4 premiers tirets, conduit & une réserve mentionnée dans le rapport ou i un rejet de 'échantilion.

£n cas de quantité insuffisante des couches ou d'enchevitrement des couches, une analyse multicouche est réalisée.

Ce rapport ne peut étre reprodult de quelque maniére que ce soit, sauf dans son Intégraité, sans expresse de France. Pour tout complément d'information concernant ce rapport contactez nous.
Les échantilions sont conservés pendant 6 mols, les grilles pendant 3 ans et les rapports d'essais de maniére ilimitée,
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ANNEXE 3 - RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)

L’identification des matériaux et produits contenant de I'’Amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’Amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter 'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de '’ Amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique Amiante et dans sa fiche récapitulative
que le propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise & jour
réguliere et la communication du dossier technique Amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents intervenants dans
le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I’Amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir
les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions.
Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de 'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses
conditions d’occupation ainsi qu’'aux situations particulieres rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun
cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le
code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de I’/Amiante
Les maladies liées a ’Amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’Amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour 'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces |ésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a
40 ans) aprés le début de I'exposition a I’Amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi réccemment un
lien entre exposition a I’Amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien
avec une exposition a '’Amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plagues pleurales (qui épaississent la plevre). Dans le cas d’empoussierement important, habituellement d’origine professionnelle, I'’Amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.
b) Présence d’Amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L’Amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractéristique, les matériaux et produits contenant de I’Amiante peuvent libérer des fibres d’Amiante en cas d’usure ou lors d’interventions mettant
en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongcage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des
expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes
A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par
arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux
ou produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant
de '’Amiante et de remédier au plus t6t aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’Amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de I'’Amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 & R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I’Amiante doivent en particulier étre certifiées dans les
conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux
de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents
d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et
sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
(http://www.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum I'’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I’Amiante ;
— travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de I’Amiante en bon état, par exemple des interventions légeres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'’Amiante. L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'Amiante en
prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.
Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’Amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation. Des informations sur le choix des
équipements de protection sont disponibles sur le site internet Amiante de I'INRS a I'adresse suivante : www.Amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’'un chiffon humide de
nettoyage.
4. Gestion des déchets contenant de I’Amiante
Les déchets de toute nature contenant de I'Amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur €limination. Lors de travaux conduisant & un désamiantage de tout ou partie de
l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont
les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’'un chantier (équipements de protection,
matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toutes natures susceptibles de libérer des fibres d’Amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission
de poussiéres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I’Amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiere de
stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent
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procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs
emballages.

b. Apport en décheterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’Amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'’Amiante est interdit en déchéterie. A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheterie ont
I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’ Amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'’Amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées. Les déchets contenant
de I’Amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de déchets non
dangereux si ces installations disposent d’'un casier de stockage dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans
une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont
susceptibles d’étre contaminés par de I’Amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.
d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’Amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’Amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’Amiante peuvent
étre obtenues aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale
de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

— de la mairie ;

—ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur internet
a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’Amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau rempli par les autres intervenants
(entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets
devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d’une filiere d’élimination des déchets. Par
exception, le bordereau de suivi des déchets d’Amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie
pour y déposer des déchets d’Amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi
de déchets d’Amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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ATTESTATION(S)

Adhésion
N°C199

ATTESTATION

D*ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804

Responsabilité Civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siége Social est situé 313
Terrasses de I’Arche & 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

SGI COMPLIANCE FRANCE
ZA ACTIBURO - 2 Batiment A 100 Chemin de I'Aumdne Vieille
13400 AUBAGNE

A adhéré par I'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex
17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n® 10583931804C199.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de
Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-apres, sous
réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours
de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d’Accréditation,
d"Agrément au sens contractuel.

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé a :

500 000 » PAR SINISTRE ET 1 000 000 « PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025
INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS
D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR
LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES
CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait a PARIS le 11 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POURL'ASSUREUR :

LSN, par délégation de signature ;
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LSN Assurances

Groupe DiotSac:

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis a certi!cation etre
certilcation :

 AMIANTE sans mention

o« AMIANTE avec mention (dont controle visuel aprés travaux de désamiantage et repérage
amiante avant démolition)

DPE avec ou sans mention

ELECTRICITE

GAZ

PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques
des poussiéres de plomb) avec ou sans mention

e TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)

ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)

ERP (Etat des Risques et Pollutions)

L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)

Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les

certi!és sans mention)

e Recherche Plomb avant démolition

e Diagnostic Plomb dans I'eau

¢ Recherche des métaux lourds

* Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents a la vente ou a la location immobiliére

« Assainissement Collectif et non Collectif

« Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites
ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certilés Termites)

« Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certi! cation Termites

« Diagnostic technique global «sous réserve que I'Assuré personne physique ou morale
répond aux conditions de I'article D 731-1 du Code de la Construction et de I'Habitat »
Cette activité ne peut en aucun cas étre assimilable a une mission de maitrise d'ceuvre, dans
le cas contraire aucune garantie ne sera accordée

o Diagnostic accessibilité aux Handicapés

e Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'assuré personne physique ou morale
répond bien aux conditions de I'article 1 du décret n°2022-663 du 25 avril 2022 »

e Diagnostic Eco Prét

o Diagnostic Pollution des sols

¢ Diagnostic Radon

o Mesures d'empoussierement par prélevement d'échantillon d'air (A+F en parcours de

formation interne et externe) soit :

- Les mesures d'empoussierement en !bres d’amiante dans les immeubles batis (LAB REF

26 partie stratégie d'échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air intérieur,
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LSN Assurances

Groupe DiotSac:

- Les mesures d'empoussierement en !bres d’amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie
stratégie d'échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
- Les mesures d'empoussiérement en !bres d’amiante en "hors programme environnement
» (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air ambiant.

¢ Missions d'In!ltrométrie, Thermographie

¢ Mission de coordination SPS

e RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certi!és DPE avec mention)

e Audit Energétique pour les Maison individuelles ou les batiments monopropriété (AC)

¢ Audit énergétique pour copropriété (F)

o Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction dun prét immobilier

¢ Etatdes lieux relatifs a la conformité aux normes d'habitabilité

o Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF)
sans travaux d'électricité et sans maintenance

o Etatde l'installation intérieure de I'électricité dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques

e Audit sécurité piscine

¢ Evaluation immobiliére

e Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs

e Diagnostic légionnelle

« Diagnostic incendie

o Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail

e Elaborationde plans et croquis en phase APS, a I'exclusion de toute activité de conception

« Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de milliéme de copropriété)

« Diagnostic de décence du logement

e Expertise judiciaire et para judiciaire

e Expertise extra juridictionnelle

e Controle des combles

o Etatdes lieux des biens neuf

o Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets
issus de la démolition ou de la rénovation signi!cative de batiments (certi!cation Amiante
avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)

o Prise de photos en vue de I'élaboration de visites vidéo en 360, a I'exclusion de prises de
vue au moyen de drones

« Délivrance de certi!cats de luminosité par utilisation de I'application SOLEN

o DPE pour l'obtention d'un Prét a Taux Zéro

o Documentd'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB

e \Verilcation des installations électriques au sein des Etablissements recevant des
Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)

e Bilan aéraulique prévisionnel et vérilcation sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F
aéraulique de chantier)

¢ Lecarnetd'information du logement (CIL)

¢ Etatdes nuisances sonores aériennes (ENSA)

Option : Qualité de I"Air intérieur
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Groupe DiotSaac:

Légende :

F : Formation - C : Certi!cation £ AC : Accréditation
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AON

ATTESTATION D’ASSURANCE

Nous, Aon, courtiers en assurances a Rotterdam, confirmons avoir établi la police d’assurance suivante:

Numéro de police : V0100096498

Prenuer : SGI Compliance NelKHVIDQGV B.V.

Assuré : SGI Compliance France SARL

Somme assurée : EUR 10.000.000,00 par sinistre, dommages corporels et matériels

confondus et EUR 20.000.000,00 par année d’assurances

EUR 1.000.000,00 par sinistre, dommages corporels et immatériels pur
confondus pour le client, et EUR 2.000.000,00 par année

Assureur . 100% HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Directie voor Nederland

Date d’effet : Le 30 Mai 202

Prochaine échéance : Le 30 Mai 202

Durée du contrat :Un an avec tacite reconduction annuelle

Les activités assures . Diagnostics Amiante avant travaux / avant démolition (Normes NF X 46-020 +
sont

NF X 46-100 + NF X 46-102

Diagnostics Amiante des Parities Privatives (DAPP) / Dianostics Techniques
Amiante (DTA)

Diagnostic Plomb (Norme NF X 46-035)

Diagnostic Termites

Examens visuels aprés travaux de retrait d'amiante (Norme NF X 46-021)

Police d'assurance responsabilité civile, numéro V0100096498 par Aon aux conditions générales.
En cas de différences entre le texte de la police et le texte du présent document, le texte de la police
prévaudra.

Fait a Rotterdam, ~ OD.
Aon

.)/v :
e

Aon Risk Solutions

P.O. Box 518, 3000 AM Rotterdam | Admiralitestskade 62, 3063 ED Rotterdam, The Netherlands
1+31(0)10 448 89 11 | son.nl

Aon Nederland | Trade register Rotterdam 24061634 | VAT NL 8006,78.746.8.01

BIC: RABONL2U | IBAN: NLSIRABOO633026417

RM?A The Canecal Tarms 3nd Condiuont of Aon apply 10 3l tervices performad by Aon
The Carveral Terms 3nd CONBITONT Can b viewed 3t wiww 300 nl algemenevocrwairden and will be sent ree of Charge UPoOn request OO0
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION

cofrac B G

CERTIFICATION Bureau Contréle Certification
DE PERSONNES N° de certification
B2C 0607
Accrédeation
n*4-0557

mﬁ%&ss&f CERTIFICATION DE PERSONNES
= attribuée a :
Pierre LEMONNIER
Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de I'état de
conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

snue le: 28/11/2022 Valable jusqu‘au : 27/11/2029%

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de cer! des opé de diag et des
organismes de certification.

gani de et d'acc des

Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de I'état de
conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

: 28/11/2022 Valable jusqu'au : 27/11/2029*

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de et des
organismes de certification.

9 de f ion et d‘accré des

Plomb sans mention : Secteur A : Certification de personnes réalisant des constats de risque d'exposition au plomb (CREP)

Ybtenue le - 28/11/2022 lable jusquau : 27/11/2029%

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opé s de i et des de et d'dccré des
organismes de certification,

Termites : Secteur C : certification des personnes réalisant I'état relatif 3 la présence de termites dans le bitiment, en métropole

: 28/11/2022 lable jusqu‘au : 27/11/2029*

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critdres de cer ion des opé s de ch et des de f et d'accré des
organismes de certification.

Termites : Secteur C : certification des personnes réalisant I'état relatif 3 la présence de termites dans le batiment, en métropole et en
outre-mer

Jbtenue le : 19/06/2020 falable jusqu’au : 18/06/2027*

Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des opé s de et des de et d'acc des
organismes de certification.

Fait &8 STRASBOURG, le 25 novembre 2022
Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER

*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut étre vérifide sur la site : www.b2c-france.com
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