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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin

2011)

Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du
rapport de repérage

INFORMATIONS GENERALES

A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Batiment
Cat. du batiment :

Nombre de Locaux :

Etage :

Numéro de Lot :

Référence Cadastrale : NC

Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997

Adresse :
SAINT-AVOLD

16 boulevard MARECHAL FOCH 57500

Propriété de: EPF GRAND EST
BP 245 Rue Robert Blum
54701 PONT A MOUSSON CEDEX

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE

Nom : EPF GRAND EST
Adresse : BP 245 Rue Robert Blum
54701 PONT A MOUSSON CEDEX

Documents remis : Néant

Moyens mis a

disposition : Neant

A.3 | EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : ENV2022-01-0035-11 A

Le repérage a été réalisé le : 01/12/2022

Par : LIPIEC Soléne

N° certificat de qualification : ODI-00452

Date d’obtention : 20/08/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par :

CESI CERTIFICATION

1 avenue du Général De Gaulle

92074 NANTERRE CEDEX

Date de commande : 09/11/2022

Date d’émission du rapport :
Accompagnateur :

Laboratoire d’Analyses :

Adresse laboratoire :

Numeéro d’accréditation :
Organisme d’assurance
professionnelle :

Adresse assurance :

N° de contrat d’assurance :
Date de validité :

14/12/2022

Aucun

Eurofins Asbestos Testing
Europe

1103 Avenue Jacques
Cartier 44800 SAINT-
HERBLAIN

MAF

189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS

77575/S

31/12/2022

m CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de I'entreprise

B.S.S.l. CONSEILS
8, Rue Albert Ejpstein
Parc Saint-Jadques ||

54320 MaKElille
7L

Date d’établissement du rapport :

Fait &8 MAXEVILLE le 14/12/2022
Cabinet : BSSI Conseils

Nom du diagnostiqueur : LIPIEC Soléne

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.
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BN concLusion(s)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante :

§ @® Critere(s) ayant
S Local 8 Elément Zone Matériau / Produit permis de Quantification
% w conclure
Porte - Dormant et . . Résultat d’analyse »
5 Zone 7 RDC ouvrant intérieurs Murs plaque fibrociment (P0O31) im
13| Facade A |EXTERIEUR appentis Murs plaques fondulées Résultat d'analyse 3m?

(P064)

de I’amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d’amiante.

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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©
o ()
= Local E Elément Zone Matériau / Produit
oz L
sol 1 Sol dalle béton
sol 2 Sol dalle béton
Poteau Murs enduit ciment - Peinture rouge
Allege de fenétre Murs enduit ciment - Peinture brune
1 Zone 1 RDC Fenétre - Dormant et ouvrant o
o Murs mastic vitrier
intérieurs
fosse sol enduit ciment
Fenétre - intérieurs Murs joint ciment
plafond 1 Plafond enduit
sol Sol dalle béton
sol Sol enduit de rebouchage
2 Zone 2 RDC Poteau A enduit ciment - Peinture
Fenétre - Dormant et ouvrant -
o Murs mastic vitrier
intérieurs
conduit Plafond pare vapeur
3 Zone 4 RDC sol sol dalle béton
sol sol dalle béton
4 Zone 6 RDC Mur Murs enduit ciment
Porte - Dormant et ouvrant intérieurs Murs mastic vitrier
6 Zone 8 RDC muret Murs enduit ciment
sol sol dalle béton
7 Zone 10 RDC —
Mur Murs enduit ciment
Mur Murs enduit ciment
8 Zone 9 RDC - -
Solive Sol dalle béton
sol Sol dalle béton
sol 2 Sol dalle béton
plateforme Sol béton ciment
sol Sol scellements carrés de verre
Mur Murs enduit ciment
9 Zone 12 ler Mur Murs enduit ciment - peinture blanche
Fenétre - I_Dor,mant et ouvrant Murs mastic vitrier 1
intérieurs
Fenétre - Dormant et ouvrant .
intérieurs Murs mastic vitrier 2
Fenétre - Dormant et ouvrant i
o Murs mastic vitrier 3
intérieurs
sol Sol joint
sol Sol Colle - lino
10 Zone 3 ler
Faux-plafond Plafond dalle de faux-plafond
sol Sol dalle béton
Mur Murs enduit ciment
11 Zone 13 ler Fenétre - Dormant et ouvrant o ) )
intérieurs Murs mastic vitrier - peinture jaune
Plafond Plafond plagues ondulées
sol 1 Sol dalle béton
mur 1 Murs enduit ciment
mur 2 Murs enduit ciment
12 Zone 14 28me sol 2 Sol dalle béton
Fenétre - Dormant et ouvrant N
R Murs mastic vitrier
intérieurs
Plafond Plafond plaques ondulées
Poteau A enduit ciment
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©
o ()
S Local E Elément Zone Matériau / Produit
° L
z
passerelle sol enduit ciment
13 Facade A EXTERIEUR -
passerelle sol peinture verte
Mur Murs Colle - faience
Mur Murs joint - faience
Fenétre petits carreaux Murs joint ciment
14 Zone 5 RDC —
Mur Murs enduit platre
sol sol dalle béton
Faux-plafond Plafond dalle de faux-plafond
15 Facade B EXTERIEUR rives latérales Murs plaque fibrociment
Mur Murs enduit ciment
16 Facade Annexe EXTERIEUR — —
tablette de fenétre Murs enduit ciment

Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

|Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

|Aucun
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QPROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste C de 'annexe 13-9 du code de la santé

publique) :
Liste C mentionnée a l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Toiture et étanchéité

Plaques ondulées.

Ardoises.

Eléments ponctuels.

Revétements bitumineux d’étanchéité.
Accessoires de toitures.

Plagues en fibres-ciment.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d’asphalte ou bitume
(« shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.

Rivets, faitages, closoirs...

2. Facades

Panneaux-sandwichs.
Bardages.
Appuis de fenétres.

Plagues, joints d’assemblage, tresses....

Plagues et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous
bardage.

Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légéres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment),
joints de dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton,
fibres-ciment, matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes,
panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de
cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu,
panneaux.

Vantaux et joints.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds.

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).
Interfaces entre structures.

Gaines et coffres horizontaux.

Faux plafonds.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-
amiante, fibres-ciment, composite).

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de
dilatation.

Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Panneaux et plaques.

5. Revétements de sol et de murs

Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des
couches du revétement).
Revétement de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape
maigre, calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des
fondations.

Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-
ciment), colles des carrelages.

6. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).
Conduits de vapeur, fumée, échappement.
Clapets/ volets coupe-feu.

Vide-ordures.

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapet, volet, rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes palieres.
Trémie, machinerie.

Portes et cloisons paliéres.
Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes électrogenes,
convecteurs et radiateurs, aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti condensation, plaques
isolantes (internes et externes), tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti condensation, plagues
isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date du repérage : 01/12/2022

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du
batiment afin d’'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements
susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I’ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec I'immeuble a démolir.
Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a l'opérateur de repérage d’attester de la
présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des préléevements seront effectués afin de
déterminer par analyse la présence ou non d’amiante.

Procédures de préléevement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de préléevement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélevement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est stabilisé apres
I'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'acces a la zone a risque (sphére de 1 a 2 metres autour du point de préléevement) est interdit pendant l'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que I'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, apres son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du préléevement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme NFX 46-020 - Ao(t 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local : B

Périmétre de la démolition : Démolition totale.

RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
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LISTE DES LOCAUX / PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET
JUSTIFICATION

[}
N° Local / partie d’'immeuble g Visitée Justification
L
1 Zone 1 RDC QuUI
2 Zone 2 RDC (0]8]
3 Zone 4 RDC (0]V]}
4 Zone 6 RDC QuUI
5 Zone 7 RDC (0]8]
6 Zone 8 RDC QuUI
7 Zone 10 RDC (0]8]
8 Zone 9 RDC QuUI
9 Zone 12 ler (0]8]
10 Zone 3 ler (0]8]
11 Zone 13 ler [0]8]
12 Zone 14 2eme Oul
13 Facade A EXTERIEUR Oul
14 Zone 5 RDC oul
15 Facade B EXTERIEUR Oul
16 Facade Annexe EXTERIEUR Oul

[DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

©
& . ()
G Lo,E:aI VIZEE <k Elément Zone Revétement
: d’immeuble i
z
plafond 2 Plafond Enduit
plateforme fosse Sol Ciment
muret Murs enduit ciment - Peinture
1 Zone 1 RDC Mur Murs Ciment - Peinture bleue
Mur Murs Ciment - Peinture jaune
ossature fenétre Murs Ciment
Mur Murs enduit ciment - Peinture
2 Zone 2 RDC ossature Fenétre Murs Ciment
3 Zone 4 RDC Mur Murs enduit ciment - Peinture
5 Zone7 RDC Plafond Plafond enduit ciment - Peinture
7 Zone 10 RDC Plafond Plafond enduit ciment - Peinture
8 Zone 9 RDC Plafond Plafond enduit ciment - Peinture
ossature fenétre 1 - Dormant et Murs Ciment
9 Zone 12 1er ouvrant intérieurs
ossature fenétre 2 - Dormant et Murs Ciment
ouvrant intérieurs
EXTERIE mur haut Murs Ciment - enduit peinture
13 Fac;ade A UR mur bas Murs Ciment - enduit peinture
EXTERIE mur bas Murs Ciment - enduit peinture
15 Fac;ade B UR mur haut Murs Ciment - enduit peinture
EXTERIE . .
16 Facade Annexe UR rebord Sol Ciment - peinture verte

[LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’OPERATEUR

[Néant
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[LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE

Local / partie
d’immeuble

N° Local

Etage

Elément

Zone

Matériau / Produit

Référence
prélévement

Présence

Quantification

5 Zone 7

RDC

Porte - Dormant et ouvrant
intérieurs

Murs

plaque fibrociment

1m?2

13 Facade A

EXTERIEUR

appentis

Murs

plaques fondulées

3m2
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[LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N’EN CONTENANT PAS.

©
o Local / partie g iie i
o )] . Lo . Critére(s) ayant permis de
. I Elément Zone Matériau / Produit
- d’immeuble i Colcllie
=z
sol 1 Sol dalle béton Résultat d’analyse (P001)
sol 2 Sol dalle béton Résultat d’analyse (P002)
Poteau Murs enduit CIToeunQ;e- Peinture Résultat d’analyse (P007)
. A enduit ciment - Peinture . ,
1 Zone 1 RDC Allége de fenétre Murs brune Résultat d’analyse (P008)
Fenétre - Dormant et L . ,
ouvrant intérieurs Murs mastic vitrier Résultat d’analyse (P009)
fosse sol enduit ciment Résultat d’analyse (P011)
Fenétre - intérieurs Murs joint ciment Résultat d’analyse (P012)
plafond 1 Plafond enduit Résultat d’analyse (P013)
sol Sol dalle béton Résultat d’analyse (P015)
sol Sol enduit de rebouchage | Résultat d’'analyse (P016)
2 Zone 2 RDC Fenétr:?tDegrumant — A enduit ciment - Peinture | Résultat d’analyse (P017)
ouvrant intérieurs Murs mastic vitrier Résultat d’analyse (P019)
conduit Plafond pare vapeur Résultat d’analyse (P020)
3 Zone 4 RDC sol sol dalle béton Résultat d’analyse
sol sol dalle béton Résultat d’analyse (P028)
4 Zone 6 RDC Mur Murs enduit ciment Résultat d’analyse (P029)
Porte - Dormant et ouvrant Murs mastic vitrier Résultat d’analyse (P030)
intérieurs Y
6 Zone 8 RDC muret Murs enduit ciment Résultat d’analyse (P033)
sol sol dalle béton Résultat d’analyse (P034)
! Zone 10 RDC Mur Murs enduit ciment Résultat d’analyse (P035)
Mur Murs enduit ciment Résultat d’analyse
8 Zone 9 RDC Solive Sol dalle béton Résultat d’analyse
sol Sol dalle béton Résultat d’analyse (P037)
sol 2 Sol dalle béton Résultat d’analyse (P038)
plateforme Sol béton ciment Résultat d’analyse (P039)
sol Sol scellements carrés de | pesuitat d'analyse (P040)
Mur Murs enduit ciment Résultat d’analyse (P041)
enduit ciment - peinture . ,
9 Zone 12 1ler Mur Murs blanche Résultat d’analyse (P042)
Fenétre - Dormant et A . ,
ouvrant intérieurs Murs mastic vitrier 1 Résultat d’analyse (P043)
Fenétre - Dor,mant et Murs mastic vitrier 2 Résultat d’analyse (P044)
ouvrant intérieurs
Fenétre - Dormant et S . ,
ouvrant intérieurs Murs mastic vitrier 3 Résultat d’analyse (P045)
sol Sol joint Résultat d’analyse (P057)
10 Zone 3 1ler sol Sol Colle - lino Résultat d’analyse (P021)
Faux-plafond Plafond dalle de faux-plafond Résultat d’analyse (P022)
sol Sol dalle béton Résultat d’analyse (P046)
Mur Murs enduit ciment Résultat d’analyse (P047)
11 Zone 13 ler Fenétre - Dormant et mastic vitrier - peinture . ,
ouvrant intérieurs Murs jaune Résultat d’analyse (P048)
Plafond Plafond plaques ondulées Résultat d’analyse (P049)
sol 1 Sol dalle béton Résultat d’analyse (P050)
mur 1 Murs enduit ciment Résultat d’analyse (P052)
mur 2 Murs enduit ciment Résultat d’analyse (P053)
12 Zone 14 2eme _ sol 2 Sol dalle béton Résultat d’analyse (P051)
Fenétre - Dormant et Murs mastic vitrier Résultat d’analyse (P054)
ouvrant intérieurs Y
Plafond Plafond plaques ondulées Résultat d’analyse (P055)
Poteau A enduit ciment Résultat d’analyse (P056)
13 Facade A EXTERIE] passerelle sol enduit ciment Résultat d’analyse (P062)
¢ UR passerelle sol peinture verte Résultat d’analyse (P063)
Mur Murs Colle - faience Résultat d’analyse (P023)
14 Zone 5 RDC Mur Murs joint - faience Résultat d’analyse (P024)

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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Z
@

. 8, rue Albert Einstein
| Parc St Jacques Il

54320 MAXEVILLE

BSSI Consells

Siren : 430 183 095 RCS Nancy

OPOIBI
LINGENIERIE \ QUALIFIEE
CERTIFICAT

LM 15022845

Code APE : 7112B

©
g Local / partie = , . ) - .
= cal’p & Elément Zone Matériau / Produit Cmere(sigﬁﬁmrzerm's de
5 d’immeuble i
=z
Fenétre petits carreaux Murs joint ciment Résultat d’analyse (P025)
Mur Murs enduit platre Résultat d’analyse (P026)
sol sol dalle béton Résultat d’analyse
Faux-plafond Plafond dalle de faux-plafond Résultat d’analyse
15 Facade B EXLiRIE rives latérales Murs plaque fibrociment Résultat d’analyse (P067)
16 Facade Annexe EXTERIE] Mur Murs enduit ciment Résultat d’analyse (P069)
& UR tablette de fenétre Murs enduit ciment Résultat d’analyse (P070)
RESULTATS HORS CHAMP D’INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de I'annexe 13/9 du code de la santé
publique)
Néant

Présence A : Amiante

N : Non Amianté

a? : Probabilité de présence d’Amiante

COMMENTAIRES

Néant

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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Amiante



BSSI Conseils

/4 OPOIB

&~ 8, rue Albert Einstein Tél. 03 83 96 33 30 .

: ' Siren : 430 183 095 RCS Nancy ™ eoraems
hssi Parc St Jacques |I Fax 03 83 96 87 60 Code APE : 71178

54320 MAXEVILLE bssi@bssi-conseils.com

ANNEXE 1 — FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001

Numéro de dossier

ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 1
Date de préléevement Nom de 'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
dalle béton
Localisation
sol 1 - Sol

PRELEVEMENT : P002
Numéro de dossier
ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 1

Date de prélevement Nom de I'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
dalle béton
Localisation
sol 2 - Sol

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 12/67

Amiante



Q./. 8, rue Albert Einstein
Parc St Jacques Il
54320 MAXEVILLE

BSSI Conseils

Tél. 03 83 96 33 30
Fax 03 83 96 87 60
bssi@bssi-conseils.com

Siren : 430 183 095 RCS Nancy
Code APE : 7112B

OP

LINGENIERI

UALIFIEE

LM 15 02 284!

PRELEVEMENT : P003

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 1
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Ciment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
absence d’amiante

plateforme fosse - Sol

Emplacement _

PRELEVEMENT : P004

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit ciment - Peinture 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
muret - Murs absence d’amiante

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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Amiante



&~ 8,rue Albert Einstein

BSSI Conseils

Tél. 03 83 96 33 30

Siren : 430 183 095 RCS Nancy

OP

LINGENIERI

iBi

UALIFIEE

Y0 1502 2845

Parc St Jacques Il Fax 03 83 96 87 60
bSSi 54320 MAXEVILLE  bssi@bssi-conseils com Code APE : 71128
PRELEVEMENT : P005
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 1
Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur
Ciment - Peinture bleue 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
Mur - Murs absence d’amiante

Emplacement

PRELEVEMENT : P006

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Ciment - Peinture jaune 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
Mur - Murs absence d’amiante

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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Q./. 8, rue Albert Einstein

BSSI Conseils

Siren : 430 183 095 RCS Nancy

OP

LINGENIERI

iBi

UALIFIEE

Y0 1502 2845

Parc St Jacques I
bssi o0 AR B Code APE : 7112B
PRELEVEMENT : P0OO0O7
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 1
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
enduit ciment - Peinture rouge 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
Poteau - Murs absence d’amiante

Emplacement

PRELEVEMENT : P008

enduit ciment - Peinture brune

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 1

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Localisation

Résultat

Allége de fenétre - Murs

absence d’amiante

Emplacement

F -. E{,,,) &' . T
iﬁ')ﬁ'ft g

N
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Xz

o
pssi

8, rue Albert Einstein
Parc St Jacques Il
54320 MAXEVILLE

BSSI Consells

Siren : 430 183 095 RCS Nancy

O

LINGENIERI

Code APE : 7112B

POIBi

YN 1502 2845

UALIFIEE

PRELEVEMENT : P009

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 1
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
mastic vitrier 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat

Fenétre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs

absence d’amiante

e = e e |
=5
13

¥

£

Emplacement

Ve
am
‘L’IIV

i

|

PRELEVEMENT : P0O10

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

EPF GRAND EST

ENV2022-01-0035-11

RDC - Zone 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Ciment 02/12/2022 LIPIEC Solene
Localisation Résultat

ossature fenétre - Murs

absence d’amiante

s

Emplacement

i k G Luio }

EZE %f?f; e R
D':_ o . -~ ; 1

L B } _“(T(

BN
AP

1

s Ll
S
}
{1
1

ﬁx‘ P ':
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M BSSI Conseils -
\)PQiBi

H H LINGENIERIE \ QUALIFIEE

&~ 8, rue Albert Einstein Siren : 430 183 095 RCS Nancy =

bhssi Parc St Jacques Il )
54320 MAXEVILLE Code APE : 7112B

PRELEVEMENT : PO11

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 1
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
enduit ciment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
absence d’amiante

fosse - sol

Emplacement

PRELEVEMENT : P012
Numéro de dossier
ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 1

Date de prélevement Nom de ’opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
joint ciment
Localisation
Fenétre - Murs intérieurs

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 17/67

Amiante



q/. 8, rue Albert Einstein
Parc St Jacques Il
54320 MAXEVILLE

BSSI Conseils

Tél. 03 83 96 33 30
Fax 03 83 96 87 60
bssi@bssi-conseils.com

Siren : 430 183 095 RCS Nancy
Code APE : 7112B

OPO

LINGENIERI

UALIFIEE

Y0 1502 2845

PRELEVEMENT : P013

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 1
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
enduit 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
absence d’amiante

plafond 1 - Plafond

Emplacement

PRELEVEMENT : P014

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
plafond 2 - Plafond absence d’amiante

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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&~ 8,rue Albert Einstein
Parc St Jacques Il
54320 MAXEVILLE

BSSI Conseils

Tél. 03 83 96 33 30
Fax 03 83 96 87 60
bssi@bssi-conseils.com

Siren : 430 183 095 RCS Nancy
Code APE : 7112B

OP

LINGENIERI

iBi

UALIFIEE

Y0 1502 2845

PRELEVEMENT : P015

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 2
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
dalle béton 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
absence d’amiante

sol - Sol

PRELEVEMENT : PO016

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 2
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit de rebouchage 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
sol - Sol absence d’amiante

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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&~ 8,rue Albert Einstein

BSSI Conseils

Tél. 03 83 96 33 30

Siren : 430 183 095 RCS Nancy

OP

LINGENIERI

iBi

UALIFIEE

Y0 1502 2845

Parc St Jacques Il Fax 03 83 96 87 60
bSSi 54320 MAXEVILLE  bssi@bssi-conseils com Code APE : 71128
PRELEVEMENT : P017
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 2
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
enduit ciment - Peinture 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
Poteau - A absence d’amiante

Emplacement

PRELEVEMENT : PO018

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 2
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit ciment - Peinture 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
Mur - Murs absence d’amiante

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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&~ 8,rue Albert Einstein
Parc St Jacques Il
54320 MAXEVILLE

BSSI Conseils

Siren : 430 183 095 RCS Nancy
Code APE : 7112B

OP

LINGENIERI

iBi

UALIFIEE

Y0 1502 2845

PRELEVEMENT : P019

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 2
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
mastic vitrier 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
absence d’amiante

Fenétre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs

__Emplacement

PRELEVEMENT : P020

pare vapeur

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 2

Matériau Date de prélevement Nom de ’opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Localisation

Résultat

conduit - Plafond

absence d’amiante

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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n BSSI Conseils -

oPQiBi

&~ 8, rue Albert Einstein Tél. 03 83 96 33 30 . oo

i ’ ' Siren : 430 183 095 RCS Nancy [ os o]
hssi Parc St Jacques I Fax 03 83 96 87 60 oo APE - 71198

“““““ 54320 MAXEVILLE bssi@bssi-conseils.com

PRELEVEMENT : P021

Piece ou local

Nom du client Numéro de dossier
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 3
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Colle - lino 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
sol - Sol absence d’amiante

PRELEVEMENT : P022

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 3
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
dalle de faux-plafond 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
absence d’amiante

Faux-plafond - Plafond

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 22167
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M BSSI Conseils -
OPOIBI

H H LINGENIERIE \ QUALIFIEE

& 8 rue Albert Einstein Siren : 430 183 095 RCS Nancy  [Rez=m

hssi Parc St Jacques Il .
54320 MAXEVILLE Code APE : 7112B

PRELEVEMENT : P023

Numéro de dossier

ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 5
Date de préléevement Nom de 'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
Colle - faience
Localisation
Mur - Murs

Emplacement

PRELEVEMENT : P024
Numéro de dossier
ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 5

Date de prélevement Nom de I'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
joint - faience
Localisation
Mur - Murs

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 23/67
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BSSI Conseils

Tél. 03 83 96 33 30

OP

LINGENIERI

||||||||||

UALIFIEE

o 8, rue Albert Einstein .
DSsSi Parc St Jacques i Fax 03 83 96 87 60 Siren : 430 189 095 RUs Nancy ITRRES]
54320 MAXEVILLE bssi@bssi-conseils.com )
PRELEVEMENT : P025
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 5
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
joint ciment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
absence d’amiante

Fenétre petits carreaux - Murs

PRELEVEMENT : P026

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 5
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit platre 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
Mur - Murs absence d’amiante

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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BSSI Conseils

8, rue Albert Einstein . ) eI o
DSSi Parc St Jacques I Siren : 430 183 095 RCS Nancy ™ ooroia

54320 MAXEVILLE Code APE : 7112B

PRELEVEMENT : P027

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 2
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Ciment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat

ossature Fenétre - Murs

absence d’amiante

Emplacement

//
&5

N s

PRELEVEMENT : P028

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 6
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
dalle béton 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat

sol - sol absence d’amiante

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 25167

Amiante



q/. 8, rue Albert Einstein
hssi Parc St Jacques Il
54320 MAXEVILLE

BSSI Conseils

Tél. 03 83 96 33 30
Fax 03 83 96 87 60
bssi@bssi-conseils.com

Siren : 430 183 095 RCS Nancy
Code APE : 7112B

OP

LINGENIERI

UALIFIEE

Y0 1502 2845

PRELEVEMENT : P029

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 6
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
enduit ciment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
Mur - Murs absence d’amiante

Emplacement

PRELEVEMENT : P030

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 6
Matériau Date de prélevement Nom de P’opérateur
mastic vitrier 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
absence d’amiante

Porte - Murs Dormant et ouvrant intérieurs

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS

26/67

Amiante



BSSI Consells

/4 OPOIBi

J 8, rue Albert Einstein . LINGENIERIE Y QUALIFIEE

i Siren : 430 183 095 RCS Nancy [
pSSi Parc St Jacques I Code APE : 7112B

54320 MAXEVILLE

PRELEVEMENT : P031

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 7
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
plaque fibrociment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
Porte - Murs Dormant et ouvrant intérieurs Présence d am'an(t:?"(;'g{ﬁ;)d amiante de type

Emplacement

PRELEVEMENT : P032

Numéro de dossier

ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 7
Date de prélevement Nom de I'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Solene

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
enduit ciment - Peinture
Localisation
Plafond - Plafond
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&~ 8,rue Albert Einstein
Parc St Jacques Il
54320 MAXEVILLE

BSSI Conseils

Siren : 430 183 095 RCS Nancy
Code APE : 7112B

OP

LINGENIERI

iBi

UALIFIEE

Y0 1502 2845

PRELEVEMENT : P033

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 8
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
enduit ciment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
muret - Murs absence d’amiante

Emplacement

PRELEVEMENT : P034

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 10
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
dalle béton 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
absence d’amiante

sol - sol

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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n BSSI Conseils -

QPQiBi

&~ 8, rue Albert Einstein Tél. 03 83 96 33 30 . e

. , ‘ Siren : 430 183 095 RCS Nancy 15 02 2845 |
hssi Parc St Jacques Il Fax 03 83 96 87 60 Code APE - 7112B

“““““ 54320 MAXEVILLE bssi@bssi-conseils.com

PRELEVEMENT : P035

Piece ou local

Nom du client Numéro de dossier
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 10
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
enduit ciment 02/12/2022 LIPIEC Solene
Localisation Résultat
Mur - Murs absence d’amiante

~ Emplacement

PRELEVEMENT : P036

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 RDC - Zone 10
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
enduit ciment - Peinture 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
absence d’amiante

Plafond - Plafond
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q/. 8, rue Albert Einstein
Parc St Jacques Il
54320 MAXEVILLE

BSSI Conseils

Tél. 03 83 96 33 30
Fax 03 83 96 87 60
bssi@bssi-conseils.com

Siren : 430 183 095 RCS Nancy
Code APE : 7112B

OPO

LINGENIERI

UALIFIEE

Y0 1502 2845

PRELEVEMENT : P037

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 12
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
dalle béton 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
sol - Sol absence d’amiante

Emplacement

Pae

PRELEVEMENT : P038

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 12
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
dalle béton 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
absence d’amiante

sol 2 - Sol

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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BSSI Conseils

&~ 8, rue Albert Einstein Tél. 03 83 96 33 30

hssi Parc St Jacques I Fax 03 83 96 87 60
o 54320 MAXEVILLE bssi@bssi-conseils.com

Siren : 430 183 095 RCS Nancy
Code APE : 7112B

OPO

LINGENIERIE

UALIFIEE

W 1502

PRELEVEMENT : P039

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 12
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
béton ciment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
absence d’amiante

plateforme - Sol

_Emplacement _

PRELEVEMENT : P040

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 12
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
scellements carrés de verre 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
sol - Sol absence d’amiante

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS

__Emplacement

31/67

Amiante



n BSSI Conseils -

QPQiBi

&~ 8, rue Albert Einstein Tél. 03 83 96 33 30 . e

. , ‘ Siren : 430 183 095 RCS Nancy 15 02 2845 |
hssi Parc St Jacques Il Fax 03 83 96 87 60 Code APE - 7112B

“““““ 54320 MAXEVILLE bssi@bssi-conseils.com

PRELEVEMENT : P041

Piece ou local

Nom du client Numéro de dossier
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 12
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
enduit ciment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
Mur - Murs absence d’amiante

Emplacement

PRELEVEMENT : P042

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 12
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit ciment - peinture blanche 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
Mur - Murs absence d’amiante

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 32/67

Amiante



M BSSI Conseils -
OPOIBI

H H LINGENIERIE \ QUALIFIEE

& 8 rue Albert Einstein Siren : 430 183 095 RCS Nancy  [Rez=m

hssi Parc St Jacques Il .
54320 MAXEVILLE Code APE : 7112B

PRELEVEMENT : P043

Numéro de dossier

ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 12
Date de préléevement Nom de 'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
mastic vitrier 1
Localisation
Fenétre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs

PRELEVEMENT : P044

Numéro de dossier

ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 12
Date de prélevement Nom de l'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
mastic vitrier 2
Localisation
Fenétre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 33/67

Amiante



n BSSI Conseils -
OPQIBi
. . z LINGENIERIE \ QUALIFIEE
&~ 8, rue Albert Einstein Tél. 03 83 96 33 30 Siren : 430 183 095 RCS Nancy  pesememss

bSsi Parc St Jacques i Fax 03 83 96 87 60 _
T BA320MAXEVILLE  bssi@bssi-consells com Code APE : 71128

PRELEVEMENT : P045

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 12
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
mastic vitrier 3 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat

Fenétre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs

absence d’amiante

ity
3

Emplacement

PRELEVEMENT : P046

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local

EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 13
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

dalle béton 02/12/2022 LIPIEC Soléne

Localisation

Résultat

sol - Sol

absence d’amiante

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS

Amiante



n BSSI Conseils -
\)PQ iBi

H H A LINGENIERIE \ QUALIFIEE

q/ 8, rue Albert Einstein Tél. 03 83 96 33 30 Siren : 430 183 095 RCS Nancy [

bSsi Parc St Jacques i Fax 03 83 96 87 60 _
T B4320 MAXEVILLE  bssi@bssi-consells.com Code APE : 71128

PRELEVEMENT : P047

Numéro de dossier

ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 13
Date de préléevement Nom de 'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
enduit ciment
Localisation
Mur - Murs

Emplacement

e O ——

PRELEVEMENT : P048
Numéro de dossier

ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 13
Date de prélevement Nom de I'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
mastic vitrier - peinture jaune
Localisation

Fenétre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs
__Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 35/67

Amiante



% BSSI Conseils -

QPQiBi

J 8 rue A|bert Einstein Té| 03 83 96 33 30 ] LINGENIERIE \ QUALIFIEE

. , ‘ Siren : 430 183 095 RCS Nancy 15 02 2845 |
hssi Parc St Jacques Il Fax 03 83 96 87 60 Code APE - 7112B

54320 MAXEVILLE bssi@bssi-conseils.com

PRELEVEMENT : P049

Numéro de dossier

ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 13
Date de préléevement Nom de 'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
plagues ondulées
Localisation
Plafond - Plafond

Emplacement

PRELEVEMENT : P050
Numéro de dossier
ENV2022-01-0035-11 2éme - Zone 14

Date de prélevement Nom de P’opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
dalle béton
Localisation
sol 1 - Sol

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 36/67
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BSSI Conseils

n O EPQ iBEi

& 8, rue Albert Einstein Tél. 03 83 96 33 30 .

: ' Siren : 430 183 095 RCS Nancy [ rarame
hssi Parc St Jacques |I Fax 03 83 96 87 60 Code APE : 71178

54320 MAXEVILLE bssi@bssi-conseils.com

PRELEVEMENT : P051

Numéro de dossier

ENV2022-01-0035-11 2éme - Zone 14

Date de prélevement Nom de lopérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
dalle béton
Localisation
sol 2 - Sol

Emplacement
2 ____

PRELEVEMENT : P052
Numéro de dossier
ENV2022-01-0035-11 2éme - Zone 14
Date de prélevement Nom de I'opérateur

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau

enduit ciment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
mur 1 - Murs absence d’amiante

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 37167

Amiante



OPOIBi
OPQIBI

BSSI Conseils

Y0 1502 2845

8, rue Albert Einstein
Parc St Jacques Il

Tél. 03 83 96 33 30
Fax 03 83 96 87 60
bssi@bssi-conseils.com

Siren : 430 183 095 RCS Nancy
Code APE : 7112B

54320 MAXEVILLE

Piece ou local

PRELEVEMENT : P053

Nom du client Numéro de dossier
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 2éme - Zone 14
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
enduit ciment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
mur 2 - Murs absence d’amiante
Emplacement

Yoy/91
—

.

gy

Piece ou local

PRELEVEMENT : P054

Nom du client Numéro de dossier
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 2éme - Zone 14
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
mastic vitrier 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
Fenétre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs absence d’amiante
vvvvvv _ Emplacement

38/67

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS

Amiante



% BSSI Conseils -
OPQIBi

H H LINGENIERIE \ QUALIFIEE

&~ 8 rue Albert Einstein Siren : 430 183 095 RCS Nancy [

bhssi Parc St Jacques Il )
54320 MAXEVILLE Code APE : 7112B

PRELEVEMENT : P055

Numéro de dossier

ENV2022-01-0035-11 2éme - Zone 14
Date de préléevement Nom de 'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
plagues ondulées
Localisation
Plafond - Plafond

Emplacement

PRELEVEMENT : P056
Numéro de dossier
ENV2022-01-0035-11 2éme - Zone 14

Date de prélevement Nom de I'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client Piece ou local

EPF GRAND EST
Matériau
enduit ciment
Localisation
Poteau - A

Emplacement _

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 39/67

Amiante



Parc St Jacques I
54320 MAXEVILLE

8, rue Albert Einstein

BSSI Conseils

Tél. 03 83 96 33 30
Fax 03 83 96 87 60
bssi@bssi-conseils.com

Siren : 430 183 095 RCS Nancy

OPO

LINGENIERI

Code APE : 7112B

UALIFIEE

Y0 1502 2845

PRELEVEMENT : P057

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 12
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
joint 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
sol - Sol absence d’amiante
i Elacemnt

PRELEVEMENT : P058

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 12
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Ciment 02/12/2022 LIPIEC Solene
Localisation Résultat
absence d’amiante

ossature fenétre 1 - Murs Dormant et ouvrant intérieurs

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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Amiante



BSSI Conseils

/4 OPOIBI
o 8, rue Albert Einstein . CINGENERIE NP e
: Siren : 430 183 095 RCS Nancy  [MI™toszein
t]55| Parc St Jacques I Code APE - 71128
"""" 54320 MAXEVILLE )
PRELEVEMENT : P059
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 ler - Zone 12
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Ciment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
ossature fenétre 2 - Murs Dormant et ouvrant intérieurs absence d’amiante
Emplacemen
PRELEVEMENT : P060
Nom du client Numeéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 EXTERIEUR - Facade A
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Ciment - enduit peinture 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
mur haut - Murs absence d’amiante
Emplacement
5 S pad K
g
W
ke
41/67

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS

Amiante



BSSI Conseils

4 OPOIE;
8, rue Albert Einstein Tél. 038396 33 30 . ) Lo Voo R
DSsSi Parc St Jacques i Fax 03 83 96 87 60 Siren : 430 189 095 RUs Nancy ITRRES]
54320 MAXEVILLE bssi@bssi-conseils.com '
PRELEVEMENT : P061
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 EXTERIEUR - Facade A
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Ciment - enduit peinture 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
mur bas - Murs absence d’amiante
Emplacement
PRELEVEMENT : P062
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 EXTERIEUR - Facade A
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
enduit ciment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
passerelle - sol absence d’amiante
Emplacement
42/67

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS

Amiante



M BSSI Conseils -
OPQIBi

. . Z LINGENIERIE \ QUALIFIEE

&~ 8 rue Albert Einstein Tél. 03 83 96 33 30 Siren : 430 183 095 RCS Nancy  piemess

bSsi Parc St Jacques i Fax 03 83 96 87 60 .
T BA320MAXEVILLE  bssi@bssi-consells com Code APE : 71128

PRELEVEMENT : P063

Numéro de dossier Piece ou local
ENV2022-01-0035-11 EXTERIEUR - Facade A

Date de préléevement Nom de 'opérateur
02/12/2022 LIPIEC Soléne

Résultat
absence d’amiante

Nom du client
EPF GRAND EST
Matériau
peinture verte
Localisation
passerelle - sol

Emplacement

CRL

PRELEVEMENT : P064

Numéro de dossier Piece ou local
ENV2022-01-0035-11 EXTERIEUR - Facade A
Nom de I’opérateur

Nom du client
EPF GRAND EST
Matériau

Date de prélevement

plaques fondulées 02/12/2022 LIPIEC Solene
Localisation Résultat
. Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile,
appentis - Murs L . . -
riébeckite-amiante (crocidolite))

Emplacement_

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 43/67

Amiante



BSSI Conseils

8, rue Albert Einstein Tél. 03 83 96 33 30 L bl
DSsSi Parc St Jacques i Fax 03 83 96 87 60 Siren : 430 189 095 RUs Nancy ITRRES]
““““ 54320 MAXEVILLE bssi@bssi-conseils.com '
PRELEVEMENT : P065
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 EXTERIEUR - Facade B
Matériau Date de prélevement Nom de 'opérateur
Ciment - enduit peinture 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
mur bas - Murs absence d’amiante
Emplacement
PRELEVEMENT : P066
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 EXTERIEUR - Facade B
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Ciment - enduit peinture 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
mur haut - Murs absence d’amiante
Emplacement
5 7
44/67

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A

ATELIERS ET EXTERIEURS

Amiante



BSSI Conseils

Siren : 430 183 095 RCS Nancy 15 02 2845 |
Code APE : 7112B

Q/. 8, rue Albert Einstein
[:]55| Parc St Jacques Il

54320 MAXEVILLE

PRELEVEMENT : P067

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

EPF GRAND EST

ENV2022-01-0035-11

EXTERIEUR - Facade B

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

plaque fibrociment

02/12/2022

LIPIEC Soléne

Localisation

Résultat

rives latérales - Murs

absence d’amiante

Emplacement

PRELEVEMENT : P068

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

EPF GRAND EST

ENV2022-01-0035-11

EXTERIEUR - Facade Annexe

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Ciment - peinture verte

02/12/2022

LIPIEC Solene

Localisation

Résultat

rebord - Sol

absence d’amiante

PRELEVEMENT : P069

Nom du client

Numéro de dossier

Piece ou local

EPF GRAND EST

ENV2022-01-0035-11

EXTERIEUR - Facade Annexe

Matériau

Date de prélevement

Nom de 'opérateur

enduit ciment

02/12/2022

LIPIEC Solene

Localisation

Résultat

Mur - Murs

absence d’amiante

Emplacement

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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BSSI Consells
OPQOIBI

LINGENIERIE \ QUALIFIEE
CERTIFICAT

. 8 rue Albert Einstein Siren : 430 183 095 RCS Nancy [z
| Parc St Jacques Il Code APE - 7112B
54320 MAXEVILLE '

D'(R

PRELEVEMENT : P0O70

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
EPF GRAND EST ENV2022-01-0035-11 EXTERIEUR - Fagade Annexe
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
enduit ciment 02/12/2022 LIPIEC Soléne
Localisation Résultat
absence d’amiante

tablette de fenétre - Murs

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 46/67

Amiante



BSSI Consells

2 g OPQIBi
“ 8, rue Albert Elnste|n . LINGENIERIE \ QUALIFIEE
bhssi Parc St Jacques I Siren : 430 183 095 RCS Nancy [
54320 MAXEVILLE Code APE : 7112B
ANNEXE 2 — CROQUIS
47167

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS

Amiante



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

Légende :

[ Vet : Prélévement non amianté

Client : EPF GRAND EST Titre : Croquis N°1

N° dossier - ENV2022-01-0035-11

N° planche : 1/5 Version : 0 Adresse : éES%%UISeX?l:IdTyA'\A/%ELgHAL FOCH
Type : Croquis

Date : 14/12/2022 Localisation / Batiment :

Intervenant : LIPIEC Soléne Niveau :

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

- Non amiante - Non amiante
Fenétre Dormant et ouvrant intérieurs llege de fenétre - Non amiante
mastic vitrier nduit ciment Peinture brune Fenétre Dormant et ouvrant intérieurs 17 - Non amiante
mastic vitrier Poteau
on amiante - Non amiante nduit ciment Peinture
plafond 1 ssature fenétre - Non amiante
nduit Ciment ssature Fenétre - Non amiante
Ciment ol
- Non amiante Colle lino
ol 1
alle béton
- Non amiante

Faux-plafond
alle de faux-plafond

4 - Non amiante
muret
nduit ciment Peinture

11 - Non amiante
osse
nduit ciment

R

- Non amianté
ol
alle béton

plateforme fosse
Ciment

Ciment Peinture jaune

- Non amiante
nduit
are vapeur

on amianteé

Mur
Colle faience

on amiante

Mur
joint faience

~

P007 - Non amiante

Poteau P026 - Non amiante
enduit ciment Peinture rouge Mur
enduit platre
P018 - Non amiante
Mur P025 - Non amiante
enduit ciment Peinture Fenétre petits can‘eauxi
joint ciment

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

Client : EPF GRAND EST Titre : Croquis N°2

N° dossier : ENV2022-01-0035-11

N° planche : 2/5 Version : 0 Adresse : 225%%UI§X?;|?FEAA®%ELSHAL FocH
Type : Croquis

Date : 14/12/2022 Localisation / Batiment :

Intervenant : LIPIEC Soléne Niveau :

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

Légende :

[0 vert: Prélévement non amianié
B Rouge - Préigvement amianté

- Non amiante
Porte Dormant et ouvrant intérieurs
mastic vitrier

on amiante

Mur
nduit ciment

- Non amiante

ol \_.

alle béton |

4 - Non amiante
ol
alle beton

- Non amiante

Mur
nduit ciment

- Non amiante
muret
nduit ciment

- Non amiante
Plafond

nduit ciment Peinture

on amiante
Plafond
nduit ciment Peinture

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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Amiante



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

Légende :

[ ver : Prélévement non amianté

lagues ondulées \

béton ciment

Client : EPF GRAND EST Titre : Croquis N°3
N° dossier : ENV2022-01-0035-11
16 boulevard MARECHAL FOCH
N° planche : 3/5 Version : 0 Adresse : 57500 SAINT-AVOLD
Type : Croquis
Date : 14/12/2022 Localisation / Batiment :
Intervenant : LIPIEC Soléne Niveau : ler
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :
- Non amiante
ssature fenétre 2 Dormant et ouvrant intérieu
Ciment
45 - Non amianté 42 - Non amianté
- Non amiante Fenétre Dormant et ouvrant intérieurs Mur
Mur mastic vitrier 3 nduit ciment peinture blanch
nduit ciment
- Non amianté
ol - Non amiante
alle béton plateforme

040 - Non amianté
ol
cellements carrés de verre

sol
joint

P057 - Non amiante

P058 - Non amiante
ossature fenétre 1 Dormant et ouvrant intérieu

1

Ciment
- Non amiante
Fenétre Dormant et ouvrant intérieurs
mastic vitrier 1

- Non amiante
Fenétre Dormant et ouvrant intérieurs

mastic vitrier peinture jaune

nduit ciment

- Non amiante
ol 2
alle béton

P044 - Non amianté
Fenétre Dormant et ouvre
mastic vitrier 2

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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Amiante



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

Client : EPF GRAND EST Titre : Croquis N°4

N° dossier - ENV2022-01-0035-11

N° planche : 4/5 Version : 0 Adresse : égSS%OOUISeX?ILqFEAAC%IIE_gHAL FOCH
Type : Croquis

Date : 14/12/2022 Localisation / Batiment :

Intervenant : LIPIEC Soléne Niveau : 2éme

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

Légende :

[ vert : Prélévement non amiante

e Dormant et ouvrant intérieurs

nastic vitrier

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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Amiante



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

Client : EPF GRAND EST Titre : Croquis N°5

N° dossier - ENV2022-01-0035-11

N° planche : 5/5 Version : 0 Adresse : égst:)%ulsexﬁszx,\A/%EL[C)HAL FOCH
Type : Croquis

Date : 14/12/2022 Localisation / Batiment :

Intervenant : LIPIEC Soléne Niveau : EXTERIEUR

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

[ ver : Prélévement non amiante
B Rouge - Prélgvement amianté

Légende :

- Non amianté
mur haut
Ciment enduit peinture

- Non amianteé
passerelle
einture verte

lague fibrociment

T 5 - Non amianté
- Non amianté mur bas
|passere||e B Ciment enduit peinture
nduit ciment

Ciment peinture verte

- Non amianté

- Non amiante

Mur
nduit ciment

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS
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BSSI Consells

22 OPOIBi
d 8 rue Albert Elnste|n . LINGENIERIE Y\ QUALIFIEE
i Siren : 430 183 095 RCS Nancy [ s

[j | Parc St Jacques Il Code APE : 71178

54320 MAXEVILLE

ANNEXE 3 — PROCES VERBAUX D’ANALYSES
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BSSI Conseils
OPQOIBI

«~ 8, rue Albert Einstein Tél. 03 83 96 33 30 . v
DSSi Parc St Jacques | Fax 03 83 96 87 60 Siren : 430 183 095 RCS Nancy  Fseasie

© B4320MAXEVILLE  bssi@bssi-consells com Code APE : 71128

acreditat pentra
INCERCARE

Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1129

Bénéfciaire :

BSSI CONSEILS

Soléne LIPIEC
Parc Saint Jacques
8 Rue Albert Einstein

Client :

Eurofns Asbestos Testng Europe
4 rue Maryse Basté

44800 Orvault 54320 MAXEVILLE

] ]
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
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. Préparaton
N® Zop - Technique ;
éch Referrentce Deslcrlpltlon utlisée | Nbprep/ Résultats
7 CHen Neues /Analyste | Nb grilles Type
ou fames
001 | POO1-RDC - Zone 1-Sol - sol 1- Matériau (pulvérulent) (noir} ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
dalle béton matériau dur (gris) / CHOR ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
002 | P002-RDC - Zone 1 - Sol - sol 2 - Matériau dur gris) MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
dalle béton / CHOR ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
003 | POO3-RDC - Zone 1 - Sol - plateforme Matériau (pulvérulent) (nok) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
fosse - Ciment matériau dur (gris) / CHIR ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
004 | PO04-RDC - Zone 1 - Murs - muret - Dabisiau dur (gris) MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
enduit ciment - Peinture / CH9R ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
005 | POOS-RDC - Zone 1 - Murs - Mur - Matériau de type systéme d'endiit MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
Ciment - Peinture bieue peinture {bleu) ; matériau dur (gris) / CHOR ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
006 | PO06-RDC - Zone 1 - Murs - Mur - Matériau de type systéme d'enduit MET 1/2 Calcinaton et Fibres d’amiante non
Ciment - Peinture jaune peinture (jaune); matérisy / CHOR ataque acide détectées
semi-dur (gris) (méthode interne
de traitement)

.a reproducton de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 I'essai tels qu'ils ont été regus au
laboratoire. Les essais identfiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditaton.
Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.
6 Preciziel Street, ground foor ,6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

F!RE;/O}

Dossier n°: ENV2022-01-0035-11 A ATELIERS ET EXTERIEURS 54/67

Amiante



. 8, rue Albert Einstein
hssi Parc St Jacques Il
54320 MAXEVILLE

BSSI Conseils

Tél. 03 83 96 33 30
Fax 03 83 96 87 60
bssi@bssi-conseils.com

OPYQIBI

LINGENIERIE \ QUALIFIEE

Siren : 430 183 095 RCS Nancy 15 02 2845 |
Code APE : 7112B

acreditat pentra
INCERCARE
A CONR
Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.
RE AR
SR EN ISOTEC 17028:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM
N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-030751-01
Préparaton
N® 257! % Technique i
éch Reze“r:’:‘:e Devs.?::'tlzn utlisée | Nb prep/ Résultats
1 ] / Analyste | Nb grilles Type
ou lames

007 | PO07-RDC - Zone 1 - Murs - Poteau - Matéday de type systtme diendult MET 1/2 Calcinaton et | Fibres d'amiante non

enduit ciment - Peinture rouge peinture (rouge) s matédau dur / CHIR ataque acide détectées
(gris) (méthode interne
de traitement)

008 | POOS-RDC - Zone 1 - Murs - Allege Matériau de type systime d’enduit MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d’amiante non
de fenétre - enduit ciment - peinture (blanc) / WawA atague acide détectées
Peinture brune (méthode interne

de traitement)

009 | PO09-RDC - Zone 1 - Murs - Fenétre - Matériau (pulvérulent) (noir) ; MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non

maste vitrier e pau yemi-ddrde type mastc / CHOR ataque acide détectées
(gris) (méthode interne
de traitement)

010 | PO10-RDC - Zone 1 - Murs - ossature Matériau de type peinture {blanc); MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non

fenétre - Ciment matériau dur (gris) / CH9R ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

011 | PO11-RDC - Zone 1 - sol - fosse - Matériau de type peinture (blanc) ; MET 1/2 Calcinaton et Fibres d’amiante non

enduit ciment matériau semi-dur de type ciment / CHoR ataque acide détectées
(gris) (méthode interne
de traitement)

012 | P012-RDC - Zone 1 - Murs - Fenétre - Matériau semi-dur de type.ciment MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non

joint ciment (eris) / CHOR ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

013 | PO13-RDC - Zone 1 - Plafond - Matériau dur de type morter, MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non

plafond 1 - enduit Péton; chape (blanc) / wuzz ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

014 | PO14-RDC - Zone 1 - Plafond - M.alénau dur de type rorter, MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non

plafond 2 - Enduit béton, chape (blanc) / wu7z ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

015 | PO15-RDC - Zone 2 - Sol - sol - Matériau dur de type morter, MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non

dalle béton héton, chape (grs) / wu7z ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

.a reproducton de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 I"essai tels qu'lls ont été requs au
laboratoire. Les essais identfiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditaton.
Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.
6 Preciziel Street, ground foor ,6th District
062203 Bucharest, ROMANIA
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Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.
RE AR
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CERTIFICAT DE ACREDITARE
L
N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-030751-01
Préparaton
N® See ” Technique i
“h Reze“r:r:‘:e Devs.?::rl:n utlisée | Nb prep/ Résultats
1 ; / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
016 | PO16-RDC - Zone 2 - Sol - sol - Mateday dur de typemorter; MET 1/2 Calcinaton et | Fibres d'amiante non
enduit de reboucheage béton, chape (gris) ] wu7z ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
017 | PO17-RDC - Zone 2 - A - Poteau - Matériau de type systime d’enduit MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
enduit ciment - Peinture peinture {jaune) ; matériau du{ de / wurz ataque acide détectées
type morter, béton, chape (beige) (méthode interne
de traitement)
018 | PO18-RDC - Zone 2 - Murs - Mur - Matériau de type systéme d'enduit MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
enduit ciment - Peinture peinture (blanc) ; matériau dur de / wurz ataque acide détectées
type morter, béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
019 | PO19-RDC - Zone 2 - Murs - Fenédtre - | Matériau de type peinture (gris) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
mastc vitrier ma?erlau semi-dur de type mastc / wuz ataque acide détectées
(beige) (méthode interne
de traitement)
020 | PO20-RDC - Zone 2 - Plafond - Matériau (pulvérulent) (nolr) ; MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
conduit - pare vapeur matériau semi-dur (blanc) en traces / wuzz ataque acide détectées
; matériau fbreux de type isolant (méthode interne
(marron) de traitement)
Matériau fbreux de type isolant MOLP 2/2 . Fibres d’amiante non
(jaune) ] NIXZ détectées
021 | P021-RDC - Zone 3 - Sol - sol - Colle Mafe’riau souple de type MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
-lino revétement de sol (fbreux) (beige) / BENS ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
Mal.énau souple de type MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
revétement de sol {fbreux]) (beige) / BENS ataque acide détectées
en traces ; matériau de type colle (méthode interne
(jaune) ; matériau semi-dur (gris} ; de traitement)
matériau de type peinture (vert) en
traces
022 | P022-RDC - Zone 3 - Plafond - Matériau de type peinture (blanc) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
Faux-plafond - dalle de ma‘(.-r!au (p“[‘_'é'"len‘) (noir) ; / BENS atague acide détectées
faux-plafond matériau semi-dur fbreux de type (méthode interne
faux-plafonds (beige) de traitement)
023 | P023-RDC - Zone 5 - Murs - Mur - Matériau dur de type carrelage, MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
Colle - faience faience (bleu) ; matefxau dur de / BENS ataque acide détectées
type ciment-colle (gris) (foncé) ; (méthode interne
matériau semi-dur (blanc) de traitement)

.a reproducton de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 I"essai tels qu'lls ont été requs au
laboratoire. Les essais identfiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditaton.
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062203 Bucharest, ROMANIA
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CERTIFICAT DE ACREDITARE
L
N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-030751-01
Préparaton
N® See ” Technique i
éch Reze“r:r:‘:e Devs.?::rl:n utlisée | Nb prep/ Résultats
1 ; / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
024 | P024-RDC - Zone 5 - Murs - Mur - Matedag semj-durde-type joint MET 1/2 Calcinaton et | Fibres d'amiante non
joint - faience (b’-!m:‘) - mal(rn.;u semi-dur (;ns) / BENS ataque acide détectées
(foncé) ; matériau de type peinture (méthode interne
(jaune) de traitement)
025 | P025-RDC - Zone 5 - Murs - Fenétre Matériau (pulvérulent) (noir) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
petts carreaux - joint ciment matériau semi-dur (granulalre) / NMI6 ataque acide détectées
(gris) (méthode interne
de traitement)
026 | P026-RDC - Zone 5 - Murs - Mur - Matériau de type peinture (gris) ; MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
enduit platre matériau semi-dur (blanc) / BENS ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
027 | P027-RDC - Zone 2 - Murs - ossature Matériau semi-dur {granulaire) MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
Fenétre - Ciment {gris) (foncé) / BENS ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
028 | P028-RDC - Zone 6 - sol -sol - Matériau (pulvérulent) (beige) ; MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
dalle béton tmatériaii seml-dur. (granulalre) / BENS ataque acide détectées
(beige) (méthode interne
de traitement)
029 | P029-RDC - Zone 6 - Murs - Mur - Matériau (puivérulent) (noir) i MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
enduit ciment matériau de type peinture (beige) ; / BENS ataque acide détectées
matériau semi-dur (granulaire) (méthode interne
(beige) ; matériau semi-dur de traitement)
(marron)
030 | PO30-RDC - Zone 6 - Murs - Porte - Matéslau (pulvérulent) {ncir); MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
mastc vitrier FANEraU e bypraySteme o elidul / BENS ataque acide détectées
peinture (beige) ; matériau de type (méthode interne
colle {jaune) ; matériau semi-dur de de traitement)
type mastc (beige)
031 | PO31-RDC - Zone 7 - Murs - Porte - Mareriais de type peinture (helge) mow | 2/2 VAN
i biatia Fhrodmaent (ciair) ; matériau dur fbreux de / D3sL *
plaq type fbres-ciment (blanc) ; Fibres d’amiante de
matériau semi-dur (noir) en traces type chrysotle
032 | P032-RDC - Zone 7 - Plafond - Matériau de type peinture (gris) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
Plafond - enduit ciment - Peinture rastériau de'type peinture (blanck; / NmIs ataque acide détectées
matériau dur (gris) (méthode interne
de traitement)

.a reproducton de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 I"essai tels qu'lls ont été requs au
laboratoire. Les essais identfiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditaton.
Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.
6 Preciziel Street, ground foor ,6th District
062203 Bucharest, ROMANIA
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Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.
RE AR
SR EN ISOTEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L
N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-030751-01
Préparaton
N® See ” Technique i
“h Reze“r:r:‘:e Devs.?::rl:n utlisée | Nb prep/ Résultats
1 ; / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
033 | PO33-RDC - Zone 8 - Murs - muret - Matériau {pulvérulent) (gris) ; MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
enduit ciment fataral matdrisy de type / BENS ataque acide détectées
systéme d’enduit peinture (jaune) (méthode interne
(clair) ; matériau semi-dur (blanc) ; de traitement)
matériau dur (granulaire) (gris)
034 | P034-RDC - Zone 10 - sol -sol - M‘“é'_'a“ de type peinture (bfanc) ; MET 1/2 Calcinaton et Fibres d’amiante non
dalle béton m.alenau dur de type morter, / BENS ataque acide détectées
béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
M_“é"a“ dur de type morter, MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / NMI6 ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
035 | P0O35-RDC - Zone 10 - Murs - Mur - Matériau de type peinture (blanc) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
endult dment matériau semi-dur (blanc) ; / NMIB ataque acide détectées
matériau dur de type morter, (méthode interne
béton, chape (gris) 2 aianant)
Matériau dur.de type. morter, MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / BENS ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
036 | P0O36-RDC - Zone 10 - Plafond - Matériau de type peinture (blanc) ; MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
Plafond - enduit ciment - Peinture matariau dur (de difrentes / BENS atague acide détectées
couleurs) (méthode interne
de traitement)
037 | PO37-1er-Zone 12 - Sol - sol - Matériau souple (bitumineux) (noir) MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
dalle béton s matériay dur de type morter, / NMIE ataque acide détectées
béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
038 | PO38-1er - Zone 12 - Sol - sol 2- Matériau souple {bitumineux) (noir) MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
dalle béton matériau dur di typa-morter; / NMI6 ataque acide détectées
béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
039 | PO39-1er-Zone 12 - Sol - Matériay de type peinture (grls) MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
plateforme - béton ciment (foncé) ; matériau dur de type / Hyav ataque acide détectées
morter, béton, chape {gris) (méthode interne
de traitement)
Matériau dur de type morter, MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / HYay ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

.a reproducton de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 I"essai tels qu'lls ont été requs au
laboratoire. Les essais identfiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditaton.
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Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.
RE AR
SR EN ISOTEC 17025:2018
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L
N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-030751-01
Préparaton
N® ey 5 Technique i
b Ret(‘:e“reer:;ce De:z:::rl:ﬂ utlisée | Nbprep/ Résultats
1 ; / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
040 | P040-1er - Zone 12 - Sol - sol - Matédiau {pulvérulent) (noir) ; MET 1/2 Calcinaton et | Fibres d'amiante non
scellements carrés de verre ratdriay souete (bjtamineux) (nok) | 7 kvav ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
041 | PO41-1er - Zone 12 - Murs - Mur - Matériau semi-dur (blanc) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
enduit ciment ma.renau semi-dur (granulaire) / Hyay ataque acide détectées
(gris) (méthode interne
de traitement)
042 | PO42-1er - Zone 12 - Murs - Mur - Matériau de type peinture (blanc) ; MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
enduit ciment - peinture blanche matériau de type peinture (aune) / Hyay ataque acide détectées
(clair) ; matériau dur (granulaire) (méthode interne
(gris) de traitement)
043 | PO43-1er - Zone 12 - Murs - Fenétre - | Matériau de type peinture (gris) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
mastc vitrier 1 matériaa de type pelature (blanc); / HYav ataque acide détectées
matériau semi-dur de type mastc (méthode interne
{beige) ; matériau (pulvérulent) de traitement)
(beige) en traces
044 | PO44-1er - Zone 12 - Murs - Fenétre - Matériau de type peinture (gris) MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d’amiante non
mastc vitrier 2 {foncé) ; matenal{ qe type peinpure / Hyav ataque acide détectées
(gris) (clair) ; matériau semi-dur de (méthode interne
type mastc (beige) ; matériau de traitement)
(pulvérulent) (blanc)
045 | PO45-1er - Zone 12 - Murs - Fenétre - Mutétaode type peintore (blanc) ; MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
maste vitrier 3 matériau semi-dur de type mastc / HYav ataque acide détectées
(beige) ; matériau (pulvérulent) (méthode interne
(blanc} de traitement)
046 | PO46-1er - Zone 13 - Sol - sol - dalle Matériau dur (gris) ; matériau dur MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
béton {granulaire) (gris) ; matériau de type / HeQF ataque acide détectées
peinture (noir) (méthode interne
de traitement)
047 | PO47-1er - Zone 13 - Murs - Mur - Matériau semi-dur (beige) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
enduit ciment matériau dur (granulaire) (gris) / HYav ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
048 | P048-1er - Zone 13 - Murs - Fenétre - Matériau (pulvém!er‘n) gris) ; ‘ MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
maste vitrier - peinture jaune matériau de type peinture (beige) ; / Hyav ataque acide détectées
matériau semi-dur de type mastc (méthode interne
(beige) de traitement)

.a reproducton de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 I"essai tels qu'lls ont été requs au
laboratoire. Les essais identfiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditaton.
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-030751-01
Préparaton
N® See ” Technique i
b Ret(‘:e“reer:;ce De:z:::rl:ﬂ utlisée | Nbprep/ Résultats
1 ; / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
049 | PO49-1er - Zone 13 - Plafond - Matdday dur foreuxde type MET 1/2 Calcinaton et | Fibres d'amiante non
Plafond - plaques ondulées fbres-ciment (gris) / Hyav ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
050 | POS0-2éme - Zone 14 - Sol - sol 1- Matériau souple {bitumineux) (noir) MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
dalle béton TN dur de type morter, / Hyav ataque acide détectées
béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
051 | POS1-2éme - Zone 14 - Sol - sol 2 - Matériau dur [maYIOnl ; matériau MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
dalle béton semi-dur (granulaire) (beige) ; / WoxXN ataque acide détectées
matériau semi-dur (granulaice) (méthode interne
(jaune) ; matériau semi-dur (blanc) de traitement)
en traces
052 | POS2-2éme-Zone 14 - Murs-mur1 | Matériau [pulvérulent) {beige) ; MET 1/2 | Calinatonet | Fibres d'amiante non
- enduit ciment Dateriauzemidurigranulaiie). / WoxN ataque acide détectées
(beige) (méthode interne
de traitement)
053 | P053-2éme - Zone 14 - Murs - mur 2 Matériau de type peinture (blanc) ; MET 1/2 Calcinaton et Fibres d’amiante non
- enduit ciment matériau sémi-dur (granulaire) / WOXN ataque acide détectées
(beige) (méthode interne
de traitement)
054 | PO54-2éme - Zone 14 - Murs - Matériau semi-dur (marron) en MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
Fenstre - masté vitiar traces ; matériau de type systéme / WOXN ataque acide détectées
d’enduit peinture (beige) en traces ; {méthode interne
matériau semi-dur de type mastc de traitement)
(beige)
055 | P055-2éme - Zone 14 - Plafond - Matériau dur fbreux de type MET 1/2 Calcinaton et | Fibres d’amiante non
Plafond - plaques ondulées fhres-ciment (gris) / WoxN ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
056 | POS6-2éme - Zone 14 - A - Poteau - Matiiu somi-dun (grantitaice) MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
enduit ciment (beige) / WoXN ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
057 | POS7-1er - Zone 12 - Sol - sol - joint Matériau (pulvérulent) (noir} ; MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
matériau semi-dur (blanc) en.traces / WOXN ataque acide détectées
; matériau souple fbreux de type (méthode interne
papier, carton (beige) de traitement)
Matérlau souple fbreux de type MmoLp 2/2 . Fibres d'amiante non
papier, carton (beige) / DH8s détectées

.a reproducton de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 I"essai tels qu'lls ont été requs au
laboratoire. Les essais identfiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditaton.
Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.
6 Preciziel Street, ground foor ,6th District
062203 Bucharest, ROMANIA
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-030751-01
Préparaton
N® 257! % Technique i
éch Reze“r:’:‘:e Devs.?::'tlzn utlisée | Nb prep/ Résultats
1 ] / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
058 | POS8-1er - Zone 12 - Murs - ossature | Matériau de type peinture (blanc) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
fenétre 1 - Ciment ratdriau (pubvralant) (mofr) / WoxN ataque acide détectées
matériau semi-dur (granulaire) (méthode interne
{gris) de traitement)
059 | PO5S-1er - Zone 12 - Murs - ossature Matériau semi-dur (granulaire) MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
fenétre 2 - Ciment (beige) ; matériau {pulvérulent) / WOXN ataque acide détectées
(noir) ; matériau semi-dur (gris) (méthode interne
de traitement)
060 | PO6O-EXTERIEUR - Facade A - Murs - Matériau de type systéme d'enduit MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
mur haut - Ciment - enduit peinture peinture {cougs) ; mardrisd / WoXN ataque acide détectées
semi-dur (granulaire) (beige) (méthode intermne
de traitement)
061 | POB1-EXTERIEUR - Fagade A - Murs - Matérau de type systime d'endult MET 1/2 Calcinaton et | Fibres d'amiante non
mur bas - Ciment - enduit peinture peinture (blanc) ; matériau / NMI6 ataque acide détectées
semi-dur (gris) (méthode interne
de traitement)
062 | PO62-EXTERIEUR - Fagade A - sol - Matériau de type systéme d'enduit MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
passerelle - enduit ciment peinture (beige) ; matériau dur de / NMI6 ataque acide détectées
type morter, béton, chape {gris) (méthode interne
de traitement)
063 | PO63-EXTERIEUR - Facade A - sol - Matériau (pulvérulent) (nok) MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
passerelle - peinture verte matériau de type systéme d'enduit / svco ataque acide détectées
peinture {vert) (méthode interne
de traitement)
064 | POG4-EXTERIEUR - Fagade A- Murs- | Matériau dur foreux de type mo | 4/ . VA
4 fbres-ciment (gris)
appents - plaques fondulées / xsav Fibres d'amianite de
type chrysotle,
riébeckite-amiante
(crocidolite)
065 | PO65-EXTERIEUR - Fagade B - Murs - Matériau de type peinture (blanc) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
mur bas - Ciment - enduit peinture matériau semi:dur. (blanc) ; / s¥cs ataque acide détectées
matériau semi-dur (gris) (méthode interne
de traitement)

.a reproducton de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 I"essai tels qu'lls ont été requs au
laboratoire. Les essais identfiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditaton.
Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.
6 Preciziel Street, ground foor ,6th District
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Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.
SR EN ISOTEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L
N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-030751-01
s Préparaton
N° s + echnique i
b Refelfer\‘ce Descri IPEOH utlisée | Nbprep/ Résultats
1 CHaly Niiuevs / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
066 | PO66-EXTERIEUR - Fagade B - Murs - Matéciau de type peinture (blanc) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
mur haut - Ciment - enduit peinture matériau dur d"',wpc mogter, / NMIS ataque acide détectées
béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
Matériau dur de type morter, MET 1/2 Calcinaton et Fibres d'amiante non
béton; chiape {gris) / svcs ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
067 | PO67-EXTERIEUR - Fagade B - Murs - Matériau (pulvérulent) (noir) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
rives latérales - plaque matériau dur fhreux de type / svco ataque acide détectées
fbrociment Fbres-ciment (gris) (méthode interne
de traitement)
068 | POS8-EXTERIEUR - Fagade Annexe - Matériau de typesystime dendult MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
Sol - rebord - Ciment - peinture peinture (vert) ; matériau dur de / svco ataque acide détectées
verte type morter, béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
069 | PO69-EXTERIEUR - Fagade Annexe - Matésiau de type peinture (blanc) ; MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
Murs - Mur - enduit ciment matériau semi-dur (gris) ; matériau / svce ataque acide détectées
dur de type morter, béton, chape (méthode interne
(gris) de traitement)
Matériau dur de type morter, MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / syco ataque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
070 | PO70-EXTERIEUR - Fagade Annexe - Matérau (pulvérvlent) (nok); MET 1/2 Calcinatonet | Fibres d'amiante non
Murs - tablete de fenétre - enduit mmriau ds type systhmectendult / svce ataque acide détectées
Sitnent peinture (gris) ; matériau dur de (méthode interne
type morter, béton, chape (gris) de traitement)
Observaton(s) échantlion(s)
(1) Les fbres d’amiante ont été détectées dans le matériau dur fbreux de type fbres-qment (blanc) Les autres
matériaux décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et t, en , en
raison du risque d'intercontaminaton, le résultat d’analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.
Méthodes d'analy ployées pour la recherche qualitatve des fbres d'amiante dans les matériaux :
MOLP : Dé inaton Fibres d’ami Détecton et identfcaton par Microscopie Optque a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée o
partr du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,PS/MOLP/03 Ed.04 / 23.11.2020.
MET : Dé inaton Fibres d’ami Traif par calcinaton et par ataque acide. Détecton et identfcaton par Microscopie
Electronique & Ti ission équipée d’un Anal, en di: ion d’énergie des rayons X (META) réalisée  partr de la norme : NFX
43-050 : Juillet 2021, PS/MET/04 Ed.04 / 23.11.2020.
.a reproducton de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 I"essai tels qu'lls ont été requs au
laboratoire. Les essais identfiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditaton.
Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.
6 Preciziel Street, ground foor ,6th District
062203 Bucharest, ROMANIA
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Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.

SR EN ISOTEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L

N°® de rapport d'analyse : AR-22-RB-030751-01

Notes : Validé et approuvé par :

1: Les informatons de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est & noter que ce rapport en frangais est une
cople de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire . - 2 : Sauf
informaton contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare I'échantilon transmis par le demandeur pour une analyse

> ’
par composant. Des composants décrits simultanément dans une méme prise d ‘essal n‘ont pas pu étre séparés pour rd
Vanalyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détecton garante par prise d'essal dans les C _/],) L)é‘_c
matériaux (en MOLP et fou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : “Flbres d'amiante non détectées” au MOLP, signife { i
que la couche peut renfermer une teneur inférieure A la limite de détecton garante de fbre d ‘amiante optquement
observable. Pour étre optquement observable, une fbre doit avoir un diamétre supérieur & 0,2 um, “Fibres damiante
non détectées” au MET signife que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 la limite de détecton garante de
fbre d'amiante. - 5 | La portée d a(vadwta(on du laboratoire est ré»’e:encée. sous lt“n LI 1229 et est disponible sur Andreea Coiocaru
htps//www.renar.ro/ -6 : Le prélévement reléve de la responsabilité du chient, - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des
textes réglementaires suivants : Décret n* 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n*
2011-629 du 3 juin 2011, Areété du ler octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n* 18), - 8: Le
rapport est établi dans le cadre du cas 1 de Fartele 6 de Farrété du ler octobre 2019 & savoir la détecton et
Iidentfcaton d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

Technicien analyste en microscopie

.a reproducton de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s), Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 I'essai tels qu'ils ont été regus au
laboratoire. Les essais identfiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditaton.
Eurofns Asbestos Testng Romania S.R.L.
6 Preciziel Street, ground foor ,6th District
062203 Bucharest, ROMANIA
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ANNEXE 4 — RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)
L’identification des matériaux et produits contenant de 'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche
récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des
mesures visant a prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées
a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de 'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de
chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu'aux situations particulieres rencontrées. Ces recommandations générales de
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales
a) Dangerosité de ’'amiante
Les maladies liees a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogenes avérées pour 'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plevre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a
40 ans) apres le début de I'exposition a 'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un
lien entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien
avec une exposition a 'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou
de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par |'exposition a d’autres agents cancérogenes, comme la fumée
du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions
mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux
listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies
par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des
matériaux ou produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de remédier au plus tét aux situations d’'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les
conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des
travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des
documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum I'’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
— travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante. L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse
lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d'éviter la
propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un chiffon humide de
nettoyage.
4. Gestion des déchets contenant de I'amiante
Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur €limination. Lors de travaux conduisant & un désamiantage de tout ou partie de
l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce
sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’'un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute natures susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission
de poussieres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de
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I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures
en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du
travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination
de leurs emballages.

b. Apport en décheterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de 'amiante est interdit en décheterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de décheéterie
ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées. Les
déchets contenant de I'amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet
amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale
de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par 'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a 'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de linstallation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d'une filiere
d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui
se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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BSSI Consells

OPYQIBI

LINGENIERIE \ QUALIFIEE

8, rue Albert Einstein .
) Siren : 430 183 095 RCS Nancy N
Parc St Jacques I Code APE : 7112B

54320 MAXEVILLE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

CERTIFICAT
cesli N° ODI-00452
Version 01

Tour PBS
S2074 PARSLADEIE Nous attestons que :

LIPIEC Soléne

Né(e) le : 17/10/1995 A : STAVOLD

Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :

Domaine(s) Technique(s, Validité du Certificat
Amiante sans mention Du 22/08/2022 au 21/08/2029
Amiante avec mention Du 22/08/2022 au 21/08/2029

Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées
conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.

«  Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et desorganismes de formation
. 5 :

éditation des

etd'acc

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir Le Directeur cofrac
ce que de droit.
Edité a Paris,
Z DE PERSONNES
le 22/08/2022 Sébastien MAURICE s senpr
n®4-0556
portée disponible sur
www.cofracfr

Amiante
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