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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Démolition du cabanon

1.2. Programme de repérage défini par I'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de I'annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage
de 'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifi€és comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n'ont pas fait I'objet de recherche
d’amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au
repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Composants et parties de composants de la liste C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique et de I'annexe 1 de
l'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux de démolition prévus

01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Ardoises Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux Bardeaux bitumineux ("shingles")

Conduits en toiture Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés a la toiture Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costiéres,

Couvre-joints, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages
des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres,
Rives, Solins, Tresses d'étanchéité a |'air

Eléments sous toiture Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie,
Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse Complexes asphaltés , Ecrans de semi indépendance , Pare-vapeur,

Produits d'accrochage, Revétements bitumineux parties planes,
Revétements bitumineux relevés

Fenétres de toit Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité entre
menuiserie et ossature, Mastics

Lanterneaux Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité entre
menuiserie et ossature, Mastics

Plaques ondulées et planes Plaques en fibres-ciment, Plagues en matériaux bitumineux, Revétements
anti condensation sous bac acier

Toitures Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de

couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment,
Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment,
Plagues en matériaux bitumineux

Verriéres Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité entre
menuiserie et ossature, Mastics

02 - Parois verticales extérieures et facades

Conduits en facade Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés a la fagade Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Facades légéres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en

fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints
d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revétements intérieurs
anti condensation, Tresses

Facades lourdes y compris poteaux Appuis de fenétres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de
carrelage, Colles de faience, Colles de pate de verre, Couvre-joints,
Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-
calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs,
Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de
dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation,
Joints de faience, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires
d'accrochage, Ragréage, Revétements plastiques épais (RPE)

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages

Menuiseries extérieures Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de
mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
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03 - Parois verticales intérieures

Cloisons (Iégeres et préfabriquées)

Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de
platre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages,
Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre
panneaux, en téte et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-
ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des
tissus muraux

Gaines et coffres verticaux

Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de pléatre, Enduits de
ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits
projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux), Panneaux

Menuiseries intérieures

Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de
mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

Murs et cloisons magonnées "en dur"

Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés,
projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-
feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revétements durs

Plinthes

Peintures

Portes

Portes coupe-feu

Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux,
Peintures, Plaques des vantaux

Portes frigorifiques

Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Portes isothermiques

Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plagues des vantaux

Portes pare-flammes

Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Portes phoniques

Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Poteaux

Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés,
projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages,
Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revétements durs

Revétements de murs, poteau, cloisons, gaines, coffres

Colles, Colles de carrelage, Colles de faience, Colles de plinthe, Dalles
plastique, Joints de carrelage, Joints de faience, Joints de plinthe,
Mogquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives,
Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revétements
bitumineux, Revétements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus
muraux, Vinyles

04 - Plafonds et faux plafonds

Charpentes

Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints
(coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la facade,
calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives,
Peintures intumescentes, Revétements bitumineux

Faux plafonds

Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement ,
Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux,
Pare-vapeur, Plaques

Gaines et coffres horizontaux

Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre, Enduits de
ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits
projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux),
Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux
vissés

Plafonds

Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de
jointoiement des plaques de platre, Enduits de ragréage, débullage, lissage,
Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux,
Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés,
Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires
d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revétements bitumineux,
Sous couches des tissus muraux

Poutres

Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou
talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-
feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la fagade, calfeutrements,
Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revétements bitumineux

Suspentes et contrevents

Flocages, Peintures, Projections en platre

05 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sol

Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles
de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage,
Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage,
Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures
de sol, Plagues en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages,
Rebouchages autour de conduits , Revétements de sols sportifs, Sols
coulés a base ciment , Sous-couches des revétements souples

06 - Conduits et accessoires intérieurs

Clapets coupe-feu

Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels

Conduits

Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en
fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments,
joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs

Vide-ordures

Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment

Volets coupe-feu

Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets

08 - Equipements divers et accessoires
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Aerothermes Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plagues isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Bacs a sable incendie Eléments en fibres-ciment

Baignoires Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Cables électriques Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant

Canalisations électriques préfabriquées Isolants

Chaudiéres (mixtes, collectives) Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti

condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plagues isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Chauffes bains Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plagues isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Coffres-forts Parois, Portes

Convecteurs électriques Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques
cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides,
Plagues isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus,
Tresses des diffuseurs

Equipements Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins
d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour
brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes
internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Etuves Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plagues isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Eviers métalliques Plagues souples bitumineuses antivibratiles

Fours Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Fusibles a broche Carton, Tresses

Groupes électrogénes Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plagues isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Jardinieres Eléments en fibres-ciment

Poéles Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soulfflets, Tissus, Tresses

Portes de placard Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Pots de fleur Eléments en fibres-ciment

Radiateurs électriques Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti

condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Tuyauteries Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti
condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité,
Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plagques
isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

09 - Fondations et soubassements

Conduits Conduits dans magonnerie

Etanchéité des murs enterrés Enduits bitumineux des ouvrages enterrés

Fourreaux Fourreaux dans magonnerie

Parois verticales et horizontales enterrées Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation

. I Tt : 202
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1.3. Périmétre de repérage défini par I'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du batiment

Date du rapport : 05/03/2025
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I’amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de I’amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de I'amiante

N°ZPSO Localisation Ouvrage Partie d'ouvrage Aspect Couleur

Cabanon -> RDC ->

28 Abri extérieur

Plagues ondulées et planes Plagues en fibres-ciment Dur, Fibreux /

. Date du rapport : 05/03/2025
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2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du
Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. Il tient a disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R.
1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA)
prévu au | de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce
DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d'amiante. |l communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de controle de I'inspection du travail mentionnés a I'article
L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics.

Date du rapport : 05/03/2025
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3. INFORMATIONS GENERALES

ALt - - -

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse : Parcelle
Parcelle

BK18
BK18

33740 ARES

Batiment Fonction principale

Classement

Date permis de construire

Année de réhabilitation ou

Parcelle BK18

Habitation (Maisons
individuelles)

Autres

ou année de construction

Sans informations fournies
par le donneur d'ordre, la
date d'obtention du permis
de construire est présumée
étre inférieure au 1 juillet
1997

description des modifications

Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact

Qualité

Société

Adresse

Coordonnées

Laure GUILHEM
TAUZIN

Donneur d'ordre

Parcelle BK18
33740 ARES

0557812322 - 0608603703

Richard DENEUVIC

Accompagnateur | Conservatoire du littoral

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de
I'arrété du 16/07/2019, en vue de la réalisation de I'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code de la Santé Publique : article L1334-12-1, R1334-19, R1334-22 & 24, annexe 13-9,

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,

- Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du
rapport de repérage,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,

- Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,
- Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles

batis."

Copyright BUREAU VERITAS
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 19/02/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions a la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation

- La construction, les caractéristiques particuliéres des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates
et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d’évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d’équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Conclusions

Objet | Type de document Auteur Référence (si rapport de repérage)

Mail du client
madame Laure
GUILHEM datant du
16 janvier 2025.

Programme de travaux / Mail du client
madame Laure GUILHEM datant du 16 Laure GUILHEM | 16/01/2025
janvier 2025.

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans
le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiere de
diaanostics, constats et repérages amiante.

Date du rapport : 05/03/2025
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6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage

Pxx P = Prélévement n°xx Positif, contenant de I'amiante

Pxx N = Préléevement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélevement réalisé lors d'un repérage antérieur

Sxx = Sondage n°xx

xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour I'élément témoin, tout prélévement est précédé d’'un sondage

Criteres de décision :

AN = Analyse

DC = Document consulté
MA = Marquage

PN = Ne contient pas d'amiante par nature

ggggﬂgn ->RDC -> Plafonds Panneaux vissés Bois, Peint 27 P?\IZ* AN Non
g:ggzgn ->RDC -> Revétements de sol Colles de carrelage Ciment 24 P?\IG* AN Non
g:ggggn > RDC-> Revétements de sol Colles de carrelage Ciment 24 P£7 AN Non
g:ggzgn =>RDC-> Revétements de sol Joints de carrelage Ciment 25 P?\ls* AN Non
g:ggzgn > RDC-> Revétements de sol Joints de carrelage Ciment 25 Pﬁg AN Non
g:ggggn - RDC-> Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage Dur 26 P?\IO* AN Non
ggggggn > RDC > Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage Dur 26 PSl AN Non
gggagggri:u?DC e Plaques ondulées et planes Plaques en fibres-ciment Dur, Fibreux 28 PE,;?* AN abris derriére cabanon
Copyright BUREAU VERITAS Page 11/28 Date du rapport : 05/03/2025
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6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de I'amiante

Ouvrage Partie d’ouvrage Estimation quantitative
28 Plaques ondulées et planes Plaques en fibres-ciment 15 m?
Copyright BUREAU VERITAS Page 12/28 Date du rapport : 05/03/2025
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée a BUREAU VERITAS.

Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne & méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Descriptif sol / mur / plafond

Cabanon

/

Cabanon -> RDC

Cabanon -> RDC -> Cabane

Cabanon -> RDC -> Abri extérieur

Copyright BUREAU VERITAS
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7.2. Photos prélévements

ZPSO 28

Cabanon -> RDC -> Abri extérieur

Plagues ondulées et planes -> Plaques en fibres-ciment

Date du rapport : 05/03/2025
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7.3. Attestation d’assurance

Allianz ()

Mous soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE - Succursale en France - 1 Cours Michelet — CS 30051 -
92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie #) certifions par la présente que la société -

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newlime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprés de notre compagnie la police n® FRLO01575 garantissant les conséguences pécuniaires de la
Responsabilite Civile pouvant lul incomber dans |'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions fravaux :
+ Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
* Mise & jour des documents de tracabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres
domaines d'activité)
Examen visuel des surfaces fraitées (tout domaine d'activité)
Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activitg)
Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
Etat parasitaire
Etat relafif 4 la présence de termite
Diagnostic mérule

Missions exploitation :
* Repérage amiante pour intégration aux documents de tracabilité et de cartographie amiante (pour DTA,
DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
+ Création ou mise & jour des documents de tracabilité et de carfographie amiante (DTA, DAPP, DT navire,
DTCA autres domaines d'activité)
Evaluafion de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
Diagnostic radon
Diagnostic technigue global
Diagnostic accessibilité

Missions fransaction / location :

+ Repérage amiante pour établissement du constat vente
+ Constat des risques d'exposition au plomb
» FEtatrelatif & la présence de termite
= Diagnostic de performance énergétique
+ FEtat de l'installation intérieure d'électricité
+ FEtat de l'installation intérieure de gaz
» Mesurages Carrez - Boutin
» Etat des risques
Alanz Global Corporate & Specialty SE Sigge socid : Société Ewropienne  immatriculée en Allemagne sous |e N-HRB 208312
Succursale en France %IFEDT:ESE 8 Enfregrise soumise au corirdle de |a Bundesarstalt fir Fireredenstiestungsaufsicht
1 cours Michelet - C5 30051 Munich Grarheindorfier  Sirasse 108 - 53117 Born, Allemagne
92076 Paris La Defense Cedex Allemagne
487 434 608 RCS Nanterre wiww agcs.allianz com
N TVA intracommunautaire FR'
DO 487 424 608
Copyright BUREAU VERITAS Page 15/28 Date du rapport : 05/03/2025
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Allianz @)

Autres missions :
+  Assistance technique amiante et plomb
+ Prélévement et analyse de matiéres dangereuses
Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s’exerce a concurrence des montants ci-aprés :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus

(corporels, matériels et immatériels consécutifsounon)............................._.......1000°000 EUR par sinistre et
par année d assurance

Période d'assurance : du 1= janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestafion est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- dela des
clauses et condiions du contrat auquel elle se référe.

Le contenu de |a présente attestation ne peut en aucun cas éfre considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant
I'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait & Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz (@)
Allianz Global Corporate & Specially SE
Succursale en France

Signé patCous Michelefuliette Allavoine

E-mail: ::U::g%‘ﬁn juliette allavaine(walliinz.com
5 " ' ans NNk

Heure di, ;iﬂa"ﬁ AD25 10:12:02

AdressetHts

Allianz Global Corporate & Specialty SE Sigge socia : Sociéé Eurcpéenne  immatriculée en Allemagne sous leN=HRB 208312
Succursale en France gminslﬁsse 28 Enireprise soumise au corfrole de la Bundesarstalt fir Finaredienst sishngsaufsicht
1 cours Michelet - C5 30051 Murich Graurheindorfer  Strasse 108 - 52117 Born. Allemagne
92076 Paris La Défense Cedex Allemagre
4BT 424 608 RCS Manterre weanw_agcs.alianz com
N* TVA intracommunautaire FR'
00 487 424 608
. D I : 202
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Certification

Certificat attribué a

Mathieu BONAMY

Burpas Ventas Certification certifie gue les compétences de la personne mentionnée cl-dessus répondent aus exgences des amités nelatifs aux
criteres de cerbficabon de compétences ci-dessous pris en appicabon des artiches L2716 et B 2T1.1 du Code |a Consbruction et de FHabitation
et relablfs aux cribéres de cOMpATENce des personnes pirysiques nealisant des dossiers de dagnostics techmiques tek gue désinis A Fartde
L271-& G code precits

Date de
DOMAINES Rifé " " r— Vadidite du
TECHMIQUES = I oertificat *

Berébé cu ler judiet 2024 définissant les cnbéres de certification des
dingrostinueurs intersenant dans ks domaines du diagnostic
Termites matropole | amisnbe, Slocinoke, gaz, piomb ot bermibe, de leurs organismes de 14123031 131373028
formakion: et les exigences appicables aux organismes de
certification

Earébe du Lew jullet 3024 dehniszant les cnberes de certification des
diagnoshiqueurs intersenant dans les domaines du dagnostic
amiarke, ehacincke, gaz, plomib et tenmibe, de leurs organismes de 13123021 11123028
formation et les exigences applicables aux crganismes de
cestification

Barébeé du Lor judlet 30024 déhnissant les cnberes de certification dies
diagrostiqueurs intersenant dans ks domaines du dagnaostic

Gz amianbe, elecincke, gaz, pomb et termibe, de beurs organismes de 1312373021 131372028
formation et les exigences appicables aux organismes de
certificabion

Plomb sans mention
|CREP)

Aarébe di Ler jullet 3004 dehnissant les cnbéres de certification des
. diagrostioueurs intersenant dans les domaines du dagnostic
Electricits amiarte, électrické, gaz, plomb ot tenmbe, de leurs organismes, de O343022 4029
formation et les exigences appiicabkes aux organismes de
certification

Amébe cu Ler judiet 2024 défirissant les critéres de certification des
diagnoshinueurs Intersenant Sans lkes domanes du dagnostic
amianke, Scinoke, gaz, plomb ot termibe, de leurs organismes de 141232021 1N1n2028
formation ot les exigences appicables aux crganismes de
cestification

Zamébe du Ler jullet 3024 dehnissant les cnbéres de certification des
diagnosbiquewrs intersenant dans ks domaines du dagnostic
amianbe, Slecinoke, gaz, plomib ot ermibe, de leurs organismes oo 14122021 13122028
formation ot los exigences appiicables aux organismes de
certification

Bpriante 3we

Dabe : 02rL0/2024
usméro du cestificat - SE43080 Samial IMFRIEY - Président

1 Maoe Zaba dade 92400 Courbesse

AL T AT
LR L
ke iy o
ety ki grrsibade,
o e e b

Date du rapport : 05/03/2025
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7.5. Croquis de repérage

Date du rapport : 05/03/2025
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

Parcelle BK18

ADRESSE Parcelle BK18
33740 ARES
Localisation Date visite Le 19/02/2025 PORCHE
Auteur Mathieu BONAMY
Cabanon -
N° dossier 25373566/54/1 |
Planche 11
Indice 1
Vue utilisée : r
Matériaux et produits contenant de I'amiante : . CABANE EN BOIS
Plaques en fibres-ciment
h
-
ABRIS
LEGENDE | ‘ Prélévement positif Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité | . Observation

Copyright BUREAU VERITAS
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7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

Date du rapport : 05/03/2025
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Parc Ariane fi Batiment 1 - 44, avenue Ariane

i, cofrac
33700 MERIGNAC e,

T ' 1 Accréditation n° 1-5968 _.;'q\;
Tél : 05.57.92.80.12 -
' 8a ’ Fax : 05.56.80.15.24

Portée disponible Itm

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

a3 A ESSATS
ur en Fiahilits aFEL

Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : |

RAPPORT D'ESSAI N° IT052502-6453 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport diessai ne concerne que les échantillons soumis a lianalyse tels qu'ils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - PESSAC
Mathieu BONAMY

30 avenue Gustave Eiffel Bat A

33600 PESSAC

Commande ITGA : 1T0525-2943
Echantillon ITGA : 1T052502-6453
Recgu au laboratoire le : 21/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire niest pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 1517

Dossier client

Echantillon

BV3NDO0368 - [Revétements de sol] - [rel : P48 Cabanon - RDC - Cabane Revétements de sol]

Description ITGA ) .
Joint cassant gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise diessai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres diamiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
; 4 Technique analytique 4 s . .
Fraction Analysee echniq alytiqu Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) -
. d'amiante
et date d'analyse

kJoint cassant gris META (A) le 25/02/2025 Amiante non —

Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : LGA
Nombre de supports d'analyse : 2 1)

(1) Aucune fibre diamiante nia été détectée, liéchantillon objet de liessai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre diamiante inférieure a la limite de détection.

validé par :  Christophe BOUISSON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliere et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26
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Parc Ariane fi Batiment 1 - 44, avenue Ariane

i, cofrac
33700 MERIGNAC e,

T ' 1 Accréditation n° 1-5968 _.;'q\;
Tél : 05.57.92.80.12 -
' 8a ’ Fax : 05.56.80.15.24

Portée disponible Itm

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

a3 A ESSATS
ur en Fiahilits aFEL

Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : |

RAPPORT D'ESSAI N° IT052502-6454 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport diessai ne concerne que les échantillons soumis a lianalyse tels qu'ils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - PESSAC
Mathieu BONAMY

30 avenue Gustave Eiffel Bat A

33600 PESSAC

Commande ITGA : 1T0525-2943
Echantillon ITGA : IT052502-6454
Recgu au laboratoire le : 21/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire niest pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 1517

Dossier client

Echantillon

BV3NDO0369 - [Revétements de sol] - [rel : P49 Cabanon - RDC - Cabane Revétements de sol]

Description ITGA ) .
Joint cassant gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise diessai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres diamiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
; 4 Technique analytique 4 s . .
Fraction Analysee echniq alytiqu Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) -
. d'amiante
et date d'analyse

kJoint cassant gris META (A) le 25/02/2025 Amiante non —

Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : CYA
Nombre de supports d'analyse : 2 1)

(1) Aucune fibre diamiante nia été détectée, liéchantillon objet de liessai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre diamiante inférieure a la limite de détection.

validé par :  Christophe BOUISSON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliere et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26
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Parc Ariane fi Batiment 1 - 44, avenue Ariane

i, cofrac
33700 MERIGNAC e,

T ' 1 Accréditation n° 1-5968 _.;'q\;
Tél : 05.57.92.80.12 -
' 8a ’ Fax : 05.56.80.15.24

Portée disponible Itm

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

a3 A ESSATS
ur en Fiahilits aFEL

Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : |

RAPPORT D'ESSAI N° IT052502-6455 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport diessai ne concerne que les échantillons soumis a lianalyse tels qu'ils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - PESSAC
Mathieu BONAMY

30 avenue Gustave Eiffel Bat A

33600 PESSAC

Commande ITGA : 1T0525-2943
Echantillon ITGA : 1T052502-6455
Recgu au laboratoire le : 21/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire niest pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 1517

Dossier client

Echantillon

BV3NDO0370 - [Revétements de sol] - [rel : P46 Cabanon - RDC - Cabane Revétements de sol]

Description ITGA

Carrelage / Matériau compact gris hétérogene

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise diessai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres diamiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
; 4 Technique analytique 4 s . .
Fraction Analysee echniq alytiqu Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) -
. d'amiante
et date d'analyse
Carrelage Non analysé

kMatériau compact gris hétérogéne META (A) le 25/02/2025 Amiante non ---

Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : CYA
Nombre de supports d'analyse : 2 1)

(1) Aucune fibre diamiante nia été détectée, liéchantillon objet de liessai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre diamiante inférieure a la limite de détection.

validé par :  Christophe BOUISSON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliere et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26
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Parc Ariane fi Batiment 1 - 44, avenue Ariane

i, cofrac
33700 MERIGNAC e,

T ' 1 Accréditation n° 1-5968 _.;'q\;
Tél : 05.57.92.80.12 -
' 8a ’ Fax : 05.56.80.15.24

Portée disponible Itm

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

a3 A ESSATS
ur en Fiahilits aFEL

Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : |

RAPPORT D'ESSAI N° IT052502-6456 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport diessai ne concerne que les échantillons soumis a lianalyse tels qu'ils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - PESSAC
Mathieu BONAMY

30 avenue Gustave Eiffel Bat A

33600 PESSAC

Commande ITGA : 1T0525-2943
Echantillon ITGA : 1T052502-6456
Recgu au laboratoire le : 21/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire niest pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 1517

Dossier client

Echantillon

BV3NDO0371 - [Revétements de sol] - [rel : P47 Cabanon - RDC - Cabane Revétements de sol]

Description ITGA

Carrelage / Matériau compact gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise diessai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres diamiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
; 4 Technique analytique 4 s . .
Fraction Analysee echniq alytiqu Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) -
. d'amiante
et date d'analyse
Carrelage Non analysé

kMatériau compact gris META (A) le 25/02/2025 Amiante non ---

Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : CYA
Nombre de supports d'analyse : 2 1)

(1) Aucune fibre diamiante nia été détectée, liéchantillon objet de liessai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre diamiante inférieure a la limite de détection.

validé par :  Christophe BOUISSON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliere et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : |

RAPPORT D'ESSAI N° IT052502-6457 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport diessai ne concerne que les échantillons soumis a lianalyse tels qu'ils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - PESSAC
Mathieu BONAMY

30 avenue Gustave Eiffel Bat A

33600 PESSAC

Commande ITGA : 1T0525-2943
Echantillon ITGA : 1T052502-6457
Recgu au laboratoire le : 21/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire niest pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 1517

Dossier client

Echantillon

BV3NDO0372 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P50 Cabanon - RDC - Cabane Menuiseries extérieures]

Description ITGA

Peinture / Matériau compact marron

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise diessai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres diamiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée 'Iiechmque anélythu.e Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) -
. d'amiante
et date d'analyse
kPeinture non séparable + Matériau META (A) le 25/02/2025 Amiante non -
compact marron non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : CYA
Nombre de supports d'analyse : 2 L )]

(1) Aucune fibre diamiante nia été détectée, liéchantillon objet de liessai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre diamiante inférieure a la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise diessai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise diessai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par :  Christophe BOUISSON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliere et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : |

RAPPORT D'ESSAI N° IT052502-6458 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport diessai ne concerne que les échantillons soumis a lianalyse tels qu'ils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - PESSAC
Mathieu BONAMY

30 avenue Gustave Eiffel Bat A

33600 PESSAC

Commande ITGA : 1T0525-2943
Echantillon ITGA : 1T052502-6458
Recgu au laboratoire le : 21/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire niest pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 1517

Dossier client

Echantillon

BV3NDO0373 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P51 Cabanon - RDC - Cabane Menuiseries extérieures]

Description ITGA

Peinture / Matériau compact marron

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise diessai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres diamiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysee 'Iiechmque anélythu.e Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) -
. d'amiante
et date d'analyse
kPeinture non séparable + Matériau META (A) le 25/02/2025 Amiante non -
compact marron non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HAI
Nombre de supports d'analyse : 2 L )]

(1) Aucune fibre diamiante nia été détectée, liéchantillon objet de liessai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre diamiante inférieure a la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise diessai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise diessai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par :  Christophe BOUISSON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliere et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : |

RAPPORT D'ESSAI N° IT052502-6459 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport diessai ne concerne que les échantillons soumis a lianalyse tels qu'ils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - PESSAC
Mathieu BONAMY

30 avenue Gustave Eiffel Bat A

33600 PESSAC

Commande ITGA : 1T0525-2943
Echantillon ITGA : 1T052502-6459
Recgu au laboratoire le : 21/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire niest pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 1517

Dossier client

Echantillon

BV3NDO0374 - [Plafonds] - [rel : P52 Cabanon - RDC - Cabane Plafonds]

Description ITGA

Peinture / Bois aggloméré

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Préléevement et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise diessai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF I1SO 22262-1) : Morphologie et criteres optiques
La détection de fibres diamiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres diamiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée 'Iiechnlque anélythu.e Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) N
. d'amiante
et date d'analyse
kPeinture non séparable + Bois MOLP + META (A) le 25/02/2025 Amiante non -—-
agg]oméré non séparab]e Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : HAI
Nombre de supports d'analyse : 4 L &)

(1) Aucune fibre diamiante nia été détectée, liéchantillon objet de liessai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre diamiante inférieure a la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise diessai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise diessai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

validé par :  Christophe BOUISSON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliere et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : |

RAPPORT D'ESSAI N° IT052502-6460 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport diessai ne concerne que les échantillons soumis a lianalyse tels qu'ils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - PESSAC
Mathieu BONAMY

30 avenue Gustave Eiffel Bat A

33600 PESSAC

Commande ITGA : 1T0525-2943
Echantillon ITGA : 1T052502-6460
Recgu au laboratoire le : 21/02/2025

Réf. Client :

Le laboratoire niest pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 1517

Dossier client

Echantillon

BV3NDO0375 - [Plagues ondulées et planes] - [rel : P53 Cabanon - RDC - Abri extérieur Plaques ondulées
et planes]

Description ITGA

Fibrociment gris avec fibres visibles / Mousse végétale

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) : Préléevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique

- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres diamiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Techmque anfllythu.e Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) -
. d'amiante
et date d'analyse
FFibrociment gris avec fibres visibles MOLP le 25/02/2025 Présence de fibres Chrysotile
Nombre de préparations : 1 d'amiante Analyste : MKH
Nombre de supports d'analyse : 1
Mousse végétale Non analysé

validé par :  Christophe BOUISSON Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliere et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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