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Mise sous plis Cadre logistique

Logistique

TGE

C.C

acrotère: peinture une face intérieure et ajout d'une couvertine

OPTION:  acrotère: peinture deux faces et mise en place d'une couvertine
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nettoyage des parements béton

Cx28/1
Lg. 1.60 m

Cx28/1-ht 0.29m
Lg. 1.90 m

3x

500x700

CCF 2h

CCF 2h

CH CH CH CH CH CH

500 m³/h
VMC Ø 200 

Cx28/1
Lg. 1.90 m

VL x
Lg. 1.50 m

2x
CH Nord Ø 20/27 Cal vers niveau 3

VL x
Lg. 1.50 m

4x

VL x
Lg. 0.70 m

Cx28/1-ht 0.29m
Lg. 1.90 m

6x

500x800

5740 m³/h
Soufflage double flux dim 0.5 x 0.8 depuis niveau 2

4580m³/h
Extraction double flux dim 0.5 x 0,7 vers niveau 2

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     té de réglage

60/120 90/240

Bouche de soufflage à déposer
gaine soufflage à déposer

Bouche de soufflage à déposer

Bouche de soufflage à déposer

Bouche de soufflage à déposer

Bouche de soufflage à déposer

Bouche de soufflage à déposer

E.
G.

E.
G.

EG Ø 42.4 x 2,9 cal. depuis Fx. Plafond
RdC compris crosse + étanchéité

CTA existante posée récemment de marque ATIB, Type REGO 2000
HW/C3 + Batterie terminale circulaire à eau glacée positionnée sur
le départ de Marque ATIB, Type AVA 400, P. frigo max :10,60 kW

Cx28/1
Lg. 210 m

Cx28/1
Lg. 190 m

Cx28/1
Lg. 160 m

Cx28/1
Lg. 80 m

Cx28/1
Lg. 160 m

3x

CH RdC + N1 Ø 15/21

Radiateur déjà déposé

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     Tête de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     Tête de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     Tête de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     Tête de réglage

Bouche de soufflage à déposer

Bouche de soufflage à déposer

Cx28/1
Lg. 2.10 m

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     Tête de réglage

Changement robinetterie :
     Robinet Thermostatiques
     Tête de réglage

Tuyauteries + alim. électrique
à neutraliser et à déposer

Radiateur existant a déposer
Canalisations à neutraliser

EG Ø 42.4 x 2,9 cal.
vers CTA Accueil

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21 CH RdC + N1 Ø 15/21 CH RdC + N1 Ø 15/21 CH RdC + N1 Ø 15/21 CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21

CH RdC + N1 Ø 15/21CH RdC + N1 Ø 15/21 CH RdC + N1 Ø 15/21CH RdC + N1 Ø 15/21CH RdC + N1 Ø 15/21CH RdC + N1 Ø 15/21

Travaux ventilation :
     Remplacement CCF et grilles soufflage
     Calorifugeage partiel gaines de
soufflage
Grilles extraction conservées

Travaux VMC :
     Neutalisation CCF
     Grilles extraction conservées

E.G. E.G.

S.A. S.A.

S.A. S.A. S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

Rég.

S.A.

Rég.

Rég.

S.A.

Rég.

S.A.

Rég.

S.A.

Rég.

S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

S.A.

CCF 1h30 de marque ALDES ou équivalent 
type Isone/Ap Ø 450 + FTE 70

Gaine soufflage Ø 450
Cal en gaine technique

Raccordement sur gaine existante

RM-ME Ø160

RM-ME Ø160

RM-ME Ø125

RM-ME Ø160 RM-ME Ø125

RM-ME Ø125

RM-ME Ø160

RM-ME Ø160

RM-ME Ø160

RM-ME Ø160

RM-ME Ø160

RM-ME Ø125RM-ME Ø125
RM-ME Ø125RM-ME Ø125RM-ME Ø125

RM-ME Ø160

RM-ME Ø160

Gaine soufflage Ø160
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø160
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø200
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø250
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø315-1380m3/h
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø355-1740m3/h
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø315
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø250
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø125
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø200
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø160
Cal en Faux plafond

Gaine soufflage Ø450
Cal en Faux plafond

RGT Ø315

RGT Ø355

CCF 1h30 de marque ALDES ou équivalent 
type Isone/Ap Ø 400 + FTE 70

Gaine reprise Ø 400

Raccordement sur gaine existante

RGT Ø355

RGT Ø315

CCF 2h de marque ATIB ou équivalent 
type CCFR Ø 125 + fusible 70°

Pompe à chaleur existante
à déplacer sur la toiture terrasse

30
CCF 2H

Radiateur à déplacer

Gaine reprise Ø400
Cal en Faux plafond

PAS Ø 125

90/240
WR220T-Ø250

m³/h

90/240 m³/h

m³/h60/120

90/210 m³/h

m³/h45/90
m³/h60/180m³/h60/120

WR220T-Ø250

WR220T-Ø160
m³/h60/120

WR220T-Ø160

m³/h60/120
WR220T-Ø160

m³/h60/120
WR220T-Ø160

m³/h60/120
WR220T-Ø160

90/240 m³/h
WR220T-Ø250

WR220T-Ø200

90/210 m³/h
WR220T-Ø200

90/210 m³/h
WR220T-Ø200

90/210 m³/h
WR220T-Ø200

WR220T-Ø160
m³/h45/90

WR220T-Ø160
WR220T-Ø200WR220T-Ø160

90/240
WR220T-Ø250

m³/h

90/240
WR220T-Ø250

m³/h Raccordement Ø200

Raccordement Ø200

Raccordement Ø125

Raccordement Ø160 Raccordement Ø125

Raccordement Ø125

Raccordement Ø160

Raccordement Ø160

Raccordement Ø160

Raccordement Ø160

Raccordement Ø200
Raccordement Ø125Raccordement Ø125

Raccordement Ø125Raccordement Ø125Raccordement Ø125

Raccordement Ø200

Raccordement Ø200

CCF1

CCF2

CCF3

101 102 103 104 105 106
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Gaine Neuve calorifugée

Gaine Existante à calorifuger

Piège à sons

Régulateur de débit d'air télécommandé "Tout ou peu"

Registre de réglage manuel à Iris

Conduit flexible isolé pour conditionnement d'air

LEGENDE

NIVEAU 0

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

NIVEAU 5

NIVEAU 6

NIVEAU 7

S.A.NIVEAU 8

NIVEAU -1

Ré
se

au
 r

ad
ia

te
ur

s
RD

C 
et

 N
iv

ea
u 

1

S.E.

V 50

V 50VR 40

V vid. 50

pot à boue

Ch. Ø 50/60

VR 32

V3V Ø32

F 50

AR 50

VR 40V 50

S.A.
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V 20 

V 20 

RP DN15 
+ HA 216

(chaufferie)

M.E.

V 32

V 32

V vid. 50

pot à boue
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Ch. Ø 33/42

VR 20

V3V Ø20

F 32

AR 32

VR 25V 32

S.A.

Q
 =
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V vid. 15V 32

V 20 

V 20 

RP DN15 
+ HA 216

(chaufferie)

V 32

V 32

M.E.

VR 20

V 20

V 25
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V 40 

V 40

V 40

V vid. 50

V 80
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V vid. 15V 40

AR 40

F 40V 40

VR 32V 40

Ch. Ø 40/49

V vid. 15V 32

AR 32

F 32V 32

VR 25V 32

V vid. 15V 32

AR 32

F 32V 32

VR 25V 32

V vid. 15V 32

AR 32

F 32V 32

VR 25V 32

V vid. 15V 32

Ch. Ø 33/42

VR 20

V3V Ø20

V 32 F 32

AR 32

VR 25V 32

S.A.S.A.

S.E.

S.A.
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S.A.

V vid. 50

VR 65

V 80
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Ch. Ø 33/42 Ch. Ø 33/42 Ch. Ø 33/42

V 40

V 40

V 40 

V 20

V 20 

V 20 

RP DN15 
+ HA 216

(chaufferie)
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M.E.

V 20

V 20 

V 20 

V 20 

V 80

V 80

V 15 

V 15 

V 25

V 25

F 25AR 25

VR 20

V 20 

M.E.

M.E.

VR 20

V3V Ø20

VR 20

V3V Ø20

VR 20

V3V Ø20

21 régulateurs chauffage bureaux

Pompe à chaleur
CTA Accueil Pompe à chaleur CTA Terrasse

CTA TerrasseSous-Station Niveaux 2 à 8

Sous-Station Niveaux -1 à 1

Sous-Station Accueil

CTA Accueil

Placard technique électrique

Armoire électrique

Matériel informatique + supervision

Bureau maintenance

SCHEMA de PRINCIPE
   architecture BUS

9 Clapets Coupe Feu

S.A.

26 régulateurs chauffage

Placard technique électrique

5 Clapets Coupe Feu

S.A.

Placard technique électrique

4 Clapets Coupe Feu

S.A.

23 régulateurs chauffage

Placard technique électrique

4 Clapets Coupe Feu

S.A.

24 régulateurs chauffage

Placard technique électrique

4 Clapets Coupe Feu

S.A.

24 régulateurs chauffage

Placard technique électrique

4 Clapets Coupe Feu

S.A.

24 régulateurs chauffage

Placard technique électrique

4 Clapets Coupe Feu

S.A.

19 régulateurs chauffage

Placard technique électrique

3  Clapets Coupe Feu

S.A.

2 régulateurs chauffage

Placard technique électrique

16 Clapets Coupe Feu

S.A.

3 régulateurs chauffage salles de réunions

24 régulateurs chauffage

QA

8 Clapets Coupe Feu

Armoire électrique

VISA LEOBSERV.RECU LEDIFFUSION

Phase

NOTA SUR LE CONTENU DU VISA: le VISA est l'examen de conformité au projet, il comporte la détection des anomalies normalement
décelables par un homme de l'art. Il ne comprend pas, ni le contrôle, ni la vérification intégrale des documents.
La délivrance du VISA ne dégage pas l'entreprise de sa responsabilité.

VISA

vérifié
parfichier(s) sourceNiveauZoneAffaire

ECHELLE

INDICEN° DU PLAN

DATE

TYPE DE PLAN

LOT ou EMETTEUR

INTITULE DU PLAN

EMETTEUR

S.A.S MOREAU VALLET

ZI les Dorices - BP29528

44195 CLISSON cedex

Tél:02.51.71.51.71

Fax:02.40.36.61.46

e-mail:moreau-vallet@wanadoo.fr

REF CHANTIER : 110542

URSSAF de la Loire

3, rue Gaetan Rondeau

44200 NANTES

Réhabilitation des façades et rénovation des installations

thermiques de l'immeuble de URSSAF

B.E.T.FLUIDES

SETHEL

10, rue de la Fionie

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Tél:  02 40 40 31 31

Fax: 02 40 94 01 49

 e-mail: contact@sethel.fr

MAITRISE D'OEUVRE :

JEAN-MARIE LEPINAY,

GILLES CHABENES ET ANGUS SCOTT

ARCHITECTES ASSOCIES

29, rue de Chateaubriand - 44000 NANTES

Tél : 02.40.20.25.00 Fax : 02.40.48.59.30

E-mail : lepinay.chabenes.architectes@wanadoo.fr

NIVEAU R+1
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